Procedimiento de actualizacion del firmware de la videocamara digital de Canon

VIS mini/VIXIA mini/LEGRIA mini

El firmware es el software basico que controla la videocamara. Al usar el firmware, la videocamara puede
realizar multiples operaciones, como grabaciones o procesamiento de imagenes. A continuacidon encontrara una
explicacion de como actualizar su videocamara con el nuevo firmware.

Asegurese de haber leido las precauciones y los procedimientos que aparecen a continuacién con atencion
antes de actualizar el firmware.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta las siguientes precauciones al actualizar el firmware

® Utilice un pack de baterias completamente cargadas o el adaptador de alimentacién compacto
exclusivo mientras realiza la actualizacién del firmware.

® Antes de actualizar el firmware, inicialice la tarjeta microSD (o microSDHC, microSDXC) en la
videocamara. Si inicializa la tarjeta microSD, se eliminara cualquier dato grabado alli. Por lo tanto,
asegurese de guardar una copia de cualquier dato importante que se encuentre en su PC o en
cualquier otro dispositivo multimedia antes de proseguir con la inicializacion.

|

|

1

1

1

|

|

|

1

1

1

|

|

|

1

1

1

:

: ® Al actualizar el firmware, asegurese bien de no apagar la videocamara o usar los botones o controles.
: Esto podria generar problemas de funcionamiento de la videocamara.
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® Durante la actualizacién del firmware, no abra la tapa del compartimento de las baterias ni la tapa de
la ranura para tarjetas de memoria.

® Tras completarse la actualizacion del software, todos los ajustes de la videocamara se restableceran
a sus valores predeterminados.

® Tras completarse la actualizacion del software, no se podra volver de nuevo a la versidn anterior.

® Si la actualizacion del firmware no finaliza con normalidad, o si la videocamara ya no se enciende
como es habitual, pongase en contacto con el centro de servicio Canon.

Paso 1: preparacion

Los elementos que aparecen a continuacion son necesarios para realizar esta actualizacidon del firmware.
1. Videocamara iVIS mini/VIXIA mini/LEGRIA mini
2. Equipo SO: PC con Windows o Mac OS instalado )
) . Tarjeta de memoria microSD (de 32 MB o superior) o tarjeta de memoria
3. Tarjeta de memoria ) ) ] ] ]
microSDHC/microSDXC (todas comercialmente disponibles)
) ) _»  Lector/escritor de tarjetas microSD (disponible en el mercado) o ranura para
4.  Lector/escritor de tarjetas de memoria ‘) . _ _
tarjetas microSD integrada en el PC
La bateria (NB-4L) que viene con la videocdmara o el adaptador de

5. | Bateria :
alimentacion compacto exclusivo(CA-110/CA-110E)

6.  Archivo de actualizacion del firmware El archivo descargado desde el sitio web



® Requisitos del SO: Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 SP1 o Mac OS X (10.7-10.9)
@ sj utiliza una tarjeta de memoria microSDHC/microSDXC, debe utilizarla con un lector/escritor de tarjetas o ranura para tarjetas compatible.

Igualmente, si utiliza un adaptador de tarjetas, necesitara un lector/escritor de tarjetas SD o ranura para tarjetas compatible.

Paso 2: comprobacion de la version del firmware de la videocamara

1. Introduzca el pack de baterias en la videocamara.

2. Pulse el botén [»] para activar la videocdmara en el modo Reproduccion.
- Si la videocamara esta en el modo SP-V1, cancele este modo.

3. Toque el botdn [ @ ] para visualizar la pantalla Inicio.

4. Arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha para tocar el botén [,','{].

5. Toque la ficha [[ & |] para visualizar el menu Configuracion de sistema.

6. Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para mostrar el nimero de version de [Firmware].

A Numeracion de archivos Si el firmware corresponde a la version 1.0.1.0, esta

Desconexion automatica

actualizacion no es necesaria. Si la version es la 1.0.0.0
0 superior, contintie con el procedimiento que aparece
Pantalla logo certificacion a continuacién para actualizar.

Restaurar todo

7. Pulse el boton [»] para apagar la videocamara.

Paso 3: preparacion de una tarjeta microSD para la actualizacion del firmware

En primer lugar, introduzca una tarjeta microSD en la videocamara e inicialicela. En esta seccién se explicara
coémo usar su PC y un lector/escritor de tarjetas microSD (o una ranura de tarjetas microSD integrada en el PC)
para copiar el nuevo firmware en la tarjeta microSD inicializada.

Si inicializa la tarjeta microSD, se eliminaran todos los datos que se encuentren grabados alli, asi
que asegurese de guardar cualquier dato importante que contenga su PC o cualquier otro
dispositivo antes de inicializar la tarjeta microSD. Si realiza la actualizacion de firmware con los
datos que quedan en la tarjeta microSD, esto podria generar problemas de funcionamiento de la
videocamara.

Introduzca una tarjeta microSD en la videocamara e inicialicela.
1. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura para tarjeta de memoria de la videocamara.

2. Pulse el botdn [»] para activar la videocdmara en el modo Reproduccion.
- Si la videocamara esta en el modo SP-V1, cancele este modo.

3. Toque el botdn [ @ ] para visualizar la pantalla Inicio.

4. Arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha y toque en este orden el botén [ 1, la ficha [[& 1], y el
botdn [Inicializar(sp]] para visualizar la pantalla Inicializar tarjeta.
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5. Toque en este orden el botdn [Inicializar], el botdn [Inicializa. completa] y el botdn [Si] para inicializar la

tarjeta de memoria.

Inicializar

Proceso terminado con éxito
Para grabar video en esta tarjeta de
memoria, se recomienda usar calidad

S | Inicializar Inicializar [ %

Espacio total .
P Borra rapidamente todos los
Espacio usado

CLASS 10 ) archivos de la memoria interna. )

............................ " ¢Inicializar?
Grabado de video [Reproduccién larga]

No Si

| Aceptar _
Inicializar Inicializa. completa

6. Pulse el botdn [»>] para desactivar la videocdmara y, a continuacidn, extraiga la tarjeta de memoria

microSD de la videocamara.

A continuacion usara un PC para copiar el firmware en la tarjeta microSD que se inicializo por
completo en la videocamara.

1.

Introduzca la tarjeta microSD completamente inicializada en el lector/escritor de tarjetas microSD (o en
una ranura para tarjetas microSD integrada en el PC).

Copie los datos de la actualizacion del firmware [VJF1.FIM] en el directorio raiz de la tarjeta microSD.
- Si el archivo de actualizacién del firmware se guarda en una subcarpeta de la tarjeta microSD, la
videocdmara no lo reconocera.

Extraiga la tarjeta microSD del lector/escritor de tarjetas.
- Al extraer la tarjeta microSD, asegurese de hacerlo seguin lo descrito en la documentacién suministrada
con el ordenador o el lector/escritor de tarjetas.

Paso 4: actualizacion de la videocamara al nuevo firmware

En esta seccion se explica cdmo funciona la videocamara.

1.
2.

Introduzca el pack de baterias en la videocamara.
Introduzca la tarjeta de memoria microSD en la cual se copié [VIF1.FIM] en el paso 3 en la videocamara.

Pulse el boton [»] para activar la videocdmara en el modo Reproduccion.
- Si la videocamara esta en el modo SP-V1, cancele este modo.

Toque el botdn [ @ ] para visualizar la pantalla Inicio y, a continuacion, arrastre su dedo hacia la izquierda o
derecha para tocar el botén [§§ 1-

Toque la ficha [[ & 1] para visualizar el mend Configuracion de sistema.

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para mostrar [Firmware] y, a continuacién, toque el nimero de version.
- Aparecera la pantalla de confirmacion de la actualizacién del firmware.
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7. Toque [OK] para iniciar la actualizacién del firmware.
- Después de un breve periodo de tiempo, el firmware sera sobrescrito con la nueva version.
- La videocamara se reiniciara dos veces durante la actualizacién del firmware. Espere hasta que la
pantalla confirme que el firmware ha sido correctamente actualizado.

Update the firmware?

8 nlati Firmware updated
Version 1.0.0.0 = 1.0.1.0 Updating the firmware ‘
P Do not turn off/disconnect the power Version 1.0.1.0

Cancel

La actualizacion del firmware tardara aproximadamente 7 minutos en completarse. Durante
este periodo de tiempo, no apague la videocamara ni utilice ninguno de sus controles. Esto
podria generar problemas de funcionamiento de la videocamara.

8. Todos los ajustes se restableceran y aparecera la pantalla [Date/Time].

9. Realice los pasos del “Paso 2: comprobacion de la version del firmware de la videocamara” para
confirmar que la versién del firmware ha cambiado.

10. Pulse el botdn [»] para desactivar la videocdmara y, a continuacion, extraiga la tarjeta de memoria
microSD de la videocamara.

La actualizacion del firmware se ha completado.

Tras completarse la actualizacion del firmware, asegurese de seguir los puntos del 1 al 5 del
“Paso 3: preparacion de una tarjeta microSD para la actualizacion del firmware” para inicializar
completamente la tarjeta microSD que se utilizd para copiar el firmware antes de usar la tarjeta
microSD. Aseglrese también de eliminar el firmware que descarg6 desde su PC.




