Procedimiento de actualizacion del firmware para videocamaras HD de Canon

XF105/XF100

Firmware hace referencia al software instalado que permite controlar el equipo. Con el firmware, la
videocamara puede realizar un gran nimero de operaciones como, por ejemplo, capturar o procesar imagenes.
A continuacion, se explica el procedimiento que debe seguir para actualizar el firmware de su videocamara.

Para efectuar la actualizacién necesitara los elementos que se mencionan a continuacion. Téngalos
preparados antes de iniciar el procedimiento.

1) Equipo

2) Una tarjeta de memoria SD (de 64 MB como minimo) o una tarjeta de memoria SDHC disponibles en
comercios

3) Un lector de tarjetas SD disponible en comercios 0 una ranura para tarjetas SD integrada en el ordenador

Si no dispone de los elementos arriba mencionados, péngase en contacto con el centro de atencién al cliente.

Lea detenidamente las precauciones y procedimientos siguientes antes de iniciar la actualizacion del
firmware.
IMPORTANTE: tenga en cuenta las siguientes precauciones al actualizar el firmware.
® Cuando vaya a actualizar el firmware, inserte una bateria en la videocamara y conéctela a la red
eléctrica mediante el adaptador compacto de potencia.
® Antes de actualizar el firmware, inicialice la tarjeta SD de la videocdmara. La inicializacién de la
tarjeta SD eliminara cualquier dato que dicha tarjeta pueda contener. Si los datos son de especial
importancia, conserve una copia en el equipo o en cualquier otro soporte distinto a la tarjeta antes
de efectuar la inicializacién.
® Durante la actualizacion del firmware, no apague la videocamara ni accione ningin botén o
interruptor. De lo contrario, la videocdmara podria averiarse.
® Una vez finalizada la actualizacion del firmware, todas las opciones de configuracién de la
videocamara se restablecen a sus valores predeterminados.
® Una vez finalizada la actualizacion del firmware, no es posible volver a una versién anterior.
® Sila actualizacion del firmware no finaliza correctamente o si la videocdmara deja de encenderse
con normalidad, péngase en contacto con nuestro centro de atencion al cliente.




Paso 1: preparacion

El procedimiento de actualizacién del firmware requiere el uso de los elementos siguientes.

1. Videocadmara XF105 o XF100

2.  Equipo Version del sistema operativo: Windows o Mac 0S

Una tarjeta de memoria SD de 64 MB como minimo o una tarjeta de memoria

3.  Tarjeta de memoria

SDHC (disponibles en comercios)

Lector de tarjetas SD (disponible en comercios) o ranura para tarjetas SD

4.  Lector de tarjetas de memoria

integrada en el ordenador

5. Bateria La bateria (BP-925) que se suministra junto a la videocamara

El adaptador compacto de potencia (CA-930) y el cable de energia que se

6. Adaptador compacto de potencia

suministra junto a la videocamara, asi como el cable de DC (DC-930)

(*)Requisitos del sistema operativo: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, o Mac OS X (10.7-10.9)

Paso 2: comprobacion de la versiéon del firmware de la videocamara

1. Conecte el adaptador compacto de potencia y el cable de DC a la videocamara, e introduzca la bateria en la
videocamara.
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2. Coloque el interruptor POWER en CAMERA.
3. Pulse MENU y abra el submenu [Firmware].
[ ‘f Otras funciones] -> [Firmware]

La version del firmware 1.0.5.0 esta destinada a las
videocamaras con una version de firmware 1.0.4.0 o
anterior. Si el firmware de la videocdmara ya posee la
version 1.0.5.0, no sera necesario actualizarlo.

4. Pulse MENU y coloque el interruptor POWER en OFF.

Pulse el boton del interruptor POWER y coléquelo
en OFF.

Conecte el cable de DC al terminal DC IN de la
videocamara.

Conecte el cable de alimentacion al adaptador
compacto de potencia y, a continuacion, conéctelo
a una toma de alimentacion.

Conecte el cable de DC al adaptador compacto de
potencia.

Introduzca la bateria.
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Paso 3: preparacion de una tarjeta SD para efectuar la actualizaciéon del firmware

Introduzca en primer lugar una tarjeta SD en la videocamara e inicialicela. En este apartado se explica como
puede copiar el nuevo firmware en la tarjeta SD inicializada mediante un lector de tarjetas SD (o una ranura para
tarjetas SD integrada en el ordenador).

La inicializacion de la tarjeta SD eliminara todos los datos que dicha tarjeta contenga. Asegurese
de conservar una copia de los datos importantes en el equipo o en cualquier otro soporte antes de
efectuar la inicializaciéon de la tarjeta. Si efectla la actualizaciéon del firmware sin haber eliminado
los datos de la tarjeta SD, la videocamara podria sufrir problemas de funcionamiento.

Introduzca una tarjeta SD en la videocamara e inicialicela.
1. Introduzca la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD de la videocdmara.
2. Coloque el interruptor de encendido en CAMERA.

3. Pulse MENU y abra el submen [Inicializar Media]. S—

[ " Otras funciones] -> [Inicializar Media]
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4. Seleccione [SD Card] y, a continuacién, pulse SET.

5. Seleccione [Completa] y, a continuacion, pulse SET.

6. Seleccione [OK] vy, a continuacion, pulse SET. El proceso de inicializacion dard comienzo. Tras unos instantes,
el proceso finalizara y aparecera una pantalla de confirmacién. Pulse SET.
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7. Pulse MENU y coloque el interruptor de encendido en OFF. Retire la tarjeta SD de la videocamara.

A continuacién, utilice un equipo para copiar el firmware en la tarjeta SD que ha inicializado con
la videocamara. Siga el procedimiento que corresponda segun el sistema operativo de su equipo
(Windows o Mac 0S).

1. Introduzca la tarjeta SD que ha inicializado en el lector de tarjetas SD (0 en la ranura para tarjetas SD
integrada en el ordenador).

2. Si hace clic en el icono de Equipo, aparecera un icono de disco extraible denominado CANON.

3. Arrastre el archivo VHAS5.FIM con los datos de actualizacion del firmware de la carpeta
xf105-v1050-win que se cred previamente al icono CANON.
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Copie el firmware en el directorio raiz de la tarjeta SD.

4. Una vez copiados los datos, haga doble clic en el icono CANON. Si el archivo VHAS.FIM se encuentra
dentro de este icono, la copia se habré realizado correctamente.

Para Mac OS

1. Introduzca la tarjeta SD que ha inicializado en el lector de tarjetas SD (0 en la ranura para tarjetas SD
integrada en el ordenador). En el escritorio del equipo aparecera un icono denominado CANON.

2. Arrastre el archivo VHAS5.FIM con los datos de actualizacion del firmware desde el icono
xf105-v1050-mac que se cred previamente hasta el icono CANON del escritorio.

Copie el firmware en el directorio raiz de la tarjeta SD.

3. Una vez copiados los datos, haga doble clic en el icono CANON. Si el archivo VHAS5.FIM se encuentra
dentro de este icono, la copia se habra realizado correctamente.

Paso 4: actualizacion de la videocamara con la nueva version del firmware

Esta seccion describe cémo utilizar la videocamara.

1. Conecte el adaptador compacto de potencia a una toma de alimentacién. Conecte el adaptador compacto
de potencia a la videocamara e introduzca la bateria.

2. Introduzca en la ranura para tarjetas SD de la videocamara la tarjeta SD en la que se encuentran los datos
de actualizacion del firmware.

3. Coloque el interruptor POWER en CAMERA.
4. Pulse MENU, seleccione [Firmware] en el submenu [Other Functions] y, a continuacién, pulse SET.

5. Cuando aparezca la pantalla de confirmacion de la actualizacion del software, seleccione [OK] vy, a
continuacion, pulse el botébn SET para comenzar la actualizacion del firmware. Tras unos instantes (4
minutos aproximadamente), el firmware se habra actualizado.

Update the firmware? Updating the firmware

1.0.x.0 == 1.0.5.0 Do not turn off/disconnect the power

Cancel OK

La actualizacion del firmware requiere 4 minutos aproximadamente. Durante este periodo de
tiempo, no apague la videocadmara ni accione ningun control. De lo contrario, la videocamara
podria averiarse.

6. Una vez finalizada la actualizacion, la videocamara se reiniciard automaticamente y aparecera una pantalla
en la que se indica la nueva version del firmware. Pulse SET.
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Firmware updated

1.05.0

7. Todos los ajustes se restablecerdn y aparecera la pantalla [Date/Time]. Ajuste la fecha y la hora.

8. Lleve a cabo el procedimiento descrito en “Paso 2: comprobacion de la version del firmware de la
videocdmara” para comprobar si la version del firmware ha cambiado.

9. Apague la videocdmara y retire la tarjeta SD.

El proceso de actualizacion del firmware habra finalizado.

Una vez finalizada la actualizacién del firmware, lleve a cabo los pasos del 1 al 7 de “Paso 3:
preparacion de una tarjeta SD para efectuar la actualizacion del firmware”. De este modo,
inicializard la tarjeta SD que ha empleado para copiar el firmware antes de utilizar la tarjeta SD.
Elimine también del equipo el firmware que ha descargado.




