B Procedimientos de instalacion de NMPJ ver.1.3.4.2

Para utilizar la funcion NMPJ, debe instalar el software de NMPJ (de ahora en adelante

denominado “el software”) en los ordenadores en los que lo vaya a usar.

Qué preparar:

-Ordenador

- Instalador de NMPJ (descargable desde el sitio web de Canon).

Requisitos del sistema:

La aplicacién debe

instalarse en un sistema con estas caracteristicas minimas:

CPU

Core 2 Duo P8600, 2,4 GHz o superior (32 o0 64 bits)

Memoria 1 GB 0 més

Disco duro 32 GB 0 méas

Monitor Resolucion: 1024x768 puntos 0 mas
* No se podra instalar en ordenadores cuya pantalla no tenga una
resolucion minima de 1024x768. Ademas, no se garantiza el correcto
funcionamiento de la aplicacion si la resolucion se cambia a un valor
inferior a 1024x768 tras su instalacion.

Sistema Windows Vista (Business) SP2

operativo Windows 7 (Home/Professional/Ultimate) SP1

Windows 8 (Pro)

Windows 8.1 (Pro)

Windows 10 (Pro)

* La compatibilidad de Windows Vista esta limitada a las ediciones de 32
bits.

* Estan soportadas tanto las ediciones de 32 bits como las de 64 bits
de Windows 7 y posteriores.

* No se garantiza el funcionamiento de la aplicacion en otros sistemas
operativos o ediciones.

* Los menus siempre son en inglés, excepto en las versiones de la
aplicacion en japonés y en chino simplificado.

* No se garantiza su funcionamiento con sistemas operativos en idiomas
gue no sean inglés, japonés o chino simplificado.

* Si utiliza un escritorio de estilo Aero en Windows, es posible que
aparezca este mensaje: “¢Desea cambiar la combinacion de colores para
mejorar el rendimiento?”

En este caso se recomienda seleccionar “Conservar esta combinacion de

colores y no volver a mostrar este mensaje”.




Red En entornos de red TCP/IP, se pueden conectar proyectores a
ordenadores con las conexiones de area local detalladas a continuacion.
LAN con cable (1000BASE-T o 100BASE-TX)

LAN inaldmbrica (IEEE 802.11b/g/n)

* A pesar de que la aplicacién también es compatible con la
comunicacion entre ordenador y proyector por medio de un router, el
funcionamiento solo podra garantizarse con un salto de router.

* Al usar la conexion directa inaldmbrica, configure el ordenador de
manera que se obtenga autométicamente una direccion IP inalambrica
(DHCP habilitado). Tenga en cuenta que no se puede usar la conexién
directa inaldmbrica con un proyector que no esté equipado con

funcionalidad LAN inalambrica.

Instalacion:

1. Descargue el archivo comprimido desde el sitio web de Canon.

2. Extraiga el archivo descargado.

3. Inicie “NMPJInstaller-01-03-0402-20160512.exe” en la carpeta < PJ-NMPJ-V1342>.
4. Para realizar la instalacion, siga las instrucciones en pantalla.

Precauciones:

» Durante la instalacion o la desinstalacion pueden mostrarse mensajes de confirmacion
o advertencia.

Estos mensajes piden que el usuario activo tenga derechos de administrador. Si ha
iniciado sesién como usuario con derechos de administrador, haga clic en [Si] o en
[Continuar] para seguir con el proceso.

= En funcidn de la aplicacién que tenga instalado, es posible que no pueda continuar sin
tener derechos de administrador. Si ha iniciado sesion como usuario estandar, inicie
sesién como administrador e inténtelo de nuevo.

« Es posible que deba reiniciar el ordenador para completar el proceso de instalacion. Si
el sistema se lo pide, reinicie el ordenador.

« Durante el proceso de instalacion, aparece un mensaje instando a registrar la
aplicacion en el cortafuegos de Windows. Se recomienda hacer clic en “Si” para
registrar la aplicacion en el cortafuegos de Windows y a continuacién proceder con la
instalacion. Si se hace clic en “No”, la aplicacién no se registrara en el cortafuegos de
Windows y la instalacién continuara su curso, pero el cortafuegos de Windows indicara

un error la primera vez que se inicie la aplicacién.




Como confirmar la version:

1) Inicie el software de NMPJ.

2) Haga clic en “?”, situado en la parte superior de la pantalla del software.

Connection method selection |Z| ‘ §| |;| |X|

*® Select the method of connecting to the projector.

Infrastructure ¢

3) Compruebe la versidn del software.

Version 1.3.4.2
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