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Guia del usuario de la camara

e Asegurese de leer esta guia, incluida la seccién “Precauciones de
seguridad” (LL111), antes de utilizar la camara.

e Lalectura de esta guia le ayudara a utilizar la camara correctamente.

e Guarde esta guia en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar
en el futuro.
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[ Tarjetas de memoria compatibles _

r4 - _— ) . Guia basica
An tes de usar Ia camara Se puede utilizar las siguientes tarjetas de memoria (que se venden por |

separado), con independencia de su capacidad.
e Tarjetas de memoria SD*

| Guia avanzada

e Tarjetas de memoria SDHC* | Nociones basicas
=z == . ’ . . sobre la camara
Informac|on |n|C|a| e Tarjetas de memoria SDXC
S | 2 Modo Auto
xXC
. C ido del |3 Otros modos de disparo
ontenido del paquete o Tarjetas Eye-Fi
. , - * Tarjetas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que |4 Modo P
Antes de usar la cdmara, asegurese de que los elementos siguientes todas las tarjetas de memoria funcionen con la camara.

estén incluidos en el paquete.

: } . M i6
Si falta algo, péngase en contacto con el vendedor de la cdmara. |5 odo de reproduccién

Acerca de las tarjetas Eye-Fi

| 6 Menu de ajuste

& No se garantiza la compatibilidad de este producto con las funciones de -
las tarjetas Eye-Fi (inclusive la transferencia inalambrica). En caso de | 7 Accesorios

experimentar problemas cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, pdngase en

contacto directo con el fabricante de las tarjetas. |8 Apéndice
Camara Bateria Cargador de bateria También debera tener en cuenta que en muchos paises se requiere
NB-11LH* CB-2LF/CB-2LFE una aprobacion especifica para poder usar las tarjetas Eye-Fi. Sin dicha | indice

aprobacién, no se pueden usar dichas tarjetas. Si no esta seguro de que
dichas tarjetas puedan usarse en el lugar donde se encuentre, solicite
informacion al respecto al fabricante de las tarjetas.

Tapa del objetivo

Correa de mufieca ;
(con cordén)

* No despegue la etiqueta de la bateria.

e También se incluye el material impreso. n u
o No incluye tarjeta de memoria (LL12).



] Notas preliminares e informacion legal

Tome algunas fotografias de prueba iniciales y reviselas para
asegurarse de que las imagenes se graben correctamente.

Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se
hacen responsables de ninguin dafio derivado del mal funcionamiento
de una camara o de un accesorio, incluidas las tarjetas de memoria,
que provoque que la imagen no se grabe o que el equipo no la

pueda leer.

Las imagenes grabadas con esta camara seran para uso personal.
Absténgase de realizar grabaciones no autorizadas que infrinjan

las leyes de derechos de autor y tenga en cuenta que, aunque sea
para uso personal, la fotografia puede infringir los derechos de autor

u otros derechos legales en determinadas actuaciones o exposiciones,
o en algunos escenarios comerciales.

Si desea informacién sobre la garantia de la cdmara o la asistencia
al cliente de Canon, consulte la informacion sobre la garantia que se
incluye en el kit de documentacion para el usuario de la cadmara.

Aunque la pantalla LCD se produce bajo condiciones de fabricaciéon

[ Nombres de las partes y
convenciones de esta guia

1@ B @ 6
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de precisién extremadamente alta y mas del 99,99% de los pixeles (7) |8 Apéndice
cumplen las especificaciones de disefio, en raros casos es posible
que haya pixeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos (1)  Palanca del zoom (4) Boton ON/OFF -
o negros. Esto no indica que la camara esté dafada, ni afecta a las Disparo: [[#] (teleobjetivo)] / (5) Flash | indice
imagenes grabadas. [[##4] (gran angular)] ©) Lampara
e La pantalla LCD puede venir cubierta con una fina pelicula de plastico Reproduccion: [Q “"‘,mp""’r)]’ Obieti
para protegerla de arafiazos durante el transporte. Si esta cubierta, (R=2 (indice)] ") jetivo
retire la pelicula antes de utilizar la camara. (2)  Boton de disparo (8) Rosca para el tripode
e Cuando se utiliza la cdmara durante un periodo prolongado de tiempo, (3)  Enganche de la correa (9) Tapa de la tarjeta de memoria/
es posible que se caliente. Esto no indica ningun dafio. de la bateria




M @ (3) 6) (@
—(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
4) (6)  (14) (15) (16)
(1) Altavoz (10) Boton (Compensacion
(2)  Microfono de la exposicion)] / Arriba
(3) Terminal AV OUT (salida de audio ~ (11) Botén FUNC./SET
y video) / DIGITAL (12) Boton [ (Flash)] / Derecha
(4) Pantalla (pantalla LCD) (13) Boton [¥) (Autodisparador)] /
(5) Puerto del cable del adaptador de CC EE] (Borrado de una nica imagen)] /
©)  Indlicadar 14) B ?10 ¥, (Intervalo de enf /
(7)  Boton [[®] (Reproduccion)] a4 Iz:t:)ir;r[c:a (Intervalo de enfoque)]
(8) Boton Video (15) Boton DISP, (Pantalla)]
(9) Boton [(IIO (Auto)] (16) Boton IMENU

e En esta guia se utilizan iconos para representar los correspondientes
botones de la camara donde aparecen, o a los que son similares.

e Los siguientes botones y controles de la camara se representan
mediante iconos.
[a] Boton arriba (10) en la parte trasera
[4] Boton izquierda (14) en la parte trasera
[P] Boton derecha (12) en la parte trasera
[¥] Boton abajo (13) en la parte trasera

Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican
entre corchetes.

(D: informacion importante que debe conocer
& notas y sugerencias para el uso experto de la camara

[Lxx: paginas con informacion relacionada (en este ejemplo,

“xx” representa un numero de pagina)

Las instrucciones de esta guia se aplican a la camara bajo los ajustes
predeterminados.

Por comodidad, se hace referencia a todas las tarjetas de memoria
compatibles como, simplemente, la “tarjeta de memoria”.

Los simbolos ‘P> Imagenes fijas” y ‘P> Videos” bajo los titulos
indican como se usa la funcion, para imagenes fijas o videos.
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O] Operaciones comunes de la camara

0} Disparar

e Usar ajustes determinados por la camara (modo Auto)

- [H2s
Fotografiar bien a las personas

D

Retratos
(143)

Ajustar a escenas especificas
~ -
:0:
]

Luz escasa
(143)

Aplicar efectos especiales

A

Colores intensos

((144)
&

Efecto miniatura
((1145)

-3
En la nieve
(143)

Fuegos artificiales
((143)

. g <

Efecto pdéster Efecto ojo de pez
((144) ((a4)
Efecto camara Monocromo
de juguete (H146)
(46)

Estableciendo los ajustes de la imagen (Control en Directo)

- 42

Enfocar las caras

- [M28, [1143, [1156

Sin utilizar el flash (Flash desactivado)
- 28

Incluirse en la foto (Autodisparador)

- 33, 47

Afadir una fecha

- [135

[>] Ver

Ver imagenes (modo de reproduccion)
- e

Reproduccion automatica (Mostrar diapos)
- [Hes

En un televisor

- ez

En un ordenador

- 1189

Navegar rapidamente por las imagenes
- [He3

Borrar imagenes

- [Me9

@ Grabar/ver videos

e Grabar videos

- [M28

e \er videos (modo de reproduccion)

- {61
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) Imprimir

e Imprimir imagenes

- 92

LI Guardar

e Guardar las imagenes en un ordenador
- 190

[ Precauciones de seguridad

e Antes de comenzar a utilizar este producto, asegurese de leer
las precauciones de seguridad que se describen a continuacion.
Asegurese siempre de que el producto se utiliza correctamente.

e El propdsito de las precauciones de seguridad que aqui se indican es
evitar que usted y otras personas sufran lesiones y que se produzcan

dafos a la propiedad.

e Asegurese también de consultar las guias que acomparien a cualquier

accesorio que utilice que haya adquirido por separado.

A Advertencia | 'ndica el riesgo de lesiones graves o de muerte.

o No dispare el flash cerca de los ojos de las personas.

La exposicion al intenso destello que produce el flash podria dafar
la vista. Para mayor seguridad, manténgase al menos a 1 metro de
distancia de los nifios cuando vaya a utilizar el flash.

e Guarde el equipo fuera del alcance de los nifios.

Una correa alrededor del cuello de un nifio podria provocar su asfixia.

Si su producto utiliza un cable de corriente y el cable se enrolla
accidentalmente alrededor del cuello de un nifio, puede provocarle
la asfixia.

e Utilice unicamente las fuentes de alimentacion recomendadas.
e No desmonte, altere ni aplique calor al producto.

o Sila bateria tiene una etiqueta, no la despegue.

e Evite dejar caer el producto o someterlo a golpes fuertes.

e No toque el interior del producto si se rompe, por ejemplo como
consecuencia de una caida.

o Deje de utilizar el producto inmediatamente si emite humo o un olor

extrafo, o si presenta algun otro comportamiento anormal.

o No utilice disolventes organicos, tales como alcohol, bencina
o disolvente, para limpiar el producto.
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e Evite el contacto con los liquidos y no permita que penetren el interior
liquidos u objetos extrarios.

Todo esto podria provocar un incendio o descargas eléctricas.

Si se moja el producto o algun liquido u objeto extrafio penetra en su

interior, extraiga la bateria o las pilas o desenchufelo inmediatamente.

e No mire a través del visor (si su modelo lo tiene) hacia fuentes de
luz intensas, tales como el sol en un dia claro o una fuente de luz
artificial intensa.

De lo contrario, podria dafarse la vista.

e Si el producto esta enchufado, no lo toque mientras se esté
produciendo una tormenta.

Todo esto podria provocar un incendio o descargas eléctricas.

Deje de usar el producto inmediatamente y aléjese de él.

e Utilice exclusivamente la bateria o las pilas recomendadas.

e No arroje la bateria ni las pilas al fuego, ni las deje cerca de las llamas.

Esto puede provocar que la bateria o las pilas exploten o tengan fugas,
con el resultado de descargas eléctricas, fuego o lesiones. Si el electrolito
de una bateria o una pila con alguna fuga entra en contacto con los ojos,
la boca, la piel o la ropa, lavelos inmediatamente con agua abundante.

e Si el producto utiliza un cargador de bateria, tenga en cuenta las
siguientes precauciones.

- Retire la clavija periédicamente y, con un pafio seco, limpie
cualquier resto de polvo o suciedad que se pudiera encontrar en las
clavijas, el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.

- No inserte ni retire la clavija con las manos humedas.

- No utilice el equipo de modo que supere la capacidad nominal de la
toma de corriente o de los accesorios por cable. No lo utilice si la clavija
esta dafiada o no se ha insertado a fondo en la toma de corriente.
Evite que el polvo u objetos metalicos (tales como chinchetas
o llaves) entren en contacto con los terminales o la clavija.

Si su producto utiliza un cable de corriente, no lo corte, no lo dafie,
no lo modifique ni ponga objetos pesados sobre él.
Todo esto podria provocar un incendio o descargas eléctricas.

e Apague la camara en aquellos lugares donde su uso esté prohibido.
Las ondas electromagnéticas que emite la cdmara pueden interferir
con el funcionamiento de instrumentos electrénicos u otros dispositivos.
Tenga cuidado cuando utilice el producto en lugares donde el uso de
dispositivos electrénicos esté restringido, tales como el interior de los
aviones Y las instalaciones médicas.

e No permita que la cAmara permanezca en contacto con la piel durante
largos periodos de tiempo.

Aunque la camara no parezca caliente, puede provocar quemaduras

de baja temperatura, que se manifiestan en forma de enrojecimiento

o ampollas en la piel. Utilice un tripode donde haga calor o si tiene

problemas de mala circulacion o falta de sensibilidad en la piel.

A Precaucion Indica el riesgo de lesiones.

e Cuando transporte el producto por la correa tenga cuidado de no
golpearlo, no someterlo a impactos o sacudidas fuertes y no dejar que
se enganche con otros objetos.

e Tenga cuidado de no golpear ni empujar con fuerza el objetivo.
Esto podria dafiar la cAmara o producir lesiones.

e Tenga cuidado de no golpear con fuerza la pantalla.
Si la pantalla se rompe, los fragmentos rotos pueden provocar heridas.

e Cuando utilice el flash, tenga cuidado de no taparlo con los dedos
ni la ropa.
Esto podria provocar quemaduras o dafar el flash.

o Evite utilizar, colocar o almacenar el producto en los lugares siguientes:
- Lugares expuestos a la luz solar directa
- Lugares sometidos a temperaturas superiores a 40 °C
- Lugares humedos o con mucho polvo
En estos lugares se podrian producir fugas, sobrecalentamiento o una
explosion de la bateria o las pilas, lo que puede ocasionar descargas
eléctricas, incendios, quemaduras y otras lesiones.
El sobrecalentamiento y los dafios pueden provocar descargas eléctricas,
fuego, quemaduras u otras lesiones.
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e Los efectos de transicion de las presentaciones de diapositivas
pueden resultar incomodos cuando se miran durante mucho tiempo.

e Cuando utilice objetivos opcionales, filtros para objetivos
o adaptadores para filtros (si corresponde), monte firmemente
estos accesorios.
Si el accesorio para el objetivo se afloja y cae, podria romperse y los
pedazos de vidrio podrian provocar cortes.

e En productos que levanten y bajen el flash automaticamente,
tenga cuidado para no pillarse los dedos con el flash cuando baje.
Podria provocarse una lesion.

Indica el riesgo de dafios a la propiedad.

Precaucion

e No apunte la camara hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol
en un dia claro o una fuente de luz artificial intensa.
Si lo hace, puede dafiar el sensor de imagen u otros componentes internos.

e Cuando la utilice en una playa con arena o donde haya mucho viento,
tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan
en la cdmara.

e En productos que abran y cierren el flash automaticamente, no empuje
el flash para cerrarlo ni tire de él para abrirlo.
Esto podria provocar un fallo de funcionamiento del producto.

e Limpie el polvo, la suciedad o cualquier otras sustancia extrafia del
flash con un bastoncillo de algodén o un pafio.

El calor emitido por el flash puede provocar que el material extrafio

humee o que el producto se averie.

e Cuando no utilice el producto, extraiga la bateria o las pilas y guardelas.
Cualquier fuga que se produzca en la bateria o las pilas puede provocar
dafios en el producto.

e Antes de desechar la bateria o las pilas, cubra sus terminales con
cinta adhesiva u otro aislante.

El contacto con otros materiales metalicos podria provocar incendios

o explosiones.

e Desenchufe el cargador de bateria utilizado con el producto cuando
no lo esté utilizando. No lo cubra con trapos u otros objetos mientras
lo esté utilizando.

Dejar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se

sobrecaliente y deforme, y originar un incendio.

e No deje las baterias especificas del producto cerca de mascotas.
Si una mascota mordiera una bateria, se podrian producir fugas,
sobrecalentamiento o explosiones, con el resultado de fuego o dafios
en el producto.

e Si el producto utiliza varias pilas, no utilice a la vez pilas que tengan
diferentes niveles de carga ni utilice a la vez pilas antiguas y nuevas.
No introduzca las pilas con los polos + y — invertidos.

Esto podria provocar un fallo de funcionamiento del producto.

o No se siente si lleva la cdmara en un bolsillo del pantalén.
De lo contrario, podria provocar un fallo de funcionamiento o dafar
la pantalla.

e Cuando la lleve en un bolso, asegurese de que no haya objetos duros
que entren en contacto con la pantalla. Ademas, cierre la pantalla (de
modo que quede orientada hacia el cuerpo) si la pantalla del producto
se cierra.

o No sujete ningun objeto duro al producto.

De lo contrario, podria provocar un fallo de funcionamiento o dafar

la pantalla.
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Guia basica

Operaciones basicas

Instrucciones e informacion basica, desde los preparativos iniciales hasta
el disparo y la reproduccion

] Preparativos iniciales

Preparese para fotografiar de la manera siguiente.

Montaje de accesorios

1 Monte la correa.

e Pase el extremo de la correa a través
del orificio para la correa (1) y,
a continuacion, tire del otro extremo de la
correa a través del lazo del extremo que
hizo pasar por el orificio (2).

2 Monte la tapa del objetivo.

e Retire temporalmente del objetivo la tapa
del objetivo, pase el extremo de la correa
a través del orificio para la correa (1) y,
a continuacion, tire de la tapa del objetivo
a través del lazo (2).

e Retire siempre la tapa del objetivo antes
de encender la camara.

e Mantenga puesta la tapa del objetivo
cuando no utilice la cdmara.
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Coémo sujetar la camara

e Coléquese la correa alrededor de
la muieca.

e Cuando dispare, mantenga los brazos
cerca del cuerpo y sujete firmemente la
camara para evitar que se mueva. Si ha
levantado el flash, no apoye los dedos
sobre él.

Carga de la bateria

Antes de utilizarla, cargue la bateria con el cargador que se incluye.
No olvide cargar al principio la bateria, porque la camara no se vende con
la bateria cargada.

1 Introduzca la bateria.

e Después de alinear las marcas 4 de
la bateria y el cargador, introduzca la
bateria empujandola hacia adentro (1)
y hacia abajo (2).

2 Cargue la bateria.

e CB-2LF: levante las clavijas (1) y conecte
el cargador a la toma de corriente (2).

e CB-2LFE: conecte el cable de corriente
al cargador y, a continuacion, el otro
extremo a la toma de corriente.

e Lalampara de carga se ilumina en
naranja y se inicia la carga.

e Cuando la carga finaliza, la lampara
se ilumina en verde.

3 Retire la bateria.

e Una vez desenchufado el cargador de
la bateria, retire la bateria empujandola
hacia adentro (1) y arriba (2).

Para proteger la bateria y mantenerla en 6ptimas condiciones,
no la cargue de manera continua durante mas de 24 horas.
En el caso de los cargadores de bateria que utilicen cable

de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos.
Si lo hace asi, el producto podria averiarse o dafiarse.

Para ver informacién detallada acerca del tiempo de carga, y del
numero de disparos y el tiempo de grabacion posibles con una
bateria completamente cargada, consulte “Numero de disparos/
Tiempo de grabacion, Tiempo de reproduccion” (LL]115).

Las baterias cargadas pierden gradualmente su carga, incluso
cuando no se utilizan. Cargue la bateria el dia que vaya a
utilizarla (o inmediatamente antes).

El cargador se puede utilizar en areas con corriente 100 — 240 V
CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente
utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio.
No utilice nunca un transformador eléctrico disefiado para viajes
porque puede dafiar la bateria.
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Introduccion de la bateria y la tarjeta de memoria

Introduzca la bateria incluida y una tarjeta de memoria (se vende

por separado).

Tenga en cuenta que antes de usar una tarjeta de memoria nueva (o una
tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo), debe formatear la
tarjeta de memoria con esta camara (L1180).

1 Abra la tapa.

e Deslice la tapa (1) y abrala (2).

2 Introduzca la bateria.

o Sujete la bateria con los terminales (1)
orientados como se muestra, presione el
cierre de la bateria (2) en la direccion de
la flecha e inserte la bateria hasta que
encaje el cierre.

Si inserta la bateria con la orientacion
incorrecta no podra bloquearla en la
posicion correcta. Confirme siempre que
la bateria esté orientada correctamente
y que se blogquee al introducirla.

3 Compruebe la pestaiia de proteccion
contra escritura de la tarjeta
e inserte la tarjeta de memoria.

No es posible grabar en tarjetas de
memoria que tengan pestafa de
proteccién contra escritura cuando la
pestafia se encuentre en posicion de
bloqueo. Deslice la pestafia a la posicién
de desbloqueo.

e Introduzca la tarjeta de memoria con la
etiqueta (1) orientada como se muestra
hasta que encaje en su lugar.

o Asegurese de que la tarjeta de memoria
tenga la orientacion correcta al
introducirla. Si introduce una tarjeta de
memoria con una orientacién equivocada
podria dafar la camara.

4 Cierre la tapa.

(1)
\ e Baje la tapa (1) y empujela hacia abajo
2 mientras la desliza, hasta que encaje
/$ (2) en la posicién de cierre (2).

N

e Para ver datos orientativos sobre cuantos disparos u horas
de grabacion se pueden guardar en una tarjeta de memoria,
consulte “Ntmero de disparos por tarjeta de memoria” (LL1115).

B Extraccion de la bateria y de la tarjeta de memoria

Retire la bateria.

e Abra la tapa y presione el cierre de
la bateria en el sentido de la flecha.

e La bateria saldra.

Retire la tarjeta de memoria.

e Empuije la tarjeta de memoria
hasta que encaje y, a continuacion,
suéltela lentamente.

o La tarjeta de memoria saldra.

| Antes de usar la camara

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si

se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la camara. La informacién

especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen
al disparar, y se utiliza para administrar las imagenes por fecha de toma
0 para imprimir imagenes mostrando la fecha.

También puede afiadir una fecha a las tomas, si lo desea ([135).

1 Encienda la camara.

o Pulse el botéon ON/OFF.
e Se mostrara la pantalla [Fecha/Horal.

rechaons 2 Establezca la fecha y la hora.

o Pulse los botones [4][P] para elegir

A Ajustar Fecha/Hora

08. 08. 2014 10: [0 mm/dd/aa B una opcion.
i e Pulse los botones [a][¥] para
especificar la fecha y la hora.

Lol (SEV s e Cuando termine, pulse el boton [@)].

PR 3 Especifique la zona horaria local.

e Pulse los botones [{][P] para elegir la

<« Londres .
zona horaria local.

#A 08.08.2014 10:00
4 Finalice el proceso de configuracion.

DEMAnteior  EEBOK e Pulse el botén [@)] cuando termine.
Después de un mensaje de confirmacion,

dejara de mostrarse la pantalla de ajustes.

e Para apagar la camara, pulse el
botén ON/OFF.

* Amenos que haya establecido la fecha, la hora y la zona horaria
local, la pantalla [Fecha/Hora] aparecera cada vez que encienda
la camara. Especifique la informacién correcta.

e Para ajustar el horario de verano (se afiade 1 hora), elija [E*.,';F] enel
paso 2y, a continuacion, elija [385] pulsando los botones [A][W].

B Cambio de la fecha y la hora
Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.

1 Acceda a la pantalla de menu.

o Pulse el boton [MENUI.

2 Elija [Fecha/Hora].

Mute e Mueva la palanca del zoom para elegir
Volumen... la ficha [?T]

Trucos/consejos On
Fecha/Hora... 08.08.1410:00
Zona horaria... #

e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
[Fecha/Hora] y, a continuacion, pulse el

botén [@)].
3 Cambie la fecha y la hora.

e Siga el paso 2 de “Ajuste de la fecha y la
hora” (L1117) para realizar los ajustes.

e Pulse el botén [MENUI para cerrar la
pantalla de menu.
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@ o Los ajustes de fecha/hora pueden conservarse durante unas
3 semanas gracias a la pila del reloj integrada (pila de reserva),
una vez retirada la bateria.

e La pila del reloj se cargara en unas 4 horas cuando se introduzca
una bateria cargada o se conecte la cdmara a un kit adaptador
de CA (se vende por separado, [[185), aunque se deje la
camara apagada.

e Una vez agotada la pila del reloj, se mostrara la pantalla [Fecha/
Hora] cuando se encienda la camara. Ajuste la fecha y la hora
correctas como se describe en “Ajuste de la fecha y la hora”

17).

Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.

[ 1 Acceda al modo de reproduccion.
e Pulse el boton [[]].

| 2 Acceda a la pantalla de ajustes.

e Mantenga pulsado el botéon [@)] v,
a continuacion, pulse inmediatamente

el boton [MENUI

English Norsk Roména

Deutsch Svenska Tiirkge e Pulse los botones [A][V][‘][}] para
elegir un idioma y, a continuacion,

pulse el boton [@)].
e Una vez ajustado el idioma de pantalla,

Frangais Espariol ayll
Nederlands ~ EMnvika mwnlng

Dansk Pycckmin il G
Portugués Polski DY

Suomi Cestina 8=20]

e Siespera demasiado en el paso 2 después de pulsar el botdn
[@) y antes de pulsar el boton [M[EN U], se mostrara la hora
actual. En este caso, pulse el boton [] para hacer desaparecer
la visualizacion de hora y repita el paso 2.

e También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el
boton [MIEN U1 y eligiendo [Idioma (53] en la ficha [f1).

3 Establezca el idioma de la pantalla.

la pantalla de ajustes deja de mostrarse.
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. Prueba de la camara

P> Imagenes fijas P> Videos

Siga estas instrucciones para encender la camara, captar imagenes fijas
y videos y, a continuacion, verlas.

Fotografia (Smart Auto)

Para seleccionar automaticamente los ajustes 6ptimos para escenas
especificas, deje simplemente que la camara determine el sujeto y las
condiciones de disparo.

1 Encienda la camara.

o Pulse el boton ON/OFF.
e Se mostrara la pantalla inicial.

2 Acceda al modo [AUTO].

o Pulse varias veces el botén [AUTO] hasta
que se muestre [AUTO.

e Apunte la camara al sujeto. La camara
hara un ligero sonido de clic mientras
determina la escena.

o En la esquina superior derecha de
la pantalla se muestran iconos que
representan la escena y el modo de
estabilizacion de imagen.

e Los recuadros que se muestran alrededor
de los sujetos detectados indican que
estan enfocados.

3 componga la toma.

e Para acercarse con el zoom y ampliar
el sujeto, mueva la palanca del zoom
hacia [[#]] (teleobjetivo), y para alejarse
del sujeto con el zoom, muévala hacia
[#8¥] (gran angular).

4 Dispare.
Fotografia de imagenes fijas

1) Enfoque.

e Pulse el botén de disparo ligeramente,
hasta la mitad de su recorrido. La camara
emitird un doble pitido cuando enfoque,

y se mostraran recuadros AF para indicar
las areas enfocadas de la imagen.

e Si se muestra [Levante el flash], levante
el flash con el dedo para prepararlo para
su uso. Si prefiere no utilizar el flash,
empujelo hacia abajo con el dedo para
introducirlo en la camara.

2) Dispare.
e Pulse por completo el boton de disparo.
e Cuando la camara dispara se reproduce
un sonido de obturador y, cuando haya
poca luz y haya levantado el flash,
el flash destellard automaticamente.

e Mantenga la camara quieta hasta que
finalice el sonido de obturador.

o Después de mostrar la foto, la camara
volvera a la pantalla de disparo.
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Grabacion de videos

1) Comience a grabar.

IST7
‘ \‘\( o Pulse el boton de video. La cadmara emite
| ‘;‘@\@ ‘ un pitido cuando se inicia la gr‘abacién,

y se muestra [@Grab] con el tiempo
(1|) transcurrido (1).

En los bordes superior e inferior de la
pantalla se muestran barras negras y el
sujeto se amplia ligeramente. Las barras
negras indican areas de la imagen

sin grabar.

Los recuadros que se muestran
alrededor de las caras detectadas indican
que estan enfocadas.

Cuando comience la grabacion, quite el
dedo del botén de video.

" > 2) Termine de grabar.

=
M e

Pulse otra vez el boton de video para
detener la grabacioén. La camara
emitird dos pitidos cuando se detenga
la grabacion.

et

Visualizacion

Después de captar imagenes o videos, puede verlos en la pantalla de la
manera siguiente.

N ") 14 Acceda al modo de reproduccion.
K=}

H \J@ Q « Pulse el botén [[E].
%, M e Se mostrara lo ultimo que haya captado.
TTEAN

2 Navegue por las imagenes.

o Para ver la imagen anterior, pulse el
boton [4]. Para ver la imagen siguiente,
pulse el botdn [p].

e Para acceder a esta pantalla (modo Vista
de desplazamiento), mantenga pulsados
los botones [4][P] durante al menos un
segundo. En este modo, pulse los botones
[4]1[P] para navegar por las imagenes.

e Para volver a la visualizacion de imagenes
de una en una, pulse el boton [@)].

e Los videos se identifican mediante un
icono [=I»]. Para reproducir videos,
vaya al paso 3.

3 Reproduzca videos.

e Pulse el boton [@)], pulse los botones
[a][¥] para elegir [P] y, a continuacion,
pulse otra vez el boton [@)].

e Se iniciara la reproduccién y, una vez que
termine el video, se mostrara [§=I»].

e Para ajustar el volumen, pulse los
botones [a][W].
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o Para cambiar del modo de reproduccion al modo de disparo,
pulse el botén de disparo hasta la mitad.

B Borrado de imagenes

Puede elegir y borrar las imagenes que no necesite una por una.
Tenga cuidado al borrar imagenes, porque no es posible recuperarlas.

1 Elija la imagen que desee borrar.

e Pulse los botones [{][P] para elegir
una imagen.

2 Borre la imagen.
e Pulse el botén [¥].

e Cuando se muestre [¢Borrar?], pulse
los botones [41[ D] para elegir [Borrar] y,
a continuacién, pulse el boton [@].

Cancelar e Laimagen actual se borrara.

e Para cancelar el borrado, pulse los
botones [4][ D] para elegir [Cancelar] y,

@ a continuacion, pulse el boton [@)].
A

0 o Puede elegir varias imagenes para borrarlas a la vez (L[169).
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Guia avanzada

Nociones basicas sobre la camara

Otras operaciones basicas y mas maneras de disfrutar de la camara,
incluyendo opciones de disparo y de reproduccion

Modo de disparo

e Pulse el botén ON/OFF para encender la
camara y prepararse para fotografiar.

e Para apagar la camara, pulse otra vez

el boton ON/OFF.

Modo de reproduccion

e Pulse el boton [[®]] para encender la
camara y ver las fotos.

e Para apagar la cdamara, pulse otra vez

el boton [[X]].

e Para cambiar del modo de disparo al modo de reproduccion,
pulse el boton [[>]].

e Para cambiar del modo de reproduccién al modo de disparo,
pulse el botén de disparo hasta la mitad (([123).

e Cuando la camara esté en modo de reproduccion, el objetivo se
retraera al cabo de un minuto. Puede apagar la cdmara mientras
el objetivo esta retraido pulsando el boton [[]].
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Funciones de ahorro de energia (Autodesconexion)

Para ahorrar energia de la bateria, la camara desactiva automaticamente
la pantalla (Display Off) y, a continuacién, se apaga por si misma después
de un periodo especifico de inactividad.

B Ahorro de energia en el modo de disparo

La pantalla se desactiva automaticamente después de alrededor de un
minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae

y la camara se apaga por si misma. Para activar la pantalla y prepararse
para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté ain
fuera, pulse el botén de disparo hasta la mitad ((1123).

B Ahorro de energia en el modo de reproduccion

La camara se apaga por si misma, automaticamente, después de cinco
minutos de inactividad.

0 o Puede desactivar Autodesconexion y ajustar el tiempo de
Display Off, si lo prefiere (L[179).
e Elahorro de energia no esta activo mientras la camara esta
conectada a un ordenador (L190).

[l Botdon de disparo

Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por
mantener pulsado el boton de disparo hasta la mitad y, una vez que el
sujeto esté enfocado, pulse por completo el boton para disparar.

En este manual, las operaciones del boton de disparo se describen como
pulsar el botén hasta la mitad o pulsarlo por completo.

1 Pulse hasta la mitad. (Pulse
ligeramente para enfocar.)

e Pulse el botén de disparo hasta la mitad.
La camara emitira dos pitidos y se
mostraran recuadros AF alrededor de las
areas enfocadas de la imagen.

2 Pulse por completo. (Desde la
posicion media, pulse por completo
para tomar la fotografia.)

e La camara dispara cuando se reproduce
un sonido de obturador.

e Mantenga la camara quieta hasta que
finalice el sonido de obturador.

@ e Es posible que las imagenes salgan desenfocadas si dispara sin
pulsar al principio el botén de disparo hasta la mitad.

e La duracion del sonido de obturador varia en funcion del tiempo
necesario para el disparo. Puede durar mas al fotografiar algunas
escenas, y las imagenes saldran borrosas si mueve la camara
(o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.
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O] Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botén [D|SP] para ver otra informaciéon en la pantalla o para
ocultar la informacién. Para ver detalles sobre la informacion que se
muestra, consulte “Informacién en pantalla” (LL1105).

Se muestra informacion

No se muestra informacion

0 e La funcioén de vista nocturna aumenta automaticamente la

luminosidad de la pantalla cuando se fotografia con luz escasa,
lo que facilita revisar la composicién de las fotos. Sin embargo,

es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no
coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta
que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las
irregularidades en el movimiento del sujeto no afectaran a las
imagenes grabadas.

e Para ver opciones de visualizacién de reproduccion,
consulte “Cambio de modo de visualizacién” (L1162).

. Uso del menu FUNC.

Configure funciones de uso comun mediante el mend FUNC., de la
manera siguiente.

Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menu varian
en funcién del modo de disparo ([LL]108) o del modo de reproduccion

({0113).

1 Acceda al ment FUNC.
e Pulse el botén [@)].

2 Elija un elemento del menu.

e Pulse los botones [A][W] para elegir un
elemento del menu (1) y, a continuacion,
pulse el boton [@)] o [D].

e Las opciones disponibles (2) se muestran
junto a los elementos de menu,
a la derecha.

e Segun el elemento de menu, se puede
especificar funciones con solo pulsar
el botén [@)] o [P], o se mostrara otra
pantalla para configurar la funcion.

‘ ‘ @( 3 Elija una opcién.
JJ ;J e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
=~ Q una opcion.
¥ e Las opciones etiquetadas con un icono
[BINA] se pueden configurar pulsando
el boton [D|SPI.

e Para volver a los elementos de menu,
pulse el boton [4].
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4 Finalice el proceso de configuracion. |Antes de usar la camara

« Pulse &l botén (@), ] Uso de la pantalla de menu

o Aparecera de nuevo la pantalla que se ) ) . i ) |G“'a basica
mostraba antes de que pulsara el botén Pueqe configurar dlve.rsa‘s funciones de la camara meqlante la pantalla fje
[@] en el paso 1, en la que se vera la menu, de’ Ig manera siguiente. Los eIe_mentos de menu se agrupan seguin |Guia avanzada
opcién configurada. sus propositos en fichas, tales como disparo [Y], reproduccion [[*]], etc.

Tenga en cuenta que los elementos de menu disponibles varian en funcién | Nociones basicas

del modo de disparo o de reproduccion seleccionado (H1110 —[11113). sobre la camara

e Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede

restablecer los ajustes predeterminados de la camara (LL183). 1 Acceda a la pantalla de men. |2 Modo Auto
* Fulsa el botén INI EN U]' | 3 Otros modos de disparo
|4 Modo P

2 Elija una ficha.
| 5 Modo de reproduccion

Mute e Mueva la palanca del zoom para elegir

Volumen... i
una ficha. - h
Trucos/consejos ~ On 6 Menu de ajuste

Fecha/Hora... 08.08.1410:00 e Después de presionar los botones
Zonahoraria..  # [a][¥] para elegir inicialmente una ficha, | 7 Accesorios
puede cambiar entre fichas pulsando los

botones [4][P]. | 8 Avéndice

| indice

3 Elija un elemento del menu.

e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
un elemento del mend.

Trucos/consejos On .
Fecha/Horan, 08.08.1410:00 e Para los elementos de menu con

Zona horaria...  # opciones que no se muestren, pulse
primero el botén [@)] o [P] para cambiar
de pantalla y, a continuacion, pulse los

) .
B Oa | Emwmm <)
V[~

4

e Para volver a la pantalla anterior,

&
=D pulse el boton [MIEN U]




4 Elija una opcion. |Antes de usar la camara

. Presentacion del indicador

e Pulse los botones [{][P] para elegir

- una opcion. | Guia basica
Itucny/enToeios Ll OnL0f El indicador de la parte trasera de la camara (L113) se enciende
Z;:‘“’::‘r’:a ‘2'08'””3""’ 5 Fina!ice el proceso de o parpadea en funcion del estado de la camara. | @i aveEiEh
configuracian. Color el Estado de la camara Noci basi
B . ocliones basicas
O o Pulse el boton [MENU] para volver a la indicador | i Sl e
///—\ U \ \\ pantal]a mostrada antes de que pulsara on Conectada a un ordenador (C]90),
4 ) © ) n el boton IMENU] en el paso 1. o pantalla apagada ([[123, [[179) |2 Modo Auto
U ¢ \Jﬁ Verde Iniciandose, grabando/leyendo/transmitiendo -
Parpadeando | imagenes o fotografiando con largas | 3 Otros modos de disparo
exposiciones (L1147) | 4
Modo P
e Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede
restablecer los ajustes predeterminados de la camara (L[183). @ o Cuando el indicador parpadee en verde, no apague nunca la | 5 Modo de reproduccién
camara, no abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la bateria,
no mueva la cadmara ni la someta a movimientos bruscos, porque | 6 Menu de ajuste

podria dafar las imagenes, la camara o la tarjeta de memoria.

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




B Reioj

Se puede consultar la hora actual.

e Mantenga pulsado el boton [@)].

e Aparecera la hora actual.

m@@@@@ e Sila camara se sujeta en vertical cuando
. . se utiliza la funcion de reloj, la pantalla

aparecera en vertical. Pulse los botones

e Pulse otra vez el botén [@)] para cancelar

///—\ la visualizacion del reloj.

v

e Cuando la camara esté apagada, pulse y mantenga pulsado el
boton [@)] y, a continuacion, pulse el botén ON/OFF para mostrar
el reloj.

[41[P] para cambiar el color de la pantalla.
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| Antes de usar la camara

[ Disparo con ajustes determinados

por la camara | Guia basica
Para seleccionar automaticamente los ajustes dptimos para escenas _

especificas, deje simplemente que la cdmara determine el sujeto y las | Nociones basicas
condiciones de disparo. sobre la camara

Modo Auto Zwene
Fotografia (Smart Auto)

Modo util para fotografiar facilmente con mayor control sobre el disparo

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P
1 Encienda la camara.
o Pulse el botén ON/OFF. |5 Modo de reproduccién
e Se mostrara la pantalla inicial.

P> Imagenes fijas P> Videos

| 6 Menu de ajuste

2 Acceda al modo [AUTO]. | 7 Accesorios
o Pulse varias veces el botén [AUTO] hasta L
a que se muestre [AUTO. |8 PApEElER
(‘ e Apunte la camara al sujeto. La camara | indice

hara un ligero sonido de clic mientras
determina la escena.

7 8 1725 % 80'05" (M)»

e En la esquina superior derecha
de la pantalla se muestran iconos
que representan la escenay el
modo de estabilizacion de imagen

({331, [32).

e Los recuadros que se muestran alrededor
de los sujetos detectados indican que
estan enfocados.




3 Componga la toma.

o Para acercarse con el zoom y ampliar el
sujeto, mueva la palanca del zoom hacia
[[47] (teleobjetivo), y para alejarse del
sujeto con el zoom, muévala hacia [[14]]
(gran angular). (Se muestra una barra
de zoom (1) que muestra la posicion
del zoom.)

Para ampliar o reducir rapidamente,
mueva la palanca del zoom a fondo hacia
[C4]] (teleobjetivo) o [4¥] (gran angular);
para ampliar o reducir lentamente,
muévala solo un poco en la direccién
que desee.

4 Dispare.
Fotografia de imagenes fijas
1) Enfoque.

e Pulse el botén de disparo hasta la mitad.
La camara emitira un doble pitido cuando
enfoque, y se mostraran recuadros AF
para indicar las areas enfocadas de
la imagen.

Cuando hay varias areas enfocadas,
se muestran varios recuadros AF.

Si se muestra [Levante el flash], levante
el flash con el dedo para prepararlo para
su uso. Si prefiere no utilizar el flash,
empujelo hacia abajo con el dedo para
introducirlo en la camara.

2) Dispare.

e Pulse por completo el botén de disparo.

e Cuando la camara dispara se reproduce
un sonido de obturador y, cuando haya
poca luz y haya levantado el flash,
el flash destellara automaticamente.

e Mantenga la camara quieta hasta que
finalice el sonido de obturador.

e Después de mostrar la foto, la camara
volvera a la pantalla de disparo.

Grabacion de videos

1) Comience a grabar.
o Pulse el boton de video. La cdmara emite
un pitido cuando se inicia la grabacion,
y se muestra [@Grab] con el tiempo
transcurrido (1).

e En los bordes superior e inferior de la
pantalla se muestran barras negras y el
sujeto se amplia ligeramente. Las barras
negras indican areas de la imagen
sin grabar.

Los recuadros que se muestran

alrededor de las caras detectadas indican

que estan enfocadas.

e Cuando comience la grabacion, quite el
dedo del boton de video.

2) Cambie el tamaiio del sujeto

y recomponga la toma como
sea necesario.

e Para cambiar el tamafio del sujeto,
repita las operaciones del paso 3.
No obstante, tenga en cuenta que el
sonido de las operaciones de la camara se
grabara. Tenga en cuenta que los videos
grabados cuando se muestren los factores
de zoom en azul apareceran con grano.

e Cuando recomponga las tomas,
el enfoque, la luminosidad y los colores
se ajustaran automaticamente.
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> 3) Termine de grabar. |Antes de usar la camara
. . e Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las
o Pulse otra vez el botén de video para

K] detener la grabacion. La camara emitira dos lst i gl el ()

| Guia basica

pitidos cuando se detenga la grabacion.

e La grabacion se detendra automaticamente . Videos _

cuando se llene la tarjeta de memoria.

sobre la camara

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

|5 Modo de reproduccion

| Nociones basicas

B, Imagenes fijas/Videos

B, Imagenes fijas

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice

’ e La grabacién de audio es monoaural.




Iconos de escena

P> Imagenes fijas P> Videos

En el modo [AUTQ], el icono que se muestra indica la escena fotografica
determinada por la cdmara, y se seleccionan automaticamente los ajustes
correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el
color éptimos.

Claro (8 ] (o=} (o ]

- _ Gris
Claro y contraluz -
Con cielo azul (8 | o] (o]
Cielo azul y 5 . B Azul claro
contraluz
Focos A Al Al
Oscuro A (8] (o] Azul

oscuro

Oscuro, usando )2 _ _
tripode -

Claro AT (o] (@]

= - - Gris
Claro y contraluz 2
Con cielo azul AT (o] (]
Cielo azul y . Azul claro
contraluz
Puestas de sol = == - Naranja

tripode

Focos ry ry D)
Oscuro AITD AITD (Y ]
Oscuro, usando B _ _

Azul
oscuro

*1  No se muestra para video.
*2 Se muestra en escenas oscuras cuando la camara se mantiene fija, como

cuando se monta en un tripode.
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Iconos de estabilizacion de imagen

P> Imagenes fijas P> Videos

Se aplica automaticamente la estabilizacién de imagen 6ptima para las
condiciones de disparo (IS inteligente). Ademas, en el modo [AUTOQ] se
muestran los siguientes iconos.

(@) | Estabilizacién de imagen para imagenes fijas (Normal)

) Estabilizacion de imagen para imagenes fijas al hacer barridos
(Barrido)*

(L) Estabilizacion de imagen para tomas macro. Durante la grabacion
(e de video se muestra [(#®] y se utiliza la estabilizacion de imagen
" | para video macro (IS hibrido).

Estabilizacion de imagen para videos, que reduce los
(8 | movimientos fuertes de la cdmara, por ejemplo cuando se graba
mientras se camina (Dindmico)

Estabilizacion de imagen para movimientos lentos de la camara,
(# | por ejemplo al grabar video en la posicion de teleobjetivo
(Motorizado)

Sin estabilizacién de imagen, porque la cdmara estd montada
(R) en un tripode o se mantiene fija por otros medios. No obstante,
«'n‘.‘ﬁ durante la grabacion de video se muestra [(¥] y se utiliza la

g estabilizacion de imagen para contrarrestar el viento u otras
fuentes de vibracion (IS tripode).

* Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la camara.
Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilizacion de imagen
solo contrarrestara los movimientos verticales de la camara, y la estabilizacion
horizontal se detendra. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan
en vertical, la estabilizacién de imagen solo contrarrestara los movimientos
horizontales de la camara.

e Para cancelar la estabilizacion de imagen, ajuste [Modo IS] en
[Off] (EL160). En este caso, no se mostrara un icono IS.

Recuadros en pantalla

P> Imagenes fijas P> Videos

Cuando la camara detecta sujetos a los que se esta apuntando con la
camara, se muestran diversos recuadros.

e Se muestra un recuadro blanco alrededor del sujeto (o de la
cara de la persona) que la cdmara determina que es el sujeto
principal, y recuadros grises alrededor de otras caras detectadas.
Los recuadros siguen los sujetos en movimiento dentro de un cierto
intervalo para mantenerlos enfocados. Sin embargo, si la camara
detecta movimiento del sujeto, solo permanecera en la pantalla el
recuadro blanco.

e Cuando esté pulsando el botdn de disparo hasta la mitad y la camara
detecte movimiento del sujeto se mostrara un recuadro azul, y se
ajustara de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen
(AF Servo).

o Pruebe a disparar en modo [P] (£149) si no se muestra
ningun recuadro, si los recuadros no se muestran alrededor de
los sujetos deseados, o si los recuadros se muestran sobre el
fondo o sobre areas similares.
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] Caracteristicas comunes para
su comodidad

P> Imagenes fijas P> Videos

Aproximarse mas a los sujetos (Zoom digital)

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos
utilizando el zoom 6ptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones
hasta, aproximadamente, 120x.

1 Mueva la palanca del zoom hacia [[§]].

e Mantenga sujeta la palanca del zoom
hasta que se detenga.

e El zoom se detiene en el mayor factor de
zoom posible (antes de que la imagen
tenga grano visible), que se indica
entonces en la pantalla.

2 Mueva de nuevo la palanca del
zoom hacia [[§]].
o (1) es el factor de zoom actual.

e La camara se aproxima incluso mas
al sujeto.

o Para desactivar el zoom digital, elja MENU (L[125) »
ficha [IEN] » [Zoom Digital] » [Off].

Uso del autodisparador

P> Imagenes fijas P> Videos

Con el autodisparador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras
tomas con retardo. La camara disparara unos 10 segundos después de
pulsar el botén de disparo.

1 Configure el ajuste.
e Pulse el botdn [Ww], pulse los botones
[a][¥] para elegir [(] y, a continuacién,
pulse el boton [@)].

e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [g].

2 Dispare.

e Para imagenes fijas: pulse el botén de
disparo hasta la mitad para enfocar
el sujeto y, a continuacion, pulselo
por completo.

e Para videos: pulse el boton de video.
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e Cuando inicie el autodisparador,

rC N la ldmpara parpadeara y la camara

L reproducira un sonido de autodisparador.

e Dos segundos antes del disparo, el
parpadeo y el sonido se aceleraran.
(La lampara permanecera iluminada
en caso de que el flash destelle.)

e Para cancelar el disparo después de
haber disparado el autodisparador,
pulse el botén [MENUI.

e Para restablecer el ajuste original,
elija [(3] en el paso 1.

B Uso del autodisparador para evitar el movimiento
de la camara
P> Imagenes fijas P> Videos
Esta opcion retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos

después de haber pulsado el botén de disparo. Si la camara no esta
estable mientras pulsa el botén de disparo, no afectara al disparo.

e Siga el paso 1 de “Uso del
autodisparador” (133) y elija [3].
e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [3].

e Siga el paso 2 de “Uso del
autodisparador” (LI133) para disparar.

B Personalizacion del autodisparador
P> Imagenes fijas P> Videos
Se puede especificar el retardo (0 — 30 segundos) y el nUmero de
disparos (1 — 10 disparos).
1 Elija [2].

e Siguiendo el paso 1 de “Uso del
autodisparador” (LL133), elija [C¢] y
pulse inmediatamente el boton [MIEN U]

2 Configure el ajuste.

&

e Pulse los botones [A][W¥] para elegir

0 g [Retardo] o [Disparos].

3 disparos.

o Pulse los botones [{][P] para elegir un
valor y, a continuacion, pulse el boton [@)].

e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [Q¢].

-
Temporizador personal.
[V Ajustes ,:‘) &

e Siga el paso 2 de “Uso del
autodisparador” (L1133) para disparar.

@ e Para los videos grabados utilizando el autodisparador, [Retardo]
representa el retardo antes de que se inicie la grabacién, pero el
ajuste [Disparos] no tiene ningun efecto.

@ e Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance
de blancos de la imagen los determinara el primer disparo.
Se requiere mas tiempo entre disparos cuando el flash destella
o cuando se haya especificado un nimero alto de disparos.
Los disparos se detendran automaticamente cuando se llene
la tarjeta de memoria.
e Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos,
el parpadeo de la lampara y el sonido del autodisparador
se aceleraran dos segundos antes del disparo. (La lampara
permanecera iluminada en caso de que el flash destelle.)
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| Antes de usar la camara

Adicion de una fecha @ o Las fotos tomadas sin afiadirles fecha se pueden imprimir con
fecha de la manera siguiente. | Guia basi
P> Iméagenes fijas No obstante, afiadir una fecha de esta manera a imagenes que ula basica

ya tengan una puede provocar que se imprima dos veces.

La camara puede afiadir la fecha de disparo a las imagenes en la esquina
P P 9 a - Impresién utilizando las funciones de la impresora ([1192)

| Guia avanzada

inferior derecha.

- Utilizacion de los ajustes de impresion DPOF de la camara

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las (C0195) para imprimir

| Nociones basicas
fechas, asi que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean

sobre la camara

- Utilice el software descargado desde el sitio web de Canon

LH17).
correctas (KL117) (C1189) para imprimir |2 Modo Auto

‘ *\&%) '{ ‘ 1 Configure el ajuste.
-~ © e Pulse el botén [MEN U], elija [Fecha & . | 3 Otros modos de disparo
z@ en la ficha [X)] y, a continuacién, elija la Dlsparo continuo

opcién que desee (L125). |4 Modo P
e Una vez completado el ajuste, P> Imagenes fijas |5 Modo de reproduccion

[0 | T se mostrara [&]. Mantenga pulsado por completo el botén de disparo para disparar de

Revisar imagen tras disparo... manera continua. |6 P _
Detecpa(padee i Para ver informacion detallada sobre la velocidad de disparo continuo, enu de ajuste
Reticula off M B . . ,,

: consulte “Velocidad de disparo continuo” (LL1116).

’:’”:‘“5@]5"' — | 7 Accesorios

echa 4 Fecha . .

1 Configure el ajuste.
« Pulse el boton [@)], elija [ en el mend |8 Apéndice

y, a continuacion, elija [2i] ({124).
e Una vez completado el ajuste,

2 Dispare.

) ) o |indice
e Cuando dispare, la camara afiadira la

fecha o la hora de disparo en la esquina se mostrara [EH].

inferior derecha de las imagenes.

o Para restablecer el ajuste original,
elija [Off] en el paso 1.

@ o Las fechas no se pueden editar ni quitar.
2 Dispare.

e Mantenga pulsado por completo el botén de
disparo para disparar de manera continua.




] Caracteristicas de personalizacion
de imagen

Cambio del formato

P> Imagenes fijas Videos

Cambie el formato de la imagen (relacién entre anchura y altura) de la
manera siguiente.

o Pulse el boton [@)], elija [4:3] en el menu
y elija la opcidn que desee ([[124).

e Una vez completado el ajuste, el formato
de la pantalla se actualizara.

o Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [4:3].

16:9 | Mismo formato que los televisores panoramicos HD.

32 El mismo formato que la pelicula de 35 mm, utilizado para imprimir
"“ | imagenes de tamafio 130 x 180 mm o postal.

Formato nativo de la pantalla de la camara, utilizado también para
43 la visualizacion en televisores de definicion estandar o dispositivos

de visualizacion similares, o para imprimir imagenes de tamario
90 x 130 mm o serie A.

1:1 | Formato cuadrado.
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Cambio de la resolucion de la imagen (tamafio)

P> Imagenes fijas

Elija entre 4 niveles de resolucion de imagen, de la manera siguiente.
Para ver directrices sobre cuantos disparos caben en una tarjeta de
memoria con cada resolucion, consulte “Numero de disparos por tarjeta
de memoria” (L11115).

e Pulse el boton [@)], elija [L] en el menu
@ y elija la opcién que desee (124).
UNC.

o Se mostrara la opcion configurada.

e Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [L].

B Directrices para elegir la resolucién segun el tamaino
del papel (para imagenes 4:3)

L | A2(420x 594 mm)

M1 | A3-A5 (297 x 420 — 148 x 210 mm)

M2 | 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Postal

S Para enviar por correo electronico y propdsitos similares

Correccion de ojos rojos

P> Imagenes fijas

Los ojos rojos que aparecen en la fotografia con flash se pueden corregir
automaticamente de la manera siguiente.

TN ST T

e Pulse el botén [MENUI, elija [Ajustes
Flash] en la ficha [n] y, a continuacion,
pulse el boton [@)] (LL125).

[ 1T |
Zoom Digital « Normal
Zoom punto AF off
Luz ayuda AF Oon
Ajustes Flash...
Revisar imagen tras disparo...

2 configure el ajuste.

Ajustes Flash

Corr. Ojos R. e Elija [Corr. Ojos R.] y, a continuacion,
Luz activada ellja [On] (25)
e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [©)].
e Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [Off].

@ e Es posible que la correccién de ojos rojos se aplique a areas de la
imagen diferentes de los ojos (si la cdmara interpreta incorrectamente
el maquillaje de ojos rojo como pupilas rojas, por ejemplo).

@ o También puede corregir imagenes existentes (L1175).
e También puede acceder a la pantalla del paso 2 cuando el flash
esté levantado pulsando el boton [ P] y pulsando inmediatamente

el boton IMIEN U1

1 Accedaala pantalla [Ajustes Flash].
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Cambio de la calidad de imagen de video

P> Videos

Estan disponibles 2 ajustes de calidad de imagen. Para ver directrices
sobre la longitud méxima del video que cabra en una tarjeta de memoria
con cada nivel de calidad de imagen, vea “Tiempo de grabacién por
tarjeta de memoria” (L11116).

e Pulse el boton [@)], elija [Typ] en el menu
y elija la opcién que desee ([]24).
UNC. ¢ ..
(ss‘% e Se mostrara la opcion configurada.

e Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [Efp].

Cellezy Frecuencia de
de Resolucion Detalles
. fotogramas
imagen
) 1280 x 720 25 fps Para grabar en HD
Para grabar con
e
6k 640 x 480 30 fps definicion estandar

o En el modo [EHp], las barras negras que se muestran en los
bordes superior e inferior de la pantalla indican areas de la
imagen que no se graban.

1 Caracteristicas utiles para el disparo

Visualizacion de la reticula

P> Imagenes fijas P> Videos

Puede mostrar una reticula en la pantalla para usarla como referencia
vertical y horizontal mientras dispara.

o Pulse el botén [MENUI, elija [Reticula]
| \ K.) \\

en la ficha [¥] y, a continuacion,
@j elija [On] (L[125).
e Una vez completado el ajuste, la reticula
se mostrara en la pantalla.
(O] T e Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [Off].

Ajustes Flash...

Revisar imagen tras disparo...
Detec. parpadeo

Reticula On
Ajustes IS...

@ e La reticula no se graba en las fotos.
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Ampliacién del area enfocada

P> Imagenes fijas

Puede comprobar el enfoque pulsando el botén de disparo hasta la mitad,
lo que ampliara la parte enfocada de la imagen en el recuadro AF.

‘ ‘ @ \7‘ ‘ 1 Configure el ajuste.
\N‘LC\Q ‘\\ g e Pulse el boton [MENUL, elija
ﬁ [Zoom punto AF] en la ficha [X] v,

a continuacion, elija [On] (C125).

o T

Zoom Digital « Normal

Zoom punto AF On

Luz ayuda AF Oon
Ajustes Flash...

Revisar imagen tras disparo...

2 Compruebe el enfoque.

e Pulse el botén de disparo hasta la mitad.
La cara detectada como sujeto principal
se amplia.

e Para restablecer el ajuste original,
elija [Off] en el paso 1.

@ e El drea enfocada no se amplia en los casos siguientes cuando se

pulsa el botén de disparo hasta la mitad.

- Sino se detecta una cara, si la persona esta demasiado cerca
de la cdmara y su cara es demasiado grande para la pantalla
0 si la camara detecta movimiento del sujeto

- Cuando se usa el zoom digital (L133)

- Cuando se usa el AF Seguimiento (L156)

- Cuando se usa un televisor como pantalla (L187)

Comprobacion de ojos cerrados

P> Imagenes fijas

Cuando la camara detecta que las personas han cerrado los ojos,
se muestra [[=]].

@ \7‘ \ 1 Configure el ajuste.
\ e Pulse el boton [MENU, elija

||
g@ [Detec. parpadeo] en la ficha [€X] v,
a continuacion, elija [On] (C125).

I
S

[ O [ T
Luz ayuda AF On
Ajustes Flash...

Revisar imagen tras disparo...
Detec. parpadeo  On
Reticula off

2 Dispare.

° parpadea cuando la cdmara detecta
una persona con los ojos cerrados.

o Para restablecer el ajuste original,
elija [Off] en el paso 1.

e Cuando haya especificado varios disparos en el modo [QB b
esta funcién solo estara disponible para el disparo final.

e Siselecciona [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retencién] en
[Mostrar hora] (1140) se mostrara un recuadro alrededor de
las personas que tengan los ojos cerrados.

e Esta funcion no esta disponible en el modo de disparo continuo
([A35).
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. Personalizacion del funcionamiento
de la camara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [f}] de la pantalla de
menu de la manera siguiente.

Para ver instrucciones sobre las funciones del menu, vea “Uso de la
pantalla de menu” (L]25).

Desactivacion de la luz de ayuda AF

P> Imagenes fijas

Puede desactivar la lampara que se ilumina normalmente para ayudarle
a enfocar cuando pulsa el botén de disparo hasta la mitad en condiciones
de luz escasa.

e Pulse el botén [MENUI, elija [Luz ayuda
AF] en la ficha [€¥] y, a continuacion,
elija [Off] (LL125).

o Para restablecer el ajuste original,

Gi=teaiasi T repita este proceso pero elija [On].
Revisar imagen tras disparo...

[ ¢T

Zoom Digital « Normal

Zoom punto AF off
Luz ayuda AF Off

Desactivacion de la lampara de reduccién de ojos rojos

P> Imagenes fijas

Puede desactivar la lampara de reduccion de ojos rojos que se ilumina
para reducir los ojos rojos cuando se utiliza el flash para fotografiar con
luz escasa.

Ajustes Flash

Corr. Ojos R. o Pulse el boton [MIEN U], elija [Ajustes

Sidaciliacy Flash] en la ficha [€¥] y, a continuacién,
pulse el boton [@)] (L25).

2 configure el ajuste.

e Elija [Luz activada] y, a continuacion,
elija [Off] (LL125).

o Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [On].

Cambio del estilo de visualizacion de las
imagenes después de disparar

P> Imagenes fijas

Puede cambiar cuanto tiempo se muestran las imagenes y qué
informacion se muestra inmediatamente después del disparo.

B, Cambio del periodo de visualizacién de las imagenes
después de disparar

1 Acceda a la pantalla [Revisar
imagen tras disparo].

o Pulse el boton [MENUI, elija [Revisar
imagen tras disparo] en la ficha
[] v, a continuacion, pulse el boton [@)]

([25).

Revisar imagen tras disparo

Mostrar hora « Rapido

Muestra breve tras disparo

1 Acceda a la pantalla [Ajustes Flash].
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2 configure el ajuste.

o Pulse los botones [A][W¥] para elegir
[Mostrar hora). Pulse los botones [4][P]
para elegir la opcion que desee.

o Para restablecer el ajuste original, repita
este proceso pero elija [Rapido].

Rapido Solo muestra las imagenes hasta que se dispara otra vez.

Muestra las imagenes durante el tiempo especificado.
2 seg., Incluso mientras se muestra la imagen, es posible

4 seg., 8 seg. | disparar otra vez pulsando de nuevo el botén de
disparo hasta la mitad.

Muestra las imagenes hasta que se pulse el botén de

Retencion disparo hasta la mitad.

Off No se muestra ninguna imagen después de disparar.

B Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos

Cambie el modo como se muestran las imagenes después de disparar,
de la manera siguiente.

Revisar imagen tras disparo 1 AjUSte [Mostrar hora] en [2 5eg.],
Mostrarhora < 2 seg. [4 seg.], [8 seg.] o [Retencién]
Mostrar info 1 off (40)

Informacién disparo no

se mostrara tras disparar 2 Configure el ajuste.

o Pulse los botones [aA][W¥] para elegir
[Mostrar info]. Pulse los botones [4][P]
para elegir la opcion que desee.

e Para restablecer el ajuste original,
repita este proceso pero elija [Off].

Off Muestra unicamente la imagen.

Detallado | Muestra los detalles del disparo (L1106).

@ e Cuando se ajusta [Mostrar hora] ([140) en [Off] o [Rapido],

[Mostrar info] se ajusta en [Off] y no se puede cambiar.
o Puede pulsar el boton [D|SP] mientras se muestra una

imagen después de disparar para cambiar la informacion que se
muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] no se
maodifican. También puede borrar imagenes pulsando el botén
[¥] o proteger (167) o etiquetar imagenes como favoritas
(E72) pulsando el botén [@)].
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| Antes de usar la camara

. Personalizacion de luminosidad /

color (Control en Directo) |Guia bisica
> imagenes fjas B> videos  [Ouaavansada T
Los colores o la luminosidad de la imagen al disparar se pueden | Nociones basicas
. personalizar facilimente de la manera siguiente. sobre la camara
Otros modos de disparo , 2 voaon
[ 1 Acceda al modo [L|VE]. 2 Wodo Auto
Sea mas eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas @ o Pulse varias veces el botén [AUTO] hasta _
con efectos de imagen Unicos o utilizando funciones especiales o ﬁ que se muestre [LIVEI.
4
(- A\ |4 Modo P

2 Configure el ajuste. |5 Modo de reproduccion

e Pulse el botén [D|SP] para acceder a la

pantalla de ajustes. Pulse los botones | 6 Menu de ajuste
DA RS [a][¥] para elegir un elemento de ajuste
G e i y, a continuacion, pulse los botones | 7 Accesorios
Neutro ———+—— Intenso [4][P] para ajustar el valor mientras

Frio —————— (dlido

observa la pantalla.
e Pulse el botén [@)].

3 Dispare. | I

Para obtener imagenes mas luminosas ajuste el nivel
Luminosidad | hacia la derecha y, para imagenes mas oscuras,
ajustelo hacia la izquierda.

| 8 Apéndice

Para obtener imagenes mas vivas ajuste el nivel hacia
Color la derecha y, para imagenes mas suaves, ajlstelo
hacia la izquierda.

Para obtener un tono calido, rojizo, ajuste el nivel
Tono hacia la derecha y, para un tono frio, azulado, ajustelo
hacia la izquierda.




O] Escenas especificas

Elija un modo adecuado para la escena fotografica y la camara
establecera automaticamente los ajustes para obtener fotos 6ptimas.
1 Elija un modo de disparo.

e Pulse varias veces el botéon [AUTQ] hasta
que se muestre [LIVE].

e Pulse el boton [@)], elija [LIVE] en
el menu y elija la opcidn que desee

(E24).
2 Dispare.
D Fotografia de retratos (Retrato)
P> Imagenes fijas P> Videos

e Tome fotos de personas con un efecto
de suavizado.

:¢ Fotografia con poca luz (Luz escasa)
P> Imagenes fijas
o Dispare minimizando los movimientos

de la camara y del sujeto incluso en
condiciones de luz escasa.

& Fotografia con fondos nevados
(Nieve)

P> Imagenes fijas P> Videos
e Fotografias luminosas y con colores

naturales de personas ante un
fondo nevado.

Fotografia de fuegos artificiales
(Fuegos artificiales)

P> Imagenes fijas P> Videos

o Fotografias vivas de fuegos artificiales.

i

En el modo [%3#], monte la cdmara en un tripode o tome

otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva.
Ademas, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se
utilice un tripode u otro medio para sujetar la camara (LL160).

En el modo [ la resolucion es [\l (2304 x 1728) y no se
puede cambiar.

En el modo [#] aunque no se muestre ningun recuadro al pulsar
el botén de disparo hasta la mitad, continia determinandose el
enfoque éptimo.
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[l Aplicacion de efectos especiales

Afada diversos efectos a las imagenes cuando fotografie.

1 Elija un modo de disparo.
e Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
(H143) para elegir un modo de disparo.
2 Dispare.
A Fotografia con colores vivos

(Super intensos)
P> Imagenes fijas P> Videos

o Fotografia con colores ricos y vivos.

WP Fotografia con efecto de
posterizacion (Efecto pdster)

P> Imagenes fijas P> Videos

e Fotografias que imitan una ilustracion
0 un poster antiguo.

o En los modos [(A] y [#¥), intente realizar primero algunos disparos
de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez

(Efecto ojo de pez)

P> Imagenes fijas Videos
Fotografia con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez.
1 Elija [
e Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
(H143) y elija [&D].
2 Elija un nivel de efecto.

o Pulse el botén [D|SPJ, pulse los botones
[41[P] para elegir un nivel de efecto
y, a continuacién, pulse otra vez el

Sy botsn [DISPI.
lvel del efecto
< Medio , e Se mostrara una vista previa del aspecto
que tendra la foto con el efecto aplicado.
3 Dispare.

@ o Intente realizar primero algunos disparos de prueba,
para asegurarse de obtener los resultados deseados.
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Fotos que imitan modelos en miniatura

(Efecto miniatura)

P> Imagenes fijas P> Videos

Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las areas de la
imagen encima y debajo del area seleccionada.

También puede crear videos que parezcan escenas de modelos en
miniatura eligiendo la velocidad de reproduccion antes de grabar el video.
Las personas y los objetos de la escena se moveran rapidamente durante
la reproduccion. Tenga en cuenta que no se grabara el sonido.

1 Elija [&].
e Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
(E1143) y elija [8)].
e Se muestra un recuadro blanco,
que indica el area de la imagen que
no se desenfocara.

2 Elija el area que desee
mantener enfocada.
e Pulse el botén [DISPI.

e Mueva la palanca del zoom para cambiar
el tamafio del recuadro, y pulse los
botones [A][W¥] para moverlo.

3 Para videos, elija la velocidad de
reproduccion del video.

Pulse el botén [MENUI y, a continuacion,
pulse los botones [{][P] para elegir
la velocidad.

VelocRepiod.

5 0x 20x 4

Vuelva a la pantalla de disparo
y dispare.
Pulse el boton [MIENU] para

volver a la pantalla de disparo vy,
a continuacion, dispare.

B Velocidad de reproduccién y tiempo de reproduccion
estimado (para secuencias de 1 minuto)

Velocidad Tiempo de reproduccion
X Aprox. 12 seg.
10x Aprox. 6 seg.
20x Aprox. 3 seg.

@ o El zoom no estéa disponible durante la grabacién de video.
No olvide ajustar el zoom antes de grabar.
* Intente realizar primero algunos disparos de prueba,
para asegurarse de obtener los resultados deseados.

@ e Para cambiar la orientacioén del recuadro (de horizontal a vertical
o viceversa), pulse el botén [] en el paso 2. Puede mover el
recuadro en la orientacion vertical pulsando los botones [4][P].

e Sila camara se sujeta verticalmente, la orientacion del
recuadro cambiara.

o Lacalidad de imagen del video es [IyGA] en el formato [4:3] y [EHp]
en el formato [16:0] (E136). Estos ajustes de calidad no se
pueden cambiar.
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Fotografia con efecto de camara de juguete

(Efecto camara de juguete)

P> Imagenes fijas Videos

Este efecto hace que la imagen imite las fotografias de una camara de
juguete aplicando vifieteado (las esquinas de la imagen son mas oscuras
y borrosas) y cambiando el color en general.

1 Elija [T

e Siga el paso 1 de “Escenas especificas”

(1143) y elija [(T].

2 Elija un tono de color.

e Pulse el boton [D|SPJ, pulse los
botones [4][ D] para elegir un tono de
color y, a continuacion, pulse otra vez el

boton [DISPI.

Tono de color

«[Estandar . e Se mostrara una vista previa del aspecto
que tendra la foto con el efecto aplicado.
3 Dispare.
Estandar | Las fotos imitan las imagenes de una camara de juguete.
- Las imagenes tienen un tono mas calido que con
Célido .
[Estandar].
Frio Las imagenes tienen un tono mas frio que con [Estandar].

o Intente realizar primero algunos disparos de prueba,
para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Disparo en monocromo

P> Imagenes fijas P> Videos
Tome imagenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.

1 Elija [4].
e Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
(143) y elija [Ld].

2 Elija un tono de color.

o Pulse el botén [DISP], pulse los
botones [4][ D] para elegir un tono de
color y, a continuacion, pulse otra vez el

botén [DISP.

Tono de color

o ) e Se mostrara una vista previa del aspecto
que tendra la foto con el efecto aplicado.
3 Dispare.
B/N Fotos en blanco y negro.
Sepia Fotos en tono sepia.
Azul Fotos en azul y blanco.
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[l Modos especiales para otros propoésitos

Uso del autodisparador con deteccion de la cara

P> Imagenes fijas

La camara disparara unos dos segundos después de detectar que la
cara de otra persona (tal como el fotégrafo) ha entrado en el area de
disparo ((1156). Esto es util cuando desee incluirse en fotos de grupos
o tomas similares.

1 Elija [&2].
o Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
((1143) y elija [¢2].

2 Componga la toma y pulse el botén
de disparo hasta la mitad.

e Asegurese de que aparezca un recuadro
verde alrededor de la cara que desee
enfocar y recuadros blancos alrededor
de las demas caras.

3 Pulse por completo el boton
de disparo.
e La camara entra en el modo de espera
de disparo y se mostrara [Mirar a la
camara para comenzar cuenta atras].

e La lampara parpadea y se reproduce
el sonido del autodisparador.

4 Retnase con los sujetos en el area
de disparo y mire a la camara.

-

e & ) ¥

28

e Una vez que la camara detecta una
cara nueva, la lampara intermitente y el
sonido del autodisparador se aceleran.

Mirar a gcémara para
S (Cuando el flash destelle, la lampara
. permanecera iluminada.) Unos dos
segundos después, la camara disparara.

e Para cancelar el disparo después de
haber disparado el autodisparador,

pulse el boton [MIENUI.

@ e Aunque no se detecte su cara después de que se una a
los demas en el area de disparo, la cdmara disparara unos
15 segundos después.

e Para cambiar el nimero de disparos, después de elegir X en
el paso 1, pulse el boton [D|SPJ, pulse los botones [4][P] para
elegir el nimero de disparos y, a continuacion, pulse otra vez el
boton [D|SPJ. [Detec. parpadeo] (K139) solo esta disponible
para el disparo final.

Fotografia con exposiciones prolongadas

(Exposicion lenta)

P> Imagenes fijas

Especifique una velocidad de obturacion de 1 — 15 segundos para
fotografiar con exposiciones prolongadas. En este caso, monte la camara
en un tripode o tome otras medidas para evitar que la cAmara se mueva.

1 Elija [).
o Siga el paso 1 de “Escenas especificas”
(143) y elija [*5].
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2 Elija la velocidad de obturacién.

e Pulse el botdn [A], pulse los botones
[41[P] para elegir la velocidad
de obturacion y, a continuacion,
elija el botén [@)].

3 Compruebe la exposicion.

e Pulse el botén de disparo hasta la mitad
para ver la exposicion para la velocidad
de obturacion seleccionada.

4 Dispare.

’ e Es posible que la foto quede sobreexpuesta si el flash destella.
En este caso, ajuste el flash en [®)] y dispare otra vez ((158).
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| Antes de usar la camara

[] Disparo en Programa AE (Modo [P])

P> Imagenes fijas P> Videos

Puede personalizar muchos ajustes de funciones para adaptarlos a su _

estilo fotografico preferido.

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

MOdO P @ AL 1725 &0 80'05" P 1 Acceda al modo [P].

(@] o Siga el paso 1 de “Escenas especificas” | 2 Wodo Auto
o ) . (143) y elija [P
Fotos con mas criterio, en el estilo fotogréafico que desee —a%_l:! e

| 3 Otros modos de disparo

2 Personalice los ajustes como
a continuacion, dispare.

| 5 Modo de reproduccion

e Las instrucciones de este capitulo se aplican a la camara cuando esta
ajustada en el modo [P].

o [P]: Programa AE; AE: Exposicién automatica
e Antes de utilizar una funcién presentada en este capitulo en un modo

que no sea [P, asegurese de que la funcion esté disponible en ese ’ e Sino se puede obtener la exposicién adecuada al pulsar el

modo (LI1107). boton de disparo hasta la mitad, las velocidades de obturacion | 6 Men de ajuste
y los valores de abertura se mostraran en naranja. En este
caso, intente ajustar la velocidad 1SO (LL151) o activar | 7 Accesorios

el flash (si los sujetos son oscuros,
exposicion adecuada.

e También se puede grabar video en el modo |P] pulsando el
botdén de video. No obstante, es posible que algunos ajustes de i
FUNC. ([1124) y MENU ([1125) se ajusten automéaticamente | indice
para la grabacién de video.

58), para lograr la

| 8 Apéndice




1 Luminosidad de la imagen
(Exposicion)

Ajuste de la luminosidad de la imagen

(Compensacion de la exposicion)

P> Imagenes fijas P> Videos

La exposicion normal ajustada por la camara se puede ajustar en
incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.

e Pulse el botdn [a]. Mientras observa la
pantalla, pulse los botones [4][P] para
ajustar la luminosidad.

e Cuando grabe videos, grabe mientras
se muestra la barra de compensacion de
la exposicion.

e Cuando tome imagenes fijas, pulse el
boton [@)] para mostrar la cantidad de
compensacion de la exposicion ajustada
y, a continuacion, dispare.

e También puede tomar imagenes fijas mientras se muestra la
barra de compensacion de la exposicion.

o Durante la grabacion de video, se muestra [AEL] y se bloquea
la exposicion.

Bloqueo de la luminosidad / exposicion de la

imagen (Bloqueo AE)

P> Imagenes fijas P> Videos

Antes de disparar, puede bloquear la exposicion o especificar el enfoque
y la exposicion por separado.

1 Bloquee la exposicion.

e Apunte la cdmara al sujeto para disparar
con la exposicion bloqueada. Con el
botén de disparo pulsado hasta la mitad,
pulse el boton [a].

e Se muestra [AF[] y se bloquea
la exposicion.

e Para desbloquear AE, suelte el botén de
disparo y pulse otra vez el botén [A].
En este caso, ya no se muestra [AEL].

2 Componga la foto y dispare.

@ * AE: Exposicion automatica
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Cambio del método de medicion

P> Imagenes fijas

Ajuste el modo de medicion (la manera de medir la luminosidad)

adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente.

e Pulse el botén [@), elija [£]] en el menu
y elija la opcién que desee (124).

o Se mostrara la opcion configurada.

Para condiciones de disparo tipicas, incluidas las
escenas a contraluz. Ajusta automaticamente la

(€] Evaluativa = o -
exposicion para que coincida con las condiciones

de disparo.
Med. Determina la luminosidad media de la luz en toda
(] Ponderada el area de la imagen, que se calcula dando mas
Central importancia a la luminosidad del &rea central.

Medicién restringida al interior de [ ] (recuadro de
(<] Puntual medicion puntual AE), que se muestra en el centro
de la pantalla.

P> Imagenes fijas

o Pulse el boton [@)], elija [EX] en el menu
y elija la opcion que desee ([1124).

e Se mostrara la opcion configurada.

Cambio de la velocidad ISO

Ajusta automaticamente la velocidad ISO

AUTO adecuada para el modo y las condiciones
de disparo.
100, 200 Bajo Para fotog_raﬁar en exteriores,
con buen tiempo.
Ligeramente Para fotografiar cuando
400, 800 be?‘a esta nublado o durante
! el crepusculo.
Para fotografiar escenas
1600 Ligeramente alta | nocturnas o en interiores
0SCUros.

@ e Para ver la velocidad ISO determinada automaticamente cuando
se ha ajustado la velocidad ISO en [AUTOQ], pulse el boton de
disparo hasta la mitad.

e Aunque elegir una velocidad ISO mas baja puede reducir el grano
de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto
o la camara se muevan en algunas condiciones de disparo.

e La eleccioén de una velocidad ISO mayor aumentara la velocidad
de obturacion, lo que puede reducir el movimiento del sujeto
y de la cdmara y aumentar el alcance del flash. Sin embargo,
es posible que las fotos tengan grano.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

1 Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




Correccion de la luminosidad de la imagen

(i-Contrast)

P> Imagenes fijas

Antes de disparar, se puede detectar las areas excesivamente luminosas
u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automaticamente
a la luminosidad éptima. También se puede corregir automaticamente,
antes de disparar, las imagenes cuyo contraste general sea insuficiente,
para hacer que los sujetos destaquen mejor.

@ o Pulse gl botén I]VIENU],. elija .[i’-Contrast]

P = en la ficha [(f¥] y, a continuacion,

Luz ayuda AF On ellja [AUtO] (25)
Ajustes Flash... e Una vez completado el ajuste,
i-Contrast « Auto se mostrara [Ci]

Revisar imagen tras disparo...

@ » Bajo determinadas condiciones de disparo, es posible que la
correccion no sea precisa o que provoque la apariciéon de grano
en las imagenes.

@ o También puede corregir imagenes existentes (L[175).

] Colores de las imagenes

Ajuste del balance de blancos

P> Imagenes fijas P> Videos

Ajustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores
de la imagen tengan un aspecto mas natural para la escena que
esté fotografiando.

o Pulse el boton [@)], elija [[I[] en el menu
y elija la opcion que desee ([[124).

e Se mostrara la opcién configurada.

M Auto Establece automaticamente el balance de
blancos 6ptimo para las condiciones de disparo.

#: Luz de dia Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.
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Para fotografiar cuando esta nublado o durante

& Nublado .
el crepusculo.

Para fotografiar bajo iluminacién incandescente

#:  Tungsteno S
ordinaria.

Para fotografiar bajo iluminacién fluorescente

== Fluorescent
blanca.

Para fotografiar bajo iluminacién fluorescente

*9 Fluorescent H de luz de dia.

Para ajustar manualmente un balance de

= .
21 Personalizar )
blancos personalizado (L[153).
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B Balance de blancos personalizado
P> Imagenes fijas P> Videos

Para obtener imagenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la
foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la
que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente
de luz con la que vaya a iluminar la foto.
o Siga los pasos de “Ajuste del balance de
blancos” ((1152) para elegir [\®,].
e Apunte la camara a un sujeto blanco
g uniforme, de modo que toda la pantalla
sea blanca. Pulse el botén [D|SPJ.
e El tono de la pantalla cambia después de
registrar los datos de balance de blancos.

PINJ Evaluar B. blancos

e Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los
ajustes de la camara después de registrar los datos de balance
de blancos.

Cambio de los tonos de color de la imagen
(Mis Colores)

P> Imagenes fijas P> Videos
Cambie los tonos de color de la imagen como desee, por ejemplo
convirtiendo imagenes a sepia o a blanco y negro.

e Pulse el botén [@)], elija [4f] en el mend
y elija la opcion que desee ((124).

e Se mostrara la opcion configurada.

| Antes de usar la camara

&  Mis Colores Off -

8y Intenso Enfatizg el co'ntr’aste yla s'atur’e}cic')n de color, | Guia basica
produciendo imagenes mas nitidas.

4N Neutro Reduce el contraste y la saturacién de color | Guia avanzada
para conseguir imagenes suaves.

. Lo . Noci basi

& Sepia Crea imagenes en tonos sepia. | 1 s:s::',‘:ié,ﬁ::s

& Blanco y Negro Crea imagenes en blanco y negro. |2 Modo Auto
Combina los efectos de Azul vivido, Verde

G Pelicula positiva vivido y Rojo vivido para producir colores | 3 Otros modos de disparo
de aspecto intenso pero natural, que imitan
a las imagenes en pelicula positiva. |4 Modo P

8. Aclara tono piel Aclara los tonos de la piel.

| 5 Modo de reproduccion

8p Oscurece tono piel | Oscurece los tonos de la piel.
Enfatiza los azules en las imagenes. | 6 Menu de ajuste

88 Azul vivido Hace que el cielo, el océano y los demas
sujetos azules sean mas intensos. | 7 TS
Enfatiza los verdes en las imagenes.

As Verde vivido Hace que las montafas, la vegetacion y los |8 Apéndice
demas sujetos verdes sean mas intensos.

4 L Enfatiza los rojos en las imagenes. Hace que |indice

R Rojo vivido . ) U

los sujetos rojos sean mas intensos.
Ajusta el contraste, la nitidez, la saturaciéon

&  Color Personal. de color y otras caracteristicas como se

desee ([1154).

@ o El balance de blancos (-1152) no se puede ajustar en los
modos [&e] o [Gy]-
e Con los modos [QU y [QD], es posible que cambien colores
diferentes del tono de piel de las personas. Es posible que estos
ajustes no produzcan los resultados esperados con algunos

tonos de piel.




I Color personalizado

P> Imagenes fijas P> Videos
Elija el nivel que desee de contraste, nitidez, saturacién de color, rojo,
verde, azul y tonos de piel para la imagen en un intervalo de 1 — 5.
1 Acceda a la pantalla de ajustes.

e Siga los pasos de “Cambio de los
tonos de color de la imagen (Mis
Colores)” (LI153) para elegir [4q] v,

a continuacion, pulse el boton [D|SPJ.

ColoyPersonal [DIsP iale
MU~ 2 cConfigure el ajuste.

Pulse los botones [a][W¥] para elegir una
opcion y, a continuacion, especifique el
valor pulsando los botones [4][ D]

Para obtener efectos mas fuertes

0 mas intensos (o tonos de piel mas
oscuros), ajuste el valor hacia la derecha;
para efectos mas débiles o mas ligeros
(o tonos de piel mas claros), ajuste el
valor hacia la izquierda.

Pulse el botén [D|SP] para finalizar
el ajuste.

[l Intervalo de disparo y enfoque

Disparo de primeros planos (Macro)

P> Imagenes fijas Videos

Para restringir el enfoque a sujetos cercanos, ajuste la camara en [#].
Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte “Intervalo de
disparo” ((11116).

e Pulse el boton [4], pulse los botones
[41[P] para elegir [&] y, a continuacion,
pulse el boton [@)].

e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [$].

@ o Siel flash destella es posible que se produzca vifieteado.
o Tenga cuidado para evitar dafiar el objetivo.
e En el area de visualizacién de la barra amarilla, debajo de la
barra de zoom, [] se pondra gris y la cdmara no enfocara.

@ e Para evitar que la camara se mueva, pruebe a montar la camara
en un tripode y a disparar con la camara ajustada en [3] (L134).
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Fotografia de sujetos lejanos (Infinito)

P> Imagenes fijas

Para restringir el enfoque a sujetos lejanos, ajuste la camara en [sl].
Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte “Intervalo de
disparo” (LL]116).

e Pulse el botdn [4], pulse los botones
[4][P] para elegir [ah] v, a continuacion,
pulse el botén [@)].

e Una vez completado el ajuste,
se mostrara [ad].

P> Imagenes fijas P> Videos
La distancia focal del objetivo se puede aumentar en aproximadamente
1,6x 0 2,0x. Esto puede reducir el movimiento de la camara, porque
la velocidad de obturacién es mas rapida que si se utilizara el zoom
(incluido el uso del zoom digital) con el mismo factor de zoom.

T e Pulse el botén [MENUI, elija [Zoom
T T Digital] en la ficha [¥] y, a continuacion,
elija la opcion que desee (L125).

e La vista se amplia y en la pantalla se
muestra el factor de zoom.

Zoom Digital 4 1.6x

AF Servo off

@ o El teleconvertidor digital no se puede utilizar con el zoom digital
(F133) o el zoom punto AF (LL139).

@ e La velocidad de obturacién puede ser equivalente cuando
se mueve la palanca del zoom completamente hacia [#]]
para el teleobjetivo maximo, y cuando se usa el zoom para
ampliar el sujeto hasta el mismo tamafio siguiendo el paso 2
de “Aproximarse mas a los sujetos (Zoom digital)” (L[133).

Cambio del modo del recuadro AF

P> Imagenes fijas P> Videos

Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automatico) para adecuarlo

a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.

e Pulse el boton [M[ENUI, elija [Recuadro
AF] en la ficha [€¥] y, a continuacion,
elija la opcion que desee ([1125).

[0 ] T
Recuadro AF 4 Centro
Tam. Cuadro AF < Normal

Zoom Digital <« Normal
Zoom punto AF off
AF Servo off

B Centro
P> Imagenes fijas P> Videos

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de
manera fiable.

@ e Se mostrara un recuadro AF amarillo con [0] si la cdmara no
puede enfocar al pulsar el botén de disparo hasta la mitad.

@ e Para reducir el tamafio del recuadro AF, pulse el boton
IMENU1 v ajuste [Tam. Cuadro AF], en la ficha [i£X], en
[Pequefio] ([125).

e El tamaro del recuadro AF se establece en [Normal] al utilizar
el zoom digital ([133) o el teleconvertidor digital (L[155).

e Para componer tomas de modo que los sujetos queden
situados en un borde o en una esquina, apunte primero
con la camara para capturar el sujeto en un recuadro AF vy,
a continuacion, mantenga pulsado el botén de disparo hasta la
mitad. Manteniendo pulsado el boton de disparo hasta la mitad,
recomponga la toma como desee y, a continuacion, pulse por
completo el botén de disparo (Bloqueo del enfoque).

e La posicion del recuadro AF se amplia cuando se presiona el
botén de disparo hasta la mitad y [Zoom punto AF] (L[139) esta
ajustado en [On].
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W, cara AIAF
P> Imagenes fijas P> Videos

e Detecta las caras de las personas y, a continuacion, ajusta el enfoque,
la exposicion (solo medicién evaluativa) y el balance de blancos

(solo [IH).

e Tras apuntar la camara al sujeto, se muestra un recuadro blanco
alrededor de la cara de la persona que la camara determina como
sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras
detectadas.

e Cuando la camara detecte movimiento, los recuadros seguiran a los
sujetos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.

e Después de pulsar el botén de disparo hasta la mitad, se mostraran
hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.

. Eleccidn de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)

P> Imagenes fijas Videos

Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

1 Elija [AF Seguim.].
e Siga los pasos de “Cambio del modo

del recuadro AF” (LI155) para elegir
[AF Seguim.].

o [£1] se muestra en el centro de la pantalla.

(7], A 17057 E41B0H05 P 2 Elija un sujeto que desee enfocar.

e Apunte la cdmara de modo que
B 3 [£1] esté sobre el sujeto deseado y,
a continuacion, pulse el boton [4].

o], A 17257 Eok80405E Cuando se detecte el sujeto, la camara

emitira un pitido y se mostrara [ }].

» Aunque el sujeto se mueva, la camara
W r"r lo continuara siguiendo dentro de una
L2 determinada distancia.

\

Si no se detecta ningun sujeto,
se muestra [{1].

e Para cancelar el seguimiento,
pulse de nuevo el boton [4].

3 Dispare.

Pulse el boton de disparo hasta la

mitad. [[ }] se convierte en un [ ] azul,

que sigue al sujeto mientras la camara

continda ajustando el enfoque y la

exposicion (AF Servo) (L157).

e Pulse por completo el botdn de disparo
para disparar.

o Incluso después de disparar, se contintia

mostrando [{ ] y la camara continta
siguiendo al sujeto.
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@ o [AF Servo] (L[157) se ajusta en [On] y no se puede cambiar.

* Quizé no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean
demasiado pequefios o se muevan demasiado rapido, o cuando
el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos
a los del fondo.

o [Zoom punto AF], en la ficha [IEX] (H125), no esta disponible.

o [y [aA] no estan disponibles.

@ e Lacamara puede detectar sujetos aunque se pulse el botén
de disparo hasta la mitad sin pulsar el boton [4]. Después de
disparar, se muestra [{}] en el centro de la pantalla.

B Disparo con AF Servo

P> Imagenes fijas

@ e Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones
de disparo.

* En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF
Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando
pulse el botén de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque
y la exposicién se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro
AF especificado.

e Sino se puede obtener la exposicién adecuada, las velocidades
de obturacion y los valores de abertura se muestran en naranja.
Suelte el botdn de disparo y, a continuacién, vuelva a pulsarlo
hasta la mitad.

e El disparo con bloqueo AF no estéa disponible.

o [Zoom punto AF], en la ficha [¥] (Z1125), no esta disponible.

* No esta disponible al usar el autodisparador (-1

‘ Antes de usar la camara

‘ Guia basica

‘ Guia avanzada

1 Nociones basicas
sobre la camara

‘ 2 Modo Auto

‘ 3 Otros modos de disparo

‘4 Modo P

‘ 5 Modo de reproduccion

Cambio del ajuste de enfoque

-3

. . - Menu de ajuste
Este modo ayuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, !

porque la camara contintia enfocando el sujeto y ajusta la exposicién
mientras se pulse el botén de disparo hasta la mitad.

P> Imagenes fijas ‘ 77 et

& T 1 Configure el ajuste.

Tam. Cuadro AF <« Normal 2 e Pulse el botén [MENUI, elija [AF Servo]
en la ficha [¥] y, a continuacion,

elija [On] (125).

Zoom Digital « Normal >

AF Servo On
AF Continuo On 2 E
nfoque.
o Mientras esté pulsado el botén de
disparo hasta la mitad, el enfoque
y la exposicion se mantendran donde
aparezca el recuadro AF azul.

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la camara, que
consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta
aunqgue no se pulse el botén de disparo. En su lugar, puede limitar el
enfoque de la camara al momento en que se pulse el botén de disparo
hasta la mitad.

T e Pulse el boton [MIEN UL, elija

Zoom Digital « Normal >
Zoom punto AF off

[AF Continuo] en la ficha [€X] v,
a continuacién, elija [Off] (L1125).
AF Servo off

AF Continuo Off

Luz ayuda AF Oon

Ayuda a evitar perderse oportunidades fotograficas repentinas,

se pulsa el boton de disparo hasta la mitad.

On | porque la camara enfoca constantemente los sujetos hasta que

off Ahorra energia de la bateria, porque la camara no enfoca
constantemente.

‘ 8 Apéndice

‘ indice




Disparo con el bloqueo AF

P> Imagenes fijas P> Videos

El enfoque se puede bloquear. Una vez que bloquee el enfoque, la posicion
focal no cambiara aunque separe el dedo del botén de disparo.

1 Bloquee el enfoque.
e Con el botdn de disparo pulsado hasta
la mitad, pulse el boton [4].
o El enfoque se bloquea y se muestra [AFL].

e Para desbloquear el enfoque, suelte
el boton de disparo y pulse otra vez
el boton [4]. En este caso, ya no se

muestra [AFL].

2 Componga la toma y dispare.

B Fash

Cambio del modo de flash

P> Imagenes fijas Videos

Puede cambiar el modo de flash para adaptarlo a la escena fotografica.
Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte “Alcance del flash”

({1116).

1 Levante el flash.

2 configure el ajuste.

e Pulse el boton [p], pulse los botones
[4][P] para elegir un modo de flash y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

e Se mostrara la opcion configurada.

[MENU Ajustes

l Auto

Destella automaticamente si hay poca luz.

W on
Destella en todos los disparos.
B Sincro Lenta

Destella para iluminar el sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras
se dispara con una velocidad de obturacion inferior para iluminar los
fondos que queda fuera del alcance del flash.
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W, off

Para disparar sin flash.

Disparo con el bloqueo FE

P> Imagenes fijas Videos

Al igual que con el bloqueo AE ([[]50), se puede bloquear la
exposicion para las fotos con flash.

1 Levante el flash y ajtistelo en [%] (L1158).
2 Bloquee la exposicion del flash.

e Apunte la cdmara al sujeto para disparar
con la exposicion bloqueada. Con el
botén de disparo pulsado hasta la mitad,
pulse el boton [a].

o El flash destella y, cuando se muestra [FE],
se conserva el nivel de salida del flash.

e Para desbloquear FE, suelte el botén de
disparo y pulse otra vez el boton [a].

En este caso, ya no se muestra [FE|].
3 Componga la foto y dispare.

’ e FE: Flash Exposure (Exposicion del flash)

[ Otros ajustes

Cambio de la relacion de compresion

(Calidad de imagen)

P> Imagenes fijas Videos

Elija entre dos relaciones de compresion, [] (Superfina) y [#] (Fina),
de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuantos disparos
caben en una tarjeta de memoria con cada relacién de compresion,
consulte “Ntmero de disparos por tarjeta de memoria” ((]115).

o Pulse el boton [@)], elija [4l] en el menu
y elija la opcién que desee ([[124).

| Antes de usar la camara

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




Ajustes IS

Modo IS « Continuo

IS Dinamico

Cambio de los ajustes de Modo IS

P> Imagenes fijas P> Videos

1 Accedaala pantalla de ajustes.

1

Detecta la escena para 6ptima boton [] (25)

estabilizacion de la imagen

EmS 2 configure el ajuste.

e Elija [Modo IS] y, a continuacion,
elija la opcion que desee (L1125).

e Pulse el botén [MENUI, elija [Ajustes IS]
en la ficha [¥] y, a continuacion, pulse el

Se aplica automaticamente la estabilizacién de imagen
Continuo | 6ptima para las condiciones de disparo (IS inteligente)
(L132).
Disp. La estabilizacion de imagen solo esta activa en el
simple* momento del disparo.
Off Desactiva la estabilizacién de imagen.

* El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabacion de video.

o Sila estabilizacion de imagen no puede evitar los movimientos de

la cdmara, monte la cdmara en un tripode o tome otras medidas
para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].

B Grabacion de video con sujetos del mismo tamario
que se mostraba antes de la grabacion

P> Videos

Normalmente, una vez que se inicia la grabacion de video, el area de
presentacion de imagen cambia y los sujetos se amplian para permitir la
correccion de los movimientos significativos de la cdmara. Para grabar
sujetos con el mismo tamafio que se mostraba antes de la grabacion,
puede elegir no reducir los movimientos significativos de la camara.

e Siga los pasos de “Cambio de los ajustes
de Modo IS” (1160) para acceder a la
pantalla [Ajustes IS].

Ajustes IS

Modo IS « Continuo
IS Dinamico 2
Reduce mov. de la cdmara al ° EI_I_Ja [lS Dlnamlco] y,a contlnuacmn,
grabar videos caminando e'lja [2] (m25)

MENU has)

e También puede ajustar [Modo IS] en [Off], de modo que los
sujetos se graben con el mismo tamafio que se mostraba antes
de la grabacion.
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Modo de reproduccion

Diviértase revisando sus fotos y examinelas o editelas de muchas maneras

e Para preparar la camara para estas operaciones, pulse el botén [[*]]
para entrar en el modo de reproduccion.

M visuaiizacién

P> Imagenes fijas P> Videos

Después de captar imagenes o videos, puede verlos en la pantalla de la
manera siguiente.

1 Acceda al modo de reproduccion.

e Pulse el boton [[>]].
e Se mostrara lo ultimo que haya captado.

2 Navegue por las imagenes.

e Para ver la imagen anterior, pulse el
botdn [4]. Para ver la imagen siguiente,
pulse el boton [p].

e Para acceder a esta pantalla (modo
Vista de desplazamiento), mantenga
pulsados los botones [4][P] durante
al menos un segundo. En este modo,
pulse los botones [4][P] para navegar
por las imagenes.

e Para volver a la visualizacion de imagenes
de una en una, pulse el botén [@)].

e Para navegar por las imagenes
agrupadas por fecha de toma, pulse los
botones [aA][¥] en el modo Vista de
desplazamiento.
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* Los videos se identifican mediante un Cambio de modo de visualizacién | Antes do usar la cémara
icono [§=EI»]. Para reproducir videos,
vaya al paso 3. ia basi
yaalp P> Imagenes fijas P> Videos | (Sl el

Pulse el boton [D|SP] para ver otra informacion en la pantalla o para |Guia eI
ocultar la informacién. Para ver detalles sobre la informacion que se
muestra, consulte “Reproduccién (Pantalla de informacion detallada)” | 1 Nociones basicas
(E11086). sobre la camara

3 Reproduzca videos.

. L |2 Modo Auto
e Para iniciar la reproduccion, pulse el

boton [@)], pulse los botones [A][W¥] para

elegir [ ]y, a continuacién, pulse otra | 3 Otros modos de disparo

Sin pantalla de informacioén

vez el botén [@)].

|4 Modo P

. | 5 Modo de reproduccion
4 Ajuste el volumen.

e Pulse los botones [a][W¥] para ajustar |6 Menu de ajuste

el volumen.
e Para ajustar el volumen cuando ya no Pantalla de informacion simple | 7 Accesorios
se muestre el indicador de volumen (1),
pulse los botones [a][W]. | 8 Apéndice
5 Haga una pausa en la reproduccion.
e Para hacer una pausa o reanudar la 214 |'"d'ce
reproduccién, pulse el boton [@)]. P& 1/125
c do't . I vid [9200 F4.0
¢ Luando termine el video, B0 Pantalla de informacion detallada

se mostrara [SE»]. 2 B4 PG Y
MB

@ e Para cambiar del modo de reproduccion al modo de disparo, 08/03/:508?04;2
pulse el botén de disparo hasta la mitad.

o Para desactivar la Vista de desplazamiento, elija MENU ([1125)

» ficha [[>]] » [Vista despl.] » [Off]. B Advertencia de sobreexposicion

e Para que se muestre la toma mas reciente cuando entre en el (para las altas luces de la imagen)
modo de reproduccion, elija MENU (L125) » ficha [>]] »

[Volver a] » [Ultimo disp.]. P> Iméagenes fijas P> Videos @ @

e Para cambiar la transicion que se muestra entre imagenes, Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de
acceda a MENU (L125) y elija el efecto que desee en la informacion detallada (62).

ficha [®]] » [Transicion].




B Histograma

P> Imagenes fijas P> Videos

o El gréfico de la pantalla de informacion
detallada ([1162) es un histograma que
muestra la distribucién de la luminosidad
en la imagen. El eje horizontal representa
el nivel de luminosidad y el eje vertical
representa cuanto de la imagen se
encuentra en cada nivel de luminosidad.
Ver el histograma es una manera de
comprobar la exposicion.

1 Navegacion y filtrado de imagen

Navegacion por las imagenes en un indice

P> Imagenes fijas P> Videos

Puede mostrar varias imagenes en forma de indice para encontrar
rapidamente las imagenes que esté buscando.

1 Muestre imagenes en un indice.

e Mueva la palanca del zoom hacia
[E=2] para mostrar imagenes en forma
de indice. Si mueve otra vez la palanca
aumentara el nUmero de imagenes que
se muestran.

e Para mostrar menos imagenes,
mueva la palanca del zoom hacia [Q].
Se mostrardn menos imagenes cada vez
que mueva la palanca.

2 Elija una imagen.

Pulse los botones [a][¥][4][P] para
elegir una imagen.

Se mostrara un recuadro naranja
alrededor de la imagen seleccionada.

Pulse el boton [@)] para ver la imagen
seleccionada en la visualizacién de
imagenes de una en una.
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| Antes de usar la camara

Busqueda de imagenes que coincidan con @ o Para mostrar u ocultar informacién, pulse el botn [D|SPJ en

condiciones especificadas el paso 2. | Guia bésica
e Las opciones para ver las imagenes encontradas (en el paso 2)

. - . incluyen “Navegacion por las imagenes en un indice” (LL163),
Imagenes fijas Videos

Busque rapidamente las imagenes que desee en una tarjeta de memoria presentaciones de diapositivas” (LL165). También puede aplicar NG aS
llena de imagenes filtrando la visualizacion de imagenes segun las operaciones de imagen a todas las imagenes encontradas, | s::::'l‘:scé;?:: S
condiciones que especifique. También se puede proteger (LL167) eligiendo [Proteger todas imag. busq.] en “Proteccion de
o eliminar (LL169) todas estas imagenes a la vez. imagenes” (L1167) o [Selec. im4g. en busqueda] en “Borrado |2 Modo Auto
— N -
¥ Personas | Muestra las imagenes en las que se haya detectado caras. de varias 'm?genef,a la vez (69)’ Adic on ,d © Imagenes
a la lista de impresién (DPOF)” (L1195) o “Adicién de imagenes | 3 Otros modos de disparo
(© Fecha Muestra las imagenes tomadas en una fecha especifica. a un fotolibro” (K1197).
- . - - e Si edita imagenes y las guarda como nuevas imagenes |
% Favoritas | Muestra las imagenes etiquetadas como favoritas (L[172). (€073 — [176), s6 mostrara un mensaje y las imAgenes 4 vodoP
S Foto/Video | Muestra solo imagenes fijas o videos. SIS G G MosiErse. _
1 Elija una condicién de basqueda. |6 Meni de ajuste
e Pulse el botén [@)], elija [#®] en el menu | 7 A -
y elija una condicion (LL124). ccesorlos
e Cuando haya seleccionado |8 Dentiee

[@] o [%al, pulse los botones
[a]["][4][P] en la pantalla que se
muestra y, a continuacion, pulse el botén
[@)] para elegir la condicion.

| indice

2 Visualice las imagenes filtradas.

e Las imagenes que cumplen las
condiciones se muestran con marcos
amarillos. Para ver solo estas imagenes,
pulse los botones [4][ P].

e Para cancelar la visualizacion filtrada,
elija [%] en el paso 1.

e Cuando la cdmara no encuentre imagenes que cumplan algunas @ @
condiciones, esas condiciones no estaran disponibles.




] Opciones de visualizacion de imagenes

Ampliaciéon de imagenes

P> Imagenes fijas

1 Amplie una imagen.

e Al mover la palanca del zoom hacia
[QJ, el zoom acerca y amplia la imagen,
y se muestra [@@]. Puede ampliar
las imagenes hasta aproximadamente
10x manteniendo pulsada la palanca
del zoom.

La posicion aproximada del area
visualizada (1) se muestra como referencia.

Para usar el zoom para reducir, mueva la
palanca del zoom hacia [g=g]. Para volver
a la visualizacion de imagenes de una en
una, manténgala pulsada.

2 Mueva la posicion de visualizacion
y cambie de imagen como necesite.

Para mover la posicion de visualizacion,
pulse los botones [a][W][4][D].

Mientras se muestra [@@ 2], puede
cambiar a [@Dr+] pulsando el boton [@)].
Para cambiar a otras imagenes mientras
utiliza el zoom, pulse los botones

[41[P]. Pulse de nuevo el botdn [@)] para
recuperar el ajuste original.

@ e Puede volver a la visualizacién de imagenes de una en una
desde la visualizacion ampliada pulsando el botén [MEN U

Visualizacién de presentaciones de diapositivas

P> Imagenes fijas P> Videos

Para reproducir automaticamente las imagenes de una tarjeta de memoria,
haga lo siguiente. Cada imagen se mostrara durante unos tres segundos.

e Pulse el boton [@)], elija [@] en el menu
y elija la opcion que desee ([1124).

o La presentacion de diapositivas
se iniciara después de que se
muestre [Cargando Imagen] durante
unos segundos.

o Pulse el botén [M[ENU] para detener
la presentacién de diapositivas.

@ o Las funciones de ahorro de energia de la camara ([1123) se
desactivan durante las presentaciones de diapositivas.

e Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de
diapositivas, pulse el boton [@).

e Puede cambiar a otras imagenes durante la reproduccion
pulsando los botones [4][P]. Para avanzar o retroceder
rapidamente, mantenga pulsados los botones [4][ P].

o En la visualizacion filtrada (L[164), solo se reproducen las
imagenes que cumplen las condiciones de busqueda.
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B Cambio de los ajustes de presentacion de diapositivas |Antes de usar la camara

Reproduccion automatica de imagenes

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan
y también cambiar las transiciones entre imagenes y la duracién de la

relacionadas (Seleccion inteligente) |Guia baslca

visualizacion de cada imagen.

P> Iméagenes fijas | Guia avanzada

1 Acceda a la pantalla de ajustes. Sobre la base de la imagen actual, la camara ofrece cuatro imagenes — —
; i ., .2 . — - oclones basicas
o Pulse el botén [IMENU] v, a continuacién, que qwzaldesee ver. ,Cuando e’Iua ver una de esas imagenes, la camara | sobre la camara
elija [Mostrar diapos] en la ficha [[]] le ofrecera cuatro imagenes mas. Esta es una manera divertida de
(H25). reproducir imagenes en un orden inesperado. Pruebe esta caracteristica |2 Modo Auto

después de haber tomado muchas fotos, en muchos tipos de escena.

2 Configure los ajustes.

Mostrar diapos

1 Elija Seleccién inteligente. |3 Otros modos de disparo

Repetir off o Elija un elemento de menu para | . »
Tiempo visual. <3 seg. g configurarlo y, a continuacion, ° PHIse el boton [@)] v, a continuacion, |4 Modo P
Efedo albifiminay elija la opcion que desee ([1125). elija (€] en el mend (LL124).
e Para iniciar la presentacion de e Se muestran cuatro imagenes |5 Modo de reproduccion
candidatas.

Inido [VENU o) diapositivas con sus ajustes,

elija [Inicio] y pulse el boton [@). | 6 Menu de ajuste

e Para volver a la pantalla de menu,

pulse el botéon [MENUI. Elija una imagen. | 7 Accesorios
Pulse los botones [a][W¥][4][P] para elegir
» No se puede modificar [Tiempo visual.] cuando se elige [Burbuja] la imagen que desee ver a continuacion. | 8 Apéndice
en [Efecto]. La imagen elegida se mostrara en el
centro, rodeada por las cuatro siguientes | indice

imagenes candidatas.

Para ver una visualizacion a pantalla
completa de la imagen central, pulse el
boton [@)]. Para restablecer la visualizacion
original, pulse otra vez el boton [@)].

o Pulse el boton [MENU] para restablecer la
visualizacién de imagenes de una en una.

@ * Seleccion inteligente no esta disponible en los casos siguientes:
- Si hay menos de 50 fotos tomadas con esta camara
- Si se estd mostrando una imagen incompatible
- Las imagenes se muestran en la visualizacion filtrada (L164)




1 Protecciéon de imagenes

P> Imagenes fijas P> Videos

Proteja las imagenes importantes para evitar que la camara las borre
accidentalmente (C169).

e Pulse el boton [@)] y, a continuacion,
elija [O=n1] en el menu ((124).
Se muestra [Protegidal.

e Para cancelar la proteccion, repita

este proceso, elija [Qmn] otra vez y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

e Las imagenes protegidas de una tarjeta de memoria se borraran
si formatea la tarjeta (180, [[181).

e La funcién de borrado de la camara no puede borrar las
imagenes protegidas. Para borrarlas de esta manera,
cancele primero la proteccion.

Uso del menu

(BT & | fT 1 Accedaala pantalla de ajustes.

Mostrar diapos... e Pulse el botén [MIENU] v elija [Proteger]
O en la ficha [[®]] (L1)25).

Proteger...
Girar...

Favoritas...

2 Elija un método de seleccion.

Proteger

Selecc. .. o Elija un elemento de menu y una opcion,

Seleccionar Rango... como desee (25)
Proteger todas las imagenes...

Desproteger todas imAgenes.. e Para volver a la pantalla de mend,

pulse el boton [MIENUI.
[MENU ho)

Seleccion de imagenes de una en una

1 Elija [Selecc.].
e Siguiendo el paso 2 de “Uso del menu”

(H167), elija [Selecc.] y pulse el
boton [@)].

T 2 Elija una imagen.

e Pulse los botones [4][ D] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el
botén [@)]. Se muestra [[o=]].

e Para cancelar la seleccion, pulse otra vez
1O S50 o-DEMoK el botén [@)]. [ov] deja de mostrarse.

e Repita este proceso para especificar
otras imagenes.
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3 Proteja la imagen.

e Pulse el botén [MENUI. Se muestra un
mensaje de confirmacion.

e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

Proteger

EAceptar los cambios?

Parar 0K

e Las imagenes no se protegeran si cambia al modo de disparo
0 apaga la cdmara antes de finalizar el proceso de configuracién
en el paso 3.

Seleccién de un rango

1 Elija [Seleccionar Rango].

e Siguiendo el paso 2 de “Uso del menu”
(L1167), elija [Seleccionar Rango]
y pulse el boton [@)].

2 Elija una imagen de inicio.
e Pulse el boton [@)].

30 Primera imagen MENU ho)

Primera imagen e Pulse los botones [{][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el

boton [@)].

3 Elija una imagen final.

Seleccionar Rango
o Pulse el botén [P] para elegir [Ultima
imagen] y, a continuacion, pulse el

ilimag botén [@)].

Proteger Desbloquear

H30 Uitima imagen MENU ho)

Ultima imagen o Pulse los botones [][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el
boton [@)].

e Las imagenes anteriores a la primera
imagen no se pueden seleccionar como
ultima imagen.

4 Proteja las imagenes.

e Pulse el boton [W] para elegir [Proteger]

y, a continuacion, pulse el boton [@)].
3 Iméagenes

Proteger Desbloquear

MENU has)

e Para cancelar la proteccion para grupos de imagenes,
elija [Desbloquear] en el paso 4.
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Proteger

Proteccion de todas las imagenes a la vez

1 Elija [Proteger todas las imagenes].

e Siguiendo el paso 2 de “Uso del menu”
(H1167), elija [Proteger todas las imagenes]
y pulse el botén [@)].

2 Proteja las imagenes.

e Pulse los botones [{][P] para elegir [OK]
y, a continuacién, pulse el boton [@)].

Proteger todas las imagenes

Cancelar

B Borrado de toda la proteccion a la vez

Puede borrar la proteccion de todas las imagenes a la vez.

Para borrar la proteccion, elija [Desproteger todas imagenes] en el

paso 1 de “Proteccién de todas las imagenes a la vez” y, a continuacion,
complete el paso 2.

1 Borrado de imagenes

P> Imagenes fijas P> Videos
Puede elegir y borrar las imagenes que no necesite una por una.
Tenga cuidado al borrar imagenes, porque no es posible recuperarlas.
Sin embargo, las imagenes protegidas ([L167) no se pueden borrar.
1 Elija la imagen que desee borrar.

e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen.

2 Borre la imagen.

e Pulse el botén [w].

e Cuando se muestre [¢Borrar?], pulse
los botones [4][ D] para elegir [Borrar] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

Cancelar  [I0Botrar e La imagen actual se borrara.

e Para cancelar el borrado, pulse los
botones [4][P] para elegir [Cancelar] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

Borrado de varias imagenes a la vez

Puede elegir varias imagenes para borrarlas a la vez. Tenga cuidado
al borrar imagenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo,
las imagenes protegidas ((1167) no se pueden borrar.

B Eleccion de un método de seleccion

M 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

Mostrar diapos... o Pulse el boton [MENU] v, a continuacion,
EoiTary elija [Borrar] en la ficha [[Z]] (KH25).

Proteger...

Girar...

Favoritas...
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2 Elija un método de seleccion. B Seleccién de un rango ‘Antes & rer B GEER

Borrar

Selecc. . o Pulse los botones [a][W¥] para elegir un
pelecdonaijfianyo método de seleccion y, a continuacion, 1 Elija [Seleccionar Rango]. ‘Guia basica

Selec. todas imagen. ... -
pulse el boton (@), e Siguiendo el paso 2 de “Eleccion de un

e Para volver a la pantalla de mend, método de seleccion” (LL169), elija ‘Guia avanzada

Nociones basicas

pulse el boton [MENUI. [Seleccionar Rango] y pulse el botén [@)]. ‘
sobre la camara

2 Elija las imagenes.

Il Seleccion de imagenes de una en una ‘2 Modo Auto

e Siga los pasos 2 — 3 de “Seleccion de

un rango” (L1168) para especificar
1 Elija [Selecc.]. imagenes. ‘ 3 Otros modos de disparo

e o o 3 Borsas msgane. 4 o
elija [Selecc.] y pulse el boton [@)]. e Pulse el botdn [¥] para elegir [Borrar] y, .
a continuacion, pulse el botén [@)]. ‘5 Modo de reproduccion
2 Elija una imagen. EllmegEnes
Borrar ‘ 6 Menu de ajuste

o Cuando elija una imagen siguiendo el

paso 2 de “Seleccion de imagenes de [VENU o}
una en una” (L1167), se mostrara [/].

‘ 7 Accesorios

* Para cancelar |a seleccion, pulse otra vez B Especificacion de todas las imagenes a la vez ‘8 Apéndice
33 DEm ok el boton [@)]. [v/] deja de mostrarse.

e Repita este proceso para especificar "ndice

otras imagenes. 1 Elija [Selec. todas imagen.].
3 Borre la imagen e Siguiendo el paso 2 de “Eleccion de
Borrar gen. un método de seleccion” (L169),
o Pulse el botén [MENUI. Se muestra un elija [Selec. todas imagen.] y pulse
P mensaje de confirmacion. el boton [@)].

e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK] Lo

y, a continuacién, pulse el boton [@)]. Borrar 2 Borre las imagenes.

e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
y, a continuacién, pulse el boton [@)].

Borrar todas las imdgenes?

Cancelor @ @




[ Rotacién de imagenes

P> Imagenes fijas

Cambie la orientacion de las imagenes y guardelas de la manera siguiente.

1 Elija [T].

e Pulse el botdn [@)] v, a continuacion,
elija [@] en el menu ((L]24).

2 Gire laimagen.

e Pulse el botdn [4] o [P], segun la
direcciéon que desee. Cada vez que pulse
el botén la imagen girara 90°. Pulse el
boton [@)] para finalizar el ajuste.

Uso del menu

M o | 1T ] 1 Elija [Girar].
Mostrar diapos... o Pulse el boton [MENUI vy elija [Girar] en
HEL la ficha [[™]] (H125).

Proteger...
Girar...

Favoritas...

2 Gire laimagen.
e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen.

e La imagen girara 90° cada vez que
pulse el boton [@)].

e Para volver a la pantalla de mend,

pulse el boton [MENUI.

e La rotacion no es posible cuando [Rotacion Auto] esta ajustada

en [Off] (KH171).

Desactivacion del giro automatico

Siga estos pasos para desactivar el giro automatico de imagen, que gira
las imagenes en funcioén de la orientacién actual de la camara.

FE & | 1T e Pulse el boton [MEN UL, elija [Rotacion
e | Auto] en la ficha [[>]] y, a continuacion,
elija [Off] (L125).

Transicion « Difuminar b
Vista despl. Oon
Rotacién Auto Off

Volver a «Uitimaimg.~ »

@ » No se puede girar imagenes (L[171) cuando se ajusta
[Rotacién Auto] en [Off]. Ademas, las imagenes ya giradas se
mostraran con la orientacion original.

o En el modo Seleccion inteligente (LI166), aunque se haya
ajustado [Rotacion Auto] en [Off], las imagenes tomadas en
vertical se mostraran en vertical, y las imagenes giradas se
mostraran con la orientacion girada.
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[ Etiquetado de imagenes favoritas

P> Imagenes fijas P> Videos

Puede organizar imagenes etiquetandolas como favoritas. Si elige una
categoria en la reproduccion filtrada, puede restringir las operaciones
siguientes a todas esas imagenes.

e “Visualizacién” ((1161), “Visualizacién de presentaciones de
diapositivas” (L1165), “Proteccién de imagenes” (L167), “Borrado
de imagenes” ([1169), “Adicién de imagenes a la lista de impresién
(DPOFY’ ([1195), “Adicion de imagenes a un fotolibro” (L1197)

e Pulse el boton [@)] y, a continuacion,

elija [%] en el menu (L24).

e Se muestra [Etiquetada como favorita].

e Para quitar la etiqueta de la imagen,
repita este proceso, elija otra vez [¥%]y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

Uso del menu

M o | 1T 1 Elija [Favoritas].

T

Borrar... e Pulse el boton [MENU] vy elija [Favoritas]
Proteger.. en la ficha [[®]] (LL125).

Girar...
Favoritas...
Configur. fotolibro...

e 2 Elija una imagen.

e Pulse los botones [4][P] para elegir una
imagen y, a continuacion, pulse el boton
[@)]. Se muestra [¥].

e Para quitar la etiqueta de la imagen,

10 S50« DEm ok pulse otra vez el boton [@)]. [%] deja
de mostrarse.

e Repita este proceso para elegir imagenes
adicionales.

3 Finalice el proceso de configuracion.
e Pulse el botén [MENU]. Se muestra un
mensaje de confirmacion.

o Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
Parar oK y, a continuacion, pulse el boton [@)].

Favoritas

EAceptar los cambios?

@ o Las imagenes no se etiquetaran como favoritas si cambia al
modo de disparo o apaga la cdmara antes de finalizar el proceso
de configuracién en el paso 3.

@ e Las imagenes favoritas tendran una calificacion de tres estrellas

(***ﬁ(ﬁfk) cuando se transfieran a ordenadores que

ejecuten Windows 8 o Windows 7. (No se aplica a los videos.)
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[ Edicion de imagenes fijas

o La edicion de imagenes (1173 — [1175) solo esta disponible
cuando hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.

Cambio de tamano de las imagenes

P> Imagenes fijas

Guarde una copia de las imagenes con menor resolucién.

PEN O [T ]
i-Contrast...
Correc. Ojos Rojos...
Recortar...
Redimensionar...
Mis Colores...

Redimensionar

2048x1536 MENU o]
M2 s (SET [ir}

Redimensionar

iGuardar nueva imagen?
Cancelar

1 Elija [Redimensionar].

e Pulse el boton [MENU] v elija
[Redimensionar] en la ficha [[®]] (.

|25).

2 Elija una imagen.

e Pulse los botones [{][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el

botén [@)].

3 Elija un tamaiio de imagen.

e Pulse los botones [4][P] para elegir
el tamafo y, a continuacion, pulse el

boton [@)].

e Se muestra [ Guardar nueva imagen?].

4 Guarde la imagen nueva.
e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

e La imagen se guarda ahora como un
archivo nuevo.

5 Revise la imagen nueva.
o Pulse el botén [MENUI. Se muestra
[¢ Mostrar nueva imagen?].

o Pulse los botones [4]1[ D] para elegir [Si]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

e Ahora se muestra la imagen guardada.

&Mostrar nueva imagen?

@ e La edicién no es posible para las imagenes captadas con una
resolucion de [S] (C137).

e No se puede cambiar el tamafio de las imagenes a una
resoluciéon mayor.

P> Imagenes fijas
Puede especificar una parte de una imagen para guardarla como un
archivo de imagen separado.
B o | T 1 Elija [Recortar].

Configur. fotolibro... e Pulse el botén [MENU] v, a continuacion,
Iz€ontiasts elija [Recortar] en la ficha [[Z]] (1125).

Correc. Ojos Rojos...

Recortar... 2 Elija una imagen.

Redimensionar...
e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el

boton [@)].
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(1)

3 Ajuste el area de recorte.

e Se mostrara un recuadro alrededor de la
parte de la imagen que se va a recortar (1).

e La imagen original se muestra en la
esquina superior izquierda, y en la esquina
inferior derecha se muestra una vista
previa de la imagen recortada (2). También
puede ver la resolucion tras el recorte (3).

e Para cambiar el tamano del recuadro,
mueva la palanca del zoom.

e Para mover el recuadro, pulse los
botones [a][W][4][P]-

e Para cambiar la orientacién del recuadro,
pulse el botén [D|SP].

e Las caras detectadas en la imagen se
muestran delimitadas por recuadros
grises en la imagen de arriba a la
izquierda. Para recortar la imagen sobre
la base de este recuadro, pulse el boton
[@] para cambiar al otro recuadro.

e Pulse el boton [MENUI.

4 Guardela como una imagen nueva
y revisela.

e Siga los pasos 4 — 5 de “Cambio de
tamafio de las imagenes” (LL173).

La edicién no es posible para las imagenes captadas con una
resolucion de [S] (1137) o cuyo tamario se haya cambiado

a[S] (173).

Las imagenes que admitan el recorte tendran el mismo formato
después del recorte.

Las imagenes recortadas tendran una resolucién menor que
sin recortar.

Cambio de los tonos de color de la imagen

(Mis Colores)

P> Imagenes fijas

Puede ajustar los colores de la imagen y, a continuacion, guardar

la imagen editada como un archivo separado. Para ver informacion
detallada sobre cada opcion, consulte “Cambio de los tonos de color de la
imagen (Mis Colores)” (L[153).

T 1 Elija [Mis Colores].

PEN & [fT]

Correc. Ojos Rojos...
Recortar...
Redimensionar...
Mis Colores...

Transicion < Difuminar 4

Jvis Colores
W \n
N
R
-,

Intenso

By|5n &e Bu Bp A1 bp > BERI?

(1)

@ -

o Pulse el boton [MENU] v, a continuacion,
elija [Mis Colores] en la ficha [[*]]
([{25).

2 Elija una imagen.

e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el

boton [@)].
3 Elija una opcion.
o Pulse los botones [{][P] para elegir
2gs una opcién y, a continuacion, pulse el
« boton [@)].
E S 4 Guardela como una imagen nueva
y revisela.

e Siga los pasos 4 — 5 de “Cambio de
tamafio de las imagenes” (L73).

La calidad de imagen de las fotos que edite repetidamente de
esta manera sera cada vez un poco menor y es posible que no
pueda obtener el color que desee.

El color de las imagenes editadas utilizando esta funcién puede
variar ligeramente respecto al color de las imagenes captadas
utilizando Mis Colores (I1153).
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Correccion del efecto de ojos rojos | Antes do usar la cémara

Correccion de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

P> Imagenes fijas P> Imagenes fijas | Guia basica
Las areas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras Corrige automaticamente las imagenes afectadas por el efecto de ojos | @ife AvEECE
o fondos) se pueden detectar y ajustar automaticamente a la luminosidad rojos. Puede guardar la imagen corregida como un archivo separado.
6ptima. También se puede corregir automaticamente las imagenes cuyo " . . | Nociones basicas
contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen \ L D | 8T 1 Elija [Correc. Ojos Rojos]. ) ) sobre la camara
mejor. Elija entre cuatro niveles de correccién y, a continuacion, guarde la Favoritas... e Pulse el botén [MENU] y, a continuacién,
imagen como un archivo separado. Configur. fotolibro... elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [[*]] |2 Modo Auto
i-Contrast... (25)

O o 1 ¢T Elija [i-Contrast]. Sonee oS Roios's ij i | Otros modos de disparo

] & |17 1 Elija[ , 1 o ——— 2 Elija una imagen. 3 p

Girar... e Pulse el botén [MENU! v, a continuacion, e Pulse los botones [4][P] para elegir

Favoritas.. elija [i-Contrast] en la ficha [[>]] una imagen. |4 Modo P

Configur. fotolibro... (25) 3 Corrija la imagen.

i-Contrast...

| 5 Modo de reproduccion

Cortec. Ojos Rojos... 2 Elija una imagen. e Pulse el boton [@)].

o Pulse los botones [{][P] para elegir o Se corregira el efecto de ojos rojos i -
una imagen y, a co[nt?Lu]aEién, pulge ol detectado por la cdmara y se mostraran 6 Menu de ajuste
boton [@)] recuadros alrededor de las areas de la

’ imagen corregidas. | 7 Accesorios
3 Elija una opcion. e Amplie o reduzca las imagenes como
o Pulse los botones [ ][ D] para elegir sea necesario. Siga los pasos de |8 Apéndice

una opcion y, a continuacion, pulse el “Ampliacion de imagenes” (H165).

boton [@)]. Correc. Ojos Rojos 4 Guardela como una imagen nueva |indice

y revisela.

{ VENU uo} Guardela como una imagen nueva
4 9 Pulse los botones [a][¥][4][P] para

[SET & revisela. ) - : .
y. ) elegir [Archivo Nuevo] y, a continuacion,
e Siga los pasos 4 — 5 de “Cambio de g pulse el botén [@)].
tamano de las imégenes” (73) Archivo Nuevo Sobrescribir e La imagen se guarda ahora como un
oy archivo nuevo.
@ o Para algunas imagenes, es posible que la correccion no sea e Siga el paso 5 de “Cambio de tamario de
precisa o que provoque la aparicion de grano en las imagenes. las imagenes” (LL173).
o Puede que las imagenes tengan grano después de editarlas
repetidamente utilizando esta funcion. @ * Puede que algunas imagenes no se corrijan con precision.
o Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, @ @
elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, la imagen original
o Si[Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir se borrara.

las imagenes utilizando [Bajo], [Medio] o [Alto]. e Las imagenes protegidas no se pueden sobrescribir.




. Edicion de video

1

S i
0'0¢

P> Videos

Puede cortar los videos para eliminar las partes que no necesite al
principio o al final.

Elija [&].

Siguiendo los pasos 1 -5 de
“Visualizacion” (L1161), elija [X] y pulse
el botén [@)].

Se mostrara el panel y la barra de edicién
de videos.

Especifique las partes que vaya
a cortar.

(1) es el panel de edicion de video y (2)
es la barra de edicion.

Pulse los botones [a][W¥] para elegir [{}]
o [T4.

Para ver las partes que puede cortar
(identificadas por [M] en la pantalla),
pulse los botones [4][P] para mover

[¥]. Corte el principio del video (desde
[A%]) eligiendo [\, y el final del video
eligiendo [FY].

Si mueve [§] a una posicién que no sea
una marca [M], en [§§]] solo se cortara
la parte anterior a la marca [d] mas
cercana por la izquierda, mientras que
en [[74] se cortara la parte después de la
marca [d] mas cercana por la derecha.

3 Revise el video editado.

o Pulse los botones [a][W¥] para elegir [P]
y, a continuacién, pulse el boton [@)].

Se reproducira el video editado.

e Para volver a editar el video, repita el
paso 2.

e Para cancelar la edicién, pulse los
botones [a][¥] para elegir [©)]. Pulse el
botén [@)], pulse los botones [4][P] para
elegir [OK] y, a continuacion, pulse otra
vez el boton [@)].

4 Guarde el video editado.

e Pulse los botones [a][¥] para elegir [['¥]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

e Pulse los botones [a][¥][4][P] para
elegir [Archivo Nuevo] y, a continuacion,

Archivo Nuevo Sobrescribir

Cancelar pulse el boton [@)].

e El video se guarda ahora como un
archivo nuevo.

@ o Para sobrescribir el video original con el video cortado,

elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, el video original
se borrara.

« Sino hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, solo estara
disponible [Sobrescribir].

e Es posible que los videos no se guarden si la bateria se agota
mientras esta en curso la operacion de guardado.

e Para editar los videos, es recomendable utilizar una bateria que
esté completamente cargada o un kit adaptador de CA (se vende
por separado, [185).
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| Antes de usar la camara

1 Ajuste de funciones basicas de

la camara | Guia basica
Las funciones de MENU ([125) de la ficha [f1] se pueden configurar. _

sobre la camara

Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para | Nociones basicas
mayor comodidad.

Menu de ajuste

Silenciamiento de las operaciones de la camara |2 B o

Personalice o ajuste funciones basicas de la camara para mayor comodidad ) ) ) . . - .
! P 4 Silencie los sonidos de la camara y los videos de la manera siguiente. 3 Otros modos de disparo

o Elija [Mute] y, a continuacion, elija [On]. |4
Modo P

| 5 Modo de reproduccion

1T

Mute On

Trucos/consejos On

Fecha/Hora.. 08.08.'1410:00

fonehee ‘ _

| 7 Accesorios

@ e También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo
pulsado el botén [D|SPJ mientras se enciende la camara. | 8 Apéndice
e Sisilencia los sonidos de la camara, durante la reproduccion de

video no se reproducira ningun sonido (LL161). Para restablecer | indice
el sonido durante la reproduccién de video, pulse el boton [4A].
Ajuste el volumen con los botones [4][W] seglin sea necesario.
Ajuste del volumen
Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la camara de la
manera siguiente.
. e Elija [Volumen] y, a continuacién, pulse el
olumen A
Vol. Comienzo — botén []
Vol. Operacion  wmmm e Elija un elemento y, a continuacion,
Vol. Autodisp.  —mm pulse los botones [4][P] para ajustar

Sonido foto — el volumen.




Ocultacion de trucos y consejos

Cuando se elige algin elemento de FUNC. ([[124) o MENU ([[25),
normalmente se muestran trucos y consejos. Si lo prefiere, puede
desactivar esta informacion.

o Elija [Trucos/consejos] y, a continuacion,
elija [Off].

Mute

Volumen...

Trucos/consejos off
Fecha/Hora... 08.08.'14 10:00
Zona horaria... #

0Obj. retraido <1 min.

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.

e Elija [Fecha/Hora] y, a continuacion,
pulse el boton [@)].

e Pulse los botones [4][P] para elegir
una opcion y, a continuacion, pulse los

Fecha/Hora
A Ajustar Fecha/Hora

08. 08. 2014 10:\00' mm/dd/aa &%

MENU [€hIeIET

botones [a][W¥] para establecer el ajuste.

Hora mundial

Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas
cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano
y cambiar a esa zona horaria. Esta util funcion elimina la necesidad de
cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.
Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la
zona horaria local, como se describe en “Ajuste de la fecha y la hora”
({17).
P an— 1 Especifique su destino.
o Elija [Zona horaria] y, a continuacion,
pulse el boton [@)].
e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
[A Mundo] y, a continuacion, pulse el

Seleccione una opcién

#A Local 08.08.2014 10:00
2 Mundo

3 selecc. zona horaria

[VENU ha) boton [@)].
e Pulse los botones [4][P] para elegir
el destino.

e Para ajustar el horario de verano (1 hora
mas), elija [}4%] pulsando los botones
[a][¥]y, a continuacion, elija [36]
pulsando los botones [4][P].

o Pulse el botén [@)].

Zona horaria

Seleccione una opcién

#A Local 08.08.2014 10:00
2 Mundo 08.08.201411:00

3 selecc. zona horaria
MENU jn}

2 Cambie a la zona horaria de destino.

e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
[ Mundo] y, a continuacion, pulse el
botén [MENUI.

o [K] se muestra ahora en la pantalla de
disparo (LL1105).

o Ajustar la fecha o la hora en modo [&] ({1117) actualizara
automaticamente la fecha y hora (% Locall.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice
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Tiempo de retraccion del objetivo

El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor
de un minuto después de pulsar el botén [[>]] en el modo de disparo
(1122). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después
de pulsar el botdn [[]], ajuste el tiempo de retraccion en [0 seg.].

1T

Trucos/consejos

Fecha/Hora...

Zona horaria...

Obj. retraido
Modo Eco

o Elija [Obj. retraido] y, a continuacion,
elija [0 seg.].

On
08.08.14 10:00
#
4 0 seg.
off

o del modo Eco

Esta funcién permite conservar energia de la bateria en el modo de
disparo. Cuando no se esta utilizando la camara, la pantalla se oscurece
rapidamente para reducir el consumo de la bateria.

Fecha/Hora...

Zona horaria...

0Obj. retraido
Modo Eco

1 Configure el ajuste.

08.081410:00 o Elija [Modo Eco] y, a continuacion, elija [On].

#
<1 min.
On

o [ECO] se muestra ahora en la pantalla de
disparo ((LL1105).

e La pantalla se oscurece cuando
no se utiliza la cdmara durante
aproximadamente dos segundos; unos
diez segundos después de oscurecerse,
la pantalla se apaga. La camara se
apaga después de aproximadamente tres
minutos de inactividad.

2 Dispare.

e Para activar la pantalla y prepararse para
disparar cuando la pantalla esté apagada
pero el objetivo esté aun fuera, pulse el
botdén de disparo hasta la mitad.

Ajuste del ahorro de energia

Ajuste el tiempo de desactivacion automatica de la camara y de la
pantalla (Autodesconexioén y Display Off, respectivamente) como sea
necesario ([1123).

e Elija [Ahorro energia] y, a continuacién,
pulse el boton [@)].
e Después de elegir un elemento, pulse

los botones [4][P] para ajustarlo como
sea necesario.

Ahorro energia
Autodesconexion ~ On
Display Off <1 min.

e Para conservar la energia de la bateria, normalmente debera
elegir [On] para [Autodesconexién] y [1 min.] o menos para
[Display Off].

e El ajuste [Display Off] se aplica aunque se ajuste
[Autodesconexion] en [Off].

e Estas funciones de ahorro de energia no estan disponibles
cuando se ajusta el modo Eco (([179) en [On].

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice
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Luminosidad de la pantalla

Ajuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.

O o Elija [Luminosid. LCD] y, a continuacion,
— — pulse los botones [4][P] para ajustar

Obj. retraido <1 min. X ’
Modo Eco off la luminosidad.

Ahorro energia...

Luminosid, LCD e

Imagen Inicio On

@ o Para obtener la maxima luminosidad, mantenga pulsado el botén
[DISP] durante al menos un segundo cuando se muestre la
pantalla de disparo o en la visualizacién de imagenes de una en
una. (Esto anulara el ajuste de [Luminosid. LCD] en la ficha [?T])
Para restablecer la luminosidad original, mantenga pulsado de
nuevo el boton [D|SP] durante al menos un segundo o reinicie
la cdmara.

Ocultacién de la pantalla de inicio

Si lo prefiere, puede desactivar la visualizacién de la pantalla de inicio
que se muestra normalmente cuando se enciende la camara.

o Elija [Imagen Inicio] y, a continuacion,

H-B elija [Off].

Modo Eco
Ahorro energia...
Luminosid. LCD e

Imagen Inicio Off
Formatear... 7.5GB

Formateo de tarjetas de memoria

Antes de usar una tarjeta de memoria nueva o una tarjeta de memoria
formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta con esta camara.
El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de
formatear, copie las imagenes de la tarjeta de memoria en un ordenador
o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.

Una tarjeta Eye-Fi (L199) contiene software en la propia tarjeta. Antes
de formatear una tarjeta Eye-Fi, instale el software en un ordenador.

1 Acceda a la pantalla [Formatear].

o Elija [Formatear] y, a continuacion,
pulse el boton [@)].

I 2 cie 0K
(Formatear tarjeta memoria? e Pulse los botones [A][v] para elegir
7.5G8 [Cancelar], pulse los botones [{][P] para
32KB usados elegir [OK] y, a continuacion, pulse el
Form. bajo nivel botén []

Cancelar 0K

3 Formatee la tarjeta de memoria.

Formatear
e Para iniciar el proceso de formateo,
pulse los botones [a][W¥] para elegir [OK]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

Se borraran todos los
datos de tarjeta memoria
oK
e Cuando finalice el formateo, se mostrara
[Finalizado el formateo de la tarjeta de

memoria]. Pulse el boton [@)].

Cancelar

@ o El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria
solo cambia la informacion de gestion de archivos de la tarjeta
y no borra los datos totalmente. Cuando transfiera o deseche
tarjetas de memoria, tome medidas para proteger la informacion
personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo fisicamente
las tarjetas.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

1 Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




| Antes de usar la camara

o La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de Numeracion de archivos

formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada. | Guia basica
Las fotos se numeran automaticamente en orden secuencial (0001 — 9999)

y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta

Bl Formateo de bajo nivel 2000 imagenes. Puede cambiar la manera en que la camara asigna |GuIa avanzada

Nociones basicas

. I - . los nimeros de archivo.
Realice un formateo de bajo nivel en los casos siguientes: se muestra |

[Error tarjeta memoria], la camara no funciona correctamente, la lectura O * Elija [NGmero archivo] y, a continuacion, sobrellalcamara)
o escritura de imagenes en la tarjeta es mas lenta, el disparo continuo es TLuminosid LD o * elija una opcion. |2 Modo Auto
mas lento o la grabacién de video se detiene repentinamente. El formateo Imagen Inicio on
de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de Formatear... 7.5GB i
realizar un formateo de bajo nivel, copie las imagenes de la tarjeta de Namero archivo.__ < Continuo | 3 Clies MeEs AR elEpEe
memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia Crear carpeta ¢ Mensual
de seguridad. |4 Modo P
— e En la pantalla del paso 2 de “Formateo - - »
de tarjetas de memoria” (LI180), pulse Las imagenes se numeran consecutivamente |5 Modo de reproduccion
{Formatear tarjeta memoria? los botones [A][v] para e|egir [Form. Continuo (hasta que se toma o se guarda la foto niumero
e bajo nivel] y, a continuacion, pulse los 9999), aunque se cambie de tarjeta de memoria. | 6 Ment de ajuste
. BFZDK:;?:SWE‘ botones [4][P] para seleccionar esta La numeracion de imagenes se reinicia a 0001 si se ;
: opcion. Se muestra un icono [V/]. Auto Reset cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una | 7 Accesorios
Cancelor oK e Siga los pasos 2 — 3 de “Formateo de carpeta nueva.
tarjetas de memoria” (L1180) para |8 Apéndice
continuar con el proceso de formateo.
@ e Independientemente de la opcién seleccionada en este ajuste, | indice

es posible numerar las fotos consecutivamente, después del
ultimo nimero de imégenes existentes, en las nuevas tarjetas de
memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001,
utilice una tarjeta de memoria vacia (o formateada (L180)).

e Consulte “Manual de instrucciones del software” (LL189) para
obtener informacion sobre la estructura de carpetas de la tarjeta
y los formatos de imagen.

@ o El formateo de bajo nivel tarda mas que el “Formateo de tarjetas
de memoria” (L180), porque se borran los datos de todas las
regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

e Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo
[Parar]. En este caso se borraran todos los datos, pero la tarjeta
de memoria puede utilizarse normalmente.

<]
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Almacenamiento de imagenes basado en datos

I ma de la pantalla |Antes de usar la camara

Guia basica
En lugar de guardar las imagenes en carpetas que se crean cada mes, Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario. |
puede hacer que la camara cree carpetas cada dia que fotografie, o Elija [Idioma (5] y, a continuacién

ara almacenar las fotos tomadas ese dia. Cgfh | (sl | G - y '
P . i L, Deutsch Svenska Tiirkge pulse el botdn []

T o Elija [Crear carpeta] y, a continuacion, Frangais [ iyl o Pulse los botones [a][¥][4][M] para Nociones basicas
i iari p sobre la camara

I " e|lja [DIarIO]. Nederlands ~ ENAvikd mnlng leqi idi ti i

magen Inicio On = — elegir un iaioma y, a continuacion,

Formatear... 7.5GB e Las imagenes se guardaran ahora en Dan O Gy coon i R pulse el boton [@)].

Portugués  Polski ey | 2 Modo Auto

Nimeroarchivo < Continuwo > carpetas creadas en la fecha de disparo.
Crear carpeta 4 Diario

Sistema video NTSC

Suomi Cestina s20f

| 3 Otros modos de disparo

e También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de |4 Modo P
reproduccion manteniendo pulsado el boton [@)] y pulsando
Consulta de logotipos de certificacién inmediataments el botén IMEN UL | 5 Modo de reproduccion

Algunos logotipos de los requisitos de certificacion que cumple la camara

se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificacion estan Configuracién de otros ajustes

impresos en esta guia, en el embalaje de la camara o en el cuerpo
de la camara.

| 7 Accesorios

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [{T]. |8 Apéndi
T e Elija [I?anta!l:a logo cemflcac'lén] Y, o [Sistema video] (1187) péndice
a continuacion, pulse el boton [@)]. ) » .
e [Configuracién Eye-Fi] (199)

Ntmero archivo  « Continuo .
indice
Crear carpeta <« Mensual

Sistema video NTSC

Pantalla logo certificacion...

Idioma... Espariol

<>




Restablecimiento de valores predeterminados

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes
predeterminados de la camara.

Reiniciar todo

e Elija [Reiniciar todo] y, a continuacion,
Establecer conf. predeter. pulse el botén []

2 Restablezca los ajustes
Cancola predeterminados.

e Pulse los botones [{][P] para elegir [OK]
y, a continuacién, pulse el boton [@)].

o Se restableceran los ajustes
predeterminados.

e En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes
predeterminados.
- Los ajustes [Fecha/Hora] (LL178), [Zona horaria] (X178),
[Idioma (53] (182) y [Sistema video] (L[187) de Ia ficha [YT)
- Los datos de balance de blancos personalizado que haya
registrado (L1153)
- Modo de disparo ([1143)

1 Accedaala pantalla [Reiniciar todo].

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice
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| Antes de usar la camara

] Mapa del sistema

| Guia basica

S cuamvancats
= <& B

| Nociones basicas

H Comeatdelminecs Bateria Cargador de bateria Tapa del sobre la camara
Accesorios NB-11LH*" CB-2LF/CB-2LFE* objetivo
(con cordon) | 2 Modo Auto
Disfrute de otros aspe(;tos dela camara con los accesorios opcionales de Em— T} aC = | 3 Giiyen e ¢ Dl
Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado l
Cable USB (extremo de la camara: Mini-B)*?

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

e memoria Lector de tarjetas

Ordenador

= O o
Tarjeta d

Alimentacién Cables | 6 Menu de ajuste

([ =
- —[]
( é Cable AV AVC-DC400 Sistema |8 Apéndice

de video/
television i
Kit adaptador de CA ) | indice
Flash Impresoras compatibles con
ACK-DC90 o
PictBridge

Flash de alta potencia
HF-DC2

*1 También se puede comprar por separado.
*2  También esta disponible un accesorio Canon original
(Cable interfaz IFC-400PCU).

<] >

84



Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha disefiado para alcanzar un rendimiento excelente
cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon.

Canon no asume ninguna responsabilidad por los dafios o accidentes
ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven
del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca
Canon (por ejemplo, la fuga o explosion de una bateria). Tenga en cuenta
que esta garantia no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal
funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon,
si bien puede solicitar dichas reparaciones sujetas a cargos.

[l Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la camara se venden por separado.
Tenga en cuenta que la disponibilidad varia por zonas y que es posible
que algunos accesorios ya no estén disponibles.

Fuentes de alimentacién

Bateria NB-11LH

e Bateria recargable de ion-litio

Cargador de bateria CB-2LF/CB-2LFE
e Cargador para la bateria NB-11LH

e La bateria incluye una practica tapa que se puede montar para
conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de
modo que 4 sea visible en una bateria cargada o méntela de
modo que 4 no sea visible en una bateria descargada.

e También es compatible la bateria NB-11L.

e También son compatibles los cargadores de bateria CB-2LD
y CB-2LDE.

Kit adaptador de CA ACK-DC90

e Para alimentar la camara mediante la
corriente doméstica. Se recomienda
para utilizar la camara durante periodos
prolongados, o cuando se conecte
la camara a una impresora 0 a un
ordenador. No se puede utilizar para
recargar la bateria dentro de la camara.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Nociones basicas

sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 8 Apéndice

| indice




Flash de alta potencia HF-DC2

o Flash externo para iluminar sujetos que
estén fuera del alcance del flash integrado.

Otros accesorios

| Cable interfaz IFC-400PCU

e Para conectar la camara a un ordenador
0 a una impresora.

| Cable AV AVC-DC400

e Conecte la camara a un televisor para
disfrutar de la reproduccién en una
pantalla de television, de mayor tamafio.

Impresora

Impresoras de marca Canon
compatibles con PictBridge

e Incluso sin usar un ordenador, puede
imprimir imagenes conectando la camara
directamente a una impresora.

Para obtener informacion detallada,
visite la tienda Canon mas cercana.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 8 Apéndice

| indice




[l Uso de accesorios opcionales

P> Imagenes fijas P> Videos

Reproduccion en un televisor

P> Imagenes fijas P> Videos

Conectar la camara a un televisor con el cable AV AVC-DC400 (se vende
por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor
tamano, mientras se controla la camara.

Para ver informacion detallada sobre la conexién o como cambiar de
entrada, consulte el manual del televisor.

e Es posible que parte de la informaciéon no se muestre al ver las
imagenes en un televisor (L[1106).

1 Asegurese de que la camara
y el televisor estén apagados.

2 Conecte la camara al televisor.

@) @ e En el televisor, introduzca completamente
_ las clavijas de los cables en las entradas
—

5\' \, de video, como se muestra.
SV &w‘:“’ e Asegurese de que las clavijas de los
: cables estén en entradas de video del
mismo color.

e En la camara, abra la tapa de terminales
e introduzca completamente la clavija del
cable en el terminal de la camara.

3 Encienda el televisor y cambie
a la entrada de video.

e Cambie la entrada del televisor a la | Guia basica

entrada de video a la que conecto el
4 Encienda la camara.

e Pulse el botén [[®]] para encender |
la camara.

e Las imagenes de la cdmara se muestran
ahora en el televisor. (No se mostrara
nada en la pantalla de la camara.)

e Cuando termine, apague la camaray el
televisor antes de desconectar el cable. |4 Modo P

| Antes de usar la camara

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

@ » No sera posible una visualizacion correcta a menos que el formato | 5 Modo de reproduccién

de salida de video de la camara (NTSC o PAL) coincida con el
formato del televisor. Para cambiar el formato de salida de video,
pulse el boton IMEN U] v elija [Sistema video] en la ficha [{1).

| 6 Menu de ajuste

Alimentacion de la camara mediante la |8 Apéndice

corriente doméstica

| indice

P> Imagenes fijas P> Videos

La alimentacion de la camara con el kit adaptador de CA ACK-DC90
(se vende por separado) elimina la necesidad de supervisar el nivel de
energia que queda en la bateria.

1 Asegurese de que la camara
esté apagada.

2 Abra la tapa.
2) e Siga el paso 1 de “Introduccion de la
- e \ bateria y la tarjeta de memoria” (L1116)
1 ]

para abrir la tapa de la tarjeta de
memoria/de la bateria y, a continuacion,
abra la tapa del puerto del cable del
adaptador como se muestra.




3 Introduzca el adaptador. |Antes de usar la camara

e Sujete el adaptador con los terminales
(1) orientados como se muestra | Guia basica
e introduzcalo igual que lo haria con
una bateria (siguiendo el paso 2 de

“Introduccion de la bateria y la tarjeta _

de memoria” (LL116)). | Nol():iorlles basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

Asegurese de que el cable del adaptador
pase a través del puerto (1).

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

4 Cierre la tapa. | 6 Menu de ajuste

o Baje la tapa (1) y empujela hacia abajo
mientras la desliza, hasta que encaje en _

la posicion de cierre (2).
|8 Apéndice

5 cConecte el cable de corriente. | indice

Introduzca la clavija del adaptador en el
extremo del cable del adaptador de CC.

Introduzca un extremo del cable de
corriente en el alimentador de corriente y,
a continuacion, inserte el otro extremo en
una toma de corriente.

Encienda la cdmara y utilicela como desee.
Cuando termine, apague la camara
y desconecte el cable de corriente de

la toma de corriente.
j



. Uso del software

A continuacion se presenta el software disponible para su descarga
desde el sitio web de Canon, con instrucciones para la instalacién y para
guardar imagenes en un ordenador.

Software

Después de descargar el software desde el sitio web de Canon

e instalarlo, podra hacer lo siguiente en el ordenador.

e CameraWindow
- Importar imagenes y cambiar los ajustes de la camara

e ImageBrowser EX
- Administrar imagenes: visualizacion, busqueda y organizacion
- Imprimir y editar imagenes

B, Manual de instrucciones del software

Consulte el manual de instrucciones cuando utilice el software. Se puede
descargar el manual de la siguiente URL:
http://www.canon.com/icpd/

Comprobacion del entorno informatico

El software se puede utilizar en los siguientes ordenadores. Para ver
informacion detallada sobre requisitos del sistema y compatibilidad,
incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio
web de Canon.

Windows Mac OS
Windows 8/8.1 Mac OS X 10.9
Windows 7 SP1 Mac OS X 10.8

e Consulte el sitio web de Canon para ver los requisitos del sistema
actualizados, incluidas las versiones compatibles de los sistemas
operativos.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste
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Instalacion del software

Aqui se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.

1 Descargue el software.

e Con un ordenador conectado a Internet,
acceda a http://www.canon.com/icpd/.

e Acceda al sitio correspondiente a su pais
o region.
e Descargue el software.

2 Instale los archivos.

canon DIGITAL CAMERA

e Haga clic en [Instalacion simple] y siga
las instrucciones de la pantalla para
completar el proceso de instalacion.

e Es posible que la instalacion tarde
alguin tiempo, segun el rendimiento del
ordenador y la conexion a Internet.

e Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la
pantalla después de la instalacion.

),

e Puede utilizar el software para actualizarse a la version mas
reciente y descargar nuevas funciones a través de Internet
(excepto algun software).

e La primera vez que conecte la camara al ordenador se instalaran
los controladores, asi que es posible que pasen unos minutos
hasta que las imagenes de la camara estén accesibles.

Guardar imagenes en un ordenador

Aqui se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.
Para otras funciones, consulte el sistema de ayuda del software
correspondiente (excepto en el caso de algunos productos de software).

1 Conecte la camara al ordenador.

e Con la cdmara apagada, abra la tapa
(1). Con la clavija pequefia del cable
USB con la orientacién que se muestra,
inserte por completo la clavija en el
terminal de la camara (2).

e Introduzca la clavija grande del cable
USB en el puerto USB del ordenador.
Para ver informacién detallada acerca
de las conexiones USB del ordenador,
consulte el manual del usuario
del ordenador.

2 Encienda la camara para acceder
a CameraWindow.

e Pulse el boton [[>]] para encender
la camara.

e Mac OS: se mostrara CameraWindow
cuando se establezca una conexion entre
la camara y el ordenador.
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Windows: siga los pasos que se
presentan a continuacion.

En la pantalla que se muestra, haga
clic en el vinculo [g= para modificar
el programa.

Elija [Descarga imagenes de Canon
Camera] y haga clic en [Aceptar].

Haga doble clic en [@].

Guarde las imagenes en
el ordenador.

Haga clic en [Importar imagenes de la
camara] y, a continuacion, haga clic en
[Importar im&genes no transferidas].

Las imagenes se guardan ahora en
la carpeta Imagenes del ordenador,
en carpetas separadas denominadas
por fecha.

Una vez guardadas las imagenes, cierre
CameraWindow, pulse el botén [[>]]
para apagar la camara y, a continuacion,
desconecte el cable.

Para obtener instrucciones sobre
la visualizacion de imagenes en

un ordenador, consulte “Manual de
instrucciones del software” (LI189).

Windows 7: si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en
el icono @1] en la barra de tareas.

Mac OS: si no se muestra CameraWindow después del paso 2,
haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.

Aunque puede guardar imagenes en un ordenador con solo
conectar la camara al ordenador, sin utilizar el software,

se aplican las siguientes limitaciones.

Es posible que tenga que esperar unos minutos después de
conectar la camara al ordenador hasta que las imagenes de la
camara estén accesibles.

Es posible que las imagenes tomadas en orientacion vertical
se guarden con orientacién horizontal.

Puede que los ajustes de proteccién de las imagenes que se
guarden en un ordenador se borren.

Es posible que se produzca alguin problema al guardar
imagenes o informacién de imagenes, segun la version del
sistema operativo, el software que se utilice o el tamario de
los archivos.

Es posible que algunas funciones que proporciona el software
no estén disponibles, tales como la edicién de video.
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1 Impresiéon de imagenes

P> Imagenes fijas P> Videos

Puede imprimir facilmente las fotos conectando la camara a una
impresora. En la camara, puede especificar las imagenes para configurar
la impresion por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado
fotografico y preparar pedidos o imprimir imagenes para fotolibros.

A efectos ilustrativos, aqui se utiliza una impresora fotografica compacta
de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las
funciones disponibles varian segun la impresora. Consulte también el
manual de la impresora para obtener informacion adicional.

Impresion facil

P> Imagenes fijas

Imprima facilmente las fotos conectando la camara a una impresora
compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.

1 Asegurese de que la camaray la
impresora estén apagadas.

2 Conecte la camara a la impresora.

o Abra la tapa de terminales. Sujete la
clavija menor del cable con la orientacion
que se muestra e introduzca por

—= completo la clavija en el terminal de
Elﬂf(((«c la camara.

e Conecte la clavija mayor del cable a la
impresora. Para ver mas detalles sobre
la conexién, consulte el manual de
la impresora.

3 Encienda la impresora.

") 4 Encienda la camara.

e Pulse el boton [[>]] para encender
la cdmara.

5 Elija una imagen.

e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen.

6 Acceda a la pantalla de impresion.

e Pulse el boton [@)], elija [y v, a
continuacion, pulse otra vez el boton [@)].

J— 7 Imprima la imagen.

Predeter. e Pulse los botones [a][W¥] para elegir
% 1] copias [Imprimir] y, a continuacion, pulse el

Recortar boton [] .

3] Predeter. Ajustes papel

W) Predeter. Imprimir o Se iniciara la impresion.

FEiEE [VENU ha) o Para imprimir otras imagenes, repita los
procedimientos anteriores a partir del
paso 5 una vez que finalice la impresion.

e Cuando haya terminado de imprimir,

apague la camara y la impresora,
y desconecte el cable.

e Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge
(se venden por separado), consulte “Impresora” (L[186).
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guracion de los ajustes de impresion

Q) «|Predeter:
Predeter.

2)) 1 copias
Recortar

3] Predeter.
) Predeter. Imprimir

Ajustes papel

Predeter. MENU o)

3

P> Imagenes fijas

1 Accedaala pantalla de impresién.
e Siga los pasos 1 — 6 de “Impresion facil”
(E192) para acceder a esta pantalla.
2 Configure los ajustes.

e Pulse los botones [A][W¥] para elegir
un elemento y, a continuacion, pulse los
botones [4][ D] para elegir una opcion.

Predeter. | Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Fecha Imprime las imagenes afadiéndoles la fecha.
o Archivo N° erp:r::nheivlg-s imagenes afadiéndoles el numero
Ambos Imprime las ima’genes aﬁadién.doles tanto la
fecha como el niumero de archivo.
Off -
Predeter. | Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Off -
P on Utiliza la informacién del momento de disparo
para imprimir con la configuracion 6ptima.
0. Rojos1 | Corrige el efecto de ojos rojos.
(] No._de Elija el nUmero de copias que se va a imprimir.
copias
Recortar _ iEr:gre}rc;iifircth;;rea de la imagen que desea
Ajustes _ Especifique el tamafio, el disefio y otros
papel detalles del papel (H194).

B Recorte de imagenes antes de la impresion
P> Imagenes fijas

Si recorta las imagenes antes de la impresion, puede imprimir el area de
la imagen que desee en lugar de la imagen completa.

1 Elija [Recortar].

e Siga el paso 1 de “Configuracién de los
ajustes de impresion” (L1193) para
acceder a la pantalla de impresion,
elija [Recortar] y pulse el botén [@)].

e Ahora se muestra un recuadro de
recorte, que indica el area de la imagen
que se va a imprimir.

N *' ©])  Predeter.
Predeter.

) 1 copias
4 ;é Recortar

3] Predeter. Ajustes papel

) Predeter. Imprimir

Predeter. [MENU ho

§ 2 Ajuste el recuadro de recorte como
sea necesario.

\ 4

(YY) Cancelar

e Para cambiar el tamano del recuadro,
mueva la palanca del zoom.

e Para mover el recuadro, pulse los
botones [a][Y][4][P].

e Para girar el recuadro, pulse el
botsn [DISPI.

e Cuando termine, pulse el boton [@)].

3 Imprima la imagen.

e Siga el paso 7 de “Impresion facil”
(192) para imprimir.

@ o Puede que no sea posible recortar con tamafios de imagen
pequefios o con algunos formatos.
e Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta
imagenes tomadas con la opcién [Fecha @4] seleccionada.
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Il Eleccion del tamafio y el disefio del papel antes Il Opciones de disefio disponibles ‘Antes P Ep B CEmEDa

de la impresion

Predeter. Utiliza los ajustes actuales de la impresora.

P> Imagenes fijas ‘ Guia basica

Con bordes | Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.

1 Elija [Ajustes papel]. Sin bordes | Sin bordes, impresion de borde a borde. ‘Guia EVELFERE

Q) | Predeter.

Imag./pag Elija cuantas imagenes desea imprimir en cada hoja.

Predeter. e Siga el paso 1 de “Configuracion de los ‘ Nociones basicas

; . . Imprime imagenes para propositos de identificacion. X
By 1 copias A . N e L, sobre la camara
T ajustes de impresion” (L1193) para Foto Carné | Disponible solo para imagenes con resolucién L
G R acceder a la pantalla de impresion, y formato 4:3. ‘2 Modo Auto
) Prceter T elija [Ajustes papel] y pulse el boton [@)]. Elija el tamafio de impresion
Bielcters [VENURS Tam. Fijo Elija entre copias de tamafio 90 x 130 mm, postal ‘ 3 otros modos de disparo
. . 0 panoramico.
B Tanaopape 2 Elija un tamafio de papel. ‘4 e
Predeter. e Pulse los botones [A][W¥] para elegir B L
10x14.8cm una opcién y, a continuacion, pulse el Impresién de fotos de carnet ‘ B Modo de reproduccion
boton [@). P> Imagenes fijas
‘ 6 Menu de ajuste
A Cancelar & Siguiente 1 Elija [Foto Carné].
. « L. 7 Accesorios
Eliia un tipo de papel. o Siga los pasos 1 — 4 de “Eleccion del ‘
[ B ropapel 3 Elij P pap . tamafio y el disefio del papel antes de la —
—— e Pulse los botones [a][¥] para elegir impresion” (L1194), elija [Foto Camné] ‘8 Apéndice
una opcién y, a continuacion, pulse el y pulse el boton [@)].
boton [@). [indice
F— 2 Elija la longitud de los lados largo
AW Anterior 3 Siguiente Lado largo y corto.

Lado corto

e Pulse los botones [a][W¥] para elegir un
@ B [B oseiopsgna 4 Elija un disefio. elemento. Elija la longitud pulsando los
Predeter. o Pulse los botones [a][¥] para elegir botones [4][P] y, a continuacion, pulse el

Con bordes una opcic’)n. B Recortar botén []
Sin bordes . ; ;

Taaira 2 e Cuando elija [Imag./pag], pulse los

Foto Camné... botones [{][P] para especificar el nimero
MEM Anterior  [EDOK de imagenes por hoja.

e Pulse el botén [@)]. @ @

5 Imprima la imagen.




3 Elija el area de impresién.

e Siga el paso 2 de “Recorte de imagenes
antes de la impresion” (LL193) para
elegir el area de impresion.

4 Imprima la imagen.

Impres de escenas de video

3] Predeter.
) Predeter.
Predeter.

o EHD 1280x720

7 DJ_J 1 copias
[ « [linica >
Ajustes papel
Imprimir

MENU has)

P> Videos

1 Acceda a la pantalla de impresion.

e Siga los pasos 1 — 6 de “Impresion
facil” (1192) para elegir un video.
Se muestra esta pantalla.

2 Elija un método de impresion.

o Pulse los botones [a][W¥] para elegir
[[§] v, a continuacién, pulse los
botones [{][ D] para elegir el método
de impresion.

3 Imprima la imagen.

B Opciones de impresién de video

Unica Imprime la escena actual como una imagen fija.

Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado
intervalo, en una unica hoja de papel. También puede imprimir
el numero de carpeta, el nimero de archivo y el tiempo
transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On].

Secuenc.

@ e Para cancelar la impresion, pulse el botén [], elija [OK] y,
a continuacion, pulse otra vez el botén [@)].
e No se puede elegir [Foto Carné] y [Secuenc.] en los modelos
CP720/CP730 y anteriores de las impresoras de marca Canon
compatibles con PictBridge.

Adicién de imagenes a la lista de impresiéon (DPOF)

P> Imagenes fijas

Se puede configurar en la camara la impresién por lotes (197) y el
pedido de copias de un servicio de revelado fotografico. Elija como
maximo 998 imagenes de una tarjeta de memoria y configure los ajustes
correspondientes, tales como el nUmero de copias, de la manera
siguiente. La informacion de impresion que prepare de esta manera
cumplira las normas DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden
de impresion digital).

B Configuracion de los ajustes de impresién
P> Imagenes fijas

Especifique el formato de impresion, si desea afiadir la fecha o el nimero
de archivo, y otros ajustes de la manera siguiente. Estos ajustes se
aplican a todas las imagenes de la lista de impresién.

e Pulse el botén [MENU] v, a continuacion,
elija [Ajustes impresion] en la ficha [Ch)].
Elija y configure los elementos como
desee ([1125).

Ajustes impresion

Tipo Impresion < Estandar
Fecha off
Archivo N° off
Can. dat. DPOF On

o
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Estandar Se imprime una imagen en cada hoja.
Tioo indice Se imprime versiones de menor tamafo
P L. de varias imagenes en cada hoja.
Impresion
Se imprime tanto el formato estandar
Ambos P
como el de indice.
on Las imagenes se imprimen con la fecha
Fecha de toma.
Off -
on Las imagenes se imprimen con el numero
Archivo N° de archivo.
Off -
Todos los ajustes de la lista de impresion
Can. dat. On de imagenes se borran después de
DPOF la impresion.
Off -

Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio

de revelado fotografico no apliquen todos los ajustes DPOF

ala impresion.

Puede que se muestre (@] en la camara para avisarle de

que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresion que se
configuraron en otra camara. Si cambia ajustes de impresion
utilizando esta camara es posible que sobrescriba todos los
ajustes anteriores.

Ajustar [Fecha] en [On] puede provocar que algunas impresoras
impriman la fecha dos veces.

Especificar [indice] le impedira elegir [On] para [Fecha]

y [Archivo N°] al mismo tiempo.

La impresién de indice no esta disponible en algunas impresoras
de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden

por separado).

La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles
de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [¥1] (1117).

B Configuracion de la impresion para
imagenes individuales

P> Imagenes fijas

1 Elija [Selec. imag. y cant.].

e Pulse el botén [MENUI, elija
[Selec. imag. y cant.] en la ficha [DY] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

Selec. imag. y cant. ...

Seleccionar Rango...

Selec. todas imagen. ...
Cancel. todas selec. ... 2 . .
Elija una imagen.

Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el
botén [@)].

Ahora puede especificar el nUmero
de copias.

e Si especifica la impresion de indice para
la imagen, se etiquetara con un icono
[v/]. Para cancelar la impresion de indice
para la imagen, pulse otra vez el botén
[@)]. [v/] deja de mostrarse.

3 Especifique el nimero de copias.

Pulse los botones [a][W¥] para especificar
el numero de copias (99 como maximo).

Para configurar la impresién para otras
imagenes y especificar el nimero de
copias, repita los pasos 2 — 3.

No se puede especificar la cantidad de
copias de indice para imprimir. Solo se
puede elegir las imagenes que se va

a imprimir, siguiendo el paso 2.

e Cuando termine, pulse el boton [MIEN U]
para volver a la pantalla del menu.

3 & EW ok
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B Configuracion de la impresién para un intervalo
de imagenes
P> Imagenes fijas

e Siguiendo el paso 1 de “Configuracion de
la impresién para imagenes individuales”
(1196), elija [Seleccionar Rango]

y pulse el boton [@)].

e Siga los pasos 2 — 3 de “Seleccién de
un rango” (L1168) para especificar
imagenes.

o Pulse los botones [a][W¥] para elegir
[Ordenar] y, a continuacion, pulse el

boton [@).

Seleccionar Rango

3 Iméagenes

Ordenar

MENU has)

B Configuracion de la impresion para todas las imagenes
P> Imagenes fijas
e Siguiendo el paso 1 de “Configuracion de

la impresién para imagenes individuales”
(1196), elija [Selec. todas imagen.]

Selec. todas imagen.

Establecer 1 copia por imagen y pu|se el boton []
e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
Cancelar y, a continuacion, pulse el boton [@)].

B Borrado de todas las imagenes de la lista de impresion

e Siguiendo el paso 1 de “Configuracién de
la impresion para imagenes individuales”
(196), elija [Cancel. todas selec.]

Cancel. todas selec.

Anular todas las imagenes y pUlSe el boton []
e Pulse los botones [{][P] para elegir [OK]
Cancelar y, a continuacion, pulse el botén [@)].

B Impresion de imagenes aiadidas a la lista de
impresion (DPOF)

P> Imagenes fijas

e Cuando se haya afadido

imagenes a la lista de impresion

(H195 —[1]97), se mostrara esta
&=, ,ja . pantalla cuando conecte la cdmara a una

, impresora compatible con PictBridge.

Pulse los botones [A][W¥] para elegir
[Imprimir ahora] y, a continuacion, pulse
simplemente el boton [@)] para imprimir
las imagenes de la lista de impresion.

Cualquier trabajo de impresiéon DPOF
que detenga temporalmente se

Lista de Impresion

Imprimir ahora
Imprimir desp.

reanudara a partir de la imagen siguiente.

de imagenes a un fotolibro

P> Imagenes fijas
Se puede configurar fotolibros en la camara eligiendo como maximo
998 imagenes de una tarjeta de memoria e importandolas en el software
en el ordenador, donde se almacenaran en su propia carpeta. Es util
para pedir en linea fotolibros impresos o para imprimir fotolibros con su
propia impresora.

B Eleccion de un método de seleccion

PEm G 7] e Pulse el boton [MENU], elija

T ] [Configur. fotolibro] en la ficha [>]] y,

ng a continuacion, elija como seleccionara
las imagenes.

Favoritas...

Configur. fotolibro...

i-Contrast...

@ o Puede que se muestre [@)] en la camara para avisarle de que la
tarjeta de memoria tiene ajustes de impresion que se configuraron
en otra camara. Si cambia ajustes de impresion utilizando esta
camara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.
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@ o Después de importar imagenes en el ordenador, consulte también
“Manual de instrucciones del software” (LL189) y el manual de
la impresora para obtener mas informacion.

B Adicion de imagenes individualmente

Configur. fotolibro
Selecc. ...

Selec. todas imagen. ...
Cancel. todas selec. ...

N° imagenes : 0

H33 v (WM ok

P> Imagenes fijas

1 Elija [Selecc.].
e Siguiendo el procedimiento de “Eleccion

de un método de seleccion” (L1197),
elija [Selecc.] y pulse el boton [@)].

2 Elija una imagen.

e Pulse los botones [4][P] para elegir
una imagen y, a continuacion, pulse el

botén [@)].

e Se muestra [\/].

e Para quitar la imagen del fotolibro,
pulse otra vez el boton [@)]. [v/] deja
de mostrarse.

e Repita este proceso para especificar
otras imagenes.

e Cuando termine, pulse el boton [MIENUI
para volver a la pantalla del menu.

B Adicion de todas las imagenes a un fotolibro

Selec. todas imagen.

Establecer 1 copia por imagen

Cancelar

P> Imagenes fijas

e Siguiendo el procedimiento de “Eleccion
de un método de seleccion” (L97),
elija [Selec. todas imagen.] y pulse el
botén [@)].

e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
y, a continuacion, pulse el boton [@)].

B Eliminacién de todas las imagenes de un fotolibro

Cancel. todas selec.

Anular todas las imagenes

Cancelar

P> Imagenes fijas

e Siguiendo el procedimiento de “Eleccion
de un método de seleccion” (L97),
elija [Cancel. todas selec.] y pulse el
boton [@)].

e Pulse los botones [4][P] para elegir [OK]
y, a continuacién, pulse el boton [@)].
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] Utilizacion de una tarjeta Eye-Fi

P> Imagenes fijas P> Videos

Antes de usar una tarjeta Eye-Fi, confirme siempre que esté permitido el
uso local ([[12).

La insercién de una tarjeta Eye-Fi preparada permite la transferencia
automética inaldmbrica de iméagenes a un ordenador o la carga en un sitio
web para compartir fotos.

La tarjeta Eye-Fi transfiere las imagenes. Consulte el manual del

usuario de la tarjeta o péngase en contacto con el fabricante para ver
instrucciones sobre la preparacion y el uso de las tarjetas, o para resolver
problemas de transferencia.

@ e Cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, debe tener en cuenta

lo siguiente.
Es posible que las tarjetas contintien transmitiendo ondas de
radio incluso cuando [Transf. Eye-Fi] se ajuste en [Desact.]
(EL1100). Quite la tarjeta Eye-Fi antes de entrar en hospitales,
aviones u otras areas donde la transmision esté prohibida.
Cuando solucione problemas de transferencia de imagenes,
compruebe los ajustes de la tarjeta y del ordenador. Para ver
informacion detallada, consulte el manual del usuario de
la tarjeta.
Las conexiones Eye-Fi mediocres pueden provocar que la
transferencia de imagenes tarde mucho tiempo y, en algunos
casos, es posible que la transferencia se interrumpa.
Las tarjetas Eye-Fi pueden calentarse debido a sus funciones
de transferencia.
La energia de la bateria se consumira mas rapidamente que
con el uso normal.
Es posible que el funcionamiento de la camara se ralentice.
Para resolverlo, pruebe a ajustar [Transf. Eye-Fi] en [Desact.].

El estado de conexién de las tarjetas Eye-Fi de la camara se puede
comprobar en la pantalla de disparo (en el modo de visualizacion de
informacién normal) o en la pantalla de reproduccién (en el modo de
visualizacién de informacion simple).

% (Gris) No conectado
% (Blanco intermitente) | Conectando
%> (Blanco) Conectado
Animado ransferencia en curso
T ( ) Transf i -
) Interrumpido
Sin comunicacién
0 Error al adquirir la informacion de la tarjeta
Eye-Fi*?

*1  El ahorro de energia (I1123) en la camara se desactiva temporalmente
durante la transferencia de imagenes.
*2 Reinicie la camara. Si este icono se muestra repetidamente puede indicar un

problema con la tarjeta.

Las imagenes etiquetadas con un icono se han transferido.

Comproba

de la informacion de conexion

Compruebe el SSID del punto de acceso utilizado por la tarjeta Eye-Fi
o el estado de conexidén, segun sea necesario.

Configuracion Eye-Fi

Transf. Eye-Fi Activar

Informacién de la conexion...

o Pulse el boton [MIEN UL, elija
[Configuracion Eye-Fi] en la ficha [f1] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

e Elija [Informacion de la conexion] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

e Se muestra la pantalla de informacion
de la conexion.
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‘ 7 Accesorios

‘ 8 Apéndice

‘ indice




Desactivac de la transferencia Eye-Fi

Configure el ajuste de la manera siguiente para desactivar la

transferencia Eye-Fi mediante la tarjeta, si es necesario.

e Pulse el botén [MENUI, elija
[Configuracién Eye-Fi] en la ficha [{1] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

e Elija [Transf. Eye-Fi] y, a continuacién,
elija [Desact.].

Configuracion Eye-Fi

Transf. Eye-Fi

| Antes de usar la camara

| Guia basica
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| 3 Otros modos de disparo
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Apéndice

Informacion util cuando se utiliza la camara

] Solucion de problemas

Si cree que hay un problema con la cdmara, compruebe en primer lugar
lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema,
pdéngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

No pasa nada cuando se pulsa el botén ON/OFF.
o Compruebe que la bateria esté cargada ([1115).
o Compruebe que la bateria se haya introducido con la orientacién correcta (L[116).
e Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la bateria esté
completamente cerrada ([1116).
e Los terminales de bateria sucios reducen el rendimiento de la bateria.
Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodén y a volver
a introducir la bateria varias veces.

La bateria se agota rapidamente.

e Elrendimiento de la bateria disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar
un poco la bateria colocandola en un bolsillo, por ejemplo, asegurandose de que
los terminales no toquen ningln objeto de metal.

e Los terminales de bateria sucios reducen el rendimiento de la bateria.

Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodén y a volver
a introducir la bateria varias veces.

e Siestas medidas no ayudan y la bateria contintia agotandose poco después

de la carga, ha alcanzado el final de su vida util. Compre una bateria nueva.

El objetivo no se retrae.
e No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la bateria con la cdmara encendida.
Cierre la tapa, encienda la camara y, a continuacion, apaguela otra vez (LL116).

La bateria esta hinchada.

e Es normal que la bateria se hinche, y no supone ninguln riesgo para la seguridad.
No obstante, si esto impide que la bateria quepa en la cdmara, péngase en
contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Las imagenes de la camara parecen distorsionadas o no se muestran en
un televisor (I1187).
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Disparo

No se puede disparar.
o En el modo de reproduccion ([161), pulse el boton de disparo hasta la mitad

((23).
Visualizacion extrafia en la pantalla con luz escasa (L124).

Visualizacién extrafia en la pantalla mientras se dispara.
e Tenga en cuenta que los siguientes problemas de visualizacién no se graban
en las imagenes fijas, pero si en los videos.
- Puede que la pantalla se oscurezca bajo luz brillante.
- Puede que la pantalla parpadee bajo iluminaciéon LED o fluorescente.
- Puede que aparezcan bandas de color morado en la pantalla si compone una
toma que incluya una fuente de luz brillante.

No se afiade ninguna fecha a las iméagenes.

e Configure el ajuste [Fecha ] (H117). Tenga en cuenta que solo por haber
configurado el ajuste [Fecha/Hora] (LL135) no se afiade automaticamente la
fecha a las imagenes.

o La fecha no se afiade en los modos de disparo (H1110) en los que no se puede
configurar este ajuste ([]35).

[#] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el boton de disparo y no
es posible disparar (L130).

Se muestra [3] cuando se pulsa el boton de disparo hasta la mitad

(L1130).

o Establezca [Modo IS] en [Continuo] (LL160).

o Levante el flash y ajuste el modo de flash en [§] (L[158).

o Aumente la velocidad ISO (([151).

e Monte la cdmara en un tripode o tome otras medidas para mantenerla fija.
Ademas, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un tripode
u otro medio para sujetar la camara (LL160).

Las fotos estan desenfocadas.

e Pulse el botén de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de
pulsarlo totalmente para disparar (([123).

Asegurese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (I11116).
Ajuste [Luz ayuda AF] en [On] (LL140).

Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque o bloqueo AF ([155, [1158).

Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.

No se muestra ninglin recuadro AF y la cdmara no enfoca cuando se

pulsa el botén de disparo hasta la mitad.

e Para hacer que se muestren recuadros AF y que la camara enfoque
correctamente, pruebe a componer la toma con las dreas de mayor contraste del
sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botén de disparo. Si no lo hace
asi, pruebe a pulsar el botén de disparo hasta la mitad repetidamente.

Los sujetos de las tomas parecen demasiado oscuros.

o Levante el flash y ajuste el modo de flash en [§] (L158).

o Ajuste la luminosidad utilizando la compensacion de la exposicion (LL150).
o Ajuste el contraste utilizando i-Contrast (L1152, [[175).

o Utilice el bloqueo AE o la medicién puntual (150, [1151).

Los sujetos parecen demasiado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.
o Baje el flash y ajuste el modo de flash en [@] (L28).

o Ajuste la luminosidad utilizando la compensacion de la exposicion (LI150).

o Utilice el bloqueo AE o la medicién puntual (150, [1151).

e Reduzca la iluminacion sobre los sujetos.

Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (L130).
o Dispare dentro del alcance del flash ((11116).
o Aumente la velocidad ISO (([151).

Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas
luces aparecen lavadas.

o Dispare dentro del alcance del flash ([11116).

e Baje el flash y ajuste el modo de flash en [@] (L28).

Aparecen puntos blancos, o artefactos de imagen semejantes, en las

fotos con flash.

e Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleja en el polvo o en
particulas suspendidas en el aire.

Las fotos tienen grano.
o Baje la velocidad 1SO ([L[151).

Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos (LL137).

o Ajuste [Luz activada] en [On] (L[140) para activar la lampara de reduccion
de ojos rojos (LL13) en las fotos con flash. Tenga en cuenta que
mientras la lampara de reduccion de ojos rojos esta encendida (durante
un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lampara
esta contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores
resultados, haga que los sujetos miren a la lampara de reduccion de ojos
rojos. Pruebe también a aumentar la iluminacién en las escenas de interior
y a fotografiar desde mas cerca.

o Edite las imagenes utilizando la correccién del efecto de ojos rojos (L175).
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La grabacién de imagenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado
tiempo o el disparo continuo es mas lento.
e Utilice la camara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria

(s1).

Los ajustes de disparo o los ajustes del ment FUNC. no estan disponibles.

e Los elementos de ajuste disponibles varian segun el modo de disparo.
Consulte “Funciones disponibles en cada modo de disparo”, “Ment FUNC.”
y “Ficha Disparo” (11107 — [11110).

Grabacion de videos

El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabacion

se interrumpe.

e Utilice la camara para formatear la tarjeta de memoria, o cambie a una tarjeta
que admita la grabacién de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la
indicacion del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los videos en la
tarjeta de memoria corresponde al tiempo de grabacion real (L1180, [11116).

Se muestra [@)] y la grabacion se detiene automaticamente.

e La memoria intermedia interna de la cdmara se llené porque la cdmara no pudo
grabar en la tarjeta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las
acciones siguientes.

- Utilice la cdmara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de
memoria (L181).

- Baje la calidad de la imagen (L[138).

- Cambie a una tarjeta de memoria que admita la grabacion de alta velocidad

(116).

No es posible usar el zoom.
o No es posible usar el zoom al grabar videos en modo [&8)] (L[145).

Reproduccion

No es posible la reproduccion.

e Quiza no sea posible reproducir imagenes o videos si se utiliza un ordenador
para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas.
Consulte “Manual de instrucciones del software” (LL189) para obtener
informacion detallada sobre la estructura de carpetas y los nombres de archivo.

La reproduccién se detiene o el sonido salta.

e Cambie a una tarjeta de memoria que haya formateado a bajo nivel con la
cémara (LL181).

e Puede que haya breves interrupciones cuando reproduzca videos copiados en
tarjetas de memoria de baja velocidad de lectura.

e Al reproducir videos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que
haya saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

No se reproduce el sonido durante la reproduccion de video.

o Ajuste el volumen ([[177) si ha activado [Mute] ({177) o si el sonido del
video es débil.

e Para los videos grabados en el modo [&] (L[145) no se reproduce ningtin
sonido, porque en este modo no se graba audio.

Tarjeta de memoria

No se reconoce la tarjeta de memoria.
o Reinicie la camara con la tarjeta de memoria dentro ([[122).

Ordenador

No se puede transferir imagenes al ordenador.
e Cuando intente transferir imagenes al ordenador mediante un cable, pruebe

a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente.

- Pulse el boton [El] para entrar en el modo de reproduccion. Mantenga
pulsado el botén [MENU] mientras pulsa los botones [&] y [] al mismo
tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones [{ ][ P] para elegir [B] y,
a continuacion, pulse el boton [@)].

Tarjetas Eye-Fi

No se puede transferir imagenes (L1199).
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] Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

No hay tarjeta
e Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientacién
incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientacion correcta

(H18e).

Tarjeta mem. bloqueada

e La pestafa de proteccion contra escritura de la tarjeta de memoria esta situada
en la posicion de bloqueo. Cambie la pestafia de proteccion contra escritura a la
posicion de desbloqueo ((I116).

No se puede grabar
e Se intento disparar sin una tarjeta de memoria en la cdmara. Para disparar,
introduzca una tarjeta de memoria con la orientacién correcta ((1116).

Error tarjeta memoria (L1181)

e Sise muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado
una tarjeta de memoria compatible (L[12) y haberla insertado con la
orientacién correcta ([1116), péngase en contacto con el Servicio de asistencia
al cliente de Canon.

Espacio insuf. en tarjeta

e No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar
(128, [1142, [T149) o editar imagenes (I1173). Borre imagenes que
no necesite (LL169) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente
espacio libre (L1116).

Cargar bateria ({15)

No hay imagenes
e La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

Elemento protegido (L167)

Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/
No se puede reproducir MOV/No se puede reproducir MP4
e Las imagenes incompatibles o dafiadas no se pueden mostrar.
e Puede que no sea posible mostrar imagenes que se hayan editado o cuyo
nombre se haya cambiado en un ordenador, o imagenes captadas con
otra camara.

iNo se puede ampliar!/No se puede reproducir con Selec. Inteligente/
No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/
No puede asignar categoria/lmagen no seleccionable
e Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imagenes
cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador,
0 imagenes captadas con otra camara. Tenga en cuenta que las funciones con
un asterisco (*) no estan disponibles para videos.
Ampliar* (LL165), Seleccion inteligente* (L1166), Girar* (LL171),
Favoritas (L[172), Editar* ({173), Lista de impresion* (L[195)
y Configuracién de fotolibro* (LL197).

Intervalo selec. no valido

o Al especificar un intervalo para la seleccion de imagenes ([LL168, [L170,
[1197), intent6 elegir una imagen inicial que estaba después de la imagen final,
0 viceversa.

Superado limite seleccion

o Se seleccioné mas de 998 imagenes para la lista de impresion (L1195)

o la configuracién del fotolibro ([L197). Elija como méximo 998 imagenes.

o No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresion (LL195)
o de configuracion del fotolibro ([197). Disminuya el nimero de imagenes
seleccionadas y vuelva a intentarlo.

o Intento elegir mas de 500 imagenes en Proteger (L[167), Borrar (L[169),
Favoritos (L[172), Lista de impresion ([1195) o Configuracion del fotolibro
(M)

i Error de nombre !

e No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imagenes, porque se ha
alcanzado el numero maximo admitido de carpetas (999) para almacenar
imagenes en la tarjeta y se ha alcanzado el nimero maximo admitido de
imagenes (9999) en las carpetas. En la ficha [ﬂ'] cambie [NUmero archivo]
a [Auto Reset] (L[181) o formatee la tarjeta de memoria (LL180).

Error de objetivo
o Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se esta moviendo
o cuando se utiliza la camara en lugares con polvo o arena.
e Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cdmara esta dafiada.
En este caso, péngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Detectado un error en camara (numero de error)

e Siaparece este mensaje de error inmediatamente después de un disparo, es
posible que la imagen no se haya guardado. Cambie al modo de reproduccién
para comprobar la imagen.

e Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cdmara esta dafada.
En este caso, anote el nimero de error (Exx) y péngase en contacto con el
Servicio de asistencia al cliente de Canon.
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Error Fichero

o Quiza no se pueda imprimir correctamente (|-1192) las fotos de otras camaras
o las imagenes que se hayan alterado utilizando software de ordenador,
aunque la cdmara esté conectada a la impresora.

Error impresion

o Compruebe el ajuste de tamafio de papel (L194). Si se muestra este mensaje
de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo
el ajuste en la camara.

Absorbedor de tinta lleno
e Pongase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para
recibir ayuda para sustituir el absorbedor de tinta.

[l Informacién en pantalla

(23) (4) (25

Nivel de la bateria (([1106)

M

(2) Balance de blancos (([152)
(3) Mis Colores (H153)

(4)  Modo disparo (LL135)

(5) Modo Eco ([[179)

(6)  Autodisparador ([1133)

(7)  Advertencia de movimiento

de la camara ([1130)

Método de medicion ([1151)

(9) Estado de conexion Eye-Fi
(L99)

(10) Compresion de imagenes fijas
(1159), Resolucién (H137)

=

(26) 27)

(1)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(a7
(18)

(33)
Disparos que se pueden tomar
(LH115)
Calidad de video ([138)
Tiempo restante (-11116)

Ampliacion del zoom digital
(I1133), Teleconvertidor digital
(LUs5)

Intervalo de enfoque (154,
[1155), Bloqueo AF (L[158)

Modo de disparo (L[1107),
Icono de escena (L131)

Modo de flash (-[158)
Correccion de ojos rojos (L[137)
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Recuadro AF ([I155), Recuadro
de medicién puntual AE (L[151)

Fecha ([1135)
Velocidad 1SO (L[151)
i-Contrast ([[152)
Reticula ([1138)

Blogqueo AE (L1150),
Bloqueo FE ([1159)

(27) Nivel de compensacion
de la exposicion ([L150)

Barra del zoom ([[128)
Icono de modo IS ([[132)

Zona horaria ([1178)

Estabilizacion de imagen

(H1e0)

(28)
(29)
(30) Deteccién de parpadeo ([1139)
(€)))
(32)

(25) Velocidad de obturacion (33) Barra de compensacion
(26) Valor de abertura de la exposicion (LL150)
B Nivel de la bateria
Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la bateria.
Pantalla Detalles
v Carga suficiente
{7 Ligeramente agotada, pero suficiente

{_4] (Parpadeando en rojo)

Casi agotada, cargue pronto
la bateria

[Cargar bateria]

Agotada, cargue la bateria
inmediatamente

Reproduccion (Pantalla de informacion detallada)

8

CICES

(20)21)(22)

Videos (K128, [1161)

Modo de disparo (L[1107)
Velocidad 1SO (([151),
Velocidad de reproduccion
((145)

Nivel de compensacion

de la exposicién (L150)
Balance de blancos (152)
Histograma ([163)

Compresion (calidad de imagen)
(159) / Resolucion (LH37),
MOV (videos)

Transferida mediante Eye-Fi
((99)

Nivel de la bateria ((11106)
Método de medicion ([151)
Numero de carpeta - Numero de
archivo ([1181)

N°. de imagen actual /

Ne°. total de imagenes

(23) (24)

(13)

(9)0) (1)
] [100-0002

(25)
Velocidad de obturacion
(imagenes fijas), Calidad
de imagen / Frecuencia de
fotogramas (videos) (L1138)
Valor de abertura
Flash (-1158)
i-Contrast (L1152, LI175)
Intervalo de enfoque
(54, [1155)
Tamario de archivo
Imagenes fijas: resolucion
((115)
Videos: tiempo de reproduccion
((116)
Edicion de imagenes (L[173)
Proteccion ([[167)
Favoritas ([[172)
Mis Colores (1153, [[174)
Correccion de ojos rojos
(37, [75)
Fecha/hora de disparo ([[117)
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e Es posible que parte de la informacion no se muestre al ver las
imagenes en un televisor (L187).

B Resumen del panel de control de videos

Las operaciones siguientes estan disponibles en el panel de control de
video al que se accede como se describe en “Visualizacion” (L161).

O |salir

» | Visualizar

> Camara lenta (pulse los botones [4][ D] para ajustar la velocidad
de reproduccion. No se reproduce ningun sonido.)

P Saltar atrés* (para continuar saltando hacia atrés, mantenga
pulsado el boton [@].)

ql Anterior fotograma (para retroceder rapidamente, mantenga
pulsado el boton [@)].)

» Siguiente fotograma (para avanzar rapidamente, mantenga
pulsado el botén [@)].)

> Saltar adelante* (para continuar saltando hacia delante, mantenga
pulsado el boton [@)].)

% | Editar ({176)

o Aparece cuando se conecta la camara a una impresora
compatible con PictBridge (L192).

* Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del
fotograma actual.

e Para saltar adelante o atras durante la reproduccion de video,
pulse los botones [4]1[ P].

1 Tablas de funciones y menus

Las funciones disponibles o ajustadas automaticamente se indican
mediante iconos negros, tales como AUTO.
Las funciones no disponibles se indican mediante iconos grises,

tales como ALTO.

Funciones disponibles en cada modo de disparo
Compensacién de la exposicion (L150)
/

AUTO/P/LIVE" /DI &1 D)/ (M AT &
o)
Autodisparador ((133)

NN

Cor
AUTO/P/LIVE/ D/ &1 D/ M/ R/ P&
5
AT
AUTO/P/LIVE/® /213810 &1 D)/ [/ R/ W&/
)

Ajustes del autodisparador (L[134)
AUTO/P/LIVE/ D/ /1341y &1 D/ M/ R/ 1§/

*J

| Antes de usar la camara

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| indice




Flash (L[]58) Cambiar vista ((1124) |Antesde usar la camara
¥ AUTO/P/LIVE I/ ¢ 151 121050 1 LA 1 @I &
AUTO/P/HVE/*P/\‘:/ SRV IE-UNr et N3 5

-1 *2 No disponible, pero cambia a [4&] en algunos casos.

*3  Bloqueo FE no disponible en el modo de flash [(3)]

| Guia basica

AUTO/P/LIVE/ DI 2 1E) & 1D I/ R/ B 1&1 ’ |1 :l:;::rllaeségis;igs
5:* Menu/FUNC. |2 Modo Auto
2 £

é)UTO (PN S e Método de medicion (LL151) |3 Otros modos de disparo

= Esj NN 308 - |4 Modo P

AUTO/P/LIVE/D /& /3818h 1 81D/ M/ R/ /& P:UTO/P/LIVE/WH\-;/'—.:/@}!/E;/@/IZ/Q/r/*&

o b |5 Modo de reproduccion
Bloqueo AE/Bloqueo FE ([1150, [1]59)* CJ/() : ;

AUTO/P/LIVE/ /1381891 &1 DI A/ R/ 1§ 15 |6 Meni de ajuste

AUTO/P/LIVE/® /< /O/eu)/ Nl e-1 IR
*)

Bloqueo AF (159 7 pocesores
AUTO/PILIVE /S 2 155150151 (511 L] 211§ |5 b o _

5 AUTO/P/LIVE/D/ /151y &1 D M/ AP 1§

Intervalo de enfoque (1154, [[]55) ) |Indice
A e Byi6nI&e |Gy 1Gp i 8L 18/ 8p1 8/ BRI &G

AUTO!/ P /LIVE /12 1418/ 1 0 1A/ R 1B 1§ (UTOTPILIVER I PG S I L= I a

*J

2
(AR
&k Balance de blancos ([[152)

. AW
P O YEYE VY Y- v e 2
JIVIPILVERRIC R &) IR 1R E AUTO /P /LIVE/ /&3 1%/ b/ 15/ () R 11§
*J

AF Seguimiento (L[156)
AUTO/P/LIVE/ R/ 23210 1 510 (M1 R 1& 1

*
*J

D YE W )
AUTO/PILIVE /D /€281 51 1 (51 () 211 & 1 <>

5
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Velocidad ISO ([1151) Resolucién (L137) | Antes de usar la camara
= L
AUTO/P/LIVE/ /&2 /1810 &1/ [/ R/ /& AUTO/P/LIVE/® /212180 &1 D)/ (M R/ ¥ 1§

i/ B5a / 0 / B2 / T M1/M2/S

| Guia basica

AUTO/P/LIVE/ D/ /41301 1 (/1 2 101§ 135 AUTO/P/LIVE /I 1 501 21 (511 L] 21 | Nociones basicas
) *J

Modo disparo ([[135) M |2 Modo Auto
O AUTO/P/LIVE/R/ /13410 &1 D/ (M R 1-§

Ot dos de di
AUTO/P/LIVE/ D/ /138151 &1 DI (M RIP¥ /& RS |3 ros modos de disparo

% 4 wodor
m S|
AUTO/P/LIVE/D/ 2131 &1 D/ M/ R/ 1& AUTO/P/LIVE/D/ Q10 &1 DD M/ RIP 1§
e *J
Formato de imagen fija (([136) y |
16:9 AUTO/P/LIVE/ D/ /1% 1/ & 1D/ M/ 21§
AUTO/P/LIVE/DI& ) 610181511 (M1 211§ )

&5 Calidad de video (C[]38) _

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

3:2/1:1 =/ e [indice
AUTO/P/LIVE/RIQ 1 101 M R/ 1°& AUTO/P/LIVE/® /1581 & 1D I/ R/ 1&

“ ke

4:3 *1  El balance de blancos no esta disponible.

AUTO/P/LIVE/D /Y1813 &1 D/ M/ R/ P /& *2  Ajuste en un intervalo de 1 — 5: contraste, nitidez, saturacion de color, rojo,

. verde, azul y tono de piel.
* *3  Se sincroniza con el ajuste de formato y se ajusta automaticamente (L[145).

<] >
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Ficha Disparo

Recuadro AF ([1155)

Cara AiAF*1

AUTO/P/LIVE/D /& /13§11 51D 1M/ R 1&
5

AF Seguim.

AUTO/P/LIVE/ R/ 23210 1 5100 (1 AT 1& 1

)
Centro
AUTO/P/LIVE/ R/ 213180 41D [ AT 1§

*
*J

Tam. Cuadro AF ([[]55)*2

Normal

AUTO/P/LIVE/ D/ S 1318y 21D 1 M BT &
)

Pequefio

AUTO/P/LIVE/R /310l 41D M1 2P 1-&

*
*J

Zoom Digital (({133)

Normal

AUTO/P/LIVE/D /&5 1! & 1141 21F &
*.)

off
AUTO/P/LIVE/ R/ /1410 &1 D)/ [/ R/ /&
)

1.6x/2.0x

AUTO/P/LIVE/ S /S 161 a1 2 1 ST LA 2T 1E 5]

)

Zoom punto AF ([1139)

On
AUTO/P/LIVE/ R /23§10 1 1) I M/ R IR 1-& 1
)
Off
AUTO/P/LIVE/ R/ /41D &1 D/ M4/ 2/ P&

*
*J

On

AUTO/P/LIVE/ R/ 3101 45100 [ A1 1§
)

Off*s
AUTO/P/LIVE/ D/ /13181 &1/ M/ R/ P1-&

AUTO/P/LIVE/R/ 141y &1 DM/ BRI &1 1
!
Off
AUTO/P/LIVE/ /2138 1y 1 & 1D (M 2T 1§

*
*J

Luz ayuda AF ((140)

On
AUTO/P/LIVE/D /S48y & 1D/ M/ R/ P&
*J
Off
AUTO/P/LIVE/ D/ /13418y &1/ M/ R/ P1-&

%

| Antes de usar la camara

| Guia basica

1 Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Wodo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios
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Ajustes Flash (137, [1140)
Corr. Ojos R.
On

AUTO/P/LIVE/ R /&30 410 LAl 210 1§15
)

Off
AUTO/P/LIVE/ D/ /13611 &1/ M/ R/ 1& /]
)

Luz activada

On/Off
AUTO/P/LIVE/ D/ /131E) 1 &1/ M/ R/ 1& /]

*J

i-Contrast ([[152)

Auto

AUTO/P/LIVEI S IS 1311 S 1T A1 21T 1& 1
)

Off

AUTO/P/LIVE/R /121 & 1D M A1 1§
)

Revisar imagen tras disparo (([]40)

Mostrar hora

Off/Répido/2 seg./4 seg./8 seg./Retencion
AUTO/P/LIVE/ D/ /131y &1/ M/ 2T
)

Mostrar info
Off/Detallado
AUTO/P/LIVE/D/ Q1§ 1¢d 1 &/ M/ R/ &

*J

Detec. parpadeo (C139)

On
AUTO/P/LIVE/ D/ &/ 101 &1 41 R 1& ]
8
Off

AUTO/P/LIVE/D/ /151 &1 D M/ A1 1§

*J

Reticula ([[138)

On/Off
AUTO/P/LIVE/R/ 213 1d 1 51D/ A/ R &

*J

Ajustes IS ([1160)

Modo IS
Continuo/Off
AUTO/P/LIVE/ R/ /41D &1 D/ M4/ 2/ 1&
5
Disp. simple
AUTO/P/LIVE/ D/ 1318Y 1 &1/ M/ R/ P1-&
)

IS Dinamico
1
AUTO/P/LIVE/R/ /1D £ 1D M4/ 2P 1§
)
2
AUTO/P/LIVE/D /1318y &1/ M/ R/ P1-&

*J
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*2
*3

Fecha ([1135)

Off
AUTO/P/LIVE/D/ /4 1¢d &1 D/ M/ R/ 1§
k)

Fecha / Fecha y Hora
AUTO/P/LIVE/R/Q/ 51 én ! & 111 A1 21 1§

*J

El funcionamiento cuando no se detecta ninguna cara varia segin el modo
de disparo.

Disponible cuando el recuadro AF se ajusta en [Centro].

[On] cuando se detecta movimiento del sujeto en modo [AUTO].

Ficha Configuracion

Elemento Pagina ref.
Mute 77
Volumen (77
Trucos/consejos (1178
Fecha/Hora 17
Zona horaria (1178
Obj. retraido (179
Modo Eco (179

Ahorro energia

(123, (179

Luminosid. LCD

(180

Imagen Inicio

[L180

Formatear

8o, 81

Ndmero archivo

1181

Crear carpeta (182
Sistema video [[187
Configuracion Eye-Fi (1199
Pantalla logo certificacion [[182
Idioma (5 18

Reiniciar todo

1183

| Antes de usar la camara

| Guia basica

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| indice




Ficha Reproduccion

Elemento Pagina ref.
Mostrar diapos [Tes5
Borrar [Te9
Proteger [Me7
Girar

Favoritas

Configur. fotolibro

i-Contrast

Correc. Ojos Rojos

Recortar

173

Redimensionar

Mis Colores

Transicion (1161
Vista despl. 61
Rotacién Auto 71
Volver a [Me1

Ficha Impresion

Elemento Pagina ref.
Imprimir -
Selec. imag. y cant. [T196

Seleccionar Rango

Selec. todas imagen.

Cancel. todas selec.

Ajustes impresién

Meni FUNC. de modo de reproduccion

Elemento Pagina ref.
Girar 171
Proteger [le7
Favoritas (72
Imprimir [l92
Reprod. video 161
Selec. Intelig. [Lle6
Busqueda imég. [Tle4
Mostrar diapos (1165
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. Precauciones de uso

La camara es un dispositivo electronico de alta precision. Evite dejarla
caer y someterla a impactos fuertes.

No ponga la camara cerca de imanes, motores u otros dispositivos
que generen campos electromagnéticos fuertes, que pueden provocar
averias o borrar los datos de las imagenes.

Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la camara o a la
pantalla, limpiela con un pafio suave y seco o un pafio para limpiar
gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.

Para limpiar la camara o la pantalla, no utilice jamas limpiadores que
contengan disolventes organicos.

Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo.
Si le resulta dificil limpiarla, pédngase en contacto con el Servicio
de asistencia al cliente de Canon.

Para evitar que se forme condensacion en la camara después

de cambios repentinos de temperatura (cuando se transfiera la
camara de ambientes frios a ambientes célidos), ponga la camara
en una bolsa de plastico hermética con cierre y deje que se adapte
gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.

Si se forma condensacion en la camara, deje de utilizarla
inmediatamente. Si continta utilizando la camara en este estado
puede dafarla. Extraiga la bateria y la tarjeta de memoria y espere
hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.

Antes de guardar la bateria durante un largo periodo de tiempo,
agote la carga restante en la bateria, retire la bateria de la camara
y guardela en una bolsa de plastico o un recipiente similar.
Guardar una bateria parcialmente cargada durante largos periodos
de tiempo (alrededor de un afio) puede acortar su vida o afectar

a su rendimiento.

[ Especificaciones

Especificaciones de la camara

Pixeles efectivos
de la camara
(max.)

Aprox. 16 millones de pixeles

Distancia focal

Zoom 30x: 4.3 (G) —129.0 (T) mm
(Equivalente en pelicula de 35 mm:

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

del objetivo
i 24 (G) - 720 (T) mm) |4 Modo P
LCD TFT en color 7,5 cm (3,0 pulg.)
L AR L Pixeles efectivos: aprox. 230 000 puntos | 5 Modo de reproduccién
Formato Design rule for Camera File system y compatible
de archivo con DPOF (version 1.1) |6 Men de ajuste
Imagenes fijas: Exif 2.3 (JPEG) ;
Tipo de datos Videos: MOV (video: MPEG-4 AVC/H.264; | 7 Accesorios
audio: PCM lineal (monoaural))
Hi-speed USB 8 Avéndice
Interfaz Salida de audio analégico (monoaural)
Salida de video analdgico (NTSC/PAL) | indice
Fuente de Bateria NB-11LH
alimentacion Kit adaptador de CA ACK-DC90
Dimensiones
(Segun las 104,4 x 69,1 x 80,1 mm

directrices CIPA)

Peso (Segun las
directrices CIPA)

Aprox. 313 g (incluidas la bateria y la tarjeta
de memoria)
Aprox. 297 g (solo el cuerpo de la camara)




B Distancia focal del zoom digital
(equivalente en pelicula de 35 mm)

Zoom Digital [Estandar]

24 — 2880 mm
(Representa la distancia focal
combinada del zoom optico y el digital.)

Teleconvertidor digital 1.6x

38,4 — 1152,0 mm

Teleconvertidor digital 2.0x

48,0 — 1440,0 mm

B Numero de disparos por tarjeta de memoria

El nimero de disparos en formato (L136) de 4:3 por tarjeta de
memoria es el siguiente. Tenga en cuenta que el nimero de disparos
disponibles varia segun el formato.

B Numero de disparos/Tiempo de grabacion, Tiempo de

reproduccion

Numero de disparos

Aprox. 190

Numero de disparos (Modo Eco

activo) | Aprox. 260

Tiempo de grabacion de video*!

Aprox. 50 minutos

Tiempo de grabacién de video
(Disparo continuo*?)

Aprox. 1 hora 30 minutos

Tiempo de reproduccién

Aprox. 5 horas

*1  Tiempo con los ajustes predeterminados de la camara, cuando se realizan
operaciones normales tales como grabar, hacer pausa, encender y apagar la

camara, y usar el zoom.

*2  Tiempo disponible cuando se graba repetidamente la duraciéon maxima de video
(hasta que la grabacion se detiene automaticamente).

e El nimero de disparos que se puede hacer se basa en las directrices
de medicion de CIPA (Camera & Imaging Products Association).

e En algunas condiciones de disparo, el nimero de disparos y el tiempo
de grabacion pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente.

e Numero de disparos/tiempo con la bateria completamente cargada.

) . Numero de disparos por tarjeta de
Pixeles de Relacion de memoria (disparos aprox.)
grabacion compresion

8 GB 32 GB
L (Grande) é 1058 4272
16M/4608x3456 ‘ 1705 6883
M1 (Mediana 1) LS| 1996 8059
8M/3264x2448 ‘ 3069 12391
M2 (Mediana 2) A8 4723 19064
3M/2048x1536 ‘ 8469 34184
S (Pequefia) S| 27291 110150
0.3M/640x480 ‘ 40937 165225

o Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medicion de
Canon y pueden cambiar en funcién del sujeto, la tarjeta de memoria
y los ajustes de la camara.

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice




B Tiempo de grabacion por tarjeta de memoria

Calidad de Tiempo de grabacion por tarjeta de memoria
imagen 8 GB 32GB
) 1 h. 11 min. 43 seg. 4 h. 49 min. 46 seg.
) 3 h. 24 min. 26 seg. 13 h. 45 min. 52 seg.

e Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medicion de
Canon y pueden cambiar en funcién del sujeto, la tarjeta de memoria
y los ajustes de la camara.

e La grabacién se detendra automaticamente cuando el tamafio de
archivo de la secuencia alcance los 4 GB o el tiempo de grabacién
llegue aproximadamente a 29 minutos y 59 segundos al grabar con
[EHpl, 0 a 1 hora aproximadamente al grabar con [fyg].

e Con ciertas tarjetas de memoria, la grabacion se puede detener
aunque no se haya alcanzado la duracion maxima de la secuencia.
Se recomienda utilizar tarjetas de memoria SD Speed Class 2
0 superiores.

Bl Alcance del flash

Gran angular maximo (@) |50 cm—-5,0 m

Teleobjetivo maximo ((4]) 1,4-30m

B Intervalo de disparo

Modo de | Intervalo | Gran angular maximo

Teleobjetivo maximo

disparo |de enfoque ([oma]) (L))}

AUTO - 0 cm — infinito 1,4 m — infinito
A 5 cm — infinito 1,4 m — infinito

n?;gfs ¥ |0-50cm -
'y 3 m — infinito 3 m — infinito

No esta disponible en algunos modos de disparo.

B Velocidad de disparo continuo

Modo de disparo

Velocidad

AUTO P

Aprox. 0,8 disparos/seg.

302
a

Aprox. 3,2 disparos/seg.

B Velocidad de obturacion

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

Modo [AUTO], |8 Apéndice
intervalo ajustado 1-1/1600 seg. -
automaticamente | indice

Il Abertura

| Numero f/ /3.4 — /8.0 (G), f/5.8 — /8.0 (T)




W, Bateria NB-11LH

Tipo:

Voltaje nominal:

Capacidad nominal:

Ciclos de carga:

Temperaturas de funcionamiento:
Dimensiones:

Peso:

Bateria recargable de ion-litio
3,6 VCC

800 mAh

Aprox. 300 veces

0-40°C

34,6 x 40,1 x 5,2 mm

Aprox. 15 g

W, cargador de bateria CB-2LF/CB-2LFE

Entrada nominal:
Salida nominal:
Tiempo de carga:

Indicador de carga:

Temperaturas de funcionamiento:

100 — 240 V CA (50/60 Hz)

42V CC,041A

Aprox. 2 h. 20 min.

(cuando se utiliza NB-11LH)
Cargando: naranja / Completamente
cargada: verde (sistema de

dos indicadores)

5-40°C
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] indice

A
Accesorios 85
Adaptador de CC 87
AF Seguimiento 56
AF Servo 57
Ahorro de energia 23
Alimentacién 85
— Bateria
— Cargador de bateria
— Kit adaptador de CA
Autodisparador 33
Autodisparador
de 2 segundos 34
Autodisparador de cara
(modo de disparo) 47
Personalizacion del
autodisparador 34
Autodisparador de cara
(modo de disparo) 47

B
Balance de blancos (color) 52
Balance de blancos personalizado 53
Bateria
Ahorro de energia 23
Carga 15
Modo Eco 79
Nivel 106
Bloqueo AE 50
Bloqueo AF 58
Bloqueo del enfoque 55
Bloqueo FE 59
Borrado 69

Borrar todo 69
Buscar 64

C
Cable AV 86, 87
Calidad de imagen — Relacion de

compresion (calidad de imagen)
Céamara

Reiniciar todo 83

Cambio de tamafio

de las imagenes 73
CameraWindow (ordenador) 89
Cara AIAF (modo del recuadro AF) 56
Cargador de bateria 2, 85
Centro (modo del recuadro AF) 55
Color (balance de blancos) 52
Configuracion del fotolibro 97
Contenido del paquete 2
Control en Directo

(modo de disparo) 42
Correa 2, 14
Correa de mufieca — Correa
Correccion de ojos rojos 37, 75
Corriente doméstica 87

D
Deteccion de parpadeo 39
Disparo
Fecha/hora de disparo
— Fecha/hora
Informacion de disparo 105
DPOF 95

E
Edicién
Cambio de tamafio
de las imagenes 73
Correccioén de ojos rojos 75
i-Contrast 75
Mis Colores 74
Recorte 73
Efecto camara de juguete
(modo de disparo) 46
Efecto miniatura
(modo de disparo) 45
Efecto ojo de pez
(modo de disparo) 44
Efecto pdster (modo de disparo) 44
Enfoque
AF Servo 57
Bloqueo AF 58
Recuadros AF 55
Zoom punto AF 39
Estabilizacién de imagen 60
Exposicion
Bloqueo AE 50
Bloqueo FE 59
Compensacion 50
Exposicion lenta
(modo de disparo) 47

F

Favoritas 72

Fecha/hora
Adicién de fechas 35
Configuracion 17
Hora mundial 78
Modificacién 17
Pila del reloj 18

Flash
Off 59
On 58
Sincronizacion lenta 58
Formato 36
Fuegos artificiales
(modo de disparo) 43

G
Guardar imagenes
en un ordenador 90

H
Hora mundial 78

|
i-Contrast 52, 75
Idioma de la pantalla 18
Imagenes
Borrado 69
Periodo de visualizacién 40
Proteccion 67

Reproduccién — Visualizaciéon

Imagenes en blanco y negro 53
Imagenes en tono sepia 53
Impresion 92
Indicador 26, 40
Infinito (intervalo de enfoque) 55
Intervalo de enfoque

Infinito 55

Macro 54

K
Kit adaptador de CA 85, 87

| Antes de usar la camara

| Guia basica

| Guia avanzada

Nociones basicas
sobre la camara

| 2 Modo Auto

| 3 Otros modos de disparo

|4 Modo P

| 5 Modo de reproduccion

| 6 Menu de ajuste

| 7 Accesorios

| 8 Apéndice

| indice
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L
Lampara 40
Luz escasa (modo de disparo) 43

M
Macro (intervalo de enfoque) 54
Mensajes de error 104
Menu
Operaciones basicas 25
Tabla 107
Menu FUNC.
Operaciones basicas 24
Tabla 108, 113
Método de medicion 51
Mis Colores 53, 74
Modo Auto (modo de disparo) 19, 28
Modo Eco 79
Monocromo (modo de disparo) 46

N
Nieve (modo de disparo) 43
Numeracioén de archivos 81

P
Pantalla
Iconos 105, 106
Idioma de la pantalla 18
Menu — Menu FUNC., Menu
Pantalla de TV 87
PictBridge 86, 92
Pilas — Fecha/hora (pila del reloj)
Ahorro de energia 23
P (modo de disparo) 49
Presentacion de diapositivas 65
Programa AE 49
Proteccion 67

R

Recorte 73, 93

Recuadros AF 55

Reiniciar todo 83

Relacion de compresion
(calidad de imagen) 59

Reloj 27

Reproduccién — Visualizacion

Resolucion (tamafio de imagen) 37

Reticula 38

Retrato (modo de disparo) 43

Rotacion 71

S
Seleccién inteligente 66
Software
Guardar imagenes
en un ordenador 90
Instalacién 90
Solucién de problemas 101
Sonidos 77
Super intensos (modo de disparo) 44

T
Tarjetas de memoria 2
Tiempo de grabacion 116

Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC

— Tarjetas de memoria
Tarjetas Eye-Fi 2, 99
Teleconvertidor digital 55
Terminal 87, 92

\')

Valores predeterminados
— Reiniciar todo

Velocidad ISO 51

Viaje con la camara 78

Videos
Calidad de imagen (resolucion/
frecuencia de fotogramas) 38
Edicion 76
Tiempo de grabacion 116
Vista ampliada 65
Visualizaciéon 20
Busqueda de imagenes 64
Pantalla de indice 63
Pantalla de TV 87
Presentacion de diapositivas 65
Seleccion inteligente 66
Vista ampliada 65
Visualizacion de imagenes
de unaenuna 20

Z
Zoom 19, 29, 33
Zoom digital 33
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B Marcas comerciales y licencias

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft
Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros paises.

Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en los EE.UU. y en otros paises.

El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Todas las demas marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos duefios.

Este dispositivo incorpora la tecnologia exFAT bajo licencia
de Microsoft.

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for

a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Aviso mostrado en inglés segun lo requerido.

B Exencion de responsabilidad

La reproduccion no autorizada de esta guia esta prohibida.
Todas las medidas se basan en estandares de prueba de Canon.

La informacién, asi como las especificaciones y el aspecto del
producto, pueden cambiar sin previo aviso.

Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guia pueden diferir
ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.

No obstante lo anterior, Canon no sera responsable por ninguna
pérdida que pueda derivarse del uso de este producto.
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