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Indledning

EOS 6D (WG/N) er et digitalt spejlreflekskamera med en findetaljeret
full-frame (ca. 35,8 x 23,9 mm) CMOS-sensor med ca. 20,2 effektive
megapixels , DIGIC 5+, hgjpreecisions og hgjhastigheds 11-punkts AF,
ca. 4.5 fps kontinuerlig optagelse, Live View-optagelse, filmoptagelse i
Fuld HD, Wi-Fi* og GPS*.

*EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.

For start af optagelser bor du leese folgende
Undga darlige billeder og uheld ved at lzese "Sikkerhedsforholdsregler”
(s. 382-384) og "Forholdsregler ved handtering" (s. 16, 17).

Se i denne manual, nar du bruger kameraet, for at blive
mere fortrolig med kameraet

Tag nogle prgvebilleder, mens du laeser denne manual, og se resultatet.
Du far derefter et bedre indtryk af kameraet.

Afprevning af kameraet for brug og ansvar

Nar du har taget billeder, kan du afspille billederne og kontrollere, om
de er optaget korrekt. Canon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
tab eller besveer, der matte opsta i tilfeelde af fejl i kameraet eller pa
hukommelseskortet, sa billederne ikke kan gemmes pa kortet eller
overfgres til en pc.

Ophavsret

I henhold til dit lands geeldende lov om ophavsret kan brug af dine
optagne billeder eller ophavsretsbeskyttet musik og billeder med musik
pa hukommelseskortet - til andet end privat brug - vaere ulovlig.
Optagelse af visse offentlige begivenheder, udstillinger osv. kan
ligeledes veere ulovligt, selv til privat brug.



Kompatible kort

Kameraet kan bruge falgende kort uanset kapacitet:
» SD-hukommelseskort

* SDHC-hukommelseskort*

* SDXC-hukommelseskort*

* Kompatibelt med UHS-I-kort.

Kort, som kan optage film

Nar du optager film, skal du bruge et kort med stor kapacitet og hurtig
skrive-/laesehastighed, som vist i tabellen.

Komprimeringsmetode (s. 216) Kort
IPB 6 MB/sek. eller hurtigere
ALL-l (I-only) 20 MB/sek. eller hurtigere

Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, nar du optager
film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller
en film pa et kort med langsom laesehastighed, afspilles filmen
maske ikke korrekt.

Hvis du vil optage stillbilleder, mens du optager en film, skal du
bruge et endnu hurtigere kort.

Hvis du vil kontrollere kortets leese-/skrivehastighed, skal du se pa
producentens websted.

. | denne manual henviser "kort" til SD-hukommelseskort, SDHC-
S hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
XC - per folger ikke noget kort med kameraet til optagelse af
billeder/film. Dette skal kabes saerskilt.




Kontrolliste over udstyret

Kontroller, at falgende dele fulgte med kameraet, inden du starter.
Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget.

Batteripakke Batterioplader
Kamera LP-E6 LC-E6/LC-E6E*
(med kameradaeksel) (med beskyttende daeksel)

E— = @ﬁ:ﬁ%

Interfacekabel IFC-200U Stereo AV-kabel

Bred rem
EW-EOS6D AVC-DC400ST

* Batterioplader LC-EG6 eller LC-E6E medfalger. (LC-EGE leveres med en
lysnetledning).
De medfglgende instruktionsmanualer og diske er angivet pa naeste side.
Kontroller, at objektiverne fglger med, hvis du har kgbt et objektivsaet.
Instruktionsmanualer til objektivet medfglger muligvis, afheengigt af typen af
objektivseet.
Pas pa, du ikke mister ovennaevnte dele.



Instruktionsmanualer og diske

Instruktionsmanualerne leveres bade i bade papirformat og elektronisk
(PDF) format.

Grundlaeggende Grundlaggende instruktionsmanual til
instruktionsmanual Wi-Fi-funktion/
Instruktionsmanual til GPS-funktion*

Lommeguide
Forklarer kameraets grundlaeggende
funktionsindstillinger og grundleeggende

optagelses-/afspilningsinstruktioner. Advarsler for Wi-Fi/GPS*

* Leveres ikke med EOS 6D (N).

EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd)
Indeholder fglgende PDF-manualer:

* Instruktionsmanual til kamera (detaljeret version)

* Instruktionsmanual til Wi-Fi-funktion (detaljeret version)
* Instruktionsmanualer til software

* Instruktionsmanual til EF24-70mm /4L IS USM

* Instruktioner til visning af instruktionsmanualerne i pdf-filer pa dvd'en findes pa
siderne 388 og 390.

EOS Solution Disk (cd-rom)

Indeholder software til billedredigering og andre
programmer. For beskrivelse og installation af softwaren,
se side 393.




Anvendte betegnelser i denne vejledning

lkoner i denne manual

<{F%> : Angiver kommandoveelgeren.

<> : Angiver hurtigvaelgeren.

<> <AV> <> : Angiver Multikontrol og skubberetningen.
<G> : Angiver indstillingsknappen.

o4, 6, 310, d16 : Angiver, at den tilsvarende funktion forbliver

aktiv i 4, 6, 10 eller 16 sekunder, efter at du
har sluppet knappen.

* De ikoner og markeringer, der i denne manual angiver kameraets knapper,
veelgere og indstillinger, svarer til de ikoner og markeringer, der findes pa
kameraet og pa LCD-skaermen.

MEM : Angiver en funktion, som kan aendres ved at trykke pa

knappen <MENU> og zndre indstillingen.

* : Nar det vises gverst til hgjre pa en side, angiver det, at
funktionen kun er tilgaengelig i tilstandene i Kreativ zone
(s. 24).

(s. **) :Sidehenvisninger for yderligere oplysninger.

: Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser.
: Supplerende oplysninger.

: Tip eller rad til bedre optagelser.

W<k PN

: R&d til Igsning af problemer.

Grundlaeggende forudsatninger

Alle handlinger, der beskrives i denne manual, forudsaetter, at
afbryderen allerede er indstillet til <ON>, og at knappen <LOCK»>
er drejet til venstre (multifunktionslas udlast) (s. 34, 47).

Det forudseettes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede
funktioner er angivet til standardindstillingerne.

lllustrationerne i denne manual viser kameraet med et

EF50mm /1.4 USM-objektiv som eksempel.



Kapitler

Forstegangsbrugere af DSLR-kameraer kan finde forklaringer pa kameraets
grundlaeggende betjening og optagelsesprocedurer i kapitel 1 og 2.

Indledning 2
Kom godt i gang 27
Grundlzeggende optagelse 65

Indstilling af AF-tilstand og fremfaringstilstand 91

Billedindstillinger 101
Avanceret betjening 141
Flashfotografering 169
Optagelse med LCD-skaermen (Live view-optagelse) 179
Optagelse af film 203
Billedafspilning 235
Efterbehandling af billeder 271
Sensorrensning 279
Udskrivning af billeder 285
Tilpasning af kameraet 301
Reference 331

Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format pa

387
dvd'en/Overforsel af billeder til en computer
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[
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55

236
238
242
243
244
246
247
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261
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. 272
. 277

. 286

295

. 299

. 303

320
327
328

Sensorrensning og stevreduktion

Sensorrensning
Tilfej stovsletningsdata

Wi-Fi/GPS*

S.
S.

280
281

Wi-Fi Separat manual
GPS Separat manual

funktioner.

*EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-
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Forholdsregler ved handtering

Kameraet

16

Dette kamera er et praecisionsinstrument. Undga at tabe det eller udseette
det for sted og slag.

Kameraet er ikke vandteet og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at
tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte dit naermeste Canon-servicecenter.
Vanddraber kan tgrres af med en ter klud. Hvis kameraet har veeret udsat for
saltholdig luft, skal det terres af med en fugtig, hardt opvredet klud.

Kameraet ma ikke komme i naerheden af steerke magnetiske felter, f.eks.
magneter eller el-motorer. Du skal ogsa undga at bruge eller lade kameraet
ligge i neerheden af genstande, der udsender staerke radiobglger, f.eks.
store antenner. Steerke magnetfelter kan forarsage fejlfunktion eller
odelaegge billeddata.

Lad ikke kameraet ligge pa varme steder, f.eks. i en bil, der star i direkte
sollys. Haje temperaturer kan @delasgge kameraet.

Kameraet indeholder falsomme elektroniske kredslgb. Forsag aldrig at skille
kameraet ad.

Bloker ikke spejlbetjeningen med din finger el. lign. Dette kan medfgre
funktionsfejl.

Stev pa objektivet, segeren, spejlet eller matskiven skal fiernes med et
pusteredskab. Anvend ikke rengaringsmidler, som indeholder organiske
oplgsningsmidler, til at rengare kamerahuset eller objektivet. Hvis kameraet bliver
meget snavset, skal du tage det med til det naermeste Canon-servicecenter.

Rer ikke ved kameraets elektriske kontakter. Dette kan forarsage korrosion.
Korroderede kontakter kan medfare fejlfunktion.

Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens
pa kameraet og i de indvendige dele. Du kan undga kondens ved at komme
kameraet i en teet plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig
den varmere temperatur, for det tages ud.

Brug ikke kameraet, hvis der dannes kondens pa det. Dette kan beskadige
kameraet. Hvis der dannes kondens, skal objektivet, kortet og batteriet tages ud
af kameraet. Vent derefter, til kondensen er fordampet, far kameraet anvendes.
Hvis kameraet ikke skal bruges i en laengere periode, skal batteriet tages ud,
og kameraet skal opbevares pa et kgligt og tert sted med god udluftning.
Sarg for at trykke pa udlgseren med jeevne mellemrum for at kontrollere, at
kameraet fungerer.

Undlad at opbevare kameraet, hvor der er kemikalier, der resulterer i rust og
korrosion f.eks. i et kemisk laboratorium.

Hvis kameraet ikke har veeret i brug i laengere tid, skal alle funktionerne
kontrolleres, for det tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke
tid eller planlaegger en vigtig optagelse sasom en forestaende udlandsrejse,
skal du fa kameraet kontrolleret af en Canon-forhandler eller selv
kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt.



Forholdsregler ved handtering

LCD-panel og LCD-skarm
Selvom LCD-skeermen er fremstillet med hgjpreecisionsteknologi med over
99,99 % effektive pixel, kan der vaere nogle fa dede pixel, der kun viser sort
eller radt blandt de tilbageveerende 0,01 % eller feerre pixel. Dade pixels er
ikke en fejl, og de pavirker ikke de gemte billeder.
Hvis LCD-skeaermen er teendt i laengere tid, kan skaermbilledet braende fast,
sa du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt
og vil forsvinde, hvis kameraet ikke anvendes i nogle fa dage.
Visningen pa LCD-skeaermen kan virke langsom ved lave temperaturer, eller
se sort ud ved hgje temperaturer. Den returnerer til normal tilstand ved
stuetemperatur.

Hukommelseskort
Bemaerk folgende for at beskytte kortet og dets indspillede data:

Kortet ma ikke tabes, bgjes eller blive vadt. Det ma ikke udsaettes for kraftige
pavirkninger eller fysiske slag og vibrationer.
Roar ikke ved kortets elektroniske kontakter med dine fingre eller
metalobjekter.
Saet ingen maerkater eller lignende pa kortet.
Opbevar eller anvend ikke hukommelseskortet i neerheden af elementer
med steerke magnetiske felter som f.eks. tv-apparater, hgijttalere eller
magneter. Sgrg ogsa for at undga steder med meget statisk elektricitet.
Hukommelseskortet ma ikke efterlades i direkte sollys eller i nserheden af
varmekilder.
Opbevar kortet i en aeske.
Hukommelseskort ma ikke opbevares i varme, stevede eller fugtige
omgivelser.

Objektiv
Nar objektivet er taget af kameraet, skal du placere
objektivet med bagsiden opad og seette objektivdaekslet
pa for at undga at ridse objektivets overflade og de
elektriske kontakter.

Kontakter

Forholdsregler angaende forlaanget brug
Hvis du bruger kontinuerlig optagelse, Live view-optagelse eller filmoptagelse
i en leengere periode, kan kameraet blive varmt. Dette er ikke en funktionsfejl,
men du kan braende fingrene, hvis du holder lsenge pa et varmt kamera.
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Introduktionsvejledning

Saet batteriet i (s. 30).

Se side 28, hvis du vil genoplade
batteriet.

L4

%4

Isaet et kort (s. 31).
Saet det i kortholderen med
kortets etiket vendt mod
bagsiden af kameraet.

Juster det i forhold til den rede prik.

Indstil fokusfunktionsvalgeren
pa objektivet til <AF> (s. 39).

Indstil afbryderen til <ON>

(s. 34).
Se side 36, nar LCD-skaermen viser
indstillingsvinduerne til dato/tid/
tidszone.
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Introduktionsvejledning

Mens knappen i midten af
programvalgeren holdes nede,
skal du indstille den til <@} >
(Sceneintelligent auto.) (s. 66).
Alle ngdvendige kameraindstillinger
angives automatisk.

Fokuser pa motivet (s. 44).

Kig igennem sggeren, og ret midten
af den mod motivet.

Tryk udlgserknappen halvt ned.
Kameraet vil nu fokusere pa
motivet.

Tag billedet (s. 44).

Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.

Fa vist billedet (s. 55).

Det optagne billede vil blive vist i

2 sek. pa LCD-skaermen.

Tryk pa knappen <[>1> for at fa vist
billedet igen (s. 236).

Se "Live view-optagelse" for oplysninger om, hvordan du kan
optage, mens du ser pa LCD-skaermen (s. 179).

Oplysninger om visning af de billeder, der er taget indtil nu, findes
under "Billedafspilning" (s. 236).

Oplysninger om sletning af et billede findes under "Sletning af
billeder" (s. 267).
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Nomenklatur

LCD-panel (s. 22)

<1SO> Knap til indstilling
af ISO-felsomhed (s. 106)

<[€]> Knap til valg af
malingsmetode (s. 149)

<:8:> Knap til LCD-
panelbelysning (s. 48)

<&%> Kommando-
vaelger (s. 45)

Udlgser P
(s. 44) @\ﬁ — 3 (s.27)

Indikator for v@)

selvudlgser
. 100
e
Fjernudlgser-

sensor (s. 167)

Greb ——————— A
(Batterirum) J :
DC-koblerens ledningshul i
(s. 338)

Knap til visning af

skarphedsdybde (s. 147)

Spejl (s. 165, 283) —

Kameradaeksel (s. 39)

20

<A/V OUT/DIGITAL > Audio/video OUT

<{i> Stik til fiernudlgser (Typen N3) (s. 167)

<MIC> Ekstern mikrofon IN-stik (s. 219)

<HDMI OUT > HDMI mini OUT-stik (s. 261) : :

— <DRIVE> Knap til valg af fremfgringstilstand (s. 98)

—— < AF> Knap til valg af AF-funktion (s. 92)

—— Monteringsmeerke til objektiv (s. 39)

Flashsynkroniseringskontakter

Hot shoe (s. 170)

Udlgserknap til
programvzelgerlas (s. 45)

Programveelger (s. 24)

Remholder

Udlgserknap til
objektiv (s. 40)

Lasestift til objektiv
Objektivfatning
Kontakter (s. 17)

digitalt stik (s. 264/286, 391)




<-©-> Braendvidde
<[(W/"™> Knap til Live view-optagelse/
filmoptagelse (s. 179/203)
<I8> Start/Stop-knap (s. 180, 204)
Dioptrijusteringsknap (s. 43)
Djestykke (s. 166) —

Sggerokular ——

Afbryder (s. 34)

<MENU>
Menu-knap (s. 51)

<INFO.>
Info-knap

(s. 48,60, 64, 182,
210, 236, 332)

Nomenklatur

—— <AF-ON> AF-startknap
(s. 44, 181, 211)

—— <% > Knap til AE-las/
FE-Ias (s. 153/170)

<[E)> Knap til AF-punkt
valg (s. 94)

<[@)> Knap til
hurtigveelger (s. 49)

Remholder
(s.27)

Daeksel til
kortholder
(s. 31)

handtag til

batterirummets

LCD-skeerm (s. 51, 269)

Stativgevind

<Q > Knap til Indeks/Forstar/ —
Reducering (s. 242/244)

<[®]> Afspilningsknap (s. 236) —

<:»> Multikontrol (s. 47) —

<10> Sletteknap (s. 267) —

Kortholder (s. 31)

daeksel (s. 30) |

S

Daeksel til batterirum |

(s. 30) !
— Adgangsindikator (s. 33) .
—— Knap til multifunktionslas (s. 47) !

— <> Indstillingsknap (s. 51)

—— <(D> Hurtigveelger (s. 46)




Nomenklatur

LCD-panel

Fremfgringstilstand (s. 98) ———— —— <D+> Hgjlys tone prioritet (s. 130)
[ Enkelt optagelse

Oy  Kontinuerlig optagelse — <ISO> I1SO-fglsomhed (s. 106)
IS Lydlgs enkeltoptagelse

LS Lydlgs kontinuerlig optagelse — ISO-fglsomhed (s. 106)
i®  Selvudigser: 10 sek./Fjernudlgser

79, Selvudigser: 2 sek./Fjernudl@ser — Mulige optagelser

Selvudigsernedteelling
Bulb-eksponeringstid

Fejlnr.

Resterende billeder at optage

<> AEB (s. 152) —

Malingsmetode (s. 149)
AF-funktion (s. 92) [€] Evaluerende maling
ONE SHOT [&] Partiel méaling
One-shot AF (] Spotmaling
Al FOCUS [J Centerveegtet
Al Focus AF gennemsnitsmaling
,QISSeErsggF [ N N N N
ONESHOT | L= (150 7
M FOCUS marFocus| IEQISO OO (@]
Manuel fokus AISERVO|| S ¥ 2
Wi-Fi-funkti I ((T)) @8’_’75&:5 _r;'(:'unﬂﬂ
i-Fi-funktion LI
<)/ AT > 2.:3 HDRI <HDR>
ON OFF | [113 @ HDR-optagelse
-.--—-—L (s. 155)
<[@3> Status for Batterikontrol (s. 35)
GPS-modtagelse
. Indikator for eksponeringsniveau
<L0G> Logfunktion Meaengde af eksponerings-
<&> Stajreduktion for P (1;)11)52)
multioptagelse (s. 126) Flasheksponerings-
<Im > Multieksponerings- kompensation (s. 170)
optagelse (s. 158) Elektronisk vaterpas
Lukkertid ————————— L Blende
FE-las (FEL)
Optaget (buSY) AF-punkt valg
Advarsel om multifunktionslas (L) ([_--]1AF, SEL[], SEL AF)

Advarsel om manglende kort (Card) Advarsel om fyldt kort (FuLL)

Fejlkode (Err) Advarsel om fejl pa kort (Card Err)
Rensning af billedsensor (CLn)

Kun de aktuelle indstillinger vises.
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Informationer i segeren

Matskive (s. 312)

<!> Advarselssymbol (s. 313)

<dvara] > Batterikontrol (s. 35)

<%>AE-las (s. 153)/
AEB igang (s. 152)

<%> Flash Kklar (s. 170)
Advarsel om forkert FE-las

<§%>FE-Ias (s. 170)/
FEB i gang (s. 176)
<% 4> Hurtig synkronisering
(s. 175)

Nomenklatur

— AF-punkter (s. 94) (Indtonet display)

Cirkel til spotmaling (s. 150)

<ISO> ISO-
felsomhed
(s. 106)
<@> Indikator til
bekreeftelse

af fokusering
(s. 67)

Maks. bursthastighed (s. 105)
Antal resterende
multieksponeringer (s. 160)

ISO-fglsomhed (s. 106)
—— <D+> Hagjlys tone prioritet (s. 130)

Indikator for eksponeringsniveau
Maengde af eksponeringskompensation
(s. 151)

AEB-rzekkevidde (s. 152)
Flasheksponerings-
kompensation (s. 170)
Elektronisk vaterpas (s. 61)

<@4> Flasheksponerings- —
kompensation (s. 170)

Lukkertid (s. 144)

FE-las (FEL)

Optaget (buSY)

Advarsel om multifunktionslas (L)

Kun de aktuelle indstillinger vises.

AF-punkt valg

([_ZZ1AF, SEL[], SEL AF)
Advarsel om fyldt kort (FuLL)
Advarsel om fejl pa kort (Card)
Advarsel om manglende kort (Card)

—— Bleende (s. 146)

23



Nomenklatur

Programvalger

Drej pa programveelgeren samtidig med at programvaelgeren holdes
nede i midten (udlgserknap til programvaelgerlasen).

Brugerdefineret optagemetode

Du kan registrere
optagemetoden (P/Tv/Av/
M/B), AF-funktionen,
menuindstillinger osv., til
indstillingerne (@ eller [@ af
programvaelgeren, og optage
(s. 328).

24

Kreativ zone

Disse tilstande giver dig sterre kontrol
over optagelse af forskellige motiver.

P : Program AE (s. 142)

Tv : Lukkerprioriteret AE (s. 144)
Av : Blaendeprioriteret AE (s. 146)
M : Manuel eksponering (s. 148)
B :Bulb (s. 154)

Basiszone

Du skal blot trykke pa
udlgserknappen. Kameraet
indstiller alt til at passe til motivet
eller scenen.

@} : Sceneintelligent auto. (s. 66)
: Kreativ auto (s. 71)
SCN : Specialscener (s. 74)

-

: Portraet (s. 75)

: Landskab (s. 76)

: Neeroptagelse (s. 77)

: Sport (s. 78)

: Natportreet (s. 79)

: Handholdt nattescene (s. 80)
: HDR-modlyskontrol (s. 81)



Nomenklatur
Objektiv
EF24-105mm f/4L IS USM

Fokusfunktionsveelger (s. 39) Afstandsskala

Infrargdt indeks
Modlysblaendefatning

(s. 41) Zoomring (s. 40)
( ,,,,,,,,, AR Zoompositions-
€ indeks (s. 40)
77 mm filtergevind

(forsiden af objektivet)

Fokusring (s. 97, 199)
Knap til Image Stabilizer

(Billedstabilisator) (s. 42) Monteringsmaerke
til objektiv (s. 39)
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Nomenklatur

Batterioplader LC-E6
Oplader til batteripakke LP-E6/LP-E6N (s. 28).

“~a_— Stremstik

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER-GEM DISSE INSTRUKTIONER.
FARE-F@LG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FOR AT
REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK ST@D.

Ved tilslutning til elnettet uden for USA skal der bruges en stikadapter med den
rigtige konfiguration til stikkontakten.

Batterioplader LC-E6E
Oplader til batteripakke LP-E6/LP-E6N (s. 28).

Opladningsindikator

Abning il
batteripakke

& \ J
L Lysnetledningsstik
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Kom godt i gang

Dette kapitel beskriver de forberedende trin, inden du
starter optagelse, og den grundlzeggende betjening af
kameraet.

Fastgorelse af remmen
For enden af remmen gennem gjet
til remmen pa kameraet nedefra.
For den derefter tilbage ind og ud af
remklemmen som vist. Traek i
remmen for at stramme den og
serge for, at remmen ikke gar Igs af
spaendet.
Okulardeekslet er ogsa fastgjort
til remmen. (s. 166).

Okulardeeksel
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Opladning af batteriet

Fjern det beskyttende daeksel.

Fjern det beskyttende daeksel, der
leveres sammen med batteriet.

Sat batteriet i.
Saet batteriet sikkert i opladeren som
vist pa illustrationen.
Folg ovenstaende fremgangsmade i
omvendt reekkefglge for at tage batteriet ud.

Genoplad batteriet.
For LC-E6

Fold batteriopladerens ben ud, som
det er vist med pilen, og saet benene
i en stikkontakt.

For LC-E6E

Tilslut lysnetledningen til opladeren,
og seet stikket i en stikkontakt.

Genopladning starter automatisk, og
opladningsindikatoren blinker orange.

Opladnings- Opladningsindikator
niveau Farve Indikator
0-49% Blinker én gang i sekundet
50-74 % Orange Blinker to gange i sekundet
75 % eller hgjere Blinker tre gange i sekundet
Fuldt opladet Gron Lyser

Det tager ca. 2,5 timer at genoplade et helt tomt batteri helt ved stuetemperatur
(23 °C). Den tid, det tager at genoplade batteriet, vil variere meget, afha@ngigt af
omgivelsernes temperatur og batteriets resterende kapacitet.

Af sikkerhedsmaessige arsager vil genopladning ved lave
temperaturer (5 °C - 10 °C) tage laengere tid (op til ca. 4 timer).
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Opladning af batteriet

=% Tip til brug af batteri og oplader

Batteriet er ikke fuldt opladet, nar du keber det.
Oplad batteriet, far du bruger det.

Genoplad batteriet dagen fer eller selve den dag, det skal bruges.
Selv under opbevaring vil et opladet batteri gradvist blive afladet og
miste sin kapacitet.

Tag batteriet ud efter genopladning, og tag stikket til opladeren
ud af stikkontakten.

Du kan satte dekslet omvendt pa for at

vise, om batteriet er blevet opladet eller ej. ©

Hvis batteriet er blevet genopladet, skal du

seette deekslet pa, sa det batteriformede hul W

<[> er rettet ind efter det bla meerke pa E
batteriet. Hvis batteriet er fladt, skal du saette deekslet modsat.

Tag batteriet ud, nar du ikke bruger kameraet.

Hvis batteriet bliver siddende i kameraet i lzengere tid, kan det afgive
en lille maengde strgm, som kan resultere i overfladig udladning og
kortere holdbarhed. Opbevar batteriet med det beskyttende daeksel
pasat. Opbevaring af batteriet, nar det er fuldt opladet, kan reducere
batteriets ydeevne.

Batteriopladeren kan ogsa bruges i udlandet.

Batteriopladeren er kompatibel med en stremforsyning p& 100 V til 240 V
vekselstrgm, 50/60 Hz. Brug en almindelig stikadapter for det pagzeldende
land eller omrade, hvis det er ngdvendigt. Slut ikke batteriopladeren til nogen
form for mobil speendingstransformer. Dette kan skade batteriopladeren.

Hvis batteriet aflades hurtigt, selv efter det er blevet fuldt
opladet, er batteriet slidt op.
Kontroller batteriets genopladningsydelse (s. 334), og keb et nyt batteri.

0 Efter du har taget opladerens stremstik ud, ma du ikke rgre ved benene
i ca. 10 sek.
Hvis batteriets resterende kapacitet (s. 334) er 94 % eller bedre, oplades
batteriet ikke.
Opladeren kan ikke oplade andre batterier end batteripakke LP-E6/LP-E6N.

29



Isaetning og udtagning af batteriet
Saet en fuldt opladet batteripakke LP-E6 (eller LP-E6N) i kameraet.

Iszetning af batteriet

Abn dakslet.

Skub handtaget, som vist med pilene,
og abn daekslet.

Saet batteriet i.
Indsaet med batterikontakterne
forrest.
Saet batteriet i, sa det lases pa plads.

Luk daekslet.
Tryk pa deekslet indtil det klikker i.

0 Kun batteripakke LP-E6/LP-E6N kan bruges.

Udtagning af batteriet

Abn dakslet og fjern batteriet.
Skub batterilaseknappen i pilens
retning, og tag batteriet ud.

Undga kortslutning af
batterikontakterne ved at saette det
medfglgende beskyttelsesdaekslet
(s. 28) pa batteriet.
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Isaetning og udtagning af kortet

Kameraet kan bruge et SD-, SDHC- eller SDXC-hukommelseskort.

UHS-I Speed Class SDHC- og SDXC-hukommelseskort kan ogsa

bruges. De optagne billeder gemmes pa kortet.

¢) Serg for, at kortets skrivebeskyttelsesvalger er skubbet op,
sa det er muligt at gemme og slette.

Installation af kortet

Abn dakslet.
Skub daekslet, som vist med pilene,
for at abne det.

Skrivebeskyttelsesvaelger Indsaet kortet.

Vend etiketten pa kortet imod dig
selv, og indsat kortet, indtil det
"klikker" pa plads, som vist pa
illustrationen.

Luk daekslet.
Luk deekslet, og skub det i den
retning, der er angivet med pilene,
indtil det klikker lukket.
Nar du indstiller afbryderen til <QN>,
vises antallet af mulige optagelser
(1999 (s. 35) pa LCD-skeermen.

300201 ..:..1 002683

T
Mulige optagelser
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Iseetning og udtagning af kortet

&

Udtagning af kortet

Antallet af mulige optagelser afhaenger af kortets resterende kapacitet,
kvaliteten af billedoptagelsen, ISO-falsomheden osv.

Hvis du indstiller [€31: Udlgs lukker uden kort] til [Deaktiver], glemmer
du ikke at installere et kort (s. 346).

Abn dakslet.
Indstil aforyderen til <OFF>.
Kontroller, at adgangsindikatoren
er slukket, og abn derefter
dakslet.

R\, (o

Luk deekslet, hvis [Optager...] vises.

Fjern kortet.
Skub forsigtigt kortet ind og slip det
derefter, for at tage det ud.
Treek kortet lige ud og luk derefter
daekslet.
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Iseetning og udtagning af kortet

Nar adgangsindikatoren lyser eller blinker, angiver det, at billeder
bliver skrevet til eller laest af kortet eller er ved at blive slettet, eller
der overfgres data. Du ma ikke abne dzekslet til kortholderen, mens
det sker. Du ma heller aldrig gere noget af falgende, mens
adgangsindikatoren lyser eller blinker. Ellers kan billeddata, kortet
eller kameraet blive beskadiget.

* Udtagning af kortet.

¢ Udtagning af batteriet.

* Ryste eller sla pa kameraet.

Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter
filnummereringen muligvis ikke fra 0001 (s. 136).

Hvis der vises en fejlmeddelelse, der er relateret til hukommelseskort, pa
LCD-skeermen, skal du fierne kortet og indsaette det igen. Brug et andet
kort, hvis fejlen fortsaetter.

Hvis du har mulighed for at overfare alle billederne pa kortet til en
computer, kan du overfgre alle billederne og derefter formatere kortet
med kameraet (s. 53). Herefter virker kortet muligvis som normalt igen.
Rer ikke ved kortets kontakter med dine fingre eller metalobjekter.
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Taend for stremmen

Hvis du taender for stremmen, og indstillingsvinduet til dato/tid/zone
vises, skal du se pa side 36 for at indstille dato/tid/zone.

<ON> :Kameraet teender.

<OFF> : Kameraet er slukket og kan
ikke bruges. Indstil til denne
position, nar du ikke bruger
kameraet.

Om den automatiske selvrensende sensorenhed

Nar du indstiller aforyderen til <QN>
+ eller <OFF >, udfares sensorrensningen
automatisk. (Der hgres maske en lille
lyd). Under sensorensningen viser LCD-
skaermen < ' >.

Du kan stadig optage under
sensorrensning ved at trykke
udlgserknappen halvt ned (s. 44) for
at stoppe sensorrensningen og tage
et billede.

Hvis du teender eller slukker for aforyderen < QN>/< OFF > indenfor
et kort interval, vises ikonet < 3 > muligvis ikke. Dette er normalt og
ikke et problem.

Sensorrensning

[IEM Om Autosluk

Kameraet slukker automatisk efter 1 minut uden betjening for at
spare pa batteriet. Hvis du vil teende kameraet igen, skal du blot
trykke udlgserknappen halvt ned (s. 44).

Du kan gendre tidspunktet for automatisk slukning vha. [¥ 2:
Autosluk] (s. 55).

@ Hvis du indstiller afbryderen til <OFF >, mens billedet er ved at blive gemt
pa kortet, vil [Optager...] blive vist, og strammen vil blive slukket, nar kortet
har gemt billedet.
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Teend for strammen

dvsri] Kontrol af batteriniveauet

Nar afbryderen er indstillet til <QN>, vises batteriniveauet pa ét af
felgende seks niveauer. Et blinkende batteriikon (-=3-) betyder, at
batteriet snart Igber ter for strom.

lkon Gz I 7 I R e K [
Niveau (%)|100 - 70/ 69 - 50|49 -20(19-10| 9-1 | 0

Antal mulige optagelser

Temperatur Stuetemperatur (23 °C) | Lav temperatur (0 °C)

Mulige optagelser Ca. 1090 optagelser Ca. 980 optagelser

Tallene ovenfor er baseret pa en fuldt opladet batteripakke LP-E6, ingen

Live view-optagelse og teststandarder fra CIPA (Camera & Imaging Products

Association).

Mulige optagelser med Batterigreb BG-E13

*Med LP-E6 x 2: ca. dobbelt s& mange optagelser uden batterigrebet.

*Med AA/LR6-alkalinebatterier ved stuetemperatur (23 °C): ca. 480 optagelser.

@ Antallet af mulige optagelser vil formindskes ved brug af felgende
betjeninger:
 Hold udlgserknappen halvt nede i leengere tid.
« At AF ofte aktiveres uden at der tages et billede.
« Brug af objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator).
* Hyppig brug af LCD-skesermen.
Antallet af mulige optagelser kan veere lavere afhaengigt af
optagelsesforholdene.
Kameraets batteri giver strgm til objektivet. Antallet af mulige optagelser
kan veere lavere afhaengigt af det benyttede objektiv.
Se side 181 for oplysninger om antallet af mulige optagelser med Live
view-optagelse.
Se [¥4: Batteriinfo.] for at se mere om batteriets tilstand (s. 334).
Hvis der benyttes batterier af stgrrelse AA/LRG6 i batterigreb BG-E13,
vises en indikator med fire niveauer. ([{=%a]/{_1]] vises ikke).
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Indstilling af dato, tid og zone

Indstillingsvinduet Dato/Tid/Zone vises, nar du taender for strammen
for ferste gang, eller hvis dato/tid/zone er blevet nulstillet. Fglg trinene
nedenfor for at indstille tidszonen ferst. Hvis du indstiller kameraet til
den tidszone, du bor i, kan du, nar du rejser til en anden tidszone,
indstille kameraet til tidszonen for din destination til at opdatere
kameraets dato/tid automatisk.

Bemeerk, at den datol/tid, der tilfajes optagede billeder, er baseret
pa denne indstilling af dato/tid. Serg for at indstille den korrekte

dato/tid.

Autosluk 1 migy
LCD-lysstyrke >
LCD fra/til-kn

I Dato/Tid/Zg

Dato/Tid/Zone
Tidszone +01:00

17.09.2012 13:30:00
dd/mm/&a

Afbryd

Vis menuskarmen.

Tryk pa knappen <MENU> for at fa
vist menuskaermen.

Under fanen [¥ 2] skal du vaelge
[Dato/Tid/Zone].
Tryk pa tasten < <> for at veelge
fanen [¥2].
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
[Dato/Tid/Zone], og tryk derefter pa
<@ >.
Indstil tidszonen.
[London] er angivet som standard.
Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
tidszonefeltet.
Tryk pa <G> sa <> vises.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
tidszone, og tryk derefter pa <e)>.
(Vender tilbage til <@>).

I:Eﬁ] Fremgangsmaden til menuindstilling beskrives pa side 51-52.
Den tidsangivelse, som vises gverst til hgjre, er tidsforskellen sammenlignet
med Coordinated Universal Time (UTC). Hvis du ikke kan se din tidszone,
skal du indstille tidszonen ud fra tidsforskellen til din indstillede tid.
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Dato/Tid/Zone

(17/09/2012)

17.09. 2012 [15]: 30: 00
dd/mm/&a

*#: Paris

Afbryd

Dato/Tid/Zone
Sommertid
17.09.2012 15:30:00
dd/mm/&a

Afbryd

Dato/Tid/Zone
(17/09/2012)
17.09.2012 15:30:00
dd/mm/&a

*#: Paris

Aforyd

[EW Indstilling af dato, tid og zone

Indstil dato og tid.
Tryk pa tasten <<«» > for at vaelge
kvaliteten.
Tryk pa <6=)> sa <> vises.
Tryk pa tasten <AV > for at angive
veerdien, og tryk derefter pa <G>,
(Vender tilbage til <o>).

Indstilling af sommertid.
Indstil den efter behov.
Tryk pa tasten <<«» > for at vaelge
[#].
Tryk pa <G> sa <> vises.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
[8:], og tryk derefter pa <&)>.
Nar sommertid er sat til [é:], vil
klokkesleettet indstillet i trin 4 blive sat
1 time frem. Hvis [4:] er angivet, vil
sommertid blive annulleret, og den
angivne tid saettes en time tilbage.

Afslut indstillingen.
Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
[OK], og tryk derefter pa <) >.
Dato/tid/zone og sommertid vil blive
indstillet, og menuen vil blive vist
igen.

0 Hvis du opbevarer kameraet uden batteriet, eller hvis kameraets batteri
bliver afladet, nulstilles dato/tid/zone muligvis. Hvis det sker, skal du indstille

tidszone og dato/tid igen.

@ Den angivne dato/tid starter fra det gjeblik, du trykker pa <> i trin 6.
Efter aendring af tidszone skal du kontrollere, at den korrekte dato/tid er

blevet indstillet.
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Valg af sprog pa gransefladen

[e] o = JOJO]O] Y“a‘v h 4

Autosluk

LCD-lysstyrke

LCD fra/til-kn

Dato/Tid/Zone

1 min.

T ¥

Forbliv. til

17/09/'12 13:30

English
Deutsch
Francais

Nederlands

Dansk

Portugués

Suomi

Italiano
YkpaiHcbka

38

Norsk
Svenska
Espafiol
EANAnvIka
Pycckuin

Polski
Cestina
Magyar

Romana
Tirkce
sl

mulng

Vis menuskarmen.

Tryk pa knappen <MENU> for at fa
vist menuskaermen.

Valg [Sprog 3] under fanen
[¥2].
Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
fanen [¥2].
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
[Sprog 3], og tryk derefter pa <) >.

Valg det onskede sprog.
Tryk pa tasten < AV > for at veelge det
gnskede sprog, og tryk derefter pa
<@ >,

Sproget pa graensefladen aendres.



Montering og afmontering af et objektiv

Kameraet er kompatibelt med alle Canon EF-objektiver. Kameraet kan
ikke bruges med EF-S- og EF-M-objektiver.

Fjern dakslerne.
Fjern det bageste objektivdaeksel og
kameradaekslet ved at dreje dem som
vist med pilene.

Monter objektivet.
Juster i forhold til de rade prikker pa
objektivet og kameraet, og drej pa
objektivet som vist af pilene, indtil det
klikker pa plads.

Indstil fokusfunktionsvalgeren
pa objektivet til <AF>.
<AF> stér for Autofokus.
Autofokus virker ikke, hvis den er sat
til <MF> (manuel fokus).

Fjern det forreste objektivdaeksel.

Minimering af stov
Nar du udskifter objektiver, skal du gere det hurtigt og pa et sted, hvor der
er mindst mulig stev.
Ved opbevaring af kameraet uden pasat objektiv, skal du sgrge for at saette
kameradzekslet pa.
Fjern stev fra kameradaekslet, for du seetter det pa.

0 Se ikke direkte mod solen gennem objektiverne. Det kan gdelaegge dit
syn.
Hvis den forreste del (fokusring) af objektivet roterer under autofokus,
ma du ikke rgre ved den roterende del.
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Montering og afmontering af et objektiv

Om zoom

Du zoomer ved at dreje zoomringen pa
objektivet med dine fingre.

Hvis du vil zoome, skal du gere det,
for du indstiller fokus. Hvis du drejer
zoomringen, nar der er opnaet fokus,
kan fokus @ndre sig en smule.

Afmontering af objektivet

Hold objektivets udlgserknap
nede, mens du drejer objektivet
som vist med pilene.
Drej objektivet, indtil det ikke kan
komme laengere, og tag det derefter
af.
Saet det bageste objektivdaeksel pa
det afmonterede objektiv.

Til ejere af EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM-objektivet:

70 85 105

LOCK

Ay

s

105mm L
|E STABILIZER

I' CRO 0.4
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Du kan forhindre objektivet i at blive
trukket ud, nar du bzerer det rundt.
Indstil zoomringen til enden med

24mm vidvinkel, og skub derefter
zoomringlaseknappen hen pa <LOCK>.
Zoomringen kan kun lases i enden med
vidvinkel.



Montering og afmontering af et objektiv

Montering af et objektivdaksel

En modlysbleende kan blokere ugnsket lys og beskytte det forreste af
objektivet mod regn, sne, stgv osv. Inden du laegger objektivet i en
taske eller lignende, kan du szette modlysblaenden omvendt pa.

Hvis modlysblaende og objektiv har monteringsmaerke

Juster i forhold til de rede prikker
pa modlysblanden og objektivet,
og drej modlysblaenden som vist
af pilene.

Drej modlysblaanden som vist i
illustrationen.
Drej modlysblaenden med uret, indtil
det sidder helt fast.

Hvis hverken modlysblznde eller objektiv har monteringsmaerke

Monter modlysblaenden.
Drej modlysbleenden som vist med
pilen, indtil den sidder helt fast.

0 Hvis objektivet har et monteringsmaerke, og du ikke fastger
modlysbleenden forsvarligt, kan det edeleegge billedets periferi, sa det
ser merkt ud.

Hold fast i bunden pa modlysblzenden, nar du monterer eller afmonterer
den. Hvis du holder om modlysbleendens kanter, nar du drejer den, kan
den blive deform, sa den ikke kan drejes.
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Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator)

Nar du bruger IS-objektivets indbyggede Image Stabilizer
(Billedstabilisator), korrigeres kamerarysten, sa der opnas et skarpere
billede. Fremgangsmaden, der er beskrevet nedenfor, er baseret pa
EF24-105mm f/4L IS USM-objektivet som eksempel.

* 1S star for Image Stabilizer (Billedstabilisator).
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Indstil afbryderen for Image
Stabilizer (Billedstabilisator) til
STAE\L;;ER < ON >,

% Indstil ogsa kameraets afbryder il

| () <ON>.

Tryk udlgserknappen halvt ned.
Image Stabilizer (Billedstabilisator) er
akdtiv.

Tag billedet.
Tryk udlgserknappen helt i bund, nar
billedet ser roligt ud i s@geren.

Image Stabilizer (Billedstabilisator) kan ikke rette "slgrede motiver", hvis
motivet bevaeger sig pa eksponeringstidspunktet.

Stil IS-knappen til <QFF > til bulb-eksponering. Hvis <ON> er indstillet,
kan det medfere fejlfunktion af Image Stabilizer (Billedstabilisator).
Image Stabilizer (Billedstabilisator) er muligvis ikke effektivt i tilfeelde af
omfattende rystelser som pa en gyngende bad.

Image Stabilizer (Billedstabilisator) er maske ikke effektiv, nar du bruger
EF24-105mm f/4L IS USM-objektivet til panoramabilleder.

Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungerer, nar fokusfunktionsvaelgeren
pa objektivet er sat til enten <AF> eller <MF>.

Nar du bruger et stativ kan du stadig optage med IS-knappen indstillet til
<ON> uden problemer. Det anbefales imidlertid at indstille 1S-knappen
til <OFF > for at spare pa batteriet.

Image Stabilizer (Billedstabilisator) er effektiv, selv nar kameraet er
monteret pa et enkeltfodet stativ.

Med objektivet EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM kan Image Stabilizer
(Billedstabilisator)-metoden automatisk skifte for at tilpasse sig optageforholdene.



Grundlaeggende betjening

Justering af sogerskarphed

( \ Drej pa dioptrijusteringsknappen.
Drej knappen til venstre eller hgjre,
%‘ Y indtil AF-punktet i sggeren er tydelig.

Fjern gjestykket, hvis knappen er
vanskelig at dreje (s. 166).

@ Hvis kameraets dioptrijustering stadig ikke kan give et skarpt billede i
sggeren, anbefales det at bruge dioptrijusteringslinser i E-serien (10 typer,
ekstraudstyr).

Sadan holder du kameraet

Hold kameraet stille, og undga rystelser for at opna skarpe billeder.

Vandret optagelse Lodret optagelse
1. Hold godt fast i kameraets greb med hgjre hand.
2. Hold nederst pa objektivet med venstre hand for at statte det.
3. Lad din hgjre pegefinger hvile let pa udlgserknappen.
4. Tryk armene og albuerne let ind mod overkroppen.
5. Placer den ene fod lidt foran den anden, sa du star godt fast.
6. Hold kameraet ind til gjet, og se gennem s@geren.

[§| Se side 179 for oplysninger om, hvordan du kan optage, mens du ser pa
LCD-skaermen.
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Grundlaeggende betjening

Udleser

Udlgseren har to trin. Du kan trykke den halvt ned. Eller du kan
fortsaette med at trykke, indtil knappen er trykket helt ned.

Tryk halvt ned

Det aktiverer autofokus og det
automatiske eksponeringssystem, der
indstiller lukkertiden og blaenden.
Eksponeringsindstillingen (lukkertid og
blaende) vises i segeren og pa LCD-
panelet (&4).

Tryk helt ned

Dette udlgser lukkeren, og der tages et
billede.

Forebyggelse af kamerarysten

Handholdte kameraers bevaegelse under eksponering kaldes
kamerarysten. Det kan forarsage slgrede billeder. Bemeerk fglgende,
for at undga kamerarysten:

» Hold kameraet roligt som vist pa forrige side.
 Tryk udlgseren halvt ned for at autofokusere og tryk derefter
langsomt udlgseren helt i bund.

@ | tilstande under Kreativ Zone svarer tryk pa knappen < AF-ON> til at
trykke udlgserknappen halvt ned.
Hvis du trykker udlgserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned
farst, eller hvis du trykker udlgserknappen halvt ned, og derefter straks
trykker den helt ned, gar der et gjeblik, for kameraet tager billedet.
Selv under menuvisningen, afspilningen af billeder eller optagelsen af
billeder kan du gjeblikkeligt ga tilbage til klar til optagelse ved at trykke
udlgserknappen halvt ned.
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Programvalger

P

ommandovalger

Grundlaeggende betjening

Drej vaelgeren samtidig med at
udlgserknappen til lasen holdes
nede i midten.

(1) Tryk pa en knap, og drej derefter

pa vaelgeren <>,
Nar du trykker pa en knap som f.eks.
<AF> <DRIVE> <[SO> bliver de
respektive funktioner valgt i timeres
varighed (&6). | labet af denne tid kan
du veelge den gnskede indstilling ved at
dreje pa veelgeren <>,
Nar den valgte funktion slukker, eller du
trykker udlgserknappen halvt ned, er
kameraet klar til optagelse.
Brug denne veelger til at veelge eller
indstille AF-funktionen,
fremfgringstilstanden, ISO-falsomheden,
malingsmetoden, AF-punkt valg osv.

(2) Drej kun pa vaelgeren <>,

Mens du kigger pa segeren eller LCD-

panelet, skal du dreje vaelgeren <% >

for at angive den @nskede indstilling.
Brug denne veelger til at indstille
lukkertid, blaenden osv.

@ Betjeningerne i (1) er ogsa mulige, nar knappen <LOCKP > er drejet til hajre

(Multifunktionslas, s. 47).
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Grundlaeggende betjening

¢> Hurtigvaelger

(1)

pn

Tryk pa en knap, og drej derefter
pa valgeren <)>.
Nar du trykker pa en knap som f.eks.
<AF> <DRIVE> <ISO> bliver de
respektive funktioner valgt i timeres
varighed (®6). | Iabet af denne tid kan
du veelge den gnskede indstilling ved at
dreje pa veelgeren <€)>.
Nar den valgte funktion slukker, eller du
trykker udlgserknappen halvt ned, er
kameraet klar til optagelse.
Brug denne veelger til at vaelge eller
indstille AF-funktionen,
fremfaringstilstanden, 1ISO-
folsomheden, malingsmetoden, AF-
punkt valg osv.

Drej kun pa valgeren <)>.
Mens du kigger pa s@geren eller LCD-
panelet, skal du dreje vaelgeren <€) > for
at angive den gnskede indstilling.
Brug denne veelger for at indstille
omfanget af
eksponeringskompensation,
bleendeindstillingen til manuelle
eksponeringer osv.

ﬁ] Betjeningerne i (1) er ogsa mulige, nar knappen <LOCKP > er drejet til hajre

(Multifunktionslas, s. 47).
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Grundlaeggende betjening

&> Multikontrol

Multikontrol <£}2> har otte taster som vipper i de viste retninger med
pilene.

Brug de otte taster til at vaelge AF-
punktet, korrigere hvidbalancen, flytte
AF-rammen eller
forstgrrelsesrammen under Live
view-optagelse, rulle hen over billedet
under forstarret visning osv.

Til menuer og Hurtigvaelger virker
Multikontrol kun i retningerne lodret
og vandret <AV > <<«»>_ Den
fungerer ikke i diagonale retninger.

LOCK» Multifunktionslas

Nar [.2.C.Fn Ill -3: Multifunktionslas] er indstillet (s. 313), og knappen
<LOCKW > er skubbet til hgjre, forhindrer det kommandovaelgeren,
hurtigveelgeren og Multikontrol i at flytte sig og andre indstillingen.

v

Knappen <LOCKP > er drejet til venstre:
Las udlgst

s L1 Knappen <LOCKP> er drejet til hgjre:
~ Las slaet il

@ Hvis knappen <LOCKP> > er skubbet til hgjre, og du forsgger at bruge en af
de laste kamerafunktioner, vises <L> i sggeren og i LCD-panelet. Under
visning af optagefunktionsindstillinger (s. 48) bliver [LOCK] vist.
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Grundlaeggende betjening

8. LCD-panelbelysning

Teend eller sluk ($»6) LCD-
panelbelysning ved at trykke pa knappen
<:6:>. Under bulb-eksponering slas
LCD-panelbelysningen fra, hvis du
trykker udlgserknappen helt ned.

Visning af optagefunktionsindstillinger

Nar du har trykket pa knappen <INFO.> et antal gange, vises
optagefunktionsindstillingerne.

Med optagelsesindstillingerne vist kan du dreje programvaelgeren for
at fa vist indstillingerne for hver optagemetode (s. 333).

Nar du trykker pa knappen <[Q)>, aktiveres Hurtig kontrol for
optagelsesindstillingerne (s. 49).

Tryk pa knappen <INFO.> igen for at taeende skeermen.

(AT Sceneintelligent auto

AF, lysstyrke, farve—
tone indstillet autom.
i forhold til scene

O

AL [ 514)
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(@) Hurtig kontrol til optagefunktioner

Du kan direkte veelge og indstille de optagefunktioner, der vises pa
LCD-skaermen. Denne kaldes Hurtig kontrol-skaermen.

Tryk pa knappen <[Q]>.
Hurtig kontrol-skaermen vises (&10).

Indstil den gnskede funktion.
Tryk pa tasten <AV > <<«»> for at
veelge en funktion.

Indstillingen for den valgte funktion
vises.

Drej veelgeren <> eller <¢))> for
at aendre indstillingen.

Tilstande under Basiszone Tilstande under Kreativ zone

D2 o e ® e

Enkelt optagelse A\ Eksp.komp. /AEB-indstilling

Tag billedet.
Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.
Det optagne billede vil blive vist.

I:EGJ Du kan fa oplysninger om de funktioner, du kan indstille i tilstandene under
Basiszone, og hvordan du indstiller dem, pa side 83.
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[@) Hurtig kontrol til optagefunktioner

Eksempel pa Hurtig kontrol-skaerm

Blaende (s. 146) Flasheksponeringskompensation (s. 170)
Lukkertid (s. 144) AE-las*" (s. 153)
Optagemetode*! (s. 24) Haijlys tone prioritet*! (s. 130)
Indstillingen
ISO-fel hed (s. 106
Eksp.komp./AEB plsomhed (s. 106)

Wi-Fi-funktion*2
Brugerkontrol (s. 320)

(s. 151, 152)
Picture Style (s. 112)
AF-funktion (s. 92)

Billedoptagelses-
kvalitet (s. 102)

Hvidbalance (s. 120) Auto Lighting Optimizer (Auto
AF-punkt (s. 94) belysnings optimering) (s. 125)
Korrektion af hvidbalance (s. 123) Malingsmetode (s. 149)
Fremfgringstilstand (s. 98) Hvidbalance-bracketing (s. 124)

@ *1: Disse funktioner kan ikke indstilles med Hurtig kontrol-skeermen.
*2: Se Instruktionsmanual for Wi-Fi-funktion for oplysninger om indstilling af Wi-Fi-funktion.

Skarm til funktionsindstilling

Veelg den gnskede funktion, og tryk
pa <) >. Skaermen med
funktionsindstillinger vises.

Drej veelgeren <7 > eller <€_)> for at
@ndre indstillingen. Du kan ogsa trykke pa
tasten < <® > for at &endre nogle af
indstillingerne. Nogle funktioner kan ogsa
indstilles ved at trykke pa knappen <INFO,>.

Hasmwoners}; a2 Tryk pa <) > for at fzerdiggere indstillingen
Markere B TEee og vende tilbage til Hurtig kontrol-skeermen.
Bocflocildihoflooth Nar du veelger <@w:=> (Brugerkontrol,

s. 320) eller <-353- > (AF-punkt, s. 94)
og trykker pa knappen <MENU> vises
optagelsesindstillingerne igen.
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Betjening af menuer

Du kan indstille forskellige funktioner med menuerne som
billedoptagelseskvaliteten, dato/klokkesleet, osv. Nar du ser pa LCD-
skaermen, kan du bruge knappen <MENU>, tasterne <AY > < «» > og

knappen <@)> bag pa kameraet.

Knappen <MENU>

LCD-skaerm

Canon

Knappen <@)>
<AV > <>

BOAGENY ¢ ¢ ¢
Billedkval. i

Biptone Til
Udles lukker uden kort
Visningstid 2 sek.

* Nogle menufaner og -elementer vises ikke i tilstande under Basiszone.

Menuer i tilstande under Kreativ Zone

[>] Afspilning
[ Live view-optagelse
0 Optagelse

Billedkval.
Biptone
= Udlgs lukker uden kort
Menupunkter — @SR} 2 sek.

¥ Indstilling

funktioner
* Min

Menuindstillinger
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[EW Betjening af menuer

Valg af menuindstillinger

Vis menuskarmen.

Dhedkal. = Tryk pa knappen <MENU> for at fa
Biptone Til .
Udlos lukker uden kort vist menuskarmen.

Visningstid 2 sek.

Valg en fane.
Tryk pa tasten <<» > for at vaelge en

menufane.

L omm ) Fanen [34] henviser f.eks. til den
0O0AOaFEEHY ¥ ¢ ¥ 2k . o 3

Ficture Shyle TG viste skaerm, nar den fjerde fane fra
Stojreduktion ved lang eksp.  OFF venstre [€¥°] veelges.

Stjred. v. hej ISO-hast. ol

Hilys tone priritet OFF Valg det gnskede menupunkt.
tovsletningsdata N

Multieksponering Deaktiver Tryk pa tasten < AV > for at V&|ge
HDR-indstillinger ~ Deakti. HDR elementet, og tryk derefter pa <@>_
Picture Style 0.8, Veelg indstillingen.

Tryk pa tasten <AV > eller < «»>
for at veelge den gnskede indstilling.
(Nogle indstillinger kreever, at du
trykker pa enten tasten <AV > eller
RGE Detaljeindst. <<»>> for at_ vaelgg dem)'_ -
Den aktuelle indstilling angives i bl&.
CELL EERCII A AAZ:E Angiv den gnskede indstilling.
Picture Style Landskab N . .

Stojreduktion ved lang eksp.  OFF Tryk pa <@> for indstille den.
Stejred. v. hej ISO-hast. ol . -

Hoijlys tone prioritet OFF Afslut lndstllllngen.

Stgvsletningsdata

Multieksponering  Deaktiver Tryk pé knappen < MENU> for at gé t”bage
HDR-indstillinger  Deakti. HDR til visningen af optagefunktionsindstillinger.

@ | trin 2 kan du ogsé dreje veelgeren <> for at veelge en menufane.
I trin 4 kan du ogsa dreje veaelgeren <) > for at veelge visse indstillinger.
Den efterfelgende beskrivelse af menufunktioner forudsaetter, at du har
trykket pa knappen <MENU> for at fa vist menuskaermen.
Tryk pa knappen <MENU> for at annullere.
Se side 346 for at fa yderligere oplysninger om hvert menupunkt.
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For du begynder

AW Formatering af kortet

Hvis kortet er nyt eller tidligere er blevet formateret af et andet kamera
eller en computer, skal kortet formateres med kameraet.
Nar kortet er formateret, vil alle billeder og data pa kortet blive
slettet. Selv beskyttede billeder vil blive slettet, sa serg for, at
der intet er, som du vil beholde. Du kan overfare eventuelle
billeder og data til en pc eller lign., for du formaterer kortet.

e oy Valg [Formatér kort].

Vzelg mappe Veelg [Formatér kort] under fanen
Filnummerering Kontinuerlig

Autorotering T [?1]‘ og tryk derefter pa <@>'

Formatér kort Formatér kortet.
Formatér kort Veelg [OK], og tryk pa <@)>.
Alle catapdr bt Kortet formateres.
7.76 GB brugt 7.81GB Nar formateringen er udfert, vises
{7 | |Formatering pd lavt niveau menuen igen.

Aoy

Formatering pa lavt niveau udferes
ved at trykke pa knappen <g>,
Afbryd markere afkrydsningsfeltet
[Formatering pa lavt niveau] med
<v/'> og derefter veelge [OK].
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For du begynder

VY

== Udfer [Formatér kort] i felgende tilfaelde:

Kortet er nyt.

Kortet blev formateret af et andet kamera eller en anden
computer.

Kortet er fuldt af billeder eller data.

Der vises en kort-relateret fejl (s. 370).

Om formatering pa lavt niveau

Udfer formatering pa lavt niveau, hvis kortets optagelses- eller
laesehastighed virker langsom, eller hvis du helt vil slette data pa kortet.
Da formatering pa lavt niveau vil formatere alle skrivbare sektorer i kortet,
vil formateringen tage en anelse lzengere tid end normal formatering.

Du kan standse formateringen pa lavt niveau ved at veelge [Afbryd]. Selv i
dette tilfeelde vil der udferes en normal formatering, og du kan bruge kortet
som normalt.
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Nar kortet formateres eller data slettes, sendres kun
filhandteringsoplysningerne. Selve dataene slettes ikke helt. Vaer
opmeerksom pa dette, nar du seelger eller kasserer kortet. Nar du skiller
dig af med kortet, skal du udfere formatering pa lavt niveau eller
edelaegge kortet fysisk for at forhindre, at der laekkes personlige data.
Inden du bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal softwaren i kortet installeres
pa din computer. Derefter skal du formatere kortet med kameraet.

Kortets kapacitet, som vises pa formateringsskeermen, kan veere lavere
end den kapacitet, der er angivet pa kortet.
Denne enhed indeholder exFAT-teknologi givet i licens af Microsoft.




For du begynder

EM Indstilling af tiden for automatisk slukning/Autosluk

Kameraet slukker automatisk efter udigbet af en indstillet tid for
manglende betjening for at spare pa batteriet. Hvis du ikke gnsker, at
kameraet skal slukke automatisk, skal du vaelge [Deaktiver]. Nar der er
slukket for strammen, kan du teende for kameraet igen ved at trykke pa
udlgserknappen eller andre knapper.

Vaslg [Autosluk].

I Veelg [Autosluk] under fanen [¥ 2],
2 min. o
4min, og tryk pa <@>.

8 min.

15 min. Vaelg det onskede tidsrum.

30 min. e
e Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <@ >.

@ Selvom [Deaktiver] er indstillet, slukkes LCD-skeermen automatisk efter
30 min. for at spare strem. (Kameraets stremforsyning vil ikke blive slukket).

Indstilling af visningstid for billede

Du kan indstille, hvor lang tid billedet skal vises pa LCD-skaermen,
umiddelbart efter du har taget billedet. Veelg indstillingen [Las]. Hvis
billedet ikke skal vises, skal du veelge [Fra].
BamEse sy ¢ Veelg [Visningstid].
Veelg [Visningstid] under fanen
[E31], og tryk derefter pa <6)>.
Valg det anskede tidsrum.
Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <@ >.

Visningstid

I:EGJ Hvis [Las] er indstillet, vises billedet, indtil tidspunktet for automatisk
slukning passeres.
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For du begynder

AWM Taend/sluk for LCD-skarmen

Visningen af optagelsesindstillinger (s. 48) kan indstilles til at forblive
teendt, selv nar du trykker lukkerknappen halvt ned.

Veelg [LCD fra/til-kn] under fanen [¥2],
og tryk pa <@)>. De tilgeengelige
indstillinger er beskrevet herunder. Veelg
en, tryk derefter pa <@ >.

[Forbliv. til]: Skaermen forbliver teendt, selv nar du trykker
lukkerknappen halvt ned. For at deaktivere
visningen skal du trykke pa knappen <INFO.>.

[Udlgserknap]: Nar du trykker udlgserknappen halvt ned, slukkes
visningen. Nar du slipper udlgserknappen, teendes
visningen.

AW Gendannelse af kameraets standardindstillinger*

Kameraets optagelsesindstillinger og menuindstillinger kan nulstilles til
standardindstillingerne.

P Vealg [Slet alle kameraindst.].
Sensorrensning Veelg [Slet alle kameraindst.] under
Batteriinfo. 2
Vis certificeringslogo fanen [94]’ 09 tryk pa <@>'
Brugerdef. opt. inst. (C1, C2)

irmwarever.: 1.0.

Slet alle kameraindst. Valg [OK]-

Veelg [OK], og tryk pa <D >.
Indstilling af [Slet alle kameraindst.]
vil nulstille kameraet til de falgende
standardindstillinger:

Slet alle kameraindstillinger

Aoryd
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Optagelsesindstillinger

For du begynder

AF One-shot AF Fremferings- O (Enkelt
tilstand optagelse)
AF-punkt valg Automatisk valg
Eksponerings-
[@ (Evaluerende kompensation/AEB Annulleret
Malingsmetode n:élin )
9 Flasheksponerings- 0 (Nul)
1SO-hastighed Automatisk kompensation
Minimumgraense: Multieksponering | Deaktiver
I1SO-hastigheds- 100
omrade Maksimumgreense: | | HDR-indstillinger |Deaktiver HDR
25600
Minimumgraense: Lasning af spejl |Deaktiver
o 100
Auto. 1S0-omrade Maksimumgraense: Brugerdefinerede
12800 funktioner Uaendret
ISO auto. mindste :
lukkertid Automatisk
Flashindstillinger | Usendret
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For du begynder

Indstillinger for billedoptagelse

Kameraindstillinger

Billedkvalitet AL Autosluk 1 min.
Picture Style Automatisk Biptone Aktiver
Auto Lighting

Optimizer (Auto Udlgs lukker uden !
belysnings Standard Kort Aktiver
optimering)

i Aktiver/ Visningstid 2 sek.
Korrektion af ; - -
periferibelysning Eg\;raeri;ttlonsdata Hgjlysadvarsel Deaktiver

Visning af AF-punkt | Deaktiver

i Aktiver/ Afspilningslinjer Fra
Kromatisk . -

5 : Korrektions- Histogram Lysstyrke
aberrationskorrektion | (-5 9 ysstyl

- Forstorrelse (ca.) 2x
Hvidbalance (Auto)
Brugerdefineret Annulleret Kontrol over HDMI | Deaktiver
hvidbalance Billedspring m/s7: | 7% (10 billeder)
Hvidbalance- Autorotering Tl &

: Annulleret
korrektion LCD-lysstyrke B
Hvidbalance- LCD fraltil-kn Forbliver til

7 Annulleret
bracketing Dato/Tid/Zone Uzendret
Farverum sRGB Sprog Ueendret
Stajreduktion ved . Videosystem Uaendret

: Deaktiver
lang eksponering Funktionsvejledning |Aktiver
Stoejreduktion for hgj Standard Vis funktion. vha. Alle elementer
ISO-hastighed [EA -knap valgt
Hgajlys tone prioritet |Deaktiver E;ltlaggeel'gneeftiggget Ueendret
Filnummerering Kontinuerlig Copyright-
h k Ueendret
Autorensning Aktiver information
Stovsletningsdata Slet Eye-Fi-overforsel Deaktiver
Indstillinger for Min Menu | Uaendret
Vis fra Min Menu Fra
GPS Deaktiver
Wi-Fi Deaktiver

@ Indstillinger for Wi-Fi og GPS forklares i de respektive instruktionsmanualer.
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Indstillinger for Live view-

For du begynder

Indstillinger for filmoptagelse

optagelse
Live view- . AF-metode FlexiZone - Single
optagelse Aktiver
- - Lydlgs LV-optag. | Tilstand 1
AF-metode FlexiZone - Single
Vis hjeelpelinjer |Fra Lysmalingstimer |16 sek.
Billedformat 3:2 Vis hjeelpelinjer |Fra
Eksponerings- : Storrelse af
simulation Aktiver filmoptagelse 1920x1080/1PB
) Lydoptagelse Automatisk
Lydlgs LV-optag. |Tilstand 1 .
Tidskode
Lysmalingstimer |16 sek. Tzl op Uaendret
Indstilling af
starttid Ueendret
Filmopt. teller |Uaendret
Film afspl.teller | Uzendret
Drop enkeltbill. |Uzendret
Videosnapshot |Deaktiver
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-&Y- Visning af det elektroniske vaterpas

Du kan fa vist det elektroniske vaterpas pa LCD-skaermen og i segeren
eller pa LCD-panelet for at korrigere kameraets haeldning. Bemaerk, at
du kun kan kontrollere den vandrette haeldning og ikke heeldningen
fremad/bagud.

Sadan far du vist det elektroniske vaterpas pa LCD-ska&rmen

Tryk pa knappen <INFO.>.
Hver gang du trykker pa knappen
<INFO.>, vil visningen pa skaermen
ndre sig.
Vis det elektroniske vaterpas.

Hvis det elektroniske vaterpas ikke

v Viser kameraindstillinger vises, skal ["3: Vis funktion. vha.

v Viser optagefunktioner [mm kn'ap] |ndst|||es, sa deF .
elektroniske vaterpas kan blive vist
(s. 332).

Afbryd

Kontroller kameraets haldning.
Den vandrette haeldning vises i trin pa
1°,

Nar den rgde linje bliver gren,
betyder det, at haeldningen er

Vandret niveau korrigeret.

R

s\

0 Selvom hzeldningen er korrigeret, kan der veere en fejlimargen pa +1°.
Hvis kameraets haelder meget, vil fejlmargenen for det elektroniske
vaterpas veere starre.

I:Eﬁ] Med samme fremgangsmade kan du fa vist det elektroniske vaterpas under
Live view-optagelse og inden en filmoptagelse (s. 182, 210). Bemeerk, at det
elektroniske vaterpas ikke kan vises under filmoptagelse. (Det elektroniske
vaterpas forsvinder, nar du starter en filmoptagelse).
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-&- Visning af det elektroniske vaterpas

Sadan far du vist det elektroniske vaterpas i sageren

Den elektroniske vaterpasvisning i sageren og pa LCD-panelet bruger
indikatoren for eksponeringsniveau. Bemeerk, at det elektroniske
vaterpas kun vises, nar der optages vandret. Det vises ikke i lodret

orientering.

C.Fn T :Eksponering
C.Fn1l:Autofokus
C.Fn1I:Funktion/Andet
Slet alle brugerdef. (C.Fn)

C.FnII:Funktion/Andet
Brugerkontrol

-

Knap t. visning af sk.dyb.
Visning af skarphedsdybde

EZBKnap t. visning af sk.dyb.

Veelg funktion som skal tildeles

Elektronisk vaterpas i sege|
O AFOFF fE RN «W»

%1 % FEL OFF

[ SET JOI'S

Vealg Brugerdefinerede
funktioner lIl.
Under fanen [ 9.] skal du veelge
[C.Fn Ill: Funktion/Andet], og
derefter trykke pa <G>,

Valg C.Fn lll -5 [Brugerkontrol].
Tryk pa tasten <<» > for at veelge [5:
Brugerkontrol], og tryk derefter pa

<@>_

Velg [EA].
Veelg [E: Knap t. visning af
sk.dyb.], og tryk derefter pa <@e)>.

Vealg [-&¥-].
Veelg[-&¥-: Elektronisk vaterpas i
seger], og tryk derefter pa <@ >.

Tryk pa knappen <MENU> for at
forlade menuen.
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-&y- Visning af det elektroniske vaterpas

Vis det elektroniske vaterpas.
Tryk pa knappen til visning af
skarphedsdybde.

Den vandrette heeldning op til + 9° i
trin af 1° vises i sggeren og pa LCD-
panelet ved hjeelp af indikatoren for
eksponeringsniveau.

Hvis du trykker udlgserknappen halvt

4° heeldning  4° heeldning ned vises eksponeringsniveauet.
til hgjre til venstre

0 Selvom hzeldningen er korrigeret, kan der veere en fejlimargen pa +1°.
Hvis kameraets haelder meget, vil fejlmargenen for det elektroniske
vaterpas veere starre.

Hvis knappen til visning af skarphedsdybde er blevet tildelt [Elektronisk
vaterpas i sgger], virker visning af skarphedsdybde ikke.
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Funktionsvejledning og hjzelp

Nar du indstiller visse funktioner kan deres beskrivelse blive vist.

Funktionsvejledning

Funktionsvejledningen viser en simpel beskrivelse af den respektive
optagemetode, funktion eller indstilling. Den vises, nar du eendrer
optagemetode eller indstiller optagelsesfunktion, Live view-optagelse,
filmoptagelse, eller hurtig kontrol for afspilning. Nar du vaelger en
funktion eller indstilling pa Hurtig kontrol-skeermen, vises beskrivelsen
i funktionsvejledningen. Nar du fortsaetter med betjeningen, forsvinder
funktionsvejledningen.

Optagemetode (eksempel)

P

Kreativ auto Program AE

Auto. tilstand for nem indst. Auto. indst. af lukkertid og
af bill.lysstyrke, baggrunds— blande. Andre indstillinger
slor og andre indstilinger kan konfigureres manuelt.

Hurtig kontrol (eksempel)

Velg autofokuserings—

metoden i Live view=

O . optagelse

[BF e 3
o e WA
e

AF-metode

Beskyt billeder mod
ilsigtet sletning

Tv 1/125 E9put0
B30

Juster billedlysstyrke. Optag
auto. med forskellige ekspon.

Beskyt billeder

Eksp.komp./AEB-indstilling  #« AFO | A Deaktiver ARtiver

Optagelsesindstillinger Live view-optagelse Afspilning

[EM Deaktivering af funktionsvejledningen

Valg [Funktionsvejled.].
_ ‘ Under fanen [¥ 3] skal du veelge
Bk o=V o R V21 [Funktionsvejled.] og derefter trykke

) Deaktiver
ivel < o
V&Ig [I Ia]’ t Yy < derefter pa <@>
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Funktionsvejledning og hjaelp

@ Hj=lp

Nar [ Hjaelp] vises nederst pa menuskaermen, far du vist
funktionsbeskrivelsen (Hjeelp) ved at trykke pa knappen <INFO.>.
Hvis Hjeelp fylder mere end et skaermbillede, vises en rullebjeelke i hgjre
kant. Du kan dreje veelgeren <> for at rulle ned.

Eksempel: [34: Stgjreduktion ved lang eksp.]

Stojreduktion ved lang eksp. @Stojreduktion ved lang eksp.

Deaktiver INFO Stejreduktion anvendt ved

. eksponeringer p& 1 sek. eller
leengere.
Generelt anbefales
[Auto] til stgjreduktion.
Det er eventuelt ikke muligt
S

OFF = AUTO ON

Rullebjeelke
Eksempel: [ 2.C.Fn | -1: Eksponeringstrin]

C.Fn I :Eksponering
Eksponeringstrin
0:1/3 trin

1:1/2 trin

@Eksponeringstrin

INFO. Vae[g dit_ft_)retrukne trin
for indstilling af
lukkertid og blende
og trinet for eksponering/
flasheksponerings—
kompensation.

[INFO. o}

D Hjzlp

Eksempel: [ 2.C.Fn Il -1: Sporingsfalsomhed]

C.FnI:Autofokus

@Sporingsfalsomhed
Sporingsfglsomhed

Endr AF-respons, nér
INFO motiver i fokus bevager
sig vaek fra AF-punkter i

0
v

——0

Fastl&st Responderende

Al Servo AF-indstilling.
@ - vardi: Behold motiver
fokuseret selv hvis de

D Hjzlp [INFO. s}
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Grundlaeggende
optagelse

| dette kapitel beskrives, hvordan du bruger tilstandene
under Basiszone pa programveelgeren, sa du far de
bedste resultater.

Med tilstandene under Basiszone er det eneste, du skal gare,
at finde motivet og tage et billede, mens kameraet indstiller alt

automatisk (s. 83, 342). For at undga darlige billeder som falge
af forkert betjening kan optagefunktionsindstillingerne heller
ikke a@ndres.

(AT Sceneintelligent auto.

AF, lysstyrke, farve—
tone indstillet autom.
i forhold til scene

O

AL [ 514)
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@3 Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)

<@ > er en fuldautomatisk tilstand. Kameraet analyserer scenen
og foretager de optimale indstillinger automatisk. Det justerer ogsa
fokus automatisk ved at registrere, om motivet star stille eller beveeger

sig (s. 69).
LA\ Drej programvalgeren om pa

A\ +

> @ ) - <(@&J>.

/@ v Drej pa programveelgeren samtidig
med, at udlgserknappen til lasen
holdes nede i midten.

AF-punkt Placer et AF-punkt over motivet.

Indikator til bekreeftelse
af fokus
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Alle AF-punkterne bruges til at
fokusere, og generelt fokuseres der
pa det teetteste objekt.

Du opnar nemmest fokus ved at
holde det midterste AF-punkt hen
over motivet.

Fokuser pa motivet.

Objektivets fokuseringsring vil rotere
til fokus, nar du trykker
udlgserknappen halvt ned.

Det AF-punkt, der har opnaet fokus,
blinker rgdt et kort gjeblik. Der hares
samtidig en biptone, og indikatoren til
bekreeftelse af fokus <@> i sggeren
lyser.



(&} Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)

Tag billedet.
Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.
Det optagne billede vil blive vist i
2 sek. pa LCD-skeermen.

@ Tilstanden <@} > far farverne til at se mere imponerende ud i natur-,
udendegrs- og solnedgangsscener. Hvis den gnskede farvetone ikke opnas,
skal du bruge en tilstand under Kreativ zone og vaelge en anden Picture
Style end <E=A> og optage (s. 112).

? FAQ

Indikator til bekraeftelse af fokus <@ > blinker, og fokus er ikke
opnaet.

Sigt AF-punktet mod et motiv, der har god kontrast, og tryk derefter
udlgserknappen halvt ned (s. 44). Hvis du er for taet pa motivet, skal
du beveege dig leengere veek og forsgge igen.

Flere AF-punkter blinker samtidig.

Dette betyder, at der er opnaet fokus ved alle de respektive punkter.
Nar det AF-punkt, der deekker det gnskede motiv, blinker, skal du
tage billedet.

Bipperen bliver ved med svagt at bippe. (Indikatoren til
bekraftelse af fokus <@> lyser ikke).

Det angiver, at kameraet fortsat fokuserer pa et motiv, der bevaeger
sig. (Indikatoren til bekreeftelse af fokus <@ > lyser ikke). Du kan
tage skarpe billeder af et motiv, der bevaeger sig.

Bemeerk, at fokuslas (s. 69) ikke vil fungere i dette tilfeelde.

Du opnar ikke fokus ved at trykke udlgserknappen halvt ned.
Hvis objektivets fokusfunktionsveelger er sat til <MF> (manuel
fokus), skal du indstille den til <AF> (autofokus).
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() Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)

Visningen af lukkertid blinker.

Hvis det er merkt, kan motivet blive slgret pga. kamerarysten. Det
anbefales at bruge et stativ eller en Speedlite i Canon EX-serien
(s. 170) (ekstraudstyr).

Da den eksterne flash blev brugt, blev den nederste del af
billedet unaturligt merk.

Hvis et daeksel er pamonteret objektivet, kan det obstruere
flashdaekningen. Hvis motivet er teet pa, skal du afmontere
objektivdaekslet, for du tager billedet med flash.

@ | tilstande under Basiszone, undtagen < & >, kan brug af en Speedlite flash
i Canon EX-serien (ekstraudstyr) i svag belysning eller baggrundsbelyste
omgivelser indfange motivet klart, samtidig med at man undgar
kamerarystelser eller at reducere baggrundsbelyste skygger.

68



@5 Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.)

Komponer optagelsen igen

Placer motivet mod venstre eller hgjre afhaengigt af omgivelserne, for at
skabe en afbalanceret baggrund og et godt perspektiv.

I tilstanden <(J > vil fokus blive last, nar du trykker udigserknappen
halvt ned for at fokusere pa et stationsert motiv. Derefter kan du
komponere optagelsen igen og trykke udlgserknappen helt ned for at
tage billedet. Dette kaldes "fokuslas". Du kan ogsa bruge fokuslas i
andre tilstande under Basiszone (undtagen <& > Sport).

Optagelse af et motiv i bevaegelse

Hvis motivet er i bevaegelse (afstanden til kameraet aendrer sig), mens
eller efter fokuseringen, fokuserer Al Servo AF i tilstanden <@ >
vedvarende pa motivet. (Bipperen vil fortseette med at bippe deempet).
Sa leenge du retter AF-punktet mod motivet, mens du trykker
udlgserknappen halvt ned, fortseetter fokuseringen. Nar du vil tage
billedet, skal du trykke udlgserknappen helt ned.
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(&) Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.)

8 Live view-optagelse

Du kan optage, mens billedet vises pa LCD-skaerm. Det kaldes "Live
view-optagelse". Se side 179 for yderligere oplysninger.

70

Indstil knappen til Live view-
optagelse/filmoptagelse til <(23>.

Vis Live view-billedet pa LCD-
skarmen.

Tryk pa knappen <8 >,
Live view-billedet vises pa LCD-
skaermen.

Fokuser pa motivet.

Ret det midterste AF-punkt <[1> mod
motivet.

Tryk udlgseren halvt ned for at
fokusere.

Nar fokus er opnaet, vil AF-punktet
blive grent, og bipperen vil afgive en
lyd.

Tag billedet.

Tryk udlgserknappen helt ned.
Billedet tages, og det optagne billede
vises pa LCD-skaermen.

Nar visningstiden er slut, vender
kameraet automatisk tilbage til Live
view-optagelse.

Tryk pa knappen < %87 > for at afslutte
Live view-optagelse.



Kreativ automatisk optagelse

| tilstanden <> kan du nemt endre skarphedsdybde og
fremfaringstilstand. Du kan ogsa vaelge den atmosfeere, du gnsker at
formidle med dine billeder. Standardindstillingerne er de samme som i
tilstanden <@J >.

* CA star for Creative Auto (Kreativ auto).

ALY Drej programvalgeren om pa
D@l =
ZSculd

Tryk pa knappen <[Q]>. (10)
Hurtig kontrol-skeermen vises.

Indstil den gnskede funktion.

75 Standardindstil. Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
funktion.
'L Den valgte funktion og
=) funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Baggrund:Slaret<—>Skarp Se siderne 72-73 for fremgangsmade

for indstilling samt yderligere
oplysninger om hver funktion.

Tag billedet.
Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.

7



Kreativ automatisk optagelse

(¢ Kreativ auto

Lukkertid % Standardindstil. (1)
Bleende

Baggrundssler (2)
1ISO-fglsomhed

O (3)

4L ( 514

Batterikontrol Mulige optagelser

Billedoptagelseskvalitet

Ved at trykke pa knappen <[@]> kan du indstille falgende:

(1) Atmosfaerebaserede billeder
Du kan indstille den atmosfaere, du gnsker at formidle med dine
billeder. Drej pa veelgeren <> eller <()> for at vaelge den
gnskede atmosfeere. Du kan ogsa veelge den pa en liste ved at
trykke pa <G)>. Se side 84 for yderligere oplysninger.

(2) Slere/gere baggrunden skarpere
[

Hvis du flytter indeksmarkgren mod venstre, vil baggrunden se mere
slgret ud. Hvis du flytter den mod hgjre, vil baggrunden se ud til at
veere mere i fokus. Hvis du vil slgre baggrunden, skal du se
"Optagelse af portraetter" pa side 75. Indstil den ved at trykke pa
tasten <<4»>_ Du kan ogsa bruge veelgeren <> eller <¢)> til at
veelge AF-punktet.

Afheaengigt af objektivet og optagebetingelserne, ser baggrunden
maske ikke sa slgret ud. Hvis der bruges flash, vil denne indstilling
ikke blive anvendt.
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Kreativ automatisk optagelse

(3) Fremferingstilstand: Tryk pa tasten <<®» > for at vaelge den
gnskede fremfaringstilstand. Du kan ogsa vaelge fremfegringstilstand
ved at dreje veelgeren <> eller <> eller trykke pa <) > for at
veelge den fra listen.

<>

<Oy>

Enkelt optagelse:

Tag et billede ad gangen.

Kontinuerlig optagelse:

Der optages kontinuerligt, sa laenge du holder udlgseren trykket
helt ned. Du kan optage op til ca. 4,5 optagelser pr. sek.
Lydlgs enkeltoptagelse:

Enkel optagelse med mindre optagelyd end <[J>.

Lydlgs kontinuerlig optagelse:

Kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3,0 optagelser i sekundet)
med mindre optagelyd end <&y>.

Selvudlgser: 10 sek./Fjernudlgser:

Selvudlgser: 2 sek./Fjernudlgser:

Billedet tages 10 eller 2 sekunder efter, du har trykket pa
udlgserknappen. En fjernudlgser kan ogsa bruges.

@ Se noterne @ pa side 100, nar du bruger selvudlgseren.
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SCN: Tilstanden Specialscene

Nar du indstiller en optagemetode, der passer til scenen, indstiller
kameraet de optimale indstillinger automatisk.

Drej programvalgeren om pa

<SCN>.

Tryk pa knappen <[@]>. (510)
Hurtig kontrol-skeermen vises.

Valg optagemetoden.

7n  Standardindstil Tryk pa <A¥ > for at veelge
optagemetode.
o/ pstandardingstic Drej pa veelgeren <> eller <€3)>

= for at veelge optagemetode.

Portreet

. Du kan ogsa veelge en optagemetode
. RN S fra en liste ved at vaelge afsnittet for

Portraet optagemetode og trykke pa <6 >.

Til portreetbill. Slaret
baggrund, motiver treeder frem.
Glatter hudfarve og hér.

Tilgeengelige optagemetoder i tilstanden <SCN>

Optagemetode Side Optagemetode Side
D |Portreet s. 75 Bi  |Natportreet s. 79
%A [Landskab s. 76 Handholdt nattescene | s. 80
¥ |Neeroptagelse s. 77 & |HDR-modlyskontrol s. 81
& [Sport s. 78

74



D Optagelse af portraetter

Tilstanden <> (Portreet) slgrer baggrunden for at f& personen til at
fremsta tydeligere. Den far ogsa hudtoner og haret til at se blgdere ud.

Do & & BB &

Portraet
Til portraetbill. Sleret
baggrund, motiver trader frem.
Glatter hudfarve og hér.

m Portraet

Psm  Standardindstil.

(sm  Standardindstil.
=]

Lz 4L [ 514)

My

== Tip til optagelse

Jo starre afstand mellem motiv og baggrund desto bedre.

Jo stgrre afstand mellem motiv og baggrund, des mere slaret vil
baggrunden blive. Motivet fremhaeves desuden bedre foran en hel
mgrk baggrund.

Brug et teleobjektiv.

Hvis du har et zoomobijektiv, skal du bruge teledelen til at fylde
rammen ud med motivet fra livet og op. Ga teettere pa, hvis det er
ngdvendigt.

Fokuser pa ansigtet.
Kontroller, at det AF-punkt, som daekker ansigtet, blinker rgdt. Ved
nzeroptagelser af ansigtet, skal du fokusere pa gjnene.

@ Standardindstillingen er <B&> (Kontinuerlig optagelse). Hvis du holder
udlgserknappen nede, aktiveres kontinuerlig optagelse, og du kan opna
forskellige positurer og ansigtsudtryk (maks. ca. 4,5 optagelser/sek.).
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24 Optagelse af landskaber

Brug tilstanden <2a > (Landskab) til landskabsoptagelser eller til at
opna fokus pa alt fra naert til fiernt. Sikrer levende bla og grenne farver
og meget skarpe og klare billeder.

DL & BB &

Landskab
Til landskabsbilleder. Stor
skarphedsdybde (for-baggrund
i fokus), skarpe billeder.

‘24 Landskab

Psm  Standardindstil.

(m  Standardindstil.
O

L) AL [ 514)

3ye Tip til optagelse
Med zoomobjektiv skal du bruge enden med vidvinkel.
Med zoomobijektiv vil objekter, som er teette pa og langt veek, vaere
bedre i fokus samtidigt, hvis du zoomer helt ud, end hvis du bruger
enden med telefoto. Den tilfgrer ogsa bredde til landskaber.

Natoptagelse.
Nar du optager nattescener, skal du bruge et stativ for at undga

kamerarystelser.
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¥ Optagelse af naeroptagelser

Nar du vil fotografere blomster eller sma ting pa nzert hold, skal du
bruge tilstanden <¥> (Naeroptagelse). For at fa sma ting til at virke
sterre skal du bruge et makroobjektiv (ekstraudstyr).

SN

Naroptagelse
Til nerbilleder af smd motiver
som f.eks. blomster. Optag s&
tat som muligt pd motivet.

& Naroptagelse

Psm  Standardindstil.

(sm  Standardindstil.
O

L) AL ([ 514)

3= Tip til optagelse

Brug en enkel baggrund.
En enkel baggrund far blomster osv. til at fremsta skarpere.

Ga sa tet pa motivet som muligt.

Undersgg objektivets minimumsafstand for fokusering. Nogle
objektiver har angivelser som f.eks. <&0,25 m>. Objektivets
minimumsafstand for fokusering males fra maerket <-©->
(breendvidde) gverst til venstre pa kameraet til motivet. Hvis du er for
teet pa motivet, blinker indikatoren til bekraeftelse af fokus <@>.

Brug teledelen pa zoomobjektivet.
Hvis du har et zoomobjektiv, vil brug af teledelen fa motivet til at se
starre ud.
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& Optagelse af motiver i bevaegelse

Hvis du vil fotografere et motiv i beveegelse, om det er et Iabende barn
eller et racerlgb, skal du bruge tilstanden <& > (Sport).

D YRER &

Sport
Til optagelse af motiver i
bevagelse. Kontinuerlig optag.
med fokuserede motiver.

I'Q"\ Sport

Psm  Standardindstil.

(sm  Standardindstil.
=]

L) aL [ 514)

Iy

3= Tip til optagelse

Brug et teleobjektiv.
Det anbefales at bruge et teleobjektiv, sa du kan optage pa afstand.

Brug det midterste AF-punkt til at fokusere.

Hold det midterste AF-punkt hen over motivet, og tryk
udlgserknappen halvt ned for at autofokusere. Ved autofokusering
vil bipperen blive ved med svagt at bippe. Hvis der ikke kan opnas
fokus, blinker indikatoren til bekreeftelse af fokus <@>.
Standardindstillingen er <&y> (Kontinuerlig optagelse). Nar du vil
tage billedet, skal du trykke udlgserknappen helt ned. Hvis du holder
udlgserknappen nede, pabegyndes kontinuerlig optagelse (hgjst ca.
4,5 optagelser pr. sek.) og autofokusering treeder i kraft for at optage
motivets bevaegelser.

0 | svag belysning, hvor kamerarystelser er tilbgjelige til at opsta, blinker
sggerens visning af lukkertid nederst til venstre. Hold kameraet stille,
og optag.
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B Optagelse af natportratter (med et stativ)

Hvis du vil optage personer i mgrke og opna en naturlig nattescene i
baggrunden, skal du bruge tilstanden <Bi> (Natportraet). Flash er
pakraevet. Det anbefales at bruge et stativ.

DY aA[HRA &

Natportraet
Til optagelse af motiver i
nattescener. Der behoves flash,
og brug af stativ anbefales.

E Natportraet

Brug af stativ
anbefales

Psm  Standardindstil.
O

L) AL [ 514)

My

== Tip til optagelse

Brug et vidvinkelobjektiv, en Speedlite og et stativ.

Nar du bruger zoomobjektiv, skal du indstille det til delen med
vidvinkel for at opna en god natvisning. Brug et stativ for at undga
kamerarystelser.

Prov ogsa at optage med andre optagemetoder.
Da kamerarystelser er tilbgjelige til at opsta ved natoptagelser,
anbefales det ogsa at optage med <@f> og <@@>.

@ Instruer motivet i at sta stille, selv efter flashen er udlgst.
Hvis du bruger selvudigseren sammen med flash, lyser indikatoren for
selvudlgser kortvarigt efter, at billedet er taget.
Under Live view-optagelse kan det veere vanskeligt at fokusere pa
lyspletter f.eks. i en nattescene. | et sddant tilfeelde skal du indstille AF-
metoden til [Hurtig funk.] og optage. Hvis det stadig er vanskeligt at
fokusere, skal du indstille objektivets fokusfunktionsvaelger til [MF] og
fokusere manuelt.
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Optagelse af nattescener (handholdt)

Det er normalt nedvendigt at bruge et stativ til at stette kameraet, nar
du foretager natoptagelser. Med tilstanden <> (Handholdt
nattescene) kan du dog foretage natoptagelser, mens du holder
kameraet i handen. | denne tilstand tages der 4 kontinuerlige optagelser
for hvert billede, og der tages et lyst billede med reducerede
kamerarystelser.

Dia Y H

Héndholdt nattescene
Til optagelse af nattescener
uden stativ. Tager 4
billeder i traek.

Handholdt nattescene

Kombiner 4 billeder
til et stabilt billede

Psm  Standardindstil.
O

L) AL [ 514)

3ye Tip til optagelse

Hold pa kameraet med et fast greb.

Mens du optager skal du holde kameraet stille med et fast greb.
Hvis en af de fire optagelser er meget ungjagtige pa grund af
kamerarystelser osv, vil de maske ikke kunne lsegges praecist
sammen i det endelige billede.

Ved optagelse af personer som motiv:

Med flash kan du optage bade personer og nattescenebaggrund,
mens du holder kameraet i handen. For at tage et godt portraet vil
den fgrste optagelse bruge flash. Bed personen om ikke at beveege
sig, for alle fire kontinuerlige optagelser er taget.

0 Se forholdsreglerne pa side 82.
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& Optagelse af baggrundsbelyste motiver

Ved optagelse af en nattescene, der har bade lyse og merke omrader,
skal du bruge tilstanden < & > (HDR-modlyskontrol). Nar du tager et
billede bliver der taget tre kontinuerlige optagelser pa forskellige
eksponeringer, og det resulterende billede med mindst tab af skygger
pa grund af baggrundsbelysning og med bredeste toneskala
registreres.

DaYaBHEBE

HDR-modlyskontrol
Bevar fl. detaljer i lyse/merke
omréder p& scener m. hej
kontrast. Tager 3 bil. i treek.

‘g HDR-modlyskontrol

Kombiner 3 billeder v.
3 eksponer. Forbedrer
hejlys/skygge-detalj.

)
L) AL [ 514)

vy

== Tip til optagelse

Hold pa kameraet med et fast greb.

Mens du optager skal du holde kameraet stille med et fast greb.
Hvis en af de tre optagelser er meget ungjagtige pa grund af
kamerarystelser osv., vil de maske ikke kunne laegges preecist
sammen i det endelige billede.

0 Selvom en Speedlite-flash er monteret til kameraet, bliver den ikke
udlgst.
Se forholdsreglerne pa side 82.

@ HDR star for High Dynamic Range.
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0 Forholdsregler for <> (Handholdt nattescene)

82

Under Live view-optagelse kan det vaere vanskeligt at fokusere pa lyspletter

f.eks. i en nattescene. | et sadant tilfeelde skal du indstille AF-metoden til

[Hurtig funk.] og optage. Hvis det stadig er vanskeligt at fokusere, skal du

indstille objektivets fokusfunktionsveelger til [MF] og fokusere manuelt.

Nar du optager med flash, kan billedet blive alt for lyst

(overeksponering), hvis motivet er for taet pa kameraet.

Hvis du bruger flash ved optagelse af darligt belyste nattescener eller

person-motiver i situationer, hvor motivet og baggrunden begge er neer

nok til at blive belyst af flashen, vil optagelserne maske ikke kunne

lzegges korrekt sammen. Dette kan resultere i et uskarpt billede.

Om flashdaekning:

+ Nar du bruger en Speedlite med automatisk indstilling af flashdaekning, vil
zoompositionen blive fastsat til den brede ende, uanset objektivets zoomposition.

 Hvis du bruger en Speedlite med manuel indstilling af flashdaekning,
skal du optage med flashhovedet trukket tilbage til den brede (normale)
position.

Forholdsregler for < & > (HDR-modlyskontrol)

Bemazerk, at billedet maske ikke gengives med en gradvis overgang og
kan se ujeevn ud eller have betydelig stgj.

HDR-modlyskontrol vil maske ikke veere effektivt for scener med steerkt
modlys eller med ekstrem hgj kontrast.

Forholdsregler for bade <> (Handholdt nattescene) og < & > (HDR-
modlyskontrol)

Sammenlignet med andre optagemetoder vil optageomradet vaere mindre.
Du kan ikke vaelge RAW og RAW+JPEG. | andre optagemetoder vil
billedkvaliteten veere ML, hvis RAW er indstillet. Hvis RAW+JPEG er
indstillet, vil billedet blive optaget i JPEG-kvalitet.

Hvis du optager et motiv i bevaegelse vil motivets beveegelser efterlade
spogelsesbilleder.

Billedsammensaetningen vil maske ikke fungere korrekt med gentagne
mgnstre (gitre, striber osv.), flade eller enkelttonede billeder eller meget
ungjagtige optagelser grundet kamerarystelser.

Det vil tage leengere tid end ved normal optagelse at gemme billedet pa
kortet. Under behandlingen af billederne vises "buSY" i segeren og pa LCD-
skeermen, og du kan ikke tage et andet billede, fgr behandlingen er udfart.
Hvis optagemetoden er indstillet til <@ > eller < & >, er direkte udskrivning
ikke mulig. Veelg en anden optagemetode, og udfer direkte udskrivning.



(@) Hurtig kontrol

Eksempel: Portraet | tilstandene under Basiszone, nar
D rortrat skeermen med optagefunktions-
o "l indstillingerne vises, kan du trykke pa
= knappen <[Q)> for at fa vist Hurtig
Dagslys kontrol-skeermen. Nedenstaende tabel
=3 angiver de funktioner, der kan indstilles
pa Hurtig kontrol-skaermen i de
forskellige tilstande under Basiszone.

Atmosfarebaserede bill.

Indstil programvaelgeren til en tilstand under Basiszone.

Tryk pa knappen <(Q]>. (&10)
Hurtig kontrol-skaermen vises.

Indstil funktionen.

Tryk pa tasten <AV > for at vaelge en funktion. (Dette trin er ikke
nadvendigt i tilstanden @)

Den valgte funktion og funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Funktionerne kan ogsa vaelges med vaelgeren <% > eller <€)>.

Tilgaengelige funktioner i tilstandene under Basiszone
®: Standardindstilling O: Kan veelges af bruger [I: Kan ikke veelges

. + SCN
Funktion @ YRS =
[: Enkelt optagelse [ BN BEORN NN NECHN BN BN J
Oy: Kontinuerlig optagelse O|C|e|O|OC|@®@|O|O|O
Fremfarings- | C15: Lydlgs enkeltoptagelse oO|lO|lO|O|J]O|O|O|O|O
E”ss.tg?;; Ehpts E;g?l/ségs kontinuerlig ololololololololo
Selvudigser i® OO0 |O0|0|O0|O0|0O]|0O
(s. 100) HOY) O|O0O|O|O|O|O|O|0O|O
Atmosfeerebaserede bill. (s. 84) o|l|O0OlO|O|O|O]|O
Belys./scene-bas. bill. (s. 87) O|lO|O|O
Slgre/gere baggrunden skarpere (s. 72) @]

* Hvis du skifter optagemetode eller saetter afbryderen til <OFF >, vil der vendes
tilbage til standardindstillingerne (undtagen for selvudigseren).
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Optag efter atmosfaerevalg

Med undtagelse af tilstandene <@f> og < &> under Basiszone, kan du
veelge atmosfeeren for optagelse.

Atmosfaere Y \:ﬂik = Atmosfaereeffekt

%) Standardindstilling OlO0o|]O|]O|O|O|O Ingen indstilling
TV Vivid OO |O|O|O|O| O |Lav/Standard/Steerk
s Bled OO |O|0O|O]| O | O |Lav/Standard/Steerk
W Varm OO |O|O]|0O| O| O [Lav/Standard/Steerk

¥l Intens OO |[O|O|O|O| O |Lav/standard/Sterk

C Kolig O[O |O|O]|O| O] O |Lav/Standard/Steerk
B Lysere OO |O|O|O]| O[O |Lav/Mellem/Hgj

¥D Merkere OO |[O]|O|O|O]| O |LavMellem/Hgj

¥M Monochrome O[O |O|O]|O| O] O |Bl&/Sort/Hvid/Sepia

-

Atmusfaerebaserede bill.

S Standardindstil.
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Indstil optagemetoden til <@&>
eller <SCN>.
Hvis optagemetoden er <SCN>, kan
du indstille en af fglgende: <>,
<3a>, <¥> <& > <B>eller <@>.
Indstil knappen til Live view-
optagelse/filmoptagelse til <(@>.

Vis Live view-billedet.
Tryk pa knappen <*J8¥ > for at fa vist
Live view-billedet.
Du kan kontrollere atmosfeereeffekten
pa skaermen.

Vaelg den gnskede atmosfaere pa
Hurtig kontrol-skarmen.
Tryk pa knappen <(@)> (&10).
Tryk pa tasten < AV > for at vaelge [%m
Standardindstil.].
[Atmosfaerebaserede bill.] vises pa
skeermen.




Optag efter atmosfeerevalg

Tryk pa tasten <<«» > for at vaelge
den gnskede atmosfeere.
LCD-skaermen viser, hvordan billedet
vil komme til at se ud med den valgte
atmosfeere.

Indstil atmosfaereeffekten.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
bjeelken med effekter, sa [Effekt]
vises nederst.

> ~

fekt:Standard Tryk pa tasten <<4»> for at veelge
e den gnskede effekt.
Tag billedet.
Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.

Tryk pa knappen <& > for at g& ud af
Live view-optagelse og vende tilbage
til optagelse via sggeren. Tryk derefter
udlgseren helt ned for at tage billedet.
Hvis du aendrer optagemetoden eller
indstiller aforyderen til <QFF >, bliver
indstillingen nulstillet til [Fsm
Standardindstil.].

0 Det viste Live view-billede med atmosfaereindstillingen anvendt, vil ikke
svare helt preecist til det faktiske billede.
Hvis du bruger flash, kan det minimere atmosfaereeffekten.
| staerkt sollys vil det Live view-billede, du far vist, muligvis ikke helt
stemme overens med lysstyrken eller atmosfaeren i det faktiske billede.
Indstil [¥2: LCD-lysstyrke] til 4, og se pa Live view-billedet, mens
skaermen ikke er pavirket af indtraengende lys.

I:Eﬁ] Hvis du ikke gnsker at fa vist Live view-billedet, nar du indstiller funktioner,
skal du trykke pa knappen <[Q])> efter trin 1. Nar du trykker pa knappen
<[@)>, vises [Atmosfarebaserede bill.] og [Effekt], optag derefter ved at
bruge sggeren.
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Optag efter atmosfeerevalg

Indstillinger for atmosfaere

% Standardindstilling
Standardbilledegenskaber for den pageeldende optagemetode.
Bemazerk, at <> har billedegenskaber, der er beregnet til
portreetter, og < %A > til landskaber. Hver atmosfeere er en aendring af
den pageeldende optagemetodes egenskaber.

v Vivid
Motivet fremstar skarpt og livligt. Det far billedet til at se mere
imponerende ud end med [ Standardindstil.].

¥s Bled
Motivet fremstar bledere og mere elegant. God til portraetter,
keeledyr, blomster osv.

Fw Varm
Emnet ser blgdere ud og har varmere farver. God til portraetter,
keeledyr og andre motiver, som du gnsker at give et varmt look.

¥| Intens
Den generelle lysstyrke er en smule lavere, mens motivet er
fremhaevet for at give en mere intens fornemmelse. Far mennesker
eller andre levende ting til at skille sig mere ud.

¥c Kelig
Den generelle lysstyrke er en smule lavere og har et kaligt
farveskeer. Et motiv i skyggen vil se mere roligt og stemningsfuldt ud.

¥B Lysere
Billedet vil se lysere ud.

¥p Meorkere
Billedet vil se markere ud.

¥mM Monochrome
Billedet er i monochrome. Du kan angive monochrome-farven til sort
og hvid, sepia eller bla. <!> vises muligvis nederst til venstre i
sggeren, nar [Monochrome] er indstillet (s. 313).
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Optag efter belysning/scenetype

| tilstandene <>, <34 >, <¥> og <& > under Basiszone kan du
optage, mens indstillingerne passer til belysningen eller scenetypen.
Saedvanligvis er [0 Standardindstil.] tilstraekkelig, men hvis
indstillingerne passer til lysforholdene eller scenen, vil billedet se mere
realistisk ud.

Hvis du indstiller bade [Belys./scene-bas. bill.] og
[Atmosfaerebaserede bill.] (s. 84) i Live view-optagelse, bgr du
indstille [Belys./scene-bas. bill.] forst. Det gor det nemmere at se
effekten pa LCD-skaermen.

. SCN
Belysning eller scene

D |l ¥ | R
Standardindstilling O|lO|] O |0
#) Dagslys O|lO|] O |0
Skygge O|lO|] O |0
(@) Overskyet O|lO|] O |0
Tungsten Lys @] O |0
Fluorescerende lys O O | O
Solnedgang O|lO|] O |0

Indstil optagemetoden til <SCN>.
Indstil en af falgende: <>, <34 >,
<¥> eller <& >.

Indstil knappen til Live view-

optagelse/filmoptagelse til <(>.

Vis Live view-billedet.
Tryk pa knappen <% > for at fa vist
Live view-billedet.
Du kan kontrollere den resulterende
effekt pa skaermen.
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Optag efter belysning/scenetype

Valg belysning eller scenetype
pa Hurtig kontrol-skarmen.
Tryk pa knappen <(@)> (&10).

e > ; Tryk pa tasten < AV > for at veelge ™)
I Standardindstil.]. [Belys./scene-
Sl bas. bill.] vises pa skasrmen.

Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
den gnskede belysning eller
scenetype.

Det resulterende billede med den
valgte belysning eller scenetype vises.

Tag billedet.
Tryk udlgseren helt ned for at tage
billedet.
Tryk pa knappen <87 > for at ga ud
af Live view-optagelse og vende
tilbage til optagelse via sggeren. Tryk
derefter udigseren helt ned for at tage
billedet.
Hvis du @endrer optagemetode eller
indstiller aforyderen til <OFF >, bliver
indstillingen nulstillet til [so)
Standardindstil.].

0 Hvis du bruger flash, skifter indstillingen til Standardindstil.].
(Imidlertid viser optagelsesoplysningerne den belysnings- eller
scenetype, der var indstillet).

Hvis du @nsker at indstille dette sammen med [Atmosfaerebaserede
bill.], skal du indstille den belysning eller scenetype, som bedst matcher
den atmosfaere, du har indstillet. Ved f.eks. [Solnedgang] bliver varme
farver mere fremtreedende, sa den indstillede atmosfaere maske ikke

I:Eﬁ] Hvis du ikke gnsker at fa vist Live view-billedet, nar du indstiller funktioner,
skal du trykke pa knappen <[Q)> efter trin 1. Hvis du trykker pa knappen
<[Q@J>, vises Hurtig kontrol-skeermen. Du kan derefter indstille [Belys./
scene-bas. bill.] og optage ved at bruge sggeren.

88



Optag efter belysning/scenetype

Indstillinger for belysning eller scenetype

Standardindstilling
Standardindstilling, som passer til de fleste motiver.

Dagslys
Til motiver i sollys. Giver en mere naturligt udseende bla himmel og
grenne omrader og gengiver blomster i sarte farver bedre.

Skygge
Til motiver i skygge. Egnet til hudtoner, der far et for blat skeer, eller
blomster i sarte farver.

(@) Overskyet
Til motiver under en overskyet himmel. Far hudtoner og landskaber,
der ellers maske ser kedelige ud pa en overskyet dag, til at se
varmere ud. Ogsa praktisk til blomster i sarte farver.

Tungsten Lys

Til motiver med tungsten-belysning. Reducerer det rad-orange

farveskeer, der skyldes tungsten-belysning.

Fluorescerende lys

Til motiver under fluorescerende lys. Egnet til alle typer

fluorescerende lys.

Solnedgang
Egnet, nar du gnsker at indfange solnedgangens imponerende
farver.
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Indstilling af AF-tilstand
og fremfaringstilstand

Saegeren har 11 AF-punkter. Ved at
veelge det optimale AF-punkt, kan
du komponere billedet som gnsket
under autofokusering.

Du kan ogsa veelge den AF-funktion og
fremferingstilstand, der passer bedst til
optagebetingelserne og motivet.

Ikonet ¥ gverst til hgjre pa siden indikerer, at funktionen
kun er tilgeengelig i tilstande under Kreativ zone (P/Tv/

Av/M/B).

| tilstande under Basiszone indstilles AF-funktion og AF-

punkt automatisk.

@ <AF> star for autofokus. <MF> star for manuel fokus.
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AF: Valg af AF-funktion *

Du kan veelge den AF-funktion, der passer til optagelsesbetingelserne
eller motivet. | tilstandene under Basiszone indstilles den optimale AF-
funktion automatisk for den pagaeldende optagemetode.

Indstil fokusfunktionsvaelgeren
pa objektivet til <AF>.

Drej programvalgeren om pa en
tilstand under Kreativ zone.

Tryk pa knappen <AF>. (6)

Valg AF-funktion.
Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa veelgeren <<% > eller <€)>.
ONE SHOT : One-Shot AF
Al FOCUS : Al Focus AF
Al SERVO : Al Servo AF

One-Shot AF til stillbilleder

Passer til stillbilleder. Nar du trykker udlgserknappen halvt ned,
fokuserer kameraet kun en enkelt gang.
Nar fokus er naet, vil de(t) AF-punkt(er), der opnaede fokus, lyse
radt, og indikatoren til bekreeftelse af korrekt fokusering <@> i
sggeren vil blive vist.
Med evaluerende maling indstilles eksponeringsindstillingen
samtidig med at fokuseringen opnas.
Fokus bliver last, mens du holder udlgserknappen halvt nede.
Hvis du @nsker det, kan du komponere optagelsen igen.
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AF: Valg af AF-funktion*

@ Hvis der ikke kan opnas fokus, blinker indikator til bekreeftelse af fokus
<@> i sggeren. Hvis det sker, kan billedet ikke optages, selvom
udlgserknappen er trykket helt ned. Komponer billedet igen, og forsag at
fokusere igen, Eller se "Nar Autofokus mislykkes" (s. 96).

Hvis [€31: Biptone] er indstillet til [Fra], vil bipperen ikke give lyd fra sig,
nar fokus opnas.

Efter opnaelse af fokus med One-Shot AF, kan du lase fokus pa et motiv og
komponere optagelsen igen. Dette kaldes "fokuslas". Dette er praktisk, nar
du vil fokusere pa et perifert motiv, der ikke er deekket af AF-punkterne.

Al Servo AF til motiver i bevaegelse

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i bevagelse, nar
fokuseringsafstanden konstant andrer sig. Der fokuseres
kontinuerligt, mens du holder udlgserknappen halvt nede.
Eksponeringen indstilles pa det tidspunkt, billedet tages.
Nar AF-punkt valg er automatisk (s. 94), bruger kameraet forst det
midterste AF-punkt for at fokusere. Hvis motivet bevaeger sig veek
fra det midterste AF-punkt under autofokus, fortseetter
fokussporingen, sa leenge motivet er daekket af et andet AF-punkt.

@ Med Al Servo AF gar bipperen ikke i gang, nar fokus er opnaet. Indikator til
bekraeftelse af fokus <@> i sggeren lyser heller ikke.

Al Focus AF for automatisk skift af AF-funktion

Al Focus AF skifter automatisk AF-funktion fra One-Shot AF til Al
Servo AF, hvis motivet begynder at bevaege sig.
Hvis motivet begynder at bevaege sig, efter at der er opnaet fokus pa det i
One-Shot AF, vil kameraet registrere bevaegelsen, automatisk skifte AF-
funktion til Al Servo AF og blive ved med at fglge det bevaegelige motiv.

@ Nar der er opnaet fokus med Al Focus AF med aktiv Servo-tilstand, vil
bipperen blive ved med at bippe deempet. Indikatoren til bekreeftelse af
fokus <@> i sg@geren lyser imidlertid ikke. Bemzerk, at fokus ikke vil veere
last i det tilfzelde.
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Valg af AF-punkter®

Du kan veelge et AF-punkt til at fokusere blandt 11 AF-punkter.
| tilstande under Basiszone vil AF-punktet blive valgt automatisk, og du
kan ikke veelge AF-punktet.

Tryk pa knappen <[>, ($6)
Det valgte AF-punkt vises i sggeren
og pa LCD-panelet.
Nar alle AF-punkterne lyser, indstilles
det automatiske AF-punktvalg.

Vealg et AF-punkt.
Du kan enten bruge <<2> eller dreje
veelgeren <£5%> eller <> for at
veelge et AF-punkt.

Valg med Multi-controlleren

Du kan bruge <<z> til at veelge et
AF-punkt.

Hvis alle AF-punkterne lyser,
indstilles det automatiske AF-
punktvalg.

Tryk pa <G> for at skifte mellem det
midterste AF-punkt og automatisk
valg.
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Valg af AF-punkter *

Valg med programvalgerne

Drej veelgeren <> for at veelge et
AF-punkt til venstre eller hgjre eller
ved at dreje vaelgeren <¢)> for at
veelge et AF-punkt ovenfor eller
nedenfor.

Hvis alle AF-punkterne lyser,
indstilles det automatiske AF-
punktvalg.

[§| Nar du trykker pa knappen <>, viser LCD-panelet fglgende:
«Automatisk valg: [Z_] AF
*Manuelt valg: SEL [ 1 (Midten)/SEL AF (Fra midten)
Hvis der ikke kan opnas fokus med AF-hjaelpelys, nar du bruger en EOS-
dedikeret ekstern Speedlite, skal du vaelge det midterste AF-punkt.

AF-funktion og maksimal objektivblaende

Maksimal objektivblaende: /3.2 - f/5.6

Krydstypefokusering (lodrette og vandrette linjer registreres samtidigt)
er muligt med det midterste AF-punkt. De andre AF-punkter er
falsomme over for enten lodrette eller vandrette linjer.

Maksimal objektivblande: /1.0 - f/2.8

Udover krydstypefokusering (lodrette og vandrette linjer registreres

samtidigt), kan det midterste AF-punkt ogsa udfere hgjpraecisions AF,

der er fglsom over for lodrette linjer.* De andre AF-punkter er fglsomme

over for enten lodrette eller vandrette linjer.

* Undtagen med typen EF28-80mm f/2.8-4L USM og EF50mm /2.5 Compact
Macro.

@ Hvis du bruger en forlaenger (ekstraudstyr) sammen med objektivet, og
fi/nummeret bliver hgjere end f/5.6, er AF-optagelse ikke mulig (bortset fra i
[FlexiZoneAFO (Single)] og [ L Live funkt.] under Live view-optagelse).
Du kan se yderligere oplysninger i forleengerens instruktionsmanual.
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Nar Autofokus mislykkes

Autofokus kan mislykkes (s@gerens indikator til bekreeftelse af fokus
<@> blinker) med visse motiver som f.eks. falgende:

Motiver, der er vanskelige at indstille fokus pa
Motiver med meget lav kontrast
(Eksempel: Bla himmel, vaegge med kraftige farver osv.)
Motiver i meget svag belysning
Motiver i kraftigt modlys og motiver, der reflekterer
(Eksempel: En bil hvis lak reflekterer meget osv.)
Objekter, der er teette pa eller langt vaek, og som er daekket af et
AF-punkt
(Eksempel: Et dyr i bur osv.)
Gentagne mgnstre
(Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv.)

| sadanne tilfeelde kan du benytte en fglgende fremgangsmader:

(1) Med One-Shot AF skal du fokusere pa et objekt, der har samme
afstand som motivet, og lase fokus, for du sammensaetter billedet
igen (s. 69).

(2) Indstil fokusfunktionsvaelgeren pa objektivet til <MF>, og indstil
fokus manuelt (s. 97).

|§| For forhold, hvorunder AF kan mislykkes med at opna fokus med
[FlexiZoneAFO (Single)]/[ L Live funkt.] under Live view-optagelse,
se side 196.

96



Nar Autofokus mislykkes

MF: Manuel fokusering

Indstil fokusfunktionsvalgeren
pa objektivet til <MF>.
<M FOCUS > vises pa LCD-panelet.

Fokuser pa motivet.
Fokuser ved at dreje pa objektivets
fokusring, indtil motivet ser skarpt ud
i sggeren.

fio™ = A7 @
l (595)

R T 2% PO % P % §
] b

@ Hvis du trykker udlgseren halvt ned under manuel fokusering, blinker det
AF-punkt, der opnaede fokus, rgdt et kort gjeblik, og indikatoren til
bekreeftelse af fokus <@> lyser i sggeren.
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&y Valg af fremferingstilstand

Du kan veelge mellem enkelt eller kontinuerlig fremfaringstilstand.

Tryk pa knappen <DRIVE>. (¢6)

Valg fremferingstilstand.
Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa veelgeren <#<%:> eller <)>.

Nar du trykker udlgserknappen helt ned, tages kun ét billede.
. Kontinuerlig optagelse (maks. ca. 4,5 optagelser/sek.)
Der optages kontinuerligt, sa laenge du holder udligseren trykket
helt ned.
S : Lydlgs enkeltoptagelse
Enkel optagelse med mindre optagelyd end <[J>.
LS : Lydles kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3,0 optagelser/sek.)
Kontinuerlig optagelse med mindre optagelyd end <&>.
i® : 10-sek. selvudligser/Fjernudigser
92 2-sek. selvudlgser/Fjernudlgser
Se side 100 for optagelse med selvudigser. Se side 167 for
optagelse med fjernudlgser.

[ : Enkelt optagelse
=]
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Ly Valg af fremfgringstilstand

Hvis <S> eller <B&S> er indstillet, vil den tid, der gar, fra at du trykker
udlgseren helt ned, til at billedet bliver taget, veere laengere end med
normal enkelt eller kontinuerlig optagelse.

Nar batteriniveauet er lavt, vil hastigheden pa den kontinuerlige
optagelse maske veere lidt langsommere.

Ved Al Servo AF-funktion kan den kontinuerlige optagehastighed blive
lidt langsommere afhaengigt af motivet og det anvendte objektiv.

3i: Den maksimale hastighed for kontinuerlig optagelse pa ca. 4,5
optagelser/sek. opnas under de falgende betingelser*: Ved 1/500 sek.
eller hurtigere og ved maksimal bleende (varierer afhaengigt af objektivet).
Den kontinuerlige optagelseshastighed kan blive reduceret grundet
lukkertid, blaende, motivforhold, lysstyrke, objektiv, brug af flash osv.

* Med AF-tilstanden indstillet til One-Shot AF og Image Stabilizer (Billedstabilisator) slaet fra,

nar der bruges falgende objektiver: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm /3.5-5.6 IS USM,
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
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® Brug af selvudlgser

Brug selvudigseren, nar du selv skal med pa billedet.

Tryk pa knappen <DRIVE>. ($6)

Valg selvudigseren.

Se pa LCD-panelet, og drej pa
veelgeren <% > eller <€)> for at
veelge selvudligserens forsinkelse.

i® :10-sek. selvudlgser
Y, : 2-sek. selvudlgser

Tag billedet.

Se gennem sg@geren, og fokuser pa
motivet. Tryk derefter udlgseren helt ned.
Du kan kontrollere selvudlgser-funktionen
med selvudlgserlampen, bipperen og
nedteellingen (i sekunder) pa4 LCD-panelet.
To sekunder for billedet tages, lyser
selvudlgserlampen, og bipperen
bliver hurtigere.

0 Hvis du ikke ser i sggeren, nar du trykker pa udlgseren, skal du montere
okulardaekslet (s. 166). Hvis der treenger lys ind i s@geren under optagelse
af billedet, kan det forstyrre eksponeringen.

&
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<7, > giver dig mulighed for at optage uden at rare ved kameraet, som
er monteret pa et stativ. Dette forhindrer kamerarystelser, mens du
optager stillbilleder eller bulb-eksponeringer.

Nar du har taget billeder med selvudlgseren, anbefales det, at du
afspiller billederne (s. 236) for at kontrollere fokus og eksponering.

Nar du tager et billede af dig selv med selvudlgseren, skal du bruge
fokuslas (s. 69) pa et objekt, der befinder sig i samme afstand fra
kameraet, som dig selv.

Tryk pa knappen <DRIVE >, hvis du vil afbryde selvudigseren, efter at



Billedindstillinger

Dette kapitel forklarer billedrelaterede
funktionsindstillinger: Billedoptagelseskvalitet, ISO-
felsomhed, Picture Style, hvidbalance, Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering), korrektion af
periferibelysning for objektiv, kromatisk
aberrationskorrektion, og andre funktioner.

| tilstande under Basiszone er det kun felgende, der kan
indstilles som beskrevet i dette kapitel:
billedoptagelseskvalitet, korrektion af periferibelysning og
kromatisk aberrationskorrektion, oprettelse og valg af en
mappe og billedfilnummerering.

Ikonet ¥ gverst til hgjre pa siden indikerer, at funktionen
kun er tilgeengelig i tilstande under Kreativ zone (P/Tv/
Av/M/B).
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Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

Du kan vaelge antal pixel og billedkvaliteten. Der er otte indstillinger for
JPEG-optagelseskvalitet: 4L, AL, 4M, M, 451, 8 S1, S2, S3. Derer
tre indstillinger for RAW-billedkvalitet: G0, M @3N, S @D (s. 104).

Biptone

Billedkval.

RAW

JPEG

AL 2045472x3648 [ 9991
>

[RAW I [RAW RIRAW]
«

— AL dL 4M dM 451451 S2 S3

Vealg [Billedkval.].
Veelg [Billedkval.] under fanen [€31],
og tryk derefter pa <) >.

Valg billedoptagelseskvaliteten.
For at veelge en RAW-indstilling skal
du dreje pa veelgeren <>, Tryk pa
tasten < <«» > for at veelge en JPEG-
indstilling.

@verst til hgjre angiver “**M (megapixel)
ek x ¥ antallet af pixeloptagelser, og
[***] er de resterende optagelser (viser
op til 9999).

Tryk pa <G> for indstille den.

Eksempler pa indstilling af billedoptagelseskvalitet

&
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Kun AL
Billedkval.

AL 20M5472x3648 [ 9991

RAW *
- [RAW I IRAV R AW]

JPEG “

— AL dL aM dM 451451 52 S3

+dL
Billedkval.

20M5472x3648 + L. 20M5472x3648 [ 999]
RAW *

— [0 MZED SEm
JPEG «
— AL dL aM dM 451451 52 S3

Kun 30
Billedkval.

20M5472x3648 [ 9991
RAW *
- @0 | MED  SED

JPEG «
— AL dL 4M dM 451451 S2 S3

SE-+4M
Billedkval.

SIGTD 5.0M2736x1824 + MM 8.9M 3648x2432 [ 9991
RAW »
— @ MO SED

JPEG «
— AL dL 4M dM #51 451 52 S3

Hvis [-] er indstillet for b&de RAW og JPEG, vil ML blive indstillet.
Antallet af mulige optagelser vises op til 1999 pa LCD-panelet.



[EW Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

Vejledning til indstillingerne for billedoptagelseskvalitet (Ca.)

Billedkvaltet | O iagle | g Tl | optagecer | bursthastighed
aL oM o 6.0 1250 73 (1250)
dL 31 2380 | 2380 (2380)
am son s 3,2 2300 | 2300 (2300)
Jpec M : 1.7 4240 | 4240 (4240)
as | " 2.1 3450 | 3450 (3450)
a5 1 6370 | 6370 (6370)
s27 25M 9x13 cm 1,2 6130 | 6130 (6130)
32 | 03M - 03 | 23070 |23070 (23070)
[Raw] 20M A2 235 300 14 (17)
RAW M M A3 18,5 380 8 (10)
SEm | 50M A4 13,0 550 12 (17)
Eﬂ‘j‘ 20M h 23,5+6,0 | 240 7 (8)
RN M Em o " 18,5+6,0| 290 8 (9)
JPEG
iﬁl_m SO ha 13,0+6,0| 380 10 (12)

*1: S2 er egnet til visning af billederne pa en digital fotoramme.
*2: S3 er egnet, hvis du vil sende e-mails med billedet eller bruge det pa et

websted.

S2 og S3 eri M (Fin) kvalitet.
Filsterrelsen, antal mulige optagelser og maksimal burst under kontinuerlig
optagelse er baseret pa Canons teststandarder (3:2 billeformat, ISO 100 og
Standard Picture Style) med brug af et kort pa 8 GB. Disse tal varierer
afhaengigt af motiv, kortmaerke, billedformat, ISO-felsomhed, Picture
Style, brugerdefinerede funktioner og andre indstillinger.
Tallene i parentes geelder for et UHS-I-klasse 8 GB-kort baseret pa Canons
teststandarder.
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[EMW Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

@ Hvis du bade veelger RAW og JPEG, bliver det samme billede optaget
samtidigt til kortet i bade RAW- og JPEG-format med den indstillede
billedoptagelseskvalitet. De to billeder optages med de samme filnumre
(og med filtypenavnet .JPG for JPEG og .CR2 for RAW).

Ikonerne for billedoptagelseskvalitet er falgende: (RAW), M @D
(Mellem RAW), S @D (Lille RAW), JPEG, A (Fin), 8l (Normal), L (Stor),
M (Mellem) og S (Lille).

Om RAW

Et RAW-billede er ubearbejdede dataoutput fra billedsensoren, som er
blevet konverteret til digitale data. Det optages pa kortet, som det er,
og du kan veelge felgende kvalitet: @, M @D eller S BAD.

Et @D-billede kan behandles ved hjeelp af menuen [[>] 1: RAW-
billedbehandling] (s. 272) og gemmes som et JPEG-billede. (M @l -
og S [(@-billeder kan ikke behandles med kameraet). Selvom selve
RAW-billedet ikke eendres, kan du behandle RAW-billedet iht.
forskellige betingelser for at lave et antal JPEG-billeder af det.

Med alle RAW-billeder kan du bruge Digital Photo Professional
(medfelgende software, s. 393) til at foretage forskellige justeringer og
derefter generere et JPEG- eller TIFF-billede eller en anden billedtype,
der anvender disse justeringer.

@ For at vise RAW-billeder pa en computer anbefales det at bruge den
medfglgende software. Kommercielt tilgeengelige programmer kan maske
ikke vise RAW-billeder. For at finde ud af, om RAW-billeder taget med dette
kamera er kompatible med anden software, skal du forhgre dig hos de
respektive softwareproducenter.
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[EW Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

Maksimal burst under kontinuerlig optagelse

(I

(D]

3.

07 3u2elahin2ii3 150 110
i) 1} (i

Den stgrste omtrentlige bursthastighed
@’ vises nederst til hgjre i sggeren og pa
indstillingsskaermen for optagefunktion.

Tv 17125 F56 % ®100 Hvis det maksimale burst for kontinuerlig

0..1..2.33 @By (gl optagelse er 99 eller derover, vises "99".

ARV ) @
s (&) @
o 7 @8 T

0 Maksimal burst vises, selvom der ikke er indsat noget kort i kameraet. Sgrg
for, at der er isat et kort, for du tager et billede.

&

Hvis den maksimale bursthastighed vises som "99", betyder det, at du
kan skyde 99 eller flere billeder kontinuerligt. Hvis den maksimale
bursthastighed formindskes til 98 eller lavere, og den interne
bufferhukommelse bliver fuld, vises "buSY" i segeren og pa LCD-
panelet. Derefter er det midlertidigt ikke muligt at optage. Hvis du stopper
den kontinuerlige optagelse, @ges den sterste bursthastighed. Nar alle
de optagede billeder er skrevet til kortet, kan du genoptage kontinuerlig
optagelse og optage op til den maksimale bursthastighed, som er anfart
i tabellen pa side 103.

Selv hvis du bruger et UHS-I-klassekort, vil indikatoren for maksimal
bursthastighed ikke andres. Den maksimale bursthastighed, der er vist
i parentes i tabellen pa side 103, vil geelde i stedet.
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ISO: Indstilling af ISO-falsomhed *

Indstil ISO-falsomheden (billedsensorens lysfalsomhed), sa den passer
til omgivelsernes lysstyrke. ISO-fglsomheden indstilles automatisk i
tilstande under Basiszone (s. 108).

Angaende ISO-fglsomhed under filmoptagelse, se side 206 og 209.

Vejledning i ISO-felsomhed

Tryk pa knappen <|SO>. ($6)

Indstil ISO-felsomheden.

Se pa LCD-panelet eller i sageren,
mens du drejer vaelgeren <£2:> eller
<)>.

ISO-fglsomhed kan indstilles inden
for ISO 100 - 25600 i intervaller pa
1/3 trin.

"A" angiver ISO auto. ISO-
felsomheden indstilles automatisk
(s. 108). Du kan ogsa trykke pa
knappen <INFO.> for at indstille den
til "A (AUTO)".

Optagelsessituation

ISO-felsomhed Flashraekkevidde
(Ingen flash)

L, 1SO 100 - 400 Solrigt udendars )

ISO 400 - 1600 Overskyet eller aften |0 N@jere ISO-falsomhed,

desto laengere vil

1ISO 1600 - 25600, H1, H2

Merk indendars eller | faghraekkevidden vaere.

nat

* En hgj ISO-fglsomhed giver mere kornede billeder.
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1SO: Indstilling af ISO-falsomhed *

Hvis [€34: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], kan du ikke
veelge "L" (svarer til ISO 50), ISO 100/125/160, "H1" (svarer til ISO
51200), og "H2" (svarer til ISO 102400) (s. 130).

Optagelse ved hgje temperaturer kan resultere i billeder, der er mere
kornede. Lang eksponering kan forarsage ujaevne farver i billedet.

Nar du optager med hgj ISO-fglsomhed, kan der forekomme tydelig stgj
(som lysprikker, vandrette striber osv.).

Hvis der optages under forhold, som forarsager en stor maengde stgj,
f.eks. en kombination af hgj ISO-falsomhed, hgj temperatur og lang
eksponering, bliver billeder muligvis ikke optaget korrekt.

Nar H1 (svarer til ISO 51200) og H2 (svarer til 102400) er udvidede 1SO-
felsomhedsindstillinger, vil stgj (lysprikker, vandrette striber osv.) og
ujeevne farver vaere tydeligere, og oplgsningen vil vaere lavere end
normalt.

Hvis du benytter hgj ISO-falsomhed og flash til at optage et motiv pa naer
hold, kan det medfgre overeksponering.

Hvis du optager en film, og [Maksimum: 25600] er indstillet med [ISO
hastigh. omr.], og ISO-fglsomheden er indstillet til ISO 16000/20000/
25600, endres ISO-fglsomheden til ISO 12800 (under filmoptagelse
med manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage til optagelse af
stillbilleder, seettes ISO-falsomheden ikke tilbage til den oprindelige
indstilling.

Hvis du optager en film, hvor 1. L (ISO 50) eller 2. H1 (ISO 51200)/H2
(ISO 102400) er indstillet, eendres indstillingen for ISO-fglsomhed til
henholdsvis 1. ISO 100 eller 2. H (ISO 25600) (under filmoptagelse med
manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage til optagelse af
stillbilleder, seettes ISO-falsomheden ikke tilbage til den oprindelige
indstilling.

Under [33: 1ISO-hastighedsindstillinger] kan du bruge [ISO hastigh.
omr.] til at udvide det ISO-fglsomhedsomrade, der kan indstilles, fra ISO
50 (L) til ISO 102400 (H2) (s. 109).

<!> vises muligvis i sggeren, nar du indstiller en udvidet ISO-fglsomhed
(L, H1 eller H2) (s. 313).
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1SO: Indstilling af ISO-falsomhed *

ISO auto

( | ||so @ ‘ ] Hvis ISO.-f(aIsomhede.n er indstillet til "A"
(Auto), vises den faktiske ISO-

( ) fglsomhed, der skal indstilles, nar du
trykker udlgserknappen halvt ned.

) Som vist nedenfor indstilles 1ISO-
fglsomheden automatisk i forhold til
optagemetoden.

Optagemetode Indstilling af ISO-falsomhed
(@ YL N T3 Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800
A Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 1600
Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 25600
P/Tv/Av/iM Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 25600
B 1SO 400"
Med flash ISO 4007172734

*1: Det faktiske ISO-falsomhedsomrade afheenger af de indstillinger for
[Minimum] og [Maksimum)], der er angivet i [Auto. ISO-omrade].

*2: Hvis udfyldningsflash resulterer i overeksponering, indstilles ISO 100 eller en
hgjere ISO.

*3: Undtagen i tilstandene @5, i og .

*4: Hvis der benyttes reflekteret flash med en ekstern Speediite i tilstandene @A,
D, 2, ¥, = eller <P> indstilles ISO-faglsomheden automatisk inden for

I1SO 400 - 1600.
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1SO: Indstilling af ISO-falsomhed *

EMW Indstilling af ISO-falsomhedsomradet

Du kan angive det ISO-fglsomhedsomrade, der kan indstilles manuelt
(minimum- og maksimumgraenser). Du kan indstille minimumgraensen
inden for L (ISO 50) til H1 (ISO 51200) og maksimumgraensen inden for
1ISO 100 til H2 (ISO 102400).

AGAGAAEEEY ¢ ¢ ¢ 9 Valg [Iso- -

Eksp.komp./AEB  “3.2.1. hastighedsindstillinger].
1SO-hastighedsindstillinger

Auto belysnings optimering = Under fanen [a3] skal du vaelge
Hvidbalance D [1ISO-hastighedsindstillinger] og
Brugerdefineret WB d fter trykk o <@>

WB flyt/bkt. 0.0/£0 ereier rykke pa .

Farverum sRGB

1SO-hastighedsindstillinger Valg [Iso haStlgh omr.].
IS0-hastighed Auto Veelg [ISO hastigh. omr.], og tryk
1SO hastigh. omr. 100-25600 o

Auto. ISO-omride  100-12800 derefter pa <¢)>.

Mindste lukkertid  Auto

IS0 hastigh. omr. Indstil minimumgraensen.

M Maksimim Vaelg boksen for minimumgraense,

L(50) 25600 og tryk derefter pa <>
Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
ISO-fglsomhed, og tryk derefter pa

< @ >,
IS0 hastigh. omr. Indstil maksimumgransen.
Ml Maksimum Vaelg boksen for maksimumgraense,
L(50) H2(102400) og tryk derefter pa <>

Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
ISO-fglsomhed, og tryk derefter pa
< @ >,

Afslut indstillingen.
Tryk pa tasten < <» > for at vaelge
[OK], og tryk derefter pa <) >.
Menuen vises igen.
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1SO: Indstilling af ISO-falsomhed *

EN Indstilling af ISO-falsomhedsomrade for Auto ISO

Du kan indstille det automatiske ISO-falsomhedsomrade for Auto ISO
inden for ISO 100 - 25600. Du kan indstille minimumgraensen inden for
1ISO 100 - 12800 og maksimumgraensen inden for ISO 200 - 25600 i
hele trin.

1SO-hastighedsindstillinger Veaelg [Auto. ISO-omrade].

1S0-hastighed Auto Veelg [Auto. ISO-omrade], og tryk
1SO hastigh. omr. 100-25600
Auto. ISO-omréde  100-12800

derefter pa <G>,
Mindste lukkertid ~ Auto

Auto. 1S0-omrade Indstil minimumgransen.
Minimum Maksimum Veelg boksen for minimumgraense,
i TR og tryk derefter pa <) >.
Tryk pa tasten < AV > for at vaelge en
oK Afbryd ISO-fglsomhed, og tryk derefter pa
D Hielp <@>.
Auto. ISO-omrade Indstil maksimumgransen.
AR Maks(mum Vzlg boksen for maksimumgraense,
T e og tryk derefter pa <) >.
- Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
oK Afbryd ISO-fglsomhed, og tryk derefter pa
OED Hixlp <@>.

Afslut indstillingen.
Tryk pa tasten < <> for at veelge
[OK], og tryk derefter pa <) >.
Menuen vises igen.

@ Indstillingerne [Minimum] og [Maksimum] anvendes ogsa pa den mindste
og sterste ISO-falsomhed for ISO-falsomhedens sikkerhedsskift (s. 306).
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1SO: Indstilling af ISO-falsomhed *

M Indstilling af den minimale lukkertid for Auto ISO

Nar Auto ISO er indstillet, kan du indstille den minimale lukkertid
(1/250 sek. til 1 sek.), sa den automatisk indstillede lukkertid ikke er for
langsom.

Dette er praktisk i tilstandene <P > og < Av >, nar du bruger et
vidvinkelobjektiv til at optage et motiv i bevaegelse. Du kan bade
minimere kamerarysten og slgringen af motivet.

1SO-hastighedsindstillinger Vealg [Mindste lukkertid].

IS0-hastighed Auto Veelg [Mindste lukkertid], og tryk pa
1SO hastigh. omr. 100-25600 < @ >
Auto. ISO-omréde  100-12800 '

Mindste lukkertid  Auto

Mindste lukkertid Indstil den gnskede minimale
Lukkertid lukkertid.
Auto
3 <<qr»>
AUTO | 1/250 17125 1/60 Tryk pa tasten for ‘?t veelge
v U5 s 14 Iukkeﬂldep, try.k derefter pa <@)>.
05 1 Menuen vises igen.

D Hjzlp

0 Hvis der ikke kan opnas korrekt eksponering med den maksimale 1ISO-
felsomhedsgraense, som er indstillet med [Auto. ISO-omrade], indstilles
der en lengere lukkertid end [Mindste lukkertid] for at opna
standardeksponering.

Ved flashfotografering benyttes [Mindste lukkertid] ikke.
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2% Valg af en Picture Style *

Ved at veelge en Picture Style kan du opna de billedegenskaber, der
passer til dit fotografiske udtryk eller til motivet.
| tilstande under Basiszone indstilles <E=A> (Auto) automatisk.

GOGBABEEE¢ ¢ ¢ ¢ ox Vealg [Picture Style].

Picture Style Auto Veelg [Picture Style] under fanen
Stojreduktion ved lang eksp. OFF o

Stojred. v. hej 1SO-hast. il [04]' o9 tryk pa <@>-

Hojlys tone prioritet OFF Skaermen til valg af Picture Style
Stgvsletningsdata : :
Multieksponering Deaktiver vises igen.

HDR-indstillinger Deakti. HDR

Picture Style 0. &, Valg en Picture Style

Tryk pa tasten <AV > for at vaelge
Picture Style, tryk derefter pa <@)>.
Picture Style bliver indstillet, og

?;‘fa’:r'dig SOROD menuen vises igen.

[ INFO. DTSN

Egenskaber under Picture Style

Auto
Farvetonen justeres automatisk, sa den passer til scenen.
Farverne ser levende ud, isser bla himmel, grenne omrader og
solnedgange i natur-, udendgrs- og solnedgangsscener.

I:Eﬁ] Hvis den @nskede farvetone ikke opnas med [Auto], skal du bruge en
anden Picture Style.

Standard
Billedet har levende farver og er skarpt og klart. Dette er en
generel Picture Style, der egner sig til de fleste scener.
Portraet
Giver paene hudfarvetoner. Billedet ser blgdere ud. Velegnet til
nzeroptagelse af portreetter.

Ved at &endre [Farvetone] (s. 115), kan du justere hudens
farvetone.
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323 Valg af en Picture Style *

Landskab
Sikrer levende bla og grenne farver og meget skarpe og klare
billeder. Virkningsfuldt til imponerende landskaber.

Neutral
Denne Picture Style er til brugere, der foretraekker at behandle
billeder med deres pc. Til naturlige farver og deempede billeder.

Trovaerdig
Denne Picture Style er til brugere, der foretraekker at behandle
billeder med deres pc. Nar motivet fotograferes ved en
farvetemperatur pa under 5200 K, justeres farverne kolorimetrisk,
sa de passer til motivets farver. Billederne far et mat og deempet
udseende.

Monochrome
Optager sort-hvide-billeder.

0 Sort-hvide billeder optaget i JPEG kan ikke konverteres til farvebilleder.
Hvis du senere vil optage billeder i farve, skal du sgrge for, at indstillingen
[Monochrome] er blevet deaktiveret.

@ <!> vises muligvis i segeren, nar [Monochrome] er indstillet (s. 313).

Brugerdef. 1-3
Du kan registrere en grundlaeggende stil som f.eks. [Portraet],
[Landskab], en Picture Style-fil osv., og justere den som du
gnsker (s. 118). En brugerdefineret Picture Style, der ikke er blevet
indstillet, har de samme standardindstillinger som [Auto] Picture
Style.
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3a% Valg af en Picture Style*

Om symbolerne

Symbolerne gverst til hgjre pa skaermen til valg af Picture Style
refererer til parametre som [Skarphed] og [Kontrast]. Tallene angiver
parameterindstillingerne, f.eks. for [Skarphed] og [Kontrast], for hver
Picture Style.

Symboler
€ |Skarphed
© |Kontrast
& |Farvemeetning
€ |Farvetone
©®) |Filtereffekter (Monochrome)
@ |Toneeffekt (Monochrome)

Brugerdef. 1
Brugerdef. 2

[ INFO. DTSN
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Za* Tilpasning af en Picture Style ™

Du kan tilpasse en Picture Style ved at justere individuelle parametre
som [Skarphed] og [Kontrast]. Tag pr@vebilleder for at se effekten af
dine indstillinger. Hvis du gnsker at tilpasse [Monochrome], skal du se
side 117.

Vealg [Picture Style].

OAGAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

Picture Style Auto Veelg [Picture Style] under fanen
Stojreduktion ved lang eksp. OFF °

Stojred. v. hej ISO-hast. Al [04]’ o9 tr_yk pa <@_>'

Hailys tone prioritet OFF Skaermen til valg af Picture Style
Stgvsletningsdata : B

Multieksponering Deaktiver vises igen.

HDR-indstillinger Deakti. HDR

Picture Style V&lg en Picture Style

Veelg en Picture Style, og tryk
derefter pa knappen <INFO.>.

Detaljeindst.  [:<P| Portraet Valg en parametET.

OSkarphed Veaelg en parameter som f.eks.
©OKontrast 2
S Farvematning [Skarphed], og tryk derefter pa
©Farvetone < @ >,

Stand.indst.

Detaljeindst. Portreet Indstil parameteren.

Oskarphed R Tryk pa tasten <<4»> for at justere
parameteren efter gnske, og tryk
derefter pa <G>,

Tryk pa knappen <MENU> for at
gemme de justerede parametre.
Skaermen til valg af Picture Style
vises igen.

Alle parameterindstillinger, der ikke er
standard, bliver bla.

Picture Style

©
%o

Neutral
Trovardig
[ INFO. DTSN

ocococooo
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32% Tilpasning af en Picture Style™

Parameterindstillinger og effekter

€) Skarphed

0: Mindre skarp kontur

+7: Skarp kontur

© Kontrast

-4: Lav kontrast

+4: Hgj kontrast

& Farvemaetning

-4: Lav farvemaetning

+4: Hgj farvemaetning

@ Farvetone

-4: Redlig hudtone

+4: Gullig hudtone

I:Eﬁ] Hvis du vaelger [Stand.indst.] i trin 3, kan du aendre den respektive
Picture Style til dens standard parameterindstillinger.
Hvis du vil bruge den justerede Picture Style, skal du ferst veelge den
justerede Picture Style og derefter optage.
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322 Tilpasning af en Picture Style *

Justering af Monochrome

For Monochrome kan du ogsa indstille [Filtereffekter] og [Toneeffekt]
udover [Skarphed] og [Kontrast], som er forklaret pa foregaende side.

©)Filtereffekter

Detalieindst. Bz Monochrome Hvis du anvender en filtereffekt pa et
W:ingen monokromt billede, kan du fa hvide skyer
: Ye:Gul og grenne treeer til at fremsta skarpere.
©Filtereffekter Or:Orange
R:Red
G:Gren
Filter Proveeffekter
N: Ingen Normalt sort-hvid-billede uden filtereffekter.
. Den bla himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver
Ye: Gul
klarere.
. Den bla himmel bliver en smule merkere. Solnedgangen bliver
Or: Orange
mere glgdende.
. Den bla himmel bliver noget merkere. Efterarets blade virker
R: Red
klarere og lysere.
. Hudfarvetoner og leeber vil virke afdeempede. Treeernes blade
G: Grgn -
virker klarere og lysere.

@ Forggelse af [Kontrast] vil gare filtereffekten mere udpraeget.

@ Toneeffekt
Detaljeindst. [:2H Monochrome Ved at anvende en toneeffekt kan du
W:ingen skabe et monokromt billede i den farve.
S:Sepia Det kan fa billedet til at se mere
B:BI& . .
@Toneeffekt P:Lilla virkningsfuldt ud.
G:Gran Du kan veelge falgende: [N:Ingen],
[S:Sepia], [B:Bla], [P:Lilla] eller
[G:Gren].
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3a% Registrering af en Picture Style ®

Du kan veelge en grundlaeggende Picture Style som f.eks. [Portraet]
eller [Landskab], justere dens parametre efter behov og registrere det
under [Brugerdef. 1], [Brugerdef. 2] eller [Brugerdef. 3].

Du kan oprette flere Picture Styles med forskellige
parameterindstillinger for f.eks. skarphed og kontrast.

Du kan ogsa tilpasse parametre for en Picture Style, der er blevet
registreret p4 kameraet med EOS Utility (medfglgende software, s. 393).

Vealg [Picture Style].
Veelg [Picture Style] under fanen

[K4], og tryk pa <G>,
Skaermen til valg af Picture Style

vises igen.

Picture Style Valg [Brugerdef. *].
Veelg [Brugerdef. *], og tryk derefter
pa <INFO.>.

Detaljeindst. Brugerdef. 1 TrYk pé < @ >,

2}“:’& Shty:: Ao Med [Picture Style] valgt skal du

S| o

OKD:?:aset trykke pa < @ >

SFarvematning

©Farvetone

Detaljeindst.  E:X1 Brugerdef. 1 Valg en grundlzeggende Picture Style.

Picture Style Landskab b Tryk pé <A'> for at valge en

grundlaeggende Picture Style, og tryk
derefter pa <G>,

Hvis du vil justere parametrene for en
Picture Style, der er blevet registreret
pa kameraet med EOS Utility
(medfelgende software), skal du veelge
den pageeldende Picture Style her.
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223 Registrering af en Picture Style ®

Detaljeindst. BT Brugerdef. 1 Valg en parameter.

Ricture/Style Landskab Veelg en parameter som f.eks.
@Skarphed
©Kontrast

[Skarphed], og tryk derefter pa

SFarvematning < @ >,
©Farvetone

Detaljeindst.  [E:1 Brugerdef. 1 Indstil parametel’en.

ARSI LD Tryk pa tasten <<(»> for at justere
Gstarphed Pres e parameteren efter @nske, og tryk
derefter pa <>,

Se "Tilpasning af en Picture Style" pa
side 115 - 117 for flere oplysninger.

Picture Style Tryk pa knappen <MENU > for at registrere
0.0.0,0 den aendrede Picture Style. Skeermen til
g : g . a ?u valg af Picture Style vises igen.
Landskab Den grundlaeggende Picture Style
Auto vises til hgjre for [Brugerdef. *].

Auto Hvis indstillingerne i en Picture Style

registreret under [Brugerdef. *] er
blevet &endret fra de grundleeggende
Picture Style-indstillinger, vises
Picture Stylens navn med blat.

[ SET JOI'S

0 Hvis en Picture Style allerede er registreret under [Brugerdef. *],
vil ndring af denne grundlaeggende Picture Style i trin 4 annullere
parameterindstillingerne for det registrerede Picture Style-indhold.
Hvis du udfgrer [Slet alle kameraindst.] (s. 56), vil alle indstillingerne i
[Brugerdef. *] nulstilles til standardvaerdierne. Picture Style registreret
via EOS Utility (medfelgende software), vil kun have sine aendrede
parametre nulstillet til standardindstillingen.

@ Hvis du vil bruge den justerede Picture Style, skal du veelge den
registrerede [Brugerdef. *] og derefter optage.
Angaende proceduren for at registrere en Picture Style-fil til kameraet,
skal du se EOS Utility Instruktionsmanual pa dvd'en (s. 389).
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Indstilling af hvidbalance *

Hvidbalance (WB) er beregnet til at fa hvide omrader til at se hvide ud.
Som regel opnas den korrekte hvidbalance automatisk med <@IB>
(Auto). Hvis der ikke kan opnas naturlige farver med <@B>, kan du
veelge hvidbalancen, der svarer til lyskilden, eller indstille den manuelt
ved at optage et hvidt objekt.

| tilstande under Basiszone indstilles <@B> automatisk.

A0AGAAEEEY ¢ ¢ ¢ 2k Valg [Hvidbalance].

Eksp.komp./AEB  3.2.1.0.1.213 Veelg [Hvidbalance] under fanen
1SO-hastighedsindstillinger

Auto belysnings optimering Eh [a 3]’ 09 tryk derefter pa < @ >.
Hvidbalance {AW]

Hvidbalance Valg hvidbalance.

Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <>,

Vis Tilstand Farvetemperatur (ca. K: Kelvin)
Automatisk 3000 - 7000

3% |Dagslys 5200

™. |Skygge 7000

d |Overskyet, skumring, solnedgang 6000

-8z | Tungsten Lys 3200

= | Hvidt fluorescerende lys 4000

k2 Flash-brug Indstilles automatisk*

~®s |Brugerdefineret (s. 121) 2000 - 10000

[d |Farvetemperatur (s. 122) 2500 - 10000

*Kan anvendes med Speedlites med en funktion til overfgrsel af farvetemperatur.
Ellers fastsaettes den til ca. 6000K.

Om hvidbalance

For os mennesker ser et hvidt objekt hvidt ud, uanset typen af belysning.
Med et digitalkamera justeres farvetemperaturen med softwaren for at fa
de hvide omrader til at se hvide ud. Denne justering danner grundlaget
for farvekorrekturen. Med denne funktion kan der tages billeder med
naturlige farvenuancer.
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[EM Indstilling af hvidbalance *

=% Brugerdefineret hvidbalance

Brugerdefineret hvidbalance giver dig mulighed for manuelt at indstille
hvidbalancen til en specifik lyskilde og opna sterre ngjagtighed. Falg
denne fremgangsmade i den lyskilde, som anvendes.

Cirkel til spotmaling

ANy ¢ ¥
Eksp.komp./AEB
1SO-hastighedsindstillinger
Auto belysnings optimering
Hvidbalance (AWB]
Brugerdefineret WB
WB flyt/bkt. 0,0/%0
Farverum SRGB

“3.2.1.9.

&5 = |IED © |

Hvidbalance

Bruger def.

Fotografer et hvidt objekt.

Den almindelige hvide genstand skal
fylde spotmalingscirklen.

Fokuser manuelt, og indstil standard-
eksponeringen for det hvide objekt.
Du kan indstille alle hvidbalancer.

Valg [Brugerdefineret WB].

Veelg [Brugerdefineret WB] under
fanen [33], og tryk derefter pa
<G>,

Skaermen til valg af den
brugerdefinerede hvidbalance vises.

Importer hvidbalancedataene.

Drej pa veelgeren <¢)> for at veelge
det billede, der blev taget i trin 1, og
tryk derefter pa <@)>.

Veelg [OK] i den dialogboks, som
vises, for at importere dataene.

Nar menuen vises, skal du trykke pa
knappen <MENU> for at afslutte menuen.

Valg [Hvidbalance].

Veelg [Hvidbalance] under fanen
[E83], og tryk derefter pa <6)>.

Veelg den brugerdefinerede hvidbalance.

Veelg [«&], og tryk derefter pa <G>,
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[EM Indstilling af hvidbalance *

0 Hvis den eksponering, der er opnaet i trin 1, er meget forskellig fra standard-
eksponeringen, kan der muligvis ikke opnas en korrekt hvidbalance.
I trin 3, vil de felgende billeder ikke kunne vaelges: billeder optaget, mens
Picture Style var indstillet til [Monochrome], multieksponeringsbilleder
og billeder optaget med et andet kamera.

|§| Du kan eventuelt bruge et 18 % grat kort (kan kebes), da det kan give en
mere ngjagtig hvidbalance end et hvidt objekt.
Den personlige hvidbalance, der er registreret i den medfglgende
software, registreres under [~®4]. Hvis du udfarer trin 3, slettes dataene
for den registrerede personlige hvidbalance.

4 Indstilling af farvetemperaturen

Du kan indstille hvidbalancens farvetemperatur numerisk. Dette er for
erfarne brugere.

Valg [Hvidbalance].

OABAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

Eksp.komp./AEB  3.2.1.8.1.213 Veelg [Hvidbalance] under fanen

1SO-hastighedsindstillinger N
Auto belysnings optimering Eh [a 3]‘ 09 tryk derefter pa < @ >.

Hvidbalance
Brugerdefineret WB

WB flyt/bkt. 0.0/+0
Farverum SRGB

Hvidbalance Indstil farvetemperaturen.

Farvetemp. Vaslg [m]
Drej pa <> for at veelge farve-
temperaturen, og tryk derefter pa <) >.
Farvetemperaturen kan indstilles fra ca.
EEBOK 2500 K til 10000 K i 100 K-intervaller.

5 =@
< 5200 »

0 Nar du indstiller farvetemperaturen for en kunstig lyskilde, skal du
indstille hvidbalancekorrektionen (magenta eller grgn) efter behov.
Hvis du vil indstille [IEd] til den veerdi, der er méalt med en
farvetemperaturmaler, som fas i handlen, skal du tage prgvebilleder og
justere indstillingen for at kompensere for forskellen mellem den aflaeste
farvetemperaturmaling og kameraets aflaeste farvetemperatur.
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Hvidbalancekorrektion *

Du kan eendre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har
samme effekt som brug af et almindeligt farvetemperaturkonverterings-
eller farvekompensationsfilter. Hver farve kan korrigeres til et af ni niveauer.
Denne funktion er beregnet pa avancerede brugere, der er bekendte med
brugen af farvetemperaturkonvertering eller farvekompensationsfiltre.

Hvidbalancekorrektion

eoBEaanmEi¢ ¢ ¢ ¢ ok Valg [WB flyt/bkt.].
Eksp.komp./AEB  3.2.1.8.1.2% Veaelg [WB flyt/bkt.] under fanen
1SO-hastighedsindstillinger [a 3], og tryk pé <@>.

Auto belysnings optimering
Hvidbalance

Brugerdefineret WB
WB flyt/bkt. 0,0/+0
Farverum

Indstil hvidbalancekorrektionen.
Brug <<% > til at flytte symbolet "n" til
den gnskede position.

B star for bla, A star for gul, M star for
magenta, og G star for gren. Farven
flyttes i den angivne retning.

Qverst til hgjre indikerer "FLYT"
retning og korrektionsmaengde.

Hvis du trykker pa knappen <>,
annulleres alle indstillingerne af [WB

flyt/bkt.].

SRFLYT W Slet alle Tryk pa <G> for at afslutte

@ BKT [ SET JoI's . s . .
indstillingen og vende tilbage til
menuen.

@ <!> vises muligvis nederst til venstre i sggeren, nar korrektionen af
hvidbalancen er indstillet (s. 313).
Et niveau af bla/gul korrektion svarer til ca. 5 mired pa et
farvetemperaturkonverteringsfilter. (Mired: En maleenhed, der angiver
teethed i et farvetemperaturkonverteringsfilter.)
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[EMW Hvidbalancekorrektion *

Automatisk hvidbalance-bracketing

Med blot én optagelse kan du pa en gang fa tre billeder med hver sin
farvetone. Bracketing af billedet sker med bla/gul-bias eller magenta/gren-
bias pa baggrund af farvetemperaturen for den aktuelle indstilling af
hvidbalance. Dette kaldes hvidbalance-bracketing (WB-BKT). Hvidbalance-
bracketing er mulig op til £3 niveauer i intervaller pa et niveau.

Indstil maengden af hvidbalance-
bracketing.
Nar dui trin 2 for hvidbalancekorrektion
drejer veelgeren <¢)>, sendres
symbolet "s" pa skeermen til "m m "
(3 punkter). Hvis du drejer veelgeren til
hejre, indstilles B/A-bracketing, og nar
du drejer den mod venstre, indstilles
M/G-bracketing.
Til hgjre indikerer "BKT" retning og

0
0
T
) 3
@ Slet alle

korrektionsmaengde.
Hvis du trykker pa knappen <>, annulleres
EE 0K alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].

Tryk pa <G> for at afslutte indstillingen
og vende tilbage til menuen.

Bracketingsekvens

Billed-bracketing udfgres i felgende reekkefglge: 1.
Standardhvidbalance, 2. Bla (B) bias og 3. Gul (A) bias eller 1.
Standardhvidbalance, 2. Magenta (M) bias, og 3. Grgn (G) bias.

@ Under WB-bracketing nedsaettes den starste bursthastighed ved kontinuerlig optagelse,
og antallet af mulige optagelser reduceres til en tredjedel af det normale antal.
Hvidbalancekorrektion og AEB-optagelse kan ogsa indstilles sammen
med hvidbalance-bracketing. Hvis du bruger AEB sammen med
hvidbalance-bracketing, kan du optage ni billeder i en enkelt optagelse.
Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, tager det lsengere
tid at gemme optagelsen pa kortet.

Du kan eendre antallet af optagelser for hvidbalance-bracketing (s. 305).
"BKT" star for bracketing.
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Automatisk justering af lysstyrke og kontrast *

Hvis billedet bliver markt, eller kontrasten er lav, kan billedets lysstyrke og
kontrast korrigeres automatisk. Denne funktion kaldes Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering). Standardindstillingen er [Standard].
Med JPEG-billeder foretages korrektionen, nar billedet optages.

| tilstande under Basiszone indstilles [Standard] automatisk.

0OBGAAEEEY ¢ ¥ ¢ Q

Eksp.komp./AEB “3.2.1.9
1SO-hastighedsindstillinger
Auto belysnings optimering
Hvidbalance
Brugerdefineret WB

WB flyt/bkt. 0,0/%0
Farverum SRGB

Auto belysnings optimering
Standard
FIs‘rF fién Ell]
| Deakt. i M- el. B-tilst

Velg [Auto Lighting Optimizer/

Auto belysnings optimering].
Veelg [Auto Lighting Optimizer/
Auto belysnings optimering] under
fanen [3], og tryk derefter pa <6)>.

Veaelg indstillingen.
Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <) >.

Tag billedet.
Billedet optages med lysstyrke og kontrast
korrigeret, hvis det er ngdvendigt.

0 Hvis [34: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], indstilles Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) automatisk til [Afbryd],
og indstillingen kan ikke sendres.

Afhaengigt af optagelsesforholdene kan stgjen muligvis forages.
Hvis der er angivet en anden indstilling end [Deaktiver], og du bruger eksponerings-

kompensation til at gere eksponeringen markere, kan billedet alligevel ende med at blive
lyst. Hvis du gnsker en markere eksponering, skal du indstille denne funktion til [Afbryd].
Hvis HDR-indstillinger (s. 155) eller optagelse med flere eksponeringer
(s. 158) er indstillet, indstilles Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering) automatisk til [Afbryd]. Nar HDR-indstillinger eller optagelse
med flere eksponeringer annulleres, gendannes Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering) til den oprindelige indstilling.

@ Hvis du trykker pa knappen <INFO.> i trin 2 og fierner afkrydsningen <v/>
for indstillingen [Deakt. i M- el. B-tilst], kan Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) indstilles i tilstandene <M> og <B>.
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Indstillinger for stejreduktion *

Stoejreduktion for hgj ISO-falsomhed

Denne funktion reducerer den stgj, der genereres i billedet. Selvom
stgjreduktion anvendes ved alle ISO-falsomheder, er den szerlig effektiv
ved hgje ISO-fglsomheder. Ved lav ISO-fglsomhed reduceres stgjen i
de markere omrader (skyggeomraderne) yderligere.

GOGBABEEE¢ ¢ ¢ ¢ ox Veelg [Stejred. v. hgj ISO-hast.].

Picture Style Auto Veelg [Stejred. v. hgj ISO-hast.]
Stojreduktion ved lang eksp. OFF

Staired. v. ho] 1SO-hast, al under fanen [€34], og tryk derefter
Hoijlys tone prioritet OFF pé < @ >,

Stgvsletningsdata

Multieksponering Deaktiver

HDR-indstillinger Deakti. HDR

Stejred. v. hej ISO-hast. Indstil niveauet.

Standard Veelg det gnskede stgjreduktions-
niveau, tryk derefter pa <>.
Indstillingsskaermen lukkes, og
menuen vises igen.

OFF il | .l

Hjelp

[&8): Stgjreduk. f. multioptag.]

Stgjreduktion med hgjere billedkvalitet, end nar [Hgj] anvendes.
Til et enkelt billede tages der fire optagelser i en udladning, som
automatisk smeltes sammen til et enkelt JPEG-billede.

Tag billedet.

Billedet optages med stajreduktion
anvendt.
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[EM Indstillinger for stajreduktion

o Om [Stejreduk. f. multioptag.]
Falgende funktioner kan ikke indstilles: AEB, WB-bracketing,
[D4: Stejreduktion ved lang eksp.], [34: HDR-indstillinger],
[ 4: Multieksponering] og RAW-billeder. Hvis nogen af disse allerede
er indstillet, kan [Stegjreduk. f. multioptag.] ikke indstilles.
Flashfotografering er ikke mulig. AF-hjaelpelyset udsendes iht.

Du kan ikke indstille [Stejreduk. f. multioptag.] for bulb-eksponeringer.
Hvis du slukker for strammen eller aendrer optagemetoden til en tilstand
under Basiszone, filmoptagelse eller bulb-eksponering, vil indstillingen
skifte til [Standard].

Hvis billederne er meget ungjagtige pa grund af kamerarystelser, eller
hvis der er et bevaegeligt motiv, vil stajreduktionen maske vaere minimal.
Hvis du holder kameraet i handen, skal du holde det roligt for at forhindre
kamerarysten. Det anbefales at bruge et stativ.

Billedsammensaetningen vil maske ikke fungere korrekt med gentagne
menstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.

Det vil tage laengere tid end ved normal optagelse at gemme billedet pa
kortet. Under behandlingen af billederne vises "buSY" i segeren og pa
LCD-skeermen, og du kan ikke tage et andet billede, far behandlingen
er udfert.

[ 4: Stevsletningsdata] kan ikke indstilles.

Hvis [Stejreduk. f. multioptag.] er indstillet, er direkte udskrivning ikke
mulig. Veelg en anden indstilling end [Stejreduk. f. multioptag.] og udfer
direkte udskrivning.

@ Hvis du afspiller et @ -billede pa kameraet eller skriver et billede ud
direkte, kan effekten af stgjreduktion ved hgj ISO-fglsomhed forekomme
minimal. Kontroller effekten af stgjreduktion eller skrive stgjreducerede
billeder ud med Digital Photo Professional (medfglgende software, s. 393).
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[EM Indstillinger for stajreduktion

Stojreduktion ved lang eksponering

Stgjreduktion er mulig, nar billeder eksponeres i 1 sek. eller laengere.

AAGBAAEIEY ¢ ¢ ¢ O *
Picture Style Auto
Stojreduktion ved lang eksp. OFF
Stojred. v. hej ISO-hast. Wl
Hejlys tone prioritet OFF
Stgvsletningsdata

Multieksponering Deaktiver
HDR-indstillinger Deakti. HDR

Stojreduktion ved lang eksp.

Deaktiver

OFF = AUTO ON

ED Hizlp
[Auto]

Vealg [Stojreduktion ved lang
eksp.].
Veelg [Stejreduktion ved lang eksp.]
under fanen [€34], og tryk derefter pa

<@>_

Angiv den gnskede indstilling.
Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <)>.
Indstillingsskeermen lukkes, og
menuen vises igen.

Til 1-sekunds- eller lzengere eksponeringer foretages stajreduktion
automatisk, hvis stgj, der er speciel for lange eksponeringer, er
registreret. Denne [Auto]-indstilling er velegnet i de fleste tilfeelde.

[Aktiver]

Stgjreduktion udferes for alle eksponeringer pa 1 sek. eller laengere.
Indstillingen [Aktiver] kan maske reducere stgj, som ikke kan
registreres med indstillingen [Auto].
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[EM Indstillinger for stajreduktion

Med [Auto] og [Aktiver], kan stgjreduktionsprocessen, efter at billedet er
optaget, tage den samme tid som for eksponeringen. Under
stgjreduktionen er det stadig muligt at optage, sa laenge indikatoren for
maksimal bursthastighed i segeren viser "1" eller hgjere.

Billeder taget ved ISO 1600 eller hgjere kan se mere kornede ud med
indstillingen [Aktiver] end med indstillingerne [Deaktiver] eller [Auto].
Hvis der optages en lang eksponering med Live view-visning med
[Aktiver], vises "BUSY" under stgjreduktionsprocessen. Live view-
visningen vises ikke for stgjreduktionsprocessen er afsluttet. (Du kan
ikke tage et andet billede).
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Hojlys tone prioritet ™

Du kan minimere overeksponerede hgjlysomrader.

GOGBABEEE¢ ¢ ¢ ¢ ox Vaelg [Hajlys tone prioritet].
Picture Style Auto Veelg [Hajlys tone prioritet] under
Stojreduktion ved lang eksp. OFF o
Stoired. v. haj ISO-hast. ul fanen [34], og tryk derefter pa

Hoijlys tone prioritet OFF < @ >,
Stgvsletningsdata

Multieksponering Deaktiver

HDR-indstillinger Deakti. HDR

Heilys tone prioritet Velg [Aktiver].
Deaktiver Veelg [Aktiver], tryk derefter pa

<@>_

Fremhaevede detaljer forbedres. Det

dynamiske omrade udvides fra 18 %

AER Hizelp gra, som er standarden, til klare
fremhzevede omrader. Nuancerne
mellem gratoner, og fremhaevede
omrader forekommer mere tydelige.

Tag billedet.

Billedet optages med hgijlys tone
prioritet anvendt.

D+

0 Med [Aktiver] indstilles Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering) (s. 125) automatisk til [Afbryd], og indstillingen kan ikke
eandres. Nar [Hojlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver],
gendannes Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) til den
oprindelige indstilling.

Med [Aktiver] kan der veere en smule mere stgj i billedet (kornet og
vandrette striber) end med [Deaktiver].

@ Med [Aktiver] er det omrade, der kan indstilles, ISO 200 - 25600 (ISO 200 -
12800 for filmoptagelse). Desuden vises ikonet <D+> i sggeren og pa LCD-
panelet, nar hgjlys tone prioritet er aktiveret.
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Korrektion af periferibelysning for objektivikromatisk aberrationskorrektion

Perifer lysforringelse er et feenomen, der far billedets hjarner til at se
merkere ud pa grund af objektivets egenskaber. Farvede kanter langs
et motivs konturer kaldes kromatisk aberration. Begge
objektivaberrationer kan korrigeres. Standardindstillingerne er [Aktiver]
for begge korrektioner.

Hvis [Kan ikke korrigere - ingen data] vises, skal du se "Om
objektivkorrektionsdata" pa side 133.

Korrektion af periferibelysning
Vealg [Korrektion af obj

0BGAAAEEEY ¢ ¢ ¥ 9Kk

Korrektion af obj abberation abberation] .
Ekstern Speedlite—kontrol
L&sning af spejl

Veelg [Korrektion af obj abberation]
under fanen [K32], og tryk derefter pa

<G>,
Korrektion af obj abberation Va3|g indstillingen.
ER24105mnt/8LRISRUSN Kontroller, at [Korrektionsdata til
Korrektionsdata til radighed radighed] vises for det monterede
objektiv.
Periferisk illu. D Aktiver V33|g [Periferisk iIIu.], og tryk

Deaktiver

derefter pa <@ >.
Vaelg [Aktiver], tryk derefter pa <6e)>.
Tag billedet.

Billedet optages med den korrigerede
periferibelysning.

0 Afhaengigt af optagelsesbetingelserne, vil der muligvis veere stgj i billedets
periferi.

@ Meengden af korrektion, der anvendes, vil veere lidt mindre end den
maksimale korrektionsmaengde, der kan indstilles med Digital Photo
Professional (medfelgende software, s. 393).

Jo hgjere ISO-falsomhed, desto lavere vil korrektionsmaengden veere.
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[EMW Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion

Kromatisk aberrationskorrektion

Korrektion af obj abberation Valg indstillingen.
EF24-105mm| £/4L IS/ USM Kontroller, at [Korrektionsdata til
Korrektionsdata til radighed radighed] vises for det monterede
objektiv.
RARHVER Vaelg [Kromat. aberration], tryk

Kromat. aberration Deaktiver

derefter pa <)>.
Veelg [Aktiver], tryk derefter pa
<@>.

Tag billedet.

Billedet optages med korrektion af
kromatisk aberration.

0 Hvis du afspiller et @M -billede, der er optaget med korrektion af kromatisk
aberration, vises billedet pa kameraet uden korrektionen for kromatisk
aberration. Kontroller korrektionen af kromatisk aberration med Digital
Photo Professional (medfalgende software, s. 393).
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[EW Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion

Om objektivkorrektionsdata

Kameraet indeholder allerede korrektionsdata til
objektivperiferibelysning og kromatisk aberrationskorrektionsdata for
ca. 25 objektiver. Hvis du vaelger [Aktiver], vil
periferibelysningskorrektionen og den kromatiske aberrationskorrektion
blive anvendt automatisk for et hvilket som helst objektiv, hvis
korrektionsdata er blevet registreret i kameraet.

Med EOS Utility (medfalgende software) kan du kontrollere, hvilke
objektiver, der har deres korrektionsdata registreret i kameraet. Du kan
ogsa registrere korrektionsdataene for uregistrerede objektiver. Du kan
finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (s. 388).

Noter til korrektion af periferibelysning og kromatisk
aberrationskorrektion

0 Korrektion af periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion kan
ikke anvendes til JPEG-billeder, der allerede er optaget.
Det anbefales at indstille korrektionen til [Deaktiver], nar der bruges
et objektiv, der ikke er fra Canon, ogsa selvom [Korrektionsdata til
radighed] vises.
Hvis du bruger forstgrret visning under Live view-optagelse, vil
korrektionen af periferibelysning og den kromatiske aberrations-
korrektion ikke blive afspejlet i billedet, som vises pa skaermen.

I:EGJ Hvis effekten af korrektionerne ikke er synlig, skal du forsterre billedet
og kontrollere det efter optagelse.
Der kan anvendes korrektioner, selv hvis der er monteret en Extender
eller Life-size Converter.
Hvis korrektionsdataene for det monterede objektiv ikke er registreret
i kameraet, vil resultatet blive det samme, som nar korrektionen er
indstillet til [Deaktiver].
Hvis objektivet ikke har afstandsoplysninger, vil korrektionsmaengden
vaere mindre.
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Oprettelse og valg af en mappe

Du kan frit oprette og veelge den mappe, hvor de tagne billeder skal
gemmes.

Denne funktion er valgfri, da en mappe vil blive oprettet automatisk til at
gemme tagne billeder i.

Oprettelse af en mappe

Valg [Vaelg mappe].
Under fanen [¥ 1] kan du veelge
Filnummerering Kontinuerlig [Valg mappe] tryk derefter pé

Autorotering TiaQd
Formateér kort < @ >,

Valg mappe Valg [Opret mappe].

JRSEANON~ Veelg [Opret mappe], og tryk derefter
(et mapps) | a ot mappel,cgty

Valg mappe Opret en ny mappe.

Veelg [OK], og tryk pa < >.
Der oprettes en ny mappe med
mappenummeret foraget med én.

Opret mappe 101

Afbryd
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[EW Oprettelse og valg af en mappe

Valg af en mappe

Laveste filnummer Nar skeermen til valg af mappe vises,
Antal billeder i mappe skal du veelge en mappe og trykke pa
< @ >,
Veelg mappe . .
(Toocanon ] Dgn mappg, s.om.de tagne billeder vil
blive gemt i, vil blive valgt.
9 Efterfelgende tagne billeder vil blive
indspillet til den valgte mappe.

Mappenavn
Hgjeste filnummer

@ Om mapper
Som med f.eks. "100CANON" begynder mappenavnet med tre cifre
(mappenummeret) efterfulgt af fem alfanumeriske tegn. En mappe kan
indeholde op til 9999 billeder (filnummer 0001 - 9999). Nar en mappe bliver
fuld, oprettes der automatisk en ny mappe med mappenummeret foraget
med én. Endvidere, hvis manuel reset (s. 137) udferes, oprettes der
automatisk en ny mappe. Mapper nummereret fra 100 til 999 kan oprettes.

Oprettelse af mapper pa en computer

Med kortet abent pa skaermen, skal du oprette en ny mappe med navnet
"DCIM". Abn mappen DCIM og opret s& mange mapper, der er ngdvendige
for at gemme og organisere dine billeder. Mappenavnet skal veere i formatet
"100ABC_D". De tre farste cifre er mappenummeret, som er mellem 100 og
999. De sidste fem tegn kan vaere en kombination af store eller sma
bogstaver fra A til Z, tal og en understregning "_". Mellemrum kan ikke
anvendes. Bemaerk ogsa, at to mappenavne ikke kan have det samme
trecifrede mappenummer (for eksempel "100ABC_D" og "100W_XYZ"),
selvom de gvrige fem tegn i navnene er forskellige.
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Filnummereringsmetoder

Billedfilerne nummereres fra 0001 til 9999 i den raekkefalge billederne
tages, derefter gemmes de i en mappe. Du kan aendre, hvordan
filnumrene tildeles.

Filnummeret vises pa din computer i dette format: IMG_0001.JPG.

Vealg [Filnummerering].
Veelg [Filnummerering] under fanen
[¥1], og tryk derefter pa <G>,
Vealg filnummereringsmetoden.

Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <G>,

Autoreset

Manuel reset

Kontinuerlig

Fortsaetter filnummereringssekvensen, selv efter at kortet er
udskiftet, eller en ny mappe er oprettet.

Selv efter at du udskifter kortet eller opretter en ny mappe, fortsaetter
filnummereringen i raekkefelge op til 9999. Det er praktisk, nar du vil
gemme billeder under et vilkarligt nummer mellem 0001 og 9999 pa
flere kort eller i flere mapper i én mappe pa din computer.

Hvis det nye kort eller den eksisterende mappe allerede indeholder
billeder, der er optaget tidligere, fortsaetter filnummereringen muligvis
fra filnummereringen af de eksisterende billeder pa kortet eller i
mappen. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, anbefales
det, at du anvender et nyligt formateret kort hver gang.

Filnummerering efter Filnummerering efter
udskiftning af kortet oprettelse af en mappe
Kort-1 Kort-2 Kort-1

100 101
O > O] |
XXX-0051 XXX-0052 XXX-0051 XXX{0052
T

Naeste filnummer i raekken
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[EW Filnummereringsmetoder

Autoreset

Filnummereringen starter forfra fra 0001, hver gang kortet
udskiftes, eller en ny mappe oprettes.

Nar du skifter kortet eller opretter en mappe, starter filnummereringen
forfra fra 0001 for de nye billeder, som gemmes. Det er praktisk, hvis du
vil saette billeder i orden pa kortet eller i mapper.

Hvis det nye kort eller den eksisterende mappe allerede indeholder
billeder, der er optaget tidligere, fortsaetter flnummereringen muligvis
fra filnummereringen af de eksisterende billeder pa kortet eller i
mappen. Hvis du gnsker at gemme billeder med filnummerering, der
begynder med 0001, skal du bruge et nyformateret kort hver gang.

Filnummerering efter Filnummerering efter
udskiftning af kortet oprettelse af en mappe
Kort-1 Kort-2 Kort-1

/100 \—— 101
[ > O |=p
xxx(0001 XXX-0051 xxx(0001
I

Filnummerering er nulstillet.

Manuel reset

Sédan nulstiller du filnummereringen til 0001 eller til at starte fra filnummer 0001 i en ny mappe.
Nar du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe,
og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001.

Det er praktisk, hvis du f.eks. vil bruge forskellige mapper til de billeder,
du har taget i gar og de billeder, du har taget i dag. Efter manuel reset
vender filnummereringen tilbage til kontinuerlig eller autoreset.
(Skeermen til bekraeftelse af manuel reset vises ikke).

0 Hvis filnummeret i mappen 999 nar 9999, kan der ikke optages, selvom der
stadig er ledig kapacitet pa kortet. LCD-skeaermen viser en meddelelse, der
beder dig om at udskifte kortet. Udskift det med et nyt kort.

@ For bade JPEG- og RAW-billeder starter filnavnet med "IMG_". Filmfilnavne starter med
"MVI_". Filtypenavnet er ".JPG" for JPEG-billeder, ".CR2" for RAW-billeder og ".MOV" for film.

137



Indstilling af copyrightinformation *

Nar du indstiller copyrightinformationen, fajes den til billedet som Exif-
oplysninger.

Vzlg [Copyrightinformation].
Sensorrensning Veelg [Copyrightinformation] under
Battaniiio} fanen [¥ 4], og tryk derefter pa <é)>.

Vis certificeringslogo
Brugerdef. opt. inst. (C1, C2)
Slet alle kameraindst.

Valg den indstilling, der skal
indstilles.

Indtast mpyrght_omysning Veelg [Indtast navn pa forfatter] eller
[Indtast copyright-oplysning.], og
tryk derefter pa <@ >.

Indtast navn p8 forfatter Skriv tekst.

XXXXX. XXXXX Hvis du trykker pa knappen <(Q])>,
fremhaeves tekstpaletten i en
farveramme. Tekst kan indtastes.
Tryk pa tasterne <AV > <<«» > for at
CEIAfbryd  CEWOK flytte [] og vaelge et tegn, og tryk
derefter pa <) > for at indtaste det.
Du kan indtaste op til 63 tegn.

Tryk pa knappen < g > for at slette et
tegn.

Afslut indstillingen.
Tryk pa knappen <MENU> efter
indtastning af teksten.
Informationen vil blive gemt, og
skaermen vil vende tilbage til trin 2.
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[EM Indstilling af copyrightinformation *

Kontrol af copyrightinformationen

Vis copyrightinformation Nar du veelger [Vis

Forfatter copyrightinformation] i trin 2 pa den
KXKXX. KXXKX foregaende side, kan du kontrollere den
Copyright information om [Forfatter] og

Canon Inc. [Copyright], som du har indtastet.

Sletning af copyrightinformationen

Nar du veelger [Slet copyrightinformation] i trin 2 pa den foregdende
side, kan du slette informationen om [Forfatter] og [Copyright].

I:EGJ Du kan ogsa indstille eller tjekke copyrightinformationerne med EOS Utility
(medfglgende software, s. 393).
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Indstilling af farverum *

Omradet for farvegengivelse kaldes farverummet. Dette kamera ger det
muligt at indstille farverum for optagne billeder til SRGB eller Adobe
RGB. sRGB anbefales til normale optagelser.

| tilstande under Basiszone indstilles sSRGB automatisk.

Vealg [Farverum].
Veelg [Farverum] under fanen [33],
og tryk pa <6>.
Valg det enskede farverum.
Veelg [sRGB] eller [Adobe RGB],
og tryk pa <6)>.

OABAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

» sRGB
Farverum Adobe RGB

Om Adobe RGB

Dette farverum bruges normalt til reklameprint og andre kommercielle
formal. Denne indstilling anbefales ikke, hvis du ikke har kendskab til
billedbehandling, Adobe RGB og Design rule for Camera File System
2.0 (Exif 2.21 eller nyere). Billedet vil se meget deempet ud i et SRGB
pc-miljg og med printere, der ikke er kompatible med Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 eller hgjere). Efterbehandling af
billedet med software til computer vil derfor vaere ngdvendig.

@ Hvis det optagne stillbillede blev taget i farverummet Adobe RGB, vil det
farste tegn i filnavnet veere en understregning "_".

ICC-profilen tilfgjes ikke. Fa forklaringer om ICC-profilen ved at se Digital
Photo Professional Instruktionsmanualen (s. 388).
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Avanceret betjening

| tilstande under Kreativ zone
kan du indstille lukkertiden og/
eller bleenden for at angive den
gnskede eksponering. Ved at
&ndre kameraindstillingerne
kan du opna forskellige
resultater.

Ikonet ¥ gverst til hgjre pa siden indikerer, at funktionen
kun er tilgeengelig i tilstande under Kreativ zone (P/Tv/
Av/M/B).

Nar du trykker udlgseren halvt ned og slipper den, forbliver
eksponeringsveerdierne vist i segeren og pa LCD-panelet i
4 sekunder. (&4 ).

Se side 342 for at fa oplysninger om de funktioner, du kan
indstille i hver optagelsestilstand.

aD Drej knappen <LOCK® > til venstre.

Lok
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P: Program AE

Kameraet indstiller automatisk lukkertiden og bleenden, sa den passer
til motivets lysstyrke. Dette kaldes Program AE.

* <P> star for Program.

* AE star for autoeksponering.

S Drej programvalgeren om pa
> P ] - <P>.
L,

Fokuser pa motivet.
Kig gennem sg@geren, og placer det
valgte AF-punkt over motivet. Tryk
derefter udlgserknappen halvt ned.
Det AF-punkt, der opnar fokus,
blinker rgdt, og indikator til
bekreeftelse af korrekt fokusering
<@> nederst til hgjre i sggeren lyser
(i One-Shot AF-tilstand).
Lukkertiden og bleenden indstilles
automatisk og vises i segeren og pa
LCD-panelet.

Kontroller displayet.
Hvis displayet for lukkertiden eller
bleenden blinker, betyder det, at der
ikke kan opnas standardeksponering.

Tag billedet.

Veelg motiv, og tryk udlgserknappen
helt ned.
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P: Program AE

o Hvis lukkertiden "30™" og det lavere f/nummer blinker,

m betyder det undereksponering.

Forgg ISO-falsomheden eller brug flash.

Hvis lukkertiden "4000" og det hgjere f/nummer
m blinker, betyder det overeksponering.

Saet ISO-fglsomheden ned, eller brug et ND-filter

(ekstraudstyr) til at reducere maengden af lys, som

kommer ind i objektivet.

@ Forskelle mellem tilstandene <P > og <G>
I tilstanden <@} > indstilles mange funktioner, f.eks. AF-funktion og
malingsmetode, automatisk for at forhindre gdelagte optagelser. De
funktioner, du kan indstille, er begreenset. Med tilstanden <P > er det kun
lukkertiden og blaenden, der indstilles automatisk. Du kan frit indstille AF-
funktion, malingsmetode og andre funktioner (s. 342).

Om programskift
| tilstanden Program AE kan du frit sendre kameraets kombination af
lukkertid og bleende (program), mens du bevarer den samme
eksponering. Det kaldes programskift.
Du skifter program ved at trykke udlgserknappen halvt ned, og dreje
veelgeren <£=:>, indtil den @nskede lukkertid og bleendevaerdi vises.
Programskift annulleres automatisk, nar du har taget et billede.
Programskift kan ikke bruges med flash.
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Tv: Lukkertidsprioriteret AE

Denne tilstand gor det muligt at indstille lukkertiden, hvorefter kameraet
automatisk indstiller blaenden for at opna standardeksponeringen til
motivets lysstyrke. Denne funktion kaldes lukkertidsprioriteret AE. En
hurtigere lukkertid kan fryse en handling eller et motiv, der bevaeger sig.
En langsommere lukkertid kan skabe en udvisket effekt, der giver
indtryk af beveegelse.

* <Tv> star for tidsveerdien.

Slgret beveegelse Frosset optagelse

(Langsom lukkertid: 1/30 sek.) (Hurtig lukkertid: 1/2000 sek.)
\vﬂ Drej programvalgeren om pa
> Tv ] - <Tv>.

</

Indstil den gnskede lukkertid.
Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa veelgeren <% >

Fokuser pa motivet.

Tryk udlgserknappen halvt ned.
Bleenden indstilles automatisk.

Kig gennem sg@geren, og tag
billedet.

Der opnas en standardeksponering,
sa laenge blaenden ikke blinker.
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Tv: Lukkertidsprioriteret AE

U Hvis det lavere f/nummer blinker, angiver det
undereksponering.
TS Drej veelgeren <> for at indstille en langsommere

lukkertid, indtil blaenden holder op med at blinke, eller
indstil en hgjere ISO-falsomhed.

e Hvis det hgjere f/nummer blinker, angiver det
= ‘ l:g' overeksponering.
1

Drej veelgeren <> for at indstille en hurtigere
lukkertid, indtil bleenden stopper med at blinke, eller
indstil en lavere ISO-fglsomhed.

@ Visning af lukkertid
Lukkertider fra "4000" til "4" angiver naevneren i lukkertidens brgk. F.eks.
angiver "125" 1/125 sek. Endvidere angiver "0"5" 0,5 sek. og "15™" er
15 sek.

145



Av: Blandeprioriteret AE

Denne tilstand ger det muligt at indstille den @nskede bleendeveerdi,
hvorefter kameraet automatisk tilpasser lukkertiden for at opna
standardeksponeringen til motivets lysstyrke. Denne funktion kaldes
bleendeprioriteret AE. Et hgjere f/nummer (mindre blaendeabning)
placerer mere af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.
Pa den anden side vil et lavere f/nummer (sterre bleendedbning) placere
mindre af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.

* < Av > star for Bleendeveerdi (bleendeabning).

lgret baggrund
(Med et lavt bleende-f/nummer: f/5.6)  (Med et hgjt blaende-f/nummer: /32)

Drej programvalgeren om pa
<Av>.

Indstil den enskede blaende.

Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa vaelgeren <% >,

Fokuser pa motivet.
Tryk udlgserknappen halvt ned.
Lukkertiden indstilles automatisk.

Kig gennem sg@geren, og tag
billedet.

Der opnas en standardeksponering,
sa laenge lukkertiden ikke blinker.
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Av : Bleendeprioriteret AE

/ Hvis lukkertiden "30™" blinker, angiver det
. 2 .

== undereksponering.

= i Drej vaelgeren <% > for at indstille en stgrre bleende
(lavere flnummer), indtil lukkertiden stopper med at
blinke, eller indstil en hgjere ISO-falsomhed.

- — Hvis lukkertiden "4000" blinker, angiver det
overeksponering.

7N Drej veelgeren <% > for at indstille en mindre bleende
(hgjere bleende-f/nummer), indtil lukkertiden stopper
med at blinke, eller indstil en lavere ISO-fglsomhed.

@ Visning af bleende
Jo hgjere f/nummer, des mindre vil bleendeabningen veere. De viste bleender
afhaenger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv, er blaenden
"00".

Visning af skarphedsdybde *

Bleendeabningen (irisbleenden) aendres kun i det gjeblik, du tager
billedet. Ellers forbliver bleenden helt aben. Derfor ser
skarphedsdybden kort ud, nar du kigger pa scenen gennem sggeren
eller LCD-skaermen.

Tryk pa knappen til visning af
skarphedsdybde for at reducere
objektivets aktuelle bleende og
kontrollere skarphedsdybden (omrader
for acceptabelt fokus).

@ Et hgjere f/nummer placerer mere af forgrunden og baggrunden inden
for acceptabelt fokus. S@geren vil dog se markere ud.
Effekten af indstillingen af skarphedsdybde kan klart ses pa Live view-
billedet, nar du sendrer blaenden og trykker pa knappen til visning af
skarphedsdybde (s. 180).
Eksponeringen lases (AE-las), mens du trykker pa knappen til visning
med skarphedsdybde.
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M: Manuel eksponering

Denne tilstand ggr det muligt at indstille lukkertiden og bleenden som gnsket.
Fastsaet eksponeringen ved hjeelp af indikatoren for eksponeringsniveau, eller
brug en almindelig eksponeringsmaler. Dette kaldes manuel eksponering.

* <M> star for manuel.

Drej programvalgeren om pa

j‘;)g 3 <M>

Z. .
= VL Indstil ISO-felsomheden (s. 106).
foNESHOT [0 |50 q s )
‘-nnn‘ g .,[159[9:; Indstil lukkertiden og bleenden.
cuy 0.3 For at indstille lukkertiden skal du
L eera) dreje veelgeren <s"%>.

For at indstille bleenden skal du dreje pa
vaelgeren <¢)>.

Hvis den ikke kan indstilles, skal du dreje
knappen <LOCKM > til venstre. Drej
derefter veelgeren <% > eller <€)>.

Standardeksponeringsindeks Fokuser pa motivet.

Tryk udlgserknappen halvt ned.

Eksponeringsindstillingen vises i

Meerke for sggeren og pa LCD-panelet.

eksponeringsniveall Eksponeringsmaerket <> viser, hvor
langt det aktuelle eksponeringsniveau
er fra standardeksponeringsniveauet.

[onesum|:. ||SO oo [@] Indstil eksponeringen, og tag et billede.
FR A Kontroller indikatoren for eksponeringsniveau,
oy L0535) og indstil den gnskede lukkertid og bleende.

“Bee2eoTeoleslen2ei3 . . .
i ] Hvis eksponeringsniveauet

overskrider %3 trin, vil slutningen pa
indikatoren for eksponeringsniveau
vise <{> eller <p>.

0 Hvis ISO Auto er indstillet, eendres indstillingen for ISO-falsomhed sig, sa lukkertiden og bleenden
far en standardeksponering. Derfor opnar du muligvis ikke den @nskede eksponeringseffekt.
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(€] Valg af malingsmetode *

@ Hvis markeringen <v/ > for [Deakt. i M- el. B-tilst] fienes i [£33: Auto
Lighting Optimizer/€Q13: Auto belysnings optimering], kan Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering) indstilles i tilstandene <IM> og <B > (s. 125).
Nar ISO Auto er indstillet, kan du trykke pa knappen <> for at lase ISO-falsomheden.
Hvis du trykker pa knappen <% > og komponerer billedet igen, kan du se
forskellen i eksponeringsniveauet pa indikatoren for eksponeringsniveau
(s. 22, 23) sammenlignet med da knappen <% > var trykket ned.

[€] Valg af malingsmetode *

Du kan veelge en af fire metoder til at male motivets lysstyrke. | tilstande
under Basiszone indstilles evaluerende maling automatisk.

Tryk pa knappen <[€]>. ($6)

Vzlg malingsmetode.
Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa veelgeren <£5:> eller <¢)>.
[€]: Evaluerende maling
[C]: Partiel maling
(+]: Spotmaling
[ J: Centervaegtet gennemsnitsmaling

(€] Evaluerende maling

T Dette er en malingsmetode til aimindelige formal, der endog
olefofe e passer til motiver, der belyses bagfra. Kameraet indstiller

- eksponeringen automatisk s& den passer til omgivelserne.

(S] Partiel maling

PN Effektivt nar baggrunden er meget lysere end

: :@: : motivet pa grund af belysning bagfra mv. Malingen
er koncentreret omkring midten med en daekning
pa ca. 8,0 % af sggeromradet.
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[€] Valg af malingsmetode *

150

(=] Spotmaling

Denne metode bruges til at male et bestemt punkt
pa motivet eller scenen. Malingen er koncentreret
omkring midten med en daekning pa ca. 3,5 % af
sggeromradet.

[ Centervaegtet gennemsnitsmaling
Denne maling er koncentreret omkring midten og
vaegtes gennemsnitligt for hele scenen.

Med (€] (Evaluerende maling) vil eksponeringsindstillingen veere last,
nar du trykker udlgserknappen halvt ned, og der opnas fokus. |
malingsmetoderne (C] (partiel), (] (spot), og [ ] (centervaegtet
gennemsnit), indstilles eksponeringen, nar billedet tages. (At trykke
udlgserknappen halvt ned laser ikke eksponeringen.)

Nar <[<]> er indstillet, kan <!> vises i sggeren nederst til venstre

(s. 313).



Indstilling af eksponeringskompensation *

Eksponeringskompensation kan lysne (forgget eksponering) eller
markne (formindsket eksponering) kameraets standardeksponering.
Eksponeringskompensation kan indstilles under optagemetoderne P/Tv/Av .
Selvom du kan indstille eksponeringskompensationen op til £5 trin i intervaller pa
1/3 trin, kan indikatoren til eksponeringskompensation i sggeren og pa LCD-
panelet kun vise indstillingen op til £3 trin. Hvis du vil indstille eksponerings-
kompensationen udover de +3 trin, skal du bruge Hurtig kontrol (s. 49) eller falg
instruktionerne for [K33: Eksp.komp./AEB] pa nzeste side.

Kontroller indikatoren for eksponeringsniveau.

Tryk udlgserknappen halvt ned (%4 ) og
kontroller indikatoren for eksponeringsniveau.

Foraget eksponering for et lysere billede Angiv eksponeringskompensationen.

Se i spgeren eller pa LCD-panelet,

mens du drejer pa vaelgeren <¢)>.

l 320 2R [;ggg]J Huis den ikke kan indstilles, skal du dreje
'3--2--1--'2-=3 i knappen <LOCKW> > til venstre. Drej

derefter veelgeren <€)>.

Formindsket eksponering for et markere billede Tag billedet.
Hvis du vil annullere eksponerings-
kompensationen, skal du stille

l 320 55[;955]J eksponeringskompensationen tilbage
3402

v.102.83 til <§>.
)

0 Hvis [€33: Auto Lighting Optimizer/€3: Auto belysnings optimering]
(s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet maske stadig se lyst ud,
selvom der er indstillet en merkere flasheksponeringskompensation.

@ Veerdien for eksponeringskompensationen bruges fortsat, selvom
afbryderen er indstillet til <OFF>.
Nar du har indstillet meengden af eksponeringskompensation, kan du
dreje knappen <LOCKW> > til hgjre for at forhindre, at meengden af
eksponeringskompensation aendres ved et uheld.
Hvis eksponeringskompensationen overstiger %3 trin, vil slutningen pa
indikatoren for eksponeringsniveau vise <4{> eller <p>.
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&, Automatisk eksponeringsbracketing (AEB) *

Ved at @ndre lukkertiden eller blaenden automatisk foretager kameraet
eksponeringsbracketing med op til + 3 trin i intervaller pa 1/3 trin for tre
pa hinanden falgende optagelser. Dette kaldes AEB.

* AEB star for autoeksponeringsbracketing.

) Vealg [Eksp.komp./AEB].
Eksp.komp./AEB Veelg [Eksp.komp./AEB] pa fanen

0adaaacs

1SO-hastighedsinds [a 3]’ og tryk derefter pé < @ >,
Eksp.komp. /AEB—indstilling Indstil AEB-raekkevidden.
Markere Lysere Drej veelgeren < 7% > for at indstille AEB-
“8.7.6.54.3.21.01.234.56.7'8 rakkeVidden Tryk pé tasten < 4 > > for at

indstille omfanget af eksponeringskompensationen.
Tryk pa <G> for indstille den.

Néar du afslutter menuen, vises <@ >, og
AEB-raekkevidden vises pa LCD-panelet.

Tag billedet.

De tre bracketoptagelser tages iht. til den
indstillede fremfaringstilstand i denne
reekkefglge: Standardeksponering, reduceret
eksponering og foraget eksponering.

AEB annulleres ikke automatisk. Hvis du
vil annullere AEB, skal du felge trin 2 for at
deaktivere visningen af AEB-raekkevidden.

@ Under AEB-optagelse vil <% > i sggeren og <% > pa LCD-panelet blinke.
Hvis fremferingstilstanden er indstillet til <1> eller <35>, skal du trykke tre gange
for hver optagelse. Nar <> eller <S> er indstillet, og du trykker udigserknappen
helt ned, tages de tre bracketoptagelser kontinuerligt, og kameraet stopper
automatisk med at tage billeder. Nar <3 ®> eller <§®;> er indstillet, tages de tre
bracketoptagelser kontinuerligt efter en forsinkelse pa 10 sek. eller 2 sek. forsinkelse.
Du kan indstille AEB sammen med eksponeringskompensation.
Hvis AEB-raekkevidden overskrider %3 trin, viser indikatoren for
eksponeringsniveau <{> eller <p>.
AEB kan ikke indstilles for bulb-eksponeringer eller anvendes med
[Stejreduk. f. multioptag.] eller flash.
AEB annulleres automatisk, hvis afbryderen indstilles til <OFF >, eller
flashen er klar til brug.

152



¥ AE-las™

Brug AE-las, hvis fokusomradet skal vaere anderledes i forhold til
eksponeringsmalingsomradet, eller nar du vil tage flere optagelser ved
den samme eksponeringsindstilling. Tryk pa knappen <% > for at lase
eksponeringen, og komponer og tag billedet igen. Dette kaldes AE-Ias.
Denne funktion er praktisk til motiver, der belyses bagfra.

Fokuser pa motivet.
Tryk udlgserknappen halvt ned.
Eksponeringsindstillingen vises.

Tryk pa knappen <%>. (®4)
Ikonet <% > lyser i sggeren for at
angive, at eksponeringsindstillingen
er last (AE-las).

Hver gang du trykker pa knappen <% >,
lases den aktuelle autoeksponering.

Komponer og tag billedet.
Hvis du vil bibeholde AE-lasen, mens
du tager flere billeder, skal du holde
knappen <% > nede og trykke pa
udlgseren for at tage et nyt billede.

Effekter af AE-las
Malingsmetode Metode til valg af AF-punkt (s. 94)
(s. 149) Automatisk valg Manuelt valg
&) AE-lasen aktiveres ved det AE-lasen aktiveres ved det
= AF-punkt, der opnaede fokus. |valgte AF-punkt.

[ AE-l&sen aktiveres ved det midterste AF-punkt.

* Nar fokusfunktionsvaelgeren pa objektivet star pa <MF>, aktiveres AE-lasen ved

det midterste AF-punkt.

@ AE-las er ikke muligt ved bulb-eksponeringer.
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B: Bulb-eksponeringer

Nar du har valgt bulb-eksponering, forbliver lukkeren aben, sa laenge du
trykker udlgserknappen helt ned. Lukkeren lukker, nar du slipper
udlgserknappen. Dette kaldes bulb-eksponering. Bulb-eksponeringer
kan bruges til natoptagelser, optagelser af fyrveerkeri, astronomiske
objekter og andre motiver, der kraever lang eksponering.

Drej programvalgeren om pa

<B>.

Indstil den enskede blande.
Se pa LCD-panelet, mens du drejer
pa veelgeren <<% > eller <€)>.
Tag billedet.

Eksponeringen vil fortsaette, sa laenge
du holder udlgserknappen trykket helt

ned.

Den forlabne eksponeringstid vises
pa LCD-panelet.

|
Anvendt eksponeringstid

0
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Lange eksponeringer frembringer mere stgj end normailt.

Hvis ISO Auto er indstillet, bliver ISO-falsomheden sat til ISO 400 (s. 108).
Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen pa en
solskinsdag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige
billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.

Nar [@4: Stejreduktion ved lang eksp.] er indstillet til [Auto] eller
[Aktiver], kan stgj genereret af den lange eksponering blive reduceret
(s. 128).

Det anbefales, at du bruger et stativ og fiernudlgser RS-80N3
(ekstraudstyr) eller timerfiernbetjening TC-80N3 (ekstraudstyr) til bulb-
eksponeringer (s. 167).

Du kan ogsa bruge en fiernudlgser (ekstraudstyr, s. 167) til bulb-
eksponeringer. Bulp-eksponeringen starter umiddelbart eller 2 sek. efter
du har trykket pa fiernbetjeningens sendeknap . Tryk pa knappen igen
for at standse bulb-eksponeringen.



HDR : HDR-optagelse (High Dynamic Range) *

Du kan optage billeder, der skal bevare et bredt toneomrade, hvor
hgjlys- og skyggedetaljer ellers ville ga tabt. HDR-optagelse er effektiv
for landskabs- og stillbilledoptagelser.

Med HDR-optagelse tages tre billeder med forskellig eksponering
(standardeksponering, undereksponering og overeksponering) for
hver optagelse, og de sammensattes derefter sammen
automatisk. HDR-billedet optages som et JPEG-billede.

HDR-optagelse
Vealg [HDR-indstillinger].

OAGAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

Picture Style Auto Veelg [HDR-indstillinger] under
Stojreduktion ved lang eksp. OFF
Stjred. v. hej ISO-hast. ol

fanen [34], og tryk derefter pa
Hoijlys tone prioritet OFF < @ >,

SEvsletningsdsts . Skeermen med HDR-indstillinger
Multieksponering Deaktiver

HDR-indstillinger  Deakti. HDR vises.

HDR—indstillinger Indstil [Juster dyn.omrade].
Justeridyn.omrade 'AD\EE:[';“' HDR Veelg den gnskede indstilling for
1 EV dynamisk omrade, og tryk derefter
+2EV pa <G>
BH Hvis du veelger [Auto] indstilles det
dynamiske omrade automatisk afhaengigt
af billedets generelle toneomrade.
Jo hgjere tal, jo bredere vil det
dynamiske omrade veere.
Veelg [Deakti. HDR] for at afslutte
HDR-optagelse.

0 Kun det sammensatte HDR-billede gemmes. De tre billeder, der bruges
til at fremstille det sammensatte HDR-billede, gemmes ikke.
Du kan ikke vaelge RAW og RAW+JPEG. HDR-indstillinger kan ikke
indstilles, hvis RAW eller RAW+JPEG er indstillet.
Hvis du indstiller AEB, hvidbalance-bracketing, stgjreduktion for
multioptagelse, multieksponeringer eller hvis du optager bulb-
eksponeringer eller en film, kan HDR-indstillinger ikke indstilles.
Flash udlgses ikke under HDR-optagelse.
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HDR: HDR-optagelse (High Dynamic Range)*

HDR-indstillinger Indstil [Kontinuerlig HDR].
S Veelg [Kun 1 opt.] eller [Hver opt.],
Kontinuerlig HDR szgozslt, og tryk derefter pé <@>.

Med [Kun 1 opt.] annulleres HDR-
optagelse automatisk, nar optagelsen
slutter.

Med [Hver opt.] fortsaetter HDR-
optagelse, indtil indstillingen i trin 2
indstilles til [Deakti. HDR].
HDR—indstilinger Indstil [Auto. billedjust.].

Veelg [Aktiver] for handholdt

Auto, biledjust, ) Aktiver optagelse. Veelg [Deaktiver], hvis
Deaktiver du bruger et stativ. Tryk derefter pa

<@>_

Tag billedet.
HDR-optagelse er muligt med
optagelse gennem s@geren og
Live view-optagelse.
<HDR > vises pa LCD-panelet.
Nar du trykker udlgserknappen helt
ned, tages der tre sammenhaengende
billeder, og HDR-billedet gemmes pa
kortet.
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HDR : HDR-optagelse (High Dynamic Range)*

Hvis du optager et motiv i beveegelse vil motivets bevaegelser efterlade
speagelsesbilleder.

ISO-falsomheden bliver maske indstillet hgjere end normailt for at undga
kamerarystelser.

HDR-optagelse er ikke muligt med ISO-udvidelse. (HDR-optagelse er
muligt i omréadet ISO 100 - 25600.)

Nar du optager HDR-billeder med [Auto. billedjust.] indstillet til
[Aktiver], fgjes oplysninger om visning af AF-punkter (s. 240) og
stovsletningsdata (s. 281) ikke til billedet.

Hvis [Auto. billedjust.] er indstillet til [Aktiver], og du tager HDR-billedet
handholdt, beskeeres fotoets kanter og giver en lidt lavere oplgsning.
Huvis billederne heller ikke kan justeres korrekt pga. kamerarystelser,
traeder den automatiske billedjustering muligvis ikke i kraft. Bemeerk,

at nar du tager billeder med meget lyse eller marke
eksponeringsindstillinger, fungerer automatisk billedjustering muligvis
ikke korrekt.

Hvis du udfgrer handholdt HDR-optagelse, mens [Auto. billedjust.] er
indstillet til [Deaktiver], vil de 3 billeder muligvis ikke vaere korrekt
justeret, og HDR-effekten vil veere minimal. | et sddant tilfeelde anbefales
det at bruge stativ.

Automatisk billedjustering fungerer muligvis ikke korrekt med gentagne
menstre (gitter, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.

Himlens halvtonefarver eller hvide vaegge gengives muligvis ikke korrekt.
Der vises muligvis uensartede farver eller stgj.

HDR-optagelse under fluorescerende eller LED-lys kan resultere i en
unaturlig farvegengivelse af de oplyste omrader.

Eftersom HDR-optagelse sammenszetter billederne, vil det tage laengere
tid at optage HDR-billedet pa kortet end ved normal optagelse. Under
behandlingen af billederne vises "buSY" i segeren og pa LCD-skaermen,
og du kan ikke tage et andet billede, fgr behandlingen er udfert.

| HDR-indstillinger kan de indstillinger, som er nedtonet pa
kameramenuen, ikke indstilles. Bemeaerk, at nar du indstiller HDR-
indstilling, bliver Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering),
hgjlys tone prioritet og eksponeringssimulation indstillet til [Deaktiver]
for optagelse.
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Multieksponering *

Du kan optage to til ni eksponeringer, som saettes sammen til ét billede.
Hvis du tager multieksponeringsbilleder med Live view-optagelse

(s. 179), kan du se, hvordan de enkelte eksponeringer saettes sammen
under optagelsen.

Vealg [Multieksponering].

OAGAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

Picture Style Auto Veelg [Multieksponering] under
Stojreduktion ved lang eksp. OFF
Stjred. v. hej ISO-hast. ol

fanen [34], og tryk derefter pa
Heijlys tone prioritet OFF < @ >,
Stavsletringsuata Skeermen med indstillinger for

Multieksponering DEELGE | i X
HDR-indstillinger  Deakti. HDR multieksponering vises.

Multieksponering Indstll [Multieksponering].
Multieksponering Deaktiver H A
e Veelg [Aktiver], tryk derefter pa
<@>_
Veelg [Deaktiver] for at afslutte
optagelse af multieksponering.

0 Under kontinuerlig optagelse formindskes hastigheden ved kontinuerlig
optagelse vaesentligt.
Hvis du indstiller hvidbalance-bracketing, stajreduktion for
multioptagelse, HDR-indstilling, eller hvis du optager en film, kan
multieksponeringsoptagelse ikke indstilles.
Nar Wi-Fi-funktionen bruges, kan multieksponeringsoptagelse ikke
indstilles.
Under multieksponeringsoptagelse vil Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering), hajlys tone prioritet, korrektion af
periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion vaere deaktiveret.
Den billedoptagelseskvalitet, ISO-falsomhed, Picture Style, stgjreduktion
for hgj ISO-hastighed og det farverum osyv, der er indstillet for den farste
eksponering, anvendes ogsa for de efterfglgende eksponeringer.
Hvis Picture Style er [Auto], indstilles [Standard] Picture Style for
optagelsen.
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Multieksponering Indstil [Multiekspo.kont.].
: P Veelg den gnskede kontrolmetode til
Multiekspo.kont.  » Tilseetning . . o
Gennemsnit multieksponering, og tryk derefter pa
<@>.

Tilsaetning

Eksponeringen af hver enkel eksponering tilfgjes kumulativt. Brug
[Antal ekspon.] til at indstille en negativ
eksponeringskompensation. Se den grundlseggende guide nedenfor
for at indstille en negativ eksponeringskompensation.
Indstillingsguide til eksponeringskompensation for
multieksponeringer

To eksponeringer: -1 stop, tre eksponeringer: -1,5 stop, fire
eksponeringer: -2 stop

0 Hvis [Tilsaetning] er indstillet, kan det se ud som om, det billede, der
vises under optagelse, indeholder meget stgj. Nar du imidlertid afslutter
optagelsen af det indstillede antal eksponeringer, anvendes
stajreduktion og det endelige multieksponerede billede indeholder ikke
sa meget stgj.

Gennemsnit

Brug [Antal ekspon.] til automatisk at indstille negativ
eksponeringskompensation, nar du tager mange eksponeringer.
Hvis du tager flere eksponeringer af den samme scene, kontrolleres
eksponeringen af motivets baggrund automatisk for at opna en
standardeksponering. Veelg [Tilsaetning], hvis du vil &endre
eksponeringen af hver enkelt eksponering.

Multieksponering Indstll [Antal ekspon.].
Tryk pa tasten <AV > for at veelge
Antal ekspon. antal eksponeringer, og tryk derefter
pa <@>.

Du kan indstille fra 2 til 9
eksponeringer.
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Multieksponering Indstil [Fortsaet multieksp].
Veelg [Kun 1 optag.] eller
[Kontinuerlig], og tryk derefter pa
Fortsaet multieksp Kun_1 optég, <@>,

! Konfinerlig Med [Kun 1 optag.] annulleres
multieksponeringsoptagelse
automatisk, nar optagelsen slutter.
Med [Kontinuerlig] fortsaetter
multieksponeringsoptagelsen, indtil
du indstiller indstillingen i trin 2 til
[Deaktiver].

Tag den ferste eksponering.

Det optagne billede vil blive vist.

Ikonet <[mh> blinker.

& Antallet af resterende eksponeringer
i vises i skarpe parenteser [ ]i
®=(3)( 514) sggeren eller pa skaermen.

Resterende antal Hvis du toryl.(ker pa knappen .<EI>'
eksponeringer kan du f& vist det optagne billede
(s. 163).

Eputo

Optage efterfolgende eksponeringer.

Optagne billeder vil blive vist overlejret pa tidligere billeder.

Ved Live view-optagelse, vises det multieksponerede billede, der
er sammensat indtil nu. Hvis du trykker pa knappen <INFO.>, far
du kun vist Live view-billedet.

Nar du har taget et indstillede antal eksponeringer, annulleres
multieksponeringsoptagelse. Ved kontinuerlig optagelse stopper
optagelsen, nar du er faerdig med at tage det indstillede antal
eksponeringer, mens du trykker udlgserknappen ned.
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o Kun det sammensatte multieksponeringsbillede gemmes. Billederne
taget i trin 6 og 7 til multieksponeringsbilledet gemmes ikke.
Ved multieksponeringer vil du bemaerke, at der er mere stgj, flere
forkerte farver og vandrette striber, jo flere eksponeringer der er. Da
stgjen ogsa @ges ved hgjere ISO-fglsomheder, sa anbefales det, at du
optager ved lavere ISO-falsomheder.
Hvis [Tilsaetning] er indstillet, tager det tid at behandle billedet, nar
eksponeringerne er taget. (Adgangsindikator lyser laengere end normalt).
Hvis du udfgrer Live view-optagelse, mens [Tilsaetning] er indstillet,
standser Live view-funktionen automatisk, nar
multieksponeringsoptagelsen ender.
I trin 7 vil lysstyrken og stgjen i det multieksponerede billede, der vises
under Live view-optagelse, veere forskelligt fra den endelige
multieksponerede billede.
Hvis afbryderen er indstillet til <OQFF >, eller hvis du udskifter batteriet,
efter du har indstillet multieksponeringsindstillingerne, annulleres
multieksponeringsoptagelsen.
Hvis du skifter optagemetode til en tilstand under Basiszone eller
<[®/[@> under optagelse, afsluttes multieksponeringsoptagelsen.
Nar multieksponering er indstillet, eller nar du optager med
multieksponering, kan du ikke bruge de funktioner, der er nedtonet
i kameramenuen.
Hvis du slutter kameraet til en computer eller printer, er
multieksponeringsoptagelse ikke muligt.

@ Du kan trykke pa knappen <[®]> for at fa vist de multieksponeringer indtil
nu eller slette den sidste enkelte eksponering (s. 163).
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Sammensztning af multieksponeringer med et billede, der er optaget pa kortet

Du kan veelge et billede, der er optaget pa kortet, som den farste
eksponering. Originalen af det valgte billede forbliver intakt.

Du kan kun vzelge @¥-billeder. Du kan ikke veelge M@D/S eller
JPEG-billeder.

Vealg [Velg billede til multiekspo.].

Multieksponering

Multieksponering  Aktiver Veelg [Veaelg billede til multiekspo.],
Multiekspo.kont. Tilseetning o
Antal ekspon. 3 Og tryk dereﬁﬂer pa <@>'_
Fortseet multieksp  Kun 1 optag. Billederne pa kortet bliver vist.
Valg billede til multiekspo. Velg et billede.
(B 5 Drej veelgeren <()> for at veelge det

billede, der skal bruges som den farste
eksponering, og tryk derefter pa <6)>.
Veelg [OK].

Filnummeret pa det valgte billede vises
nederst pa skaermen.

Tag billedet.
Nar du veelger det forste billede, nedsaettes
antallet af resterende eksponeringer, som
er indstillet med [Antal ekspon.], med 1.
Hvis [Antal ekspon.] f.eks. er 3, kan du
tage to eksponeringer.

0 Billeder optaget med hgijlys tone prioritet vil blive indstillet til [Aktiver], og
billeder med et billedformat, der ikke er 3:2 (s. 188), kan ikke veelges som
forste eksponering.

Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering), korrektion af
periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion vil veere deaktiveret
uanset indstillingerne for det @ -billede, der er valgt som farste eksponering.
Den ISO-felsomhed, Picture Style, stajreduktion for hgj ISO-hastighed og det
farverum osv, der er indstillet for det ferste B0 -billede, anvendes ogsé for de
efterfalgende eksponeringer.

Det forste @ -billedes Picture Style er [Auto]. Picture Style [Standard]
bliver indstillet for de efterfelgende billeder.

Du kan ikke vaelge et billede, der er taget med et andet kamera.
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@ Du kan ogsé veelge et multieksponeret [ -billede som det farste

enkelte eksponering.

Hvis du veelger [Fravaelg bil.], annulleres det valgte billede.

Kontrol og sletning af multieksponeringer under optagelse

Vend tilbage til forrige skarm
55) ) 2 2

Inden du er feerdig med at tage det
indstillede antal eksponeringer, kan du
trykke pa knappen <[>]> for at fa vist det
sammensatte multieksponerede billede
indtil nu. Du kan kontrollere, hvordan det
ser ud samt eksponeringen.

Hvis du trykker pa knappen <Tp>, vises
de betjeninger, der er mulige under
multieksponeringsoptagelse.

Betjening

Beskrivelse

Betjeningerne forsvinder, og den skaerm,

S Vend tilbage til forrige skaerm | der blev vist, for du trykkede pa knappen

<>, vises igen.

& Fortryd sidste billede

Sletter det sidste billede, du tog (tag et
andet billede). Antallet af resterende
eksponeringer gges med 1.

[? Gem og afslut

De billeder, der er taget indtil videre, vil blive
sammensat og gemt som et
multieksponeret billede.

2 Afslut uden at gemme

Multieksponeringsoptagelse vil blive
afsluttet uden at gemme de billeder, der
blev taget.

0 Under multieksponeringsoptagelse kan du kun afspille

multieksponeringsbilleder.
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? FAQ

Er der nogen begransninger i billedoptagelseskvaliteten?
Alle indstillinger for JPEG-billedoptagelseskvaliteten kan vaelges.
Hvis M eller S er indstillet, vil den sammensatte
multieksponering veere et @M -billede.

Indstilling af Sammensatte
billedoptagelseskvalitet multieksponeringer
JPEG JPEG
M ED/S RAW]
AW +JPEG @0 +JPEG
M EXD/S @0 +JPEG @0 +JPEG

Kan jeg saette billeder sammen, der er optaget pa kortet?

Med [Veelg billede til multiekspo.] kan du veelge den farste enkelte
eksponering fra de billeder, der er optaget pa kortet (s. 162).
Bemeerk, at du ikke kan sammensaette flere billeder, der allerede er
optaget pa kortet.

Er multieksponering mulig med Live view-optagelse?
Optagelse af multieksponering er ogsa mulig med Live view-
optagelse (s. 179). Bemzerk, at [ 1: Billedformat] vil veere fast pa
[3:2].

Vil autosluk traede i kraft under multieksponeringsoptagelse?
Sa leenge [¥2: Autosluk] ikke er indstillet til [Deaktiver], slukkes
der automatisk for stremmen efter 30 minutter uden betjening. Hvis
autosluk treeder i kraft, slutter multieksponeringsoptagelse, og
multieksponeringsindstillingerne annulleres.

Fer du starter multieksponeringsoptagelsen, treeder autosluk i kraft
som angivet med kameraet, og multieksponeringsindstillingerne
annulleres.
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K7 Lasning af spejl*

Selvom selvudlgseren eller fiernudigseren kan forhindre
kamerarystelser, kan lasning af spejl til forhindring af kameravibrationer
(rystelser af spejlet) ogsa hjeelpe, hvis du bruger et superteleobjektiv
eller optager pa neert hold (makrofotografi).

0

Indstil [Lasning af spejl] til [Aktiver].

Veelg [Lasning af spejl] under fanen [E32], og tryk derefter pa <) >.
Veelg [Aktiver], tryk derefter pa <>,

Fokuser pa motivet, og tryk udigserknappen helt ned.
Spejlet lukkes op.

Tryk igen udlgserknappen helt ned.

Billedet tages, og spejlet skifter til udgangspositionen.

Under meget kraftige lysforhold, f.eks. pa en solrig dag ved stranden
eller pa skilgjpen, skal optagelsen laves umiddelbart efter, at spejlet er
blevet last.

Hold ikke kameraet op mod solen. Solens varme kan breende og
beskadige lukkerlamellerne.

Hvis du bruger selvudigseren og bulb-eksponering i kombination med
lasning af spejl, skal du holde udlgserknappen trykket helt ned
(selvudigserforsinkelse + bulb-eksponeringstid). Hvis du slipper lukkeren
under selvudlgserens nedteelling, heres en lyd for at minde dig om
udlgseren, men der tages ikke noget billede.

Nar spejlet er last, er indstillinger til optagelsesfunktioner og
menuhandlinger osv. deaktiveret.

Selvom fremfaringstilstand er indstillet til kontinuerlig optagelse, kan du
kun tage ét billede.

Du kan ogséa bruge selvudlgseren med lasning af spejl.

Hvis der gar 30 sekunder efter at spejlet er last, gar det automatisk ned
igen. Hvis du trykker udlgserknappen helt ned igen, lases spejlet igen.
Det anbefales, at du bruger et stativ og fiernudigser RS-80N3
(ekstraudstyr) eller timerfjernbetjening TC-80N3 (ekstraudstyr) til Iasning
af spejl (s. 167).

Du kan ogsa bruge en fiernudlgser (ekstraudstyr, s. 167). At indstille
fiernudlgseren til en forsinkelse pa 2 sek. anbefales.
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Brug af okulardaksel

Nar du bruger selvudligser, bulb, eller fiernudllgser og ikke ser gennem
sggeren, kan lys, der traenger ind i sggeren, fa billedet til at blive for
merkt. Det kan du forhindre ved at montere det okulardeeksel (s. 27),
som sidder pa kameraremmen.

Under Live view-optagelse og filmoptagelse er det ungdvendigt at
paseette okulardaekslet.

Afmonter gjestykket.
Skub bunden af gjestykket for at
afmontere det.

Fastgor okulardaekslet.
Skub okulardeekslet ned i rillen ved
sggeren for at montere det.
Nar du har taget billedet, skal du
afmontere okulardaekslet og montere
ajestykket igen ved at skubbe det ned
i rillen.
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{t Brug af fijernudleser

Du kan tilslutte fiernudlgseren RS-80N3, timerfjernbetjeningen TC-
80N3 (begge ekstraudstyr) eller enhver type EOS-udstyr med et stik
af typen N3 pa kameraet og optage med det (s. 354).

Yderligere oplysninger om betjeningen af tilbehgret findes i
instruktionsmanualen.

Abn terminaldakslet.

Seet stikket i fjernudleserstikket.
Tilslut stikket som vist pa
illustrationen.

Treek i stikkets sglvdel for at tage
stikket ud.

Optagelse med fjernudlgser

Med fiernbetjening RC-6 (seelges separat), kan du
fiernoptage billeder op til ca. 5 meter fra kameraet.
Du kan enten optage straks eller bruge en 2
sekunders forsinkelse.

Du kan ogsé bruge fiernudlgser RC-1 og RC-5.

Fokuser pa motivet.
Indstil fokusfunktionsveaelgeren

pa objektivet til <MF>.
Du kan ogsé optage med <AF>.
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i Optagelse med fiernudlgser

Tryk pa knappen <DRIVE>. ($6)

Valg selvudigseren.
Se pa LCD-panelet og drej veelgeren
<s7%> for at veelge <;®> eller
<i®y>.

Tryk pa fjernudlgserens
sendeknap.
Peg fiernudigseren imod kameraets
fiernudlgsersensor, og tryk pa
sendeknappen.
Indikatoren for selvudlgser lyser og
billedet tages.

0 Fluorescerende eller LED-lys kan give en fejlfunktion pa kameraet, sa
lukkeren udlgses utilsigtet. Prgv at holde kameraet veek fra sadanne
lyskilder.

I:Eﬁ] Optagelse med fiernudlgser er ogsad mulig med enheder som f.eks. en
Speedlite i EX-serien udstyret med en fjernudlgserfunktion.

168



Flashfotografering

| dette kapitel beskrives, hvordan du optager billeder
med en EOS-dedikeret Speedlite i EX-serien
(ekstraudstyr) eller en flashenhed, der ikke er fra
Canon, og hvordan du indstiller flashfunktionerne pa
kameraets menuskaerm.
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% Flashfotografering

EOS-dedikerede Speedlites i EX-serien

En Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) ger det lige sa let at optage
med flash som uden.

Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til Speedlite
fra EX-serien. Dette kamera er et type-A-kamera, der kan bruge alle
funktionerne ved Speedlites fra EX-serien.

Du kan finde yderligere oplysninger om indstilling af flashfunktioner og
brugerdefinerede flashfunktioner med kameraets menu pa side 172-177.

F I % e

Speedlites til montering pa hot-shoe Macro Lites

FE-las

Dette gar det muligt at fa den rigtige flasheskponering til en bestemt
del af motivet. Ret midten af segeren mod motivet, tryk derefter pa
kameraets knap <% >, og tag billedet.
Flasheksponeringskompensation

P& samme made som ved normal eksponeringskompensation kan
eksponeringskompensationen for flashen indstilles.
Eksponeringskompensationen kan indstilles med * 3 trin i intervaller
pa 1/3 trin.

Indstil den med Hurtig kontrol-skaermen (s. 49) eller
[Flashindstillinger] under [32: Ekstern Speedlite-kontrol]. Nar
du trykker lukkeren halvt ned, vises ikonet <@&> i sggeren.

0 Hvis [€33: Auto Lighting Optimizer/€33: Auto belysnings optimering]
(s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet maske stadig se lyst ud,
selvom der er indstillet en markere flasheksponeringskompensation.

ﬁ] Nar det er sveert at opnas fokus med autofokus, kan den EOS-dedikerede
eksterne Speedlite automatisk udsende AF-hjeelpelyset.
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% Flashfotografering

Andre Canon Speedlites end EX-serien

Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet til
A-TTL eller TTL autoflashtilstand, kan flash kun udlgses ved
fuld udladning.

Indstil kameraets optagemetode til <M> (manuel eksponering) eller
<Av > (bleendeprioriteret AE), og juster bleenden, fer du optager.
Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashtilstand, skal du
optage i den manuelle flashtilstand.

Brug af flashenheder, der ikke er fra Canon

Synkroniseringshastighed

Kameraet kan synkroniseres med kompakte flashenheder, der ikke er
fra Canon, pa 1/180 sek. og langsommere hastigheder. Med store
flashenheder, skal du sgrge for at teste flashsynkroniseringen, fgr du
optager, med synkroniseringshastigheden indstillet inden for ca. 1/60
sek. til 1/30 sek., da flashens varighed for sadanne enheder er lzengere
end for kompakte flashenheder og varierer afheengigt af modeller.

Bemaerk ved Live view-optagelse

Hvis du bruger en flashenhed af andet fabrikat end Canon til Live view-
optagelse, skal du indstille [(W2: Lydlgs LV-optag.] til [Deaktiver]

(s. 190). Flashen udlgses ikke, hvis den er indstillet til [Tilstand 1] eller
[Tilstand 2].

0 Hvis kameraet bruges med en flashenhed eller flashtilbeher, der er
beregnet til et andet kameramaerke, fungerer kameraet muligvis ikke
korrekt, og der kan opsta funktionsfejl.

Monter ikke en flash til hgj spaending pa kameraets hot shoe. Den kan
muligvis ikke udlgses.
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Indstilling af flash *

Med en Speedlite i EX-serien med kompatible flashindstillinger kan du
bruge kameraets menuskaerm til at indstille Speedlitens
flashindstillinger og brugerdefinerede funktioner. Monter Speedlite pa
kameraet, og taend Speedlite, for du foretager disse indstillinger.
Yderligere oplysninger om Speedlitens funktioner finder du i
Speedlitens instruktionsmanual.

OAGAAAEINY ¢ ¢ ¢ O *
Korrektion af obj abberation

Ekstern Speedlite—kontrol

L&sning af spejl

Ekstern Speedlite—kontrol

Flashudladning Tilslut

E-TTL Il méling Evaluerende
Flash synkrotid i Av-metode  AUTO
Flashindstillinger

Flash C.Fn indstillinger

Ryd indstillinger

Flashudladning

Ekstern Speedlite—kontrol

» Tilslut
Afbryd

Flashudladning

E-TTL Il maling

Ekstern Speedlite—kontrol

E-TTL Il m8ling ) Evaluerende
Gennemsnit

172

Valg [Ekstern Speedlite-kontrol].
Under fanen [K32] skal du veelge
[Ekstern Speedlite-kontrol], derefter
trykke pa <G>,

Skeermen for ekstern Speedlite-
kontrol vises.

Valg den onskede indstilling.
Veelg det menupunkt, der skal
indstilles, tryk derefter pa <@)>.

For at aktivere flashfotografering skal du
indstille [Tilslut]. For kun at aktivere at
AF-hjeelpelys udsendes, skal du indstille
[Afbryd].

Til normal flasheksponering skal den
indstilles til [Evaluerende]. Hvis
[Gennemsnit] er indstillet, vil
flasheksponeringen vaere et gennemsnit af
hele den malte scene. Flasheksponerings-
kompensation er maske ngdvendigt.
Denne indstilling er for erfarne brugere.



[EW Indstilling af flash *

Flash synkrotid i Av-metode

Flash synkrotid i Av-metode Du kan indstille flashsykroniseringstiden
Auto AUTO til flashfotografering i tilstanden

1/180-1/60sek. auto YA blaendeprioriteret AE (AvV ).
1/180 sek. (fast) 1/180

D Hjzlp

AUTO: Auto

Flashsynkroniseringstiden indstilles automatisk inden for omradet
1/180 sek. til 30 sek. for at passe til scenens lysstyrke. High-speed
synkronisering er ogsa mulig.

A 1/180-1/60sek. auto

Forhindrer, at en langsom lukkertid indstilles under forhold med svag
belysning. Det er effektivt til at forhindre slgrede motiver og
kamerarystelse. Motivet bliver ordentligt belyst af flashen, men
baggrunden kan dog blive mark.

1/180: 1/180 sek. (fast)

Flashsynkroniseringstiden er fast pa 1/180 sek. Det forhindrer mere
effektivt, at motivet bliver slgret, og at der forekommer
kamerarystelse, end med [1/180-1/60sek. auto]. | svag belysning vil
motivets baggrund dog fremsta merkere end med [1/180-1/60sek.
auto].

0 Hvis [1/180-1/60sek. auto] eller [1/180 sek. (fast)] er indstillet, er Hurtig
synkronisering ikke mulig i tilstanden < Av>.
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[EM Indstilling af flash ™

Flashfunktionsindstillinger

Pa skaermen vil de indstillelige funktioner og displayet variere,
afhaengigt af Speedliten, aktuel flashtilstand, brugerdefinerede
flashfunktionsindstillinger mv.
Yderligere oplysninger om din Speedlites flashfunktioner finder du i
Speedlitens instruktionsmanual.

Eksempelvisning
Tradlgsfunktioner

Flashindstillinger

Flashzoom
Flashindstillinger ETTL OFF (Flashdaekning)
Lukker- n> B4+ Flasheksponerings-
synkronisering bracketing

Flasheksponerings-
kompensation

E-TTL lI-flashméling

Flashindstillinger
Du kan veelge den flashtilstand, der passer til din gnskede
flashoptagelse.

Flashindstill. [E-TTL II-fIashméIing] er
standardtilstanden for Speedlites af EX-
E-TIL lI-flashmaling serien for automatisk flashoptagelse.
ETTL| M MUl TTL ExtA ExtM Tilstanden [Manuel flash] er til selv at
indstille Speedlitens [Flashoutput-
niveau].

Angaende andre flashtilstande henvises
der til Speedlitens instruktionsmanual.
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Tradlgsfunktioner

Tradlosfunktioner Tradlgs flashoptagelse (med flere
flashenheder) er mulig med radio- eller
Trédlos:Fra optisk overfarsel. Yderligere oplysninger
OFF )  » om tradlgs flash finder du i Speedlitens
instruktionsmanual.

Flashzoom (Flashdakning)
Flashzoom Med Speedlites, der har et flashhoved,
INTETEE der kan zoome, kan du indstille
ATO 12 15 16 17 18 flashdaekningen. Skal normalt indstilles
0 4 B 3% 50 70 til [AUTO], sa kameraet automatisk
80 105 135 indstiller flashdaekningen, sa den passer
til objektivets braendvidde.

Lukkersynkronisering

Lukkersynkronisering Skal normalt indstilles til [Synk. m.
forste lukkerlamel], sa flashen straks
Synk. m. ferste lukkerlamel udlgses, nar eksponeringen er startet.

> > @

Hvis [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet, udigses flashen, lige
for lukkeren lukker. Nar dette kombineres med en langsom lukkertid,
kan du skabe en lysstribe, som f.eks. fra en bils forlygter i merke. Med
synkronisering med anden lukkerlamel, udlgses flashen to gange: En
gang, nar du trykker udlgseren helt ned og en gang umiddelbart far
eksponeringen slutter.

Hvis [High-speed synkronisering] er indstillet, kan flashen bruges
sammen med alle lukkertider. Dette er seerligt effektivt til portrastter med
udfyldningsflash, nar du gnsker at give prioritet til blaendeindstillingen.
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Flasheksponeringskompensation
Flasheksponeringskompensation Den samme indSti”ing som
-1 "Flasheksponeringskompensation" pa
g, g, A side 170 kan indstilles.
. Yderligere oplysninger findes i
Speedlitens instruktionsmanual.

Merkere
2..2..1.

Flasheksponeringsbracketing
Flasheksponeringsbracketing Mens ﬂaShUdIadningen eendres
automatisk, tages der tre optagelser.
Yderligere oplysninger findes i
instruktionsmanualen til en Speedlite,
der er kompatibel med
flasheksponeringsbracketing.

0 Nar du bruger Synkronisering med anden lukkerlamel, skal du indstille
lukkertiden til 1/25 sek. eller langsommere. Hvis lukkertiden er 1/30 sek.
eller hurtigere, vil Synkronisering med farste lukkerlamel blive anvendt
automatisk selvom [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet.

I:Eﬁ] Med en Speedlite i EX-serien, som ikke er kompatibel med
flashindstillinger, kan du kun indstille fglgende: [Flashudladning],
[E-TTL Il maling], and [Flasheksponeringskompensation] under
[Flashindstillinger]. ([Lukkersynkronisering] kan ogsa indstilles med
visse Speedlites i EX-serien).

Hvis flasheksponeringskompensation er indstillet med Speedliten, kan
du ikke indstille flasheksponeringskompensationen pa kameraet (med
flashindstillingerne). Hvis den indstilles med bade kameraet og
Speedliten, tilsidesaetter Speedlitens indstillinger kameraets.
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Brugerdefinerede flashfunktionsindstillinger

Yderligere oplysninger om Speedlitens brugerdefinerede funktioner
finder du i Speedlitens instruktionsmanual.

Ekstern Speedlite—kontrol Veelg [Flash C.Fn indstillinger].

Flashudladning Tilslut Veelg [Flash C.Fn indstillinger], og

E-TTL Il mdling Evaluerende o
Flash synkrotid i Av-metode  AUTO tryk derefter pa <@ >
Flashindstillinger

Flash C.Fn indstillinger

Flash C.Fn indstillinger Indstil funktionerne.

Arstandivises] Tryk pa tasten <<a»> for at vaelge
0:Meter(m) o

15Fod (ft) nummer, og tryk derefter pa <@ >.

Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <) >.

Ryd indstillinger

Ekstern Speedlite—kontrol Valg [Ryd indstillinger].

Flashudladning Tilslut Veelg [Ryd indstillinger] under fanen
E-TTL Il méling Evaluerende . [Py

Flash synkrotid i Av-metode  AUTO [02 Ekstern Spgeed"te kontrol],
Flashindstillinger og tryk derefter pa <) >.

Flash C.Fn indstillinger

Valg de indstillinger, der skal ryddes.

el Veelg enten [Nulstil flashindstillinger]
Ryd indstillinger eller [Ryd all? C.Fn pa Speedlite], og
Nulstil flashindstillinger tryk derefter pa <G>
RydlallelCiEnlRdlseedite Nar du veelger [OK], ryddes de

pageeldende flashindstillinger.

0 Med en Speedlite i EX-serien udlgses Speedliten altid med fuld udladning,
hvis den brugerdefinerede funktion [Flashmalingsmetode] er indstillet til
[TTL] (autoflash).

I:EGJ Speedlitens personlige funktioner (P.Fn) kan ikke indstilles eller annulleres pa
kameraets skeerm [Ekstern Speedlite-kontrol]. Indstil det pa Speedliten.
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Optagelse med LCD-skarmen
(Live view-optagelse)

Du kan optage, mens du ser
billedet pa kameraets LCD-
skaerm. Det kaldes "Live view-
optagelse".

Live view-optagelse aktiveres
ved at indstille knappen til Live
view-optagelse/filmoptagelse

til <Cm>.

Live view-optagelse er effektivt til ubevagelige motiver.
Hvis du holder kameraet i handen og optager, mens du ser
pa LCD-skarmen, kan det resultere i slerede billeder. Det
anbefales at bruge et stativ.

=)

<

@ Om fjernoptagelse med Live view
Med EOS Utility (medfelgende software, s. 393) installeret pa din
pc, kan du slutte kameraet til computeren og fiernoptage billeder,
mens du ser pa computerskaermen. Du kan finde yderligere
oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (s. 388).
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(2 Optagelse med LCD-skaermen

Indstil knappen til Live view-
optagelse/filmoptagelse til <(23>.

Vis Live view-billedet.
Tryk pa knappen <% >,
Live view-billedet vises pa LCD-
skaermen.
Live view-billedet vil ngje afspejle
lysstyrkeniveauet hos det faktiske
billede, som du optager.

Fokuser pa motivet.
Nar du trykker udlgseren halvt ned,
fokuserer kameraet med den aktuelle
AF-metode (s. 192).

Tag billedet.
Tryk udlgserknappen helt ned.
Billedet tages, og det optagne billede
vises pa LCD-skeermen.
Nar visningstiden er slut, vender kameraet
automatisk tilbage til Live view-optagelse.
Tryk pa knappen < %87 > for at afslutte
Live view-optagelse.

|§| Billedets synsfelt er ca. 100 % (med billedoptagelseskvaliteten indstillet
til JPEG MAL).
| tilstande under Kreativ zone kan du kontrollere skarphedsdybden ved
at trykke pa knappen til visning af skarphedsdybden.
Under kontinuerlig optagelse anvendes den eksponering, der er indstillet
til forste optagelse, ogsa pa de efterfalgende optagelser.
Du kan ogsa bruge en fiernudigser (ekstraudstyr, s. 167) til Live view-optagelse.
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[ Optagelse med LCD-skaermen

Aktivere Live view-optagelse
Indstil [(1: Live view opt.] til [Aktiver].

OAGAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK
Live view opt. » Aktiver
Deaktiver

Antal mulige optagelser med Live view-optagelse

Stuetemperatur Lav temperatur
Temperatur (23°C) (0°C)

Mulige optagelser Ca. 220 optagelser Ca. 190 optagelser
Ovenstaende tal er baseret pa en fuldt opladet batteripakke LP-E6 og CIPA-
teststandarderne (Camera & Imaging Products Association).

Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6 er kontinuerlig Live view-optagelse
mulig i ca. 1 time 45 min. ved stuetemperatur (23 °C).

0 Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen pa en
solskinsdag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige
billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.

Du kan finde forholdsregler for anvendelse af Live view-optagelse
pa side 201-202.

@ Du kan ogsa fokusere ved at trykke pa knappen < AF-ON>.
Nar der bruges flash, vil der veere to lukkerlyde, men der vil kun blive
taget ét billede.
Hvis kameraet ikke bruges i en leengere periode, slukkes det automatisk,
som det er indstillet med [¥ 2: Autosluk] (s. 55). Hvis [¥ 2: Autosluk] er
indstillet til [Deaktiver], vil Live view-optagelsen standse automatisk efter
30 min. (kameraet er stadigt teendt).
Du kan vise Live view-billedet pa et tv vha. stereo AV-kablet (medfalger)
eller et HDMI-kabel (ekstraudstyr) (s. 261, 264).
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2@ Optagelse med LCD-skeermen

Om visning af oplysninger

Hver gang du trykker pa knappen <INFO.>, vil visningen af oplysninger aendre sig.

AF-metode Mulige optagelser
+ AFD: FlexiZone - Single Starste bursthastighed/antal resterende multieksponeringer
« FFY : Ansigtsgenkendelses- Batterikontrol
Live funkt. . .
« AFQuick: Hurtig funk. AF-punkt (FlexiZone - Single)
O ez Histogram
ptagemetode & SMIIM tog
o S)] . Hvidbalance
Fremfgringstilstand Picture Style
Malingsmetode Auto Lighting
Billedoptagelses- Optimizer (Auto
kvalitet belysnings optimering)
HDR-optagelse/ Status for GPS-
multieksponeringer modtagelse
AE-las Wi-Fi-funktion
Flash klar Eksponerings-
Lukkertid simulation
Flasheksponeringskompensation AEB
Blaende ISO-fglsomhed
Overfgrselsstatus for Eye-Fi-kort Haijlys tone prioritet
Indikator for eksponeringsniveau Status for Wi-Fi-overfarsel

@ Du kan fa vist histogrammet, nar du har indstillet [(281:
Eksp.simulation: Aktiver] (s. 189).
Du kan fa vist det elektroniske vaterpas ved at trykke pa knappen <INFO.> (s. 60).
Bemaerk, at hvis AF-metode er sat til [ Live funkt.], eller hvis kameraet er
sluttet til et tv via et HDMI-kabel, kan det elektroniske vaterpas ikke vises.
Nar <EHD > vises i hvidt, indikerer det, at Live view-billedets lysstyrke er
teet pa den, som det optagede billede vil have.
Hvis <EE> blinker, indikerer det, at Live view-billedet ikke vises ved
den passende lysstyrke pa grund af svage eller steerke lysforhold. Det
faktisk tagne billede vil imidlertid afspejle eksponeringsindstillingerne.
Hvis der bruges flash, eller bulb-eksponering er valgt, nedtones ikonet
<EMD> og histogrammet (til din orientering). Histogrammet vises
muligvis ikke ordentligt under steerke eller svage lysforhold.
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[ Optagelse med LCD-skaermen

Sceneikoner

I tilstanden <@J > under Live view-optagelse vises et ikon, der
repreesenterer den scene, kameraet har registreret, og optagelsen
tilpasses den scene. Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det
viste ikon maske ikke svare til den faktiske scene.

Motiv Portraet | Ikke-portraet
Nat m Baggrunds-
atur og @ farve
Baggrund R udendersscene R optagelse2
Lys
Gra
Baggrunds- =)
belyst 2 &= = \
Med bla
himmel .
B " Lys bla
aggrunds- - =)
belyst a &= = /)
Solnedgang "3 "3 Orange
A AL
Mork (8 | GF EA | Morkbia
Med 45 *3 45 *3
stativ

*

—

: Vises kun, nar AF-metode er indstillet til [ L Live funkt.]. Hvis en anden AF-metode
er indstillet, vil ikonet for "Ikke-portreet" blive vist, selv hvis en person registreres.

*2: Vises, nar det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med et forlaengerstykke

eller et naeroptagelsesobjektiv vil det viste ikon maske ikke svare til den faktiske scene.
*3: Det ikon, der passer til den registrerede scene, vil blive vist.
*4: Vises, nar alle falgende betingelser gzelder: Motivet er markt, det er en nattescene,
og kameraet er monteret pa et stativ.

<— Fortseetter pa naeste side>
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2@ Optagelse med LCD-skeermen

*5: Vises med nedenstaende objektiver:

* EF24mm /2.8 IS USM + EF28mm /2.8 IS USM
» EF300mm f/2.8L IS Il USM * EF400mm f/2.8L IS Il USM
+ EF500mm f/4L IS Il USM + EF600mm f/4L IS Il USM

« Image Stabilizer (Billedstabilisator)-objektiver markedsfert i 2012 eller senere.
*4 og *5: Hvis betingelserne i bade *4 og *5 geelder, vil lukkertiden blive langsom.

Endelig billedsimulation

Den endelige billedsimulation afspejler effekterne af Picture Style,
hvidbalance osv. i Live view-billedet, s& du kan se, hvordan det billede,
du tager, kommer til at se ud.

Under optagelse afspejler Live view-billedet automatisk nedenstaende
funktionsindstillinger.

Endelig billedsimulation under Live view-optagelse
Picture Style
* Alle indstillinger som f.eks. skarphed, kontrast, farvemaetning og farvetone
vil blive afspejlet.
Hvidbalance
Hvidbalancekorrektion
Atmosfaerebaserede billeder
Billeder baseret pa lys eller scene
Malingsmetode
Eksponering (indstillet med [(21: Eksp.simulation: Aktiver])
Skarphedsdybde (med knappen til visning af skarphedsdybde TIL)
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Korrektion af periferibelysning
Haijlys tone prioritet
Billedformat (bekraeftelse af billedomrade)
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(@) Hurtig kontrol

Hvis du trykker pa knappen <[@)>, mens Live view-billedet vises i en
tilstand under Kreativ zone, kan du indstille en af falgende: AF-metode,
fremforingstilstand, malingsmetode, billedoptagelseskvalitet,
hvidbalance, Picture Style og Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering).
| tilstandene under Basiszone kan du indstille de funktioner, der er
fremhaevet med fed skrift og de indstillinger, der vises i tabellen pa
side 83.
Tryk pa knappen <(Q]>.

De indstillelige funktioner vises.

AF-metode

AFO AFE AF Quick

Vezlg en funktion, og indstil den.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
funktion.

Den valgte funktion og
funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Drej veelgeren <> eller <¢))> for
at aendre indstillingen.

Veelg feltet optagemetode i tilstanden
<SCN>, og tryk derefter pa <@)> for
at vaelge optagemetode.

Tryk pa knappen <INFOQ.> for at
indstille RAW-
billedoptagelseskvaliteten eller
parametrene for Picture Style.

Afslut indstillingen.

Tryk pa <G> for at afslutte
indstillingen og vende tilbage til Live
view-optagelse.
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Indstillinger for AF / DRIVE / SO / (=] /

Hvis du trykker pa knappen <AF>, <DRIVE>, <ISO> eller <[€]>, mens
Live view-billedet vises, vises den pageeldende indstillingsskeerm pa
LCD-skaermen, og du kan dreje pa vaelgeren <= > eller <> for at
indstille den respektive funktion.

Nar Hurtig funktion er indstillet, kan du trykke pa knappen <[> for at
veelge AF-punktet. Betjeningsproceduren er den samme som med
optagelse via s@geren.

I:Eﬁ] Nar du indstiller [E] (Partiel maling) eller (<] (Spotmaling), vises en cirkel
til maling i midten.
Ved Live view-optagelse indstilles eksponeringen i det gjeblik, billedet
tages, uanset malingsmetode.
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Menufunktionsindstillinger
Menu [(81]

Lo . Funktionsindstillinger, der gaelder for
0O0OAACNEY ¢ ¥ ¥ 2Kk

Live view opt. Aktiver Live view-optagelse, forklares her.

AF-metode FlexizoneAfa Yderligere oplysninger om
Vis hjelpelinjer Fra

Billedformat 32 menupunkterne under fanerne [[B1] og
Eksp.simulation  Aktiver (W 2] findes pa siderne 187-191. |
tilstande under Basiszone er der visse
elementer under fanen [ 1], som ikke
vises og fanen [ 2] vises ikke.

De indstillelige funktioner i denne menu anvendes kun til Live
view-optagelse. Disse funktioner traeder ikke i kraft under
optagelse gennem sggeren.

Live view-optagelse

Du kan indstille Live view-optagelse til [Aktiver] eller [Deaktiver].
AF-metode

Du kan veelge [FlexiZoneAFO (Single)] (s. 192), [ Live funkt.]
(s. 193) eller [Hurtig funk.] (s. 197).

Vis hjalpelinjer

Med [3x3 ] eller [6x4 #H] kan du fa vist hjeelpelinjer. Det kan
hjaelpe dig med at holde kameraet lodret eller vandret. Med
[3x3+diag =], vises hjeelpelinjerne sammen med diagonale linjer
for at hjaelpe dig med at justere skaeringspunkterne over motivet for
at opna bedre balance i kompositionen.
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Billedformat ¥
Billedformat kan indstilles til [3:2], [4:3], [16:9] eller [1:1]. Omradet
omkring Live view-billedet fremstar sort, nar fglgende billedformater
er indstillet: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG-billeder bliver gemt med det angive billedformat. RAW-billeder
bliver altid gemt med billedformatet [3:2]. Idet oplysningerne om
billedformat fgjes til RAW-billedet, kan billedet blive genereret i det
pageeldende billedformat nar du behandler RAW-billedet med
kameraet og den medfglgende software.

Billed- Billedformat og antal pixel (ca.)
kvalitet 3:2 4:3 16:9 1:1
L/@m 5472x3648 4864x3648 5472x3072* 3648x3648
(20,0 megapixel) | (17,7 megapixel) | (16,8 megapixel) | (13,3 megapixel)
M 4104x2736 3648x2736 4104x2310* 2736x2736
(11,0 megapixel) | (10,0 megapixel) | (9,5 megapixel) | (7,5 megapixel)
M 3648x2432 3248x2432* 3648x2048* 2432x2432
(8,9 megapixel) | (7,9 megapixel) (7,5 megapixel) | (5,9 megapixel)
2736x1824 2432x1824 2736x1536* 1824x1824
s1s (5,0 megapixel) | (4,4 megapixel) (4,2 megapixel) | (3,3 megapixel)
52 1920x1280 1696x1280* 1920x1080 1280x1280
(2,5 megapixel) | (2,2 megapixel) (2,1 megapixel) | (1,6 megapixel)
3 720x480 640x480 720x408* 480x480
(350.000 pixel) (310.000 pixel) (290.000 pixel) (230.000 pixel)

0 De indstillinger for billedoptagelseskvalitet, der er markeret med en
stjerne, stemmer ikke helt overens med det respektive billedformat.
Det billedomrade, der vises for de billedformater med en stjerne, er lidt
stgrre end det optagne omrade. Se de optagne billeder pa LCD-
skaermen, nar du optager.
Hvis du bruger et andet kamera til direkte udskrivning af billeder optaget
med dette kamera i billedformatet 1:1, udskrives billederne maske ikke
korrekt.
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Eksponeringssimulation *

Eksponeringssimulation simulerer og vises, hvordan lysstyrken pa

det faktiske billede (eksponering) vil se ud.

- Aktiver (EED)
Lysstyrken pa det viste billede vil vaere teet pa den faktiske
lysstyrke (eksponering) pa det optagede billede. Hvis du indstiller
eksponeringskompensation vil billedlysstyrken sendres tilsvarende.

* Under B2
Normalt vises billedet ved standardlysstyrke for at gare det lettere
at se Live view-billedet. Billedet vil kun blive vist teet pa den
faktiske lysstyrke (eksponering) pa det optagede billede, mens du
holder knappen til visning af skarphedsdybde nede.

* Deaktiver ()
Billedet vises ved standardlysstyrke for at ggre det lettere at se
Live view-billedet. Selvom du indstiller ekponeringskompensation,
vil billedet blive vist med standardlysstyrke.

Hvis du angiver en udvidet ISO-hastighedsindstilling til [Maksimum] i
[ISO hastigh. omr.], vil Live view-optagelse vaere mulig under mgrkere
forhold.

Selvom der er indstillet en lav ISO-falsomhed, kan der forekomme stgj
pa de viste Live view-billeder i svag belysning. Nar du optager, vil det
optagede billede dog have minimal stgj. (Billedkvaliteten af Live view-
billedet er forskellig fra den af det optagede billede).
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Menu [(B2]

C CEICR A AT
Lydlgs LV-optag. Tilstand 1

Lysmalingstimer 16 sek.

Lydies LV-optagelse *

« Tilstand 1
Der forekommer mindre optagestgj end ved normal optagelse.
Kontinuerlig optagelse er mulig. Hvis <> er indstillet, kan du optage
med en maksimal hastighed for kontinuerlig optagelse pa ca. 4,1 fps.

Tilstand 2

Nar udlgserknappen trykkes helt ned, tages kun ét billede. Mens
du holder udlgserknappen helt nede, kan ingen anden
kamerabetjening foretages. Nar udlgserknappen igen holdes halvt
nede, vender kamerafunktionen tilbage. Optagelsesstgjen
minimeres herved. Selvom kontinuerlig optagelse er angivet, tages
der kun et enkelt billede.

Deaktiver

Searg for at indstille den til [Deaktiver], hvis du bruger et TS-E-
objektiv (udover et af dem, som er angivet i @ nedenfor) til at
foretage shift-bevagelser eller halde objektivet, eller hvis du
bruger et forlaengerstykke. Hvis [Tilstand 1] eller [Tilstand 2] er
indstillet, kan standardeksponering muligvis ikke opnas, eller
eksponeringen kan blive forkert.

0 Hvis du bruger flash, vil lydlgs optagelse ikke vaere mulig uanset
indstillingen for [Lydles LV-optag.].
Nar du bruger en flashenhed, der ikke er fra Canon, skal du indstille den
til [Deaktiver]. Flashen udlgses ikke, hvis den er indstillet til [Tilstand 1]
eller [Tilstand 2].
Hvis [Tilstand 2] er indstillet, og du bruger optagelse med fiernudlaser
(s. 167), vil betjeningen veere den samme som med [Tilstand 1].

@ Med TS-E17mm f/4L- eller TS-E24mm f/3.5L Il-objektivet, kan du bruge
[Tilstand 1] eller [Tilstand 2].
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Lysmalingstimer*
Du kan eendre pa, hvor lang tid eksponeringsindstillingen vises (AE-
lasetid).

@ Live view-optagelse vil standse ved brug af felgende betjeninger. For at
genoptage Live view-optagelse skal du trykke pa knappen <8 > igen.
« Nar [4: Stovsletningsdata], [¥4: Sensorrensning], [¥4: Slet alle
kameraindst.] eller [¥4: @ firmwarever.] er valgt
+ Nar the optagemetoden er blevet sendret (eksempel: tilstande under
Basiszone « tilstande under Kreativ zone)
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Valg af AF-metode

De tilgeengelige AF-metoder er [FlexiZoneAFO (Single)], [L Live
funkt.] (ansigtsgenkendelse, s. 193), og [Hurtig funk.] (s. 197).
Hvis du ensker at opna preecis fokus, skal du indstille
fokusfunktionsvaelgeren péa objektivet til <MF>, forstgrre billedet og
fokusere manuelt (s. 199).

Valg AF-metode.

Veelg [AF-metode] under fanen
AF-metode ) FlexiZoneAFo [a 1]

L Live funkt. )

Hurtig funk. Mens Live view-billedet vises, kan du

ogsa trykke pa knappen < AF> for at
veelge AF-metode pa
indstillingsskaermen.

OAGAAAEEEY ¢ ¢ ¢ QK

FlexiZone - Single: AF O

Billedsensoren bruges til fokusering. Selvom AF er mulig, nar Live view-
billedet vises, vil AF-handlingen tage langere tid end med Hurtig
funk. Endvidere kan det vaere mere vanskeligt at opna fokus end med
Hurtig funk.

1 s S Vis Live view-billedet.
START/

- Tryk pa knappen <%V >.

Live view-billedet vises pa LCD-

skaermen.

| . AF-punktet <[J> vises.

i saagons Flyt AF-punktet.

AF-punkt Du kan bruge <<¢2> til at flytte AF-
punktet til der, hvor du vil fokusere.
(Den kan ikke na ud til billedets kanter).
For at vende AF-punktet tilbage til
billedets midte skal du trykke pa
knappen <&)> eller <{p>.
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Fokuser pa motivet.
Ret AF-punktet mod motivet, og tryk
udlgseren halvt ned.
Nar fokus er opnaet, vil AF-punktet
blive grgnt, og bipperen vil afgive en
lyd.
Hvis der ikke opnas fokus, vil AF-
punktet blive orange.

Tag billedet.

Kontroller fokus og eksponering, tryk
derefter udlgserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).

L (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.: AF ¥

Dette er samme AF-metode som med FlexiZone - Single. Den
registrerer det menneskelige ansigt og fokuserer. Fa malpersonen til at
vende ansigtet mod kameraet.

Vis Live view-billedet.
Tryk pa knappen <% >,
Live view-billedet vises pa LCD-
skeermen.
Nar der registreres et ansigt, vises
rammen <. .> over det ansigt, der
skal fokuseres pa.
Hvis der registreres flere ansigter,
vises << »>. Brug <42 > til at flytte
rammen << »> over det gnskede
ansigt.
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Fokuser pa motivet.
Tryk udlgseren halvt ned og
kameraet fokuserer pa det ansigt, der
er deekket af <! J>-rammen.
Nar fokus er opnaet, vil AF-punktet blive
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grent, og bipperen vil afgive en lyd.
Hvis der ikke opnas fokus, vil AF-
punktet blive orange.

Hvis et ansigt ikke kan registreres,
vises AF-punktet <[]>, og der udferes
AF i midten.

Tag billedet.
Kontroller fokus og eksponering, tryk
derefter udlgserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).

Hvis fokus ikke er skarp, vil ansigtsgenkendelse ikke vaere mulig. Hvis
objektivet aktiverer manuel fokusering, selv nar fokusfunktionsveelgeren
pa objektivet er indstillet til <AF>, skal du dreje pa fokusringen for at
opna en grov fokus. Ansigtet registreres herefter og <. > vil blive vist.
Et objekt, der ikke er et menneskeansigt, kan registreres som et ansigt.
Ansigtsgenkendelse virker ikke, hvis ansigtet er meget smat eller stort i
billedet, for lyst eller for merkt, har en titel, der gar vandret eller diagonalt,
eller som er delvist skjult.

<[ .> daekker maske kun en del af ansigtet.

Du kan trykke pa knappen <) > eller <> for at skifte til FlexiZone -
Single (s. 192), og bruge <<}>> til at flytte AF-punktet. For at vende
tilbage til ' (Ansigtsgenkendelse) Live funkt., skal du trykke pa <>
eller knappen <[> igen.

Da AF ikke er muligt med ansigtet teet pa billedets kant, nedtones <  >.
Nar du derefter trykker pa udlgseren, bruges det midterste AF-punkt <[J>
til at fokusere.



Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Bemarkninger til FlexiZone - Single og
L (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.

AF-funktion
Fokusering vil tage lidt laengere tid.
Selv nar der er opnaet fokus, fokuseres der igen, hvis du trykker
udlgseren halvt ned.
Billedlysstyrken kan aendres under og efter AF.
Hvis lyskilden andres, mens Live view-billedet vises, kan skaermen
begynde at flimre, og det kan blive svaert at fokusere. Hvis dette
sker, skal du afslutte Live view-optagelsen og autofokusere under
den anvendte lyskilde.
Hvis du trykker pa knappen <Q > i FlexiZone - Single, vil billedet
blive forstgrret ved AF-punktet. Hvis det er vanskeligt at fokusere
med den forstgrrede visning, skal du vende tilbage til normal visning
og bruge autofokus. Bemeerk, at AF-hastigheden kan variere mellem
normal og forstgrret visning.
Hvis du forsterrer visningen, efter at have fokuseret med FlexiZone -
Single i normal visning, vil det maske ikke se fokuseret ud.
Nar du bruger funktionen L Live funkt., forstarres billedet ikke ved
at trykke pa knappen <Q >.

@ | FlexiZone - Single eller L (ansigtsgenkendelse) Live funkt. skal du,
hvis du vil optage et periferisk motiv og motivet ikke er i fokus, placere
det midterste AF-punkt over motivet for at fokusere og derefter tage
billedet.

Den eksterne Speedlite udsender ikke AF-hjaelpelys. Hvis du imidlertid
bruger en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) udstyret med en LED-
lysdiode, teendes LED-lyset som AF-hjeelp, nar det er nedvendigt i
tilstandene FlexiZone - Single og L' (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Optagelsesforhold, der vanskeligger fokusering
Motiver med lav kontrast som f.eks. en bla himmel og glatte,
ensfarvede overflader.
Motiver i svag belysning.
Striber og andre mgnstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
Under en lyskilde hvis lysstyrke, farve eller mgnster konstant
eendres.
Natoptagelser eller lyspunkter.
Under fluorescerende lys eller LED-lyskilder, og nar billedet flimrer.
Ekstremt sma motiver.
Motiver ved kanten af billedet.
Motiver, der kraftigt reflekterer lys.
AF-punktet deekker bade objekter, der er langt vaek og teet pa (som
f.eks. et dyr i et bur).
Motiver, der konstant beveeger sig inden for AF-punktet og ikke kan
holdes i ro pa grund af kamerarystelser eller slaret motiv.
Et motiv, der neermer sig eller flytter sig veek fra kameraet.
Autofokusering mens motivet er meget ude af fokus.
Blgdt fokus opnas med et objektiv med bladt fokus.
Der anvendes et filter til specialeffekter.

0 Hvis du bruger AF med nogen af falgende objektiver, anbefales det at bruge
[Hurtig funk.]. Hvis du bruger [FlexiZoneAFO (Single)] eller [L" Live
funkt.] til AF, kan det tage leengere tid fokusere, eller kameraet kan muligvis
ikke fokusere korrekt.

EF28mm f/2.8, EF35mm /2, EF50mm /1.4 USM, EF50mm /1.8 Il
EF50mm /2.5 Compact Macro, EF135mm /2.8 (Softfocus),
EF75-300mm f/4-5.6 Ill, EF75-300mm f/4-5.6 1Il USM
For oplysninger om objektiver, der ikke laengere fremstilles, henvises til dit
lokale Canon-websted.
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Hurtig funktion: AFQuick

Den dedikerede AF-sensor bruges til at fokusere i One-Shot AF-tilstand
(s. 92) med brug af samme AF-metode som med optagelse via
sggeren.

Selvom du kan fokusere pa malomradet hurtigt, vil Live view-billedet
blive afbrudt midlertidigt under AF-handlingen.

Du kan bruge elleve AF-punkter til at fokusere (automatisk valgt). Du
kan ogsa veelge ét AF-punkt til at fokusere og kun fokusere pa det
omrade, der daekkes af dette AF-punkt (manuelt valgt). | tilstande under
Basiszone vil AF-punktet blive valgt automatisk. Du kan ikke vaelge AF-
punktet.

AF-punkt Vis Live view-billedet.

Tryk pa knappen <% >.

Live view-billedet vises pa LCD-
skaermen.

De sma firkanter er AF-punkterne.

Valg AF-punktet. *
Tryk pa knappen <[J>.
Du kan enten bruge <¢2> eller dreje
veelgeren <£%> eller <€> for at
veelge et AF-punkt.
Tryk pa <G> for at skifte mellem det
midterste AF-punkt og automatisk
valg.
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Brug af AF til at fokusere (AF-metode)

Fokuser pa motivet.
Ret AF-punktet mod motivet, og tryk
udlgseren halvt ned.
Live view-billedet slukkes, spejlet gar
ned igen, og AF udfgres. (Intet billede
tages).
{ 514130 em Nar der er opnaet fokus, lyder der et
bip, og Live view-billedet vises igen.
Det AF-punkt, der blev brugt til
fokusering, lyser op i grent.
Hvis der ikke opnas fokus, vil AF-
56 3212123 B punktet blinke i orange.

Tag billedet.

Kontroller fokus og eksponering, tryk
derefter udlgserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).

5.6, '52.1,,.12:3 o000~

I:Eﬁ] Du kan ikke tage et billede under autofokusering. Tag billedet, mens Live
view-billedet vises.
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Manuel fokusering

Du kan forstgrre billedet og fokusere preecist med manuel fokus.

Placering af det
forsterrede omrade

Forstarrelse

Indstil fokusfunktionsvalgeren
pa objektivet til <MF>.

Drej pa objektivets fokusring for at
fokusere groft.

Vis forstorrelsesrammen.

Tryk pa knappen <Q >,

Flyt forstorrelsesrammen.

Tryk <£2> for at flytte
forstgrrelsesrammen til den position,
hvor du vil fokusere.

For at vende forstarrelsesrammen
tilbage til billedets midte skal du
trykke pa knappen <> eller <fp>.

Forstor billedet.

Hver gang du trykker pa knappen
<Q > &ndres forstarrelsen i rammen
som falger:

5x = 10x — Normal — 1x
F visning —‘
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Manuel fokusering

Indstil fokus manuelt.
Mens du ser pa det forstgrrede
billede, skal du dreje pa objektivets
fokusring for at fokusere.
Nar du har opnaet fokus, skal du
trykke pa knappen <Q > for at vende
tilbage til normal visning.

Tag billedet.
Kontroller fokus og eksponering, tryk
derefter udlgserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).
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o Forholdsregler ved Live view-optagelse
Billedkvalitet

Nar du optager med hgj ISO-falsomhed, kan der forekomme tydelig stgj
(som lysprikker, vandrette striber osv.).
Optagelse ved hgje temperaturer kan forarsage stgj og ujeevne farver i billedet.
Hvis Live view-optagelse bruges kontinuerligt i lang tid, kan kameraets
interne temperatur stige, og billedkvaliteten kan forringes. Stop Live
view-optagelse, nar du ikke optager billeder.
Hvis du optager en lang eksponering, mens kameraets interne
temperatur er hgj, kan billedkvaliteten forringes. Stop Live view-
optagelse og vent nogle fa minutter for du optager igen.

Hvide <> og rede <ffi> advarselsikoner for indvendig temperatur
Hvis kameraets indvendige temperatur stiger pa grund af lsengere
perioder med Live view-optagelse eller ved en hgj omgivende
temperatur, vises et hvidt <B>- eller et rgdt<@>-ikon.
Det hvide ikon <B8> angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil
forringes. Du ber stoppe med Live view-optagelse og lade kameraets
interne temperatur kale af, far du optager igen.
Det rgde ikon <@ > indikerer, at Live view-optagelsen snart vil stoppe
automatisk. Hvis dette sker, vil du ikke kunne optage igen, far kameraets
interne temperatur falder. Stop Live view-optagelsen, eller sluk for
stremmen, og lad kameraet hvile i et stykke tid.
Brug af Live view-optagelse ved en hgj temperatur i leengere perioder vil
fa ikonet <I> eller <@ > til at blive vist tidligere. Nar du ikke optager,
skal du slukke for kameraet.
Hvis kameraets interne temperatur er hgj, kan billedkvaliteten blive
forringet, for det hvide ikon <> vises, for billeder med hgj ISO-
felsomhed eller lang eksponering.

Optagelsesresultat
Hvis du tager billedet i forstarret visning, bliver eksponeringen maske
ikke som gnsket. Ga tilbage til normal visning, inden du tager billedet.
| forstarret visning vil lukkertiden og blaenden blive vist med orange.
Selvom du tager billedet i forstarret visning, optages billedet i det
normale visningsomrade.
Hvis [33: Auto Lighting Optimizer/E3: Auto belysnings
optimering] (s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet maske se
lyst ud, selvom der er indstillet en formindsket
eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation.
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o Forholdsregler ved Live view-optagelse
Live view-billede

Under forhold med svag belysning eller skarp belysning afspejler Live
view-billedet maske ikke det optagede billedes lysstyrke.

Hvis lyskilden (belysningen) i billedet sendres, kan skeermen begynde at
flimre. Hvis dette sker, skal du afslutte Live view-optagelsen og fortsaette
med optagelse under den anvendte lyskilde.

Hvis du peger kameraet mod en anden retning, mister det muligvis Live
view-billedets korrekte lysstyrke i et gjeblik. Vent til lysstyrken stabiliserer
sig, inden du optager.

Hvis der er en meget steerk lyskilde i billedet, kan det oplyste omrade
fremsta sort pa LCD-skeaermen. Det rigtige optagne billede vil dog vise
det oplyste omrade pa normal vis.

Hvis du i svag belysning indstiller [ ¥ 2: LCD-lysstyrke] til en lys
indstilling, kan der forekomme stgj eller uregelmaessige farver i Live
view-billedet. Stgjen eller de uregelmaessige farver optages imidlertid
ikke pa det optagede billede.

Nar du forstarrer billedet, kan billedets skarphed virke mere udtalt, end
den er i det faktiske billede.

Brugerdefinerede funktioner

Ved Live view-optagelse vil bestemte brugerdefinerede funktioner ikke
traede i kraft (s. 303).

Objektiver og flash
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Forudindstillingsfunktionen til fokus kan kun bruges ved Live view-
optagelse, nar der anvendes et (super) teleobjektiv med den
forudindstillingsfunktion, der har veeret pa markedet siden anden halvdel
af 2011.

FE-las og ledelys virker ikke, hvis der benyttes en ekstern Speedlite.



Optagelse af film

Filmoptagelse aktiveres ved at
indstille knappen til Live view-
optagelse/filmoptagelse til
<'®> Filmen optages i formatet
MOV.

For kort, der kan optage film, se side 3.

0 Hvis du under fanen [¥ 3] indstiller [Wi-Fi] til [Aktivér], kan du ikke
optage film. Inden optagelse af en film skal du indstille [Wi-Fi] til
[Deaktivér].
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'™ Optagelse af film

Optagelse med autoeksponering

Nar optagemetoden er indstillet til andet end <M >, aktiveres
autoeksponeringskontrol, som tilpasser optagelsen til scenens lysstyrke.

Indstil optagemetoden.
Seet programveelgeren til en hvilken som
helst optagemetode undtagen <M>.

Indstil knappen til Live view-

optagelse/filmoptagelse til <"™>.
Spejlet laver en lyd, og billedet vises
pa LCD-skaermen.

Fokuser pa motivet.
Inden optagelse af en film skal du
fokusere med AF eller manuel
fokusering (s. 192-200).
Nar du trykker udlgseren halvt ned,
fokuserer kameraet med den aktuelle
AF-metode.

Optag filmen.
Tryk pa knappen <8 > for at
begynde at optage en film.
Mens filmen optages, vises meerket
"@" gverst til hgjre pa skeermen.
Du standser optagelse af filmen ved
at trykke pa <8 > igen.

Mikrofon



'® Optagelse af film

Forholdsregler ved filmoptagelse finder du pa side 233 og 234.
Om ngdvendigt kan du ogsa laese forholdsreglerne ved Live view-
optagelse pa side 201 og 202.

| tilstandene under Basiszone vil optagelsesresultatet veere det samme
som i tilstanden <&} >. Og sceneikonet for den scene, kameraet har
registreret, vises gverst til venstre (s. 207).

| optagemetoderne <Tv>, < Av> eller <B> vil indstillingerne veere de
samme som i tilstanden <P>.

De menufunktioner, som kan indstilles, vil variere for tilstandene under
Basiszone og tilstandene under Kreativ zone (s. 353).

| tilstandene under Kreativ zone kan du indstille Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering).

| menuen for Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) er det
muligt at indstille (I [v] Deakt. i M- el. B-tilst]. Men under
filmoptagelse, selv hvis optagemetoden er sat til <B >, vil optagelse med
autoeksponering treede i kraft i stedet for bulb-eksponering. Derfor er
indstilling af Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) mulig.
| tilstandene under Kreativ zone kan du trykke pa knappen <% > (s. 153)
for at lase eksponeringen (AE-las). Eksponeringsindstillingens
visningstid indstilles ved hjeelp af [Gm 1: Lysmalingstimer]. Efter at have
anvendt AE-las under filmoptagelse kan du annullere den ved at trykke
pa knappen <[£]>. (Indstillingen for AE-las bevares, indtil du trykker pa
knappen <[&>).

| tilstande under Kreativ zone kan du aktivere eksponerings-
kompensation ved at skubbe knappen <LOCK® > til venstre og dreje pa
veelgeren <€)>.

Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, vises lukkertiden og ISO-
felsomheden nederst pa skaermen. Dette er eksponeringsindstillingen til
optagelse af et stillbillede (s. 210). Eksponeringsindstillingen for
filmoptagelse vises ikke. Bemazerk, at eksponeringsindstillingen for
filmoptagelse kan veaere en anden, end den for stillbilleder.

Hvis du optager en film med autoeksponering, vil lukkertid og bleende
ikke blive registreret i billedoplysningerne (Exif).
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'® Optagelse af film

ISO-felsomhed i tilstande under Basiszone
ISO-fglsomheden indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800.

ISO-felsomhed i tilstande under Kreativ zone
ISO-fglsomheden indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800.
Hvis du saetter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh. omr.]
til [25600/H] under [K33: 1ISO-hastighedsindstillinger] (s. 109), vil
den maksimale ISO-fglsomhed for den automatiske indstilling af
ISO-fglsomhed blive udvidet til H (svarer til ISO 25600). Vaer
opmeerksom pa, at nar du saetter [Maksimum)] til [25600], vil den
maksimale ISO-falsomhed ikke blive udvidet, men forblive ISO
12800.
Hvis [34: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver] (s. 130), vil
ISO-fglsomheden veere ISO 200 - 12800.
Under [33: ISO-hastighedsindstillinger] kan [Auto. ISO-omrade]
eller [Mindste lukkertid] ikke indstilles (s. 110, 111) for
filmoptagelse.

0 Hvis [Minimum] er indstillet til [L (50)] og [Maksimum] til [H1 (51200)] eller
[H2 (102400)] for [ISO hastigh. omr.], og du skifter fra optagelse af
stillbillede til filmoptagelse, vil minimumsindstillingen for automatisk 1ISO-
omrade vaere 1ISO 100 og maksimum vil vaere H (svarer til ISO 25600).
ISO-fglsomheden kan ikke udvides til ISO 50 eller ISO 51200/102400.

Brug af en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr)
udstyret med en LED-lysdiode
Med autoeksponeringsfilmoptagelse (anden tilstand end M) vil
kameraet automatisk aktivere Speedlitens LED-lys i svag belysning.

Du kan se yderligere oplysninger instruktionsmanualen til
Speedlite fra EX-serien.
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Sceneikoner

'® Optagelse af film

Under filmoptagelse i en tilstand under Basiszone vises et ikon, der
repreesenterer den scene, kameraet har registreret, og optagelsen
tilpasses den scene. Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det
viste ikon maske ikke svare til den faktiske scene.

Motiv lkke-portraet B d
* aggrunds-
Portraet™! Natur og Ner- gfgn,e
Baggrund udendgrsscene |optagelse
Lys
Gra
Baggrunds-
belyst g \
Med bla himmel
Lys bla
Baggrunds-
belyst a i\
Solnedgang *3 *3 Orange
AR
Meark bla
A Gl &

*1: Vises kun, nar AF-metode er indstillet til [ L Live funkt.]. Hvis en anden AF-metode
er indstillet, vil ikonet for "Ikke-portraet" blive vist, selv hvis en person registreres.
*2: Vises, nar det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med et forleengerstykke
eller et neeroptagelsesobjektiv vil det viste ikon maske ikke svare til den faktiske

scene.

*3: Det ikon, der passer til den registrerede scene, vil blive vist.
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'® Optagelse af film

Optagelse med manuel eksponering

Du kan manuelt indstille lukkertiden, bleenden og ISO-fglsomheden til filmoptagelse.
Brug af manuel eksponering ved filmoptagelse er for erfarne brugere.

e DR Drej programvzaelgeren om pa <M>.

Indstil knappen til Live view-
optagelse/filmoptagelse til <"™>,

- Indstil ISO-felsomheden.
AGTO 100 200 400 Tryk pa knappen <|SO>.

! ¥ Indstillingen af ISO-fglsomhed vil
komme frem pa LCD-skeermen.
Drej veelgeren <> for at indstille
T8 AUTO B : ISO-fglsomheden.

Du kan fa yderligere oplysninger om
ISO-fglsomhed pa naeste side.

Indstil lukkertiden og blanden.
Tryk udlgseren halvt ned, og kontroller
indikatoren for eksponeringsniveau.
For at indstille lukkertiden skal du dreje
veelgeren <72 >. De tilgeengelige lukkertider
afhaenger af billedfrekvensen <[>
« 3y [z 4 : 1/4000 sek. - 1/30 sek.

« [0 5o : 1/4000 sek. - 1/60 sek.
For at indstille bleenden skal du dreje pa
veelgeren <€)>.

Hvis den ikke kan indstilles, skal du dreje
knappen <LOCKM > til venstre. Drej
derefter veelgeren <> eller <€)>.

Fokuser og optag filmen.
Fremgangsmaden er den samme
som i trin 3 og 4 for "Optagelse med
autoeksponering” (s. 204).
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'® Optagelse af film

ISO-felsomhed under optagelse med manuel eksponering
Med [Auto] (A) indstilles ISO-falsomheden automatisk inden for ISO 100 -
12800. Hvis du saetter [Maksimum)]-indstillingen under [ISO hastigh.
omr.] til [25600/H] under [ 3: ISO-hastighedsindstillinger], vil den
maksimale indstilling for ISO-falsomhed blive udvidet og ISO-falsomheden
vil automatisk blive indstillet inden for ISO 100 til H.
Du kan indstille ISO-fglsomheden manuelt inden for ISO 100 - 12800 i intervaller pa
1/3 trin. Hvis du seetter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh. omr.]
il [25600/H] under [ 3: 1ISO-hastighedsindstillinger], vil den maksimale
ISO-felsomhed for manuel indstilling af ISO-falsomhed blive udvidet til H (svarer til
ISO 25600). Veer opmaerksom pé, at nar du szetter [Maksimum] til [25600], vil
den maksimale ISO-fglsomhed ikke blive udvidet, men forblive ISO 12800.
Hvis [€34: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver] (s. 130),
kan du indstille ISO-falsomheden inden for ISO 200 - 12800
(afhaengigt af indstillingen for [ISO hastigh. omr.]).
Under [€33: 1ISO-hastighedsindstillinger] kan [Auto. ISO-omrade]
eller [Mindste lukkertid] ikke indstilles (s. 110, 111) for fiimoptagelse.

0 Eftersom optagelse af en film ved ISO 16000/20000/25600 kan resultere
i megen stgj, kaldes det udvidet ISO-falsomhed (vist som [H]).
Hvis [Minimum] er indstillet til [L (50)] og [Maksimum] til [H1 (51200)]
eller [H2 (102400)] i [ISO hastigh. omr.], og du skifter fra optagelse af
stillbillede til filmoptagelse, vil minimumsindstillingen for manuelt ISO-
omrade veere 1ISO 100 og maksimum vil vaere (ISO 25600). ISO-
felsomheden kan ikke udvides til ISO 50 eller ISO 51200/102400.
AEndring af lukkertiden eller blaenden under optagelse af film anbefales
ikke, eftersom aendringerne i eksponeringen vil blive optaget.
Nar du optager en film med bevaegelige motiver, anbefales det at bruge
en lukkertid pa 1/30 sek. til 1/125 sek. Jo hurtigere lukkertid desto mindre
glidende vil motivets bevaegelser synes.
Hvis du aendrer lukkertid, mens du optager under fluorescerende eller
LED-lys, kan der blive optaget billedflimren.

@ Nar ISO Auto er indstillet, kan du trykke pa knappen <> for at lase ISO-falsomheden.
Hvis du trykker pa knappen <% > og komponerer billedet igen, kan du se
forskellen i eksponeringsniveauet pa indikatoren for eksponeringsniveau
(s. 22, 210) sammenlignet med da knappen <% > var trykket ned.

Ved at trykke pa knappen <INFO.> kan du fa vist histogrammet.
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'® Optagelse af film

Visning af oplysninger

Hver gang du trykker pa knappen <INFO.>, vil visningen af oplysninger aendre sig.

AF-metode Mulige optagelser
+AF O : FlexiZone - Single Sterste bursthastighed
«AF L : Ansigtsgenkendelses- Tilbagevaerende
 Live funkt. filmoptagelsestid*/Forlgbet tid
« AFQuick : Hurtig funk. Batterikontrol
Filmoptagemetode AF-punkt (FlexiZone - Single)

wA*: Autoeksponering

(tilstande under M | 51413090200 F Optage film

Basiszone) Hvidbalance

*™ : Autoeksponering Picture Style
(tilstande under Auto Lighti
Kreativ zone) 0 Lignting

»aM : Manuel eksponering Optlml;er(Auto

) . belysnings
Fremfaringstilstand optimering)
Bllledopta?sfﬁetzt Nie oDl Videosnapshot
Starrelse af Eksponeringsmetode
filmoptagelse = N
Kompressions- Autoeksponering
metode Ci: )
Optagelsesniveau: Manuel Manuel eksponering

Daempeled
1SO-felsomhed

Billedfrekvens

AE-las . red
Lukkertid Hagijlys tone prioritet
Niveaumaler Vindfilter
Bleende Wi-Fi-funktion
Status for GPS-modtagelse Indikator for eksponeringsniveau

* Geelder for et enkelt filmklip.

@ Du kan fa vist det elektroniske vaterpas ved at trykke pa knappen <INFO.>
(s. 60).
Bemazerk, at hvis AF-metode er sat til [L" Live funkt.] eller kameraet er
forbundet til et tv via et HDMI-kabel (s. 261), kan det elektroniske
vaterpas ikke vises.
Nar filmoptagelsen begynder, @ndres den tilbagevaerende
filmoptagelsestid til den forlgbne tid.
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'® Optagelse af film

Bemarkninger om filmoptagelse

0

Kameraet kan ikke autofokusere kontinuerligt som en camcorder.
Autofokusering under filmoptagelse anbefales ikke, da det i et gjeblik
helt kan fijerne fokus eller zendre eksponeringen.

Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen pa en
solskinsdag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige
billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.

Hvis <@B> er indstillet, og ISO-falsomhed og bleende aendres under
filmoptagelse, kan hvidbalancen muligvis ogsa aendre sig.

Hvis du optager en film under fluorescerende eller LED-lys, kan filmen flimre.
At zoome med objektivet under filmoptagelse anbefales ikke. At zoome
med objektivet kan forarsage sendringer i eksponeringen, uanset om
objektivets maksimale bleende aendres eller ej. Dette kan resultere i,

at eendringer i eksponeringen bliver optaget.

Du kan ikke forsterre billedet under filmoptagelse.

Forholdsregler ved filmoptagelse finder du pa side 233 og 234.

Om ngdvendigt kan du ogsa lzese forholdsreglerne ved Live view-
optagelse pa side 201 og 202.

Filmrelaterede indstillinger er under fanerne [Gim 1] og [Cwm 2] (s. 223).
Der optages en filmfil, hver gang du optager en film. Hvis filstarrelsen nar
over 4 GB, oprettes der automatisk en ny fil for hver efterfalgende 4 GB.
Filmbilledets synsfelt er ca. 100 % (med stgrrelsen af filmoptagelsen
indstillet til [[g0]).

Du kan ogsa fokusere billedet ved at trykke pa knappen <AF-ON>.

For at fokusere igen under filmoptagelse skal du trykke pa knappen
<AF-ON>. Du kan ikke fokusere ved at trykke pa udlgserknappen.

Der optages monolyd med kameraets indbyggede mikrofon (s. 204).

De fleste stereomikrofoner med et ministik med en diameter pa 3,5 mm,
der findes i handlen, kan sluttes til kameraet. Hvis en ekstern mikrofon er
blevet sluttet til kameraets eksterne mikrofon IN-stik (s. 20), vil den fa
hgjere prioritet end den indbyggede mikrofon.
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'® Optagelse af film

Bemarkninger om filmoptagelse

&

Du kan bruge fiernudlgser RC-6 (ekstraudstyr, s. 167) til at starte og
stoppe filmoptagelse, hvis fremferingstilstanden er <;®> eller <i®2>.
Indstil timerudlgseren til <2> (2 sek. forsinkelse), derefter trykke pa
sendeknappen. Hvis udlgseren er indstillet til <@> (zjeblikkelig
optagelse), vil optagelse af stillbilleder blive aktiveret.

Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6 vil den samlede
filmoptagelsestid veere som falger: ca. 1 time 35 min. ved
stuetemperatur (23 °C), og ca. 1 time 25 min. ved lav temperatur (0 °C).
Nar der anvendes et (super) teleobjektiv med den powerfokusfunktion,
der har veeret pa markedet siden anden halvdel af 2011, er
powerfokusering mulig under filmoptagelse.

Endelig billedsimulation

Den endelige billedsimulation er en funktion, som ger det muligt for dig
at se effekten af Picture Style, hvidbalance osv. pa billedet.

Under filmoptagelse afspejler det viste billede automatisk
nedenstaende indstillinger.

Endelig billedsimulering for filmoptagelse

Picture Style

* Alle indstillinger som f.eks. skarphed, kontrast, farvemaetning og farvetone
vil blive afspejlet.

Hvidbalance

Hvidbalancekorrektion

Eksponering

Skarphedsdybde

Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)

Korrektion af periferibelysning

Kromatisk aberrationskorrektion

Haijlys tone prioritet
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'® Optagelse af film

Optagelse af stillbilleder

Mens du optager en film, kan du ogsa
tage et stillbillede ved at trykke lukkeren
helt ned.

Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse
Hvis du tager et stillbillede under filmoptagelse, vil filmen optage en
pause pa op til ca. 1 sek.
Det optagne stillfoto optages pa kortet, og filmoptagelsen
genoptages automatisk, nar Live view-billedet vises.
Filmen og stillbilledet bliver optaget som separate filer pa kortet.
Funktioner, der gaelder for optagelse af stillbilleder, forklares
herunder. Andre funktioner vil veere de samme som for
filmoptagelse.

Funktion Indstillinger

Som indstillet i [K31: Billedkval.].

Billedoptagelses- | Nar starrelsen af filmoptagelsen er [1920x1080] eller
kvalitet [1280x720], vil billedformatet veere 16:9. Nar stgrrelsen
er [640x480], vil billedformatet vaere 4:3.

Med optagelse med autoeksponering: ISO 100 - 12800.
Med optagelse med manuel eksponering: Se "ISO -
felsomhed under optagelse med manuel eksponering” pa
side 209.

Med optagelse med autoeksponering: Automatisk indstillet
Eksponerings- lukkertid og blaende.

indstillinger Med optagelse med manuel eksponering: Manuelt indstillet
lukkertid og blaende.

* Hvis hgjlystoneprioritet er indstillet, vil ISO-falsomhedsomradet starte ved 1ISO 200.

ISO-felsomhed*
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'® Optagelse af film

0

214

AEB kan ikke anvendes.

Selvom der benyttes en ekstern Speedlite, udlgses den ikke.
Kontinuerlig optagelse af stillbilleder er mulig under filmoptagelse. De
optagne billeder vises dog ikke pa skaermen. Afhaengigt af stillbilledernes
billedoptagelseskvalitet, antallet af optagelser under den kontinuerlige
optagelse, kortydelse osv. vil filmoptagelsen maske stoppe automatisk.

Hvis du vil optage stillbilleder kontinuerligt under filmoptagelse,
anbefales det at bruge et hurtigt kort. Det anbefales ogsa at indstille en
mindre billedoptagelseskvalitet for stillbilleder og at optage feerre
kontinuerlige stillbilleder.

Du kan optage stillbilleder i alle fremfaringstilstande.

Selvudlgseren kan bruges, far du starter med at optage en film. Hvis den
bliver brugt under filmoptagelse, vil selvudlgseren skifte til optagelse af
enkeltbilleder.



Optagefunktionsindstillinger

(@) Hurtig kontrol

| tilstandene under Kreativ zone kan du indstille felgende: AF-metode,
fremforingstilstand, billedoptagelseskvalitet, storrelse af
filmoptagelse, lydoptagelsesniveau (indstillet til [Lydoptagelse:
Manual]), hvidbalance, Picture Style, Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) og videosnapshot.

| tilstandene under Basiszone er det kun funktionerne med fed skrift,
der kan indstilles.

Tryk pa knappen <([Q]>.
De indstillelige funktioner vises.

Vealg en funktion, og indstil den.
Tryk pa tasten <AV > for at vaelge en funktion.
Den valgte funktion og funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Indstil den ved at trykke pa tasten < €p»>,
Tryk pa knappen <INFO.> for at indstille RAW-
billedoptagelseskvaliteten eller parametrene for Picture Style.

Afslut indstillingen.

Tryk pa <@ > for at afslutte indstillingen og vende tilbage til
filmoptagelse.

Indstillinger for AF / DRIVE / [SO /

Hvis du trykker pa knappen <AF> eller <DRIVE>, mens filmbilledet
vises, vises den pageeldende indstillingsskeerm pa LCD-skaermen,

og du kan dreje pa veelgeren <£=:> eller <)> for at indstille den
respektive optagefunktion.

Nar Hurtig funktion er indstillet, kan du trykke pa knappen <[> for at
veelge AF-punktet. Fremgangsmaden er den samme som med
optagelse via sggeren. Under optagelse med manuel eksponering

(s. 208), kan du trykke pa knappen <|SO> for at indstille ISO-
falsomhed.
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Indstilling af storrelse af filmoptagelse

Str. for filmopt.
1920x1080  25fps 60:00
Hoj komp. (IPB)

Ngzo 35 fizko

fgz0 25 [1P8] | Fizgo 5o (PB]
figyo 2 M Tedo 25 (8]
Ngz0 4 [P8]

Med [Cm2: Str. for filmopt.], kan du
veelge filmens billedstarrelse,
billedfrekvens pr. sekund og
komprimeringsmetode. Billedfrekvensen
skifter automatisk afhaengigt af
indstillingen [¥ 3: Videosystem)] setting.

Billedstarrelse
fiso [1920x1080]

o [1280x720]

l6do [640x480]

© Full HD (Fuld High-Definition)-

optagelseskvalitet. Billedformatet vil veere 16:9.

: HD (High-Definition)-optagelseskvalitet.

Billedformatet vil veere 16:9.

. Standard-definition-optagelseskvalitet.

Billedformatet vil veere 4:3.

Billedfrekvens (fps: billeder pr. sekund)

Go/M60 : For omrader, hvor tv-formatet er NTSC (Nordamerika,
Japan, Korea, Mexico mv.).

s/56 : For omréader, hvor tv-formatet er PAL (Europa, Rusland,
Kina, Australien mv.).

577 : Hovedsageligt til film.

Kompressionsmetode

IPB

ALL-I (I-only)
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: Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen

til optagelse. Eftersom filstgrrelsen vil veere
mindre end med ALL-l, kan du optage i
leengere tid.

: Komprimerer ét billede ad gangen til optagelse.

Selvom filstarrelsen vil vaere stgrre end med
IPB, vil filmen egne sig bedre til redigering.



[EW Indstilling af sterrelse af filmoptagelse

Samlede filmoptagelsestid og filstorrelse pr. minut

Sterrelse af Samlede optagelsestid (ca.) Filstorrelse
filmoptagelse | 4 GB-kort | 8 GB-kort | 16 GB-kort (ca.)

o 5
7}

16 min. 32 min. 1 time 4 min. 235 MB/min.
fig20

o 5

G 5 min. 11 min. 22 min. 685 MB/min.
%

60 50 18 min. 37 min. 1 time 14 205 MB/min.

280

6o 0 6 min. 12 min. 25 min. 610 MB/min.

EEE B

ledo | 3o 25 48 min. 1 time 37 min. | 3 timer 14 min. 78 MB/min.

Om filmfiler, der overstiger 4 GB

Selvom du optager en film, der overstiger 4 GB, kan du fortsaette
med at optage uden afbrydelse.

Under filmoptagelse, ca. 30 sek. fgr filmen nar filstarrelsen pa 4 GB,
vil den forlabne optagelsestid eller den viste tidskode i
filmoptagelsesbilledet begynde at blinke. Hvis du fortsaetter med at
optage, indtil filstgrrelsen overstiger 4 GB, vil en ny fil automatisk
blive oprettet, og den forlabne optagelsestid eller tidskode vil holde
op med at blinke.

Nar du afspiller filmen, skal du afspille hver filmfil individuelt. Filmfiler
kan ikke automatisk afspilles efter hinanden. Nar filmafspilning slutter
skal du veelge den naeste film, du vil afspille.

Filmoptagelsestidsgranse

Den maksimale optagelsestid med et filmklip er 29 min. 59 sek.
Hvis filmoptagelsestiden nar 29 min. og 59 sek., vil filmoptagelsen
standse automatisk. Du kan begynde at optage en film igen ved at
trykke pa knappen <*%'>. (Nu begynder optagelsen af en ny filmfil).

0 En foregelse af kameraets interne temperatur kan fa filmoptagelsen til at
stoppe far den maksimale optagelsestid,der vises i tabellen ovenfor (s. 233).

(3] om Full HD 1080
Full HD 1080 angiver kompatibilitet med High-Definition med  |IiSinalied
1080 lodrette pixel (skanderingslinjer). 1080
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Indstilling af lydoptagelse

Lydoptagelse
Lydoptagelse

Vindfilter/deempeled

Du kan optage film, mens du optager lyd
Auto med den indbyggede monomikrofon eller
en kommercielt tilgaengelig
stereomikrofon. Du kan ogsa tilpasse
lydoptagelsesniveauet.

Indstil lydoptagelsen med [ 2:
Lydoptagelse].

Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau

[Auto]

[Manual]

[Afbryd]

: Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk.

Autoniveaukontrol vil automatisk fglge lydniveauet.

: For avancerede brugere. Du kan indstille

lydoptagelsesniveauet til en af 64 niveauer.

Veelg [Opt. niveau] og se pa niveaumaleren, mens du
drejer pa veelgeren <> for at indstille
lydoptagelsesniveauet. Se pa "peak hold"-indikatoren, og
indstil den, sa niveaumaleren nogle gange far tegnet "12"
(-12 dB) til hgjre til at lyse, for de kraftigste lyde. Hvis den
overskrider "0", vil lyden blive forvraenget.

: Lyd bliver ikke optaget.

Vindfilter/Deempeled

[Vindfilter]

. Nar det er indstillet til [Aktiver], reduceres udendgrs
vindstgj. Denne funktion treeder kun i kraft med den
indbyggede mikrofon.

Bemeerk, at [Aktiver] ogsa vil reducere lave baslyde,
sa indstil denne funktion til [Deaktiver] nar der ikke er
nogen vind. Det vil optage en mere naturlig lyd end med
[Aktiver].

[Deempeled] : Selvom du indstiller [Lydoptagelse] til [Auto] eller
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[Manual], fer du optager, kan der stadig forekomme
lydforvraengning, hvis der er meget hgj lyd. | et sadant
tilfaelde anbefales det at indstille den til [Aktiver].



[EW Indstilling af lydoptagelse

Brug af mikrofonen

Den indbyggede mikrofon optager monolyd. Stereolydoptagelse er
mulig ved at tilslutte en ekstern mikrofon (findes i handlen), der er
udstyret med et miniature stereostik (63,5 mm) til kameraets
eksterne mikrofon IN-stik (s. 20).

| tilstandene under Basiszone vil de tilgeengelige indstillinger for
[Lydoptagelse] veere [Til] eller [Fra]. Hvis [Til] er indstillet, vil
lydoptagelsesniveauet blive tilpasset automatisk (som med [Auto]) og
vindfilterfunktionen vil treede i kraft.

Lydstyrkebalancen mellem L (venstre) og R (hgjre) kan ikke justeres.
Bade L og R optager lyd ved en sampling-frekvens pa 48 kHz/16-bit.
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Indstilling af tidskoden

Tidskoden er en tidsreference, som
optages automatisk for at synkronisere

Tidskode

Tel op Kor optag. ! .
Indstilling af starttid video og lyd under filmoptagelse. Det
Filmopt. tzller Optage tid . : .
Film afepl.teller  Optage tid o.ptages. hele tiden i fﬂlgende.enheder.
Drop enkeltbill. Aktiver timer, minutter, sekunder og billeder. Den
bruges normalt under filmredigering.
B0 > Indstil tidskoden med [Sm2: Tidskodel].

Tl op

[Ker optag.] : Tidskoden teeller kun op, mens du optager en film.
[Opt. uafhaen.]: Tidskoden teeller, uanset om du optager eller ikke.

Indstilling af starttid

Du kan indstille tidskodens starttid.

[Manuel indtastningsinds.]: Du kan frit indstille time, minut, sekund
og billed.

[Nulstil] : Tiden indstillet med [Manuel
indtastningsinds.] og [Indstil til
kameratid] nulstilles til 00:00:00:00.

[Indstil til kameratid] : Indstiller timer, minutter og sekunder, sa
de matcher kameraets interne ur.
"Billeder" vil blive indstillet til 00.

Filmoptagelsestaeller

Du kan veelge, hvad der skal vises pa filmoptagelsesskaermen.
[Optage tid] : Angiver den forlgbne tid fra starten af filmoptagelsen.
[Tidskode] : Angiver tidskoden under filmoptagelse.
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[EM Indstilling af tidskoden

Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse vil forarsage en
uoverensstemmelse mellem den reelle tid og tidskoden.

Hvis [Opt. uafhaen.] er indstillet, og du eendrer time, zone eller
sommertid (s. 36), vil tidskoden blive pavirket.

Tidskoden registreres ikke for videosnapshot.

@ Uanset indstillingen for [Filmopt. taeller] vil tidskoden altid blive optaget i

filmfilen.

Filmafspilningstaeller

Du kan veelge, hvad der skal vises pa filmafspilningsskaermen.
[Optage tid] : Viser optagelsestiden og afspilningstiden under

filmafspilning.

[Tidskode] : Angiver tidskoden under filmoptagelse.

Med [Tidskode] indstillet:

' 00:00:00.

Under filmoptagelse Under filmafspilning

Hvis du aendrer indstillingen for enten [Film afspl.taeller] i [Cm2:
Tidskode] eller for [[=13: Film afspl.tzeller], vil den anden indstilling
ogsa andre sig automatisk.

"Billeder" vises ikke under filmoptagelse og filmafspilning.
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[EW Indstilling af tidskoden

Drop enkeltbillede

Hvis indstillingen for billedfrekvens er 3 (29,97 fps) eller [ (59,94 fps),

forarsager tidskodens billedteeller en uoverensstemmelse mellem den

reelle tid og tidskoden. Denne uoverensstemmelse kan rettes

automatisk. Denne rettelsesfunktion kaldes drop enkeltbillede.

[Aktiver]  : Uoverensstemmelsen rettes automatisk ved at springe
tidskodenumre over.

[Deaktiver] : Uoverensstemmelsen rettes ikke.

@ Hvis billedfrekvensen er [ (23,976 fps), eller hvis [Videosystem] er [PAL]
(med [5/[5 indstillet), vil Drop enkeltbill. ikke virke ([Drop enkeltbill.] vil
ikke blive vist).
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Menufunktionsindstillinger

Menuen [Cm1]
Nar knappen til Live view-optagelse/

OOGAR%EEE Y § ¢ ¢ 9K

AF-metode FlexiZoneAfa filmoptagelse er indstillet til <"™>, vises

Lydles LV-optag.  Tilstand 1 fanerne [?.”1] og [%2]! som er
Lysmélingstimer 16 sek.

beregnet til filmoptagelse. Der er
felgende menupunkter.

AF-metode

AF-metoderne er de samme, som beskrevet pa siderne 192-198.
Du kan veelge [FlexiZoneAFO (Single)], [ Live funkt.] eller
[Hurtig funk.]. Bemaerk, at kontinuerlig fokus pa et bevaegeligt motiv
ikke er muligt.

Selvom AF-tilstanden er indstillet til [Hurtig funk.], vil den skifte til
[FlexiZoneAFO (Single)] under filmoptagelse.

Lydlgs LV-optagelse ™

Denne funktion geelder for optagelse af stillbilleder. Se side 190 for
yderligere oplysninger.

Lysmalingstimer™

Du kan eendre pa, hvor lang tid eksponeringsindstillingen vises (AE-
lasetid).
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[EM Menufunktionsindstillinger

Menuen [Cm 2]

Cyyyyox
Vis hjelpelinjer Fra
Str. for filmopt. 52025 [1P8]
Lydoptagelse Auto

Tidskode
Videosnapshot Deaktiver

Vis hjalpelinjer

Med [3x3 -] eller [6x4 #i#] kan du fa vist hjeelpelinjer for at hjzelpe
dig med at holde kameraet lodret eller vandret. Med [3x3+diag =],
vises hjeelpelinjerne sammen med diagonale linjer for at hjeelpe dig
med at justere skeeringspunkterne over motivet for at opna bedre
balance i kompositionen.

Storrelse af filmoptagelse

Du kan indstille starrelsen af filmoptagelsen (billedsterrelse,
billedfrekvens og komprimeringsmetode). Se side 216 for yderligere
oplysninger.

Lydoptagelse

Du kan angive lydoptagelsesindstillinger. Se side 218 for yderligere
oplysninger.

Tidskode

Du kan indstille tidskoden. Se side 220 for yderligere oplysninger.

Videosnapshot
Du kan optage videosnapshots. Se side 225 for yderligere
oplysninger.
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Optagelse af videosnapshots

Du kan let skabe en kort film vha. funktionen videosnapshot.

Et videosnapshot er et kort filmklip, der varer ca. 2 sek., 4 sek. eller 8
sek. En samling af videosnapshots kaldes et videosnapshotalbum, og
det kan gemmes pa kortet som en enkelt filmfil. Ved at eendre scenen
eller vinklen i hvert videosnapshot kan du skabe dynamiske kortfilm.
Et videosnapshotalbum kan ogsa afspilles sammen med
baggrundsmusik (s. 230, 254).

Konceptet videosnapshotalbum

Video Video Video
snapshot 1 snapshot 2 [l * * snapshot x

Vldeosnapshotalbum

Indstilling af varigheden af videosnapshot-optagelse

Valg [Videosnapshot].

Veelg [Videosnapshot] under fanen
Str. for filmopt. Fig20 25 [1P8] 5

Lydoptagelse Auto [G‘QZ]‘ o9 tryk pa <@>'

Tidskode

Videosnapshot Deaktiver

Videosnapshot Valg [Aktiver].
Videosnapshot  » Aktiver Veelg [Aktiver], tryk derefter pa
Deaktiver < @ >,

Snapshotlengde
Album
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[EW Optagelse af videosnapshots

T —— Vealg [Albumindstillinger].

Videosnapshot Aktiver Veelg [Albumindstillinger], og tryk

Albumindstillinger derefter pé <@>.

Snapshotlzngde 4 sek. film Hvis du vil fortseette med at optage til

Album Ny et eksisterende album, skal du ga til
Em S "Tilfgj til eksisterende album" (s. 229).

Albumindstillinger Valg [Opret nyt album].

Opret nyt album Veelg [Opret nyt album], og tryk

Tilfej til eksisterende album

derefter pa <é)>.

Opret nyt album Valg shapshotlengde.
Det naste videosnapshot Tryk pa <@ > 0g tryk pa tasten <AV >
bliver f”f?gﬂ til et nyt for at vaelge snapshotlaengden, og
am tryk derefter pa <6 >.

Snapshotlengde 4 sek. film

Afbryd [0]¢

Valg [OK].
Veelg [OK], og tryk pa <€D >.
Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte menuen og ga tilbage til
filmoptagelsesskeaermen. En bla
bjeelke vil vises for at indikere
snapshotleengden.
Ga til "Oprettelse af et
videosnapshotalbum" (s. 227).

Optagelsesvarighed
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Oprettelse af et videosnapshotalbum

Optag det forste videosnapshot.
Tryk pa knappen <>, og optag.
Den bla bjeelke, der angiver
optagelsesvarigheden vil gradvist blive mindre.
Nar den indstillede optagelsesvarighed
udlgber, stopper optagelsen automatisk.

Nar LCD-skaermen er slukket, og
adgangsindikatoren holder op med at blinke,
vises bekreeftelsesskaermen (s. 228).

Gem som et videosnapshotalbum.
Tryk pa tasten <-<» > for at vaelge
[## Gem som album], tryk derefter
pa <@>.

Filmklippet vil blive gemt som videosnapshot-
albummets farste videosnapshot.

Fortseet med at tage flere videosnapshots.
Gentag trin 7 for at tage det naeste
videosnapshot.

Tryk pa tasten <<a» > for at veelge [@
Tilfgj til album], tryk derefter pa <>
Hvis du vil oprette et andet
videosnapshotalbum, skal du veaelge
[[® Gem som et nyt album], og
derefter veelge [OK].

Afslut optagelsen af videosnapshots.

Y Yy YOk

Vis hjzlpelinjer Fra Indstil [Videosnapshot] til

Str. for filmopt. 920125 IPE] - : :
AoTareE i [Dea_lktlvgr]. For at vende tilbage til
Tidskode almindelig filmoptagelse skal du
VideosnapshotBENDEaKt Ve serge for at indstille [Deaktiver].

Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte menuen og ga tilbage til den
almindelige filmoptagelsesskasrm.
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Indstillinger i trin 8 og 9

Funktion

Beskrivelse

Gem som album (Trin 8)

Filmklippet vil blive gemt som
videosnapshotalbummets fgrste videosnapshot.

Tilfgj til album (Trin 9)

Det netop tagne videosnapshot vil blive fgjet til
det album, der er optaget umiddelbart inden.

[® Gem som et nyt album

(Trin 9)

Der oprettes et nyt videosnapshotalbum, og
filmklippet gemmes som det farste
videosnapshot. Det nye album vil vaere en anden
fil end det tidligere optagne album.

'® Afspil videosnapshot

(Trin 8 og 9)

Det netop tagne videosnapshot vil blive afspillet.
Se tabellen herunder for oplysning om afspilning.

%2 Gem ikke i album (Trin 8)
L2 Slet uden at gemme i

album (Trin 9)

Hvis du vil slette det videosnapshot, du lige har
taget, og ikke gemme det i album, skal du veelge
[OK].

Betjening af [Afspil videosnapshot]

Funktion

Beskrivelse af afspilning

» Afspil

Ved at trykke pa <& > kan du afspille eller seette det netop
tagne videosnapshot pa pause.

l«( Forste billede

Viser den ferste scene af albummets fgrste videosnapshot.

|4 Forrige
videosnapshot*

Hver gang du trykker pa <>, gar videosnapshot tilbage
med nogle fa sekunder.

Il Forrige billede

Hver gang du trykker pa <) >, vises det forrige billede. Hvis
du holder <6)> nede, vil filmen blive spolet tilbage.

11> Nzeste billede

Hver gang du trykker pa <3 >, vil filmen blive afspillet billede for
billede. Hvis du holder <é> nede, vil filmen blive spolet fremad.

p| Naste
videosnapshot*

Hver gang du trykker pa <>, gar videosnapshot fremad
med nogle fa sekunder.

M Sidste billede

Viser den sidste scene af albummets sidste videosnapshot.

e Afspilningsposition
mm' ss" Afspilningstid (minutter:sekunder)
Du kan justere lydstyrken for de indbyggede hgijttalere
uill Volume (s. 253) ved at dreje veelgeren <% >.
[Em Tryk pa knappen <MENU > for at vende tilbage il forrige skaerm.

* Med [Forrige videosnapshot/Naste videosnapshot] vil den tid, der springes
over, svare til antallet af sekunder, der er indstillet under [Videosnapshot] (ca. 2

sek., 4 sek. eller 8
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Tilfoje til eksisterende album

Albumindstillinger V&lg [Tllfﬁj til eksisterende

Opret nyt album album].
Tilfoj til eksisterende album

Folg trin 4 pa side 226 for at veelge
[Tilfgj til eksisterende album], og
tryk derefter pa <) >.

Veaelg et eksisterende album.

Drej veelgeren <> for at veelge et
eksisterende album, og tryk derefter

pa <@>.
Efter bekraeftelse af den viste dialog
| s [EDS skal du veelge [OK] pa skaermen og

derefter trykke pa <G>,

Nogle videosnapshotindstillinger vil
andres til at svare til indstillingerne
for det eksisterende album.

Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte menuen og ga tilbage til
filmoptagelsesskeermen.

Optag videosnapshottet.
Ga til "Oprettelse af et
videosnapshotalbum"” (s. 227).

0 Du kan ikke veelge et album, som er optaget med et andet kamera.
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0 Forholdsregler for optagelse af videosnapshots

Du kan kun fgje videosnapshots med samme varighed til et album

(ca. 2 sek., 4 sek. eller 8 sek. hver).

Bemeerk, at hvis du ger noget af felgende under optagelse af

videosnapshots, oprettes et nyt album til efterfalgende videosnapshots.

« /Endre [Str. for filmopt.] (s. 216).

« /Endre indstillingen af [Lydoptagelse] fra [Auto] eller [Manual] til
[Afbryd] eller fra [Afbryd] til [Auto] eller [Manual] (s. 218).

» Opdatere firmwaren.

Du kan ikke tage stillbilleder, mens du tager et videosnapshot.

Optagelsesvarigheden af et videosnapshot er kun omtrentlig. Afhaengigt

af billedfrekvensen er den viste optagelsesvarighed under afspilning

maske ikke ngjagtig.

Afspilning af et album

Du kan afspille et afsluttet album pa samme made som en almindelig
film (s. 253).

Afspil filmen.
Tryk pa knappen <[>]> for at fa vist
billederne.
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Valg albummet.
Drej pa veelgeren <¢)> for at veelge et
album.
Pa enkeltbilledvisningen indikerer
ikonet [ =% | overst til venstre, at
billedet er et videosnapshot.

Afspil alboummet.
Tryk pa <G>,
Pa det viste panel til afspilning af film
skal du vaelge [P] (Afspil), og
derefter trykke pa <G>,
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@ Baggrundsmusik
Musik, der er indspillet p& hukommelseskortet, ma kun bruges til privat
brug. Du ma ikke kraenke rettighedshaverens copyright.
Du kan afspille baggrundsmusik, nar du afspiller albums, almindelige film og
diasshows pa kameraet (s. 254, 257). For at afspille baggrundsmusik skal
du farst kopiere baggrundsmusikken til kortet vha. EOS Utility (medfglgende
software). For yderligere oplysninger om, hvordan du kopierer
baggrundsmusikken, skal du se i EOS Utility Instruktionsmanual.

Redigering af et album
Efter optagelse kan du omarrangere, slette eller afspille videosnapshots i albummet.

Pa panelet til afspilning skal du
vaelge [X] (Rediger).
Redigeringsskaermen vises.

Valg en redigeringsfunktion.
Brug tasterne <<«» > il at veelge en
redigeringsfunktion, og tryk derefter

pa <>

Funktion Beskrivelse

Tryk pa tasten <<® > for at vaelge det videosnapshot, du
& Flyt snapshot vil flytte, og tryk derefter pa <6=)>. Tryk p4 tasten <«»>
for at flytte snapshottet, og tryk derefter pa <6)>.

Tryk pa tasten <<» > for at veelge det videosnapshot, du
vil slette, og tryk derefter pa <G)>. lkonet [{7] vises pa det
valgte videosnapshot. Hvis du trykker p& <G> igen,
annulleres valget, og [ 7] forsvinder.

Tryk pa tasten < <» > for at veelge det videosnapshot,
du vil afspille, og tryk derefter pa <)>.

T Slet snapshot

P Afspil snapshot
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Gem det redigerede album.
Tryk pa knappen <MENU> for at
vende tilbage til redigeringspanelet i
bunden af skaermen.
Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
[[2] (Gem), og tryk derefter pa <G)>.
Skaermen til lagring vises.
Hvis du vil gemme det som en ny fim,
skal du veelge [Ny fil]. Hvis du vil
gemme den og overskrive den
originale filmfil, skal du veelge
[Overskriv]. Tryk pa <G>,

0 Hvis der ikke er tilstreekkelig ledig plads pa kortet, vil [Ny fil] ikke kunne
veelges.
Nar batteriniveauet er lavt, er redigering af albums ikke mulig. Brug et
fuldt opladet batteri.

@ Medfglgende software, der kan bruges med albums
EOS Video Snapshot Task: Det er muligt at redigere albums. Dette er
en tilfgjelsesfunktion for ImageBrowser EX.
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o Forholdsregler ved filmoptagelse

Hvide <@1> og rede <@ > advarselsikoner for indvendig temperatur
Hvis kameraets indvendige temperatur stiger pa grund af leengere
perioder med filmoptagelse eller ved en hgj omgivende temperatur, vises
et hvidt <@> eller et redt <@ > ikon.
Det hvide ikon <@> angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil
forringes. Du bgr stoppe med optagelse af stillbilleder og lade kameraets
interne temperatur kele af, far du optager igen. Da filmens billedkvalitet
nzesten ikke vil blive forringet, vil filmoptagelse fortseette.
Det rgde ikon <@ > indikerer, at filmoptagelse snart vil stoppe
automatisk. Hvis dette sker, vil du ikke kunne optage igen, for kameraets
interne temperatur falder. Sluk for strammen, og lad kameraet hvile i et
stykke tid.
Filmoptagelse ved en hgj temperatur i laengere perioder vil fa ikonet
<> eller <@ > til at blive vist tidligere. Nar du ikke optager, skal du
slukke for kameraet.

Optagelse og billedkvalitet
Hvis det monterede objektiv har en Image Stabilizer (Billedstabilisator),
og du indstiller knappen for Image Stabilizer (I1S) (Billedstabilisator) til
<ON>, vil Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungere hele tiden, ogsa
selvom du ikke trykker udlgserknappen halvt ned. Image Stabilizer
(Billedstabilisator) forbruger batteristram og kan eventuelt forkorte den
samlede filmoptagelsestid eller mindske antallet af mulige optagelser.
Hvis du bruger et stativ, eller hvis Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke
er ngdvendigt, anbefales det at saette 1IS-knappen til <OFF>.
Kameraets indbyggede mikrofon vil ogsa opfange stgj fra
kamerabetjeningen. Brug af en ekstern mikrofon, der findes i handlen,
kan forhindre, at disse lyde bliver optaget (eller reducere omfanget).
Du ma ikke slutte noget andet end en ekstern mikrofon til kameraets
eksterne mikrofon IN-stik.
Huvis lysstyrken eendres under autoeksponeringsfilmoptagelse, kan
denne del i et gjeblik se ud som et stillbillede, nar du afspiller filmen.
| sddanne tilfeelde skal du optage film med manuel eksponering.
Hvis der er en meget steerk lyskilde i billedet, kan det oplyste omrade
fremsta sort pa LCD-skeermen. Den vil blive optaget naesten pa samme
made, som du ser den pa LCD-skaermen.
| svag belysning kan der opsta stgj eller uregelmaessige farver i billedet.
Filmen vil blive optaget naesten pa samme made, som du ser den pa
LCD-skeermen.
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o Forholdsregler ved filmoptagelse

Optagelse og billedkvalitet
Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, vises
indikatoren med fem niveauer maske til hajre under -
filmoptagelse. Den angiver hvor mange data, der endnu ikke
er blevet skrevet til kortet (tilbagevaerende kapacitet af den |E|
interne bufferhukommelse). Jo langsommere kortet er, jo
hurtigere kravler indikatoren opad. Hvis indikatoren bliver
fuld, vil filmoptagelsen afslutte automatisk.
Hvis kortet har en hurtig skrivehastighed, vil indikatoren
enten ikke blive vist, eller niveauet (hvis det vises) bevaeger
sig naesten ikke opad. Farst skal du optage nogle testfilm for at se,
om kortet kan skrive hurtigt nok.

Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse
Se "Billedkvalitet" pa side 201, for at fa mere at vide om billedkvaliteten
for stillbilleder.

Afspilning og tv-tilslutning
Hvis du slutter kameraet til et tv-apparat (s. 261, 264) og optager en film,
vil der ikke komme nogen lyd fra tv-apparatet under optagelsen. Lyden
optages imidlertid korrekt.

Objektiv
Forudindstillingsfunktionen til fokus kan kun bruges ved filmoptagelse,
nar der anvendes et (super) teleobjektiv med den
forudindstillingsfunktion, der har veeret pa markedet siden anden halvdel
af 2011.

Indikator
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Billedafspilning

Dette kapitel beskriver afspilning og sletning af billeder
og film, hvordan man far dem vist pa en tv-skeerm og
andre afspilningsrelaterede funktioner.

Om billeder optaget og gemt med en anden enhed
Kameraet er muligvis ikke i stand til at vise billeder, der er optaget
med et andet kamera eller redigeret pa en computer, eller hvis
filnavnene er blevet aendret.
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[>] Billedafspilning

Enkeltbilledvisning

Afspil billedet.
Tryk pa knappen <[>]>.
Det sidst optagne eller sidst viste
billede vises.

Valg et billede.
Drej veelgeren <¢> mod uret for at
fa vist billeder bagfra (det sidst
optagne billede farst). Drej vaelgeren
med uret for at fa vist billeder forfra
(det farst optagne billede farst).
Hver gang du trykker pa knappen
<INFO.>, vil visningsformatet pa
skeaermen andre sig.

V12580 [

. o

V125 8.0 [4-15 [ £ 100-0003
9 FLLA
e G

v

P [ B3-3 P[] BA-23 #+4 0400 D+
[45200 YBA2,G1 [45200 YBA2,G1 E=AI3, 0, 0, 0

@D+4L  31.0MB . @D+4L  31.0MB SRGB
3/24 3/24 17/09/2012 13:30:00

Histogram Visning af optagelsesoplysninger
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[>] Billedafspilning

Afslut billedafspilningen.
Tryk pa knappen <[*]> for at afslutte
billedafspilningen og vende tilbage til
den tilstand, hvor kameraet er klar til
optagelse.

EM Vis hjlpelinjer

Pa enkeltbilledvisningen kan du laegge
afspilningslinjer over.

Med [[>]3: Afspilningslinjer] kan

) 3x3 = du veelge [3x3 -], [6x4 ] eller
bxd [3x3+diag K]

3 tdiag ok Denne funktion er nyttig til kontrol af
billedets lodrette eller vandrette
hzeldning savel som komposition.

Afspilningslinjer Fra

@ Hjeelpelinjerne vises ikke under afspilning af film.

237



INFO.: Visning af optagelsesoplysninger
Eksempelbillede taget i en tilstand under Kreativ zone

AF-mikrojustering

Meengde af Beskyt billeder
eksponeringskompensation

Bedgmmelse
Meaengde af flasheksponerings- Mabbenummer -
kompensation Filn‘:}%mer
Bleende
Histogram
Lukkertid (Lysstyrke/RGB)

Picture Style/

Malingsmetode Indstillinger

Optagemetode ISO-felsomhed
Hgijlys tone prioritet
Hvidbalance
Billedoptagelses- Farverum
kvalitet Optagelsesdato
og -tid

Afspilningsnummer/
Samlet antal

billeder optaget Hvidbalancekorrektion

Farvetemperatur, nar
<I[4> er valgt Filstarrelse

Eye-Fi-overfarsel

* Nar du optager i RAW+JPEG-billedkvalitet, vises filsterrelsen for RAW-
billederne.

* Under flashfotografering uden flasheksponeringskompensation vises <@3>.

* <HDR > og graden af justeringen for det dynamiske omrade vises for billeder,
der optages i HDR-indstillinger.

* <[mh> vises for multieksponeringsbilleder.

* For stillbilleder, der er taget under filmoptagelse, vises <>,

* For JPEG-billeder, der er fremkaldt med kameraets RAW-behandlingsfunktion
eller har faet eendret stgrrelse og derefter er gemt, vises <[2]>.
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INFO.: Visning af optagelsesoplysninger

Eksempelbillede taget i en tilstand under Basiszone

100-0010

ik

Optagemetode E1400 Atmosfeere og
Vivid ] atmosfaereeffekter
Dagslys Belysning eller
17/09/2012 13:30:00 scene

* Med billeder taget i tilstande under Basiszone afhaenger de oplysninger, der
vises, af optagemetoden.

* Billeder taget i tilstanden <(@>, viser [Baggrundsslor].

Eksempelfilm

Optagelsestid, afspilningstid/
Tidskode

102-0027
Afspilning Lukkertid
ukkerti

Bleende
Optagemetode

Starrelse af

Filstarrelse for film
filmoptagelse

Billedfrekvens Kompressionsmetode

* Hvis der blev brugt manuel eksponering, vises lukkertiden, bleenden og ISO-
felsomheden (nar den er indstillet manuelt).
* |konet <@g > vises for videosnapshots.
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INFO.: Visning af optagelsesoplysninger

Om Hgjlysadvarsel

Nar [[>13: Hejlysadvarsel] er indstillet til [Aktiver], blinker
overeksponerede hgjlysomrader. Hvis du gnsker flere billeddetaljer
i de overeksponerede omrader, skal du indstille eksponerings-
kompensationen til en negativ vaerdi og gentage optagelsen.

Om visning af AF-punkter

Nar [[>13: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktiver], vises det AF-punkt,
der er i fokus, med radt. Hvis der blev anvendt automatisk AF-
punktvalg, far du muligvis vist flere AF-punkter med radt.

Om Histogram

Lysstyrkehistogrammet viser fordelingen af eksponeringsniveauet
og den samlede lysstyrke. RGB-histogrammet er til kontrol af
farvemeetning og halvtoner. Visningen kan udskiftes med

[[=13: Histogram].

Visning af [Lysstyrke] Histogrameksempler
Dette histogram er en graf, der viser fordelingen
af billedets lysstyrkeniveau. Den vandrette akse
angiver lysstyrkeniveauet (markt til venstre og
lyst til hgjre), og den lodrette akse angiver
antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau. Jo
flere pixel, der er i venstre side, desto markere
er billedet. Jo flere pixel, der er i hgjre side,
desto lysere er billedet. Hvis der er for mange
pixel i venstre side, gar skyggernes
detaljeringsgrad tabt, Hvis der er for mange
pixel i hgjre side, gar hgjlysets detaljeringsgrad Lyst billede
tabt. De mellemliggende halvtoner gengives.

Ved kontrol af billedet og dets

lysstyrkehistogram kan du se

biaseksponeringsniveauet og de samlede

halvtoner.

Merkt billede

Normal lysstyrke
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INFO.: Visning af optagelsesoplysninger

Visning af [RGB]

Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af hver
primaerfarves lysstyrkeniveau i billedet (RGB eller red, gren og bla).
Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mgarkt til venstre og
lyst til hgjre), mens den lodrette akse angiver antallet af pixel for
hver farvelysstyrkeniveau. Jo flere pixel der i venstre side, jo
merkere og mindre fremtraedende bliver farven. Jo flere pixel, der er
i hgjre side, jo lysere og taettere bliver farven. Hvis der er for mange
pixel i venstre side, mangler den respektive farveoplysning. Hvis der
er for mange pixel i hgjre side, bliver farven for meettet og uden
nuancer. Ved kontrol af billedets RGB-histogram kan du se
farvemaetningen, halvtonertilstanden savel som hvidbalancebiasen.
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[>] Hurtig segning efter billeder

B2 Vis flere billeder pa én skarm (Indeksvisning)

Sag efter billeder hurtigt med indeksvisningen, der viser fire eller ni billeder pa én skaerm.

Tryk pa knappen <Q >.
Tryk pa knappen <Q > under
billedafspilning.
[£2% Q] vises nederst til hgjre pa
skaermen.

Skift til indeksvisningen.
Drej veelgeren <> mod uret.
Der vises et indeks med fire billeder. Det valgte
billede er fremhaevet i en orange ramme.
Hvis du drejer veelgeren <= > leengere
til venstre, vises et indeks med 9 billeder.
Hvis du drejer veelgeren <% > til hgjre,
vil indeksvisningen skifte som fglger: 9
billeder, 4 billeder, og enkeltbilledvisning.

Vealg et billede eller en film.
Drej vaelgeren <€) > for at flytte den orange
ramme og veelge billedet. Du kan ogsa
veelge det med tasten < AV > eller < €»>,
Tryk pa knappen <Q > for at
deaktivere ikonet [=: Q], og drej
derefter veelgeren <s7%> for at ga til
den neeste eller forrige skaerm.
Hvis du trykker pa <) > i indeksvisningen,
bliver det valgte billede vist som et enkelt billede.
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[>] Hurtig segning efter billeder

Spring gennem billeder (Billedspring)

Med enkeltbilledvisning kan du dreje vaelgeren <> for at springe frem eller
tilbage gennem billederne i henhold til den spring-metode, der er angivet.

Veelg [Billedspring m/£2:].
/ndr storrelse Veelg [Billedspring m/:=:] under

Bedgmmelse

Diasshow fanen [[®12], og tryk derefter pa
Billedspring m/» 73} < @ >,

Valg spring-metoden.

j <> ina-
Billedspring m/ Drej veelgeren <(3)> for at vaelge spring
Spring 10 billeder metoden, og tryk derefter pa <@)>.

: Vis billeder ét efter ét

: Spring 10 billeder

: Spring 100 billeder

: Vis efter dato

Vis efter mappe

: Vis kun film

: Vis kun stillbilleder

: Vis efter billedbedgmmelse
(s. 247)

Drej veelgeren <> for at
veelge.

ARARaAAAD]

Gennemse med brug af spring.
Tryk pa knappen <[*]> for at afspille
billeder.

Drej pa veelgeren <> ved
enkeltbilledvisning.

Afspilningsposition

@ Veelg [Dato] for at sege efter billeder efter optagelsesdato.
Hvis du vil s@ge efter billeder efter mappe, skal du veelge [Mappe].
Hvis kortet indeholder bade film og billeder, skal du veelge [Film] eller
[Stillbill.] for at fa vist en af delene.
Hvis der ikke er nogen billeder, der svarer til den valgte [Bedemmelse],
kan du ikke sgge i billederne ved hjeelp af veelgeren <£=>.
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Q Forstarret visning

Du kan forstarre et optaget billede med en faktor pa ca. 1,5x til 10x p& LCD-skaermen.

Forster billedet.
Billedet kan forstgrres under billedvisning
(enkeltbilledvisning), under billedvisning
efter optagelse af billedet og fra den
tilstand, hvor kameraet er klar til optagelse.
Tryk pa knappen <Q >,
Den forstgrrede visning vises. Det
forstarrede omrade og [ Q] vises
nederst til hgjre pa skaermen.
Billedforstarrelsen gges, nar du
drejer veelgeren <> med uret. Du
kan forstgrre billedet op til ca. 10x.
Billedforstarrelsen reduceres, nar du
drejer veelgeren <> mod uret. Hvis
vaelgeren drejes videre, vises
indeksvisningen (s. 242).

Placering af det forstgrrede
omrade

Rul rundt i billedet.
Brug <<z > til at rulle rundt i det
forstgrrede billede.
Tryk pa knappen <Q > eller knappen
<[>]> for at forlade forstarret visning
og vende tilbage til visning af
enkeltbillede.

@ | forstgrret visning kan du dreje vaelgeren <> for at fa vist et andet
billede ved den samme forstarrelse.
Billedet kan ikke vises i indeksvisningen under billedgennemsynet
direkte efter optagelsen.
En film kan ikke forsterres.
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Q Forsterret visning

EM Forsterrelsesindstillinger

Forstarrelsel(cah) Nar du veelger [Forsterrelse (ca.)] under

1x (ingen forstarrelse) fanen [IE'?']‘ kan du angive

2x (forstar fra midten) startforstarrelsen og den oprindelige

4x (forster fra midten) . P
placering for den forstgrrede visning.

8x (forster fra midten)

10x (forster fra midten)
Faktisk str. (fra valgt pkt)
Som sidste forster. (fra midt.)

1x (ingen forstorrelse)
Billedet forsterres ikke. Den forstgrrede visning starter med
enkeltbilledvisningen.

2x, 4x, 8x, 10x (forster fra midten)
Den forstgrrede visning starter fra midten af billedet med den valgte
forstarrelse.

Faktisk storrelse (fra valgt punkt)

Pixlerne i det optagede billede vises ved ca. 100 %. Den forstarrede
visning starter i det AF-punkt, hvor der er fokus. Hvis billedet er
optaget med manuel fokusering, starter den forstgrrede visning i
midten af billedet.

Som sidste forstorrelse (fra midten)

Forstarrelsen vil veere den samme som sidste gang, du forlod den
forstgrrede visning med knappen <[>1> eller <Q >. Den forstgrrede
visning starter fra midten af billedet.

I:EGJ For billeder taget med [FlexiZoneAFO (Single)] eller [ Live funkt.]
(s. 192), starter den forsterrede visning ved billedets midte, selv nar [1x]
er indstillet.
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@ Rotation af billedet

Du kan rotere det viste billede i den gnskede retning.

Valg [Rotér billede].

Beskyt billeder Veelg [Rotér billede] under fanen
Rotér billede 2

SEREIEe [[211], og tryk derefter pa <6)>.
Printreekkefolge

Fotobogopsatning

RAW-billedbehandling

OAGAaaFEEsiy ¢ ¢ ¢ 9

Valg et billede.
Drej pa veelgeren <€)> for at veelge
det billede, der skal roteres.
Du kan ogsa veelge et billede i
indeksvisning (s. 242).

Rotér billedet.
Hver gang du trykker pa <6)>,
roteres billedet med uret som folger:
90° — 270° — 0°.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil rotere
T [ES et andet billede.
Tryk pa knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.

@ Hvis du har indstillet [¥ 1: Autorotering] til [Til® ] (s. 270) for du
optager lodrette billeder, skal du rotere billedet som beskrevet ovenfor.
Hvis det roterede billede ikke vises i den roterede retning under
billedafspilning, skal du indstille [¥1: Autorotering] til [Tilg X1 ].
En film kan ikke roteres.
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Indstilling af bedemmelse

Du kan bedemme billeder og film med en af fem bedgmmelser: [+1/[+/
[/[:3/[#]. Denne funktion kaldes bedgmmelse.

Valg [Bedemmelse].

co0aaaEFEry ¢ ¥

&ndr storrelse i Veelg [Bedemmelse] under fanen
pedorimese [[X12], og tryk derefter pa <>,

Diasshow
Billedspring m/»« e

Vealg et billede eller en film.
Drej pa veelgeren <¢)> for at vaelge
det billede eller den film, du vil
bedgmme.
Hvis du trykker pa knappen <Q > og
drejer vaelgeren <£=:> mod uret, kan
du veelge et billede eller en fil fra en
visning med tre billeder. Drej
vaelgeren <> med uret for at
vende tilbage til enkeltbilledvisningen.

Bedem billedet eller filmen.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
bedgmmelse.
Det samlede antal bedgmte billeder
og film vil blive talt for hver
bedgmmelse.
Hvis du vil bedemme et andet billede
eller en anden film, skal du gentage
trin 2 og 3.
Tryk p& knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.
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[EMW Indstilling af bedemmelse

@ Det samlede antal billeder med en given bedgmmelse kan vises som 999.
Hvis der er mere end 999 billeder med en bestemt bedemmelse, vises [###]
for den pageeldende bedgmmelse.

Benyttelse af bedemmelser
Med [[>=]2: Billedspring m/:=:] kan du fa vist billeder og film med en
bestemt bedgmmelse.
Med [[>]2: Diasshow] kan du afspille billeder og film med en bestemt
bedgmmelse.
Med Digital Photo Professional (medfglgende software, s. 393) kan du
udvaelge billeder og film med en bestemt bedemmelse (kun stillbilleder).
Med Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 osv. kan du fa vist hver fils
bedgmmelse sammen med filoplysningerne eller i den medfalgende
billedvisning (kun JPEG-Ibilleder).
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(@) Hurtig kontrol under afspilning

Under afspilningen kan du trykke pa knappen <(Q)> for at indstille
felgende: [om: Beskyt billeder, @: Rotér billede, % : Bedemmelse,
fW1: RAW-billedbehandling (kun RAW-billeder), £7: £ndr sterrelse
(kun JPEG-billede), %4: Hejlysadvarsel, -: Vis AF-punkt, 7:
Billedspring m/:=%, (1): Wi-Fi*].

For film er det kun muligt at indstille de funktioner, der er fremhaevet
med fed skrift ovenfor.

* Kan ikke veelges, hvis fanen [Wi-Fi] pa fanen [¥ 3] er indstillet til [Deaktivér].

Tryk pa knappen <[Q]>.

Under billedafspilning skal du trykke
iz ] pa knappen <(Q]>.

: | ‘ | ; Hurtig kontrol-skeermen vises.

Beskyt biIIedL_

Vealg en funktion, og indstil den.
Tryk pa tasten <AV > for at veelge en

| lp 7";,1" / ] funktion.
i { HIN 1
S h Ir.1dst|II|ngen for den valgte funktion
Brug optageindstillinger % vises nederst.

Drej veelgeren <> eller <¢))> for
at eendre indstillingen.

Ved indstilling af RAW-behandling,
Andr starrelse, eller Wi-Fi skal du
ogsa trykke pa <& > for at afslutte
indstillingen. Yderligere oplysninger
findes pa side 272 for RAW-
billedbehandling og side 277 for
AEndr starrelse. Tryk pa knappen
<MENU> for at annullere.

Afslut indstillingen.

Tryk pa knappen <(Q)> for at afslutte
Hurtig kontrol-skaermen.
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[@) Hurtig kontrol under afspilning

O st [¥1: Autorotering] til [Til&® £ ] for at rotere et billede. Hvis
[¥1: Autorotering] indstilles til [Til ] eller [Fra], registreres indstillingen
[@ Rotér billede] med billedet, men kameraet vil ikke rotere billedet i
visningen.

@ Hvis du trykker pa knappen <[@)> i indeksvisningen, skifter visningen til
enkeltbilledvisning, og Hurtig kontrol-skaermen vises. Hvis du trykker pa
knappen <[@)> igen, kommer du tilbage til indeksvisningen.

For billeder, der er taget med et andet kamera, kan de funktioner, du kan
veelge, maske veere begraensede.
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'™ Se film

Du kan afspille film pa fglgende tre mader:

Afspilning pa et tv-apparat (s. 261, 264)

Brug det medfalgende AV-kabel eller et
HDMI-kabel HTC-100 (ekstraudstyr) til at
slutte kameraet til et tv-apparat. Derefter
kan du afspille de optagede film og
stillbilleder pa tv'et.

Hvis du har et High-Definition-tv og
slutter dit kamera med et HDMI-kabel,
kan du se film i Full HD (Full High-
Definition: 1920x1080) og HD (High-
Definition: 1280x720) med bedre
billedkvalitet.

0 Eftersom harddiskoptagere ikke har et HDMI IN-stik, kan kameraet ikke
tilsluttes en harddiskoptager via et HDMI-kabel.
Selv hvis du slutter kameraet til en harddiskoptager med et kabel, kan du
ikke afspille eller gemme film og billeder.
Hvis afspilningsenheden ikke er kompatibel med MOV-filer, kan filmen
ikke afspilles.

Visning pa kameraets LCD-ska&rm (s. 253-260)

Du kan afspille film pa kameraets LCD-
skaerm. Du kan ogsa redigere filmens
ferste og sidste scene ud og afspille
billederne og filmene pa kortet i et
automatisk diasshow.

o En film, der er redigeret med en computer, kan ikke skrives pa kortet igen og
afspilles med kameraet. Dog kan videosnapshotalbums, der er redigeret
med EOS Video Snapshot Task (s. 232), afspilles pa kameraet.
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'® Se film

Visning og redigering pa en computer (s. 394)

Filmfilerne, som er optaget pa kortet, kan
overfgres til en computer og vises med
ImageBrowser EX (medfglgende
software).

0 Brug en hgjtydende pc for at fa film afspillet uden problemer. Oplysninger
om hardwarekrav for ImageBrowser EX finder du i pdf-filen med
brugervejledningen til ImageBrowser EX.

Hvis du vil bruge kommercielt tilgaengeligt software til at vise eller
redigere filmene, skal du sikre dig, at den er kompatibel med MOV-filer.
Detaljerede oplysninger om kommercielt software kan fas hos
softwareproducenten.
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'™ Afspilning af film

Afspil billedet.
Tryk pa knappen <[>]> for at fa vist
billederne.

Veelg en film.
Drej pa knappen <> for at veelge
den film, der skal afspilles.
Under enkeltbilledvisningen angiver ikonet
<=0 "® >, der vises gverst til venstre, at
det er en film. Hvis filmen er et
videosnapshot, vises < SEIEE >.
Du kan trykke pa knappen <INFO.>
for at skifte til visningen af
optagelsesoplysninger (s. 238).
| indeksvisningen angiver perforering i
miniaturebilledets venstre kant, at det er
en film. Da film ikke kan vises fra
indeksvisning, skal du trykke p& <G>
for at skifte til enkeltbilledvisning.

| enkeltbilledvisningen skal du
trykke pa <G>,
Panelet til afspilning af film vises
nederst pa skaermen.

Afspil filmen.
Veelg [P ] (Afspil), og tryk derefter pa
<G>,
Afspilning af filmen vil begynde.
Du kan holde pause i filmafspilningen
ved at trykke pa < >.
Du kan justere lydstyrken ved at dreje
veelgeren <% > selv under filmafspilning.
Du kan fa flere oplysninger om
afspilningsprocessen pa naeste side.

0 Kameraet vil maske ikke kunne afspille billeder taget med et andet kamera.
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'® Afspilning af film

Panelet til afspilning af film

Betjening

Beskrivelse af afspilning

» Afspil

Du kan skifte mellem afspilning og stop ved at trykke pa

<@>,

> Slow motion

Juster slow motion-hastighed ved at trykke pa tasten < «» >,
Slow motion-hastigheden angives @verst til hgjre pa
skaermen.

4 Forste billede

Viser filmens farste billede.

dll Forrige
billede

Hver gang du trykker pa <>, vises det forrige billede. Hvis
du holder <> nede, vil filmen blive spolet tilbage.

11> Naeste billede

Hver gang du trykker pa <@ >, vil filmen blive afspillet billede
for billede. Hvis du holder <@> nede, vil filmen blive spolet
fremad.

Ml Sidste billede

Viser filmens sidste billede.

JJ Baggrunds-
musik*

Afspil en film med den valgte baggrundsmusik (s. 260).

X Redigér Viser redigeringsskarmen (s. 255).

e Afspilningsposition

mm' ss” Afspilningstid (minutter:sekunder med [Film afspl.taeller:
Optage tid] indstillet)

tt:mm:ss:bb Tidskode (timer:minutter:_sekulnder:billeder med [Film
afspl.teller: Tidskode] indstillet)
Du kan justere lydstyrken for de indbyggede hgijttalere

uil Volume (s. 253) ved at dreje veelgeren <% >.

(EW 5 Tryk pa knappen <MENU> for at vende tilbage il

enkeltbilledvisningen.

* Nar baggrundsmusik er indstillet, vil filmens lyd ikke blive afspillet.

&

Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6, er den kontinuerlige

afspilningstid ved stuetemperatur (23 °C) som falger: ca. 4 timer 15 min.
Hvis du slutter kameraet til et tv-apparat for at afspille en film (s. 261,
264), skal du justere lydstyrken pa tv-apparatet. (Du kan ikke justere
lydstyrken ved at dreje pa veelgeren <=:>.)

Hvis du tog et stillbillede, da du optog filmen, vises stillbilledet i ca. 1 sek.
under afspilningen af filmen.
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X Redigering af filmens forste og sidste scener

Du kan redigere de farste og sidste scener ud af en film i 1 sekunders
stykker.

00°00" C—— 2+ (ED S Veaelg [X] pa filmafspilnings-
skarmen.
Filmredigeringspanelet vises nederst
pa skaermen.

(058" _ [me— (TN Angiv den del, der skal redigeres

ud.
Veelg enten [¥] (slet start) eller [L§]
(slet slut), og tryk derefter pa <) >.
Tryk pa <<» > (spole fremad) eller
drej pa veelgeren <€) > (billede for
billede) for at angive den position,
hvor du gnsker at slette en scene. P&
bjeelken gverst pa skaermen kan du
se. hvilken del (angivet med orange),
og hvor meget, der bliver slettet.
Tryk pa <@)>, nar du har besluttet
hvilken del, der skal redigeres ud.

Kontroller den redigerede film.
Veelg [P], og tryk pa <> for at
afspille den redigerede film.

Hvis du vil &endre redigeringen, skal
du ga tilbage til trin 2.

Hvis du vil annullere redigeringen,
skal du trykke pa knappen <MENU>,
og veelge [OK] pa bekraeftelses-
skeermen.
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& Redigering af filmens fgrste og sidste scener

Gem den redigerede film.
Veelg [[?], tryk derefter pa <Ge)>.
Skaermen til lagring vises.
Hvis du vil gemme det som en ny fim,
skal du veelge [Ny fil]. Hvis du vil
gemme den og overskrive den
originale filmfil, skal du veelge
[Overskriv]. Tryk pa < >.
Veelg [OK] pa bekreeftelsesskeermen,
og tryk derefter pa <> for at
gemme den redigerede film og vende
tilbage til filmafspilningsskaermen.

0 Eftersom redigeringen udferes i trin pa ca. 1 sek. (position indikeret
af [ 1), kan den reelle position, hvor filmen er redigeret, afvige fra den
position, du angav.
Hvis der ikke er tilstreekkelig ledig plads pa kortet, vil [Ny fil] ikke kunne
veelges.
Nar batteriniveauet er lavt, er redigering af filmen ikke mulig. Brug et fuldt
opladet batteri.
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Diasshow (Automatisk afspilning)

Du kan afspille billederne pa kortet i et automatisk diasshow.

Vealg [Diasshow].

/Endr storrelse Veelg [Diasshow] under fanen [[>]2],

Bedgmmelse A
Diasshow og tryk derefter pa <)>.

Billedspring m/»

Antal billeder, der skal afspilles Veelg de billeder, der skal
afspilles.

‘D'ésmw . Tryk pa tasten < AY > for at veelge den
li“:r | g:::':de"r gnskede indstilling, og tryk derefter
: pa <@)>.
Indstil . . . .
Start [Alle bill./Film/Stillbill.]
CEm > Tryk pa tasten <AV > for at veelge en

af felgende: [ZiAlle bill./"™ Film/
Qstillbill.]. Tryk pa <@)>.

[Dato/Mappe/Bedemmelse]
Tryk pa tasten <AV > for at veelge en
af fglgende: [ Dato/ M Mappe/
% Bedgmmelse].
Nar <[ &F > er fremhaevet, skal du
trykke p& knappen <INFO.>.
Tryk pa tasten < AV > for at veelge den
gnskede indstilling, og tryk derefter

pa <G>,
[Dato] [Mappe] [Bedemmelse]

Velg dato Veelg mappe *Velg billeder

17/09/2012 6 1 100CANON 25 L Uil *Alle i3

|
26/09/2012 28 3 ] 101CANON 9 !, [l 1
[l

29/09/2012 12 x 102CANON 12 [} 12

[
6]
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[EMW Diasshow (Automatisk afspilning)

Element Beskrivelse af afspilning

iAlle billeder |Alle stillbillederne og filmene pa kortet vil blive afspillet.

Dato S.tillb.illeder og film taget pa den valgte optagelsesdato
vil blive afspillet.

i Mappe Stillbilleder og film i den valgte mappe vil blive afspillet.

'@ Film Kun filmene pa kortet vil blive afspillet.

QA Stillbilleder  |Kun stillbillederne pa kortet vil blive afspillet.
Kun stillbilleder og film med den valgte bedgmmelse

* Bedommelse |\ i oreniillet

Diasshow Indstil [Indstil] som gnsket.

j " P 46 billeder Tryk pa tasten <A¥ > for at vaelge
. SAlle bill.

[Indstil.], og tryk derefter pa <6)>.
Indstil [Afspilningstid], [Gentag]
(gentaget afspilning)
[Overgangseffekt] (effekt ved
billedskift) og [Baggrundsmusik] for
stillbillederne.

Proceduren til valg af baggrunds-
musik forklares pa side 260.

Efter valg af indstillingerne skal du
trykke pa knappen <MENU>.
[Afspilningstid] [Gentag]

DIEES DIEES

| e

Afspilningstid M1 sek.

2 sek. Gentag
3 sek.

5 sek.
10 sek.
20 sek.
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[EM Diasshow (Automatisk afspilning)

[Overgangseffekt] [Baggrundsmusik]

DIER Y JIVeelg/afspil baggrundsmusik
VFra Baggrundsmusik Fra
Glid ind 1 M il

Overgangseffekt Glid ind 2

Fade 1
Fade 2
Fade 3

Diasshow Start diasshowet.

i

% 46 billeder Tryk pa tasten <AV > for at veaelge

g 2Alebil. [Start], og tryk derefter pa <6)>.
2l . Efter [Henter billede...] er blevet vist
begynder diasshowet.

Afslut diasshowet.
Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte diasshowet og vende tilbage
til indstillingsskeermen.

Tryk pa <> for at pause diasshowet. [Il] vises gverst til venstre

i billedet, mens billedet er sat pa pause. Tryk pa <G> igen for at
genoptage diasshowet.

Under automatisk afspilning kan du trykke pa knappen <INFO.> for at
eendre visningsformatet for stillbilleder (s. 236).

Under filmafspilningen kan du justere lydstyrken ved at dreje pa
veelgeren <>,

Drej veelgeren <€2> under autovisning eller pause for at fa vist et andet
billede.

Autosluk understgttes ikke under autovisningen.

Visningstiden kan variere, afhaengigt af billedet.

Se side 261 for at se diasshowet pa et tv.
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[EMW Diasshow (Automatisk afspilning)

Valg af baggrundsmusik

IIValg/afspil baggrundsmusik Valg [BaggrundsmUSik].

Baggrundsmusik___Til Indstil [Baggrundsmusik] til [Til], tryk
v ANGELS .

SELCUES derefter pa <)>.

GO SPORTS

MEMORIES

Latlll % (EM ©

Valg baggrundsmusikken.
Tryk pa tasten < AV > for at veelge den
gnskede baggrundsmusik, og tryk
derefter pa <@)>. Du kan ogsa
veelge flere stykker baggrundsmusik.

Afspil baggrundsmusikken.
Tryk pa knappen <INFO.> for at hgre
en prgve pa baggrundsmusikken.
Tryk pa tasten <AV > for at Iytte til et
andet baggrundsmusiknummer. For
at slutte med at lytte til baggrunds-
musikken skal du trykke pa knappen
<INFO.> igen.
Juster lydstyrken ved at dreje
veelgeren <% >.
For at slette et baggrundsmusik-
nummer skal du trykke pa tasten
< AV > og vaelge nummeret, og
derefter trykke pa knappen <g>.

I:Eﬁ] Nar du lige har kabt det, kan du ikke vaelge baggrundsmusik med kameraet.
Du skal farst bruge EOS Utility (medfalgende software) til at kopiere
baggrundsmusikken til kortet. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS
Utility Instruktionsmanual.
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Visning af billederne pa tv

Du kan fa vist stillbillederne og filmene pa et tv.

0 Juster filmens lydstyrke med tv-apparatet. Lydstyrken kan ikke justeres
med kameraet.
Inden du tilslutter eller afbryder forbindelsen mellem kameraet og tv-
apparatet, skal du slukke for kameraet og tv-apparatet.
Afhaengigt af tv-apparatet kan dele af det viste billede veere beskaret.

Visning pa HD-tv (High-Definition) (tilsluttet via HDMI)
HDMI-kabel HTC-100 (ekstraudstyr) er pakraevet.
Forbind HDMI-kablet til kameraet.
Indsaet stikket i kameraets
<HDMI OUT >-stik med <aHDMI

MINI>-logoet vendt imod kameraets
forside.

Forbind HDMI-kablet til tv'et.

Forbind HDMI-kablet til tv'ets HDMI
IN-stik.

Taend for tv'et og skift tv'ets
videoindgang til den forbundne
port.

Indstil kameraets afbryder til

<ON>.
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Visning af billederne pa tv

Tryk pa knappen <[>]>.
Billedet vises pa tv-skeermen. (Der
vises ikke noget pa kameraets LCD-
skaerm).
Billedet vises automatisk ved tv'ets
optimale oplgsning.
Ved at trykke pa knappen <INFO.>
kan du aendre visningsformatet.
Du kan finde flere oplysninger om
afspilning af film pa side 253.

Canon

0 Billederne kan ikke sendes samtidig fra begge stikkene <HDMI OUT > og
<A/VOUT>.

@ Tilslut ikke andre enheders udgange til kameraets <HDMI OUT >-stik.
Det kan medfgre en funktionsfejl.
Visse tv-apparater kan muligvis ikke afspille de optagne billeder. | disse
tilfeelde skal du bruge det medfglgende AV-kabel til at oprette forbindelse
til tv'et.

Brug af HDMI CEC-tv-apparater

Hvis du slutter kameraet til tv-apparatet med et HDMI-kabel, som er

kompatibelt med HDMI CEC*, kan du bruge tv-apparatets fijernbetjening

til at styre afspilningen.

* En HDMI-standardfunktion, der ger det muligt for HDMI-enheder at styre
hinanden, sa du kan styre dem med én fiernbetjening.

Indstil [Kontr. o. HDMI] til
[Aktiver].
Veelg [Kontr. o. HDMI] under fanen
[[*13], og tryk derefter <)>.
Veelg [Aktiver], tryk derefter pa

Deaktiver
Kontr. 0. HDMI » Aktiver < @ >,
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Menu til afspilning af stillbilleder

Menu

U

&1

& INFO.

til afspilning af film
BEE & INFO.

: Tilbage

: 9-billedindeks

. Afspil film

: Diasshow

. : Vis optageinfo.

: Rotér

Visning af billederne pa tv

Slut kameraet til et tv-apparat.
Brug et HDMI-kabel til at slutte
kameraet til et tv.

Tv'ets input skifter automatisk til den
HDMI-port, kameraet er tilsluttet.

Tryk pa knappen <[*]> pa
kameraet.
Der vises et billede pa tv-skeermen,
og du kan bruge tv'ets fjernbetjening
til at styre billedafspilningen.

Valg et billede.
Ret fiernbetjeningen mod tv'et, og tryk
pa knappen «/— for at veelge et billede.

Tryk pa knappen Enter pa

fjernbetjeningen.
Menuen vises, og du kan udfgre de
afspilningsfunktioner, der vises til
venstre.
Tryk pa tasten «/— for at vaelge den
gnskede indstilling, og tryk derefter
pa Enter. For et diasshow skal du
trykke pa knappen /1 pa
fiernudlgseren for at veelge en
indstilling, derefter trykke pa Enter.
Hvis du veelger [Tilbage] og trykker pa
Enter, lukkes menuen, og du kan bruge
knappen /- til at veelge et billede.

Pa nogle tv-apparater skal du ferst aktivere HDMI CEC-tilslutningen.
Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til tv'et.

Nogle tv-apparater, selv dem der er kompatible med HDMI CEC,
fungerer muligvis ikke korrekt. Hvis det er tilfeeldet, skal du indstille
[(*13: Kontr. o. HDMI] til [Deaktiver] og bruge kameraet til at styre

afspilningen.
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Visning af billederne pa tv

Visning pa tv uden HD (tilsluttet via AV-kabel)

Slut det medfolgende AV-kabel til
kameraet.
Slut stikket til <A/V OUT >-stikket
med <Canon>-logoet vendt mod
kameraets bagside.

Slut AV-kablet til tv'et.

Slut AV-kablet til tv'ets video IN- og
audio IN-stik.

Tand for tv'et og skift tv'ets
videoindgang til den forbundne
port.

Indstil kameraets afbryder til
<ON>.

Tryk pa knappen <[>]>.
Billedet vises pa tv-skeermen. (Der
vises ikke noget pa kameraets LCD-
skaerm).
Du kan finde flere oplysninger om
afspilning af film pa side 253.

0 Brug ikke andre AV-kabler end det medfglgende. Billederne kan muligvis
ikke vises, hvis du bruger et andet kabel.
Hvis videosystemets format ikke stemmer overens med tv'ets, vises
billederne ikke korrekt. Hvis det sker, skal du skifte til det korrekte
videosystemformat med [¥ 3: Videosystem].
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[e-] Beskyttelse af billeder

Beskyttelse af et billede forhindrer, at det bliver slettet ved en fejl.

Beskyttelse af et enkelt billede

uuuunulﬁlmgv YrYyox
Beskyt billeder

Rotér billede

Slet billeder

Printreekkefolge

Fotobogopsatning
RAW-billedbehandling

onBeskyt billeder

Velg billeder

Alle billeder i mappen

Fjern beskyt alle bill. i mappe
Alle billeder pa kort

Fjern beskyt alle bill. p& kort

[MENU s

Ikon for billedbeskyttelse

- =

Valg [Beskyt billeder].

Veelg [Beskyt billeder] under fanen
[11], og tryk pa <>

Valg [Veaelg billeder].

Veelg [Veelg billeder], og tryk derefter
pa <G>,

Billederne vil blive vist.

Beskyt billedet.

Drej pa <€)> for at veelge det billede,
der skal beskyttes, og tryk derefter pa
< @ >,

Billedet beskyttes, og ikonet <[e]>
vises gverst pa skeermen.

Tryk igen pa <> for at annullere
billedbeskyttelsen. Ikonet <[e-]>
forsvinder.

Gentag trin 3 for at beskytte et andet
billede.

Tryk pa knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.
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[e-] Beskyttelse af billeder

(M Beskyttelse af alle billeder i en mappe eller pa et kort

Du kan beskytte alle billeder i en mappe eller pa et kort samtidigt.
onBeskyt billeder Nar du veelger [Alle billeder i mappen]
Vzelg billeder eller [Alle billeder pa kort] i [[(>]1:

Alle billeder | mappen Beskyt billeder], beskyttes alle billeder

Fiern beskyt alle bill. i mappe .

Ale billeder p& kort i mappen eller kortet.

Fiern beskyt alle bill. pa kort Hyvis du vil annullere billedbeskyttelsen,
skal du veelge [Fjern beskyt alle bill. i
mappe] eller [Fjern beskyt alle bill. pa
kort].

[MENURSY

0 Hvis du formaterer kortet (s. 53), bliver de beskyttede billeder ogsa
slettet.

|§| Film kan ogsa beskyttes.
Nar et billede er beskyttet, kan det ikke slettes med kameraets
slettefunktion. Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du fgrst ophaeve
beskyttelsen.
De beskyttede billeder slettes ikke, selvom du sletter alle billeder
(s. 268). Dette er praktisk, nar du vil slette alle un@dvendige billeder
pa én gang.
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1 Sletning af billeder

Du kan enten vaelge og slette billeder et for et eller slette dem samlet.

Beskyttede billeder (s. 265) bliver ikke slettet.

¢) Etslettet billede kan ikke gendannes. Kontroller en ekstra
gang, at du ikke skal bruge billedet, for du sletter det. Beskyt
billeder, hvis du vil undga, at de slettes ved et uheld. Sletning
af et RAW+JPEG-billede vil slette bade RAW- og JPEG-
billederne.

Sletning af et enkelt billede

Fa vist det billede, der skal

slettes.

Tryk pa knappen <p>.
Menuen Slet vises nederst pa
skaermen.

Slet billedet.

Veelg [Slet], og tryk pa <@)>. Det
viste billede slettes.

Markering <v/ > af billeder, der skal slettes pa én gang

Du kan slette flere billeder pa én gang ved at seette afkrydsninger <v/ >
ved de billeder, der skal slettes.

T Vealg [Slet billeder].

Beskyt billeder Veelg [Slet billeder] under fanen
Rotér billede

Slet billeder [(*11], og tryk pa <@)>.

Printraekkefolge
Fotobogopsatning
RAW-billedbehandling
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T Sletning af billeder

St billeder Vealg [Vaelg og slet billeder].

Vg og slet billeder Veelg [Vaelg og slet billeder], og tryk
Alle billeder i mappen
Alle billeder p8 kort

derefter pa <>,

Et billede vises.

Hvis du trykker pa knappen <Q > og
drejer vaelgeren <£=> mod uret, kan
du veelge et billede fra visningen med
tre billeder. Drej vaelgeren <% >
med uret for at vende tilbage til
enkeltbilledvisningen.

Valg de billeder, der skal slettes.
Drej veelgeren <¢)> for at vaelge det
billede, der skal slettes, og tryk
derefter pa <G >.

Markeringen <v/ > vises @verst til
0K 65 « (ED S venstre pa skeermen.

Hvis du vil veelge et andet billede, der

skal slettes, skal du gentage trin 3.

Slet billeder Slet billedet.

Tryk pa knappen <{p>.
Veelg [OK], og tryk pa <>,
De valgte billeder slettes.

Slet valgte billeder

Afbryd

(=M Sletning af alle billeder i en mappe eller pa et kort

Du kan slette alle billeder i en mappe eller pa et kort samtidigt. Nar
[[=11: Slet billeder] er indstillet til [Alle billeder i mappen] eller [Alle
billeder pa kort), slettes alle billederne i mappen eller pa kortet.

@ Hvis du ogsa vil slette beskyttede billeder, kan du formatere kortet (s. 53).
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AEndring af indstillingerne til billedafspilning

[EM Justering af LCD-skaermens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken pa LCD-skeaermen for at gere den lettere at
leese pa.

p Valg [LCD-lysstyrke].

Autosluk i Veelg [LCD-lysstyrke] under fanen
LCD-Tysstyrk .

L00 fratickn rbiiv. i [¥2], og tryk derefter pa <&)>.
Dato/Tid/Zone 17/09/'12 13:30

Sprog& DELNS

Juster lysstyrken.
Se pa de gra nuancer, tryk pa
knappen <<» >, og tryk derefter

pa <@>.

@ Hvis du vil se billedets eksponering, anbefales det, at du kigger pa
histogrammet (s. 240).
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AEndring af indstillingerne til billedafspilning

(M Autorotering af lodrette billeder

Lodrette billeder roteres automatisk, sa de vises
lodret p4 kameraets LCD-skaerm og computeren i
stedet for vandret. Du kan eendre indstillingen for
denne funktion.

Valg [Autorotering].
Veelg [Autorotering] under fanen
[¥1], og tryk derefter pa <) >.
Indstil autorotering.

Veelg den gnskede indstilling, og tryk
derefter pa <)>.

Tila O

Det lodrette billede roteres automatisk under afspilning pa bade
kameraets LCD-skaerm og computeren.

TilEd

Det lodrette billede roteres kun automatisk pa computeren.

Fra

Det lodrette billede roteres ikke automatisk.

0 Autorotering virker ikke med lodrette billeder, nar autorotering er sat til [Fra).
De kan ikke roteres, selvom du senere slar Autorotering [Til] ved afspilning.

@ Det lodrette billede roteres ikke automatisk til billedvisningen umiddelbart
efter optagelsen.
Hvis du tager et lodret billede, mens kameraet peger opad eller nedad,
roteres billedet muligvis ikke automatisk ved afspilning.
Hvis et lodret billede ikke automatisk roteres pa pc'en, er det fordi den
benyttede software ikke kan rotere billedet. Det anbefales at benytte den
medfalgende software.
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Efterbehandling af
billeder

Du kan behandle RAW-billeder med kameraet eller
&ndre stgrrelse for (mindske) JPEG-billeder.

Maerket ¥ vist til hgjre pa siden indikerer, at funktionen
kun er tilgaengelig i tilstande under Kreativ zone (P/Tv/
Av/M/B).

o Kameraet kan muligvis ikke behandle billeder, der er taget
med et andet kamera.
Efterbehandling af billeder som beskrevet i dette kapitel er ikke
mulig, hvis kameraet er indstillet til multieksponering, eller nar
det er tilsluttet en pc via terminalen <DIGITAL >.
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RAW| Behandling af RAW-billeder pa kameraet *

Du kan behandle @ -billeder pa kameraet og gemme dem som JPEG-
billeder. Selve RAW-billedet aendres ikke, men du kan behandle RAW-
billedet iht. forskellige betingelser for at lave et antal JPEG-billeder af det.
Bemaerk, at M@ - og S @D -billeder ikke kan behandles p& kameraet.
Brug Digital Photo Professional (medfglgende software, s. 393) til at
behandle de billeder.

Valg [RAW-billedbehandling].

OAGAaaFEEsiy ¢ ¢ ¢ 9K

Beskyt billeder Under fanen [[*]1] skal du veelge

et [RAW-billedbehandling] og trykke
Printreekkefalge pé < @ >,

Fotobogopsatning 0 -bi . . .
RAW- billedbehandiing @D -billeder vil blive vist.

Valg et billede.
Drej knappen <€) > for at vaelge det
billede, der skal behandles.
Hvis du trykker pa knappen <Q > og
drejer vaelgeren <£=> mod uret, kan
du veelge et billede fra
indeksvisningen.

Behandl billedet.
Tryk pa <G>, og derefter vises
indstillingerne for RAW-behandling (s.

274-276).
77 5 wmmne Tryk pa tasterne <AV > og < «»>
o | 8 Nl for at vaelge en indstilling, og drej
vaelgeren <> for at andre
indstillingen.

Det viste billede vil afspejle
"Lysstyrkejustering”, "Hvidbalance"
og de andre indstillingsjusteringer.
Tryk pa knappen <INFO.> for at ga
tilbage til billedindstillingerne pa
optagelsestidspunktet.
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W) Behandling af RAW-billeder pa kameraet ™

Viser indstillingsskaermen
Tryk pa <G> for at fa vist
indstillingsskaermen. Drej vaelgeren
<> for at eendre indstillingen. Tryk
pa <& > for at afslutte zendringen og
vende tilbage til skaermen i trin 3.

Gem billedet.
Veelg [[?] (Gem) tryk derefter pa
<@>_
Veelg [OK] for at gemme billedet.
Laeg maerke til destinationsmappen
og billedfilens nummer, og veelg

) _ derefter [OK].

Gem somiVAll Gentag trin 2 og 4, hvis du vil

behandle et andet billede.

Afbryd oK

Tryk p& knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.

Om Forstorret visning

Du kan forstarre billedet ved at trykke pa knappen <Q > i trin 3.
Forstarrelsen er forskellig afhaengigt af antallet af pixel for [Billedkval.],
der er angivet i [RAW-billedbehandling]. Med <<3> kan du rulle rundt
i det forstgrrede billede.

Tryk pa knappen <Q > igen for at afbryde den forstgrrede visning.

Billeder med indstillingen Billedformat

Billeder, der er taget i et Live view-optagelsesbilledformat ([4:3] [16:9]
[1:1]) vil blive vist i det respektive billedformat. JPEG-billeder bliver
ogsa gemt med det angive billedformat.

0 Nar Wi-Fi-funktionen bruges, kan RAW-billedbehandling ikke udfgres.
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W) Behandling af RAW-billeder pa kameraet*

Indstillinger for RAW-billedbehandling

#:+) Lysstyrkejustering
Du kan justere billedets lysstyrke op til 1 trin i intervaller pa 1/3 trin.
Det viste billede vil afspejle indstillingens effekt.

“m Hvidbalance (s. 120)

Du kan veelge hvidbalance. Hvis du veelger [IEd], skal du dreje vaelgeren
<% > for at indstille farvetemperaturen pa indstillingsskeermen. Det
viste billede vil afspejle indstillingens effekt.

=1 Picture Style (s. 112)

Du kan veelge en Picture Style. Tryk pa <G> for at fa vist
indstillingsskaermen, hvor du kan indstille parametre som f.eks.
Skarphed. Tryk pa tasten <<» > for at veelge Picture Style. Drej
veelgeren <)> for at veelge den parameter, der skal justeres, og tryk
derefter pa tasten <<» > for at indstille den. Tryk pa <> for at afslutte
indstillingen og vende tilbage til skaermen i trin 3. Det viste billede vil
afspejle indstillingens effekt.

) Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) (s. 125)
Du kan indstille Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering).
Det viste billede vil afspejle indstillingens effekt.

MRy Stejreduktion ved hgj 1ISO-hastighed (s. 126)

Du kan indstille stgjreduktionen for hgj ISO-fglsomhed. Det viste billede
vil afspejle indstillingens effekt. Hvis effekten er sveer at se, kan du trykke
pa knappen <Q > for at forstarre billedet. (Tryk pa knappen <Q > for at
vende tilbage til normal visning).

4L Billedkvalitet (s. 102)

Du kan indstille billedkvaliteten for et JPEG-billede til at blive gemt,

nar du konverterer RAW-billedet. Den viste billedsterrelse sasom

[¥**M ****x****] har et billedformat pa 3:2. Antallet af pixel for de enkelte
billedformater er angivet i tabellen pa side 278.
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W, Behandling af RAW-billeder pa kameraet ™

sRGB Farverum (s. 140)

Du kan vaelge enten sRGB eller Adobe RGB. Idet kameraets LCD-
skaerm ikke er kompatibel med Adobe RGB, vil billedet se stort set ens
ud, uanset hvilket farverum der veelges.

e Korrektion af periferibelysning (s. 131)

Hvis [Aktiver] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Hvis
effekten er sveer at se, skal du trykke pa knappen <Q > for at forsterre
billedet og se pa hjgrnerne. (Tryk pa knappen <Q > for at ga tilbage til
den normale visning). Den korrektion af periferibelysning, der er anvendt
med kameraet er mindre udtalt, end hvis den var udfert med Digital
Photo Professional (medfglgende software) og kan veere mindre synlig.
Hvis det er tilfeldet, kan du bruge Digital Photo Professional til at
korrigere periferibelysningen.

= Forvrangningskorrektion

Nar [Aktiver] er angivet, korrigeres forvraengning af billedet, der skyldes
objektivet. Hvis [Aktiver] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist.
Billedets periferi bliver beskaret i det korrigerede billede.

Da billedets oplgsning kan se lidt lavere ud, skal du bruge Picture Styles
parameter for Skarphed til at foretage de ngdvendige justeringer.

o Nar du behandler billeder med [Forvrangningskorrektion] indstillet
til [Aktiver], fgjes oplysninger om visning af AF-punkter (s. 240) og
stavsletningsdata (s. 281) ikke til billedet.
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W) Behandling af RAW-billeder pa kameraet*

“ur Kromatisk aberrationskorrektion

Nar [Aktiver] er indstillet, kan objektivets kromatiske aberration
(farvefrynser langs motivets kontur) korrigeres. Hvis [Aktiver] er angivet,
vil det korrigerede billede blive vist. Hvis effekten er svaer at se, kan du
trykke pa knappen <Q > for at forstgrre billedet. (Tryk pa knappen <Q >
for at vende tilbage til normal visning).

0 Om korrektion af periferibelysning, forvraengningskorrektion
og kromatisk aberrationskorrektion
For at kunne udfgre korrektion af periferibelysning, forvreengningskorrektion
og kromatisk aberrationskorrektion pa kameraet skal data for det objektiv,
der anvendes til optagelsen, vaere registreret i kameraet. Hvis
objektivdataene ikke er registreret i kameraet, skal du bruge EOS Utility
(medfalgende software, s. 393) til at registrere objektivdataene.

0 Behandling af RAW-billeder i kameraet vil ikke give de samme resultater
som behandling af RAW-billeder med Digital Photo Professional.
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=1 Zndr sterrelse

Du kan aendre et billedes stgrrelse ved at gare antallet af pixel mindre
og gemme det som et nyt billede. Det er kun muligt at aendre starrelse
pa JPEG L/M/S1/S2-billeder. Det er ikke muligt at zendre starrelse pa
JPEG $3-og RAW-billeder.

T Vealg [£ndr storrelse].
&ndr storrelse Veelg [£ndr storrelse] under fanen
Bedgmmelse [EZ], og tryk Pé <@>_

Diasshow - J i >
Billedspring m/» 73 Billederne vil blive vist.

Vealg et billede.
Drej veelgeren <¢)> for at vaelge det
billede, du vil endre stgrrelse for.
Hvis du trykker pa knappen <Q > og
drejer veelgeren <#<%> mod uret, kan
du veelge et billede fra indeksvisningen.

Valg den gnskede billedstorrelse.
Tryk pa <G> for at fa vist

billedstarrelserne.
Tryk pa tasten < <«» > for at veelge

g m - = i
8.9M 3648x2432 den gnskede billedstarrelse, og tryk

derefter pa <>,

Gem billedet.
Veelg [OK] for at gemme det aendrede
billede.
Laeg maerke til destinationsmappen
TR bkl og billedfilens nummer, og veelg

Afbryd oK derefter [OK].
Gentag trin 2 og 4, hvis du vil eendre
starrelsen pa et andet billede.

Tryk pa knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.
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&4 /ndr storrelse

Indstillinger for andring af sterrelse efter oprindelig billedsterrelse

Oprindelig Mulige indstillinger for @&ndring af sterrelse
billedstaerrelse M S1 S2 S3
L ©) ©) (@] (@]
M @) @) (@]
S1 @) (@]
S2 @)

Om billedsterrelser

Billedsterrelsen vist i trin 3 pa forrige side, som [***M ****x****] har et
billedformat pa 3:2. Billedstarrelsen i henhold til billedformat er vist i
nedenstaende tabel.
Tallene for billedoptagelseskvalitet er maerket med en stjerne stemmer
ikke helt overens med billedformatet. Billedet vil blive beskaret en smule.

Billed- Billedformat og antal pixel (ca.)
kvalitet 3:2 4:3 16:9 1:1
M 3648x2432 3248x2432* 3648x2048* 2432x2432
(8,9 megapixel) | (7,9 megapixel) | (7,5 megapixel) | (5,9 megapixel)
s 2736x1824 2432x1824 2736x1536* 1824x1824
(5,0 megapixel) | (4,4 megapixel) | (4,2 megapixel) | (3,3 megapixel)
2 1920x1280 1696x1280* 1920x1080 1280x1280
(2,5 megapixel) | (2,2 megapixel) | (2,1 megapixel) | (1,6 megapixel)
S3 720x480 640x480 720x408* 480x480
(350.000 pixel) | (310.000 pixel) | (290.000 pixel) | (230.000 pixel)

0 Nar Wi-Fi-funktionen bruges, er aendring af starrelse ikke mulig.
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Sensorrensning

Kameraet har en selvrensende sensorenhed fastgjort til
billedsensorens forreste lag (lavpasfilter) for automatisk
at ryste stov af.

Stgvsletningsdataene kan ogsa vedheeftes billedet,
saledes at tilbagevaerende stgvpletter kan renses
automatisk af Digital Photo Professional (medfglgende
software, s. 393).

Om snavs, der klaeber fast foran pa sensoren

Udover, at der kan komme stgv ind i kameraet udefra, kan
smgremiddel fra kameraets interne dele i sjaeldne tilfeelde saette
sig foran pa sensoren. Hvis der stadigvaek er synlige pletter efter
automatisk sensorrensning, anbefales det at fa sensoren renset af
et Canon-servicecenter.

@ Selv nar den selvrensende sensorenhed er i drift, kan du trykke
udlgserknappen halvt ned for at afbryde rensningen og begynde at
optage gjeblikkeligt.
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!> Automatisk sensorrensning

Nar du indstiller afbryderen til <QN> eller <OQFF >, aktiveres den
selvrensende sensorenhed for automatisk at ryste stagvet foran pa
sensoren af. Normalt behgver du ikke vaere opmaerksom pa denne
funktion. Du kan imidlertid til enhver tid veelge at udfgre sensorrensning
eller deaktivere den.

Sadan renser du sensoren nu

¢ sMlox Veaelg [Sensorrensning].

Under fanen [¥ 4] skal du veelge

Batteriinfo. A
- [Soensorrensnlng] og derefter trykke
Brugerdef. opt. inst. (C1, C2) pa < @ >,

Slet alle kameraindst.

Sensorrensning Valg [Rens nu f|:|‘ ]

Autorensning;c i Veelg [Rens nu ], tryk derefter pa
<@>

ELTENEDS . X

Veelg [OK] pa dialogskaermen, tryk

derefter pa <G >.

Pa skeermen kan du se, at sensoren
er ved at blive renset. Du kan hgre en
udlgserlyd, men der tages intet
billede.

ﬁ] Du opnar de bedste resultater, nar du udfgrer rensning af sensoren,
mens kameraet star opret og stabilt pa et bord eller pa en anden vandret
flade.

Resultatet bliver ikke markant bedre, selvom du gentager rensningen.
Lige efter sensorrensningen er fuldfert, vil funktionen [Rens nu ' |
veere midlertidigt deaktiveret.

Deaktivering af automatisk sensorrensning

I trin 2 skal du veelge [Autorensning ' ] og indstille den til [Fra].
Sensorrensningen standser, nar du indstiller afbryderen til <ON>

eller <QFF>.
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Tilfgjelse af stavsletningsdata *

Normalt fierner den selvrensende sensorenhed det meste af det stov,
der kan ses pa optagede billeder. Men i tilfeelde af resterende synligt
stgv kan du fgje stavsletningsdata til billedet for senere at fierne
stgvpletterne. Stgvsletningsdata bruges af Digital Photo Professional
(medfglgende program, s. 393) til automatisk sletning af stavkorn.

Forberedelse

Brug et motiv, der er helt hvidt, som f.eks. et stykke hvidt papir.
Indstil lzzngden pa objektivets breendvidde til 50 mm eller lzengere.
Indstil fokusfunktionsveelgeren pa objektivet til <MF>, og indstil
fokus til uendelig (==). Hvis objektivet ikke har nogen distanceskala,
skal du se foran pa motivet og dreje fokusringen hele vejen rundt
med uret.

Hent stovsletningsdataene
Vaelg [Stovsletningsdatal.

OAABAAEEE Y ¢ ¥ § 0k

Picture Style Auto Under fanen [34] skal du veelge
Stejreduktion ved lang eksp. OFF o .

Stajred. v. ho] ISO-hast, al [Stvsleatnlngsdata] og derefter
Hajlys tone prioritet OFF trykke pa < @ >,

Stevsletningsdata

Stovsletningsdata Vaelg [OK]
Opsamling af data for Veelg [OK], og tryk pa <@>. Nar den
stavslemingmedisgftuiare; automatiske selvrensning af
Se i manualen. .
sensoren er udfgrt, vises en
meddelelse. Du kan hgre en
Afbryd oK udlgserlyd under rensningen, men
der tages intet billede.

Opdateret: *00/00/00 00:00

.?.-

Ny

Stovsletningsdata

Tryk udlgseren
i bund n&r du er klar
til at optage

Sensorrensning
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[EM Tilfejelse af stovsletningsdata *

Fotografer et fuldstaendig hvidt
objekt.

o AN Ved en afstand pa 20 cm - 30 cm skall
®n du fylde s@geren med et megnsterfrit
og helt hvidt objekt og tage et billede.

Billedet tages i tilstanden blaende-
prioritet AE med en bleende pa /22.
Da billedet ikke gemmes, kan
dataene stadig indleeses, selvom der
ikke er noget kort i kameraet.

Stovsletningsdata Nar billedet er taget, vil kameraet begynde
at indsamle stgvsletningsdataene. Nar
Data opsamlet stgvsletningsdataene er hentet, vises der

en meddelelse.

Menuen vises igen, nar du veelger [OK].
Hvis dataene ikke blev indhentet
korrekt, vises der en fejlmeddelelse.
Falg proceduren "Forberedelse" pa
den foregaende side, og veelg derefter
[OK]. Tag billedet igen.

Oplysninger om stevsletningsdataene

Nar stavsletningsdataene er hentet, fgjes de til de JPEG- og RAW-
billeder, der optages derefter. Far en vigtig optagelse anbefales det, at
du opdaterer stgvsletningsdataene ved at hente dem igen.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Digital Photo
Professional (medfelgende software, s. 393) til at fierne stavkorn, i
Digital Photo Professional Instruktionsmanualen (s. 388).

De stevsletningsdata, der er fgjet til billedet, er sd sma, at de naeppe vil
pavirke starrelsen pa billedfilen.

0 Sarg for at bruge et motiv, der er helt hvidt, som f.eks. et stykke hvidt papir.
Hvis papiret har megnster eller brevhoved, kan det blive fortolket som
stgvdata og pavirke ngjagtigheden af softwarens stgvdetektion.
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Manuel sensorrensning*

Stev, der ikke kan fijernes med den automatiske sensorrensning, kan
fiernes manuelt med en bleesemaskine eller lignende. Afmonter
objektivet, for du renser sensoren.

Billedsensorens overflade er meget folsom. Lad et Canon-
servicecenter rense sensoren, hvis den skal renses direkte.

Bess ¢ s Vaelg [Sensorrensning].
Under fanen [¥ 4] skal du veelge

Batteriinfo. A
Vis certificeringslogo [Sensorrensning] og derefter trykke

Brugerdef. opt. inst. (C1, C2) pé < @ >,
Slet alle kameraindst.

Copyrightinformation

O firmwarever.: 1.0.0

Sensorrensning Valg [Manuel rens].
Veelg [Manuel rens], tryk derefter pa

<@>,

Manuel rens Valg [OK].
Veelg [OK], og tryk pa <@)>.
Spejl vil 18ses. Speilet 13 ft t gieblik
Efter manuel rensning af pejiet lases eiter et gjeblik, og
sensor, skal du dreje lukkeren abnes.

afbryderknap. hen p& <OFF>.

Aoy

"CLn" blinker pa LCD-panelet.

Rens sensoren.

Faerdigger rensningen.
Indstil aforyderen til <OQFF>.

0 Hvis du bruger et batteri, skal du sgrge for, at det er fuldt opladet. Hvis
batterigrebet med storrelse AA/LR6B-batterier er monteret, er manuel

@ Det anbefales at bruge vekselstremsadaptersaettet ACK-E6 (ekstraudstyr)
som strgmekilde.
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[EM Manuel sensorrensning *
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Gor aldrig noget af det felgende ved rensning af sensoren.

Hvis stremmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan beskadige
lukkerlamellerne og billedsensoren.

« Indstilling af afbryderen til <OFF>.

« Udtagning eller indsatning af batteriet.

Billedsensorens overflade er meget falsom. Rens objektivet med
forsigtighed.

Brug en almindelig bleesemaskine uden barste pamonteret. En barste
kan ridse sensoren.

Far ikke spidsen af pusteredskabet leengere ind i kameraet end til
objektivfatningen. Hvis streammen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan
beskadige lukkerlamellerne eller refleksspejlet.

Sensoren ma aldrig renses med trykluft eller -gas. Trykket kan beskadige
sensoren, eller kulden fra spraygassen kan saette sig som is pa
sensoren.

Hvis batteriniveauet bliver lavt, mens du renser sensoren, lyder der et
advarselsbip. Stop med at rense sensoren.

Hvis der er snavs tilbage, som ikke kan fiernes med en bleesemaskine,
anbefales det at fa renset sensoren af et Canon-servicecenter.



Udskrivning af billeder

Udskrivning (s. 288)

Du kan slutte kameraet direkte til en printer og udskrive
billederne pa kortet. Kameraet er kompatibelt med

" A PictBridge", som er standarden for direkte udskrivning.
Du kan ogsa bruge et tradlgst LAN til at sende billeder til en
PictBridge-printer (Tradlgst LAN) og udskrive dem. Du kan
finde yderligere oplysninger i Instruktionsmanualen til
Wi-Fi-funktion.

Digital Print Order Format (DPOF) (s. 295)

DPOF (Digital Print Order Format) ger det muligt at
udskrive billeder, der er optaget pa kortet, i henhold til dine
udskrivningsinstruktioner, som f.eks. billedvalg, antal kopier
osv. Du kan udskrive flere billeder i en enkelt batchkarsel
eller give udskriftsbestillingen til et fotolaboratorium.

Angivelse af billeder til en fotobog (s. 299)
Du kan angive billeder pa kortet til udskrivning i en fotobog.
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Forberedelse til udskrivning

Proceduren for direkte udskrivning kan udferes udelukkende med
kameraet, mens du kigger pa kameraets LCD-skaerm.

Tilslutning af kameraet til printeren

Indstil kameraets afbryder til
<OFF>.

Konfigurer printeren.

Yderligere oplysninger findes i
printerens instruktionsmanual.

Slut kameraet til printeren.
Brug det interfacekabel, der fulgte
med kameraet.
Slut kablet til kameraets <DIGITAL >-
stik med kabelstikkets <+<>>-ikon
mod forsiden af kameraet.
Yderligere oplysninger om tilslutning
af printeren findes i printerens
instruktionsmanual.

Teend printeren.

Indstil kameraets afbryder til
<ON>.

Fra nogle printere hgres et bip.
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Forberedelse til udskrivning

/4 PictBridge Afspil billedet.

"y Tryk pa knappen <[>]>.
Billedet kommer frem og ikonet <4 >
kommer frem gverst til venstre for at
indikere, at kameraet er sluttet til en
printer.

0 Film kan ikke udskrives.
Kameraet kan ikke bruges sammen med printere, der kun er kompatible
med CP Direct eller Bubble Jet Direct.
Brug ikke andre interfacekabler end det medfglgende.
Hvis du hgrer et langt bip i trin 5, er der problemer med printeren.
Lasning af problemet, der vises i fejimeddelelsen (s. 294).
Udskrivning er ikke mulig i falgende tilfeelde: Optagelsestilstand er sat til
<> eller < &> i tilstanden <SCN>, Stgjreduktion for multioptagelse er
indstillet eller HDR-indstillinger er indstillet.
Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [¥ 3], er direkte udskrivning
ikke mulig. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og tilslut derefter interfacekablet.

@ Du kan ogsa udskrive RAW-billeder, der er taget med kameraet.
Hvis du bruger en batteripakke til at forsyne kameraet med strem, skal
du serge for, at den er fuldt opladet. Med en fuldt opladet batteripakke
kan du udskrive i ca. 5 timer 30 min.
Sluk kameraet og printeren, for du tager kablet ud. Tag fat i stikket (ikke
ledningen) for at traekke kablet ud.
Det anbefales ved direkte udskrivning at anvende
vekselstremsadaptersaettet ACK-E6 (ekstraudstyr) til at forsyne
kameraet med strom.
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/¢ Udskrivning

Skarmvisningen og indstillingsmulighederne vil veere forskellige
afhaengigt af printeren. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgeengelige.
Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

Ikon for tilsluttet printer Valg det billede, der skal

‘ udskrives.
Kontroller, at ikonet </ > vises
gverst til venstre pa LCD-skaermen.
Drej pa knappen <> for at vaelge
det billede, der skal printes.

Tryk pa <e)>.
Skaermen med udskriftsindstillinger
vises.
Skaerm med
udskriftsindstillinger Indstiller udskrivningseffekter (s. 290).

gf“_ : ©) Fra

5 Oy 1 kopier Indstiller det antal, der skal udskrives.
Trim Indstiller trim (beskeering) (s. 293).
&79x13cm Papirindstill. Indstiller papirformat, papirtype og layout.
B] Fotopapir Afbryd Vender tilbage til skaermbilledet i trin 1.
Uden kant Udskriv Starter udskrivningen.

Slar datoen eller filnummerind-
; EgStandard ” .
e fotograferingen til eller fra.
=

De valgte indstillinger for papirformat, papirtype og layout vises.

* Visse indstillinger, som f.eks. dato- og filnummerindfotograferingen og
trim, kan muligvis ikke vaelges. Det afhaenger af printeren.

pStandard Valg [Papirindstill.].

@ Fra Veelg [Papirindstill.], og tryk derefter
) 1 kopier pé <@>.

Skaermen med papirindstillinger

Afbryd vises.

B719x13cm

B Fotopapir
Uden kant Udskriv
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24 Udskrivning

IJ Indstilling af papirformatet

Veelg sterrelsen pa det papir, der er
lagt i printeren, og tryk derefter pa

13x18cm <@>_

10x14,8cm . .
5,4%8.6¢m Skaermen med papirtype vises.

& Indstilling af papirtypen

o' B Papirformat

Veelg sterrelsen pa det papir, der er
lagt i printeren, og tryk derefter pa

Div. <@>_

Standard . .
Skaermen med sidelayout vises.

o'l B Papirtype

Indstilling af sidelayoutet
Veelg sidelayout, og tryk derefter pa

o 'm e Sidelayout
Print kant < @ >,

Skaermen med udskriftsindstillinger
Med kantEdl . .

vises igen.

Standard

Print kant Billedet udskrives med hvide kanter.

Uden kant Udskriften far ingen kanter. Hvis din printer ikke kan udskrive
billeder uden hvid kant, kommer der hvide kanter pa udskrifterne.

Med kantEl Optagelsess)plysningerne” indfotograferes pa kanten pa
udskrifter pa 9x13 cm og starre.

XX-pa Mulighed for udskrivning af 2, 4, 8, 9, 16 eller 20 billeder pa et ark.

20-pa 20 eller 35 billeder kan udskrives som miniaturebilleder pél Ad-eller Letter-papir*z.

35-pafi + [20-paHl] vil have optagelsesoplysningerne 1 indfotograferet.

Standard Sidelayoutet vil variere afhaengigt af printermodellen og dens indstillinger.

*1: Kameranavn, objektivnavn, optagemetode, lukkertid, bleende, maengden af eksponerings-
kompensation, ISO-falsomhed, hvidbalance osv. indfotograferes fra Exif-dataene.

*2: Nar du har bestilt udskrifterne med "Digital Print Order Format (DPOF)" (s. 295),
ber du udskrive dem ved at falge "Direkte udskrivning af bestilte billeder" (s. 298).

0 Huvis billedets format er forskelligt fra formatet for det papir, der udskrives pa,
kan billedet blive beskaret betydeligt, hvis du udskriver uden kant. Hvis
billedet er beskaret, kan det se mere kornet ud pa papiret pa grund af det
faerre antal pixel.
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A4 Udskrivning

) 1 kopier

B719x13cm
B Fotopapir
Uden kant

Papirindstill.

Indstil udskrivningseffekterne.
Indstil den efter behov. Hvis du ikke har
behov for at indstille nogle
udskrivningseffekter, kan du ga til trin 5.
Hvad der vises pa skaarmen
varierer afhangigt af printeren.
Veelg indstillingen, tryk derefter pa <G>
Veelg den gnskede udskrivningseffekt,
tryk derefter pa <Ge)>.

Hvis ikonet <[=> vises tydeligt ved
siden af <[@)>, kan du ogsa justere
udskrivningseffekten (s. 292).

Trim

Afbryd
Udskriv

Udskrivningseffekt

Beskrivelse

Billedet udskrives ved brug af printerens standardfarver.

eIl Billedets Exif-data bruges til at udfere automatiske korrektioner.

~JFra Der bliver ikke anvendt automatisk korrektion.

R Vivid Billedet ud§krives med en hgjere farvemaetning for mere
levende bla og grgnne farver.

JINR Billedstgj reduceres inden udskrivning.

B/W Sort/Hvid | Udskriver i sort-hvid med aegte sort.

B/W Kold tone

Udskriver i sort-hvid med en kold, blalig sort farve.

B/W Varm tone

Udskriver i sort-hvid med en gullig sort farve.

Udskriver billedet i de faktiske farver og kontraster. Der

QNaturlig anvendes ingen automatisk farvejustering.
Udskrivningsegenskaberne er de samme som ved indstillingen
QO Naturlig M | "Naturlig". Men denne indstilling giver mulighed for finere
udskrivningsjusteringer end "Naturlig".
Indstillingerne varierer afhaengigt af printeren. Yderligere
PdStandard d ' &t p 9

oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

* Nar du @ndrer udskrivningseffekterne, afspejles andringerne i det billede,
der vises overst til venstre. Bemaerk, at det udskrevne billede kan afvige
lidt fra det viste billede, som kun er en omtrentlig gengivelse. Det samme
gaelder [Lysstyrke] og [Just. niveau] pa side 292.

0 Hvis optagelsesoplysningerne vises for et billede i H1 eller H2 ISO-falsomhed
indfotograferes, bliver den korrekte ISO-fglsomhed muligvis ikke indfotograferet.
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24 Udskrivning

Indstilling af indfotografering af
dato og filnummer.

Indstil dem efter behov.
7 9x13cm Papirindstill Veelg <@>, tryk derefter pa <¢>.
] Fotopapir Afbryd Indstil som gnsket, tryk derefter pa
[E) Uden kant Udskriv < @ >,

Tl Angiv antallet af kopier.
" ©) Beage Indstil den efter behov.

Veelg <>, tryk derefter pa <@)>.

L Indstil antallet af kopier, og tryk

B79x13cm Papirindstill. .
B Fotopapir Afbryd derefter pa <@ >.
[E) Uden kant Udskriv
Start udskrivning.
* & Begge Veelg [Udskriv], tryk derefter pa
@ 1 kopier <@>

Trim

B79x13cm Papirindstill.

B Fotopapir
) Uden kant m

[§| Indstillingen [Standard] for udskriftseffekter og andre indstillinger er de
standardindstillinger, der er indstillet af printerproducenten. Yderligere
oplysninger om hvad [Standard]-indstillinger er, findes i printerens
instruktionsmanual.

Afhaengigt af billedets filstgrrelse og billedoptagelseskvalitet kan det tage
noget tid, fer udskrivningen gar i gang, nar du har valgt [Udskriv].

Hvis korrektion af billedskeaevhed (s. 293) er anvendt, kan det tage
leengere tid at udskrive billedet.

Stop udskrivningen ved at trykke pa <@>, mens der vises [Stop], veelg
derefter [OK].

Hvis du udferer [¥4: Slet alle kameraindst.] (s. 56), vil alle
indstillingerne blive nulstillet til deres standarder.
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A4 Udskrivning

Justering af udskrivningseffekter

| trin 4 pa side 290, skal du veelge
udskrivningseffekter. Nar ikonet <[=>

1y 1 kopier vises tydeligt ved siden af <[>, kan du
trykke pa knappen <INFO.>. Derefter kan
=G 5 du justere udskrivningseffekterne. Hvad
Just. niveau Fra der justeres, og hvad der vises vil afhaenge

&ilysere Fra af valgene, der blev truffet i trin 4.
Red-gje korr. Fra

Print Inst. QNaturlig M

Lysstyrke
Billedets lysstyrke kan justeres.

Just. niveau

Nar du veelger [Manuel], kan du sendre ) Just. niveau
histogrammets fordeling og justere billedets 3 31 -
lysstyrke og kontrast. 6 | - =
Nar skeermbilledet til justering af niveauer vises, q
skal du trykke pa knappen <INFO.> for at sendre
positionen af <A>. Tryk pa tasten <<» > for at
justere skyggeniveauet (0 - 127) eller
hgjlysniveauet (128 - 255) efter behag.

‘& Lysere

Effektiv ved baggrundsbelyste forhold, der kan fa motivets ansigt til at
se merkt ud. Nar [Til] er indstillet, vil ansigtet se lysere ud pa udskriftet.

Rod-gje-korr.
Benyttes til billeder taget med flash, hvor personer far rade gjne.
Nar [Til] er indstillet, vil rede ajne blive korrigeret fgr udskrivningen.

@ Effekterne [:&° Lysere] og [Red-gje korr.] vises ikke pa skarmen.
Nar du veelger [Detaljeinst.], kan du justere [Kontrast],
[Farvemaetning], [Farvetone] og [Farvebalance]. For at justere
[Farvebalance] skal du bruge <¢}%>. B stéar for bl, A star for gul, M star
for magenta, og G star for gren. Farven flyttes i den angivne retning.
Hvis du veelger [Slet alt], vil alle udskrivningseffekterne blive sat tilbage
til standarden.
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24 Udskrivning

Trim af billedet

Korrektion af billedskaevhed Du kan trimme billedet, sa du kun
udskriver den valgte del af billedet, som
hvis billedet blev komponeret igen.
Indstil trim af billedet, lige for det
udskrives. Hvis du indstiller trim og
derefter angiver udskriftsindstillinger,
bliver du maske ngdt til at indstille trim
igen inden udskrivning.

Velg [Trim] pa skarmen med udskriftsindstillinger.

Indstil trimrammesteorrelsen, positionen og billedformatet.

Billedomradet inden for timrammen udskrives. Trimrammens
billedformat kan sendres med [Papirindstill.].

Andring af trimrammen.

Drej vaelgeren <> for at andre trimrammestarrelsen. Jo mindre
trimrammen er, jo starre vil billedforstarrelsen veere til udskrivning.
Flytning af trimrammen

Brug <<% > til at flytte rammen lodret eller vandret hen over billedet.
Flyt timrammen, indtil den daekker det gnskede billedomrade.
Rotation af rammen

Hvis du trykker pa knappen <INFO.>, skifter trimrammen mellem
lodret og vandret. Det gor det muligt at skabe et lodret udskrift af et
vandret billede.

Korrektion af billedskavhed

Du kan dreje vaelgeren <¢)> for at justere vinklen i billedskeevheden
med +10 grader i 0,5-graders intervaller. Nar du justerer
billedskeevheden, bliver ikonet <Q > pa skaesrmen bléat.

Tryk pa <¢»> for at afslutte trim.

Skeermen med udskriftsindstillinger vises igen.
Du kan kontrollere det trimmede billedomrade @verst til venstre
pa skaermen med udskriftsindstillinger.
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A4 Udskrivning

0

&

Det trimmede billedomrade bliver muligvis ikke, som du har angivet,
afhaengigt af printeren.

Jo mindre trimramme, jo mere grovkornet bliver billedet pa udskriften.
Trim billedet, mens du ser pa kameraets LCD-skaerm. Trimrammen vises
muligvis ikke helt ngjagtigt pa en tv-skeerm.

Handtering af printerfejl

Hvis du lgser en printerfejl (ingen blaek, ingen papir osv.) og veelger
[Fortsaet] for at genoptage udskrivning, og udskrivningen ikke genoptages,
skal du betjene knapperne pa printeren for at genoptage udskrivningen. Du
kan fa oplysninger om genoptagelse af udskrivning i instruktionsmanualen
til printeren.

Fejimeddelelser

Hvis der opstar et problem under udskrivningen, far du vist en
fejimeddelelse pa kameraets LCD-skaerm. Tryk pa <@> for at stoppe
udskrivningen. Genoptag udskrivningen, nar problemet er Igst. Yderligere
oplysninger om lgsning af printerproblemer findes i printerens
instruktionsmanual.

Papirfejl
Kontroller, at papiret ligger korrekt i printeren.
Blaekfejl
Kontroller printerens blaekniveau, og kontroller overskudsbeholderen.
Hardwarefejl
Kontroller, om der er andre problemer end manglende papir og bleek.
Filfejl
Det markerede billede kan ikke udskrives via PictBridge. Billeder, der er
taget med et andet kamera eller redigeret pa en computer, kan muligvis
ikke udskrives.
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™ Digital Print Order Format (DPOF)

Du kan angive indstilling af printtype og indfotografering af dato og
filnummer. Udskriftsindstillingerne anvendes pa alle de bestilte billeder.
(De kan ikke indstilles for de enkelte billeder).

Indstilling af udskriftsindstillingerne

Beskyt billeder

Rotér billede

Slet billeder
Printraekkefolge
Fotobogopsatning
RAW-billedbehandling

M Printreekkefelge
[ Standard 0 print

Dato Fra
Filnr. Fra

Valg bil. Vedm Alle bil.
Indstil [MENURS)

[Printtype]

MPrintraekkefolge
Indstil

Printtype » Standard
Indeks

Begge

Vealg [Printraekkefolge].

Veelg [Printraekkefalge] under fanen
[211], og tryk pa <)>.

Valg [Indstil].
Veelg [Indstil], tryk derefter pa <>,

Angiv den gnskede indstilling.
Indstil [Printtype], [Dato] og [Filnr.].
Veelg den indstilling, der skal
indstilles, tryk derefter pa <) >.
Veelg den gnskede indstilling, tryk
derefter pa <G>,

[Dato] [Filnr.]

MPrintraekkefolge MPrintraekkefolge
Indstil Indstil
il
2ic
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™ Digital Print Order Format (DPOF)

@ Standard | Udskriver ét billede pa ét ark papir.
A Indeks Der udslknves flere miniaturebilleder pa ét
Printtype ark papir.
Begge Udskriver bade standard- og indeksudskrift.
D Til [Til] indfotograferer den registrerede dato pa
ato )
Fra udskriften.
Til
Filnummer Fra [Til] indfotograferer filnummeret pa udskriften.

Afslut indstillingen.
Tryk pa knappen <MENU>.
Skeermbilledet med printreekkefalgen
vises igen.
Veaelg derefter [Vaelg bil.], [Ved ]
eller [Alle bil.] for at arrangere de
billeder, der skal udskrives.

0 Selvom [Dato] og [Filnr.] er indstillet til [Til], vil dato eller filnummer
muligvis ikke blive indfotograferet, afhaengigt af indstillingen for printtype
og printermodel.

Nar der foretages udskrivninger af typen [Indeks], kan [Dato] og [Filnr.]
ikke indstilles til [Til] pa samme tid.

Nar du udskriver med DPOF skal du bruge det kort, der har faet indstillet
udskriftsoplysninger. Funktionen kan ikke bruges, hvis du blot udtraekker
billeder fra kortet og fors@ger at printe dem.

Visse DPOF-kompatible printere og fotolaboratorier kan muligvis ikke
udskrive fotografierne, sadan som du har specificeret dem. Se printerens
instruktionsmanual fgr udskrivning. Eller snak med dit fotolaboratorium
om kompatibiliteten ved bestilling af udskrifter.

Seet ikke et kort, som har en printreekkefalge fra et andet kamera, ind i
kameraet for at prave at angive en anden printraekkefglge.
Printreekkefelgen vil maske blive overskrevet. Udskriftsoplysningerne
kan maske heller ikke anvendes, afheengigt af billedets filformat.

ﬁ] RAW-billeder og film kan ikke saettes i printraekkefalge. Du kan udskrive
RAW-billeder med PictBridge (s. 286).
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Printraekkefolge
Veelg bil.

M Printreekkefelge

[ Standard 7 print
& Indeks 2 billeder
Dato Til

Filnr. Fra

Vaelg bil. Vedm Alle bil.

Indstil [MENURS)

sl 2207 S
Antal
Samlet antal billeder, der er valgt

Markering
Indeksikon

Ved il

™ Digital Print Order Format (DPOF)

Veelg og arranger billederne ét ad gangen.
Hvis du trykker pa knappen <Q > og
drejer veelgeren <> mod uret, kan du
veelge et billede fra visningen med tre
billeder. Drej veelgeren <:7%> med uret for
at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
Tryk pa knappen <MENU> for at gemme
printreekkefglgen pa kortet.

[Standard] [Begge]
Tryk pa <AV >, og der vil blive bestilt en
kopi af det viste billede.

[Indeks]
Tryk pa <G> for at inkludere billeder
med en markering <v/'> i indeksprintet.

Veelg [Marker alle i mappe], og veelg mappen. Der bestilles én kopi
af alle billederne i mappen. Hvis du veelger [Slet alle i mappe] og
veelger mappen, bliver alle bestillinger pa udskrifter for den mappe

annulleret.
Alle bil.

Hvis du veelger [Marker alle pa kort], indstilles en kopi af alle
billederne pa kortet til udskrivning. Hvis du vaelger [Slet alle pa
kort], ryddes printraekkefglgen for alle billeder pa kortet.

0 Bemaerk, at RAW-billeder og film ikke vil veere med i printreekkefalgen,
selvom du veelger "Ved " eller "Alle bil.".
Nar du bruger en PictBridge-printer, skal du ikke udskrive mere end
400 billeder pr. bestilling. Hvis du angiver mere end det, udskrives alle

billederne maske ikke.
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™ Direkte udskrivning af bestilte billeder

i hrintrekkefalge Med en PictBridge-printer, kan du nemt

[ Standard 7 print : H

Sl i udskrive billeder med DPOF.
Dato Til
Filnr. Fra

Veelg bil. Vedm Alle bil.

Indstil Udskriv [MENURS)

Forberedelse til udskrivning.

Se side 286.
Felg fremgangsmaden i "Tilslutning af kameraet til printeren” frem til trin 5.

Under fanen [[*>11] vaelger du [Printraekkefolge].

Velg [Udskriv].

[Udskriv] vises kun, hvis kameraet er sluttet til en printer, og
udskrivning er mulig.

Indstil [Papirindstill.] (s. 288).
Indstil udskrivningseffekterne (s. 290), hvis det er ngdvendigt.
Vealg [OK].

0 Far du udskriver, skal du sgrge for at indstille papirstarrelsen.
Nogle printere kan ikke indfotografere filnummeret.
Hvis [Print kant] er indstillet, udskriver visse printere muligvis datoen pa kanten.
Afhaengigt af printeren, ser datoen muligvis lys ud, hvis den er
indfotograferet pa en lys baggrund eller pa kanten.

@ Under [Just. niveau] kan [Manuel] ikke veelges.

Hvis du har standset udskrivningen og gnsker at udskrive de resterende

billeder, skal du veelge [Genoptag]. Bemaerk, at udskrivning ikke

genoptages, hvis du standser udskrivningen, og et af falgende sker:

« For udskrivningen blev genoptaget, sendrede du printraekkefglgen eller
slettede bestilte billeder.

+ Da du indstillede indekset, aendrede du papirindstillingen, inden
udskrivningen blev genoptaget.

« Da du satte udskrivningen pa pause, var kortets tilbageveerende
kapacitet lav.

Hvis der opstar problemer under udskrivningen, se side 294.
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B Angivelse af billeder til en fotobog

Nar du udvaelger billeder til brug i fotobager (op til 998 billeder) og bruger
EOS Utility (medfelgende software) til at overfgre dem til en computer,
bliver de valgte billeder kopieret til en szerskilt mappe. Denne funktion er
nyttig ved bestilling af fotobager online og til udskrivning pa en printer.

Angiv et billede ad gangen

OAGAaaFEEsiy ¢ ¢ ¢ 9

Beskyt billeder
Rotér billede
Slet billeder
Printraekkefolge

Valg [Fotobogopsatning].

Veelg [Fotobogopsatning] under
fanen [[>]1], og tryk derefter pa
< @ >,

Fotobogopsatning
RAW-billedbehandling

HFotobogopsatning V&lg [V&Ig bllleder]
antallbilleder:0 Vaelg [Vaelg billeder], og tryk derefter

Velg billeder N
Alle billeder i mappen pa <@> i
Slet alle i mappe Et billede vises.

Alle billeder pa kort . 2 < .
Slet alle pd kort Hvis du trykker pa knappen <Q > og

drejer veelgeren <> mod uret, kan
du veelge et billede fra visningen med
tre billeder. Drej veelgeren <>
med uret for at vende tilbage til
enkeltbilledvisningen.

Valg det billede, der skal angives.
Drej veelgeren <> for at veelge et
billede, og tryk derefter pa <) >.
Gentag dette trin for at vaelge andre
billeder. Antallet af billeder, som er
blevet angivet, vises @verst til venstre
pa skaermen.

Tryk igen pa <> for at annullere
billedangivelsen.

Tryk p& knappen <MENU> for at
vende tilbage til menuen.
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B Angivelse af billeder til en fotobog

Angivelse af alle billeder i en mappe eller pa et kort

Du kan angive alle billeder i en mappe eller pa et kort samtidigt.

HFotobogopsztning Nar [[>]1: Fotobogopszetning] er
Antal billeder:0 indstillet til [Alle billeder i mappen] eller
Veelg billeder [Alle billeder pa kort], angives alle
Alle billeder i mappen . . A
ez a0 R billederne i mappen eller pa kortet.
Alle billeder pé kort Hvis du vil annullere billedangivelsen,

Slet alle p& kort

skal du veelge
[Slet alle i mappe] eller [Slet alle pa
kort].

0 Angiv ikke billeder, der allerede er angivet til en fotobog i et andet kamera,
til en anden fotobog i dette kamera. Fotobogindstilllingerne vil maske blive
overskrevet.

@ RAW-billeder og film kan ikke angives.
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Tilpasning af kameraet

Du kan tilpasse forskellige kamerafunktioner, sa de
passer til dine foretrukne optagelsesindstillinger med
brugerdefinerede funktioner.

De aktuelle kameraindstillinger kan ogsa gemmes
under programvaelgerens positioner <[@]> og <[@>.
Funktionerne, der er forklaret i dette kapitel, vil kun virke
i tilstande under Kreativ zone.

Kreatj,
2
o,,@
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Indstilling af brugerdefinerede funktioner *

C.Fn I :Eksponering
C.FnI:Autofokus
C.FnII:Funktion/Andet

Slet alle brugerdef.(C.Fn)

Nummer pa den brugerdefinerede funktion

C.Fn I :Eksponering
Eksponeringstrin
0:1/3 trin

1:1/2 trin

C.Fn I :Eksponering
Eksponeringstrin
[RER

1:1/2 trin

D Hjzlp

C.Fn I :Eksponering
Eksponeringstrin
0:1/3 trin

1:1/2 trin

123456
000000

Valg [ Q]

Valg gruppen.

Veelg en af C.Fn I-ll, og tryk derefter
pa <@>.

Vzlg nummeret pa den
brugerdefinerede funktion.
Tryk pa tasten < <«» > for at vaelge
nummer pa den brugerdefinerede
funktion, og tryk derefter pa <Ge)>.

Skift indstillingen som gnsket.
Veelg den gnskede indstilling
(nummer), og tryk derefter pa <Ge)>.
Gentag trin 2 til 4, hvis du vil indstille
en anden brugerdefineret funktion.
Nederst pa skeermen er de aktuelle
brugerdefinerede funktioner angivet
under de respektive funktioner.

Afslut indstillingen.

Tryk pa knappen <MENU>.
Skaermbilledet for trin 2 vises igen.

Sletning af alle brugerdefinerede funktioner

| trin 2 skal du veelge [Slet alle brugerdef.(C.Fn)] for at slette alle
indstillinger for Brugerdefinerede funktioner.

@ Selvom du sletter alle brugerdefinerede funktionsindstillinger, bevares
indstillingerne for [2.C.Fn Ill -2: Matskive] og [ 2.C.Fn Ill -5:

Brugerkontrol].
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Brugerdefinerede funktioner *

A . 9 LV- '® Film-

C.Fn I: Eksponering optagelse | optagelse

1 | Eksponeringstrin O O

2 | 1SO-hastighedstrin s. 304 O M

3 | Autoannullering af bracketing O (Stillbillede,

4 | Bracketingsekvens 305 O med WB-

s. )

5 | Antal af indkredsningsoptag. @) bracketing)

6 | Sikkerhedsskift s. 306 O

C.Fn II: Autofokus

1 | Sporingsfelsomhed s. 307

2 | Accelerations-/decelerationssporing 308

s.
3 | Al servo 1. billedprioritet
4 | Al servo 2. billedprioritet
A K s. 309 Med

5 | AF-hjeelpelys aktivt
AF Quick *

6 | Fokusering nar AF er umulig Med Med
AF Quick AF Quick

7 | Retningsorienteret AF-punkt s.310 Med Med
AF Quick AF Quick

8 | Indtonet display

9 | AF-mikrojustering s. 311 Med Med
AF Quick AF Quick

* Hvis du bruger en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) udstyret med en LED-

lysdiode, teendes LED-lyset for AF-hjeelpelyset selv i AFO og AFL.

C.Fn lll: Funktion/Andet

Brugerkontrol

1 | Beveegelsesretning ved Tv/Av s. 311 O O
2 | Matskive s. 312

3 | Multifunktionslas @] O
4 | Advarsler!isgger s. 313

5

Afhaenger af indstilling

@ De nedtonede Brugerdefinerede funktioner virker ikke under Live view (LV) -
optagelse eller filmoptagelse. (Indstillinger er deaktiveret).
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Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *
C.Fn I: Eksponering

0: 1/3-trin

1: 1/2-trin
Indstiller intervaller pa et 1/2 trin for lukkertid, bleende, eksponerings-
kompensation, AEB, flasheksponeringskompensation osv. Det er praktisk,
hvis du foretraekker at kontrollere eksponeringen i stgrre intervaller end 1/3.

@ Med indstilling 1 vises eksponeringsniveauet i segeren og pa LCD-
skaermen som vist nedenfor.

190 R @R N (ar) 5 45059599

= ..6..2.:3
il e

C.Fnl-2 1SO-hastighedstrin
0: 1/3-trin
1: 1-trin

0: Til
Nar du indstiller afbryderen til <OQFF >, annulleres indstillingerne for AEB og
hvidbalance-bracketing. AEB bliver ogsa annulleret, nar flashen er klar til
brug, eller hvis du skifter til filmoptagelse.

1: Fra

Indstillingerne for AEB og hvidbalance-bracketing annulleres ikke, selvom du
indstiller afbryderen til <OQFF>. (Hvis flashen er klar til brug, eller hvis du
skifter til filmoptagelse, bliver AEB annulleret midlertidigt, men AEB-
reekkevidden bevares).



Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnl-4 Bracketingsekvens

AEB-optagesekvensen og hvidbalance-bracketingsekvensen kan aendres.
0: 0—-—+

1: -—>0—-+
2: +-0—-
Hvidbalance-bracketing
AEB - -
B/A-retning M/G-retning
0 : Standardeksponering |0 : Standardhvidbalance 0 : Standardhvidbalance
- : Reduceret eksponering |- : Bla bias - : Magenta bias
+ : @get eksponering +: Gul bias +: Gron bias

C.Fn1-5 Antal af indkredsningsoptag.

Antallet af optagelser, der kan tages med AEB og hvidbalance-bracketing, kan
andres fra de seedvanlige 3 optagelser til 2, 5, eller 7 optagelser.

Nar [Bracketingsekvens: 0] er indstillet, vil bracketoptagelserne blive taget som
vist i tabellen herunder.

0: 3 optagelser

1: 2 optagelser
2: 5 optagelser
3: 7 optagelser

(intervaller pa 1 trin)

1. optagelse 2 3 4 5 6. 7.
- optag optagelse | optagelse | optagelse | optagelse | optagelse | optagelse
0: 3 optagelser | Standard (0) -1 +1
1:2 optagelser | Standard (0) +1
2:5optagelser | Standard (0) -2 -1 +1 +2
3: 7 optagelser | Standard (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

@ Med indstilling 1 kan du veelge graden af + eller -, nar du indstiller AEB.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnl1-6 Sikkerhedsskift

0: Afbrudt

1: Lukkertid/blaende
Det har virkning med lukkertidsprioriteret AE (Tv) og bleendeprioriteret AE
(Av). Hvis lysstyrken for motivet zndres, og standardeksponeringen ikke
kan opnas inden for autoeksponeringsraekkevidden, sendrer kameraet
automatisk den manuelt valgte indstilling for at opna standardeksponering.

2: ISO-hastighed
Denne funktion kan bruges med tilstandene Program AE (P),
lukkertidsprioriteret AE (Tv) og bleendeprioriteret AE ( Av ). Hvis lysstyrken
for motivet eendres, og standardeksponeringen ikke kan opnas inden for
autoeksponeringsreekkevidden, aendrer kameraet automatisk den manuelt
valgte ISO-falsomhed for at opna standardeksponering.

|§| Under fanen [ 3: ISO-hastighedsindstillinger], vil sikkerhedsskiftet
tilsidesaette indstillingen, hvis der ikke kan opnas en standard-
eksponering, selvom [ISO hastigh. omr.] eller [Mindste lukkertid]
er eendret i forhold til standardindstillingen.
Hgjeste og laveste ISO-fglsomhed for sikkerhedsskift med ISO-
felsomhed afgeres af indstillingen for [Auto. ISO-omrade] (s. 110). Hvis
den manuelt indstillede ISO-fglsomhed overstiger [Auto. ISO-omrade],
vil sikkerhedsskiftet treede i kraft op til den manuelt indstillede 1ISO-
felsomhed.
Hvis [Lukkertid/blaende] eller [ISO-hastighed] er indstillet, vil
sikkerhedsskiftet treede i kraft, hvis der er behov for det, selvom
der anvendes flash.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fn lI: Autofokus
C.Fnll -1 Sporingsfelsomhed

C.En1 :Autofokus Veelger sporingsfalsomheden for motivet under

Sporingsfalsomhed Al Servo AF, nar en forhindring kommer ind foran
0 AF-punkterne, eller nar motivet glider vaek fra AF-
s punkterne.

e—tb=a
Fastl&st Responderende

(IUED Hjzelp

[0]
Standardindstilling, som passer til de fleste motiver. Velegnet til normale
motiver i bevaegelse.

[Fastlast: -2/Fastlast: -1]
Kameraet vil forsgge at fortsaette med at fokusere pa motivet, ogsa selvom
der kommer forhindringer ind pa AF-punkterne, eller hvis motivet glider veek
fra AF-punkterne. Indstillingen -2 far kameraet til at spore motivet laengere
end med indstillingen -1.
Hvis kameraet imidlertid fokuserer pa det forkerte motiv, kan det tage lidt
leengere tid at skifte til og fokusere pa motivet.

[Responderende: +2/Responderende: +1]
Nar et AF-punkt sporer et motiv, kan kameraet fokusere pa efterfalgende
motiver pa forskellige afstande. Ogsa effektiv nar du altid vil fokusere pa det

motiv, der er taettest pa. Indstillingen +2 gor det hurtigere at fokusere pa det
neeste efterfalgende motiv end +1.

Imidlertid vil kameraet have en tendens til at fokusere pa det forkerte motiv.

@ [Sporingsfelsomhed] er den funktion, der hedder [Al Servo-
sporingsfelsomhed] i EOS-1D Mark I1I/IV, EOS-1Ds Mark Il og EOS 7D.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnll -2 Accel./decel. sporing

C.En1 :Autofokus Denne angivet sporingsfelsomheden for motiver i
Accel./decel. sporing beveegelse, hvis hastighed pludselig kan sendres
ved f.eks. at starte eller stoppe pludseligt.

[0]
Passende for motiver, der bevaeger sig med en
fast hastighed.

D Hjzlp

[+2/+1]
Effektiv til emner, som har pludselige beveegelser, pludselig acceleration/
deceleration eller pludselige stop. Selv hvis motivets hastighed pludselig
eendrer sig veesentligt, fortsaetter kameraet med at fokusere pa det. Ved et
motiv, som kommer naermere, vil kameraet f.eks. vaere mindre tilbgjelig til at
fokusere bag ved det for at forhindre, at motivet bliver uskarpt.
Ved et motiv, som pludselig stopper, vil kameraet veere mindre tilbgijelig til at
fokusere foran det. Hvis du indstiller +2, kan du bedre spore vaesentlige
eendringer i motivets hastighed, end du kan med +1.
Da kameraet imidlertid vil vaere falsom over for selv de mindste beveegelser af
motivet, kan fokuseringen et kort gjeblik blive ustabil.

C.Fnll-3 Alservo1 edprioritet

C.Fn I :Autofokus Du kan indstille egenskaberne for AF-funktionen
illservoliAbilledprioiitet og udlgsertiming for den ferste optagelse under
Ens prioritet kontinuerlig optagelse med Al Servo AF.

v
o ———— ®

Udlaser Fokusering

G Hjelp
[Ens prioritet]

Ens prioritet gives til fokusering og udlgseren.

[Udlgser prioritet] ((3)
Nar du trykker pa udlgseren, tages billedet med det samme, ogsa selvom
motivet ikke er i fokus. Det er effektivt, nar du ensker at give prioritet til
udlgseren i stedet for fokuseringen.

[Fokuseringsprioritet] (@)
Nar du trykker pa udlgseren, tages billedet farst, nar motivet er i fokus.
Effektiv, hvis du vil have fokus, fgr du tager billedet.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnll -4 Al Servo 2. billedprioritet

C.Fn Il :Autofokus Du kan indstille egenskaberne for AF-funktionen
Al servo 2. billedprioritet og udlgsertiming efter den farste optagelse under
ERSIpHIGHERE kontinuerlig optagelse med Al Servo AF.

v
®

Ch
Hastighed Fokusering

(IUED Hjzelp
[Ens prioritet]
Ens prioritet gives til fokusering og hastigheden under kontinuerlig optagelse.
Under darlige lysforhold og ved motiver med lav kontrast kan
optagehastigheden veere langsom.
[Optagehastighedsprioritet] (‘-_tl)
Prioritet gives til hastigheden i den kontinuerlige optagelse i stedet for til
fokuseringen. Hastigheden pa den kontinuerlige optagelse bliver ikke langsommere.
Nyttigt, nar du vil opretholde den samme hastighed under kontinuerlig optagelse.
[Fokuseringsprioritet] (@)
Prioritet gives til at opna fokus i stedet for hastighed i den kontinuerlige

optagelse. Billedet tages ikke, far motivet er i fokus. Effektiv, hvis du vil have
fokus, fer du tager billedet.

C.Fnll-5 AF-hjalpelys aktivt

Aktiverer eller deaktiverer den EOS-dedikerede Speedlites AF-hjeelpelys.

0: Aktiver
Speedlite vil udsende AF-hjeelpelyset, nar det er ngdvendigt.

1: Afbrudt
Speedlite udsender ikke AF-hjeelpelys. Det forhindrer, at AF-hjeelpelyset
forstyrrer andre.

2: Kun IR AF-hjaelpelys
Kun de eksterne Speedlites med infrargdt AF-hjeelpelys kan udsende hjeelpelys.
Dette forhindrer AF-hjeelpelyset i at affyres som et udbrud af sma flashes.

Med en Speedlite fra EX-serien udstyret med en LED-lysdiode teendes LED-
lyset ikke automatisk for AF-hjeelpelyset.

0 Hvis den eksterne Speedlites brugerdefinerede funktion [AF-hjaelpelys
aktivt] er indstillet til [Afbryd], vil denne funktions indstilling blive tilsidesat,
og AF-hjeelpelyset vil ikke blive udsendt.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnll -6 Fokusering nar AF er umulig

Hvis der ikke kan opnas fokus med autofokus, kan du fa kameraet til at fortsaette

med at sege efter den korrekte fokus eller fa det til at stoppe segningen.

0: Fokusering til

1: Stop fokussegning
Hvis autofokus starter, og motivet slet ikke er i fokus, eller fokus ikke kan
opnas, stopper objektivet med at sgge. Det forhindrer, at objektivet kommer
alt for meget ud af fokus pga. fokuss@gning.

I:Eﬁ] Kraftige teleobjektiver kan komme alt for meget ud af fokus under
kontinuerlig fokussegning. Derfor kan det tage laengere tid at opna fokus
nzeste gang. Det anbefales derfor, at du indstiller [Stop fokussegning] for
kraftige teleobjektiver.

C.Fnll -7 Retningsorienteret AF-punkt

| stedet for at bruge det samme AF-punkt til bade lodret og vandret optagelse,

kan du veelge at bruge forskellige AF-punkter for begge.

0: Ens for bade lodret/vandret
Det AF-punkt, du vaelger manuelt, vil blive brugt til bade lodret og vandret
optagelse.

1: Veelg forskellige AF-punkter
AF-punktet kan veelges separat for hver kameraretning (1. Vandret, 2. Lodret
med kameraets greb gverst, 3. Lodret med kameraets greb nederst). Praktisk,
nar du f.eks. gnsker at fortsaette med at bruge det hgjre AF-punkt i alle
kameraretninger.
Nar du veelger et AF-punkt manuelt i en af de tre retninger (1., 2. eller 3.), vil
denne indstilling treede i kraft. Nar du aendrer kameraretningen, vil AF-punktet
ogsa aendres til det AF-punkt, der svarer til det, du valgte manuelt.

C.Fn Il -8 Indtonet display
0: Til
1: Fra

AF-punktet(erne) lyser ikke rgdt, nar der opnas fokus. Indstil dette, hvis det er
generende, at AF-punktet lyser rgdt.
AF-punktet vil stadig lyse rgdt, nar du vaelger det.
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Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fn Il -9 AF-mikrojustering

Du kan finjustere AF'ens fokuspunkt til optagelse gennem sggeren eller Live
view-optagelse i Hurtig funktion. Se side 314 for yderligere oplysninger.

C.Fn lll: Funktion/Andet

C.Fnlll -1 Bevagelsesretning ved Tv/Av

0: Normal

1: Omvendt retning

Veelgerens drejeretning for indstilling af lukkertid og bleende kan vendes om.
| optagemetoden <M> vendes drejeretningen for veelgerne <> og <()>.
| de gvrige optagemetoder er det kun drejeretningen for veelgeren <£~%:>, der
bliver vendt. Drejeretningen for vaelgeren <> er den samme for tilstanden
<M> og for indstilling af eksponeringskompensation.
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[EM Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnlll -2 Matskive

Hvis du skifter matskiven, ber du sendre denne indstilling, sa den passer til
matskivetypen, sa den korrekte eksponering opnas.

0: Eg-All

1: Eg-D

2: Eg-S

Omkring matskivekarakteristika

Eg-A II: Standardpraecisionsmatskive
Standardmatskive, der falger med kameraet. Den giver bade
tilstreekkelig lysstyrke i segeren og nem manuel fokusering.

Eg-D : Preecisionsmatskive med hjaelpelinjer
Matskiven har hjeelpelinjer. De hjeelper
med at holde billedet vandret eller lodret.

Eg-S : Superpraecisionsmatskive
Ger det nemmere at se den perfekte fokus
end med Eg-A Il. Nyttig, hvis du ofte
fokuserer manuelt.

0 Selvom Eg-A-matskiven kan monteres pa dette kamera, vil den ikke
opna korrekt fokusering.
Maksimal objektivblaende med superpracisionsmatskive Eg-S
Optimal for objektiver, hvis maksimale bleende er f/2.8 eller bedre.
Hvis du bruger et objektiv, hvis maksimale bleende er mindre end /2.8,
vil sggeren se markere ud end med Eg-A Il-matskiven.

@ Denne indstilling bevares, selvom du velger [ .: Slet alle
brugerdef.(C.Fn)].
Da kameraets standardmatskive er Eg-A Il, er C.Fn Il -2-0 indstillet fra
fabrikken.
Du kan fa oplysninger om gendring af matskiven i instruktionsmanualen
til matskiven. Hvis matskiven ikke kommer ned med holderen, skal du
vippe kameraet mod dig.
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Indstillinger for brugerdefinerede funktioner *

C.Fnlll -3 Multifunktionslas

Nar knappen <LOCKP> > er sat til hgjre, forhindrer den veelgerne <£%%>, <()> og
<&>j at endre en indstilling ved en fejl.

Veelg den kamerafunktion, du vil lase, tryk pa <@> for at saette et flueben <v/'>,
og veelg [OK].

#% Kommandovalger

€D Hurtigvaelger
&% Multikontrol

@ Hvis knappen <LOCKP > er indstillet, og du forsgger at bruge en af de
laste kamerafunktioner, vises <L> i sggeren og pa LCD-panelet. Under
visning af optagefunktionsindstillinger (s. 48) bliver [LOCK] ogsa vist.
Nar <LOCK» > er indstillet til hgjre, vil veelgeren <> som standard
veere last.

C.Fnlll -4 Advarsler !iseger

Nar en af fglgende funktioner er indstillet, kan ikonet <!> blive vist nederst til
venstre i sggeren (s. 23).
Veelg den funktion, hvor du vil have vist advarselsikonet, tryk pa <6=)> for at
seette et <v/>, og veelg derefter [OK]. Nar det er indstillet, vil ikonet <(1)> ogsa
blive vist for optagefunktionsindstillinger (s. 48).
Ved indstilling af monochrome [
Hvis Picture Style er indstillet til [Monochrome] (s. 113), vises advarselsikonet.
Ved korrektion af WB
Huvis korrektion af hvidbalance er indstillet (s. 123), vises advarselsikonet.
Ved brug af ISO-udvidelse
Hvis ISO-fglsomheden indstilles manuelt til L (50), H1 (51200) eller H2
(102400) (s. 107), vises advarselsikonet.
Ved indstilling af spotmaling
Hvis malingsmetoden er indstillet til [Spotmaling] (s. 150), vises
advarselsikonet.

C.Fn Il -5 Brugerkontrol

Du kan knytte funktioner, du ofte bruger, til kameraknapper eller veelgere efter
dine praeferencer. Se side 320 for yderligere oplysninger.

313



.. AF-mikrojustering

Du kan finjustere AF'ens fokuspunkt til optagelse gennem sggeren eller

Live view-optagelse i Hurtig funktion. Det kaldes "AF-mikrojustering".

Laes "Bemeerkninger til AF-mikrojustering” pa side 319, fgr du foretager

justeringen.

¢) Normalt er denne justering ikke ngdvendig. Udfer kun denne
justering, hvis det er nedvendigt. Bemaerk, at udferelse af
denne justering kan forhindre, at der kan opnas korrekt fokus.

1:Tilpas alle ens

Indstil justeringen manuelt ved at justere, optage og kontrollere
resultatet. Gentag det, indtil den gnskede justering er naet. Under AF
skifter fokuspunktet altid med den angivne justering, uanset hvilket
objektiv man bruger.

Vealg [C.Fn II: Autofokus].

C.Fn I :Eksponering Under fanen [ 8] skal du veaelge
CinD:Autofokus [C.Fn II: Autofokus], og derefter

Slet alle brugerdef. (C.Fn) trykke pa < @ >,

C FnI:Autofokus Vealg [9]:[AF-mikrojustering].
=Ly Veelg [9]:[AF-mikrojustering], og tryk
1:Tilpas alle ens + derefter pé < @ >,

2:Tilpas ef. objekt.

C.Fnl:Autofokus Valg [1:Tilpas alle ens].

AF-mikrojustering
0:Afbrudt

1:Tilpas alle ens
2:Tilpas ef. objekt.

Veelg [1:Tilpas alle ens].

N S Slet alle
D Hjzlp

Tryk pa knappen <[Q]>.
Skaermen [1:Tilpas alle ens] vises.

314



AF-mikrojustering
1:Tilpas alle ens
$E A
v e

+5
0 +0  +20

C.FnI:Autofokus
AF-mikrojustering
0:Afbrudt

1:Tilpas alle ens

2:Tilpas ef. objekt.

N S Slet alle
D Hjzlp

Foretag justeringen.

Tryk pa tasten < <» > for at foretage
tilpasningen. Det omrade, der kan
justeres, er £20 trin.

Hvis du indstiller mod “-:&"”, skifter
fokuspunktet til foran
standardfokuspunktet.

Hvis du indstiller mod “+: M 7, skifter
fokuspunktet til bag ved
standardfokuspunktet.

Tryk pa <G>, nar du er faerdig med
justeringen.

Veelg [1:Tilpas alle ens], og tryk
derefter pa <@ >.

Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte.

Kontroller resultatet af
justeringen.

Tag et billede, og vis det igen (s. 236)
for at kontrollere resultatet af
justeringen.

Nar billedet er fokuseret foran det
udvalgte punkt, skal du justere mod
"+: M "-siden. Nar billedet er
fokuseret bag det udvalgte punkt,
skal du justere mod "-:#""-siden.
Udfer evt. justeringen igen.

0 Hvis [1:Tilpas alle ens] er valgt, vil du ikke kunne justere AF for vidvinkel-

og teledelen for zoomobjektiver.
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2:Tilpas ef. objekt.

Du kan udfgre justeringen for hvert objektiv og registrere justeringen i
kameraet. Du kan registrere justeringen for op til 40 objektiver. Nar du
autofokuserer med et objektiv, hvis justering er blevet registreret, vil
fokuspunktet altid blive skiftet iht. justeringen.
Indstil justeringen manuelt ved at justere, optage og kontrollere resultatet.
Gentag det, indtil den gnskede justering er naet. Hvis du bruger et zoom-
objektiv, skal du udfgre justeringen for vidvinkel- (W) og teledelen (T).
C.Fn T :Autofokus V&lg [2T|Ipas ef. Objekt]

AP -mikrojystering Veelg [2:Tilpas ef. objekt.].
0:Afbrudt
1:Tilpas alle ens +0
2:Tilpas ef. objekt. +0
EF24-105mm f/4L IS USM
Registrer B Slet alle

D Hjzlp

AF-mikrojustering aF Tryk pé knappen <@>.
L00IERZEa 0S TMI AL SIUSM Skaermen [2:Tilpas ef. objekt.] vises.

Vis/rediger objektivinformation Kontroller Og 5k|ft
[00]EF24—105mm /4L IS USM objektivoplysningerne.
Kontroller objektivoplysningerne.
0000000000 Tryk pa knappen <INFO.>.
Skaermen viser objektivnavnet og et
Afbryd serienummer pa 10 tal. Vaelg [OK], og

ga til trin 4, nar serienummeret vises.
Hvis objektivets serienummer ikke
kan bekreeftes, vises "0000000000".
Indtast nummeret, som vist nedenfor.
Se naeste side om den stierne " * ",
der vises foran objektivets
serienummer.
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Vis/rediger objektivinformation Indtast serienummeret.
[00]EF24-105mm f/4L IS USM Tryk pa tasten <<» > for at veelge
) det ciffer, der skal indtastes, tryk
0jooooo0o0000 derefter pa <> for at fa vist <1>.
v Tryk pa < AV >-tasten for at indtaste
oK Afbryd veerdien, og tryk derefter pa <@e)>.

Nar du har indtastet alle cifrene, skal
du veelge [OK] og trykke pa <G>,

Om serienumre pa objektiver

Hvis " * " i trin 3 vises foran serienummeret pa 10 tal, kan du
ikke registrere flere kopier af den samme objektivmodel. Selv
nar du indtaster serienummeret, vises " * " stadigvak.
Objektivets serienummer pa objektivet kan vaere forskellig fra
det serienummer, der vises pa skaermen i trin 3. Det er ikke en
fejl.

Hvis objektivets serienummer indeholder bogstaver, skal du kun
indtaste tallene i trin 3.

Hvis objektivets serienummer er 11 cifre eller laengere, skal du kun
indtaste de sidste ti cifre.

Placeringen af serienummeret er forskellig pa de enkelte objektiver.
Pa nogle objektiver er serienummeret indgraveret. Hvis du vil
registrere et objektiv, som ikke har et serienummer indgraveret, kan
du indtaste et vilkarligt tal i trin 3.

@ Hvis [2:Tilpas ef. objekt.] er valgt, og der bruges en forleenger, vil
justeringen blive registreret for objektivet og forlaengeren.
Hvis du allerede har registreret 40 objektiver, vises der en meddelelse.
Nar du har valgt et objektiv, hvis registrering skal slettes (overskrives),
kan du registrere et andet objektiv.
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Objektiver med enkel breendvidde

AF-mikrojustering
[01]EF50mm /1.8 I
i A
v e
0 #0420

AIE Se objektivinfo. [ SET JoIq

AF-mikrojustering
[00]EF24-105mm f/4L IS USM

C.FnI:Autofokus

AF-mikrojustering

0:Afbrudt

1:Tilpas alle ens +0

2:Tilpas ef. objekt. W:+1 T:-2
EF24-105mm f/4L IS USM

Registrer
D Hjzlp

S Slet alle

Foretag justeringen.

For et zoomobijektiv skal du trykke pa
tasten <AV > og veelge vidvinkel- (W)
eller teledelen (T). Tryk pa <G5> og
feltet forsvinder, sa du kan foretage
justeringen.

Tryk pa < <«®>-tasten for at justere efter
gnske, og tryk derefter pa <Ge)>. Det
omrade, der kan justeres, er 20 trin.
Hvis du indstiller mod “-:#* ", skifter
fokuspunktet til foran standardfokuspunktet.
Hvis du indstiller mod “+: A", skifter
fokuspunktet til bag ved standard-
fokuspunktet.

For et zoomobjektiv skal du gentage
trin 4 og justere det til vidvinkel- (W)
og teledelen (T).

Nar du er faerdig med justeringen, skal
du trykke p& knappen <MENU> for at
vende tilbage til skaermen i trin 1.
Veelg [2:Tilpas ef. objekt.], og tryk
derefter pa <)>.

Tryk pa knappen <MENU> for at afslutte.

Kontroller resultatet af justeringen.
Tag et billede, og vis det igen (s. 236) for at kontrollere resultatet af

justeringen.

Nar billedet er fokuseret foran det udvalgte punkt, skal du justere
mod "+: M "-siden. Nar billedet er fokuseret bag det udvalgte punkt,
skal du justere mod "-:®""-siden.

Udfer evt. justeringen igen.

@ Nar du optager med mellemomradet (breendvidde) for et zoomobjektiv,
korrigeres AF’ens fokuspunkt i forhold til de justeringer, du har udfert for
vidvinkel- og teledelene. Selvom det kun er vidvinkel-og teledelen, der er
blevet justeret, udferes der automatisk en korrektion for mellemomradet.
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Sletning af alle AF-mikrojusteringer

Nar [@ Slet alle] vises nederst pa skeermen, kan du trykke pa knappen
<Tp> for at slette alle de justeringer, du har foretaget for [1:Tilpas alle
ens] og [2:Tilpas ef. objekt.].

Bemaerkninger til AF-mikrojustering

0

AF’ens fokuspunkt variere lidt afhaengigt af motivbetingelserne,
lysstyrken, zoompositionen og andre optagelsesforhold. Hvis du derfor
foretager en AF-mikrojustering, kan fokus muligvis ikke opnas pa den
gnskede position.

Hvis du rydder alle indstillingerne for brugerdefinerede funktioner

(s. 302), bevares AF-mikrojusteringen imidlertid. Indstillingen bliver dog
sat til [0:Afbrudt].

Det er bedst at foretage justeringer pa det sted, hvor du vil tage
billederne. Det vil ggre justeringen mere preecis.

Det anbefales, at du bruger et stativ, nar du udferer justeringen.

Til at kontrollere justeringen anbefales det, at du tager billeder med en
billedoptagelseskvalitet pa ML.

Justeringsmaengden pr. trin varierer afhaengigt af objektivets maksimale
blaende. Fortseet med at justere, optage og kontrollere fokus flere gange
for at justere AF’ens fokuspunkt.

AF-justering af FlexiZone - Single og L Live-funkt. (kontrast AF) er ikke
mulig.
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8.: Brugerkontrol

Du kan knytte funktioner, du ofte bruger, til kameraknapper eller
veelgere efter dine preeferencer.

C.Fn I :Eksponering
C.Fn1l:Autofokus
C.Fn1I:Funktion/Andet
Slet alle brugerdef.(C.Fn)

C.FnII:Funktion/Andet
Brugerkontrol

Halvt tryk p& udlgserknap
Méling start
& OFF

~ TV

@& Halvt tryk p8 udleserknap
Velg funktion som skal tildeles
Maling start

EAF | (& *

320

Veelg [C.Fn lll: Funktion/Andet].
Under fanen [.] skal du veelge
[C.Fn lll: Funktion/Andet], og
derefter trykke pa <G>,

Valg [5]:[Brugerkontrol].
Veelg [5]:[Brugerkontrol], og tryk
derefter pa <)>.
Skaermen Brugerkontrol vises.

Vealg knap eller vaelger pa
kameraet.
Veelg en knap eller veelger pa
kameraet, og tryk derefter pa < >.
Navnet pa betjeningsknappen og de
funktioner, der kan tildeles, vises.

Tildel en funktion.
Veelg en funktion, og tryk pa <) >.

Afslut indstillingen.
Nar du trykker pa <G> for at afslutte
indstillingen, vises skaermen fra trin 3
igen.
Tryk pa knappen <MENU> for at
afslutte.



2. Brugerkontrol

@ Nar skeermen i trin 3 vises, kan du trykke pa knappen <> for at annullere
indstillingerne for Brugerkontrol. Bemeerk, at indstillingerne for [.C.Fn Il -
5: Brugerkontrol] ikke bliver annulleret, selvom du veelger [9.: Slet alle
brugerdef.(C.Fn)].
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Funktioner, der kan tildeles kameraets betjeningsknapper

Funktion

Side

@

AF-ON

AF

Y3

Maling og AF start

O

(@]

AF-OFF

AF-stop

324

(@]

olo|8

ONESHOT,
AISERVO®

ONE SHOT & Al SERVO

Direkte AF-punktvalg

Ekspo-
nering

K]

Maling start

324

AEL
FEL

AE-las/FE-las

@)

*

AE-las

*

AE-las (mens der trykkes pa
knappen)

*H

AE-las (hold)

FEL

FE-las

325

150&

Indstil ISO-fglsomhed (hold
knappen, drej )

Indstilling af lukkertid i M-tilstand

Blaendeindstilling i M-tilstand

Ekstern
flash

Flasheksponerings-
kompensation

326

Billede

Billedkvalitet

Picture Style

326

Betjening

Visning af skarphedsdybde

Start billedstabilisering

Elektronisk vaterpas i sgger

326

Menuvisning

Ingen funktion (afbrudt)
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. Brugerkontrol

= | EB* 2% ®
(@)
@] (@)
@] (@)
O
@] (@)
@] (@)
@] (@)
@] (@)
O
O @]
O @]
O
O
O
@]
@] @]
@]
O
@] O O

* AF-stopknappen (EEB) findes kun pa IS-superteleobjektiver.
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[AF: Maling og AF start

Nar du trykker pa knappen, der er tildelt til denne funktion, udfgres
maling og AF.

AF-0FF: AF-stop

AF stopper, mens du holder den knap nede, som er tildelt til denne
funktion. Dette er nyttigt, hvis du vil lase fokus under Al Servo AF.

Q.. ONE SHOT < Al SERVO

Du kan eendre AF-funktionen. Hvis du holder knappen nede, som
funktionen er tildelt til, i tiistanden One-Shot AF, skifter kameraet til Al
Servo AF-tilstand. Ved Al Servo AF skifter kameraet kun til One-Shot
AF, mens du holder knappen nede. Dette er praktisk, nar du hele tiden
skal skifte mellem One-Shot AF og Al Servo AF for et motiv, der hele
tiden bevaeger sig og stopper op.

E: Direkte AF-punktvalg

Under maling kan du veelge et AF-punkt direkte med <£3> uden at
trykke pa knappen <[(J>.

(#]: Maling start

Nar du trykker udlgserknappen halvt ned, udfgres der kun
eksponeringsmaling.

# : AE-las/FE-las

AE-las: Nar du trykker pa den knap, der er tildelt til denne funktion, kan
du fastlase eksponeringen (AE-las) under malingen. Dette er
nyttigt, hvis du vil fokusere og male optagelsen i forskellige
omrader, eller hvis du vil tage flere billeder med den samme
eksponeringsindstilling.

FE-las: Hvis du under optagelse med flash trykker pa knappen, som er
tildelt denne funktion, udlgses en prgveflash og den
pakreevede flashudladning registreres (FE-Ias).
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2. Brugerkontrol

% : AE-las

Nar du trykker pa den knap, der er tildelt til denne funktion, kan du
fastlase eksponeringen (AE-las) under malingen. Dette er nyttigt, hvis
du vil fokusere og male optagelsen i forskellige omrader, eller hvis du vil
tage flere billeder med den samme eksponeringsindstilling.

% : AE-las (med tryk pa knap)

Eksponeringen fastlases (AE-las), nar du trykker pa udlgserknappen.

¥H: AE-las (hold)

Nar du trykker pa den knap, der er tildelt til denne funktion, kan du fastlase
eksponeringen (AE-las). AE-lasen gemmes, indtil du trykker pa knappen igen.
Dette er nyttigt, hvis du vil fokusere og male optagelsen i forskellige omrader,
eller hvis du vil tage flere billeder med den samme eksponeringsindstilling.

FEL: FE-las

Hvis du under optagelse med flash trykker pa knappen, som er tildelt til denne funktion,
udlgses en praveflash, og den pakraevede flashudladning registreres (FE-Ias).

102 : Ind. ISO-hst.(hold knp,drej #«)

Du kan indstille ISO-falsomheden ved at holde <> nede og dreje pa
veelgeren <£%>.

Hvis Auto. ISO er indstillet, treeder den manuelle ISO-fglsomhedsindstilling
i kraft. Auto. ISO kan ikke indstilles. Hvis du bruger denne funktion i
tilstanden <M >, kan du zendre eksponeringen med I1SO-fglsomheden,
samtidig med at du bevarer den eksisterende lukkertid og bleende.

Tv : Lukkerhast.indst. i M-tilst.

Ved manuel eksponering <M> kan du indstille lukkertiden med
veelgerne <£7%> eller <€)>.

Av: Blendeindstilling i M-tilstand

Ved manuel eksponering <IM> kan du indstille lukkertiden med
vaelgerne <> eller <()>.
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: Flasheksponeringskompensation
Tryk pa <G> for at fa vist skeermen til indstilling af
flasheksponeringskompensation (s. 170) pa LCD-skaermen.

€ : Billedkvalitet

Tryk pa <G> for at fa vist indstillingen for billedoptagelseskvaliteten
(s. 102) pa LCD-skaermen.

3a%: Picture Style

Tryk pa <> for at f& vist skeermbilledet til valg af Picture Style (s. 112)
pa LCD-skaermen.

& : Visning af skarphedsdybde

Nar du trykker pa knappen til visning af skarphedsdybde, stoppes
blaenden, sa du kan kontrollere skarphedsdybden (s. 147).

(Wy: Start billedstabilisering

Hvis objektivets 1S-knap er indstillet til <QN>, aktiveres objektivets
Image Stabilizer (Billedstabilisator), nar du trykker pa den knap, der er
tildelt til funktionen.

-8y-: Elektronisk vaterpas i sager

Nar du trykker pa knappen, der er tilknyttet denne funktion, vil segeren
og LCD-panelet vise et elektronisk vaterpas ved hjeelp af indikatoren for
eksponeringsniveau (s. 61).

MENU: Menuvisning
Hvis du trykker pa <>, vises menuen pa LCD-skaermen.

OFF: Ingen funktion (afbrudt)

Brug denne indstilling, hvis du ikke vil tildele en funktion til knappen.
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Registrering af Min Menu *

Under fanen Min Menu kan du registrere op til seks menupunkter og
brugerdefinerede funktioner, der har indstillinger, som du ofte aendrer.

Veelg [Indstillinger for Min Menu].
Indstillinger for Min Menu Under fanen [ %] skal du veelge
[Indstillinger for Min Menu] og
derefter trykke pa <G>,

Indstillinger for Min Menu leg [Registrer til Min Menu].

Registrer til Min Menu Veelg [Registrer til Min Menu], tryk

Sorter >
Slet emne/emner derefter pa < @ >,

Slet alle emner
Vis fra Min Menu

Vzelg emne for registrering Registrer de gnskede elementer.

Billedkval. | Vaelg emne, tryk derefter pa <Ge)>.
Biptone .
Udlgs lukker uden kort Vaalg [OK] I i .
Visningstid bekraeftelsesdialogboksen, og tryk pa
Korrektion af obj abberation < > B
Ekstern Speedlite—kontrol @ for a,t reglstrerg elementet.

Em S Du kan registrere op til seks elementer.

Hvis du vil vende tilbage til skeermen i trin 2,

skal du trykke pa knappen <MENU>.

Om Indstillinger for Min Menu

Sorter

Du kan eendre reekkefglgen pa de registrerede elementer i Min
Menu. Veelg [Sorter], og veelg det element, hvis raekkefelge du vil
@ndre. Tryk p& <@&)>. Med [9] vist skal du trykke pa tasten <AV >
for at eendre raekkefelgen, tryk derefter pa <)>.

Slet emne/emner og Slet alle emner

Du kan slette et hvilket som helst af de registrerede emner. [Slet
emne/emner] sletter ét emne ad gangen, og [Slet alle emner]
sletter alle registrerede emner.

Vis fra Min Menu
Nar [Til] er indstillet, vises fanen [ % ] farst, nar du viser menuskaermen.
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Registrer brugerdefinerede optagemetoder *

Du kan registrere de aktuelle kameraindstillinger, f.eks. optagemetode, menu-
funktioner og brugerdefinerede funktionsindstillinger, som brugerdefinerede
optagemetoder under programveelgerpositionerne <[®1> og <[@#>.

Bess ¢ s Valg [Brugerdef. opt. inst. (C1,
Sensorrensning C2)]

Batteriinfo.

Vis certificeringslogo Veelg [BrUQerdef- opt. inst. (C1s C2)]

under fanen [¥ 4], og tryk derefter pa
Slet alle kameraindst. < @ >

Copyrightinformation .

O firmwarever.: 1.0.0

Vealg [Registrer indstil.].

Veelg [Registrer indstil.], og tryk
derefter pa <G >.

Slet indstillinger
Opd. al i

Registrer den brugerdefinerede optagemetode.
Veelg den brugerdefinerede optagemetode,

der skal indstilles, tryk derefter pa <@ >.
Brugerdefin. optageindstill: C2 Vaelg [OK] i bekraeftelses-
dialogboksen, og tryk pa <G)>.
Em S De aktuelle kameraindstillinger (s. 329, 330)

registreres under programveelgerposition C*.

Automatisk opdatering

Hvis du sendrer en indstilling, mens du optager i tilstanden <[@> eller <[@>,
kan den brugerdefinerede optagemetode automatisk opdateres, sa den
afspejler de(n) andrede indstilling(er). Hvis du vil aktivere denne automatiske
opdatering, skal du indstille [Opd. auto. indst.] til [Aktiver] i trin 2. De
indstillinger, der kan opdateres automatisk, er beskrevet pa side 329 og 330.

Annullering af registrerede brugerdefinerede optagemetoder

Hvis du veelger [Slet indstillinger] i trin 2, vil den pagaeldende program-
vaelgerposition fa gendannet standardindstillingen fra for du registrerede
kameraindstillingerne. Proceduren er den samme som i trin 3.
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Registrer brugerdefinerede optagemetoder *

Registrerede indstillinger

Optagelsesindstillinger

Optagemetode + indstillinger, ISO-falsomhed,
eksponeringskompensation, flasheksponeringskompensation, AF-
funktion, AF-punkt, fremfaringstilstand, og malingsmetode.

Menufunktioner

[©¥1] Billedkval., Biptone, Udlgs lukker uden kort, Visningstid

[©32] Korrektion af obj abberation (Periferisk illu., Kromat.
aberration), Ekstern Speedlite-kontrol, Lasning af spejl

[D¥3] Eksp.komp./AEB, ISO-hastighedsindstillinger, Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering), Hvidbalance,
Brugerdefineret WB, WB flyt/bkt., Farverum

[©34] Picture Style, Stgjreduktion ved lang eksp., Stgjred. v. hgj
ISO-hast., Hgijlys tone prioritet, Multieksponering (indstilling),
HDR-indstillinger (indstilling)

(2@ 1] Live view opt., AF-metode, Vis hjeelpelinjer, Billedformat,
Eksp. simulation

[(W2] Lydigs LV-optag., Lysmalingstimer

[ 1] AF-metode, Lydlgs LV-optag., Lysmalingstimer

[B%2] Vis hjeelpelinjer, Starrelse af filmoptagelse, Lydoptagelse,
Filmopt. teeller, Film afspl.teeller, Videosnapshot

[[=12] Billedspring m/ %

[[X13] Hejlysadvarsel, Vis AF-pkt., Afspilningslinjer, Histogram, Film
afspl.teeller, Forstarrelse (ca.)

[¢1] Filnummerering, Autorotering

[¥2] Autosluk, LCD-lysstyrke
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Registrer brugerdefinerede optagemetoder *

[C.Fn I: Eksponering]
Eksponeringstrin, ISO-hastighedstrin, Autoannullering af
bracketing, Bracketingsekvens, Antal af indkredsningsoptag.,
Sikkerhedsskift

[C.Fn lI: Autofokus]
Sporingsfalsomhed, Accel./decel. sporing, Al servo 1.
billedprioritet, Al servo 2. billedprioritet, AF-hjeelpelys aktivt,
Fokusering nar AF er umulig, Retningsorienteret AF-punkt,
Indtonet display, AF-mikrojustering

[C.Fn lll: Funktion/Andet]
Bevaegelsesretning ved Tv/Av, Matskive, Multifunktionslas,
Brugerkontrol

0 Indstillingerne i Min Menu bliver ikke registreret.
Hvis programveelgeren er indstillet til <[> eller <[@>, kan du ikke
veelge [¥ 4: Slet alle kameraindst.] og [ 2.: Slet alle brugerdef.(C.Fn)].

I:Eﬁ] Selvom programvaelgeren er indstillet til <[®> eller <[>, kan du
alligevel eendre optagelsesfunktionsindstillinger og menuindstillinger.
Du kan se hvilken optagemetode, der er registreret under positionerne
<[> og <[> ved at trykke pa knappen <INFO.> (s. 332, 333).
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Reference

Dette kapitel indeholder referenceoplysninger til
kamerafunktionerne, systemtilbehgr mm.

@ Certificeringslogo
Hvis du veelger [Vis certificeringslogo] under fanen [¥ 4], og
trykker p& <6)>, vil nogle af logoerne for kameraets
certificeringer blive vist. Andre certificeringslogoer findes i denne
instruktionsmanual, pa kamerahuset og pa kameraets emballage.
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INFO. -knapfunktioner

Vis funktion. vha. @E-knap
v Viser kameraindstillinger
v Elektronisk vaterpas

v Viser optagefunktioner

[0]¢
Afbryd

Nar du trykker pa knappen <INFO.>,
mens kameraet er klar til optagelse, kan
du fa vist [Viser kameraindstillinger],
[Elektronisk vaterpas] (s. 60) og [Viser
optagefunktioner] (s. 333).

Under fanen [¥ 3] kan du bruge [Vis
funktion vha. [E)-knap] il at veelge de
indstillinger, der vises, nar der trykkes pa
knappen <INFO.>.
Veelg den gnskede visningsmulighed,
og tryk pa <G> for at tilfgje en
markering <v/>.
Nar du har foretaget dit valg, skal du
veelge [OK] og derefter trykke pa <) >.

|§| Bemaerk, at du ikke kan fierne markeringen </ > for alle tre

visningsmuligheder.

Eksempelskeermen [Viser kameraindstillinger] vises pa engelsk for alle

sprog.

Selvom du fierner markeringen af [Elektronisk vaterpas], sa det ikke
vises, vil det stadig blive vist for Live view-optagelse og filmoptagelse,
nar du trykker pa knappen <INFO.>.

Kameraindstillinger

Optagemetode, der er
registreret under
programveelger-

positionerne [@ og P

c2:p (s. 140)
Farverum sRGB
WB flyt/bkt. 0,0/%0 (s. 123, 124)
Farvetemp. 5200 @
(s. 314)  HTES Farvetemperatur
Stojreduktion ved lang eksp. (s. 122)
Stojred. v. hgj ISO-hast. (s. 128)

[Mulige optag.] Fri plads
[999]7.81 GB 4% 17/09/°12 13:30 (s. 126)

(s. 31, 103)
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INFO.-knapfunktioner

Optagefunktionsindstillinger

Hvidbalancekorrektion Bleende
Lukkertid AE-las
Flasheksponeringskompensation
Opt tod
plagemetode 1SO-fglsomhed

Indikator for Hagijlys tone prioritet

eksponeringsniveau Wi-Fi-funktion
Picture Style Brugerkontrol
AF Billedoptagelseskvalitet
Ikonet til Hurtig kontrol Mulige optagelser
Batterikontrol Maks. bursthastighed/
Hvidbal resterende antal eksponeringer
vidbalance (multieksponeringer)
AF-punkt valg Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Overfarselsstatus for Eye-Fi-kort Multieksponeringer/HDR/
Status for GPS-modtagelse Stajreduktion for multioptagelse

Malingsmetode
Hvidbalance-bracketing
Status for Wi-Fi-overfarsel

Logfunktion
Fremferingstilstand

Nar du trykker pa knappen <[Q@)>, aktiveres Hurtig kontrol for
optagelsesindstillingerne (s. 49).

Hvis du trykker pa knappen < AF>, <DRIVE>, <ISO >, <[€]> eller <[F]>,
vises den pageeldende indstillingsskaerm pa LCD-skeermen, og du kan
dreje pa veelgeren <% >, <()> eller <<2> for at indstille funktionen.

Maiingsmetode AF-punkt valg
Automatisk valg

AF-funktion e istan mhed

One-shot AF Kontin optag. Auto .
R Evaluerende mdling
i =

(ONE SHOT| AIFOCUS  AISERVO
=3 08 o@e s @e @ o Al A g
8
=

@ Hvis du slukker pa afbryderen, mens skaermen "Visning af
optagelsesfunktionsindstillinger” er vist, vises den samme skaerm, nar du
teender for stremmen igen. Du kan annullere dette ved at trykke pa knappen
<INFO.> for at slukke for skeermen og derefter slukke pa afbryderen.
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Kontrol af batterioplysningerne

Du kan kontrollere batteriets tilstand pa LCD-skaermen. Hver batteripakke LP-
EB/LP-E6N har et unikt serienummer, og du kan registrere flere batteripakker pa
kameraet. Nar du bruger denne funktion, kan du kontrollere den registrerede
batteripakkes tilbagevaerende kapacitet og anvendelseshistorik.

Valg [Batteriinfo.].
Veelg [Batteriinfo.] under fanen [¥ 4],

og tryk pa <6>.
Skeermen til batteriinfo vises.

Batterimodel eller husets stremkilde, der
benyttes.

( Ikonet for batteriniveau (s. 35) vises
Restkapacitet sammen med den resterende

Lukkertzelling batterikapacitet i intervaller pa 1 %.

Genopladningsydel
Enopiacningsyceise Antallet af optagelser taget med det aktuelle

batteri. Antallet nulstilles, nar batteriet genoplades.

LINFO) Batteriets genopladningsydelse vises pa et

af tre niveauer.

[l (Gren): Batteriets genopladningsydelse
er god.

[ (Gren): Batteriets genopladningsydelse
er let nedsat.

1 (Red): Det anbefales at kabe et nyt
batteri.

0 Det anbefales at bruge en Canon Batteripakke LP-E6/LP-E6N. Hvis du
bruger et andet batteri end batteripakken LP-E6/LP-E6N, kan kameraets
fulde ydelse muligvis ikke opnas, eller der kan opsta funktionsfejl.

@ Lukkerteelling er antallet af optagede billeder. (Film er ikke medregnet).
Batterioplysningerne vises ogsa, nar der er sat en batteripakke LP-E6/
LP-EG6N i batterigrebet BG-E13. Hvis du benytter batterier af starrelse
AA/LRS, vises kun indikatoren for batteriniveau.

Hvis kommunikation med batteriet af en eller anden grund ikke er mulig,
eller den er ustabil, vises [Vil du bruge dette batteri?]. Hvis du veelger
[OK], kan du fortseette med at optage. Afheengigt af batteriet vises skaermen
med batteriinfo muligvis ikke, eller batteriinfoen vises ikke korrekt.
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[EW Kontrol af batterioplysningerne

Registrering af batteriet pa kameraet

Du kan registrere op til seks batteripakker LP-E6/LP-E6N pa kameraet.
Hvis du vil registrere flere batteripakker pa kameraet, skal du felge
fremgangsmaden nedenfor for hver batteripakke.

Tryk pa knappen <INFO.>.
Med skeermen Batteriinfo. vist skal du
trykke pa knappen <INFO.>.
Skeermen med batterihistorik vises.
Hvis batteriet ikke er registreret, vil
det blive nedtonet.

atterinfo. Vealg [Registrer].
) 93; Veelg [Registrer], og tryk derefter pa
< @ >,

Bekreeftelsesdialogboksen vises.

e —
L FRegistrer_J

Batteriinfo. Valg [OK]
Veelg [OK], og tryk pa <@)>.
Batteripakken registreres, og
skeermen med batterihistorik vises
igen.
Afbryd Det nedtonede batteriantal vises nu
med hvide bogstaver.
Tryk pa knappen <MENU>. Skeermen
Batteriinfo. vises igen.

Registrer ny batteriinformation

@ Batteriregistrering er ikke mulig, hvis du bruger AA/LR6-batterier i
Batterigreb BG-E13, eller hvis du bruger Vekselstramsadaptersaet
ACK-ES6.

Hvis der allerede er registreret seks batteripakker, kan [Registrer]
ikke vaelges. Der er oplysninger om sletning af ungdvendige batteri-
oplysninger pa side 337.
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[EMW Kontrol af batterioplysningerne

Maerkning af serienummeret pa batteriet

Det er praktisk at maerke alle registrerede batteripakker LP-E6/LP-E6N
med deres serienumre med en almindelig etiket.

Serienummer Skriv serienummeret pa en etiket.

Batterinfo. Skriv serlenummeret,. Qer e.r wsE pa

o 7c400300 WEEE 93% 17/09/2012 sk.aermen med batterihistorik, pa gn
etiket, dererca. 25 mm x 15 mmii
starrelse.

Slet info.

o Tag batteriet ud, og pafer
etiketten.

| B

Indstil afbryderen til <OFF>.

Abn daekslet til batterirummet, og
fiern batteriet.

Pafar etiketten som vist (siden uden
elektriske kontakter) i illustrationen.

Gentag denne fremgangsmade for
alle dine batteripakker, sa du let kan
se serienummeret.

0 Pafer ikke etiketten pa nogen anden del end vist i illustrationen i trin 2.
Ellers kan den forkert pafarte etiket gere det vanskeligt at szette batteriet
i eller umuligt at teende for kameraet.
Hvis du bruger batterigreb BG-E13, kan etiketten falde af med tiden, nar
du gentagne gange isaetter og fierner batteripakken. Szet en ny etiket pa,
hvis den falder af.
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[EW Kontrol af batterioplysningerne

Kontrol af den tilbagevaerende kapacitet af en registreret batteripakke

Du kan kontrollere den resterende kapacitet for en hvilken som helst batteri-
pakke (selv nar den ikke er installeret), og hvornar den senest er brugt.

Dato for Se efter serienummeret.

Se etiketten med batteriets

Batterii serienummer, og se efter batteriets

©» 7400300 ¥z 93% 17/09/2012 serienummer pa skaermen med
C54406dc EmEm 98% 27/09/2012

Serienummer seneste brug

batterihistorik.

Du kan kontrollere de enkelte
batteripakkers tilbageveerende

[ [ Setinfo. ] kapacitet og datoen for seneste brug.

Tilbagevaerende kapacitet

Sletning af oplysninger om en registreret batteripakke

Veelg [Slet info.].
Folg trin 2 pa side 335 for at veelge [Slet info.], og tryk derefter
pa <>,

Valg de batteripakkeoplysninger, der skal slettes.

Veelg de batteripakkeoplysninger, der skal slettes, og tryk
derefter pa <G>,

<V > vises.

Gentag fremgangsmaden for at slette oplysninger for en anden
batteripakke

Tryk derefter pa knappen <>.
Bekraeftelsesdialogboksen vises.
Valg [OK].
Veelg [OK], og tryk pa < >.

Oplysningerne om batteripakken slettes, og skeermen i trin 1
vises igen.
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Brug af almindelig stikkontakt

Med vekselstreamsadaptersaet ACK-E6 (ekstraudstyr) kan du slutte
kameraet til en almindelig stikkontakt, sa du ikke behgver bekymre dig
om batteriniveauet.

Tilslut DC-koblerens stik.

Slut DC-koblerens stik til stikket pa
lysnetadapteren.

Tilslut lysnetledningen.
Tilslut lysnetledningen som vist pa
illustrationen.
Efter brug af kameraet skal du treekke
stremstikket ud af stikkontakten.

Anbring ledningen i rillen.
Indsaet DC-koblerens ledning
forsigtigt uden at beskadige den.

Indsaet DC-kobleren.
Abn daekslet til batterirummet, og abn
huldaekslet til DC-koblerens kabel.
Tryk DC-kobleren ind, indtil den
klikker pa plads, og far ledningen
gennem hullet.
Luk deekslet.

ledningshul

0 Undlad at forbinde eller afbryde lysnetledningen eller DC-kobleren, mens
kameraets afbryder er sat til <ON>.
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Brug af Eye-Fi-kort

Med et almindeligt Eye-Fi-kort allerede indstillet kan du automatisk

overfgre tagne billeder til en pc eller overfgre dem til en onlinetjeneste

via et tradlgst LAN.

Billedoverfarslen er en funktion pa Eye-Fi-kortet. Se instruktions-

manualen til Eye-Fi-kortet eller kontakt producenten, hvis du vil have

flere oplysninger om, hvordan du installerer kortet eller udfgrer

fejlifinding i forbindelse med problemer med billedoverfgrsel.

¢) Det garanteres ikke, at dette kamera understgtter Eye-Fi-
kortfunktioner (herunder tradlgs overforsel). | tilfelde af et
problem med et Eye-Fi-kort skal du kontakte kortets
producent. Bemaerk ogsa, at det kraever godkendelse at bruge
Eye-Fi-kort i mange lande eller regioner. Uden godkendelse er
brug af kortet ikke tilladt. Hvis det er uklart, om kortet er
godkendt til brug i dit omrade, skal du kontakte kortets
producent.

Isat et Eye-Fi-kort (s. 31).

Vealg [Indstillinger for Eye-Fi].
Valg mappe Veelg [Indstillinger for Eye-Fi] under
Filnummerering Kontinuerlig fanen [9 1]’ og tryk derefter pé <@>.

Autorotering Tia= . N
Formatér kort Denne menu vises kun, nar der er sat

i i
pdstillingeriforiEyeZi et Eye-Fi-kort i kameraet.

uuuuaaLmJ—iv YyYoex

|
Aktiver Eye-Fi-overforsel.
E 3 Tryk pa <6>, indstil [Eye-Fi-overf.]

b Athver til [Aktiver], tryk derefter pa <)>.
Hvis du angiver [Deakt.], vil der ikke
ske automatisk overfgrsel, selv med
Eye-Fi-kortet isat (overfgrselsstatus-

ikonet 7).
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Brug af Eye-Fi-kort

Indstillinger for Eye—Fi Vis forbindelsesoplysningerne.
Eye-Fi-overf. Aktiver Veelg [Forbindelsesopl.], tryk

Forbindelsesopl. derefter pa < @ >.

Forbindelsesopl. Kontroller [Adgangspunkt SSID:].

Adgangspunkt SSID: Kontroller, at der vises et adgangs-
ABCDEFG1234567890 )
Forbindelse: % Forbinder... punkt for [A?gangs')unkt SS"_)']'
MAC-adresse: 00-18-56-20-89-63 Du kan ogsé kontrollere Eye-Fi-
Eye-Fi firmware-version: _ 0 -
S et kT kortgts MAC-adresse og firmware
ED S version.
Tryk pa knappen <MENU> for at
forlade menuen.

Tag billedet.
Billedet overfgres, og ikonet <7 >
skifter fra gra (Ingen forbindelse) til et
af ikonerne herunder.
For overfgrte billeder vises @ i
visningen af optagelsesoplysninger

Overfgrselsstatusikon (s. 238).

7" (Gra) Ikke forbundet : Ingen forbindelse til adgangspunkt.

7 (Blinker) Opretter forbindelse : Forbindelse til adgangspunkt.

7 (Vises) Forbundet : Forbindelse til adgangspunkt
etableret.

/4}\\( 1) Overforer : Overfarsel af billede til

adgangspunkt i gang.
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Brug af Eye-Fi-kort

0 Forholdsregler for brug af Eye-Fi-kort
Hvis [¥ 3: Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], er det ikke muligt at overfgre
billeder med et Eye-Fi-kort.
Hvis "@" vises, skete der en fejl under hentning af kortoplysningerne.
Teend og sluk for kameraets afbryder.
Selvom [Eye-Fi-overf.] er indstillet til [Deakt.], udsendes der maske
stadig et signal. Pa hospitaler, i lufthavne og andre steder, hvor tradlgse
overfarsler er forbudt, skal du tage Eye-Fi-kortet ud af kameraet.
Hvis billedoverfgrslen ikke fungerer, skal du kontrollere indstillingerne for
Eye-Fi-kort og pc. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen
til kortet.
Afhaengigt af det tradlgse LAN's forbindelsesforhold tager
billedoverfarslen maske leengere tid eller bliver maske afbrudt.
Pa grund af overfarselsfunktionen bliver Eye-Fi-kortet maske varmt.
Batteristrammen bruges sa op hurtigere.
Autosluk er deaktiveret under billedoverfarsien.
Hvis du indsaetter et andet tradlgst LAN-kort end Eye-Fi-kortet, bliver
[Indstillinger for Eye-Fi] ikke vist i menuen. Og overfarselsstatusikonet
<7%>> vil heller ikke blive vist pa LCD-skaermen.
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Tabel over tilgengelige funktioner efter optagemetode

Til optagelse af stillbilleder

@®: Indstilles automatisk O: Kan veelges af bruger [ Kan ikke veelges/deaktiveret

BésiEz0ng Kreativ zone
Funktion &t ‘SCN
DY x| H & |P|Tv|/AvM|B
Alle indstillinger for . .
biIIedkvaIitet?(an vaelges 0|0]0|0]|0]0|0]0T0"010/0|0|0
Is0-  [jdst avtomatisid | ° ° ololololo
hastighed1anyel olololo]o
Picture |Indstilles automatiskiAuto| @ | @ | @ | @ | @ | @ @ ®@ | ® ([ O|O|O|O|O
Style Manuelt valg O|0]|0|0]|0O
Automatisk ® 060006060 6 06 O 0|0|0|O
. Forudindstillet O|0|0|0|0O
Evlld- Brugerdefineret O|0|0|0]|0O
Indstilling af farvetemperatur O0|0|0|0]|0O
Korrektion/bracketing O|0|0|0]|0
Auto Lighting Optimizer
(Auto bzlysn?ng: optimering) e e
ion| Korrektion af
aKfoorLs;f(tlon &eriferitk.)e‘l(ysning O0|0]0|0|0]0|0 e
abberation| ;O et oion| O | O | O O[O OO O | O |O|O|0O|O|O
Stejreduktion ved lang eksponering O|O0|0|0O]|0O
Stojreduktion for hgj ISO-hastighed @ |@® | @ | @ | @ @ ®| ® | ®  O|O|O|O|O
Hgjlys tone prioritet O|0|0|0]|0O
Multieksponering O|O0|0|0O|0O
HDR-optagelse O|O|0|O
Farverum sRGB ® 0 000 0 e e e OO0 0|l0o|0
Adobe RGB O|O|0O|0O|O
One-shot AF [ JK K ) ® @ e O|0|0|0]|0
Al Servo AF [ ] O|O0|0|0 |0
AF Al Focus AF o e O|O0|O0|0|0
AF-punkt valg ® 000 00 0 0 @& O 00|00
Manuel fokusering (MF) O |O |O | O | O |O|O| O | O |O|O|O|O|O
AF-mikrojustering O|O0|0|0O]|0O

*1: RAW+JPEG og RAW kan ikke vaelges
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Tabel over tilgeengelige funktioner efter optagemetode

Funktion

Basiszone

SCN

Kreativ zone

D

LN

Tv|Av|M B

Malings
metode

Evaluerende maling

O
O
O
O

Valg af
malingsmetode

@)
@)
@)
O

Ekspo-
nering

Skift af program

AE-las

Eksponerings-
kompensation

AEB

Visning af
skarphedsdybde

Fremfering

Enkelt optagelse

Kontinuerlig
optagelse

Lydlgs
enkeltoptagelse

Lydlgs kontinuerlig
optagelse

10 sek. selvudlgser/
Fjernudigser

2 sek. selvudlgser/
Fjernudlgser

Ojlo|lO0O]O|0O|O

Ekstern
flash

Flash til

olo|O0|0O0|O|0O|O
oo O0|0O0|O|0O|O
oo o0|0O0|O|0O|O
oo o0|0O0|O| 0|0
oo O0|0O0|O|0O|O
oo O0|0O0|O|O0O|O
oo O0|0O0|O|0O|O
oo O0|0O0|O|0O|O

FE-las

Flasheksponerings-
kompensation

AF-hjeelpelys

Live view-optagelse

O

O

o

(@]

O

O

O

O

Billedformat ™

Hurtig kontrol

O

O

(@]

(@]

O

O

O

O

o|0|0|0] O |O|0OJ]O|O| O] O|0O|0lO|O|0O|0O|O|l0O|0O|®

Oo|0|O0|0| O |O|OlO|O|O| O] 0O|OlO|OlO]|O

Oo|0|O0|0| O |O|OJO|O|O| O] O |OlO|OlO]|O
Oo|0|0|0| O |00 O | O|O| O] 0O|OlO]|O
O|0|O0|0] O |OjOJO | O] O|O|0O|O| O

*2: Med Auto-ISO kan du indstille en fast ISO-fglsomhed.
*3: Kan kun indstilles til Live view-optagelse.
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Tabel over tilgeengelige funktioner efter optagemetode

For filmoptagelse

@®: Indstilles automatisk O: Kan veelges af bruger [ Kan ikke veelges/deaktiveret

Film Stillbilleder
Funktion G |@[sCN| P [Tv]Av|B [M a-
»

t - oM [ [0 [ M

Alle indstillingsmuligheder for

billedkvalitet (film) o0|ojo|o|0j0j00

Alle indstillingsmuligheder for
billedkvalitet (stillbilleder)

Videosnapshot OO | O
1SO-has- | Indstil automatisk/AutoISO| @ | @ | @
tighed |Manuel
Picture |Indstilles automatisk/Auto | @ | @ | @
Style Manuelt valg
Automatisk BN BN )
Forudindstillet
Hvid- Brugerdefineret

o
O
o

® O
® O
® O
® O
[ ]
[ ]

balance | Indstilling af farvetemperatur

Korrektion

O|O0|0|O|0|0|0|0|0 |0

O|0|0|O|0|0|0O
O|0|0|O|0|0|0O
O|O0|0|O|0|0|0O
O|0|0|O|0|0|0O

Bracketing

Auto Lighting Optimizer

(Auto belysnings optimering)

Korrektion Korlreklt on af- O|O0 |0

af obj. perlferlk_)elysnlng
Kromatisk

abberation ) ) O|lo0O|]O0O|O|O|lO|O|O]|O
aberrationskorrektion

[}
[}
[}
@)
O
@)
@)
@)
[}

(©]
(©]
(©]
(©]
(©]
(©]

O| O | O |0O|0|O|O|O|O|O|O|0|0O

Stejreduktion ved lang eksponering
Stajreduktion ved hej ISO-hastighed?| @ | @ | @ | O[O | O | O | 0O | @
Hgijlys tone prioritet oO|lOo|O|O|O
Multieksponering
HDR-optagelse
sRGB ® & 6 o o o o o o
Adobe RGB

*1 : Ikonet B3 angiver optagelse af stillbilleder under filmoptagelse.
*2 : Stgjreduktion for multioptagelse (B8} ) kan ikke indstilles.

Oo|lO|l@| O| O| O |O|O|O|O|O|O|0O|O

o|0

Farverum

O|O
O
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Tabel over tilgeengelige funktioner efter optagemetode

Film Stillbilleder
Funktion @ [@[scN[ P [Tv]AV[B [M o
al i M| YR
FlexiZone - SingleAfd | O | O | O | O | O|O|O | O[O |O|O
Live funkt. Af ¥ 0|00 |]O]O|O|O|O|]O|0O0|O0O
AF Hurtig funk.*3 AFQuick OjlO0O|lO0O|O|O|O|O|O|O|0O|O
Manuel fokusering(MF) | O | O | O | O | O |O|O|O|O|O|O
Malingsmetode o 06 o6 o6 o6 o o o o o o
Skift af program
Exeno AE-las O|O|O|O| ™~ O
neriﬁg Eksponeringskompensation O|lO0 |0 |0 O
AEB
Visning af
Enkelt optagelse O|0O|O
Kontinuerlig optagelse O|O|O
Lydlgs enkelt optagelse O|0O|O
Fremforing| Lydles kontinuerlig optagelse O[O | O
10 sek. selvudlgser/
Fjernudltaser*;z ©|o|0
o s 3BE
FE-las
Ekstern |Flasheksponerings-
flash kompensation
AF-hjzelpelys 06| @6 @+
Billedformat
Lydoptagelse Oj]O|O|O|]O|O|O]|O
Tidskode Oj]O|O|O0O|O|O|0O|O0O
Hurtig kontrol oOjlolOo|O|O|O|O|O|O|O|O

*3 : Under filmoptagelse skifter den til [FlexiZoneAFO (Single)].

*4 : Med Auto-ISO kan du indstille en fast ISO-fglsomhed.

*5 : Virker kun, far du begynder at optage en film.

*6 : Hvis AF-metoden er [Hurtig funk.], vil den eksterne Speedlite udsende AF-

hjeelpelyset, hvis det er ngdvendigt, under optagelse af stillbilleder, far du
begynder at optage en film.
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Menuindstillinger

Til optagelse gennem sggeren og Live view-optagelse

: Optagelse 1 (rad) Side
[RAWMATIRAWRYRAW M

Billedkvalitet 102
dAL/AL/AM/AM/ 4S51/451/52/S3

Biptone Aktiver/Deaktiver -

Udles lukker uden kort |Aktiver/Deaktiver 32

Visningstid Fra /2 sek./ 4 sek./ 8 sek. / Las 55

* Kan ikke veelges i tilstanden <i#@> eller < & >.

0: Optagelse 2 (rad)

Korrektion af obj. Periferisk illu.: Aktiver/Deaktiver 131
abberation Kromat. aberration: Aktiver/Deaktiver
. Flashudladning / E-TTL maling / Flash
Eg::f;:‘ pezelline synkrotid | Av-metode / Flashindstillinger / 172
Flash C.Fn indstillinger / Ryd indstillinger
Lasning af spejl Deaktiver/Aktiver 165

@ Nedtonede menupunkter vises ikke i tilstande under Basiszone.
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Menuindstillinger

: Optagelse 3 (rad) Side
Eksponerings- . 151
Kompensation/AEB Intervaller pa 1/3-stop, +5 stop (AEB %3 stop) 152
ISO-hastigheds- ISO-hastighed / 1SO hastigh. omr. / Auto. ISO- 1t°”6
indstillinger omrade / Mindste lukkertid M
Auto Lighting Optimizer Afbryd / Lav / Standard / Hgj 105
(Auto belysnings optimering) [peakt. i M- el. B-tilst
. AWBIE 94 -NK NE b Tk TCH)

Hvidbalance K8 (ca. 2500 - 10000) 120
Brugerdefineret Manuel indstilling af hvidbalance 121
hvidbalance

Hvidbalancekorrektion: B/A/M/G bias, 9 niveauer hver 123
WB flyt/bkt. Hvidbalance-bracketing: B/A og M/G bias, 124

intervaller pa ét niveau, +3 niveauer
Farverum sRGB, Adobe RGB 140
* Under filmoptagelse vil [Expo.komp./AEB] vaere [Eksp.komp.].
: Optagelse 4 (rad)

Auto / [5=5] Standard / [5:=P] Portreet / 112

Picture Style Neutral / Bzl Troveerdig / | il

E=MMonochrome / E=1Brugerdef. 1-3 119
Stojreduktion ved 1ang | o o\ iiver / Auto / Aktiver 128
eksponering
Stojreduktion for hgj Deaktiver / Lav / Standard / Hgj / 126
ISO-hastighed Stajreduktion for multioptagelse
Hgijlys tone prioritet Deaktiver/Aktiver 130

. Hent data til brug sammen med den
Stovsletningsdata medfglgende software til at slette stgvpletter 281
. . Multieksponering / Multiekspo.kont. / Antal

Multieksponering ekspon. / Fortsaet multieksp. 158
HDR-indstillinger Juster dyn.omrade / Kontinuerlig HDR / Auto. billedjust.| 155

* Under filmoptagelse vises [Multieksponering] og [HDR-indstillinger] ikke.
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Menuindstillinger

39 1: Live view-optagelse 1 (rad) Side
Live view-optagelse Aktiver/Deaktiver 187
AF-metode FlexiZone- Single / L Live funkt. / Hurtig funk. | 192
Vis hjalpelinjer Fra/3x3 = / 6x4 ##f / 3x3+diag H£ 187
Billedformat 3:2/4:3/16:9/1:1 188
Ei':ﬂg't‘ieo'rif‘gs' Aktiver / Under 53 / Deaktiver 189
N 2: Live view-optagelse 2 (rgd)

Lydlgs LV-optag. Tilstand 1 / Tilstand 2 / Deaktiver 190
Lysmalingstimer 4 sek. /16 sek. /30 sek. /1 min./ 10 min. /30 min.| 191
[>1: Afspil 1 (bla)

Beskyt billeder Beskyt billeder imod sletning 265
Rotér billede Rotér lodrette billeder 246
Slet billeder Slet billeder 267
Printraekkefolge Angiv de billeder, der skal udskrives (DPOF) 295
Fotobogopsatning Angivelse af billeder til en fotobog 299
RAW-billedbehandling |Behand! @D-billeder 272

348




Menuindstillinger

[>] Afspil 2 (bla) Side
AEndr storrelse Reducer antallet af pixel i billedet 277
Bedemmelse [OFF]/ <1/ B4/ /B3 /B 247
. Afspil beskrivelse / Afspilningstid / Gentag /
Diasshow Overgangseffekt / Baggrundsmusik 257
. . 1 billede/10 bill./100 bill./Dato/Mappe/Film/
Billedspring m/ i Stillbill. /Bedgmmelse 243
=1: Afspil 3 (bla)
Heajlysadvarsel Deaktiver/Aktiver 240
Visning af AF-punkt Deaktiver/Aktiver 240
Afspilningslinjer Fra/3x3 = / 6x4 ##f / 3x3+diag > 237
Histogram Lysstyrke / RGB 240
Film afspl.taeller* Optage tid / Tidskode 221
1x (ingen forsterrelse) / 2x (forster fra midten) /
4x (forster fra midten) / 8x (forster fra midten) /
Forstorrelse (ca.) 10x (forster fra midten) / Faktisk str. (fra valgt 245
pkt) / Som sidste forster. (fra midt.)
Kontrol over HDMI Deaktiver/Aktiver 262

* Denne indstilling er forbundet med [Film afspl.taeller] under [Tidskode] pa
fanen [Cwm 2].

349



Menuindstillinger

¥ : Indstilling 1 (gul) Side
Valg mappe Opret, og veelg en mappe 134
Filnummer Kontinuerlig / Autoreset / Manuel reset 136
Autorotering TIE /TiIE / Fra 270
Formatér kort Initialiser, og slet data pa kortet 53
Indstillinger for Eye-Fi :(/cl)sr;as, nar der er indsat et almindeligt Eye-Fi- 339
¥ : Indstilling 2 (gul)
Autosluk 1 _mm. /12 m|_n. /4 min. /8 min. /15 min. / 30 55
min. / Deaktiver
LCD-lysstyrke Der er syv lysstyrkeniveauer 269
LCD fraltil-kn*' Forbliv. til / Udlgserknap 56
Dato/Tid/Zone Dato (ar, mangd, dag) / Tid (time, min., sek.) / 36
Sommertid / Tidszone
Sprog? Veelg sproget pa greensefladen 38
GPS Veelg GPS-enhed / Indstil. *2

*1 Under filmoptagelse vises [LCD fraltil-kn] ikke.
*2 Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionsmanualen til GPS-funktion.

o Ved brug af en GPS-funktion skal du kontrollere landene og omraderne for
brug, og bruge enheden i overensstemmelse med lovgivningen for landet

eller omradet.
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Menuindstillinger

¥ : Indstilling 3 (gul) Side

Videosystem NTSC / PAL 216
264

Funktionsvejledning Aktiver/Deaktiver 63

Vis funktion. vha. Viser kameraindstillinger / Elektronisk vaterpas / 332

[N -knap Viser optagefunktioner

Wi-Fi Deaktivér/Aktivér

Overfgr billeder ml. kameraer, Tilslut til
smartphone, Fjernbetjening (EOS Utility),
Udskriv fra Wi-Fi-printer, Upload til
webtjeneste, Se billeder pa DLNA-enheder

Wi-Fi-funktion

* Der er detaljerede oplysninger i instruktionsmanualen til Wi-Fi-funktion pa dvd'en.

¥ : Indstilling 4 (gul)

Autorensning: Til / Fra

280

Sensorrensning Rens nu

Rens manuelt 283

Strem / Restkapacitet / Lukkertaelling / 334
Batteriinfo. Genopladningsydelse / Batteriregistrering / til

Batterihistorik 337
Vis certificeringslogo | Viser nogle af logoerne for kameraets certificeringer. | 331
Brugerdef. opt. inst. Registrer aktuelle kameraindstillinger pa 308
(C1,C2) position @ og @ pa programveelgeren

Slet alle kamera-

H s Nulstil kameraet til standardindstillingerne 56
indstillinger

Viser copyrightinformation / Indtast navn pa
Copyrightinformation |forfatter / Indtast copyright-oplysninger / Slet 138
copyrightinformation

D firmwarever. Til opdatering af firmwaren -

0 Ved brug af en Wi-Fi-funktion skal du kontrollere landene og omraderne
for brug, og bruge den i overensstemmelse med lovgivningen for landet
eller omradet.

Hvis kameraet er sluttet til en computer eller printer, kan Wi-Fi ikke indstilles.
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Menuindstillinger

B.: Brugerdefinerede funktioner (orange) Side
C.Fn I: Eksponering 304
C.Fn II: Autofokus 307

Tilpas kameraets funktioner, som du gnsker

C.Fn lll: Funktion/

Andet m

Slet alle brugerdef.

funk. (C.Fn) Slet alle brugerdefinerede funktionsindstillinger| 302

% : Min Menu (grgn)

Indstillinger for Min Registrer ofte anvendte menupunkter og

Menu brugerdefinerede funktioner 821
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Menuindstillinger

For filmoptagelse
G 1: Film1 (rgd) Side
AF-metode FlexiZone- Single / ¥ Live funkt. / Hurtig funk.| 223
Lydlgs LV-optag. Tilstand 1/ Tilstand 2 / Deaktiver 223
Lysmalingstimer 4 sek./ 16 sek./ 30 sek. /1 min./ 10 min./ 30 min.| 223
D 2: Film2 (red)
Vis hjzelpelinjer Fra/3x3 =4 / 6x4 ## / 3x3+diag 3£ 224
ooy ISR |
640x480 (I3 / ) ([PE])
Lydoptagelse: Auto / Manual / Afbryd
Lydoptagelse* 1 Optagelsesniveau 218
Vindfilter: Deaktiver / Aktiver
Deempeled: Deaktiver / Aktiver
Videosnapshot: Deaktiver / Aktiver
Videosnapshot Albumindstillinger: Opret nyt album / Tilfgj til | 225
eksisterende album

*1: | tilstandene under Basiszone vil de tilgeengelige indstillinger for
[Lydoptagelse] veere [Til/Fra].
*2: Indstillingen er knyttet til [Film afspl.taeller] under fanen [[>]13].
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Systemkort

=22 B

ST-E2 ST-E3-RT 270EX Il 320EX 430EX Il 600EX-RT/ Macro Ring Lite Macro Twin Lite

600EX MR-14EX Il MT-24EX
1 ] ] ] 1 ] ]
1

(@m) [
I?-" : Medfslgende
90EX tilbehor

= Matskive

$ Eg-All

Okularforlaenger
EP-EX15

(=

Gummiramme Eb

1 g
: Bred rem L

Dioptrijusterings- | : EW-EOS6D
linser i E-serien

Batteripakke Batterioplader
LP-E6*! LC-E6 eller LC-E6E

Vekselstrgms- DC-kobler
adapter AC-E6  DR-E6

Vinkelsoger C Vekselstroms- § Bilbatteri- I

adaptersaet ACK-E6 Batterigreb kabel CB-570
:I - BG-E13 Bilbatterioplader
. CBC-E6
Matskive —
Eg-D Eg-S
Batterimagasin Batterimagasin
. BGM-E13L til BGM-E13A il storrelse —
Handledsrem | o £ p.EGN (monteret  AALRG-batterier
E2 pa BG-E13) (monteret pa BG-E13)
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GPS-modtager Fjernudigser Timerfjern- Fjern- Tradlgs
GP-E2*2 RC-6 betjening udlgser fiernbetjening
TC-80N3  RS-80N3 LC-5
1 —r

Systemkort

fl

S

Ekstern mikrofon
EF-objektiver

e (i D— =n@]:|
HDMI-kabel ‘H@l
— e HTC-100 (2,9 m)
Stereo AV-kabel AVC-DC400ST :
(13m) ﬁ
e

Tvlvideo

EOS Solution Disk  EOS Camera Instruction
Manuals Disk

e e = s s == M H]

e BETH "[ PictBridge-kompatibel printer]

Interfacekabel
IFC-200U (1,9 m)
i == s ==
Interfacekabel
IFC-500U (4,7 m) >
USB-port
S — »
SD/SDHC/SDXC- Computer
hukommelseskort Kortleeser
L » | Kortholder

*1: Batteripakke LP-E6N kan ogsa bruges.
— *2: GPS-modtager GP-E2 er ikke kompatibel med EOS 6D (N).

* Alle angivne kabellzengder er omtrentlige.
Leederetui EH20-L * Wireless File Transmitter WFT-E7 er ikke kompatibel med
EOS 6D (WG, N)
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Fejlfindingsvejledning

Hvis der opstar et problem med kameraet, skal du fgrst se denne
fejlfindingsvejledning. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke lgser
problemet, sa kontakt din forhandler eller et Canon-servicecenter.

Stremrelaterede problemer

Batteripakken oplader ikke.

Hvis batteriets resterende kapacitet (s. 334) er 94 % eller bedre,
oplades batteriet ikke.

Genoplad ikke andre batteripakker end aegte Canon Batteripakke
LP-E6/LP-E6N.

Opladerens indikator blinker med hgj hastighed.

Hvis (1) der er et problem med batteriopladeren eller batteripakken eller
hvis (2) kommunikationen med batteripakken (batteripakker, der ikke er
fra Canon) ikke er mulig, vil beskyttelseskredslgbet afbryde opladningen,
og indikatoren vil blinke orange med hgj hastighed. | tilfeelde af (1), skal
du tage opladerens strgmstik ud af stikkontakten . Tag batteripakken ud
af opladeren, og seet den i igen. Vent nogle fa minutter, saet derefter
stramstikket i stikkontakten igen. Hvis problemet fortseetter, skal du
kontakte forhandleren eller nsermeste Canon-servicecenter.

Opladerens indikator blinker ikke.

Hvis den interne temperatur i den batteripakke, der er sat i
opladeren, er hgj, vil opladeren ikke oplade batteriet af
sikkerhedsmaessige arsager (indikator slukket). Hvis batteriets
temperatur af en eller anden grund bliver for hgj under genopladning,
stopper genopladningen automatisk (lampen blinker). Nar batteriets
temperatur bliver lavere, genoptages genopladningen automatisk.

Kameraet fungerer ikke, selvom afbryderen er indstillet til <ON>.
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Kontroller, at batteriet er sat korrekt i kameraet (s. 30).
Kontroller, at batterirummets daeksel er lukket (s. 30).

Kontroller, at deekslet til kortholderen er lukket (s. 31).
Genoplad batteriet (s. 28).



Fejlfindingsvejledning

Adgangsindikatoren blinker stadig, selv nar stremafbryderen er indstillet til <OFF >.

Hvis stremmen afbrydes, mens et billede bliver optaget til kortet,
vil adgangsindikatoren fortsat vaere taendt/fortseette med at blinke i
et par sekunder. Nar billedoptagelsen er afsluttet, slukkes der
automatisk for streammen.

Batteriet bliver hurtigt fladt.

Brug en batteripakke, som er helt opladet (s. 28).

Batteriets ydelse kan veere blevet nedsat. Se [¥4: Batteriinfo.] for
at kontrollere batteriets genopladningsydelse (s. 334). Hvis
batteriets ydelse er darlig, skal du udskifte batteripakken med en ny.
Antallet af mulige optagelser vil formindskes ved brug af falgende
betjeninger:

* Hold udlgserknappen halvt nede i leengere tid.

« Aktiverer ofte kun AF uden at tage et billede.

* Brug af objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator).

* Hyppig brug af LCD-skaermen.

+ Kontinuerlig Live view-optagelse eller filmoptagelse i laengere tid.
* Eye-Fi-kortets overfarsel er aktiveret.

* GPS aktiveret.

Kameraet slukker af sig selv.

Automatisk slukning er aktiveret. Hvis du ikke gnsker, at autosluk
skal veere aktiveret, skal du indstille [¥2: Autosluk] til [Fra]

(s. 55).

Selvom [¥2: Autosluk] er indstillet til [Deaktiver], vil LCD-
skeermen stadig blive slukket, efter at kameraet har veeret ubrugt
i 30 min. (Kameraets stramforsyning vil ikke blive slukket).
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Fejlfindingsvejledning

Optagelsesrelaterede problemer

Objektivet kan ikke fastgores.
Kameraet kan ikke bruges med EF-S- og EF-M-objektiver (s. 39).

Der kan ikke optages billeder.

Kontroller, at kortet er sat korrekt i (s. 31).

Skub kortets skrivebeskyttelsesveelger til positionen skriv/slet

(s. 31).

Hvis kortet er fuldt, skal du udskifte kortet eller slette overfladige
billeder for at f& mere plads (s. 31, 267).

Hvis du prever at fokusere i One-Shot AF-tilstand, mens indikatoren
til bekreeftelse af fokus < @> i s@geren blinker, kan du ikke tage et
billede. Tryk udlgserknappen halvt ned igen for at indstille fokus
igen automatisk, eller indstil fokus manuelt (s. 44, 97).

Kortet kan ikke anvendes.

Hyvis der vises en fejlmeddelelse vedrerende kortet, skal du se pa
side 33 eller 370.
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Fejlfindingsvejledning

Billedet er ikke i fokus.

Indstil fokusfunktionsveaelgeren pa objektivet til <AF>; (s. 39).

For at forhindre kamerarysten skal du trykke let pa udlgseren

(s. 43, 44).

Hvis objektivet har en Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du
indstille IS-knappen til <ON> (s. 42).

Under svagt lys kan lukkertiden blive langsommere. Brug en
hurtigere lukkertid (s. 144), indstil en hgjere ISO-fglsomhed

(s. 106), brug flash (s. 170), eller brug et stativ.

Jeg kan ikke fastlase fokus og komponere optagelsen igen.
Saet AF-funktion til One-Shot AF. Fokuslas er ikke mulig i AF-
funktionerne Al Servo AF og Al Fokus AF (s. 69).
Hastigheden ved kontinuerlig optagelse er lav.
Afhaengigt af lukkertiden, bleenden, motivbetingelserne, lysstyrken
osv. kan den kontinuerlige optagelseshastighed blive langsommere.
Den storste bursthastighed under kontinuerlig optagelse er lavere.

Hvis du optager noget, som har fine detaljer (f.eks. en greesmark),
vil filstgrrelsen blive stgrre, og den faktiske starste bursthastighed
kan blive lavere end tallet, der er nzevnt pa side 103.
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Fejlfindingsvejledning

ISO 100 kan ikke indstilles. ISO-folsomhedsudvidelsen kan ikke valges.

Hvis [€34: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], vil det

ISO-falsomhedsomrade, der kan indstilles, veere ISO 200-25600
(eller op til 12800 for filmoptagelse). Selvom du udvider det ISO-
felsomhedsomrade, der kan indstilles, i [ISO hastigh. omr.], kan
der ikke indstilles udvidede ISO-fglsomheder(L, H, H1, H2). Nar
[©¥4: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver], kan ISO

100/125/160 indstilles (s. 130).

Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) kan ikke indstilles.

Hvis [34: Heijlys tone prioritet] indstilles til [Aktiver], kan Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) ikke indstilles. Nar
[©¥4: Hgjlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver], kan Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) indstilles (s. 130).

Billedet bliver for lyst, selvom jeg har angivet en
reduceret eksponeringskompensation.

Indstil [33: Auto Lighting Optimizer/€3: Auto belysnings
optimering] til [Afbryd]. Nar [Standard/Lav/Hgj] er indstillet, kan
billedet blive for lyst, selvom du har indstillet en reduceret eksponerings-
kompensation eller flasheksponeringskompensation (s. 151).

Multieksponeringsbilledet optages med kvaliteten (0.

Hvis billedoptagelseskvaliteten indstilles til M eller S @,
optages multieksponeringsbilledet med kvaliteten (s. 164).

Nar jeg bruger tilstanden < Av > med flash, bliver lukkertiden langsom.

Hvis du optager om aftenen, nar baggrunden er merk, bliver
lukkertiden automatisk langsom (optagelse med langsom
synkronisering), sa bade motivet og baggrunden bliver korrekt
eksponeret. Under [€32: Ekstern Speedlite-kontrol] skal du, for at
forhindre en langsom lukkertid, indstille [Flash synkrotid i Av-
metode] til [1/180-1/60sek. auto] eller [1/180 sek. (fast)] (s. 173).
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Fejlfindingsvejledning

Flash virker ikke.

Hvis du bruger en flashenhed af andet fabrikat end Canon til Live
view-optagelse, skal du indstille [(2: Lydlgs LV-optag.] til
[Deaktiver] (s. 190).

Flashen udlgses altid med fuld udladning.

Hvis du bruger en anden flashenhed end en Speedlite i EX-serien,
udlgses flashen altid med fuld udladning (s. 171).

Nar den brugerdefinerede funktion til flash [Flashmalingsmetode]
er indstillet til [TTL] (autoflash), udlgses flashen altid med fuld
udladning (s. 177).

Flasheksponeringskompensation kan ikke indstilles.

Hvis flasheksponeringskompensation allerede er blevet indstillet
med Speedliten, kan flasheksponeringskompensation ikke
indstilles pa kameraet. Nar Speedlitens
flasheksponeringskompensation annulleres (indstilles til 0), kan
flasheksponeringskompensation indstilles pa kameraet.

High-speed synkronisering kan ikke indstilles i tilstanden < Av >.
Under [32: Ekstern Speedlite-kontrol] skal du indstille [Flash
synkrotid i Av-metode] til [Auto] (s. 173).

Lukkeren giver to optagelyde under Live view-optagelse.
Hvis du bruger flash, vil lukkeren udsende to lyde, hver gang du
optager (s. 181).

Under Live view- og filmoptagelse vises der et hvidt

<@ > eller rodt <@ >-ikon.

Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er hgj. Hvis det
hvide ikon <@> vises, kan kvaliteten af stillbilleder blive forringet.
Hvis det rede ikon <@ > vises, angiver det, at Live view- eller
filmoptagelsen snart vil stoppe automatisk (s. 201, 233).
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Fejlfindingsvejledning

Jeg kan ikke optage en film.

Hvis du under fanen [ ¥ 3] indstiller [Wi-Fi] til [Aktivér], kan du ikke
optage film. Inden optagelse af en film skal du indstille [Wi-Fi] til
[Deaktivér].

Filmoptagelse stopper af sig selv.

Hvis kortets skrivehastighed er langsom, kan filmoptagelse afslutte
automatisk. Hvis komprimeringsmetoden er indstillet til [IPB], skal
du bruge et kort med en leese-/skrivehastighed pa mindst 6 MB pr.
sek. Hvis komprimeringsmetoden er indstillet til [ALL-l (I-only)],
skal du bruge et kort med en leese-/skrivehastighed pa mindst

20 MB pr. sek. (s. 3). Se kortproducentens websted for at fa
oplysninger om kortets leese-/skrivehastighed.

Hyvis filmoptagelsestiden nar 29 min. og 59 sek., vil flmoptagelsen
standse automatisk.

ISO-felsomheden kan ikke indstilles for filmoptagelse.

1ISO
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| andre optagemetoder end <M >, indstilles ISO-fglsomheden
automatisk. | tilstanden <M > kan du indstille ISO-falsomheden frit
(s. 209).

16000/20000/25600 kan ikke indstilles for filmoptagelse.

Hvis du saetter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh.
omr.] til [25600/H] under [33: ISO-hastighedsindstillinger], vil
den maksimale ISO-fglsomhed for manuel indstilling af ISO-
felsomhed blive udvidet, sa ISO 16000/20000/25600 kan
indstilles. Men da der kan opsta megen stgj, hvis en film optages
ved ISO 16000/20000/25600, er det angivet som en udvidet ISO-
felsomhed (vises som [H]).



Fejlfindingsvejledning

Den manuelt indstillede ISO-falsomhed a&ndres, nar der skiftes til filmoptagelse.

Hvis du optager en film, og [Maksimum: 25600] er indstillet med
[ISO hastigh. omr.], og ISO-fglsomheden er indstillet til ISO
16000/20000/25600, sendres ISO-fglsomheden til ISO 12800
(under filmoptagelse med manuel eksponering). Selvom du skifter
tilbage til optagelse af stillbilleder, seettes ISO-fglsomheden ikke
tilbage til den oprindelige indstilling.

Hvis du optager en film, hvor 1. L (ISO 50) eller 2. H1 (ISO 51200)/
H2 (ISO 102400) er indstillet, 2endres indstillingen for ISO-
faglsomhed til henholdsvis 1. ISO 100 eller 2. H (ISO 25600) (under
filmoptagelse med manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage
til optagelse af stillbilleder, saettes ISO-felsomheden ikke tilbage til
den oprindelige indstilling.

Eksponeringen @&ndres under filmoptagelse.

Hvis du aendrer lukkertid eller bleende under filmoptagelse,
optages andringerne i eksponeringen muligvis.

Hvis du zoomer med objektivet under filmoptagelse, kan det
forarsage aendringer i eksponeringen, uanset om objektivets
maksimale blaende aendres eller ej. Z£ndringer i eksponeringen
kan derfor blive optaget.

Motivet ser forvreenget ud under filmoptagelsen.

Hvis du hurtigt flytter kameraet til venstre eller hgjre (hurtig
panorering) eller optager et motiv, der bevaeger sig, kan billedet
blive forvreenget.

Billedet flimrer, eller der vises vandrette striber under filmoptagelse.

Flimren, vandrette striber (stgj) eller uregelmaessig eksponering
kan skyldes fluorescerende lys, LED-peerer eller andre lyskilder
under filmoptagelse. Zndringer i eksponeringen (lysstyrke) eller
farvetone registreres muligvis ogsa. | tilstanden <M> kan en
langsom lukkertid maske lgse problemet.
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Fejlfindingsvejledning

Nar jeg optager stillbilleder under filmoptagelse,
standser filmoptagelsen.

Indstilling af en mindre billedkvalitet for stillbilleder og optagelse af
feerre kontinuerlige stillbilleder kan Igse problemet.

Tidskoden er deaktiveret.

Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse vil forarsage en
uoverensstemmelse mellem den reelle tid og tidskoden. Hvis du
vil redigere en film, hvor der bruges tidskode, anbefales det, at du
ikke optager stillbilleder under filmoptagelse.

Wi-Fi kan ikke indstilles.

Hvis kameraet er sluttet til en printer, computer eller GPS-
modtager osv. med et interfacekabel, kan Wi-Fi ikke indstilles ([Wi-
Fi] pa fanen [¥ 3] vil veere nedtonet). Traek interfacekablet ud, og
indstil derefter Wi-Fi.

Problemer med betjening

Jeg kan ikke @&@ndre indstillingen med valgeren <>, <()>
eller <<;>.

Saet kontakten <LOCK®> > til venstre (lasudlgser, s. 47).

(s. 313).

Kameraets knap-/valgerfunktioner er andrede.



Fejlfindingsvejledning

Visningsproblemer

Menuskarmen viser fa faner og indstillinger.

| tilstandene under Basiszone vises visse faner og menu-

indstillinger ikke. Indstil en tilstand under Kreativ zone (s. 51).
Det forste tegn i filnavnet er en understregning ("_").

Indstil farverummet til SRGB. Hvis Adobe RGB er indstillet, vil det

forste tegn vaere en understregning (s. 140).
Filnummereringen starter ikke fra 0001.

Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter

filnummereringen muligvis ikke fra 0001 (s. 136).
Optagelsesdato og -klokkeslzet er forkert.

Kontroller, at den korrekte dato og tid er blevet indstillet (s. 36).

Kontroller indstillingerne for tidszone og sommertid (s. 36, 37).
Datoen og klokkeslaettet vises ikke i billedet.

Optagelsesdatoen og -klokkeslaettet vises ikke i billedet. Datoen og
klokkesleettet er i stedet registreret i billeddataene som optagelses-
oplysninger. Under udskrivning kan du indfotografere datoen og
klokkesleettet i billedet ved at bruge den dato og det klokkeslaet, der
er registreret i optagelsesoplysningerne (s. 291, 295).

[##H#] vises.

Hvis kortet indeholder flere billeder, end kameraet kan vise, vises
[###] (s. 248).

365



Fejlfindingsvejledning

LCD-skarmen viser ikke et tydeligt billede.

Hvis LCD-skaermen er beskidt, skal du bruge en blgd klud til at
rense den med.
Ved lave eller hgje temperaturer kan LCD-skaermen synes
langsom eller maske veere sort. Den returnerer til normal tilstand
ved stuetemperatur.

[Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke.

[Indstillinger for Eye-Fi] vises kun, nar der er sat et Eye-Fi-kort i
kameraet. Hvis Eye-Fi-kortet har en skrivebeskyttelsesveelger, der
er sat til LOCK, vil du ikke kunne se kortets forbindelsesstatus eller
deaktivere Eye-Fi-kortoverfarsel (s. 339).

Afspilningsproblemer

En del af billedet blinker i sort.
[[=13: Hejlysadvarsel] er indstillet til [Aktiver] (s. 240).

Der vises en red boks pa billedet.
[[=13: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktiver] (s. 240).

Billedet kan ikke slettes.
Billedet er beskyttet, sa det kan ikke slettes (s. 265).

Filmen kan ikke afspilles.

Film, der er redigeret pa en pc med den medfglgende
ImageBrowser EX (s. 394) eller anden software, kan ikke afspilles
pa kameraet. Dog kan videosnapshotalbums, der er redigeret med
EOS Video Snapshot Task (s. 232), afspilles pa kameraet.
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Fejlfindingsvejledning

Nar filmen afspilles, kan der heres betjeningsstgj fra kameraet.

Hvis du betjener kameraets veelgere eller objektiv under
filmoptagelse, vil betjeningsstgjen ogsa blive optaget. Det
anbefales at bruge en ekstern mikrofon (findes i handlen) (s. 219).

Der er stillbilleder i filmen.

Under optagelse af film med autoeksponering vil optagelsen blive
afbrudt midlertidigt, indtil lysstyrken stabiliseres, hvis der opstar en
drastisk forandring af eksponeringsniveauet. Hvis det sker, skal du
optage med Optagemetoden <M > (s. 208).

Der vises intet billede pa tv-skarmen.

Brug det stereo AV-kabel, der fulgte med kameraet (s. 264).
Kontroller, at stereo AV-kablet eller HDMI-kablets stik er sat helt i
(s. 261, 264).

Indstil video OUT-systemet (NTSC/PAL) til det samme
videosystem som dit tv (s. 264).

Der er flere filmfiler for en enkelt filmoptagelse.
Hvis filmfilens sterrelse nar 4 GB, oprettes der automatisk en ny
filmfil (s. 217).

Min kortlaeser genkender ikke kortet.

Afhaengigt af kortlaeseren og det anvendte operativsystem pa
computeren, bliver SDXC-kort maske ikke registreret korrekt. Hvis
dette sker, skal du slutte dit kamera til computeren med det
medfelgende interfacekabel og derefter overfgre billederne til
computeren vha. EOS Utility (medfelgende software, s. 393).

Jeg kan ikke behandle RAW-billedet.

M @0- og S @EM-billeder kan ikke behandles pa kameraet. Brug
den medfglgende Digital Photo Professional til at behandle billedet
(s. 393).
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Fejlfindingsvejledning

Jeg kan ikke andre storrelsen pa billedet.

S3 Sterrelsen pa JPEG-billeder og BD/M BXD/S @XM -billeder kan
ikke eendres med kameraet (s. 277).

Problemer med sensorrensning

Lukkeren udsender en lyd under sensorrensning.
Hvis du har valgt [Rens nu = ], udsender lukkeren en lyd, men
der tages ikke noget billede (s. 280).

Den automatiske sensorrensning fungerer ikke.

Hvis du teender eller slukker for afbryderen <QN>/<OFF >
indenfor et kort interval, vises < 'z >-ikonet muligvis ikke (s. 34).

Udskrivningsrelaterede problemer

Der er feerre udskrivningseffekter end angivet i instruktionsmanualen.

Hvad der vises pa skaermen varierer afhaengigt af printeren.
Denne instruktionsmanual giver en liste over alle de tilgaengelige
udskrivningseffekter (s. 290).

Direkte udskrivning virker ikke.

Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [¥ 3], er direkte
udskrivning ikke mulig. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og slut
derefter kameraet til printeren med interfacekablet.



Fejlfindingsvejledning

Billedoverferselsproblemer

Jeg kan ikke overfare billeder til en pc.

Installér EOS Utility-softwaren pa computeren (s. 393).

Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [¥ 3], kan kameraet
ikke tilsluttes en computer. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og slut
derefter kameraet til pc'en med interfacekablet.
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Fejlkoder

Fejinummer  Hvis der er et problem med kameraet,
vises der en fejlmeddelelse. Folg

® vejledningen pa skaermen.

Err 01

Fejl i forbindelsen mellem

kamera og objektiv.
Rens objektivkontakterne.

Afhjeelpning
Nummer Fejlbesked og lgsning
Fejl i forbindelsen mellem kameraet og objektiv. Rens
o1 objektivkontakterne.
Rens de elektriske kontakter pa kameraet og objektivet, eller brug et
Canon-objektiv (s.17, 20).
Kort kan ikke tilgas. Genindsaet/skift kort, eller formater kort med
02 kamera.
Fjern og isaet kortet igen, erstat eller formater kortet (s. 31, 53).
Kan ikke gemme billeder fordi kort er fuldt. Udskift kort.
04 Udskift kortet, slet unadvendige billeder, eller formater kortet
(s. 31, 53, 267).
Sensorrensning er ikke mulig. Sluk for kameraet, og taend det
06 igen.
Tryk pa afbryderen (s. 34).
10, 20 |Det er ikke muligt at optage pga. en fejl. Sluk og taend for
30,40 |kameraet, eller geninstaller batteriet.
50, 60
70, 80 Brug afbryderknappen, fiern og genindseet batteripakken, eller brug
99 et Canon-objektiv (s. 30, 34).

* Hvis fejlen fortsaetter, skal du skrive fejinummeret ned og kontakte det
narmeste Canon-servicecenter.
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Specifikationer

*Type
Type:
Optagelsesmedie:

Sterrelse af billedsensor:
Kompatible objektiver:

Objektivfatning:

« Billedsensor
Type:

Effektivt pixeltal:
Billedformat:
Stovsletningsfunktion:

* Optagelsessystem
Optagelsesformat:
Billedtype:

Optagede pixel:

Filnummerering:

Digitalt spejlreflekskamera med AF/AE
SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort*, SDXC-
hukommelseskort*

* Kompatibelt med UHS-I

ca. 35,8 x 23,9 mm

Canon EF-objektiver (undtagen EF-S- og EF-M-objektiver)
(objektivets breendvidde svarende til 35 mm vil veere som
angivet pa objektivet)

Canon-EF-fatning

CMOS-sensor

ca. 20,20 megapixel

3:2

Auto, Manuel, Tilfgjelse af stovsletningsdata

Design rule for Camera File System 2.0

JPEG, RAW (14-bit Canon-original)

RAW+JPEG samtidig optagelse mulig

L (Stor) : ca. 20,00 megapixel (5472 x 3648)
M (Medium) : ca. 8,90 megapixel (3648 x 2432)
S1 (Lille 1) : ca. 5,00 megapixel (2736 x 1824)
S2 (Lille 2) : ca. 2,50 megapixel (1920 x 1280)
S3 (Lille 3) : ca. 350.000 pixel (720 x 480)

RAW : ca. 20,00 megapixel (5472 x 3648)
M-RAW : ca. 11,00 megapixel (4104 x 2736)
S-RAW : ca. 5,00 megapixel (2736 x 1824)

Kontinuerlig, Autoreset, Manuel reset

« Billedbehandling under optagelse

Picture Style:

Hvidbalance:

Auto, Standard, Portreet, Landskab, Neutral, Troveerdig,
Monochrome, Brugerdef. 1 - 3

Auto, Forudindstillet (Dagslys, Skygge, Overskyet,
Tungsten Lys, Fluorescerende, Flash), Bruger def.,
Farvetemp. (ca. 2500-10000K), Hvidbalancekorrektion og
Hvidbalance-bracketing er mulig

* Overfersel af oplysninger om flashfarvetemperatur aktiveret
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Specifikationer

Stajreduktion :

Automatisk korrektion
af billedets lysstyrke:
Haijlys tone prioritet:

Korrektion af obj abberation:

* Sager

Type:

Deekning:
Forsterrelse:
Jjepunkt:

Indbygget dioptrijustering:
Matskive:

Elektronisk vaterpas:

Spejl:

Visning af skarphedsdybde:

* Autofokus
Type:
AF-punkter:

Lysstyrkeinterval for
fokusering:

Fokuseringsbetjening:
Al Servo AF-
egenskaber:

AF-finjustering:
AF-hjeelpelys:
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Kan anvendes til optagelser med lang eksponering og
hgj ISO-falsomhed

Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Medfglger
Periferisk illu., Kromat, aberration

Pentaprisme pa gjenniveau

Lodret/vandret ca. 97 % (med gjepunkt ca. 21 mm)
ca. 0,71x (-1 m™ med 50 mm-objektiv ved uendelig)
ca. 21 mm (fra midten af okularobjektiv ved -1m'1)
ca.-3,0 - +1,0 m™ (dpt)

Eg-A Il medfalger, udskiftelig

Vandret: i trin af 1°, £9°

* Kun under vandret optagelse

Type med hurtig tilbagefering

Medfglger

TTL sekundzer billedregistrering, faseregistrering
11 AF-punkter

Midt: AF af krydstypen pa f/5.6

Midt: AF felsom for lodrette linjer pa /2.8

EV-3-18

(ved midterste AF-punkt [felsomt for /2.8 og f/5.6],
stuetemperatur, ISO 100)

One-Shot AF, Al Servo AF, Al Focus AF, manuel
fokusering (MF)

Sporingsfglsomhed, Accel./decel. sporing

AF-mikrojustering (Tilpas alle ens eller Tilpas ef. objekt.)

Udsendt af den EOS-dedikerede eksterne Speedlite



Specifikationer

* Eksponeringsstyring
Malingsmetoder: 63-zone TTL lysmaling med fuld blaende
« Evaluerende maling (tilknyttet til alle AF-punkter)
+ Partiel maling (ca. 8.0 % af seger ved midten)
+ Spotmaling (ca. 3.5 % af seger ved midten)
+ Centervaegtet gennemsnitsmaling
Lysmalingsomrade: EV 1 - 20 (ved stuetemperatur med EF50mm /1.8 II-
objektiv, ISO 100)
Eksponeringsstyring: ~ Program AE (Sceneintelligent auto., Kreativ auto,
Specialscene (Portreet, Landskab, Naeroptagelse, Sport,
Natportreet, Handholdt nattescene, HDR-modlyskontrol),
Program), Lukkertidsprioriteret AE, Blaendeprioriteret AE,
Manuel eksponering, Bulb-eksponering
ISO speed: Tilstande under Basiszone*: ISO 100 - 12800 indstilles automatisk
(Anbefalet * Landskab: 1ISO 100 - 1600 indstilles automatisk, handholdt
eksponeringsindeks) Nattescene: ISO 100 - 25600 indstilles automatisk
P, Tv, Av, M, B: Auto ISO, ISO 100 - 25600 (i 1/3-stop
eller hele stop), eller ISO-udvidelse til L (svarer til ISO
50), H1 (svarer til ISO 51200), H2 (svarer til ISO 102400)
ISO-hastighedsindstillinger: 1SO-fglsomhedsomrade, Auto. ISO-omrade og Auto. ISO
mindste lukkertid kan indstilles
Eksponeringskompensation: Manuel: 5 trin i intervaller pa 1/3 eller 1/2 trin
AEB: +3 trin i intervaller pa 1/3 trin eller 1/2 trin (kan
kombineres med manuel
eksponeringskompensation)
AE-las: Auto:  Bruges i tilstanden One-Shot AF med
evaluerende lysmaling, nar der er opnaet fokus
Manual: Med AE-laseknap

* HDR-optagelse

Juster
dyn.omrade: Auto, +1 EV, +2 EV, +3 EV
Auto. billedjust.: Mulig

* Multieksponering

Antal resterende

multieksponeringer: 2 til 9 eksponeringer
Multiekspo. kont.: Tilsaetning, Gennemsnit
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Specifikationer

* Lukker
Type:
Lukkertider:

* Drevsystem
Fremfgringstilstand:

Kontinuerlig optagelse
hastighed:

Maks. bursthastighed:

* Ekstern Speedlite

Kompatible Speedlites:

Flashmaling:
Flasheksponerings-
kompensation:
FE-las:

Pc-stik:

External Speedlite
-kontrol:

* Live view-optagelse

Elektronisk styret spaltelukker
1/4000 sek. til 30 sek., bulb, X-synk ved 1/180 sek.

Enkelt optagelse, Kontinuerlig optagelse, Lydlgs enkelt-
optagelse, Lydlgs kontinuerlig optagelse, 10-sek.
selvudlgser/fiernbetjening, 2 sek. selvudigser/
fiernbetjening

Kontinuerlig optagelse: Maks. ca. 4,5 optagelser/sek.
Lydlas kontinuerlig optagelse: Maks. ca. 3,0 optagelser/sek.
JPEG Stor/fin: ca. 73 optagelser (ca. 1250 optagelser)
RAW: ca. 14 optagelser (ca. 17 optagelser)
RAW+JPEG Stor/fin: ca. 7 optagelser (ca. 8 optagelser)
* Tallene i parentes gaelder for et UHS-I-kompatibelt
8 GB-kort baseret pa Canons teststandarder.
* Tallene er baseret pa Canons teststandarder (ISO 100
og standard-Picture Style) og et 8 GB kort.

Speedlites i EX-serien
E-TTL ll-autoflash

13 trin i intervaller pa 1/3 eller 1/2 trin
Medfelger
Intet

Medfglger
* Kompatibel med tradlgs radio flash-fotografering.

Indstillinger for billedformat: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1

Fokuseringsmetoder:

Lysstyrkeinterval for
fokusering:
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FlexiZone - Single, Ansigtsgenkendelses-Live funkt.
(kontrastgenkendelse), Hurtig funk.
(faseforandringsregistrering ), Manuel fokusering (ca. 5x/
10x forsterrelse mulig)

EV 1 - 18 (med kontrastgenkendelse ved stuetemperatur,
1SO 100)



Malingsmetoder:

Lysmalingsomrade:

Lydlgs optagelse:
Vis hjaelpelinjer:

* Filmoptagelse
Optagelsesformat:
Film

Audio
Optagelsesstgrrelse
og billedfrekvens:

Komprimeringsmetode:
Filstgrrelse:

Fokusering:
Malingsmetoder:

Lysmalingsomrade:
Eksponeringskontrol:

Eksponerings-
kompensation:

Specifikationer

Evaluerende maling (315 zoner), Partiel maling (ca. 11 %
af Live view-skaermen), Spotmaling (ca. 3 % af Live view-
skaermen), Centerveegtet gennemsnitsmaling

EV 0 - 20 (ved stuetemperatur med EF50mm f/1.4 USM-
objektiv, ISO 100)

Medfglger (Tilstand 1 og 2)

Tre typer

MoV

MPEG-4 AVC/H.264

Variabel (gennemsnitlig) bithastighed
Lineser PCM

1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p

1280x720 (HD) 1 60p/50p

640x480 (SD) : 30p/25p

* 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps,
60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps

IPB, ALL-I (I-only)

1920x1080 (30p/25p/24p)/IPB  : ca. 235 MB/min.

1920x1080 (30p/25p/24p)/ALL-l : ca. 685 MB/min.

1280x720 (60p/50p)/IPB : ca. 205 MB/min.
1280x720 (60p/50p)/ALL-I : ca. 610 MB/min.
640x480 (30p/25p)/IPB : ca. 78 MB/min.

* Nedvendig leese-/skrivehastighed for kort ved
filmoptagelse: IPB: mindst 6 MB pr. sek./ALL-I: mindst
20 MB pr. sek.

Samme som fokusering med Live view-optagelse

Centervaegtet gennemsnits- og evaluerende maling med

billedsensoren

* Indstilles automatisk af fokustilstanden.

EV 0 - 20 (ved stuetemperatur med EF50mm f/1.4 USM-

objektiv, ISO 100)

Program AE til film og manuel eksponering

+3 trin i intervaller pa 1/3 trin (5 trin for stillbilleder)
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Specifikationer

ISO-fglsomhed:
(Anbefalet
eksponeringsindeks)

Tidskode:

Drop enkeltbilleder:
Videosnapshot:
Lydoptagelse:

Vis hjeelpelinjer:
Optagelse af stillbilleder:

*LCD-skaerm

Type: TFT-monitor
Monitorstarrelse og punkter:
Lysstyrkejustering:
Elektronisk vaterpas:
Sprog pa graensefladen:
Funktionsvejledning/hjeelp:

« Afspilning
Billedvisningsformater:

Hajlysadvarsel

Visning af AF-punkt:
Vis hjeelpelinjer:

Zoom:

Metoder til billedgennemsyn:

Rotering af billede:
Bedgmmelse:
Afspilning af film:
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Med autoeksponering: Auto ISO (indstilles automatisk inden for
1ISO 100 - ISO 12800), maksimum og minimum ISO
hastigheder kan aendres i tilstande under Kreativ zone
Med manuel eksponering: Auto ISO (indstilles automatisk
inden for ISO 100 - ISO 12800), ISO 100 - ISO 12800
indstilles manuelt (i intervaller pa 1/3- eller hele trin), kan
udvides til H (svarer til ISO 16000/20000/25600)
Understottet

Kompatibel med 60p/30p

Kan indstilles til 2 sek./4 sek./8 sek.

Indbygget stereomikrofon, stik til ekstern stereomikrofon
medfelger

Justerbart lydoptagelsesniveau, vindfilter medfaiger,
daempeled medfelger

Tre typer

Muligt

Bred, 7,7 cm (3,0") (3:2) med ca. 1,04 millioner punkter
Manuel (7 niveauer)

Medfglger

25

Kan vises

Enkeltbilledvisning, Enkeltbillede + Info (Grundlaeggende
info, optageinfo, histogram), 4-billedindeks, 9-
billedindeks

Overeksponerede hgjlysomrader blinker

Mulig

Tre typer

ca. 1,5x - 10x, startforsterrelse og position kan indstilles
Enkeltbillede, spring med 10 eller 100 billeder, efter
optagelsesdato, mappe, film, stillbillede eller
bedgmmelse

Mulig

Medfglger

Aktiveret (LCD-skaerm, video/audio-OUT, HDMI-OUT)
Indbygget hgijttaler



Diasshow:

Baggrundsmusik:
Billedbeskyttelse:

Specifikationer

Alle billeder, efter dato, efter mappe, efter film, efter
stillbilleder eller efter bedemmelse

Kan veelges til diasshows og afspilning af film

Mulig

« Efterbehandling af billeder

Behandling af RAW-
billeder pa kameraet:

/AEndring af starrelse:

* Direkte udskrivning

Kompatible printere:

Billeder, der kan udskrives:

Udskriftsbestilling:

Korrektion af billedets lysstyrke, Hvidbalance, Picture Style,
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering),
Stajreduktion ved hgj ISO-hastighed,JPEG-billed-
optagelseskvalitet, farverum, korrektion af periferi-
belysning, forvraengningskorrektion og kromatisk
aberrationskorrektion

Mulig

PictBridge-kompatible printere
JPEG- og RAW-billeder
Kompatibel med DPOF version 1.1

* Brugerdefinerede funktioner

Brugerdefinerede
funktioner:
Registrering af

Min Menu:
Brugerdefinerede
optagemetoder:
Copyrightinformation:

« Interface
Audio/video-OUT/
Digitalt stik:

HDMI mini OUT-stik:
Ekstern mikrofon IN-stik:
Stik til fiernudlaser:
Tradlgs fiernudlgser:
Eye-Fi-kort:

20
Mulig

Registreres under programvaelgerpostionerne C1/C2
Indtastning og medtagen aktiveret

Analog video (kompatibel med NTSC/PAL)/stereo
audioudgang

Computerkommunikation, direkte udskrivning (Hi-Speed
USB eller tilsvarende), GPS-modtager GP-E2-tilslutning
Type C (automatisk skift af oplgsning), CEC-kompatibel
03,5 mm diameter stereominijack

Kompatibel med fiernudlgser af N3-typen

Fjernudlgser RC-6

Kompatibel
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Specifikationer

* Strom
Batteri:

Batterioplysninger:

Antal mulige
optagelser:
(Baseret pa CIPA
teststandarder)

Filmoptagelsestid:

* Mal og vaegt
Mal (B x H x D):
Veegt (EOS 6D (WG)):

Veegt (EOS 6D (N)):

« Driftsmiljo
Temperaturomrade
ved omrade:
Luftfugtighed ved brug:

» Batteripakke LP-E6
Type:

Angivet speending:
Batterikapacitet:

Mal (B x H x D):

Veegt:

Batteripakke LP-E6/LP-E6N (antal 1)

* Vekselstrom kan tilfares med vekselstremsadaptersaet ACK-E6.
* Med batterigreb BG-E13 monteret, kan AA/LR6-batterier bruges.
Tilbagevaerende kapacitet, Lukkerteelling,
Genopladningsydelse og Batteriregistrering er mulig
med optagelse via sggeren:

ca. 1090 optagelser ved stuetemperatur (23 °C),

ca. 980 optagelser ved lav temperatur (0 °C)

Med Live view-optagelse:

ca. 220 optagelser ved stuetemperatur (23 °C),

ca. 190 optagelser ved lav temperatur (0 °C)

ca. 1 time 35 min. ved stuetemperatur (23 °C)

ca. 1 time 25 min. ved lav temperatur (0 °C)

(med en fuldt opladet batteripakke LP-EB).

ca. 144,5x110,5x 71,2 mm
ca. 755 g (CIPA-retningslinjer),
ca. 680 g (kun kamerahus)

ca. 750 g (CIPA-retningslinjer),
ca. 675 g (kun kamerahus)

0°C-40°C
85 % eller mindre

Genopladeligt litium-ion-batteri
7,2V DC

1800 mAh

ca. 38,4 x 21,0 x 56,8 mm
ca.80g

« Batterioplader LC-E6

Kompatibelt batteri:
Genopladningstid:
Input:

Output:
Temperaturomrade
ved betjening:
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Batteripakke LP-E6/LP-E6N

ca. 2 timer 30 min.

100 - 240 V vekselstrem (50/60 Hz)
8,4V DC/1,2A

5°C-40°C



Luftfugtighed ved brug:
Mal (B x H x D):
Veegt:

Specifikationer

85 % eller mindre
ca. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
ca.130g

» Batterioplader LC-E6E

Kompatibelt batteri:
Netledningsleengde:
Genopladningstid:
Input:

Output:
Temperaturomrade
ved betjening:
Luftfugtighed ved brug:
Mal (B x H x D):

Veegt:

Batteripakke LP-E6/LP-E6N
ca.1m

ca. 2 timer 30 min.

100 - 240 V vekselstrgm (50/60 Hz)
8,4V DC/1,2A

5°C-40°C

85 % eller mindre

ca. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm

ca. 125 g (uden lysnetledning)

* EF24-105mm f/4L IS USM

Synsvinkel:

Objektivopbygning:
Minimumblaende:
Naermeste fokusafstand:
Maks. forstarrelse:
Synsfelt:

Image Stabilizer
(Billedstabilisator):
Filterstarrelse:
Objektivdaeksel:

Maks. diameter x leengde:
Veegt:

Daeksel:

Etui:

diagonal raekkevidde: 84° - 23°20’

vandret raekkevidde: 74° - 19°20°

lodret reekkevidde: 53° - 13°

18 elementer i 13 grupper

fl22

0,45 m (fra billedsensorplan)

0,23x (ved 105 mm)

ca. 535 x 345 - 158 x 106 mm (ved 0,45 m)

Shift-type til objektiv
77 mm

E-77U/E-77 1l
83,5x 107 mm
ca.670g

EW-83H

LP1219
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Specifikationer

* EF24-105mm £/3.5-5.6 IS STM

Synsvinkel:

Objektivopbygning:
Minimumblaende:
Neermeste fokusafstand:
Maks. forsterrelse:
Synsfelt:

Image Stabilizer
(Billedstabilisator):
Filterstarrelse:
Objektivdaeksel:

Maks. diameter x leengde:
Veegt:
Modlysblaendefatning:
Taske:

diagonal raekkevidde: 84° - 23°20°

Vandret raekkevidde: 74° - 19°20°

Lodret reekkevidde: 53° - 13°

17 elementer i 13 grupper

f/22-36*

0,4 m (fra billedsensorplan)

0,3x (ved 105 mm)

Cirka 449 x 291 - 121 x 81 mm (ved 0,4 m)

Shift-type til objektiv

77 mm

E-77 11

83,4 x 104 mm

Cirka 525 g

EW-83M (sezelges separat)
LP1219 (seelges separat)

* Geelder for intervaller pa 1/3 trin. For intervaller pa 1/2 trin er det f/22-38.

Alle ovenstaende data er baseret pa Canons teststandarder og CIPA
(Camera & Imaging Products Association) teststandarder og retningslinjer.
Mal, maks. diameter, leengde og vaegt som angivet ovenfor er baseret pa
CIPA-retningslinjer (med undtagelse af veegten af kamerahuset).
Produktspecifikationer og fysiske udseende kan andres uden varsel.

Hvis der opstar et problem med et objektiv, der ikke er af maerket Canon,
skal du henvende dig til den pagaeldende objektivfabrikant.
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Varemaerker
Adobe er et varemeerke tilhgrende Adobe Systems Incorporated.
Microsoft og Windows er varemaerker eller registrerede varemeerker tilhgrende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemeaerker tilhgrende Apple Inc. registreret i USA
og andre lande.
SDXC-logoet er et varemaerke tilharende SD-3C, LLC.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker
eller registrerede varemzerker tilherende HDMI Licensing LLC.
Alle andre varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.

Om MPEG-4-licensering
"Dette produkt er givet i licens under AT&T patenter for standarden MPEG-4, og det ma
bruges til at kode video, der overholder MPEG-4-standarden, og/eller afkode video, der
overholder MPEG-4-standarden, der blev kodet til (1) personlig og ikke-kommerciel brug
eller (2) af en videoproducent, der er licenseret under AT&T patenterne til at producere
video, der overholder MPEG-4-standarden. Der gives ingen anden licens, eksplicit eller
implicit, for nogen anden brug af MPEG-4-standarden”

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.

Brug af agte Canon-tilbehor anbefales

Dette produkt er designet til at opna fremragende ydeevne, nar det bruges
sammen med agte Canon-tilbehgr.

Canon er ikke ansvarlig for skade pa dette produkt og/eller uheld som ildebrand
osv., der forarsages af funktionsfejl i tilbehgr, der ikke er Canon-tilbeher, (f.eks. at
batteripakken far leekager og/eller eksploderer). Bemeerk, at denne garanti ikke
daekker reparation af skader, der matte opsta pga. funktionsfejl i tilbeher, der ikke er
Canon-tilbehgr, selvom du kan bestille sddanne reparationer mod betaling.

0 Batteripakke LP-E6/LP-E6N er kun beregnet til Canon-produkter. Brug
sammen med en inkompatibel batterioplader eller et inkompatibelt produkt kan
resultere i funktionsfejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.
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Sikkerhedsforholdsregler

Folgende forholdsregler er angivet for at forhindre skade eller
personskade pa dig selv og andre. Sgrg for, at du grundigt forstar og
folger disse forholdsregler, far du bruger produktet.

Hvis du oplever funktionsfejl, problemer eller beskadigelse af
produktet, skal du kontakte det naermeste Canon-servicecenter
eller den forhandler, hvor du har kebt produktet.

. Folg advarslerne herunder. Ellers kan det medfore
A Advarsler : dedsfald eller personskade.

Folg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand, overophedning, kemisk
lzekage, eksplosioner og elektrisk stad:

Brug ikke batterier, stramkilder eller tilbehgr, der ikke beskrives i denne
instruktionsmanual. Brug ikke hjemmelavede eller modificerede batterier.
Batteriet ma ikke kortsluttes, afmonteres eller modificeres. Batteriet ma ikke
udsaettes for varme eller loddes. Batteriet ma ikke udsaettes for brand eller vand.
Batteriet ma ikke udseette for et kraftigt stad.

Batteriets plus- og minuspoler ma ikke isaettes forkert.

Batteriet ma ikke genoplades i en temperatur, der ligger uden for det tilladte
temperaturomrade for omgivelserne. Overskrid ikke den genopladningstid, der er
angivet i instruktionsmanualen.

Stik ikke metalgenstande ind i kameraets elektriske kontakter, tilbeher,
tilslutningskabler osv.

Ved bortskaffelse af batteriet skal du saette tape over de elektriske kontakter for at
forhindre kontakt med andre metalgenstande eller batterier. Dette forhindrer brand
eller en eksplosion.

Hvis der opstar kraftig varme, rag eller dampe under genopladning af batteriet, skal
du omgaende tage batteriopladeren ud af stikkontakten for at standse
genopladningen. Ellers kan det forarsage brand, forbreendinger eller elektrisk sted.
Hvis batteriet laekker, skifter farve, andrer form eller udsender rag eller dampe, skal
det gjeblikkeligt fiernes. Pas péa, du ikke braender dig. Det kan medfere brand,
elektrisk sted eller forbreendinger pa huden, hvis du bliver ved med at bruge det.
Undga at fa batteriveeske i gjnene, pa huden eller pa tgjet. Vaesken kan ggre dig
blind eller give hudirritation. Hvis du far batteriveeske i gjnene, pa huden eller pa
tejet, skal du skylle omradet med masser af rent vand uden at gnubbe. Sgg
omgaende laege.

Ledningen ma aldrig anbringes i nzerheden af en varmekilde. Varmen kan @delaegge
ledningen eller smelte isoleringen og medfare brand eller elektrisk stad.

Hold ikke kameraet i samme stilling i laengere tid. Selvom kameraet ikke fales for
varmt, kan langvarig kontakt med den samme kropsdel forarsage redmen eller
bleeredannelse, selv ved lave temperaturer. Brug af stativ anbefales til folk med
kredslgbsproblemer eller meget falsom hud, eller nar kameraet bruges pa meget
varme steder.

Brug aldrig flash ved optagelse af en person, der kgrer i bil eller et andet karetgj. Der
kan ske en ulykke.

Brug aldrig flash i nzerheden af en persons gjne. Dette kan skade personens syn. Nar
du fotograferer sma bgrn med flash, skal kameraet holdes pa mindst 1 meters afstand.
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Sikkerhedsforholdsregler

Nar kameraet eller tilbeharet ikke er i brug, skal du serge for at fierne batteriet og

tage strgmstikket ud af udstyret, for du placerer det et sted til opbevaring. Dette er

for at forhindre elektrisk sted, generering af varme, brand eller korrosion.

Brug ikke udstyret i omrader med brandbare gasser. Dette er for at forhindre en

eksplosion eller brand.

Hvis du taber udstyret, og der gar hul pa kamerahuset, sa der er adgang til de

indvendige dele, skal du undga at bergre disse. Der er risiko for et elektrisk stad.

Udstyret ma ikke adskilles eller modificeres. Indvendige dele med hgj spaending kan

give elektrisk stad.

Se ikke mod solen eller meget skarpe lyskilder gennem kameraet eller objektivet.

Det kan gdelsegge dit syn.

Hold udstyret uden for barns reekkevidde; ogsa nar det er i brug. Remme og ledninger

kan forarsage kveelning, elektrisk sted eller anden personskade. Kveelning og anden

personskade kan ogsa opsta, hvis et barn ved en fejl kommer til at sluge en

kameradel eller noget tilbeher. Hvis et barn sluger en kameradel eller noget tilbehgr,

skal der straks s@ges leege.

Udstyret ma ikke bruges eller opbevares i stevede eller fugtige omgivelser, Opbevar pa

tilsvarende made batteriet med dets beskyttende deeksel pasat for at forhindre kortslutning.

Dette er for at forhindre brand, generering af varme, elektrisk stgd eller forbraending.

Far du bruger kameraet i et fly eller pa et hospital, skal du undersgge, om det er

tilladt. De elektromagnetiske bglger, som kameraet udsender, kan forstyrre

flyinstrumenter eller hospitalsudstyr.

Folg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand og elektrisk stad:

« Seet altid stremstikket helt i.

* Rer aldrig et stremstik med vade haender.

« Nar du treekker stromstikket ud, skal du treekke i stikket og ikke i ledningen.

« Du ma ikke ridse, skeere i eller bgje ledningen ungdigt eller anbringe tunge
genstande oven pa den. Du ma heller ikke sno eller sla knuder pa ledningerne.

« Slut ikke for mange strgmstik til samme stikkontakt.

« Brug ikke en leding, hvis trad er gdelagt, eller hvis isolering er beskadiget.

Traek stikket ud med jeevne mellemrum, fiern stavet omkring stikkonktakten med en

ter klud. Hvis omgivelserne er stavede, fugtige eller fedtede, kan stevet pa

stikkontakten blive fugtigt, hvilket kan forarsage kortslutning og brand.

Forbind ikke batteriet direkte til en stikkontakt eller en bils cigarettaender. Batteriet kan

leekke, generere meget varme, forarsage brand, forbraendinger eller personskader.

Nar produktet bruges af barn, kraeves der en grundig forklaring fra en voksen pa,

hvordan produktet anvendes. Hold @je med bgrnene, mens de bruger produktet.

Forkert brug kan medfare elektrisk stad eller personskade.

Et objektiv eller et kamera med objektiv ma ikke ligge i solen uden objektivdaeksel.

Objektivet kan fokusere solens straler og forarsage brand.

Produktet ma ikke daekkes med en klud eller pakkes ind. Der kan genereres varme,

sa opladeren deformeres eller bryder i brand.

Pas pa ikke at gore kameraet vadt. Hvis du taber produktet i vand, eller hvis der

kommer vand eller metal ind i produktet, skal du gjeblikkeligt fierne batteriet. Dette

er for at forhindre brand og elektrisk stad.

Produktet ma ikke rengeres med fortynder, benzen eller andre organiske

oplgsningsmidler. Dette kan medfere brand eller vaere sundhedsskadeligt.
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Sikkerhedsforholdsregler

i~t:.  Folg forholdsreglerne herunder. Ellers kan det
& For5|gt|g. medfore fysisk personskade eller materielskade.

Brug eller opbevar ikke produktet i en bil, der star i direkte sollys, eller i nserheden af en
varmekilde. Produktet kan blive sa varmt, at du kan braende dig pa det. Det kan ogsa
medfere baterillaekage eller eksplosion, hvilket vil forringe ydelsen af produktet eller
afkorte dets levetid.

Beer ikke rundt pa kameraet, mens det er placeret pa et stativ. Du kan komme til skade.
Kontrollér ogs3, at stativet er stabilt og robust nok til at baere kameraet og objektivet.
Efterlad ikke produktet i koldt milja i leengere tid ad gangen. Produktet bliver koldt og
kan forarsage personskade ved bergring.

Afspil aldrig den medfglgende cd-rom i et drev, der ikke er kompatibelt med cd-rommen.

Hvis du bruger en cd-musikafspiller, kan du beskadige hgjttalerne og andre komponenter. Nar
du bruger hovedtelefoner, er der ogsa en risiko for personskade pa grund af for hgj lydstyrke.
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Galder kun i Europaiske Union og E@S
(Norge, Island og Liechtenstein).
Disse symboler betyder, at produktet ikke ma bortskaffes
sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-
direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF)
og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er
gennemfert i.
L Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er
trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist
ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller
(Hg = kviksglv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de
greenseveerdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres pa et godkendt indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, nar du indkgber et nyt
tilsvarende produkt, eller pa et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald
samt for batterier og akkumulatorer. Forkert handtering af denne type affald kan
medfgre negative konsekvenser for miljget og menneskers helbred pa grund af
de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk
og elektronisk udstyr.
Nar du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det
lokale affaldsanleeg, eller besgg www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery for at fa flere oplysninger om genbrug af
dette produkt.

FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER
ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER | HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.
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Sikkerhedsforanstaltninger ved
fotografering: EF24-105mm /3.5-5.6 IS STM

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM benytter en stepmotor, som driver
fokusobjektivet. Motoren styrer ogsa fokusobjektivet under zoomning.

1. Hvis kameraet er OFF
Motoren virker ikke, mens kameraet er OFF, eller hvis kameraet er OFF
pa grund af, at den automatiske stremslukningsfunktion anvendes.
Derfor skal brugere vaere opmaerksomme pa de felgende punkter.
Manuelle fokusjusteringer er ikke mulige.
Der vil opsta forsinket fokus under zoomning.

2. Hvis objektivet er i dvaletilstand
Hvis objektivet ikke betjenes i et vist tidsrum, vil det ga i dvaletilstand for
at spare strem. Dvaletilstand adskiller sig fra, nar kameraet er OFF pa
grund af anvendelsen af den automatiske stremslukningsfunktion.
Udlgserknappen trykkes halvt ned for at forlade dvaletilstand.
| denne tilstand vil motoren ikke kere, selv om kameraet er taendt.
Derfor skal brugere vaere opmaerksomme pa de falgende punkter.
Manuelle fokusjusteringer er ikke mulige.
Der vil opsta forsinket fokus under zoomning.

3. Under indledende nulstilling
Hvis kameraet er ON, eller teendes ved at trykke udlgserknappen halvt
ned, nar kameraet er OFF pa grund af funktionen power off*!, udfgrer
objektivet en indledende nulstilling af fokusobjektivet.*?
Selvom billedet i sggeren vil fremsta ude af fokus under den
indledende nulstilling, betyder dette ikke, at
objektivet har en funktionsfejl.
Selvom lukkeren kan udlgses under den indledende nulstilling, skal
brugere vente ca. 1 sekund*? efter den indledende nulstilling for
fotografering.
*1: Ikke relevant ved falgende EOS-kameramodeller: EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D,
EOS 100D, EOS 650D
*2: Pa visse kameraer udfgrer objektivet muligvis en indledende nulstilling for at
forbedre dets ydeevne, endda pa andre tidspunkter end angivet i dette afsnit.
*3: Tiden for den indledende nulstilling varierer, afhaengigt af hvilket kamera, der anvendes.
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Visning af instruktionsmanualere i pdf-format
pa dvd'en/Overforsel af billeder til din computer

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer
Instruktionsmanualen til kameraet (pa den medfalgende
dvd) pa din computer, overfgrer billeder fra kameraet til
din computer, indeholder en oversigt over softwaren pa
EOS Solution Disk (cd), og forklarer hvordan softwaren
installeres pa din computer. Endvidere forklares det,
hvordan du kan fa vist pdf-filerne pA EOS Camera
Instruction Manuals Disk (dvd).

EOS Solution EOS Camera

Disk Instruction Manuals
(Software) Disk
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Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format pa dvd'en

Dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk indeholder
felgende instruktionsmanualer (pdf-filer):

Instruktionsmanual til kameraet

Forklarer alle kameraets funktioner og procedurer, herunder
grundlaeggende indhold (denne fil).

Instruktionsmanual til Wi-Fi-funktion

Forklarer alle Wi-Fi-funktioner og procedurer, herunder
grundlaeggende indhold.

Instruktionsmanual til EF24-70mm f/4L IS USM

Hvis du har kebt EF24-70mm /4L IS USM-objektivseettet, skal du
lzese denne manual fer brugen.

Instruktionsmanualer til software

Software Instruction Manuals pdf-filer til den medfglgende software
pa EOS Solution Disk (se s. 393)
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Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format pa dvd'en

Gennemse dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk
[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Kopier diskens instruktionsmanualer i pdf-format til din
computer.

Iseet EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd) i dvd-drevet pa din
computer.

Dobbeltklik pa [My Computer/Denne computer] pa skrivebordet,
og dobbeltklik derefter pa det dvd-drev, som du har sat disken i.

Klik pa navnet for den instruktionsmanual, du vil se.
Veelg dit sprog og operativsystem.
Instruktionsmanualernes indeks vises.

Canon Canon
L
LR €OS 65
(-] @ EOS 6D (WG)

EOS 6D (N)
EOS 6D (WG) / EOS 6D (N)*

Hardware-manualer
GIN) - Instruktionsmanual
ing tl WiFi-funktion

Software-manualer
- Digital Photo Professional

Instruktionsmanual til
kameraet

e Editor
Map Utiity

@ Adobe Reader (nyeste version anbefales) skal vaere installeret for at fa vist
Instruktionsmanual-filerne (pdf-format). Installer Adobe Reader, hvis programmet ikke
allerede er installeret pa din computer.

Hvis du vil gemme pdf-manualen pa din computer, skal du bruge funktionen "Save"
(Gem) i Adobe Reader. For mere information om, hvordan du bruger Adobe Reader, se
Adobe Readers hjzelpemenu.
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Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format pa dvd'en

Gennemse dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk
[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Kopier diskens instruktionsmanualer i pdf-format til din
computer.

Isset EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd) i dvd-drevet pa din
Macintosh.

Dobbeltklik pa disk-ikonet.

Dobbeltklik pa filen START.html.

Klik pa navnet for den instruktionsmanual, du vil se.
Veelg dit sprog og operativsystem.
Instruktionsmanualernes indeks vises.

ca“““ Canon
L]
0; . €0S 65
EOS 6D (WG)
EOS 6D (N)
EOS 6D (WG) / EOS 6D (N)*
Hardware-manualer

Software-manualer
- Digital Photo Professional

Instruktionsmanual til
kameraet

@ Adobe Reader (nyeste version anbefales) skal vaere installeret for at fa vist
Instruktionsmanual-arkiverne (pdf-format). Installer Adobe Reader, hvis programmet
ikke allerede er installeret pa din Macintosh.

Hvis du vil arkivere pdf-manualen pa din computer, skal du bruge funktionen "Save"
(Arkiver) i Adobe Reader. For mere information om, hvordan du bruger Adobe Reader,
se Adobe Readers hjaelpemenu.
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Overforsel af billeder til en computer

Du kan bruge den medfglgende software til at overfgre billeder i
kameraet til din computer. Der er to mader at ggre dette pa.

Overfor ved at slutte kameraet til computeren

Installer softwaren (s. 395).

Brug det medfelgende
interfacekabel til at slutte
kameraet til din computer.
Brug det interfacekabel, der fulgte
med kameraet.
Slut kablet til kameraets <DIGITAL>-
stik med kabelstikkets << >-ikon
mod forsiden af kameraet.
Slut ledningens stik til computerens
USB-stik.

Brug EOS Utility til at overfaore
billederne/filmene.

Du kan finde yderligere oplysninger i
EOS Utility Instruktionsmanual (s. 388).

o Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [¥ 3], kan kameraet ikke tilsluttes
en computer. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og tilslut derefter interfacekablet.
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Overfgrsel af billeder til en computer

Overforsel af billeder med en kortleeser

Hvis du har en almindelig kortleeser, kan du bruge den til at overfare
billeder til din computer.

Installer softwaren (s. 395).

Sat kortet i kortleeseren.

Brug Canon-software til at
overfore billederne/filmene.
Brug Digital Photo Professional.
Brug ImageBrowser EX.
Du kan finde yderligere oplysninger i
pdf'en Instruktionsmanual til software
(s. 388).

@ Hvis du overfgrer billeder fra kameraet til din computer, ved hjeelp af en
kortleeser uden at bruge Canon-software, skal du kopiere DCIM-mappen
pa kortet til din computer.
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Om softwaren

EOS Solution Disk
Denne disk indeholder forskellige softwareprogrammer til EOS-kameraer.

0 Bemeerk, at softwaren, der fulgte med tidligere kameramodeller,
muligvis ikke understgtter stillbilleder og filmfiler optaget med
dette kamera. Brug den software, der falger med dette kamera.

© EOS Utility

Kommunikationssoftware til kameraet og computeren
Du kan overfgre billeder (stillbilleder/film), du har taget med
kameraet, til din computer.
Du kan angive forskellige kameraindstillinger fra din computer.
Du kan fjernoptage fotos ved at slutte kameraet til din computer.
Du kan kopiere baggrundsmusiknumre til kortet og spille
baggrundsmusik under afspilning.

@ Digital Photo Professional

Software til visning og redigering af billeder
Du kan fa vist, redigere og udskrive billeder pa computeren med hgj
hastighed.
Du kan redigere billeder, uden at det oprindelige billede sendres.
Kan bruges af alle - lige fra amatgren til den professionelle. Det
anbefales isaer til brugere, der primaert tager RAW-billeder.

© Picture Style Editor

Picture Style-filoprettelsessoftware
Denne software er beregnet til erfarne brugere, der har erfaring med
billedbehandling.
Du kan redigere en Picture Style for dine unikke billedkendetegn og
oprette/gemme en original Picture Style-fil.
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Om softwaren

Det er ngdvendigt med en internetforbindelse for at installere
nedenstaende software.

Isaet disken EOS Solution Disk i din computer, der er klar til
internetbrug.

@ ImageBrowser EX

Software til visning og redigering af billeder
Opret forbindelse til internettet, sa du kan downloade og installere
softwaren.*
Du kan fa vist, gennmese og udskrive JPEG-billeder pa computeren.
Du kan afspille film (MOV-filer), videosnapshotalbums og traekke
stillbilleder ud fra film.
Du kan downloade yderligere funktioner, som f.eks. EOS Video
Snapshot Task (— T3 ), med en internetforbindelse.
Anbefales for nybegyndere, som bruger et digitalkamera for fgrste
gang, samt amatgrer.

* EOS Solution Disk er ngdvendig for at downloade og installere ImageBrowser EX.

© Map Utility

GPS-software
Opret forbindelse til internettet, sa du kan downloade og installere
softwaren.
Optagelsessteder kan blive vist pa et kort pa en computerskeerm vha.
geotag-information der optages ved hjeelp af GPS-funktionen.

0 ZoomBrowser EX/ImageBrowser-programmerne, der fulgte med tidligere
kameraer, understgtter ikke EOS 6D's stillbilleder og MOV-filmfiler. Brug
ImageBrowser EX.
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Installation af softwaren

Installation af softwaren pa Windows

Kompatible operativsystemer ~ Windows 8.1 ~ Windows 8 Windows 7

Kontroller, at kameraet ikke er sluttet til din computer.

0 Du ma aldrig slutte kameraet til computeren, fer du har installeret
softwaren. Hvis du ger det, installeres softwaren ikke korrekt.

Isset EOS Solution Disk (cd).

Veelg dit geografiske omrade, land og sprog.

Klik pa [Easy Installation/Nem installation] for at starte

installationen.

Folg vejledningen pa skaermen for at udfere

installationsproceduren.

Installer Microsoft Silverlight, hvis du bliver bedt om det.
Klik pa [Finish/Udfer] nar installationen er udfart.

Tag cd'en ud af drevet.
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Installation af softwaren

Installation af softwaren pa Macintosh

Kompatible operativsystemer =~ MAC OS X 10.8 - 10.9

Kontroller, at kameraet ikke er sluttet til din computer.
Isaet EOS Solution Disk (cd).

Dobbeltklik pa og abn cd-rom-ikonet pa din computers skrivebord,
og dobbeltklik derefter pa [Canon EOS Digital Installer].
Veelg dit geografiske omrade, land og sprog.

Klik pa [Easy Installation/Nem installation] for at starte
installationen.

Folg vejledningen pa skaermen for at udfgre
installationsproceduren.
Klik pa [Restart/Genstart] nar installationen er udfert.

Tag cd'en ud af drevet, nar computeren er genstartet.
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Indeks

Tal
10 sek. eller 2 sek. forsinkelse...... 100
11-punkts AF-autovalg.................... 94
1280X720 ..o
1920x1080
4- eller 9-billedes indeksvisning....242
640x480.... ..216
A
@) (Sceneintelligent auto) ............. 66
Adgangsindikatoren........................ 32

AF-funktion ..........ccoociiiiiinns 92
AF-metode
AF-mikrojustering .
AF-punkt valg
Biptone ........ccocoeoeiiiinic
Fokusering AF-hjeelpelys .

Manuel fokusering....
OMKOMPONET.......ccovriirieeriiiaenns
Ude af fokus

AF-pUNKL ..o
AFSPIINING .
Al FOCUS (Al Focus AF). .
Al SERVO (Al Servo AF)................
Sporingsfglsomhed...........
Al Servo AF .....ccviiiiiiieee
ALL-I (l-only)
Almindelig stikkontakt ...
Atmosfaerebaserede billeder........... 84

398

Audio-/video-output.............. 251, 261
Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) ................. 125
Autofokus — AF

Automatisk afspilning ................... 257
Automatisk valg af AF-punkt........... 94
Autoreset........cccooveiiiiiiiiiiieie
Autorotering...
Autosluk
Av (Bleendeprioritet AE) ............... 146

B
B (BUID) .o
Batteri........coccooiiiiiie
Batterigreb.........cccoovieeiiinenn.
Bedgmmelse
Belysning (LCD-panel)
Belysnings-/scenebaserede

billeder.........ccccoovviiiiiiiiie 87
Beskyt (beskyttelse af billeder
mod sletning).......cccoevvvveiiiiinnenns 265
BGM ..o 260
Billeder
AfSPIlNING ..o, 235
Automatisk afspilning. 257
Autorotering ..... .270
Bedgmmelse . 247
Beskyttelse .. 265

Diasshow
Forstarret visning...
Histogram
Hgajlysadvarsel ....
Indeks
Manuel rotering
Nummerering
Optagelsesoplysninger ....
Sletning
Visning af AF-punkt




Visning i spring

(billedgennemsyn) ..

Visning pa tv
Billedformat
Billedfrekvens
Billedoptagelseskvalitet................. 102
Billedspring
Biptone
Bleendeprioritet AE...........ccceeeeee 146
Bracketing.........cccccceeneet 124, 152, 304
Brugerdefinerede funktioner
Brugerdefineret hvidbalance
Brugerdefineret optagemetode .....328

Brugerkontrol ..... 50, 320
Bulb-eksponeringer 154
C

(Brugerdefineret optagelse) ....328
(Kreativ auto) .........ccccoeueueueueunns 71
Centerveegtet
gennemsnitsmaling............cccceve 150
D

Dato og tid... 36

DC-kobler....
Detaljetab ved hgijlys...
Diasshow ........cccoviiiieiiiiiices
Digital-stik
Dioptrisk justering ....
Direkte udskrivning ...........cc.cceceene

DPOF ...t
Daempeled ......ccccevvviieeiiiiiecn,

E
Eksponeringskompensation.......... 151
Eksponeringssimulation................. 189

Indeks

Eksponeringstrin.........ccccccvieens 304
Ekstern Speedlite — Flash

Elektronisk vaterpas................ 60, 326
Endelig billedsimulation ........ 184,212
Enkeltbilledvisning ............ccccceene 236

Enkelt optagelse ..
Enkeltpunkts-AF...

Evaluerende maling ..........ccccceeuee 149

Eye-Fi-Kort ......ccooeiiiiiciiices 339
F

Farvemaetning...

Farverum

Farvetemperatur ................... 120, 122

Farvetone.........ccooeeviiiiiinie 116

FEB (flasheksponerings-

bracketing) ........cccocevviieiiiniiiies 176

AF-metode....
Afspilning
Billedfrekvens ..
Drop enkeltbillede
Daempeled...........
Ekstern mikrofon
Filstgrrelse
Hurtig betjening
Komprimeringsmetode ...
Lydlgs optagelse
Lydoptagelse ...
Lysmalingstimer
Mikrofon........ccccevveeiieennns
Optagelse af stillbillede.............
Optagelse med
autoeksponering............c..c...... 204



Indeks

Optagelse med manuel
eksponering
Optagelsestid
Redigere farste og sidste
scene ud
Redigering . .
S i ..251
Starrelse af filmoptagelse.........
Tidskode .........ccccoiiiiiiiiiiie
Videosnapshotalbum....
Videosnapshots
Vindfilter
Vis hjaelpelinjer
Visning af oplysninger
Visning patv......ccccoeeenne.
Filnavn ...,
Filstgrrelse
Filtereffekter
Fin (billedoptagelseskvalitet) ........ 102
Firmwareversion .............ccccccoce.eee. 351

Flash (Speedlite)
Brugerdefinerede funktioner-..... 177
Ekstern Speedlite ..........cc......... 170
FE-I&S ..o
Flash synkrotid .
Flasheksponerings-
kompensation ...
Flashkontrol
Lukkersynkronisering
(1./2. luk.lamel)
Manuel flash.
Tradlgs .........

Flasheksponerings-

kompensation ...

Flashenheder, der ikke er
fra Canon .......coceeviiiiieiiceee, 171

Flashsynkroniseringskontakter ....... 20
Flashtilstand.............ccccccoiiins 174
Fokusering — AF
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Fokusfunktionsveelger ...... 39, 97, 199

FOKUSIAS ....ocviiiiiiiiiiicciic 69
Forhindring af billedstov ............... 279
Formatering (kortinitialisering)........ 53
Forstarrelse ...........ccccoooeiiiiines
Forstarret visning

Fotobogopsaetning
Fremfaringstilstand.................... 73,98
Full HD (Fuld High-

Definition) .......ccccoveeennene 216, 251, 261
Funktionsfejl ........ccccooeviiiiiiiinens 356
Funktionsvejledning...........ccccceenee. 63
G

Genoplader

HD (High-Definition) ..... 216, 251, 261
....251, 261

...262

Hukommelseskort — Kort

Hurtig funktion
Hurtigveelger
Hagijlys tone prioritet...........ccccceee.. 130
Hgajlysadvarsel
Haijttaler
Handholdt nattescene..................... 80




Indeksvisning
Indikator for eksponerings-

NIVEAU ..o 23, 333
Indikator til bekreeftelse af fokus.....66
INFO.-knap ...........

ISO-falsomhed... , ,
Automatisk |ndst||||ng (Auto) .....108
Automatisk indstillingsomrade .....110

Hastighedstrin
ISO-udvidelse .
Manuelt indstillingsomrade........ 109
Minimal lukkertid.............cccc.c... 111
J
K
Kabel................. 4,261, 264, 354, 391
Kamera

Kamerarystelse....
Slet kameraindstillinger .

Sadan holdes kameraet

Visning af indstillinger............... 332
Kommandovaelger.............ccocevernnne 45
Kontinuerlig filnummerering.......... 136

Kontinuerlig optagelse ....
Kontrast

Formatering
Formatering pa lavt niveau ..
Kort-pamindelse
Problemer

Indeks

Kreativ auto ..........ccccevvviieiniiiiees 71
Kromatisk aberrationskorrektion... 132

L
Landskaber...........c.cccoviiiinininn
Lang eksponering....
LCD-panel
LCD-skeerm

Billedafspilning ....
Elektronisk vaterpas
Lysstyrkejustering .....
Menuskaermbillede
Visning af optagefunkhons-
indstillinger..........c.ccceceenee. 48, 333
Lille (billedoptagelseskvalitet)...... 103, 277

Live view-optagelse..... ... 70,179
Ansigtsgenkendelses-Live
funkt. ..o 193

Billedformat
Eksponeringssimulering
FlexiZoneAFO (Single) ...
Hurtig funktion.
Hurtig kontrol...
Lydlgs optagelse.
Lysmalingstimer ..
Manuel fokusering
Mulige optagelser
Vis hjaelpelinjer

Lukkersynkronisering
Lukkertidsprioritet AE
Lydlgs optagelse
Enkelt optagelse .........c.ccccceens 98
Kontinuerlig optagelse ............... 98
Lydlgs LV-optagelse......... 190, 223
Lydstyrke (filmafspilning).............. 254
Lysmalingstimer ................... 191, 223
Lasning af spejl ....cccovvviieiiiienn, 165



Indeks

M

M (manuel eksponering)....... 148, 208
Makrofotografi.........ccccovreeiiiiinens 77
Manuel eksponering ............. 148, 208
Manuel fokusering .................. 97, 199
Manuel reset.........cccccoooviiiiinnne 137

Manuelt valg (AF) ..
Mellem (billedoptagelses-
kvalitet)

Fremgangsmade for

iNdstilling.........cooiiiniiiiiiee

Indstillinger .

Min Menu........ccoooveenieiiieeeee.
ME KON ..o
MF (manuel fokusering).......... 97, 199
Mikrofon .......cccceeeveeeeiiiieeen. 204, 219
Mikrojustering ...........coooeevveeneennes 314
Min Menu ..., 327
Monokrome billeder ........ 84,113, 117
M-RAW (Medium RAW)................ 104
Mulige optagelser ........... 35, 103, 181
Multieksponering.........cccoeeereennnes
Multifunktionslas .

Multikontrol ...........ccccoviiennn.
Malingsmetode ..........cccovriecncnnne

N

Natoptagelser .
Natportraet..........cooeeeeriiiieiiiieee
Nedjusteret blaende ...................... 147
Nomenklatur ... 20
Normal (billedoptagelses-

kvalitet) .......ccoeveoiiieiiice 102
NTSC ..ot 216, 351
Naeroptagelser...........ccoooeviiinnenns 77
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o
OBV ...cvveeeecreee e 25, 39
Image Stabilizer
(Billedstabilisator) ............cccc...... 42

Korrektion af periferibelysning...... 131
Kromatisk aberrations-

korrektion

Lasudlgser...
Objektivdaeksel
Okulardeeksel ...
ONE SHOT (One-Shot AF)............ 92
Oplader .......cccevveiieiieeieeen, 26, 28
Oplysninger om ophavsret ........... 138
Oprettelse/valg af mappe............. 134

Optagefunktionsindstillinger ... 48, 333
Optagelse med fiernudigser-.........

(Brugerdefineret optagelse) .
M (Manuel eksponering)..........

P (Program AE) .......ccccevuennen.

Tv (Lukkertidsprioriteret AE).... 144
(&) (Sceneintelligent auto) ........ 66
(Kreativ auto)
SCN (Specialscene
D (Portraet)...c.oeevveeeieiicieciine
2 (Landskab)
¥ (Neeroptagelse)...

(Handholdt nattescene) . .

& (HDR-modlyskontrol)............... 81
Optagemetodes indstillelige
funktioner ..., 342



P

Partiel maling
Personlig hvidbalance...
PictBridge
Picture Style..

Program AE ........cccooeeninnns
Skift af program .............cccceeee
Programveelger..........cccccvvcueene 24,45

Q

[@) (Hurtig
kontrol).............. 49, 83, 185, 215, 249

Rensning........ccocviieeiiniieiieeene
Rotering (billede)

S

Sceneikoner.........cccoceeeeen... 183, 207
Sceneintelligent auto....................... 66
SD-, SDHC-, SDXC-kort — Kort
Selvudlgser...........ccouveenne... 100, 168
SensorrensnNing.........c.eeeveriveeneenns 279
Sepia (monochrome) .............. 84,117
Sikkerhedsforholdsregler .............. 382
Sikkerhedsskift...........cccccoeiiininns 306

Indeks

Skarphed
Slet kameraindstillinger
Sletning af billeder....
Software

Stor (billedoptagelseskvalitet)....... 103
Stativgevind .........ccccceviiiiiiiiies 21

Strom
Almindelig stikkontakt ....
Autosluk
Batteriinfo
Batterikontrol.
Genoplader
Genopladningsydelse .............. 334
Mulige optagelser....
Stgjreduktion ...........ccooiiiiinn.
Hgj ISO-fglsomhed
Lang eksponering
Stgjreduktion ved hgj ISO-
folsomhed........ccoovoiiiiiiie 126
Stgjreduktion ved lang
€KSPONEriNg......ccoveeiieiriiriecniis
Sterste bursthastighed ...
Stevsletningsdata
Synk. m. anden lukkerlamel .........
Synk. m. fgrste lukkerlamel ...

Dioptrisk justering ...
Elektronisk vaterpas...
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T
Temperaturadvarsel.............. 201, 233
Tidskode
Tidszone

Tilstande under Basiszone....
Tilstande under Kreativ zone
Tilstanden Specialscene ...
Toneeffekt (monochrome).
Toneprioritet.........ceeveviiiiiieiiene
Trim (til udskrivning)

Tryk halvt ned

Tryk heltned........cccocvevieiiiiinicnen, 44

Tv (lukkertidsprioriteret AE) .......... 144
U

Udlgs lukker uden kort...
Udlgser
Udskrivning
Fotobogopseetning ...
Korrektion af

billedskeevhed 293

Udskrivningseffekter
USB (digital)-stik...................

Vv
Vekselstramsadaptersaet ..
Videosnapshotalbum
Videosnapshots ...
Videosystem ..
Vindfilter
Vis hjeelpelinjer .............
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Visning pa tv ... 251, 261

Visningstid

Veelger
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Kommandoveelger ..................... 45
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WB (hvidbalance)
Bracketing.......
Brugerdefineret
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