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Gracias por adquirir un producto Canon.

La EOS 7D es una camara SLR digital de alto rendimiento, que
incorpora un sensor CMOS de elevado nivel de detalle con
aproximadamente 18,0 megapixeles efectivos, procesador doble
“DIGIC 47, un visor con una cobertura aproximada del 100%, AF de

19 puntos (todos en cruz) de alta precision y alta velocidad, disparos en
serie a aproximadamente 8 fps, disparo con Visién en Directo y
grabacion de video Full HD (alta definicion completa).

La camara responde rapidamente a cualquier situacion fotografica en
cualquier momento, ofrece muchas funciones para afrontar tomas
dificiles y expande las posibilidades fotograficas con sus accesorios de
sistema.

Haga algunos disparos de prueba para familiarizarse con la
camara

Con una camara digital, puede ver inmediatamente la imagen captada.
Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe
los resultados. De este modo entendera mejor cémo funciona la
camara.

Para evitar accidentes y fotografias mediocres, lea las Advertencias de
seguridad (p. 277, 278) y las Precauciones de manejo (p. 12, 13).

Prueba de la camara antes de usarla y responsabilidad
Después de fotografiar, reproduzca y revise si la imagen se registré
correctamente. Si la cadmara o la tarjeta de memoria fallan y las
imagenes no se pueden grabar o descargar en un ordenador, Canon no
se hara responsable de las pérdidas o de los inconvenientes que pueda
causar.

Derechos de autor

Las leyes sobre los derechos de autor de su pais pueden prohibir el
uso de imagenes grabadas de algunos motivos o de personas fuera del
uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas
representaciones publicas, exposiciones, etc., se prohibe tomar
fotografias incluso para uso privado.

Tarjeta CF
En este manual, por “tarjeta” se entiende la tarjeta CF. La tarjeta CF
(para grabar imagenes) no se incluye. Debe adquirirla por separado.
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Lista de comprobacion de elementos wss

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompafan
a la camara. Si falta alguno, pédngase en contacto con el distribuidor.

Bateria Cargador de bateria
Camara LP-E6 LC-E6/LC-E6E*
(con marco del oculary (con tapa protectora)
tapa del cuerpo)

@ﬂ%

Cable de interfaz
IFC-200U

Correa anch
EW-EOS7D

Cable AV estéreo
AVC-DC400ST

EOS DIGITALrsqution Disk
(Software)

Software
INSTRUCCIONES

(1) Manual de instrucciones de la camara
D (este manual)
) @

2) Guia de bolsillo

* Se proporciona el cargador de bateria LC-E6 o LC-E6E. (El LC-E6E incluye un
cable de alimentacion.)
@ Siadquiri6 el kit con objetivo, compruebe que se haya incluido el objetivo.

® Segun el tipo de kit con objetivo, puede que se incluya también el manual de
instrucciones del objetivo.

® Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.



Simbolos utilizados en este manual

Iconos de este manual

<> . Indica el dial principal.

<> : Indica el dial de control rapido.
<> : Indica el multicontrolador.
<G> : Indica el botdn de ajuste.

d4, &6, &10, $16: Indican que la funcién correspondiente
permanece activa durante 4, 6, 10 6 16 segundos,
respectivamente, tras soltar el boton.

* En este manual, los iconos y las marcas que reflejan los botones, diales y

ajustes de la cdmara corresponden a los iconos y las marcas de la camara y del
monitor LCD.

A : Indica una funcién que se puede cambiar presionando el botén
<MENU> y cambiando el ajuste.

* : Cuando se muestra en la esquina superior derecha de la
pagina, indica que la funcién solamente esta disponible cuando
el dial de modo esta ajustadoen P, Tv, Av, M o B.
* Funcion que no se puede utilizar en los modos totalmente automaticos
(Q/a@).
(p- **) : Numeros de paginas de referencia para obtener mas informacion.

5@~ :Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.

? : Consejo para solucionar problemas.

@) : Advertencia para evitar problemas al fotografiar.
@ : Informacién complementaria.

Supuestos basicos

® En todas las operaciones que se explican en este manual se asume
que ya se ha situado el interruptor de alimentacién en <ON> (p. 27).

® En las operaciones con <¢)> que se explican en este manual se
asume que el conmutador del dial de control rapido esta ya ajustado
en<¢>.

® Se asume que todos los ajustes del menu y las funciones
personalizadas son los predeterminados.

® En las explicaciones, las instrucciones muestran la camara con un
objetivo EF-S15-85mm /3,5-5,6 IS USM montado.
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Capitulos 1

Para los usuarios de DSLR noveles, los capitulos 1y 2 explican
las operaciones basicas y los procedimientos de disparo de la

camara.

Introduccién
Conceptos basicos sobre la camara.

Para empezar

23 |

Fotografia basica
Toma de fotografias totalmente automatica.

51 |

Ajustes de imagen

59 |

Ajuste de los modos AF y de avance

s7

Operaciones avanzadas
Funciones de disparo avanzadas.

9 B

Disparo con Vision en Directo
Disparar mientras se observa el monitor LCD.

135 [

Grabacion de video

153 |

Reproduccion de imagenes

165 [

Procesado posterior de imagenes

191 |

Limpieza del sensor

199 [

Impresion de imagenes

205 [

Personalizacién de la camara

219 |

SIS 2olVvON O VIAWN=

Referencia

243 |

—
S

Guia de iniciacion del software

21 |
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Alimentacion ® Espacio de color > p. 86
o Bateria ® Funciones de mejora de la imagen
. Carga > p. 24 * Luminosidad Automatica=> p. 77

« Correccion de la iluminacion

» Comprobacién del nivel e L
de czfrga de la bateria > p. 28 periférica del objetivo = p. 78

« Comprobacién de la informacion * Reduccién de ruido para

de la bateria > p. 246 largas gxposmloms =2 p. 224
» Reduccién de ruido para

altas sensibilidades ISO = p. 224

« Prioridad tonos altas luces = p. 225

o Fuente de alimentacion - p. 250
® Desconexion automatica=> p. 46

Objetivo AF
® Montaje/Desmontaje 2 p. 31 © Modo AF > p. 88
©Zoom > p.32 ® Seleccién del punto AF = p. 91
o Estabilizador de imagen = p. 33 @ Modo de seleccién de
Ajustes basicos (funciones de menti) dreg il 2 p.93
« Limitado = p. 228
® Idioma > p. 42 ® Enfoque manual - p. 96
o Fecha/Hora/Zona 2 p.43
o Ajuste de la luminosidad Medicion
del monitor LCD 2p.-189 ¢ Modo de medicion > p. 107
® Aviso sonoro < p. 256
@ Disparar sin tarjeta 2 p.29 Avance
Grabacion de imagenes ¢ Modos de avance 2 P97
o Rafaga maxima = p. 62
® Formatear 2> p.45
® Creacion/seleccion de Toma de fotografias
una carpeta > p. 80 o Nivel electrénico > p. 50
© Nombre de archivo > p. 82 ® Automatico creativo > p.55
© Numero de archivo - p. 84 ® AE programada > p. 100
; : ® AE con prioridad a la velocidad
Ealdadiselimapen de obtul!:\cién = p. 102
o Calidad de grabacion de ® AE con prioridad a la
imagenes 2 p. 60 abertura > p. 104
©® RAW+JPEG con un toque = p. 63 ® Exposicion manual 2 p. 106
@ Sensibilidad ISO = p. 64 PY Exposicién “Bulb” > p- 111
© Estilo de imagen > p. 66 @ Bloqueo del espejo > p. 113
® Balance de blancos > p.72 ® Pantalla de control rapido 2 p. 38
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® Autodisparador
@ Control a distancia

=2 p.
=2 p.

Ajuste de la exposicion

® Compensacion de la

exposicion = p.
o AEB 2 p.
o Bloqueo AE 2 p.
Flash
o Flash incorporado 2 p

» Compensacion de la

exposicién con flash = p

* Bloqueo FE 2p
o Flash externo 2>p
o Control del flash 2>p

« Flash inalambrico 2p

98
114

108
109
110

. 115

.17
. 118
. 133
. 119
. 123

Disparo con Visién en Directo

® Disparo con Vision en Directo> p.
o AF 2 p.
® Enfoque manual =2 p.
® Simulacién de exposicién = p.

® Mostrar reticula 2 p.
® Disparo silencioso <2 p.
Grabacion de video
® Grabacion de video 2 p.
® Tamaio de grabacion

de video 2 p.
® Grabacion de sonido 2 p.
©® Toma de fotos 2 p.

135
142
149
140
140
141

153

160
162
158

Reproduccion de imagenes

® Tiempo de revision de

imagenes 2 p.
@ Visualizacion de una
unica imagen =2 p.

« Visualizacion de informacion
sobre el disparo 2 p.

58

166

167

indice de funciones

® Reproduccion de videos = p.

® Edicion de primera/ultima
escena de video 2 p

@ Visualizacion del indice = p
o Exploracién de imagenes

(reproduccion con salto)= p
@ Vista ampliada 2 p.
o Clasificacion 2>p

® Reproduccion automatica= p
@ Visualizacion de imagenes

en un televisor 2 p
® Proteccion 2 p
® Borrado 2>p

Edicion de imagenes
® Procesado de imagen RAW = p
® Cambiar de tamafio 2>p

Personalizacion

@ Funciones personalizadas

(C.Fn) =2 p.
® Controles personalizados = p.
® Mi menu 2 p.
® Registro de ajustes de

usuario de la camara 2 p.
Limpieza del sensor/
Reduccién del polvo
® Limpieza del sensor 2 p.
® Adicién de datos de

eliminacion del polvo = p.
Visor
® Ajuste dioptrico 2 p.
® Reticula =2 p.
® Nivel electrénico 2 p.

179

. 181
. 169

.170
.71
.173
. 182

.184
. 186
. 187

. 192
. 197

220
231
238

239

199

201

34
49
237
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Precauciones de manejo msss—

Cuidado de la camara

® La camara es un instrumento de precisién. No la deje caer ni la someta a golpes.

® La camara no es sumergible y, por tanto, no se puede utilizar para fotografia
submarina. Sila camara cae al agua accidentalmente, péngase en contacto con el
centro de asistencia de Canon mas préximo. Elimine las gotas de agua adheridas
a la camara con un pafio seco. Si la camara ha estado expuesta al salitre propio
de un entorno marino, limpiela con un pafio humedo bien escurrido.

® Nunca deje la cdmara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte, como
un iman o un motor eléctrico. Evite usar o dejar la cdmara cerca de cualquier
dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una antena de grandes
dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos en el
funcionamiento de la cdmara o destruir los datos de las imagenes.

® No deje la cdmara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un coche
expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden producir averias.

® La camara contiene un sistema de circuitos electrénicos de precision. No intente
nunca desmontarla.

® No bloguee el funcionamiento del espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede
provocar una averia.

@ Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo, el visor, el espejo réflex y la
pantalla de enfoque. No utilice limpiadores con disolventes organicos para limpiar
el objetivo o el cuerpo de la camara. Si se encuentra con algun tipo de suciedad de
dificil eliminacion, lleve la cdmara al centro de asistencia de Canon mas préximo.

® No toque los contactos eléctricos de la camara con los dedos. Asi evitara que los
contactos se corroan. La corrosién de los contactos puede provocar que la camara
deje de funcionar correctamente.

@ Sila camara se traslada repentinamente de un entorno frio a uno caliente, puede
producirse condensacién de agua en la camara y en el interior de la misma. Para
evitar la condensacion, coloque la cdmara en una bolsa de plastico con cierre
hermético y permita que se adapte a esa temperatura mas célida antes de sacarla.

@ Sise forma condensacion de agua en la camara, no la utilice. Asi evitara causarle
dafios. Si hay condensacion, extraiga el objetivo, la tarjeta y la bateria de la
camara; espere a que se haya evaporado totalmente antes de volver a utilizarla.

@ Sino va a utilizar la cdmara durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la
bateria y guarde la cdmara en un lugar fresco, seco y con buena ventilacion.
Aunque la camara esté guardada, presione el disparador unas cuantas veces de
vez en cuando para comprobar que la cdmara aun funciona.

@ Evite almacenar la camara en lugares donde se utilicen productos quimicos
corrosivos, como un cuarto oscuro o un laboratorio.

® Sila camara no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado,
compruebe sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la cdmara durante
cierto tiempo o tiene prevista una sesion fotografica importante, llévela a un
distribuidor de Canon para que la revisen o compruebe usted mismo que funciona
correctamente.
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Precauciones de manejo

Panel LCD y monitor LCD

® Aunque el monitor LCD esta fabricado con tecnologia de alta precision y
mas del 99,99% de los pixeles efectivos, en el 0,01% o menos restantes
puede haber algunos vacios. Los pixeles vacios que aparecen en negro,
rojo, etc., no suponen una averia. Estos pixeles no afectan a las imagenes
grabadas.

@ Si se deja encendido el monitor LCD durante un periodo prolongado de
tiempo puede que haya quedado marcada la pantalla, si ve restos de lo que
se estaba mostrando. No obstante, esto es sélo temporal y desaparecera si
no se utiliza la camara durante unos dias.

® Abajas o altas temperaturas, es posible que el monitor LCD parezca lento o
se quede en negro. Volvera a la normalidad a temperatura ambiente.

Tarjetas

Para proteger la tarjeta y sus datos grabados, tenga en cuenta lo siguiente:

® No deje caer la tarjeta, no la doble ni la moje. No la someta a una fuerza
excesiva, a impactos fisicos ni a vibraciones.

® No almacene ni utilice una tarjeta cerca de dispositivos con un fuerte campo
magnético, como un televisor, unos altavoces o un iman. Evite también los
lugares que puedan tener electricidad estatica.

® No deje la tarjeta a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.

® Guarde la tarjeta en un estuche.

® No almacene las tarjetas en lugares con polvo, himedos o demasiado
calurosos.

Objetivo
Después de desmontar el objetivo de la camara, coloque Contactos
las tapas del objetivo o coléquelo con el extremo posterior
hacia arriba para evitar que se rayen la superficie y los
contactos eléctricos.

Precauciones durante un uso prolongado
Si utiliza los disparos en serie, el disparo con Vision en Directo o la grabacién de
video durante un periodo prolongado, es posible que la camara se caliente.
Aunqgue no sea una averia, si sujeta la camara caliente durante mucho tiempo
puede sufrir quemaduras leves.
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Guia de iniciacion rapida mssssssssss——

i

. Inserte la bateria. (p. 26)
: Para cargar la bateria, consulte la
) pagina 24.

Monte el objetivo. (p. 31)
Cuando monte un objetivo EF-S,
alinéelo con el indicador blanco de la
¥ camara. Alinee los demas objetivos
con el indicador rojo.

\ >\ 2 Situe el conmutador de modos
2z

¢ ¥ de enfoque del objetivo en
z —| <AF>. (p. 31)

Abra la tapa de la ranura e
inserte una tarjeta. (p. 29)
Oriente hacia usted la cara de
la tarjeta que lleva la etiqueta e
inserte en la camara el extremo
de la tarjeta que tiene orificios.

Sitae el interruptor de
alimentacion en <ON>. (p. 27)
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Guia de iniciacién rapida

Sitte el dial de modo en <(J>
(Totalmente automatico). (p. 52)
Todos los ajustes necesarios de la
camara se realizaran
automaticamente.

Enfoque el motivo. (p. 35)

Mire por el visor y sitie el motivo de
modo que quede encuadrado en el
centro del visor. Presione el
disparador hasta la mitad y la camara
enfocara el motivo.

Si es necesario, se levantara
automaticamente el flash incorporado.

Tome la fotografia. (p. 35)
Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la imagen.

= Revise la imagen. (p. 58)

La imagen captada aparecera en el
monitor LCD durante

|O R T | S8 Para volver a visualizar la imagen,
e A presione el boton <[*]> (p. 166).

® Para ver las imagenes captadas, vea “Reproduccién de imagenes”

(p. 166).
e Para eliminar una imagen, vea “Borrado de imagenes” (p. 187).
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Nomenclatura messssssssssssssss——

Para ver informacion detallada, se indican entre paréntesis los nimeros
de las paginas de referencia (p. **).

<AF+DRIVE> Boton de ————— —— <[€]-WB> Botén de seleccion del modo de
seleccion de modo AF/de medicién/de seleccion del balance de blancos
seleccion de modo de avance (p. 107/72)

(p. 88/97)

<IS0-E&> Boton de ajuste de la —, Panel LCD (p. 18)

sensibilidad 1SO/ — Indicador de montaje para objetivos EF (p. 31)

de compensacion de la

exposicion con flash (p. 64/117) — Flash incorporado/Luz de ayuda al AF

(p. 115/90)
<:8:> Boton de iluminacion . . - 3
del panel LCD (p. 37) — I(g(-ilé:?)dor de montaje para objetivos EF-S

<&~%%> Dial principal (p. 36) Contactos de sincronizacion del flash

<M-Fn>
Botén multifuncion
(p. 92, 118)

Disparador (p. SS)T >
>
Lampara de M
reduccion de
ojos rojos/del
autodisparador
(p. 116/98) J
~—
Sensor del control
a distancia (p. 114) |

Empufadura ——
(Compartimiento
de la bateria)

Zapata para accesorios (p. 133)

Dial de modo (p. 20)

Montura de la
correa (p. 23)

Micréfono
(p- 162)

<%> Boton de

,_” flash (p. 115)
R~

5‘ Tapa de termlnales:

Boton de
desbloqueo del
objetivo (p. 32)

Orificio del cable del

acoplador de CC (p. 250) Boton de

previsualizacion 1
Clavija de bloqueo  de la profundidad |

Espejo (p. 113, 203) del objetivo de campo (p. 105)

Contactos (p. 13) Montura del objetivo P

Terminal IN para micréfono externo (p. 155)
Terminal PC (p. 134) —

Terminal audio/video OUT/digital (p. 184, 206) E
Terminal del control a distancia (p. 112) —;

(tipo N3) |

Terminal HDMI mini OUT (p. 185) !

Tapa del cuerpo (p.31)  meSmmmemeeas
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Nomenclatura

<[/D> Conmutador de disparo con Vision ———— —— <-©-> Marca del plano focal
en Directo/grabacion de video (p. 135/153)/ ) .
<S> Boton de inicio/parada (p. 136, 154) — <AF-ON> Botén de inicio

AF (p. 35, 89, 137, 155)

Rueda de ajuste dioptrico (p. 34)
<%/ER-Q > Boton de

Marco del ocular (p. 112) — bloqueo AE/indice/
Ocular del visor —— reduccion
(p- 110/169/171, 213)

Altavoz (p. 179)

<[FH/& >
Boton de seleccion
del punto AF/

<Me/&>
Boton RAW+JPEG con un
toque/impresion directa

(p. 63/211) ampliacién

(p. 91/171, 213)
Interruptor de
almentacion (p- 27) Kﬂzit;:ontrolador
<[@)> Botdn de (p. 36)
control rapido (p. 38)
<MENU> Boton de SAd Montura de
menu (p. 40) I(e;J cg:;r)ea

<Za%> Boton

de seleccion ; #&—— Tapa de la
de estilo de ranura de la
imagen (p. 66) tarjeta
<INFO.> Boton —/ \——<amn i || Y ®.29) |
de informacion Palanca de !
(p. 50, 138, liberacion de la
156, 166, 244) — tapa del H
<[5]> Boton d \J/ compartimiento !
re rodut?ci%m (e 166) dela bateria
P P (p- 26) :
<fp> Botdn de Tapa del compartimiento ,
borrado (p. 187) de la bateria (p. 26) !
Termina_l d_el sistema Lampara de acceso (p. 30) |
de ampliacion L— <(D)> Dial de control rapido ,"
Monitor LCD (p. 40, 189) (p. 37) ','
Rosca de tripode —
Conmutador del dial de control rapido (p. 37) —

Sensor de luz (p. 189) —
<G> Boton de ajuste (p. 40) —

Ranura de la tarjeta (p. 29)

Boton de expulsion de la tarjeta (p. 30)
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Nomenclatura

Panel LCD
Velocidad de obturacion
Ocupado (buSY)

Recarga del flash incorporado (buSY) —

Calidad de grabacion de
imagenes (p. 60)

LA  GrandelFina
Lal  Grande/Normal
M4  Mediana/Fina
Mal  Mediana/Normal
Sd Pequefa/Fina
Sa  Pequefia/Normal
RAW RAW

MEXD RAW mediana
S RAW pequefia

Balance de blancos (p. 72)
Auto

Luz dia

Sombra

Nublado

Tungsteno

Luz fluorescente

blanca

Flash

%1 Personalizado

Temperatura
de color

:

[K]
s
3

¥
[K]

Indicador del nivel de exposicion
Cantidad de compensacion de
la exposicion (p. 108)

Intervalo AEB (p. 109)
Cantidad de compensacion de
la exposicion con flash (p. 117)

Estado de escritura de la tarjeta —
Comprobacién del nivel de carga ——

de la bateria (p. 28)

8868 B8 (&
(]
dvaa] (3% B/W 1SO D+
1402043

Compensacion de la exposicion con flash —

(p- 117)

<B/W> Disparo monocromo (p. 67) —
<ISO> Sensibilidad ISO (p. 64) —

— Aviso de tarjeta llena (FuLL CF)

—— Aviso de error de tarjeta (Err CF)

—— Aviso de tarjeta ausente (no CF)

(—— Cadigo de error (Err)

— Limpieza del sensor de imagen (CLn)

— Abertura

Correccion del balance de blancos

(- 75)
Dlsparos restantes

Disparos restantes durante el
ahorquillado del balance de blancos

Cuenta atras del autodisparador
Tiempo de exposicion “Bulb”

<%a> AEB (p. 109)

Modo AF (p. 88)

WB

+/-

\BEG0

@
©
]
0

ONE SHOT
ONE SHOT AF foto a foto
A AIFOCUS
0O .8 AF Al Foco
_I_IH S Al SERVO

AF Al Servo

Modo de avance (p. 97)

[ Disparo unico

Oy Disparos en serie a
alta velocidad

3y Disparos en serie a
baja velocidad

7® Autodisparador de 10 seg./
Control a distancia

7O, Autodisparador de 2 seg./
Control a distancia

— Sensibilidad ISO (p. 64)
— <D+> Prioridad tonos altas luces (p. 225)
— Modo de medicion (p. 107)

Medicion evaluativa
Medicién parcial
Medicion puntual
Medicion promediada con
preponderancia central

La pantalla sélo mostrara los ajustes aplicados actualmente.

18



Nomenclatura

Informacion del visor
Circulo de medicion puntual (p. 107) —

Pantalla de enfoque

Reticula (p. 49)

Marco de area AF/Marco de Zona AF
(p. 91)

<[J> Puntos AF
<[g> Puntos AF puntual (p. 91)

<[| > Comprobacion
del nivel de carga de
la bateria

<% > Bloqueo AE/
AEB en curso

<%> Flash listo
Aviso de bloqueo
FE incorrecto

<4%*> Bloqueo FE/
Ahorquillado de la
exposicion con flash
en curso

<% y> Sincronizacion de alta
velocidad (flash FP)

<@4> Compensacion de la -
exposicion con flash

Velocidad de obturacion
Bloqueo FE (FEL)
Ocupado (buSY)
Recarga del flash incorporado
(% busy)

Abertura —

e — <ISO>
Sensibilidad ISO

del balance
de blancos

<@> Luz de confirmacion
de enfoque

Rafaga maxima
<B/W> Disparo monocromo
Sensibilidad ISO

<D+> Prioridad tonos altas luces

L~ Indicador del nivel de exposicién
Cantidad de compensacion de la exposicion
Cantidad de compensacion de la exposicion con flash
Intervalo AEB
Indicador de encendido de la lampara de
reduccién de ojos rojos

——————+——+—— Aviso de tarjeta llena (FuLL CF)

Aviso de error de tarjeta (Err CF)
Aviso de tarjeta ausente (no CF)

La pantalla sélo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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Nomenclatura
|

Dial de modo

Ajustes de usuario de la camara

La mayoria de los ajustes de la camara pueden
registrarse bajo €, @, o [@ (p. 239).

B : Exposicion “Bulb” (p. 111)
M : Exposicién manual (p. 106)

Av : AE con prioridad a la abertura (p. 104)

Tv : AE con prioridad a la velocidad de
obturacioén (p. 102)
P : AE programada (p. 100)

odos totalmente automaticos

Sélo es necesario presionar el
disparador.

Fotografia totalmente automatica
adecuada para el motivo.

O : Totalmente automatico (p. 52)
A): Automatico creativo (p. 55)
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Nomenclatura

Objetivo

Objetivo con escala de distancia

Conmutador de modos de enfoque

Montura del parasol (p. 274) (p. 31)

indice de posicion del zoom
(p-32)

Escala de distancia

>

Rosca de filtro
(parte frontal del objetivo)
(p. 274)

U

4

So
2
&

&
%

Anillo de zoom (p. 32)

Anillo de enfoque (p. 96, 149) Contactos (p. 13)
Indicador de montaje del objetivo

Conmutador del estabilizador de imagen (p. 33) (p. 31)

Objetivo sin escala de distancia

Anillo de enfoque (p. 96, 149)

Montura del parasol
(p. 274) Conmutador de modos de enfoque

(p. 31)

indice de posicion del zoom
« (P32

Rosca de filtro
(parte frontal del objetivo)
(p. 274)

Anillo de zoom (p. 32)

Conmutador del estabilizador de imagen

(p-33)
Contactos (p. 13)
Indicador de montaje del objetivo (p. 31)
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Nomenclatura

Cargador de bateria LC-E6
Cargador para bateria LP-E6 (p. 24).

a— Clavija de alimentacién

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA
ELECTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

Para la conexién a una red eléctrica que no sea la de EE.UU., utilice un
adaptador de clavija de enchufe con la configuracion adecuada para la toma
de electricidad, si es necesario.

Cargador de bateria LC-E6E
Cargador para bateria LP-E6 (p. 24).

Cable de alimentacion

Lampara de carga

Ranura de la
bateria

L Toma del cable de alimentacion

22



Para empezar

En este capitulo se explican los pasos preparatorios
antes de empezar a disparar, asi como las operaciones
basicas de la camara.

Colocacion de la correa
Pase el extremo de la correa a través
del ojal de la montura de la cdmara,
desde abajo. Seguidamente, paselo
a través de la hebilla de la correa,
como se muestra en la ilustracion.
Tire de la correa para que quede
tensa y asegurese de que no se
afloja en la hebilla.
® La tapa del ocular también esta
sujeta a la correa (p. 112).

Tapa del ocular




Carga de la bateria msssssss——

‘ 1 Retire la tapa protectora.

2 Monte la bateria.

® Monte la bateria firmemente, como
se muestra en la ilustracion.

® Para retirar la bateria, siga el
procedimiento anterior en orden
inverso.

Recargue la bateria.

Para el LC-E6

® Tal como indica la flecha, saque las
patillas del cargador de bateria e
insértelas en la fuente de
alimentacion.

Para el LC-E6E

® Conecte el cable de alimentacién al
cargador e inserte la clavija en la
fuente de alimentacion.

» Larecarga se inicia automaticamente
y la ldmpara de carga parpadea en

naranja.
. Lampara de carga
Nivel de carga Color Indicador
0-50% Parpadea una vez por segundo
50 -75% Naranja Parpadea dos veces por segundo
75% o mas Parpadea tres veces por segundo
Completamente cargada Verde Luz encendida

@ Larecarga de una bateria completamente agotada tarda unas 2,5
horas a 23°C / 73°F. El tiempo necesario para recargar la bateria
depende de su nivel de carga y de la temperatura ambiente.

® Por motivos de seguridad, la recarga a bajas temperaturas (5°C -
10°C / 41°F - 50°F) tardara mas tiempo (hasta 4 horas).
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Carga de la bateria

X Sugerencias para usar la bateria y el cargador

® Recargue la bateria el dia antes o el mismo dia en el que vaya a
utilizarla.
Una bateria, incluso cuando no se utiliza o esta guardada, se
descarga gradualmente y pierde su energia.

® Una vez que se haya recargado la bateria, desméntela y
desenchufe el cable o la clavija de alimentacién del enchufe. .

® Puede colocar la tapa con una orientacion
diferente para indicar si la bateria se ha
recargado o no.
Si se ha recargado la bateria, coloque la tapa
de modo que el orificio con forma de bateria
<[> quede alineado con la pegatina azul de la bateria. Sila bateria
esta agotada, coloque la tapa con la orientacion opuesta.

® Cuando no utilice la camara, retire la bateria.
Si se deja la bateria en la camara durante un periodo prolongado de
tiempo, se libera una pequefia cantidad de corriente que descarga
la bateria en exceso y acorta su duracion. Conserve la bateria con
la tapa protectora puesta. Almacenar la bateria completamente
cargada puede reducir su rendimiento.

® El cargador de bateria puede utilizarse también en otros paises.
El cargador de bateria es compatible con una fuente de alimentacién
de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario, monte un
adaptador de clavija comercial para el pais o la region
correspondiente. No conecte ningun transformador de tensién portatil
al cargador de bateria. Si lo hace puede dafar el cargador de bateria.

@ Sila bateria se agota rapidamente incluso tras cargarla por
completo, la bateria se ha gastado.
Compruebe el rendimiento de recarga de la bateria (p. 246) y compre
una bateria nueva.

0 o Sila capacidad restante de la bateria (p. 246) es del 94% o superior, la
bateria no se recargara.
® Después de desconectar la clavija de alimentacién del cargador, no
toque la clavija (enchufe) del cargador durante, al menos, 3 seg.
e El cargador no cargara ninguna bateria diferente de la bateria LP-E6.
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Insercidn y extraccion de la bateria m—

Insercion de la bateria

Cargue en la camara una bateria LP-E6 completamente cargada. El
visor de la camara se aclarara cuando esté instalada una bateria, y
se oscurecera cuando se retire la bateria.

Abra la tapa del compartimiento
de la bateria.

® Deslice la palanca como indica la
flecha y abra la tapa.

Inserte la bateria.

@ Inserte el extremo con los contactos
de la bateria.

o Inserte la bateria hasta que quede
encajada en su sitio.

Cierre la tapa.
® Presione la tapa para cerrarla.

0 Solamente se puede usar la bateria LP-E6.

Extraccion de la bateria

Abra la tapa y extraiga la bateria.
® Presione la palanca de liberacién de
la bateria, como indica la flecha, y

extraiga la bateria.

® Para evitar cortocircuitos, no olvide
colocar la tapa protectora en la
bateria.




Encendido de la alimentacion s

<ON> : La camara se enciende.

<OFF>: La camara se apaga y no
funciona. Ajuste el interruptor en
esta posicion cuando no utilice
la camara.

Acerca de la autolimpieza automatica del sensor

e Siempre que situe el interruptor de alimentacion en <ON> u <OFF >,
se ejecutara automaticamente la limpieza del sensor. Durante la
limpieza del sensor, el monitor LCD mostrara < ‘= >. Incluso
durante la limpieza automatica del sensor, puede seguir disparando;
para ello, presione el disparador hasta la mitad (p. 35) para detener
la limpieza y tomar una fotografia.

e Si situa repetidamente el interruptor de alimentacion en <ON>/
<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se
muestre el icono < ‘T >. Esto es normal, y no supone un problema.

Acerca de la desconexion automatica

® Para ahorrar energia de la bateria, la camara se apaga
automaticamente después de aproximadamente 1 minuto de
inactividad. Para encender de nuevo la camara, presione el
disparador hasta la mitad (p. 35).

® Puede cambiar el tiempo de apagado automatico con el ajuste
[¥" Descon. auto] del mend (p. 46).

I:Eﬂl Si sitta el interruptor de alimentacién en <OFF> mientras se esta grabando
una imagen en la tarjeta, se mostrara [Grabando...] y se apagara la
alimentacién una vez que la tarjeta termine de grabar la imagen.
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Encendido de la alimentacion

Comprobacion del nivel de carga de la bateria

Cuando el interruptor de alimentacién esta situado en <ON>, se indica
el nivel de la bateria en seis niveles: Un icono de bateria intermitente
(-+=7*) indica que la bateria se agotara pronto.

[AwB]

< Icono | 77 T | T3 ,qj_p 7qj_|f
drava] Nivel (%) |100-70(69-50[49-20|19-10| 9-1 0

Duracién de la bateria

Temperatura A 23°C /| 73°F A 0°C/ 32°F
Sin flash Aprox. 1000 Aprox. 900
Uso del flash al 50% Aprox. 800 Aprox. 750

® Las cifras anteriores son validas si se utiliza una bateria LP-E6 con carga
completa y no se dispara con Vision en Directo, y se basan en los criterios de
prueba de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).

® La empufadura BG-E7 dobla aproximadamente el nimero de disparos
posibles con dos baterias LP-E6 instaladas. Con pilas alcalinas de tamafio AA/
LR®6, el numero de disparos posibles a 23°C / 73°F es de aprox. 400 disparos
sin usar el flash, y de aprox. 300 disparos con un uso del flash del 50%.

@ e
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El niumero de disparos posibles se reducira con cualquiera de las
operaciones siguientes.

* Presionar el disparador hasta la mitad durante un periodo prolongado.
« Activar con frecuencia el AF sin tomar una fotografia.

* Usar con frecuencia el monitor LCD.

« Usar el estabilizador de imagen del objetivo.

El objetivo se alimenta de la energia de la bateria de la cdmara. Segun
el objetivo utilizado, el nimero de disparos posibles puede ser inferior.
Para ver la duracion de la bateria cuando se usa el disparo con Visién en
Directo, consulte la pagina 137.

Consulte el ment [¥¢ Info. Bateria] para saber mas sobre el estado de
la bateria (p. 246).

Si se utilizan pilas de tamafio AA/LR6 en la empuiiadura BG-E7, se
mostrara un indicador de cuatro niveles. ([{Z#] /_4 | no se mostrara.)



Insercion y extraccion de la tarjeta CF mmm

Aunque el grosor de los dos tipos de tarjeta CF (CompactFlash) es
distinto, la camara es compatible con ambos tipos. Ademas, es
compatible con tarjetas Ultra DMA (UDMA) y tarjetas de tipo disco duro.

Insercion de la tarjeta

1 Abra la tapa.
@ Deslice la tapa como indica la flecha
para abrirla.

2 Introduzca la tarjeta.
® Como se muestra en la ilustracion,
oriente hacia usted la cara de la
tarjeta que lleva la etiqueta e
inserte en la camara el extremo de
la tarjeta que tiene orificios.
Si inserta la tarjeta al revés, puede

Boton de expulsion dafar la camara.
de tarjeta —_— e ——

p El botdn de expulsion de la tarjeta se
proyectara hacia fuera.

:@V*y 3 Cierre la tapa.

Z)
e Cierre la tapa y deslicela en la
( h pay

direccion que muestra la flecha hasta
que encaje en su lugar.

P Cuando situe el interruptor de
alimentacion en <ON>, se mostrara

Disparos restantes en el panel LCD el nimero de
1 disparos restantes.
l mm‘ [Elggjl p
a =1

El ® Elnumero de disparos restantes depende de la capacidad que le quede
a la tarjeta, de la calidad de grabacion de imagenes, de la sensibilidad
ISO, etc.
e Si ajusta la opcion de menu [@x" Disparar sin tarjeta] en [Desactivar]
evitara olvidarse de instalar una tarjeta (p. 256).
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Insercion y extraccion de la tarjeta CF

Extraccion de la tarjeta

1 Abra la tapa.
@ Situe el interruptor de alimentacion
en <OFF>.
® Compruebe que la lampara de
acceso esta apagada y abra la
tapa.

2 Extraiga la tarjeta.
® Presione el botdn de expulsion de la
tarjeta.
P La tarjeta se expulsara.
o Cierre la tapa.

I
Botén de expulsion de tarjeta

0 ® Lalampara de acceso se ilumina o parpadea mientras se toma la
fotografia, mientras se transfieren datos a la tarjeta y cuando se
graban, se leen o se borran en la tarjeta. Mientras la lampara de
acceso esté iluminada o parpadeando, no haga nunca nada de lo
siguiente. Si lo hace asi puede daiiar los datos de imagen. También
puede daiar la tarjeta o la camara.

« Abrir la tapa de la ranura de la tarjeta.
« Extraer la bateria.
« Agitar o golpear la camara.

o Silatarjeta ya contiene imagenes grabadas, es posible que el numero de
imagen no se inicie desde 0001 (p. 84).

@ Sise muestra un error relativo a la tarjeta en el monitor LCD, retire e
instale de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta diferente.
Si puede transferir todas las imagenes de la tarjeta a un ordenador,
transfiera todas las imagenes y, a continuacion, formatee la tarjeta (p. 45).
Después puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.

e Cuando manipule una tarjeta de tipo disco duro, sujétela siempre por los
lados. Si la sujeta por sus superficies planas, puede dafar la tarjeta.
Comparadas con las tarjetas CF, las tarjetas de tipo disco duro son mas
vulnerables a las vibraciones y a los golpes. Si utiliza una tarjeta de este
tipo, tenga cuidado de no someter la camara a vibraciones ni golpes,
especialmente mientras se graban o se muestran imagenes.
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Montaje y desmontaje de un objetivo mms

Montaje de un objetivo
ET7 T N uite las tapas.
For oy 1 Quitelastapas.
on] s @ Quite la tapa posterior del objetivo y
(" % la tapa del cuerpo girandolas de la
P

\& forma que indica la flecha.

Indicador de montaje para 2 Monte el objetivo.

objetivos EF-3 e Alinee el objetivo EF-S con el
indicador blanco de montaje para
objetivos EF-S de la cdmara y gire el
objetivo como indica la flecha hasta
que se acople en su lugar.

@ Si monta un objetivo que no sea
EF-S, alinéelo con el indicador rojo de
montaje para objetivos EF.

En el objetivo, ajuste el conmutador
de modos de enfoque a la posicion
<AF> (enfoque automatico).

@ Si se ajusta en <MF> (enfoque
manual), el enfoque automatico no
funcionara.

4 Quite la tapa de la parte frontal

del objetivo.

Minimizado del polvo

® Cuando cambie de objetivo, hagalo en un lugar con el minimo polvo
posible.

® Cuando guarde la camara sin un objetivo montado, no olvide colocar la
tapa del cuerpo en la camara.

® Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.
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Montaje y desmontaje de un objetivo

Acerca del zoom

Para usar el zoom, gire con los dedos el
anillo de zoom del objetivo.

Si desea utilizar el zoom, hagalo antes
de enfocar. Si gira el anillo de zoom
después de haber enfocado, es posible
que pierda ligeramente el enfoque.

Mantenga presionado el botén de

desbloqueo del objetivo y gire el

objetivo como indica la flecha.

® Gire el objetivo hasta que se detenga
y desmoéntelo.

® Coloque la tapa posterior del objetivo
en el objetivo desmontado.

Para los propietarios del objetivo EF-S18-200mm £/3,5-5,6 IS:

Puede impedir que el objetivo se extienda
hacia fuera durante el transporte. Ajuste
el anillo de zoom en el extremo de gran
= angular de 18mm y, a continuacion,
® deslice la palanca de bloqueo del anillo
e fa—— de zoom a la posicion <LOCK>. El anillo

de zoom solamente puede bloquearse en
el extremo de gran angular.

0 @ No mire al sol directamente a través de ningun objetivo. Sl lo hace asi
puede provocarse una pérdida de vision.
e Sila parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el
enfoque automatico, no toque la parte que gira.

ﬁl Factor de conversion de imagen
Dado que el tamafio del sensor de Tamario del sensor de imagen
imagen es inferior al formato de (22,3x14,9mm /0,88 x 0,59 pulg.)
pelicula de 35mm, la longitud focal | Tamafio de imagen de 35mm
aparente aumentara 1,6 veces. (36 x 24 mm /1,42 x 0,94 pulg.)

32



Acerca del estabilizador de imagen del objetivo wm

Cuando utilice el estabilizador de imagen integrado en un objetivo IS,
las trepidaciones se corregiran para obtener imagenes menos
borrosas. El procedimiento que se explica aqui se basa, como ejemplo,
en el objetivo EF-S15-85mm f/3,5-5,6 IS USM.

* 1S significa “Image Stabilizer” (estabilizador de imagen).

Sitae el conmutador IS en <ON>.

\ T //.’ ® Situe el interruptor de alimentacion
de la camara en <ON>.

STABILIZER
ONy_r OFF

Presione el disparador hasta la
mitad.

P El estabilizador de imagen entrara en
funcionamiento.
3 Tome la fotografia.
@ Cuando la imagen parezca estable
en el visor, presione el disparador por
completo para tomar la fotografia.

0 ® El estabilizador de imagen no es eficaz para motivos en movimiento.
® Es posible que el estabilizador de imagen no sea eficaz cuando la
trepidacién sea excesiva, por ejemplo en un barco que oscila.
@ Con el objetivo EF28-135mm f/3,5-5,6 IS USM, el estabilizador de
imagen no sera muy eficaz mientras mueve la camara para tomar
fotografias de barrido.

I:Eﬁ] o El estabilizador de imagen puede funcionar con el conmutador de modo
de enfoque ajustado en <AF> o <MF>.

® Sila camara esta montada en un tripode, puede ahorrar energia de la
bateria situando el conmutador IS en <OFF>.

o El estabilizador de imagen puede funcionar incluso cuando la camara
esta montada en un monopié.

@ Algunos objetivos IS permiten conmutar manualmente el modo IS para
ajustarlo a las condiciones fotograficas. Sin embargo, los objetivos EF-
S$15-85mm f/3,5-5,6 IS USM, EF-S18-135mm /3,5-5,6 IS, y EF-S18-
200mm f/3,5-5,6 IS activan automaticamente el modo IS.
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Funcionamiento basico meessssssssss—

Ajuste de la claridad del visor

Gire la rueda de ajuste dioptrico.

® Gire larueda a la derechao la
izquierda de manera que los puntos
AF del visor aparezcan nitidamente.

@ Siresulta dificil girar la rueda, retire el
marco del ocular (p. 112).

|§| Si tras el ajuste didptrico de la camara aun no consigue ver nitidamente a
través del visor, es recomendable que utilice objetivos de ajuste didptrico de
la serie Eg (se venden por separado).

Sujecion de la camara

Para obtener imagenes nitidas, sujete firmemente la camara para

minimizar las trepidaciones.
‘ "9{
Vg
\

Con la camara en horizontal Con la camara en vertical

1. Sujete firmemente con la mano derecha la empufadura de la camara.

2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.

3. Presione ligeramente el disparador con el dedo indice de la mano
derecha.

4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera
del cuerpo.

5. Acérquese la camara a la cara y mire a través del visor.

6. Para mantener una postura estable, ponga un pie delante del otro.

|§| Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte la pagina 135.
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Funcionamiento basico

Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta
la mitad. A continuacién, puede presionar el disparador hasta el fondo.

Presionar el disparador hasta la
mitad

De este modo se activa el enfoque
automatico y la medicion automatica de
la exposicion, que ajusta la velocidad de
obturacion y la abertura.

En el panel LCD y en el visor aparece el
ajuste de la exposicion (velocidad de
obturacion y abertura) (®4).

Presionar el disparador hasta el
fondo

Esta accion dispara el obturador y toma
la fotografia.

Prevencion de trepidaciones
El movimiento de la camara durante el momento de la exposicion se
denomina trepidacion. La trepidacion de la camara puede producir
iméagenes borrosas. Para evitar la trepidacion, tenga en cuenta lo siguiente:
» Sujete y estabilice la camara como se muestra en la pagina anterior.
« Presione el disparador hasta la mitad para enfocar automaticamente
y, a continuacién, presione el disparador hasta el fondo.

I:Eﬁl ® Enlos modos P/Tv/Av/M/B, pulsar el boton < AF-ON> ejecutara la
misma operacion que pulsar el disparador hasta la mitad.

@ Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la
mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo
presiona a fondo, pasara algun tiempo antes de que la camara tome la
fotografia.

® Puede volver al modo listo para disparo instantaneamente presionando el
disparador hasta la mitad, incluso mientras se muestra el menu, o se
reproducen o se graban imagenes.
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Funcionamiento basico

<<% Uso del dial principal para la seleccion

1

()

36

Presione un botén y gire el dial

<>,

Cuando se presiona un boton, la funcién

correspondiente permanece seleccionada

durante 6 segundos (&6). Durante este

tiempo puede girar el dial <% > para

establecer el ajuste deseado.

Cuando se desactive la funcién o se

presione el disparador hasta la mitad, la

camara estara lista para disparar.

® Utilice este dial para seleccionar y
ajustar el modo de medicion, el modo
AF, la sensibilidad ISO, el punto AF, etc.

Gire unicamente el dial <s~%>.

Mientras observa el visor o el panel LCD,

gire el dial <% > para establecer el ajuste

deseado.

® Utilice este dial para ajustar la velocidad
de obturacion, la abertura, etc.

&> Funcionamiento del multicontrolador

<Ix

<> consiste en una tecla con ocho

direcciones y un botdn en el centro.

@ Utilicelo para seleccionar el punto AF,
corregir el balance de blancos, mover el
punto AF o el marco de ampliacién
mientras se dispara con Visién en
Directo, desplazar la imagen
reproducida en la vista ampliada, utilizar
la pantalla de control rapido, etc.
También puede utilizarlo para
seleccionar o establecer opciones de
menu (excepto [E]" Borrar imag.] y
[¥" Formatear]).



Funcionamiento basico

€2 Uso del dial de control rapido para la seleccion

Antes de usar el dial <€)>, ajuste el conmutador del dial de control
rapido en <¢’>.

~ (1) Presione un botén y gire el dial
<>,

Cuando se presiona un botdn, la funcién

correspondiente permanece seleccionada

durante 6 segundos (%6 ). Durante este
tiempo puede girar el dial <€ > para
establecer el ajuste deseado.

Cuando se desactive la funcién o se

presione el disparador hasta la mitad, la

camara estara lista para disparar.

® Use este dial para seleccionar o
establecer el balance de blancos, el
modo de avance, la compensacion de la
exposicion con flash, el punto AF, etc.

(2) Gire unicamente el dial <¢)>.

Mientras observa el visor o el panel LCD,

gire el dial <€) > para establecer el ajuste

deseado.

@ Ultilice este dial para establecer el
valor de compensacion de la
exposicion, el ajuste de abertura para
las exposiciones manuales, etc.

ﬁ] También puede realizar el paso (1) aunque el conmutador del dial de
control rapido esté ajustado en <LOCK»>.

:8: lluminacién del panel LCD

Encienda (&6 )/apague la iluminacion del
panel LCD pulsando el boton <:8:>,
Durante una exposicion “Bulb”, al
presionar el disparador hasta el fondo se
apaga la iluminacion del panel LCD.
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(@) Uso de la pantalla de control rapido mm

Los ajustes de disparo se muestran en el monitor LCD, donde puede
seleccionar y ajustar las funciones directamente. Esto se denomina
pantalla de control rapido.

) 1 Muestre la pantalla de control
rapido.
® Presione el boton <[@)>.

P Aparecera la pantalla de control
rapido (&10).

Establezca el ajuste deseado.
e Utilice <%%> para seleccionar una

Totalmente o
automético funcién.
® En el modo <> (Totalmente
aL | o automatico), se puede seleccionar la

calidad de grabacion de imagenes
(p. 60) y el modo de avance para el
disparo unico o el autodisparador de
1125 F80 | 9200 D+ 10 seg./Control a distancia
: (p. 97, 114).
» En la parte inferior de la pantalla se
muestra la funcién seleccionada.
e Gire el dial <€)> 0 <> para
cambiar el ajuste.

AL 1B S1BANISE [514]

3 (Totalmente automatico)

ONESHOT " =

P/Tv/Av/IM/B

3 Tome la fotografia.
® Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la imagen.
» El monitor LCD se apaga y se
muestra la imagen captada.

El Acerca del modo <A> (Automatico creativo), consulte la pagina 55.
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[@) Uso de la pantalla de control rapido

Nomenclatura de la pantalla de control rapido

Estilo de imagen (p. 66)
Sensibilidad ISO (p. 64)

Prioridad tonos altas
luces™ (p. 225)

17125 | F8.0 [E0200 D+ Modo de medicién (p. 107)

Compensacion de la
Modo de disparo* (p. 20) exposicion con flash (p. 117)

Modo de seleccion de B M E Luminosidad Automatica
area AF (p. 91) (p-77)
(031 =l .= Controles personalizados

(p- 231)

Abertura (p. 104)
Velocidad de obturacién

(p. 102)
Ajuste de compensacion de
la exposicion/AEB (p. 109)

Calidad de grabacion

de imégenes (p. 60) Comp. exposicitn flash

Modo AF (p. 88)

Balance de blancos (p. 72 Mado de avance (p. 97)

ﬁl Las funciones con asterisco no se pueden ajustar con la pantalla de control
rapido.

Visualizacién de los ajustes de las funciones

@ En la pantalla de control rapido,
seleccione la funcion y presione
<@)>. Aparecera entonces la

CHES B E pantalla de ajuste correspondiente

(excepto para la velocidad de

AL ONESHOT 2" = .

obturacion y la abertura).
e Gire el dial <€)> 0 <> para
v <@> cambiar el ajuste.

® Presione <G> para finalizar el ajuste
y volver a la pantalla de control

E-1'5 rapido.

1/125 F80 [H0200 D+

Comp. exposicion flash

1552703
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(IEM Funciones del menl m—

Puede establecer diversas funciones con los menus, tales como la
calidad de grabacién de imagenes, la fecha y hora, etc. Mientras
observa el monitor LCD, utilice el boton <MENU> de la parte posterior de
la cdmara y los diales <&™%> <€)>.

Dial de control rapido

L Botén <>

Pantalla del menu en modos totalmente automaticos ((J)/(A))

bl

Calidad iL
0. Rojo On/Off Off

Aviso sonoro On

Disparar sin tarjeta

Tiempa revis. 2 segundos

* Algunas fichas y elementos de menu no se muestran en los modos
totalmente automaticos.

Pantalla de menu P/Tv/Av/M/B

¥’ Configuracion

2" Reproduccion XX Funciones
. personalizadas
ox" Disparo Y Mi menu

Ficha

Calidad il

0. Rojo On/Off

Aviso sonoro On

Disparar sin tarjeta Ajustes de

Elementos de menu Tiempo revis. 2 segundos menud

Correc. llumin. Periférica
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[EW Funciones del menu
|

Procedimiento de ajuste de los menus

1 Visualice el menu.

Calidad i ® Presione el boton <MENU> para

0. fowe On/OH === Off mostrar el mend.

Aviso sonoro On

Disparar sin tarjeta 2 Seleccione una ficha.

Tiempa revis. 2 sequndos . . .

P e ® Gire el dial <% > para seleccionar
una ficha.

3 Seleccione el elemento que
Calidad i desee.

0.Rojo On/Off  Off e Gire el dial <€)> para seleccionar el
Aviso sonoro On

Disparar sin tarjsta elemento y, a continuacion, presione

Tiempo re 2 sequndos < @ >,
Correc. llumin. Periférica

4 Seleccione el ajuste.
e Gire el dial <€)> para seleccionar el
ajuste deseado.
= @ El ajuste actual se indica en azul.

05

Tiempa revis, 4 segundos
} § sequndos
Retencién

5 Establezca el ajuste deseado.

Calidad a ® Presione <6&)> para establecerlo.
0. Rojo On/Off off

Aviso sonoro on 6 Salga del mend.

® Presione el boton <MENU> para salir
del menu y volver a disparar con la
camara.

Disparar sin tarjeta
Tiempao revis., 8 sequndos
Correc. llumin. Periférica

I:Eil ® Las explicaciones de las funciones del menu contenidas en este manual
asumen que ha presionado el botén <MENU> para visualizar la pantalla
del mena.

® También puede usar << > para establecer ajustes del menu. (Excepto
para [=]' Borrar imag.] y [¥" Formatear].)
e En la pagina 256 aparece una lista de las funciones del menu.
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Antes de empezar msssssssss—————

IEM Ajuste del idioma de la interfaz
Seleccione [Idioma@].

Lumings. LCD Auto ® Bajo la ficha [¥°], seleccione

Fecha/Hora/Zona  01/31/'1213:10 [Idioma@] (el tercer elemento desde
arriba) y, a continuacion, presione
< >

Limpieza del sensor @ )

Reticula visor Desactivar

Ajustes de dispositivo GPS

English Roména 2 Ajuste el idioma deseado.

Eeumﬁ Svenska ® Gire el dial <> o <> para
rangais ol

Nederlands  EMAika seleccionar el idioma y, a
Dansk  Pycckn r continuacion, presione <>,

Portugués  Polski  FEREAT p El idioma de la interfaz cambiara.
Suomi Cestina

italiano Magyar

YxpalHceka
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Antes de empezar

AW Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Cuando encienda la alimentacion por primera vez, o si se han
reiniciado la fecha y la hora, aparecera la pantalla de ajuste de fecha,
hora y zona horaria. Siga los pasos 2 a 5 para ajustar la fecha, hora 'y
zona horaria actuales.
Tenga en cuenta que la fecha y hora que se afiadan a las imagenes
grabadas se basaran en este ajuste de la fecha y la hora.
Asegurese de ajustar la fecha y la hora correctas.
También puede ajustar la zona horaria de su direcciéon actual. Asi, si
viaja a otra zona horaria, podra ajustar simplemente la zona horaria de
su destino para que se registren la fecha y la hora correctas.
&l 1 Seleccione [Fecha/Hora/Zona].
Auto : ® Bajo la ficha [¥°], seleccione [Fechal
01731 Hora/Zona] y, a continuacion,
presione <>,

Sistema video

Limpieza del sensor

Reticula visor Desactivar
Ajustes de dispositivo GPS

Fecha/Hora/Zona 2 Ajuste la zona horaria.

Zona horaria £00:00 ® De forma predeterminada, se
01.31.2012 13:10:00 ajusta [Londres].

e Gire el dial <¢)> para seleccionar
[Zona horaria].

= ® Presione <)> para mostrar <>,

U Cancelar e Gire el dial <€)> para seleccionar y,

a continuacion, presione <>,

mm/dd/aa

ondres

Fecha/Hora/Zona 3 Ajuste la fecha Yy la hora.
(01/31/2012) e Gire el dial <€)> para seleccionar el
01,31, 2012 15]: 10 00 ndmero.

. ® Presione <@)> para mostrar <c1>.
e Gire el dial <€)> para seleccionar el
ajuste deseado y, a continuacion,

Ok EEce presione <) > (vuelve a <>).

mm/dd/aa

# Nueva York
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Antes de empezar

Fecha/Hora/Zona 4 Ajuste el horario de verano.
Horario de verano ® Realicelo si es necesario.
01.31.2012 15:10:00 e Gire el dial <¢)> para seleccionar
[#].
® Presione <@> para mostrar <t1>.

e Gire el dial <€)> para seleccionar
[<8:]y, a continuacion, presione
<@ED)>.

@ Cuando se ajuste el horario de
verano en [:], la hora ajustada en el
paso 2 avanzara 1 hora. Si se ajusta
[s#:], se cancelara el horario de
verano y la hora se retrasara en 1

mm/dd/aa

lueva York

oK Cancelar

hora.
Fecha/Hora/Zona 5 Salga del ajuste.
(01/31/2012) ® Gire el dial <¢)> para seleccionar
01.31.2012 15:10:00 [OK] y, a continuacion, presione
mm/dd/aa <@>-

P Se ajustaran la fecha, la horay la
zona, y volvera a aparecer el mendu.

#: Nueva York

Cancelar

0 Cuando actualice el firmware 1.x.x a 2.x.x:
Cuando actualice el firmware de la version 1.x.x a la 2.x.x, se reiniciara la
“Fecha/Hora”. Debera ajustar de nuevo la “Fecha/Hora/Zona”.

ﬁl @ El procedimiento de ajuste del menu se explica en las paginas 40-41.

e Lafechay hora ajustadas se iniciaran en el momento en que presione
<@)> en el paso 5.

@ En el paso 3, la hora que se muestra arriba a la derecha es la diferencia
horaria respecto a UTC (Hora universal coordinada, Coordinated
Universal Time). Si no ve su zona horaria, ajuste la zona horaria
consultando la diferencia respecto al UTC.
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Antes de empezar

AW Formateado de la tarjeta

Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra camara u

ordenador personal, es recomendable que formatee la tarjeta con la

camara.

¢) Cuando se formatea la tarjeta, todas las imagenes y los datos
de la tarjeta se borran. Se borraran incluso las imagenes
protegidas, asi que debe asegurarse de que no haya nada que
desee conservar. Si es necesario, transfiera las imagenes a un
ordenador personal, etc. antes de formatear la tarjeta.

Seleccione [Formatear].
Descon. auto 1 minuto e Bajo la ficha [¥°], seleccione

Autorrotacion Oncys [Formatear] y, a continuacion,
presione <) >.

Nimero archivo Continuo
Seleccionar carpeta

Formatear ' Seleccione [OK].
Formatear tarjeta e Gire el dial <¢)> para seleccionar
iPerder todos [os datos! [OK] y, a continuacién, presione
——— < @ >,
P Se formateara la tarjeta.
» Una vez que finalice el formateado,
volvera a aparecer el menu.

3.76 GB usados 3.81 GB

Cancelar

0 Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se cambia la
informacion de administracion de los archivos. Los datos reales no se
borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o deseche la
tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, destriyala fisicamente para evitar la
filtracion de datos personales.

I:Eil La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado de
la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
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Antes de empezar

EMW Ajuste del tiempo de desconexién/Desconexion automatica

Puede cambiar el tiempo de desconexién automatica para que la
camara se apague automaticamente después de un periodo sin estar
en funcionamiento. Si no desea que la camara se apague
automaticamente, ajuste este parametro en [Off]. Una vez apagada la
alimentacion, puede encender otra vez la camara presionando el
disparador u otro boton.

Seleccione [Descon. auto].

Descon. auto T minuto e Bajo la ficha [¥7], seleccione
iﬁ:ﬁﬂiﬂ’ [Descon. auto] y, a continuacion,
P presione < >.
15 minutos A :
Sitrkoed 2 Ajuste el tiempo que desee.
| off J e Gire el dial <) > para seleccionar el
ajuste y, a continuacion, presione
<@E)>.

ﬁl Aunque se haya ajustado en [Off], el monitor LCD se desconectara
automaticamente después de 30 min. para ahorrar energia. (La
alimentacion de la cdmara no se apaga.)
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Antes de empezar

(AW Reversion de la camara a los ajustes predeterminados *

Es posible revertir los ajustes de disparo y de menu de la camara a sus
valores predeterminados.

Info. Bateria

Opciones pres. botdn INFO.

Nombre de archivo

Ajuste de usuario de camara
Informacién de copyright

Borrar los ajustes de camara

Borrar los ajustes de camara

Canc. todos ajustes de camara

Cancelar

Ajustes de disparo

Seleccione [OK].

e Gire el dial <¥)> para seleccionar [OK]
y, a continuacion, presione <@)>.

P Si se ajusta [Canc. todos ajustes de
camara] se restableceran en la
camara los siguientes ajustes
predeterminados:

Seleccione [Borrar los ajustes de

camaral.

e Bajo la ficha [¥}], seleccione [Borrar
los ajustes de camaral y, a
continuacion, presione <6)>.

Ajustes de grabacion de imagenes

Modo de avance

[ (Disparo unico)

Modo AF AF foto a foto Calidad AL

Modo de Seleccion AF RAW+JPEG con | (X1
seleccién de area | automatica de un toque AL

AF 19 puntos Estilo de imagen | Normal

Modo de [#] (Medicion Luminosidad Estandar
medicién evaluativa) Automatica

Sensibilidad ISO | A (Auto) .. Activada/

ISO Auto Max.: 3200 S EEs Gl | Se conservan los

iluminacion

datos de correccién

Compen.sa'c':ién de Cancelada Espacio de color |sRGB
la exposicién/AEB Balance de blancos (Auto)
Compensacién Correccion WB |Cancelada
de la exposicion |0 (Cero) Ahorquillado WB | Cancelado
con flash Numeracion de archivo | Continuo
Funcione:s Sin cambios Nombre de archivo |IMG_
personalizadas Autolimpieza Activado
Datos eliminacién Borrados

del polvo
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Antes de empezar

Ajustes de la camara

Configuracion del disparo con Vision en Directo

Pre:sentacién_de la Desactivada D.' s_p;:ro con_ Activado
reticula del visor Visién en Directo
Descor]gxmn 1 minuto Modo AF Modo Directo
automatica
Aviso sonoro On Reticula Off
Disparar sin tarjeta | Activado Simulacién de )

- — -y Activada
Tiempo de revision | 2 segundos exposicion
BB EDEIEE Desactivado D_|spar_o Modo 1
luces silencioso
Reproduccion de Desactivado Tempqrjzador de 16 segundos
punto AF medicién
Histograma Luminosidad
Salto imagenes con | 1( jmagenes Configuracion de la grabacion de video
Autorrotacion onO= Modo AF Modo Directo
Luminosidad LCD |Auto: Normal Reticula Off
Fechal/Hora/Zona |Sin cambios manolde
Idioma Sin cambios grabacion de 1920x1080 3
Sistema video Sin cambios video
Opciones de Todos los Grabacion de Auto
presentacion del | elementos sonido
botén INFO. seleccionados Disparo silencioso | Modo 1

Ajuste de usuario

Temporizador de
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Presentacion de la reticula y del nivel electrénico s

Se puede mostrar la reticula y el nivel electrénico para ayudar a
mantener recta la camara cuando se apunta. La reticula se muestra en
el visor, y el nivel electrénico en el monitor LCD.

Presentacion de la reticula

Seleccione [Reticula visor].

e Bajo la ficha [¥°], seleccione
[Reticula visor] y, a continuacion,
presione <@)>.

Seleccione [Activar].

e Gire el dial <¢)> para seleccionar
[Activar] y, a continuacién, presione

<G@E)>.

@ La reticula se muestra en el visor.

ﬁ] La reticula puede mostrarse también durante el disparo con Vision en
Directo y la grabacion de video (p. 140, 160).
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Presentacion de la reticula y del nivel electrénico

Presentacion del nivel electrénico en el monitor LCD

TPl = 1 Presione el boton <INFQ.>.

@ Cada vez que presione el boton
<INFO.>, la presentacion de la pantalla
cambiara.

® Muestre el nivel electronico.

® Sino aparece el nivel electrénico,
ajuste la opcidn [¥: Opciones pres.

Opciones pres. botdn INFO.

¥ Musstra ajustes de cémara botén INFO.] del meni de modo que
) se muestre el nivel electrénico
¥ Muestra funciones disparo (p. 244).
oK Cancelar
iy, Compruebe el balanceo y el

cabeceo de la camara.

® La inclinacion horizontal y vertical se
muestra en incrementos de 1°.

® Silalinea roja se vuelve verde, indica
que se ha corregido la inclinacion.

0 @ Aunque se corrija la inclinacién, hay un margen de error de +1°.
@ Sila camara esta significativamente inclinada, el margen de error del
nivel electrénico sera mayor.

ﬁl e El nivel electronico puede mostrarse también durante el disparo con
Visién en Directo y la grabacion de video (p. 138, 156).
@ El nivel electronico puede mostrarse también en el visor usando la
presentacion de los puntos AF (p. 233, 234, 237).
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Fotografia basica

En este capitulo se explica como utilizar los modos
totalmente automaticos ((3/(A) del dial de modo para
obtener los mejores resultados.

Con los modos totalmente automaticos ((3/(A), todo lo que
tiene que hacer es apuntar, disparar y la camara realizara
automaticamente todos los ajustes (p. 254). Ademas, para
evitar fotografias mediocres debido a operaciones
equivocadas, en los modos totalmente automaticos no es
posible cambiar los principales ajustes de disparo.

Modos
C 1 totalmente
automaticos

ﬁ] Acerca de la Luminosidad Automatica
En los modos totalmente automaticos ((3J/EA), la opcién de
Luminosidad Automatica ajustara automaticamente la imagen para
obtener el brillo y el contraste éptimos. La Luminosidad Automatica
se activa también de manera predeterminada en todos los modos
de disparo (p. 77).




(3 Toma de fotografias totalmente automatica m

AL 1 Ajuste el dial de modo en <(J>.
@D
/i

Marco de area AF 2 Apunte el marco del area AF al

motivo.

® Para enfocar se utilizan todos los
puntos AF y, en general, se enfoca el
objeto mas cercano.

® Apuntar el centro del marco del area
AF sobre el motivo facilita el enfoque.

Enfoque el motivo.

® Presione el disparador hasta la mitad
y el anillo de enfoque del objetivo
girara para enfocar.

» Se mostraran los puntos AF que
logren el enfoque. Al mismo tiempo,
sonara un aviso sonoro y se iluminara
en el visor la luz de confirmacion de
enfoque <@>.

» En condiciones de iluminacion baja, el
visor parpadeara en rojo para iluminar

el punto AF.
p Si es necesario, se levantara
Luz de confirmacion de autométicamente el flash
enfoque incorporado.

Tome la fotografia.

@ Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la imagen.

» La imagen captada aparecera en el
monitor LCD durante
aproximadamente 2 segundos.

@ Si salta el flash incorporado, puede
cerrarlo de nuevo con los dedos.
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3 Toma de fotografias totalmente automatica

2/ Preguntas frecuentes

o La luz de confirmacién de enfoque <@> parpadea y no se
consigue enfocar.

Apunte el centro del marco del area AF sobre una zona que tenga un

buen contraste y, a continuacion, presione el disparador hasta la mitad

(p. 96). Si estd demasiado cerca del motivo, aléjese e inténtelo de nuevo.
® A veces se iluminan simultaneamente varios puntos AF.

Todos esos puntos AF han logrado el enfoque. Siempre que se ilumine el

punto AF que cubre el motivo deseado, puede tomar la fotografia.

e El aviso sonoro contintia sonando suavemente. (Tampoco se
ilumina la luz de confirmacién de enfoque <@>.)

Indica que la camara esta enfocando de forma continua un motivo en
movimiento. (Tampoco se ilumina la luz de confirmacién de enfoque
<@>.) Puede disparar a un motivo en movimiento enfocado.

@ Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.

Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo esta ajustado en
<MF> (Manual Focus, enfoque manual), ajustelo en <AF> (Auto Focus,
enfoque automatico).

® Aunque hay luz de dia, el flash salta.

Es posible que el flash salte para motivos situados a contraluz, para
ayudar a reducir las sombras oscuras sobre el motivo.

® Con poca luz, el flash incorporado dispara una serie de destellos.
Es posible que al presionar el disparador hasta la mitad el flash
incorporado dispare una serie de destellos para ayudar al enfoque
automatico. Esto se denomina luz de ayuda al AF. Es eficaz hasta,
aproximadamente, 4 metros/13,1 pies de distancia.

® Aunque se usé el flash, la fotografia salié oscura.

El motivo estaba demasiado lejos. El motivo debe estar a menos de 5
metros/16,4 pies de la camara.

@ Usando el flash, la parte inferior de laimagen salié anormalmente oscura.
El motivo estaba demasiado cercano a la camara, y el barril del objetivo
creé una sombra. El motivo debe estar al menos a 1 metro/3,3 pies de
distancia de la camara. Si instalo un parasol en el objetivo, quitelo antes
de tomar la fotografia con flash.
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(3 Técnicas de fotografia totalmente automatica s

Recomposicion de la toma

Segun la escena, coloque el motivo a la izquierda o a la derecha para
crear un fondo equilibrado y una buena perspectiva.

En el modo <(J> (Totalmente automatico), el enfoque quedara
bloqueado mientras presiona el disparador hasta la mitad para enfocar
un objeto estatico. A continuacién puede recomponer la toma y
presionar el disparador hasta el fondo para tomar la fotografia. Esta
técnica se denomina “bloqueo del enfoque”.

Fotografia de motivos en movimiento

En el modo <> (Totalmente automatico), si el motivo se mueve (si
cambia la distancia a la camara) durante o después del enfoque, se
activara el AF Al Servo para enfocar el motivo de forma continua.
Mientras mantenga el punto AF apuntado al motivo, con el disparador
presionado hasta la mitad, el enfoque sera continuo. Cuando desee
tomar la fotografia, presione el disparador hasta el fondo.
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Disparo automatico creativo msssss——

El modo Totalmente automatico <(CJ> se ocupa de todo, mientras que
el modo <> Automatico creativo permite cambiar facilmente la
luminosidad de la imagen, la profundidad de campo, el tono de color
(estilo de imagen) etc. Los ajustes predeterminados son los mismos
que en el modo <> (Totalmente automatico).

* CA significa “Creative Auto” (automatico creativo).

1 Ajuste el dial de modo en <@>.

\9 \3
> ])} 1 P La pantalla del modo Automatico
/3

creativo aparece en el monitor LCD.

2 Presione el boton <[Q}>.

KIx

® Puede utilizar <<¢>> para seleccionar
una funcién. (310)

@ Para ver informacién detallada
acerca de cada funcion, consulte la
pagina 56-57.

3 Establezca el ajuste deseado.
o : T ® Utilice <> para seleccionar una
[C—————ilal funcion.
: : P En la parte inferior de la pantalla se

4L O : muestra una breve descripcion de la
e e e funcién seleccionada.

it e Gire el dial <€)> 0 <#%> para

cambiar el ajuste.

4 Tome la fotografia.
@ Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la imagen.

ﬁl Si cambia el modo de disparo o se apaga la alimentacién mediante la
desconexién automatica (p. 46) o situando el interruptor de alimentacion en
<OFF>, los ajustes del modo Automatico creativo recuperaran sus valores
predeterminados. No obstante, los ajustes de calidad de grabacion de
imagenes, autodisparador y control a distancia se conservaran.
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Disparo automatico creativo

®)

oY RRIVIR  Disparos
posibles

Comprobacioén del nivel de
carga de la bateria

Rafaga maxima

(1) Flash
Se puede seleccionar <%*> (Disparo automatico), <%> (Flash
activo) o <® > (Flash inactivo).

(2) Difuminadol/definicién del fondo

Si mueve la marca de indice hacia la izquierda, el fondo aparecera
mas difuminado. Si lo mueve hacia la derecha, el fondo parecera

mas enfocado.

Segun cual sea el objetivo y las condiciones de disparo, es posible

que el fondo no aparezca tan difuminado. Este ajuste no puede
realizarse (aparece en gris) mientras esta levantado el flash
incorporado. Cuando se utiliza el flash, no se aplica.

(3) Ajuste de la luminosidad de la imagen

Si mueve la marca de indice hacia la izquierda, la imagen sera mas
oscura. Si lo mueve hacia la derecha, la imagen sera mas luminosa.
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Disparo automatico creativo
|

(4) Efectos de imagen

Ademas del efecto de imagen estandar, puede ajustarlo para
retratos, paisajes o fotografias en blanco y negro. (p. 66: Estilo de
imagen)
<[E=S> (Normal): Efecto de imagen estandar aplicable a la mayoria
de las escenas.
<[522P]> (Tonos de piel suaves): Eficaz para primeros planos de
mujeres o nifios. .
<[z=L]> (Azules y verdes vivos): Para paisajes impresionantes.
<[z=M> (Imagen monocroma): Crea fotos en blanco y negro.

(5) Disparo unico, en serie y con autodisparador

<By> (Disparos en serie a baja velocidad): Dispara continuamente
a, como maximo, aproximadamente 3 disparos por segundo
(fps).

<i®> (Autodisparador de 10 seg./Control a distancia): Consulte la
nota (ﬁb “Uso del autodisparador” en la p. 98. También es
posible disparar con control a distancia. (p. 114)

* Pulsando <AF<DRIVE> puede mostrar la pantalla de seleccion de [Modo de

avance] y establecer los mismos ajustes.

(6) Calidad de grabacion de imagenes

Para ajustar la calidad de grabacion de imagenes, consulte “Ajuste
de la calidad de grabacién de imagenes” en la pagina 60-62.
Pulsando <6)> puede mostrar la pantalla de seleccion de [Calidad]
y establecer los mismos ajustes.
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Disparo automatico creativo

AWM Ajuste del tiempo de revision de imagenes

Puede ajustar cuanto tiempo se mostrara la imagen en el monitor LCD
inmediatamente después de la captura. Para conservar la imagen en el
monitor, ajuste [Retencion]. Para que no se muestre la imagen,
seleccione el ajuste [Off].

Seleccione [Tiempo revis.].
® Bajo la ficha [Ax'], seleccione
[Tiempo revis.] y, a continuacion,
presione <@)>.
2 Ajuste el tiempo que desee.

e Gire el dial <€)> para seleccionar el
ajuste y, a continuacion, presione

<@>_

Tiempa revis. 4 segundos
} § sequndos
Retencién

I:Ei] Si se ajusta [Retencion], la imagen se muestra hasta que transcurre el
tiempo de desconexién automatica.
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Ajustes de imagen

Este capitulo explica ajustes de funciones relacionadas
con la imagen: Calidad de grabacién de imagenes,
sensibilidad ISO, estilos de imagen, balance de
blancos, Luminosidad Automatica, correccién de la
iluminacion periférica del objetivo, etc.

@ En los modos totalmente automaticos ((3J/EA), solamente
se puede ajustar la calidad de grabacién de imagenes, la
correccion de la iluminacién periférica del objetivo y el
método de numeracion de archivos, como se explica en
este capitulo. También se puede crear y seleccionar
carpetas.

e Elicono Y de la esquina superior derecha del titulo de la
pagina indica que la funcion puede utilizarse cuando el dial
de modo estéa ajustado en <P/Tv/Av/M/B>.




(= Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes mm

Puede seleccionar el nimero de pixeles y la calidad de imagen. Se
proporcionan seis ajustes de calidad de grabacion de JPEG: M L/# L/
AM/AM/MS/AlS. Se proporcionan tres ajustes de calidad de
grabacion de RAW: (X1, MEXW vy S (p. 62).

1 Seleccione [Calidad].
Calidad ® Bajo laficha [OX'], seleccione [Calidad]

0. Rojo On/Off  Off y, a continuacion, presione <Ge)>.
Aviso sonoro
Calidad Seleccione la calidad de
L T Stpaaise 1600] grabacion de imagenes.
w ® Para seleccionar un ajuste RAW, gire
MID  SED el dial <s=%>. Para seleccionar un
+ ajuste JPEG, gire el dial <¢{)>.
JPEG ® En la esquina superior derecha, el
— ML AL AN A4S 4S5 numero “***M (megapixeles) **** x ****”

indica el nimero de pixeles grabados, y
[***] es el nimero de disparos posibles
(se muestran hasta 999).

® Presione <) > para establecerlo.

Ejemplo de ajuste de la calidad de grabacion de imagenes
AL solamente solamente
Calidad

Calidad

X0 19 SI4r343 16001
RAW ~
{lon]
e
JPEG ®
— AL AL WM AW 4s @S

AL 1M 51803 16001
RAW ~
- | @ uD s@

+
JPEG ®

— ML AL 4N du a5 @S

[RAWEY | R SEN+4AM

Calidad
ST &5 25301708 + M RN MG 16001
RAW ~

Calidad
D 18 518403456 ¢ L. 13M SIBAN35E 1600T
RAW ~
= @ um s
+
JPEG ®
— ML AL AN du a5 @5

- |m| e

+
JPEG ®

— L AL 4N A0 a5 @S
* Si se ajusta [-] tanto para RAW como para JPEG, se ajustara M L.
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[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes
|

Guia de ajustes de la calidad de grabacion de imagenes (Aprox.)

Calidad Pixeles |Tamafode d;a::(?;i?m Disparos Rafaga
megapixeles) | impresion osibles maxima
el [l e Il .
dL 6,6 1150 110 (130)
18M A2
AL o mayor 33 2270 | 660 (36490)
JPEG ‘ M aM Aproxima- 3,5 2180 560 (35020)
aAM damente A3 1,8 4240 | 4240 (67910)
A4S 45M Aproxima- 2,2 3380 | 3380 (54230)
FES ' damente A4 1,1 6420 6420 (102770)
RAW 18M A2 o mayor 25,1 300 23 (25)
Aproxima-
raw | M XD 10M damente A3 17,1 440 34 (36)
S 45M d’;‘;:gﬁ'{:i\"l 11,4 670 48 (53)
RAW 18M A2 o mayor
aL 18M A2 0 mayor 25,1+6,6 240 17 (17)
Aproxima-
RAW % 1M |damente A3| 17,1466 | 320 19 (19)
A2 o mayor
JPEG
SEXD | 45Mm | Aproxima-
4L 18M damente A4 | 11,4+6,6 420 19 (19)
A2 o mayor

@ Las cifras de tamafio de archivo, disparos posibles y rafaga maxima durante los
disparos en serie se basan en los métodos de comprobacion estandar de Canon
(ISO 100 y estilo de imagen normal) usando una tarjeta de 8 GB. Estas cifras
variaran en funcion del motivo, de la marca de tarjeta, de la sensibilidad
ISO, del estilo de imagen, de las funciones personalizadas, etc.

® Larafaga maxima se aplica al disparo en serie de alta velocidad. Las cifras
entre paréntesis se aplican a una tarjeta Ultra DMA (UDMA) de 128 GB
basandose en los métodos de comprobacion estandar de Canon.

@ @ Si selecciona tanto RAW como JPEG, la misma imagen se grabara
simultdneamente en la tarjeta en ambos tipos con la calidad de
grabacion de imagen seleccionada. Las dos imagenes se guardaran en
la misma carpeta con los mismos nimeros de archivo (extension de
archivo .JPG para JPEG, y .CR2 para RAW).

® Los iconos se leen de la manera siguiente: (RAW), M (RAW
mediana), S (M (RAW pequefia), JPEG, M (Fina), 8l (Normal), L
(Grande), M (Mediana), y S (Pequefia).
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[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

Acerca de RAW

Una imagen RAW son datos de salida sin procesar del sensor de imagen,
convertidos en datos digitales. Se graban en la tarjeta tal cual, y permiten
seleccionar la calidad de la manera siguiente: M, M X1 o S GXM.
Una imagen se puede procesar con el ment [E]° Procesado de
imagen RAW] (p. 192) y guardar como una imagen JPEG. (Las imagenes
MEXDyS no se pueden procesar con la camara.) Aunque la propia
imagen RAW no cambia, es posible procesar las imagenes RAW segun
diferentes condiciones para crear cualquier nimero de imagenes JPEG a
partir de ellas.

Con todas las imagenes RAW, puede utilizar Digital Photo Professional
(software suministrado, p. 282) para hacer diversos ajustes y, a continuacion,
generar una imagen JPEG, TIFF, etc. que incorpore esos ajustes.

El Es posible que el software disponible en el mercado no pueda mostrar
imagenes RAW. Se recomienda usar el software proporcionado.

Rafaga maxima durante los disparos en serie

La rafaga maxima se muestra en la
esquina inferior derecha del visor.

Si la rafaga maxima para disparos en
serie es 99 o superior, se mostrara “99”.

0 e La rafaga maxima se muestra aunque no haya una tarjeta insertada en
la camara. Asegurese de que haya una tarjeta cargada antes de tomar
una fotografia.

rafaga maxima se reducira en gran medida (p. 224).

ﬁl Si el visor muestra “99” para la rafaga maxima, significa que la rafaga maxima
es de 99 o superior. Si la rafaga maxima baja a 98 o menos, y la memoria bufer
interna se llena, se mostrara “buSY” en el visor y en el panel LCD, y el disparo
se desactivara temporalmente. Si detiene los disparos en serie, la rafaga
maxima aumentara. Una vez que todas las imagenes captadas se escriben en
la tarjeta, la rafaga maxima sera la que aparece en la lista en la pagina 61.
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[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes
|

RAW+JPEG con un toque*

Sila calidad de grabacion actual es solamente JPEG, puede presionar el
boton <}%> para captar también una imagen RAW (X1 de manera
predeterminada) al mismo tiempo. Si la calidad de grabacién actual es
solamente RAW, presione el botén para captar también una imagen
JPEG (ML de manera predeterminada).

Este botén no funcionara si la camara ya esta ajustada (p. 60) para
captar imagenes RAW y JPEG al mismo tiempo.

1 Seleccione [RAW+JPEG un toque].
Datos eliminacién del polvo e Bajo la ficha [C¥¢], seleccione
ntogue  (ED/ML [RAW+JPEG un toquel y, a
Max.:3200 continuacion, presione <>,
HAN+FEG Un toque Seleccione RAW o JPEG.
RAW simulténea 7 e Gire el dial <€)>, seleccione RAW o
IPEG simultanea JPEG y, a continuacion, presione < >.

RAW simultinea 3 Seleccione la calidad de

grabacion de imagenes.

e Gire el dial <¢)> para seleccionar la
calidad de grabacién de imagenes y, a
continuacion, presione <) >.

Tome la fotografia.

® Presione el boton <% >,

P La calidad de grabacién de imagen
parpadeara en el panel LCD. Para
cancelar el ajuste, presione de nuevo
el boton <{¥ >,

® Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la imagen.

» Una vez tomada la fotografia, el
ajuste se cancelara.

ﬁ] ® Este ajuste puede combinarse también con el ahorquillado de balance
de blancos y el disparo AEB.
e También puede cancelar el ajuste presionando el boton <(@)>, <MENU>,
<3a%> 0 <[*]>, 0 usando el conmutador de disparo con Vision en
Directo/grabacion de video, o el interruptor de alimentacion.
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ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO*  m—

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz)
adecuada para el nivel de luz ambiental. En los modos totalmente
automaticos ((3/[€A)), la sensibilidad ISO se ajusta automaticamente
(p. 65).

1 Presione el botén <IS0-&4>. ($6)

‘ 2 Ajuste la sensibilidad 1SO.

® Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <>,

® Se puede ajustar entre ISO 100-6400,
en incrementos de 1/3 de punto.

® Cuando se selecciona “A”, la
sensibilidad ISO se ajusta
automaticamente (p. 65).

Guia de sensibilidad ISO

Sensllslagldad Sltuac(l:i: ;(;;;g;raflca Alcance del flash
100 - 400 Exteriores soleados Cuanto mayor sea la
400 - 1600 Cielos cubiertos o tarde sensibilidad ISO, mayor sera
1600 - 6400, H Interiores oscuros o noche | €l alcance del flash (p. 116).

0 e Si[X2C.Fnll-3: Prioridad tonos altas luces] se ajusta en [1: Activada],
no es posible establecer los ajustes ISO 100/125/160 y “H” (equivalente
a ISO 12800) (p. 225).

@ Sise usa una sensibilidad ISO alta o se fotografia en condiciones de alta
temperatura pueden obtenerse imagenes mas granulosas. Las
exposiciones largas también pueden provocar irregularidades en los
colores de la imagen.

@ Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que
aparezca ruido (bandas horizontales, puntos de luz, etc.).

ajustar “H” (equivalente a ISO 12800) (p. 222).
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1SO: Ajuste de la sensibilidad ISO*

ISO Auto
Si la sensibilidad ISO se ajusta en “A”
[7] (Auto), la sensibilidad ISO real que vaya
s a ajustarse se mostrara al pulsar el
Bedestelhilenes3 @ disparador hasta la mitad. Como se
indica a continuacion, la sensibilidad ISO
se ajustara automaticamente para
adecuarse al modo de disparo.
Modo de disparo Ajuste de la sensibilidad ISO
Se ajusta automaticamente dentro de 1ISO 100 -
O/@B/P/Tv/Av/M 200%1
B Fija en 1ISO 400
Con flash Fija en ISO 400*2*3

*1: Depende de la sensibilidad ISO maxima que se haya ajustado.
*2: Si el flash de relleno provoca sobreexposicion, se ajustara ISO 100 o una

sensibilidad ISO superior.
*3: Si el modo de disparo es <P > o totalmente automatico ((3J/(A) y se utiliza el

flash rebotado con un flash Speedlite externo, la sensibilidad ISO se ajustara
automaticamente entre 400 y 1600.

AW Ajuste del valor maximo de 1ISO Auto ™
Para ISO Auto, puede ajustar el limite maximo entre ISO 400 - 6400.

Bajo la ficha [¥¢], seleccione [ISO Auto]
y, a continuacion, presione <)>.
Seleccione la sensibilidad ISO y, a
continuacion, presione <>,
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2% Seleccion de un estilo de imagen™ s

Seleccionando un estilo de imagen, puede obtener efectos de imagen
adecuados para su expresion fotografica o para el motivo.

En el modo <> (Totalmente automatico), no se puede seleccionar el
estilo de imagen.

= 1 Presione el botén <3.3>.

® Cuando la camara esté lista para
disparar, presione el boton <Sa%>.

P Aparecera la pantalla Estilo imagen.

Estilo imagen Seleccione un estilo de imagen.
Normal o Gire el dial <£%> 0 <€)> para
“% 0{’ s seleccionar un estilo de imagen y, a
el B continuacion, presione <¢)>.
» El estilo de imagen tendra efecto y la
camara estara lista para disparar.

[0 Param. detalle

ﬁl También puede usar el ment [Ox° Estilo imagen] para seleccionar el estilo
de imagen.

Efectos de estilo de imagen

Normal ((€3: Normal)
El aspecto de la imagen es vivo y nitido. Este es un estilo de imagen
de uso general, adecuado para la mayoria de las escenas. Esto se
ajusta automaticamente en el modo <(J> (Totalmente automatico).

Retrato (€A): Tonos de piel suaves)
Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es mas
suave. Eficaz para primeros planos de mujeres o nifios.
Puede cambiar [Tono de color] (p. 68) para ajustar el tono de piel.
Paisaje ([CA: Azules y verdes vivos)
Para obtener imagenes con azules y verdes vivos, muy nitidas.
Eficaz para paisajes impresionantes.
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3% Seleccion de un estilo de imagen™

Neutro
Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las imagenes
con un ordenador. Para obtener colores naturales e imagenes suaves.
Fiel
Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las
imagenes con un ordenador. Cuando el motivo se capta bajo una
temperatura de color de luz de dia de 5200 K, el color se ajusta
colorimétricamente para que coincida con el color del motivo. La
imagen es apagada y suave.

Monocromo (&: Imagen monocroma)
Crea imagenes en blanco y negro.

0 Las imagenes en blanco y negro captadas en JPEG no se pueden
revertir a color. Si desea tomar mas tarde fotografias en color,
asegurese de cancelar el ajuste [Monocromo]. Cuando se seleccione
[Monocromo], aparecera <B/W> en el visor y en el panel LCD.

Usuario 1-3
Puede registrar un estilo basico, tal como [Retrato], [Paisaje], un
archivo de estilo de imagen, etc. y ajustarlo como desee (p. 70). Los
estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan ajustado
tendran la misma configuracion que el estilo de imagen normal.

Acerca de los simbolos

Los simbolos de la parte superior de la pantalla de seleccién de estilo de
imagen hacen referencia a parametros tales como [Nitidez] y [Contraste].
Los nimeros indican los ajustes de los diferentes parametros, tales como
[Nitidez] y [Contraste], para cada estilo de imagen.

Estilo imagen Simbolos
Normal @ |Nitidez
0300&000 © |Contraste
Estilo imagen & |Saturacion
€ |Tono de color
@) |Efecto de filtro (Monocromo)
@ |Efecto de tono (Monocromo)
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3a% Personalizacion de un estilo de imagen™ mm

Puede personalizar un estilo de imagen ajustando parametros
individuales tales como [Nitidez] y [Contraste]. Para ver los efectos
resultantes, haga tomas de prueba. Para personalizar [Monocromo],
consulte la pagina siguiente.

Estilo imagen 1 Presione el botén <3a%>.
Normal

OSNSESe Seleccione un estilo de imagen.

e S = ® Gire el dial <&=x> 0 <()> para
seleccionar un estilo de imagen y, a
continuacién, presione el boton
<INFO.>.

Seleccione un parametro.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar el

parametro y, a continuacion, presione

Satura
; <EED>,
©Tono de color @

Param defect

Param. detalle  [E=SINormal 4 Ajuste el parametro.

o Gire el dial <¢> para ajustar el
parametro como desee y, a
continuacion, presione <>,

Estilo imagen @ Presione el botén <MENU> para

Normal guardar el parametro ajustado.
0302000 Aparecera de nuevo la pantalla de
A= seleccion de estilo de imagen.

P Los ajustes diferentes de los

predeterminados se mostraran en azul.

Ajustes y efectos de los parametros

€ Nitidez 0: Contornos menos nitidos | +7: Contornos nitidos

@ Contraste -4: Bajo contraste +4: Alto contraste

& Saturacion -4: Baja saturacion +4: Alta saturacion

@ Tono de color |-4: Tono de piel rojizo +4: Tono de piel amarillento
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323 Personalizacion de un estilo de imagen ™

ﬁ| @ Siselecciona [Param defect] en el paso 3, puede devolver el correspondiente
estilo de imagen a sus ajustes de parametro predeterminados.
® Para disparar con el estilo de imagen modificado, siga el paso 2 de la
pagina anterior para seleccionar el estilo de imagen modificado y, a
continuacion, dispare.

Ajuste monocromo

Para monocromo, también puede ajustar [Efecto filtro] y [Efecto de
tono] ademas de [Nitidez] y [Contraste], descritos en la pagina anterior.

@) Efecto filtro

Param. detalle  [E:=MMonocromo Con un efecto de filtro aplicado a una
§N:Ninguno imagen monocroma, puede hacer que

resalten mas las nubes blancas o los

arboles verdes.

Filtro Efectos de ejemplo
N: Ninguno  |Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
El cielo azul sera mas natural y las nubes blancas apareceran
mas contrastadas.
El cielo azul aparecera ligeramente mas oscuro. Las puestas de
sol apareceran mas brillantes.
El cielo azul aparecera bastante oscuro. Las hojas secas
destacaran mas y apareceran mas claras.
G: Verde Los 'tonos de piel y Io:s Iabips tendran n)ejor ’aspecto. Las hojas de
los arboles destacaran mas y pareceran mas claras.

Ye: Amarillo

Or: Naranja

R: Rojo

@ Al aumentar el [Contraste], el efecto del filtro se hara mas pronunciado.

@ Efecto de tono
Param. detalle  [E:MMonacromo Aplicando un efecto de tono, puede crear
§Ninguno una imagen monocroma en ese color.
| 5:Sepia | Puede hacer que la imagen tenga una
| BiAaul | apariencia mas imponente.
PiPirpura | Se puede seleccionar lo siguiente:

| G:Verde

[N:Ninguno] [S:Sepia] [B:Azul]
[P:Purpura] [G:Verde].
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Za% Registro de un estilo de imagen™  wm

Puede seleccionar un estilo de imagen base, tal como [Retrato] o
[Paisaje], ajustar sus parametros como desee y registrarlo en [Usuario
1], [Usuario 2] o [Usuario 3].

Puede crear estilos de imagen cuyos ajustes de parametro, tales como
la nitidez y el contraste, sean diferentes. También puede ajustar los
parametros de un estilo de imagen que se haya registrado en la camara
con el software que se proporciona.

1 Presione el boton <3.3>.

Estilo imagen 2 Seleccione [Usuario].
Usuario 1 Normal e Gire el dial <> 0 <¢)> para
03002000 seleccionar [Usuario *] y, a

continuacion, presione el boton

<INFO.>.

3 Presione <@)>.
® Con [Estilo imagen] seleccionado,
ONitidez presione <@)>.
OContraste
% Saturacion
€ Tono de color

Param, detalle  [E=1|Usuario 1 4 Seleccione el estilo de imagen base.

Estioimagen  Paisale -] ® Gire el dial <()> para seleccionar el
estilo de imagen base y, a
continuacion, presione <>,

® Para ajustar los parametros de un
estilo de imagen que se haya
registrado en la camara con el
software que se proporciona,
seleccione aqui el estilo de imagen.

Param. detalle  [E=1lUsuario 1 5 Seleccione un parametro.
Estilo imagen Paisaje ® Seleccione un parametro tal como
0 ; [Nitidez] y, a continuacion, presione
)Contraste <GED)>.

turacion B0
CTonodecolor gl
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Param, detalle  [E=i|Usuario 1 6 Ajuste el parametro.

Estlloimagen  Paisaje ® Gire el dial <¢)> para ajustar el
parametro como desee y, a
continuacion, presione <@ >.
Para ver informacion detallada,
consulte “Personalizacién de un
estilo de imagen” en las paginas

68-69.
Estilo imagen e Presione el boton <MENU> para
Usuario | Paisaje registrar el nuevo estilo de imagen.
0600&000 Aparecera de nuevo la pantalla de
E=R EE ] seleccion de estilo de imagen.

P El estilo de imagen base se indicara a
la derecha de [Usuario *].

[0 Param. detalle

0 Si ya se ha registrado un estilo de imagen bajo [Usuario *], al cambiar el
estilo de imagen base en el paso 4 anulara los ajustes de parametro del
estilo de imagen registrado.

@ Para disparar con el estilo de imagen registrado, siga el paso 2 de la pagina
anterior para seleccionar [Usuario *] y, a continuacion, dispare.
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WB: Ajuste del balance de blancos *  mmmm

El balance de blancos (WB) sirve para hacer que las areas blancas sean
realmente blancas. Normalmente, el ajuste <EXI3> (Auto) obtendra
automaticamente el balance de blancos correcto. Si con <EXY3> no puede
obtener colores naturales, puede seleccionar el balance de blancos para cada
fuente de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco. En los
modos totalmente automaticos ((3J/(CA)), <YM > se ajusta autométicamente.

1 Presione el botén <[€]-WB>. ($6)
Seleccione el balance de blancos.
® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <¢)>.
Visualizacion Modo Temperatura de color (K: Kelvin aprox.)
[AWB] Auto 3000 - 7000
Luz de dia 5200
I-N Sombra 7000
C 3 Nublado, luz tenue, puesta de sol 6000
Luz de tungsteno 3200
b Luz fluorescente blanca 4000
[ Uso del flash 6000
I Personalizado (p. 73) 2000 - 10000
[K] Temperatura de color (p. 74) 2500 - 10000

Acerca del balance de blancos

Para el ojo humano, un objeto blanco sigue siendo blanco
independientemente del tipo de iluminacion. Con una cdmara digital, la
temperatura de color se ajusta con software para hacer que las areas blancas
aparezcan de color blanco. Este ajuste sirve como base para la correccion del
color. El resultado son colores de aspecto natural en las imagenes.

El También puede usar el ment [ Bal. Blancos] para ajustar el balance de
blancos.
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WB: Ajuste del balance de blancos *

~®4 Balance de blancos personalizado

El balance de blancos personalizado permite ajustar manualmente el
balance de blancos para una fuente de luz especifica con mayor precision.
Realice este procedimiento bajo la fuente de luz real que vaya a usar.

1 Fotografie un objeto blanco.
® Mire por el visor: el area dentro de la
linea de puntos debe cubrir un objeto
de color blanco uniforme.
@ Enfoque manualmente y ajuste la
exposicién estandar para el objeto blanco.
® Puede ajustar cualquier balance de

blancos.
2 Seleccione [Bal. blancos personal].
Comp. Exp.JAERE 3 ® Bajo la ficha [O¥], selecciong [Ba!.'
Luminosidad Automatica blancos personal] y, a continuacion,
Bal. Blancos Oz presione <>
Baliblanes bersonal » Aparecera la pantalla de seleccion de

DESP/SEC BAL.B 0.0/£0

balance de blancos personalizado.

100-0001 & 3 Importe los datos de balance de

blancos.

o Gire el dial <> 0 <€)> para
seleccionar la imagen captada en el paso
1'y, a continuacion, presione <) >,

p En la pantalla de didlogo que aparece,

[ seleccione [OK] y los datos se
importaran.

® Cuando vuelva a aparecer el menu,
presione el boton <MENU> para salir
del menu.

4 Presione el botén <[€]-WB>. (¥6)

Seleccione el balance de blancos

personalizado.

® Observe el panel LCD vy gire el dial
<€)> para seleccionar <u®s>.

73



WB: Ajuste del balance de blancos *

0 @ Sila exposicion obtenida en el paso 1 estd demasiado alejada de la
correcta, es posible que no se consiga un balance de blancos correcto.
@ Silaimagen se captd con el estilo de imagen ajustado en [Monocromo]
(p. 67), no se podra seleccionar en el paso 3.

ﬁl ® Una tarjeta gris al 18% (disponible en el mercado) puede producir un
balance de blancos mas preciso que un objeto blanco.
e El balance de blancos personal registrado con el software que se
proporciona se registrara bajo <n®+>. Si realiza el paso 3, los datos del
balance de blancos personal registrado se borraran.

X4 Ajuste de la temperatura de color

Se puede ajustar de forma numérica, en grados Kelvin, la temperatura de
color del balance de blancos. Esta opcion es para usuarios avanzados.

1 Seleccione [Bal. Blancos].

@ Bajo la ficha [O¥°], seleccione [Bal.
Blancos] y, a continuacién, presione

<@>_

Bal. Blancos 2 Ajuste la temperatura de color.
Temp. de color ® Gire el dial <())> para seleccionar
[C9].

o Gire el dial <#=:> para ajustar la
temperatura de color y, a
continuacion, presione <>,

® La temperatura de color se puede
ajustar entre 2500 K'y 10000 K, en
incrementos de 100 K.

0 @ Al ajustar la temperatura de color para una fuente de luz artificial, ajuste
la correccion del balance de blancos (magenta o verde) si es necesario.
o Sidesea ajustar <IB4> con la lectura tomada mediante un
termocolorimetro comercial, tome disparos de prueba y ajuste el valor
necesario para compensar la diferencia entre la lectura del
termocolorimetro y la lectura de la temperatura de color de la camara.
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Puede corregir el balance de blancos establecido. Este ajuste tendra el
mismo efecto que el uso de un filtro de conversién de la temperatura de color
o de un filtro de compensacién de color disponible en el mercado. Cada color
se puede corregir con un nivel de un total de nueve.

Este ajuste esta destinado a usuarios avanzados que conozcan el uso de los
filtros de conversion de temperatura de color o de compensacion del color.

Correccion del balance de blancos

1 Seleccione [DESP/SEC BAL.B].
Comp. Exp./AEB 3.2 ¥ ® Bajo la ficha [O¥'], seleccione [DESP/
Luminosidad Automatica SEC BAL.B] Yy, a continuacion,

Bal. Blancos EE ; @ .
resione < >,
Bal. blancos personal p

DESP/SEC BAL.B 0.0/+0

Espacio color SRGB
Estilo imagen Normal

2 Ajuste la correccion del balance
de blancos.

e Utilice <<¢> para mover la marca “o”
a la posicion que desee.

® B representa el azul, A el ambar, M el
magenta y G el verde. Se corregira el
color en la direccién correspondiente.

® En la esquina superior derecha,
“DESPLAZ’ indica la direccién y la
cantidad de la correccion.

® Al presionar el boton <INFO.> se

| [SECUENC cancelaran todos los ajustes de

= [DESP/SEC BAL.B].

® Presione <) > para salir del ajuste y
volver al menu.

$DESPLAZ Barrar todo
@ SECUENC IS OK.

ﬁl e Durante la correccion del balance de blancos, se mostrara <> en el
visor y en el panel LCD.
® Un nivel de la correccion azul/ambar equivale a 5 grados mired de un
filtro de conversion de la temperatura de color. (Mired: unidad de medida
que indica la densidad de un filtro de conversion de la temperatura de
color.)
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WB Correccion del balance de blancos *

Ahorquillado automatico del balance de blancos

Con un solo disparo, se pueden grabar simultdneamente tres imagenes
con diferente tono de color. Segun la temperatura de color del ajuste
del balance de blancos actual, las imagenes del ahorquillado tenderan
al azul/ambar o al magenta/verde. Esta funciéon se conoce como
ahorquillado del balance de blancos. Es posible realizar un ahorquillado
del balance de blancos hasta +3 niveles en incrementos de un nivel.

Ajuste la cantidad de ahorquillado

del balance de blancos.

® En el paso 2 de la correccion del
balance de blancos, cuando gire el
dial <€)>, la marca “=” de la pantalla
cambiara a “m m ®” (3 puntos).
Al girar el dial a la derecha se ajusta
el ahorquillado B/A, y al girarlo hacia
la izquierda el ahorquillado M/G.

» En el lado derecho de la pantalla,
“SECUENC” indica la direccién y la
cantidad del ahorquillado.

| JSECuENC : . .
BA +3 ® Al presionar el boton <INF0.> se cancelaran

{E8 Borrar todo todos los ajustes de [DESP/SEC BAL.B].
533 0K ® Presione <)> para salir del ajuste y
volver al menda.

Secuencia de ahorquillado

El ahorquillado de las imagenes se realizara segun la secuencia siguiente: 1.
Balance de blancos estandar, 2. Tendencia azul (B) y 3. Tendencia ambar (A), o 1.
Balance de blancos estandar, 2. Tendencia magenta (M), 3. Tendencia verde (G).

@ @ Durante el ahorquillado del balance de blancos, la rafaga maxima para
los disparos en serie sera menor, y el nimero de disparos posibles
también se reducira a un tercio del nUmero normal. Ademas, el icono de
balance de blancos parpadeara en el panel LCD.

® También se puede ajustar la correccion del balance de blancos y AEB
junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en
combinacion con el ahorquillado del balance de blancos, se grabaran un
total de nueve imagenes para un solo disparo.

® Puesto que se graban tres imagenes para cada disparo, la tarjeta
tardara mas en grabar el disparo.

® “SECUENC" significa secuencia de ahorquillado.
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Si la imagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el
contraste pueden corregirse automaticamente. Con las imagenes JPEG,
la correccion se realiza en el momento de captar la imagen. Para las
imagenes RAW, puede corregirse con Digital Photo Professional
(software suministrado).

El ajuste predeterminado es [Estandar].

Seleccione [Luminosidad

Comp. Exp./AEB - Automatica].
Lumingsidad Automat e Bajo la ficha [OF], seleccione
Bl s g [Luminosidad Automatica] y, a
Bal. blancos personal . .. .
continuacion, presione <6)>.
Liminosidad Altomatica 2 Establezca el ajuste de correccion.
e Gire el dial <€)> para seleccionar el
Estandar ajuste y, a continuacion, presione
< @ >,

Tome la fotografia.
@ Laimagen se grabara con la iluminacién
y el contraste corregidos, si es necesario.

Ejemplo de luminosidad corregida

0 ® Segun las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.
® Si se establece un ajuste diferente de [Desactivada] y se usa la
compensacion de exposicion, la compensacion de exposicion con flash
o la exposicion manual para oscurecer la exposicién, es posible que la
imagen siga saliendo luminosa. Si desea la exposicién mas oscura,
establezca primero este ajuste en [Desactivada].

@ En los modos totalmente automaticos ((3J/EA) se ajustara
automaticamente [Estandar].
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Debido a las caracteristicas del objetivo, es posible que las cuatro esquinas
de laimagen aparezcan mas oscuras. Esto se denomina vifieteado o caida
de la iluminacién periférica. Con las imagenes JPEG, la correccion se
realiza en el momento de captar laimagen. Para las imagenes RAW, puede
corregirse con Digital Photo Professional (software suministrado).

El ajuste predeterminado es [Activada].

Seleccione [Correc. llumin.
Calidad a Periférica].
0. Rojo On/Off  Off ® Bajolaficha[OX'], seleccione [Correc.

BVish SOCOr RS O llumin. Periférica] y, a continuacion,
Disparar sin tarjeta

Tiempa revis. 2 segundos
Correc. llumin. Periférica

presione <@)>.

Correc. llumin. Periférica 2 Establezca el ajuste de correccion.
Objetivo mont. ® En la pantalla, compruebe si se
EF30mn £/1.4 USH muestra [Datos Correccion
disponibles] para el objetivo montado.
® Sise muestra [Datos Correcc. no
: disponibles], consulte “Acerca de los
Desactivada datos de correccion del objetivo” en la
pagina siguiente.
o Gire el dial <¢)> para seleccionar
[Activada)y, a continuacion, presione
<G>,
3 Tome la fotografia.
® Laimagen se grabara con la
iluminacion periférica corregida.

‘_v k‘u‘\‘:‘ ..; m

Datos Correccion disponibles

Correccion activada Correccion desactivada




[EMW Correccion de la iluminacion periférica del objetivo

Acerca de los datos de correccion del objetivo

La camara contiene ya datos de correccién de la iluminacion periférica
para unos 25 objetivos. En el paso 2, si selecciona [Activadal, la
correccion de la iluminacion periférica se aplicara automaticamente
para todos los objetivos cuyos datos de correccion se hayan registrado
en la camara.

Con EOS Utility (software suministrado), puede comprobar qué
objetivos tienen sus datos de correccion registrados en la camara.
También puede registrar datos de correccion para objetivos no
registrados. Para ver informacion detallada, consulte el manual de
instrucciones del software EOS Utility, en el CD-ROM.

0 Cuando actualice el firmware 1.x.x a 2.x.x:
Cuando actualice el firmware desde la versién 1.x.x a 2.x.x, cualesquiera
“datos de correccion del objetivo” que haya registrado en la camara con
EOS Utility (software suministrado) se sobrescribiran con los datos de
correccién del objetivo del firmware actualizado. Si es necesario, utilice
EOS Utility para registrar de nuevo los datos de correccion del objetivo.

o ® Para las imagenes JPEG ya captadas no es posible aplicar la correccion
de la iluminacion periférica del objetivo.
® Segun las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la
periferia de la imagen.
e Cuando se utiliza un objetivo de otro fabricante que no sea Canon, se
recomienda ajustar la correccion en [Desactivada], aunque se muestre
[Datos Correccion disponibles].

ﬁl ® La correccion de la iluminacion periférica se aplica incluso cuando hay
montado un multiplicador.

@ Sino se han registrado en la cdmara los datos de correccién para el
objetivo montado, el resultado sera el mismo que cuando la opcién de
correccion se ajusta en [Desactivada].

o La cantidad de correccion aplicada sera ligeramente inferior a la
cantidad maxima de correccién ajustable con Digital Photo Professional
(software suministrado).

@ Siel objetivo no tiene informacién de distancia, la cantidad de correccion
sera menor.

® Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor sera la cantidad de
correccion.
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Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardaran
las imagenes captadas.

Esto es opcional, dado que se creara automaticamente una carpeta
para guardar las imagenes captadas.

Creacion de una carpeta

Seleccione [Seleccionar carpeta].

Descon. auto 1 minuto ® Bajo la ficha [¥°], seleccione
Autorratacin Oy [Seleccionar carpeta] y, a
Formatear

Nd rchivo  Continuo

continuacion, presione <6)>.

Seleccione [Crear carpeta].

e Gire el dial <¢)> para seleccionar
[Crear carpeta] y, a continuacion,
presione <>,

Seleccionar carpeta Cree una nueva carpeta.
fres careta 01 ® Gire el dial <§:3> pg'ra selegcionar
[OK] y, a continuacién, presione
<GED)>.
~ ) p Se creara una nueva carpeta con un
fancers | Ok | numero de carpeta superior en uno.
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Seleccion de una carpeta

Numero de archivo ® Mientras se muestra la pantalla
mas bajo Seleccionar carpeta, gire el dial <¢)>
Numero de imagenes para seleccionar la carpeta que
en la carpeta desee y, a continuacion, presione

Seleccionar carpata 43| < @ >,

}3'f§3535 g;g "0 > Se seleccionara la carpeta donde se

5] i . P

wozeostol | 56 guardara!w |&.lS |mag.en'es captadas.
® Las subsiguientes imagenes

captadas se grabaran en la carpeta

{ s i seleccionada.
Crear carpeta

103E057D) 211 3
104EQSTD i 1050005/

Nombre de la carpeta

Numero de archivo
mas alto

Acerca de las carpetas

Como en “100EOS7D’, por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres
digitos (nimero de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos. Una
carpeta puede contener como maximo 9999 imagenes (n° de archivo 0001 -
9999). Cuando una carpeta se llena, se crea automaticamente una nueva
carpeta con un nimero de carpeta superior en uno. Ademas, si se ejecuta un
reinicio manual (p. 85), se crea automaticamente una nueva carpeta. Se
puede crear carpetas numeradas de 100 a 999.

Creacion de carpetas con un ordenador personal

Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada
“DCIM”. Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para
guardar y organizar las imagenes. El nombre de carpeta debe respetar el
formato “100ABC_D”, donde los tres primeros digitos son 100 - 999, seguidos
por cinco caracteres alfanuméricos. Los cinco caracteres pueden ser una
combinacion de letras mayusculas y minusculas de la A a la Z, numeros y un
subrayado “_". En el nombre de la carpeta no puede haber espacios. Ademas,
los nombres de carpeta no pueden tener el mismo numero de tres digitos,
como en “100ABC_D” y “100W_XYZ", aunque las letras sean diferentes.
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(XM Cambio del nombre de archivo ms

El nombre de archivo tiene cuatro caracteres

alfanuméricos seguidos por un nimero de )

imagen de cuatrogdl’gitos (p- 84) y una (E) %1 0001.JPG
extension. Los primeros cuatro caracteres

seran “IMG_" como opcidn predeterminada,

pero puede cambiarlos.

Con “Ajus. usuario1”, puede cambiar y registrar los cuatro caracteres
como desee. Con “Ajus. usuario2”, si registra tres caracteres, el cuarto
desde la izquierda se afadira automaticamente para indicar el tamafio
de imagen.

Registro o cambio del nombre de archivo
Seleccione [Nombre de archivo].

Info. Bateria ® Bajo la ficha [¥:], seleccione
Opciones pres. botén INFO. [Nombre de archivo] y, a

continuacion, presione <6)>.
Nombre de archive 2 Seleccione [Cambiar ajuste
Nombre archiva IMG usuario*].

e Gire el dial <)> para seleccionar
[Cambiar ajuste usuario*] y, a
continuacion, presione <6)>.

Nombre de archivo Escriba cualesquiera caracteres
alfanuméricos.

— e ® Para Ajus. usuario1, escriba 4
BBCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVHXYZ| caracteres. Para Ajus. usuario2,
_0123456789 escriba 3 caracteres.
NE—— ® Presione el boton <{p> para borrar
TSN Cancelar .
los caracteres que no necesite.
Nombre de archivo ® Presione el boton <% >y la paleta
de texto se resaltara con un marco de
color. Puede escribir texto.
e Utilice el dial <€)> o <> para
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVMXYZ| mover el 1y seleccione el caracter
[J0123456789 | que desee. A continuacion, presione
<G> para introducirlo.

ETD |

[TZ+8 Cancelar  [XEINOK
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|

Salga del ajuste.

@ Escriba el numero requerido de
caracteres alfanuméricos y, a
continuacion, presione el boton
<MENU>.

P> Se registrara el nuevo nombre de
archivo y aparecera la pantalla del

paso 2.
Nombre de archivo Seleccione el nombre de archivo
Nombre archiva IMG_ registrado.

BETD_

e Gire el dial <)> para seleccionar

e [Nombre archivo] y, a continuacion,

Ajus. usuariol  ETD_ presione <@)>. .

Ajus. usuario? MG + tam. imagen e Gire el dial <()> para seleccionar el

[EnUESY nombre de archivo registrado y, a

Ajustes continuacion, presione <>,

@ Si se ha registrado Ajus. usuario2,
seleccione “*** (los 3 caracteres
registrados) + tamafio de imagen”.

ﬁl Acerca de Ajus. usuario2
Cuando seleccione el “*** + tamafio de imagen” registrado con Ajus.
usuario2 y tome fotografias, el caracter de calidad de grabacién de imagen
se afiadird automaticamente como cuarto caracter por la izquierda del
nombre de archivo. El significado de los caracteres de calidad de grabacion
de imagen es el siguiente:
o= 4L, ML, Y “*M = 4dM, AM, M XD
“s'= 4S, dS, SN
Cuando la imagen se transfiere a un ordenador personal, se incluye el
cuarto caracter afadido automaticamente. De ese modo podra ver el
tamafio de imagen sin tener que abrirla. Las imagenes RAW o JPEG
pueden distinguirse mediante la extension.

0 El primer caracter no puede ser un guién bajo “_".

I:Eﬁl ® La extension sera “.JPG” para las imagenes JPEG, “.CR2” para las
imagenes RAW y “.MOV” para los videos.
@ Cuando grabe un video con Ajus. usuario2, el cuarto caracter del
nombre de archivo sera un guién bajo “_".
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(I3 Métodos de numeracion de archivos wem

El nimero de archivo de 4 digitos es como el

.nL'Jr’nero de fotograma en un (?arrete. A !as (Ei) IMG_0001.JPG
imagenes captadas se les asigna un nimero —

de archivo secuencial de 0001 a 9999 y se

guardan en una carpeta. Puede cambiar como

se asigna el nimero de archivo.

1

Seleccione [Numero archivo].

® Bajo la ficha [¥°], seleccione
[Numero archivo] y, a continuacion,
presione <@)>.

Seleccione el método de

numeracion de archivos.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar el
método deseado y, a continuacion,
presione <@)>.

Nimero archivo

Continuo

Continua la secuencia de numeracion de archivos incluso
después de reemplazar la tarjeta o de crear una nueva carpeta.
Aunque sustituya la tarjeta o cree una nueva carpeta, la secuencia de
numeracion de archivos continuara hasta 9999. Eso es util cuando se
desea guardar imagenes con numeros comprendidos entre 0001 y
9999, y ubicadas en diversas tarjetas o carpetas, en una carpeta del
ordenador personal.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contiene imagenes
grabadas previamente, la numeracion de archivos de las nuevas
imagenes puede continuar a partir de la numeracién de los archivos de
las imagenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la
numeracién continua de archivos, es recomendable que utilice cada
vez una tarjeta recién formateada.

Numeracion de archivos después Numeracion de archivos
de sustituir la tarjeta después de crear una carpeta
Tarjeta-1 Tarjeta-2 Tarjeta-1

I 10
. h
0051 0052 0051 @
S S

_— i . I .
Siguiente nimero de archivo de la secuencia
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[EW Métodos de numeracion de archivos

Reinic. auto

Reinicio de la numeraciéon de archivos desde 0001 cada vez que se
reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.

Siempre que se reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta, la
numeracion de archivos se inicia desde 0001. Esto es Uutil si se desea
organizar imagenes de acuerdo con tarjetas o carpetas. Si la tarjeta de
repuesto o la carpeta existente contiene imagenes grabadas previamente,
la numeracién de archivos de las nuevas imagenes puede continuar a partir
de la numeracion de los archivos de las imagenes existentes en la tarjeta o
carpeta. Si desea guardar imagenes iniciando la numeracién de archivos
en 0001, utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

Numeracion de archivos después Numeracion de archivos
de sustituir la tarjeta después de crear una carpeta
Tarjeta-1 Tarjeta-2 Tarjeta-1

—
0051

Se reinicia la numeracion de archivos

Reinic. man.

Para reiniciar la numeracion de archivos a 0001 o para empezar
desde el nimero de archivo 0001 en una nueva carpeta.

Cuando se reinicia manualmente la numeracion de archivos, se crea
automaticamente una nueva carpeta y la numeracién de archivos de las
imagenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001. Esto es util si
se desea utilizar diferentes carpetas para las imagenes tomadas ayer y
las tomadas hoy, por ejemplo. Después del reinicio manual, la
numeracion de archivos vuelve a continua o reinicio automatico.

0 Si el numero de archivo de la carpeta nimero 999 alcanza 9999, no sera
posible disparar aunque la tarjeta tenga aiin capacidad de almacenamiento.
El monitor LCD mostrard un mensaje para sustituir la tarjeta. Sustituya la
tarjeta por una nueva.
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31 Ajuste del espacio de color™  mmms

El espacio de color se refiere a la gama de colores reproducibles. Con
esta camara puede ajustar el espacio de color en sRGB o Adobe RGB
para las imagenes captadas. Se recomienda sRGB para las tomas
normales.

En los modos totalmente automaticos ((3J/CA) ), sSRGB se ajusta
automaticamente.

Seleccione [Espacio color].

@ Bajo la ficha [O¥°], seleccione
[Espacio color] y, a continuacion,
presione <@)>.

Ajuste el espacio de color

deseado.

® Seleccione [sRGB] o [Adobe RGB] Yy,
a continuacion, presione <@)>.

Espacio color

Adobe RGB

Acerca de Adobe RGB

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresion
comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para
usuarios sin conocimientos sobre procesado de imagenes, Adobe RGB
y Regla de disefio para sistema de archivo de camara 2.0 (Exif 2.21).
La imagen parecera muy plana en el entorno sRGB del ordenador
personal, y con impresoras que no sean compatibles con la Regla de
disefio para sistemas de archivos de camara 2.0 (Exif 2.21). En
consecuencia, sera necesario procesar posteriormente las imagenes
mediante software.

ﬁl @ Sila foto captada se tomé con el espacio de color Adobe RGB, el primer
caracter del nombre de archivo sera un guién bajo “_".
@ El perfil ICC no se adjunta. El perfil ICC se describe en el manual de

instrucciones del software que hay en el CD-ROM.
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Ajuste de los modos AF
y de avance

que el disparo con AF sea

ECERS ;
@E MEIEI adecuado para una amplia
Hegels variedad de motivos y escenas.

Los 19 puntos AF del visor hacen
9 ‘

También puede seleccionar el modo AF y el modo de
avance que mejor se ajusten a las condiciones del
disparo y al motivo.

e Elicono % de la esquina superior derecha del titulo de la
pagina indica que la funcion puede utilizarse cuando el dial
de modo esta ajustado en <P/Tv/Av/M/B>.

@ En los modos totalmente automaticos ((3J/EA) se ajustan
automaticamente el modo AF, la seleccion del punto AF y el
modo de avance.

ﬁ] <AF> significa “Auto Focus” (enfoque automatico). <MF> significa
“Manual Focus” (enfoque manual).




AF: Seleccion del modo AF* s

Seleccione el modo AF adecuado para las condiciones de disparo o
para el motivo. En los modos totalmente automaticos ((3/EA), “AF Al
Foco” se ajusta automaticamente.

En el objetivo, ajuste el
conmutador de modos de
enfoque en <AF>.

\\\\\\\‘
-

=

2 Presione el botén <AF-DRIVE>.
(®6)

Seleccione el modo AF.

® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <>,

ONE SHOT : AF foto a foto
Al FOCUS: AF Al Foco
Al SERVO: AF Al Servo
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AF: Seleccién del modo AF *

AF foto a foto para motivos estaticos

Adecuado para motivos estaticos.
Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la camara sélo enfocara una
vez.

@ Cuando se logra el enfoque, se
muestra el punto AF que logré el
enfoque, y también se ilumina la luz

Punto AF dle c;onflrmamon del enfoque <@>en
Luz de confirmacion de el visor. L, . .
enfoque @ Con la medicion evaluativa, el ajuste

de exposicion se establece al mismo
tiempo que se obtiene el enfoque.
® Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el enfoque quedara
bloqueado. Entonces podra recomponer la toma, si lo desea.
® Enlos modos de disparo P/Tv/Av/M/B, también puede ejecutar
el AF presionando el boton <AF-ON>.

ﬁl @ Sino es posible enfocar, la luz de confirmacion de enfoque <@> del
visor parpadeara. Si ello ocurre, no se puede tomar la fotografia aunque
se presione el disparador hasta el fondo. Recomponga la imagen e
intente enfocar de nuevo. O bien, consulte “Cuando falla el enfoque
automatico” (p. 96).
® Sise ajusta el menu [ Aviso sonoro] en [Off], no sonara el aviso
sonoro cuando se obtenga el enfoque.

AF Al Servo para motivos en movimiento

Este modo AF es para motivos en movimiento en los que la

distancia de enfoque no deja de cambiar. Mientras aprieta el

disparador hasta la mitad, el motivo se enfocara continuamente.

® La exposicion se ajusta en el momento de tomar la fotografia.

@ En los modos de disparo P/Tv/Av/M/B, también puede ejecutar
el AF presionando el boton < AF-ON>.

ﬁl Con AF Al Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque.
Ademas, no se iluminara la luz de confirmacion del enfoque <@> en el visor.
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AF: Seleccién del modo AF *
|

AF Al Foco para el cambio automatico del modo AF

El modo AF Al Foco cambia del modo AF foto a foto al modo AF Al

Servo automaticamente si un motivo estatico empieza a moverse.

® Una vez enfocado el motivo en el modo AF foto a foto, si el motivo
empieza a moverse la camara detecta el movimiento, y cambia
automaticamente el modo AF a AF Al Servo.

ﬁl Cuando se logra el enfoque en el modo AF Al Foco con el modo Servo
activo, suena suavemente el aviso sonoro. Sin embargo, no se iluminara la
luz de confirmacion del enfoque <@> en el visor.

Luz de ayuda al AF con el flash incorporado

En condiciones de poca luz, cuando se presiona el disparador hasta la
mitad, el flash incorporado emite una breve rafaga. Esto ilumina el
motivo para facilitar el enfoque automatico.

ﬁl ® Laluz de ayuda al AF del flash incorporado tiene un alcance de
aproximadamente 4 metros/13,1 pies.
® En los modos de disparo P/Tv/Av/M/B, presione el boton <% > para
levantar el flash incorporado. Asi, disparara el destello de luz de ayuda
al AF cuando sea necesario.
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Seleccion del area AF*  mo——

Modos predeterminados de seleccion del area AF

Como ajuste predeterminado, se puede seleccionar cualquiera de los
tres modos siguientes de seleccion del area AF. Consulte la pagina
siguiente para ver el procedimiento de seleccion.

AF de punto tnico (seleccion manual) (p. 93)
Seleccione un punto AF para enfocar.

Zona AF (seleccion manual de una zona) (p. 94)
Los 19 puntos AF se dividen en cinco zonas para
enfocar.

Selecciéon AF automatica de 19 puntos (p. 94)
Todos los puntos AF se utilizan para enfocar. Se
ajusta en los modos totalmente automaticos

(Q/@).

Modos de seleccion de area AF anadidos con funciones

personalizadas

agregar los siguientes dos modos de seleccion del area AF.

AF puntual (seleccion manual) (p. 93)
Para enfoque de precision.

Expansion del punto AF (seleccion manual) (p. 93)
El punto AF seleccionado manualmente <[J>y los
puntos AF adyacentes <=> se utilizan para enfocar.
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Seleccion del area AF ¥

Seleccion del modo de seleccién del area AF

Seleccione el modo de seleccion

del area AF.

® Presione el boton <E>. (#6)

® Mire por el visor y presione el boton
<M-Fn>.

» Presione el botén <M-Fn> para
cambiar el modo de seleccion del
area AF.

De manera predeterminada, el botén
cambia el modo entre AF de punto
Unico, Zona AF y AF de 19 puntos.

Seleccion manual del punto AF

Presione el boton <[>, ($6)

P Los 19 puntos AF se muestran en el
visor.

@ Sise ha ajustado Zona AF, también
se mostrara la zona seleccionada.

Seleccione el punto AF.

® La seleccion del punto AF cambiara
en la direccidn hacia la que incline
<>, Sipresiona <%> a fondo, se
seleccionara el punto (o zona) AF
central.

® También puede usar los diales <>
y <€)> para seleccionar el punto AF.
El dial <s7%> selecciona un punto AF
en la direccion horizontal, y el dial
<€)> selecciona un punto AF en la
direccion vertical.

I:Ea] Con [BXC.Fn lll -7: Patrén sel. manual punto AF], puede ajustar [0: Parar
en bordes de area AF ] o [1: Continuo] (p. 228).
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Modos de seleccion del area AF mssssses

Las areas AF se explican empezando por la menor.

(1) AF puntual (seleccion manual) C.Fn il -6

Aunqgue es lo mismo que el AF de punto Unico, el
punto AF seleccionado <[=]> cubre un area menor
o] para un enfoque de precision. Eficaz para enfocar
con precision motivos superpuestos, tales como
un animal en una jaula.
Dado que el AF puntual cubre un area muy
pequenia, el enfoque puede ser dificil cuando se
dispara sujetando la camara con la mano, o con
motivos en movimiento.

(2) AF de punto unico (seleccion manual)

Seleccione un punto AF <[J> para utilizarlo en el
enfoque.

(3) Expansion del punto AF (seleccion manual) C.Fn il -6

El punto AF seleccionado manualmente <[J>y los puntos AF
adyacentes <=> se utilizan para enfocar. Eficaz cuando es dificil seguir
un objeto en movimiento con un solo punto AF.

Con AF Al Servo, el punto AF seleccionado manualmente <[J> debe
realizar primero el seguimiento del motivo. Sin embargo, es mas facil
enfocar el motivo deseado que con la Zona AF.

Con AF foto a foto, cuando se logra el enfoque con el punto AF
expandido, el punto AF expandido <[J> se muestra también junto con
el punto AF seleccionado manualmente <[]>.
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Modos de seleccion del area AF

(4) Zona AF (seleccion manual de una zona)

Los 19 puntos AF se dividen en cinco zonas para enfocar. Todos los
puntos AF de la zona seleccionada se utilizan para la seleccién
automatica del punto AF. Hace que sea mas facil lograr el enfoque que
con el AF de punto Unico o la expansion de punto AF, y es eficaz para
motivos en movimiento. No obstante, dado que tiende a enfocar el
motivo mas cercano, el enfoque de un motivo especifico es mas dificil
que con AF de punto Unico o expansion del punto AF.

Con AF foto a foto, se muestra el punto AF <[J> que logré el enfoque.

0 680
3 b

(5) Seleccion AF automatica de 19 puntos

/

ooo

000
ooag
000

legy

\

Todos los puntos AF se utilizan para enfocar. Se ajusta
automaticamente en los modos totalmente automaticos ((3/€A)).
Con AF foto a foto, al presionar el disparador hasta
- ™S la mitad se muestran los puntos AF <(J> que
[ j lograron el enfoque. Si se muestran varios puntos,
significa que todos ellos han logrado el enfoque.
Este modo tiende a enfocar el motivo mas cercano.

Con AF Al Servo, se utiliza primero el punto AF
- > seleccionado manualmente (p. 92) <[J> para
[ O ] lograr el enfoque. No se puede ajustar en los

modos totalmente automaticos ((3J/(A).
~

0 Con la seleccién AF automatica de 19 puntos y Zona AF, el punto AF activo
cambiara continuamente para seguir al motivo en el modo AF Al Servo. No
obstante, bajo ciertas condiciones de disparo (por ejemplo, cuando el
motivo es pequefo), quiza no sea posible seguir el motivo. Ademas, a bajas
temperaturas la respuesta de seguimiento es mas lenta.
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Modos de seleccion del area AF

[1: Seleccionar difer. puntos AF], puede ajustar el modo de seleccién
del drea AF y el punto AF seleccionado manualmente (o la zona, en caso
de Zona AF) por separado para el disparo vertical y horizontal (p. 230).

[Desactivar], los puntos AF activos <[J> durante el AF Al Servo no se
muestran.

Abertura maxima del objetivo y sensibilidad AF

Con objetivos cuya abertura maxima es superior a /5,6

Con todos los puntos AF, es posible el AF en cruz sensible tanto a
lineas verticales como horizontales. Con los siguientes objetivos, los
puntos AF periféricos solo seran sensibles a las lineas verticales o a las
horizontales. (No funcionaran como puntos en cruz).

0 Lista de objetivos cuyos puntos AF periféricos se convertiran
en sensibles a las lineas horizontales o a las verticales
- -~ Df\i Z Crl;T las i rtical
. D E] . sensiple a las lineas verticales
B AF sensible a las lineas horizontales
ERC00CB N

E0f0 N
~ _

Con los objetivos enumerados a continuacion, el AF en cruz no es posible
con los puntos AF <[ >y <[ll>.

EF35-80mm f/4-5,6, EF35-80mm f/4-5,6 I, EF35-80mm f/4-5,6 Ill, EF35-
80mm f/4-5,6 USM, EF35-105mm f/4,5-5,6, EF35-105mm f/4,5-5,6 USM,
EF80-200mm f/4,5-5,6 Il, EF80-200mm f/4,5-5,6 USM

Con objetivos cuya abertura maxima es superior a /2,8*

Con el punto AF central, es posible el AF en cruz, de alta precision,
sensible tanto a lineas verticales como horizontales. La sensibilidad del
punto AF central a las lineas verticales y horizontales es de
aproximadamente el doble que los demas puntos AF.

Los 18 puntos AF restantes funcionaran como puntos de tipo en cruz
con objetivos mas luminosos de /5,6.

* Excepto con los objetivos EF28-80mm f/2,8-4L USM y EF50mm /2,5 Compact Macro.
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Cuando falla el enfoque automatico =

El enfoque automatico puede fallar y no conseguir el enfoque (la luz de
confirmacién de enfoque <@ > parpadeara) con ciertos motivos, como
los que se indican a continuacion:

Motivos dificiles de enfocar
® Motivos con un contraste muy bajo
(Ejemplo: cielo azul, paredes de un solo color, etc.)
® Motivos muy débilmente iluminados
® Motivos reflectantes o en contraluz extremo
(Ejemplo: coches con carroceria reflectante, etc.)
® Motivos cercanos y lejanos cubiertos por un punto AF
(Ejemplo: animales en una jaula, etc.)
@ Patrones repetitivos
(Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.)

En tales casos, realice una de las siguientes acciones:

(1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma
distancia que el motivo que desea fotografiar y bloquee el enfoque
antes de recomponer el encuadre (p. 54).

(2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>y
enfoque manualmente.

MF: Enfoque manual

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <MF>.

Enfoque el motivo.

® Enfoque girando el anillo de enfoque

, del objetivo hasta que el motivo
Anillo de enfoque aparezca nitido en el visor.

ﬁl Si presiona el disparador hasta la mitad durante el enfoque manual, se
mostrara el punto AF que obtenga el enfoque y la luz de confirmacion de
enfoque <@> se iluminara en el visor.
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O, Selecciéon del modo de avance™ s

Se ofrecen modos de avance con disparo unico y continuo. En el modo
<[3> (Totalmente automatico), se ajusta automaticamente el disparo
unico.

1 Presione el botéon <AF-DRIVE>.
(&6)

Seleccione el modo de avance.

® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <€)>.

: Disparo unico
Cuando se presiona el disparador hasta el fondo, se toma una
fotografia.

: Disparos en serie a alta velocidad (Max. 8 disparos por seg.)

: Disparos en serie a baja velocidad (Max. 3 disparos por seg.)
Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se
realizan disparos en serie.

: Autodisparador de 10 seg./Control a distancia

: Autodisparador de 2 seg./Control a distancia

Para el disparo con temporizador, consulte la pagina siguiente.

Para el disparo con control a distancia, consulte la pagina 114.

oo
I

0 @ Siel nivel de carga de la bateria es bajo, la velocidad de los disparos en
serie sera ligeramente inferior.
® En el modo AF Al Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser
ligeramente mas lenta segun el motivo y el objetivo que se utilice.
@ En areas de baja iluminacion o en interiores, la velocidad de disparos en
serie se puede ralentizar aunque se ajuste una velocidad de obturacion
rapida.
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® Uso del autodisparador s

Utilice el autodisparador cuando desee aparecer en la fotografia. El
autodisparador <i®> (autodisparador de 10 seg.) puede usarse en
todos los modos de disparo.

1 Presione el boton <AF - DRIVE>.
(®6)
2 Seleccione el autodisparador.
® Observe el panel LCD y gire el dial
<¢)> para seleccionar el
autodisparador.

O : Autodisparador de 10 seg.
®3: Autodisparador de 2 seg. ™

2 3 Tome la fotografia.

® Mire por el visor, enfoque el motivo y,
acontinuacion, presione el disparador
hasta el fondo.

» Puede comprobar el funcionamiento
del autodisparador con la lampara del
autodisparador, el aviso sonoro y la
visualizacién de la cuenta atras (en
segundos) en el panel LCD.

» Dos segundos antes de tomar la
fotografia, la lampara del
autodisparador permanecera iluminada
y el aviso sonoro sera mas rapido.

@ ® El autodisparador de 2 seg. <j®;> permite disparar sin tocar la camara
montada en un tripode. Esto evita las trepidaciones de la camara al
fotografiar bodegones o hacer exposiciones “Bulb”.

® Después de disparar con el autodisparador, es recomendable comprobar
si el enfoque y la exposicion de la imagen son correctos (p. 166).

@ Sino va a mirar por el visor cuando presione el disparador, coloque la
tapa del ocular (p. 112). Si entra luz parasita por el visor cuando se toma
la fotografia, puede afectar a la exposicion.

e Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque
(p. 54) en un objeto que se encuentre a la misma distancia a la que se
vaya a colocar.

@ Para cancelar la funcién del autodisparador una vez iniciada, presione el
botén <AF«DRIVE>.
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Operaciones
avanzadas

En los modos de disparo P/Tv/
Av/M/B, puede seleccionar la
velocidad de obturacion, la
abertura y otros ajustes de la
camara para cambiar la
exposicion y obtener el resultado
deseado.

e Elicono ¥ aladerecha del titulo de la pagina indica que la
funcién puede utilizarse cuando el dial de modo esta
ajustado en <P/Tv/Av/M/B>.

@ Si presiona el disparador hasta la mitad y lo suelta, la
informacion del panel LCD y del visor se continuara
mostrando durante aproximadamente 4 segundos ($4).

@ Las funciones que se puede ajustar en los modos de
disparo P/Tv/Av/M/B se enumeran en “Tabla de
funciones disponibles” (p. 254).

(e  Noolvide ajustar primero el conmutador del dial de
) control rapido en <¢’>.




P: AE programada s

La camara ajusta automaticamente la velocidad de obturacién y la
abertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta funcion se
denomina AE programada.

* <P> significa “Program” (programa).

* AE significa “Auto Exposure” (exposicién automatica).

Vealt 1 Ajuste el dial de modo en <P>.

pan

Yy

Enfoque el motivo.

® Mire por el visor y situe el motivo de
modo que quede encuadrado dentro
del punto AF seleccionado. Después
presione el disparador hasta la mitad.

P Cuando se obtiene el enfoque, la luz
de confirmacion de enfoque <@> de
la parte inferior derecha del visor se
ilumina (modo AF foto a foto).

P La velocidad de obturacién y la
abertura se ajustaran
automaticamente y se mostraran en
el visor y en el panel LCD.

Compruebe la indicacion de
velocidad de obturacién y de

m abertura.
205) S .
(ORESHOT | @ Silas indicaciones de velocidad de
obturacion y de abertura no
parpadean, la exposicion es correcta.

=390 Y
eg_

[m]

Tome la fotografia.

® Encuadre la toma y presione el
disparador hasta el fondo.
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P: AE programada

< |/ ® Si parpadean la velocidad de obturacién “30™ y la
abertura maxima, es sefial de subexposicion.
Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.

® Si parpadean la velocidad de obturacién “8000” y la
abertura minima, es sefial de sobreexposicion.
Reduzca la sensibilidad ISO o utilice un filtro ND (se
vende por separado) para disminuir la cantidad de luz
que entra en el objetivo.

Diferencias entre <P >y <(J> (Totalmente automatico)

Con <[>, muchas funciones tales como el modo AF, el modo de avance y
el flash incorporado se ajustan automaticamente para evitar fotografias
estropeadas. Las funciones que puede ajustar estan limitadas. Con <P >,
solamente se ajusta automaticamente la velocidad de obturacién y la
abertura. Puede ajustar libremente el modo AF, el modo de avance, el flash
incorporado, y otras funciones (p. 254).

Acerca del cambio de programa

® En el modo AE programada, puede cambiar libremente la combinacion
(programa) de velocidad de obturacion y abertura que ha establecido la
camara sin modificar la exposicion. Esta técnica se denomina cambio de
programa.

® Para ello, presione el disparador hasta la mitad y gire el dial <> hasta
que aparezca el valor de velocidad de obturacion o el valor de abertura
deseado.

® El cambio de programa se cancela automaticamente después de tomar
la fotografia.

® No es posible usar el cambio de programa con flash.
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Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturacion wm

En este modo, el usuario ajusta la velocidad de obturacion y la camara
ajusta automaticamente la abertura para obtener la exposicion correcta
adecuada a la luminosidad del motivo. Esta funcion se denomina AE
con prioridad a la velocidad de obturacion. Una velocidad de obturacion
mas rapida puede congelar la accién o el motivo en movimiento. O
bien, una velocidad de obturacion mas lenta puede crear un efecto de
difuminado, dando la impresién de movimiento.

* <Tv> significa “Time value” (valor de tiempo).

o= v A s B

Accion congela&a Movimiento difuminado
(Velocidad de obturacion rapida) (Velocidad de obturacion lenta)

)‘,,\. A} 1 Ajuste el dial de modo en <Tv>.
&/t
2 Ajuste la velocidad de obturacion
deseada.
® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <>,

Enfoque el motivo.

® Presione el disparador hasta la mitad.

» La abertura se ajusta
automaticamente.

Compruebe la indicacion del

visor y tome la fotografia.

® Sila abertura no parpadea, la
exposicién es correcta.
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Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturacion

0 L/, ® Sila abertura maxima parpadea, es sefial de

T, %l I'l& IRy
LSS subexposicion.
Al Gire el dial <> para ajustar una velocidad de
obturaciéon mas lenta hasta que la abertura deje de

~ | 4 parpadear, o ajuste una sensibilidad 1ISO superior.
@ Sila abertura minima parpadea, es sefial de
D sobreexposicion.

Gire el dial <s=%> para ajustar una velocidad de
obturaciéon mas rapida hasta que la abertura deje de
parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO inferior.

I:Eil Indicacion de la velocidad de obturacion
Las velocidades de obturacién de “8000” a “4” indican el denominador de la
fraccion de la velocidad de obturacion. Por ejemplo, “125” indica 1/125 seg.
Ademas, “0"5” indica 0,5 seg. y “15" es 15 seg.

103



Av: AE con prioridad a la abertura s

En este modo, el usuario ajusta la abertura que desee y la camara ajusta
automaticamente la velocidad de obturacion para obtener la exposicion
correcta correspondiente a la luminosidad del motivo. Esta funcién se
denomina AE con prioridad a la abertura. Un nimero f/ mayor (orificio de
abertura menor) hace que una mayor proporcion del primer plano y del
fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. Por otra parte, un nimero
f/ menor (orificio de abertura mayor) hace que una menor proporcién del
primer plano y del fondo caigan dentro del enfoque aceptable.

* < Av > significa “Aperture value” (valor de abertura).

: i
—
Primer plano y fondo nitidos Fondo difuminado
(Con una abertura pequeria) (Con una abertura amplia)

1 Ajuste el dial de modo en <Av>.

2 Ajuste la abertura que desee.
® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <s7%%>.

3 Enfoque el motivo.
® Presione el disparador hasta la mitad.
» La velocidad de obturacién se ajusta
automaticamente.
Compruebe la indicacion del
visor y tome la fotografia.

® Sila velocidad de obturacién no
parpadea, la exposicién es correcta.

r
I

(17 “302uu¥iii2i83 150
[x] i}
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Av: AE con prioridad a la abertura

0 \ | / ® Siparpadea la velocidad de obturacion “30™, es sefial
de subexposicion.
71N Gire el dial <#<%> para ajustar una abertura mas amplia

(numero f/ menor) hasta que se detenga el parpadeo o
ajuste una sensibilidad ISO superior.

e Siparpadea la velocidad de obturacién “8000”, es sefial
de sobreexposicion.
Gire el dial <s*%> para ajustar una abertura menor
(numero f/ mayor) hasta que se detenga el parpadeo o
ajuste una sensibilidad ISO inferior.

@ Indicacion de abertura
Cuanto mayor sea el nimero f/, mas reducida sera la abertura. Las
aberturas indicadas variaran en funcién del objetivo. Si no hay ningin
objetivo montado en la camara, se mostrara “00” como abertura.

Previsualizacién de la profundidad de campo ™

Presione el botdn de previsualizacion de
la profundidad de campo para cerrar el
diafragma del objetivo hasta el ajuste de
abertura actual. Puede comprobar la
profundidad de campo (intervalo de
enfoque aceptable) a través del visor.

El @ Un numero f/ mayor hace que una mayor proporcion del primer plano y
del fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. No obstante, el visor
se vera mas oscuro.

® El efecto de profundidad de campo puede verse claramente en la
imagen de Visién en Directo cambiando la abertura y presionando el
boton de previsualizacién de la profundidad de campo (p. 136).

® La exposicion se bloqueara (bloqueo AE) cuando se presione el botdn
de previsualizacién de la profundidad de campo.

105



M: Exposicion manual mes——

En este modo puede ajustar la velocidad de obturacion y la abertura
segun desee. Para determinar la exposicion, consulte el indicador de
nivel de exposicién en el visor o utilice un fotdmetro de mano disponible
en el mercado. Este método se denomina exposicion manual.

* <M> significa “Manual”.

>Va \ 1 Ajuste el dial de modo en <M>.
XVJE
&s 500 6.3 205) 2 Ajuste la velocidad de obturacion

@) [ yla aber.tu ra. .
z 150 @ Para ajustar la velocidad de
BeealeWonten233 (7 [0 S .
i o obturacion, gire el dial <s=%>.
® Para ajustar la abertura, ajuste el
conmutador del dial de control rapido
en <¢ >y gire el dial <)>.

indice de Enfoque el motivo.
exposicion estandar @ Presione el disparador hasta la mitad.
n P En el visory en el panel LCD aparece
el ajuste de la exposicion.

@ La marca de nivel de exposicion <>
le permite ver a qué distancia se
encuentra del nivel de exposicion
estandar.

Marca del nivel de
exposicion

4 Ajuste la exposicion.

ORESHOT | ® Compruebe el nivel de exposicién y
ajuste la velocidad de obturacion y la
abertura deseadas.

[m]

5 Tome la fotografia.

0 Si [ Luminosidad Automatica] (p. 77) se ajusta en un valor diferente de
[Desactivada], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque
se haya ajustado una exposicion mas oscura.
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[®] Seleccion del modo de medicion™  mm

Puede seleccionar uno de entre cuatro métodos para medir la
luminosidad del motivo. En los modos totalmente automaticos ((3/(A),
se ajusta automaticamente la medicion evaluativa.

1 Presione el botén <[€]-WB>. ($6)

Seleccione el modo de medicion.

® Mientras observa el panel LCD, gire el
dial <7%>.

(€] Medicién evaluativa
[ z h

SlEaE \ Este es un modg de medicién geperal, adecuado
g EE %@ﬁ para retratos' e, incluso, para motivos a contr.a!uz.
\ La camara ajusta automaticamente la exposicién
: adecuada para la escena.
(€] Medicioén parcial
Es efectiva cuando el fondo es mucho mas
luminoso que el motivo debido a un contraluz, etc.
La medicion parcial cubre aproximadamente el
9,4% del area del visor en el centro.
(+] Medicién puntual
Este modo se utiliza para medir un punto especifico
del motivo o de la escena. La medicién se promedia
al centro cubriendo un 2,3% del area del visor.
Cuando se ajusta la medicion puntual, se muestra
en el visor el circulo de medicién puntual.

[ J Medicién promediada con preponderancia
central

La medicion da prioridad al centro y, a continuacion,

realiza un promedio del resto de la escena.
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Ajuste de la compensacion de la exposicion ™ mm

La compensacion de la exposicién puede aumentar (mas luminosa) o
reducir (mas oscura) la exposicién estandar ajustada por la camara.
Aunque puede ajustar la compensacion de exposicion hasta +5 puntos
en incrementos de 1/3 de punto, el indicador de compensacioén de la
exposicién del panel LCD y del visor solamente puede mostrar el ajuste
hasta +3 puntos. Si desea establecer el ajuste de compensacion de la
exposicion mas alla de +3 puntos, debe seguir las instrucciones para
[ Comp. Exp./AEB] de la pagina siguiente.

Ajuste el dial de modo en <P >,
<Tv>o0<Av>.

Ajuste el conmutador del dial de
control rapido en <¢">.

Exposicion aumentada para obtener 3 Ajuste la cantidad de
una imagen més luminosa compensacion de la exposicion.
® Después de presionar el disparador
hasta la mitad (4 ), gire el dial <) >.
4 Tome la fotografia.
® Para cancelar la compensacion de la
exposicién, vuelva a ajustar la
cantidad de compensacion de la

fr| 150 L. v
|-3..z®u..1..z.:3 oo P I exposicion en <y>.

0 Si [&F Luminosidad Automatica] (p. 77) se ajusta en un valor diferente de
[Desactivadal], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque
se haya ajustado una exposicién mas oscura.

Exposicién reducida para obtener
una imagen mas oscura

I Budulaitn2di3 150
g 1

El ® La cantidad de compensacion de la exposicién permanecera en vigor
incluso después de situar el interruptor de alimentacion en <OFF>.

e Tenga cuidado de no girar el dial <€3> y cambiar accidentalmente la
compensacion de la exposicion. Para evitarlo, ajuste el conmutador del
dial de control rapido en <LOCK» >.

@ Si el valor ajustado supera +3 puntos, el extremo del indicador del nivel
de exposicion mostrard <{> o <p>.
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B, Ahorquillado automatico de la exposicion (AEB) *  mm

Al cambiar automaticamente la velocidad de obturacién o la abertura, la
camara ahorquilla la exposiciéon de hasta +3 puntos en incrementos de
1/3 de punto para tres tomas sucesivas. Esta funciéon se denomina AEB.
* AEB significa “Auto Exposure Bracketing” (ahorquillado automatico de la exposicion).

1 Seleccione [Comp. Exp./AEB].
Comp. Exp./AEB  3.2.1.8 ® Bajo la ficha [Ox], seleccione [Comp.
Luminosidad Automatica Exp./AEB]Yy, a continuacion, presione
< @ >,
Comp. exposicion/Ajuste AEB 2 Ajuste la cantidad de AEB.
® Gire el dial <£%:> para ajustar la

Més oscura Més clara cantidad de AEB.

47654321812245087% ® Puede ajustar la cantidad de
% wha ® compensacion de la exposicion con el
dial <€)>. Si se combina AEB con la
compensacion de la exposicion, AEB
se aplicara centrado en la cantidad de
Cantidad de AEB compensacion de la exposicion.
® Presione <)> para establecerlo.
p> Cuando salga del mend, en el panel LCD

se mostrara <% >y el nivel de AEB.

QK

= = Tome la fotografia.
=8| 320 [% 3 ® Enfoque y presione el disparador
[ hasta el fondo. Los tres disparos
B2 ahorquillados se tomaran en este
I orden: estandar, exposicién reducida
y exposicién aumentada.

Cancelacion del AEB

® Siga los pasos 1y 2 para desactivar la visualizacién de la cantidad de AEB.
@ El ajuste AEB se cancela automaticamente si se situa el interruptor
de alimentacion en <OFF> o cuando el flash esta listo para disparar.

ﬁ| ® Si el modo de avance esta ajustado en <[C1>, debera presionar el
disparador tres veces. Cuando se ajuste <EiH> o <B> y mantenga
presionado el disparador hasta el fondo, los tres disparos ahorquillados se
tomaran en serie. A continuacién, la camara dejara de disparar. Cuando
se ajusta <j®> 0 <j®7>, los tres disparos ahorquillados se toman en
serie después de un retardo de 10 seg. o 2 seg.
@ No se puede utilizar ni flash ni exposiciones “Bulb” con AEB.
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¥ Bloqueo AE* mssssssss—

Utilice el bloqueo AE cuando el area de enfoque sea diferente del area
de medicién de la exposicién, o cuando desee hacer varias tomas con el
mismo ajuste de exposicion. Presione el boton <% > para bloquear la
exposicién y, a continuacién, recomponga y tome la fotografia. Esta
funcién se denomina bloqueo AE. Resulta util para motivos a contraluz.

Enfoque el motivo.
® Presione el disparador hasta la mitad.
P Aparecera el ajuste de exposicion.

Presione el botén <¥>. (®4)

» Elicono <% > se iluminara en el visor
para indicar que el ajuste de
exposicién esté bloqueado (bloqueo
AE).

® Cada vez que se presione el boton
<%>, se bloquea el ajuste de
exposicién automatica actual.

Recomponga el encuadre y tome

la fotografia.

® Sidesea mantener el bloqueo AE y
tomar mas fotografias, mantenga
presionado el boton <% >y presione
el disparador para tomar otra

fotografia.
Efectos del bloqueo AE
Modo de medicion Método de seleccion del punto AF (p. 91)
(p. 107) Seleccion automatica Selecciéon manual
&) El bloqueo AE se aplica al El bloqueo AE se aplica al
= punto AF que logra el enfoque. | punto AF seleccionado.
110 El bloqueo AE se aplica al punto AF central.

* Cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo esta ajustado en
<MF>, el bloqueo AE se aplica al punto AF central.
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B: Exposiciones “Bulb” s

Cuando se ajusta el modo de exposiciones “Bulb”, el obturador
permanece abierto mientras se presiona el disparador hasta el fondo y
se cierra al soltar el disparador. Esto se denomina exposicién “Bulb”.
Utilice las exposiciones “Bulb” para escenas nocturnas, fuegos
artificiales, cielos y otros motivos que requieran exposiciones largas.

@t 1 Ajuste el dial de modo en <B>.

Ajuste la abertura que desee.

® Mientras observa el panel LCD, gire
el dial <s&%&> 0 <()>.

Tome la fotografia.

® Mientras mantenga presionado el

Tiempo de exposicion disparador la exposicién continuara.

0

transcurrld:o » El tiempo de exposicion transcurrido
A se mostrara en el panel LCD.

BB bul b
FE

Puesto que las exposiciones “Bulb” producen mas ruido que las
normales, la imagen puede parecer un poco granulada.

[1: Auto] o [2: On], es posible reducir el ruido generado por la
exposicion “Bulb” (p. 224).

Para las exposiciones “Bulb”, se recomienda el uso del disparador a
distancia RS-80N3 o del mando a distancia temporizador TC-80N3
(ambos se venden por separado).

También puede usar un mando a distancia (se vende por separado,
p. 114) para las exposiciones “Bulb”. Cuando presione el botdn de
transmision del mando a distancia, la exposicién “Bulb” se iniciara
inmediatamente o 2 segundos mas tarde. Presione de nuevo el boton
para detener la exposicion “Bulb”.
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B: Exposiciones “Bulb”

Utilizacion de la tapa del ocular

Si toma una fotografia sin mirar por el visor, la luz que entra por el ocular
puede malograr la exposicién. Para evitarlo, utilice la tapa del ocular
(p. 23) que esta montada en la correa de la camara. Durante el disparo
con Visién en Directo y la grabacion de video, no es necesario colocar la
tapa del ocular.

Extraiga el marco del ocular.

® Sujete ambos lados del marco del
ocular y deslicelo hacia arriba para
retirarlo.

2 Coloque la tapa del ocular.
® Deslice la tapa del ocular en la ranura
correspondiente para fijarla.

Conexion del disparador a distancia

Puede conectar a la camara el disparador a distancia RS-80N3 o el
mando a distancia temporizador TC-80N3 (ambos se venden por
separado), o cualquier accesorio EOS equipado con un terminal de tipo
N3 y disparar con él.

Para manejar el accesorio, consulte su manual de instrucciones.

1 Abra la tapa de terminales.

2 Conecte la clavija al terminal del
control a distancia.
® Conecte la clavija como se muestra
en la ilustracion.
® Para desconectar la clavija, sujétela
por la parte plateada y tire de ella
hacia fuera.
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Bloqueo del espejo” mmm—

Aunque el uso del autodisparador o del disparador a distancia puede evitar
las trepidaciones, el uso del bloqueo del espejo para evitar vibraciones de
la camara (el impacto del espejo) puede ser también util cuando se utiliza
un superteleobjetivo o cuando se fotografian primeros planos.

Cuando se ajusta [ C.Fn Il -13: Bloqueo del espejo] en

[1: Activado] (p. 231), se puede disparar con bloqueo del espejo.

1 Enfoque el motivo, presione el disparador hasta el fondo

y suéltelo.
» El espejo se levantara.

2 Presione otra vez el disparador hasta el fondo.
P Se toma la fotografia y el espejo vuelve a bajar.

0 @ En situaciones de alta luminosidad, por ejemplo, a la orilla del mar o en
pistas de esqui en un dia soleado, debe tomar la fotografia rapidamente
después del bloqueo del espejo.

® No apunte hacia el sol con la camara. El calor del sol puede resecar y
dafar las cortinillas del obturador.
@ Si utiliza las exposiciones “Bulb”, el autodisparador y el bloqueo del

espejo al mismo tiempo, mantenga presionado el disparador hasta el
fondo (tiempo de retardo del autodisparador + tiempo de exposicion
“Bulb”). Si suelta el disparador durante la cuenta atras del
autodisparador, se oira un sonido de disparo. No obstante, no se trata
del disparo real del obturador (no se toma ninguna fotografia).

Cuando se ajusta [1: Activado], el disparo unico tiene efecto aunque el
modo de avance se haya ajustado en serie.

Cuando se ajusta el autodisparador en <;®> 0 <j®;>, la fotografia se
toma después de 10 seg. o 2 seg., respectivamente.

El espejo se bloquea y, después de 30 segundos, vuelve a bajar
automaticamente. El espejo se vuelve a bloquear al presionar de nuevo
el disparador hasta el fondo.

Para los disparos con bloqueo del espejo, se recomienda el uso del
disparador a distancia RS-80N3 o del mando a distancia del
temporizador TC-80N3 (ambos se venden por separado).

También puede bloquear el espejo y disparar con un mando a distancia
(se vende por separado, p. 114). Con el telecomando RC-6 o RC-1, se
recomienda ajustarlo a un retardo de 2 seg. para disparar.
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i Disparo con control a distancia s

Con el telecomando RC-6, RC-1 o RC-5
(se venden por separado), puede disparar
‘ de forma remota hasta aproximadamente
5 metros / 16,4 pies de la camara. El RC-6
| o RC-1 permite disparar inmediatamente o
RC-1  RC-6/RC-5 d_espue's de un retardo de 2 seg., y el RC-5
tiene un retardo de 2 seg.

1 Enfoque el motivo.

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <MF>.
® También puede disparar con <AF>.

2
3 Presione el botén <AF-DRIVE>.
4

(©6)

Seleccione el autodisparador.

® Observe el panel LCD y gire el dial
<¢)> para seleccionar <;®> o
<i®y>.

Presione el botén de transmision

del mando a distancia.

® Apunte el mando a distancia hacia el
sensor del control a distancia de la
camara y presione el botén de
transmision.

P La lampara del autodisparador se
ilumina y se toma la fotografia.

Sensor del
mando a
distancia

0 Es posible que la camara no funcione correctamente cerca de determinados
tipos de luz fluorescente. Cuando utilice el control a distancia inalambrico,
intente mantener la camara lejos de fuentes de luz fluorescente.
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% Utilizacién del flash incorporado s

En los modos de disparo P/Tv/Av/M/
B, puede presionar el botén <% > para
levantar y disparar el flash
incorporado siempre que lo desee. Si
salta el flash incorporado, puede cerrarlo
de nuevo con los dedos. En el modo
<[3> (Totalmente automatico), el flash
incorporado se dispara automaticamente
(p- 52). En el modo <>, puede
ajustarlo de modo que se dispare
automatica o manualmente (p. 55).

El uso del flash en los modos de disparo P/Tv/Av/M/B ajustara la
velocidad de obturacion y la abertura como se muestra a continuacion.
En cualquier modo de disparo, se utilizara el control de flash
automatico E-TTL Il para ajustarse a la abertura ajustada manual o
automaticamente.

Modode . L.
disparo Velocidad de obturacion Abertura

P Se ajusta automaticamente entre 1/250 seg. - 1/60 seg. | Ajuste automatico
Tv  |[Se ajusta manualmente entre 1/250 seg. - 30 seg. | Ajuste automatico
Ajuste automatico

AV] (p. 223), se puede seleccionar las
Av |[siguientes opciones de seleccion automatica: | Ajuste manual
* 0: Auto®

«1: 1/250 - 1/60 seg. automatica
* 2: 1/250 segq. (fijo)

M Se ajusta manualmente entre 1/250 seg. - 30 seg. | Ajuste manual

Mientras mantenga presionado el disparador la | ,.
B ! nga pr P Ajuste manual
exposicion continuara.

* Normalmente, la velocidad de sincronizacion se ajusta automaticamente entre
1/250 seg. y 30 seg. para adecuarse a la luminosidad ambiental. Con poca luz,
el motivo principal se expone con el flash automatico, y el fondo con una
velocidad de obturacién baja ajustada automaticamente. Tanto el motivo como
el fondo aparecen correctamente expuestos (sincronizacion automatica del

flash a baja velocidad). Con velocidades de obturacion bajas se recomienda
usar un tripode.
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% Utilizacion del flash incorporado
|
Alcance efectivo del flash incorporado [Aprox. en metros/pies]
Sensibilidad ISO

100 200 400 800 1600 | 3200 | 6400 | H: 12800
fi3,5 [35/12|5/16 | 7/23 (9,56/31|14/46|19/62|27/89| 39/128
fla 3/10 | 4/13 | 6/20 |8,5/28 |12/39|17/56 |24/79 | 34/112
/5,6 2/7 | 3/10 |45/15|6/20 [85/28|12/39|17/56 24179

Abertura

ﬁl @ Para motivos cercanos, el motivo debe estar al menos a 1 metro/3,3 pies

de distancia cuando se utiliza el flash.

® Quite el parasol del objetivo y manténgase al menos a 1 metro/3,3 pies
del motivo.

® Si el objetivo tiene un parasol montado o esta demasiado cerca del
motivo, es posible que la parte inferior de la fotografia aparezca oscura
debido a la obstruccién del flash. Si utiliza un teleobjetivo o un objetivo
répido y el flash incorporado sigue parcialmente obstruido, utilice un
flash Speedlite serie EX (se vende por separado).

EN Uso de la reduccion de ojos rojos

Usar la lampara de reduccion de ojos rojos antes de tomar una
fotografia con flash puede reducir el efecto de ojos rojos.

@ Bajo la ficha [Ax'], seleccione
[O. Rojo On/Off] y, a continuacion,

0. Rojo On/Off off presione <)>. Seleccione [On] y, a

»0n continuacion, presione <)>.

e Para la fotografia con flash, cuando
presione el disparador hasta la mitad,
se iluminara la lampara de reduccién
de ojos rojos. A continuacioén, cuando
presione el disparador hasta el fondo,
se tomara la fotografia.

@ ® La funcion de reduccién de ojos rojos es mas eficaz cuando la persona
mira a la lampara de reduccién de ojos rojos, cuando la habitacién esta
bien iluminada o cuando el fotégrafo se acerca a la persona fotografiada.

@ Cuando presione el disparador hasta la mitad, la
indicacion de la parte inferior del visor se apagara
gradualmente. Para obtener los mejores resultados, I <JH
tome la fotografia cuando esta indicacién se desactive.

® La eficacia de la reduccién de ojos rojos varia en funcion del motivo.
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% Utilizacion del flash incorporado

Compensacion de la exposicion con flash*

Aligual que en la compensacioén de la exposicién habitual, puede ajustar
la compensacion de la exposicion para el flash. Puede ajustar la
compensacion de la exposicion con flash en un maximo de +3 puntos en
incrementos de 1/3 de punto.

1 Presione el botén <IS0-&4>. ($6)

2 Ajuste la cantidad de compensacién
de la exposicion con flash.

@ Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <¢)>.

@ Para cancelar la compensacion de la
exposicién con flash, vuelva a ajustar
la cantidad de compensacion de la
exposicion con flash en <}>.

® Cuando presione el disparador hasta
la mitad, se mostrara en el visor y en
el panel LCD el icono <@&&>.

3 Tome la fotografia.

O o sise ajusta [OF Luminosidad Automatica] (p. 77) en cualquier valor
diferente de [Desactivadal, es posible que la imagen siga pareciendo
luminosa aunque se haya ajustado una exposicién del flash mas oscura.

® Sise ajusta la compensacion de exposicion con flash tanto en la camara
como en el flash Speediite serie EX, el ajuste de compensacioén de la
exposicion del flash Speedlite anula el de la camara. Si ajusta la
compensacion de la exposicion del flash con un flash Speedlite serie EX,
el ajuste de compensacion de la exposicion del flash establecido con la
camara no tendra efecto.

ﬁ| ® La cantidad de compensacion de la exposicién permanecera en vigor
incluso después de situar el interruptor de alimentaciéon en <QFF>.
® También puede usarse la camara para ajustar la compensacion de la exposicién
del flash Speedlite serie EX del mismo modo que con el flash Speedlite.
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% Utilizacion del flash incorporado

M-Fn: Bloqueo FE*

El bloqueo FE (exposicion del flash) permite realizar y bloquear
correctamente la lectura de la exposicion con flash para cualquier zona
del motivo.

1 Presione el botén <% > para que se
levante el flash incorporado.
® Presione el disparador hasta la mitad
y observe el visor para comprobar si
esta iluminado el icono <%>.

2 Enfoque el motivo.

Presione el boton <M-Fn>. (416)

® Apunte el centro del visor al motivo
sobre el cual desea bloquear la
exposicion con flash y, a continuacion,
presione el boton <M-Fn>.

» El flash emitira un disparo previo del

R — - - flash, y calculara y guardara en la

) GO SEEMPMER 5 50 memoria la potencia de flash necesaria.

» En el visor, se mostrara “FEL” por un
momento y se iluminara <4 *>,

® Cada vez que se presione el botén
<M-Fn>, se emitira un disparo previo del
flash, y se calculara y guardara en la
memoria la potencia de flash necesaria.

4 Tome la fotografia.
® Encuadre la toma y presione el
disparador hasta el fondo.
» El flash se dispara y se toma la
fotografia.

0 Si el motivo esta demasiado lejos y fuera del alcance efectivo del flash, el
icono <%> parpadeara. Acérquese al motivo y repita los pasos 2 a 4.
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Los ajustes del flash incorporado y el flash Speedlite externo pueden
ajustarse con el menu. Las opciones del menu [*** flash externo] para
flashes Speedlite externos se aplican solamente a un flash Speedlite
serie EX montado compatible con las funciones correspondientes.
El procedimiento de ajuste es el mismo que para ajustar una funcién del
menu de la camara.

Seleccione [Control del flash].
Calidad i e Bajo la ficha [@x'], seleccione

0. Rojo On/Off  Off [Control del flash] y, a continuacion,
Aviso sonoro On

- . " i < >
Disparar sin tarjeta presione . @ :
Tiempo revis. 2 segundos P Aparecera la pantalla de control del
Correc. llumin. Periférica flash.
Control del flash

[Flash]

Control del flash ® Normalmente, ajuste esta opcién en .
Flash Activa [Activa].
Aj. func. flash incorparado @ Si se ajusta [Desact], no se
Al. fun. flash extemo disparara el flash incorporado ni el
Ajuste C.Fn flash externo . .
flash Speedlite externo. Esto es util
cuando solamente se desea usar la
luz de ayuda al AF.

[Aj. func. flash incorporado] y [Aj. func. flash externo]

En los menus [Aj. func. flash incorporado] y [Aj. func. flash externo]
se puede ajustar las funciones que se muestran en la pagina siguiente.
Las funciones que se muestran bajo [Aj. func. flash externo] variaran
en funcién del modelo de Speedlite.

Aj. func. flash incorporado ® Seleccione [Aj. func. flash

Modo de flash  E-TTLII incorporado] o [Aj. func. flash
Sincro obturac. 12 cortina externo].

LY ., .
Comp. exp. p> Se mostraran las funciones del flash.

E-TTL I
Func. Wireless  Desactivado Las funciones que no aparecen

[ Borrar ajustes flash atenuadas pueden seleccionarse y
ajustarse.
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Funciones ajustables [Aj. func. flash incorporado] y [Aj. func. flash externo]

Funcion | (S Tas T e B paging
Modo de flash @) 120
Sincro obturac. @) 121
FEB* | [®) -
exposicién con flash o 17
E-TTL Il (0] 121
Zoom* | @) -
Ajuste inalambrico ©) 123

* Acerca de [FEB] (ahorquillado de la exposicion con flash) y [Zoom], consulte el
manual de instrucciones del flash Speedlite.

® Modo de flash

Puede seleccionar el modo de flash adecuado para la fotografia con

flash que desee.

Aj. func. flash incorporado
Modo de flash  BE-TTLII

Flash manual
Flash MULTI

Aj. func. flash extemno

Modo de flash  BE-TTLII
Flash manual
Flash MULTI

T
Flashextauto
Flashextman.

Borrar ajustes flash

® [E-TTL I} es el modo estandar de los

flashes Speedlite serie EX para el
disparo con flash automatico.

[Flash manual] es para usuarios
avanzados que desean establecer [Pot.
flash] (1/1 a 1/128) por si mismos.
[Flash MULTI] es para usuarios
avanzados que desean establecer
[Pot. flash], [Frecuencia] y [Cuenta
flash] por si mismos.

Acerca de los demas modos de flash,
consulte el manual de instrucciones
de su flash Speedlite.

0 Para evitar que el flash se sobrecaliente y se degrade, evite disparar el flash
MULTI mas de 10 veces consecutivas. Si dispara el flash 10 veces, deje que
descanse durante al menos 10 minutos antes de volver a dispararlo. Algunos
flashes Speedlite serie EX dejan de disparar automaticamente después de
10 veces para proteger el flash. Si ocurre asi, deje que el flash descanse

durante al menos 15 minutos.
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® Sincro obturac.
Normalmente, ajuste esta opcién en [12 cortina], de modo que el flash
se dispare inmediatamente después de que se inicie la exposicion.
Si se ajusta [22 cortina], el flash se disparara inmediatamente antes
de que termine la exposicion. Cuando se combina esto con una
velocidad de sincronizacion lenta, se puede crear un rastro de luz tal
como el de los faros de un automovil durante la noche. Con la
sincronizacion a la segunda cortinilla se realizaran dos disparos de
flash, uno al presionar el disparador a fondo y otro inmediatamente
después de que termine la exposicion. No obstante, con velocidades
de obturacién mas rapidas de 1/30 seg., se utilizara
automaticamente la sincronizacion a la primera cortinilla.
Si hay un flash Speedlite externo montado, también puede ajustar
[Alta veloc.]. Para obtener mas informacion, consulte el manual de
instrucciones del flash Speedlite.

® Compensacion de la exposicion con flash
Consulte “83 Compensacion de la exposicion con flash” en la pagina
117.

e E-TTLII
Para exposiciones normales con flash, ajuste esta opcion en
[Evaluatival].
Si se ajusta [Promediada], la exposicion del flash se promediara
para toda la escena medida, como ocurre con un flash de mediciéon
externa. Dado que la compensacién de la exposicion con flash puede
ser necesaria en funcion de la escena, este ajuste esta dirigido a los
usuarios avanzados.

® Ajuste inalambrico
Consulte “Utilizacion del flash inaldambrico” en la pagina 123.

@ Borrar ajustes flash
Mientras se muestra la pantalla [Aj. func. flash incorporado] o [Aj.
func. flash externo], presione el boton <INFQ,> para mostrar la
pantalla de borrado de ajustes del flash. Cuando seleccione [OK], los
ajustes del flash se borraran.
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[EM Ajuste del flash*

0 e En la pantalla [Aj. func. flash externo], no es posible ajustar el disparo
con flash inalambrico mediante transmisiones de radio. (Solo se puede
ajustar el disparo con flash inaldmbrico mediante transmisiones 6pticas.)
Cuando utilice el flash inalambrico mediante transmisiones de radio,
haga el ajuste en el flash.

o Si utiliza el Speedlite 600EX-RT/600EX o el Transmisor Speedlite ST-
E3-RT para el disparo con flash inaldmbrico con la funcion de
transmision por radio “Disparo remoto desde una unidad secundaria” o
“Disparo enlazado”, necesitara el Cable Speedlite Release SR-N3.

Ajuste de las funciones personalizadas del flash Speedlite externo

Contral del flash 1 Muestre la funcién personalizada.

Flash Activa ® Seleccione [Ajuste C.Fn flash

Ai. func. flash incorparado externo] y, a continuacion, presione
Aj. func. flash extemo < @ >

Ajuste C.Fn flash externo N

Borrar ajus. C.Fn flash ext.

Ajuste C Fn flash externo Ajuste la funcién personalizada.

Desconexin auto . . .

. ® Gire el dial <¢)> para seleccionar el

0: , .z . . .

S DeEeHaa numero de fu.n’C|on y, a con.tln.uacmn,
ajuste la funcion. El procedimiento es
el mismo que para ajustar las
funciones personalizadas de la
camara (p. 220).

® Para borrar todos los ajustes de
funciones personalizadas, seleccione
[Borrar ajus. C.Fn flash ext.] en el
paso 1.
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Utilizacién del flash inalambrico™ s

El flash incorporado de la cdmara puede funcionar como unidad
principal con flashes Canon Speedlite que tengan la funcién de flash
secundario inaldmbrico, y puede disparar flashes Speedlite de forma
inalambrica. Asegurese de leer lo relativo a la fotografia con flash
inalambrico en el manual de instrucciones del flash Speedlite.

Ajustes y posicion de la unidad secundaria

Consulte el manual de instrucciones de su flash Speedlite (unidad
secundaria) y ajustelo de la manera siguiente. Todos los ajustes de
control de la unidad secundaria que no aparecen a continuacion se
ajustan con la camara. Se puede utilizar y controlar al mismo tiempo
diferentes tipos de unidades secundarias.

(1) Ajuste el flash Speedlite como unidad secundaria.

(2) Ajuste el canal de transmision del flash Speedlite en el mismo
canal que la camara.

(3) Si desea ajustar el ratio de flash (p. 128), ajuste el identificador
de la unidad secundaria.

(4) Coloque la camara y las unidades secundarias dentro del
alcance que se muestra a continuacion.

(5) Oriente el sensor inalambrico de la unidad secundaria hacia la camara.

Ejemplo de configuracion de flash inalambrico

Interiores

Aprox. 10 m

32,8 pi
Exteriores ( pies)

Aprox. 5 m Aprox. 7 m
(16,4 pies) (23,0 pies)

0 La funcién de unidad principal de la camara no se puede utilizar para el
disparo con flash inalambrico mediante transmisién por radio.
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Utilizacion del flash inalambrico *

Disparo totalmente automatico con un flash Speedlite externo

Aprox. 10 m (32,8 pies) Aqui se muestra la cgnfiguracién
mas basica para el disparo con
flash inaldmbrico totalmente
Interiores automético con un flash Speedlite.
Los pasos 1a 3y 6 a8 seaplican
a todo disparo con flash
Aprox. 7m .. . .
(230pies) inalambrico. En consecuencia,
Exteriores estos pasos se omiten en las
ﬁpé‘ix- Sm demas configuraciones de flash
4 pes) inalambrico que se explican en
las paginas siguientes.
En las pantallas de menu, los
iconos <"y >y <™y > hacen
referencia al flash Speedlite
externo, y losiconos <7, >y < W >
se refieren al flash incorporado.
Presione el boton <4 > para que
se levante el flash incorporado.
@ Para el flash inalambrico, no olvide
levantar el flash incorporado.

Seleccione [Control del flash].
Calidad ® Bajo la ficha [OX'], seleccione

0. Rojo On/0ff [Control del flash] y, a continuacion,
Aviso sonoro On presione <@)>.

Disparar sin tarjeta

Tiempa revis, 2 segundos
Correc. llumin. Periférica

Control del flash

Control del flash Seleccione [A]. func. flash incorporado].
Flash Activa @ Seleccione [Aj. func. flash incorporado]
Aj. func. flash incorporado y, a continuacion, presione <@ >.
Aj. func. flash incorporado Seleccione [MOdO de flash]

Modo de flash ~ E-TTLII ® Para[Modo de flash], seleccione [E-TTL

Sincro obturac, 1% cortina 1] y, a continuacion, presione <@ >.
Comp. exp. & Bk
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Aj. func. flash incorporado 5 Seleccione [Func. Wireless].
Sincro obturac. 12 cortina ® Para [Func. Wireless], seleccione
E-TIL I Evaluativa [®=] Y, a continuacion, presione <@)>.

E:::l e ]"ch > Bajo [Func. Wireless], se mostrara

Grupo destello  "u(A+B+C) [Canal], etc.

5 Borrar ajustes flash

53 Disparo flash de prueba

Aj. func. flash incorporado 6 Ajuste [Canal].

E-TILII Evaluativa ® Ajuste el canal (1-4) en el mismo que

Func. Wireless == la unidad secundaria.
Canal 1 ch

Grupo destello "(A+B+C)

5 Borrar ajustes flash
53 Disparo flash de prueba

7 Haga un disparo de flash de prueba.

® Después de comprobar que la unidad
secundaria esta lista para disparar,
vaya a la pantalla del paso 5 y
presione el boton <Sa%>.

»> Se disparara la unidad secundaria. Si
no se dispara, compruebe de nuevo
los ajustes (p. 123).

8 Tome la fotografia.
® Ajuste lacamaray tome la fotografia como
lo haria para un disparo con flash normal.
@ Para dejar de disparar con flash
inalambrico, ajuste [Func. Wireless]
en [Desactivado].

I:Eﬁ] e Elflash de prueba puede utilizarse también para hacer que las unidades

secundarias despierten de la desconexién automatica.

® Se recomienda ajustar [E-TTL lI] en [Evaluativa).

@ Si utiliza solamente un flash Speedlite externo, el ajuste [Grupo
destello] no tiene ningln efecto.

® La unidad secundaria se controla mediante la sefial de pulso de luz del
flash incorporado.

@ El flash inalambrico no funcionara si [Modo de flash] esta ajustado
en [Flash MULTI].
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Disparo totalmente automatico con un flash Speedlite externo y flash incorporado

Aprox. 10 m (32,8 pies) Aqui se muestra el disparo de
flash inaldmbrico totalmente
automatico con un flash
Speedlite externo y el flash
incorporado.

Aprox.7m - Puede cambiar el ratio de
@300 fash entre el flash Speedlite
Aprox. 5 m externo y el flash incorporado

(16.4 pes) para ajustar el aspecto que
tendran las sombras sobre el
motivo.

Aj. func. flash incorporado Seleccione [Func. Wireless].

SIERRITES G ® Siga el paso 5 de la pagina 125 para

E-TTLII Evaluativa leccionar [E-) =y ] para [Fun

Func. Wireless 3% se_e a = pa'e'\ u c',

Canal 1¢ch Wireless] y, a continuacion, presione
<@>_

5 Borrar ajustes flash

53 Disparo flash de prueba

Aj. func. flash incorporado Ajuste el ratio de flash que desee

Canal 1 ch y dispare_

® Seleccione ["y:A]Y ajuste el ratio
de flash entre 8:1y 1:1. No se puede

Comp. exp flash  3.2.18.1.2 ajustar un ratio de flash a la derecha

= Borrar ajustes flash de 1:1 (hasta 1:8).

S kol e prete @ Sila potencia del flash no es la

adecuada, ajuste una sensibilidad

ISO superior (p. 64).

El El ratio de flash 8:1 a 1:1 equivale a 3:1 a 1:1 puntos (en incrementos de
1/2 punto).
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Disparo totalmente automatico con multiples flashes Speedlite externos

Es posible tratar varios flashes Speedlite secundarios como una unidad
de flash, o separarlas en grupos secundarios cuyo ratio de flash se
puede establecer.

A continuacién se muestran los ajustes basicos. Cambiando el ajuste
[Grupo destello], puede disparar con diversas configuraciones de flash
inalambrico con multiples flashes Speedlite.

Aj. func. flash incorporado Ajustes basicos:

Modo de flash ~ E-TTLII Modo de flash : E-TTL I

Sincro obturac. 1% cortina E-TTL I Evaluativa
E-TTL I Evaluativa . . =m

Func. Wireless Func. Wireless : oy

Canal Canal 1 (lgual que las
5 Borrar ajustes flash umdades_
ES3 Disparo flash de prueba secundarlas)

[*3 (A+B+C)] Utilizacion de multiples flashes Speedlite
secundarios como una unidad de flash
Aprox. 10m (328 pies) ~ ES Util cuando se necesita una
gran potencia de flash. Todos
los flashes Speedlite
secundarios disparan con la
misma potencia y se controlan
Aprox. 7m  Para obtener una exposicion
(23,0 pies) estandar.
Exteriores’ Aprox. 5 No importa cuél sea el
oPeT TS (16,4 pies) identificador de unidad
secundaria (A, B o C), todas las
unidades secundarias
dispararan como un grupo.

Interiores

Aj. func. flash incorporado Ajuste [Grupo destello] en ["4

Emi Wireless :'ih (A+B+C)] y, a continuacion,
ana Ci

Grupa destello  <a(A+B+C) | dispare.

5 Borrar ajustes flash
53 Disparo flash de prueba
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[*u (A:B)] Multiples unidades secundarias en multiples
grupos

m Aprox. 10 m (32,8 pies) Divida las unidades
secundarias en grupos Ay
B, y cambie el ratio de flash
para obtener el efecto de
iluminacion que desee.
Aprox. 7m  Consulte el manual de
(230pies)  jnstrucciones de su flash
Aprox.5m Speedlite para ajustar el
identificador de unidad
secundaria en A (Grupo A),
y el identificador de las
demas unidades
secundarias en B (Grupo B),
y coléquelas como se
muestra en la ilustracion.

Interiores

Aj. func. flash incorparado 1 Ajuste [Grupo destello] en
Func. Wireless == ["% (A:B)].

Canal 1 ch

Grupo destello  =u(A:B)

Ratio dest. A:B

I Borrar ajust
53 Disparo flash de prueba

Al. func. flash incorparado 2 Ajuste el ratio de flash que desee

Grupo destello "(A:B) y dispare.

® Seleccione [Ratio dest. A:B] y ajuste
el ratio de flash.

Ratio dest. AR ¥

A Borrar ajustes flas
53 Disparo flash de prueba

El El ratio de flash 8:1 a 1:1 a 1:8 equivale a 3:1 a 1:1 a 1:3 puntos (en
incrementos de 1/2 punto).
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[*u (A:B C)] Multiples unidades secundarias en multiples
grupos

Aprox. 10 m (32,8 pies) Esta es una variante de la
configuracién ["y (A:B)] de la
pagina anterior. En esta
configuracion, el grupo C

g% B elimina las sombras creadas
/(*293’%"-.7’“ por los grupos Ay B.
Opies) Consulte el manual de
/(*mxﬁm instrucciones de su flash
v pies) Speedlite para ajustar el
identificador de unidad
secundaria de las tres
unidades secundarias en A
(Grupo A), B (Grupo B) y C
(Grupo C), y coléquelas como .
se muestra en la ilustracion.

Aj. func. flash incorporado 1 Ajuste [Grupo destello] en
Func. Wireless =% [*% (A:B C)l.

Canal 1 ch
Grupo destello  <u(A:BC)

Ratiodest. AB 21 - 11 - 12

5 Borrar ajustes flash

53 Disparo flash de prueba

Aj. func. flash incorporado 2 Ajuste el ratio de flash que desee
Grupo destello  =u(A:BC) y dispare.

Ratiodest. AB 21 - 11 - 12 ® Seleccione [Ratio dest. A:B] y ajuste

el ratio de flash.

® Ajuste la compensacion de la
exposicién con flash para el grupo C
como sea necesario.

I:Eﬁ] ® Si se ajusta [Grupo destello] en ["y (A:B)], el grupo C no se disparara.
@ Si se apunta el grupo C hacia el motivo principal, puede producirse
sobreexposicion.
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Disparo totalmente automatico con el flash
incorporado y miltiples flashes Speedlite externos

El flash incorporado puede agregarse también al disparo con flash
inalambrico explicado en las paginas 123-129.

A continuacién se muestran los ajustes basicos. Cambiando el ajuste
[Grupo destello], puede disparar con diversas configuraciones de
flash inalambrico de multiples flashes Speedlite combinados con el
flash incorporado.

Aj. func. flash incorporado Ajustes basicos:

Modo de flash  E-TTLIl Modo de flash : E-TTL I

Sincro obturac. 1% cortina .

E-TTLII Evaluativa E-TTL I ) E.valu?tlva
Func. Wireless  =+3s Func. Wireless : [*S+7]

Canal 1¢h Canal : (lgual que las
DGR Borrar ajustes flash unidades

ES3 Disparo flash de prueba secundarias)
Aj. func. flash incorporado 2 Seleccione [Grupo destello].

Func. Wireless ==+
Canal 1 ch
Grupa destello  "<a(A+B+C) s

® Seleccione el grupo de disparo y, a
continuacion, ajuste el ratio de flash,
la compensacioén de la exposicion
con flash y los demas ajustes

[EEA Borrar ajustes flash necesarios antes de disparar.

53 Disparo flash de prueba

= Aprox. 10 m (328 pies) B Aprox. 10 m (32,8 pes)

)

Aprox. 5m
(164 pies)

"Aprox. 7 m
(23,0 ples)

Aprox. 7m
(230 pies)

Aprox. 5m
(164 pies)

‘Aprox. 5m
(164 pies)

[} (A+B+C) A (% (AB) A] [% (ABC) A
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Disparo creativo con flash inalambrico

Compensacion de la exposicion con flash

Cuando se ajusta [Modo de flash] en [E-TTL Il], puede ajustarse la
compensacion de la exposicion con flash. Los ajustes de
compensacion de la exposicion con flash (vea a continuacion) que
pueden ajustarse variaran en funcién de los ajustes de [Func.
Wireless] y [Grupo destello].

Aj. func. flash incorporado [Comp. exp flash]
® La compensacion de la exposicion

con flash se aplica al flash

Comp. exp. 3 ;

Comp. exp. % 321012 incorporado y a todos los flashes
Speedlite externos.

DGR Borrar ajustes flash [Comp. exp. N]

53 Disparo flash de prueba L. L

® La compensacion de la exposicion

con flash se aplica al flash .
incorporado.

[Comp. exp. ]

® La compensacion de la exposicion
con flash se aplica a todos los flashes
Speedlite externos.

[Comp. exp. A, B]

® La compensacion de la exposicion
con flash se aplica tanto al grupo A
como al grupo B.

[Comp. Exp. Gr. C]

® La compensacion de la exposicion
con flash se aplica al grupo C.

Bloqueo FE

Si se ajusta [Modo de flash] en [E-TTL Il], se puede presionar el boton
<M-Fn> para ajustar el bloqueo FE.
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Ajuste manual de la potencia de flash para el flash inalambrico

Cuando [Modo de flash] se ajusta en [Flash manual], la potencia del
flash puede ajustarse manualmente. Los ajustes de potencia del flash
([Pot. flash =], [Potenc. grupo A], etc.) que pueden ajustarse varian
en funcién del ajuste de [Func. Wireless] (vea a continuacion).

Aj. func. flash incorporado [E |]

Modo de flash  Flash manual " ® La potencia de flash ajustada

Sincro obturac. 12 cortina .

Flic Wisles® 2% manualmente se aplica a todos los
Canal 1ch flashes Speedlite externos.

Pot. flash <& 1" [*=% (A,B,C)]

GEN Gorrar ajuste @ La potencia de flash puede ajustarse

53 Disparo flash de prueba

manual e individualmente para cada
grupo (A, By C) de flashes Speedlite
externos.

[FR+3a]

® La potencia de flash puede ajustarse
manual e individualmente para el
flash Speedlite externo y para el flash
incorporado.

[*% (A,B,C) ]

® La potencia de flash puede ajustarse
manual e individualmente para cada
grupo (A, B y C) de flashes Speedlite
externos y para el flash incorporado.
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Flashes Speedlite serie EX, dedicados para EOS

Funcionan basicamente como un flash incorporado de facil manejo.
Cuando se instala en la camara un flash Speedlite serie EX (se vende
por separado), casi todo el control del flash automatico lo realiza la
camara. En otras palabras, es como un flash de alto rendimiento
instalado de forma externa en lugar del flash incorporado.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de
instrucciones del flash Speedlite serie EX. Esta camara es un modelo
de tipo A compatible con todas las funciones de los flashes Speedlite

. Es’ﬁm

Flashes Speedlite con montura de zapata Flashes macro

@ ® Con un flash Speedlite serie EX no compatible con los ajustes de
funciones de flash (p. 119), solamente se puede ajustar [Comp. exp
flash] y [E-TTL Il] para [A]j. func. flash externo].

(Ciertos flashes Speedlite de la serie EX también permiten ajustar
[Sincro obturac.].)

@ Siel modo de medicion del flash se ajusta en flash automatico TTL con la
funcion personalizada del flash Speedlite, el flash solamente dispara a
maxima potencia.

Flashes Canon Speedlite distintos de la serie EX

® Con un flash Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL ajustado en modo
de flash automatico TTL o A-TTL, el flash solamente puede
dispararse a maxima potencia.
Ajuste el modo de disparo de la camara en <IM> (exposicién manual)
o en < Av> (AE con prioridad a la abertura) y establezca el ajuste de
abertura antes de disparar.

@ Cuando utilice un flash Speedlite que tenga un modo de flash
manual, dispare en el modo de flash manual.
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Flashes Speedlite externos

Utilizacion de flashes que no son de Canon

Velocidad de sincronizacion

La camara se puede sincronizar con unidades de flash compactas que
no sean de Canon a velocidades de 1/250 seg. o inferiores. Con
unidades de flash de estudio grandes, dado que la duracion del flash es
mayor que con las unidades de flash compactas, ajuste la velocidad de
sincronizacion entre 1/60 seg. y 1/30 seg. No olvide probar la
sincronizacion del flash antes de disparar.

Terminal PC
07 ® Se puede utilizar el terminal PC de la
>l % camara con unidades de flash que
-9 tengan un cable de sincronizacion. El

terminal PC va roscado para evitar su
desconexion de forma inadvertida.

® El terminal PC de la camara no tiene
polaridad. Puede conectar cualquier
cable de sincronizacién,
independientemente de su polaridad.

Precauciones para el disparo con Vision en Directo

Si utiliza un flash que no sea Canon con el disparo con Vision en
Directo, ajuste [ Disp. silencioso] en [Desactivado] (p. 141). El
flash no se disparara si se ajusta en [Modo 1] o [Modo 2].

0 ® Si se utiliza la camara con una unidad de flash o un accesorio de flash
especifico de otra marca de camaras, es posible que la camara no
funcione correctamente y que se produzca una averia.

@ No conecte el terminal PC de la camara a unidades de flash que
requieran un voltaje de 250 V o mas.

® No monte una unidad de flash de alto voltaje en la zapata para
accesorios de la camara. Puede que no dispare.

@ Se puede utilizar al mismo tiempo una unidad de flash montada en la
zapata de la cdmara y una unidad de flash conectada al terminal PC.
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Disparo con
Vision en Directo

Puede disparar mientras ve la
imagen en el monitor LCD de la
camara. Esto se denomina

T
“disparo con Vision en Directo”.
@ El disparo con Visién en Directo
se activa situando el conmutador
de disparo con Visién en Directo/

grabacion de video en <[>.

El disparo con Visién en Directo es eficaz para motivos
estaticos, que no se muevan.

Si sujeta la camara a mano y dispara mientras observa el
monitor LCD, la trepidacion de la camara puede producir
imagenes borrosas. Es recomendable utilizar un tripode.

ﬁl Acerca del disparo con visién directa remota
Con EOS Utility (software suministrado) instalado en un ordenador
personal, es posible conectar la camara al ordenador y disparar a
distancia mientras se observa la pantalla del ordenador. Para ver
informacion detallada, consulte el manual de instrucciones del
software en el CD-ROM.




(33 Disparo con Vision en Directo m—

1 Sitae el conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video en <(>.

Muestre la imagen de Visién en

Directo.

® Presione el boton <S>,

P La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

® El campo de vision de la imagen es
de, aproximadamente, el 100%.

Enfoque el motivo.

® Antes de disparar, enfoque con AF o
con el enfoque manual (p. 142-149).

® Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la camara enfocara con el
modo AF actual.

15311 I:-le o]

Tome la fotografia.

® Presione el disparador hasta el fondo.

p> Se tomara laimagen y se mostrara la
imagen captada en el monitor LCD.

P Cuando termine la revision de
imagenes, la camara volvera
automaticamente al disparo con
Vision en Directo.

® Presione el botdn <& > para finalizar
el disparo con Visién en Directo.

0 @ Durante el disparo con Visién en Directo, no apunte hacia el sol con el
objetivo. El calor del sol puede dafiar los componentes internos de la
camara.

® Las precauciones para el uso del disparo con Visién en Directo
estan en las paginas 150-151.
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48 Disparo con Visién en Directo

Duracién de la bateria con disparo con Visién en Directo

[Numero aproximado de disparos]

Temperatura Condiciones de disparo
Sin flash Uso del flash al 50%

A 23°C/73°F 230 220

A0°C/32°F 220 210

e Las cifras anteriores son vélidas si se utiliza una bateria LP-E6 completamente
cargada y se basan en los métodos de comprobacién estandar de la CIPA
(Camera & Imaging Products Association).

® Eldisparo en serie con Vision en Directo es posible durante 1 hr. 30 min.,
aproximadamente, a 23°C/73°F (con una bateria LP-E6 completamente cargada).

o Acerca del icono <fi> y el aumento de la temperatura interna
de la camara

Cuando dispare sin interrupcion con la funcion de Visién en Directo durante un
periodo largo de tiempo o con temperaturas elevadas, es posible que la
temperatura interna de la camara aumente y que aparezca el icono de
advertencia <@ > en la pantalla. Tenga en cuenta que sidispara con la funcion de
Visién en Directo durante un periodo largo de tiempo con temperaturas elevadas,
el icono de advertencia <@i> aparecera antes. Cuando no esté tomando
fotografias, apague la camara.

Si dispara con la funcién de Visién en Directo mientras se muestra el icono de
advertencia <@>, es posible que la calidad de imagen de las fotos se degrade.
Debe dejar de disparar con Vision en Directo y permitir que la cdmara descanse
hasta que la temperatura interna de la camara se reduzca.

Si se continta disparando con Vision en Directo mientras se muestra el icono de
advertencia <@>, la temperatura interna de la cAmara aumentara mas y es
posible que el disparo con Visién en Directo se detenga automaticamente. El
disparo con Vision en Directo se desactivara hasta que se reduzca la
temperatura interna de la cdmara. Apague la camara y déjela descansar un rato.

También puede enfocar presionando el boton < AF-ON>.

Cuando se utilice el flash habra dos sonidos del obturador, pero solamente se
tomara una fotografia.

Aunque se muestre la imagen de Vision en Directo, puede reproducir
imagenes presionando <[>]>.

Si no se utiliza la camara durante un periodo prolongado, la alimentacion se
apagara automaticamente segun lo fijado con [¥” Descon. auto] (p. 46). Sise
ajusta [¢” Descon. auto] en [Off], la funcion de Vision en Directo se detendra
automaticamente después de 30 min. (la alimentacién de la camara
permanecera activa).

Con el cable AV (suministrado) o el cable HDMI (se vende por separado),
puede mostrar la imagen de Vision en Directo en un televisor (p. 184-185).
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4 Disparo con Visién en Directo

Acerca de la visualizacion de informacion

e Cada vez que presione el botdn <INFQ.>, la visualizacién de
informacion cambiara.

Punto AF (Modo Réapido)

Marco de ampliacion

Modo de avance
Balance de blancos
Estilo de imagen
Luminosidad
Automatica

Calidad de grabacién
de imagenes

Flash listo

Bloqueo AE
Velocidad de obturacion
Abertura

Indicador del nivel de exposicion/
Intervalo AEB

Histograma

AEB
FEB

Simulacion de
exposicion

Comprobacion del nivel
de carga de la bateria

Prioridad tonos altas luces
Modo AF - Sensibilidad 1SO
« A8 : Modo Directo ’
¥ : Modo directo de Disparos restantes
deteccion de caras Compensacion de la exposicion

« AW : Modo Réapido con flash

@ ® El histograma puede mostrarse cuando se ha ajustado [Simulacién
expo.: Activado] (p. 140).

e También puede mostrar el nivel electronico presionando el boton <INFO.>
(p. 244). Tenga en cuenta que si se ajusta el modo AF en [Modo L dir.]
o si la camara esta conectada a un aparato de TV con un cable HDMI, no
podra mostrarse el nivel electrénico.

e Cuando <@ED> se muestra en blanco, indica que la luminosidad de la
imagen de Visién en Directo esta cercana a la que mostrara la imagen
captada.

o Si <[> parpadea, indica que la imagen de Visién en Directo no se esta
mostrando con la luminosidad adecuada, debido a condiciones de baja o
alta luminosidad. No obstante, la imagen real grabada reflejara el ajuste
de exposicion.

e Sise utiliza el flash o se ajusta la exposicion “Bulb”, el icono <EED> y el
histograma apareceran inactivados en gris (para su referencia). Es
posible que el histograma no se muestre correctamente en condiciones
de baja o alta iluminacioén.
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Ajustes de funciones de disparo m——

Ajustes ISO / &4 /| AF / DRIVE / WB / sa=

Si presiona el boton <ISO-@&>, < AF < DRIVE>, <[€]-WB> o0 <23 > durante
el disparo con Visién en Directo, aparecera la pantalla de ajustes en el
monitor LCD y podra girar el dial <s2=&> o <¢)> para ajustar la funcion
correspondiente. El modo de medicién <[€]> no se puede ajustar.

(@) Control rapido

Durante el disparo con Vision en Directo, puede presionar el botdn
<[Q)> para ajustar la Luminosidad Automatica y la calidad de grabacion
de imagenes. Y, con A, puede seleccionar el punto AF y ajustar el
modo de seleccién de area AF.
1 Presione el botén <[q]>.
P Las funciones ajustables se
resaltaran en azul.
e Cuando se selecciona <Al >,
también se muestran los puntos AF.

ooo
ooo
ooooog

2 Seleccione una funcion y ajustela.

e Utilice <> para seleccionar una
funcion.

p El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra en la parte inferior.

e Gire el dial <)> o <> para
cambiar el ajuste.

@ Cuando estéa activada la seleccion del
punto AF, puede seleccionarse el
modo de seleccion del area AF para
< A{I® > con el boton <M-Fn>.

E' @ Elmodo de medicion se fijara en medicion evaluativa para el disparo con

Visién en Directo.

® Para comprobar la profundidad de campo, presione el botén de
previsualizacion de la profundidad de campo.

® Durante los disparos en serie, la exposicion ajustada para el primer
disparo se aplicara también a los disparos subsiguientes.

® También puede usar un mando a distancia (se vende por separado,
p. 114) para el disparo con Visién en Directo.
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0 Ajustes de funciones de menUl m——

Aqui se explican los ajustes de funcion
Disp. Vision dir Activado particulares del disparo con Vision en
Moda AF Modo Directo Directo. A continuacion se explican las
Mostrar reticula  Off opciones de menu de la ficha [0¥:].

Simulacion expo.  Desactivado i X
Disp. silencioso ~ Modo 1 Las funciones que se pueden ajustar

Temp. medicion 4 segundos en esta pantalla de menud solamente
se aplican durante el disparo con
Visién en Directo. Estas funciones no
tienen efecto cuando se dispara
usando el visor.

Disp. Vision dir.
Ajuste el disparo con Visién en Directo en [Activado] o [Desactivado].
Aunque se ajuste en [Desactivado], ain podra grabar videos (p. 153).

Modo AF

Puede seleccionar [Modo Directo] (p. 142), [Modo L dir.] (p. 143) o
[Modo Rapido] (p. 147).

Mostrar reticula
Con [Reticula 13+] o [Reticula 2 #], puede mostrar lineas de reticula.
Simulacién expo.*

La simulacion de la exposicion muestra y simula cémo sera la
iluminacion de la imagen real. A continuacién se explican los ajustes
[Activado] y [Desactivado]:
@ Activado
La luminosidad de la imagen que se muestra sera parecida a la
luminosidad real de la imagen resultante. Si ajusta la compensacién
de exposicion, la luminosidad de la imagen cambiara en
consecuencia.

@ Desactivado
La imagen se muestra con la luminosidad estandar para hacer que
la imagen de Vision en Directo sea facil de ver.
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o Ajustes de funciones de menu

Disp. silencioso *

® Modo 1
El ruido de la operacién de disparo es menor que en el disparo
normal. También es posible disparar en serie. Los disparos en serie
de alta velocidad seran de aproximadamente 7,0 fps.

® Modo 2
Cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomara solamente
una fotografia. Mientras se mantiene presionado el disparador, las
operaciones de la camara se suspenden. A continuacion, al volver a
la posicion de disparador presionado hasta la mitad, el
funcionamiento de la camara se reanuda. El ruido del disparo, por lo
tanto, se minimiza. Aunque se ajuste el disparo en serie, en este
modo solamente se puede tomar una fotografia.

® Desactivado
Si utiliza un objetivo TS-E para hacer movimientos de
desplazamiento vertical o usa un tubo de extensién, no olvide
ajustar esta opcion en [Desactivado]. Si la ajusta en [Modo 1] o
[Modo 2] el resultado seran exposiciones incorrectas o irregulares.
Cuando presione el disparador hasta el fondo, el obturador sonara
como si se tomaran dos fotografias. No obstante, solamente se
tomara una.

0 o Si utiliza flash, tendra efecto la opcién [Desactivado] aunque la haya
ajustado en [Modo 1] o [Modo 2].
@ Cuando utilice una unidad de flash que no sea Canon, ajustela en
[Desactivado]. (Si se ajusta [Modo 1] o [Modo 2], el flash no se
disparara.)

Temp. medicién *
Puede cambiar el tiempo de visualizacion del ajuste de exposicion.

ﬁl Si selecciona [¥¢ Datos eliminaciéon del polvo], [¥° Limpieza del
sensor], [¥ Borrar los ajustes de camara] o [¥: Version firmware] el
disparo con Vision en Directo finalizara.
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Uso del AF para enfocar s

Seleccion del modo AF

Los modos AF disponibles son [Modo Directo], [Modo L dir.]
(deteccion de caras, p. 143) y [Modo Rapido] (p. 147).

Si desea obtener un enfoque preciso, ajuste el conmutador de modos
de enfoque del objetivo en <MF>, amplie la imagen y enfoque
manualmente (p. 149).

Seleccione el modo AF.

e En la ficha [ai], seleccione [Modo

Modo AF AF].

® Mientras se muestra la imagen de
Vision en Directo, puede presionar el
boton <AF<DRIVE > para seleccionar
el modo AF en la pantalla de ajustes
que se muestra.

Modo Répido

Modo Directo: Al

Para enfocar se utiliza el sensor de imagen. Aunque el AF es posible
mientras se muestra la imagen de Vision en Directo, la operacién de
AF tardara mas que con el modo rapido. Ademas, puede que sea
mas dificil lograr el enfoque que con el modo rapido.

Muestre la imagen de Vision en

Directo.

® Presione el boton <S>,

» La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

» Aparecera el punto AF <[]>.

2 Mueva el punto AF.
® Puede utilizar <<¢> para mover el
punto AF donde desee enfocar (no
puede ir a los bordes de la imagen).
® Si presiona <> a fondo, el punto
AF volvera al centro de la imagen.

15311 I:-le o]

Punto AF
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Uso del AF para enfocar

Enfoque el motivo.

@ Apunte el punto AF hacia el motivo y
presione el disparador hasta la mitad.

» Cuando se logre el enfoque, el punto
AF se iluminara en verde y sonara un
aviso sonoro.

p Sino se logra enfocar, el punto AF se
ilumina en rojo.

Tome la fotografia.

® Revise el enfoque y la exposicién y, a
continuacion, presione el disparador
a fondo para tomar la fotografia
(p. 136).

Modo L dir. (deteccién de caras): AL .
Con el mismo método AF que el modo directo, se detectan y se

enfocan las caras humanas. Haga que la persona que va a fotografiar
mire hacia la camara.

Muestre la imagen de Vision en

Directo.

® Presione el boton <*If >

P La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

@ Cuando se detecte una cara,
aparecera el marco <! ;> sobre la
cara que se va a enfocar.

@ Si se detectan varias caras, se
muestra << »>. Utilice <% > para
mover el marco << »> sobre la cara
que desee.
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Uso del AF para enfocar

) 2 Enfoque el motivo.

® Presione el disparador hasta la mitad
y la cdmara enfocara la cara cubierta
por el marco <! >.

» Cuando se logre el enfoque, el punto
AF se iluminara en verde y sonara un
aviso sonoro.

» Sino se logra enfocar, el punto AF se
iluminara en rojo.

® Sino se puede detectar una cara, se
mostrara el punto AF <[]>y se utilizara
el punto AF central para enfocar.

3 Tome la fotografia.
® Revise el enfoque y la exposicion y, a
continuacion, presione el disparador a
fondo para tomar la fotografia
(p. 136).

0 e Silaimagen estd muy desenfocada, la deteccién de caras no sera
posible. Si el objetivo permite el enfoque manual aunque el conmutador
de modos de enfoque del objetivo esté ajustado en <AF>, gire el anillo
de enfoque para enfocar de forma aproximada. Se detectara la caray se
mostrara <. >>.

® Puede que se detecte como una cara un objeto diferente de una cara
humana.

@ La deteccion de caras no funcionara si la cara es muy pequefia o muy
grande en la imagen, demasiado luminosa o demasiado oscura, si esta
inclinada horizontal o diagonalmente, o si esta parcialmente oculta.

e El marco de enfoque <! .> puede cubrir solamente una parte de la cara.

@ ® Cuando presione <> a fondo, cambiara al modo directo (p. 142). Puede
inclinar < £ > para mover el punto AF. Si presiona <£s>> otra vez a fondo,
cambiara de nuevo al modo directo L (deteccion de caras).

@ Dado que no es posible usar AF cuando se detecta una cara cerca del
borde de la imagen, <! .> aparecera inactivado en gris. Entonces, si
presiona el disparador hasta la mitad, se utilizara el punto AF central
<[> para enfocar.
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Uso del AF para enfocar
|

..

Notas sobre el modo directo y el modo directo L
(deteccion de caras)

Operacion AF

e El enfoque tardara un poco mas.

® Aunque se haya obtenido el enfoque, al presionar el disparador
hasta la mitad se enfocara de nuevo.

® Laluminosidad de la imagen puede variar durante y después de la
operacion de AF.

® Sicambia la fuente de luz mientras se muestra la imagen de Vision
en Directo, es posible que la pantalla oscile y que resulte dificil
enfocar. Si ocurre asi, detenga el disparo con Visién en Directo y
primero enfoque automaticamente bajo la fuente de luz real.

® Sipresiona el boton <& > en modo directo, el area del punto AF se
ampliara. Si es dificil enfocar en la vista ampliada, vuelva a la vista
normal y enfoque automaticamente. Tenga en cuenta que la
velocidad de AF puede ser diferente entre la vista normal y la vista
ampliada.

e Si utiliza el enfoque automatico en la vista normal del modo directo .
y, a continuacién, amplia la imagen, es posible que se pierda el
enfoque.

® En el modo directo 'L, al presionar el boton <& > no se ampliara la
imagen.

@ ® En el modo directo o en el modo directo L (deteccion de caras), si
fotografia un objeto periférico y el motivo objetivo esta ligeramente
desenfocado, apunte el punto AF central sobre el motivo a enfocar y, a
continuacion, tome la fotografia.

® No se emitira la luz de ayuda al AF.
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Uso del AF para enfocar

Condiciones de disparo que pueden dificultar el enfoque:

® Motivos con bajo contraste, tales como el cielo azul y las superficies
de colores planos.

® Motivos débilmente iluminados.

® Bandas y otros disefios donde solamente haya contraste en

direccion horizontal.

Bajo una fuente de luz cuya luminosidad, color o disefio cambie

continuamente.

Escenas nocturnas o puntos de luz.

Bajo iluminacion fluorescente o cuando la imagen parpadee.

Motivos extremadamente pequefios.

Motivos en el borde de la imagen.

Motivos que reflejen mucho la luz.

El punto AF cubre tanto un motivo cercano como uno lejano (por

ejemplo, un animal en una jaula).

Motivos que se muevan continuamente dentro del punto AF y no

puedan mantenerse quietos debido a la trepidacion de la camara o

la borrosidad del motivo.

® Motivos que se acerquen o se alejen de la camara.

Enfoque automatico cuando el motivo esta muy desenfocado.

@ Aplicacion de un efecto de enfoque suave con un objetivo de
enfoque suave.

® Uso de un filtro de efectos especiales.
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Uso del AF para enfocar
|

Modo Réapido: A

El sensor AF dedicado se utiliza para enfocar en el modo AF foto a foto
(p. 89) usando el mismo método AF que cuando se dispara usando el
visor.

Aunque puede enfocar rapidamente el area deseada, la imagen de
Vision en Directo se interrumpira momentaneamente durante la
operacion de AF.

Punto AF 1 Muestre la imagen de Vision en

‘ Directo.

® Presione el boton < >

P La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

® Los cuadros pequefios de la pantalla
son los puntos AF, y el cuadro mayor
es el marco de ampliacion.

2 Seleccione el punto AF.

@ Cuando presione el boton <[Q)>,
aparecera la pantalla de control
rapido.

» Las funciones ajustables se
resaltaran en azul.

e Utilice <%%> para hacer que se
pueda seleccionar el punto AF.

® Presione el boton <M-Fn> para
cambiar el modo de seleccion del
area AF.

o Gire los diales <>y <> para
seleccionar el punto AF.
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Uso del AF para enfocar

Enfoque el motivo.

® Apunte los puntos AF hacia el motivo
y presione el disparador hasta la
mitad.

P La imagen de Vision en Directo se
apagara, el espejo réflex volvera a
bajar y se ejecutara el AF.

P Cuando se logre el enfoque, sonara
un aviso sonoro y reaparecera la
imagen de Visién en Directo.

» El punto AF utilizado para enfocar se
mostrara en rojo.

1531 @00 .

Tome la fotografia.

® Revise el enfoque y la exposicion y, a
continuacion, presione el disparador
a fondo para tomar la fotografia
(p- 136).
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ﬁl No es posible tomar una fotografia durante el enfoque automatico. Tome la
fotografia solamente mientras se muestra la imagen de Visién en Directo.
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Enfoque manual® m—

Puede ampliar la imagen y enfocar con precision manualmente.

1 Situe el conmutador de modos de

enfoque del objetivo en <MF>.

® Gire el anillo de enfoque del objetivo
para enfocar aproximadamente.

Mueva el marco de ampliacion.

® Use <> para mover el marco de
ampliacion a la posicion donde desee
enfocar.

e Sipresiona <%%> a fondo, el marco
de ampliacion volvera al centro de la
imagen.

3 Amplie la imagen.

® Presione el boton <@ >.

» La imagen que se encuentre dentro
del marco de ampliacién se amplia.

@ Cada vez que presione el boton
<@® >, el formato de visualizacion
cambiara de la manera siguiente:

r» 5x = 10x— Vista normal ]

4 Enfoque manualmente.
® Mientras observa la imagen
= = ampliada, gire el anillo de enfoque
Bloqueo AE del objetivo para enfocar.
@ Una vez logrado el enfoque, presione
el boton <& > para volver a la vista
normal.

5 Tome la fotografia.
® Revise el enfoque y la exposicion y, a

continuacién, presione el disparador
para tomar la fotografia (p. 136).

Posicion del area ampliada
Ampliacién
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0 Precauciones para el disparo con Visién en Directo

Notas sobre la imagen de Visién en Directo

@ En condiciones de baja o alta luminosidad, es posible que la imagen de
Visién en Directo no refleje la luminosidad de la imagen captada.

® Sicambia la fuente de luz dentro de la imagen, la pantalla puede oscilar.
Si ocurre asi, detenga y reanude el disparo con Vision en Directo bajo la
fuente de luz real que vaya a utilizar.

e Siapunta la camara en una direccion diferente, es posible que se pierda
momentaneamente la luminosidad correcta de la imagen de Visién en
Directo. Antes de disparar, espere a que el nivel de luminosidad se
estabilice.

@ Sihay en la imagen una fuente de luz muy brillante, el area brillante
puede aparecer negra en el monitor LCD. No obstante, la imagen
captada real mostrara correctamente el area brillante.

® Con poca luz, si ajusta [#* Luminos. LCD] en un valor luminoso, es
posible que aparezca ruido o colores irregulares en la imagen de Vision
en Directo. No obstante, el ruido o los colores irregulares no se
registraran en la imagen captada.

@ Cuando amplie la imagen, es posible que la nitidez de la imagen
parezca mas pronunciada de lo que es realmente.
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0 Precauciones para el disparo con Vision en Directo

Notas sobre los resultados de los disparos

® Cuando utilice el disparo con Vision en Directo sin interrupcion durante
un periodo prolongado, es posible que la temperatura interna de la
camara aumente, y que se degrade la calidad de la imagen. Cuando no
esté tomando fotografias, finalice el disparo con Visién en Directo.

® Antes de tomar una exposicion larga, detenga temporalmente el disparo
con Vision en Directo y espere unos minutos antes de disparar. Asi
evitara la degradacion de la imagen.

@ El disparo con Visién en Directo a altas temperaturas y con altas
sensibilidades ISO puede provocar ruido o colores irregulares.

® Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que
aparezca ruido (bandas horizontales, puntos de luz, etc.).

e Sitoma la fotografia durante la vista ampliada, es posible que la
exposicion resultante no sea la deseada. Vuelva a la vista normal antes
de tomar la fotografia. Durante la vista ampliada, la velocidad de
obturacion y la abertura se mostraran en rojo. Aunque tome la fotografia
mientras usa la vista ampliada, la imagen se captara en la vista normal.

Notas sobre las funciones personalizadas

@ Durante el disparo con Vision en Directo algunos ajustes de funciones
personalizadas se desactivaran (p. 221).

@ Siel ment [&F Luminosidad Automética] (p. 77) se ajusta en un valor
diferente de [Desactivada], es posible que la imagen siga pareciendo
luminosa aunque se haya ajustado una compensacion de la exposicion
o de la exposicion con flash reducida.

Notas sobre los objetivos y el flash

® No es posible usar la funcién de enfoque prefijado en teleobjetivos.

® El bloqueo FE no es posible cuando se utiliza el flash incorporado o un
flash Speedlite externo. El flash de modelado y el flash de prueba no se
dispararan (excepto en el caso del disparo con flash inalambrico) si se
utiliza un flash Speedlite externo.
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Grabacion de video

La grabacién de video se activa
situando el conmutador de

\1
disparo con Vision en Directo/
grabacion de video en <"™>_E|
@ formato de archivo de video sera
MOV.

0 Cuando grabe videos, utilice una tarjeta de gran
capacidad que tenga una velocidad de lectura/
escritura de, al menos, 8 MB/seg.

Si utiliza una tarjeta lenta cuando grabe videos, es posible que el
video no se grabe correctamente. Ademas, si reproduce videos en
una tarjeta que tenga una velocidad de lectura/escritura lenta, es
posible que el video no se reproduzca correctamente.

Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta,
consulte el sitio Web del fabricante de la tarjeta.

&l Acerca de Full HD 1080

Full HD 1080 indica compatibilidad con alta
s . A . FULL B
definicion con 1080 pixeles verticales (lineas de 1080

exploracion).




'® Grabacién de video s

Para reproducir videos, se recomienda conectar la camara a un
aparato de TV (p. 184-185).

Disparo con exposiciéon automatica

Cuando el modo de disparo se ajuste en un modo de disparo diferente
de <M >, se utilizara el control de exposicion automatica para ajustarse
a la luminosidad actual de la escena. El control de exposicion
automatica sera el mismo para todos los modos de disparo.

\ Situe el conmutador de disparo
con Visién en Directo/grabacion
de video en <"™>,

P El espejo réflex producira un sonido

y, a continuacién, la imagen

aparecera en el monitor LCD.

2 Enfoque el motivo.
® Antes de grabar un video, enfoque
automaticamente o con el enfoque
manual (p. 142-149).
® Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la cdmara enfocara con el
modo AF actual.

Grabe el video.

® Presione el boton <S> para
empezar a grabar el video. Para
detener la grabacion de video,
presione de nuevo el boton <A >

» Mientras se esta captando el video,
en la esquina superior derecha de la
pantalla se muestra la marca “@”.

0 @ Durante la grabacion de video, no apunte hacia el sol con el objetivo. El
calor del sol puede dafar los componentes internos de la camara.
@ Si utiliza un flash Speedlite serie EX (que se vende por separado)
equipado con una luz LED, tenga en cuenta que la luz LED no se
iluminara automaticamente durante la grabacién de video.
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'® Grabacion de video

0 ® Las precauciones para la grabacién de video estan en las paginas
163-164.
® Si es necesario, lea también las precauciones para disparar con
Vision en Directo, en las paginas 150 y 151.

I:Eﬂl ® También puede enfocar presionando el boton <AF-ON>.

Un video continuo se grabara como un archivo unico.

® Durante la grabacion de video, las partes superior, inferior, izquierda, y
derecha de la pantalla tendran una mascara semitransparente. El area
delimitada por la mascara semitransparente es la imagen de video que
se graba. El tamafio de la mascara semitransparente cambiara en
funcion del ajuste de [Tamafio de video] (p. 160).

® Es posible usar el bloqueo AE presionando el boton <> (p. 110).

® En todos los modos de disparo excepto <M>, la sensibilidad ISO (100-
6400 o expandida a 12800), la velocidad de obturacion y la abertura se
ajustaran automaticamente.

@ Al presionar el disparador hasta la mitad se muestra la velocidad de
obturacién y la abertura (p. 156) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Este es el ajuste de exposicién para tomar una foto (excepto para <M>).

@ El sonido se graba en monoaural mediante el micréfono integrado de la
camara (p. 16).

® Es posible grabar sonido estéreo conectando un micréfono externo
equipado con una clavija mini estéreo (3,5 mm de diametro) al terminal
IN para micréfono externo de la camara (p. 16).

@ El nivel de grabacion del sonido se ajustara automaticamente.

® Puede usar el telecomando RC-6/RC-1/RC-5 (se vende por separado,
p. 114) para iniciar y detener la grabacién de video si el modo de avance
es <j®> o0 <j®;>. Con el RC-6/RC-1, ajuste el conmutador de
temporizacion en <2> (retardo de 2 segundos) y, a continuacion,
presione el boton de transmision. Si se ajusta el conmutador en <@>
(disparo inmediato), tendra efecto la toma de fotos.

@ Al presionar el disparador hasta la mitad se muestra la sensibilidad ISO
y la velocidad de obturacién en la parte inferior de la pantalla. Este es el
ajuste de exposicion para tomar una foto (p. 158). El ajuste de
exposicion para la grabacion de video no se muestra. Tenga en cuenta
que el ajuste de exposicién para la grabacion de video puede ser
diferente del ajuste para tomar fotos fijas.

@ Con una bateria LP-E6 completamente cargada, el tiempo total de
grabacion sera el siguiente: A 23°C/73°F: Aprox. 1 hr. 20 min.,

a 0°C/32°F: Aprox. 1 hr. 10 min.
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'® Grabacion de video

Acerca de la visualizacion de informacion

e Cada vez que presione el botdn <INFQ.>, la visualizacién de
informacion cambiara.

Tiempo restante/tiempo transcurrido
de grabacion de video

Frecuencia de
fotogramas
Balance de blancos

Grabacion de
video

Estilo de imagen Marco de
Luminosidad E=s) - -; ampliacion

Automatica
Punto AF

Calidad de grabacion -
de ?mégenes (Modo Rapido)
Tamafio de grabacion fiszo G0 11:10 "8 4
de video w Oy w ;a8 — Simulacion de

Blogueo AE 125 80 F2AAED (o) EDR0 exposicion
Comprobacién del nivel
de carga de la bateria
Sensibilidad ISO
Modo de avance Disparos restantes
Cantidad de compensacion de Modo AF
la exposicion « A8 : Modo Directo
«AF ¥ : Modo directo de
deteccion de caras
« A : Modo Réapido

Velocidad de obturacion
Abertura

I:Ei] e También puede mostrar el nivel electrénico presionando el boton <INFQ.>
(p. 244). Cuando empiece a grabar un video, el nivel electrénico se
desactivara. Para mostrar de nuevo el nivel electronico, detenga la
grabacion de video y presione el botdn <INFQ.>. Tenga en cuenta que si
se ajusta el modo AF en [Modo L dir.] o si la cdmara esta conectada a
un aparato de TV con un cable HDMI (p. 185), no podra mostrarse el
nivel electrénico.

@ Sino hay ninguna tarjeta en la cdmara, el tiempo restante de grabacién
de video se mostrara en rojo.

@ Cuando se inicie la grabacion de video, el tiempo restante de grabacion
de video cambiara al tiempo transcurrido.

e Cuando < @@ > se muestra en blanco, indica que la luminosidad de la
imagen de Visién en Directo es similar a la que tendra el video real.
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'® Grabacion de video

Utilizacion de la exposicion manual

Cuando el modo de disparo es <M> (p. 106), se puede
ajustar manualmente las velocidades de obturacion, la
abertura y las sensibilidades ISO que se muestran a
continuacion y grabar un video. El uso de la exposicion
manual para grabar videos es para usuarios avanzados.

Velocidad de obturacién: gire el dial <s~:>. Las velocidades de
obturacion que se puede ajustar dependen
de la frecuencia de fotogramas <[&>.

« 5o / Do : 1/4000 seg. - 1/60 seg.
« s /s / 3o : 1/4000 seg. - 1/30 seg.
Abertura : ajuste el conmutador del dial de control
rapido en <¢’>y gire el dial <€)>.
Sensibilidad ISO : presione el botén <IS0-&A>y, a

continuacion, gire el dial <£%%>.
* Intervalo de ajuste manual: 100 - 6400
* Intervalo ISO automatico : 100 - 6400

0 ® No se puede ajustar el bloqueo AE y la compensacion de la exposicion.
® Sise ajusta <EYEB> y la sensibilidad ISO o la abertura cambian durante la
grabacion de video, es posible que también cambie el balance de blancos.
@ Sigraba un video bajo iluminacion fluorescente, la imagen del video
puede parpadear.

@ @ Con la sensibilidad ISO ajustada en Auto, puede grabar un video como si
estuviera en modo AE con prioridad a la abertura (abertura fija,
exposicion estandar).

no es posible establecer los ajustes ISO 100 y “H” (equivalente a ISO
12800) (p. 225).

@ Cuando grabe videos de objetos en movimiento, se recomienda una
velocidad de obturacion de 1/30 seg. a 1/125 seg. Cuanto mas rapida sea la
velocidad de obturacién, menos suave parecera el movimiento del motivo.

® No se recomienda cambiar la velocidad de obturacion ni la abertura
durante la grabacién de video, dado que se registraran variaciones en la
exposicion.

® Sireproduce el video con “Visualizacién de informacion sobre el disparo”
(p. 167), no se mostrara el modo de disparo, la velocidad de obturacion ni
la abertura. La informacion de la imagen (Exif) registrara los ajustes
utilizados al principio del video.
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'® Grabacion de video

Toma de fotos

Puede tomar una foto en cualquier
momento presionando por completo el
disparador, incluso durante la grabacién
de video.

Toma de fotos durante la grabacién de video

@ La foto registrara la pantalla completa, incluida la mascara
semitransparente.

e Sitoma una foto durante la grabacion de video, el video tendra un
momento fijo durante aproximadamente 1 seg.

@ La foto captada se grabara en la tarjeta, y la grabacién de video se
reanudara automaticamente cuando se muestre la imagen de Vision

en Directo.

® La tarjeta grabara el video y la foto como archivos separados.
® A continuacién se muestran las funciones particulares de la toma de
fotos. Las demas funciones seran las mismas que para la grabacion

de video.

Funcién

Ajuste

Calidad de grabacion
de imagenes

Segun lo ajustado en el menu [@x° Calidad].

La velocidad de obturacion y la abertura se ajustan

Ajuste de la automaticamente (manualmente si el modo de disparo es
exposicién <M>).

Se muestra cuando se presiona el disparador hasta la mitad.
AEB Cancelado

Modo de avance

Estan disponibles todos los modos excepto el autodisparador.

Flash

Flash desconectado

El ® Para tomar fotos durante la grabacion de video se recomienda usar una
tarjeta UDMA (Ultra DMA) cuya velocidad de escritura sea superior a

8 MB/seg.

® Si el modo de disparo es <M>, se utilizaran tal cual la velocidad de
obturacion, la abertura y la sensibilidad 1ISO ajustadas para la grabacion

de video.
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Ajustes de funciones de disparo m——

Ajustes AF / DRIVE / WB / sa= / ISO

Si presiona el boton <AF +DRIVE>, <[€]-WB> o0 <23 > mientras se
muestra la imagen en el monitor LCD, aparecera la pantalla de ajustes
en el monitor LCD y podra girar el dial <£=%> o <¢)> para ajustar la
funcion correspondiente. Tenga en cuenta que el modo de medicion
<[®]> no se puede ajustar.

Si el modo de disparo es <M>, puede presionar el boton <ISO-E&4> y
girar el dial <£=%> para ajustar la sensibilidad 1SO.

(@) Control rapido

Mientras se muestra la imagen en el monitor LCD, puede presionar el
boton <(Q)> para ajustar la Luminosidad Automatica, la calidad de
grabacion de imagen para las fotos y el tamafo de grabacién de video.
Y, con A, puede seleccionar el punto AF y ajustar el modo de
seleccion de area AF.

1 Presione el botén <[qQ]>.

P Las funciones ajustables se
resaltaran en azul.

e Cuando se selecciona < AfIE >,
también se muestran los puntos AF.

2 Seleccione una funcion y ajustela.

e Utilice <> para seleccionar una
funcion.

p El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra en la parte inferior de la
pantalla.

e Gire el dial <€)> 0 <s~%> para
cambiar el ajuste.

@ Cuando esta activada la seleccion del
punto AF, puede seleccionarse el
modo de seleccion del area AF para
<Al > con el boton <M-Fn>.

ﬁ| ® Se puede ajustar la compensacién de la exposicion (excepto en el modo
<M>).
@ El estilo de imagen, el balance de blancos, la calidad de grabacion de la
imagen y la compensacion de la exposicion (excepto en el modo <M>)
ajustados para la grabacion de video se aplicaran también a las fotos.
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O'm Ajustes de funciones de menU m—

Aqui se explican los ajustes de funcién

Modo AF WModo Directo particulares de la grabacién de video.
Mostrar reticula ~ Off Cuando el conmutador de disparo con
Tamaio de video  1920x1080 13 Visién en Directo/grabacién de video se
Grabacién sonido  Auto iust <oms o ., tra |

Dish. slericieo. . Modald ajusta en <"®>, el menu muestra la
Temp. medicién 16 sequndos ficha [Crm]. Las opciones de menu son

las siguientes:

Modo AF

El modo AF sera el mismo que se describe en las paginas 142-148.
Puede seleccionar [Modo Directo], [Modo L dir.] o [Modo Rapido].
Tenga en cuenta que no es posible enfocar continuamente un motivo
en movimiento.

Mostrar reticula

Con [Reticula 13+F] o [Reticula 2], puede mostrar lineas de
reticula.

Tamano de video

[1920x1080] : Calidad de grabacién Full HD (alta definicion completa).

[1280x720] : Calidad de grabacion HD (alta definicion).

[640x480] : Calidad de grabacién estandar. El formato de pantalla
sera 4:3.

La [[] (frecuencia de fotogramas) indica cuantos fotogramas se
graban por segundo. Esto cambiara en funcion del ajuste de menu [¥*
Sistema video] (NTSC para América del Norte, Japén, Corea, México,
etc., o PAL para Europa, Rusia, China, Australia, etc.). Tenga en cuenta
que para las peliculas de cine se utiliza [[24].
* La frecuencia de fotogramas real sera: [3y: 29,97, [35: 25,00, [2: 23,976,

[60: 59,94, I5p: 50,00
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Oim Ajustes de funciones de menu

Tiempo total de grabacion de video y tamaio de archivo por minuto

Tamafio de
grabacién de video

Tiempo total de grabacion

Tarjeta 4 GB

Tarjeta 16 GB

Tamaiio del
archivo

[

[1920x1080] [

573

12 min.

49 min.

330 MB/min.

[1280x720] &

£

12 min.

49 min.

330 MB/min.

&)

640x480
[ ] =

24 min.

1 hr. 39 min.

165 MB/min.

ﬁ] @ Una vez que se inicie la grabacién de un video, la grabacion de video se
detendra automaticamente si el tamafio del archivo alcanza los 4 GB o si
la duracion del video alcanza 29 min. 59 seg. Para volver a grabar un

S > (Se inicia la grabacion de un

video, presione de nuevo el boton <

nuevo archivo de video.)
® La mascara semitransparente de la parte superior e inferior, y de la
izquierda y la derecha, no se grabara.
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Ovm Ajustes de funciones de menu

Grabacion sonido

Grabacién sonido El micréfono integrado graba sonido
monoaural. Es posible grabar sonido estéreo
conectando un micréfono estéreo externo
(disponible en el mercado) equipado con una
clavija mini estéreo (3,5 mm) al terminal IN
para micréfono externo de la camara (p. 16).
Cuando se conecta un micréfono externo, la
grabacién de sonido cambia

Medidor de nivel automaticamente al microfono externo.

Grab. sonido

[Auto] : El nivel de grabacion del sonido se ajustara
automaticamente. El control de nivel automatico funcionara
automaticamente en respuesta al nivel de sonido.

[Manual] : Para usuarios avanzados. Puede ajustar el nivel de
grabacion de sonido en 64 niveles posibles. Seleccione
[Nivel grabac.] y observe el medidor de nivel mientras
gira el dial <> para ajustar el nivel de grabacion de
sonido. Mientras observa el indicador de pico sostenido
(aproximadamente 3 segundos), haga el ajuste de
modo que el medidor de nivel ilumine de vez en cuando
la marca “12” (-12 dB) de la derecha para los sonidos
mas fuertes. Si supera “0”, el sonido se distorsionara.

[Desactivada] : El sonido no se grabara.

El e Cuando se ajuste el modo de disparo en <> o <([@>, las opciones de
[Grabacién sonido] seran [Activada/Desactivada]. Si se ajusta
[Activada], el nivel de grabacion de sonido se ajustara automaticamente
(igual que con [Auto]).

e Elbalance del volumen de sonido entre L (izquierda) y R (derecha) no se
puede ajustar.
® Tanto L como R graban sonido con una frecuencia de muestreo de 48 kHz/16 bits.

Disp. silencioso *
Esta funcién se aplica cuando se toman fotos (p. 141).

Temp. medicion *

Puede cambiar cuanto tiempo se mantendra el bloqueo AE con el boton <% >.
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Om Ajustes de funciones de menu

0 Notas sobre la grabacion de video

Grabacién y calidad de imagen

@ Si el objetivo montado dispone de un estabilizador de imagen, el
estabilizador de imagen funcionara en todo momento, aunque no
presione el disparador hasta la mitad. El estabilizador de imagen puede
hacer que se reduzca el tiempo total de grabacion de video o el numero
de disparos posibles. Si utiliza un tripode o el estabilizador de imagen no
es necesario, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.

@ El micréfono incorporado de la cdmara también recogera el ruido del
funcionamiento de la cdmara. Si utiliza un micréfono externo, disponible
en el mercado, puede evitar (o reducir) estos ruidos en la grabacion.

® No conecte el terminal IN del micréfono externo nada mas que a un
micréfono externo.

® No se recomienda usar el enfoque automatico durante la grabacién de
video, ya que puede perder momentaneamente el enfoque o cambiar la
exposicion. Aunque el modo AF se haya ajustado en [Modo Rapido],
cambiara al modo directo durante la grabacion de video.

® Sino es posible grabar video debido a que la capacidad restante de la
tarjeta es insuficiente, el tiempo restante de grabacion de video (p. 156)
se mostrara en rojo.

e Si utiliza una tarjeta cuya velocidad de escritura sea baja, es
posible que aparezca un indicador de cinco niveles a la
derecha de la pantalla durante la grabacién de video. Indica
cuantos datos faltan por escribir en la tarjeta (la capacidad
restante de la memoria bufer interna). Cuanto mas lenta sea la
tarjeta, mas rapidamente subira el indicador. Si el indicador se
llena, la grabacién de video se detendra automaticamente. Indicador
Si la tarjeta tiene una velocidad de escritura rapida, el
indicador no aparecera o el nivel (si se muestra) apenas subira. En primer
lugar, grabe algunos videos de prueba para ver si la tarjeta puede escribir
suficientemente rapido.

Si toma fotos durante la grabacién de video, es posible que la grabacién
de video se detenga. Si la calidad de grabacién de imagen se ha ajustado
en una calidad baja, es posible que la grabacién de video continte.

® Cuando se ajuste la grabacién de video, algunos ajustes de funciones
personalizadas se desactivaran (p. 221).

@ Sihay en laimagen una fuente de luz muy brillante, el &rea brillante puede
aparecer negra en el monitor LCD. En los videos, las areas luminosas se
registraran casi de la misma manera que se ven en el monitor LCD.

® Con poca luz, es posible que aparezca ruido o colores irregulares en la
imagen. En los videos, las areas luminosas se registraran casi de la
misma manera que se ven en el monitor LCD.
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Ovm Ajustes de funciones de menu

0 Notas sobre la grabacién de video

Acerca del icono <fi> y el aumento de la temperatura interna de la

camara

@ Cuando grabe video de manera continua durante un periodo largo de
tiempo o con temperaturas elevadas, es posible que la temperatura
interna de la camara aumente y que aparezca el icono <@> en la
pantalla. Tenga en cuenta que si graba video durante un periodo largo
de tiempo con temperaturas elevadas, el icono <@i> aparecera antes.
Cuando no esté grabando video, apague la camara.

® Sijgraba video mientras se muestra el icono <@i>, la calidad de imagen
del video no se degradara. Sin embargo, si toma fotos mientras se
muestra el icono de advertencia <@>, es posible que la calidad de las
fotos se degrade. Debe dejar de grabar video y permitir que la camara
descanse hasta que la temperatura interna de la camara se reduzca.

® Si se continta grabando video mientras se muestra el icono de
advertencia <@>, la temperatura interna de la camara aumentara mas y
es posible que la grabacion de video se detenga automaticamente. La
grabacién de video se desactivara hasta que se reduzca la temperatura
interna de la camara. Apague la camara y déjela descansar un rato.

Reproduccion y conexién a TV

@ Silaluminosidad cambia durante la grabacion de video, esa parte puede
congelarse momentaneamente.

@ Sise conecta la cdmara a un aparato de TV con un cable HDMI (p. 185),
al presionar el boton <INFQ.> durante la grabacion de video no se
mostrara la pantalla INFO.

® Siconecta la camara a un aparato de TV (p. 184-185) y graba un video,
el aparato de TV no emitira ningun sonido durante la grabacién. No
obstante, el sonido se grabara correctamente.
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Reproduccion de
imagenes

Este capitulo explica como reproducir y borrar
imagenes y videos, como mostrar imagenes en una
pantalla de TV y otras funciones relacionadas con la
reproduccion.

Acerca de las imagenes tomadas con otra camara:
Es posible que la camara no pueda mostrar correctamente las
imagenes captadas con una camara distinta, editadas con un
ordenador o cuyo nombre de archivo se haya cambiado.




[>] Reproduccion de imagenes m—

Visualizacion de una unica imagen

1 Reproduzca la imagen.
® Presione el boton <[>]>.
» Aparecera la ultima imagen captada
o vista.

Seleccione la imagen.

® Para reproducir imagenes desde la Ultima,
gire el dial <€2»> en sentido antihorario.
Para reproducir imagenes desde la primera
captada, gire el dial en el sentido horario.

@ Presione el botén <INFO.> para
cambiar el formato de visualizacion.

Visualizacion de Visualizacion de una Unica imagen
una unica imagen + Calidad de grabacién de imagen

3 +10:00

Visualizacion de histograma Visualizacién de informacion sobre el disparo

3 Salga de la reproduccioén de
imagenes.
® Presione el botdn <[*]> para salir de la
reproduccion de imagenes y volver al
estado de camara lista para disparar.
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[>] Reproduccion de imagenes
|

INFO. Visualizacién de informacién sobre el disparo
Micro ajuste AF Proteccion

Clasificacion

Numero de carpeta -

Numero de archivo

Tarjeta

Cantidad de compensacion de la exposicion

Cantidad de compensacion
de la exposicion con flash

Abertura

| Histograma
Velocidad de : EARVVRIEFRGR | (Luminosidad/RGB)
obturacion/Tiempo de
grabacion Estilo deimageny
Modo de medicién ajustes
Modo de disparo/ M= N v Sensibilidad 1SO

Video
Temperatura de
color cuando se
ajusta <C4>
Calidad de grabacion de
imagenes/Tamafio de
grabacion de video

Numero de reproduccion/
Total de imagenes grabadas
Balance de blancos

* Cuando dispare en modo RAW+JPEG, se mostrara el tamafio de archivo de la
imagen JPEG.

* En el caso de los videos se mostrara el icono de video <"™>, el tipo de archivo
[MOV] y el tamario de grabacion ([1920], [1280], [640]). No se mostrara la
velocidad de obturacién ni cierta informacion de disparo.

* Para las imagenes JPEG reveladas con las funciones de procesado RAW o de
cambio de tamafio de la cdmara y guardadas en ese momento, se mostrara <[Z]>.

® Acerca de la alerta de altas luces
Cuando la opcion de ment [Z] Aviso altas luces] se ajusta en
[Activado], las areas de altas luces sobrexpuestas parpadean. Para
obtener mas detalle de imagen en las zonas sobreexpuestas, ajuste la
compensacion de la exposicion en un valor negativo y vuelva a disparar.
® Acerca de la presentacion del punto AF
Cuando la opcion de menu [Z] Repr. punto AF] se ajusta en
[Activado], el punto AF que obtuvo el enfoque se muestra en rojo. Si
se usa la seleccion automatica del punto AF, es posible que se
muestren en rojo varios puntos AF.

7

P (= (34-13 £F+2 | {400 D+ Prioridad tonos
52009 YBA2,61 (=33, 0, 0, 0 altas luces
TD+4L 6.32MB @ sRGB Espacio de color
16/21 03/30/2012 13:10:00 Fecha y hora de
disparo
Datos de verificacion de
imagen afnadidos
Tamafio del archivo

Correccion del balance de blancos
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[*] Reproduccion de imagenes

® Acerca del histograma
La pantalla de histograma de brillo muestra la distribucion de niveles
de exposicién y la luminosidad general. La pantalla de histograma
RGB sirve para comprobar la gradacion y la saturacion de color. La
pantalla puede cambiarse con la opcion de menu [=]° Histogramal].

Pantalla [Luminosidad] Histogramas de
Este histograma es un grafico que muestra la ejemplo
distribucion del nivel de brillo de la imagen. El eje
horizontal indica el nivel de brillo (mas oscuro a
la izquierda y mas claro a la derecha), mientras
que el eje vertical indica el niUmero de pixeles de
cada nivel de brillo. Cuantos mas pixeles haya a
la izquierda, mas oscura sera la imagen.
Cuantos mas pixeles haya a la derecha, mas Luminosidad normal
luminosa sera la imagen. Si hay demasiados
pixeles a la izquierda, los detalles de las zonas
de sombra se perderan. Si hay demasiados
pixeles a la derecha, los detalles de las zonas
con mas luz se perderan. Se reproducira la gradacién intermedia.
Consultando la imagen y su histograma de luminosidad, podra ver la
inclinacion del nivel de exposicion y la gradacion general.

Pantalla [RGB]
Este histograma es un grafico que muestra la distribucién del nivel
de brillo de cada color primario en la imagen (RGB o rojo, verde y
azul). El eje horizontal indica el nivel de brillo del color (mas oscuro a
la izquierda y mas claro a la derecha), mientras que el eje vertical
indica el numero de pixeles de cada nivel de brillo del color. Cuantos
mas pixeles haya a la izquierda, mas oscuro y menos prominente
sera el color. Cuantos mas pixeles haya a la derecha, mas luminoso
y denso sera el color. Si hay demasiados pixeles a la izquierda,
faltara informacion del color correspondiente. Si hay demasiados
pixeles a la derecha, el color estara demasiado saturado y sin
detalle. Si comprueba el histograma RGB de la imagen, podra ver las
condiciones de saturacién y gradacion del color y la inclinacién del
balance de blancos.
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[>] Busqueda rapida de imagenes m——

£ Visualizacion de varias imagenes en una pantalla
(visualizacion de indice)

Busque imagenes rapidamente con la visualizacién de indice, que
muestra cuatro o nueve imagenes en una pantalla.

Active la visualizacion del indice.

@ Durante la reproduccion de
imagenes, presione el botén
<>,

P Aparecera la visualizacion de indice
de 4 imagenes. La imagen
actualmente seleccionada se
resaltara con un marco azul.

@ Presione de nuevo el boton <E3-Q >
para cambiar a la visualizacion de
indice de 9 imagenes. Al presionar el
botén <@ > se cambia la
presentacion entre 9 imagenes, 4
imagenes y una imagen.

Seleccione la imagen.

e Gire el dial <€)> para mover el
marco azul para seleccionar la
imagen.

® Presione <&)>y la imagen
seleccionada se mostrara como una
imagen Unica.
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[>] Busqueda rapida de imagenes
|
Saltar entre imagenes (reproduccion con salto)

Con la visualizacién de una Unica imagen, puede girar el dial <£=%> para
saltar entre imagenes adelante o atras, segun el método de salto ajustado.

Seleccione [Salto imag. con £:].

Aviso altas luces  Desactivado e Bajo la ficha [='], seleccione [Salto
Repr. punto AF  Desactivado imag. con#%:] y, a continuacion,
Histograma Luminosidad presione <@>_

Presentacidn de diapositivas

Salto imég. conm 1 Seleccione el método de salto.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar el
método de salto y, a continuacion,
presione <@)>.

: Mostrar imagenes una a una

: Saltar 10 imagenes

: Saltar 100 imagenes

: Mostrar por fecha

: Mostrar por carpeta

: Mostrar sélo videos

: Mostrar soélo fotos

: Mostrar por clasificacion de

imagen (p. 173)
Gire el dial <£%%> para
seleccionar la clasificacion.

Salto imag. cones

Saltar 10 imagenes

&
]
@&
&

ABLAAARNAD

Examinar saltando.
® Presione el botéon <[> para
Método de salto reproducir imagenes.

Ubicacion de la imagen ° I'En_ la V|s_,uaI|za(_:|on de una imagen
Unica, gire el dial <£%%>.

El @ Para buscar imagenes segun la fecha de toma, seleccione [Fecha].
@ Para buscar imagenes segun la carpeta, seleccione [Carpeta].
o Sila tarjeta contiene tanto [Videos] como [Fotos], seleccione una de las
opciones para mostrar solamente videos o fotos.
@ Sininguna imagen coincide con la [Clasificacion] seleccionada, no
podra examinar las imagenes con el dial <%>.
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® /Q Vista ampliada msssee——

Puede ampliar la imagen desde 1,5x a 10x en el monitor LCD.

) 1 Amplie la imagen.

@ Durante la reproduccion de
imagenes, presione el boton <@ >.

p La imagen se ampliara.

® Para aumentar la ampliacién,
mantenga presionado el boton <@ >.
La imagen continuara ampliandose
hasta alcanzar la ampliacion maxima.

® Presione el boton <ER-& > para
reducir la ampliacion. Si mantiene
presionado el botdn, la ampliacion
continuara reduciéndose hasta la
visualizacion de imagen Unica.

Posicién del area ampliada

2 Desplacese por la imagen.
® Use <%2> para desplazarse por la
imagen ampliada.
@ Para salir de la vista ampliada,
presione el boton <[>]>y volvera la
visualizaciéon de una imagen Unica.

I:Eﬁl ® Puede girar el dial <#=%> para ver otra imagen manteniendo la
ampliacion.
® La vista ampliada no es posible durante la revisién de imagen
inmediatamente después de tomar la fotografia.
® Los videos no se pueden ampliar.
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@ Rotacion de imagenes msss——

Puede girar la imagen visualizada a la orientacion deseada.

Seleccione [Girar].

Proteger imégenes @ Bajo la ficha [E'], seleccione [Girar]

Girar___ y, a continuacion, presione <>,
Borrar imag.

Orden impresicn
Clasificacién

Cambiar tamafio
Procesado de imagen RAW

1/125 8.0 100-0015 £ 2 Seleccione la imagen.
- o Gire el dial <¢)> para seleccionar la
E—— % imagen a girar.

® También puede seleccionar una
imagen en la visualizacion del indice.

3 Gire la imagen.

e Cada vez que presione <()>, la
imagen girara en sentido horario de
la manera siguiente: 90° — 270° —
0°

® Para girar otra imagen, repita los
pasos 2y 3.

® Para salir y volver al menu, presione
el boton <MENU>.

ﬁl ® Siha ajustado [¥" Autorrotacién] en [OnQ ®] (p. 190) antes de tomar
fotografias en vertical, no sera necesario que gire la imagen como antes
se ha descrito.
® Silaimagen girada no se muestra con la orientacién girada durante la
reproduccion de imagenes, ajuste la opcion de menu
[¥" Autorrotacién] en [OniQ =],
@ No es posible girar un video.
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(AW Ajuste de clasificaciones m———

Puede clasificar imagenes y videos con una de entre cinco marcas de
clasificacion: [1/[+/[~1/[:31/[%]. Esta funcion se denomina
clasificacion.

1 Seleccione [Clasificacion].
Proteger imégenes @ Bajo la ficha [E'], seleccione

Girar [Clasificacién] y, a continuacion,

Borrar imag. -
i ia < >
Orden impresion presione @ .

Clasificacidn
Cambiar tamafio
Procesado de imagen RAW

Seleccione una imagen o un

video.

e Gire el dial <> para seleccionar la
imagen o el video que va a clasificar.

® Puede mostrar tres imagenes
presionando el boton <E-Q >. Para
volver a la visualizacion de una
imagen unica, presione el boton
<@ >.

3 Clasifique la imagen o el video.

@ Si presiona <()> desactivara el
icono [E&1].

e Gire el dial <¢)> para seleccionar la
clasificacion.

p Se contara el nimero total de
imagenes y videos clasificados por
cada clasificacion.

@ Para clasificar otra imagen u otro
video, repita los pasos 2 y 3.

e Presione el boton <MENU> para volver
al menu.

N Em-

0 No se puede clasificar las imagenes y los videos tomados cuando la version
del firmware era la 1.x.x con la cdmara actualizada a la versién 2.x.x.
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[EW Ajuste de clasificaciones
|

ﬁl El nimero total maximo de imagenes con una clasificacion dada que se
puede mostrar es 999. Si hay mas de 999 imagenes con una clasificacion
dada, se mostrara [###] para esa clasificacion.

Aprovechar las clasificaciones

® En el menu [EF Salto imag. con %], puede mostrar solamente las
imagenes y los videos clasificados.

e En el menu [Z] Presentacién de diapositivas], puede reproducir
solamente las imagenes y los videos clasificados.

@ Con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 282), puede
seleccionar solamente las imagenes y los videos clasificados.

® Con Windows Vista y Windows 7, se puede ver la clasificacion de cada
archivo como parte de la visualizacion de informacién del archivo o en el
visor de imagenes que se proporciona.
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(@] Control rapido durante la reproduccion mm

Durante la reproduccion, puede presionar el botdn <(Q)> para ajustar lo
siguiente: [[e-]: Proteger imagenes, @: Girar imagen,

% : Clasificacién, =7: Cambiar tamario (solo imagenes JPEG),

91: Aviso de altas luces, -i;: Representacion del punto AF,

i : Salto imagenes con£:].

Para videos, solamente se puede ajustar las funciones que se
muestran arriba en negrita.

100-0033 & 1 Presione el boton <[Q]>.

@ Durante la reproduccion de
imagenes, presione el boton <[@)>.

| p> Aparecera la pantalla de control

J | A rapido.

Proteger imagenes
Desactiv. Activar

Seleccione una funcién y

ajustela.

® Incline <%%> hacia arriba o abajo
para seleccionar una funcién.

P El ajuste de la funcién seleccionada

Aviso de altas luces se muestra en la parte inferior.

Desactiv. . . .
e Gire el dial <€))> para ajustar la
funcién.

® Para cambiar tamanio, presione
<G>y ajuste la funcion. Para
obtener informacion detallada,
consulte la pagina 197. Para
cancelar, presione el botén <MENU>.

3 Salga del ajuste.
® Presione el botdn <[Q)>y se
desactivara la pantalla de control
rapido.
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(@ Control rapido durante la reproduccion

0 Para girar una imagen, ajuste el ment [¥" Autorrotacién] en [On ®]. Sj
el mend [¥° Autorrotacion] se ajusta en [On®] u [Off], el ajuste de
[@ Girar imagen] se registrara en la imagen, pero la camara no girara la
imagen para la visualizacion.

El e Sipresiona el botén <[@)> durante la visualizacién del indice, cambiara a
la visualizacién de una imagen Unica y aparecera la pantalla de control
rapido. Presione el boton <[Q)> otra vez para volver a la visualizacion de
indice.

® Para las imagenes tomadas con otra camara, es posible que las
funciones seleccionables estén limitadas.
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'® Visualizacion de videos s

Basicamente, hay tres formas de reproducir los videos grabados.

Reproduccién en un aparato de TV (p. 184, 185)

Utilice el cable AV que se proporciona o
un cable HDMI HTC-100 (se vende por
separado) para conectar la camara a un

aparato de TV. Asi podra reproducir los
/ | videos grabados y las fotos en el aparato

de TV.
= Si tiene un aparato de TV de alta
AN definicion y lo conecta a la camara con
un cable HDMI, podra ver videos Full HD
(Full High-Definition 1920x1080) y HD
(High-Definition 1280x720) con mayor

calidad de imagen.

0 ® Los videos de una tarjeta solamente pueden reproducirse mediante
dispositivos compatibles con archivos MOV.
® Dado que los grabadores de disco duro no tienen terminal HDMI IN, la
camara no podra conectarse con un cable HDMI.
® Aunque se conecte la camara a un grabador de disco duro con un cable
USB, los videos y las fotos no podran reproducirse ni guardarse.

Reproduccion en el monitor LCD de la camara (p. 179-183)

Puede reproducir el video en el monitor
LCD de la camara e incluso cortar las
primeras y Ultimas escenas. También
puede reproducir las fotos y los videos
grabados en la tarjeta como diapositivas
en una reproduccion automatica.

0 Un video editado con un ordenador personal no puede reescribirse en la
tarjeta y reproducirse con la camara.
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'® Visualizacion de videos

Reproduccion y edicién con un ordenador personal (p. 282)

Los archivos de video grabados en la
tarjeta pueden transferirse a un
ordenador personal y reproducirse con
ImageBrowser EX (software
suministrado).

0 @ Para que el video se reproduzca suavemente en un ordenador personal,
el ordenador personal debe ser de alto rendimiento. Para ver los
requisitos de hardware del ordenador para ImageBrowser EX, consulte
el archivo PDF Guia del usuario de ImageBrowser EX.

® Si desea usar software comercial para reproducir o editar los videos,
asegurese de que sea compatible con archivos MOV. Para ver
informacion detallada sobre el software comercial, consulte al fabricante

del software.
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'™ Reproduccion de videos m—

AL 1 Reproduzca la imagen.
® Presione el boton <[*1> para mostrar
la imagen.

e Gire el dial <€> para seleccionar la imagen.

@ Durante la visualizacién de una
imagen Unica, el icono <22 H&> que
se muestra arriba a la izquierda
indica que se trata de un video.

@ Durante la visualizacién de indice, la
perforacion del borde izquierdo de la
imagen indica que se trata de un
video. Los videos no se pueden
reproducir en la visualizacién de
indice, asi que debera presionar el
botdn <> para cambiar a la
visualizacién de una imagen unica.

3 En la visualizacién de una imagen

Unica, presione <@)>.

p> Aparecera en la parte inferior el panel
de reproduccién de videos.

Reproduzca el video.

e Gire el dial <¢)> para seleccionar
[™] (reproducir) y, a continuacién,
presione <>,

P Se iniciara la reproduccion de video.

® Puede detener la reproduccién de

- KD K A video presionando <)>.

@ Durante la reproduccion de video,
puede ajustar el volumen del sonido
girando el dial <>,

® Para obtener informacion detallada
sobre el procedimiento de
reproduccion, consulte la pagina
siguiente.

Altavoz
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'® Reproduccion de videos
|

Funcion Descripcion de la reproduccion

© Salir Vuelve a la visualizacién de una imagen Unica.

Al presionar <> se alterna entre la reproduccion y la

» Reproducir
pausa.

Ajuste la velocidad de camara lenta girando el dial
J» Camara lenta <(D)>. La velocidad de camara lenta se indica arriba a la
derecha.

|44 Primer fotograma | Muestra el primer fotograma del video.

Cada vez que presione <>, se mostrara un tnico
fotograma anterior. Si mantiene presionado <>,
rebobinara el video.

4|l Fotograma
anterior

Cada vez que presione <>, el video se reproducira
fotograma a fotograma. Si mantiene presionado <6)>,
el video avanzara rapidamente.

M| Ultimo fotograma |Muestra la tltima escena del video.

11> Fotograma
siguiente

& Editar Muestra la pantalla de edicion (p. 181).
e Posicion de reproduccion
mm’ ss” Tiempo de reproduccién

Puede ajustar el volumen del sonido del altavoz

ulll Volumen incorporado (p. 17) girando el dial <% >.

0 Es posible que la camara no pueda reproducir videos grabados con otra
camara.

ﬁl @ Con una bateria LP-E6 completamente cargada, el tiempo de

reproduccién continua a 23°C/73°F sera el siguiente: Aprox. 3 hr.

e Durante la visualizacion de una imagen Unica, presione el boton <INFQ.>
para cambiar la visualizacion de la informacion de toma (p. 244).

@ Sitomo una foto al grabar el video, la foto se mostrara durante 1
segundo, aproximadamente, durante la reproduccién del video.

@ Siconecta la camara a un aparato de TV (p. 184-185) para reproducir un
video, ajuste el volumen del sonido con el aparato de TV. (Girar el dial
<&<%> no ajustara el volumen del sonido.)
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X Edicion de las primeras y ultimas escenas del video wm

Puede cortar la primera y la Ultima escena de un video en incrementos de 1 segundo.

1 En la pantalla de reproduccion de
video, seleccione [X].
» Aparecera la pantalla de edicion.

00'33" % 1 100-0077 @ 2 Especifique las partes que se van a cortar.
® Seleccione [yi] (Cortar el principio) o

[m7k] (Cortar el final) y, a continuacion,
presione <@)>.

® Incline <> alaizquierdaoala
derecha para avanzar rapidamente, o
gire el dial <€) > (Fotograma siguiente)
para especificar la parte que se va a
cortary, a continuacion, presione <) >.

® La parte resaltada en azul en la parte
superior de la pantalla es lo que quedara.

00°30" E N 100-0077 &8

100-0077 & 3 Revise la edicion.
® Seleccione [P>]y presione <> para
reproducir la parte resaltada en azul.
@ Para cambiar la edicion, vuelva al paso 2.
@ Para cancelar la edicion, seleccione

[+] y presione <>

Guarde el video.

® Seleccione [12] y, a continuacion,
presione <@)>.

» Aparecera la pantalla para guardar.

® Paraguardarlo como un video nuevo,
seleccione [Nuevo archivo]. O bien,
para guardarlo y sobrescribir el video
original, seleccione [Sobrescribir]. A
continuacion, presione <>,

ﬁ| Si la tarjeta no tiene espacio suficiente para guardar el video, solamente se
podra seleccionar [Sobrescribir].
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(=YY Presentacion de diapositivas (Reproduccion automatica) mem

Puede reproducir las imagenes de la tarjeta como diapositivas en una
reproduccion automatica.

Seleccione [Presentacion de
Aviso altas luces  Desactivado diapositivas].
:?F"- punta AF 0‘5"_‘”"3'““ @ Bajo la ficha [E°], seleccione
Sl el Se— ke [Presentacion de diapositivas] y, a
Presentacitn de diapositivas N . s .
: continuacion, presione <>,

Numero de imagenes 2 Seleccione las imagenes que va a

a reproducir reproducir.
el ® Gire el dial <¢Q)> para seleccionar el
i & "5" 12 imagenes elemento y, a continuacion, presione <) >.
- e L [Todas imag./Videos/Fotos]

i WE 7 . . .
o Gire el dial <€)> para seleccionar una de

las siguientes opciones: [HiTodas imag./

'"®MVideos/ B Fotos]. A continuacion,

presione <@e)>,

Seleccionar fecha i [Fechal/Carpetal/Clasific.]

08/31/2009 6 ’ 0 ® Gire el dial <(})> para seleccionar una

09/11/2009 28 ; de las siguientes opciones: [EZFecha/

09 12 J meemt-. M Carpeta/ % Clasific.].

® Cuando se muestre <INEA (> con
mas brillo, presione el boton <INFO.>.

100E0STD 25 ® Gire el dial <¢D)> para seleccionar el

ajuste y, a continuacion, presione <) >.

Configuracion
Inicio

Seleccionar carpeta

101EQS7D 9
10 ]

*Seleccionar imagenes

*Todas 10
L1 1
L B

Elemento Descripcion de la reproduccion
ZiTodas imag. |Se reproduciran todas las fotos y los videos de |a tarjeta.
Fecha Se reproduciran las fotos y los videos captados en la fecha de toma seleccionada.
M Carpeta Se reproduciran las fotos y los videos de la carpeta seleccionada.
'@ Videos Solamente se reproduciran los videos de la tarjeta.
OFotos Solamente se reproduciran las fotos de la tarjeta.
% Clasific. Solamente se reproduciran las fotos y los videos con la clasificacion seleccionada.
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[EM Presentacion de diapositivas (Reproduccion automatica)

Presentacion de diapositivas  k#) 3 Ajuste las opciones de tiempo de
i - TP T agenes reproduccion y repeticion.
g

g M Carpeta e Gire el dial <¢)> para seleccionar
: ) [Configuracién] y, a continuacion,
Configuracion presione <>,
Tnicio ® Para las fotos, ajuste las opciones

[Tiempo reprod.] y [Repetir] y, a

ey continuacién, presione el botén <MENU>.
[Tiempo reprod.] [Repetir]
Presentacitn de diapositivas Presentacidn de diapositivas
Tiempa reprod. 1 segundo
2 sequndos

| Riepetir HOn
)3 sequndos off

5 sequndos

Presentacion de diapositivas KA 4 Inicie la presentacion de diapositivas.

=% 12 imagenes e Gire el dial <€)> para seleccionar
) [Inicio] y, a continuacion, presione <>,
22 o7 P La presentacion de diapositivas se
Confiairacisn iniciara después de que se muestre
Tnicio [Cargando imagenes...] durante
unos segundos.

[MENU s
5 Salga de la presentacion de diapositivas.
@ Para salir de la presentacion de
diapositivas y volver a la pantalla de
ajuste, presione el botén <MENU>.

@ ® Para hacer una pausa en la presentacion de diapositivas, presione <@)>.
Durante la pausa, aparecera [ll] en la esquina superior izquierda de la
imagen. Presione <6&)> para reanudar la presentacion de diapositivas.

® Durante la reproduccién automatica, puede presionar el boton <INFQ.>
para cambiar el formato de visualizacion de fotos.

® Durante la reproduccion de video, puede ajustar el volumen del sonido
girando el <g~%>.

e Durante la pausa, puede girar el dial <¢)> o <% > para ver otra imagen.

o Durante la presentacion de diapositivas no funcionara la desconexion
automatica.

o El tiempo de visualizacién puede variar en funcién de la imagen.

@ Para ver la presentacion de diapositivas en un aparato de TV, consulte las
paginas 184-185.
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Visualizacién de imagenes en un televisor m

También puede ver las fotos y los videos en un aparato de TV. Antes de

conectar o desconectar el cable entre la camara y la television, apague

la camara y la television.

* Ajuste el volumen del sonido del video con el aparato de TV.

* Dependiendo del aparato de TV, es posible que parte de la imagen visualizada
quede cortada.

Presentacion en aparatos de TV no HD (alta definicion)

Conecte a la camara el cable AV

que se proporciona.

® Conecte el cable AV al terminal
<A/V OUT/DIGITAL > de la camara.

® Con el logotipo <Canon> de la clavija
orientado hacia la parte posterior de la
camara, insértela en el terminal
<A/V OUT/DIGITAL>.

Conecte el cable AV al aparato de

TV.

® Conecte el cable AV al terminal IN de
video y al terminal IN de audio del
aparato de TV.

Encienda el televisor y cambie la
entrada de video del televisor para
seleccionar el puerto conectado.

4 Situe el interruptor de alimentacion
de la camara en <ON>.

Presione el botén <[>]>.

p La imagen aparecera en la pantalla
del televisor. (En el monitor LCD de la
camara no aparece nada.)

® Para reproducir videos, consulte la
pagina 179.

@ « Sielformato del sistema de video no coincide con el del televisor, las
imagenes no se mostraran correctamente. Ajuste el formato del sistema
de video adecuado en [¥* Sistema video].

@ No utilice ningin cable AV diferente del que se proporciona. Si utiliza un
cable diferente, es posible que no se muestren las imagenes.

184



Visualizaciéon de imagenes en un televisor

Presentacion en aparatos de TV HD (alta definicion)

Se necesita el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado).
J] @m. Conecte a la camara el cable HDMI.
ZH i P2 ® Conecte el cable HDMI al terminal
i l‘( <HDMI OUT > de la camara.
S @ Con el logotipo <A HDMI MINI> de la
D clavija orientado hacia el frente de la
camara, insértelo en el terminal
<HDMI OUT>.

Conecte el cable HDMI al aparato

de TV.

@ Conecte el cable HDMI al puerto
HDMI IN del televisor.

Encienda el televisor y cambie la
entrada de video del televisor para
seleccionar el puerto conectado.

4 Situe el interruptor de alimentacion
de la camara en <ON>.

Presione el boton <[>]>.

P> La imagen aparecera en la pantalla
del televisor. (En el monitor LCD de la
camara no aparece nada.)

® Las imagenes se mostraran
automaticamente a la resolucion
6ptima del televisor.

® Puede presionar el botén <INFO.> para
cambiar el formato de visualizacion.

® Para reproducir videos, consulte la
pagina 179.

@ @ No conecte la salida de ningun otro dispositivo al terminal <HDMI OUT >
de la camara. Si lo hace, puede provocar una averia.

@ Es posible que algunos aparatos de TV no puedan mostrar las imagenes
captadas. En tal caso, utilice el cable AV que se proporciona para la
conexion con el televisor.

e Elterminal <A/V OUT/DIGITAL> y el terminal <HDMI OUT > de la
camara no pueden usarse al mismo tiempo.
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[>-] Proteccion de imagenes m————

Proteger una imagen evita que se borre accidentalmente.

Seleccione [Proteger imagenes].

| Proteger imégenes | ® Bajo la ficha [E'], seleccione
ggi” — [Proteger imagenes] y, a
frar imag. . ., R
i " < >
e gt continuacion, presione @ .
Clasificacion » Aparecera la pantalla de ajuste de la
Cambiar tamafio proteccion.

Procesado de imagen RAW

Icono de proteccion 2 Seleccione la imagen y protéjala.
de la imagen o Gire el dial <¢)> para seleccionar la
1125 8.0 EJ 100-0003 EH imagen a proteger y, a continuacion,
*ij' - presione <) >.
s oy p Cuando se protege una imagen,
e i aparece en la pantalla el icono <[e-]>.
® Para cancelar la proteccion de la
imagen, presione de nuevo <) >. El

N EES icono <[e-]> desaparecera.
@ Para proteger otra imagen, repita el
paso 2.

® Para salir de la proteccién de
imagenes, presione el boton <MENU>.
Volvera a aparecer el menu.

0 Si formatea la tarjeta (p. 45), las imagenes protegidas también se
borraran.

El ® Una vez protegida una imagen, no podra eliminarla con la funcion de
borrado de la camara. Para borrar una imagen protegida, primero tendra
que cancelar la proteccion.

@ Siborra todas las imagenes (p. 188), sélo se conservaran las que estén
protegidas. Esta opcion es util si desea borrar de una vez todas las
imagenes que no necesita.
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17 Borrado de imagenes m——

Puede seleccionar y borrar las imagenes una a una o borrarlas como

un lote. Las imagenes protegidas (p. 186) no se borraran.

¢) Cuando se borra una imagen, no se puede recuperar. Antes de
borrar una imagen, asegurese de que ya no la necesita.
Proteja las imagenes importantes para impedir que se borren
accidentalmente. Al borrar una imagen RAW+JPEG se borrara
tanto la imagen RAW como la JPEG.

Borrado de una tinica imagen

Reproduzca la imagen que va a
borrar.

Presione el botén <Tj>.

P El menu de borrado aparecera en la
parte inferior de la pantalla.

Borre la imagen.

e Gire el dial <¢))> para seleccionar
[Borrar] y, a continuacion, presione
<@)>. La imagen mostrada se
borrara.

m Cancelar

[l Marcado <v > de imagenes para borrar por lotes

Puede marcar las imagenes a borrar para borrar varias imagenes a la
vez.

Seleccione [Borrar imag.].
Proteger imégenes e Bajo la ficha [='], seleccione [Borrar

Girar iméag.] y, a continuacion, presione

Borrar imag.
- < >
Orden impresion @ .

Clasificacion
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0 Borrado de imagenes

‘TBorrar imég. @ 2 Seleccione [Seleccionar y borrar

| Seleccionar y borrar imégenes | imégenes].

Todas las imagenes en carpeta @ Gire el dial <> para seleccionar

Todas las imagenes en tarjeta [Seleccionar y borrar imagenes] y,
a continuacion, presione <) >.

» Laimagen se mostrara.

® Para mostrar la vista de tres
imagenes, presione el botén
<E-& >. Para volver a la
visualizacion de una imagen unica,
presione el boton <@ >.

Seleccione las imagenes que va a

borrar.

e Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen a borrar y, a continuacion,
presione <>,

» Elicono <v/> se mostrara en la
esquina superior izquierda.

® Para borrar otras imagenes, repita el
paso 3.

TiBorrar imég. ! 4 Borre las imagenes.

® Presione el boton <7p>.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar
[OK] y, a continuacion, presione <6)>.

P Las imagenes seleccionadas se

Cancelar oK borraran.

Borrar imagenes seleccionadas

(=N Borrado de todas las imagenes de una carpeta o tarjeta

Puede borrar todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta a la
vez. Cuando se ajusta el menu [E" Borrar imag.] en [Todas las
imagenes en carpeta] o [Todas las imagenes en tarjeta], todas las
imagenes de la carpeta o la tarjeta se borran.

El Para borrar también las imagenes protegidas, formatee la tarjeta (p. 45).
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Cambio de los ajustes de reproduccion de imagenes m

M Ajuste de la luminosidad del monitor LCD

La luminosidad del monitor de LCD se ajusta automaticamente para
una visualizacion optima. Puede ajustar el nivel de luminosidad del
ajuste automatico (mas luminoso o mas oscuro), o ajustar la
luminosidad manualmente.

Seleccione [Luminos. LCD].

Luminos. LCD___ Auto ® Bajo la ficha [¥°], seleccione
Fecha/Hora/Zona 01/31/°12 13:10 [Luminos. LCD] y, a continuacién
Idioma@ Espariol . ’ ’
presione <>,
Lumings. LCD Seleccione [Auto] o [Manual].
e Gire el dial <#=:> para hacer la
seleccion.

Ajuste de la luminosidad.

@ Mientras consulta la carta de grises,
gire el dial <)>y, a continuacién,
presione <@ >.

@ Puede ajustar [Auto] en uno de tres
niveles, y [Manual] en uno de siete
niveles.

Lumines. LCD Lumines. LCD

wy |
_ Auto | 2 = Auto

Manual g Manual |

/ [ SET Jol8 )
Ajuste automético Ajuste manual

El ® Mientras ajusta [Auto], tenga cuidado de no obstruir con el dedo, etc. el
sensor de luz externo y redondo que hay a la derecha del monitor LCD.
® Para comprobar la exposicion de la imagen, es recomendable consultar

el histograma (p. 168).
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Cambio de los ajustes de reproduccién de imagenes
|

(M Autorrotacién de imagenes verticales

Las imagenes verticales se giran automaticamente
de modo que se muestren en vertical en el monitor
LCD de la camara y el ordenador, en lugar de
hacerlo horizontalmente. Es posible cambiar el
ajuste de esta funcién.

1 Seleccione [Autorrotacion].
® Bajo la ficha [¥°], seleccione
[Autorrotacién] y, a continuacion,
presione <>,
2 Ajuste la autorrotacion.
o Gire el dial <¢))> para seleccionar el
ajuste y, a continuacion, presione

<@>_

e OnOW

La imagen vertical se gira automaticamente tanto en el monitor LCD
de la camara como en el ordenador personal.

e On®
La imagen vertical solo se gira automaticamente en el ordenador
personal.

o Off
La imagen vertical no gira.

@) La autorrotacién no funcionara con imagenes verticales captadas mientras
Autorrotacion estaba ajustada en [Off]. No girara aunque mas tarde la
cambie a [On] para la reproduccion.

@ ® Inmediatamente después de la captura de la imagen, la imagen vertical
no girara automaticamente para la revisiéon de imagenes.

e Sitoma la fotografia vertical con la cdmara inclinada hacia arriba o hacia
abajo, es posible que la imagen no gire automaticamente en la
reproduccion.

e Silaimagen vertical no gira automaticamente en la pantalla del
ordenador personal, ello significa que el software que esta usando no
puede girar laimagen. Se recomienda usar el software que se suministra.
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Procesado posterior de
imagenes

Se puede procesar imagenes RAW con la camara o
cambiar el tamafio de las imagenes JPEG (reducirlas).

e Elicono % de la esquina superior derecha del titulo de la
pagina indica que la funcion puede utilizarse cuando el dial
de modo esta ajustado en <P/Tv/Av/M/B>.

* Funcion que no se puede utilizar en los modos totalmente
automaticos ((3J/A).

0 ® No se puede procesar imagenes RAW ni cambiar el tamafio
de imagenes JPEG tomadas cuando la version del firmware
era la 1.x.x con la camara actualizada a la versién 2.x.x.

® Es posible que la cadmara no pueda procesar imagenes
tomadas con otra camara.

@ El procesado posterior de las imagenes, tal como se describe
en este capitulo, no es posible mientras la camara esta
conectada a un ordenador personal mediante el terminal
<DIGITAL>.




RAW| Procesar imagenes RAW con la camara™  mem

Puede procesar imagenes con la cdmara y guardarlas como
imagenes JPEG. Aunque la propia imagen RAW no cambia, es posible
procesar las imagenes RAW segun diferentes condiciones para crear
cualquier numero de imagenes JPEG a partir de ellas.

Tenga en cuenta que las imagenes M yS no se pueden
procesar con la camara. Utilice Digital Photo Professional (software
suministrado, p. 282) para procesar esas imagenes.

1 Seleccione [Procesado de

Proteger inagenes imagen RAW].
Girar

— ® Bajo la ficha [=]'], seleccione
Borrar imag. ;
Orden impresién [Pro.cesaFIO de imagen RAW]y, a
Clasificaci6n continuacion, presione <e)>.
Cambiar tamafio » Se mostraran las imagenes XM.

Procesado de imagen RAW

' 2 Seleccione una imagen.

o Gire el dial <¢))> para seleccionar la
imagen que desee procesar.

@ Sipresiona el boton <E=&2-Q >, puede
cambiar a la visualizacién de indice y
seleccionar una imagen.

Procese la imagen.

® Presione <60)>y apareceran las
opciones de procesado de RAW
(p. 194-196).

e Utilice <> para seleccionar una
opcion y, a continuacion, gire el dial
<€)> para ajustarla.

» Laimagen que se muestra reflejara el
“Ajuste de luminosidad”, el “Estilo de
imagen” y los demas ajustes
establecidos.

® Para volver a los ajustes de imagen
en el momento de la toma, presione
el boton <INFO.>.
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W, Procesar imagenes RAW con la camara ®

Mostrar la pantalla de ajustes

® Presione <)> para mostrar la
pantalla de ajustes. Gire el dial <€)>
0 <#%> para cambiar el ajuste. Para
volver a la pantalla del paso 3,
presione <>,

Paisaje

Guardar 4 Guarde la imagen.

® Seleccione [|?] (Guardar) y, a
continuacion, presione <>,

@ Seleccione [OK] para guardar la
imagen.

® Compruebe la carpeta de destino y el
numero de archivo de imagen y, a
continuacion, seleccione [OK].

@ Para procesar otra imagen, repita los
pasos 2 a 4.

Cancelar

® Presione el boton <MENU> para volver
al menu.

Acerca de la vista ampliada

Puede ampliar la imagen presionando el boton <& > en el paso 3. La
ampliacion variara en funcién del numero de pixeles de la [Calid. .
imagen)] ajustada en [Procesado de imagen RAW]. Con <%%>, puede
desplazarse por la imagen ampliada.

Para cancelar la vista ampliada, presione el boton <E=g-Q >.
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RW| Procesar imagenes RAW con la camara®

Opciones de procesado de imagenes RAW

e Op Bal. Blancos (p. 72)
Puede seleccionar el balance de blancos. Si selecciona [[Z4], gire el
dial <s=%> para ajustar la temperatura de color en la pantalla de
ajuste. La imagen mostrada reflejara el efecto del ajuste.

e O Estilo imagen (p. 66)
Puede seleccionar el estilo de imagen. Para ajustar los parametros
tales como la nitidez, presione <) > para mostrar la pantalla de
ajustes. Gire el dial <£=x> para seleccionar el estilo de imagen. Gire
el dial <€))> para seleccionar el parametro que vaya a ajustar y, a
continuacion, gire el dial <s:> para ajustarlo. Para volver a la
pantalla del paso 3, presione <6)>. La imagen mostrada reflejara el
efecto del ajuste.

o [Ej Luminosidad Automatica (p. 77)
Puede ajustar la Luminosidad Automatica. La imagen mostrada
reflejara el efecto del ajuste.

® MRy Reducc. ruido alta sens. ISO (p. 224)
Puede ajustar la reduccion de ruido para sensibilidades ISO altas.
La imagen mostrada reflejara el efecto del ajuste. Si el efecto es
dificil de discernir, presione el boton <& > para ampliar la imagen.
(Presione el boton <E=2-& > para volver a la vista normal.)
Para examinar el efecto del ajuste [Alto], amplie la imagen. En la
vista de imagen unica solamente se mostrara el efecto [Estandar]
aunque se ajuste [Alto].

@ 4L Calid. imagen (p. 60)
Puede ajustar la calidad de la imagen JPEG que se guardara al
convertir la imagen RAW.
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W) Procesar imagenes RAW con la camara *

® skGB Espacio de color (p. 86)
Puede seleccionar sRGB o Adobe RGB. Dado que el monitor LCD
de la cdmara no es compatible con Adobe RGB, la imagen no
parecera muy diferente cuando se ajuste uno u otro espacio de
color.

® Clor Correc. ilumin. periférica (p. 78)
Si se ajusta [Activada), se mostrara la imagen corregida. Si el
efecto es dificil de discernir, presione el botén <& > para ampliar la
imagen y examinar las esquinas. (Presione el botdén <E-Q > para
volver a la vista normal.)

o =rr Correccion de distorsion
Cuando se ajusta [Activada], se corrige la distorsion de la imagen
provocada por las caracteristicas del objetivo. Si se ajusta
[Activada), se mostrara la imagen corregida. La periferia de la
imagen se recortara en la imagen corregida. En consecuencia, la
imagen parecera ligeramente mayor. (No es una imagen ampliada.)
Con Digital Photo Professional (software suministrado), puede
corregir la distorsion de la imagen al tiempo que minimiza el recorte
de la periferia de la imagen.
Dado que la resolucién de la imagen puede reducirse ligeramente,
utilice el parametro Nitidez del estilo de imagen para hacer los
ajustes necesarios.

I:Eﬁl @ El ajuste de luminosidad de la imagen no es posible.
@ Cuando procese imagenes con [Correccion de distorsién] ajustada en
[Activada], no se anexionara a la imagen informacién de presentacion
del punto AF (p. 167) ni datos de eliminacién del polvo (p. 201).
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RW| Procesar imagenes RAW con la camara®
|

® “aur Correccion aberracion cromatica
Cuando se ajusta [Activada], se puede corregir la distorsion
cromatica lateral provocada por el objetivo (halos de color a lo largo
del contorno del motivo). Si se ajusta [Activada), se mostrara la
imagen corregida. (La periferia de la imagen también se recortara
ligeramente.) Si el efecto es dificil de discernir, presione el botén
<@ > para ampliar la imagen. (Presione el boton <E2-Q > para
volver a la vista normal.) La correccién de la aberracion cromatica
realizada con la camara sera menos pronunciada que con Digital
Photo Professional (software suministrado). En consecuencia, es
posible que la correccidn no sea tan perceptible. En tal caso, utilice
Digital Photo Professional para corregir la aberracién cromatica.

[ Acerca de la correccién de la iluminacién periférica, la
correccion de la distorsién y la correccion de la aberracion
cromatica
Para ejecutar la correccién de la iluminacion periférica, la correccion de la
distorsion y la correccién de la aberracion cromatica con la camara, es
necesario registrar en la camara los datos del objetivo utilizado para la
toma. Si los datos del objetivo no se han registrado en la camara, utilice
EOS Utility (software suministrado, p. 282) para registrarlos.

0 ® La correccion de la distorsién y la correccidn de la aberracion cromatica
no son posibles para imagenes RAW tomadas con un multiplicador
montado.

@ El procesado de imagenes RAW en la cdmara no producira los mismos
resultados que el procesado de imagenes RAW con Digital Photo
Professional.

® Aunque se anexionen datos de verificacion de imagen (p. 232) a la
imagen RAW, los datos de verificacién de imagen no se anexionaran a la
imagen JPEG después del procesado.
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=~ Cambiar de tamafio messsssss——

Puede cambiar el tamafio de una imagen para reducir el numero de
pixeles y guardarla como una nueva imagen. Solamente se puede
cambiar el tamafio de las imagenes JPEG L/M. No se puede
cambiar el tamafio de las imagenes JPEG S y RAW.

Seleccione [Cambiar tamaiio].

Proteger imégenes e Bajo la ficha [H'], seleccione

Girar [Cambiar tamaiio] y, a continuacion,
Borrar imag. presione <>,

Do neres » Las imagenes se mostraran.
Clasificacién

Cambiar tamafio

Procesado de imagen RAW

100-0032 ¥ 2 Seleccione una imagen.

e Gire el dial <> para seleccionar la
imagen cuyo tamarfio desee cambiar.

@ Sipresiona el boton <E&-Q >, puede
cambiar a la visualizacion de indice y
seleccionar una imagen.

3 Seleccione el tamaiio de imagen
que desee.

® Presione <> para mostrar los
tamafios de imagen.

e Gire el dial <¢€)> para seleccionar el
tamafio de imagen que desee y, a
continuacion, presione <6)>.

Guarde la imagen.

® Seleccione [OK] para guardar la
imagen que ha cambiado de tamafio.

® Compruebe la carpeta de destino y el
numero de archivo de imagen 'y, a
continuacion, seleccione [OK].

@ Para cambiar el tamafio de otra
imagen, repita los pasos 2 a 4.

e Presione el boton <MENU> para volver
al menu.

Guardar nuevo arc
Cancelar 0K
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£7 Cambiar de tamafio
|

Opciones de cambio de tamaiio segun el tamafo original de la

imagen

~ - Ajustes disponibles para cambiar de
Tamaiio original de tamariio
la imagen
d M s
L o O
M O
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Limpieza del sensor

La camara tiene instalada una unidad de autolimpieza
del sensor en la capa frontal del sensor de imagen (filtro
de paso bajo), que sacude y elimina automaticamente
el polvo.

También es posible afiadir automaticamente a la
imagen datos de eliminacién del polvo, que permiten
que Digital Photo Professional (el software que se
proporciona) borre automaticamente las motas de
polvo que puedan quedar.

Acerca de manchas que se adhieren a la parte frontal del sensor
Ademas del polvo que entra en la cdmara desde el exterior, en raras
ocasiones el lubricante de las piezas internas de la camara puede
manchar la parte frontal del sensor. Si siguen quedando puntos
visibles después de la limpieza automatica del sensor, es
recomendable que un Centro de Servicio Canon limpie el sensor.

ﬁl Incluso durante el funcionamiento de la unidad de autolimpieza del
sensor, puede presionar el disparador hasta la mitad para
interrumpir la limpieza y empezar a disparar inmediatamente.




> Limpieza automatica del sensor s

Siempre que situe el interruptor de alimentacion en <ON> u <OFF >,
entrara en funcionamiento la unidad de autolimpieza del sensor para
sacudir y eliminar automaticamente el polvo de la superficie del sensor.
Normalmente, no es necesario prestar atencién a esta operacion. No
obstante, puede ejecutar la limpieza del sensor en cualquier momento,
asi como desactivarla.

Limpieza inmediata del sensor

& Seleccione [Limpieza del sensor].
Lumines. LCD Auto ® Bajo la ficha [¥°], seleccione
Fecha/Hora/Zona  01/31/°12 13:10 [Limpieza del sensor] y, a
continuacion, presione <@ >.

Idioma@ Espariol
5 -

Limpieza del sensor 2 Seleccione [Limpiar ahora ' ].

Autolimpieza Activado e Gire el dial <()> para seleccionar
[Limpiar ahora -]y, a
continuacion, presione <>,

® Seleccione [OK] en la pantalla de
dialogo y, a continuacion, presione
<GED)>.

P La pantalla indicara que se esta
limpiando el sensor. Aunque hay un
sonido de obturacion, no se toma
ninguna fotografia.

ﬁl @ Para obtener resultados 6ptimos, realice la limpieza del sensor cuando la
base de la cdmara se encuentre sobre una mesa u otra superficie plana.
® Aunque repita la limpieza del sensor, el resultado no mejorard mucho.
Inmediatamente después de que acabe la limpieza del sensor, la opcién
[Limpiar ahora ' ] se desactivara temporalmente.

Desactivacion de la limpieza automatica del sensor

® Enelpaso 2, seleccione [Autolimpieza - ] y ajustela en [Desactiv.].

p La limpieza del sensor ya no se ejecutara cuando situe el interruptor
de alimentacion en <ON> u <OFF>.
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[T Anexion de datos de eliminacion de polvo™ wm

Normalmente, la unidad de autolimpieza del sensor eliminara la mayoria
del polvo que pueda ser visible en las imagenes capturadas. No
obstante, si queda polvo visible, puede afiadir a la imagen datos de
eliminacioén de polvo para borrar mas tarde las manchas de polvo. El
software Digital Photo Professional (suministrado) utiliza los datos de
eliminacion de polvo para borrar automaticamente las manchas de
polvo.

Preparacion

® Obtenga un objeto de un blanco uniforme (papel, etc.).

@ Ajuste la longitud focal del objetivo en 50 mm o mas.

® Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>y
ajuste el enfoque a infinito («). Si el objetivo no tiene escala de
distancias, mire la parte delantera del objetivo y gire por completo el
anillo de enfoque en sentido horario.

Obtencion de los datos de eliminacion de polvo

1 Seleccione [Datos eliminacion del
Datos eliminacion del polvo pOlVO].
RAWSEEG un toque E"—‘:‘"‘_l ® Bajo la ficha [@x:], seleccione [Datos
IS0 Auto Max.:3200 . L.

eliminacion del polvol y, a
continuacion, presione <6 >.

Datos eliminacidn del polvo Seleccione [OK].
Conseguir datas para ® Gire el dial <¢)> para seleccionar
eliminar polvo con software. [OK]y, a continuacién, presione <>,
Consulte las instrucciones. Cuando termine la autolimpieza del
Actualizado: 00/00/°00 00:00 Sensor, aparecera un mensaje.

Aunque hay un sonido de obturacion,

Cancelar OK . ”
no se toma ninguna fotografia.

Datos eliminacion del polvo

+ D Presione el disparador

hasta el fondo. cuando
Limpieza del sensor esté listo para disparar

201



[EMW Anexion de datos de eliminacion de polvo *

3 Fotografie un objeto de color
blanco uniforme.

® A una distancia de 20 cm - 30 cm /
0,7 pies - 1,0 pie, llene el visor con un
objeto completamente blanco y sin
tramas, y tome una fotografia.

P La fotografia debe tomarse en modo
de AE con prioridad a la abertura con
una abertura de f/22.

® Dado que laimagen no se va a guardar,
es posible obtener los datos aunque no
haya ninguna tarjeta en la camara.

Datos eliminacion del polvo » Cuando se tome la fotografia, la
camara iniciara la obtencion de datos
Datos conseguidos de eliminacion del polvo. Cuando se

obtengan los datos de eliminacion de
polvo aparecera un mensaje.
Seleccione [OK] y volvera a aparecer
el menu.

® Silos datos no se obtuvieron
correctamente, aparecera un mensaje
para indicarlo. Siga el procedimiento
“Preparacion” de la pagina anterior y, a
continuacion, seleccione [OK]. Tome
de nuevo la fotografia.

Acerca de los datos de eliminacion de polvo

Una vez obtenidos los datos de eliminacién de polvo, se anexaran a
todas las imagenes JPEG y RAW que se capturen después. Antes de
una toma importante, es recomendable actualizar los datos de
eliminacion del polvo obteniéndolos de nuevo.

Para borrar automaticamente las motas de polvo con el software que se
proporciona, consulte el manual de instrucciones del software en el CD-ROM.
Los datos de eliminacion de polvo anexados a la imagen son tan
pequefios que apenas afectan al tamafio de archivo de la imagen.

0 Asegurese de utilizar un objeto totalmente blanco, tal como una hoja nueva
de papel blanco. Si el papel tiene cualquier trama o disefio, es posible que
se reconozca como datos de polvo y ello afecte a la precision de la
eliminacion de polvo con el software.
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El polvo que no pueda eliminar la autolimpieza del sensor puede
eliminarse manualmente con un soplador, etc.

La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada.
Si es necesario limpiar directamente el sensor, es recomendable
que lleve la camara a un centro de asistencia de Canon.

Antes de limpiar el sensor, desmonte el objetivo de la camara.

Seleccione [Limpieza del sensor].
Luminos. LCD Auto e Bajo la ficha [¥°], seleccione
Fecha/Hora/Zona  01/31/°12 13:10 [Limpieza del sensor] y, a

Idioma® Espafiol . L. .
Setenavideo continuacion, presione <) >.

Desactivar

Seleccione [Limpiar

Activado manualmente].

e Gire el dial <¢))> para seleccionar
[Limpiar manualmente] y, a
continuacion, presione <@ >.

Seleccione [OK].
e Gire el dial <¢)> para seleccionar

l espejo : . [OK] y, a continuacion, presione
Tras la limpieza manual del
<@

sensor, sitte el interruptor
en <OFF>. P Tras un instante, el espejo réflex se
P bloqueara y el obturador se abrira.
SHEOMS | Ok ® “CLn” parpadeara en el panel LCD.
Finalice la limpieza.
@ Situe el interruptor de alimentacion
en <OFF>.

Limpiar manualmente

ﬁ] ® Como fuente de alimentacion es recomendable usar el kit adaptador de
CA ACK-E6 (se vende por separado).
o Siutiliza la bateria, asegurese de que esté completamente recargada. Si
se instala una empufiadura con pilas de tamafio AA/LR6 no sera posible
la limpieza manual del sensor.
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[EMW Limpieza manual del sensor *

0 ® Mientras limpia el sensor, no haga nunca nada de lo siguiente. Si
hace algo de lo siguiente se apagara la alimentacion y se cerrara el
obturador. Las cortinillas del obturador y el sensor de imagen
podrian daiarse.

« Situar el interruptor de alimentacién en <OFF>.
 Abrir la tapa del compartimiento de la bateria.
« Abrir la tapa de la ranura de la tarjeta.

@ La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Limpie
el sensor con cuidado.

@ Utilice un soplador simple, sin cepillo, ya que podria rayar el sensor.

@ No introduzca la punta del soplador en el interior de la cdmara mas alla
de la montura del objetivo. Si se apaga la alimentacion el obturador se
cerrard, lo que puede dafar las cortinillas del obturador o el espejo
réflex.

@ No utilice nunca aire o gas enlatado para limpiar el sensor. La fuerza de
soplado puede dafar el sensor, y el gas del aerosol se puede congelar
en el sensor.

@ Siqueda suciedad que no se pueda quitar con un soplador, es
recomendable que un Centro de Servicio Canon limpie el sensor.
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Impresion de imagenes

® Impresion (p. 206)
Puede conectar la camara directamente a una impresora e
imprimir las imagenes de la tarjeta. La camara es
compatible con “ A PictBridge”, que es el estandar para la
impresion directa.

® Formato de orden de impresion digital (DPOF) (p. 215)
DPOF (Digital Print Order Format) permite imprimir
imagenes grabadas en la tarjeta de acuerdo con sus
instrucciones de impresion, tales como la seleccién de
imagenes, la cantidad a imprimir, etc. Puede imprimir varias
imagenes en un lote o entregar la orden de impresién a un
servicio de acabado fotografico.




Preparacién para la impresion msssssss—s

El procedimiento de impresion directa se realiza por completo con
la cdmara, mirando al monitor LCD.

Conexion de la camara a una impresora

1 Sitae el interruptor de
alimentacion de la camara en

<OFF>.

2 Configure la impresora.
® Para obtener mas informacion,
consulte el manual de instrucciones
de la impresora.

Conecte la camara a la impresora.

@ Utilice el cable de interfaz que se
proporciona con la camara.

@ Al conectar la clavija del cable en el
terminal <A/V OUT/DIGITAL> de la
camara, el icono <+<>> de la clavija
del cable debe orientarse hacia la
parte frontal de la camara.

® Para la conexion a la impresora,
consulte el manual de instrucciones
de la misma.

Encienda la impresora.

Situe el interruptor de

alimentacién de la camara en

<ON>.

» Es posible que algunas impresoras
emitan un aviso sonoro.




Preparacion para la impresion

/€ PictBridge Reproduzca la imagen.

e Presione el botén <[>]>.

P Se mostrara laimagen y aparecera el
icono </ > en la esquina superior
izquierda para indicar que la camara
esta conectada a una impresora.

-: ) 9x13cm
B Foto
| B Sift bordes

No es posible imprimir videos.
No es posible usar la camara con impresoras que solamente sean
compatibles con CP Direct o Bubble Jet Direct.
No utilice un cable de interfaz diferente del que se proporciona.
Si durante el paso 5 se escucha un aviso sonoro prolongado, hay un
problema con la impresora. Para averiguar cual es el problema, realice
las siguientes acciones:

1. Presione el boton <[®]> para reproducir la imagen.

2. Presione <6)>.

3. En la pantalla de ajuste de impresion, seleccione [Imprimir].
El mensaje de error aparece en el monitor LCD (p. 214).

También puede imprimir imagenes RAW tomadas por esta camara.

Si utiliza la bateria como alimentacion de la camara, asegurese de que
esta completamente cargada. Con una bateria completamente cargada,
es posible imprimir durante un maximo de 4 horas, aproximadamente.
Antes de desconectar el cable, apague primero la camara y la
impresora. Tome la clavija (no el cable) para tirar del cable.

Para la impresién directa se recomienda utilizar el kit adaptador de CA
ACK-EB6 (se vende por separado) para suministrar energia a la camara.
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La presentacion de la pantalla y las opciones de ajuste variaran en
funcion de la impresora. Es posible que algunos ajustes no estén
disponibles. Para obtener mas informacion, consulte el manual de
instrucciones de la impresora.

Icono de conexion de la 1 Seleccione la imagen que desee

impresora imprimir.

® Compruebe si el icono < /¢ > aparece
en la parte superior izquierda del
monitor LCD.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen que desea imprimir.

= 1] 9x13cm
— B Foto .
| B S bordes 2 Presione <6)>.

P Aparece la pantalla de ajuste de la
impresion.

Pantalla de ajuste de la
impresion Ajusta los efectos de impresion (p. 210).
Activa o desactiva la impresion de la fecha
o del numero de archivo.
By 1 copias Ajusta el nimero de copias que se imprimiran.
Recortar Ajusta el recorte (p. 213).
79%13cm Parédm. papel Ajusta el tamafio, el tipo y el disefio del papel.
Cancelar Vuelve a la pantalla del paso 1.

Imprimir Inicia la impresion.

Se muestra el tamafio, el tipo y el disefio del papel que haya ajustado.

* Segun la impresora, quiza no estén disponibles ajustes tales como la
impresion de la fecha y del nUmero de archivo, y el recorte.

3 Seleccione [Param. papel].
® Seleccione [Param. papel] y, a

Uy 1 copias continuacion, presione <>,
Recortar » Aparecera la pantalla de ajuste del

Param. papel papel.
Cancelar

Imprimir




24 |mpresién

LIJAjuste del tamafo del papel

oy E Tamafio papel ® Seleccione el tamafio de papel
i " cargado en la impresora y, a

13x18cm continuacion, presione <@ >.

10x14.8cm p> Aparecera la pantalla de tipo de papel.
5.4x8.6cm

&) Ajuste del tipo de papel

L Tipo papel ® Seleccione el tipo de papel cargado

1 " en la impresora y, a continuacion,

Foto Rapid presione <)>.

Predeter. ® Cuando utilice unaimpresora Canony

papel Canon, lea el manual de
instrucciones de la impresora para
comprobar qué tipos de papel puede

utilizar.
P> Aparecera la pantalla de disefio de
papel.
EJAjuste del disefio del papel
o n g Disefio papel @ Seleccione el disefio de papel y, a

continuacion, presione <@)>.
i » Volvera a aparecer la pantalla de
C.bordeld ajustes de la impresion.
Predeter.

Bordeado

Bordeado |Los bordes de la impresién quedaran en blanco.

La copia no tendra bordes blancos. Si la impresora no puede

imprimir sin bordes, la impresion tendra bordes.

C. bord La informacion sobre el disparo* se imprimira en el borde de las
- Dorde® |impresiones de 9x13 cm y mayores.

XX-up Opcién que permite imprimir 2, 4, 8,9, 16 6 20 imagenes en una hoja.

20 En papel de tamafio A4 o Carta, se imprimiran 20 6 35 miniaturas de
-up ks las imagenes solicitadas mediante DPOF (p. 215).

35-upld « [20-up Hl] llevara la informacion de disparo* impresa.

El disefio del papel variara en funcién del modelo de impresora 'y de

sus ajustes.

* Se utilizaran los datos Exif para imprimir el nombre de la camara, el nombre del
objetivo, el modo de disparo, la velocidad de obturacion, la abertura, la cantidad de
compensacion de la exposicion, la sensibilidad ISO, el balance de blancos, etc.
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[P/

copias
Recortar
Param. papel
Cancelar PY
Imprimir

4 Ajuste los efectos de impresion.
® Realice los ajustes necesarios. Si no
necesita ningun efecto de impresion,
vaya al paso 5.
® La presentacion de la pantalla puede
variar en funcion de la impresora.
Seleccione la opcién arriba a la
derecha (rodeada por un circulo en la
captura de pantalla) y, a continuacion,
presione <>,
® Seleccione el efecto de impresién que
desee y, a continuacion, presione
<@ >,
® Sise muestra el icono <[Z> junto a
<[IDEA >, también podra ajustar el
efecto de impresion (p. 212).

Efecto de impresion

Descripcion

La imagen se imprimira de acuerdo con los colores estandar

£~JOn de la impresora. Se utilizan los datos Exif de la imagen para
hacer correcciones automaticas.

rJOff No se realizara ninguna correcciéon automatica.

FVivid La imagen se imprimira con una mayor saturacion, para
producir azules y verdes mas vivos.

~INR El ruido de la imagen se reduce antes de la impresion.

B/W B/N Imprime en blanco y negro con negros verdaderos.

B/W Tono frio

Imprime en blanco y negro con negros frios, azulados.

B/W Tono calido

Imprime en blanco y negro con negros calidos, amarillentos.

Imprime la imagen con los colores y contraste reales. No se

QO Natural S Y o

aplica ningun ajuste automatico de color.

Las caracteristicas de impresién son las mismas que las del
QO Natural M ajuste “Natural”. No obstante, este ajuste permite realizar

ajustes de impresion mas precisos que con “Natural”.

La impresion variara en funcién de la impresora. Para obtener mas
FJPredeter. P P

informacién, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

* Cuando cambie los efectos de impresion, se reflejaran en laimagen que se
muestra arriba a la izquierda. Observe que la imagen impresa puede ser
ligeramente diferente de la imagen mostrada, que es solamente una
aproximacion. Esto también se aplica a las opciones de [Luminosidad] y
[Ajus. niveles] de la pagina 212.
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5 Ajuste la impresion de fecha y
numero de archivo.
Uy T copias @ Realice los ajustes necesarios.
Recortar ® Seleccione <@>y, a continuacion,
FarsmiaEel presione <>
® Haga los ajustes que desee y, a
continuacion, presione <@)>.

# 6 Ajuste el namero de copias.
.
. @) Ambos

-
>

@ Realice los ajustes necesarios.

Jis - €0y 1 =copias ® Seleccione <>y, a continuacion,

e presione <>,
@ Ajuste el nimero de copias y, a
continuacion, presione <) >.
7 Inicie la impresion.
%) Ambos ® Seleccione [Imprimir] y, a
Oy 1 copiss continuacion, presione <6 >.
Recortar

Pardm. papel

f19x13cm Pardm. papel

] Foto

Cancelar

[B) Sin bordes Imprimir

Con la impresion sencilla, puede imprimir otra imagen con los mismos
ajustes. Seleccione simplemente la imagen y presione el botén <Ch>.
Con la impresion sencilla, el numero de copias sera siempre 1. (No es
posible ajustar el nimero de copias.) Ademas, no se aplicara ningdn
recorte (p. 213).

El ajuste [Predeter.] aplicado a los efectos de impresion y otras
opciones son ajustes del fabricante que fueron establecidos como
ajustes predeterminados de la impresora. Consulte el manual de
instrucciones de la impresora para conocer los ajustes de [Predeter.].
En funcién del tamafio del archivo de la imagen y de la calidad de la
grabacion de imagenes, es posible que la impresién tarde en comenzar
tras seleccionar [Imprimir].

Si se ha aplicado la correccion de inclinacion de la imagen (p. 213), la
imagen tardard mas en imprimirse.

Para detener la impresion, presione <@> mientras aparece [Parada] y,
a continuacion, seleccione [OK].

Si ejecuta el menu [¥: Borrar los ajustes de camara] (p. 47), todos los
ajustes recuperaran sus valores predeterminados.
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Ajuste de efectos de impresion

-_—r Olatural M = En el paso 4 de la pagina 210, seleccione
© MG el efecto de impresion. Cuando se

0y Fiiconias muestre el icono <[E> junto a < INEA >,
presione el boton <INFO.>. Entonces
podra ajustar el efecto de impresién. Lo
Ajus. niveles off que puede ajustar y lo que se muestra
‘&lluminador Off depende de la seleccion realizada en el
C. ojos rojos Off paso 4.

[ElEfecto imp.  CINatural M

| Luminosidad [P

® Luminosidad
Es posible ajustar la luminosidad de la imagen.

® Ajus. niveles
Cuando seleccione [Manual], podra cambiar |[EIEEES
la distribucién del histograma y ajustar la
luminosidad y el contraste de la imagen.
Mientras se muestra la pantalla Ajus. niveles,
presione el botén <INFQ.> para cambiar la
posicion de <0>. Gire el dial <€) > para ajustar
libremente el nivel de sombras (0 - 127) o de
altas luces (128 - 255).

e ‘& lluminador
Tiene efecto en condiciones de contraluz, que pueden hacer que la
cara del motivo aparezca oscura. Cuando se ajuste [On], la cara se
aclarara para la impresion.

e C. ojos rojos
Tiene efecto en las fotografias con flash, cuando el motivo aparece
con ojos rojos. Cuando se ajuste [On], los ojos rojos se corregiran
para la impresion.

ﬁl ® Los efectos [:& lluminador] y [C. ojos rojos] no se mostraran en la pantalla.
® Cuando esté seleccionado [Ajus. detalle], puede realizar los ajustes de
[Contraste], [Saturacion], [Tono color] y [Equil. color]. Para ajustar
[Equil. color], use <<% >. B representa el azul, A el ambar, M el magenta
y G el verde. Se corregira el color en la direccién correspondiente.
@ Si selecciona [Anul. ajustes], todos los ajustes de efectos de impresion
recuperaran sus valores predeterminados.
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Recorte de la imagen

Correccion de inclinacion Puede recortar la imagen e imprimir
solamente la parte recortada, como si se
hubiera recompuesto la imagen. Realice
el recorte justo antes de imprimir. Si
ajusta el recorte y, a continuacion, los
ajustes de impresion, puede que deba
volver a ajustar el recorte.

1 Enla pantalla de ajuste de impresion, seleccione [Recortar].

2 Ajuste el tamafio, la posicion y la proporcion del marco de recorte.
® Se imprimira la parte de la imagen que quede dentro del marco
de recorte. La proporcién del marco de recorte puede cambiarse
con [Param. papel].
Cambio de tamaiio del marco de recorte
Al presionar el boton <@ > o <E-&Q >, el tamafio del marco de
recorte cambia. Cuanto menor sea el marco de recorte, mayor
sera la ampliacién de la imagen para impresion.
Desplazamiento del marco de recorte
Use <<%%> para mover el marco sobre la imagen en vertical o en
horizontal. Mueva el marco de recorte hasta que cubra el area de
la imagen que desee.
Giro del marco
Cada vez que se presiona el botén <INFO.>, la orientacion del
marco de recorte cambia entre horizontal y vertical. Esto permite
crear una impresion con orientacion vertical a partir de una
imagen horizontal.
Correccion de inclinacion de la imagen
Girando el dial <¢))>, puede ajustar el angulo de inclinacién de la
imagen en +10 grados en incrementos de 0,5 grados. Cuando
ajuste la inclinacion de la imagen, el icono <& > de la pantalla se
pondra azul.
3 Presione <@)> para salir del recorte.
P Volvera a aparecer la pantalla de ajustes de la impresion.

® Puede comprobar el area de imagen recortada en la esquina
superior izquierda de la pantalla de ajuste de la impresion.
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0 @ En funcion de la impresora, es posible que la parte de la imagen
recortada no se imprima segun lo especificado.
® Cuanto menor sea el marco de recorte, mas granulada sera la
apariencia de la imagen en la impresion.
@ Al recortar la imagen, observe el monitor LCD de la camara. Si visualiza
la imagen en la pantalla de un televisor, el marco de recorte puede no
aparecer de forma precisa.

El Gestion de errores de impresién
Si soluciona un error de impresién (falta de tinta, de papel, etc.) y selecciona
[Seguir] para reanudar la impresion, pero la impresién no continda, utilice los
botones de la impresora para reanudar la impresion. Para obtener mas
informacién, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

Mensajes de error

Si se produce un error durante la impresion, aparecera un mensaje de error
en el monitor LCD de la camara. Presione <@> para detener la impresién.
Después de resolver el problema, reanude la impresién. Para obtener
informacion sobre cémo solucionar un problema de impresion, consulte el
manual de instrucciones de la impresora.

Error papel
Compruebe si el papel esta cargado correctamente en la impresora.
Error tinta
Compruebe el nivel de tinta de la impresora y el depésito de residuos de
tinta.
Error hard
Compruebe si hay algun problema en la impresora que no tenga que ver
con el papel ni la tinta.
Error fichero
La imagen seleccionada no se puede imprimir mediante PictBridge. Las
imagenes tomadas con una camara diferente o editadas con un
ordenador quiza no se puedan imprimir.
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™ Formato de orden de impresion digital (DPOF) mem

Puede ajustar el tipo de impresién, la impresién de la fecha y la
impresion del niumero de archivo. Los ajustes de impresion se aplican
en todas las imagenes cuya impresién se ordene. (No se pueden
ajustar por separado para cada imagen.)

Ajuste de las opciones de impresion

Seleccione [Orden impresion].
Proteger imagenes » Bajo la ficha [2]'], seleccione [Orden

Girar impresion] y, a continuacion,

Borrar imag. .
- — < >
| Orden impresian presione @ .

Clasificacién

Cambiar tamafio
Procesado de imagen RAW

{0rden impresion ] Seleccione [Config.].
I Normal copias 0 ® Seleccione [Config.] y, a

continuacion, presione <@en>.
Fecha off S
N2 archivo off

Selimag.  Pormm  Todaimag

EClrlflg. [MENUESY

Ajuste la opcion como desee.
@ Ajuste [Tipo impresién], [Fecha] y
[N2 archivo].
® Seleccione la opciény, a
continuacion, presione <>,
Seleccione el ajuste y, a
continuacion, presione <6)>.
[Tipo impresién] [Fecha] [N2 archivo]
0rden impresion 3 0rden impresion 3 0rden impresion
Config. Config. Config.
Tipo impresion ] al

Indice
NE archivo




™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)
|

@ Normal |Imprime una imagen en una hoja.
Tipo indice  |Se imprimen varias imagenes miniatura en una hoja.
impresién @

Ambos |Imprime la imagen normal y el indice.

On N
Fecha off [On] imprime la fecha grabada.
° ) On R . )

N®= archivo off [On] imprime el nimero de archivo.

4 Salga del ajuste.
® Presione el boton <MENU>.
P Volvera a aparecer la pantalla de
orden de impresion.
® A continuacion, seleccione
[Sel.imag.], [PoriM], o [Toda imag]
para indicar las imagenes a imprimir.

0 ® Aunque [Fecha] y [N2 archivo] se ajusten en [On], es posible que la
fecha o el nimero de archivo no se impriman, segun el ajuste de tipo de
impresién y el modelo de impresora.

@ Al imprimir con DPOF, debe utilizar la tarjeta cuyas especificaciones de
orden de impresion se hayan ajustado. No funcionara si se limita a
extraer las imagenes de la tarjeta e intenta imprimirlas.

@ Es posible que algunas impresoras y establecimientos de acabado
fotografico compatibles con DPOF no puedan imprimir las imagenes
segun lo especificado. Si ocurre esto con su impresora, consulte el
manual de instrucciones de la misma. También puede informarse sobre
la compatibilidad en el establecimiento de acabado fotografico en el que
hace su pedido de copias.

® No inserte en la cdmara una tarjeta cuya orden de impresién se haya
ajustado con una camara diferente y, a continuacion, intente especificar
una orden de impresion. Es posible que la orden de impresién no
funcione o se sobrescriba. Ademas, en funcién del tipo de imagen, quiza
no sea posible la orden de impresion.

@ ® Las imagenes RAW y los videos no se pueden incluir en 6rdenes de
impresion.
® En las copias [indice], no se puede ajustar [Fecha] y [N archivo] en
[On] a la vez.
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™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)

Orden de impresion

® Sel.imag.
™0Orden impresion (]

[ Normal coplas 7
& Indice imégenes 2

Fecha On

Ne archivo Off

Sel.imag. Pormm  Todaimag

Config. o

L7 =

Total de imagenes
seleccionadas

Cantidad

Marca de
verificacion

Icono de indice
e Porim

Seleccione y pida las imagenes una por una.
Para mostrar la vista de tres imagenes,
presione el botdn <E=-& >. Para volverala
visualizacién de una imagen unica,
presione el botdn <@ >.

Después de completar la orden de
impresion, presione el botén <MENU> para
guardar la orden de impresion en la tarjeta.

[Normal] [Ambos]

Presione <) >y se cursara una orden de
impresion de 1 copia de la imagen que se
muestra. A continuacion, gire el dial <€)>
para ajustar el nimero de copias (hasta 99)
que se imprimiran de esa imagen.

[indice]

Presione <) >, y la imagen que se
muestra se incluira en la impresion de
indice. El icono <v/ > aparecera también
en la esquina superior izquierda.

Seleccione [PorM] y seleccione la carpeta. Se cursara una orden
de impresién de 1 copia de todas las imagenes de la carpeta. Si
selecciona Borrar todo y una carpeta, se cancelara la orden de
impresion de todas las imagenes de la carpeta.

® Todaimag

Se cursara una orden de impresion de 1 copia de todas las imagenes
de la tarjeta. Si selecciona Borrar todo, se cancelara la orden de
impresion de todas las imagenes de la tarjeta.

0 ® Tenga en cuenta que las imagenes RAW y los videos no se incluiran en
la orden de impresion aunque ajuste “Por " o “Toda imag”.
@ Si utiliza una impresora PictBridge, no imprima mas de 400 imagenes en
cada orden de impresion. Si especifica una cantidad mayor, es posible
que no todas las imagenes se impriman.
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™ Impresion directa con DPOF s

50rden impresidn L] Con una impresora PictBridge, puede
O Normal copias 7 imprimir imagenes facilmente con DPOF.
8 Indice imégenes 2

Fecha On

Ne archive Off

Selimag.  Pormm  Todaimag

Config. Imprimir | gEm S

1 Prepare la impresion.
@ Consulte la pagina 206. Siga el procedimiento “Conexién de la
camara a una impresora” hasta el paso 5.

2 Bajo la ficha [=]'], seleccione [Orden impresion].
3 Seleccione [Imprimir].
® [Imprimir] sélo se mostrara si la camara esta conectada a la
impresora y es posible imprimir.
4 Realice el ajuste de [Param. papel]. (p. 208)
® Ajuste los efectos de impresion (p. 210) que necesite.
5 seleccione [OK].

0 @ Antes de imprimir, no olvide ajustar el tamafo del papel.
® Algunas impresoras no pueden imprimir el nimero de archivo.
e Si esta ajustado [Bordeado], es posible que la fecha se imprima en el
borde, en funcién de la impresora.
® Segun la impresora, puede que la fecha aparezca demasiado clara si se
imprime sobre un fondo luminoso o sobre el borde.

El @ Bajo [Ajus. niveles], no se puede seleccionar [Manual].

@ Siha detenido la impresién y desea reanudar la impresion de las demas
imagenes, seleccione [Resumen]. Tenga en cuenta que la impresion no
se reanudara si la detiene y se da cualquiera de estas situaciones:

* Antes de reanudar la impresion, cambi6 la orden de impresién o
eliminé imagenes incluidas en la orden de impresién.

« Al ajustar el indice, cambié el ajuste de papel antes de reanudar la
impresion.

» Al hacer una pausa en la impresion, la capacidad restante en la tarjeta
era baja.

® Sise produce un problema durante la impresién, consulte la pagina 214.
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Personalizacion
de la camara

Con las funciones personalizadas, puede cambiar las
funciones de la camara para que se ajusten a sus
preferencias. Ademas, los ajustes actuales de la
camara pueden guardarse en las posiciones <[®>,
<>y <[> del dial de modo.

Las funciones que se explican en este capitulo se
pueden ajustar y usar en los siguientes modos de
disparo: P, Tv, Av, M, B.




=1 Ajuste de las funciones personalizadas * m

1 Seleccione [21].

C.Fn T :Exposicion ® Gire el dial <> para seleccionar la

C.FnIl:Imagen ficha [Q]
C.Fnll:Autofoco/Avance

C.FnlV:Funcionamiento/Otros 2 Seleccione el grupo.
Borrar func. personalizadas i X X
e Gire el dial <¢)> para seleccionar

C.Fn1-1Vy, a continuacién, presione
<GED)>.

Numero de la funcion 3 Seleccione el numero de la

personalizada = fyncién personalizada.
CFnl:Exposicion e Gire el dial <€)> para seleccionar el
Aumento nivel de exposicion . » .
numero de funcion personalizada y, a

0:1/3 de punto : e :
14112 d8 pinto continuacion, presione <G>,

C.Fn I :Exposicion Cambie el ajuste como desee.

PO T Oy ol e Gire el dial <()> para seleccionar el

Inl,; 3: gt’rm ajuste (el numero) y, a continuacion,

presione <@)>.

® Repita los pasos 2 a 4 si desea
ajustar otras funciones
personalizadas.

® En la parte inferior de la pantalla se
indican los ajustes actuales de las
funciones personalizadas bajo los
respectivos nimeros de funcion.

5 Salga del ajuste.
® Presione el boton <MENU>.

P Aparecera de nuevo la pantalla del
paso 2.

Cancelacion de todas las funciones personalizadas

En el paso 2, seleccione [Borrar func. personalizadas] para borrar
todos los ajustes de funciones personalizadas.
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=1 Funciones personalizadas ¥ s

] -
Disparo | Grabacién

C.Fn I: Exposicion VD de video
1 | Aumento nivel de exposicion @)

2 | Increm. ajuste de sensib. ISO b. 222 @) | O (<M>)
3 | Ampliacién ISO ’ O

4 | Cancelar ahorquillado auto O

5 | Secuencia de ahorquillado O

6 | Desplazamiento de seguridad p. 223 O

7 | Sincro. de flash en modo Av @)
C.Fn II: Imagen

1 | Red. ruido en largas expo. b. 224 @) O (Fotos)
2 | Reducc. ruido alta sens. ISO ’ @) O (Fotos)
3 | Prioridad tonos altas luces p. 225 ©)
C.Fn lll: Autofoco/Avance

1 | Sensib. seguimiento Al Servo p. 225

2 | Prior. Al Servo 12/22 imagen b. 226

3 | Método seguim. AF Al Servo ’

4 | Accion. cuando AF imposible b. 227 O (A

5 | Micro ajuste AF ’ O (A

6 | Selec. modo area selec. AF b. 228 O ( AFQTED )

7 | Patron sel. manual punto AF ’ O (AR )

8 | lluminacién display visor

9 | Mostrar todos puntos AF p. 229

10 | Confirm. enfoque Al SERVO/MF

11 | Destello luz de ayuda al AF b. 230 O (wam) |

12 | Punto AF vinculado a orient. ’ O (AFU )

13 | Bloqueo del espejo p. 231
C.Fn IV: Funcionamiento/Otros

1 | Controles personalizados b. 231 Como esta ajustado
2 | Direccion del dial en Tv/Av ’ @) O (<M>)
3 | Afadir datos verif. img. p. 232 @) O (Fotos)
4 | Afadir informacién formato ’ @) O (Fotos)

ﬁ] Las funciones personalizadas sombreadas no funcionan durante la Visién
en Directo (disparo con Vision en Directo) ni la grabacion de video. (Los
ajustes se desactivan.)
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M Ajustes de funciones personalizadas * wm

C.Fn I: Exposicion
C.Fnl-1 Aumento nivel de exposicion

0: 1/3 de punto

1: 1/2 de punto
Ajusta incrementos de 1/2 punto para la velocidad de obturacion, la
abertura, la compensacion de exposicion, AEB, la compensacioén de la
exposicion con flash, etc. Es eficaz cuando se prefiere controlar la
exposicion en incrementos menos precisos de 1/3 de punto.

ﬁl Aparecera el nivel de exposicién en el visor y en el panel LCD, como se
muestra a continuacion.

(0L 32y 150
[ Co i W

C.Fnl1-2 Increm. ajuste de sensib. ISO

0: 1/3 de punto
1: 1 punto

C.Fnl1-3 Ampliacién ISO

0: Off
1: On
Se puede seleccionar “H” (equivalente a ISO 12800) para la sensibilidad

establece en [1: Activada], no es posible establecer “H”.

C.Fn1-4 Cancelar ahorquillado auto

0: On
Los ajustes AEB y ahorquillado WB se cancelaran cuando se situe el
interruptor de alimentacién en <OFF> o se borren los ajustes de la
camara. AEB también se cancela cuando el flash esta listo para
disparar.

1: Off
Los ajustes AEB y ahorquillado WB se retendran cuando se situe el
interruptor de alimentacion en <QFF>. (Cuando el flash esté listo, se
cancelara AEB. Sin embargo, la cantidad de AEB se retendra en la
memoria.)
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C.Fnl-5

[EW Ajustes de funciones personalizadas *

Secuencia de ahorquillado

Es posible cambiar la secuencia de disparos AEB y la secuencia de
ahorquillado del balance de blancos.

0:0,-+
1. -, 0, +

AEB

Ahorquillado del balance de blancos

Direccion B/A

Direccion M/G

0 : Exposicion estandar

: Balance de blancos

estandar

: Balance de blancos

estandar

- : Exposicién reducida

: Tendencia azul

: Tendencia magenta

+ : Exposicion aumentada

: Tendencia ambar

+

: Tendencia verde

C.Fnl-6

0: Desactivado
1: Activado (Tv/Av)

Desplazamiento de seguridad

Funciona en los modos AE con prioridad a la velocidad de obturacion
(Tv) y AE con prioridad a la abertura (Av). Cuando la luminosidad del
motivo cambia erraticamente y no es posible obtener la exposicién
automatica correcta, la cdmara cambiara automaticamente el ajuste
para obtener una exposicioén correcta.

C.Fn1-7 Sincro. de flash en modo Av

0: Auto

Normalmente, la velocidad de sincronizacion se ajusta
automaticamente entre 1/250 seg. y 30 seg. También puede utilizarse la
sincronizacion de alta velocidad.
1: 1/250-1/60 seg. automatica
Cuando se utiliza el flash con AE con prioridad a la abertura (Av ), esto
evita que se ajuste automaticamente una velocidad baja de
sincronizacion del flash en condiciones de poca luz. Es eficaz para
evitar la borrosidad del motivo y la trepidacién de la camara. No
obstante, aunque el motivo quedara correctamente expuesto con el
flash, el fondo saldra oscuro.

2: 1/250 seg. (fijo)

La velocidad de sincronizacion del flash se fija en 1/250 seg. Esto evita
mejor la borrosidad del motivo y la trepidacion de la camara que el ajuste
1. Sin embargo, el fondo quedara mas oscuro que con el ajuste 1.
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[EM Ajustes de funciones personalizadas *

C.Fn II: Imagen

C.Fnll -1 Red. ruido en largas expo.

0: Off

1: Auto
Para las exposiciones de 1 seg. o mas, la reduccion de ruido se realiza
automaticamente si se detecta ruido tipico de las largas exposiciones.
Este ajuste [Auto] es eficaz en la mayoria de los casos.

2: On
Se realiza la reduccion de ruido para todas las exposiciones de 1 seg. o
mas. El ajuste [On] puede ser efectivo para el ruido que no se puede
detectar o reducir con el ajuste [Auto].

0 @ Con los ajustes 1y 2, una vez tomada la fotografia, el proceso de
reduccién de ruido puede necesitar el mismo periodo de tiempo que la
exposicion. No es posible tomar otra fotografia hasta que se complete el
proceso de reduccion de ruido.

® AISO 1600 y superior, el ruido puede ser mas pronunciado con el ajuste
2 que con los ajustes 0 6 1.

@ Con el ajuste 2, si se utiliza una exposicién larga durante el disparo con
Vision en Directo, se mostrara “BUSY” y no se mostrara la visualizacion
de Visién en Directo hasta que se complete el proceso de reduccién de
ruido. (No podra tomar otra foto.)

C.Fnll-2 Reducc. ruido alta sens. ISO

Reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la reduccion de ruido se
aplica a todas las sensibilidades ISO, es particularmente efectivo con altas
sensibilidades ISO. Con bajas sensibilidades ISO, el ruido de las areas de
sombras se reduce aun mas. Cambie el ajuste al adecuado para el nivel de
ruido.

0: Estandar 2: Alto

1: Baja 3: Desactivada

0 @ Con el ajuste 2, la rafaga maxima para los disparos en serie se reducira
mucho.
® Sireproduce una imagen RAW o RAW+JPEG con la cadmara o imprime
la imagen directamente, el efecto de la reduccion de ruido de alta
sensibilidad 1ISO puede parecer minimo. Puede revisar el efecto de la
reduccién de ruido o imprimir imagenes con reduccién de ruido mediante
Digital Photo Professional (software suministrado).



[EW Ajustes de funciones personalizadas *

C.Fnll -3 Prioridad tonos altas luces

0: Desactivada

1: Activada
Mejora el detalle de las altas luces. El rango dindmico se expande entre
el gris estandar al 18% vy las altas luces mas luminosas. La gradacién
entre los grises y las altas luces se suaviza.

0 ® Con el ajuste 1, el ajuste [Desactivada] se ajusta automaticamente para
la Luminosidad Automatica (p. 77), y no se puede cambiar.
® Con el ajuste 1, el ruido de las areas de sombra puede ser ligeramente
superior al habitual.

ﬁl Con el ajuste 1, la gama de sensibilidad ISO ajustable sera de 200 - 6400.
Ademas, se mostrara <D+> en el panel LCD y en el visor.

C.Fn lll: Autofoco/Avance

C.Fnlll-1 Sensib. seguimiento Al Servo

Durante el enfoque en el modo AF Al Servo, la sensibilidad del AF para el
seguimiento de motivos (u obstaculos) en movimiento en puntos AF se
puede ajustar en uno de cinco niveles.

Si se ajusta hacia [Lenta], las interrupciones por obstaculos seran menos
molestas. Facilita mantener el seguimiento del motivo deseado.

Si se ajusta hacia [Rapida], sera mas facil enfocar cualquier motivo que
entre repentinamente en la imagen desde un lado. Es util cuando se desea
fotografiar sucesivamente multiples motivos ubicados a distancias
diversas.
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[EM Ajustes de funciones personalizadas *

C.Fnlll -2 Prior. Al Servo 12/22 imagen

Para AF Al Servo y los modos de disparos en serie, puede cambiar las

caracteristicas de funcionamiento del Servo y la sincronizacion de disparo

del obturador.

0: Prioridad AF/Seguimiento
Para el primer disparo, tiene prioridad el enfoque del motivo. Para el
segundo disparo y subsiguientes durante los disparos en serie, tiene
prioridad el seguimiento del enfoque del motivo.

1: Prioridad AF/Velocidad avance
Para el primer disparo, tiene prioridad el enfoque del motivo. Durante los
disparos en serie, la velocidad de disparos en serie tiene prioridad sobre
el seguimiento del enfoque del motivo.

2: Disparo/Prior. veloc. avance
Para el primer disparo, tiene prioridad el disparo del obturador sobre el
enfoque del motivo. Durante los disparos en serie, la velocidad de
disparos en serie tiene mas prioridad que con el ajuste 1.

3: Prioridad disparo/Seguimiento
Para el primer disparo, tiene prioridad el disparo del obturador sobre el
enfoque del motivo. Para el segundo disparo y subsiguientes durante los
disparos en serie, tiene prioridad el seguimiento del enfoque del motivo.

C.Fnlll-3 Método seguim. AF Al Servo

En el modo AF Al Servo, mientras se realiza el seguimiento del enfoque de un

motivo, la cdmara puede continuar enfocando el objeto deseado aunque aparezca

repentinamente en la imagen un motivo mas cercano (mas cercano que el punto de
enfoque principal), o puede cambiar para enfocar el motivo mas cercano.

* Punto de enfoque principal: Con la seleccion AF automatica de 19 puntos y la
expansion del punto AF, éste es el primer punto AF que
inicio el enfoque. Con Zona AF, es el punto AF activo.

0: Prior. punto foco principal

El punto AF activo cambiara al punto de enfoque principal e iniciara el
enfoque del motivo mas cercano. Es util cuando se desea enfocar
siempre el motivo mas cercano.

1: Prioridad seguim. AF continuo

Cualquier motivo mas cercano que aparezca en la imagen se ignorara como un
obstaculo. El punto de enfoque principal no tiene prioridad, asi que el
seguimiento del motivo deseado puede continuar y cambiar a un punto AF
adyacente en funcién del resultado del enfoque precedente. Es 0til cuando hay
obstaculos, tales como postes de teléfono, delante del motivo deseado.
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[EW Ajustes de funciones personalizadas *

C.Fnlll-4 Accion. cuando AF imposible

Si se ejecuta el autofoco pero no es posible obtener el enfoque, la camara

puede intentar continuar enfocando, o detenerse.

0: Busqueda enfoque activada

1: Busqueda enfoque desact.
Evita que la camara se aparte mucho del enfoque cuando intenta
enfocar de nuevo. Especialmente util con superteleobjetivos, que
pueden desenfocarse completamente.

C.Fnlll-5 Micro ajuste AF

Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste
solamente si es necesario. Tenga en cuenta que la realizacion de
este ajuste puede |mped|r que se obtenga el enfoque correcto.
€ Fnll:Autofoco/ Avance A Puede hacer ajustes precisos para el punto de
Micro ajuste AF -4 enfoque de AF. Puede ajustarse en +20 pasos
o (-: Adelante / +: Atras).
1:Ajuste todos por igual il La magnitud del ajuste de un paso varia en
2Z:Ajustar por el objetivo Wl funcion de la abertura maxima del objetivo.
Ajuste, dispare (M L)y compruebe el
enfoque. Repita el proceso para ajustar el
punto de enfoque de AF.
Con el ajuste 1 6 2 seleccionado, presione el boton <INFQ.> para ver la
pantalla de registro.
Para cancelar todos los ajustes registrados, presione el boton < p>.
0: Desactivado
1: Ajuste todos por igual
Se aplica la misma cantidad de ajuste a
todos los objetivos.

lgual para todos los objetivos

2: Ajustar por el objetivo
Se puede establecer un ajuste individual
para cualquier objetivo en particular. Es
posible registrar en la camara ajustes para,
como maximo, 20 objetivos. Cuando se L
monta en la cadmara un objetivo cuyo ajuste de enfoque se ha
registrado, su punto de enfoque se desplaza en consecuencia.
Si ya se han registrado ajustes para 20 objetivos y se desea registrar un
ajuste para otro objetivo, seleccione un objetivo cuyo ajuste pueda
sobrescribirse o borrarse.
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|

ﬁl ® Es mejor realizar el ajuste en el lugar real donde se va a fotografiar. Esto

hara el ajuste mas preciso.

@ Con el ajuste 2, si se usa un multiplicador, el ajuste se registrara para la
combinacion de objetivo y multiplicador.

® Los micro ajustes AF registrados se retendran aunque use la funcién
personalizada para borrar todos los ajustes (p. 220). No obstante, el
propio ajuste sera [0: Desactivado].

e El ajuste de AF no se puede realizar mientras se dispara con Vision en
Directo en el modo directo y el modo directo L.

C.Fnlll -6 Selec. modo area selec. AF

C.Fnil:Autofocof Avance @ Haga que el modo sea seleccionable
Selec. modo drea selec. AF seleccionando [Registrar] y, a continuacion,
) (U Tl presionando <6e)>.
/B Gire el dial <€)> para seleccionar el modo
que va a utilizar y, a continuacion, presione
Aplicar <G> para afiadir una marca de verificacion
<v>.
Después de hacer la seleccién, gire el dial
<€)> para seleccionar [Aplicar] y, a
continuacion, presione <@>.
Si selecciona [Activar] y presiona <>, solamente se podra seleccionar
los modos con la marca de verificacion <v/>.
Si selecciona [Desactiv.] y presiona <6)>, el ajuste predeterminado hara
que sean seleccionables la seleccion AF automatica de 19 puntos, Zona
AF (Seleccién manual) y AF de punto Unico.

C.Fnlll -7 Patron sel. manual punto AF

Durante la seleccion manual del punto AF, la seleccion puede detenerse en
el borde exterior o puede ir al punto AF opuesto. Esto tiene efecto para
todos los modos de seleccion de area AF excepto para la seleccion AF
automatica de 19 puntos y para Zona AF.

0: Parar en bordes de area AF

Es util si se suele utilizar un punto AF que se encuentre a lo largo del
borde.

1: Continuo

En lugar de detenerse en el borde, la seleccién de punto AF continta
hasta el borde opuesto.
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C.Fn lll -8 lluminacion display visor

Los puntos AF, la reticula, etc. del visor pueden iluminarse en rojo.

0:

0:

C.Fnlll -10 Confirm. enfoque Al SERVO/MF

0:

Auto
La iluminacion del visor se enciende automaticamente cuando hay
poca luz.

: Activar

La iluminacién del visor se enciende independientemente del nivel
de luz ambiental.

: Desactivar

C.Fnlll -9 Mostrar todos puntos AF

Desactivar
Durante la seleccién del punto AF, se muestran todos los puntos AF.
Cuando se dispara, solamente se muestran los puntos AF activos.

: Activar

Como ocurre durante la seleccion del punto AF, al disparar se muestran
todos los puntos AF.

Activar

Cuando AF Al Servo se ajusta con Zona AF y la seleccion AF
automatica de 19 puntos, los puntos AF <[]> que enfocan siguen el
motivo.

Con el enfoque manual, cuando se obtenga el enfoque, el indicador de
confirmacién del enfoque sera el mismo que con AF.

: Desactivar

Incluso cuando el enfoque se obtenga mediante enfoque manual, no
habra indicador de confirmacion del enfoque.

Cuando se utiliza AF Al Servo con expansion del punto AF, Zona AF o
seleccion AF automatica de 19 puntos, no se muestran los puntos AF
<[> que realizan el seguimiento del motivo.
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C.Fnlll -11 Destello luz de ayuda al AF

La luz de ayuda al AF puede emitirse desde el flash incorporado en la

camara o desde un flash Speedlite externo dedicado para EOS.

0: Activado

1: Desactivado
No se emite la luz de ayuda al AF.

2: Activar sélo flash externo
Si hay instalado un flash Speedlite externo dedicado para EOS, emitira
la luz de ayuda al AF cuando sea necesario.

3: Sélo luz IR ayuda AF
Entre los flashes Speedlite dedicados para EOS, solamente las que
tienen luz infrarroja de ayuda al AF pueden emitir la luz. Esto evita que
ningun flash Speedlite que utilice una serie de pequefios destellos
(como el flash incorporado) dispare la luz de ayuda al AF.

@ Sila funcién personalizada [Destello luz de ayuda al AF] del flash externo Speedlite
dedicado para EOS se ajusta en [Desactivado], el flash Speedlite no emitira la luz
de ayuda al AF aunque esté ajustada la funcién C.Fn Il -11-0/2/3 de la camara.

C.Fnlll -12 Punto AF vinculado a orient.

El modo de seleccion de area AF y el punto AF seleccionado manualmente

(o la zona seleccionada con Zona AF) pueden ajustarse por separado para

las orientaciones vertical y horizontal.

0: Igual para ambos vert./horiz.
Se utiliza el mismo modo de seleccion de drea AF y el mismo punto AF seleccionado
manualmente (o la zona seleccionada con Zona AF) para ambas orientaciones.

1: Seleccionar difer. puntos AF
El modo de seleccion de area AF y el punto AF seleccionado
manualmente (o la zona seleccionada con Zona AF) pueden ajustarse por
separado para cada orientacion de la cdmara (1. Horizontal, 2. Vertical con
la empufiadura para la camara arriba, 3. Vertical con la empufiadura para
la camara abajo). Es util cuando, por ejemplo, se desea continuar usando
el punto AF recto con todas las orientaciones de la camara.
Procedimiento de ajuste
Seleccione y ajuste manualmente el modo de seleccién de area AF y el
punto AF (o la zona seleccionada con Zona AF) para cada orientacién de
la cdmara (1. Horizontal, 2. Vertical con la empufiadura para la camara
arriba, 3. Vertical con la empufadura para la camara abajo).
Cuando se realiza este ajuste, la cdmara cambia al modo de seleccién de
area AF y al punto AF seleccionado manualmente (o la zona seleccionada
con Zona AF) adecuados para cada orientacion de la camara.
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C.Fnlll -13 Bloqueo del espejo

0: Desactivado
1: Activado

Evita las vibraciones de la cdmara provocadas por la accién del espejo
réflex, que puede afectar a la fotografia de primeros planos (macro) o
con superteleobjetivos. Consulte la pagina 113 para obtener
informacion sobre el proceso del bloqueo del espejo.

C.Fn IV: Funcionamiento/Otros

C.FnIV -1 Controles personalizados

Puede asignar funciones de uso frecuente a botones o diales de la camara
segun sus preferencias. También puede cambiar la funcién del dial
principal, el dial de control rapido y <4 >.

Para obtener informacién detallada, consulte la pagina 233.

C.FnlIV -2 Direccion del dial en Tv/Av

0: Normal

1: Direccion inversa
Es posible invertir la direccién de giro del dial para el ajuste de la
velocidad de obturacién y de la abertura.
En el modo de exposicién manual, se invertira la direccién de los diales
<>y <€)>. En otros modos de disparo, se invertira el dial <£~%>. La
direccion del dial <)> sera la misma en el modo de exposicion manual
y para el ajuste de compensacion de la exposicion.
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C.Fn IV -3 Anadir datos verif. img.

: Desactivar
1: Activar

Se afiaden automaticamente a la imagen datos que indican si es
original o no. Cuando se muestra la informacién de disparo de una
imagen que tiene datos de verificacion afiadidos (p. 167), aparece el
icono <f>.
Para comprobar si la imagen es original, es necesario el kit de
seguridad de datos originales OSK-E3 (se vende por separado).

||

&1

Las imagenes no son compatibles con las funciones de encriptacion/
desencriptacién de imagenes del kit de seguridad de datos originales
OSK-E3.

C.FnIV -4 Anadir informacion formato

Durante el disparo con Vision en Directo, se muestran lineas verticales que
corresponden al formato. Asi es posible simular el encuadre para tamafios
de pelicula de formato medio y grande tales como 6x6 cm, 6x4,5 cm y 4x5
pulg.

Esta informacion de formato se anexa automaticamente a la imagen
captada. (La imagen no se guarda realmente en la tarjeta de memoria
como una imagen recortada.)

Cuando se transfiere la imagen a un ordenador personal y se utiliza Digital
Photo Professional (software suministrado), la imagen se muestra con el
formato especificado.

0: Desactivada 4: Formato 6:7
1: Formato 6:6 5: Formato 10:12
2: Formato 3:4 6: Formato 5:7

3: Formato 4:5

El @ Lainformacion de formato se anexa también si se dispara a través del
visor.
@ Durante la reproduccion de la imagen en la camara, se muestran lineas
verticales para el formato correspondiente.
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C.Fn IV -1: Controles personalizados

C.FniV:Funcionamiento/Otros | 1% 1 Seleccione [‘.’CFI‘I IV -1:
Controles personalizados

Controles personalizados].

@ Aparecera una lista de controles de la
camara y sus funciones asignadas
(p. 234).

e Cuando presione <>, aparecera la
pantalla de ajuste de controles de la

camara.
Controles personalizados 2 Seleccione el botén o el dial de la
Inicio de medicion y AF camara.
o F| e Gire el dial <¢)> para seleccionar el

botén o dial y, a continuacion,
presione <) >.

e » Se mostrara el nombre del control de
Param defect

&5 Param. detalle la cdmara y las funciones que se
pueden asignar.
Disparador hasta la mitad 3 Asigne una funcioén.
e Gire el dial <€)> para seleccionar la
Inicio de medicion funcion que desee y, a continuacion,
@ * presione <D >.

e Siaparece el icono [IEA] abajo a la
izquierda, puede presionar el botén
<INFQ.> y ajustar otras opciones
relacionadas (p. 235, 236).
Seleccione la opcidn que desee en la
pantalla que se muestra 'y, a
continuacion, presione <) >.

Controles personalizados 4 Salga del ajuste.
Inicia de medicion e Cuando presione <6)> para salir del
(D : FEL ajuste, aparecera de nuevo la pantalla
B B OFF
T BB e Ty del paso 2.
£2 G ®:Av ® Presione el boton <MENU> para salir.
NOF %2 OFF

Param defect
Pardm. detalle [MENU o]
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|

Funciones asignables a controles de la camara
Funcion Pagina | @ "5 JLENSH SET IF K RS
Inicio de medicion olo* o o
y AF
AF-OFF | Parada AF 235 o]0 |0O]| O
Cambiar a funcion
AFe AF registrada
FOTO AFOTO
& AI'SERVO

Seleccidn directa 236
de punto AF © 0"

EAF

O*2| O*2

4v

o | O

‘ONE SHOT,
AISERO

(=] |Inicio de medicion O

% |Bloqueo AE ol o0o|O0]O| OO

FEL |Bloqueo FE o | O ©)
Ajuste vel. 236

Tv obturacién modo M

Ajuste de abertura

en modo M

. |Calidad de

€ imagen

RAW+JPEG con

un toque

=2 |Estilo de imagen O

Reproducir 237

&= imagen

Previsualizacion

> |DOF

Inicio estabilizador

o [|s o| O

Nivel electrénico
O visor 237
MENU [Mostrar men O
Pantalla de control
rapido

Sin funcién

OFF (desactivado)

* El botdn de parada AF esta disponible sélo en superteleobjetivos IS.

uoloisodxy

Av

236

uabew|

sauoloeladQ

o

O | O O o
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|

® <E\F> Inicio de medicion y AF

Cuando presione el botén asignado con esta funcion, se realizara la medicion y el AF.

*1: Si asigna la funcion [Inicio de medicion y AF] a los botones < AF-ON>y
<>y agrega la funcién para cambiar al punto AF registrado, podra cambiar
instantdneamente al punto AF registrado. Para activar esta funcion, presione
el botdn <INFO.> en el paso 3 de la pagina 233. En la pantalla de seleccion
[Punto inicial AF], seleccione [Punto AF registrado].
Si se ajusta C.Fn Ill -12 [Punto AF vinculado a orient.] (p. 230) a
[Seleccionar difer. puntos AF], puede registrar el punto AF por separado para
la orientacion vertical (empufiadura de la cdmara arriba o abajo) y la horizontal.

Registro y utilizacion de un punto AF

1. Ajuste el modo de seleccion del area AF en AF de punto Unico, AF puntual o
expansion del punto AF (el punto AF no se puede registrar en los modos de
seleccion de Zona AF y seleccion AF automatica de 19 puntos).

2. Seleccione un punto AF manualmente (p. 92).

3. Mantenga presionado el boton <[>y presione el botdn <:8:>. Sonara un
aviso y se registrara el punto AF. El punto AF registrado se mostrara como un
pequefio punto <=>,

Si se ha ajustado C.Fn IIl -12-1, registre el punto AF para las orientaciones
vertical y horizontal de la cdmara.

4. Cuando presione el < AF-ON> o <% > que tiene asignada esta funcion, la
camara cambiara al punto AF registrado mientras se encuentra en el modo de
seleccion de area AF actual (AF de punto Unico, AF puntual, expansién del
punto AF 0 Zona AF). Con Zona AF, el enfoque cambiara a la zona que contiene
el punto AF registrado. Si desea cambiar a la zona central, registre el punto AF
central o el que se encuentre a su izquierda o a su derecha. Para cancelar el
punto AF registrado, presione el boton <[> y el boton <ISO-&&> al mismo
tiempo. O bien, cancélelo con el ment [¥: Borrar los ajustes de camaral).

® </Hff> Parada AF
El AF se detendra mientras se mantenga presionado el botén al que se ha asignado
esta funcion. Es Util cuando se desea bloquear el enfoque durante el AF Al Servo.
® <AFe> Cambiar a funcion AF registrada
Ajuste el modo de seleccion del area AF (p. 91), la sensibilidad de seguimiento de Al
Servo (p. 225), el método de seguimiento de AF Al Servo (p. 226) y la prioridad al
servo 12/22 imagen (p. 226). Solamente mientras mantiene presionado el botén al
que se ha asignado esta funcién, el AF se realizara segun el ajuste correspondiente.
Es util cuando se desea cambiar las caracteristicas de AF durante el AF Al Servo.
*2: En el paso 3 de la pagina 233, si presiona el boton <INFQ.>, aparecera la
pantalla del modo de seleccién del area AF. Ajustelo como desee y seleccione
[OK]. Aparecera la siguiente pantalla. Después de ajustar las cuatro funciones
volvera a aparecer la pantalla original.
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e <J¥.> FOTO A FOTO & Al SERVO

En el modo AF foto a foto, cuando se mantiene presionado el boton al

que se ha asignado esta funcion, la cdmara cambia al modo AF Al Servo.

Ademas, en el modo AF Al Servo, la cdmara cambia al modo AF foto a

foto solamente mientras se mantiene presionado el botdn. Resulta

adecuado cuando es necesario cambiar constantemente entre el modo

AF foto a foto y el modo AF Al Servo para fotografiar motivos que se

desplazan y detienen constantemente.

® <[> Seleccion directa del punto AF

Sin presionar el boton <[>, puede seleccionar el punto AF

directamente con <{)> o <&%>. Con el dial <¢)>, solamente puede

seleccionar un punto AF de la derecha o de la izquierda.

*3: Si presiona el botdn <INFQ.> en el paso 3 de la pagina 233, puede
ajustar que al presionar <> a fondo se seleccione [Cambiar a
punto AF central] o [Cambiar a punto AF registrado].

® <[¢J> Inicio de medicién

Cuando presione el disparador hasta la mitad, puede realizar solamente

la medicion de la exposicioén.

® <> Bloqueo AE

Al presionar el botén al que se ha asignado esta funcién se aplicara el

bloqueo AE. Es util cuando se desea enfocar y medir en partes diferentes

de la imagen.
® <FEL> Bloqueo FE

Durante la fotografia con flash, al presionar el botén al que se ha

asignado esta funcién se disparara un destello previo de flash y se

registrara la potencia de flash necesaria (bloqueo FE).

® <Tv> Ajuste vel. obturacion modo M
En el modo <M> (exposicion manual), puede ajustar la velocidad de
obturacién con el dial <> 0 <()>.

® <Av> Ajuste de abertura en modo M
En el modo <M> (exposicion manual), puede ajustar la abertura con el
dial <> 0 <)>.

® <& > Calidad de imagen
Presione <@)> para mostrar la pantalla de ajuste de calidad de
grabacion de imagenes en el monitor LCD (p. 60).

e <> RAW+JPEG con un toque
Cuando presione el botén <M-Fn> y dispare, se grabara también la
imagen RAW o JPEG ajustada con [RAW+JPEG un toque] (p. 63).
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® <3:2> Estilo de imagen
Presione <) > para mostrar la pantalla de seleccion de estilo de imagen
en el monitor LCD (p. 66).

® <[>]> Reproducir imagen
Para reproducir imagenes, presione <)>.

® <¢> Previsualizacion DOF
Al presionar el botén de previsualizacion de la profundidad de campo se
cerrara el diafragma hasta el ajuste de abertura.

o < > Inicio estabilizador IS
Con el conmutador IS del objetivo en la posicion <ON>, el estabilizador
de imagen del objetivo funciona mientras se presiona el boton.

e <-y-> Nivel electronico visor
Al presionar el boton <M-Fn> se mostrara en el visor una reticula y un
nivel electrénico usando los puntos AF.

® <MINU> Mostrar menu
Al presionar <> se mostrara el menu en el monitor LCD.

@ <[@> Pantalla de control rapido
Al presionar <) > se mostrara la pantalla de control rapido en el monitor
LCD.

® <QFF> Sin funcion (desactivado)
Esto se utiliza para no asignar ninguna funcién al botén.
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[ Registro de Mi ment ™ m—

Bajo la ficha Mi menu, puede registrar hasta seis opciones de menu y
funciones personalizadas cuyos ajustes cambie con frecuencia.

1 Seleccione [Ajustes Mi menu].
Aiustes Mi mend @ Bajolaficha[%], seleccione [Ajustes
Mi menu] y, a continuacion, presione

<@>,

Ajustes Mi men( 2 Seleccione [Registrar].

Registrar e Gire el dial <€)> para seleccionar

Ordenar [Registrar] y, a continuacion,

Borrar presione <@ >.

Borrar tedas los ftems

Info. de Mi mend Desactiv.

Item registrado de Mi mend 3 Registre el elemento que desee.

Calidad ® Gire el dial <> para seleccionar el

0. Rojo On/Off elemento y, a continuacion, presione

Aviso sonoro <GED)>.

Disparar sin tarjeta @ En el dialogo de confirmacion,

Tiemporevis. .~ seleccione [OK] y presione <) >

orecipiEnln-Eeriers para registrar el elemento de mend.
e ® Puede registrar como maximo seis

elementos en Mi menu.
® Para volver a la pantalla del paso 2,
presione el boton <MENU>.

Acerca de Ajustes de Mi menu

® Ordenar
Puede cambiar el orden de los elementos de mend registrados en Mi
menu. Seleccione [Ordenar] y seleccione el elemento de menu cuyo
orden desea cambiar. A continuacion, presione <6)>. Mientras se
muestra [4], gire <€)> para cambiar el orden y, a continuacion,
presione <@)>.

® Borrar / Borrar todos los items
Borra los elementos de menu registrados. [Borrar] borra un
elemento de menu cada vez, y [Borrar todos los items] borra todos
los elementos del mend.

@ Info. de Mi menu
Cuando se ajuste [Activado], la ficha [ %] se mostrara en primer
lugar al mostrar la pantalla del menu.
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Registro de los ajustes de usuario de la camara®™ m

Bajo las posiciones <[@]>, <[@>y <[> del dial de modo, puede
registrar la mayoria de los ajustes actuales de la cdmara, incluido su
modo de disparo preferido, menus, ajustes de funciones

personalizadas, etc.

Info. Bateria
Opciones pres. botdn INFO.
Nombre de archivo

Ajuste de usuario de camara
Informacion de copyright
Borrar los ajustes de cmara
Version firmware 2.0.0

Ajuste de usuario de camara

Registrar
Borrar ajustes

Registrar
Seleccionar posicion dial de
modo para registrar

Dial modo : C2
Dial modo : C3

1 Seleccione [Ajuste de usuario de

camaral.

e Bajo la ficha [¥:], seleccione [Ajuste
de usuario de camaral y, a
continuacion, presione <>,

Seleccione [Registrar].

e Gire el dial <)> para seleccionar
[Registrar] y, a continuacion,
presione <>,

Registre los ajustes de usuario

de la camara.

e Gire el dial <€)> para seleccionar la
posicion del dial de modo donde se
registraran los ajustes de la camarayy,
a continuacién, presione <@)>.

@ En el dialogo de confirmacion,
seleccione [OK] y presione <()>.

P Los ajustes actuales de la camara
(p. 240) se registraran bajo la
posicién C* del dial de modo.

Borrado de los ajustes de usuario de la camara

En el paso 2, si selecciona [Borrar ajustes], la posicion
correspondiente del dial de modo recuperara los ajustes
predeterminados que estaban en vigor antes de que registrara los
ajustes de la camara. El procedimiento es el mismo del paso 3.
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Registro de los ajustes de usuario de la camara™

Ajustes registrados

® Funciones de disparo
Modo + ajuste de disparo, sensibilidad ISO, modo AF, punto AF,
modo de medicién, modo de avance, cantidad de compensacion de
la exposicion, cantidad de compensacion de la exposicion con flash

® Funciones del menu
[&x] Calidad, O. Rojo On/Off, Aviso sonoro, Disparar sin tarjeta,

Tiempo revis., Correc. llumin. Periférica, Control del flash
(Flash, Sincro obturac., Comp. exposicion flash, E-TTL II)

[ox] Comp. Exp./AEB, Luminosidad Automatica, Bal. Blancos,

Bal. blancos personal, DESP/SEC BAL.B, Espacio color,
Estilo imagen

[O¥] RAW+JPEG un toque, ISO Auto
[Cxi] Disp. Vision dir., Modo AF, Mostrar reticula, Simulacion expo.,

Disparo silencioso, Temp. medicion

[Cvem] Modo AF, Mostrar reticula, Tamafio de video, Grabacion sonido,

Disparo silencioso, Temp. medicion (Grabacion de video)

[=] Aviso altas luces, Repr. punto AF, Histograma, Presentacion

de diapositivas, Salto imag. con £=%

[#°] Descon. auto, Autorrotacion, Nimero archivo
[¥°] Luminos. LCD, Limpieza del sensor (Autolimpieza), Reticula

visor

[#i] Opciones pres. boton INFO.
[®2] Funciones personalizadas

0.

240

Los ajustes de Mi menu no se registraran.
Cuando se ajusta el dial de modo en <[>, <[> o <[@>, los menus

no funcionan.

Aunque el dial de modo se ajuste en las posiciones <[@>, <[@> o
<[®>, podra continuar cambiando el modo de avance y los ajustes del
menu. Si desea registrar esos cambios, siga el procedimiento de la
pagina siguiente.

Puede presionar el botén <INFO.> para comprobar qué modo de ajuste
se ha registrado bajo las posiciones <[>, <@>y <@> (p. 244).



I Ajuste de la informacion de copyright™ m

Cuando ajuste la informacion de copyright, se anexara a la imagen
como informacion Exif.

1 Seleccione [Informacion de

Info. Bateria copyright].
Opciones pres. botdn INFO.
Nombre de archivo

® Bajo la ficha [¥:], seleccione
Aluste de usuario de cimara [Informacién de copyright] y, a

Inf d = continuacion, presione <>,
Borrar los ajustes de camara
Version firmware 2.0.0

Informacitn de copyright Seleccione la opcion que desee.
Mostrar info. copyright ® Seleccione [Mostrar info. copyright]
;g:;‘: :'E:alﬂllf;:fos:'{;:;m para revisar la informacion de

BT 50 6 Eop T copyright ajustada actualmente.

@ Seleccione [Borrar info. de
copyright] para borrar la informacion
de copyright ajustada actualmente.

e Gire el dial <€)> para seleccionar
[Escribir el nombre del autor] o
[Escribir detalles copyright] y, a
continuacion, presione <6 >.

» Aparecera la pantalla de entrada de

texto.
Escribir el nombre del autor Escriba texto.
XXX, XXXXX = % @ Consulte “Procedimiento de entrada
de texto” en la pagina siguiente y
B@a'f : '{{Ic. 12345678 escriba la informacién de copyright.
o iik 0 t . -
ABCDEFCHIJKLHNOPQRSTUVWAYZ| ® Escriba como maximo 63 caracteres
£ 42848 " {} alfanuméricos y simbolos.

I8 Cancelar MEN

4 Salga del ajuste.
® Una vez escrito el texto, presione el
boton <MENU> para salir.
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[EW Ajuste de la informacion de copyright*

Procedimiento de entrada de texto

® Cambio del area de entrada

Presione el botdn < Sa% > para
| alternar entre las areas de entrada
superior e inferior.

Escribir el nombre del autor

.
AXXHA. XXX

7()[1<>01234567
abcdefghijklmnopgrstuvuy L.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ| ® Movimiento del cursor

fhesse ) 00 | Gire el dial <())> para mover el
( I n:( .z R I
(GRS Cancelar  IEINO cursor. También puede utilizar <>
para mover el cursor.

e Entrada de texto
En el area inferior, gire el dial <¢)> para seleccionar un caractery, a
continuacion, presione <) > para escribirlo. También puede inclinar
< &3> hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar un

caracter y presionarlo a fondo para escribir el caracter.

® Borrado de un caracter
Presione el boton <{f> para borrar un caracter.

e Salida
Una vez completada la entrada de texto, presione el botén <MENU>
para volver a la pantalla del paso 2.

@ Cancelacion de la entrada de texto
Para cancelar la entrada de texto, presione el boton <INFO.> para
volver a la pantalla del paso 2.
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Referencia

Este capitulo proporciona informacion de referencia
sobre caracteristicas de la camara, accesorios del
sistema, etc. Ademas, al final de este capitulo hay un
indice que facilita la busqueda de la informacion
necesaria.




Funciones del botén INFO. me—

RN N~ Cuando se presiona el boton <INF0.>
mientras la camara esta lista para
disparar, se puede mostrar [Muestra

- ajustes de camara], [Muestra
( ‘Canon I funciones disparo] (p. 245) y [Nivel
=, electrénico] (p. 50).
Opciones pres. batén INFO. En la ficha [¥:], la opcion [Opciones

pres. boton INFO.] permite seleccionar

qué mostrara el botdn <INFO.> cuando se

vel electrénico presione.

o Gire el dial <¢)> para seleccionar el
elemento que desee y, a

Ok Cancelar continuacion, presione <> para
afadir una marca de verificacion
<Vv>.

® Después de hacer la seleccion, gire
el dial <¢)> para seleccionar [OK] y,
a continuacion, presione <G>,

¥ Muestra funciones disparo

Ajustes de la camara

Modo de disparo registrado
bajo las posiciones [, @ y
C1:P C2:P C3:P del dial de modo

Espacio color sRGB (p- 86)

DESP/SEC BAL.B  0,0/%0 (p-75,76)

Temp. de color 5200 (@ (Lp-t74)f o slourasims

zZ = = a transierencia de algunas imagenes
O l mlpum =X no se completd correctamente*
Red. ruido en largas expo. (I (p. 224)

Reducc. ruido alta sens. IS0 u - giR2=Z)
[Disp. posibles] Esp. libre

(8 [300]1.90 GB

Desconexién automatica (p. 46)
* Este icono solamente se muestra cuando la transferencia de algunas imagenes

no se completa correctamente mientras se utiliza el transmisor inalambrico de
archivos WFT-E5A/B/C/D.
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Funciones del botén INFO.
|

Ajustes de disparo

Estilo de imagen

Abertura

Velocidad de obturacion
Nivel de exposicion/

Intervalo AEB
Modo de disparo 17250 | F9.0 * (0400 D+

Modo de seleccion L ;'233 BA-25 gfrggﬁ:?gﬁ‘zg: f(f:slr?*
de area AF @ = p. ) -
Calidad de grabacién oSl K3 #s— Luminosidad Automatica
de imagenes 1341 gl="l 1= Controles personalizados

Icono pantalla de P MPYAMIRRTIR - Disparos restantes
control rapido
Correccion del balance de blancos
Comprobacion del nivel de carga

de la bateria

Modo AF

Balance de blancos

* Si se ajusta la compensacion de la exposicion con flash con un flash Speedlite

externo, el icono de compensacién de la exposicion con flash cambiara de
<@4> a <E¥a>.

e Cuando presione el botdn <(@)>, aparecera la pantalla de control
rapido (p. 38).

e Sipresiona el boton <I1S0-&4>, < AF+DRIVE>, <[€]-WB> o <[&>,
aparecera la pantalla de ajuste en el monitor LCD y podra girar el
dial <> 0 <€)> para ajustar la funcion correspondiente. También
puede seleccionar el punto AF con <2 >,

Bloqueo AE
Sensibilidad ISO

Prioridad tonos altas
luces

Modo de medicién
Modo de avance

Rafaga maxima

Mado AF
KF foro a fofo
ONESHOT)  AIFOCUS &) SERVD

Moo de avance
Aea velocidad en serie

o a

@ Si apaga el interruptor de alimentaciéon mientras se muestra la pantalla
“Visualizacion de ajustes de disparo”, se mostrara de nuevo la misma
pantalla la préxima vez que encienda el interruptor de alimentacion. Para
evitarlo, presione el boton <INF0.> para desactivar la visualizacion en el
monitor LCD vy, a continuacion, apague el interruptor de alimentacion.
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[(I=1Y Comprobacion de la informacion de la bateria m

Puede comprobar el estado de la bateria en el monitor LCD. Una bateria
LP-E®6 tiene un nimero de serie Unico; puede registrar varias baterias en
la camara. Cuando utilice esta funcién, puede comprobar la capacidad
restante de la bateria registrada y su historial de funcionamiento.

Seleccione [Info. Bateria].

Info. Bateria ® Bajo la ficha [¥i], seleccione [Info.
Opciones pres. baton INFO. Bateria] y, a continuacion, presione
Nombre de archivo <GED)>.

Ajuste de usuario de camara > Aparecera la pantalla de informacion
de la bateria.

Modelo de bateria o fuente de alimentacion

info. Bateria O & doméstica quglse esté usando.

E\P-E6 La comprobacién del nivel de carga dela

- bateria (p. 28) muestra la capacidad restante

Capac. restante o{Ez53] 93% en la bateria en incrementos del 1%.

Ne de disparos 25 Numero de disparos tomados con la

Rendimiento recarga mEm bateria actual. El nUmero se reinicia

cuando se recarga la bateria.

El nivel de rendimiento de recarga de la

IMENUES) bateria se muestra en uno de tres niveles.

B R E (Verde): El rendimiento de recarga
de la bateria es bueno.

B0 (Verde): El rendimiento de recarga
de la bateria se ha
degradado ligeramente.

B00(Rojo): Se recomienda adquirir
una nueva bateria.

Posicion de la bateria

0 Se recomienda utilizar una bateria LP-E6 genuina de Canon. Si utiliza
cualquier otra bateria diferente de la bateria LP-E6, es posible que no se
obtenga el maximo rendimiento de la camara o que se produzca una averia.

ﬁl e Si utiliza dos baterias LP-E6 en la empufiadura BG-E7, aparecera la
informacién de las dos baterias.

@ Cuando se utiliza pilas de tamafio AA/LR6 en la empufiadura BG-E7,
solamente se muestra el indicador de comprobacién del nivel de carga de
la bateria.

@ Si, por algin motivo, la comunicacién con la bateria no es correcta, el
indicador de comprobacion del nivel de carga de la bateria muestra < "1 >
en el panel LCD y en el visor. Se mostrara [No se puede comunicar con la
bateria)]. Seleccione simplemente [OK] y podra continuar disparando.
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[EM Comprobacion de la informacion de la bateria

Registro de la bateria en la camara

Puede registrar en la camara seis baterias LP-E6, como maximo. Para
registrar en la camara varias baterias, realice el procedimiento siguiente
para cada bateria.

1 Presione el boton <INFO,>.

® Mientras se muestra la pantalla de
informacion de la bateria, presione el
boton <INFO.>.

P Aparecera la pantalla de historial de la
bateria.

P Si la bateria no se ha registrado,
aparecera desactivada en gris.

2 Seleccione [Registrar].

e Gire el dial <€))> para seleccionar
[Registrar] y, a continuacion,
presione <@ >.

P Aparecera el didlogo de confirmacion.

_ Registrar
Info. Bateria 3 Seleccione [OK].
e Gire el dial <¢)> para seleccionar
Registrar informacién de [OK]y, a continuacion, presione <@)>.
bateria nueva P> Se registrara la bateria y aparecera
de nuevo la pantalla de historial de la
bateria.
Cancelar ] P La bateria desactivada en gris se

mostrara ahora con letras blancas.

e Presione el boton <MENU>. Aparecera
de nuevo la pantalla de informacién
de la bateria.

ﬁ] ® Elregistro de la bateria no es posible si hay pilas de tamafio AA/LR6 en
la empuiiadura BG-E7 o si se utiliza el kit adaptador de CA ACK-E6.
@ Siya se han registrado seis baterias, no es posible seleccionar
[Registrar]. Para eliminar informacién innecesaria sobre baterias,
consulte la pagina 249.
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[EW Comprobacion de la informacion de la bateria
|
Etiquetado del numero de serie en la bateria

Es util fijar una etiqueta con el nimero de serie en todas las baterias
LP-E6 registradas.

Numero de serie 1 Escriba el nimero de serie en una
Info. Bateria etiqueta.

©3 7c400300 o===a) 93% 02/21/2012 ® Escriba en una etiqueta, de 25 mm x
15 mm /1,0 pulg. x 0,6 pulg., el
numero de serie que se muestra en la
pantalla de historial de la bateria.

Borrar info.

Retire la bateria y pegue la

etiqueta.

@ Situe el interruptor de alimentacion
en <QOFF>.

® Abra el compartimiento de la bateria
y retire la bateria.

® Pegue la etiqueta como se muestra
en la ilustracioén (en el lado sin
contactos eléctricos).

® Repita este procedimiento para todas
las baterias, de modo que pueda ver
facilmente el nimero de serie.

0 No pegue la etiqueta en ningun otro lugar diferente del que se muestra en la
ilustracion del paso 2. De lo contrario, la etiqueta mal colocada puede hacer
que resulte dificil insertar la bateria, o que sea imposible encender la
camara.
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[EM Comprobacion de la informacion de la bateria
|
Comprobacion de la capacidad restante de una bateria registrada

Puede comprobar la capacidad restante de cualquier bateria (incluso si
no esta instalada), y también cuando se usé por ultima vez.

Numero  Ultima fecha Busque el numero de serie.

de serie de uso @ Consulte la etiqueta del numero de
Info. Bateria serie de la bateria y busque el

7cA00300 oEaa) 93% 02/21/2012 numero de serie de la bateria en la
s c54406dc fE===] 98% 03/30/2012 pantalla de historial de la bateria.
» Puede comprobar la capacidad

restante en la bateria

correspondiente, asi como la fecha

‘Borrar info. en la que se utilizé por ultima vez.
Capacidad restante

Eliminacién de informacion de baterias registradas

1 seleccione [Borrar informacion de bateria].

® Siga el paso 2 de la pagina 247 para seleccionar [Borrar
informacion de bateria] y, a continuacion, presione <ge)>.

2 Seleccione la bateria que va a eliminar.
e Gire el dial <¢)> para seleccionar la bateria que va a eliminar y,
a continuacion, presione <G>,
» Aparecera <v/ >.
® Para eliminar otra bateria, repita este procedimiento.

3 Presione el botén <>
P Aparecera el didlogo de confirmacion.

4 Seleccione [OK].
o Gire el dial <¢))> para seleccionar [OK] y, a continuacion,
presione <@)>.
P La informacién de la bateria se eliminara, y aparecera de nuevo
la pantalla del paso 1.
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Utilizacion de una fuente de alimentacion doméstica mm

Con el kit adaptador de CA ACK-E6 (se vende por separado), puede
conectar la camara a una fuente de alimentacion doméstica sin tener
que preocuparse por la duracién de la bateria.

1 Conecte la clavija del acoplador
de CC.

® Conecte la clavija del acoplador de

CC a la toma del adaptador de CA.

Conecte el cable de alimentacion.

® Conecte el cable de alimentacién
como se muestra en la ilustracion.

® Después de usar la camara,
desconecte la clavija de alimentacion
del enchufe.

Coloque el cable en la ranura.

@ Inserte el cable del acoplador de CC
con cuidado, sin dafarlo.

Inserte el acoplador de CC.

® Abra la tapa del compartimiento de la
bateria y la tapa de la muesca del
cable del acoplador de CC.

@ Introduzca firmemente el acoplador
de CC hasta que encaje y pase el

Orificio del cable del cable por la muesca

acoplador de CC . '

o Cierre la tapa.

0 No conecte ni desconecte el cable de alimentacién mientras el interruptor
de alimentacion de la camara esté situado en <ON>.
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Sustitucion de la pila de fechay hora s

La pila de la fecha/hora mantiene la fecha y la hora de la camara. Su
vida util es de aproximadamente 5 afios. Si enciende la alimentacion y
se reinicia la fecha/hora, sustituya la pila de reserva por una nueva pila
de litio CR1616 como se describe a continuacion.

Los ajustes de fecha, hora y zona también se restableceran, asi
que debe asegurarse de ajustar la fecha, hora y zona correctas

(p. 43).

Situe el interruptor de
alimentacion en <OFF>.

2 Retire la bateria.

3 Extraiga el soporte de la pila.

Sustituya la pila.

® Asegurese de que ha insertado la pila
con los polos + — en la orientacién
correcta.

Inserte el soporte de la pila.
@ A continuacion, cargue la pila y cierre
la tapa.

0 Asegurese que utiliza una pila de litio CR1616 como pila de la fecha/hora.
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Mapa del sistema
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Mapa del sistema
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Tabla de funciones disponibles m———

@®: Ajuste automatico O: Ajuste por el usuario [_]: No seleccionable

Dial de modo Ol @|P |Tv|(Av | M| B
JPEG O @) o 1| O O o | O
Calidad RAW O @] @] O O O O
RAW+JPEG @) (@) O | O O o | O
Auto [ ] [ ] O | O O o | O
Sensibilidad| Manual ©10]1010]09
ISO Limite maximo de
sensibilidad ISO O O O O O
ajustable
Normal [ J @] @] O O O O
Retrato @] O O O O O
Paisaje O O O @) @) O
Fr:;‘g;:e Neutro olololo]o
Fiel O | O @) o | O
Monocromo O O O O O O
Usuario O O O O O
WB automatico [ [ J o] O O O O
WB preestablecido O O O @) O
WB personal O O O ©) O
Balance Aluste de
de blancos teJmperatura de color © o o © o
Correcciéon WB O O O O O
Ahorquillado WB o] O @] O O
Espaciode sRGB o [ ] O O @] @] O
color Adobe RGB ojojlo|lo]|oO
Luminosidad Automatica [} [ ) O O O O O
Correc. ilumin. periférica (@] @] o] O O O O
Red. ruido en largas expo. O O O @) O
Reducc. ruido alta sens. ISO [ [} O O O O O
Prioridad tonos altas luces O O O O O
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Tabla de funciones disponibles

@®: Ajuste automatico O: Ajuste por el usuario []: No seleccionable

Dial de modo [mm) P[][Tv[Av|M]|B
Foto a foto O O O O O
Al Servo [@] O O O O
AF Al Foco o [ @) O O O @)
Seleccion del |Auto [ [ [©) O | O [©) [©)
punto AF Manual @) O [@) [@] O
Luz de ayuda al AF o o O O O @) @)
Evaluativa [ [ O O O O [©)
Modo de Parcial [@] O O O O
medicién Euntu:! _ O O O O @)
romediada con
preponderancia central O o O O o
Cambio de programa o*1| O
Compensacion de la &
exposicion o2 O o o
Exposicion |[AEB O O [©) @)
Bloqueo AE O O O
Previsualizacion de la
profundidad de campo o o o o o
Disparo Gnico ® | O]J]O|J]O|]O|O]|O
Disparos en serie a
alta velocidad o o o o o
Disparos en serie a
Avance baja velocidad o o o o % O
Autodisparador de 10
seg/Control a distancia o o o o o O O
Autodisparador de 2
seg/Control a distancia O o o o o
Disparo automatico O [©)
Disparo manual O O O O @) [©)
Flash Flash desconectado O
incorporado Reduccién de ojosrojos| O | O | O | O | O | O | O
Bloqueo FE O O O [©) [©)
Compensacion de la «
exposicion con flash o] O o o o o
Disparo con Visién en Directo oOolo|]OoO|O|JO]O]O
Grabacion de video O @) @) O | O O @)

*1: Hace referencia a la funcion “(2) Difuminado/definicién del fondo” de la pagina 56.
*2: Hace referencia a la funcion “(3) Ajuste de la luminosidad de la imagen” de la
pagina 56.
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Ajustes de menl s

" Disparo 1 (Rojo) Pagina
dL/dL / AM/dAM/ A4S/ AS

Calidad 60
M IS RAW]

0. Rojo On/Off Off / On 116

Aviso sonoro On / Off -

Disparar sin tarjeta Activar / Desactivar 29

Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos /

Usuario 1, 2, 3

Tiempo revis. Retencion 58

Correc. llumin. Periférica | Activada / Desactivada 78
Flash / Aj. func. flash incorporado / Aj. func.

Control del flash flash externo / Ajuste C.Fn flash externo / 119
Borrar ajus. C.Fn flash ext.

o' Disparo 2 (Rojo)
Incrementos de 1/3 de punto, +5 puntos

Comp. Exp./AEB (AEB 3 puntos) 109

Luminosidad Automatica | Desactivada / Baja / Estandar / Alto 77

Bal. Blancos 3 (2500 - 10000) 72

Bal. blancos personal Ajuste manual del balance de blancos 73
Correccién WB: Correccion del balance de
blancos 75

R Bl Ahorquillado WB: Ahorquillado del balance 76
de blancos

Espacio color sRGB / Adobe RGB 86

Normal / Retrato / Paisaje /
Estilo imagen =F]Fiel / E=MMonocromo / 66-71

El Los elementos de menu sombreados no se muestran en modos totalmente

automaticos (/).
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Ajustes de menu
|

ox¢ Disparo 3 (Rojo) Pagina
Datos eliminacion del Obtiene datos que se utilizan para borrar 201
polvo motas de polvo
RAW+JPEG un toque Captura.tamblen RAW o JPEG cuando sea 63
necesario
Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 /
IS0 Auto Max.: 3200 / Méx.: 6400 &
oxi Disparo 4 (Rojo)
Disp. Vision dir. Activado / Desactivado 140
Modo AF Modo Directo / Modo L dir. / Modo Répido 142
Mostrar reticula Off / Reticula 1= / Reticula 2 $# 140
Simulacién expo. Activado / Desactivado 140
Disp. silencioso Modo 1/ Modo 2 / Desactivado 141
L. 4 segundos / 16 segundos / 30 segundos /
Temp. medicion 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos “
* Para la grabacién de video, consulte la pagina 260.
=]’ Reproduccioén 1 (Azul)
Proteger imagenes Proteger imagenes contra borrado 186
Girar Girar imagenes verticales 172
Borrar imag. Borrar imagenes 187
Orden impresién Especificar las imagenes a imprimir (DPOF) | 215
Clasificacién [OFF]/ [+1/ B4/ LA/ B3/ [ 173
Cambiar tamafio Reduccmn del numero de pixeles de la 197
imagen
Procesado de imagen _
Procesar imagenes 192

RAW
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Ajustes de menu

T Reproduccién 2 (Azul) Pagina
Aviso altas luces Desactivado / Activado 167
Repr. punto AF Desactivado / Activado 167
Histograma Luminosidad / RGB 168

Seleccione las imagenes y establezca los
ajustes de tiempo de reproduccion y 182
repeticién para la reproduccion automatica

Presentacién de
diapositivas

1 imagen / 10 imag. / 100 imag. / Fecha /

Carpeta / Videos / Fotos / Clasificacién 170

Salto imag. con ™%

Se muestra cuando se usa un soporte
Copia segur. soporte ext. | externo mediante WFT-E5A/B/C/D (se vende | —
por separado)

¥ Configuracién 1 (Amarillo)

Descon. auto 1 minuto / 2 minutos / 4 minutos / 8 minutos / 46
: 15 minutos / 30 minutos / Off

Autorrotacion OnQQ ™ / On™ / Off 190

Formatear Inlt.:lallzamon y borrado de los datos de la 45
tarjeta

Numero archivo Continuo / Reinic. auto / Reinic. man. 84

Seleccionar carpeta Crear y seleccionar una carpeta 80

Ajustes WFT Se muestra cuando esta instalado el WFT- _

E5A/B/C/D (se vende por separado)

Se muestra cuando se usa un soporte
externo mediante WFT-E5A/B/C/D (se vende | —
por separado)

Func. grabar+sel.
soporte
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Ajustes de menu

¥’ Configuracién 2 (Amarillo) Pagina
Auto: Ajustable en uno de tres niveles de

Luminos. LCD ManuaLLIJ:rTXjT.JOsStIe?bel‘tf:‘j en uno de siete niveles de 189

luminosidad

FechaoraZona |00 s e verano | zona norara | %2

Idioma @ Seleccion de idioma 42

Sistema video NTSC / PAL 184
Autolimpieza: Activado / Desactiv.

Limpieza del sensor Limpiar ahora 200
Limpiar manualmente 203

Reticula visor Desactivar / Activar 49

Ajustes de dispositivo
GPS

Ajustes disponibles cuando esta montado el
Receptor GPS GP-E2 (se vende por separado)

¥: Configuracion 3 (Amarillo)

Tipo, Capacidad restante, N° de disparos,

camara

Info. Bateria Rendimiento recarga, Registro de bateria, 246
Historial de bateria

Opciones pres. botén Muestra ajustes de camara / Nivel 244

INFO. electronico / Muestra funciones disparo

Nombre de archivo IMG__ / Ajus. usuario 1/ Ajus. usuario 2 82

Ajuste de usuario de Registre los ajustes actuales de la cdmara en 239

camara las posiciones (@, @ o [@ del dial de modo
Mostrar info. copyright / Escribir el nombre

Informacién de copyright | del autor / Escribir detalles copyright / Borrar | 241
info. de copyright

Borrar los ajustes de Restablece los ajustes predeterminados de 47

la camara

Version firmware

Para actualizar el firmware

0 Cuando utilice un dispositivo GPS o un transmisor inalambrico de archivos,
no olvide comprobar los paises y areas de uso, y utilice el dispositivo de
acuerdo con la legislacion y las normativas del pais o la region.
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Ajustes de menu
|

XX Funciones personalizadas (Naranja) Pagina
C.Fnl : Exposicion 222
C.Fnll : Imagen 224
C.Fn Ill : Autofoco/ Personalizar las funciones de la camara
Avance como se desee 225
C.Fn IV : Funcionamiento/
231
Otros
Borrar func. Borra todos los ajustes de las funciones 220
personalizadas personalizadas
% Mi menu (Verde)
Ajustes Mi ment Reg|strarj elementos de menu y funciones 238
personalizadas de uso frecuente
Menu de grabacion de video
O'm Video (Rojo) Pagina
Modo AF Modo Directo / Modo £ dir. / Modo Réapido 160
Mostrar reticula Off / Reticula 1= / Reticula 2 ## 160
1920x1080 (30 / s / [@4) /
Tamafo de video 1280x720 (Igo / [0) / 160
640x480 (Igy / )
Grab. sonido: Auto / Manual / Desactivada
Grabacion sonido* 162
Nivel grabac.
Disp. silencioso Modo 1/ Modo 2 / Desactivado 162
o 4 segundos / 16 segundos / 30 segundos /
R 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos 162

* En el modo <(/EA >, sera [Grabacién sonido]: [Activada/Desactivada].
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Guia de solucion de problemas ms———

Si se presenta un problema, consulte en primer lugar esta guia de
solucion de problemas. Si la guia de solucién de problemas no resuelve
el problema, péngase en contacto con el distribuidor o con el centro de
asistencia de Canon mas cercano.

Problemas relacionados con la alimentacion

La bateria no se recarga.

Si la capacidad restante de la bateria (p. 246) es del 94% o superior, la
bateria no se recargara.

No recargue ninguna otra bateria mas que la bateria genuina Canon
LP-E6.

La lampara del cargador parpadea a alta velocidad.

Si hay algun problema con el cargador de la bateria o con la bateria, o
si no es posible la comunicacion con la bateria (baterias que no son
Canon), el circuito protector terminara la carga y la ldmpara naranja
parpadeara rapidamente a intervalos regulares. Si hay algun problema
con el cargador de baterias o con la bateria, desenchufe la clavija de
alimentacion del cargador de la toma de corriente. Retire y vuelva a
colocar la bateria en el cargador. Espere de 2 a 3 minutos y, a
continuacion, vuelva a conectar la clavija de alimentacién a la toma de
corriente. Si el problema persiste, pongase en contacto con el
distribuidor o con el centro de asistencia de Canon mas préximo.

La lampara del cargador no parpadea.

Si la temperatura interna de la bateria instalada en el cargador es alta,
el cargador no cargara la bateria, por razones de seguridad (lampara
apagada). Durante la carga, si la temperatura de la bateria se eleva por
cualquier razén, la carga se detendra automaticamente (la lampara
parpadea). Cuando la temperatura de la bateria baja, la carga se
reanuda automaticamente.

La cdmara no funciona ni siquiera cuando el interruptor de alimentacion esta situado en <ON>.

La bateria no esta instalada correctamente en la camara (p. 26).
Recargue la bateria (p. 24).

Asegurese de que la tapa del compartimiento de la bateria esté cerrada
(p. 26).

Asegurese de que la tapa de la ranura de la tarjeta esté cerrada (p. 29).
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Guia de solucién de problemas

La lampara de acceso parpadea incluso cuando el interruptor de alimentacion est situado en <OFF >.

® Sise cortala alimentacién mientras se esta grabando unaimagen en la
tarjeta, la lampara de acceso continuara iluminandose o parpadeando
durante unos segundos. Cuando se completa la grabacién de
imagenes, la alimentacion se apaga automaticamente.

La bateria se agota rapidamente.

® Utilice una bateria completamente cargada (p. 24).

® Es posible que el rendimiento de la bateria se haya degradado.
Consulte el menu [¥¢ Info. Bateria] para comprobar el nivel de
rendimiento de la bateria (p. 246). Si el rendimiento de la bateria es
mediocre, sustitiyala por una nueva.

® Si sigue mostrando la pantalla de control rapido (p. 38) o disparando
con la funcion de Vision en Directo (p. 135, 153) durante un periodo
prolongado, el nimero de disparos posibles se reducira.

La camara se apaga sola.

® La desconexiéon automatica esta activada. Si no desea que la camara
se apague automaticamente, ajuste [¥ Descon. auto] en [Off].

Problemas relacionados con el disparo

No se puede disparar ni grabar imagenes.

® La tarjeta no se ha insertado correctamente (p. 29).

o Silatarjeta esta llena, sustitiyala o borre las imagenes que no necesite
para liberar espacio (p. 29, 187).

o Siintenta enfocar en modo AF foto a foto mientras parpadea la luz de
confirmacién de enfoque < @3> en el visor, no podra tomar la fotografia.
Presione otra vez el disparador hasta la mitad para enfocar, o enfoque
manualmente (p. 35, 96).

El visor esta oscuro.

® Instale una bateria recargada en la camara (p. 26).
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Guia de solucion de problemas

La imagen esta desenfocada.

@ Sitte el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 31).

@ Para evitar la trepidacion de la camara, manténgala firmemente sujeta
y presione el disparador suavemente (p. 34, 35).

® Si el objetivo tiene estabilizador de imagen, ajuste el interruptor IS en <ON>.

No se puede utilizar la tarjeta.

@ Sise muestra un mensaje de error de tarjeta, consulte la pagina 30 6 267.

La rafaga maxima durante los disparos en serie es menor.

ajustes siguientes: [Estandar/Bajo/Desactivado]. Si se ajusta en [Alto],
la rafaga maxima durante los disparos en serie se reducira (p. 224).

@ Sifotografia un motivo con detalles finos (un campo de hierba, etc.), el
tamafio del archivo sera mayor, y la rafaga maxima real sera inferior al
numero mencionado en la pagina 61.

No se puede ajustar ISO 100.

[Activado], no se puede ajustar ISO 100. Si se ajusta en
[Desactivado], se puede ajustar ISO 100 (p. 225).

Cuando utilizo el modo <Av> con flash, la velocidad de obturacion se reduce.

e Sifotografia de noche cuando el fondo es oscuro, la velocidad de
obturacién se reducira automaticamente (fotografia con sincronizacion
lenta), de modo que tanto el motivo como el fondo queden
correctamente expuestos. Si no desea ajustar una velocidad de

en 162 (p. 223).

El flash incorporado no dispara. .

e Sidispara de forma continua con el flash incorporado a intervalos
cortos, es posible que el flash deje de funcionar para proteger la
unidad de flash.
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El flash externo no dispara.

® Asegurese de que el flash externo (o el cable de sincronizacién PC)
esté firmemente instalado en la camara.

@ Si utiliza un flash que no sea Canon con el disparo con Visién en Directo,
ajuste el menu [O¥i Disp. silencioso] en [Desactivado] (p. 141).

La camara hace un ruido al agitarla.

® EI mecanismo del flash emergente incorporado se mueve
ligeramente. Esto es normal.

El obturador produce dos sonidos de disparo durante el disparo con Vision en Directo.

@ Si utiliza flash, el obturador producira dos sonidos cada vez que dispare (p. 137).

El disparo con Vision en Directo no es posible.

® Para el disparo con Vision en Directo, use una tarjeta de memoria (no
se recomienda usar tarjetas de tipo disco duro). Una tarjeta de tipo
disco duro requiere un intervalo de temperatura de funcionamiento
menor que el de las tarjetas normales. Si la temperatura se eleva
demasiado, el disparo con Visién en Directo puede detenerse
temporalmente para evitar que se dafie el disco duro de la tarjeta.
Cuando la temperatura interna de la camara se reduzca, podra
reanudar el disparo con Vision en Directo (p. 137).

La funcion del botén o el dial de la camara ha cambiado.

La grabacion de video se detiene sola.

® Sila velocidad de escritura de la tarjeta es lenta, es posible que la
grabacion de video se detenga automaticamente. Utilice una tarjeta
con una velocidad de lectura/escritura de al menos 8 MB por segundo.
Para averiguar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte
el sitio Web del fabricante de la tarjeta.

@ Si el tamaiio del archivo de video alcanza 4 GB o el tiempo de
grabacion de video alcanza 29 min. 59 seg., la grabacién de video se
detendra automaticamente.
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Cuando se reproduce el video, puede oirse el ruido de funcionamiento de la camara.

@ Siacciona el dial de la camara o el objetivo durante la grabacion de
video, también se grabara el ruido de la operacion correspondiente.
Utilice un micréfono externo (disponible en el mercado) (p. 163).

Problemas de visualizacion y funcionamiento

En el visor, la velocidad de visualizacion del punto AF es lenta.

® A bajas temperaturas, la velocidad de visualizacion de los puntos AF
puede ralentizarse debido a las caracteristicas de la pantalla de
puntos AF (cristal liquido). La velocidad de visualizacion volvera a la
normalidad a temperatura ambiente.
La imagen que aparece en el monitor LCD no es clara.

@ Si el monitor LCD esta sucio, utilice un pafio suave para limpiarlo.
® Abajas o altas temperaturas, es posible que el monitor LCD parezca lento
o se quede en negro. Volvera a la normalidad a temperatura ambiente.
La pantalla de menu muestra menos fichas y opciones.

® En modos totalmente automaticos ((J/A), algunas fichas y
opciones no se muestran. Ajuste el modo de disparo en P/Tv/Av/
M/B (p. 40).

Parte de la imagen parpadea en negro.

® La opcién de menu [=F° Aviso altas luces] esta ajustada en
[Activado] (p. 167).

Se muestra un cuadro rojo en la imagen.
@ La opcion de menu [EFF Repr. punto AF] esta ajustada en [Activado]
(p. 167).
El primer caracter del nombre del archivo es un guién bajo (“_”).

@ Ajuste el espacio de color en sRGB. Si se ajusta Adobe RGB, el
primer caracter sera un guion bajo (p. 86).
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La numeracion de archivos no se inicia desde 0001.

e Si utiliza una tarjeta que ya tenga imagenes grabadas, es posible que
la numeracion de archivos se inicie desde la ultima imagen de la
tarjeta (p. 84).

La fecha y la hora de disparo que se muestran no son correctas.

® No se han ajustado la fecha y la hora correctas (p. 43).

® Compruebe la zona horaria y el horario de verano (p. 43).

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

® Asegurese de que la clavija del cable AV o del cable HDMI se ha
conectado a fondo (p. 184, 185).

® Ajuste el formato de salida de video (NTSC/PAL) en el mismo formato
de video del televisor (p. 259).

@ Utilice el cable AV que acompana a la camara (p. 184).

No puedo procesar la imagen RAW.

e Lasimagenes M yS no se pueden procesar con la
camara. Utilice el software suministrado Digital Photo Professional
para procesar la imagen (p. 282).

No puedo cambiar el tamafo de la imagen.

® No se puede cambiar el tamafio de las imagenes JPEG S y las
imagenes (XM/M XW/S con la camara (p. 197).

Problemas relacionados con la impresion

Hay menos efectos de impresion de los que aparecen en el manual de instrucciones.

® Lo que se muestra en la pantalla puede variar en funcién de la
impresora. Este manual de instrucciones muestra todos los efectos de
impresion disponibles (p. 210).
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Numero de error ~ Si hay un problema con la cdmara se
mostrara un mensaje de error. Siga las
E”'*:“ instrucciones de la pantalla.

T

La comunicacion entre la

camara y el objetivo no
funciona. Limpie los
conctactos del objetivo.

Solucién

Numero Mensaje de error y solucion

La comunicacion entre la camara y el objetivo falla. Limpie los
contactos del objetivo.

01
->» Limpie los contactos eléctricos de la camara y del objetivo y utilice
un objetivo Canon. (p. 13, 16)
No hay acceso a la tarjeta. Reinserte/cambie la tarjeta, o formatee
02 la tarjeta con la camara.
-> Retire y vuelva a instalar la tarjeta, sustituya la tarjeta o formatee la
tarjeta (p. 29, 45).
No se puede guardar las imagenes. La tarjeta esta llena. Cambie
04 la tarjeta.

-» Sustituya la tarjeta, borre las imagenes que no necesite o formatee
la tarjeta (p. 29, 187, 45).

No se pudo levantar el flash incorporado. Apague la camara y
05 enciéndala nuevamente.

->» Accione el interruptor de alimentacion (p. 27).

No es posible limpiar el sensor. Apague la camara y enciéndala
06 nuevamente.

->» Accione el interruptor de alimentacion (p. 27).

10, 20, |No se puede disparar debido a un error. Apague la camara y
30, 40, |enciéndala nuevamente o vuelva a colocar la bateria.

50, 60, [ Accione el interruptor de alimentacion, retire la bateria e instalela de
70,80 nuevo, o utilice un objetivo Canon (p. 27, 26).

*Si el error aun persiste, anote el numero de error y péngase en contacto
con el Centro de servicios de Canon mas cercano.
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*Tipo

Tipo: Camara digital réflex monocular con AF/AE vy flash incorporado

Soporte de grabacion: Tarjeta CF de tipo | o I, compatible con UDMA

Tamafio del sensor de imagen: 22,3 x 14,9 mm

Objetivos compatibles: Objetivos Canon EF (incluidos los objetivos EF-S)
(la longitud focal equivalente en 35 mm es aproximadamente
1,6 veces la longitud focal del objetivo)

Montura del objetivo: Montura Canon EF

* Sensor de imagen

Tipo: Sensor CMOS

Pixeles efectivos: Aprox. 18,00 megapixeles

Formato: 3:2

Funcién de eliminacion de polvo: Automatica, manual, adicién de datos de eliminacion de polvo
« Sistema de grabacion

Formato de grabacion: Regla de disefio para sistema de archivo de camara 2.0
Tipo de imagen: JPEG, RAW (14 bits, Original Canon)

Es posible la grabacién simultanea de RAW+JPEG
Pixeles grabados: Grande : Aprox. 17,90 megapixeles (5184 x 3456)

Mediana : Aprox. 8,00 megapixeles (3456 x 2304)

Pequefia : Aprox. 4,50 megapixeles (2592 x 1728)

RAW : Aprox. 17,90 megapixeles (5184 x 3456)

M-RAW : Aprox. 10,10 megapixeles (3888 x 2592)

S-RAW : Aprox. 4,50 megapixeles (2592 x 1728)
Creacion/seleccion de una carpeta: Posible

Nombre de archivo: IMG_, Ajus. usuario 1, Ajus. usuario 2

Numeracién de archivos: Continuo, Reposicién automatica, Reposicién manual

* Procesado de imagen

Estilo imagen: Normal, Retrato, Paisaje, Neutro, Fiel, Monocromo, Usuario 1 - 3
Balance de blancos: Auto, preestablecido (Luz dia, Sombra, Nublado, Tungsteno,

Luz fluorescente blanca, Flash), Personalizado, ajuste de la
temperatura de color (2500-10000K), correccién de balance
de blancos y ahorquillado de balance de blancos posibles
* Transmision de informacion de temperatura de color activada
Reduccién de ruido: Aplicable a largas exposiciones y disparos con alta sensibilidad 1ISO
Correccién automatica de
la luminosidad de la imagen: Luminosidad Automatica
Prioridad a tonos de altas luces: Proporcionado
Correccion de la iluminacion
periférica del objetivo: Proporcionada
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*Visor

Tipo:

Cobertura:

Ampliacién:

Punto de vision:

Ajuste dioptrico incorporado:
Pantalla de enfoque:
Ayudas para la composicion:
Espejo:

Previsualizacion de

la profundidad de campo:

* Enfoque automatico
Tipo:

Puntos AF:

Gama de medicién:

Modos de enfoque:

Modos de seleccion de area AF:

Luz de ayuda al AF:
Ajuste fino de AF:

Pentaprisma al nivel del ojo

Vertical/Horizontal aprox. 100%

Aprox. 1,0x (-1 m! con objetivo de 50 mm a infinito)

Aprox. 22 mm (desde el centro de la lente del ocular a -1 m'1)
-3,0-+1,0m™" (dpt)

Fija

Reticula y nivel electronico

Tipo de retorno rapido

Proporcionado

Registro de imagenes secundarias TTL, deteccion de fase
19 (Todos de tipo cruz)

EV -0.5 - 18 (a 23°C/73°F, ISO 100)

AF foto a foto, AF Al Servo, AF Al Foco, enfoque manual (MF)
AF de punto unico, AF puntual, expansion del punto AF,
Zona AF, seleccion AF automatica de 19 puntos

Corta serie de destellos del flash incorporado

Activado con micro ajuste AF

« Control de la exposicion

Modos de medicion:

Gama de medicién:
Control de la exposicion:

Sensibilidad ISO:
(Indice de exposicién
recomendada)

Compensacion de la exposicion:

Bloqueo AE:

Medicion TTL a la méxima abertura con 63 zonas

« Medicién evaluativa (interrelacionable con cualquier punto AF)

* Medicion parcial (aprox. 9,4% del visor en el centro)

» Medicion puntual (aprox. 2,3% del visor en el centro)

* Medicion promediada con preponderancia central

EV 1- 20 (a 23°C/73°F con objetivo EF50mm f/1,4 USM, ISO 100)

AE programada (Totalmente automatico, Automatico

creativo, Programa), AE con prioridad a la velocidad de

obturacién, AE con prioridad a la abertura, exposicion

manual, exposicion “Bulb”

Auto, Automatico creativo: Se ajusta automaticamente

dentro de ISO 100 - 3200

P, Tv, Av, M, B:ISO Auto (limite méximo ajustable), ISO 100 - 6400
ajustable manualmente (en incrementos de 1/3 de punto)
o0 ampliacién ISO a “H” (equivalente a ISO 12800)

Manual y AEB (Ajustable en combinacion con la

compensacion de la exposicion manual)

Cantidad ajustable: +5 puntos en incrementos de 1/3 6 1/2

punto (AEB 3 puntos)

Auto: Con AF foto a foto y medicion evaluativa, se aplica el

bloqueo AE al conseguir el enfoque
Manual: Mediante el botén de bloqueo AE
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¢ Obturador
Tipo:
Velocidades de obturacion:

*Flash
Flash incorporado:

Flash externo:
Medicion del flash:
Compensacion de

la exposicion con flash:
Bloqueo FE:

Terminal PC:

« Sistema de avance
Modos de avance:

Velocidad de los disparos en serie:
Réafaga maxima:

Obturador plano focal controlado electrénicamente
1/8000 seg. a 1/60 seg. (modo Totalmente automatico),
sincronizacion X a 1/250 seg.

1/8000 seg. a 30 seg., exposiciones “Bulb” (Intervalo total
de velocidad de obturacién. El intervalo disponible varia
segun el modo de disparo.)

Flash emergente y retraible

Ne de guia: 12/39 (ISO 100, en metros/pies)

Cobertura del flash: Angulo de visién de un objetivo de 15 mm
Tiempo de reciclado aproximado 3 seg.

Se proporciona funcién de unidad principal inalambrica
Speedlite serie EX (funciones ajustables con la camara)
Flash automatico E-TTL Il

13 puntos en incrementos de 1/3 6 1/2 punto
Proporcionado
Proporcionado

Unico, disparos en serie a alta velocidad, disparos en serie

a baja velocidad, autodisparador de 10 seg/control a

distancia, autodisparador de 2 seg/control a distancia

Max. 8 disparos por seg.

JPEG Grande/Fina: Aprox. 110 (130) disparos

RAW: Aprox. 23 (25) disparos

RAW+JPEG Grande/Fina: Aprox. 17 (17) disparos

* Las cifras se basan en métodos de comprobacién
estandar de Canon (ISO 100 y estilo de imagen normal)
con una tarjeta de 8 GB.

* Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de
128 GB en UDMA basandose en los métodos de
comprobacién estandar de Canon.

* Disparo con Visién Directo

Enfoque:

Modos de medicion:
Gama de medicion:

Disparo silencioso:
Mostrar reticula:
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Modo directo, Modo directo con deteccion de caras
(deteccién de contraste)

Modo Répido (deteccion de diferencia de fase)

Enfoque manual (ampliacién posible 5x/10x)

Medicion evaluativa con el sensor de imagen

EV 1 -20 (a 23°C/73°F con objetivo EF50mm f/1,4 USM,
ISO 100)

Suministrado (Modo 1y 2)

Dos tipos
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* Grabacion de video
Compresion de video:

Formato de grabacién de audio:

Tipo de archivo:
Tamafio de grabacién y
frecuencia de fotogramas:

Tamafio de archivo:

Enfoque:
Modos de medicién:

Gama de medicion:
Control de la exposicion:

Sensibilidad 1SO:

Grabacién sonido:

Mostrar reticula:

* Monitor LCD

Tipo:

Tamafio y puntos del monitor:
Cobertura:

Ajuste de luminosidad:

Nivel electrénico:

Idioma de la interfaz:

MPEG-4 AVC

Frecuencia de bits variable (media)
PCM lineal

MoV

1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
1280x720 (HD) : 60p/50p
640x480 (SD) : 60p/50p
* 30p: 29,97 fps, 25p: 25,0 fps, 24p: 23,976 fps,

60p: 59,94 fps, 50p: 50,0 fps
1920x1080 (30p/25p/24p) : Aprox. 330 MB/min.
1280x720 (60p/50p) : Aprox. 330 MB/min.
640x480 (60p/50p) . Aprox. 165 MB/min.
Igual que el enfoque con disparo con Visién en Directo
Evaluativa y medicion de media ponderada al centro con el
sensor de imagen
* Ajustado automaticamente por el modo AF
EV 0 - 20 (a 23°C/73°F con objetivo EF50mm f/1,4 USM,
1SO 100)
AE programada (compensacion de exposicién posible) para
videos y exposicién manual
Se ajusta automaticamente dentro de ISO 100 - 6400,
expansible a 12800
Con exposicién manual, ISO 100 - 6400 ajustado
automatica/manualmente
Micréfono monoaural incorporado, Se proporciona terminal
para micréfono estéreo externo
Nivel de grabacién de sonido ajustable
Dos tipos

Monitor TFT de cristal liquido en color

7,5 cm (3 pulgadas) (3:2), con aprox. 920.000 puntos (VGA)
Aprox. 100%

Auto, manual

Proporcionado

25

* Reproduccion de imagenes

Formatos de presentacion
de imagen:

Aviso altas luces:

Unica, tnica + informacién (calidad de grabacion de imagen,
informacion de disparo, histograma), indice de 4 imagenes,
indice de 9 imagenes, rotacion de imagen posible

Las altas luces sobreexpuestas parpadean
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Ampliacién del zoom: Aprox. 1,5x - 10x

Métodos de exploracion de imagen: Imagen Unica, salto de 10 6 100 imagenes, por fecha de
disparo, por carpeta, por videos, por fotos, por clasificacion

Clasificaciones: Proporcionadas

Reproduccion de video: Activada (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT)
Altavoz incorporado

Presentacion de diapositivas: Todas las imagenes, por fecha, por carpeta, videos, fotos o

por clasificacion
* Procesado posterior de imagenes
Procesado de imagen Balance de blancos, Estilo de imagen, Luminosidad
RAW en la cdmara: Automatica, Reduccion de ruido de alta sensibilidad ISO,

Calidad de grabacion de imagen JPEG, Espacio de color,
Correccién de la iluminacion periférica, Correccion de la
distorsién y Correccién de la aberracién cromatica

Cambiar de tamafio: Posible

* Impresién directa

Impresoras compatibles: Impresoras compatibles con PictBridge
Imagenes imprimibles: Imagenes JPEG y RAW

Orden de impresion: Compatible con DPOF Version 1.1

* Funciones personalizadas
Funciones personalizadas: 27
Ajustes de usuario de la camara: Registro bajo las posiciones C1, C2 y C3 del dial de modo

Registro de Mi menu: Proporcionado
Informacion de copyright: Se permite la entrada e inclusion
¢ Interfaz

Terminal audio/video OUT/digital: Salida de video analégico (Compatible con NTSC/PAL)/audio estéreo
Para la comunicacion con ordenadores personales e
impresion directa (Equivalente a USB de alta velocidad)
Conexién con receptor GPS GP-E2

Terminal HDMI mini OUT: Tipo C (Cambio automatico de resolucién)

Terminal IN para micréfono

externo: Minijack estéreo de 3,5 mm de didmetro

Terminal de control a distancia: Compatible con control a distancia de tipo N3

Control remoto inalambrico:  Compatible con telecomando RC-6/RC-1/RC-5

Terminal de sistema de extension: Para la conexion con el transmisor inalambrico de archivos

WFT-E5A/B/C/D
* Fuente de alimentacion
Bateria: Bateria LP-E6 (cantidad 1)

* Se puede suministrar alimentacion CA mediante el kit
adaptador de CA ACK-E6

* Se puede utilizar pilas de tamafo AA/LR6 con una
empufiadura BG-E7 instalada
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Informacién de bateria: Capacidad restante, nimero de disparos y rendimiento de
recarga
Duracién de la bateria: Disparando con visor:
(se basan en los criterios Aprox. 800 disparos a 23°C/73°F, aprox. 750 disparos a 0°C/32°F
de prueba de la CIPA) Disparando con Visién en Directo:
Aprox. 220 disparos a 23°C/73°F, aprox. 210 disparos a 0°C/32°F
Tiempo maximo de Aprox. 1 hr. 20 min. a 23°C/73°F
captura de video: Aprox. 1 hr. 10 min. a 0°C/32°F

(Con Bateria LP-E6 completamente cargada)

* Dimensiones y peso
Dimensiones (An. x Al. x P.):  148,2 x 110,7 x 73,5 mm / 5,8 x 4,4 x 2,9 pulg.
Peso: Aprox. 820 g/ 28,9 onzas (sdlo el cuerpo)

* Entorno de funcionamiento

Intervalo de temperatura

de funcionamiento: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad de funcionamiento: 85% o menor

« Bateria LP-E6

Tipo: Bateria de i6n litio recargable

Tensién nominal: 72V CC

Capacidad de la bateria: 1800 mAh

Dimensiones (An. x Al. x P.): 38,4 x 21 x 56,8 mm /1,5 x 0,8 x 2,2 pulg.

Peso: Aprox. 80 g / 2,8 onzas

« Cargador de bateria LC-E6

Bateria compatible: Bateria LP-E6

Tiempo de recarga: Aprox. 2 hr. 30 min.
Entrada nominal: 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal: 8,4V CC/M12A

Intervalo de temperatura

de funcionamiento: 5°C-40°C/41°F - 104°F

Humedad de funcionamiento: 85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P.): 69 x 33 x93 mm /2,7 x 1,3 x 3,7 pulg.

Peso: Aprox. 130 g / 4,6 onzas

* Cargador de bateria LC-E6E

Bateria compatible: Bateria LP-E6

Longitud del cable de alimentacion: Aprox. 1 m/ 3,3 pies
Tiempo de recarga: Aprox. 2 horas 30 min.
Entrada nominal: 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal: 8,4V CC/M12A
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Intervalo de temperatura

de funcionamiento: 5°C - 40°C/ 41°F - 104°F

Humedad de funcionamiento: 85% o menor

Dimensiones (An. x Al. x P.): 69 x 33 x93 mm /2,7 x 1,3 x 3,7 pulg.

Peso: Aprox. 125 g / 4,4 onzas (sin cable de alimentacion)
* EF-S15-85mm £/3,5-5,6 IS USM
Angulo de vision: Extension diagonal: 84°30° - 18°25’

Extensién horizontal: 74°10’ - 15°25’
Extensién vertical: 53°30" - 10°25’

Estructura del objetivo: 17 elementos en 12 grupos

Abertura minima: f/22 - 36

Distancia minima de enfoque: 0,35 m/ 1,15 pies (desde el plano del sensor de imagen)

Ampliacién max.: 0,21x (a 85 mm)

Campo de visién: 255x395-72x 108 mm /10,0 x 15,6 - 2,8 x 4,3 pulg.
(@ 0,35m/ 1,15 pies)

Estabilizador de imagen: Tipo de desplazamiento de objetivo

Tamafio de filtro: 72 mm

Tapa del objetivo: E-72U

Diametro max. x longitud: 81,6 x87,5mm /3,2 x 3,4 pulg.

Peso: Aprox. 575 g / 20,3 onzas

Parasol: EW-78E (se vende por separado)

Funda: LP1116 (se vende por separado)

* EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS

Angulo de vision: Extensién diagonal: 74°20" - 11°30’

Extensién horizontal: 64°30” - 9°30°
Extensién vertical: 45°30’ - 6°20°

Estructura del objetivo: 16 elementos en 12 grupos

Abertura minima: fl22 - 36

Distancia minima de enfoque: 0,45 m / 1,48 pies (desde el plano del sensor de imagen)
(a 135 mm)

* La distancia minima de enfoque varia en funcion de la
longitud focal del objetivo.

Ampliacién max.: 0,21x (a 135 mm)

Campo de vision: 327 x 503 mm /12,9 x 19,8 pulg. (a 0,49 m/ 1,61 pies) -
75x 112 mm/ 3,0 x 4,4 pulg. (a 0,45 m / 1,48 pies)

Estabilizador de imagen: Tipo de desplazamiento de objetivo

Tamafio de filtro: 67 mm

Tapa del objetivo: E-67

Diametro max. x longitud: 75,4 x 101 mm / 3,0 x 4,0 pulg.

Peso: Aprox. 455 g / 16,0 onzas

Parasol: EW-73B (se vende por separado)

Funda: LP1116 (se vende por separado)
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* EF28-135mm /3,5-5,6 IS USM

Angulo de vision: Extensién diagonal: 75° - 18°
Extension horizontal: 65° - 15°
Extension vertical: 46° - 10°

Estructura del objetivo: 16 elementos en 12 grupos

Abertura minima: fI22 - 36

Distancia minima de enfoque: 0,5 m / 1,64 pies (desde el plano del sensor de imagen)

Ampliacién max.: 0,19x (a 135 mm)

Campo de vision: 551 x 355 - 188 x 125 mm /21,7 x 14,0 - 7,4 x 4,9 pulg.
(@ 0,5m/ 1,64 pies)

Estabilizador de imagen: Tipo de desplazamiento de objetivo

Tamarfio de filtro: 72 mm

Tapa del objetivo: E-72U

Didmetro max. x longitud: 78,4 x 96,8 mm / 3,1 x 3,8 pulg.

Peso: Aprox. 500 g / 17,6 onzas

Parasol: EW-78B Il (se vende por separado)

Funda: LP1116 (se vende por separado)

® Todas las especificaciones anteriores se han obtenido segun los métodos de
comprobacion estandar de Canon.

e Las especificaciones y el exterior de la camara pueden cambiar sin previo aviso.

@ Siocurre algun problema con un objetivo que no sea de Canon montado en la
camara, consulte al fabricante del objetivo en cuestion.

Marcas comerciales

® Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

® CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation.

® Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation en EE.UU. y otros paises.

® Macintosh y Mac OS es una marca comercial o una marca comercial registrada
de Apple Inc. en Estados Unidos y otros paises.

® HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

@ Todos los demas nombres de producto, razones sociales y marcas comerciales

mencionados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

Esta camara digital es compatible con Regla de disefio para sistema de archivo

de camara 2.0 y Exif 2.21 (también denominado “Exif Print”). Exif Print es un

estandar que mejora la compatibilidad entre impresoras y camaras digitales. Al

conectar la camara a una impresora compatible con la impresién Exif, el

resultado de la impresion se optimiza mediante la incorporacion de informacion

sobre el disparo.

*
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Acerca de la licencia MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Aviso mostrado en inglés segun lo requerido.

PRECAUCION

EXISTE RIESGO DE EXPLOSION S| SE SUSTITUYEN LAS BATERIAS
POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERIAS USADAS SEGUN LAS NORMAS LOCALES.

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto esta disefiado para alcanzar un excelente rendimiento si se
utiliza con accesorios originales de Canon. Canon no sera responsable de
ningun dafio en el producto ni accidentes como fuego, etc., provocados por un
funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon (por
ejemplo, fugas y/o explosiones de la bateria). Tenga en cuenta que esta
garantia no se aplica a reparaciones como consecuencia de un funcionamiento
incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon. No obstante, podra
solicitar dichas reparaciones, que estaran sujetas a un cargo.

0 La bateria LP-E6 solamente puede usarse con productos Canon. Si la
utiliza con un cargador de bateria o un producto incompatible, puede
provocar averias o accidentes de los que Canon no se hace responsable.
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Advertencias de seguridad

Siga estas medidas de seguridad y utilice correctamente el equipo para evitar
heridas, fatalidades y dafios materiales.

Como evitar heridas graves o fatalidades

Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios, calentamiento excesivo, fugas

de productos quimicos y explosiones:

- No utilice baterias, fuentes de alimentacién ni accesorios que no se especifiquen en
este manual. No utilice baterias modificadas ni de fabricacion casera.

- No cortocircuite, desmonte ni modifique la bateria ni la pila de reserva. No aplique calor

a la bateria ni a la pila de reserva, ni las suelde. No exponga la bateria ni la pila de

reserva al fuego o al agua. No someta la bateria ni la pila de reserva a golpes fuertes.

No instale la bateria ni la pila de reserva con la polaridad invertida (+ —). No mezcle

baterias nuevas con antiguas ni diferentes tipos de baterias.

No recargue la bateria fuera del intervalo adecuado de temperatura ambiente: 0°C -

40°C (32°F - 104°F). Tampoco supere el tiempo de recarga.

No inserte objetos metalicos extrafos en los contactos eléctricos de la camara,

accesorios, cables de conexion, etc.

Mantenga la pila de reserva lejos del alcance de los nifios. Si un nifio se traga la pila,
acuda a un médico inmediatamente. (Los productos quimicos de la pila pueden dafiar
el estbmago y los intestinos.)

Cuando deseche una bateria o una pila de reserva, cubra los contactos eléctricos con
cinta aislante para evitar el contacto con otros objetos metélicos u otras baterias. Asi
evitara incendios y explosiones.

Si al recargar la bateria emite demasiado calor, humo o gases, desconecte
inmediatamente el cargador de bateria de la fuente de alimentacion para detener el
proceso y evitar un incendio.

Si la bateria o la pila de reserva tiene una fuga, cambia de color, se deforma o emite
humo o gases, extraigala inmediatamente. Tenga cuidado de no quemarse al hacerlo.

Si se produce una fuga, evite que el electrdlito entre en contacto con los ojos, la piel y
la ropa. Puede producir ceguera o problemas cutaneos. Si el electrélito entra en
contacto con los ojos, la piel o la ropa, lave la zona afectada con abundante agua
limpia, sin frotarla. Acuda a un médico inmediatamente.

Durante la recarga, mantenga el equipo lejos del alcance de los nifios. Un nifio podria
asfixiarse accidentalmente o sufrir una descarga eléctrica con el cable.

No deje ninguin cable cerca de una fuente de calor. El cable podria deformarse o el
material aislante podria fundirse, con el consiguiente peligro de incendio o descarga
eléctrica.

No dispare el flash hacia el conductor de un vehiculo. Puede producir un accidente.
No dispare el flash cerca de los ojos de una persona. Puede perjudicar su visién. Si
utiliza el flash para fotografiar a un nifio, mantenga una distancia minima de 1 metro.
Si no va a utilizar la cdmara o los accesorios y se dispone a guardarlos, extraiga
primero la bateria y desconecte la clavija de alimentacion. De este modo evitara
descargas eléctricas, generacion de calor e incendios.

No utilice el equipo en lugares en los que haya gas inflamable. Asi evitara explosiones
e incendios.
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« Si el equipo se cae, la carcasa se rompe y las piezas internas quedan al descubierto,
no las toque, ya que podria sufrir una descarga eléctrica.

« No desmonte ni modifique el equipo. Las piezas internas tienen un alto voltaje y pueden
generar una descarga eléctrica.

« No mire al sol 0 a una fuente de luz de gran potencia a través de la camara o el objetivo.
Su visién podria resultar dahada.

« Mantenga la camara fuera del alcance de los nifios. Un nifio puede asfixiarse
accidentalmente con la correa para el cuello.

« No almacene el equipo en lugares con polvo o humedad. Asi evitara incendios y
descargas eléctricas.

« Antes de utilizar la camara en un avién o un hospital, compruebe si esta permitido. Las
ondas electromagnéticas que emite la camara pueden interferir con los instrumentos
del avion o el equipo del hospital.

« Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios y descargas eléctricas:
- Introduzca siempre completamente la clavija de alimentacion.

No sujete la clavija de alimentacién con las manos humedas.

- Cuando vaya a desconectar una clavija de alimentacion, sujete la clavija y tire de ella

en vez de tirar del cable.

No arafie, corte ni doble excesivamente el cable; asimismo, no ponga ningun objeto

pesado encima del mismo. No retuerza ni ate los cables.

No conecte demasiadas clavijas de alimentacién a la misma fuente de alimentacion.

No utilice un cable si su material aislante esta deteriorado.

« Desenchufe de vez en cuando la clavija de alimentacién y utilice un pafio seco para
limpiar el polvo que se haya podido acumular alrededor de la fuente de alimentacién. Si
esa zona tiene polvo o grasa, o estad hiumeda, el polvo de la fuente de alimentacion puede

humedecerse y provocar un cortocircuito, con el consiguiente peligro de incendio.

Coémo e r lesiones o danos en el equipo

« No deje el equipo dentro de un coche expuesto a la luz directa del sol ni cerca de una
fuente de calor. El equipo puede calentarse y provocar quemaduras en la piel.

« No transporte la camara si esta fijada en un tripode. De lo contrario, podria provocar
lesiones. Compruebe que el tripode es lo suficientemente robusto como para soportar
la camara y el objetivo.

« No deje al sol un objetivo suelto o fijado a una camara sin la tapa puesta. El objetivo
puede concentrar los rayos del sol y provocar un incendio.

« No cubra ni envuelva el dispositivo de recarga de baterias con un pafio. El calor
acumulado puede deformar la carcasa o producir un incendio.

« Sila camara cae al agua o si penetran en ella agua o fragmentos metalicos, extraiga
inmediatamente la bateria y la pila de reserva. Asi evitara incendios y descargas
eléctricas.

« No utilice ni deje la bateria o la pila de reserva en un entorno donde haga calor. Pueden
producirse fugas de electrolito o su duracién puede acortarse. Ademas, la bateria o la
pila de reserva pueden calentarse y producir quemaduras en la piel.

« No utilice disolvente de pintura, benceno ni disolventes organicos para limpiar el
equipo. Puede provocar incendios o riesgos para la salud.

Si el producto no funciona correctamente o es necesaria una

reparacion, péngase en contacto con el distribuidor o el centro de

asistencia de Canon mas préoximo.
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Los EE.UU. y Canada solamente:

La bateria de ion de litio que acciona el producto es reciclable.
Llame por favor 1-800-8-BATTERY para la informacion sobre
cémo reciclar esta bateria.

Cuando se utilice la conexion a una toma eléctrica doméstica, utilice
solamente el kit adaptador de CA ACK-E6 (alimentacion nominal: 100-
240 V CA, 50/60 Hz, salida nominal: 8,0 V CC). El uso de cualquier
otro aparato puede provocar incendios, sobrecalentamiento o
descargas eléctricas.
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Guia de iniciacion del
software

En este capitulo se proporciona informacién general
sobre el software del disco EOS DIGITAL Solution Disk
(CD-ROM) que se proporciona con la camara, y se
explica como instalar el software en un ordenador
personal. También se explica como ver los archivos
PDF del CD-ROM Software INSTRUCCIONES.

e

E0S DIGITAL

(1B
L

EOS DIGITAL Solution Disk Software
(Software) INSTRUCCIONES




Guia de iniciacion del software msssss——

EOS DIGITAL Solution Disk

Este disco contiene diversos software para las camaras
EOS DIGITAL.

_ ® n

EOS Utility

Con la camara conectada a un ordenador personal, EOS Utility permite
transferir al ordenador fotos y videos tomados con la camara. También
puede utilizar el ordenador personal para ajustar diversas configuraciones
de camara y disparar a distancia con el ordenador conectado a la camara.

Digital Photo Professional

Este software estd recomendado para usuarios que toman,
mayoritariamente, imagenes RAW. Usted puede ver, editar, procesar e
imprimir imagenes RAW a alta velocidad. También puede editar
imagenes JPEG mientras retiene las imagenes originales.

ImageBrowser EX

Este software esta recomendado para usuarios que toman,
mayoritariamente, imagenes JPEG. Puede ver o reproducir faciimente
imagenes y videos MOV. También puede imprimir imagenes JPEG. Con una
conexion a Internet, también es posible descargar funciones adicionales.

Picture Style Editor

Puede editar estilos de imagen, asi como crear y guardar archivos de
estilo de imagen originales. Este software esta destinado a usuarios
avanzados con experiencia en el procesamiento de imagenes.
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Guia de iniciacion del software

|
Instalacion del software

0 @ Nunca conecte la camara al ordenador antes de instalar el software.
Este no se instalara correctamente.
® Aunque tenga instalada una version anterior del software, instale el
software siguiendo estos pasos. (La version mas nueva sobrescribira la
version anterior.)

1 Inserte el disco EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM).
® Para Macintosh, haga doble clic para abrir el icono del CD-ROM
que se muestra en el escritorio y, a continuacion, haga doble clic
en [Canon EOS Digital Installer].

2 Haga clic en [Instalacion simple] y siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla para realizar la instalacion.

Canon EOS DIGITAL

Solution Disk

Instalacion simple

® Sise muestra la pantalla de instalaciéon de “Microsoft Silverlight”
durante la instalacion, instale “Microsoft Silverlight”.

3 Haga clic en [Reiniciar] y retire el CD-ROM una vez que
se reinicie el ordenador.
® La instalacion finaliza cuando se reinicia el ordenador.

283



Guia de iniciacion del software

Software INSTRUCCIONES
Contiene los manuales de instrucciones del software.

Copiar y ver los PDF de las Instrucciones

1 Inserte el CD-ROM [Software INSTRUCCIONES] en su
ordenador.
2 Haga doble clic en el icono de CD-ROM.
e Para Windows, el icono se muestra en [Mi PC (Equipo)].
® Para Macintosh, el icono se muestra en el escritorio.
3 Copie la carpeta [Spanish] en su ordenador.
® Se copian los PDF de Instrucciones con los nombres siguientes.

Windows Macintosh
EOS Utility EUx.XW_S_xx EUx.xM_S_xx
Digital Photo Professional DPPx.XxW_S_xx DPPx.XxM_S_xx
ImageBrowser EX IBXX.X_S_xx
Picture Style Editor PSEx.XW_S_xx | PSEx.xM_S_xx

4 Haga doble clic en el archivo PDF copiado.

® Adobe Reader (se recomienda la version mas reciente) debe
estar instalado en su ordenador.
® Adobe Reader se puede descargar gratis desde Internet.

284



indice [

1280X720 ..o
1920x1080
640x480

Abertura cerrada...
Acoplador de CC
Adobe RGB......
Advertencias de seguridad ...
AE con prioridad a la abertura......
AE con prioridad a la velocidad de
obturacion .........cccceeveeeeeiieieeen, 102
AE programada..........ccccceveeeveeenns
Cambio de programa..

AEB.....ccoiiiie 109, 222, 223
AF — Enfoque
AF Al Servo.......ccccoeeveeineencnns 54, 89

AF de punto unico....
AF foto a foto
Ahorquillado
Al FOCO (AF Al Foco)....
Al SERVO (AF Al Servo)
Caracteristicas.....
Ajuste dioptrico ..
Ajustes de usuario
delacamara.......ccccoeeeieennnns 20, 239
Alerta de altas luces...........ccceene 167
Alimentacion
Comprobacién del nivel de carga
de la bateria
Descon. auto ....
Disparos posibles .........
Fuente de alimentacién
doméstica
Info. Bateria
Recarga
Alta definicion................
Alta definicion
completa .......cccccceveeenne 160, 177, 185
Anfadir informacion formato........... 232

Areadeimagen.........ccccccccoeuercnn.. 32
Audio/video OUT.................. 177, 184
Aumento nivel de exposicion........ 222
Autodisparador

Automatico creativo
Autorrotacion de imagenes
verticales ........cooveeeviiiieiece 190

Av (AE con prioridad
ala abertura)....
Averia

AViSO SONOrO.......cccverueenne

B (BUID) .o 111
B/N oo 67, 69
Balance de blancos................ 72,245

Ahorquillado.....

Correccion.

Personal.......

Personalizado .
Balance de blancos personal.......... 74
Bateria — Alimentacion
Bloqueo AE ........cocoeeiiiiies 110, 236
Bloqueo de enfoque...........cccceueeenee 54
Bloqueo del espejo............... 113, 231
Bloqueo FE..........cccooeeieenen.

Borrar (imagen)
Borrar ajustes de camara....
Botdn AF-ON (inicio AF)...
Boton de parada AF

{C 11 C2 I C 3 20, 239
(Automatico creativo)............... 55
Cable......ccoeererreene 3,177,184, 185
Calidad de grabacion

de imagenes........c.coveevvieiicnieennnn, 60
Camara

Borrar ajustes de camara....
Sujecién de la camara




indice

Trepidacion........c.cccevveiceenenne 113
Visualizacién de ajustes........... 244
Cambiar de tamafio........ 197

Cargador........
Codigos de error.........cocveeveeeeene 267
Compensacion de Ia exposicion... 108
Compensacion de la exposicion con

flash .o 117
Comprobacion del nivel de carga de la
bateria.......cccovieieniieeeee 28
Conmutador de modos

de enfoque........cccoeeeennee. 31, 96, 149
Contactos de sincronizacion

del flash

Continuo
Contraste
Control rapido.......... 38, 139, 159, 175
Correa
Correccién de la iluminacién
periférica
Crear/seleccionar carpeta.

Datos de verificacion de imagen...232

Datos eliminacion del polvo.......... 201
Descon. auto..........ccccoeeeeuuenneenn. 27, 46
Desplazamiento de seguridad ...... 223
Dial de control rapido............ccccce.. 37
Dial de modo — Modo de disparo
Dial principal
Dial de control rapido ... 37
Dial principal

Disparador
Disparador a distancia....
Disparar sin tarjeta
Disparo con control
adistancia...........ccceeeeeinenn. 112, 114
Disparo con Vision en Directo ...... 135
Control Rapido ....
Disparo silencioso ..
Disparos posibles

286

Enfoque manual..............c...... 149
Modo directo (AF)........cccoeeuneee. 142
Modo directo de deteccién de caras

143
Modo Rapido (AF) .. 147
Mostrar reticula..... ... 140
Simulacion de exposicion ........ 140
Temp. medicién 141

Visualizacién de |nformaC|on . 138
Disparo silencioso .. 141,162
Disparo Unico
Disparos en serie ...
Disparos posibles...

Efecto de filtro (Monocromo).......... 69
Efecto de tono (Monocromo).......... 69
Empufadura..........cccoeeeiennene 28, 252
Enfoque

Area AF

Aviso sonoro ...
Cambiar a funcion AF

registrada.........cccoceeiiiiiicnnns 235
Caracteristicas
de AF ...t 225, 226, 227, 235

Desenfocado........ 53, 96, 146, 149
Disparo con Vision
en Directo
Enfoque manual.
Grabacion de video ..
Luz de ayuda al AF
Modo AF .......ccceveenes
Motivos dificiles
de enfocar
Presentacion del punto AF ......
Recomponer ...........ccccoovveeiennnne
Registro del punto AF......
Seleccién del punto
AF 92, 236, 245
Enfoque automatico — Enfoque
Enfoque en cruz
Enfoque manual .
Espacio de color...........ccccceeeeeenee. 86

135




Estabilizador de imagen
(objetivo)

Estilo de imagen
Expansién de punto AF
Exposicién manual...
Exposiciones “Bulb”.
Extension

Fecha/Hora/Zona
Sustitucion de la pila de
fecha/hora...

Fina (Calidad de grabacién de

IMAGENES) ... 61

Flash
Alcance efectivo
Bloqueo FE ..118, 236
Compensacion de la exp05|0|on
conflash .....cccooviiiiiciiiiccs 117
Control del flash
Flash desconectado ................... 56
Flash externo Speedlite.
Flash manual............ccooeeiine 120
Flash MULTI ........

Funciones personalizadas .122
Inaldmbrico ..........cceeveenees 123
Reduccion de ojos rojos............ 116
Sincro obturac.

(12/22 cortin@).....cceevveieeieeeene 121
Velocidad de sincronizacion del
flash ...ocoeiiiiiie 115, 223

Flash externo Speedlite — Flash
Flashes que no son de Canon...... 134
Formateado (inicializacién de la tarjeta

CF) e 45
Frecuencia de fotogramas............. 160
Fuente de alimentacién

doméstica........ocveviiinieniicee, 250
FUTHD oo 153

Funciones personalizadas . .
Borrar todo.........ccocceeviiiiiieeene

indice

Grande (Calidad de grabacién de

IMAGENES)....cooviiiiiiiiiieeee 61
HDMI ..o, 177, 185
Histograma (Luminosidad/

RGB) ..ottt 168

Horario de verano..........c.cccccoveeunene

Icono [EM.
Icono %

lluminaciéon
Panel LCD....

Imagen
Alerta de altas luces
Autorrotacion...

Histograma...
Indice ...
Informacion sobre el disparo.... 167
Presentacion del punto AF.......
Proteccion ..........cccccovvnceennnnnne
Reproduccion...........cccceeevuveennn.
Reproduccién automatica ........
Reproduccién con salto
(Exploracién de imagenes)....... 170
Rotacién manual
Vista ampliada
Visualizacién

en televisor............c..c.......

Imagen en blanco y negro........ 67, 69
Imagen monocroma ................. 67, 69
Impresién directa — Imprimir

Imprimir
Ajustes del papel....
Correccion de inclinacién .
Disefio del papel .........cccccoeuee. 209



indice

Efectos de impresion................ 210
Orden de impresion (DPOF) ....215
Recorte

JPEG ..o 60
Kit adaptador de CA ..o 250

Lampara de acceso.
Limpieza ........cceuee.
Limpieza del sensor.
Luminosidad Automatica ..

M (Exposicion manual) ................. 106
Mando a distancia inaldmbrico ..... 114
Mapa del sistema.............cccccveennee.
Marca de clasificacion ...
Marco del ocular
Mediana (Calidad de grabacion de
imagenes)
Medicion evaluativa
Medicion parcial...........ccccceeeueenen. 107
Medicién promediada con
preponderancia central ..
Medicion puntual
Menu

Ajustes de menu

Mimend..................

Operaciones de ajuste .
Método de seguimiento ....

Micro ajuste AF
Modo de avance ...
Modo de disparo...

288

AE con prioridad
alaabertura............ccccoeniinn. 104
AE con prioridad a la velocidad de

obturacion 102
AE programada..
Automatico creativo ..
Exposicion “Bulb”..

Exposiciéon manual 106
Totalmente automatico............... 52
Modo de flash

Modo de medicién
Modo de seleccion de
area AF
Modo Rapido (AF)..
Monitor LCD............
Ajuste de luminosidad..
Ajustes de menu................. 40, 256
Reproduccion de imagenes..... 165
Visualizacion de ajustes
de disparo.......ccccccveeeiiiienennnennn

Mostrar reticula
Multicontrolador...

Neutro ....
Nitidez ....
Nivel electrénico..... 50, 138, 156, 237
Nombre de archivo................... 82, 84
Nomenclatura........ccceeeeineeiiennnn, 16
Normal (Calidad de grabacion de

imagenes) .
NTSC .....
Numero ..
Numero de archivo.

ODbjJetiVo ... 21,31
Correccion de la iluminacion
periférica
Liberacion de bloqueo

ONE SHOT (AF foto a foto) ........... 89



P (AE programada)............cccceuene 100
Paisaje 66
Panel LCD........ccovevvieiieeieeceee, 18
Pequefia (Calidad de grabacién de
IMAGENES) ..ot 60
Pérdida de detalle en las altas

JUCES. ...t 167
Perfil ICC.......cooviiiiiciiice 86

Personalizacion del botén de
OPEeracion ..........ccccceveeeenenne
PictBridge....
Pixeles
Presentacion de diapositivas ........ 182

Presionar el disparador hasta
el fondo....

Presionar el disparador hasta

lamitad .....cooveiiie 35
Prevencion de polvo

enlaimagen .......ccoceoeeiiienncenns 199
Previsualizacién de la profundidad de

...105, 139

Prioridad tonos altas luces............ 225
Procesado de imagen RAW.......... 192

Proteger (proteccion de la imagen
frente al borrado) 1

Punto AF

(@ (Control rapido)

RAW+JPEG
Recarga

Recorte (impresion) ..........ccccceeuene 213
Red. ruido en largas expo............. 224

Reducc. ruido alta sens. I1SO........ 224
Reduccion de ojos rojos................ 116
Reduccién de ruido

Exposiciones largas ..
Sensibilidad ISO alta.

Reinic. auto

Rendimiento de recarga......... 25, 246
Reproduccion — Imagen

Reproduccién automatica............. 182
Reproduccién con salto
Retardo de 10 seg. o 2 seg.
Retrato
Rosca de tripode.

Saturacion ..........ccecceeeeeiiieiienes 68
Seleccion AF automatica de
19 PUNLOS ..o 91,94

Seleccién automatica (AF)....... 91, 94
Seleccién automatica del

punto AF
Seleccion de idioma
Seleccidn directa (punto AF)........ 236
Selecciéon manual (AF)............. 91, 93
Sensibilidad de seguimiento del
MOLIVO ...

Sensibilidad ISO
Ajuste automatico
Ampliacién ISO ...

Simulacion de exposicion....
Sincro obturac. ........cccccveeeevininnn. 121

Sincronizacion a la primera
cortinilla .......oooeeiiiiie e 121

Sincronizacion a la segunda
cortinilla ......coooeeiiiiie e
Sistema video...
Software




Tabla de funciones disponibles.....254
Tamafio del archivo.........61, 161, 167
Tapa del ocular ...........ccoceeeee 23,112
Tarjeta.. .13, 29, 45
Formatear.. ....45
Problema......
Recordatorio de tarjeta.

Tarjeta CF — Tarjeta

Tarjeta de memoria — Tarjeta
Temperatura de color
Terminal digital
Terminal PC
Terminal USB (Digital) ...
Tiempo de revision de imagenes....58

Tono de ColOr ......ceevviiiiieiieeiecene 68
Totalmente automatico...

Trepidaciéon .33,35
Tv (AE con prioridad a la velocidad de
obturacion)........c.ccoceeeiiiiincnene 102

Ultra DMA (UDMA) ..
USUAIMO ..ot

Control rapido
Disparo silencio:

Edicion

Edicién de primera/ultima

€SCENA ..ueeeeieeiiiee e 181
Exposicién manual ................... 157

Frecuencia de fotogramas
Grabacion de sonido ....

Mostrar reticula ...
Reproduccion
Tamafio de grabacién

de Video......ccovieiiiiiiiie e 160

290

Tamafio del archivo..................
Temp. medicion..........ccccceenneee.
Tiempo de grabacion .
Toma de fotos .........c.......

Visualizacién
en televisor

Ajuste didptrico ..
lluminacioén......
Vista ampliada
Visualizacion de ajustes

de disparo .......cccceeveeiieniienen, 245
Visualizacién de informacion sobre el
dISPAr0 ..coeeiiiceeeeee e 167
Visualizacion de una Unica

IMAgEN ..o 166
Visualizacién del indice................ 169
Visualizacion del indice de 4 6 9
IMAgEeNes........cocoiieiciceccs 169

Visualizacion en televisor-..... 177,184

Volumen (Reproduccion
de VIdeOoS) .....ccevveiiiiiiiieee 180

WB — Balance de blancos
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