
<<<Para usuarios de la EOS 7D que actualicen el firmware de la cámara a la versión 2.x.x o 
posterior>>> 
 

Este manual es para la EOS 7D con el firmware versión 2.0.0 o posterior instalado. 

Consulte las páginas siguientes para obtener más información sobre las nuevas funciones que añade la 

versión 2.x.x del firmware. 

 

・ Ajustar la zona horaria y el horario de verano (p. 43-44) 

・ Ráfaga máxima durante los disparos en serie (p. 61) 

・ Ajuste del valor máximo de ISO Auto (p. 65) 

・ Registro o cambio del nombre de archivo (p. 82-83) 

・ Ajuste manual de la grabación de sonido (p. 162) 

・ Saltar entre imágenes (reproducción con salto) por clasificación  
de imagen (p. 170) 

・ Ajuste de clasificaciones (p. 173-174) 

・ Control rápido durante la reproducción (p. 175-176) 

・ Procesar imágenes RAW con la cámara (p. 192-196) 

・ Cambiar el tamaño de imágenes JPEG (p. 197-198) 

・ Ajustes de dispositivo GPS (p. 259) 
 

[Precauciones para el uso del software] 

- Para obtener ImageBrowser EX (p. 282), descargue el instalador de ImageBrowser EX desde el sitio 

web de Canon y realice la instalación. 

- Después de actualizar el firmware de la cámara, actualice también EOS Utility a la versión 2.11.4 o 

posterior desde el sitio web de Canon. 

(La compatibilidad entre la versión anterior de EOS Utility del CD-ROM que se suministra y la EOS 

7D con el firmware actualizado a la versión 2.x.x. no se garantiza.) 

- Cuando utilice cada software, confirme los requisitos de hardware del ordenador más recientes en el 

sitio web de Canon. 

 

[Precauciones para el uso de accesorios] 

- Cuando utilice el transmisor inalámbrico de archivos WFT-E5 con la EOS 7D actualizada a la 

versión 2.x.x del firmware, actualice también el firmware del WFT-E5. 

- Cuando utilice el receptor GPS GP-E2 con la EOS 7D, se aplicarán restricciones a ciertas  

funciones. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del receptor 

GPS GP-E2. 

 


