
<<<Aux utilisateurs de l’EOS 7D mettant à jour le firmware de l’appareil photo à la version 2.x.x 
ou ultérieure>>> 
 

Ce mode d’emploi concerne l’EOS 7D sur lequel est installée une version de firmware 2.0.0 ou 

ultérieure. 

Veuillez vous reporter aux pages ci-dessous pour de plus amples informations sur les nouvelles 

fonctions offertes par la version 2.x.x du firmware. 

 

・ Réglage du fuseau horaire/de l’heure d’été (p.43-44) 

・ Rafale maximum lors d’une prise de vue en rafale (p.61) 

・ Réglage de la sensibilité maximum pour ISO auto (p.65) 

・ Enregistrement ou modification du nom de fichier (p.82-83) 

・ Réglage manuel de l’enregistrement du son (p.162) 

・ Sauter les images (affichage de saut) par classement d’images (p.170) 

・ Attribution de classements (p.173-174) 

・ Contrôle rapide pendant la lecture (p.175-176) 

・ Traitement des images RAW sur l’appareil photo (p.192-196) 

・ Redimensionnement des images JPEG (p.197-198) 

・ Réglages dispositif GPS (p.259) 
 

[Précautions relatives à l’utilisation des logiciels] 

- Pour obtenir ImageBrowser EX (p.282), téléchargez le programme d’installation d’ImageBrowser EX 

depuis le site Web de Canon et procédez à l’installation. 

- Après avoir mis à jour le firmware de l’appareil photo, mettez également à jour EOS Utility à la 

version 2.11.4 ou ultérieure depuis le site Web de Canon. 

(La compatibilité entre la version plus ancienne d’EOS Utility sur le CD-ROM fourni et l’EOS 7D dont 

le firmware a été mis à jour à la version 2.x.x. n’est pas garantie.) 

- Avant d’utiliser chaque logiciel, confirmez les plus récentes exigences matérielles pour l’ordinateur 

sur le site Web de Canon. 

 

[Précautions relatives à l’utilisation des accessoires] 

- Lorsque vous utilisez l’émetteur de fichier sans fil WFT-E5 avec l’EOS 7D dont le firmware a été mis 

à jour à la version 2.x.x, mettez également à jour le firmware du WFT-E5. 

- Lorsque vous utilisez le récepteur GPS GP-E2 avec l’EOS 7D, des restrictions s’appliquent pour 

certaines fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d’emploi du récepteur GPS GP-E2. 


