PUB. DIM-1109-000

Canon

Utilisation d’un dispositif i0S ou Android comme télécommande

En utilisant I'application CameraAccess plus*, vous pouvez visualiser
I'image diffusée du caméscope sur votre dispositif iOS/Android méme
lorsque le caméscope est ailleurs. Vous pouvez utiliser votre dispositif
iOS/Android comme télécommande pour démarrer I’enregistrement
sur le caméscope et, a I'aide de la fonction Pilotage a domicile, vous
pouvez méme enregistrer localement sur votre dispositif iOS/Android
I'image diffusée.
* Lapplication CameraAccess plus, fournie par PIXELA, est disponible gratuitement
dans App Store (pour les dispositifs iOS) et Google Play™ (pour les smartphones
Android).

Modes de fonctionnement :

| |
(& AVERIFIER

¢ Avant d’effectuer la procédure suivante pour la premiere fois,
téléchargez et installez I'application CameraAccess plus sur votre
dispositif iOS/Android. L'application peut étre téléchargée gratuitement
a partir des sites Web suivants (seulement en anglais).
App Store :
http://appstore.com/cameraaccessplus

Google Play™ :
http://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus

Diffusion continue via Wi-Fi (Pilotage a domicile)

Avec cette fonction, vous pouvez surveiller I'image diffusée du
cameéscope lorsqu’il se trouve a un autre endroit dans la portée de
connexion Wi-Fi, par exemple dans une autre piéce de la maison. Vous
pouvez utiliser votre dispositif iOS/Android pour commander le
caméscope et enregistrer 'image diffusée sur le caméscope ou
directement sur votre dispositif.
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1 Caméscope : activez la fonction [Pilotage a domicile].

@ @ ¢ [§ Comm. a dist. + diffusion continue]
[ Pilotage a domicile] ) [OK]

e | e SSID du caméscope (nom du réseau) et le mot de passe
apparaissent.

® | e caméscope sera prét pour la connexion avec le dispositif iOS/
Android.

2 Dispositif iOS/Android : dans I’écran des réglages Wi-Fi, allumez
la Wi-Fi et sélectionnez le nom du réseau qui s’affiche sur I’écran
du caméscope (étape 1). Si nécessaire, saisissez le mot de passe
qui s’affiche sur I’écran du caméscope.

e | e nom du réseau du caméscope (SSID) doit s’afficher sur la liste
des réseaux/points d’acces détectés par I'appareil.

e Tant que vous ne réinitialisez pas le mot de passe Wi-Fi du
caméscope, vous n'avez besoin de saisir le mot de passe qu’a la
premiere connexion de I'appareil.

e | orsque la connexion Wi-Fi est correctement établie, [Connecté]
s’affiche sur I'écran du caméscope.

3 Dispositif iOS/Android : lancez I'application CameraAccess plus.

Utilisez les commandes sur I'écran de I'application pour faire
fonctionner le caméscope lorsque vous visionnez I'image sur I'appareil.

Quand vous avez fini ’enregistrement

1 Caméscope : touchez [Fin] pour terminer la connexion sans fil et
mettre le caméscope hors tension.

2 Dispositif iOS/Android : fermez I’application CameraAccess plus.

Diffusion continue via Wi-Fi et Internet (Pilotage durant déplacements)

Avec cette fonction, vous pouvez laisser le caméscope chez vous et
surveiller 'image diffusée lorsque vous n’étes pas chez vous. Vous
pouvez méme utiliser votre dispositif iOS/Android pour démarrer
I’enregistrement sur le caméscope.

En utilisant Iutilitaire Remote Monitoring Checker (pour Windows
uniguement), vous pouvez vérifier si le point d’acces et la connexion
Internet de votre réseau domestique répondent aux conditions
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requises pour I'utilisation de la fonction de pilotage durant

déplacements*. Pour plus de détails sur ce logiciel et les liens vers la

page de téléchargement, visitez le site Web de PIXELA (uniguement en

anglais).

http://pixela.jp/cermc

* Pour utiliser la fonction de pilotage durant déplacements, un point d’accés
compatible avec UPnP (Universal Plug and Play) et une connexion Internet
pouvant acquérir des adresses IP globales sont nécessaires.

Préparation du caméscope

1 Activez la fonction [Pilotage durant déplacements].

@ @ #) [ Comm. a dist. + diffusion continue] &)
[@f Pilotage durant déplacements] ) [OK]

e | a premiere fois que vous activez la fonction, vous devez définir un
mot de passe et le port devant étre utilisé par cette fonction (étapes
2-4). Sivous avez déja configuré les réglages pour la fonction
Pilotage durant déplacement, passez a I'étape 5.

2 Touchez [OK] pour ouvrir I’écran des réglages.

3 Pour saisir le champ [Mot de passe], touchez [Non configuré].
Saisissez un mot de passe unique pour la fonction Pilotage durant
déplacement et touchez [OK].

* | e mot de passe doit contenir entre 4 et 8 caractéres. Nous vous
recommandons d’utiliser un mot de passe de 8 caractéres composé
d’un mélange de chiffres et de lettres majuscules/minuscules.

e Pour saisir le mot de passe (et le numéro de port a I'étape suivante),
utilisez le clavier virtuel (11 5).

4 Pour modifier le numéro de port a utiliser, touchez [80]. Saisissez
un numéro de port différent et touchez [OK].
Par défaut, le numéro de port est réglé sur 80, mais vous pouvez le
modifier si nécessaire.

5 Si nécessaire, configurez une connexion a un point d’acceés.

e Sivous avez précédemment configuré et enregistré une connexion a
un point d’acces, le caméscope se connecte automatiquement au
dernier point d’acces utilisé. Passez a I'étape 6.
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e Siaucune connexion au point d’acces n’a été enregistrée dans le
cameéscope, le message [Sauvegarde du point d’acces] s’affiche sur
I’écran. Touchez [OK] pour configurer et enregistrer une nouvelle
connexion a un point d’acces (étape 2 dans Connexion Wi-Fi
utilisant un point d'acces dans la section Fonctions Wi-Fidu manuel
d’instruction (fichier PDF) du caméscope) avant de continuer avec
cette procédure.

6 Lorsque la connexion sans fil est établie avec succes, I'identifiant
du caméscope s’affiche a I’écran.

LLe caméscope sera prét pour la connexion avec le dispositif iOS/Android.

Connexion du dispositif i0S/Android

Si le dispositif iOS/Android est connecté au méme réseau Wi-Fi que le
caméscope, CameraAccess plus reconnaitra Iidentifiant du camé-
scope et I’enregistrera automatiquement. Sinon, vous devez saisir
I'identifiant du caméscope manuellement.

Tant que vous ne réinitialisez pas les réglages du caméscope, vous
n’avez besoin d’enregistrer I'identifiant du caméscope qu’a la premiere
connexion du dispositif. Plus tard, vous devrez seulement saisir le mot
de passe de la fonction de Pilotage durant déplacements (démarrez
cette procédure a I'étape 4).

Pour enregistrer 'identifiant du caméscope dans I’application
CameraAccess plus

1 Sile dispositif iOS/Android se trouve a proximité du caméscope,
allumez la Wi-Fi et sélectionnez le méme point d’accés que celui
auquel est connecté le caméscope (étape 5 de la procédure
précédente).

2 Lancez I'application CameraAccess plus et touchez Setting
(Réglages), puis Start (Démarrer).

Si le dispositif iOS n’est pas connecté au méme point d’accés que le
caméscope, saisissez manuellement I'identifiant du caméscope qui
s’affiche sur I'écran du caméscope (étape 6 de la procédure
précédente).

3 Touchez Finish (Terminer) et fermez I'application CameraAccess
plus.

Si nécessaire, déconnectez le dispositif iOS/Android du point d’accés.
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Pour utiliser la fonction de Pilotage durant déplacements

4

Lorsque vous étes en déplacement, lancez I'application
CameraAccess plus.

Assurez-vous que le dispositif iOS/Android est connecté a un point
d’acces Wi-Fi.

Touchez Start (Démarrer) sous Monitor while Out.

Saisissez le mot de passe pour la fonction de Pilotage durant
déplacements que vous avez défini sur le caméscope (étape 3 de
la procédure précédente), puis touchez Connect (Connecter).
Utilisez les commandes sur I'écran de I'application pour faire
fonctionner le caméscope lorsque vous visionnez I'image sur I'appareil.

Pour mettre fin au mode Pilotage durant déplacements

Sur le caméscope, touchez [Fin] pour terminer la connexion sans fil
et puis, mettez le caméscope hors tension.

Utilisation du clavier virtuel

Lorsque vous avez besoin de saisir un texte pour divers réglages,
touchez le champ texte et un clavier virtuel apparait sur I’écran.
Lillustration ci-dessous explique les différentes clés que vous
pouvez utiliser.

Annuler

Basculer entre lettres et chiffres / caracteres spéciaux.
Modifier la position du curseur.
Supprimer le caracteére a gauche du curseur (retour arriere).

[4] Verrouillage de majuscules. Lorsque le clavier numérique est
affiché, [#%7] passe entre le set 1 et le set 2 des caracteres
Spéciaux.
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@ NOTES

® Pour les détails sur I'application CameraAccess plus, visitez le site Web
de PIXELA (en anglais uniquement).
http://pixela.jp/cecap

e Cette fonction n’est pas disponible dans les cas suivants.

- Lorsque la qualité vidéo est 50P.
- Lorsque le double enregistrement ou le relais d’enregistrement est activé.

e En fonction de la connexion et de la force du signal sans fil, il est
possible qu’il'y ait des interruptions de I'image de vidéo en direct ou que
le temps de réponse soit éleve.

¢ A propos du support panoramique de caméra CT-V1 : Si vous
montez le caméscope sur le support panoramique de caméra CT-V1 en
option, vous pouvez utiliser I'application CameraAccess plus sur votre
dispositif iOS/Android comme télécommande pour déplacer le
caméscope latéralement (panoramique) en plus de démarrer/arréter
I’enregistrement.

e | orsque vous montez le caméscope sur le support panoramique de
caméra CT-V1, assurez-vous que |'objectif se trouve face a la direction
B (type B). Pour les détails, reportez-vous au manuel d’instructions du
CT-V1.
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Visualisation et changement des réglages Wi-Fi

Vous pouvez revoir et modifier, si nécessaire, les réglages utilisés pour
les différentes connexions Wi-Fi et pour la fonction de pilotage durant
déplacements.

Modes de fonctionnement :
(AuTo) (@ ) (=] [SCN] (P | [avcrn) (mpa] | (o= )

1 Ouvrez I’écran [Vérifier la configuration actuelle].

A #)[g Comm. a dist. + diffusion continue] (mode
d’enregistrement) ou [(1) Wi-Fi] (mode de lecture vidéo, a
partir de n’importe quel écran d’index) &) [¥ Vérifier/
éditer les réglages] ) [OK]

Pour visualiser les réglages de la connexion des dispositifs i0OS/
Android

2 Touchez [Réglages de connexion smartphone].
Le SSID du caméscope et le mot de passe apparaissent.

3 Sinécessaire, changez le nom du réseau du caméscope (SSID) et
le mot de passe.

@ A ) [Editer] ) [OK] ) [OK]

e Pour effectuer une nouvelle connexion sans fil, vous devez modifier
les réglages Wi-Fi sur le dispositif iOS/Android.

4 Touchez [®] de maniére répétée pour retourner a I'écran
@A (Début), puis touchez [X] pour fermer le menu.

Pour visualiser les réglages de la connexion du point d’acceés.
2 Touchez [Réglages de connexion point d’acces].

e | es 4 réglages SSID du point d’acces dans la mémoire du
caméscope apparaissent.

e S’ily a des fentes de connexion disponibles, vous pouvez toucher
[Non configuré] pour régler un nouveau point d’acces.
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3 Touchez le SSID du point d’accés dont vous voulez visualiser les
réglages.

e | es réglages du point d’acces apparaissent.

e Touchez [ A] et [ V] pour visualiser plus d’informations.

* Pour effacer la connexion au point d’accés affichée, touchez [Editer]
%) [Effacer] ) [Oui].

e Pour changer manuellement les réglages de connexion du point
d’acceés affiché, touchez [Editer] ) [Configuration manuelle] puis
effectuez la procédure dans Configuration manuelle de la section
Fonctions Wi-Fi du manuel d’instruction (fichier PDF) du
caméscope).

® Touchez [®] pour revenir sur I'écran de sélection de point d’accés.

4 Touchez [®] de maniére répétée pour retourner a I'écran B
(Début), puis touchez [X] pour fermer le menu.

Pour visualiser les réglages pour la fonction Pilotage durant
déplacements (mode d’enregistrement uniquement)

2 Touchez [Régl. du pilotage durant déplacements].
Le mot de passe et le port a utiliser pour la fonction Pilotage durant
déplacement s’affichent.

3 Sinécessaire, modifiez les réglages.
Etapes 3 et 4 dans Diffusion continue via Wi-Fi et internet (Pilotage
aurant déplacements) (11 3).

4 Touchez [®3] de maniére répétée pour retourner a I’écran
@ (Début), puis touchez [X] pour fermer le menu.
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Liste des messages pour la fonction Pilotage durant
déplacements (par ordre alphabétique)

Reportez-vous a cette liste si un message apparait pendant I'utilisation
de la fonction Pilotage durant déplacements. Reportez-vous aussi au
manuel d’instructions de votre routeur sans fil et des autres appareils
que vous allez utiliser. Pour les autres messages, reportez-vous a Liste
des messages dans le manuel d’instruction (fichier PDF) du
caméscope.

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.
(Un autre utilisateur controle déja le caméscope. Réessayez plus tard).
- Ce message apparait sur I'écran du dispositif Wi-Fi. Plusieurs dispositifs Wi-Fi tentent de se
connecter au caméscope. Vérifiez qu’un seul dispositif Wi-Fi tente de se connecter, puis
touchez Retry.

Impossible de se connecter au serveur
- Le caméscope n’'a pas pu se connecter au serveur externe utilisé pour la fonction de pilotage
durant déplacements. Assurez-vous que le point d’acces est correctement connecté a Internet.
- Vérifiezque 8% ®) [ & 1 ®) [Date/heure] est réglé sur la date et I'heure correctes.
Le point d’accés n’est pas compatible avec UPnP
- Aucun routeur sans fil compatible avec UPnP (Universal Plug and Play) n’a pu étre trouvé sur
le réseau Wi-Fi. Utilisez un routeur sans fil compatible avec UPnP. Si vous utilisez un routeur
sans fil compatible avec UPnP, assurez-vous d’activer le protocole UPnP.

Les informations contenues dans ce manuel ont été controlées en mars 2014.
Sujettes au changement sans préavis.
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Verwenden eines i0S- oder Android-Geréts als Fernbedienung

Mit der App CameraAccess plus* kénnen Sie das vom Camcorder
gestreamte Bild auf lhrem iOS- oder Android-Geréat anzeigen, auch
wenn sich der Camcorder an einem anderen Ort befindet. Sie kbnnen
Ihr iOS- oder Android-Gerat als Fernbedienung verwenden, um die
Aufzeichnung auf dem Camcorder zu starten. Sie kénnen sogar das
vom Camcorder gestreamte Bild lokal auf lhrem iOS- oder Android-
Gerat aufnehmen.
* Die von PIXELA angebotene App CameraAccess plus ist im App Store (fur iOS-
Gerate) und Uber Google Play™ (fir Android-Smartphones) kostenlos erhaltlich.

Betriebsarten:
AUTO | |

() UBERPRUFEN SIE

* Bevor Sie die folgenden Schritte zum ersten Mal ausflhren, missen Sie
die App CameraAccess plus herunterladen und auf lhrem iOS- oder
Android-Gerét installieren. Die App kann kostenlos von folgenden Web-
sites heruntergeladen werden (nur auf Englisch).

App Store:
http://appstore.com/cameraaccessplus

Google Play™:
http://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus

Streaming iiber Wi-Fi (Uberwachung von zu Hause)

Mit dieser Funktion kénnen Sie das vom Camcorder gestreamte Bild
Uiberwachen, wenn dieser sich an einem anderen Ort in Reichweite
einer Wi-Fi-Verbindung befindet, z. B. in einem anderen Raum im Haus.
Sie kénnen |hr iOS- oder Android-Geréat zur Steuerung des Camcor-
ders verwenden und das gestreamte Bild auf dem Camcorder oder
direkt auf lnrem Gerat aufnehmen.
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1 Camcorder: Aktivieren der Funktion [Uberwachung von zu Hause].

@ @ #) [j Fernbedienung+Streaming]
[ Uberwachung von zu Hause] #) [OK]

e Die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort des Camcorders wer-
den angezeigt.

e Der Camcorder kann nun mit dem iOS-/Android-Gerat verbunden
werden.

2 i0S- oder Android-Gerat: Aktivieren Sie Wi-Fi im Wi-Fi-Einstellun-
genbildschirm und wahlen Sie den Netzwerknamen aus, der auf
dem Camcorderbildschirm angezeigt wird (Schritt 1). Geben Sie
nétigenfalls das Kennwort ein, das auf dem Camcorderbildschirm
angezeigt wird.

e Der Netzwerkname (SSID) des Camcorders sollte in der Liste der
vom Gerat erkannten Netzwerke/Accesspoints angezeigt werden.

¢ Solange Sie das Wi-Fi-Kennwort des Camcorders nicht zurlickset-
zen, mussen Sie das Kennwort nur beim erstmaligen Verbinden des
Gerats eingeben.

e Wenn die Wi-Fi-Verbindung korrekt hergestellt wurde, erscheint [Ver-
bunden] auf dem Camcorderbildschirm.

3 i0S- oder Android-Gerat: Starten Sie die App CameraAccess plus.

Verwenden Sie die Bildschirm-Bedienelemente der App zum Bedienen
des Camcorders, wahrend Sie das Live-Bild auf dem Gerat ansehen.

Nach dem Aufnehmen

1 Camcorder: Beriihren Sie [Ende] zum Beenden der kabellosen
Verbindung und schalten Sie den Camcorder aus.

2 i0S- oder Android-Gerat: SchlieBen Sie die App CameraAccess
plus.

Streaming iiber Wi-Fi und Internet (Uberwachung bei Abwesenheit)

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Camcorder zu Hause lassen und
das gestreamte Bild betrachten, wenn Sie unterwegs sind. Sie kénnen
sogar lhr iOS- oder Android-Gerat verwenden, um die Aufnahme auf
dem Camcorder zu starten.
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Mit dem Dienstprogramm Remote Monitoring Checker (nur fiir Win-
dows) kénnen Sie uberprifen, ob der Accesspoint Ihres Heimnetz-
werks und die Internetverbindung den Anforderungen fir die
Verwendung der Funktion Uberwachung bei Abwesenheit* entspre-
chen. Ausflhrliche Informationen Uber dieses Programm und Links zur
Download-Seite finden Sie auf der Website von PIXELA (nur Englisch).
http://pixela.jp/cermc

* Um die Funktion Uberwachung bei Abwesenheit verwenden zu kdnnen, benétigen

Sie einen mit UPnP (Universal Plug and Play) kompatiblen Accesspoint und einen
Internetanschluss, der globale IP-Adressen erreichen kann.

Vorbereiten des Camcorders
1 Aktivieren Sie die Funktion [Uberwachung bei Abwesenheit].

& A # [ Fernbedienung+Streaming] )
[®5 Uberwachung bei Abwesenheit] ) [OK]

¢ \Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal aktivieren, mtssen Sie ein
Kennwort und den von dieser Funktion zu verwendenden Port festle-
gen (Schritte 2-4). Wenn Sie die Einstellungen fir die Funktion Uber-
wachung bei Abwesenheit bereits abgeschlossen haben, fahren Sie
fort mit Schritt 5.

2 Berihren Sie [OK], um den Einstellungsbildschirm zu éffnen.

3 Um eine Eingabe im Feld [Kennwort] vorzunehmen, beriihren Sie
[Nicht eingerichtet]. Geben Sie ein eindeutiges Kennwort fiir die
Funktion Uberwachung bei Abwesenheit ein und beriihren Sie
[OK].

e Das Kennwort muss zwischen 4 und 8 Zeichen lang sein. Es wird
empfohlen, ein 8 Zeichen langes Kennwort mit Ziffern und Grof3-/
Kleinbuchstaben zu verwenden.

¢ \erwenden Sie die virtuelle Tastatur (11 6), um das Kennwort und im
nachsten Schritt die Portnummer einzugeben.

4 Berihren Sie [80], um die zu verwendende Portnummer zu
andern. Geben Sie eine andere Portnummer ein und tippen Sie
auf [OK].

StandardmaBig ist die Portnummer auf 80 eingestellt, Sie kbnnen dies
aber noétigenfalls andern.
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5 Richten Sie eine Verbindung zu einem Accesspoint ein.

* Wenn Sie zuvor eine Verbindung mit einem Accesspoint konfiguriert
und gespeichert haben, wird der Camcorder automatisch mit dem
zuletzt verwendeten Accesspoint verbunden. Fahren Sie mit Schritt 6
fort.

e \Wenn noch keine Verbindungen mit Accesspoints im Camcorder
gespeichert wurden, wird die Meldung [Zugriffspunkt speichern] auf
dem Bildschirm angezeigt. Berlihren Sie [OK], um eine neue Verbin-
dung zu einem Accesspoint zu konfigurieren und zu speichern
(Schritt 2 unter Kabellose Verbindung bei Verwendung eines
Accesspointsim Abschnitt Kabellose Funktionen der Bedienungsan-
leitung zum Camcorder (PDF-Datei)), bevor Sie diesen Vorgang fort-
setzen.

6 Wenn die kabellose Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird
auf dem Bildschirm die Camcorder-ID angezeigt.
Der Camcorder kann nun mit dem iOS-/Android-Geréat verbunden wer-
den.

AnschlieBen des i0S-/Android-Geréats

Wenn das iOS-/Android-Gerat am selben Wi-Fi-Netzwerk wie der
Camcorder angeschlossen ist, erkennt CameraAccess plus die Cam-
corder-ID und registriert sie automatisch. Anderenfalls geben Sie die
Camcorder-ID von Hand ein.

Solange Sie die Einstellungen des Camcorders nicht zurlicksetzen,
mussen Sie die Camcorder-ID nur beim erstmaligen Verbinden des
Geréts registrieren. Spater brauchen Sie nur das Kennwort fir die
Uberwachung bei Abwesenheit einzugeben (starten Sie diesen Vor-
gang bei Schritt 4).

Registrieren der Camcorder-ID in der App CameraAccess plus

1 Wenn das iOS-/Android-Gerét in der Nahe des Camcorders ist,
schalten Sie Wi-Fi ein und wéhlen Sie denselben Accesspoint, mit
dem auch der Camcorder verbunden ist (Schritt 5 im vorherigen
Vorgang).
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Starten Sie die App CameraAccess plus und beriihren Sie Setting
(Einstellung) und dann Start.

Wenn das i0OS-Gerat nicht mit demselben Accesspoint wie der Cam-
corder verbunden ist, geben Sie die Camcorder-ID, die auf dem Cam-
corder-Bildschirm angezeigt wird (Schritt 6 im vorherigen Vorgang),
manuell ein.

Beriihren Sie Finish (Fertigstellen) und schlieBen Sie die App
CameraAccess plus.

Trennen Sie nétigenfalls die Verbindung zwischen dem iOS-/Android-
Gerat und dem Accesspoint.

Verwenden der Funktion Uberwachung bei Abwesenheit

4

Starten Sie die App CameraAccess plus, wahrend Sie unterwegs
sind.

Achten Sie darauf, dass das iOS-/Android-Gerat mit einem Wi-Fi-
Accesspoint verbunden ist.

5 Berihren Sie Start unter Monitor while Out.

Geben Sie das Kennwort fiir die Funktion Uberwachung bei
Abwesenheit ein, das Sie im Camcorder festgelegt haben (Schritt
3 des vorherigen Vorgangs), und beriihren Sie dann Connect
(Verbinden).

Verwenden Sie die Bildschirm-Bedienelemente der App zum Bedienen
des Camcorders, wahrend Sie das Live-Bild auf dem Geréat ansehen.

Beenden des Modus Uberwachung bei Abwesenheit

Berlihren Sie am Camcorder [Ende] zum Beenden der kabellosen
Verbindung und schalten Sie dann den Camcorder aus.
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Verwendung der virtuellen Tastatur

Wenn Sie Text flir verschiedene Einstellungen eingeben missen,
bertihren Sie das Textfeld. Daraufhin wird eine virtuelle Tastatur auf
dem Bildschirm eingeblendet. Mithilfe der folgenden Abbildung
werden die verschiedenen Tasten, die Sie verwenden kdnnen,
erklart.

Abbrechen

[1] Wechseln zwischen Buchstaben und Zahlen/Sonderzeichen.
Andern der Position des Cursors.
L6schen des Zeichens links vom Cursor (Rucktaste).

Feststelltaste. Wenn die numerische Tastatur angezeigt wird,
kénnen Sie mit [#%7?] zwischen Satz 1 und Satz 2 der
Sonderzeichen umschalten.

@ HINWEISE

e Einzelheiten zur App CameraAccess plus finden Sie auf der PIXELA-
Website (nur Englisch).
http://pixela.jo/cecap

¢ In folgenden Fallen ist diese Funktion nicht verfligbar:
- Wenn als Fiimqualitat 50P ausgewahlt wurde.
- Wenn Doppelaufnahme oder fortlaufende Aufnahme aktiviert ist.

¢ Je nach der Verbindung und der Starke des Funksignals kann das Live-
video unterbrochen werden oder die Reaktionszeit lang sein.

¢ Informationen zur Kamera Schwenkvorrichtung CT-V1: Wenn Sie
den Camcorder auf der optionalen CT-V1 Kamera Schwenkvorrichtung
anbringen, kdnnen Sie die App CameraAccess plus auf lhrem iOS- oder
Android-Gerat als Fernbedienung verwenden, mit der Sie nicht nur die
Aufnahme starten oder beenden, sondern auch den Camcorder seit-
warts bewegen (schwenken) konnen.

6 ¢ Kabellose Funktionen
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¢ Stellen Sie bei der Montage des Camcorders auf der Kamera-Schwenk-
vorrichtung CT-V1 sicher, dass das Objektiv in Richtung B weist (Typ B).
Einzelheiten finden Sie in der CT-V1-Bedienungsanleitung.

Anzeigen und Andern von Wi-Fi-Einstellungen

Sie kdénnen die flr die verschiedenen Wi-Fi-Verbindungen und fir die
Funktion Uberwachung bei Abwesenheit verwendeten Einstellungen
prifen und nétigenfalls &ndern.

Betriebsarten:

(AUTO) (@ ] (=) (SCN] (P ) | [avcwo) (mPa] | (PR ]
1 Offnen Sie den Bildschirm [Aktuelle Einrichtung priifen].

@ @ ®[j Fernbedienung+Streaming] (Aufnahmemodus)
oder [(1) Wi-Fi] (Videowiedergabemodus, von beliebiger

Indexansicht) #) [¥ Einstellungen priifen/bearbeiten] )
[OK]

Anzeigen der Verbindungseinstellungen fiir i0OS- bzw. Android-
Gerate

2 Berihren Sie [Smartphone-Verbindungseinstellungen].
Die SSID und das Kennwort des Camcorders werden angezeigt.
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3 Andern Sie nétigenfalls den Netzwerknamen (SSID) und das
Kennwort des Camcorders.

@ @ #) [Bearbeiten] & [OK] ® [OK]

¢ \Wenn Sie das nachste Mal eine kabellose Verbindung herstellen,
muUssen Sie die Wi-Fi-Einstellungen im iOS- bzw. Android-Gerét
andern.

4 Berihren Sie wiederholt [ ], um zum Menii & (Home) zuriickzu-
kehren, und beriihren Sie dann [X], um das Menui zu schlieBen.

Anzeigen der Verbindungseinstellungen des Accesspoints
2 Beriihren Sie [Verbindungseinstellungen fiir Zugriffspunkt].
e Die SSID-Einstellungen der 4 Accesspoints im Camcorderspeicher
werden angezeigt.
e \Wenn Anschllsse verfligbar sind, kénnen Sie [Nicht eingerichtet]
zum Einrichten eines neuen Accesspoints berthren.

3 Beriihren Sie die SSID des Accesspoints, dessen Einstellungen

Sie sehen méchten.

¢ Die Einstellungen des Accesspoints werden angezeigt.

e Berlihren Sie [A] und [ W], um weitere Informationen anzuzeigen.

e Um die angezeigte Accesspoint-Verbindung zu I8schen, berlhren
Sie [Bearbeiten] #) [Loschen] ) [Ja].

e Um die Einstellungen der angezeigten Accesspoint-Konfiguration
manuell zu &ndern, berlihren Sie [Bearbeiten] 6 [Manuelle Einrich-
tung], und gehen Sie dann wie unter Manuelle Einrichtung im
Abschnitt Kabellose Funktionen der Bedienungsanleitung zum Cam-
corder (PDF-Datei) beschrieben vor.

e Berlhren Sie [®], um wieder zum Accesspoint-Auswahlbildschirm
zu gehen.

4 Berihren Sie wiederholt [ ], um zum Menii & (Home) zuriickzu-
kehren, und beriihren Sie dann [X], um das Menui zu schlieBen.

8 ¢ Kabellose Funktionen



Zum Anzeigen der Einstellungen fiir die Funktion Uberwachung
bei Abwesenheit (nur Aufnahmemodus)

2 Beriihren Sie [Einst. f. Uberwachung bei Abwesenheit].

Das Kennwort und der Anschluss fiir die Funktion Uberwachung bei
Abwesenheit werden angezeigt.

3 Andern Sie die Einstellungen, falls erforderlich.

Schritte 8 und 4 in Streaming iber Wi-Fi und Internet (Uberwachung
bei Abwesenheit) (1 3).

4 Berihren Sie wiederholt [®], um zum Meni & (Home) zuriickzu-
kehren, und bertihren Sie dann [X], um das Men( zu schlieBen.

Liste der Meldungen fiir die Funktion Uberwachung bei
Abwesenheit (in alphabetischer Reihenfolge)

Falls bei Verwendung der Funktion Uberwachung in Abwesenheit eine
Meldung angezeigt wird, finden Sie in dieser Liste weitere Informatio-
nen zur Meldung. Nehmen Sie auch die Bedienungsanleitung lhres
WLAN-Routers und der anderen Geréte, die Sie benutzen, zur Hilfe.
Informationen zu anderen Meldungen finden Sie in der Liste der Mel-
dungen in der Bedienungsanleitung zum Camcorder (PDF-Datei).

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.
(Ein anderer Benutzer bedient schon den Camcorder. Spéter erneut versuchen.)

- Diese Meldung erscheint auf dem Bildschirm des Wi-Fi-Geréts. Mehrere Wi-Fi-Geréte versu-
chen, mit dem Camcorder zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass nur ein Wi-Fi-Gerét versucht
zu verbinden, und bertihren Sie dann 'Retry".

Der Zugangspunkt ist nicht kompatibel mit UPnP

- Im Wi-Fi-Netzwerk wurde kein WLAN-Router gefunden, der kompatibel mit UPnP (Universal
Plug and Play) ist. Verwenden Sie einen UPnP-kompatiblen WLAN-Router. Wenn Sie einen
UPnP-kompatiblen WLAN-Router verwenden, miissen Sie das UPnP-Protokoll aktivieren.

Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden

- Der Camcorder konnte keine Verbindung mit dem filr die Funktion Uberwachung bei Abwe-
senheit verwendeten externen Server herstellen. Achten Sie darauf, dass der Accesspoint ord-
nungsgemas mit dem Internet verbunden ist.

- Stellen Sie sicher, dass &8 ) [ & | ) [Datum/Zeit] auf das korrekte Datum und die kor-
rekte Uhrzeit eingestellt ist.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind auf dem Stand vom Mérz
2014. Anderungen vorbehalten.
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Utilizzo di un dispositivo i0S o Android come telecomando

Utilizzando I’'app CameraAccess plus*, potete visualizzare I'immagine
inviata in streaming dalla videocamera su un dispositivo iOS/Android
anche quando la videocamera si trova in un altro luogo. Potete
utilizzare il dispositivo iOS/Android come un telecomando per avviare
la registrazione con la videocamera e, utilizzando la funzione
Monitoraggio da casa, potete addirittura registrare 'immagine inviata
in streaming localmente sul dispositivo iOS/Android.
* La app CameraAccess plus di PIXELA & disponibile gratuitamente sul’App Store
(per dispositivi I0S) e su Google Play™ (per smartphone Android).

Modalita operative:

| (avco) (wipa) |

@PUNTI DA CONTROLLARE

¢ Prima di eseguire questa procedura per la prima volta, scaricate e
installate la app CameraAccess plus sul dispositivo iOS/Android. L'app
puo essere scaricata gratuitamente dai siti Web indicati di seguito (solo
in lingua inglese).

App Store:
http://appstore.com/cameraaccessplus

Google Play™:
http://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus

Streaming tramite Wi-Fi (Monitoraggio da casa)

Questa funzione vi consente di monitorare in streaming I'immagine
della videocamera mentre si trova in un altro luogo ma sempre nel
raggio della rete Wi-Fi, ad esempio in un’altra stanza della casa. Potete
utilizzare un dispositivo iOS/Android per comandare la videocamera e
registrare I'immagine proveniente in streaming sia sulla videocamera
che sul dispositivo.
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1 Videocamera: attivate la funzione [Monitoraggio da casa].

@ @ #) [ Controllo remoto+Streaming] )
[ Monitoraggio da casa] &) [OK]

e Appariranno il SSID (nome rete) e la password della videocamera.
e | a videocamera & ora pronta per connettersi con il dispositivo iOS/
Android.

2 Dispositivo iOS/Android: nella schermata delle impostazioni
Wi-Fi, attivate la funzione Wi-Fi e selezionate il nome della rete
che appare sullo schermo della videocamera (passo 1). Se
necessario, immettete la password visualizzata sullo schermo
della videocamera.
¢ |’identificativo della rete della videocamera (SSID) dovrebbe
comparire nell’elenco delle reti/punti di accesso rilevati dal
dispositivo.

e Finché non si reimposta la password Wi-Fi della videocamera, sara
necessario immettere la password solo la prima volta che si connette
il dispositivo.

® Quando la connessione Wi-Fi viene stabilita correttamente, lo
schermo della videocamera mostrera il messaggio [Connesso].

3 Dispositivo iOS/Android: avviate la app CameraAccess plus.

Utilizzate i comandi a schermo dell’app per azionare la videocamera
durante la visualizzazione dell'immagine dal vivo sul dispositivo.

Al termine della registrazione

1 Videocamera: toccate [Fine] per chiudere la connessione wireless
e spegnere la videocamera.

2 Dispositivo i0OS/Android: chiudete I’'app CameraAccess plus.

Streaming tramite Wi-Fi e Internet (Monitoraggio fuori casa)

Questa funzione vi consente di lasciare la videocamera a casa e
monitorare I'immagine in streaming mentre siete fuori. Potete anche
utilizzare il dispositivo iOS/Android per avviare la registrazione sulla
videocamera.

Il programma Remote Monitoring Checker (solo per Windows) vi
consente di controllare se il punto di accesso e la connessione Internet
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di casa soddisfano tutti i requisiti necessari per I'utilizzo della funzione

Monitoraggio fuori casa*. Per informazioni su questo programma e il

collegamento alla pagina di download, visitate il sito Web di PIXELA

(solo in lingua inglese).

http://pixela.jp/cermc

* Per utilizzare la funzione Monitoraggio fuori casa, € necessario avere a disposizione
un punto di accesso compatibile con UPnP (Universal Plug and Play) e una
connessione Internet che possa acquisire indirizzi IP globali.

Preparazione della videocamera

1 Attivate la funzione [Monitoraggio fuori casa].

@ @A #) [ Controllo remoto+Streaming] )
[@f Monitoraggio fuori casa] ) [OK]

e | a prima volta che attivate la funzione, dovete impostare una
password e la porta utilizzata da questa funzione (passi 2-4). Se
avete gia completato le impostazioni per la funzione di monitoraggio
fuori casa, continuate con il passo 5.

2 Toccate [OK] per aprire la schermata di configurazione.

3 Per immettere la [Password], toccate [Non configurato].
Immettete una password univoca per la funzione di monitoraggio
fuori casa e toccate [OK].

e | a password deve contenere da 4 a 8 caratteri. Si consiglia di
utilizzare una password di 8 caratteri contenente sia lettere
maiuscole che minuscole.

e Per immettere la password (e il numero di porta nel passaggio
successivo) potete utilizzare la tastiera virtuale (11 5).

4 Per modificare il numero di porta da utilizzare, toccate [80].
Immettete un numero di porta diverso e toccate [OK].
Per impostazione predefinita, il numero di porta e impostato su 80, ma
€ possibile modificarlo se necessario.

5 Se necessario, impostate la connessione al punto di accesso.

* Se avete gia precedentemente configurato e salvato una
connessione a un punto di accesso, la videocamera si connettera
automaticamente all’ultimo punto di accesso utilizzato. Continuate
con il passo 6.
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® Se non ¢é stato salvata sulla videocamera nessuna connessione a
punti di accesso, lo schermo visualizzera il messaggio [Salvare |l
punto di accesso]. Prima di continuare con questa procedura,
toccate [OK] per configurare e salvare una nuova connessione del
punto di accesso (fase 2 in Connessione Wi-Fi tramite un punto di
accesso nella sezione Funzioni Wi-Fidel manuale di istruzioni della
videocamera (file PDF)).

6 Dopo aver stabilito correttamente la connessione wireless, lo
schermo mostrera I'identificativo della videocamera.

La videocamera & ora pronta per connettersi con il dispositivo i0OS/
Android.

Connessione del dispositivo i0S/Android

Se il dispositivo iOS/Android € connesso alla stessa rete Wi-Fi della
videocamera, CameraAccess plus ne riconoscera I'lID e lo registrera
automaticamente. In caso contrario, potete immettere I'ID della video-
camera manualmente.

Se le impostazioni della videocamera non vengono ripristinate, I'ID
della videocamera dovra essere registrato solo la prima volta che si
collega il dispositivo. In seguito, dovrete solo immettere la password
della funzione Monitoraggio fuori casa (avviando la seguente proce-
dura dal passo 4).

Per registrare I'ID della videocamera nell’app CameraAccess plus
1 Seil dispositivo iOS/Android & vicino alla videocamera, attivate la

funzione Wi-Fi e selezionate lo stesso punto di accesso a cui e
collegata la videocamera (passo 5 della procedura precedente).

2 Avviate 'app CameraAccess plus e toccate Setting (Impostazioni)
e quindi Start (Avvia).
Se il dispositivo iOS non & collegato allo stesso punto di accesso della
videocamera, dovrete immettere manualmente I''D della videocamera
visualizzato sullo schermo della videocamera stessa (passo 6 della
procedura precedente).

3 Toccate Finish (Fine) e chiudete I'app CameraAccess plus.

Se necessario, scollegate il dispositivo iOS/Android dal punto di
accesso.
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Per utilizzare la funzione Monitoraggio fuori casa

4

Mentre siete fuori casa, avviate I'app CameraAccess plus.

Accertatevi che il dispositivo iOS/Android sia connesso a un punto di
accesso Wi-Fi.

Toccate Start (Avvia) sotto Monitor while Out.

6 Immettete la password della funzione di Monitoraggio fuori casa

che avete precedentemente impostato sulla videocamera (passo
3 della procedura precedente) e quindi toccate Connect
(Connetti).

Utilizzate i comandi a schermo dell’app per azionare la videocamera
durante la visualizzazione dell'immagine dal vivo sul dispositivo.

Per terminare la modalita Monitoraggio fuori casa
Sulla videocamera, toccate [Fine] per chiudere la connessione wireless

e

spegnete la videocamera.

Utilizzo della tastiera virtuale

Quando & necessario immettere testo per varie impostazioni,
toccate il campo di testo e verra visualizzata sullo schermo una
tastiera virtuale. La seguente illustrazione mostra i vari tasti
disponibili.

Annulla

Alternate tra lettere e numeri/caratteri speciali.

Cambiate la posizione del cursore.

Eliminate il carattere alla sinistra del cursore (spaziatura
indietro).

[4] Blocco maiuscole. Quando & visualizzata la tastiera numerica
¢ visualizzata [#%?] passa dal set 1 al set 2 dei caratteri
speciali e viceversa.
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@ NOTE

* Per informazioni dettagliate sull’app CameraAccess plus, visitate il sito
Web di PIXELA (solo in inglese).
http://pixela.jp/cecap
* Questa funzione non & disponibile nei casi descritti di seguito.
- Quando la qualita video & 50P.
- Quando é attivata la registrazione doppia o la registrazione continua.
e A seconda della connessione e della forza del segnale wireless, €
possibile che I'immagine dal vivo subisca interruzioni o vi siano
rallentamenti nella risposta.
Informazioni sul supporto per il monitoraggio in remoto CT-V1: Se
montate la videocamera sul supporto per il monitoraggio in remoto
CT-V1 opzionale, potete utilizzare 'app CameraAccess plus sul
dispositivo iOS/Android come telecomando anche per ruotare
orizzontalmente la videocamera (panning) oltre che per avviare ed
arrestare la registrazione.
¢ |n fase di montaggio della videocamera sul supporto per il monitoraggio
in remoto CT-V1, assicurarsi che I'obiettivo sia rivolto in direzione B (tipo
B). Per maggiori dettagli consultate il manuale di istruzioni del supporto
CT-V1.
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Visualizzazione e modifica delle impostazioni Wi-Fi

Se necessario, € possibile rivedere e modificare le impostazioni
utilizzate per le varie connessioni Wi-Fi e per la funzione di
Monitoraggio fuori casa.

Modalita operative:

(AuTo) (@ ) (=] [SCN] (P | [avcrn) (mpa] | (o= )

1 Aprite lo schermo [Controllare config. corrente].

@ #) [j Controllo remoto+Streaming] (modalita di
registrazione) o [(1) Wi-Fi] (modalita di riproduzione video,
da qualsiasi schermo indice) #) [¥ Controlla/modifica
impostazioni] ) [OK]

Per visualizzare le impostazioni di connessione di dispositivi i0S/
Android

2 Toccate [Impostazioni collegamento smartphone].
Verranno visualizzati SSID e password della videocamera.

3 Se necessario, cambiate il nome di rete (SSID) e la password della
videocamera.

(6 A ) [Modifica] §) [OK] # [OK]

e | a volta successiva che si effettua una connessione wireless, sara
necessario modificare le impostazioni di connessione Wi-Fi del
dispositivo iOS/Android.

4 Toccate ripetutamente [ ] fino a tornare al menu @ (Home),
quindi toccate [X] per chiudere il menu.

Per visualizzare le impostazioni di connessione del punto di
accesso

2 Toccate [Impostazioni collegamento punto di accesso].

e \erranno visualizzate le impostazioni dei 4 SSID di punti di accesso
conservati nella memoria della videocamera.
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e Se sono ancora disponibili connessioni, potete toccare [Non
configurato] per configurare un nuovo punto di accesso.

3 Toccate il SSID del punto di accesso di cui desiderate visualizzare
le impostazioni.

e \erranno visualizzate le impostazioni del punto di accesso.

e Toccate [ A] e [ V] per visualizzare ulteriori informazioni.

e Per eliminare la connessione del punto di accesso visualizzata,
toccate [Modifica] ) [Elimina] ) [Si].

* Per modificare manualmente le impostazioni della connessione del
punto di accesso visualizzata, toccate [Modifica] ) [Impostazione
manuale] e poi seguite la procedura descritta in Configurazione
manuale nella sezione Funzion/ Wi-Fi del manuale di istruzioni della
videocamera (file PDF)).

e Toccate [®] per tornare alla schermata di selezione del punto di
accesso.

4 Toccate ripetutamente [ ] fino a tornare al menu @ (Home),
quindi toccate [X] per chiudere il menu.

Per visualizzare le impostazioni della funzione Monitoraggio fuori
casa (solo modalita di registrazione)

2 Toccate [Impostazioni per il monitoraggio fuori casa].
Verranno visualizzate la password e la porta utilizzate per la funzione
Monitoraggio fuori casa.

3 Se necessario, modificate le impostazioni.
Passi 3 e 4 di Strearning tramite Wi-Fi e Internet (Monitoraggio fuori

casa) (11 3).

4 Toccate ripetutamente [ ] fino a tornare al menu & (Home),
quindi toccate [X] per chiudere il menu.
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Elenco dei messaggi per la funzione Monitoraggio fuori
Casa (in ordine alfabetico)

Consultate questo elenco se durante I'utilizzo della funzione
Monitoraggio fuori casa viene visualizzato un messaggio. Consultate
anche il manuale di istruzioni del router wireless e degli altri dispositivi
che utilizzerete. Per altri messaggi consultate I'Elenco dei messaggi nel
manuale di istruzioni della videocamera (file PDF).

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.
(Un altro utente sta gia accedendo alla videocamera. Riprovare in seguito).

- Questo messaggio viene visualizzato sullo schermo del dispositivo Wi-Fi. Stanno cercando di
connettersi con la videocamera piu dispositivi Wi-Fi. Assicurarsi che cerchi di connettersi un
solo dispositivo Wi-Fi, quindi toccare Retry.

Il punto di accesso non & compatibile con il protocollo UPnP

- Nella rete Wi-Fi non & stato trovato un router wireless compatibile con il protocollo UPnP
(Universal Plug and Play). E necessario utilizzare un router wireless compatibile con il
protocollo UPnP. Se il router wireless che state utilizzando € compatibile con il protocollo
UPNP, controllate che il protocollo UPnP sia stato abilitato.

Impossibile connettersi al server

- Lavideocamera non puo connettersi al server esterno utilizzato per la funzione Monitoraggio
fuori casa. Controllate che il punto di accesso sia collegato correttamente a Internet.

- Controllate che 8% ) [& | #) [Data/Ora] sia impostato su data e ora corrette.

Le informazioni fornite in questo manuale sono state verificate nel marzo 2014 e
sono soggette a modifiche senza preawviso.
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Wcnonb3oBavme yctponctsa i0S unu Android B Kauectse nynbTa
oy

C nomoLwbto npunoxxeHuss CameraAccess plus* MOXXHO
npocMaTpuBaTtb N306pa)keHne, nepefasaeMoe B MOTOKOBOM pPeXXmme
13 Kamepbl B YCTPOWCTBO NOZ yNpaBieHneM OnepauioHHON CUCTEMbI
iOS/Android, paxxe Korga Bugeokamepa HaxoguTcsl B ApyroM MecCTe.
MO>HO MCNonB30BaTb YCTPOWCTBO MOA yNpasBieHnem onepauyioHHON
cuctembl iOS/Android B kavecTBe NyfibTa AUCTaHLMOHHOIO
ynpasneHns, 4Tobbl Ha4aTb CbEMKY BUAEOKAMEPON, a TakKe C
NOMOLLLIO PYHKUMM YNpaBieHne U3 [oMa MOXXHO AaXKe OCYLLEeCTBNATb
MECTHyY0 3anucb Ha i0OS/Android-ycTpoiicTBO U3obparkeHus,
nepenaBaemMoro B MOTOKOBOM PEXUME.
* Mpunoxerne CameraAccess plus, npenoctasnsemMoe KomnaHuen PIXELA,
BecnnaTHo 1 JOCTYMHO Ha canTe App Store (ans yctporcTs iOS) unn Google
Play™ (ona cmapTdoHos Android).

Pe>xxumbl paboTbi:

| (avco) (wipa) |

@? YTO CNEAYET NPOBEPUTL

Mepen NepBbIM BbINOSIHEHMEM CNEYIOLLIMX NPOLIEAYP 3arpy3nTe 1
yCTaHOBWTE Ha cBOe ycTponcTao i0OS/Android npunoxkeHne CameraAccess
plus. MpunoXxxeHe MOXXHO 3arpy3nTb Ans 6ecnnaTHoro NCMonb30BaHNs Co
CNEeAyOLLMX CanToB (TONBKO Ha aHrIMACKOM S3bIKe).

App Store:

http://appstore.com/cameraaccessplus

Google Play™:
http://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus

MoTtokoBas nepeaaya vyepe3 Wi-Fi (ynpasnexue u3 aoma)

C noMoLLbio 3TOM (hYHKLMN MOXXHO KOHTPONMPOBaTh N306pakeHne,
nepegaBaemMoe B MOTOKOBOM PEXMME N3 BUOEeOKamepbl, Korga oHa
HaxoauTcsa B opyroM MecTe B npefgenax gnanasoHa ceasun Wi-Fi,
Hanpumep, B ApyromM nomMeLleHnn 3gaHusi. Mo)XHO NCnonb30BaTh CBOE
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iOS/Android-ycTpoiicTBO, 4TOObI yNpasBnsiTe BUAEOKaMepoii 1
3anucbiBaTb NepefasaeMoe B MOTOKOBOM PeXMMe n3obpakeHue Ha
BUEOKaMepy Wan HenocpeAcTBEHHO Ha CBOE YCTPOMNCTBO.

1 Bupeokamepa: BkaouuTe hyHKUmo [YnpaBneHue us goma)l.

6 @A # [ OvcT. ynpasn.+noTok. nepenayqal )
"8 YnpasneHue n3 gomal 8 [OK]

e OTobpaxkatoTes uMst SSID (MMst ceTu) 1 Naposb BUAEOKaMEpPD!.
* Bupaeokamepa 6yneT rotosa 41 COeAMHEHNS C YCTPONCTBOM MO/,
yrpaBneHnemM onepaumoHHom cuctembl iIOS/Android.

2 Yctpoimcteo iOS unu Android: Ha akpaHe napameTtpoB Wi-Fi
Bktouute Wi-Fi n Bbibepute nms cetn, Kotopoe otobpaxkaercsi
Ha 3KpaHe Bupgeokamepsl (war 1). Ecnu Tpebyetcs, BBeguTte
napoJsb, KOTOpbIii oTo6paxaeTcs Ha aKpaHe Buaeokamepbl.
® [/IMs ceTu Braeokamepsbl (SSID) 1oMKHO 0TOBpaxkaTbCs B CNCKe

CeTen/To4eK foCTyna, O6HaPY>KEHHbBIX YCTPOMCTBOM.
e [Noka naponb Wi-Fi B Bugeokamepe He Oyaet cOpoLLeH, BBOL,
naposis TPebyeTCs TOMBbKO NPY MEPBOM NMOAKIOHEHNN YCTPOUCTBA.
¢ [Nocne ycTaHoBneHus coeguHeHns Wi-Fi Ha akpaHe BuaeoKamepsbl
oTobpaxkaeTcst coobLenne [CoeanHeHME YyCTaHOBNEHO. ].

3 YctpoiictBo iOS unu Android: 3anyctuTte npunoXxxeHue
CameraAccess plus.

C NOMOLLBIO 9KPaHHbIX 3N1IEMEHTOB YMPAaBAEHNS MPUITOXKEHNS
yrnpaBnsiiTe BUOEOKAaMEPO, MpoCMaTprBas M300OpavkeHre B pexxmme
peanbHOro BPEMEHN Ha YCTPONCTBe.

Mocne 3aBeplueHUs1 CbeMKU

1 Bupeokamepa: HaxxmuTe [KoHel], 4To6bl 3aBepLUNTb
6ecnpoBofHOE NOAKIIOYEHNE N BbIKNIOYUTD BULEOKAMeEPY.

2 YctpoiicTteo iOS nnu Android: 3akpoiiTe npunoxxeHne
CameraAccess plus.
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MoTtokosast nepeaaya yepes Wi-Fi n MHTepHeT (ynpaBneHue yepes
NHTepHeT)

Ecnu ncnonb3oBatb 3Ty PyHKLUIO, BUAEOKAMEPY MOXHO OCTaBUTb
[0Ma 1 KOHTPONMPOBAaTL NepefasaeMoe B MOTOKOBOM pPexXunme
n3obparkeHre N3 yganeHHoro mecta. MoXHO Takxe MCnonb30BaThb
YCTPOWCTBO Mo yrnpasieHneM onepaunoHHol cuctembl iOS/Android,
4YTOObI HA4YaTb CbEMKY C B/AEOKAMEPbI.
C nomoLubto cny>xxebHon nporpammel Remote Monitoring Checker
(tonbko ans OC Windows) MOXXHO NpOBEPUTL, COOTBETCTBYIOT
TOYKa AOCTyna QOMaLLHEN CeTU 1 NoAKIoYeHne K VIHTepHeTy Bcem
CUCTEMHbIM TPeboBaHWSAM A1 UCNONIb30BaHNS (PYHKLMN ynpaBneHus
yepes NHTepHeT*. NogpobHble cBegeHust 06 3ToM NporpaMme n
CCbUIKM Ha CTPaHuLy 3arpy3ku MOXKHO HaiTh Ha Beb-caiite PIXELA
(TONbKO aHrANIACKNIA).
http://pixela.jp/cermc
* [nst TOro YTo6bI MCNONB30BaTb DYHKUMIO YNpasneHve Yepes IHTepHeT,
TpebyeTcsa To4ka [ocTyna, coBMecTumMas ¢ TexHonornen UPNP (Universal Plug

and Play), 1 nogkto4eHne K cet VIHTEPHET, Mo KOTOPOMY BO3MOXHO NOMyYeHve
rnobanbHbIX IP-agpecos.

MoaroToBKa BUAEOKamepbl

1 Bknounte pyHkumio [YnpasneHue yepes VIHTepHeT].

@ @ ¢ [ OucT. ynpasn.+noTok. nepeaayal 6
[@ YnpaeneHue yepes UHTepHeT] #) [OK]

¢ [py NepBOM BKJTIOHEHNM 3TOVW (DYyHKLMK TpebyeTcsa 3aaaTb ANst Hee
naposb 1 NopT (Wwarn 2-4). Ecnv st HaCcTPOnKM Ansa dyHKLMN
ynpaeneHns Yyepes VIHTepHET yrKe BbIMOHEHDI, NepeianTe K Lwary
5.

2 Haxmute [OK], 4TO6bl OTKPbITb 9KPaH HaCTPOEK.

3 [ns BBOAa gaHHbIX B none [Maponb] Haxxmute [He HacTpoeHo].
BBeguTe yHUKanbHbI Napob Ans yHKLMN KOHTPONSA BO BpeEMS
oTcyTcTBUA U HaxkmuTe [OK].

e [1n1Ha napons Ao/mKHa COCTaBNSTb OT 4 4O 8 CYMBOSIOB.
PekomeHayeTcs ncnonb3osaTb Naposib AJIVHON 8 CYMBOJSIOB,
COCTOSILLMN U3 LUDP 1 MPOMUCHBIX/CTPOYHBIX OYKB.
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® YTO6bI BBECTWN MAPOSb (M HOMEP NMopTa Ha CneaytoLLem Luare)
MCMONb3YINTE BUPTYaubHYtO knasmatypy ([1] 6).

4 YT106bI N3MEHNTL HOMEP UCMONb3yeMOoro nopTta, Haxxmure [80].
BeepuTte gpyroit Homep nopta u Haxmute [OK].
Mo ymonyaHmio 3agaH Homep nopta 80, HO NMPK HEOBXOAMMOCTM ero
MOXHO U3MEHWUTb.

5 [Mpn He06XO0[MMOCTN HACTPOINTE NOOKIIIOYEHNE K TOHYKE AOCTyna.
e Ecnm paHee ObINo HACTPOEHO Y COXPaHEHO MOAKIOHEHME K TOUKE
[oCTyna, BuaeokaMepa asToMaTU4eCcKm MOAKIIHOHaeTCst K
nocneaHen NCnonb30BaBLLENCS TOYKe AocTyna. MNepexoante K
wary 6.
Ecnu B B1geokamepe OTCYTCTBYIOT COXPaHEHHbIE MOAKIIIOHEHUS K
TOYKaM AOCTYMNa, Ha 3KpaHe 0TobparkaeTcs COObLLEHVE
[CoxpaHeHue Toukmn poctynal. Haxxmmte [OK] onst HAaCTporKm 1
COXPaHeHNs MOOKIIKOHEHNST HOBOW TOYKM [OCTyNa (lWwar 2 B pasgene
logknrodeHne Wi-Fi ¢ mOMOLLbIO TOYKM [OCTyna pasnena OyHKLmm
Wi-Fi pykoBOACTBa Mo akcnayaraummn smnageokameps! (PDF-dainn))
nepeq Tem, Kak MPoaO/MKNTb BbIMOHEHWE STOM NpoLenypb.

6 Korpa 6ecnpoBogHOe coegUHEHNE YCMNELWHO YCTaHOBMIEHO, Ha
3KpaHe oTobpaxaeTcsl ugeHTuuKaTop BugeoKamepbl.

Brineokamepa byfeT rotosa 471 CoeAMHEHNS C YCTPOMCTBOM MOf,
ynpaseHneM onepaumonHon cuctembl iOS/Android.

MopknioyeHue ycrpoiicTea i0S/Android

Ecnn yctpoiicteo iOS/Android nopkntodeHo k Ton e cetn Wi-Fi, uto
1 Bnaeokamepa, npunoxxexne CameraAccess plus pacnosHaet
naeHTUrKaTop BUAeoKamMmepbl 1 aBTOMaTUHECKN 3aperncTprpyeT
ero. B npotnBHOM cnyyae naeHTudrkaTop BuaeoKaMmepbl MOXXHO
BBECTMW BPYYHYIO.

MNMoka He NpoussefeH cO6POC HAaCTPOEK BUAEOKamepsl,
3aperncTprpoBaTb MAEHTUMNKATOP BMAEOKaMepbl TPEBYETCS TONLKO
npvi NepBOM MOAKIIIOYEHUN yCTpoiicTBa. [o3aHee Hapo ByAeT TONbKO
BBECTMW Naposib Anst PyHKUMKU ynpasneHns Yepes VIHTepHeT (HadHuTe
3Ty npoueaypy ¢ wara 4).

4 + OyHKuUM Wi-Fi



Ana peructpauymm ngeHTudnkaTopa Bugeokamepbl B MPUN0OXXEHUN
CameraAccess plus

1

Ecnu yctpoincteo iOS/Android Haxogutcsa B6511M3n Bugeokamepbl,
BkJtounte Wi-Fi n BbiGepute Ty XXe TOUKY A0CTyna, K KOTOPOW
nogkJo4eHa Bugeokamepa (war 5 npegbigyLiei npouenypbl).

3anyctute npunoxeHune CameraAccess plus n Haxmute Setting
(Hactpoiika), a 3atem Start (Myck).

Ecnn yctponcTto iOS He NoOKMItO4EHO K TOM Xe To4ke AoCTyna, 4To U
BMAEOKaMepa, BPyyHyO BBEAUTE NOSHTU(MKATOP BUAEOKAMEPD,
KOTOPbIN OTOBPaXKaeTCsa Ha 9KpaHe BUAeoKamepb! (Lwar 6
npeablayLlen npoueaypsl).

Haxxmute Finish (3aBepunTtb) n 3akpoiiTe NpuioXxeHme
CameraAccess plus.

[Mpr HEOBXOAMMOCTI OTKIIKOHUTE YCTPOUCTBO IOS/Android OT To4KM
pocTyna.

Ansa ncnonb3oBaHus hyHKUuM ynpasneHus Yepe3 NHTepHeT

4

Haxopsicbk BHe goMa, 3anyctuTte npunoxeHme CameraAccess
plus.

Y6ennTechb B TOM, 4TO yCcTpoicTBo iOS/Android NoaKIFOHEHO K TOYKe
poctyna cetn Wi-Fi.

5 Haxmute Start (Myck) pna ¢yHkuum Monitor while Out.

Beegute naponb ans ¢pyHKUuu ynpasneHus Yepe3 UHTepHerT,
3afaHHbIN B Bugeokamepe (war 3 npepiaylen npouenypsl), a
3areM Haxxmute Connect (MogkniounThb).

C NOMOLLBIO 3KPaHHbIX 3/1EMEHTOB YNPaBeHWs MPUNoXKEHNS
ynpaBAsanTe BUAEOKAMEPOW, MPOCMAaTPMBASA N30OPaKEHVE B PEXNME
peanbHOro BPEMEHW Ha YCTPOCTBE.

[Ons Bbixoaa u3 pexuma ynpasneHus yepes MHTepHeTt

Ha Bnpeokamepe HaxxmuTe [KoHeL] 4ns 3aBepLUeHns 6eCnpoBOAHOMO
COEOVIHEHVS 1 3aTEM BbIKIIOHUATE BUOEOKAMEDY .
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Wcnonb3oBaHne BUPTyanbHOM KnaBuaTypbl

Ecnn gns pasnuyHbIX HAaCTPoeK Tpe6yeTc;| BBO[ TEKCTa, nocne
HaXKaTus TEKCTOBOrO MNoJiAd Ha SKpaHe NoABAETCA BUpTyasibHas
Knasuartypa. Ha npuBegeHHOM HUXXe PUCYHKE MOoKasaHb!
PasnnyHble OOCTYyMNHbIE KNlaBULLW.

Otmena

[1] MepexntoveHvie mexxay GyKBamu 1 Ldpami/creumanbHbIMm
CYMBOJIaMU.

I3MeHeHVe MONOXXEHNS Kypcopa.

YpoaneHve cruMBosia cnesa oT Kypcopa (yaaneHve cnesa).

Pukcaumsi BepxHero peructpa. Haxatue [#%?] npu
OTOBPaKEHNM LIMDPOBOV KnaBmaTypbl MPUBOAUT K
NepPEKIItoHEHNIO Mexxay Habopammn 1 1 2 cneupanbHbIX
CVIMBOJIOB.

@ MPUMEYAHMS

MNoapobHble cBegeHus o NpunoxxeHnn CameraAccess plus MOXXHO HanTK Ha
cavite PIXELA (TOIbKO Ha aHMIMACKOM S3bIKE).

http://pixela.jp/cecap

B ykazaHHbIX HIPKe Clydasix aTa (DyHKLMS He[oCcTyrnHa.

- Ecnn onst kadecTBa B1Aeo BbibpaHo 3HadeHve 50P.

- Ecnn BkntoyeHa gBoliHas 3anvch 1am 3anncb CO CMEHOW HOCUTENS.

B 3aB1CKMMOCTI OT KavecTBa COeAMHEHMSI 1 CUIbl BECTPOBOAHOMO CUrHana
OTOBPaKEHNE BUAEO3AMNNCHU MOXKET MPEPbLIBATLCS UM OTKINK MOXKET ObiTb
3amenJieH.

O cTonuke ans naHopamHon cbemkn CT-V1: Ecnn Bugeokamepa
yCTaHOBMEHa Ha AOMONHWUTENBHO NPMOBPETaEMOM CTOSIMKE ANst
naHopamMHon cbemku CT-V1, MOXXHO MCMOb30BaThb MPUIOXKeHNe
CameraAccess plus Ha iOS/Android-ycTpoiicTee A1a AUCTaHLMOHHOMO
ynpaBneHnsi NTOBOPOTOM BUAeOKaMepPbI (MaHOPaM1poBaHve) B AONONHEHVE
K BKJTFOHEHWIIO/BBIKITIOHEHNIO 3arCu.
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¢ [pu ycTaHOBKE BUAEOKAMEPbI HA CTONMK A5 MaHopamMHol cbemkin CT-V1
ybeanTech B TOM, YTO OOBEKTUB CMOTPUT B HanpasneHuy B (tun B).
MoppobHee cM. B pyKOBOACTBE NONB30BATENS CTONMKA A5 NaHOPaMHON
cbemkn CT-V1.

MpocmoTp 1 namexneHue napametpos Wi-Fi

Mo>XHO NpoBepUTb M NPV HEOBXOAMMOCTU N3MEHNTL HACTPOWIKN,
ncnosb3yemble Ansa pasnunyHblx coeguHeHnin Wi-Fi n gna dyHKumm
YnpasneHue yepe3 UHTepHeT.

Pe>xxumbl paboTbi:
(AuTo) (@ ) (=] [SCN] (P | [avchn) (mpa] | (=)

1 OTtkpoiiTe akpaH [[poBepka TeKyL. KOHbUryp.].

& @ #)[g OucT. ynpasn.+noTok. nepeaaqal (pexmm
cbemku) unm [P Wi-Fi] (pexkum BocnpounsseneHns Buaeo,
Ha to6OM HAEKCHOM aKpaHe) 8) [¥ MpocMoTp/n3meH.
napameTpos] ) [OK]

Ans npocMmoTpa napaMmeTpoB NOAKJIIOYEHUS Anist ycTpoicTs i0S/
Android

2 Haxmute [[MapameTpbl nogkno4YeHns K cMapTgoHy].
OTobpaxatoTest vst SSID 1 napornb BUagoKamepbI.

3 Ecnu Tpebyetcs, nameHnte ums cetu (SSID) n naponb
BUAeoKamepbl.
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(b A # [Penaktup.] 8 [OK] ) [OK]

* B cnegytoLLmin pa3 npy yCTaHOBAEHUM 6€CNPOBOAHOIO COEONHEHNS
noTpebyeTcst usMeHnTb HacTporkn Wi-Fi B ycTpoiictae iOS/
Android.

4 Haxmute [3D] HECKOMBKO pas, YTOGbl BEPHYTLCS B MEHIO
@ (Hauano), 3atem HaxkmuTe [ X ], 4TOBbI 3aKPbITb MEHIO.

MpocmoTp napameTpoB NOAKIIOYEHUS TOYKM focTyna
2 Haxmute [[MapameTpbl NOAKAOYEHNS TOYKN AOCTYNa].
o OTOBPaKATCA XPaHSALLMECS B MaMSITU BUOSOKaMepbl NapameTpbl
nmeHn SSID 4 Todek pocTyna.
e [pn HaNMYMM CBOBOAHBIX MO3MNLIMIA NOAKMOHEHVS MOXKHO HaxKaTb
[He HacTpoeHo], 4TOObI HACTPOUTL HOBYHO TOYKY AOCTYNA.

3 Haxmute nms SSID Toukn gocTtyna, napaMmeTpbl KOTOPOM

TpebyeTcss NPOCMOTpPeTh.

o OTOBpaKatoTCs NapameTpbl 3TOM TOYKM AOCTyna.

o [1ns npocMoTpa AONOMHUTENBHOM MH(POPMaLMN HaXXManTe [ A] 1
[V].

® YT106bl yOanMTb OTobparkaeMoe NMoaKIIOHEHNE K TOYKE 40CTyna,
HaxmuTe [Pepaktvp.] 8 [YoamuTs] 8 [dal.

® YTOObI BPY4HYIO N3MEHWTb HACTPOVKM OTOBpaXKaemMoro
MOAKITHOHEHNSA TOHKM AOCTYNa, HaxxmuTe [Pegaktvp.] 69
[Py4Hasn HacTpoWika] 1 3aTem BbINOMHUTE NPOoLEedypy, ONUCaHHYIO B
pasfene PyyHas HacTpovika pasgena @yHkumm Wi-Fi pykoBoacTea
no akcnayartauun Buaeokameps! (PDF-dainn)).

* Haxxmute [¥D] anst Bo3BpaTa Ha aKpaH BbiGopa ToUKM JoCTyna.

4 Haxmute [$] HeCKonbKo pas, YTo6bl BEPHYTLCSA B MEHIO
@ (Hauano), 3atem HaxkmuTe [X], 4TOBbI 3aKPbITb MEHIO.

MpocmoTp napameTpoB ans yHKUMN ynpaBReHUs Yepes
WUHTepHeT (TONbKO peXxum 3anucu)

2 Haxwmute [MapameTpbl ynpaBneHus yepes NHTepHeT].

OTobpaxatoTcst Naposb 1 MOPT, UCMoNb3yeMble 418 dYHKUMN
ynpasneHus Yepes VIHTepHeT.

8 ¢ dyHKkunn Wi-Fi



3 [lpu He06X0AMMOCTN N3MEHNUTE NapaMeTpbl.
LLlarn 3 n 4 B pasnene NoTtokosasi nepenada Yepe3 Wi-Fi n VIHTepHeT
(yrpasneHve Yepes ViHTepHeT) (11 3).

4 Haxmute [3D] HeCKONbKO pas, YTOBbl BEPHYTLCS B MEHIO
@A (Hauano), satem HaxxmuTe [X ], 4TOBbI 3aKPbITL MEHIO.

Cnmncok coobLeHunit pnst yHKUMM «YnpaBneHue yepes
MHTepHET» (B andpaBuTHOM NOpsAKe)

Ecnn Bo Bpems ncnosib30BaHns QyHKLUUN «YNpaBneHne 4yepes
MNHTepHeT» oTobpaXkaeTcs CoobLleHne, ero cnegyeT HaWTu B CMIMCKE.
CwM. TakxKe pyKOBOACTBO MO 3KcrnnyaTtauum 6ecnpoBogHOro
MapLUpyTu3aTopa 1 gpyrmx ucrnosb3yembix yCTPOUCTB. Opyrue
coobLeHusi cMm. B Cricke coobLyeHn PyKOBOACTBA MO SKCMyarauum
Bupeokamepsbl (PDF-caiin).

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.

(Bupeokamepoii y)xe ynpasnsieT Apyroit nonb3osatesb. [IOBTOPUTE NONLITKY NO3Xe)

- 370 coobLLeHne NOSBNSETCS HA 3KpaHe YCTPoiAcTBa ¢ noaaepxkon Wi-Fi. K Buaeokamepe
NbITAKTCS NOAKNIYUTLCA HECKONBKO YCTPONCTB C noanepxkoii Wi-Fi. Yoeautech, 4to
NbITAaeTCs NOAKNIYUTLCS TONbKO OAHO YCTPONCTBO C noaaepxkoi Wi-Fi, 3aTem Haxmute
«Retry».

He yaaeTcs nogknounTbCA K cepepy

- He ynanocb nofkniounNTb BUAEOKAMEPY K BHELIHEMY CEPBEPY, UCMOb3YeMOMY Anist
BbINONHEHMS (PYHKLMK Ynpaenenue Yepes iHTepHeT. Y6eauTech B TOM, 4TO TOYKa 4OCTyna
NpaBuWbHO NOAKI0YeHa K IHTepHeTy.

- TpoBepbTe NPaBUNLHOCTL YCTAHOBKY 1aThi M BDEMEHM B NyHKTE A3 6) [ & | &)
[Aata/spems).

Touka poctyna HecoBmecTuma ¢ yHkumen UPnP

- becnpoBoaHoi mapLupyTr3arop, COBMeCTUMbIA ¢ chyHkumen UPnP (Universal Plug and Play),
B ceTu Wi-Fi He 06HapyeH. icnonbayiiTe 6ecnpoBOAHOI MapLLpyTU3aTop, COBMECTUMbIN C
tyHKumeir UPnP. Ecnn ucnonb3ayetcs 6eCnpoBOAHON MapLUIPYTU3ATOP, COBMECTUMBIN C
tyHKumeir UPnP, He 3abyapTe akTmBMpoBaTb NpoTokon UPnP.

VHbopmaums, cogepxallasacs B JaHHOM PyKoBOACTBe, BEpHa MO COCTOSIHMIO Ha
mMapT 2014 r. TEXHUYECKNE XapaKTEPUCTVIKA MOTYT BbITb M3MeHeHbl 6e3
yBEOOMIEHNS.
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