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0CC4-000

Importanti istruzioni per la sicurezza
Attenendosi al contenuto descritto in questo capitolo sarà possibile prevenire danni alla proprietà e lesioni agli utenti della macchina e ad
altri. Prima di utilizzare questa macchina, leggere questo capitolo e seguire le istruzioni per utilizzare la macchina correttamente. Non
eseguire altre operazioni non descritte nel presente manuale. Canon non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da uso non
descritto nel presente manuale, uso improprio o riparazioni/modifiche non eseguite da Canon o terze parti autorizzate da Canon.
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Installazione
Per utilizzare questa macchina in sicurezza e praticità, leggere attentamente le precauzioni seguenti e installare la macchina in una
ubicazione appropriata.

Non installare in luoghi in cui si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche

In una posizione dove le prese d'aria risultano bloccate 
(eccessiva prossimità a pareti, letti, tappeti o oggetti simili)
In una posizione umida o polverosa
In una posizione esposta alla luce solare diretta o all'esterno
In una posizione soggetta ad elevate temperature
In una posizione esposta a fiamme libere
In prossimità di sostanze alcooliche, solventi e altri materiali infiammabili

Altri avvertimenti

Non collegare cavi non approvati alla macchina. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
Non collocare catene e altri oggetti metallici o contenitori riempiti con liquidi sulla macchina. Se sostanze esterne entrano in
contatto con le parti elettriche all'interno dell'apparecchiatura, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
Quando si installano e rimuovono gli accessori opzionali, accertarsi di posizionare su OFF l'alimentazione, staccare la spina di
alimentazione e scollegare tutti i cavi di interfaccia e alimentazione dalla macchina. In caso contrario, i cavi di alimentazione o
di interfaccia potrebbero danneggiarsi, provocando incendi o scosse elettriche.
Non utilizzare in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio emesse da questa macchina potrebbero interferire con le
apparecchiature medicali e provocarne il malfunzionamento e provocare potenziali gravi conseguenze.
Se oggetti estranei dovessero cadere nella macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa CA e contattare il
rivenditore autorizzato Canon locale.

Non installare nelle seguenti posizioni

La macchina potrebbe cadere, provocando lesioni.

Posizione instabile
Posizione soggetta a vibrazioni

Altri avvisi

Quando si trasporta la macchina, seguire le istruzioni del presente manuale. Se trasportata in modo improprio, potrebbe cadere
e provocare lesioni.
Quando si installa la macchina, fare attenzione a non schiacciare le mani tra macchina e pavimento o pareti, oppure tra i
cassetti della carta. In caso contrario si potrebbero provocare lesioni.

IMPORTANTE

Non installare nelle seguenti ubicazioni che potrebbero risultare pericolose

In una posizione soggetta a sensibili cambiamenti di temperatura o umidità
In una posizione vicina ad apparecchiature generatrici di onde magnetiche o
elettromagnetiche
In un laboratorio o altra ubicazione in cui si verificano reazioni chimiche
In una posizione esposta a gas corrosivi o tossici
In una posizione che potrebbe deformarsi con il peso della macchina o in cui la
macchina possa sprofondare (un tappeto, ecc.)



Non installare in luoghi con scarsa ventilazione

Questa macchina genera una piccola quantità di ozono, e così via, durante il normale funzionamento. Sebbene la sensibilità
all'ozono, e così via, possa variare, questa quantità non è pericolosa. L'ozono, e così via, può essere maggiormente percepibile
durante l'uso prolungato o lunghe sessioni di produzione, soprattutto in stanze poco ventilate. Si consiglia di utilizzare la macchina
in una stanza ben ventilata per mantenere un ambiente di lavoro confortevole.

Non installare in luoghi soggetti a condensa

Nei casi seguenti, potrebbero formarsi gocce d'acqua (condensa) all'interno della macchina e provocare inceppamenti della carta e
stampe di bassa qualità o danni. Prima dell'utilizzo, lasciare che l'apparecchiatura si adegui alla temperatura e umidità ambientale.

Quando la stanza in cui è installata la macchina si scalda rapidamente
Quando si sposta la macchina da un luogo fresco o secco a uno caldo o umido

Quando si utilizza la LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Installare la macchina ad almeno 50 m dal router LAN wireless.
Non installare la macchina in luoghi in cui eventuali oggetti possano interferire con la comunicazione. Pareti o pavimenti
possono determinare il deterioramento del segnale.
Tenere la macchina il più lontano possibile da telefoni cordless, forni a microonde o altre apparecchiature che emettono onde
radio.

Ad altezze di 3,000 m o superiori sul livello del mare

Le macchine con un hard disk potranno non funzionare correttamente quando vengono usate ad altitudini elevate, quali 3,000
metri sul livello del mare o superiori.
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Alimentazione
Questa macchina non è compatibile con tensioni di Da 220 a 240 V e frequenza elettrica di 50/60 Hz.

Utilizzare solo un alimentatore conforme con i requisiti di alimentazione specificati. In caso contrario, potrebbero verificarsi
incendi o scosse elettriche.
Utilizzare solo i cavi di alimentazione in dotazione, in caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non modificare, tirare, piegare forzatamente o eseguire altre azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione. Non
posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate, in quanto potrebbero verificarsi scosse elettriche.
Non utilizzare prolunghe o prese multiple con la macchina: potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non avvolgere il cavo di alimentazione né annodarlo, in quanto potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Inserire la spina di alimentazione a fondo nella presa CA. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Estrarre la spina di alimentazione completamente dalla presa CA durante i temporali. In caso contrario potrebbero verificarsi
incendi, scosse elettriche o danni alla macchina.

Non ostruire la presa di alimentazione a cui si collega la macchina, in modo da poter facilmente estrarre la spina in caso di
emergenza.

IMPORTANTE

Quando si collega l'alimentazione

Non collegare la macchina a un gruppo di continuità.
Se si collega questa macchina a una presa CA multipla, non collegare altri dispositivi.
Non collegare il cavo di alimentazione alla presa ausiliaria di un computer.

Altre precauzioni

Disturbi elettrici possono provocare il malfunzionamento di questa macchina o la perdita di dati.
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Gestione

Se la macchina emette rumore, odore insolito, oppure fumo o calore eccessivo,
scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa CA e rivolgersi a un
rivenditore Canon autorizzato. L'utilizzo continuativo potrebbe provocare incendi o
scosse elettriche.
Non disassemblare o modificare questa macchina. All'interno sono presenti componenti
ad alta tensione e alta temperatura che possono provocare incendi o scosse elettriche.

Posizionare la macchina in luoghi in cui cavo di alimentazione e altri cavi o parti interne ed elettriche siano fuori dalla portata
dei bambini. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi incidenti.
Non utilizzare spray infiammabili in prossimità della macchina. Se sostanze infiammabili venissero a contatto con le parti
elettriche all'interno della macchina, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
Quando si sposta la macchina, verificare di disattivare l'alimentazione e il computer, quindi scollegare i cavi di alimentazione
e interfaccia. In caso contrario si potrebbero danneggiare i cavi di alimentazione e interfaccia, provocando incendi o scosse
elettriche.
Quando si collega o disconnette un cavo USB e la spina di alimentazione è collegata alla presa di alimentazione CA, non
toccare la parte metallica del connettore, in quanto si potrebbero provocare scosse elettriche.

Se si utilizza un pacemaker cardiaco

Questa macchina genera un flusso magnetico di basso livello. Se si utilizza un pacemaker cardiaco e si avvertono delle anomalie,
spostarsi lontano dalla macchina e consultare immediatamente il medico.

Non collocare oggetti pesanti sulla macchina, poiché in caso di caduta possono provocare lesioni.
Per la propria incolumità, scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
Prestare attenzione quando si aprono e chiudono i coperchi per evitare lesioni alle mani.
Tenere mani e abiti lontano dai rulli nell'area di uscita. Se le mani o gli abiti restano impigliati nei rulli, si possono provocare
lesioni personali.
La parte interna della macchina e gli slot di uscita sono molto caldi durante e subito dopo l'uso. Evitare il contatto con tali aree
per evitare ustioni. Anche la carta stampata può essere calda subito dopo la stampa, prestare quindi attenzione quando la si
maneggia. In caso contrario potrebbero provocarsi ustioni.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

Quando si copia un volume di grosse dimensioni sul vetro di lettura, non premere con forza sull'alimentatore. In caso contrario
si potrebbe danneggiare il vetro di lettura e provocare lesioni.
Prestare attenzione a non far cadere oggetti pesanti, come i dizionari, sul vetro di lettura. In caso contrario si potrebbe
danneggiare il vetro di lettura e provocare lesioni.

Non trasportare la macchina con i cassetti della carta o altri cassetti carta opzionali
inseriti. In caso contrario il cassetto può cadere e provocare lesioni.

Raggio laser



Questa macchina è definita prodotto laser di classe 1 nella normativa IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007. Il raggio laser
potrebbe essere pericoloso per il corpo umano. Il raggio laser è confinato all'interno dell'unità scanner laser tramite una
copertura, pertanto non c'è pericolo di fuoriuscita del laser durante il normale funzionamento della macchina. Per questioni di
sicurezza, leggere le istruzioni e le note seguenti.

Non aprire coperture diverse da quelle indicate nel manuale.
Non rimuovere l'etichetta di attenzione attaccata sulla copertura dell'unità scanner laser.

Se si utilizza la stampante controllandola, regolandola e impiegando procedure operative
diverse da quelle descritte in questo manuale, potrebbe esserci il pericolo di un'esposizione
alle radiazioni.
In caso di fuoriuscita del raggio laser, questo potrebbe colpire gli occhi e causare seri
danni alla vista.

IMPORTANTE

Quando si trasporta la macchina

Per prevenire danni alla macchina durante il trasporto, seguire queste indicazioni.

Rimuovere le cartucce di toner.
Imballare la macchina nella confezione originale con i materiali di imballaggio.

Altre precauzioni

Seguire le istruzioni presenti nell'etichetta di attenzione incollata sulla macchina.
Non scuotere né sottoporre a urti la macchina.
Non aprire o chiudere forzatamente sportelli, coperchi e altre parti. In caso contrario si possono provocare danni alla macchina.
Non toccare i contatti della cartuccia di toner ( ). In caso contrario si potrebbe danneggiare la macchina.

Per evitare gli inceppamenti della carta, non disattivare l'alimentazione, aprire/chiudere l'area del pannello operativo o i
coperchi e caricare/scaricare la carta durante la stampa.
Utilizzare un cavo telefonico con una lunghezza massima di 3 m.
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Manutenzione e ispezioni
Pulire la macchina regolarmente. Se si accumula polvere, la macchina potrebbe non funzionare correttamente. Quando si esegue la
pulizia, osservare le indicazioni seguenti. Se si verifica un problema durante il funzionamento, consultare Risoluzione dei problemi.
Se non è possibile risolvere il problema o si pensa che sia necessario un controllo interno, consultare Se non è possibile risolvere un
problema.

Prima di eseguire le operazioni di pulizia, disattivare l'alimentazione e disinserire la spina di alimentazione dalla presa CA. In
caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Scollegare periodicamente la spina di alimentazione e pulire con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporcizia. La
polvere potrebbe assorbire l'umidità dell'aria e provocare incendi se dovesse entrare in contatto con l'elettricità.
Pulire la macchina con un panno umido e ben strizzato. Inumidire i panni per la pulizia solo con acqua. Non utilizzare alcool,
benzene, solventi o altre sostanze infiammabili. Non utilizzare panni in carta. Tali prodotti, se entrano a contatto con le parti
elettriche all'interno della macchina, potrebbero generare elettricità statica o provocare incendi o scosse elettriche.
Verificare periodicamente che spina e cavo di alimentazione non siano danneggiati. Controllare che nella macchina non siano
presenti ruggine, ammaccature, graffi, crepe o che non venga generato calore eccessivo. L'uso di apparecchiature sottoposte a
scarsa manutenzione può provocare incendi o scosse elettriche.

All'interno della macchina sono presenti componenti ad alta temperatura e alta tensione. Toccando tali componenti si rischiano
scottature. Non toccare le parti della macchina non indicate nel manuale. 
Quando si carica la carta o si rimuovono documenti inceppati, prestare attenzione a non tagliarsi le mani con i bordi dei fogli.

IMPORTANTE
Quando si rimuove la carta inceppata o si sostituiscono cartucce di toner, prestare attenzione a non spargere il toner sulle mani o
sui vestiti. Se il toner viene a contatto con mani o vestiti, lavare immediatamente con acqua fredda.
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Materiali di consumo

Non smaltire le cartucce di toner usato su fiamme libere. Inoltre, non conservare le cartucce di toner o la carta in luoghi
esposti a fiamme libere. In caso contrario, il toner potrebbe prendere fuoco provocando bruciature o incendi.
Se accidentalmente si sparge del toner, pulire attentamente il toner disperso con un panno morbido e inumidito ed evitare di
inalare la polvere di toner. Per pulire il toner disperso, non utilizzare un aspirapolvere non equipaggiato di accessori idonei a
impedire esplosioni della polvere. In caso contrario si potrebbe danneggiare l'aspirapolvere o provocare un'esplosione della
polvere a causa della scarica elettrostatica.

Prestare attenzione a non inalare il toner. Se si dovesse inalare toner, consultare immediatamente un medico.
Accertarsi che il toner non venga a contatto con occhi o bocca. Se il toner dovesse entrare in contatto con occhi o bocca, pulire
immediatamente con acqua fredda e consultare un medico.
Accertarsi che il toner non venga a contatto con la pelle. In caso contrario, lavare con sapone e acqua fredda. Se si verifica
un'irritazione cutanea, consultare immediatamente un medico.
Tenere le cartucce di toner e altri materiali di consumo lontano dalla portata dei bambini piccoli. Se il toner viene ingerito,
consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni.
Non disassemblare o modificare la cartuccia di toner. In caso contrario si potrebbe provocare la dispersione del toner.
Rimuovere completamente il nastro di sigillatura della cartuccia di toner senza forzare. In caso contrario si potrebbe provocare
la dispersione del toner.

IMPORTANTE

Gestione delle cartucce di toner

Accertarsi di tenere la cartuccia di toner con la maniglia e di non toccare la superficie del tamburo. ( ).

Non toccare la memoria della cartuccia di toner ( ) o i contatti elettrici ( ).

Non graffiare le superficie del tamburo ( ) né esporla alla luce.

Non rimuovere la cartuccia di toner dalla macchina o dalla borsa protettiva senza motivo.

Stoccaggio della cartuccia di toner



Conservare negli ambienti seguenti per assicurare un utilizzo sicuro e soddisfacente.
Intervallo temperatura di stoccaggio: Da 0 a 35°C
Intervallo umidità di stoccaggio: da 35 a 85% UR (umidità relativa/senza condensa)
Conservare la cartuccia senza aprirla prima dell'uso.
Quando si rimuove la cartuccia di toner dalla macchina per lo stoccaggio, fissare il coperchio protettivo del tamburo, quindi
collocare la cartuccia di toner rimossa nella borsa protettiva originale o avvolgerla in un panno spesso.
Non stoccare la cartuccia di toner in posizione eretta o capovolta. Il toner si solidifica e potrebbe non tornare alla condizione
originale anche se si scuote la cartuccia.

 Anche nel campo di umidità di stoccaggio consentito, goccioline d'acqua (condensa) potrebbero svilupparsi all'interno della cartuccia di toner in
presenza di una differenza di temperatura all'interno e all'esterno della cartuccia di toner. La condensa influisce negativamente sulla qualità di stampa
delle cartucce di toner.

Non stoccare la cartuccia di toner nei seguenti luoghi

Luoghi esposte a fiamme libere
Luoghi esposti direttamente alla luce solare o alla luce per oltre cinque minuti
Luoghi esposti ad aria salmastra
Luoghi in cui sono presenti gas corrosivi (ad esempio spray aerosol e ammoniaca)
Luoghi soggetti ad elevate temperatura e umidità
Luoghi soggetti a sensibili cambiamenti di temperatura e umidità dove si possa facilmente creare condensa
Luoghi eccessivamente polverosi
Luoghi alla portata dei bambini

Attenzione alle cartucce di toner contraffatte

Si richiama l'attenzione sulla presenza in commercio di cartucce di toner Canon contraffatte. L'uso di cartucce di toner contraffatte
può causare un peggioramento della qualità di stampa o ridurre le prestazioni della macchina. Canon non è responsabile di difetti
di funzionamento, incidenti o danni causati dall'uso di cartucce di toner contraffatte.

Per ulteriori informazioni, vedere http://www.canon.com/counterfeit.

Periodo di disponibilità di parti sostitutive e cartucce di toner

Le parti sostitutive e le cartucce del toner di questa macchina saranno disponibili per almeno i sette (7) anni successivi alla fine
della produzione di questo modello.

Materiali di imballaggio della cartuccia di toner

Conservare la borsa protettiva della cartuccia di toner e il coperchio protettivo del tamburo, necessari per il trasporto della
macchina.
I materiali di imballaggio possono cambiare forma o posizione, oppure essere aggiunti o rimossi senza preavviso.
Smaltire il nastro di sigillatura rimosso in base alle normative locali.

Smaltimento di una cartuccia di toner usata

Fissare il coperchio protettivo del tamburo, posizionare il contenitore del toner nella borsa protettiva per impedire spargimenti di
toner, quindi smaltire la cartuccia di toner in base alle normative locali.

*

*
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Configurazione della macchina
Seguire i passi da 1 a 9 per configurare la macchina. Per ulteriori informazioni su un particolare passo, fare clic sul collegamento per
passare alla sezione corrispondente.

Passo 1 Verifica degli accessori forniti

Passo 2 Rimozione dell'imballaggio

Passo 3 Preparazione delle cartucce di toner

Passo 4 Caricamento della carta

Passo 5 Installazione del ricevitore (opzionale) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Passo 6 Connessione del cavo di alimentazione

Passo 7 Accensione e configurazione delle impostazioni iniziali

Passo 8 Connessione al computer



Passo 9 Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Verifica degli accessori forniti
Se un articolo manca o è danneggiato, contattare il Servizio autorizzato Canon o il Centro assistenza clienti Canon.

La macchina Cartuccia/e di toner Cavo di alimentazione

Introduzione Etichetta tasti di scelta rapida

Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

User Software CD-ROM Multi-lingual User Manual CD

Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw

Cavo telefonico Morsetti cavo cornetta

Solo MF8580Cdw / MF8280Cw

Guida alla configurazione LAN wireless

Solo MF8280Cw / MF8230Cn



User Software CD-ROM Multi-lingual User Manual CD

NOTA
Gli articoli possono cambiare a seconda del paese o della regione.
Cavo USB, cavo LAN o router non sono inclusi con la macchina. Procurarseli all'occorrenza.
Verificare che il cavo USB in uso presenti il seguente simbolo.

Cartucce di toner fornite

La resa media delle cartucce di toner fornite con la macchina è illustrata nella tabella seguente.

 Il rendimento medio si basa sulla normativa "ISO/IEC 19798" (la normativa globale relativa al "Metodo per la determinazione
dell'autonomia delle cartucce di toner per stampanti a colori e dispositivi multifunzione contenenti componenti di stampa" emessa da ISO
[International Organization for Standardization]) per stampe su formato A4 con impostazione della densità di stampa predefinita.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Cartuccia di toner originale Canon Resa media per cartuccia di toner

Canon 718 Black Starter (Nero) 1.200 fogli

Canon 718 Yellow Starter (Giallo)

Canon 718 Magenta Starter (Magenta)

Canon 718 Cyan Starter (Ciano)

Composito Y (giallo), M (magenta) e C (ciano): 1.400 fogli

MF8280Cw / MF8230Cn

Cartuccia di toner originale Canon Resa media per cartuccia di toner

Canon 731 Black Starter (Nero) 800 fogli

Canon 731 Yellow Starter (Giallo)

Canon 731 Magenta Starter (Magenta)

Canon 731 Cyan Starter (Ciano)

Composito Y (giallo), M (magenta) e C (ciano): 800 fogli

NOTA
Utilizzare la tabella della resa media come guida per la sostituzione delle cartucce di toner. Tuttavia, in base
all'ambiente di installazione o al tipo o formato di carta per la stampa, potrebbe essere necessario sostituire una
cartuccia di toner prima del raggiungimento della durata stimata.
La cartucce di toner di ricambio sono diverse da quelle fornite in dotazione, quindi anche la resa può essere
diversa.

Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner
Se si specifica un intervallo di spegnimento automatico inferiore all'impostazione predefinita (4 ore) si potrebbe
ridurre la durata delle cartucce di toner.

*

*

*



Informazioni sul User Software CD-ROM

Manuali inclusi con la macchina

Continuare con Rimozione dell'imballaggio

Il User Software CD-ROM contiene numerosi driver, strumenti e altri programmi. Installare quelli necessari.

Driver MF Comprende i driver della stampante, del fax (solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) e dello
scanner, oltre alla MF Network Scan Utility, utilizzata per la scansione di documenti in rete.

MF Toolbox Consente di utilizzare immagini digitalizzate con altre applicazioni, allegarle a messaggi di posta
elettronica o salvarle su un disco rigido.

Presto!
PageManager

Con questo programma è possibile gestire le immagini digitalizzate. Installare il programma
selezionando [Installazione personalizzata] nella schermata di impostazione.

NOTA
A seconda del sistema operativo in uso, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni. La versione più
recente del software è a disposizione nel sito Web di Canon. Controllare il sistema operativo ecc., quindi scaricare
la versione appropriata del software se necessario.

I manuali elencati sono inclusi con la macchina. Fare riferimento ad essi quando necessario.

Introduzione Leggere prima questo manuale: descrive le procedure base per l'impostazione,
dalla rimozione dell'imballaggio all'impostazione della macchina.

Guida alla
configurazione
LAN
wireless (Solo
MF8580Cdw /
MF8280Cw)

Nel presente manuale viene descritta la procedura per la connessione della
macchina a un router LAN wireless, oltre a informazioni tecniche per configurare
le impostazioni. Leggerlo unitamente alla Introduzione.

e-Manual
(questo
manuale)

Questo manuale descrive tutte le funzioni della macchina e può essere visualizzato
utilizzando un browser Web. È possibile cercare le informazioni per categoria o
digitare una parola chiave per ricercare un argomento specifico. Uso dell'e-
Manual

Guida di
Installazione
MF Driver

Questo manuale descrive come installare i Driver MF, MF Toolbox e il software
incluso nell'User Software CD-ROM.

Guida alla
configurazione
di Invio(Solo
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Questo manuale descrive come configurare le impostazioni e preparare per l'invio
le immagini acquisite per e-mail e il salvataggio delle immagini acquisite in
cartelle condivise.

»
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Rimozione dell'imballaggio
Leggere le precauzioni in Installazione e Gestione, quindi portare la macchina nel luogo scelto per l'installazione, rimuovere tutto il
nastro arancione e l'imballaggio. La forma e la posizione dell'imballaggio possono variare da quelli descritti, in quanto gli imballaggi
possono essere stati cambiati, aggiunti o rimossi senza preavviso.

NOTA

Conservare l'imballaggio

La scatola e l'imballaggio inclusi al momento dell'acquisto potrebbero servire per trasportare la macchina in caso di spostamenti o
manutenzione.

Quando si installa il cassetto della carta opzionale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Installare il cassetto della carta opzionale (Cassetto 2) prima di spostare la macchina. Per informazioni su come installare il
cassetto della carta, vedere il manuale di installazione incluso con il cassetto della carta opzionale.

Controllare il luogo di installazione.

Estrarre la macchina dal sacchetto di plastica e trasportarla al luogo di installazione.
Usare le maniglie poste su entrambi i lati della macchina: è preferibile essere in due per trasportarla.

Requisiti di installazione

Installare la macchina in un luogo con queste caratteristiche:

Spazio sufficiente
Assicurare almeno 100mm sul lato destro e posteriore della macchina.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Buona ventilazione
Una superficie piana e uniforme
Una superficie in grado di sopportare il peso della macchina

Condizioni ambientali

Temperatura: Da 10 a 30°C
Umidità: da 20% a 80% UR (senza condensa)

1

2



MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Aprire completamente il coperchio posteriore.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Rimuovere il nastro e l'imballaggio.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

3

4



Chiudere il coperchio posteriore.

Aprire l'alimentatore.

Rimuovere il nastro e l'imballaggio.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

NOTA
Verificare che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi dalla macchina.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

Continuare con Preparazione delle cartucce di toner

5
6

7

8
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Preparazione delle cartucce di toner
La macchina viene fornita con cartucce di toner installate al momento dell'acquisto. Rimuovere il nastro di sigillatura dalle cartucce per
utilizzare la macchina. Leggere le precauzioni in Manutenzione e ispezioni e Materiali di consumo prima di preparare le cartucce
di toner.

Aprire il coperchio anteriore.

Estrarre il vassoio delle cartucce.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Rimuovere il nastro di sigillatura tirandolo verso l'alto e tenendo ferma la cartuccia di toner.
Il nastro di sigillatura è lungo circa 50 cm.
È presente una cartuccia di toner per ciascun colore (quattro). Rimuovere il nastro di sigillatura da ogni cartuccia.

IMPORTANTE:
Quando si estrae il nastro di sigillatura
Se il nastro di sigillatura resta all'interno della cartuccia di toner, la qualità delle stampe, compresi i fax, potrebbe risentirne.
Tenere inoltre presente che non sarà possibile ristampare i fax perché la funzione fax elimina automaticamente i dati una volta
stampati.

Non tirare il nastro di sigillatura obliquamente. Se il nastro si rompe, potrebbe non essere possibile estrarlo completamente.
Se il nastro di sigillatura si blocca durante la rimozione, continuare a tirare fino alla completa rimozione.

Reinserire il vassoio delle cartucce di toner.

1
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Chiudere il coperchio anteriore.

NOTA
Assicurarsi che i quattro nastri di sigillatura siano stati rimossi dalla macchina.

Continuare con Caricamento della carta

5
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Caricamento della carta
Questa sezione descrive la procedura per il caricamento della carta A4 nel cassetto. Leggere le precauzioni in Manutenzione e
ispezioni prima di caricare la carta.

IMPORTANTE

Quando si carica carta di formato diverso da A4

La schermata iniziale delle impostazioni viene visualizzata al momento della prima accensione della macchina. Seguire le istruzioni
sullo schermo per caricare la carta. Notare che solo carta di formato A4 può essere caricata a questo punto. Se si desidera
caricare un formato di carta diverso occorre prima completare le impostazioni iniziali, quindi modificare il tipo e il formato della
carta.

Caricamento della carta nel cassetto della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

Estrarre il cassetto della carta.

IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

Separare le guide della carta.
Premere la leva di sblocco per spostare le guide della carta all'esterno. Sul MF8280Cw / MF8230Cn, non è presente alcun blocco
per le guide della carta laterali.

Caricare la carta in modo che il bordo della risma sia allineato al lato posteriore del cassetto della carta.
Smazzare la risma e batterla su una superficie piana per allinearne i bordi.

IMPORTANTE:
Non oltrepassare l'indicazione di carico limite quando si carica la carta
Accertarsi che la risma di carta non superi l'indicazione di carico limite ( ). Se si carica una quantità eccessiva di carta si
potrebbero provocare inceppamenti.

1
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Allineare le guide della carta ai bordi del foglio.
Premere la leva di sblocco e spostare le guide della carta all'interno fino ad allinearle perfettamente ai bordi della carta.

IMPORTANTE:
Allineare perfettamente le guide della carta ai bordi della carta
Guide della carta non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o errata alimentazione dei fogli.

Inserire il cassetto della carta nella macchina.

Continuare con Installazione del ricevitore (opzionale) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)  oppure
Connessione del cavo di alimentazione

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta

4

5
»
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Installazione del ricevitore (opzionale) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)
Installare la ricevitore opzionale sulla macchina. Preparare tutte le parti fornite prima di iniziare.

Rimuovere entrambi i coperchi.

Inserire gli spinotti nei fori del supporto della cornetta.

NOTA:
Non inserire ancora completamente gli spinotti.

Inserire gli spinotti (con il supporto) nei fori della macchina.

Spingere con delicatezza gli spinotti fino in fondo.

Sistemare la ricevitore sul supporto.

1
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Collegare il cavo modulare della cornetta alla relativa presa.

Inserire i quattro morsetti del cavo della cornetta.

Far scorrere il cavo della cornetta attraverso i morsetti, quindi chiuderli.

Continuare con Connessione del cavo di alimentazione

6
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Connessione del cavo di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione alla macchina. Leggere le precauzioni in Alimentazione prima di collegare il cavo.

NOTA
Non collegare ancora il cavo USB. Attendere fino all'installazione del software per collegare il cavo USB.

Assicurarsi che la macchina sia spenta.

Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nella presa di alimentazione sul retro della macchina.

Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa CA.

Continuare con Accensione e configurazione delle impostazioni iniziali

1
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Accensione e configurazione delle impostazioni iniziali
Accendere la macchina e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni iniziali.

Accendere la macchina.

Utilizzare /  per selezionare la lingua e premere .

Utilizzare /  per selezionare il paese o la regione e premere .

Leggere i messaggi visualizzati e premere <Avanti> per continuare.

NOTA:
Se viene visualizzato il messaggio <Aprire il pannello posteriore e rimuovere il foglio di protezione.> rimuovere l'imballaggio sotto
il coperchio posteriore. Rimozione dell'imballaggio

Utilizzare /  per selezionare il fuso orario UTC, quindi premere .

NOTA:
UTC
UTC (Coordinated Universal Time) è lo standard orario principale con cui vengono regolati ora e orologi nel mondo. L'impostazione
del corretto fuso orario UTC è richiesta per le comunicazioni Internet.

Inserire la data e l'ora e selezionare <Applica>.
Utilizzare /  per modificare i numeri e passare da <AM> a <PM>.
Utilizzare /  per spostare il cursore.

1
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Utilizzare /  per scegliere di eseguire o meno la correzione del colore, quindi premere .
Quando la correzione del colore è attiva, è possibile produrre copie e stampe che riproducono più fedelmente i colori e la densità
del documento originale. Per l'applicazione della correzione del colore sono necessari da 2 a 4 minuti. La correzione del colore
può essere eseguita in seguito.

Esecuzione della correzione del colore

1 Verificare che formato e tipo di carta visualizzati sullo schermo siano caricati nella macchina, quindi
premere .

2 Confermare la procedura, quindi premere .
Viene stampata un'immagine di regolazione.

3 Aprire l'alimentatore dopo la chiusura della schermata visualizzata durante la stampa.

4 Posizionare l'immagine di regolazione sul piano in vetro con il lato di stampa rivolto verso il basso.
Sistemare l'immagine di regolazione in modo tale che la striscia nera sia rivolta verso la parte posteriore della
macchina.

5 Chiudere delicatamente l'alimentatore.

6 Premere (Colore).
La macchina inizierà la scansione dell'immagine di regolazione.

7 Aprire l'alimentatore e rimuovere l'immagine di regolazione.

8 Chiudere delicatamente l'alimentatore.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio <Correzione non riuscita.>

È stata caricata carta comune o riciclata in formato A4 o Letter nel cassetto?

7  



Confermare la visualizzazione di una delle schermate illustrate qui.

Se si desidera collegare la macchina a un computer, continuare con Connessione al computer

Se non si desidera collegare la macchina a un computer e si sta utilizzando MF8540Cdn / MF8230Cn, le
impostazioni iniziali sono completate. Se si utilizza MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw, utilizzare /
per selezionare <No> quindi premere  e passare a Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax
(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

L'immagine di regolazione è stata posizionata con il lato di stampa verso il basso, con la striscia nera verso la
parte posteriore della macchina?
Si è verificato un inceppamento della carta?

Cancellazione degli inceppamenti di carta

Se si desidera eseguire nuovamente la correzione del colore

Seguire le istruzioni su schermo fino alla visualizzazione della schermata illustrata a destra al passo 8, quindi
ripetere la correzione del colore.

Regolazione immagine copia

8

»
»

 



0CC4-00H

Connessione al computer
Quando si collega la macchina al computer è possibile scegliere se effettuare la connessione attraverso una LAN wireless, una LAN
cablata o USB. Selezionare il tipo di connessione che meglio si adatta all'ambiente e ai dispositivi disponibili.

Non è necessario un cavo LAN in quanto viene utilizzata la comunicazione wireless
(onde radio) per collegare la macchina e il router.

Se si desidera collegare la macchina a un computer tramite LAN wireless adesso, utilizzare /  per selezionare <Sì>, quindi premere 
 e passare a Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw). Se si desidera eseguire il

collegamento ad una LAN wireless in un altro momento, utilizzare /  per selezionare <No>, quindi premere  e passare a
Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) per configurare le

impostazioni fax.

Utilizzare un cavo LAN per collegare la macchina al router.

Se viene visualizzata la schermata seguente, utilizzare /  per selezionare <No>, quindi premere  e passare a Connessione
attraverso una LAN cablata.

Se viene visualizzata la schermata di seguito, procedere con Connessione attraverso una LAN cablata.

La macchina e il computer sono collegati attraverso un cavo USB.

Se viene visualizzata la schermata seguente, utilizzare /  per selezionare <No>, quindi premere  e passare a Connessione
tramite USB.

Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Connessione attraverso una LAN cablata

Connessione tramite



Se viene visualizzata la schermata di seguito, procedere con Connessione tramite USB.

NOTA
Cavo LAN o router non sono inclusi con la macchina. Procurarseli all'occorrenza.
Se si hanno dubbi che il router utilizzato possa supportare reti LAN wireless o cablate, vedere il manuale di istruzioni fornito
con il router o contattare il produttore.
I sistemi operativi elencati di seguito sono compatibili con il software, ad esempio i driver, fornito e che sarà utilizzato per la
connessione della macchina al computer. Per informazioni sui sistemi operativi supportati più aggiornati e sui Service Pack,
visitare il sito Web di Canon (http://www.canon.com/).
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003 /Server 2008 /Server 2012

 Questi sistemi operativi possono essere utilizzati solo con connessioni di rete. La funzione di scansione non è supportata.

* * *

*
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Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
La macchina e il computer sono collegati attraverso il router di una LAN wireless. Non è necessario un cavo LAN in quanto viene utilizzata
la comunicazione wireless (onde radio) per collegare la macchina e il router.

NOTA
Il router LAN wireless non è incluso con la macchina. Procurarselo all'occorrenza.
Il router wireless deve essere conforme a IEEE 802.11b/g/n ed essere in grado di comunicare con un'ampiezza di banda di
2,4 GHz. Per ulteriori informazioni vedere il manuale fornito con il router o contattare il produttore.
La macchina non può essere collegata contemporaneamente ad una LAN cablata e ad una LAN wireless. Non collegare un cavo
LAN alla macchina quando si sta utilizzando una connessione LAN wireless. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.
Se la macchina è utilizzata in un ufficio, rivolgersi all'amministratore di rete.

Verificare le impostazioni di rete e del dispositivo.

Controllare che il computer e il router siano collegati correttamente. Per ulteriori
informazioni vedere il manuale di istruzioni incluso con i dispositivi in uso o contattare i
produttori.
Controllare che le impostazioni di rete siano state completate sul computer. Se la rete non è
correttamente impostata non sarà possibile utilizzare la macchina su una LAN wireless,
anche continuando con il resto della procedura.

Controllare il router.
Verificare la presenza di un pulsante WPS sul router. La procedura può cambiare se il router dispone o meno di pulsante WPS.

Configurare le impostazioni della LAN wireless.
Per configurare le impostazioni della LAN wireless, consultare Wireless LAN Setting Guide, oppure Connessione a una LAN
wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw).

NOTA:
Se non viene visualizzata questa schermata, premere <Impostazioni rete> <Impostazioni LAN wireless> per visualizzarla.

Verificare che le impostazioni siano state completate correttamente.

1 Verificare l'indirizzo IP. Visualizzazione delle impostazioni di rete
Annotare l'indirizzo IP visualizzato.

2 Aprire un browser Web sul computer.

3 Digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi e premere tasto [INVIO].
Se viene visualizzata una schermata IU remota come quella illustrata, la connessione è stata stabilita
correttamente.

1

2

3

4



Installare il software.
Installare i driver MF, MF Toolbox e gli altri software inclusi. Per ulteriori informazioni consultare Guida di Installazione MF
Driver.

Dopo aver installato il software, continuare con Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

NOTA:
Se la schermata della IU remota non viene visualizzata
Assicurarsi che la macchina sia collegata correttamente al computer attraverso una LAN wireless. Problemi di
installazione/impostazioni

5
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Connessione attraverso una LAN cablata
La macchina e il computer sono collegati attraverso il router di una LAN cablata. Utilizzare un cavo LAN per collegare la macchina al
router.

NOTA
Il cavo LAN o il router non sono inclusi con la macchia. Procurarseli all'occorrenza. Utilizzare per la LAN un cavo a doppini
intrecciati Categoria 5 o superiore.
Assicurarsi che vi siano porte disponibili sul router per collegare la macchina al computer.
La macchina supporta connessioni 10BASE-TX e 100BASE-TX. Se si desidera collegare la macchina ad una rete Ethernet
100BASE-TX, tutti i dispositivi collegati alla LAN (router, cavo LAN e scheda di rete del computer) devono supportare 100BASE-
TX.
La macchina non può essere collegata contemporaneamente a una LAN cablata e a una LAN wireless. Se si passa da una LAN
wireless a una LAN cablata, cambiare prima il metodo di connessione a <LAN cablata>. Selezione di LAN cablata o LAN
wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Se la macchina è utilizzata in un ufficio, rivolgersi all'amministratore di rete.

Verificare le impostazioni di rete e del dispositivo.

Controllare che il cavo LAN sia collegato correttamente al computer e al router. Per ulteriori
informazioni vedere il manuale di istruzioni incluso con i dispositivi in uso o contattare i
produttori.
Controllare che le impostazioni di rete siano state completate sul computer. Se la rete non è
correttamente impostata non sarà possibile utilizzare la macchina su una LAN cablata, anche
continuando con il resto della procedura.

Collegare un cavo LAN.
Collegare la macchina a un router utilizzando un cavo LAN.
Inserire il connettore fino a udire un clic.

Attendere circa 2 minuti.
Durante l'attesa, l'indirizzo IP viene impostato automaticamente.

NOTA:
È possibile impostare manualmente l'indirizzo IP. Impostazione indirizzi IP

Verificare che le impostazioni siano state completate correttamente.

1 Verificare l'indirizzo IP. Visualizzazione delle impostazioni di rete
Annotare l'indirizzo IP visualizzato.

2 Aprire un browser Web sul computer.

3 Digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi e premere tasto [INVIO].
Se viene visualizzata una schermata IU remota come quella illustrata, la connessione è stata stabilita
correttamente.

1
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Installare il software.
Installare i driver MF, MF Toolbox e gli altri software inclusi. Per ulteriori informazioni consultare Guida di Installazione MF
Driver.

Se si utilizza MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw, passare a Configurazione delle impostazioni iniziali per le
funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) dopo aver installato il software.

Se si utilizza MF8540Cdn / MF8230Cn, le impostazioni per la connessione a un computer sono completate.

NOTA:
Se la schermata della IU remota non viene visualizzata
Assicurarsi che la macchina, il computer e il router siano collegati tramite i cavi LAN e che l'indirizzo IP sia
configurato correttamente. Problemi di installazione/impostazioni

5
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Connessione tramite USB
Installare il software quindi utilizzare un cavo USB per collegare la macchina al computer. Il cavo USB non è incluso con la macchina.
Procurarselo all'occorrenza.

Installare il software.
Installare i driver MF, MF Toolbox e gli altri software inclusi. Per ulteriori informazioni consultare Guida di Installazione MF
Driver.

Rimuovere il cappuccio che protegge la porta USB sul retro della macchina.
Rimuovere il cappuccio tirando il laccio.

Collegare un cavo USB.
Collegare l'estremità piatta ( ) alla porta USB sul computer.
Collegare l'estremità quadrata ( ) alla porta USB sulla macchina.

NOTA:
Se viene visualizzata la finestra di dialogo che chiede di installare il software, scollegare il cavo USB dal computer, fare clic su
[Annulla] e ricominciare dal passo 1.

Se si utilizza MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw, passare a Configurazione delle impostazioni iniziali per le
funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Se si utilizza MF8540Cdn / MF8230Cn, le impostazioni per la connessione a un computer sono completate.

1
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Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Seguire i passi da 1 a 4 per configurare le impostazioni del fax. Prima determinare quale modalità di ricezione si adatta meglio all'utilizzo
previsto, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni. Per ulteriori informazioni su un particolare passo, fare
clic sul collegamento per passare alla sezione corrispondente.

Passo 1 Scelta della modalità di ricezione del fax

Passo 2 Registrazione del numero di fax e del nome dell'unità

Passo 3 Selezione della modalità di ricezione

Passo 4 Connessione della linea telefonica
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Scelta della modalità di ricezione del fax
Prima di configurare le impostazioni del fax, stabilire la modalità di ricezione più adatta al proprio utilizzo.

Utilizzo previsto Modalità di ricezione

Solo fax/Nessun
utilizzo del
telefono

<Autom.>
Questa impostazione è riservata ad un utilizzo esclusivo della macchina per la ricezione di fax e quando non si
desidera usare il telefono o la ricevitore opzionale.

Utilizzo
prevalente del
telefono/Utilizzo
marginale del
fax <Manuale>

Collegare il telefono alla macchina. Questa impostazione è dedicata ad un utilizzo prevalente del telefono. I fax in
arrivo possono essere ricevuti manualmente.

Utilizzo sia del
fax, sia del
telefono

Utilizzo della
segreteria
telefonica

<Segreteria telefonica>
Collegare la segreteria telefonica. Chi telefona potrà registrare un messaggio se non fosse
possibile rispondere. La macchina riceve automaticamente i fax in arrivo.

Utilizzo di un
telefono standard

<Commutazione automatica Fax/Tel>
Collegare il telefono. La macchina riceve automaticamente i fax in arrivo e il telefono squilla
quando vi siano chiamate in arrivo.

NOTA
In base al tipo di telefono collegato, la macchina potrebbe non essere in grado di inviare o ricevere correttamente i fax.
È possibile impostare manualmente una modalità di ricezione diversa da quella descritta sopra, in base al paese o alla regione.

Ricezione dei fax

Continuare con Registrazione del numero di fax e del nome dell'unità

COLLEGAMENTI

Ricezione dei fax

»
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Registrazione del numero di fax e del nome dell'unità
Registrare il numero di fax e il nome dell'unità della macchina. Queste informazioni saranno stampate sulla parte superiore di ogni pagina
inviata dalla macchina.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Configurare ora>, quindi premere .

NOTA:
Se si seleziona <Configurare più tardi>, la modalità di ricezione viene impostata su <Autom.>. Successivamente, se si desiderano
configurare le impostazioni del fax, visualizzare la schermata di impostazione del fax premendo  <Impostazioni fax> 
<Guida configurazione fax>.

Premere <Avanti>.

Inserire il numero di fax utilizzando i tasti numerici ( Immissione di testo ) e premere <Applica>.

Premere <Avanti>.

Inserire il nome dell'unità (nome utente o nome della società) ( Immissione di testo ) e premere <Applica>.
Inserire fino a 24 caratteri alfanumerici.
Premendo <A/a/12> si alternano le modalità di inserimento.

1
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Continuare con Selezione della modalità di ricezione

COLLEGAMENTI

Invio di fax

»
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Selezione della modalità di ricezione
Selezionare prima la modalità di ricezione che si adatta meglio all'utilizzo previsto ( Scelta della modalità di ricezione del fax).

NOTA
Se precedentemente si era selezionato <Configurare più tardi> nella schermata di impostazione del fax ( Registrazione del
numero di fax e del nome dell'unità), premere  <Impostazioni fax>  <Guida configurazione fax> per visualizzare tale
schermata.

Premere <Avanti>.
La schermata illustrata viene visualizzata dopo la registrazione del nome dell'unità ( Registrazione del numero di fax e del
nome dell'unità).

Selezionare la modalità di ricezione che si adatta meglio all'utilizzo previsto.
Utilizzare /  per selezionare <Sì> o <No>, quindi premere  per selezionare la modalità di ricezione.

NOTA:
È possibile impostare manualmente una modalità di ricezione diversa da quella descritta di seguito, in base al paese o alla regione.

Ricezione dei fax

Per impostare la modalità di ricezione su <Autom.>

Per impostare la modalità di ricezione su <Commutazione automatica Fax/Tel>

Per impostare la modalità di ricezione su <Segreteria telefonica>

Per impostare la modalità di ricezione su <Manuale>

Premere <Applica>.
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Continuare con Connessione della linea telefonica

COLLEGAMENTI

Ricezione dei fax

»
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Connessione della linea telefonica
Collegare la linea telefonica alla macchina.

NOTA
Se precedentemente si era selezionato <Configurare più tardi> nella schermata di impostazione del fax ( Registrazione del
numero di fax e del nome dell'unità), premere  <Impostazioni fax>  <Guida configurazione fax> per visualizzare tale
schermata.

Premere <Avanti>.
Una delle schermate illustrate qui viene visualizzata dopo l'impostazione della modalità di ricezione ( Selezione della modalità
di ricezione).

Collegare la linea telefonica alla macchina.

Collegare il cavo telefonico alla presa telefonica sulla macchina ( ) e alla presa telefonica a muro.

Se si utilizza un telefono o una segreteria telefonica, collegarli alla presa esterna del telefono ( ).

Se si utilizza un ricevitore opzionale, collegarlo alla relativa presa ( ).

Nota per la connessione della linea telefonica

Questo prodotto include il cavo telefonico e l'adattatore per il collegamento alla linea telefonica. In base al paese o alla
regione, può essere necessario utilizzare l'adattatore fornito per collegare il cavo alla presa telefonica. Se si utilizza
l'adattatore fornito, seguire le istruzioni di seguito per il corretto collegamento.

Se si utilizza l'adattatore fornito, collegare l'adattatore con il connettore a 6 contatti del cavo telefonico nella
confezione.

Non collegare il cavo telefonico con il connettore a 2 contatti all'adattatore, in quanto il prodotto o il telefono collegato
potrebbe non funzionare correttamente.

L'adattatore da utilizzare varia in base al paese o alla regione. Selezionare l'adattatore di tipo corretto solitamente
utilizzato.

1
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NOTA:
Se si collega un telefono esterno con funzioni di fax, impostare il telefono per ricevere fax manualmente.

Premere <Avanti> dopo aver collegato la linea telefonica.

Utilizzare /  per selezionare <Sì>, quindi premere .

Premere .

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.
Quando si riavvia la macchina, il tipo di linea telefonica viene impostato automaticamente.

Se la macchina non imposta automaticamente il tipo di linea telefonica

Seguire la procedura per impostare il tipo di linea telefonica. Se non si è sicuri del tipo di linea telefonica utilizzato, contattare la
compagnia telefonica locale. <Selezione tipo linea> potrebbe non essere disponibile in base al paese in cui si utilizza la macchina.

 <Impostazioni fax>  <Impostazioni di base>  <Selezione tipo linea>  Selezionare il tipo di
linea telefonica 

COLLEGAMENTI

Installazione
Invio di fax
Ricezione dei fax
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Operazioni di base
In questo capitolo vengono descritte le operazioni di base, ad esempio l'utilizzo del pannello operativo o il caricamento di carta e
documenti, effettuate frequentemente per utilizzare le funzioni della macchina.

Parti e relative funzioni

In questa sezione vengono descritte le parti esterne e interne della macchina e le relative funzioni. viene inoltre illustrato come utilizzare i
tasti sul pannello operativo e come visualizzare il display. Parti e relative funzioni

Accesso alla macchina

In questa sezione viene descritto come accedere alla macchina quando viene visualizzata la schermata per l'inserimento di PIN e ID
reparto. Accesso alla macchina

Posizionamento dei documenti

In questa sezione viene descritto come posizionare i documenti sul vetro di lettura e nell'alimentatore. Posizionamento dei
documenti

Caricamento della carta

In questa sezione viene descritto come caricare la carta nel cassetto della carta e nello slot di alimentazione manuale. Caricamento
della carta

Utilizzo del pannello operativo

In questa sezione viene descritto come utilizzare i tasti sul pannello operativo per eseguire diverse operazioni, come regolazione e
controllo delle impostazioni. Viene inoltre descritto come immettere testo e numeri, necessari per eseguire attività quali la registrazione di
informazioni nella Rubrica e l'invio dei fax. Utilizzo del pannello operativo



Registrazione nella Rubrica

In questa sezione viene descritto come registrare le destinazioni per inviare fax o documenti acquisiti. Registrazione nella Rubrica
(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Regolazione del volume

In questa sezione viene descritto come regolare il volume dei diversi suoni della macchina, come quelli prodotti al termine dell'invio dei
fax o quando si verifica un errore. Regolazione del volume

Attivazione della modalità di riposo

In questa sezione viene descritto come impostare la modalità di riposo. Attivazione della modalità di riposo

Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico

In questa sezione viene descritto come abilitare l'impostazione <Intervallo arresto automatico>. Impostazione dell'intervallo di
spegnimento automatico (Solo MF8540Cdn / MF8230Cn)
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Parti e relative funzioni
In questa sezione vengono descritte le parti della macchina (esterno, lati anteriore, posteriore e interno) e il relativo funzionamento. Oltre
alla descrizione delle parti della macchina utilizzate per operazioni di base quali inserimento dei documenti, caricamento della carta e
sostituzione delle cartucce di toner, in questa sezione vengono descritti i tasti sul pannello operativo e sul display. Leggere questa sezione
per suggerimenti su come utilizzare correttamente la macchina.

Lato anteriore
Lato posteriore
Interno
Slot di alimentazione manuale
Cassetto della carta
Pannello operativo
Tasti di scelta rapida
Display
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Lato anteriore

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Alimentatore
Consente di alimentare automaticamene i documenti nella macchina per la scansione. Quando si caricano due o più fogli
nell'alimentatore, è possibile sottoporre a scansione i documenti senza interruzione. Posizionamento dei documenti

Pannello operativo
Il pannello operativo comprende tasti come il tastierino numerico e il tasto [Avvio], il display e indicatori di stato. Il pannello
operativo consente di eseguire tutte le operazioni e impostazioni specifiche. Pannello operativo Display

Coperchio anteriore
Aprire il coperchio anteriore per sostituire le cartucce di toner o rimuovere gli inceppamenti della carta. 

Come sostituire le cartucce di toner Cancellazione degli inceppamenti di carta

Cassetto della carta
Caricare nel cassetto della carta il tipo di carta comunemente utilizzata. Caricamento della carta nel cassetto della carta

Interruttore di alimentazione
Consente di attivare o disattivare l'alimentazione. Per riavviare la macchina, spegnerla, attendere almeno 10 secondi, quindi
riaccenderla.

Prese d'aria
L'aria all'interno della macchina viene estratta per consentire il raffreddamento. Tenere presente che eventuali oggetti posti davanti
alle prese d'aria impediranno la corretta ventilazione. Installazione

Altoparlante
Emette i suoni prodotti dalla macchina, come le tonalità fax e di avvertimento.

Maniglie di sollevamento
Per trasportare la macchina utilizzare le maniglie di sollevamento. Spostamento della macchina in altra posizione

Area di scansione
I documenti caricati nell'alimentatore vengono trasferiti automaticamente nell'area di scansione per l'acquisizione.



Vassoio di uscita
I fogli stampati escono sul vassoio di uscita.

Guida di trasporto di alimentazione manuale
Abbassare la guida di trasporto di alimentazione manuale se la carta si inceppa nello slot di alimentazione manuale per rimuovere i
fogli inceppati. Cancellazione degli inceppamenti di carta

Vetro di lettura
Posizionare i documenti da digitalizzare sul Vetro di lettura. Utilizzare inoltre il Vetro di lettura per posizionare documenti spessi o
rilegati come i libri quando non è possibile utilizzare l'alimentatore. Posizionamento dei documenti

Porta di memoria USB
È possibile collegare un dispositivo di memoria USB alla macchina e stampare direttamente i dati da tale dispositivo. È inoltre
possibile salvare i documenti acquisiti con la macchina direttamente nel dispositivo di memoria USB. Stampa da memoria USB
(Stampa USB) Scansione di documenti direttamente su una memoria USB

Slot di alimentazione manuale
Caricare la carta nello slot di alimentazione manuale quando si desidera utilizzare temporaneamente un tipo di carta diverso da
quello caricato nel cassetto della carta. Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
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Lato posteriore

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Presa ricevitore (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Consente di collegare un ricevitore opzionale. Installazione del ricevitore (opzionale) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)

Porta USB
Collegare un cavo USB quando si collega la macchina a un computer. Connessione tramite USB

Porta LAN
Collegare un cavo LAN quando si collega la macchina a un router LAN via cavo, e così via. Connessione attraverso una LAN
cablata

Presa per linea telefonica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Collegare un cavo telefonico quando si collega la macchina a una linea telefonica. Connessione della linea telefonica

Presa per telefono esterno (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Collegare il telefono o la segreteria telefonica. Connessione della linea telefonica

Coperchio posteriore
Aprire il coperchio posteriore per rimuovere gli inceppamenti della carta. Cancellazione degli inceppamenti di carta

Etichetta di identificazione
L'etichetta contiene il numero di serie, necessario in caso di richieste di informazioni sulla macchina. Se non è possibile
risolvere un problema

Prese d'aria
L'aria all'interno della macchina viene estratta per consentire il raffreddamento. Tenere presente che eventuali oggetti posti davanti
alle prese d'aria impediranno la corretta ventilazione. Installazione

Presa di alimentazione
Consente di collegare il cavo di alimentazione. Connessione del cavo di alimentazione
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Interno

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Vassoio cartuccia di toner
Installare le cartucce di toner. Caricare le cartucce di toner Y (giallo), M (magenta), C (ciano) e K (nero) dallo slot posteriore a
quello anteriore rispettivamente. Come sostituire le cartucce di toner

COLLEGAMENTI

Sostituzione delle cartucce di toner
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Slot di alimentazione manuale

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Guide della carta
Regolare le guide della carta alla larghezza esatta della carta caricata per assicurare la corretta alimentazione dei fogli nella
macchina.

Vassoio della carta (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Estrarre il vassoio della carta quando si carica la carta.

Estensione vassoio (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Aprire l'estensione del vassoio quando si caricano fogli di grandi dimensioni.

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
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Cassetto della carta

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

Guide della carta
Regolare le guide della carta alle dimensioni esatte della carta caricata per assicurare la corretta alimentazione dei fogli nella
macchina. Premere le leve di blocco contrassegnate con le frecce nelle illustrazioni per rilasciare i blocchi e far scorrere le guide
della carta.

Leva di sblocco (per estendere il cassetto della carta)
Quando si caricano fogli in formato Legal, occorre estendere il cassetto della carta. Premere questa leva per rilasciare il blocco ed
estendere la lunghezza del cassetto della carta.

NOTA

Quando si caricano fogli in formato Legal

La parte anteriore del cassetto della carta non è allineata con la macchina quando si inserisce il cassetto della carta esteso.

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nel cassetto della carta
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Pannello operativo

NOTA
Il pannello operativo illustrato sopra appartiene al modello MF8580Cdw. I tasti disponibili o le funzioni possono variare in base
al modello.

Tasti di selezione funzione
Premere per attivare le funzioni di copia, fax, scansione o stampa USB. La funzione fax è disponibile solo sul MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8280Cw. Display

 Tasto [Ripristina]
Premere per annullare le impostazioni e ripristinare quelle specificate in precedenza.

 Tasto [Rubrica] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Premere per visualizzare un elenco di destinazioni registrate nella Rubrica, oppure per registrare o modificare le destinazioni nella
Rubrica. Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

 Tasto [Selezione codificata] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Premere per utilizzare i numeri a selezione codificata. Dopo aver premuto il tasto, immettere un numero a tre cifre per visualizzare
la destinazione registrata per quel numero.

 Tasto [ ]
Quando si specificano le impostazioni, premere per tornare alla schermata precedente.
Quando si immette testo, premere per spostare il cursore a sinistra.
Premere per diminuire il volume o il valore di un'impostazione, ad esempio la densità di scansione, copia e così via.

 Tasto [ ]
Quando si specificano le impostazioni, premere per selezionare la voce sopra quella correntemente selezionata.
Quando si modificano i valori delle impostazioni, premere per aumentare un valore.



 Tasto [ ]
Quando si specificano le impostazioni, premere per passare alla schermata successiva.
Quando si immette testo, premere per spostare il cursore a destra.
Premere per aumentare il volume o il valore di un'impostazione, ad esempio la densità di scansione, copia e così via.

 Tasto [ ]
Quando si specificano le impostazioni, premere per selezionare la voce sotto quella correntemente selezionata.
Quando si modificano i valori delle impostazioni, premere per diminuire un valore.

 Tasto [Selezione carta/impostazioni]
Premere per selezionare la carta da utilizzare, oppure per impostare formato e tipo di carta caricata nell'alimentazione carta.

Indicazione di formato e tipo di carta

 Tasto [OK]
Premere per applicare le impostazioni o dettagli specificati.

 Tasto [Indietro]
Premere per tornare alla schermata precedente. Se si preme questo tasto quando si specificano le impostazioni, ad esempio, le
impostazioni non vengono applicate e viene visualizzata la schermata precedente.

Tasti multifunzione (sinistra/destra)
Quando sul fondo del display viene visualizzata una voce come <Aggancio> o <Registra>, premere il tasto sotto la voce
visualizzata per selezionare o applicare la voce o per procedere a ulteriori operazioni. Utilizzo del pannello operativo

Indicatore [Errore]
Lampeggia o si illumina quando si verifica un errore come un inceppamento carta.

Wi-Fi indicatore (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Si illumina quando la macchina è collegata a una LAN wireless.

Indicatore [Elaborazione/dati]
Lampeggia durante attività quali invio o stampa. Si illumina in presenza di documenti in attesa di elaborazione.

Display
Visualizza le schermate operative e di stato per funzioni di copia, fax e altre, oltre allo stato della macchina e informazioni sugli
errori. Visualizzare, inoltre, la schermata quando si specificano le impostazioni della macchina. Display

 Tasto [Menu]
Premere per iniziare a specificare molte delle impostazioni della macchina, come <Impostazioni timer> o <Preferenze>.

Impostazione dell'elenco menu

 Tasto [Rapporto]
Premere per stampare un rapporto o elenco, oppure per specificare le impostazioni per la stampa dei rapporti. Stampa di
rapporti ed elenchi

 Tasto [Monitoraggio stato]
Premere per controllare lo stato di stampa o fax, per visualizzare la cronologia d'uso o le impostazioni di rete come l'indirizzo IP
della macchina. È inoltre possibile controllare lo stato della macchina, come ad esempio la quantità di carta e toner rimanente o la
presenza di eventuali errori. Display

 Tasto [Risparmio energetico]
Premere per avviare la modalità riposo della macchina. Il tasto si illumina di giallo verde quando la macchina è in modalità riposo.
Premere di nuovo il tasto per uscire dalla modalità riposo. Attivazione della modalità di riposo

 Tasto [ID]
Premere dopo aver immesso ID e PIN per l'accesso o quando è abilitata Gestione ID reparto. Dopo aver terminato di utilizzare la
macchina, premere di nuovo questo tasto per scollegarsi. Accesso alla macchina

Tasti di scelta rapida
I tasti di scelta rapida facilitano l'invio dei documenti acquisiti nel computer e quindi consentono di risparmiare carta quando si
eseguono copie. Tasti di scelta rapida

 Tasto [Stampa protetta] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Premere quando si inizia a stampare i documenti protetti. Per stampare un documento protetto, premere il tasto, selezionare il
documento protetto da stampare e immettere il PIN impostato sul computer. Stampa di un documento protetto da PIN
(Stampa protetta) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

 Tasto [Azzera]
Premere per eliminare testo e numeri immessi.

 Tasto [Stop]
Premere per annullare copia, fax e altre operazioni.

Tasto [#]



Premere per immettere simboli quali "@" o "/".

Tasto [Avvio] (Colore)
Premere per acquisire o copiare i documenti a colori. Inoltre, se si preme questo tasto quando si inizia a stampare le immagini da
un dispositivo di memoria USB, le stampe vengono prodotte a colori.

Tasto [Avvio] (B/N)
Premere per acquisire o copiare i documenti in bianco e nero. Inoltre, se si preme questo tasto quando si inizia a stampare le
immagini da un dispositivo di memoria USB, le stampe vengono prodotte in bianco e nero.

Tasto [*]
Premere per cambiare il tipo di testo immesso.
Premere per utilizzare la composizione a toni, analogamente a quando si ricevono servizi di informazioni fax. Ricezione dei
servizi informativi fax

Tasti numerici (tasti [0]-[9])
Premere per immettere numeri e testo. Immissione di testo

COLLEGAMENTI

Utilizzo del pannello operativo
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Tasti di scelta rapida
I tasti di scelta rapida si trovano sul lato destro del pannello operativo e consentono di eseguire le operazioni con maggiore facilità ed
efficienza. I tasti di scelta rapida consentono di salvare le immagini acquisite nel computer o di ridurre la quantità di carta utilizzata
quando si fanno le copie.

Tasto [Scansione > PC1]/[Scansione > PC2]
Questi tasti costituiscono il mezzo più facile per utilizzare la funzione di scansione. Primo, registrare le impostazioni per ciascun
tasto, come il computer in cui si desidera salvare i dati acquisiti, o il tipo di acquisizione del documento, PDF a colori o JPEG.
Quindi, inserire il documento e premere semplicemente o per avviare la scansione. Il documento acquisito viene
memorizzato nel computer nel formato di file specificato. Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]

 Tasto [Copia risparmio carta]
Per il tasto , le impostazioni sono pre-registrate per consentire di risparmiare carta tramite la copia di due (o quattro) fogli
di documenti su un solo lato della pagina. Sul MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn, è inoltre possibile selezionare le
impostazioni di copia fronte-retro per risparmiare ancora più carta. Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]

COLLEGAMENTI

Pannello operativo
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Display

Il display mostra le schermate per le funzioni di copia, scansione e altre, oltre a quelle che consentono di
specificare le impostazioni per tali funzioni. È inoltre possibile controllare informazioni come messaggi di errore e
stato della comunicazione.

Schermata principale

Quando si preme , ,  o , viene visualizzata la schermata principale della funzione selezionata. Di seguito viene illustrata
come esempio la schermata principale della copia.

Operazioni di copia di base
Invio di fax
Utilizzo della macchina come scanner
Stampa da memoria USB (Stampa USB)

Schermata della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Quando si preme , viene visualizzata la schermata Rubrica. Utilizzare questo tasto per specificare una destinazione per un fax
o una scansione. È inoltre possibile registrare e modificare le destinazioni da questa schermata.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Schermata <Selezione carta>

Quando si preme (Selezione carta/impostazioni) per selezionare la carta su cui copiare o stampare, viene visualizzata la
schermata <Selezione carta>. Selezionare la carta sullo schermo. È inoltre possibile premere, ad esempio, questo tasto per
modificare le impostazioni della carta quando si carica un formato di carta diverso da quello caricato in precedenza. Tenere presente
che l'impostazione della carta deve essere specificata correttamente per consentire una corretta alimentazione della carta.

Selezione della carta
Utilizzare per selezionare la carta su cui stampare.

<Impostazioni carta>
Utilizzare per specificare formato e tipo della carta caricata nel cassetto della carta. È inoltre possibile registrare le impostazioni
per la carta caricata frequentemente nello slot di alimentazione manuale. Indicazione di formato e tipo di carta

Schermata <Menu>

Quando si preme , viene visualizzata la schermata <Menu>. In questa schermata, è possibile iniziare a specificare le impostazioni
generiche della macchina, come <Impostazioni comuni> o <Impostazioni timer>, oltre a molte delle impostazioni per ogni funzione,
come fax e scansione.



Impostazione dell'elenco menu

Schermata <Stampa rapporto>

Quando si preme (Rapporto), viene visualizzata la schermata <Stampa rapporto>. Da questa schermata, è possibile stampare
rapporti come i risultati di invio e ricezione dei fax, oppure l'elenco della rubrica. È inoltre possibile specificare se stampare
automaticamente i rapporti.

Stampa di rapporti ed elenchi

Schermata <Monitoraggio stato>

Quando si preme (Monitoraggio stato), viene visualizzata una schermata che consente di controllare lo stato dei documenti in
corso di stampa, invio o ricezione, oltre allo stato della macchina, ad esempio i livelli di toner, oppure le informazioni sull'impostazione
di rete, come l'indirizzo IP della macchina.

<Informazioni sull'errore>
Visualizza i dettagli di eventuali errori verificatisi. Quando viene visualizzato un messaggio di errore

<Stato periferica>
Visualizza lo stato della macchina, ad esempio la quantità di carta o toner rimanente.

<Informazioni carta>
Mostra se la carta è caricata in ciascuna origine carta.

<Toner residuo>
Visualizza la quantità di toner rimanente.

<Rimuovere supporto di memoria>
Utilizzare per rimuovere in sicurezza un dispositivo di memoria USB. Stampa da memoria USB (Stampa USB)

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB

<Controllo contatore>
Visualizza i totali separati per le stampe a colori e bianco e nero. Visualizzazione del valore del contatore

<Utilizzo memoria stampa protetta> (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Visualizza la quantità di memoria in uso per memorizzare i dati dei documenti protetti. Stampa di un documento protetto
da PIN (Stampa protetta) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Stato dei lavori di copia/stampa/invio/ricezione
Visualizza lo stato corrente della voce selezionata. La schermata <Stato lavori copiatura/stampa> viene illustrata di seguito come



esempio.

<Informazioni rete>
Visualizza le impostazioni di rete come l'indirizzo IP della macchina e lo stato come la condizione delle comunicazioni LAN wireless.

Visualizzazione delle impostazioni di rete

Quando viene visualizzato un messaggio

I messaggi vengono visualizzati nella parte superiore della schermata quando si esaurisce la carta o il livello di toner è insufficiente.
La visualizzazione si alterna tra messaggi e schermata normale.

Quando viene visualizzato un messaggio di errore

Quando si verifica un errore

In alcune situazioni quando si verifica un errore, vengono visualizzate le istruzioni su come risolverlo. Seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo per risolvere il problema. La schermata visualizzata di seguito mostra un esempio di errore dovuto a inceppamento
della carta ( Quando viene visualizzato un messaggio di errore).

COLLEGAMENTI

Utilizzo del pannello operativo
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Accesso alla macchina
Quando è abilitata Gestione ID reparto, occorre effettuare l'accesso prima di poter utilizzare la macchina. Quando viene visualizzata la
schermata di accesso, seguire la procedura indicata per immettere PIN e ID reparto. Il processo di accesso è richiesto anche per l'ID
gestore sistema.

Immettere un ID.

1 Utilizzare /  per selezionare <ID divisione> (o <ID gestore>).

2 Immettere un numero di fino a sette cifre utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Se non è registrato alcun PIN, procedere al passo 3.

Immettere il PIN.

1 Selezionare <PIN>.

2 Immettere un numero fino a sette cifre utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Premere .
La schermata di accesso viene sostituita dalla schermata principale.
Dopo aver utilizzato la macchina, premere di nuovo per visualizzare la schermata di accesso.

COLLEGAMENTI

Impostazione Gestione ID reparto
Impostazione dell'ID gestore sistema

1

2

3
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Posizionamento dei documenti
Posizionare i documenti sul vetro di lettura o nell'alimentatore. Il vetro di lettura consente di acquisire documenti voluminosi o rilegati
come i libri. È possibile caricare nell'alimentatore due o più fogli in modo da acquisirli senza interruzioni. Per informazioni sui tipi di
documenti che è possibile posizionare sul vetro di lettura o nell'alimentatore e per informazioni sull'area di acquisizione di un documento,
vedere Tipo documenti o Area di scansione.

Posizionamento dei documenti sul vetro di lettura
Inserimento dei documenti nell'alimentatore

IMPORTANTE

Utilizzare documenti perfettamente asciutti

Quando si posizionano i documenti, verificare che eventuali tracce di colla, inchiostro o fluido di correzione siano perfettamente
asciutte.

Per evitare inceppamenti della carta

Non inserire i seguenti tipi di documenti nell'alimentatore, in quanto potrebbero provocare inceppamenti della carta:

Carta sgualcita o piegata
Carta a carbone o con retro a carbone
Carta arrotolata o increspata
Carta patinata
Carta strappata
Carta velina o sottile
Documenti pinzati o con clip
Carta stampata da stampanti termiche
Lucidi

NOTA

Per acquisire i documenti con maggiore precisione

I documenti inseriti nell'alimentatore vengono acquisiti durante l'alimentazione nella macchina. I documenti posti sul vetro di
lettura, al contrario, rimangono in una posizione fissa durante l'acquisizione. Per assicurare una scansione più accurata, si
consiglia di posizionare i documenti sul vetro di lettura.

Per la scansione di carta per tracciatura o lucidi

Per acquisire documenti trasparenti (ad esempio, carta per tracciatura o lucidi), posizionarli sul vetro di lettura.

Aprire l'alimentatore.

Posizionamento dei documenti sul vetro di lettura

1



Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro di lettura.
Allineare l'angolo del documento con l'angolo superiore sinistro del vetro di lettura.

NOTA:
Per acquisire documenti trasparenti (ad esempio, carta per tracciatura o lucidi), coprirli con un foglio di carta bianco.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.
La macchina è pronta per la scansione del documento.
Al termine della scansione, rimuovere il documento dal vetro di lettura.

Distanziare le guide documento.
Far scorrere le guide documento all'esterno affinché la loro apertura risulti leggermente più ampia della larghezza del documento.

Estrarre il vassoio di estensione quando si caricano documenti di grandi dimensioni per impedire che cadano dal bordo
dell'alimentatore.

Smazzare la risma del documento e allineare i bordi.
Suddividere il documento in piccole risme e allineare i bordi battendo leggermente alcune volte la risma su una superficie piana.

Inserire nell'alimentatore il documento rivolto verso l'alto.
Verificare che la risma non ecceda le indicazioni di carico limite ( ).

IMPORTANTE:
Non caricare contemporaneamente documenti di formati diversi.
È possibile caricare fino a 50 fogli alla volta. Se si caricano 51 o più fogli, la scansione potrebbe interrompersi o si potrebbe
verificare un inceppamento della carta.

Inserimento dei documenti nell'alimentatore

2

3
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Allineare le guide documento ai bordi del documento.
Spostare le guide documento verso l'interno fino ad allinearle perfettamente ai bordi del documento.

La macchina è pronta per la scansione del documento.
IMPORTANTE:
Allineare perfettamente le guide documento ai bordi del documento
Guide documento non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o errata alimentazione dei fogli.

Durante l'acquisizione dei documenti
Non aggiungere o rimuovere documenti.

Al termine della scansione
Rimuovere i documenti acquisiti dalla parte inferiore dell'alimentatore per evitare inceppamenti della carta.

4
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Caricamento della carta
È possibile caricare la carta nel cassetto o nello slot di alimentazione manuale. Caricare la carta utilizzata normalmente nel cassetto della
carta, pratico quando si utilizzano grandi quantità di fogli. Utilizzare lo slot di alimentazione manuale quando si utilizzano
temporaneamente formati o tipi di carta non caricati nel cassetto della carta. Per i formati carta disponibili, vedere Carta.

Tipo di carta e impostazione della macchina

Per specificare le impostazioni del foglio in base a tipo e grammatura della carta da caricare nell'origine carta, vedere la tabella di
seguito. Per ulteriori informazioni su come specificare le impostazioni della carta sulla macchina, vedere Indicazione di formato e
tipo di carta. Per la quantità i carta che è possibile caricare in ciascuna origine carta, vedere Carta.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Tipo di carta Grammatura Impostazione carta 
sulla macchina

Carta normale

Da 60 a 74 g/m² <Comune 1>

Da 70 a 84 g/m² <Comune 2>

Da 75 a 90 g/m² <Comune 3>

Carta riciclata Da 60 a 74 g/m² <Riciclata>

Carta colorata Da 60 a 74 g/m² <Colorata>

Carta pesante

Da 86 a 119 g/m² <Spessa 1>

Da 120 a 128 g/m² <Spessa 2>

Da 129 a 163 g/m² <Spessa 3>

Buste <Busta>

Carta patinata

Da 100 a 110 g/m² <Patinata 1>

Da 120 a 130 g/m² <Patinata 2>

Da 155 a 165 g/m² <Patinata 3>

Da 210 a 220 g/m² <Patinata 4>

Lucidi <Lucidi>

Etichette <Etichette>

 È possibile specificare <Comune 1> o <Comune 2> come tipo di carta per fogli da Da 70 a 74 g/m². Se si riscontrano i seguenti problemi dopo aver
specificato una di queste due impostazioni, specificare l'altra.

Il foglio stampato si arriccia.
Sull'area bianca appaiono postimmagini.
Il toner non è fissato completamento e le stampe sono sbiadite.

 È possibile specificare <Comune 2> o <Comune 3> come tipo di carta per fogli da Da 75 a 84 g/m². Se si riscontrano i seguenti problemi dopo aver
specificato una di queste due impostazioni, specificare l'altra.

Il foglio stampato si arriccia.
Sull'area bianca appaiono postimmagini.
Il toner non è fissato completamento e le stampe sono sbiadite.

MF8280Cw / MF8230Cn

Impostazione carta 

*1

*1 *2

*2

*1

*2



Tipo di carta Grammatura sulla macchina

Carta normale

Da 60 a 74 g/m² <Comune 1>

Da 70 a 84 g/m² <Comune 2>

Da 75 a 90 g/m² <Comune 3>

Carta riciclata Da 60 a 74 g/m² <Riciclata>

Carta colorata Da 60 a 74 g/m² <Colorata>

Carta pesante
Da 85 a 120 g/m² <Spessa 1>

Da 121 a 163 g/m² <Spessa 2>

Buste <Busta>

Carta patinata

Da 100 a 110 g/m² <Patinata 1>

Da 111 a 130 g/m² <Patinata 2>

Da 131 a 160 g/m² <Patinata 3>

Da 161 a 220 g/m² <Patinata 4>

Lucidi <Lucidi>

Etichette <Etichette>

Schede indice <Spessa 2>

Carta sottile 60 g/m² <Sottile>

 È possibile specificare <Comune 1> o <Comune 2> come tipo di carta per fogli da Da 70 a 74 g/m². Se si riscontrano i seguenti problemi dopo aver
specificato una di queste due impostazioni, specificare l'altra.

Il foglio stampato si arriccia.
Sull'area bianca appaiono postimmagini.
Il toner non è fissato completamento e le stampe sono sbiadite.

 È possibile specificare <Comune 2> o <Comune 3> come tipo di carta per fogli da Da 75 a 84 g/m². Se si riscontrano i seguenti problemi dopo aver
specificato una di queste due impostazioni, specificare l'altra.

Il foglio stampato si arriccia.
Sull'area bianca appaiono postimmagini.
Il toner non è fissato completamento e le stampe sono sbiadite.

 È inoltre possibile specificare <Comune 1>, <Comune 2>, <Comune 3>, <Riciclata>, <Colorata>, <Spessa 1>, <Busta> o <Sottile> come tipo di carta
per schede indice.

IMPORTANTE

Non utilizzare i seguenti tipi di carta:

Carta sgualcita o piegata
Carta arrotolata o increspata
Carta strappata 
Carta umida
Carta molto sottile
Carta stampata da stampanti termiche
Carta a trama grossa
Carta lucida

Gestione e stoccaggio della carta

Conservare la carta su una superficie piana.
Conservare la carta nella confezione originale per proteggerla da umidità eccessiva o assenza di umidità.
Non conservare la carta in modo che si arricci o pieghi.
Non conservare la carta in verticale e non sovrapporre più risme tra loro.
Non conservare la carta alla luce solare diretta, né in presenza di umidità eccessiva o in ambienti asciutti, né sottoporla a

*1

*1 *2

*2
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repentini cambiamenti di temperatura o umidità.

NOTA

Quando si stampa su carta che ha assorbito umidità

Potrebbe fuoriuscire vapore dall'area di uscita della carta, oppure potrebbero formarsi goccioline d'acqua attorno all'area di
uscita della carta o sul retro del pannello operativo. Queste situazioni sono normali e si verificano quando il calore generato
dal fissaggio del toner sul foglio provoca l'evaporazione dell'umidità della carta (più probabile con basse temperature
ambiente).

COLLEGAMENTI

Registrazione di un formato personalizzato della carta
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Caricamento della carta nel cassetto della carta
Caricare la carta utilizzata normalmente nel cassetto della carta. Se si desidera stampare su carta non caricata nel cassetto, caricare la
carta nello slot di alimentazione manuale. Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale

IMPORTANTE

Verificare di caricare la carta con orientamento verticale

Non è possibile caricare la carta con orientamento orizzontale. Accertarsi di caricare la carta con orientamento verticale.

NOTA
Quando si carica la carta nel cassetto della carta opzionale, seguire la procedura di seguito (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn).

Estrarre il cassetto della carta.

IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

Separare le guide della carta.
Premere la leva di sblocco per spostare le guide della carta all'esterno. Sul MF8280Cw / MF8230Cn, non è presente alcun blocco
per le guide della carta laterali.

NOTA:
Quando si carica carta nel formato Legal
Premere la leva di sblocco, quindi estendere il cassetto della carta.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

Abbreviazioni dei formati sulle guide della carta
Le abbreviazioni sulle guide della carta nel cassetto della carta indicano i formati come spiegato di seguito:

LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive

1

2



Caricare la carta in modo che il bordo della risma sia allineato al lato posteriore del cassetto della carta.
Smazzare la risma e batterla su una superficie piana per allinearne i bordi.

IMPORTANTE:
Non superare l'indicazione di carico limite quando si carica la carta
Accertarsi che la risma di carta non superi l'indicazione di carico limite ( ). Se si carica una quantità eccessiva di carta si
potrebbero provocare inceppamenti.

NOTA:
Quando si caricano buste o fogli con logo, vedere Caricamento di buste o Caricamento di carta prestampata.

Allineare le guide della carta ai bordi del foglio.
Premere la leva di sblocco e spostare le guide della carta all'interno fino ad allinearle perfettamente ai bordi della carta.

IMPORTANTE:
Allineare perfettamente le guide della carta ai bordi della carta
Guide della carta non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o errata alimentazione dei fogli.

Inserire il cassetto della carta nella macchina.
NOTA:
Quando si caricano fogli in formato Legal
La parte anteriore del cassetto della carta non è allineata con la macchina quando si inserisce il cassetto della carta esteso.

Continuare con Indicazione di formato e tipo di carta nel cassetto della carta

IMPORTANTE:
Quando si cambia formato o tipo di carta
Le impostazioni predefinite per formato e tipo di carta sono <A4> e <Comune 2>, rispettivamente. Se si carica un formato o tipo
di carta diverso nella macchina, verificare di modificare le impostazioni. Se non si modificano le impostazioni, la macchina non è in
grado di stampare correttamente.

Stampa sul lato posteriore di un foglio stampato (Stampa fronte-retro manuale)
È possibile stampare sul lato posteriore dei fogli già stampati. Appiattire eventuali ondulazioni del foglio stampato e inserirlo nel
cassetto della carta o nello slot di alimentazione manuale ( Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale),
con il lato da stampare rivolto verso l'alto (già stampato con il lato rivolto verso il basso).

Se si utilizza lo slot di alimentazione manuale, caricare un foglio di carta per ogni stampa.
È possibile utilizzare solo i fogli stampati con questa macchina.
Non è possibile stampare sul lato su cui si è già stampato.
Se le stampe sono sbiadite, selezionare <On> per <Cassetto 1>, <Cassetto 2> o <Vassoio multiuso>, in base all'origine carta
in uso, in <Impostazioni retro manuali (solo per fronte-retro)>. Elaborazione speciale
Se si utilizza carta A5, la stampa sul lato opposto potrebbe non essere corretta.
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COLLEGAMENTI

Carta
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Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
Se si desidera stampare su carta non caricata nel cassetto, caricare la carta nello slot di alimentazione manuale. Caricare la carta
utilizzata normalmente nel cassetto della carta. Caricamento della carta nel cassetto della carta

Per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Per il MF8280Cw / MF8230Cn

IMPORTANTE

Verificare di caricare la carta con orientamento verticale

Non è possibile caricare la carta con orientamento orizzontale. Accertarsi di caricare la carta con orientamento verticale, come
illustrato nelle figure di seguito.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

IMPORTANTE

Accertarsi di inserire il cassetto della carta

La macchina stampa solo quando il cassetto della carta è inserito, anche se si caricano i fogli nello slot di alimentazione manuale.
Se si tenta di stampare senza inserire il cassetto della carta, viene visualizzato un messaggio di errore.

Aprire il coperchio.
Afferrare la parte superiore centrale del coperchio per aprirlo.

Estrarre il vassoio della carta e la relativa estensione.
Estrarre l'estensione del vassoio quando si caricano fogli di grandi dimensioni.

Distanziare le guide della carta.
Spostare le guide della carta all'esterno.

Per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
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Inserire a fondo la carta nello slot di alimentazione manuale.
Caricare la carta con orientamento verticale (con il bordo corto verso la macchina), con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Non
è possibile caricare la carta con orientamento orizzontale.
Smazzare la risma e batterla su una superficie piana per allinearne i bordi.

IMPORTANTE:
Non superare l'indicazione di carico limite quando si carica la carta
Accertarsi che la risma di carta non superi l'indicazione di carico limite ( ). Se si carica una quantità eccessiva di carta si
potrebbero provocare inceppamenti.

NOTA:
Quando si caricano buste o fogli con logo, vedere Caricamento di buste o Caricamento di carta prestampata.

Allineare le guide della carta ai bordi del foglio.
Spostare le guide della carta verso l'interno fino ad allinearle perfettamente ai bordi della carta.

IMPORTANTE:
Allineare perfettamente le guide della carta ai bordi della carta
Guide della carta non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o errata alimentazione dei fogli.

Continuare con Indicazione di formato e tipo di carta nello slot di alimentazione manuale

IMPORTANTE

Accertarsi di inserire il cassetto della carta

La macchina stampa solo quando il cassetto della carta è inserito, anche se si caricano i fogli nello slot di alimentazione manuale.
Se si tenta di stampare senza inserire il cassetto della carta, viene visualizzato un messaggio di errore.

Caricare un solo foglio alla volta

Per ogni stampa è possibile caricare un solo foglio alla volta.

Distanziare le guide della carta.
Spostare le guide della carta all'esterno.

Per il MF8280Cw / MF8230Cn
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Inserire la carta e allineare le guide della carta in base alla larghezza della carta.
Caricare la carta con orientamento verticale (con il bordo corto verso lo slot di alimentazione), con il lato di stampa rivolto verso
l'alto. Non è possibile caricare la carta con orientamento orizzontale.
Inserire la carta Da 10 a 20 mm nello slot di alimentazione manuale, quindi spostare le guide della carta all'interno fino ad
allinearle perfettamente ai bordi della carta.

IMPORTANTE:
Allineare perfettamente le guide della carta ai bordi della carta
Guide della carta non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o errata alimentazione dei fogli.

Inserire la carta lentamente nel retro dello slot di alimentazione manuale.
La carta viene tirata leggermente all'interno della macchina quando è inserita nello slot.

NOTA:
Quando si caricano buste o fogli con logo, vedere Caricamento di buste o Caricamento di carta prestampata.

Continuare con Indicazione di formato e tipo di carta nello slot di alimentazione manuale

COLLEGAMENTI

Carta
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Caricamento di buste
Fare attenzione ad appiattire eventuali ondulazioni sulle buste prima di caricarle. Prestare inoltre attenzione all'orientamento delle buste e
al lato di stampa.

Prima di caricare le buste
Nel cassetto della carta
Nello slot di alimentazione manuale

NOTA
In questa sezione viene descritto come caricare le buste con l'orientamento preferito, oltre alle procedure necessarie da eseguire
prima di caricare le buste. Per una descrizione della procedura generale di caricamento buste nel cassetto della carta o nello slot
di alimentazione manuale, vedere Caricamento della carta nel cassetto della carta o Caricamento della carta nello slot
di alimentazione manuale.

Seguire la procedura indicata per preparare le buste prima del caricamento.

NOTA
Sul MF8280Cw / MF8230Cn, è possibile caricare solo una busta alla volta nello slot di alimentazione manuale. Seguire i passi da 1
a 3 della procedura seguente per preparare la busta per il caricamento.

Chiudere la linguetta di ciascuna busta.

Appiattirle per fare fuoriuscire l'aria e verificare che i bordi siano ben pressati.

Addolcire eventuali angoli rigidi sulle buste e appiattire eventuali ondulazioni.

Allineare i bordi della busta su una superficie piana.

Prima di caricare le buste
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Caricare le buste Monarch (Solo MF8280Cw / MF8230Cn), COM10, DL o ISO-C5 con orientamento verticale (con i bordi lunghi paralleli ai
lati), con il lato non incollato (anteriore) rivolto verso l'alto. Non è possibile stampare sul lato opposto delle buste.

NOTA
Non è possibile caricare le buste in formato Monarch nel cassetto della carta sul MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
Caricarle nello slot di alimentazione manuale.
Caricare le buste in modo che il bordo con la linguetta sia rivolto verso il lato sinistro, come indicato nell'illustrazione.

Caricare le buste Monarch, COM10, DL o ISO-C5 con orientamento verticale (con il bordo corto verso la macchina), con il lato non
incollato (anteriore) rivolto verso l'alto. Non è possibile stampare sul lato opposto delle buste.

IMPORTANTE
Caricare solo una busta per il MF8280Cw / MF8230Cn per ogni stampa.

NOTA
Caricare le buste in modo che il bordo con la linguetta sia rivolto verso il lato sinistro, come indicato nell'illustrazione.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

Nel cassetto della carta

Nello slot di alimentazione manuale
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Caricamento di carta prestampata
Se si utilizza carta stampata con un logo, fare attenzione all'orientamento del foglio al momento di caricarlo. Caricare la carta
correttamente in modo che la stampa venga eseguita sul lato corretto del foglio con il logo.

Stampe su 1 lato su carta con loghi
Stampe fronte-retro su carta con loghi (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

NOTA
In questa sezione viene descritto principalmente come caricare fogli prestampati con i corretti orientamento e direzione. Per una
descrizione della procedura generica per caricare la carta nel cassetto della carta o nello slot di alimentazione manuale, vedere

Caricamento della carta nel cassetto della carta o Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale.

Caricare la carta con il lato con il logo (il lato su cui stampare il documento) rivolto verso l'alto.

IMPORTANTE
Caricare solo fogli di carta nello slot di alimentazione manuale del MF8280Cw / MF8230Cn per ogni stampa.

Stampa su carta con loghi con orientamento verticale

Stampa su carta con loghi con orientamento orizzontale

Caricare la carta con il lato con il logo anteriore (il lato su cui stampare la prima pagina del documento) rivolto verso il basso.

Stampa su carta con loghi con orientamento verticale

Stampe su 1 lato su carta con loghi

Stampe fronte-retro su carta con loghi (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Stampa su carta con loghi con orientamento orizzontale

NOTA

L'impostazione <Commutazione metodo alimentazione carta> (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Quando si stampa su carta prestampata, è necessario cambiare la direzione della carta da caricare per ogni esecuzione della
stampa su di un lato o fronte-retro. Tuttavia, se <Commutazione metodo alimentazione carta> è impostato su <Priorità lato
stampa>, è possibile caricare la carta nella stessa direzione della stampa fronte-retro (con il lato con il logo rivolto verso il basso)
selezionata quando si esegue la stampa su di un lato. Questa impostazione è utile soprattutto se si esegue spesso la stampa su di
un lato e fronte-retro. Commutazione metodo alimentazione carta
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Indicazione di formato e tipo di carta
È necessario specificare le impostazioni di formato e tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata. Verificare di modificare le
impostazioni quando si carica carta diversa da quella caricata in precedenza.

IMPORTANTE
Se l'impostazione non corrisponde a formato e tipo della carta caricata, può verificarsi un errore di stampa o inceppamento della
carta.



0CC4-01L

Indicazione di formato e tipo di carta nel cassetto della carta

Premere (Selezione carta/impostazioni).
Se viene visualizzata la schermata visualizzata di seguito <Selezione carta>, utilizzare /  per selezionare <Impostazioni
carta>, quindi premere .

Selezionare <Cassetto 1> o <Cassetto 2>, quindi premere .
<Cassetto 2> viene visualizzato solo quando è installato il cassetto della carta opzionale (cassetto 2) (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Selezionare il formato della carta, quindi premere .

Selezionare il tipo di carta, quindi premere .

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nel cassetto della carta
Carta
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Indicazione di formato e tipo di carta nello slot di alimentazione manuale
La schermata illustrata qui viene visualizzata quando si carica la carta nello slot di alimentazione manuale. Per specificare le impostazioni
corrispondenti a formato e tipo di carta caricata, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA

Se non viene visualizzata la schermata precedente quando si carica la carta

Se si carica sempre la stessa carta nello slot di alimentazione manuale, è possibile ignorare le operazioni di impostazione carta
registrando formato e tipo di carta come impostazioni predefinite. Quando si registra l'impostazione predefinita, tuttavia, la
schermata illustrata sopra non viene visualizzata. Per visualizzare la schermata, selezionare <Off> per <Registraz. impost.
predefinite> ( Registrazione delle impostazioni predefinite per la carta per lo slot di alimentazione manuale).

Selezionare il formato della carta.
Utilizzare / per selezionare il formato della carta, quindi premere .

Quando si carica un formato personalizzato della carta

1 Selezionare <Personalizzato>, quindi premere .

2 Specificare la lunghezza del lato <X> (corto).
Selezionare <X>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <X> mediante /  o i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

3 Specificare la lunghezza del lato <Y> (lungo).
Selezionare <Y>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <Y>, quindi premere <Applica>.

4 Premere <Applica>.

1



Selezionare il tipo di carta, quindi premere .

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
Carta

2
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Registrazione delle impostazioni predefinite per la carta per lo slot di
alimentazione manuale
È possibile registrare le impostazioni predefinite per la carta per lo slot di alimentazione manuale. La registrazione delle impostazioni
predefinite consente di evitare di specificare le impostazioni quando si carica la stessa carta nello slot di alimentazione manuale.

NOTA
Dopo aver registrato l'impostazione predefinita per la carta, la schermata dell'impostazione non viene visualizzata quando si carica
la carta, e viene utilizzata sempre la stessa impostazione. Se si carica carta di formato o tipo diverso senza modificare le
impostazioni, la macchina potrebbe non stampare correttamente. Per evitare questo problema, disabilitare l'impostazione
predefinita selezionando <Off> al passo 3, quindi caricare la carta.

Premere (Selezione carta/impostazioni).
Se viene visualizzata la schermata visualizzata di seguito <Selezione carta>, utilizzare /  per selezionare <Impostazioni
carta>, quindi premere .

Selezionare <Vassoio multiuso>, quindi premere .

Selezionare <Impostazione dettagli>, quindi premere .
Se non è possibile selezionare <Impostazione dettagli>, selezionare <On>, premere , quindi ripetere i passi 1 e 2.

Selezionare il formato della carta, quindi premere .

Registrazione di un formato personalizzato della carta

1 Selezionare <Personalizzato>, quindi premere .
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Selezionare il tipo di carta, quindi premere .

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
Carta

2 Specificare la lunghezza del lato <X> (corto).
Selezionare <X>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <X> mediante /  o i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

3 Specificare la lunghezza del lato <Y> (lungo).
Selezionare <Y>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <Y>, quindi premere <Applica>.

4 Premere <Applica>.

5
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Registrazione di un formato personalizzato della carta
È possibile registrare fino a tre formati personalizzati della carta utilizzati con maggiore frequenza.

Premere (Selezione carta/impostazioni).
Se viene visualizzata la schermata visualizzata di seguito <Selezione carta>, utilizzare /  per selezionare <Impostazioni
carta>, quindi premere .

Selezionare <Registra carta personalizzata>, quindi premere .

Selezionare <Non registrato>, quindi premere .

Se i formati della carta da <1> a <3> sono già stati registrati, modificare o eliminare l'impostazione per continuare. Le
procedure per modificare ed eliminare tali impostazioni sono descritte di seguito.

Modifica di una impostazione

1 Selezionare il formato registrato da modificare, quindi premere .

2 Selezionare <Modifica>, premere  e passare al punto 4.

Eliminazione di una impostazione

1 Selezionare il formato registrato da eliminare, quindi premere .

2 Selezionare <Cancella>, quindi premere .

3 Selezionare <Sì>, quindi premere .
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Specificare il formato della carta.

1 Specificare la lunghezza del lato <X> (corto).
Selezionare <X>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <X> mediante /  o i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

2 Specificare la lunghezza del lato <Y> (lungo).
Selezionare <Y>, quindi premere .
Immettere la lunghezza del lato <Y>, quindi premere <Applica>.

3 Premere <Applica>.

Selezionare il tipo di carta, quindi premere .

Selezione di un'impostazione personalizzata registrata della carta

I formati registrati nella procedura precedente vengono visualizzati nella schermata che consente la selezione del formato.

Quando si seleziona il formato per il cassetto della carta
Sulla schermata per specificare il formato del foglio caricato nei cassetti, vengono visualizzati i formati registrati. Indicazione di
formato e tipo di carta nel cassetto della carta

NOTA:
Vengono visualizzati solo i formati registrati che è possibile caricare nel cassetto della carta. Carta

Quando si seleziona il formato per lo slot di alimentazione manuale
Quando si carica la carta nello slot di alimentazione manuale, viene visualizzata la schermata che consente di selezionare il
formato per lo slot di alimentazione manuale. I formati della carta registrati vengono visualizzati in questa schermata.

Indicazione di formato e tipo di carta nello slot di alimentazione manuale

4
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NOTA:
I formati carta registrati vengono visualizzati quando si definiscono le impostazioni predefinite per la carta per lo slot di
alimentazione manuale. Nella schermata è possibile selezionare uno dei formati visualizzati come formato predefinito per lo slot di
alimentazione manuale. Registrazione delle impostazioni predefinite per la carta per lo slot di alimentazione manuale

COLLEGAMENTI

Caricamento della carta nel cassetto della carta
Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale
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Utilizzo del pannello operativo
Utilizzare i tasti indicati di seguito per specificare le impostazioni e regolare i valori.

Con /

Scorrimento sullo schermo
La barra di scorrimento viene visualizzata sul lato destro dello schermo quando non è possibile visualizzare tutte le informazioni in
una sola schermata. Se è visualizzata la barra di scorrimento, utilizzare / per scorrere in alto o in basso. I colori di sfondo e
testo di una voce selezionata sono invertiti.

Modifica del valore di una impostazione
Immettere i numeri con / . È inoltre possibile immettere il valore direttamente con i tasti numerici quando l'icona relativa è
visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo, come illustrato di seguito. Immissione di testo

NOTA:
I numeri tra parentesi sotto il campo di inserimento del valore indicano l'intervallo dei valori possibili.

Con /

Passaggio alla schermata successiva/Ritorno alla schermata precedente
Premere  per passare alla schermata successiva. Premere  per tornare alla schermata precedente.

NOTA:
È inoltre possibile passare alla schermata successiva premendo  e tornare alla schermata precedente premendo (Indietro).

Regolazione del valore di una impostazione
/ consente di regolare il valore in una scala.



Con 

Premere  per applicare un'impostazione.

Utilizzo dei tasti multifunzione (sinistra/destra)

Le voci possono apparire al fondo della schermata, come <Sfondo> e <Applica> nella schermata seguente. Premere il corrispondente
tasto multifunzione (sinistra/destra) per selezionare una di queste voci.

NOTA:
Riferimento ai tasti multifunzione nel manuale
Le istruzioni nell'e-Manual si riferiscono ai nomi delle voci sul fondo della schermata invece che ai corrispondenti tasti
multifunzione. Ad esempio, quando si descrivono le istruzioni per selezionare <Sfondo> nella schermata precedente, viene
utilizzata la frase "Premere <Sfondo>" invece di "Premere il tasto multifunzione sinistro per selezionare <Sfondo>."

Utilizzo dei tasti numerici

Utilizzare i tasti numerici quando si immette testo e numeri. Immissione di testo

SUGGERIMENTI
È possibile modificare diverse impostazioni relative alla visualizzazione, come la velocità di scorrimento o la lingua:

Impostazioni visualizzazione
Per cambiare la schermata visualizzata automaticamente quando la macchina non viene utilizzata per uno specificato intervallo
di tempo:

Funzione dopo ripristino automatico



0CC4-01X

Immissione di testo
In questa sezione viene descritto come immettere testo e numeri.

Cambiamento del tipo di testo

Premere <A/a/12> per cambiare il tipo di testo immesso. Il tipo di testo correntemente selezionato viene indicato da "A", "a" o "12"
visualizzato sopra e a destra del campo di inserimento testo.

NOTA:
È inoltre possibile premere  per cambiare tipo di testo.

Tipi di testo consentiti

Il testo che è possibile immettere con i tasti numerici e è elencato di seguito.

Tasto A a 12

@ . - _ / 1

ABC abc 2

DEF def 3

GHI ghi 4

JKL jkl 5

MNO mno 6

PQRS pqrs 7

TUV tuv 8

WXYZ wxyz 9

(Non disponibile) 0

(spazio) @ . / - _ ! ? & $ % # ( ) [ ] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` | \ ~ (Non disponibile)

Eliminazione di testo

A ogni pressione di viene eliminato un carattere. Tenere premuto per eliminare tutto il testo immesso.

Spostamento del cursore (inserimento di uno spazio)

Utilizzare o per spostare il cursore. Per inserire uno spazio, spostare il cursore alla fine del testo, quindi premere .

Esempio di inserimento di testo e numeri

Esempio: "Canon-1"



1 Premere <A/a/12> (o ) ripetutamente fino a selezionare <A>.

2 Premere ripetutamente fino a selezionare la lettera "C."

3 Premere <A/a/12> (o ) ripetutamente fino a selezionare <a>.

4 Premere ripetutamente fino a selezionare la lettera "a."

5 Premere ripetutamente fino a selezionare la lettera "n."

6 Premere ripetutamente fino a selezionare la lettera "o."

7 Premere ripetutamente fino a selezionare la lettera "n."

8 Premere ripetutamente fino a selezionare il simbolo "-".

9 Premere <A/a/12> (o ) ripetutamente fino a selezionare <12>.

10 Premere .

11 Premere <Applica>.
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Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn /
MF8280Cw)

È possibile registrare le destinazioni più utilizzate nella Rubrica e selezionarle con facilità quando occorre. È
possibile registrare fino a 200 destinazioni nella Rubrica, ed è possibile cercarle in ordine alfabetico, dagli
elenchi nella Rubrica o immettendo numeri a tre cifre (numeri a selezione codificata). È inoltre possibile
specificare le destinazioni in modo più rapido tramite le funzioni seguenti.

Preferiti

La registrazione di un elevato numero di indirizzi nella Rubrica rende difficoltosa l'individuazione della destinaizone richiesta. Per evitare
questa situazione, registrare le destinazioni utilizzate con maggiore frequenza come Preferiti, che sarà possibile cercare nel relativo elenco
(scheda < > nella Rubrica). È possibile registrare fino a 19 destinazioni nei Preferiti. Registrazione delle destinazioni nei preferiti

Selezione gruppo

È possibile selezionare più destinazioni già registrate e registrarle insieme come gruppo. È possibile inviare fax o e-mail
contemporanemente a più destinazioni. È possibile registrare fino a 199 destinazioni per un gruppo (100 per le e-mail). I gruppi possono
essere inoltre registrati nei Preferiti. Registrazione di più destinazioni per Selezione gruppo

NOTA
Utilizzare gli Strumenti di impostazione della funzione Invio o la IU remota quando si registra una cartella condivisa come
destinazione per le scansioni.

Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

È possibile salvare la Rubrica come file sul computer (sebbene non sia possibile utilizzare il computer per modificarla). È
inoltre possibile importare una Rubrica salvata dal computer alla macchina. Salvataggio/caricamento dei dati registrati
È possibile stampare un elenco di destinazioni registrate nella Rubrica.

Elenco rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è possibile registrare le destinazioni cercate dal server nella Rubrica. Occorre prima
specificare le impostazioni per la connessione a un server LDAP. Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Registrazione delle destinazioni nella Rubrica
È possibile modificare o eliminare le destinazioni dopo averle registrate. È possibile registrare fino a 200 destinazioni nella Rubrica.

Premere o .

Premere .

Premere <Registr. dest.>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Utilizzare /  per selezionare <Selezione codificata>, quindi premere .

Selezionare <Fax> o <E-mail>, quindi premere .
Premere <Fax> quando si registra un numero di fax e <E-mail> quando si registra un indirizzo e-mail.
I tipi di destinazioni selezionabili variano in base al modello della macchina.

Registrazione delle destinazioni con il server LDAP 

NOTA:
Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è possibile registrare le destinazioni cercate dal server nella Rubrica. Occorre prima
specificare le impostazioni per la connessione a un server LDAP.

Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Selezionare <Nome>, quindi premere .
La registrazione del <Nome> è facoltativa. Se si registra il <Nome>, è possibile cercare la destinazione in ordine alfabetico.

Immettere il nome utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Selezionare <Numero fax> o <Indirizzo e-mail>, quindi premere .

Immettere il numero o l'indirizzo utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.
Alle destinazioni viene aggiunto automaticamente un numero a tre cifre che è possibile modificare dopo la registrazione.

Modifica del contenuto delle destinazioni registrate

Dopo aver registrato le destinazioni, è possibile modificarne il contenuto, ad esempio numeri, nomi, tipi e numeri a selezione codificata.

1 Premere <Server LDAP>.

2 Cercare la destinazione da registrare.
Vedere i passi da 3 a 8 su Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (Fax) per la procedura.
In base al contenuto registrato nel server LDAP, vengono immessi automaticamente nome utente e numero di
fax/indirizzo e-mail della destinazione specificata registrata nel server LDAP.

3 Selezionare una destinazione, quindi premere .

4 Procedere al passo 10.

1
2
3

4  

5

6

7
8
9

10



Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare la scheda contenente la destinazione da modificare.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da modificare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Modifica>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare la voce da modificare, premere , eseguire la modifica, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.

Eliminazione di una destinazione registrata

Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare la scheda contenente la destinazione da eliminare.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da eliminare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Cancella>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare <Sì>, quindi premere .

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
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Registrazione delle destinazioni nei preferiti
È possibile registrare le destinazioni utilizzate con maggiore frequenza come Preferiti nella Rubrica. Dopo la registrazione è possibile
modificare o eliminare le destinazioni. Nei Preferiti è possibile registrare fino a 19 destinazioni.

NOTA
I numeri a tre cifre non vengono assegnati ai Preferiti.

Premere o .

Premere .

Premere <Registr. dest.>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Utilizzare / per selezionare <Preferiti>, quindi premere .

Selezionare <Fax> o <E-mail>, quindi premere .
Premere <Fax> quando si registra un numero di fax e <E-mail> quando si registra un indirizzo e-mail.
I tipi di destinazioni selezionabili variano in base al modello della macchina.

Registrazione delle destinazioni con il server LDAP 

NOTA:
Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è possibile registrare le destinazioni cercate dal server nella Rubrica. Occorre prima
specificare le impostazioni per la connessione a un server LDAP.

Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Selezionare <Nome>, quindi premere .
La registrazione del <Nome> è facoltativa. Se si registra il <Nome>, è possibile cercare la destinazione in ordine alfabetico.

Immettere il nome utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Selezionare <Numero fax> o <Indirizzo e-mail>, quindi premere .

Immettere il numero o l'indirizzo utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.

1 Premere <Server LDAP>.

2 Cercare la destinazione da registrare.
Vedere i passi da 3 a 8 su Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (Fax) per la procedura.
In base al contenuto registrato nel server LDAP, vengono immessi automaticamente nome utente e numero di
fax/indirizzo e-mail della destinazione specificata registrata nel server LDAP.

3 Selezionare una destinazione, quindi premere .

4 Procedere al passo 10.

1
2
3

4
5

6

7
8
9

10



Modifica del contenuto delle destinazioni registrate nei Preferiti

Dopo aver registrato le destinazioni, è possibile modificarne il contenuto, ad esempio numeri, nomi e tipi.

Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare < >.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da modificare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Modifica>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare la voce da modificare, premere , eseguire la modifica, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.

Eliminazione di una destinazione registrata

Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare < >.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da eliminare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Cancella>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare <Sì>, quindi premere .

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5
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Registrazione di più destinazioni per Selezione gruppo
È possibile unire più selezioni in gruppi. Dopo la registrazione di un gruppo, è possibile aggiungere o eliminare destinazioni.

Premere o .

Premere .

Premere <Registr. dest.>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Utilizzare / per selezionare <Selezione codificata>, quindi premere .
È inoltre possibile registrare i gruppi nei Preferiti. Selezionare <Preferiti> per registrare il gruppo tra i Preferiti.

Selezionare <Gruppo>, quindi premere .

Selezionare <Nome>, quindi premere .
La registrazione del <Nome> è facoltativa. Se si registra il <Nome>, è possibile cercare la destinazione in ordine alfabetico.

Immettere il nome utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Selezionare <Numero di destinazioni>, quindi premere .

Premere <Aggiungi>.

Utilizzare /  per selezionare la scheda e /  per selezionare il numero o indirizzo da registrare, quindi
premere .

Premere <Aggiungi>.

Ripetere i passi 10 e 11 fino a registrare tutte le destinazioni desiderate, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10   

11

12
13



Modifica del contenuto dei gruppi registrati

Dopo aver registrato le destinazioni, è possibile modificare il contenuto dei gruppi, ad esempio nomi, destinazioni e numeri a selezione
codificata.

Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare < >.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da modificare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Modifica>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare la voce da modificare, premere , eseguire la modifica, quindi premere <Applica>.

Premere <Applica>.

Eliminazione di un gruppo

Premere o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare < >.

Utilizzare / per selezionare la destinazione da eliminare, quindi premere <Dett./Modif.>.

Premere <Cancella>.
Se viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto l'inserimento del PIN, immettere il PIN corretto con i tasti numerici,
quindi premere . Impostazione di un PIN per la Rubrica

Selezionare <Sì>, quindi premere .

1
2
3
4
5
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Regolazione del volume
La macchina emette suoni in situazioni diverse, ad esempio durante al termine dell'invio dei fax o quando si verifica un inceppamento
della carta. È possibile impostare il volume di ciascun suono singolarmente.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Preferenze>, quindi premere .

Selezionare <Controllo volume suono>, quindi premere .

Selezionare una impostazione, quindi premere .

Impostazione Descrizione Procedura

<Segnale fax> Suono emesso durante una trasmissione fax <On> (Viene emesso il suono) 
Andare al passo 5

<Off> (Non viene emesso alcun
suono) Andare al passo 6<Suoneria> Suono emesso alla ricezione di un fax in arrivo

<Segnale fine
TX> Suono emesso al termine dell'invio del fax <On> (Viene emesso il suono) 

Andare al passo 5
<Off> (Non viene emesso alcun
suono) Andare al passo 6
<Solo quando sono rilevati errori> 

Andare al passo 5

<Segnale fine
RX> Suono emesso al termine della ricezione del fax

<Segnale fine
scansione> Suono emesso al termine della scansione del documento fax

<Segnale
digitazione> Suono emesso a ogni pressione di un tasto sul pannello operativo

<On> (Viene emesso un suono) o
<Off> (Non viene emesso alcun
suono) Andare al passo 6

<Segnale
digitazione non
valida>

Suono emesso quando si esegue un'operazione non valida con un
tasto, ad esempio quando si immette un numero al di fuori
dell'intervallo consentito dall'impostazione.

<Segnale
rifornimento
consumabili>

Suono emesso quando una cartuccia di toner è quasi vuota

<Segnale di
avviso>

Suono emesso quando si verifica un inceppamento della carta o
un altro errore

<Segnale fine
lavoro>

Suono emesso al termine di un'operazione, come copia o
scansione

<Avviso
risparmio
energetico>

Suono emesso quando la macchina entra o esce dalla modalità di
riposo

 Disponibile solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.

Con / regolare il volume, quindi premere <Applica>.

Premere per chiudere la schermata del menu.

*

*

*

*

*

*

1
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Attivazione della modalità di riposo
La modalità di riposo riduce la quantità di energia consumata dalla macchina disabilitando l'alimentazione del pannello operativo. Se per
un determinato intervallo di tempo non verranno eseguite operazioni sulla macchina, ad esempio durante la pausa pranzo, è possibile
risparmiare energia premendo semplicemente  sul pannello operativo. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione Attivazione riposo
automatica per avviare la modalità di riposo automaticamente se la macchina non viene utilizzata per un intervallo di tempo specificato.

NOTA

In modalità di riposo

Quando la macchina entra in modalità di riposo, si illumina in giallo verde.

Situazioni in cui la macchina non entra nella modalità di riposo

Durante il funzionamento della macchina
Quando l'indicatore [Elaborazione/dati] è illuminato o lampeggiante
Quando la macchina esegue un'operazione, ad esempio regolazione o pulizia
Quando si verifica un inceppamento della carta
Quando il ricevitore della cornetta opzionale o del telefono esterno è staccato
Quando è visualizzata la schermata dei menu
Quando un lavoro è in attesa di scansione su dispositivo di archiviazione USB o su computer
Quando viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo (Vi sono alcune eccezioni. La macchina a volte entra in
modalità di riposo quando sono visualizzati tali messaggi).

Quando si desidera impostare il timer automatico

Le impostazioni predefinite per l'intervallo di tempo prima che la macchina entri in modalità di riposo sono elencate di seguito. Si
consiglia di utilizzare le impostazioni predefinite per risparmiare la maggiore quantità di energia. Se si desidera modificare l'intervallo
di tempo di attivazione della modalità di riposo, seguire la procedura di seguito.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn: 10 minuti (intervallo di impostazione compreso tra 10 e 60 minuti)
MF8280Cw / MF8230Cn: 20 minuti (intervallo di impostazione compreso tra 20 e 60 minuti)

<Impostazioni timer> <Intervallo riposo automatico> Impostare l'intervallo di tempo prima che la
macchina entri automaticamente nella modalità di riposo  <Applica> 

Uscita dalla modalità di riposo

Premere per uscire dalla modalità di riposo.

NOTA
Se è collegato il ricevitore opzionale o un telefono esterno, la macchina esce dalla modalità di riposo quando si stacca il
ricevitore.
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Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico (Solo MF8540Cdn /
MF8230Cn)
Abilitando questa impostazione, è possibile impostare la macchina per lo spegnimento automatico. La macchina si spegne
automaticamente dopo il periodo di tempo di inutilizzo dopo l'avvio della modalità di riposo. È possibile ridurre il consumo di energia di
notte e durante i periodi di ferie se si dimentica di spegnere la macchina.

<Impostazioni timer> <Intervallo arresto automatico> Impostare l'intervallo di tempo <Applica> 

IMPORTANTE

Prima di impostare <Intervallo arresto automatico>

Quando è abilitata l'impostazione <Intervallo arresto automatico>, la macchina può spegnersi automaticamente anche se la si
utilizza dalla IU remota o dagli Strumenti di impostazione della funzione Invio. Può verificarsi un malfunzionamento, in
particolare se la macchina si spegne durante l'importazione dei dati. Quando si importano i dati utilizzando la IU remota o gli
Strumenti di impostazione della funzione Invio, impostare prima <Intervallo arresto automatico> su <0> (Disattivato).

NOTA
L'impostazione predefinita è 4 ore.
Se dalla IU remota si modifica qualsiasi impostazione di [Impostazioni timer] mentre la macchina è in modalità di riposo, il
timer dell'impostazione <Intervallo arresto automatico> viene azzerato. La macchina si spegne automaticamente dopo il
periodo di inattività specificata dall'azzeramento del timer.
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Copia
Questo capitolo descrive le operazioni di base per la copia e per altre utili funzioni quali la copia fronte-retro e la copia di entrambi i lati
di una tessera identificativa sulla stessa pagina.

Utilizzo delle operazioni di base

Operazioni di copia di base
Annullamento copie
Selezione della carta per la copia

Utilizzo delle operazioni di copia per soddisfare le proprie necessità

Ingrandimento o riduzione Eliminazione del bordo scuro e
delle righe del riquadro
(Cancellazione bordi)

Fascicolazione delle copie per
pagina

Selezione del tipo di documento Regolazione della densità Regolazione del bilanciamento
colori

Regolazione della nitidezza Copiatura fronte-retro (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Copia di più documenti su un
foglio (2 in 1/4 in 1)

Utilizzo del tasto
[Copiat.risparmio carta]

Copia di entrambi i lati di tessera
identificativa su una pagina

Semplificazione delle operazioni di copia frequenti

Modifica delle impostazioni predefinite
Registrazione delle impostazioni di riproduzione utilizzate frequentemente
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Operazioni di copia di base

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Immettere il numero di copie utilizzando i tasti numerici.
Immettere un numero da 1 a 99.
Premere  per annullare la quantità immessa.

Specificare le impostazioni di copia secondo le necessità.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Varie impostazioni di copia

Premere .
La copia inizia.
Se si desidera annullare la copia, premere <Annulla> <Sì> . Annullamento copie

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
La scansione del documento avviene automaticamente.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

In funzione delle impostazioni di copiatura effettuate, la schermata per la selezione del formato del documento e
dell'origine della carta viene visualizzata quando si copiano più documenti. Seguire la procedura seguente.

1 Utilizzare /  per selezionare il formato del documento, quindi premere .

1

2
3

4
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NOTA:
Quando viene visualizzato il messaggio <Form.carta e impost.incompatib.> o <Memoria esaurita. La scansione sarà annullata.
Si vuole stampare?> sul display.

Quando viene visualizzato un messaggio di errore
È possibile controllare la cronologia delle copie, ad esempio quando o come sono state fatte molte copie. Premere 
(Monitoraggio stato)  <Lavoro copiatura/stampa>  <Registro lavori copiatura>  Selezionare il documento di copia
da controllare .

IMPORTANTE

Quando si copiano documenti con testo o immagini che si estendono ai bordi della pagina

I bordi del documento potrebbero non essere copiati. Per ulteriori informazioni sulla scansione dei margini, vedere Area di
scansione.

SUGGERIMENTI
Se si desidera eseguire copie sempre con le stesse impostazioni:

Modifica delle impostazioni predefinite
Se si desidera registrare una combinazione di impostazioni da utilizzare quando necessario:

Registrazione delle impostazioni di riproduzione utilizzate frequentemente

2 Selezionare l'origine carta contenente il tipo di carta che si desidera utilizzare e premere .

Se la schermata non è visualizzata, procedere al passo 3.

3 Posizionare il documento successivo sul vetro di lettura, quindi premere .
Ripetere questo passo finché non si termina la scansione dell'intero documento.

4 Premere <Avvio copiat.>.
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Selezione della carta per la copia
Specificare l'origine della carta contenente la carta che si desidera utilizzare per stampare le copie.

NOTA
È necessario innanzi tutto specificare il formato e il tipo di carta caricato nell'origine della carta.

Indicazione di formato e tipo di carta
Caricamento della carta

<Carta> Selezionare l'origine della carta ( , , )

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn

< >
Seleziona la carta caricata nello slot di alimentazione manuale.

< >
Seleziona la carta caricata nel cassetto.

< > (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Seleziona la carta caricata nel cassetto opzionale.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Annullamento copie
Se si desidera annullare la copia immediatamente dopo aver premuto , selezionare <Annulla> sullo schermo o premere sul
pannello operativo. È anche possibile annullare la copia dopo la verifica dello stato della copia.

Premere <Annulla> sulla schermata visualizzata durante la copia

Premere per annullare

Se nella schermata viene visualizzato un elenco di documenti quando si preme 

I documenti sono stati acquisiti e sono in attesa di stampa. Utilizzare / per selezionare il documento copia da annullare.

Utilizzare (Monitoraggio stato) per annullare

(Monitoraggio stato) <Lavoro copiatura/stampa> <Stato lavoro> Selezionare il documento copia
nella schermata <Stato lavori copiatura/stampa> <Annulla> <Sì> 

Dettagli copia
Sono visualizzati il numero di copie, le impostazioni e altri dettagli. Se si desidera solo verificare i dettagli senza annullare la copia,
premere (Monitoraggio stato) per ritornare alla schermata principale di copia.

<Annulla>
Annulla la copia.



COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Varie impostazioni di copia
È disponibile una gamma di impostazioni per soddisfare le proprie necessità, ad esempio quando si desidera risparmiare carta o
semplificare la lettura dei documenti.

Ingrandimento o riduzione Selezione del tipo di documento Regolazione della densità

Regolazione del bilanciamento
colori

Regolazione della nitidezza Copiatura fronte-retro (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Copia di più documenti su un
foglio (2 in 1/4 in 1)

Utilizzo del tasto
[Copiat.risparmio carta]

Copia di entrambi i lati di tessera
identificativa su una pagina

Eliminazione del bordo scuro e
delle righe del riquadro
(Cancellazione bordi)

Fascicolazione delle copie per
pagina
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Ingrandimento o riduzione

È possibile ingrandire o ridurre le copie utilizzando un rapporto di riproduzione predefinito come <A5->A4> o
impostando un rapporto di riproduzione personalizzato con incrementi dell'1%.

<Rapporto riproduzione> Selezionare il rapporto di riproduzione 

<Rapporto personalizzato>
Utilizzare /  o i tasti numerici per immettere il rapporto di riproduzione e premere <Applica>. È possibile impostare qualsiasi
rapporto di riproduzione da 25% a 400% con incrementi dell'1%.

Rapporto di riproduzione preimpostato
Utilizzare /  per selezionare un rapporto di riproduzione.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Selezione del tipo di documento

È possibile selezionare la qualità dell'immagine ottica per la copia in base al tipo di documento, ad esempio,
documenti di solo testo, documenti con grafici o foto di riviste.

<Tipo originale> Selezionare il tipo di documento 

<Testo/Foto/Mappa>

Adatto quando si copiano documenti contenenti testo e foto, oppure documenti con linee dettagliate come le mappe. È inoltre
possibile selezionare se dare priorità alla velocità di copia o alla qualità dell'immagine.

<Immagine stampata>
Adatto quando si copiano documenti contenenti foto stampate, ad esempio, opuscoli o riviste.

<Testo>
Adatto quando si copiano documenti contenenti solo testo.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base

<Testo/Foto/Mappa (Velocità)>
La priorità viene conferita alla velocità anziché alla qualità dell'immagine. Questa impostazione è efficace solo se
selezionata per la copia a colori.
<Testo/Foto/Mappa (Qualità)>
Questa impostazione conferisce priorità alla qualità dell'immagine anziché alla velocità. È inoltre possibile regolare il
livello di priorità offerto alla qualità del testo o delle foto. Utilizzare /  per regolare le impostazioni e premere
<Applica>.
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Regolazione della densità

È possibile regolare la densità della copia se testo o immagini in un documento sono troppo chiari o troppo
scuri. È inoltre possibile regolare lo sfondo se si desidera rimuovere il colore di sfondo nel caso di documenti
lievemente colorati o ingialliti.

NOTA
Quando si copia un documento stampato su di un foglio sottile, ad esempio un giornale, regolare la densità e lo sfondo in modo
che il testo e le immagini sul lato opposto della pagina non siano visibili nella copia.

<Densità> Regolare la densità <Applica>

<–>
Riduce la densità.

<+>
Aumenta la densità.

Regolazione del colore di sfondo

<Densità> <Sfondo> <Regolazione (Manuale)> Regolare il colore di sfondo <Applica>
<Applica>

<–>
Schiarisce il colore di sfondo.

<+>
Scurisce il colore di sfondo.

<Reg.per colore>

Regolare ciascun colore nello sfondo.

<Reg.per colore> Selezionare il colore Regolare la densità <Applica> <Applica> <Applica>



COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Regolazione del bilanciamento colori
Regolazione della nitidezza
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Regolazione del bilanciamento colori

Regolare i livelli di giallo, magenta, ciano o nero.

<Bilanciamento colori> Selezionare il colore Regolare il livello del colore <Applica> <Applica>

<–>
Schiarisce il colore selezionato.

<+>
Scurisce il colore selezionato.

Esempio: se si desidera eseguire una copia con colori più simili all'originale

Esempio: se si desidera eseguire una copia con colori più chiari rispetto all'originale

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Regolazione della densità
Regolazione della nitidezza
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Regolazione della nitidezza

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine copiata. Aumentare la nitidezza per ottenere righe e testo
sfocati più precisi o diminuire la nitidezza per migliorare l'aspetto delle foto di riviste.

<Nitidezza> Regolare la nitidezza <Applica>

<–>
Riduce la nitidezza e genera un'immagine più sfumata.
Esempio: se si desidera migliorare l'aspetto di foto di riviste

<+>
Aumenta la nitidezza dell'immagine.
Esempio: se si desidera rendere più nitido testo e righe scritti con una matita

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Regolazione della densità
Regolazione del bilanciamento colori
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Copiatura fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

È possibile copiare due pagine di un documento su entrambi i lati del foglio. È inoltre possibile copiare un
documento fronte-retro su entrambi i lati del foglio o su due pagine separate.

NOTA
<Fronte-retro> potrebbe non essere disponibile con alcuni formati e tipi di carta.

Carta
<Fronte-retro> non è disponibile quando si utilizza <Copiat.risparmio carta> o <Copia doc.ident.>.

SUGGERIMENTI
L'utilizzo del tasto consente di combinare la riproduzione fronte-retro e <2 in 1>/<4 in 1>: Utilizzo del tasto
[Copiat.risparmio carta]

<Fronte-retro> Selezionare il tipo di copiatura fronte-retro 

Tipi di copia fronte-retro
L'illustrazione seguente mostra i tipi di copiatura fronte-retro.

1 lato->2 lati 2 lati->2 lati 2 lati->1 lato

<Tipo orig/fin.>
Specificare se si desidera modificare la rilegatura, ad esempio quando si copiano documenti in formato libro verso il formato
calendario.

1 lato->2 lati

Se si desidera copiare documenti dal formato verticale verso il formato calendario (rilegatura sul lato corto)

<Tipo orig/fin.> <Verticale> <Tipo calendario>

Se si desidera copiare documenti dal formato orizzontale verso il formato libro (rilegatura sul lato corto)



2 lati->2 lati

2 lati->1 lato

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Copia di più documenti su un foglio (2 in 1/4 in 1)
Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]

<Tipo orig/fin.> <Orizzontale> <Tipo libro>

Se si desidera creare copie con una rilegatura differente dall'originale

<Tipo orig/fin.> Selezionare l'orientamento originale Selezionare il tipo di rilegatura originale
Selezionare il tipo di rilegatura per la copia finita, differente da quella del documento originale 

Questa impostazione consente di allineare la direzione della carta in uscita.

Quando un documento fronte-retro è in formato di tipo calendario con orientamento verticale (rilegatura sul lato corto)

<Tipo orig/fin.> <Verticale> <Tipo calendario>

Quando un documento fronte-retro è in formato di tipo libro con orientamento orizzontale (rilegatura sul lato corto)

<Tipo orig/fin.> <Orizzontale> <Tipo libro>
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Copia di più documenti su un foglio (2 in 1/4 in 1)

È possibile copiare due o quattro documenti in formato ridotto su un foglio singolo. In questo modo si riduce il
numero di pagine, risparmiando carta.

NOTA
L'utilizzo di <2 in 1>/<4 in 1> riduce automaticamente il rapporto di riproduzione (visualizzato sullo schermo). È possibile
aumentare o ridurre ulteriormente il rapporto di riproduzione prima di premere , ma i bordi del documento potrebbero non
venire copiati in caso di aumento.
<2 in 1>/<4 in 1> non è disponibile quando si utilizza <Cancellazione bordi>, <Copiat.risparmio carta> o <Copia documento
identità>.
Quando si copiano più documenti su una pagina, è possibile vengano creati margini nell'immagine copiata.

SUGGERIMENTI
L'utilizzo del tasto consente di combinare la riproduzione fronte-retro e <2 in 1>/<4 in 1>: Utilizzo del tasto
[Copiat.risparmio carta]

<N in 1> Selezionare <2 in 1> o <4 in 1> Selezionare il formato del documento nella schermata
<Formato scansione> Nella schermata <Formato stampa>, selezionare l'origine della carta contenente la carta che
si desidera utilizzare 

<2 in 1>/<4 in 1>
Selezionare <2 in 1> per copiare due pagine di documenti su un singolo foglio, oppure selezionare <4 in 1> per copiare quattro
pagine di documenti su un singolo foglio.

<Selezione layout>
Specificare come disporre i documenti sulla pagina. Utilizzare / per selezionare il layout desiderato, quindi premere .

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Copiatura fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]
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Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]

È possibile utilizzare <2 in 1>/<4 in 1> per copiare più documenti su un singolo foglio e <Fronte-retro> per
copiare il documento su entrambi i lati di una pagina. Utilizzando , che unisce queste funzioni, rende più
semplice risparmiare carta rispetto all'utilizzo delle funzioni separatamente.

NOTA
Le impostazioni di stampa fronte-retro <Copiat.risparmio carta> potrebbero non essere disponibili con alcuni formati e tipi di
carta. Carta
L'utilizzo di <Copiat.risparmio carta> riduce automaticamente il rapporto di riproduzione (visualizzato sullo schermo). È
possibile aumentare o ridurre ulteriormente il rapporto di riproduzione prima di premere , ma i bordi del documento
potrebbero non venire copiati in caso di aumento.
<Copiat.risparmio carta> non è disponibile quando si utilizza <Cancellazione bordi>, <Fronte-retro>, <2 in 1>/<4 in 1> o
<Copia doc.ident.>.
Quando si copiano più documenti su una pagina, è possibile vengano creati margini nell'immagine copiata.

Selezionare l'impostazione di copia risparmio carta Selezionare il formato del documento nella
schermata <Formato scansione> 

Impostazioni Copiat.risparmio carta
Selezionare una delle quattro combinazioni di impostazione.

Originale (Verticale) Copia

<2 in 1 1 lato-
>2 lati>
(Solo
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

<4 in 1 1 lato-
>2 lati>
(Solo
MF8580Cdw /
MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

<2 in 1 1 lato-
>1 lato>

<4 in 1 1 lato-
>1 lato>

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Copiatura fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Copia di più documenti su un foglio (2 in 1/4 in 1)
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Copia di entrambi i lati di tessera identificativa su una pagina

È possibile utilizzare <Copia doc.ident.> per copiare i lati anteriore e posteriore di una tessera sullo stesso
lato di una pagina. Questa funzione è utile quando si copia una patente di guida o una tessera identificativa.

NOTA
<Copia doc.ident.> è disponibile con carta in formato A4/Letter o di maggiori dimensioni.
<Rapporto riproduzione> è impostato automaticamente su <100%>.
<Copia doc.ident.> non è disponibile quando si utilizza <Cancellazione bordi>, <Copiat.risparmio carta>, <Fronte-retro> o <2
in 1>/<4 in 1>.

Inserire la tessera <N in 1> <Copia documento identità> Voltare la tessera 

Come posizionare la tessera

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Eliminazione del bordo scuro e delle righe del riquadro (Cancellazione bordi)

Quando si copiano documenti più piccoli del formato carta di uscita, attorno ai bordi nell'immagine copiata
possono apparire righe del riquadro. Quando si copiano pagine affiancate di un libro voluminoso, possono
apparire bordi scuri. <Cancellazione bordi> consente di cancellare righe del riquadro e bordi scuri.

NOTA
La larghezza del riquadro da eliminare è aumentata o ridotta in funzione dell'impostazione <Rapporto riproduzione>.
<Cancellazione bordi> non è disponibile quando si utilizza <Copiat.risparmio carta>, <2 in 1>/<4 in 1> o <Copia doc.ident.>.

<Cancellazione bordi> <On> Specificare la larghezza del bordo da cancellare <Applica>
Selezionare il formato del documento nella schermata <Formato scansione> 

Larghezza del riquadro
Utilizzare /  o i tasti numerici per immettere la larghezza del riquadro (Da 1 a 50 mm) e premere <Applica>.

Esempio: se si desidera cancellare bordi scuri e righe del riquadro

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base



0CC4-02W

Fascicolazione delle copie per pagina

Quando si preparano più copie di documenti con più pagine, impostare <Fascicolazione> su <On> per
fascicolare le copie in ordine sequenziale di pagina. Questa funzione è utile quando si preparano documenti da
distribuire durante meeting o presentazioni.

<Fascicolazione> <On> 

<Off>
Le copie sono raggruppate per pagina e non fascicolate. Ad esempio, se si producono tre copie di un documento di cinque pagine,
le stampe saranno disposte con le pagine nel seguente ordine: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

<On>
Le copie sono raggruppate in serie complete con ordine sequenziale delle pagine. Ad esempio, se si producono tre copie di un
documento di cinque pagine, le stampe saranno disposte con le pagine nel seguente ordine: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
5.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Configurazione delle impostazioni di copiatura in funzione delle proprie
necessità
Le impostazioni predefinite sono le impostazioni visualizzate quando si accende la macchina o quando si preme . Se si registrano le
impostazioni utilizzate con frequenza come impostazioni predefinite, sarà possibile evitare di configurare le stesse impostazioni ogni volta
che si eseguono copie. Inoltre, è anche possibile registrare combinazioni di più impostazioni di copia e utilizzarle quando siano necessarie.

NOTA
La macchina è fornita preconfigurata con impostazioni di fabbrica predefinite ( Impostazione dell'elenco menu). È possibile
modificare e registrare le impostazioni predefinite in funzione delle proprie necessità.

Modificare il rapporto di riproduzione al 95% e registrarlo come impostazione
predefinita. Da questo momento non sarà più necessario modificare il rapporto di
riproduzione quando si eseguono copie. Modifica delle impostazioni predefinite

Passare a <Impostazioni preferite> e registrare la combinazione di <Fronte-retro> e
<Fascicolazione> <On>. Sarà quindi possibile utilizzare facilmente questa
combinazione di impostazioni ogni volta sia necessario. Registrazione delle
impostazioni di riproduzione utilizzate frequentemente
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Modifica delle impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite sono impostazioni visualizzate ogni volta si accende la macchina o quando si preme . Se si modificano
queste impostazioni predefinite per farle corrispondere alle operazioni che si eseguono frequentemente, sarà possibile eliminare la
necessità di configurare le stesse impostazioni ogni volta si eseguano copie.

<Impostazioni copiatura> <Variazione impostazioni predefinite> Selezionare l'impostazione 
Modificare il valore predefinito della voce selezionata <Applica> 

Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
Varie impostazioni di copia
Impostazioni copiatura
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Registrazione delle impostazioni di riproduzione utilizzate frequentemente
È possibile registrare fino a quattro combinazioni di impostazioni di copia utilizzate frequentemente. Semplicemente selezionando, quando
necessaria, un'impostazione registrata, sarà possibile eliminare la necessità di configurare le stesse impostazioni ogni volta che si
eseguono copie, ad esempio se si imposta frequentemente il numero di copie a 5 impostare <Cancellazione bordi> a <On> e aumentare
la nitidezza quando si copia. È possibile registrare le combinazioni di impostazioni da <Modo 1> a <Modo 4>.

<Impostazioni preferite> Selezionare da <Modo 1> a <Modo 4> <Registra> Selezionare ciascuna
impostazione e impostarne il valore <Applica> <Sì> 

<Modo 1> - <Modo 4>
Registrare le combinazioni utilizzate più spesso delle impostazioni di copia come uno dei modi. Per modificare le impostazioni di un
modo già registrato, selezionare tale modo e premere di nuovo <Registra>.

Impostazione
Configurare le impostazioni utilizzate più spesso. Varie impostazioni di copia

NOTA
Se si desidera eliminare un'impostazione registrata, premere  <Impostazioni preferite>  selezionare il modo 
<Cancella>  <Sì> .
Se si desidera utilizzare un'impostazione registrata, premere  <Impostazioni preferite>  selezionare il modo .
Le impostazioni registrate vengono conservate anche quando la macchina è spenta.
È possibile modificare le impostazioni di un modo dopo averlo attivato.

COLLEGAMENTI

Operazioni di copia di base
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Fax
In questo capitolo vengono descritte le operazioni fax di base e altre utili funzioni per le proprie esigenze, come PC Fax per inviare
documenti direttamente da computer, la Rubrica per specificare con facilità le destinazioni e l'Inoltro per ricevere i fax anche se non si è
in ufficio.

NOTA
Le funzioni fax sono disponibili solo per MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
Prima di utilizzare le funzioni fax occorre completare alcune procedure. Configurazione delle impostazioni iniziali per le
funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Prima di utilizzare questa funzionalità, occorre registrare le destinazioni nella Rubrica. Registrazione nella Rubrica (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Utilizzo delle operazioni di base

Invio di fax
Annullamento dell'invio dei fax
Ricezione dei fax

Configurazione delle impostazioni di scansione

Regolazione della risoluzione Regolazione della densità Regolazione della nitidezza

Scansione di documenti fronte-
retro (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Indicazione delle destinazioni con semplicità e rapidità

Indicazione dalla Rubrica (Fax) Indicazione delle destinazioni
utilizzate in precedenza (Fax)

Indicazione delle destinazioni in
un server LDAP (Fax)

Invio e ricezione in base ai propri scopi



Effettuazione di una chiamata
prima di inviare i fax (Invio
manuale)

Invio di fax a più destinazioni
contemporaneamente
(Trasmissione sequenziale)

Memorizzazione dei fax ricevuti
(Ricezione in memoria)

Inoltro dei fax ricevuti Ricezione dei servizi informativi
fax

Invio di fax direttamente dal computer

Invio di fax dal computer (Fax
PC)
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Invio di fax

NOTA
Prima di utilizzare le funzioni fax occorre completare alcune procedure. Configurazione delle impostazioni iniziali per le
funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Immettere la destinazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Se la macchina è collegata a un PBX (Private Branch Exchange), utilizzare /  per selezionare <R> quindi premere prima
di immettere la destinazione. Se <R> non è disponibile, occorre registrare le impostazioni del tasto R. Impostazione tasto R
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)
Per semplificare l'indicazione delle destinazioni tramite altri metodi, come la Rubrica, quindi premere Indicazione delle
destinazioni per i fax.

NOTA:
Quando <Conferma numero fax immesso> è impostato su <On>, una schermata richiede di reinserire la destinazione ( Verifica
delle destinazioni prima dell'invio di documenti). Immettere la stessa destinazione per confermare.

Per inviare all'estero

Immettere il prefisso internazionale, il prefisso del paese, il prefisso urbano e il numero di fax per specificare la
destinazione.

1 Immettere il prefisso nazionale.

2 Utilizzare / per selezionare <Pausa>, quindi premere .
<p> (pausa) viene inserito tra i numeri. In questo caso, viene prima composto 012, quindi 2 secondi dopo
viene composto il numero successivo.

NOTA:
L'inserimento delle pause è facoltativo; tuttavia numeri consecutivi inseriti senza pause potrebbero non essere
riconosciuti correttamente.
È possibile inserire pause di seguito.
Una pausa consente di inserire 2 secondi di attesa. Questo intervallo può essere modificato in base alle
esigenze. Impostazione durata pausa

1

2
3



Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Altre impostazioni fax

Premere (B/N) per avviare l'invio.
La scansione si avvia.
Se si desidera annullare l'invio, premere  <Sì> .

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
Al termine della scansione, vengono inviati i fax.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

3 Immettere il prefisso del paese, il prefisso della città e il numero di fax.

4 Selezionare <Pausa> per inserire una pausa al termine del numero di fax se necessario, quindi premere
.
L'intervallo di attesa inserito qui è fissato a 10 secondi e non è possibile modificarlo.

5 Premere <Applica>.

Seguire la procedura indicata.

1 Utilizzare /  per selezionare il formato del documento, quindi premere .
Se deve essere acquisita una sola pagina, passare al punto 3.

2 Posizionare il documento successivo sul vetro di lettura, quindi premere (B/N).
Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.

3 Premere <Avvio invio>.

4

5



SUGGERIMENTI
Se si desidera inviare i fax sempre con le stesse impostazioni:

Modifica delle impostazioni predefinite
Se si desidera emettere un allarme quando il ricevitore è sganciato:

Allarme ricevitore sganciato
Se si desidera verificare la tonalità di composizione prima dell'invio per evitare di inviare a destinazioni errate:

Controllo segnale linea prima di invio

COLLEGAMENTI

Annullamento dell'invio dei fax
Invio e ricezione dei fax in base a propri scopi
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti

I fax vengono inviati.



0CC4-033

Annullamento dell'invio dei fax
Se si desidera annullare l'invio dei fax subito dopo aver premuto (B/N), premere sul pannello operativo. È inoltre possibile
annullare l'invio dei fax dopo aver controllato lo stato fax.

Premere per annullare

Se nella schermata viene visualizzato un elenco di documenti quando si preme 

I documenti sono stati acquisiti e sono in attesa di elaborazione. Utilizzare /  per selezionare il documento da annullare.

Utilizzare (Monitoraggio stato) per annullare

(Monitoraggio stato)  <Lavoro TX>  <Stato lavoro>  Selezionare il documento fax nella schermata
<Stato/registro lavori TX>  <Annulla>  <Sì> .

Dettagli fax
Sono visualizzati il numero di documento di invio, le impostazioni e altri dettagli. Se si desidera solo verificare i dettagli senza
inviare, premere (Monitoraggio stato) per ritornare alla schermata principale di fax.

<Annulla>
Annulla l'invio.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti
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Altre impostazioni fax
È disponibile una serie di impostazioni per soddisfare le proprie esigenze, ad esempio quando si desidera regolare la densità o migliorare
la nitidezza di un'immagine.

Regolazione della risoluzione Regolazione della densità Regolazione della nitidezza

Scansione di documenti fronte-
retro (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-035

Regolazione della risoluzione

È possibile selezionare la risoluzione adatta al tipo di documento. Il valore della risoluzione è direttamente
proporzionale alla nitidezza dell'immagine, ma è richiesto un tempo più lungo per l'invio.

<Risoluzione>  Selezionare la risoluzione 

<200 x 100 dpi (Normale)>
Adatta per documenti che contengono solo testo.

<200 x 200 dpi (Fine)>
Adatta per documenti che contengono testo fine.

<200 x 200 dpi (Foto)>
Adatta per documenti che contengono fotografie.

<200 x 400 dpi (Superfine)>
Consente di ottenere una qualità migliore di Fine.

<400 x 400 dpi (Ultrafine)>
Consente di ottenere una qualità migliore di Superfine.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
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Regolazione della densità

È possibile regolare la densità del fax se il testo o le immagini in un documento sono troppo chiari o scuri.

<Densità>  Regolare la densità <Applica>

<–>
Riduce la densità.

<+>
Aumenta la densità.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Regolazione della nitidezza



0CC4-037

Regolazione della nitidezza

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine prima dell'invio. Aumentare la nitidezza per ottenere righe e
testo sfocati più precisi o diminuire la nitidezza per migliorare l'aspetto di foto di riviste.

<Nitidezza>  Regolare la nitidezza <Applica>

<–>
Riduce la nitidezza e genera un'immagine più sfumata.
Esempio: se si desidera migliorare l'aspetto di foto di riviste

<+>
Aumenta la nitidezza dell'immagine.
Esempio: se si desidera rendere più nitido testo e righe scritti con una matita

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Regolazione della densità



0CC4-038

Scansione di documenti fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

La macchina può acquisire automaticamente i lati anteriore e posteriore dei documenti nell'alimentatore.

IMPORTANTE
Posizionare i documenti nell'alimentatore; la macchina non può avviare automaticamente la scansione di entrambi i lati dei
documenti quando questi ultimi sono posizionati sul vetro di lettura o quando la macchina è impostata su Invio manuale.

<Originale fronte-retro>  Selezionare <Tipo libro> o <Tipo calendario> 

<Tipo libro>
Selezionare per documenti le cui immagini sui lati anteriore e posteriore hanno la stessa direzione.

<Tipo calendario>
Selezionare per documenti le cui immagini sui lati anteriore e posteriore hanno direzioni opposte.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Effettuazione di una chiamata prima di inviare i fax (Invio manuale)
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Indicazione delle destinazioni per i fax
È possibile specificare le destinazioni selezionandole dalla Rubrica, oppure tramite i tasti numerici. Per utilizzare la Rubrica, occorre
registrarvi prima le destinazioni. È inoltre possibile specificare destinazioni già utilizzate. Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è
inoltre possibile specificare le destinazioni nel server.

Indicazione tramite tasti
numerici (Fax)

Indicazione dalla Rubrica (Fax) Indicazione delle destinazioni
utilizzate in precedenza (Fax)

Indicazione delle destinazioni in
un server LDAP (Fax)

SUGGERIMENTI per migliorare la protezione
Se si desidera limitare le destinazioni disponibili a quelle nella Rubrica, nel server LDAP o a quelle specificate in precedenza:

Limitazione delle destinazioni disponibili
Se si desidera disabilitare l'indicazione delle destinazioni specificate in precedenza:

Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)



0CC4-03A

Indicazione tramite tasti numerici (Fax)

Utilizzare i tasti numerici sul pannello operativo per specificare le destinazioni.

IMPORTANTE
Quando <Restrizioni nuove destinazioni> è impostato su <On>, non è possibile utilizzare i tasti numerici per specificare le
destinazioni.

Limitazione delle destinazioni disponibili

Premere .

Immettere la destinazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)

Per specificare destinazioni aggiuntive, selezionare <Specifica destinazione successiva (Nuova)> mediante /  prima di ripetere
la stessa procedura. È possibile specificare fino a 10 destinazioni.

NOTA:
Quando <Conferma numero fax immesso> è impostato su <On>, una schermata richiede di reinserire la destinazione
( Visualizzazione della schermata per la conferma del numero di fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)). Immettere la stessa destinazione per confermare.
Il numero massimo di destinazioni che è possibile specificare quando si utilizzano i tasti numerici in combinazione con un server
LDAP è 10. Ad esempio, se sono state specificate sette destinazioni con un server LDAP, è possibile specificare fino a tre
destinazioni con i tasti numerici.

Per eliminare le destinazioni

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .

1
2



COLLEGAMENTI

Invio di fax
Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione sequenziale)

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .



0CC4-03C

Indicazione dalla Rubrica (Fax)

La Rubrica consente di specificare una destinazione selezionandola da un elenco di destinazioni registrate o
tramite ricerca per nome delle destinazioni con i nomi dei destinatari. È inoltre possibile specificare
direttamente una destinazione immettendo un numero di tre cifre (numero a selezione codificata) assegnato a
una destinazione.

Selezione delle destinazioni dalla Rubrica
Selezione delle destinazioni direttamente immettendo numeri a selezione codificata

NOTA
Prima di utilizzare questa funzionalità, occorre registrare le destinazioni nella Rubrica.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Premere .

Premere .

È inoltre possibile utilizzare / per selezionare <Specifica da rubrica> sullo schermo, quindi premere .

Utilizzare / per selezionare una scheda.

<Tut.>
Visualizza tutte le destinazioni registrate nella Rubrica. Per i contrassegni all'interno delle destinazioni, vedere le spiegazioni di
seguito.

< >
Visualizza un elenco di destinazioni registrate nei Preferiti.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> a <YZ>
Visualizza le destinazioni con nomi dei destinatari che iniziano con le lettere corrispondenti a quelle della scheda selezionata.

< >
Visualizza le destinazioni per i fax.

< >
Visualizza le destinazioni per le e-mail. Per specificare le destinazioni con questa scheda, vedere Indicazione dalla Rubrica.

< >
Visualizza le destinazioni per le cartelle condivise. Per specificare le destinazioni con questa scheda, vedere Indicazione
dalla Rubrica.

< >
Visualizza un elenco di destinazioni registrate in Selezione gruppo.

Utilizzare / per selezionare una destinazione, quindi premere .

Selezione delle destinazioni dalla Rubrica

1
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NOTA:
Se si desidera specificare più destinazioni

Ripetere i passi da 2 a 4. È possibile specificare fino a 200 destinazioni.
Per specificare destinazioni aggiuntive con i tasti numerici, utilizzare /  per selezionare <Specifica destinazione successiva
(Nuova)> sullo schermo, quindi premere .

Per eliminare le destinazioni

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

Premere .

Premere (Selezione codificata).

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .
Se sono state specificate destinazioni in Selezione gruppo al passo 2, <Numero di destinazioni> viene
visualizzato sullo schermo. Se si seleziona questa voce e si preme  vengono visualizzate le destinazioni
dettagliate in Selezione gruppo.

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .

Selezione delle destinazioni direttamente immettendo numeri a selezione codificata

1
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È inoltre possibile utilizzare / per selezionare <Specifica da selezione codificata> sullo schermo, quindi premere .

Con i tasti numerici, immettere un numero di tre cifre (da 001 a 181).
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)

NOTA:
Se viene visualizzata una schermata di conferma
Quando <Conferma TX selezione codificata> è impostato su <On>, viene visualizzata una schermata contenente la destinazione e
il nome del numero. (Per Selezione gruppo, vengono visualizzati nome e numero di destinazione.) Controllare il contenuto e se è
tutto corretto, selezionare <OK>, quindi premere . Per specificare un'altra destinazione, selezionare <Annulla>, premere ,
quindi reinserire un numero a tre cifre. Visualizzazione delle destinazioni nella Rubrica

Se si desidera specificare più destinazioni
Ripetere i passi da 2 a 3. È possibile specificare fino a 181 destinazioni.
Per specificare destinazioni aggiuntive con i tasti numerici, utilizzare /  per selezionare <Specifica destinazione successiva
(Nuova)> sullo schermo, quindi premere .

Per eliminare le destinazioni

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .
Se sono state specificate destinazioni in Selezione gruppo al passo 2, <Numero di destinazioni> viene
visualizzato sullo schermo. Se si seleziona questa voce e si preme  vengono visualizzate le destinazioni
dettagliate in Selezione gruppo.

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle

3



COLLEGAMENTI

Invio di fax
Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione sequenziale)

destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .



0CC4-03E

Indicazione delle destinazioni utilizzate in precedenza (Fax)

È possibile selezionare una destinazione tra le ultime tre utilizzate. Quando si specifica una destinazione
utilizzata in precedenza, la macchina imposta anche le stesse impostazioni fax, come la densità, utilizzate per
l'ultimo invio di documenti a tale destinazione.

IMPORTANTE
Quando <Restriz. ritrasmiss.da registro> è impostato su <On>, non è possibile utilizzare questa funzionalità.

Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate
Se si spegne la macchina o si imposta <Restrizioni nuove destinazioni> su <On> si eliminano le ultime destinazioni
disattivando questa funzionalità. Limitazione delle destinazioni disponibili
Le destinazioni in Invio manuale non sono disponibili per questa funzionalità.

Effettuazione di una chiamata prima di inviare i fax (Invio manuale)

NOTA
Quando si specifica una destinazione con questa funzionalità, vengono eliminate eventuali destinazioni già specificate.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni precedenti>, quindi premere .

Selezionare una destinazione, quindi premere .
Per Trasmissione sequenziale, la schermata visualizza solo la prima destinazione specificata, ma il fax viene inviato a tutte le
destinazioni specificate. Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione sequenziale)

La destinazione selezionata e le relative impostazioni fax vengono specificate.

COLLEGAMENTI

Invio di fax

1
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0CC4-03F

Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (Fax)

Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è possibile utilizzare le destinazioni ivi registrate. Per specificare le
destinazioni, accedere al server LDAP tramite la macchina e cercare una destinazione.

NOTA
Occorre prima specificare le impostazioni di connessione al server LDAP.

Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Specifica da server LDAP>, quindi premere .

Selezionare il server LDAP in uso, quindi premere .

Selezionare i criteri di ricerca, quindi premere .
Nomi delle persone, numeri di fax, indirizzi e-mail, nomi di organizzazioni e di divisione sono criteri disponibili per la ricerca delle
destinazioni. È possibile specificare più criteri di ricerca contemporaneamente.

Specificare i criteri di ricerca utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
La schermata seguente mostra un esempio qualora venga selezionato <Nome> al passo 4 per cercare un nome proprio.

Premendo <A/a/12> si alternano i modi di inserimento (tranne che per la ricerca per numero di fax).
Per specificare più criteri di ricerca, ripetere i passi 4 e 5.

Selezionare <Metodo di ricerca>, quindi premere .
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Selezionare il metodo di ricerca, quindi premere .

<Utilizzo di tutte le condizioni indicate>
Cerca e visualizza le destinazioni corrispondenti ai criteri di ricerca specificati ai passi 4 e 5.

<Utilizzo di alcune condizioni indicate>
Tutte le destinazioni che rispettano uno dei criteri di ricerca specificati ai passi 4 e 5 vengono visualizzate come risultati della
ricerca.

Premere <Avvio ricerca>.

Vengono visualizzate le destinazioni corrispondenti ai criteri di ricerca.
NOTA:
Se viene visualizzata la schermata di autenticazione quando si preme <Avvio ricerca>, immettere il nome utente della macchina e
la password registrati nel server LDAP, quindi premere <Applica>. Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Selezionare una destinazione, quindi premere <Applica>.
È possibile registrare fino a 10 destinazioni.

Per cercare una destinazione utilizzando altri criteri di ricerca, ripetere i passi da 2 a 9.
NOTA:
Il numero massimo di destinazioni che è possibile specificare quando si utilizzano i tasti numerici in combinazione con un server
LDAP è 10. Ad esempio, se sono state specificate sette destinazioni con i tasti numerici, è possibile specificare fino a tre
destinazioni con un server LDAP.

Per eliminare le destinazioni

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .
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COLLEGAMENTI

Invio di fax
Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione sequenziale)

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .



0CC4-03H

Modifica delle impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite sono quelle visualizzate qualora si accenda la macchina o quando si preme . Se si modificano le
impostazioni predefinite in base alle operazioni effettuate con maggiore frequenza, è possibile eliminare la necessità di configurare le
stesse impostazioni per ogni invio di fax.

<Impostazioni fax> <Impostazioni funzione TX> <Variazione impostazioni predefinite> 
Selezionare l'impostazione Modificare il valore predefinito della voce selezionata <Applica> 

Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Altre impostazioni fax
Impostazioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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Ricezione dei fax
In questa sezione vengono descritti i metodi per la ricezione dei fax e come configurare la macchina per riceverli. Prima di specificare le
impostazioni di ricezione, è necessario eseguire alcune procedure. Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax
(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

NOTA
La macchina può stampare documenti fax ricevuti su carta in formato A4 o Letter. Se i documenti fax ricevuti vengono stampati
su altri formati, una parte della pagina potrebbe non essere stampata oppure stampata su due fogli separati.

Metodi di ricezione dei fax

La macchina dispone dei seguenti metodi di ricezione. Selezionare il metodo più adatto alle proprie esigenze e configurarlo seguendo le
procedure in Configurazione della macchina per la ricezione dei fax.

<Autom.>
Dedicato alla ricezione dei fax
La macchina riceve i fax automaticamente; anche se si riceve una telefonata, non è possibile udire
l'interlocutore.

<Commutazione
automatica
Fax/Tel>

Quando la chiamata è un fax
La macchina riceve i fax automaticamente.
Quando la chiamata è una telefonata
Quando si riceve una telefonata, sollevare il ricevitore e rispondere.
NOTA:
Collegare prima il telefono o il ricevitore opzionale alla macchina.

<Segreteria
telefonica>

Quando la chiamata è un fax
Dopo gli squilli della chiamata in arrivo, la macchina riceve automaticamente il fax.
Quando la chiamata è una telefonata
Si attiva la segreteria telefonica che consente al chiamante di lasciare un messaggio. Se si solleva il
ricevitore prima dell'inizio della registrazione di un messaggio, è possibile parlare con l'interlocutore.
NOTA:

Collegare prima la segreteria telefonica alla macchina.
Impostare la segreteria telefonica per rispondere dopo pochi squilli.
Se consiglia di aggiungere circa 4 secondi di silenzio all'inizio del messaggio o impostare la durata
massima di registrazione a 20 secondi.

<Manuale>

Quando la chiamata è un fax
Sollevare il ricevitore quando si riceve una chiamata. Se viene udito un beep, premere , selezionare
<Avvio ricezione>, quindi premere per ricevere i fax.

Quando la chiamata è una telefonata
Sollevare il ricevitore quando si riceve una chiamata. Se non viene udito alcun beep, avviare la
conversazione.
NOTA:

Collegare prima il telefono o il ricevitore opzionale alla macchina.
È possibile impostare la macchina per ricevere automaticamente i fax quando una chiamata in arrivo
squilla per un intervallo di tempo specificato. Commutazione su RX automatica

<Net Switch> La macchina distingue tra fax e chiamate. Questo modo è disponibile solo per alcuni paesi e richiede
l'abbonamento a un servizio di commutazione di rete.
NOTA:
Collegare prima il telefono o il ricevitore opzionale alla macchina.

NOTA
In base al tipo di telefono collegato, la macchina potrebbe non essere in grado di inviare o ricevere correttamente i fax.
Se si è collegati a un telefono esterno con funzioni fax, configurare il telefono in modo da non ricevere automaticamente i fax.
Se si solleva il ricevitore e viene udito un beep, la chiamata è un fax. È possibile ricevere il fax utilizzando il telefono per
immettere un ID specifico.



Utilizzo di un telefono per ricevere i fax (Ricezione remota)

Configurazione della macchina per la ricezione dei fax

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Modo RX>, quindi premere .

Selezionare il metodo di ricezione, quindi premere .

Quando si seleziona <Commutazione automatica Fax/Tel>

SUGGERIMENTI
Se si desidera stampare i documenti ricevuti su entrambi i lati del foglio: Stampa sui due lati
Se si desidera stampare le informazioni, come data e ora di ricezione sul fondo dei documenti ricevuti: Piè di pagina su RX
Se si desidera continuare a stampare anche quando il toner è insufficiente: Continua stampa quando toner scarso

Utilizzo di un telefono per ricevere i fax (Ricezione remota)

Quando si solleva il telefono e si sente il segnale del fax, non occorre andare alla macchina per ricevere il fax, ma è sufficiente immettere
un numero ID specifico (impostazione predefinita: 25) con il telefono e avviare la ricezione del fax.

Quando si ricevono chiamate in arrivo, sollevare il ricevitore.

Specificare le tre seguenti impostazione in base alle esigenze. Al termine dell'impostazione, premere <Applica>.

<Attesa squillo>
Consente di specificare la durata dell'intervallo durante il quale la macchina determina se una chiamata in arrivo è un
fax o una telefonata. (Valori di impostazione: da 5 a 30 secondi; impostazione predefinita: 8 secondi)

<Durata squillo chiam. in arr.>
Consente di specificare per quanto tempo la macchina squilla per le telefonate in arrivo. (Valori di impostazione: da 15
a 300 secondi; impostazione predefinita: 22 secondi)

<Dopo squillo>
Consente di specificare il comportamento della macchina se non si solleva il ricevitore mentre squilla una chiamata in
arrivo. Selezionare <Fine> per disconnettere la chiamata o <Ricezione> per ricevere un fax in arrivo. (Impostazione
predefinita: <Ricezione>)

1
2

3

1



Se viene udito un beep, immettere il numero ID per la ricezione remota con il telefono.
Il numero ID è 25 per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile modificare il numero. RX remota

Riattaccare il ricevitore.

COLLEGAMENTI

Invio e ricezione dei fax in base a propri scopi
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti
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0CC4-03K

Invio e ricezione dei fax in base a propri scopi
Oltre ai metodi di base per invio e ricezione, sono disponibili molti altri metodi per le proprie esigenze.

Effettuazione di una chiamata
prima di inviare i fax (Invio
manuale)

Invio di fax a più destinazioni
contemporaneamente
(Trasmissione sequenziale)

Memorizzazione dei fax ricevuti
(Ricezione in memoria)

Inoltro dei fax ricevuti Ricezione dei servizi informativi
fax

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Ricezione dei fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti



0CC4-03L

Effettuazione di una chiamata prima di inviare i fax (Invio manuale)

È possibile inviare i fax manualmente al termine di una telefonata. Quando viene udito un beep al telefono, il
destinatario sta cercando di ricevere i fax. Premere (B/N) per inviare i fax.

NOTA
Collegare prima il telefono o il ricevitore opzionale alla macchina.

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

La macchina non è in grado di sottoporre a scansione automaticamente entrambi i lati dei documenti nell'Invio manuale.
Quando si posiziona il documento sul vetro di lettura, è possibile inviare solo una pagina.

Premere .

Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze. Altre impostazioni fax

Comporre il numero di fax del destinatario.

Chiedere al destinatario di impostare la sua macchina per la ricezione dei fax.
Se viene udito un beep, andare al passo 6.

Premere (B/N) e riattaccare il ricevitore.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Annullamento dell'invio dei fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti
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0CC4-03R

Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione
sequenziale)

È possibile inviare fax a un massimo di 210 destinazioni contemporaneamente. Utilizzare i tasti numerici  o la
Rubrica per specificare più destinazioni. Se nell'ufficio è installato un server LDAP , è possibile accedere al
server tramite la macchina, quindi specificare fino a 10 destinazioni.

 Il numero massimo di destinazioni che è possibile specificare quando si utilizzano i tasti numerici o un server LDAP è 10
rispettivamente. Se si utilizzano i tasti numerici in combinazione con un server LDAP è possibile specificare un totale di 10
destinazioni. Ad esempio, se sono state specificate sette destinazioni con i tasti numerici, è possibile specificare fino a tre
destinazioni con un server LDAP.

IMPORTANTE
Quando <Restrizioni trasmiss. sequenz.> è impostato su <Rifiutare trasmissione sequenziale>, non è possibile utilizzare questa
funzionalità.

Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

NOTA
Prima di utilizzare questa funzionalità, occorre registrare le destinazioni nella Rubrica.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Specificare la destinazione.
Per specificare con i tasti numerici, immettere il numero di fax, quindi premere <Applica>. Per specificare eventuali destinazioni
aggiuntive, selezionare <Specifica destinazione successiva (Nuova)> tramite / prima di ripetere la stessa procedura.

Per specificare dalla Rubrica Indicazione dalla Rubrica (Fax)
Per specificare da un server LDAP Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (Fax)

Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Altre impostazioni fax

Premere (B/N) per avviare l'invio.

COLLEGAMENTI

Invio di fax
Annullamento dell'invio dei fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti

*
*

*
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0CC4-03S

Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria)

È possibile memorizzare i fax ricevuti senza stamparli non appena vengono ricevuti. I documenti in memoria
possono essere stampati in qualsiasi momento, quindi è possibile eliminare quelli non necessari, come e-mail
dirette, prima della stampa e risparmiare quindi carta. Questa funzionalità è inoltre utile quando si stampano
documenti riservati; è possibile stamparli nel momento più adatto e impedire a persone non autorizzate di
vederli involontariamente.

Salvataggio dei documenti in memoria
Stampa dei documenti in memoria
Controllo/eliminazione dei documenti in memoria

NOTA
I documenti in memoria posso essere inoltrati a un'altra destinazione. Selezione di un documento da inoltrare

Per salvare i documenti ricevuti in memoria, impostare <Impostazioni blocco in memoria> su <On>. È inoltre possibile specificare
impostazioni opzionali come la configurazione della protezione che richiede una password per sbloccare la funzionalità e l'impostazione
dell'ora che consente di specificare un periodo del giorno in cui i documenti ricevuti vengono salvati in memoria.

<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni gestione comunicazioni> <Impostazioni blocco in
memoria> <On>  Specificare ciascuna voce di impostazione <Applica> 

<PIN blocco memoria>
Consente di registrare una password contenente fino a sette cifre. Per registrare una password, immetterla utilizzando i tasti
numerici, quindi premere <Applica>. Immettere di nuovo gli stessi numeri per confermare, quindi premere <Applica>. Questa
password è necessaria quando si modificano le impostazioni per la ricezione in memoria o quando si disattiva la funzione di
Ricezione in memoria per stampare tutti i documenti memorizzati. Se non si desidera registrare alcuna password, premere
semplicemente <Applica> senza immettere nulla.
NOTA:
Non sono consentite password con soli zero, come in "00" o "0000000".

<Stampa rapporto>
Consente di stampare i rapporti Risultati RX qualora i documenti vengano salvati in memoria. Per stampare i rapporti, selezionare
<On>, quindi premere . È inoltre necessario impostare <Rapporto risultato RX> su <On>. Rapporto risultato RX (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

<Ora blocco memoria>
Specificare un periodo di tempo durante il giorno in cui i documenti ricevuti vengono salvati in memoria. Se non si imposta alcun
periodo di tempo, la macchina salva in memoria ogni documento ricevuto quando la funzione di Ricezione in memoria è attivata.

Per stampare i documenti ricevuti in memoria, impostare <Impostazioni blocco in memoria> a <Off>. Vengono stampati tutti i documenti
in memoria.

NOTA
Non è possibile selezionare un documento specifico da stampare.
Se è stato specificato un orario di disattivazione della funzionalità, i documenti vengono stampati automaticamente all'ora
specificata.

Salvataggio dei documenti in memoria

Stampa dei documenti in memoria



<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni gestione comunicazioni> <Impostazioni blocco in
memoria> <Off> 

È possibile controllare informazioni dettagliate sui documenti salvati in memoria, compresi numeri di fax del mittente e numero di pagine
inviate, nonché eliminare i documenti non necessari.

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Lavoro RX>, quindi premere .

Selezionare <Stato lavoro>, quindi premere .

Selezionare il documento da controllare, quindi premere .

Per eliminare il documento controllato

Controllo/eliminazione dei documenti in memoria

1 Premere <Cancella>.

2 Selezionare <Sì>, quindi premere .
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COLLEGAMENTI

Ricezione dei fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti



0CC4-03U

Inoltro dei fax ricevuti

È possibile inoltrare i documenti ricevuti ad altre destinazioni. È possibile selezionare un documento da
inoltrare tra tutti quelli ricevuti in memoria, oppure impostare la macchina per inoltrare automaticamente ogni
documento ricevuto a destinazioni specificate. È possibile specificare come destinazioni di inoltro numeri di fax,
oltre a indirizzi e-mail e cartelle condivise nei computer. I documenti vengono convertiti in file PDF quando le
destinazioni specificate per l'inoltro sono indirizzi e-mail o cartelle condivise.

NOTA
Le destinazioni disponibili per l'inoltro sono limitate alle destinazioni registrate nella Rubrica. Se non vi sono destinazioni
registrate, registrare destinazioni nella Rubrica prima di utilizzare questa funzionalità.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
L'indicazione di indirizzi e-mail e cartelle condivise come destinazioni di inoltro è disponibile solo per il MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn.



0CC4-03W

Selezione di un documento da inoltrare
La macchina inoltra il documento selezionato tra tutti quelli ricevuti in memoria. Per utilizzare questa funzionalità, attivare prima la
Ricezione in memoria. Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria)

NOTA
Finché la funzionalità Ricezione in memoria non è attivata, i documenti in memoria non vengono eliminati anche dopo essere stati
inoltrati; è possibile inoltrare più volte gli stessi documenti.

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Lavoro RX>, quindi premere .

Selezionare <Stato lavoro>, quindi premere .

Selezionare il documento da inoltrare, quindi premere .

Premere <Inoltro>.

Selezionare la destinazione di inoltro dalla Rubrica, quindi premere .
Per istruzioni su come utilizzare la Rubrica, vedere Indicazione dalla Rubrica (Fax).

Il documento viene inoltrato alla destinazione specificata.
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0CC4-03X

Inoltro automatico di tutti i documenti ricevuti
La macchina è in grado di inoltrare tutti i documenti ricevuti a destinazioni specificate. Anche se ci si trova fuori dall'ufficio, è possibile
ricevere sempre e ovunque informazioni sui fax.

Specifica delle impostazioni dei documenti da inoltrare automaticamente
Stampa dei documenti da inoltrare
Stampa/Reinvio/Eliminazione dei documenti che non è stato possibile inoltrare

Quando la funzionalità di Inoltro è attivata, tutti i documenti da ricevere vengono inoltrati automaticamente.

<Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni inoltro> <On> Selezionare la destinazione
di inoltro dalla Rubrica 

NOTA
Per istruzioni su come utilizzare la Rubrica, vedere Indicazione dalla Rubrica (Fax).

Se si desidera controllare personalmente i documenti da inoltrare, è possibile configurare la macchina in modo da stampare i documenti
ovunque vengano inoltrati o stampare i documenti di cui non sia stato possibile effettuare l'inoltro.

<Impostazioni gestione sistema> <Memorizzazione/Stampa all'inoltro> <Stampa immagini> 
Selezionare <On> o <Solo quando sono rilevati errori> 

<On>
Stampa tutti i documenti da inoltrare.

<Solo quando sono rilevati errori>
Stampa solo i documenti che non è stato possibile inoltrare.

È possibile memorizzare i documenti che non è stato possibile inoltrare e stamparli, reinviarli o eliminarli in seguito.

Specifica delle impostazioni dei documenti da inoltrare automaticamente

Stampa dei documenti da inoltrare

Stampa/Reinvio/Eliminazione dei documenti che non è stato possibile inoltrare



Memorizzazione dei documenti che non è stato possibile inoltrare

<Impostazioni gestione sistema> <Memorizzazione/Stampa all'inoltro> <Memorizza immagini> 
<Solo quando sono rilevati errori> 

Stampa/Reinvio/Eliminazione dei documenti in memoria

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Errori inoltro fax>, quindi premere .

Selezionare il documento da controllare, quindi premere .

Per stampare il documento controllato

1 Premere <Stampa/Inoltro>.

2 Selezionare <Stampa>, quindi premere .

3 Selezionare <Sì>, quindi premere .

1
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Per reinviare il documento controllato

Per eliminare il documento controllato

COLLEGAMENTI

Ricezione dei fax
Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti

1 Premere <Stampa/Inoltro>.

2 Selezionare <Inoltro>, quindi premere .

3 Selezionare la destinazione di inoltro dalla Rubrica, quindi premere .
Per istruzioni su come utilizzare la Rubrica, vedere Indicazione dalla Rubrica (Fax).

1 Premere <Cancella>.

2 Selezionare <Sì>, quindi premere .



0CC4-03Y

Ricezione dei servizi informativi fax

Attraverso i servizi informativi fax, è possibile ottenere con facilità diverse informazioni utili su lavoro e stili di
vita da aziende e organizzazioni. In questa sezione viene descritta una procedura tipica per ricevere tali
servizi.

NOTA
In base al servizio, le procedure effettive possono variare da quelle descritte di seguito. Seguire le procedure del servizio in uso.

Premere .

Premere <Aggancio>.
Se un telefono esterno o il ricevitore opzionale è collegato alla macchina, è possibile sollevare il ricevitore invece di premere
<Aggancio>.

Quando viene udita una tonalità di composizione, chiamare il servizio informazioni.

Alla risposta della segreteria telefonica del servizio informazioni, premere .
Questo passaggio non è necessario se la macchina utilizza una linea con composizione a toni.

Con i tasti numerici, immettere il numero del servizio assegnato alle informazioni da ricevere.
È inoltre possibile utilizzare la tastiera del telefono per immettere il numero del servizio informazioni.

Utilizzare / per selezionare <Avvio ricezione>, quindi premere per avviare la ricezione dei fax.
Se è stato sollevato il ricevitore, riattaccare.
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COLLEGAMENTI

Ricezione dei fax



0CC4-040

Controllo di stato e registro per i documenti inviati e ricevuti
Gli stati e i registri di comunicazione dei documenti inviati e ricevuti possono essere controllati separatamente per invio e ricezione. È
possibile controllare informazioni dettagliate sul documento, comprese destinazioni e numeri di pagine ed è inoltre possibile eliminare i
documenti non necessari.

IMPORTANTE
Quando <Visualizzazione registro lavori> è impostato su <Off>, non è possibile controllare i registri di comunicazione.

Visualizzazione registro lavori

NOTA
Le destinazioni in Invio manuale non possono essere controllate in quanto non sono visualizzate.

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Lavoro TX> o <Lavoro RX>, quindi premere .

Controllare i registri di comunicazione e gli stati dei documenti inviati e ricevuti.

Per controllare gli stati dei documenti inviati e ricevuti

1 Selezionare <Stato lavoro>, quindi premere .

2 Selezionare il documento di cui si desidera controllare lo stato, quindi premere .

<Stato lavori TX>/<Stato lavori RX>
Visualizza un elenco di documenti in corso di invio e ricezione o in attesa di elaborazione.

<Dettagli>
Visualizza informazioni dettagliate sul documento selezionato dall'elenco. Se sono state specificate più destinazioni, nella
schermata viene visualizzato il numero di destinazioni specificate. Per controllare le destinazioni multiple specificate in
dettaglio, selezionare <Numero di destinazioni>, quindi premere . Se si trova un documento non necessario, premere
<Cancella> o <Annulla>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Per controllare i registri di comunicazione dei documenti inviati e ricevuti

1 Selezionare <Registro lavori>, quindi premere .
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2 Selezionare il documento di cui si desidera controllare il registro, quindi premere .

<Registro lavori TX>/<Registro lavori RX>
Visualizza un elenco dei documenti inviati e ricevuti. <OK> viene visualizzato in caso di corretto invio o ricezione di un
documento, mentre <Errore> viene visualizzato quando non è stato possibile inviare o ricevere un documento a seguito
di annullamento o a causa di un errore.

<Dettagli>
Visualizza informazioni dettagliate sul documento selezionato dall'elenco.

NOTA:
Se la colonna <Risultato> mostra un numero a tre cifre
Questo numero rappresenta un codice di errore. Quando viene visualizzato un codice di errore

COLLEGAMENTI

Rapporto risultato TX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Rapporto risultato RX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)



0CC4-041

Invio di fax dal computer (Fax PC)
È possibile inviare fax creati sul computer direttamente dall'applicazione sul computer. Questa funzionalità elimina la necessità di
stampare i documenti per inviarli via fax e consente di risparmiare carta. È necessario completare alcune procedure, come la
configurazione delle impostazioni fax di base ( Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8280Cw)) e l'installazione del driver fax sul computer (Guida di Installazione MF Driver), prima di poter utilizzare
questa funzionalità.

Informazioni sulla guida del driver fax
Facendo clic su [?] nella schermata del driver fax, viene visualizzata la schermata della Guida in cui sono visibili informazioni non
presenti nell'e-Manual, comprese le funzionalità del driver come la registrazione delle impostazioni utilizzate più spesso e come
configurare tali funzionalità.

NOTA
In base a sistema operativo e versione del driver fax in uso, le schermate del driver in questo manuale possono differire dalle
schermate sul proprio dispositivo.



0CC4-042

Invio di fax da PC

IMPORTANTE
Quando <Consenti TX da driver fax> è impostato su <Off>, non è possibile inviare fax dai computer.

Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
È necessario abilitare Gestione ID reparto sul driver fax in uso se Gestione ID reparto è abilitato sulla macchina. Per ulteriori
informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver fax. Impostazione Gestione ID reparto

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver fax e fare clic su [Stampa].

NOTA:
In Windows 8/Server 2012, se si desidera inviare un fax dall'app Windows Store, visualizzare la barra degli accessi a destra dello
schermo e toccare [Dispositivi]  la macchina in uso  [Stampa]. Quando si invia un fax in questo modo, è possibile impostare
solo alcune delle funzioni del fax. Se viene visualizzato il messaggio [La stampante richiede il tuo intervento. Passa al desktop per
risolvere il problema.], spostarsi sul desktop e continuare al passo 3.

Nella scheda [Impostazioni di invio], immettere [Nome destinazione] e [Numero di fax], quindi fare clic su
[Aggiungi all'elenco destinazioni].

Se occorre specificare un numero per chiamare una linea esterna, selezionare [Specifica prefisso linea esterna] e immettere il
numero in [Prefisso linea esterna]. Il numero specificato viene aggiunto all'inizio del numero di fax quando la macchina
compone il numero.
Per semplificare la procedura per specificare le destinazioni con la Rubrica, vedere Utilizzo delle destinazioni registrate
Se si seleziona [Memorizza informazioni e immagine fax inviato] è possibile memorizzare i registri di invio dei documenti e
controllare le informazioni dettagliate su un documento inviato, compresi destinazioni e numeri di pagina. Per ulteriori
informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver fax.

NOTA:
Se è stato selezionato [Prima di aggiungere la destinazione all'[Elenco destinazioni], inserire il n. di fax] nella finestra di dialogo
visualizzata dopo aver fatto clic su [Impostazioni di protezione] nella scheda [Speciale], viene visualizzata una finestra di dialogo
per la reimmissione del numero di fax quando si fa clic su [Aggiungi all'elenco destinazioni]. Per ulteriori informazioni, fare clic su
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[?] nella schermata del driver fax.

Aggiungere una copertina al documento se necessario. Aggiunta di copertine ai fax da PC

Fare clic su [OK] per inviare il documento.

4
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0CC4-043

Aggiunta di copertine ai fax da PC
È possibile aggiungere una copertina al documento da inviare. Selezionare una copertina dalle tre copertine predefinite nel driver fax,
oppure creare copertine personalizzate. Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver fax.

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver fax e fare clic su [Stampa].

Fare clic sulla scheda [Copertina] e specificare ciascuna impostazione.

[Copertina allegata]
Selezionare [Foglio differente per ciascuna destinazione] o [Stesso foglio per tutte le destinazioni].

[Stile]
Selezionare una copertina dalle tre predefinite (Modello da 1 a 3). Il layout della copertina selezionata viene visualizzato
nell'immagine a sinistra.

[Elementi da inserire]

Visualizza gli elementi da includere in una copertina. Per cambiare gli elementi da includere, fare clic su [Impostazioni].
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Scheda [Mittente]
Selezionare gli elementi del mittente da includere e specificare le informazioni.

Scheda [Destinazione]
Selezionare gli elementi della destinazione da includere e specificare le informazioni. Nomi di destinazione, nomi di
aziende, nomi di divisione e numeri di fax specificati nella scheda [Impostazioni di invio] ( Invio di fax da PC)
vengono inclusi sulla copertina.

Scheda [Logo]/scheda [Firma]
Specificare ciascuna impostazione. La schermata seguente mostra un esempio quando si seleziona la scheda [Logo].

Con/senza logo o firme
Selezionare [Stampa con logo] o [Stampa con firma] se si desidera includere logo o firme sulla copertina. I file
bitmap di logo e firme devono essere preparati prima.

Ubicazione dei file di logo o firma
Specificare l'ubicazione in cui sono stati salvati i file di logo o firme. Fare clic su [Sfoglia] per individuare il file da
utilizzare per logo o firme.

Dimensione e posizione dei loghi o firme specificati
Regolare dimensione e posizione dei loghi o delle firme specificati mentre si controlla l'immagine visualizzata a
sinistra.

Scheda [Dettagli]



Se si desidera inserire una nota di attenzione, selezionare [Inserisci avviso] e selezionare una nota
dall'elenco [Avviso].

Sono disponibili avvisi come "Urgente" e "Riservato." È inoltre possibile immettere i caratteri direttamente in [Avviso] invece di
selezionare un avviso dall'elenco.
È inoltre possibile aggiungere commenti in [Commenti].

Fare clic su [Anteprima] per verificare il contenuto della copertina e se tutto è corretto, fare clic su [OK].
Per modificare il contenuto, eseguire di nuovo dal passo 3.

La copertina specificata viene allegata al fax al momento dell'invio.

[Includi numero di fogli da inviare]
Selezionare questa casella di controllo se si desidera includere il numero di fogli da inviare nella copertina e
specificare il numero di fogli in [Numero di fogli da inviare]. Il numero di fogli da inviare non viene conteggiato
automaticamente. Il valore specificato qui è incluso nella copertina.

[Includi titolo]
Selezionare questa casella di controllo se si desidera aggiungere un titolo alla copertina e immettere il titolo in
[Titolo].
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0CC4-044

Utilizzo della Rubrica

Dopo aver registrato le destinazioni utilizzate più spesso per i fax da PC nella Rubrica, è possibile specificare
con facilità le destinazioni qualora si inviino fax da PC. Inoltre, è possibile importare nella macchina i dati della
Rubrica in formato CSV creati in applicazioni come Microsoft Excel, oppure esportare i dati della Rubrica su file
per l'utilizzo su altri fax o applicazioni.

NOTA
Non è possibile utilizzare la Rubrica se non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla cartella in cui è salvata. Accedere come
utente con autorizzazione per poter utilizzare la cartella, oppure cambiare l'ubicazione di salvataggio della Rubrica.

Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica



0CC4-045

Registrazione delle destinazioni
In questa sezione viene descritto come registrare le destinazioni nella Rubrica per i fax da PC. È possibile selezionare singole destinazioni
tra quelle registrate nella Rubrica per creare una destinazione di gruppo (Selezione gruppo), utile quando si inviano fax a più destinazioni
contemporaneamente.

Registrazione delle destinazioni
Registrazione di più destinazioni come singola destinazione (Selezione gruppo)

NOTA
È possibile registrare fino a 6.000 destinazioni: 3.000 per quelle singole e 3.000 per quelle di gruppo.
È possibile selezionare e combinare le destinazioni di gruppo registrate e registrarle come destinazioni di gruppo separate.
Non è possibile utilizzare la Rubrica se non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla cartella in cui è salvata. Accedere
come utente con autorizzazione per poter utilizzare la cartella, oppure cambiare l'ubicazione di salvataggio della Rubrica.

Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Fare clic sulla scheda [Modifica Rubrica]  [Aggiungi persona].

NOTA:
Per modificare o eliminare destinazioni registrate, selezionare una destinazione da [Rubrica] e fare clic su [Modifica] o [Elimina].

Registrazione delle destinazioni
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Specificare ciascuna impostazione e fare clic su [OK].

Indirizzo
Immettere il nome del destinatario, nome dell'azienda e nome della divisione.

[Numero di fax]
Immettere i numeri di fax. È possibile separare, se necessario, i numeri con trattini. Se si desidera aggiungere spiegazioni degli
usi dei numeri di fax, come "Casa" o "Ufficio", immetterle in [Descrizione].

[Note]
Immettere commenti se richiesto.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Fare clic sulla scheda [Modifica rubrica] [Aggiungi gruppo].

Registrazione di più destinazioni come singola destinazione (Selezione gruppo)
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NOTA:
Per modificare o eliminare destinazioni registrate, selezionare una destinazione da [Rubrica] e fare clic su [Modifica] o [Elimina].

Specificare ciascuna impostazione e fare clic su [OK].

[Nome gruppo]
Immettere un nome di gruppo, ad esempio "Divisione vendite 1."

[Mostra]
Selezionare il tipo di destinazioni da visualizzare in [Destinazioni disponibili], da cui è possibile selezionare le destinazioni da
registrare in Selezione gruppo.

[Persona]
Visualizza destinazioni singole.

[Gruppo]
Visualizza destinazioni di gruppo.

[Tutte]
Visualizza tutte le destinazioni registrate nella Rubrica.

[Destinazioni disponibili]
Selezionare le destinazioni da registrare in Selezione gruppo e fare clic su [Aggiungi]. Le destinazioni selezionate vengono
visualizzate in [Membri del gruppo corrente].
NOTA:

Per selezionare più destinazioni, fare clic sui destinazioni tenendo premuto il tasto [MAIUSC] o tasto [CTRL].
Per eliminare una destinazione da [Membri del gruppo corrente], selezionare una destinazione e fare clic su [Elimina].

[Note]
Immettere commenti se richiesto.

4



0CC4-046

Utilizzo delle destinazioni registrate
In questa sezione viene descritto come specificare le destinazioni registrate nella Rubrica. Registrazione delle destinazioni

NOTA
Non è possibile utilizzare la Rubrica se non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla cartella in cui è salvata. Accedere come
utente con autorizzazione per poter utilizzare la cartella, oppure cambiare l'ubicazione di salvataggio della Rubrica.

Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver fax e fare clic su [Stampa].

Fare clic sulla scheda [Impostazioni di invio]  [Rubrica].

Selezionare una destinazione, quindi fare clic su [Aggiungi ad elenco]  [OK].
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Per specificare più destinazioni, ripetere i passi 3 e 4.
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Importazione/esportazione dei dati della Rubrica
È possibile importare nella macchina i dati della Rubrica in formato CSV creati in applicazioni come Microsoft Excel, oppure esportare i
dati della Rubrica su file da utilizzare su altri fax o applicazioni. La macchina supporta due formati di file: CSV (*.csv) e Canon Address
Book (*.abk).

Importazione dei dati della Rubrica
Esportazione dei dati della Rubrica
Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica

NOTA
Non è possibile utilizzare la Rubrica se non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla cartella in cui è salvata. Accedere come
utente con autorizzazione per poter utilizzare la cartella, oppure cambiare l'ubicazione di salvataggio della Rubrica.

Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Fare clic sulla scheda [Modifica rubrica]  [Importa].

Selezionare i file da importare e fare clic su [Apri].
Per un file CSV, specificare i separatori utilizzati nel file.

Importazione dei dati della Rubrica
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Le destinazioni importate dal file vengono visualizzate in [Rubrica].

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Fare clic sulla scheda [Modifica rubrica] [Esporta].

Esportazione dei dati della Rubrica
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NOTA:
Se è stato selezionato [Impostare la protezione mediante password per l'esportazione dell'elenco indirizzi] nella finestra di dialogo
visualizzata dopo aver fatto clic su [Impostazioni di protezione] nella scheda [Speciale], viene visualizzata una finestra di dialogo
per l'immissione della password quando si fa clic su [Esporta]. Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver
fax.

Specificare l'ubicazione in cui salvare il file, il nome e il formato di file, quindi fare clic su [Salva].
Per un file CSV, specificare i separatori utilizzati nel file.

I dati della Rubrica vengono esportati nell'ubicazione specificata.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Modifica dell'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica
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Fare clic sulla scheda [Modifica rubrica]  [Specifica cartella].

Specificare l'ubicazione in cui salvare i dati della Rubrica e fare clic su [OK].

NOTA:
Salvare i dati della Rubrica in una cartella, ad esempio [Documenti], in cui si disponga dei permessi di scrittura.

Se si desidera creare una Rubrica, fare clic su [Nuova], oppure per copiare la Rubrica esistente nella cartella
specificata, fare clic su [Copia].

La Rubrica viene creata o copiata.
NOTA:
Se esiste già una Rubrica nella cartella selezionata al passo 4, viene visualizzato il messaggio seguente. Se si desidera utilizzare la
Rubrica esistente, fare clic su [Usa formato attuale] e se si desidera utilizzare la Rubrica del driver fax, fare clic su [Sovrascrivi].
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Utilizzo della macchina come stampante
È possibile utilizzare la macchina come stampante in molti modi diversi. È possibile stampare documenti sul computer tramite il driver
stampante, stampare file di immagine da un dispositivo di archiviazione USB, oppure stampare da dispositivi portatili mediante Google
Cloud Print™ o AirPrint. Utilizzare le funzioni di stampa in base alle esigenze.

Stampa da computer

È possibile stampare un documento creato sul computer tramite il driver stampante. Stampa da computer

Stampa da memoria USB (Stampa USB)

È possibile stampare file di immagine JPEG e TIFF contenuti in un dispositivo di memoria USB collegandolo direttamente alla macchina.
Tramite questa funzionalità, è possibile stampare senza utilizzare un computer. Stampa da memoria USB (Stampa USB)

Utilizzo di Google Cloud Print

È possibile stampare senza utilizzare il driver stampante tramite applicazioni o servizi su computer o altri dispositivi portatili che
supportano Google Cloud Print. Utilizzo di Google Cloud Print

Utilizzo di AirPrint

È possibile stampare senza utilizzare alcun driver stampante inviando senza fili i dati di stampa da dispositivi Apple. Utilizzo di
AirPrint
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Stampa da computer
È possibile stampare un documento creato con un'applicazione sul computer tramite il driver stampante che consente di effettuare utili
impostazioni, come Ingrandimento/Riduzione e Stampa fronte/retro, per stampare i documenti in modi diversi. Prima di utilizzare questa
funzione, occorre completare alcune procedure, come l'installazione del driver stampante sul computer. Per ulteriori informazioni,
consultare Guida di Installazione MF Driver.

Informazioni sulla guida del driver stampante
Facendo clic su [?] nella schermata del driver stampante viene visualizzata la schermata della Guida, in cui è possibile visualizzare
descrizioni non presenti nell'e-Manual.

NOTA
In base al sistema operativo e al tipo o versione del driver stampante in uso, le schermate del driver in questo manuale
possono differire dalle schermate sul proprio dispositivo.
Se si utilizza il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn, è possibile utilizzare il driver stampante PCL5c e PCL6 oltre al driver
UFRII LT. Le impostazioni di stampa disponibili variano in base al driver stampante. Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] in
ciascuna schermata del driver stampante.

Per utilizzare il cassetto della carta opzionale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Se il cassetto della carta opzionale (cassetto 2) è inserito nella macchina, eseguire l'operazione seguente sul driver stampante.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.

Aprire la cartella della stampante ( Visualizzazione della cartella stampante) Fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona della stampante [Proprietà stampante] (o [Proprietà]) scheda [Impostazioni periferica] Selezionare
la casella di controllo [Cassetto da 250 fogli] [OK]
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Stampa di un documento
In questa sezione viene descritto come stampare un documento sul computer tramite il driver stampante.

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver stampante della macchina e fare clic su [Preferenze] (o [Proprietà]).

La schermata visualizzata varia a seconda dell'applicazione in uso.

Specificare le impostazioni di stampa, ad esempio numero di copie e orientamento, quindi fare clic su [OK].

Schede
Fare clic su ciascuna scheda per visualizzare le schermate delle impostazioni di stampa e specificare le impostazioni di stampa in
base alle esigenze. Altre impostazioni di stampa
NOTA:
Per la MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn, l'impostazione predefinita è la stampa fronte-retro. Modificare se necessario.

Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

[Copie]
Consente di specificare il numero di copie.

[Orientamento]
Consente di specificare l'orientamento di stampa ([Verticale] o [Orizzontale]). L'impostazione dell'orientamento del documento
specificata nell'applicazione viene in genere riflessa nel driver stampante.

NOTA:
È possibile registrare le impostazioni specificate in questo passo come "profilo" e utilizzare il profilo quando si stampa. È possibile
quindi evitare di specificare le stesse impostazioni ogni volta che si stampa. Registrazione delle combinazioni delle
impostazioni di stampa utilizzate più spesso
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Fare clic su [Stampa] (o [OK]).

La stampa si avvia. In alcune applicazioni, viene visualizzata una schermata come quella seguente.

Per annullare la stampa, fare clic su [Annulla] quando compare la schermata precedente. Quando la schermata si chiude, oppure
se non viene visualizzata, è possibile annullare la stampa in altri modi. Annullamento delle stampe

NOTA:
Quando si stampa dall'app Windows Store in Windows 8/Server 2012

Visualizzare la barra degli accessi a destra dello schermo e toccare o fare clic su [Dispositivi]  la macchina in uso  [Stampa].
Se si stampa in questo modo, è possibile configurare solo alcune delle impostazioni di stampa.
Se viene visualizzato il messaggio [La stampante richiede il tuo intervento. Passa al desktop per risolvere il problema.]
spostarsi sul desktop e seguire le istruzioni nella finestra di dialogo visualizzata. Questo messaggio compare quando si stampa
tramite Stampa protetta e in altri casi.

COLLEGAMENTI

Controllo di registro e stato di stampa

4
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Annullamento delle stampe
È possibile annullare la stampa dal computer o sul pannello operativo della macchina.

Da computer
Dal pannello operativo

È possibile annullare la stampa dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni sul desktop.

Fare doppio clic sull'icona della stampante.

NOTA:
Quando non è visualizzata l'icona della stampante
Aprire la cartella della stampante ( Visualizzazione della cartella stampante), fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'icona della stampante e fare clic su [Visualizza stampa in corso] (oppure fare doppio clic sull'icona del driver della stampante
della macchina).

Selezionare il documento da annullare, quindi fare clic su [Documento] [Annulla].

Fare clic su [Sì].

La stampa del documento selezionato viene annullata.

NOTA
Dopo l'annullamento della stampa potrebbero venire ugualmente stampate diverse pagine.

SUGGERIMENTI

Annullamento dalla IU remota

È possibile annullare la stampa dalla pagina [Stato lavoro] sulla IU remota: Controllo dello stato corrente dei documenti di
stampa

Annullamento da un'applicazione

In alcune applicazioni, viene visualizzata una schermata come quella seguente. È possibile annullare la stampa facendo clic su
[Annulla].

Da computer
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Annullare la stampa con o (Monitoraggio stato).

Premere per annullare

Se nella schermata viene visualizzato un elenco di documenti quando si preme 

Utilizzare / per selezionare il documento da annullare.

Utilizzare (Monitoraggio stato) per annullare

(Monitoraggio stato)  <Lavoro copiatura/stampa> <Stato lavoro> Selezionare il documento sulla
schermata <Stato lavori copiatura/stampa> <Annulla> <Sì> 

NOTA
Dopo l'annullamento della stampa potrebbero venire ugualmente stampate diverse pagine.

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Controllo di registro e stato di stampa

Dal pannello operativo
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Controllo di registro e stato di stampa
È possibile controllare gli stati correnti di stampa e i registri dei documenti stampati.

Utile nei casi seguenti
Se la stampa dei documenti non è immediata, è possibile vedere la coda dei documenti in attesa di stampa.
Se non è possibile trovare documenti che si pensava fossero già stati stampati, è possibile vedere se si è verificato un errore.

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Lavoro copiatura/stampa>, quindi premere .

Controllare i registri e gli stati di stampa.

Per controllare gli stati di stampa

1 Selezionare <Stato lavoro>, quindi premere .

2 Selezionare il documento di cui si desidera controllare lo stato, quindi premere .

<Stato lavori copiatura/stampa>
Visualizza un elenco di documenti in corso di elaborazione, copia o in attesa di elaborazione.

<Dettagli>
Visualizza informazioni dettagliate sul documento selezionato dall'elenco.

Per controllare i registri di stampa

1 Selezionare <Registro lavori stampa>, quindi premere .

2 Selezionare il documento di cui si desidera controllare il registro, quindi premere .

1
2

3



<Registro lavori stampa>
Visualizza un elenco di documenti stampati. <OK> viene visualizzato in caso di corretta stampa di un documento, mentre
<Errore> viene visualizzato quando non è stato possibile stampare un documento a seguito di annullamento o a causa di
un errore.

<Dettagli>
Visualizza informazioni dettagliate sul documento selezionato dall'elenco. Il nome del documento visualizzato o il nome
utente potrebbe non corrispondere al documento o al nome utente effettivo.
NOTA:
Se la colonna <Risultato> mostra un numero a tre cifre
Questo numero rappresenta un codice di errore. Quando viene visualizzato un codice di errore

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Annullamento delle stampe
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Altre impostazioni di stampa
Sono disponibili altre impostazioni di stampa, ad esempio Stampa Ingrandita/Ridotta e Fronte-retro.

Ingrandimento o riduzione Passaggio tra stampa su di un
lato e stampa fronte-retro (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Fascicolazione delle stampe per
pagina

Stampa di più pagine su un foglio Stampa di poster Stampa di opuscoli (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Stampa dei bordi Stampa di date e numeri di
pagina

Stampa di filigrane

Impostazione del modo colore Indicazione dell'alimentazione
carta

Selezione del tipo di documento

Risparmio di toner Combinazione e stampa di più
documenti
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Ingrandimento o riduzione

È possibile produrre stampe ingrandite o ridotte utilizzando un rapporto di stampa predefinito, ad esempio da
A5 a A4, oppure un rapporto personalizzato definito con incrementi di 1%.

Impostazione del rapporto di stampa specificando formato e documento originali (rapporto predefinito)

Il rapporto di stampa viene impostato automaticamente in base a documento e formato specificati.

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare il formato del documento in [Formato pagina]  Selezionare il formato del
foglio in [Formato stampa]  [OK]

Definizione del rapporto di stampa in incrementi di 1%

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare la casella di controllo [Proporzioni manuali]  Specificare il rapporto di stampa
in [Proporzioni]  [OK]

NOTA
In base al formato di carta selezionato, potrebbe non essere possibile impostare il rapporto di riduzione/ingrandimento
ottimale. Ad esempio, sulla stampa potrebbero essere presenti ampi spazi vuoti, oppure parti mancanti del documento.

Le impostazioni di ingrandimento/riduzione di alcune applicazioni sono prioritarie su quelle del driver stampante.



COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
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Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Se si utilizza il modello MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn, è possibile effettuare stampe su di un lato o
fronte-retro. L'impostazione predefinita è [Stampa fronte/retro]. Modificare l'impostazione in base alle
esigenze.

NOTA
La stampa fronte-retro potrebbe non essere disponibile con alcuni formati e tipi di carta. Carta

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare [Stampa su un lato] o [Stampa fronte/retro] in [Stampa su un lato/fronte-
retro/opuscolo]  Selezionare la posizione di rilegatura in [Posizione di rilegatura]  [OK]

[Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo]
Selezionare [Stampa su un lato] o [Stampa fronte/retro]
NOTA:
Per [Stampa opuscolo], vedere Stampa di opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

[Posizione di rilegatura]
Specificare la posizione di rilegatura sulle stampe con uno strumento apposito, ad esempio una pinzatrice. L'orientamento di
stampa cambia in base alla posizione della rilegatura specificata. Per specificare la larghezza del margine per la posizione di
rilegatura, fare clic su [Rilegatura]

[Lato lungo [Sinistro]]
Stampa le immagini in modo che le pagine stampate si aprano orizzontalmente dopo la rilegatura.

[Lato corto [Superiore]]
Stampa le immagini in modo che le pagine stampate si aprano verticalmente dopo la rilegatura.

[Rilegatura]
Specificare un margine di rilegatura.



COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Stampa di più pagine su un foglio
Stampa di opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Fascicolazione delle stampe per pagina

Quando si stampano copie di documenti multi pagina, selezionare [Fascicolazione] per stampare set completi
in ordine di pagina sequenziale. Questa funzione è utile per preparare dépliant per riunioni o presentazioni.

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare [Fascicolazione] o [Raggruppamento] in [Finitura]  [OK]

[Finitura]
Specificare il metodo di ordinamento delle stampe quando si stampano documenti di più pagine.

[Fascicolazione]
Le stampe vengono raggruppate in set completi in ordine di pagina sequenziale. Ad esempio, se si stampano tre copie di un
documento di cinque pagine, le stampe vengono ordinate nel modo seguente: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.

[Raggruppamento]
Le stampe non vengono fascicolate. Ad esempio, se si stampano tre copie di un documento di cinque pagine, le stampe
vengono ordinate nel modo seguente: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

NOTA:
Se si seleziona [Disattivato], l'eventuale fascicolazione delle stampe dipende dalle impostazioni configurate nell'applicazione.

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
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Stampa di più pagine su un foglio

È possibile stampare più pagine su un singolo foglio. Ad esempio, è possibile stampare da quattro a nove
pagine su un foglio con l'opzione [4 su 1] o [9 su 1]. Utilizzare questa funzione per risparmiare carta o
visualizzare il documento come miniatura.

NOTA
Per risparmiare ancora più carta, combinare questa impostazione con la stampa fronte-retro.

Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Scheda [Impostazioni di base] In [Layout di pagina], selezionare il numero di pagine da stampare su un solo foglio In
[Ordine delle pagine], selezionare il layout di distribuzione pagina [OK]

[Layout di pagina]
Selezionare il numero di pagine da stampare su un solo foglio da [1 su 1] a [16 su 1]. Ad esempio, per stampare 16 pagine su un
solo foglio, selezionare [16 su 1].

NOTA:
Per opzioni come [Poster [2 x 2]], vedere Stampa di poster.
La stampa potrebbe non essere eseguita correttamente se si combina questa impostazione con un'impostazione
nell'applicazione per la fascicolazione delle stampe.

[Ordine delle pagine]
Selezionare un layout di distribuzione pagina. Ad esempio, se si seleziona [Trasversalmente da sinistra], la prima pagina viene
stampata in alto a sinistra, quindi il resto delle pagine viene disposto verso destra.

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Stampa di poster

È possibile stampare una pagina di un documento su più pagine. Ad esempio, se si crea un documento di una
pagina in formato A4 nove volte più grande, si otterrà un poster 3x3 in formato A4 dopo aver stampato e
riunito il documento.

Scheda [Impostazioni di base] In [Layout di pagina], selezionare le dimensioni del poster (ad esempio, [Poster [2 x 2]]) 
 [OK]

Sono disponibili quattro impostazioni: [Poster [1 x 2]], [Poster [2 x 2]], [Poster [3 x 3]], e [Poster [4 x 4]].
NOTA:
Non è possibile selezionare le impostazioni delle dimensioni del poster quando è abilitata la stampa fronte/retro. Selezionare
[Stampa su un lato] in [Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo], quindi selezionare un'impostazione per la dimensione del
poster.

Selezionare la casella di controllo [Bordo di stampa] per aggiungere bordi alle stampe. I bordi sono utili se si desidera incollare le
stampe insieme o ritagliare i margini.

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Ingrandimento o riduzione
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Stampa di opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

È possibile stampare due pagine di un documento su entrambi i lati del foglio e piegare le pagine stampate a
metà per creare un opuscolo. Il driver stampante controlla l'ordine di stampa in modo che i numeri di pagina
siano disposti correttamente.

NOTA
La stampa opuscolo potrebbe non essere disponibile con alcuni formati e tipi di carta. La carta disponibile per la stampa fronte-
retro è anche disponibile per la stampa opuscolo. Vedere Carta.

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare [Stampa opuscolo] in [Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo]  Fare clic su
[Opuscolo] per specificare le impostazioni dettagliate in base alle esigenze  [OK] [OK]

[Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo]
Selezionare [Stampa opuscolo].
NOTA:
Per [Stampa su un lato] e [Stampa fronte/retro], vedere Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

[Opuscolo]
Viene visualizzata la schermata seguente.

[Metodo di stampa opuscolo]
[Tutte le pagine insieme]: stampa tutte le pagine insieme in modo da poter creare un opuscolo semplicemente piegando le
pagine a metà.
[Dividi in gruppi]: stampa più gruppi divisi dal numero di pagine specificato in [Fogli per gruppo]. Rilegare ciascun gruppo,
quindi combinarli come unico opuscolo. Selezionare questa opzione quando il documento contiene molte pagine che non è
possibile rilegare in un singolo opuscolo.

[Specifica rilegatura opuscolo]
Se si utilizza una pinzatrice o altri strumenti di rilegatura, specificare la larghezza del margine per la rilegatura dell'opuscolo.



Selezionare la casella di controllo [Specifica rilegatura opuscolo] quindi la larghezza del margine in [Rilegatura opuscolo].

COLLEGAMENTI
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Stampa dei bordi

È possibile aggiungere bordi, ad esempio linee tratteggiate o doppie, sui margini delle stampe.

Scheda [Imposta pagina]  Fare clic su [Opzioni pagina]  Selezionare il tipo di bordo in [Bordo laterale]  [OK] [OK]

[Bordo laterale]
Selezionare il tipo di bordo.

Anteprima
Visualizza un'anteprima con il bordo selezionato.

COLLEGAMENTI
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Stampa di date e numeri di pagina

È possibile stampare informazioni come date o numeri di pagina e specificare dove stampare tali informazioni
sul documento (in alto a sinistra, in basso a destra e così via).

Scheda [Imposta pagina]  Fare clic su [Opzioni pagina]  Selezionare la posizione di stampa della data di stampa, del
nome utente o del numero di pagina  [OK] [OK]

[Stampa data]
Specificare la posizione in cui stampare la data di stampa.

[Stampa nome utente]
Specificare la posizione in cui stampare il nome utente (nome di accesso) del computer utilizzato per stampare il documento.

[Stampa numero di pagina]
Specificare la posizione in cui stampare il numero di pagina.

Modifica del formato di stampa di date e numeri di pagina
È possibile modificare i dettagli di formattazione come font e dimensioni del font quando si stampano date, nomi di accesso o
numeri di pagina. Fare clic su [Impostazioni formato] nella schermata Opzioni pagina visualizzata sopra per specificare i dettagli.

COLLEGAMENTI
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Stampa di filigrane

È possibile stampare filigrane, ad esempio "COPIA" o "RISERVATO", sul documento. È possibile creare nuove
filigrane o utilizzare quelle preregistrate.

Scheda [Imposta pagina]  Selezionare la casella di controllo [Filigrana]  Selezionare una filigrana da [Nome filigrana] 
[OK]

[Filigrana]/[Nome filigrana]
Selezionare la casella di controllo [Filigrana] per visualizzare l'elenco delle filigrane nell'elenco a discesa [Nome filigrana].
Selezionare una filigrana dal menu.

[Modifica filigrana]

Consente di visualizzare la schermata in cui creare o modificare le filigrane.

[Aggiungi]
Fare clic per creare una nuova filigrana. È possibile registrare fino a 50 filigrane.

[Nome]
Specificare il nome della filigrana creata.

[Attributi]/[Allineamento]/[Stile di stampa]
Fare clic su ciascuna scheda per specificare testo, colore o posizione di stampa della filigrana. Per ulteriori informazioni,
fare clic su [?] nella schermata del driver stampante.
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Impostazione del modo colore

È possibile selezionare un modo colore (colori o bianco e nero). Se un documento contiene pagine a colori e in
bianco e nero, specificando la modalità automatica, le pagine a colori vengono stampate a colori e le pagine in
bianco e nero stampate automaticamente in bianco e nero.

Scheda [Impostazioni di base]  Selezionare il modo colore in [Modalità colore]  [OK]

[Modalità colore]
Selezionare [Bianco e Nero] o [Colore]. Se si seleziona [Auto [Colore/B/N]], la modalità
colore cambia automaticamente pagina per pagina.

Per specificare le impostazioni di colore dettagliate

È inoltre possibile specificare impostazioni dettagliate del colore come regolazione e corrispondenza dei colori.

Scheda [Qualità] Selezionare la casella di controllo [Imp. manuali dei colori]  Fare clic su [Impostazioni colore] 
Specificare le impostazioni dei colori in base alle esigenze  [OK]  [OK].

[Regolazione colore]
Consente di regolare tonalità, luminosità e contrasto.

[Corrispondenza]
Consente di specificare le impostazioni di corrispondenza dei colori (ad esempio, è possibile regolare le impostazioni in
modo che le tonalità di colore sulle stampe corrispondano a quelle dello schermo del computer).



COLLEGAMENTI
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Indicazione dell'alimentazione carta

Per stampare su carta specifica, specificare l'alimentazione carta caricata con la carta da utilizzare.

NOTA
Prima di stampare, specificare formato e tipo di carta caricata nell'alimentazione carta.

Caricamento della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

Scheda [Alimentazione carta]  Selezionare [Alimentazione carta] in [Seleziona per]  Selezionare l'origine carta caricata
con la carta su cui stampare da [Alimentazione carta]  [OK]

Dopo averla selezionata, l'alimentazione carta assume il colore porpora nell'illustrazione della macchina visualizzata sullo schermo del
computer.

Stampa di pagine specifiche su carta diversa
È possibile stampare pagine specifiche di un documento, ad esempio se si desidera stampare la copertina di un opuscolo su carta
colorata. In questo caso, caricare la carta colorata per la copertina nello slot di alimentazione manuale e caricare carta normale
per le pagine del corpo nel cassetto della carta, quindi specificare le impostazioni per la carta nel driver della stampante.

[Seleziona per]



Come nell'esempio descritto sopra, quando si desidera utilizzare carta specifica per pagine specifiche, selezionare
[Alimentazione carta].

[Selezione carta]
Selezionare come specificare la carta, ad esempio [Differente per Copertina e Altre]  o [Differente per Prima, Altre e Ultima].
Specificare, inoltre, quale carta utilizzare per copertina e pagine del corpo.

 È possibile selezionare questa opzione quando si seleziona [Stampa opuscolo] in [Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo] nella scheda
[Impostazioni di base]. Stampa di opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

COLLEGAMENTI
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Selezione del tipo di documento

È possibile specificare il tipo di documento per assicurare la qualità ottimale dell'immagine. Sono disponibili
diverse impostazioni per documenti fotografici, documenti contenenti grafici e documenti con disegni a linee
sottili.

Scheda [Qualità]  Selezionare il tipo di documento in [Obiettivo]  [OK]

[Obiettivo]
Selezionare un'opzione in base al tipo di documento o allo scopo di stampa. Ad esempio, selezionare [Generale] per uso generico,
oppure [Vivid Photo] quando occorre stampare fotografie con una qualità di stampa ottimale.

[Generale]
Un'opzione versatile adatta per la stampa della maggior parte dei documenti.

[Pubblicazioni]
Adatta per stampare documenti contenenti foto, grafici e immagini.

[Grafica]
Adatta per stampare documenti con grafici o immagini.

[Vivid Photo]
Adatta per stampare fotografie.

[Progettazioni [CAD]]
Adatta per stampare progetti con molte linee sottili.

[Testo ad alta definizione]
Adatta per stampare documenti con caratteri piccoli.

NOTA:
Per specificare impostazioni dettagliate per ciascuna voce selezionata in [Obiettivo], fare clic sulla scheda [Impostazioni avanzate].
Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver stampante.

COLLEGAMENTI
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Risparmio di toner

È possibile impostare il driver stampante in modo da stampare i documenti utilizzando una minore quantità di
toner.

IMPORTANTE
Quando è attivata l'impostazione di risparmio toner, linee sottili e aree a leggera densità di stampa possono apparire sfocate.

Scheda [Qualità]  Selezionare il tipo di documento in [Obiettivo]  Fare clic su [Impostazioni avanzate]  Selezionare
[Risparmio toner] nella schermata [Impostazioni avanzate]  Selezionare [Attivato] dall'elenco a discesa  [OK]  [OK]

[Obiettivo] Selezione del tipo di documento
Selezionare il tipo di documento per cui si desidera attivare l'impostazione di risparmio toner.

[Impostazioni avanzate]
Viene visualizzata una schermata con le impostazioni. Fare clic su [Risparmio toner] e selezionare [Attivato] dall'elenco a discesa
sulla parte inferiore della schermata.
NOTA:

È possibile stabilire se abilitare l'impostazione di risparmio toner per ogni tipo di documento. Specificare questa opzione per
ogni tipo di documento elencato in [Obiettivo].
Nella schermata [Impostazioni avanzate], è possibile specificare diverse impostazioni di stampa, diverse da quelle di risparmio
toner. Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] nella schermata del driver stampante.

COLLEGAMENTI
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Combinazione e stampa di più documenti

Con Canon PageComposer è possibile combinare più documenti in un lavoro di stampa e stampare il lavoro
con le impostazioni di stampa specificate. Questa funzione, ad esempio, consente di combinare documenti
creati con applicazioni diverse e stampare tutte le pagine nello stesso formato.

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver stampante della macchina e fare clic su [Preferenze] (o [Proprietà]).

Selezionare [Modifica e Anteprima] in [Metodo di stampa].
Fare clic su [OK] nella schermata a comparsa [Informazioni].
Fare clic su [OK] nella parte inferiore dello schermo.

Fare clic su [Stampa] (o [OK]).

Canon PageComposer si avvia, ma non ancora la stampa.
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Ripetere i passi da 1 a 4 per i documenti da combinare.
I documenti vengono aggiunti a Canon PageComposer.

Dall'elenco [Nome documento], selezionare i documenti da combinare, quindi fare clic su .
Per selezionare più documenti, fare clic sui documenti tenendo premuto il tasto [MAIUSC] o tasto [CTRL].

Se necessario, modificare le impostazioni e fare clic su [Combina].
I documenti selezionati al passo 6 vengono combinati.

[Anteprima di stampa]
Visualizza un'anteprima del documento da stampare.

[Elenco documenti]/[Impostazioni di stampa]
Fare clic sulla scheda [Elenco documenti] per visualizzare i documenti aggiunti ai passi da 1 a 4. È possibile eliminare i
documenti selezionando dall'elenco e facendo clic su [Elimina da elenco].

Fare clic sulla scheda [Impostazioni di stampa] per visualizzare la schermata in cui specificare le impostazioni di stampa
come numero di copie o stampa su di un lato/fronte-retro. Le impostazioni specificate qui vengono applicate all'intero lavoro
di stampa.

NOTA:
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Per ulteriori informazioni, fare clic su [?] nella schermata di Canon PageComposer.

[Dettagli]
Visualizza la schermata con le impostazioni di stampa del driver stampante. Sono disponibili poche impostazioni quando si
utilizza il metodo di stampa ordinario.

Dall'elenco [Nome documento], selezionare il lavoro di stampa per il documento combinato da stampare,
quindi fare clic su .

La stampa si avvia.
Per istruzioni su come annullare la stampa, vedere Annullamento delle stampe.

COLLEGAMENTI
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Configurazione delle impostazioni stampante sulla macchina
Quando si stampa un documento da un computer, è possibile specificare molte impostazioni di stampa, come il numero di copie o il modo
colore, nell'applicazione utilizzata per creare il documento o nel driver stampante. Tuttavia, l'impostazione <Sostituzione formato carta>
descritta di seguito può essere specificata solo sulla macchina.

<Sostituzione formato carta>

Selezionare per stampare in formato A4 o Letter se è caricata carta in uno questi formati. Ad esempio, se si stampa un documento Letter
ma è caricata solo carta A4, la macchina stampa il documento su carta A4.

 <Impostazioni stampante>  <Sostituzione formato carta>  Selezionare <Off> o <On> 

<Off>
Non viene sostituito il formato carta. La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore quando la macchina
esaurisce la carta specificata.

<On>
Viene sostituito il formato carta. Tuttavia, se nelle origini carta non è caricata la carta da sostituire, non è possibile eseguire la
sostituzione.

Altre impostazioni di stampa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Sono disponibili altre impostazioni di stampa che è possibile specificare sul pannello operativo della macchina. Tali impostazioni sono
applicate solo per la stampa PCL. Impostazioni stampante

NOTA

Priorità delle impostazioni

Quando è possibile specificare un'impostazione specifica sulla macchina o in un'applicazione o sul driver stampante, le impostazioni
configurate nell'applicazione o nel driver sono prioritarie rispetto a quelle sulla macchina.

COLLEGAMENTI
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Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta) (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Se si imposta un PIN per un documento quando si stampa da computer, il documento viene tenuto nella memoria della macchina e non
viene stampato finché non si immette il PIN corretto nel pannello operativo della macchina. Questa funzione è denominata "Stampa
protetta" e il documento protetto dal PIN è denominato "documento protetto." L'uso di Stampa protetta consente di non rendere visibili a
tutti i documenti riservati. Prima di poter utilizzare questa funzione, occorre completare alcune procedure. Preparazioni per l'utilizzo
di Stampa protetta
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Preparazioni per l'utilizzo di Stampa protetta
Verificare che la Stampa protetta sia selezionata sul driver della stampante.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]).

Fare clic sulla scheda [Impostazioni periferica] e verificare che la casella di controllo [Consenti uso stampa
protetta] sia selezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, Stampa protetta è abilitata.
Se la casella di controllo non è selezionata, selezionarla e fare clic su [OK].

COLLEGAMENTI
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Stampa mediante Stampa protetta
In questa sezione viene descritto come stampare un documento da una applicazione come documento protetto. Nella prima parte della
sezione viene descritto come inviare un documento protetto alla macchina e nella seconda come stampare il documento sulla macchina.

Invio di un documento protetto dal computer alla macchina
Stampa dei documenti protetti
Modifica del periodo di tempo valido per i documenti protetti

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare il driver stampante della macchina e fare clic su [Preferenze] (o [Proprietà]).

Selezionare [Stampa protetta] in [Metodo di stampa].
Fare clic su [Sì] o [No] nella schermata a comparsa [Informazioni].
Se si desidera utilizzare lo stesso nome utente e PIN ogni volta, fare clic su [Sì]. Per cambiare nome utente e PIN ogni volta, fare
clic su [No].

Se si è selezionato [Sì]

Invio di un documento protetto dal computer alla macchina

Immettere il nome utente per [Nome utente] e il PIN per [PIN], quindi fare clic su [OK].
Il nome del computer (nome di accesso) viene visualizzato in [Nome utente]. Se si desidera modificarlo, immettere
fino a 32 caratteri alfanumerici.
Specificare il PIN (fino a sette cifre).
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Specificare le impostazioni di stampa e fare clic su [OK].
Fare clic sulle schede [Impostazioni di base], [Imposta pagina], [Finitura], [Alimentazione carta] o [Qualità] per specificare le
impostazioni di stampa per ogni schermata, in base alle esigenze. Altre impostazioni di stampa

Fare clic su [Stampa] (o [OK]).

Verificare nome documento, nome utente e PIN, quindi fare clic su [OK].

[Nome documento]
Il nome del documento viene basato automaticamente sulle informazioni dall'applicazione. Se si desidera modificare il nome del
documento, specificarlo inserendo al massimo 32 caratteri alfanumerici.

[Nome utente]
Se è stato specificato il nome utente al passo 3
Viene visualizzato il nome utente specificato.
Se non è stato specificato il nome utente al passo 3
Viene visualizzato il nome del computer o il nome di accesso. Se si desidera modificare il nome utente, immettere fino a 32
caratteri alfanumerici.

[PIN]
Se è stato specificato il PIN al passo 3
Viene visualizzato il PIN già immesso. Il PIN viene visualizzato con dei simboli.
Se non è stato specificato il PIN al passo 3
Immettere il PIN (fino a sette cifre). Il PIN immesso viene visualizzato con dei simboli.
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Dopo l'invio alla macchina, il documento protetto viene tenuto in memoria fino al momento della stampa.

Dopo aver inviato i documenti protetti alla macchina, stamparli entro 30 minuti. Dopo tale termine, il documento protetto verrà eliminato
dalla memoria della macchina e non verrà stampato.

NOTA
I documenti protetti, se non vengono stampati, occupano memoria e possono impedire alla macchina di stampare anche i
documenti ordinari (non protetti). Accertarsi di stampare i documenti protetti non appena possibile.
È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata per i documenti protetti.

(Monitoraggio stato) <Stato periferica> <Utilizzo memoria stampa protet.>
È possibile modificare il periodo di validità dei documenti protetti. Modifica del periodo di tempo valido per i documenti
protetti

Premere .
NOTA:
Non è possibile procedere al passo successivo se viene visualizzata la schermata di seguito <Scanner remoto>. In questo caso,
premere (Indietro) per chiudere la schermata, quindi premere di nuovo .

Selezionare il documento protetto da stampare e premere .

NOTA:
Se viene visualizzata la schermata <Selezione utente>
Se nella memoria sono presenti documenti protetti di due o più utenti, viene visualizzata la schermata <Selezione utente> prima
della schermata <Selezione file>. Utilizzare /  per selezionare il proprio nome utente e premere .

Immettere il PIN con i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

La stampa si avvia.
Utilizzare /  per selezionare il documento da annullare  <Annulla>  <Sì> .

Stampa dei documenti protetti

Modifica del periodo di tempo valido per i documenti protetti
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Al momento dell'acquisto, la macchina è impostata per eliminare i documenti protetti 30 minuti dopo la loro ricezione, a meno che non
vengano stampati, ma è possibile modificare tale impostazione.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se viene visualizzata la schermata di accesso, immettere ID e PIN corretti tramite i tasti numerici e premere . Accesso
alla macchina

Selezionare <Impostazioni stampa protetta>, quindi premere .

Selezionare <On>, quindi premere .
NOTA:
Disabilitazione della stampa protetta
Selezionare <Off>, premere , quindi riavviare la macchina.

Specificare per quanto tempo la macchina potrà conservare in memoria i documenti protetti, quindi premere
<Applica>.

Utilizzare / o i tasti numerici per specificare il periodo.
Il documento protetto viene cancellato dalla memoria della macchina al termine del periodo specificato.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI
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Configurazione delle impostazioni di stampa in base alle esigenze
È possibile registrare combinazioni di impostazioni come "Profili" in base alle proprie esigenze di stampa. È inoltre possibile registrare le
impostazioni utilizzate più spesso come predefinite. Dopo aver configurato l'impostazione predefinita, le impostazioni registrate vengono
visualizzate automaticamente sulla schermata del driver della stampante ed è possibile saltare le operazioni per specificare le
impostazioni di stampa e stampare immediatamente.

Registrare la combinazione delle impostazioni [2 su 1] e [Stampa fronte/retro] come
"Profilo" e selezionare tale profilo qualora sia necessario. Registrazione delle
combinazioni delle impostazioni di stampa utilizzate più spesso

Nel driver della stampante, configurare la stampa in bianco e nero come impostazione
predefinita. Da questo momento, non sarà più necessario modificare il modo colore
quando si stampa. Modifica delle impostazioni predefinite
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Registrazione delle combinazioni delle impostazioni di stampa utilizzate più
spesso
Indicare le combinazioni di impostazioni come "orientamento orizzontale su di un lato in formato A4" ogni volta che si stampa può
costituire una perdita di tempo. Se si registrano le combinazioni di impostazioni di stampa utilizzate più spesso come "profili", è possibile
specificare le impostazioni semplicemente selezionando uno di questi profili dall'elenco. In questa sezione viene descritto come registrare i
profili e come utilizzarli.

Registrazione di un profilo
Selezione di un profilo

Modificare le impostazioni da registrare come profilo e fare clic su [Aggiungi].
Fare clic sulle schede [Impostazioni di base], [Imposta pagina], [Finitura], [Alimentazione carta] o [Qualità] per specificare le
impostazioni di stampa per ogni schermata, in base alle esigenze. Altre impostazioni di stampa

Immettere il nome del profilo in [Nome], selezionare un'icona, quindi fare clic su [OK].
Immettere i commenti sul profilo, se necessario, in [Commento].
Fare clic su [Visualizza impostazioni] per vedere le impostazioni da registrare.

NOTA

Modifica di un profilo

Facendo clic su [Modifica] a destra di [Aggiungi] sulla schermata illustrata al passo 1, è possibile modificare nome, icona o
commento dei profili registrati in precedenza. Non è possibile modificare i profili preregistrati.

Selezionare il profilo che corrisponde alle proprie esigenze e fare clic su [OK].

Registrazione di un profilo

Selezione di un profilo
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NOTA

Modifica delle impostazioni del profilo selezionato

È possibile modificare le impostazioni di un profilo selezionato. Inoltre, le impostazioni modificate possono essere registrate come
profilo diverso.
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Modifica delle impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite sono quelle che appaiono all'apertura della schermata con le impostazioni di stampa del driver stampante, ma
è possibile modificarle. Ad esempio, se si desidera stampare tutti i documenti in bianco e nero, compresi quelli a colori, è possibile
modificare l'impostazione predefinita del modo colore su [Bianco e Nero]. Modificando le impostazioni predefinite, l'impostazione è sempre
[Bianco e Nero] quando si apre la schermata del driver stampante, ed è possibile evitare di configurare le stesse impostazioni ogni volta
che si stampa.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Preferenze stampa].

Modificare le impostazioni nella schermata delle impostazioni di stampa, quindi fare clic su [OK].
Fare clic sulle schede [Impostazioni di base], [Imposta pagina], [Finitura], [Alimentazione carta] o [Qualità] per specificare le
impostazioni di stampa per ogni schermata, in base alle esigenze. Altre impostazioni di stampa

COLLEGAMENTI

Stampa di un documento
Altre impostazioni di stampa
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Stampa da memoria USB (Stampa USB)
È possibile stampare file di immagine contenuti in un dispositivo di archiviazione USB collegandolo direttamente alla macchina. Tramite
questa funzionalità, è possibile stampare senza utilizzare un computer.

Formati di file disponibili

È possibile stampare i seguenti tipi di file di immagine.

JPEG (DCF/Exif 2.21 o precedenti/JFIF)
TIFF (compressione JPEG/MH/MR/MMR)

NOTA
Le dimensioni massime stampabili per i dati per file  sono pari a 50 MB .

 Per file TIFF multi pagina, la dimensione massima dei dati è per pagina.

 Dimensione dati massima di 20 MB per MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn quando è abilitata Stampa protetta.

Tenere presente che anche alcuni file di dimensioni più piccole di quelle indicate potrebbero non venire stampati
correttamente.

Dispositivi di memoria USB disponibili

È possibile utilizzare dispositivi di memoria USB con i seguenti stili formato.

FAT16 (capacità di archiviazione: fino a 2 GB)
FAT32 (capacità di archiviazione: fino a 32 GB)

IMPORTANTE
Non utilizzare dispositivi di memoria USB non standard. Potrebbe non essere possibile stampare le immagini correttamente
in alcuni dispositivi di memoria USB.
Collegare esclusivamente dispositivi di memoria USB. Tali dispositivi non possono essere collegati attraverso un hub USB o
cavi di prolunga.
Non utilizzare dispositivi di memoria USB con funzioni speciali come funzioni di protezione integrate.

NOTA
La porta di memoria USB della macchina supporta USB 2.0.
Se una cartella in un dispositivo di memoria USB contiene molti file, la scansione dei file di immagine richiede tempo.
Cancellare i file non necessari sul dispositivo di memoria USB dal computer, oppure spostarli in un'altra cartella.

Collegare il dispositivo di memoria USB alla porta di memoria USB.

IMPORTANTE:
Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB né scuotere o urtare il dispositivo o la macchina durante le scrittura o lettura dei
dati. Inoltre, non spegnere la macchina durante l'elaborazione.

*1 *2

*1

*2
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Premere (USB PRINT).

Utilizzare / per selezionare <Selezione file e stampa>, quindi premere .

NOTA:
Stampa indice
È possibile stampare miniature dei file di immagine (solo JPEG) salvati in un dispositivo di memoria USB. Per stampare le
immagini in miniatura, selezionare <Stampa indice> nella schermata e procedere al passo successivo.

Selezionare il file da stampare e premere .
È possibile selezionare più file.

Per cancellare una selezione, selezionare il file selezionato (contrassegnato come ) , quindi premere .
Per visualizzare il contenuto di una cartella, selezionare la cartella e premere o . Per tornare alla cartella del livello
superiore, premere (Indietro) o .

NOTA:
Vengono visualizzati cartelle e file fino alla terza directory.
Quando ci si sposta in un'altra cartella, viene cancellata la selezione di file precedente.

Per selezionare tutti i file

1 Premere <Tutte le voci>.

2 Selezionare <Seleziona tutti>, quindi premere .
Vengono selezionati tutti i file visualizzati.

Per cancellare tutte le selezioni, selezionare <Deseleziona tutti>, quindi premere .

Per visualizzare le anteprime

È possibile modificare il metodo di visualizzazione da <Dettagli> (per nomi di file e date di modifica) a <Immagini> (per le
anteprime). Visualizzando le immagini in anteprima è possibile controllare il contenuto del file prima di selezionare un file da
stampare.
NOTA:
È possibile specificare <Dettagli> o <Immagini> come metodo di visualizzazione predefinito. Impostazioni schermata
predefinita

1 Premere <Tutte le voci>.

2
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Per modificare l'ordinamento dei file

È possibile modificare l'ordinamento dei file in un dispositivo di memoria USB.
NOTA:
È possibile specificare un'impostazione di ordinamento, ad esempio <Nome (Crescente)> o <Data/Ora (Crescente)> come
impostazione predefinita per l'ordinamento dei file. Impostazioni predefinite ordinamento file

2 Selezionare <Metodo di visualizzazione>, quindi premere .

3 Selezionare il metodo di visualizzazione, quindi premere .

<Dettagli>

Visualizza date e nomi di file.

NOTA:
È possibile scegliere se visualizzare i nomi dei file abbreviati. Formato visualizzazione nome file

<Immagini>

Visualizza le anteprime. Per selezionare un file, premere .
Utilizzare /  per passare all'anteprima.
Premere per visualizzare un'anteprima più grande. Premere di nuovo per tornare all'anteprima
originale.

1 Premere <Tutte le voci>.

2 Selezionare <Ordinamento file>, quindi premere .

3 Selezionare i criteri di ordinamento, quindi premere .



Premere <Applica>.

Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.
Utilizzare /  per selezionare le impostazioni, premere  e specificare ciascuna impostazione.

<Numero di copie>

<Carta>

<N in 1>

NOTA:
Quando si seleziona <Data/Ora (Crescente)> o <Data/Ora (Decrescente)>, i file vengono ordinati in base a date
e ora di modifica dei file.

Specificare il numero di copie da 1 a 99. Utilizzare / o i tasti numerici per immettere la quantità e premere
<Applica>.

Selezionare la carta su cui stampare. Utilizzare / per selezionare la carta e premere .

È possibile stampare due o quattro immagini su un singolo foglio. Utilizzare / per selezionare <2 in 1> o <4 in 1>,

5
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<Fronte-retro> (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

<Stampa data>

<Stampa nome file>

quindi premere .

<2 in 1>
Stampa due immagini su un solo foglio.

<4 in 1>
Stampa quattro immagini su un solo foglio.

NOTA:
<N in 1> non è disponibile per stampare file TIFF.

È possibile eseguire stampe fronte-retro. Utilizzare / per selezionare la posizione di rilegatura, quindi premere .

<Tipo libro>
Stampa le immagini in modo che le pagine stampate si aprano orizzontalmente dopo la rilegatura.

<Tipo calendario>
Stampa le immagini in modo che le pagine stampate si aprano verticalmente dopo la rilegatura.

NOTA:
<Fronte-retro> potrebbe non essere disponibile con alcuni formati o tipi di carta. Carta

È possibile stampare la data di modifica del file sotto ciascuna immagine. Utilizzare / per selezionare <On>, quindi
premere .

NOTA:
Sebbene <Stampa data> non sia disponibile per la Stampa indice, la data di modifica del file viene stampata
automaticamente sotto ciascuna immagine.



<Tipo originale>

<Luminosità>

<Mezzitoni>

È possibile stampare il nome del file sotto ciascuna immagine. Utilizzare / per selezionare <On>, quindi premere .

NOTA:
Sebbene <Stampa nome file> non sia disponibile per la Stampa indice, il nome del file viene stampato automaticamente
sotto ciascuna immagine.

È possibile selezionare il tipo di originale a seconda del'immagine da stampare. Utilizzare / per selezionare <Priorità
foto> o <Priorità testo>, quindi premere .

<Priorità foto>
Dà priorità alla stampa di immagini fotografiche omogenee.

<Priorità testo>
Dà priorità alla stampa di testo nitido.

È possibile regolare la luminosità delle stampe. Utilizzare / per regolare la luminosità e premere <Applica>.

<–>
Stampa immagini più scure.

<+>
Stampa immagini più chiare.

NOTA:
È possibile regolare la luminosità dei file TIFF solo se hanno compressione JPEG.

È possibile selezionare il metodo di stampa per riprodurre mezzitoni (la gamma intermedia tra le aree più chiare e scure di
un'immagine) per ottenere la qualità ottimale del'immagine. Utilizzare /Gradazione per selezionare <Diffusione errore>
o < >, quindi premere .

<Gradazione>



Premere .
La stampa si avvia.
Se si desidera annullare la stampa, premere <Annulla> <Sì> .

Scollegare il dispositivo di memoria USB dalla porta di memoria USB.

1 Premere .

2 Premere (Monitoraggio stato).

3 Utilizzare / per selezionare <Stato periferica>, quindi premere .

4 Selezionare <Rimuovere supporto di memoria>, quindi premere .
Attendere che venga visualizzato il messaggio <Il supporto di memoria può essere rimosso senza problemi.>.

5 Scollegare il dispositivo di memoria USB.

SUGGERIMENTI
Se si desidera stampare sempre con le stesse impostazioni: Modifica delle impostazioni di stampa USB predefinite

COLLEGAMENTI

Impostazioni stampa supporto memoria

Stampa le immagini con una fine sfumatura, ad esempio le immagini delle fotocamere digitali, con una finitura
omogenea.

<Diffusione errore>
Stampa le immagini con testo di piccole dimensioni o linee sottili con finitura netta.

7
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Modifica delle impostazioni di stampa USB predefinite
Le impostazioni predefinite sono quelle visualizzate quando si accende la macchina o quando si preme . Se si modificano le
impostazioni predefinite in base alle operazioni effettuate con maggiore frequenza, è possibile eliminare la necessità di specificare le
stesse impostazioni ogni volta che si stampa.

<Impostazioni stampa supporto memoria> <Variazione impostazioni predefinite> Selezionare
l'impostazione Modificare il valore predefinito della voce selezionata <Applica> 

Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

COLLEGAMENTI

Stampa da memoria USB (Stampa USB)
Impostazioni stampa supporto memoria
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Utilizzo di Google Cloud Print
Google Cloud Print è un servizio che consente agli utenti che dispongono di un account Google di stampare da applicazioni quali Google
Docs™ o Gmail™ tramite smartphone, tablet o computer collegato a Internet. A differenza dalla stampa convenzionale da computer,
Google Cloud Print è una nuova tecnologia che consente di stampare collegando una stampante direttamente al Web. Ad esempio, se si
desidera stampare una e-mail o file allegati all'e-mail, è possibile utilizzare Gmail for mobile. Le stampe saranno quindi disponibili sulla
macchina.

IMPORTANTE
Quando si registra la macchina o quando si utilizza Google Cloud Print per stampare documenti, è necessario poter collegare la
macchina a Internet. Per la connessione sarà inoltre necessario pagare l'accesso a Internet.
In alcuni paesi o regioni potrebbe non essere possibile utilizzare questa funzione.
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Preparazione per l'utilizzo di Google Cloud Print
Per stampare con Google Cloud Print, registrare la macchina in Google Cloud Print.

NOTA
Per utilizzare Google Cloud Print, è richiesto un account di Google. Se non si dispone di tale account, accedere al sito Web di
Google per crearne uno.

Verifica delle impostazioni della macchina
Abilitazione di Google Cloud Print
Registrazione della macchina per Google Cloud Print

Prima di configurare Google Cloud Print, verificare quanto elencato di seguito:

Accertarsi che alla macchina sia assegnato un indirizzo IPv4 e che sia collegata a un computer in rete. Connessione attraverso
una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw) Connessione attraverso una LAN cablata
Verificare che le impostazioni di data, ora e fuso orario siano corrette. Impostazioni data/ora
Se Gestione ID reparto è abilitata, accertare che la macchina sia configurata in modo da consentire la stampa da computer anche
senza l'immissione di ID reparto e PIN. Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

Abilitare la funzione Google Cloud Print della macchina.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Attivaz./disattiv. stampa cloud>, quindi premere .

Selezionare <On>, quindi premere .

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

Registrare la macchina per Google Cloud Print

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Verifica delle impostazioni della macchina

Abilitazione di Google Cloud Print

Registrazione della macchina per Google Cloud Print
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Fare clic su [Impostazioni rete]  [Impostazioni stampa cloud].

Fare clic su [Registra...] in [Stato registrazione Google Cloud Print].

NOTA:
Se [Registra...] non è disponibile
Occorre abilitare Google Cloud Print. Fare clic su [Modifica...], selezionare la casella di controllo [Utilizzo stampa cloud], fare clic su
[OK], quindi riavviare la macchina.

Per riregistrare la macchina
Per riregistrare la macchina, se il proprietario è cambiato o per altri motivi, annullare la registrazione ed effettuare una nuova
registrazione.

Fare clic sul collegamento dell'URL visualizzato per [URL per la registrazione].

3  
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Seguire le istruzioni su schermo per registrare la macchina.

COLLEGAMENTI

Stampa con Google Cloud Print

6
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Stampa con Google Cloud Print
Quando si inviano dati di stampa dal computer o smartphone con Google Cloud Print, la macchina riceve i dati di stampa e li stampa
automaticamente.

Verificare che la macchina sia accesa.

Visualizzare la schermata di stampa da un'applicazione su computer o smartphone.
Visualizzare la schermata di stampa da applicazioni come Google Chrome™, Gmail o Google Docs che supportino Google Cloud
Print su computer o dispositivi mobili come gli smartphone. Le schermate illustrate di seguito sono esempi di stampa di un
documento da Google Chrome su un computer. La schermata di stampa varia per ogni applicazione.

NOTA:
Per informazioni sulle applicazioni più recenti che supportano Google Cloud Print, accedere al sito Web di Google Cloud Print.

Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.
Copie: specificare il numero di copie da stampare.
Orientamento pagina: specificare l'orientamento di stampa (verticale o orizzontale).
Modo colore: specificare il modo colore per stampare a colori o in bianco e nero.
Fronte/retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn): selezionare la casella di controllo per stampe su di un lato o fronte-
retro.
Posizione di rilegatura: specificare la posizione di rilegatura sulle stampe (apertura in orizzontale o verticale) con uno strumento
di rilegatura come una pinzatrice.

NOTA:
Le procedure per specificare le impostazioni di stampa, le impostazioni disponibili e i nomi delle impostazioni variano in base
all'applicazione in uso.
Il formato carta per la stampa viene selezionato automaticamente da A4 o Letter. Verificare che nell'alimentazione carta della
macchina sia caricato uno di questi formati. Caricamento della carta

Inviare i dati di stampa.
Toccare o fare clic su [Stampa], a seconda del dispositivo o applicazione in uso.
La stampa si avvia non appena la macchina riceve i dati.
Per istruzioni su come annullare la stampa dalla macchina, vedere Annullamento delle stampe.
Per istruzioni su come annullare la stampa dal computer o smartphone, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo o
dell'applicazione in uso.

IMPORTANTE:
In base al traffico di comunicazione, la macchina potrebbe impiegare diversi minuti per effettuare la stampa. La macchina potrebbe
inoltre non essere in grado di ricevere i dati di stampa.

COLLEGAMENTI

Preparazione per l'utilizzo di Google Cloud Print
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Utilizzo di AirPrint

Non è necessario utilizzare un computer per stampare foto, e-mail, pagine Web e altri documenti. AirPrint consente di stampare senza fili
da dispositivi Apple come iPad, iPhone, iPod touch e Macintosh senza utilizzare il driver stampante.

Stampa da iPad, iPhone o iPod touch
Stampa da Macintosh
Annullamento della stampa con AirPrint
Risoluzione dei problemi di AirPrint
Modifica delle impostazioni di AirPrint

Requisiti di sistema

Per utilizzare AirPrint, è necessario uno dei seguenti dispositivi con la versione più recente di iOS:

iPad (tutti i modelli)
iPhone (3GS o successivi)
iPod touch (3a generazione o successivi)

Se si utilizza Macintosh, è richiesto OS X v10.7 o successivi.

Ambiente di rete

Dispositivi Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) e la macchina devono essere collegati alla stessa LAN wireless.

Accertarsi che la macchina sia accesa e collegata alla LAN wireless locale. Visualizzazione delle impostazioni e
delle informazioni della LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Da un'applicazione sul dispositivo Apple, toccare  per visualizzare le opzioni di menu.

Dal menu a discesa, toccare [Stampa].

Selezionare questa macchina da [Stampante] in [Opzioni stampante].
Vengono visualizzate le stampanti collegate alla rete. In questo passaggio, selezionare questa macchina.

IMPORTANTE:
[Opzioni stampante] non è visualizzato nelle applicazioni che non supportano AirPrint. Non è quindi possibile stampare utilizzando
tali applicazioni.

Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

Numero di copie
Toccare [+] o [-] a destra di [1 copia] per definire il numero di copie.

[Fronte/retro] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Toccare [|] a destra di [Fronte-retro] per specificare la stampa su due lati.

[Intervallo]
Toccare [Intervallo] e [Tutte le pagine] o specificare l'intervallo di pagine da stampare per un documento con più pagine.
NOTA:

Le impostazioni disponibili in [Opzioni stampante] variano in base all'applicazione in uso.

Stampa da iPad, iPhone o iPod touch
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I formati di carta disponibili variano in base all'applicazione in uso.

Toccare [Stampa].
La stampa si avvia.
Per annullare la stampa Annullamento della stampa con AirPrint

NOTA:
Controllo dello stato di stampa
Durante il processo di stampa, l'icona [Stampante] viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente sul
dispositivo Apple ed è possibile utilizzarla per controllare lo stato di stampa. Per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di
recente, premere due volte il pulsante [Home].

Prima di stampare tramite la procedura seguente, aggiungere la stampante al Macintosh da [Preferenze di Sistema] [Stampa e
Scanner].

Accertarsi che la macchina sia accesa e collegata alla LAN wireless locale. Visualizzazione delle impostazioni e
delle informazioni della LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Aprire un documento in un'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo di stampa.
La modalità di visualizzazione della finestra di dialogo di stampa varia in base alle diverse applicazioni. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione in uso.

Selezionare questa macchina nella finestra di dialogo di stampa.
Vengono visualizzate le stampanti collegate al Macintosh. In questo passaggio, selezionare questa macchina.

Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

[Predefinite]
Specificare le impostazioni di stampa selezionando un'impostazione predefinita dall'elenco a discesa.

[Copie]
Consente di specificare il numero di copie.

[Fronte-retro] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Selezionare la casella di controllo per stampe fronte-retro.

[Pagine]
Specificare l'intervallo di pagine da stampare per documenti di più pagine.
NOTA:
Le impostazioni disponibili variano in base all'applicazione in uso.

Fare clic su [Stampa].
La stampa si avvia.
Per annullare la stampa Annullamento della stampa con AirPrint

Per annullare la stampa sono disponibili due opzioni: dal pannello operativo della macchina ( Annullamento delle stampe), oppure da
un dispositivo Apple con la procedura seguente.

Annullamento da iPad, iPhone o iPod touch

Premere due volte il pulsante [Home].

Toccare [Stampante] per visualizzare l'elenco dei documenti da stampare.

Toccare il documento da annullare, quindi [Annulla stampa].

Annullamento da Macintosh

Stampa da Macintosh

Annullamento della stampa con AirPrint
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Fare clic sull'icona della stampante visualizzata nel Dock sulla scrivania.

Fare clic sul documento da annullare.

Fare clic su [Elimina].

Non è possibile stampare con AirPrint.
Verificare che la macchina sia accesa. Se la macchina è accesa, riavviarla e vedere se il problema è risolto.
Verificare che la carta sia caricata nella macchina e che la quantità di toner sia sufficiente. Caricamento della
carta Sostituzione delle cartucce di toner
Verificare che sulla macchina non siano visualizzati messaggi di errore.
Verificare che i dispositivi Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) e la macchina siano collegati alla stessa LAN wireless. Se la
macchina è accesa, possono essere necessari diversi minuti prima che sia pronta per la comunicazione wireless.
Accertarsi che Bonjour sia abilitato sui dispositivi Apple.
Verificare che la macchina sia configurata per la stampa da computer anche se non si immettono ID reparto e password.

Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

È possibile registrare le informazioni, compresi il nome della macchina e la posizione di installazione, utilizzate per identificarla. È inoltre
possibile disabilitare la funzione AirPrint della macchina. Utilizzare la IU remota per modificare tali impostazioni.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

NOTA:
In base al browser Web, la procedura per avviare la IU remota può variare. Vedere i manuali di istruzioni del browser Web in uso.

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].
Se si utilizza un dispositivo mobile, ad esempio iPad, iPhone o iPod touch, in questa sezione "fare clic" corrisponde a "toccare."

Fare clic su [Impostazioni rete]  [Impostazioni AirPrint].

Risoluzione dei problemi di AirPrint

Modifica delle impostazioni di AirPrint
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Fare clic su [Modifica...].

Specificare le impostazioni richieste e fare clic su [OK].

[Utilizzo AirPrint]
Selezionare la casella di controllo per abilitare la stampa con AirPrint. Per disabilitare AirPrint, deselezionare la casella.
[Nome stampante]/[Posizione]/[Latitudine]/[Longitudine]
Immettere il nome e le informazioni sulla posizione di installazione per meglio identificare la macchina quando si utilizza il
dispositivo Apple. Queste informazioni sono utili se sono presenti più stampanti AirPrint.
NOTA:
Abilitazione di AirPrint
Se si abilita AirPrint selezionando la casella di controllo [Utilizzo AirPrint] si abilitano anche le impostazioni <Utilizzo HTTP> e
<Impostazioni mDNS> (IPv4). Disabilitazione della comunicazione HTTP Configurazione DNS

Posizione e nome della stampante
[Nome stampante] e [Posizione] sono indicati rispettivamente nelle seguenti impostazioni:

[Nome stampante] può anche essere impostato in <Nome mDNS> ( Impostazioni IPv4).
[Posizione] può anche essere impostato in <Posizione> ( Impostazioni informazioni periferica ).

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

Verifica dei materiali di consumo nel Macintosh

È possibile visualizzare la schermata di AirPrint, che consente di accedere non solo alle relative impostazioni, ma anche di visualizzare
informazioni sui materiali di consumo, come carta e toner.

Fare clic su [Preferenze di Sistema] nel Dock sulla scrivania  [Stampa e Scanner].

Selezionare la stampante e fare clic su [Opzioni e forniture].

Fare clic su [Mostra pagina web stampante].

Accedere alla IU remota in modalità Gestore sistema.
Per controllare stato della macchina o dei materiali di consumo, è inoltre possibile accedere in modalità Utente finale.
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Marchi

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS e OS X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
AirPrint e il logo di AirPrint sono marchi di Apple Inc.
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Utilizzo della macchina come scanner
È possibile eseguire la scansione di documenti utilizzando il pannello operativo della macchina o un'applicazione del computer. In ogni
caso i documenti acquisiti sono convertiti in formati elettronici quali PDF. Utilizzare la funzione di scansione per convertire grandi volumi
di documenti cartacei in file per organizzarli con facilità.

NOTA
Per utilizzare questa macchina come scanner è necessario completare la preparazione iniziale, compresa l'installazione del
software nel computer. Preparazione all'utilizzo della macchina come scanner
In base a sistema operativo e versione del driver dello scanner o alle applicazioni in uso, le schermate in questo manuale
possono differire dalle schermate sul proprio dispositivo.

Scansione dalla macchina

È possibile eseguire la scansione e salvare i documenti sul computer utilizzando il pannello operativo della macchina. È inoltre possibile
salvare i documenti su un dispositivo di memoria USB o inviarli come allegati e-mail. Scansione dalla macchina Scansione
pratica tramite la macchina

Scansione da computer

È possibile eseguire la scansione tramite computer dei documenti inseriti nella macchina. I documenti acquisiti sono salvati nel computer.
È possibile eseguire la scansione tramite MF Toolbox (fornito con la macchina) o con altre applicazioni quali applicazioni per l'elaborazione
di testi o di immagini. Scansione da computer
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Preparazione all'utilizzo della macchina come scanner
Accertarsi che la macchina e il computer siano connessi e che tutto il software sia installato ( Connessione al computer). Per eseguire
la connessione tramite LAN wireless o cablata è necessario registrare la macchina in MF Network Scan Utility. Eseguire la registrazione
seguendo la procedura descritta. Questa procedura non è necessaria se la macchina e il computer sono collegati tramite USB.

IMPORTANTE
La funzione di scansione non è disponibile se la macchina e il computer sono connessi in ambiente IPv6. Utilizzare una
connessione IPv4 o USB.

Fare clic su  nella barra delle applicazioni.

Selezionare la casella di controllo per la macchina e fare clic su [OK].

Su un computer possono essere registrati fino a dieci scanner di rete.

1   
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Scansione dalla macchina

La sequenza di "scansione documento e salvataggio su computer" può essere effettuata solo quando si esegue
la scansione dalla macchina. Eseguire la scansione specificando su quale computer verranno salvati i
documenti, se eseguire la scansione dei documenti a colori o in bianco e nero, se salvare i documenti come
PDF o JPEG e altre impostazioni.

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Computer>, quindi premere .

Selezionare un computer di destinazione, quindi premere .
Questa schermata non è visualizzata se alla macchina è connesso un solo computer tramite USB.

Selezionare il tipo di scansione.

Tipo di scansione Colori Risoluzione Formato di file

<Scansione a colori> Colori 300 dpi PDF (ricercabile) /Alta compressione

<Scansione in B&N> Bianco e nero 300 dpi TIFF

<Personalizzato 1> Colori 300 dpi JPEG/Exif

<Personalizzato 2> Colori 300 dpi PDF (ricercabile) /Compressione standard

 Un formato PDF dove i caratteri del documento sono acquisiti come dati di testo e il testo è ricercabile tramite computer.

La scansione dei documenti avviene solo in bianco e nero, senza sfumature intermedie di grigio.

NOTA:
Per modificare le impostazioni
Non è possibile modificare le impostazioni tramite MF Toolbox. Configurazione della scansione mediante MF Toolbox

*1

*2

*1

*1

*2
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Premere .
La scansione si avvia.
Per annullare, premere <Annulla>  <Sì> .

IMPORTANTE:

È possibile eseguire la scansione quando la schermata di impostazioni di MF Toolbox è
visualizzata. Chiudere la schermata prima di eseguire la scansione.

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
Al termine della scansione, viene visualizzata la cartella di destinazione di salvataggio sul computer.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

NOTA

Informazioni sulla cartella di destinazione di salvataggio

Per impostazione predefinita i dati acquisiti sono salvati nella cartella [Immagini]. Viene creata una sottocartella denominata
con la data di scansione, dove vengono salvati i dati.
Per modificare la destinazione di salvataggio, vedere Configurazione delle impostazioni di memorizzazione.

SUGGERIMENTI

Semplificare la scansione dalla macchina

Se si sono utilizzate regolarmente preferenze quali scansione a colori o in bianco e nero o è presente un computer predefinito sul
quale salvare i documenti acquisiti, specificare tali impostazioni ogni volta si esegue la scansione potrebbe risultare problematico.
Registrare queste impostazioni su un pulsante [Scan > PC], in modo da consentire la scansione alla pressione di tale pulsante.
Sono disponibili due pulsanti [Scan > PC]: e . Le impostazioni possono essere registrate a scelta su uno di questi
pulsanti. Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]

Altre funzioni di scansione utili

Al termine della scansione, seguire la procedura indicata.

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura, selezionare <Scansione originale successivo> e premere .

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Premere <Memor.e concl.>.
La cartella di destinazione di salvataggio è visualizzata sul computer.
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È possibile salvare i documenti acquisiti su un dispositivo di memoria USB o inviarli come allegati ad e-mail. I documenti possono
anche essere salvati in cartelle condivise. È possibile eseguire tali funzioni direttamente dalla macchina.

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]

Posizionare un documento sulla macchina e premere  o  per avviare immediatamente la
scansione. Il tipo di scansione (colore o bianco e nero), la posizione di salvataggio per il documento e altre
impostazioni possono essere registrate su un pulsante e i documenti possono essere acquisiti utilizzando tali
impostazioni. Questa sezione descrive come registrare le impostazioni su un pulsante ed eseguire la scansione
con esso.

Registrazione delle impostazioni sul pulsante [Scan > PC]
Utilizzo del pulsante [Scan > PC]

Registrare la destinazione di salvataggio sul computer e il tipo di scansione in o .

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni scansione>, quindi premere .

Selezionare <Impostazioni tasto collegamento> <Registra>.

Selezionare <Scan -> PC1> o <Scan -> PC2>, quindi premere .
Selezionare il pulsante sul quale si desidera registrare le impostazioni.

Selezionare il tipo di connessione utilizzato fra la macchina e il computer e premere .

<Off>
Selezionare questa impostazione per cancellare le impostazioni registrate.

<Connessione USB>
Selezionare questa impostazione se la macchina e il computer sono connessi tramite USB.

<Connessione di rete>
Selezionare questa impostazione se la macchina e il computer sono connessi tramite una rete.

Selezionare un computer di destinazione, quindi premere .
Questa schermata non viene visualizzata se si seleziona <Connessione USB> al passo 5.

Registrazione delle impostazioni sul pulsante [Scan > PC]
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Selezionare il tipo di scansione, quindi premere .

Tipo di scansione Colori Risoluzione Formato di file

<Scansione a colori> Colori 300 dpi PDF (ricercabile) /Alta compressione

<Scansione in B&N> Bianco e nero 300 dpi TIFF

<Personalizzato 1> Colori 300 dpi JPEG/Exif

<Personalizzato 2> Colori 300 dpi PDF (ricercabile) /Compressione standard

 Un formato PDF dove i caratteri del documento sono acquisiti come dati di testo e il testo è ricercabile tramite computer.

La scansione dei documenti avviene solo in bianco e nero, senza sfumature intermedie di grigio.

NOTA:
Per modificare le impostazioni
È possibile modificare le impostazioni tramite MF Toolbox. Configurazione della scansione mediante MF Toolbox

Verifica delle impostazioni registrate

<Impostazioni scansione> <Impostazioni tasto collegamento> <Conferma destinazione> 
Selezionare <Scan -> PC1> o <Scan -> PC2> 

Nome del computer di destinazione
Mostra il nome del computer registrato come destinazione di salvataggio.

Tipo di scansione
Mostra il tipo di scansione impostato.

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

*1

*2

*1

*1

*2

Utilizzo del pulsante [Scan > PC]
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Premere o .
Per controllare le impostazioni registrate sul pulsante, vedere Verifica delle impostazioni registrate.
La scansione si avvia.
Per annullare, premere <Annulla>  <Sì> .

IMPORTANTE:

Non è possibile eseguire la scansione quando la schermata di impostazioni di MF
Toolbox è visualizzata. Chiudere la schermata prima di eseguire la scansione.

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
Al termine della scansione, viene visualizzata la cartella di destinazione di salvataggio sul computer.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

NOTA

Informazioni sulla cartella di destinazione di salvataggio

Per impostazione predefinita i dati acquisiti sono salvati nella cartella [Immagini]. Viene creata una sottocartella denominata
con la data di scansione, dove vengono salvati i dati.
Per modificare la destinazione di salvataggio, vedere Configurazione delle impostazioni di memorizzazione.

COLLEGAMENTI

Scansione dalla macchina

Al termine della scansione, seguire la procedura indicata.

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura, selezionare <Scansione originale successivo> e premere .

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Premere <Memor.e concl.>.
La cartella di destinazione di salvataggio è visualizzata sul computer.

2
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Scansione da computer
Sono disponibili due modi per eseguire la scansione da computer: tramite MF Toolbox e tramite un'applicazione di elaborazione di
immagini o di testi.

Scansione mediante MF Toolbox

MF Toolbox è un'applicazione inclusa con la macchina, che consente la scansione di documenti o immagini
utilizzando un personal computer. È possibile inoltrare i dati acquisiti ad un'applicazione specifica o allegarli
ad un messaggio e-mail.

Scansione mediante un'applicazione

È possibile eseguire la scansione di immagini utilizzando un'applicazione di elaborazione di testi o immagini
e caricare direttamente le immagini in essa. Non è necessario avviare un'altra applicazione per eseguire la
scansione.
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Scansione mediante MF Toolbox

È possibile salvare i documenti acquisiti su computer, inoltrarli ad un'applicazione specifica per modificarli o
allegarli ad un messaggio e-mail. MF Toolbox offre impostazioni predefinite per ciascuno scopo, inclusa la
conversione in PDF e la scansione a colori. È possibile eseguire la scansione in modo semplice selezionando
un'impostazione predefinita.

Dal pannello operativo

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Scanner remoto>, quindi premere .

Da computer

Fare doppio clic sull'icona [Canon MF Toolbox] sul desktop.
MF Toolbox si avvia.

Selezionare il tipo di scansione.
Fare clic sull'icona relativa al tipo di scansione che si desidera eseguire.

[Posta]
Il documento acquisito è inviato come allegato al messaggio e-mail. È inoltre possibile salvarlo nel computer e successivamente
allegarlo manualmente ad un'e-mail.

[OCR]
I caratteri nel documento sono estratti come dati di testo tramite elaborazione OCR (Optical Character Recognition). È possibile
modificare i dati estratti utilizzando un software OCR. Specificare preventivamente il tipo di software.

[Salva]
Il documento acquisito viene salvato nel computer.

[PDF]
Il documento acquisito viene convertito in file PDF. È inoltre possibile inoltrarlo ad un'applicazione. Per impostazione predefinita,
il documento acquisito viene convertito in file PDF in cui è possibile eseguire ricerche per mezzo di un computer.

[Scan. a col.]/[Scans. B/N]/[Person. 1]/[Person. 2]
È possibile registrare preventivamente le impostazioni utilizzate con maggiore frequenza ( Configurazione della scansione
mediante MF Toolbox). È inoltre possibile specificare un'applicazione come destinazione di inoltro. Quando si esegue la
scansione utilizzando il pannello operativo vengono applicate le impostazioni in esso registrate ( Scansione dalla
macchina Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]).
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NOTA:
Per passare ad un altro scanner
Se sono installate due o più macchine e si desidera passare ad un'altra macchina, fare clic su [Impostazioni] e selezionare la
macchina. Configurazione delle impostazioni di MF Toolbox e dello scanner

Configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze. Configurazione della scansione mediante MF
Toolbox

Fare clic su [Avvia].
La scansione si avvia.
Per annullare, fare clic su [Annulla].

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
Quando la scansione è completa, i documenti acquisiti sono salvati in una cartella del computer o inoltrati ad un'applicazione.

Configurazione delle impostazioni di memorizzazione Definizione di applicazioni per il trasferimento di dati
acquisiti

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

NOTA

Se viene visualizzata la schermata seguente sarà possibile continuare la scansione dei documenti. Quando è possibile
eseguire solo la scansione di una pagina alla volta, ad esempio quando si specifica il formato JPEG, questa schermata non
viene visualizzata.

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura e fare clic su [Avanti].

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Fare clic su [Fine].
Quando la scansione è completa, i documenti acquisiti sono salvati in una cartella del computer o inoltrati ad
un'applicazione. Configurazione delle impostazioni di memorizzazione Definizione di applicazioni
per il trasferimento di dati acquisiti
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Se i risultati di scansione non sono raggiunti

Se non si sono conseguiti i risultati di scansione previsti, ad esempio se l'immagine è troppo scura o il tono colore differisce
dall'originale, sarà possibile configurare opzioni di scansione avanzate grazie a ScanGear MF. Posizionare nuovamente il
documento, selezionare la casella di controllo [Visualizzare il driver dello scanner] sulla schermata al passo 6 e fare clic su [Avvia]
per avviare ScanGear MF.

Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità semplice
Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità avanzata

Visualizzazione in anteprima delle immagini acquisite prima di specificare il formato di file e la destinazione di
salvataggio

È possibile visualizzare in anteprima le immagini acquisite prima di specificare il formato di file e la destinazione di salvataggio. Questa
procedura non è disponibile quando si seleziona [OCR] al passo 5. Posizionare il documento, avviare MF Toolbox e seguire la procedura
indicata.

Selezionare il tipo di scansione.

Fare clic su un'icona differente da [OCR].

Selezionare la casella di controllo [Conferma dell'immagine digitalizzata e delle impostazioni Exif].

Se si è selezionato [PDF] al passo 1, selezionare la casella di controllo [Conferma immagine acquisita].

Fare clic su [Avvia].

La scansione si avvia.
Per annullare, fare clic su [Annulla].
Le immagini digitalizzate sono visualizzate come miniature sulla schermata [Immagine acquisita].

Impostare il formato di file e la destinazione di salvataggio.

[Salva come tipo]
Selezionare un formato di file come PDF o JPEG. I formati disponibili variano in base al tipo di scansione
selezionata al passo 1.
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Aggiunta di pagine a un file PDF esistente

Specificare un file PDF esistente al quale si desidera aggiungere i nuovi dati del documento acquisiti. Tali dati sono aggiunti al file
esistente come pagine addizionali. Posizionare il documento, avviare MF Toolbox e seguire la procedura. Il file PDF selezionato deve
essere creato con MF Toolbox. I nuovi dati dei documenti acquisiti non possono essere aggiunti a file PDF creati con altre applicazioni.

NOTA:
Aggiunta di commenti a file JPEG
Se si seleziona [JPEG/Exif], sarà possibile aggiungere informazioni quali data o commenti ai file JPEG al
salvataggio. Selezionare l'immagine acquisita, fare clic su [Impostazioni Exif] e immettere i commenti nella
schermata visualizzata.

[Salva immagine digitalizzata in]
Specificare una cartella di destinazione di salvataggio. Se si seleziona la casella di controllo [Salva immagine in
una sottocartella con data corrente], nella cartella specificata viene creata una sottocartella e i dati sono salvati in
tale cartella.
NOTA:
Se si seleziona [PDF (Aggiungi pagina)] per [Salva come tipo] ( ), [Salva immagine digitalizzata in] passa a
[Crea file PDF basato su]. In questo caso, fare clic su [Sfoglia] e specificare un file PDF esistente al quale si
desidera aggiungere i nuovi dati del documento acquisiti. I dati sono aggiunti al file esistente come pagine
addizionali.

Fare clic su [Salva] o [Inoltro].

I dati acquisiti sono salvati in una cartella del computer o inoltrati ad un'applicazione. Configurazione delle
impostazioni di memorizzazione Definizione di applicazioni per il trasferimento di dati acquisiti

Selezionare il tipo di scansione.

Fare clic sull'icona [Posta], [Salva] o [PDF].

Selezionare [PDF (Aggiungi pagina)] per [Salva come tipo].

Fare clic su [Impostazioni PDF] e configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze. Configurazione
delle impostazioni di memorizzazione

Fare clic su [Sfoglia] e selezionare il file PDF al quale si desidera aggiungere le pagine.

I nuovi dati dei documenti acquisiti sono aggiunti al file PDF selezionato.

Fare clic su [Avvia].

La scansione si avvia.
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È possibile passare ad un altro scanner utilizzando il pulsante [Impostazioni]. È inoltre possibile configurare impostazioni quali il nome del
computer sul quale salvare i documenti.

[Selezione scanner]
Selezionare lo scanner (macchina) da utilizzare con MF Toolbox.

[Nome computer]
Quando si esegue la scansione utilizzando il pannello operativo della macchina, è disponibile una procedura per specificare una
destinazione di salvataggio per i documenti acquisiti ( Scansione dalla macchina). Durante questa procedura è possibile
modificare il nome del computer visualizzato sul display della macchina.

[Commento]
È possibile immettere un commento per ciascun tipo di scansione. Modificare a piacere il commento.

[Consente di chiudere Toolbox dopo il complet. d. scansione quando avviata dalla periferica]
Quando si esegue la scansione utilizzando il pannello operativo della macchina, MF Toolbox si avvia. È possibile specificare se si
desidera che la schermata di MF Toolbox si chiuda automaticamente al termine della scansione.

Per annullare, fare clic su [Annulla].

Quando si inseriscono i documenti nell'alimentatore
Quando la scansione è completa, i documenti acquisiti sono salvati in una cartella del computer o inoltrati ad
un'applicazione. Configurazione delle impostazioni di memorizzazione Definizione di applicazioni per il
trasferimento di dati acquisiti

Quando si posizionano i documenti sul vetro di lettura
Viene visualizzata la schermata seguente.

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura e fare clic su [Avanti].

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Fare clic su [Fine].
Quando la scansione è completa, i documenti acquisiti sono salvati in una cartella del computer o inoltrati ad
un'applicazione. Configurazione delle impostazioni di memorizzazione Definizione di applicazioni
per il trasferimento di dati acquisiti

Configurazione delle impostazioni di MF Toolbox e dello scanner



COLLEGAMENTI

Configurazione della scansione mediante MF Toolbox
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Configurazione della scansione mediante MF Toolbox
È possibile modificare le impostazioni predefinite, quali tipo di scansione (colore o bianco e nero), formato di file e risoluzione per
soddisfare l'utilizzo previsto. È inoltre possibile specificare la destinazione di salvataggio dei documenti acquisiti, un'applicazione di
destinazione e altre impostazioni.

Configurazione delle impostazioni di scansione
Configurazione delle impostazioni di memorizzazione
Definizione di applicazioni per il trasferimento di dati acquisiti

Configurare le impostazioni di scansione quali dimensione del documento originale, modalità colore e risoluzione.

[Selezione origine]
Selezionare un'impostazione in funzione del fatto che il documento sia posizionato sul vetro di lettura o nell'alimentatore.

[Piano in vetro] Selezionare quando si posizionano i documenti sul vetro di lettura.

[ADF] Selezionare quando si inseriscono i documenti nell'alimentatore.

[Modalità
automatica]

Quando i documenti sono inseriti nell'alimentatore, vengono acquisiti. Quando non viene posizionato nulla
nell'alimentatore, vengono acquisiti i documenti posizionati sul vetro di lettura.

Configurazione delle impostazioni di scansione



[Metodo di input] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Selezionare se si desidera eseguire la scansione su un lato o fronte e retro dei documenti inseriti nell'alimentatore.

[Formato carta]
Selezionare il formato del documento. Se si seleziona un'opzione per un formato personalizzato, viene visualizzata la schermata
[Impost. formato carta]. È possibile specificare un formato personalizzato.

[Orientamento]
Se i documenti sono posizionati nell'alimentatore, impostarne l'orientamento. Inoltre, se nell'alimentatore vengono posizionati
documenti a due facciate, è possibile impostare la [Posizione di rilegatura].

[Modalità di scansione]
Selezionare il tipo di immagine da acquisire. Gli elementi disponibili variano in funzione del tipo di scansione, ad esempio [Posta] o
[PDF].

[Bianco e Nero] Il documento viene digitalizzato come immagine in bianco e nero (solo bianco e nero, senza sfumature
intermedie di grigio).

[Bianco e nero
(OCR)]

Il documento viene digitalizzato come immagine in bianco e nero ottimizzata per l'elaborazione con
software OCR (optical character recognition).

[Livelli di grigio] Il documento viene digitalizzato come immagine in scala di grigio (bianco e nero, con sfumature
intermedie di grigio, simile ad una fotografia in bianco e nero).

[Colore] Il documento viene digitalizzato come immagine a colori.

[Colore
(rivista)]

Il documento viene digitalizzato come immagine a colori. La non uniformità dei colori e il moire che si
verifica quando si digitalizza materiale stampato vengono ridotti. Quando si utilizza questa impostazione, il
tempo di scansione aumenta rispetto a [Colore].

[Limite massimo del file allegato]
Questo elemento viene visualizzato quando si seleziona [Posta] come tipo di scansione ( Scansione mediante MF Toolbox). La
qualità dell'immagine digitalizzata viene regolata automaticamente, in modo che le dimensioni del file non superino il limite
massimo qui specificato.

[Qualità immagine]
Selezionare la risoluzione dell'immagine che si adatta meglio all'utilizzo previsto.
NOTA:

Le risoluzioni disponibili variano in funzione del fatto che il documento sia posizionato sull'alimentatore o sul vetro di lettura e
se il formato di file sia PDF o JPEG.
In generale, una risoluzione di 75 dpi è adatta per la visualizzazione dell'immagine acquisita sullo schermo di un computer,
mentre una risoluzione di 300 dpi è adatta per la stampa o la creazione di un file PDF sul quale sia possibile eseguire la ricerca.
Se si raddoppia la risoluzione di output, la dimensione del file di immagine aumenta di un fattore 4. Se la dimensione del file è
troppo grande, si potranno verificare errori dovuti a memoria insufficiente o altri errori. Impostare la risoluzione al minimo
richiesto per l'utilizzo previsto.

[Correggi testo nero]
Evidenzia i contorni di testo nero.

[Visualizzare il driver dello scanner]
Selezionare questa casella di controllo per consentire la configurazione delle impostazioni di scansione avanzate con ScanGear MF.
Per avviare ScanGear MF, fare clic su [Avvio] ( Configurazione della scansione mediante ScanGear MF). Questo elemento
non è visualizzato quando si seleziona [OCR] come tipo di scansione.



Specificare le impostazioni per i dati digitalizzati, quali nome file, formato di file (PDF, JPEG e così via) e salvare la destinazione.

[Nome file]
Immettere il nome per il file di dati acquisito.
NOTA:
Se un file con lo stesso nome è già esistente nella destinazione di salvataggio, al nuovo nome di file viene aggiunto un numero
sequenziale univoco a quattro cifre (ad esempio "0001").

[Salva come tipo]
Selezionare il formato di file.

[BMP] Il documento acquisito viene convertito in immagine bitmap.

[JPEG/Exif]
Il documento digitalizzato viene convertito in immagine JPEG/Exif. Questa impostazione è
disponibile quando è selezionato [Livelli di grigio], [Colore] o [Colore (rivista)] per [Modalità di
scansione] ( Configurazione delle impostazioni di scansione).

[TIFF] Il documento digitalizzato viene convertito in immagine TIFF.

[PDF] Viene creato un file PDF. Se si esegue la scansione di un documento di più pagine, tali pagine
sono unite in file PDF.

[PDF (pagina singola)]
Viene creato un file PDF di una pagina per ciascuna pagina del documento acquisito. Ad esempio,
se si esegue la scansione di un documento di tre pagine verranno creati tre file PDF separati di
una pagina.

[PDF (più pagine)] Viene creato un solo file PDF quando si esegue la scansione di più documenti. Ad esempio, se si
esegue la scansione di un documento di tre pagine verrà creato un PDF di tre pagine.

[PDF (Aggiungi pagina)] I dati dei nuovi documenti acquisiti sono aggiunti come ulteriori pagine in un file PDF esistente
specificato. Aggiunta di pagine a un file PDF esistente

NOTA:
Formati di file disponibili per ciascun tipo di scansione

Configurazione delle impostazioni di memorizzazione

Tipo di scansione BMP JPEG/Exif TIFF PDF
PDF (pagina singola)

PDF (più pagine)
PDF (Aggiungi pagina)

[Posta]

[OCR]

[Salva]

[PDF]

*

*

*



Se viene visualizzato un messaggio che indica che la dimensione dell'immagine è troppo grande
Ridurre il valore di [Qualità immagine]. Configurazione delle impostazioni di scansione

[Impostazioni PDF]
Se si seleziona [PDF], [PDF (pagina singola)], [PDF (più pagine)] o [PDF (Aggiungi pagina)] per [Salva come tipo] ( ) sarà
possibile configurare le impostazioni avanzate per i file PDF.

[Crea un PDF in cui è possibile effettuare la ricerca]
Specificare se si desidera convertire il documento acquisito in un PDF in cui è possibile effettuare la ricerca. I caratteri nel
documento acquisito sono convertiti in dati di testo e sarà possibile eseguire una ricerca su tale testo utilizzando un computer.
Il testo può anche essere modificato utilizzando un'applicazione di elaborazione testi. Per creare un PDF in cui sia possibile
effettuare la ricerca, selezionare [300 dpi] per [Qualità immagine] ( Configurazione delle impostazioni di scansione).

[Lingua testo]
Selezionare la lingua corrispondente a quella del documento.

[Compressione PDF]
Selezionare il livello di compressione dei dati. Se si seleziona [Elevata], le dimensioni dei dati delle immagini quali fotografie o
illustrazioni saranno ridotte maggiormente di quando si seleziona [Standard]. Tuttavia, la qualità dell'immagine potrebbe ridursi
in funzione del tipo di documento.

[Salva immagine digitalizzata in]
Fare clic su [Sfoglia] e specificare la destinazione di salvataggio dei dati acquisiti. Se si seleziona [PDF (Aggiungi pagina)] per
[Salva come tipo] ( ), [Salva immagine digitalizzata in] passa a [Crea file PDF basato su]. In questo caso specificare un file PDF
esistente al quale si desidera aggiungere i nuovi dati del documento acquisiti. I dati sono aggiunti al file esistente come pagine
addizionali ( Aggiunta di pagine a un file PDF esistente).

[Salva immagine in una sottocartella con data corrente]
Se si seleziona la casella di controllo [Salva immagine in una sottocartella con data corrente], nella cartella specificata in [Salva
immagine digitalizzata in] ( ) viene creata una sottocartella con la data di scansione e i dati sono salvati in tale cartella.

Se si specifica un'applicazione verso la quale inoltrare i dati acquisiti, l'applicazione specificata si avvia automaticamente quando la
scansione è completa. Ad esempio, è possibile specificare Adobe Photoshop o altre applicazioni di elaborazione delle immagini. Se si
seleziona [Posta] per il tipo di scansione e si specifica un'applicazione e-mail, i dati acquisiti sono automaticamente allegati al nuovo
messaggio e-mail. Per eseguire la scansione con [OCR] selezionato, è necessario specificare un software per OCR.

[Scan. a col.]

[Scans. B/N]

[Person. 1]

[Person. 2]

Non disponibile se [Modalità di scansione] è impostato su [Bianco e Nero] o [Bianco e nero (OCR)]. Configurazione delle
impostazioni di scansione

*

*

*

Definizione di applicazioni per il trasferimento di dati acquisiti



[Elimina]
Se non si desidera inoltrare il documento acquisito ad un'applicazione, ad esempio se si desidera salvarlo, fare clic su questo
pulsante.

[Imposta]
Fare clic su questo pulsante e selezionare un'applicazione. In alternativa, se non si tratta di un'applicazione e-mail, è possibile
specificare un'applicazione trascinandone l'icona qui.
NOTA:
Applicazioni e-mail supportate

Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
Windows Mail
Becky! Ver.2
Mozilla Thunderbird

COLLEGAMENTI

Scansione mediante MF Toolbox
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Scansione mediante un'applicazione

Acquisire il documento utilizzando un'applicazione. È possibile utilizzare Adobe Photoshop, Microsoft Office
Word o altre applicazioni di elaborazione di immagini o di testi. L'immagine acquisita viene caricata
direttamente nell'applicazione, consentendo la modifica o l'elaborazione immediata dell'immagine. La
procedura seguente varia in funzione dell'applicazione.

IMPORTANTE
L'applicazione deve essere compatibile TWAIN o WIA . Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni per
l'applicazione.

* TWAIN è uno standard per la connessione di dispositivi di input di immagini, quali scanner, al computer. WIA è una funzione integrata standard di
Windows.

Dal pannello operativo

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

IMPORTANTE:
In funzione dell'applicazione, il secondo documento o quelli successivi potrebbero non essere acquisiti o potrebbe essere
visualizzato un messaggio di errore. In tali casi, posizionare ed eseguire la scansione di un documento alla volta.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Scanner remoto>, quindi premere .

Da computer

Dall'applicazione, selezionare il comando di avvio della scansione.
La procedura per selezionare il comando di avvio della scansione varia in funzione dell'applicazione. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione.

Selezionare il driver dello scanner per la macchina.
Selezionare ScanGear MF o WIA. Se si seleziona ScanGear MF, sarà possibile configurare le impostazioni di scansione avanzate.

Configurare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ScanGear MF, vedere Configurazione delle impostazioni di scansione in
Modalità semplice o Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità avanzata.

Fare clic su [Scansione].
La scansione si avvia.
Al termine della scansione, i documenti acquisiti sono inoltrati ad un'applicazione.

*
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COLLEGAMENTI

Configurazione della scansione mediante ScanGear MF
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Configurazione della scansione mediante ScanGear MF

ScanGear MF è un driver per scanner fornito con la macchina. È possibile utilizzare ScanGear MF come segue.

Avvio da MF Toolbox

Quando di esegue la scansione da MF Toolbox è possibile richiamare ScanGear MF e configurare le impostazioni di scansione
avanzate. Selezionare la casella di controllo [Visualizzare il driver dello scanner] e fare clic su [Avvia] in MF Toolbox per avviare
ScanGear MF. Scansione mediante MF Toolbox

Avvio da un'applicazione

È possibile utilizzare ScanGear MF per caricare le immagini acquisite in Adobe Photoshop, Microsoft Office Word o altre applicazioni di
elaborazione di immagini e di testi. Selezionare ScanGear MF dai comandi di scansione. Scansione mediante un'applicazione

SUGGERIMENTI
Utilizzando ScanGear MF è possibile quanto segue:

Visualizzare l'immagine in anteprima prima della scansione
Specificare l'area di scansione
Regolare con precisione la qualità dell'immagine
Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità semplice
Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità avanzata
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Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità semplice
La Modalità semplice consiste in una serie di impostazioni di scansione di base di ScanGear MF progettate per un utilizzo semplice. In
altre parole, la Modalità semplice è una versione ridotta di ScanGear MF. Configurare le impostazioni nell'ordine indicato da a sullo
schermo e fare clic su [Scansione]. In questo modo è possibile configurare le impostazioni di base e la scansione.

Area di anteprima
È possibile visualizzare un'anteprima del documento posizionato sul vetro di lettura. Se si fa clic su [Anteprima], viene visualizzata
in questa area un'anteprima dell'immagine e il riquadro di ritaglio con una linea punteggiata.

Barra degli strumenti
Controllare l'immagine nell'area di anteprima.

(Ritaglio automatico)
Viene impostato automaticamente il riquadro di ritaglio adatto all'immagine acquisita. Ogni volta che si fa clic sull'icona il
riquadro di ritaglio si riduce. È possibile spostare il riquadro o modificarne le dimensioni con il mouse.
NOTA:
Impostare manualmente più aree di scansione
È possibile aggiungere manualmente riquadri di ritaglio. È inoltre possibile specificare aree di ritaglio nel documento in modo
che ciascuna di esse possa essere acquisita come immagine separata. Trascinare i riquadri di ritaglio per specificare le aree che
si desidera acquisire. È possibile specificare fino a dieci aree. Fare clic su [Scansione] per eseguire la scansione delle aree nei
riquadri di ritaglio come immagini separate.

(Cancella riquadro di ritaglio)
Cancella il riquadro di ritaglio selezionato.

(Rotazione a sinistra)/ (Rotazione a destra)
Ruota l'anteprima dell'immagine di 90 gradi a sinistra o a destra.

(Informazioni)
Visualizza le impostazioni correnti dell'immagine digitalizzata, quali modalità colore e dimensioni dell'area di scansione.

[Selezione origine]
Selezionare il tipo di immagine da acquisire. Gli elementi disponibili variano in funzione del posizionamento del documento.

Se si è posizionato il documento sul vetro di lettura

[Fotografia (a colori)] Il documento viene acquisito come immagine a colori.

[Rivista (a colori)]
Il materiale stampato, ad esempio riviste, viene acquisito come immagine a colori. La non
uniformità dei colori e il moire che si verifica quando si digitalizzano immagini stampate vengono
ridotti.

[Giornale (B/N)] Un documento di testo o un disegno al tratto viene acquisito come immagine in bianco e nero
(solo bianco e nero, senza sfumature intermedie di grigio).

[Documento (in livelli
di grigio)]

Un documento di testo o una fotografia viene acquisito come immagine in scala di grigio (bianco e
nero, con sfumature intermedie di grigio, simile ad una fotografia in bianco e nero).

Se si è posizionato il documento nell'alimentatore



[Doc. (colore) ADF] Il documento viene digitalizzato come immagine a colori.

[Doc. (liv. di
grigio) ADF] Il documento viene digitalizzato come immagine in scala di grigio.

[Selezione uso]
Selezionare un'impostazione in base a come si intende utilizzare l'immagine acquisita.

[Stampa (300dpi)] Selezionare quando si stampa l'immagine digitalizzata.

[Visualizzazione immagine (150dpi)] Selezionare quando si visualizza l'immagine digitalizzata su un computer.

[OCR (300dpi)] Selezionare quando si utilizza l'immagine digitalizzata con software OCR (Optical
Character Recognition)

[Formato stampa]
Selezionare la dimensione dell'immagine digitalizzata quando viene stampata o visualizzata su un computer. Ad esempio, se si
desidera un'immagine idonea per la stampa su un foglio A4, selezionare [A4], quindi [Stampa (300dpi)] per [Selezione uso] (
).
Fare clic su  per passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale e viceversa. Questo pulsante non è disponibile
quando è selezionato [Regolabile].
Se si seleziona [Aggiungi/Elimina], sarà possibile aggiungere nuove impostazioni per il formato stampa ed eliminare le
dimensioni aggiunte.

Selezionare [Regolabile] per modificare il rapporto larghezza/altezza. Trascinare l'area che si desidera acquisire sull'immagine in
anteprima.

[Correzione immagine]
Selezionare la casella di controllo [Correzione dissolvenza] per correggere i colori sbiaditi di una vecchia fotografia o di altre
immagini e ravvivarli. Questa impostazione è disponibile quando è visualizzata un'immagine in anteprima e si seleziona [Fotografia
(a colori)] o [Rivista (a colori)] per [Selezione origine] ( ).

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità avanzata
Scansione mediante MF Toolbox
Scansione mediante un'applicazione
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Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità avanzata
Se si fa clic sulla scheda [Modalità avanzata] nella schermata ScanGear MF, sarà possibile effettuare regolazioni più avanzate per la
qualità dell'immagine, rispetto a quelle effettuabili in Modalità semplice. È anche possibile registrare le impostazioni modificate come
Impostazioni preferite. Per informazioni più dettagliate, fare clic sull'icona  a fianco dell'argomento.

Utilizzo delle immagini in anteprima
Indicazione delle impostazioni per documenti e modalità colore
Indicazione della risoluzione e della dimensione dell'immagine
Regolazione della qualità immagine
Regolazione di luminosità e colore
Indicazione di altre impostazioni
Registrazione delle impostazioni utilizzate più spesso

Se si posiziona il documento sul vetro di lettura e si fa clic su [Anteprima], viene visualizzata un'immagine in anteprima. È possibile
specificare l'area che si desidera acquisire e verificare gli effetti delle regolazioni dell'immagine nell'anteprima.

Utilizzo delle immagini in anteprima

(Trasparente)
Cancella l'immagine in anteprima.

(Ritaglio)
Specifica l'area di ritaglio con il riquadro di ritaglio. Fare clic e trascinare l'area che si desidera ritagliare. L'area di
ritaglio è indicata da una linea punteggiata. È possibile spostare l'area di ritaglio o modificarne la dimensione con il
mouse.
NOTA:
Impostazione di più aree di scansione
È possibile specificare aree di ritaglio nel documento in modo che ciascuna di esse possa essere acquisita come
immagine separata. Trascinare i riquadri di ritaglio per specificare le aree che si desidera acquisire. È possibile
specificare fino a dieci aree. Fare clic su [Scansione] per eseguire la scansione delle aree nei riquadri di ritaglio come
immagini separate.



Specificare il metodo input del documento (vetro di lettura o alimentatore), dimensione del documento, modalità colore e altre
impostazioni.

(Spostamento dell'immagine)
Consente di trascinare l'immagine per spostare la parte visibile di essa quando viene ingrandita l'immagine in
anteprima.

(Zoom)
Ingrandisce l'intera immagine in anteprima. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per eseguire lo zoom avanti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine ingrandita per eseguire lo zoom indietro. Per ingrandire una
parte dell'immagine e verificarne i dettagli utilizzare [Zoom] ( ).

(Rotazione a sinistra)/ (Rotazione a destra)
Ruota l'anteprima dell'immagine di 90 gradi a sinistra o a destra.

(Informazioni)
Visualizza le impostazioni correnti dell'immagine digitalizzata, quali modalità colore e dimensioni dell'area di scansione.

(Ritaglio automatico)
Imposta automaticamente il riquadro di ritaglio adatto al documento acquisito. Ogni volta che si fa clic sull'icona, il
riquadro di ritaglio si riduce.

(Cancellazione riquadro di ritaglio)
Cancella il riquadro di ritaglio selezionato.

[Seleziona tutti i ritagli]
Seleziona tutti i riquadri di ritaglio dell'immagine.

[Zoom]
Ingrandisce l'immagine nel riquadro di ritaglio. Più piccolo è il riquadro di ritaglio, maggiore è l'ingrandimento
dell'immagine. È possibile verificare i dettagli di difficile visualizzazione con ( ). Per riportare l'immagine alle
dimensioni originali, fare nuovamente clic su questo pulsante.

Indicazione delle impostazioni per documenti e modalità colore

[Metodo di input originale]
Selezionare un'impostazione in funzione del fatto che il documento sia posizionato sul vetro di lettura o
nell'alimentatore.

[Piano in vetro] Selezionare quando si posizionano i documenti sul vetro di lettura.

[ADF (su un lato)] Selezionare quando si inseriscono documenti su un lato nell'alimentatore.

[ADF
(fronte/retro)]
(Solo MF8580Cdw
/ MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Selezionare quando si inseriscono documenti fronte/retro nell'alimentatore.

[Formato input]
Specificare la dimensione dell'area di scansione. Nella maggior parte dei casi, selezionare la stessa dimensione del
documento. Per specificare i valori della dimensione, selezionare un'unità e immettere i valori di larghezza e
altezza. Per bloccare il rapporto larghezza/altezza dell'immagine, fare clic su .
NOTA:

Se si seleziona [ADF (fronte/retro)] per [Metodo di input originale:] ( ), non sarà possibile specificare la
dimensione immettendo i valori numerici.



Specificare la risoluzione di output e il formato di stampa.

Con alcune applicazioni la dimensione dell'immagine acquisibile è limitata.
Se i documenti sono posizionati nell'alimentatore, impostarne l'orientamento in [Orientamento]. Inoltre, se
nell'alimentatore vengono posizionati documenti fronte/retro, è possibile impostare la [Posizione di rilegatura].

[Modalità colore]
Selezionare il tipo di immagine per la scansione di documenti.

[Bianco e Nero]

Il documento viene digitalizzato come immagine in bianco e nero (solo bianco e nero, senza
sfumature intermedie di grigio). È possibile modificare la soglia che separa il testo nel
documento o l'immagine in bianco e nero utilizzando [Soglia] ( Regolazione di
luminosità e colore).

[Livelli di grigio] Il documento viene digitalizzato come immagine in scala di grigio (bianco e nero, con
sfumature intermedie di grigio, simile ad una fotografia in bianco e nero).

[Colore] Il documento viene digitalizzato come immagine a colori.

[Testo ottimizzato] Il documento viene digitalizzato come immagine in bianco e nero ottimizzata per
l'elaborazione con software OCR (optical character recognition).

Indicazione della risoluzione e della dimensione dell'immagine

[Risoluzione di output]
Selezionare la risoluzione dell'immagine acquisita adatta all'utilizzo previsto. Se i documenti sono inseriti
nell'alimentatore, la risoluzione massima è 300 dpi.
NOTA:
Informazioni sulla risoluzione di output

In generale, una risoluzione di 75 dpi è adatta per la visualizzazione dell'immagine acquisita sullo schermo di un
computer, mentre una risoluzione di 300 dpi è adatta per la stampa o la creazione di un file PDF sul quale sia
possibile eseguire la ricerca.
Se si raddoppia la risoluzione di output, la dimensione del file di immagine aumenta di un fattore 4. Se la
dimensione del file è troppo grande, si potranno verificare errori dovuti a memoria insufficiente o altri errori.
Impostare la risoluzione al minimo richiesto per l'utilizzo previsto.

[Formato stampa]
Selezionare le dimensioni dell'immagine digitalizzata quando stampata o visualizzata sul computer.
Fare clic su  per passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale e viceversa. Questo pulsante non è
disponibile quando è selezionato [Regolabile].
Se si seleziona [Aggiungi/Elimina], sarà possibile aggiungere nuove impostazioni per il formato stampa ed eliminare
le dimensioni aggiunte.



Configurare le impostazioni per migliorare la qualità dell'immagine, quali correzione dei graffi o dei colori sbiaditi di una fotografia. Queste
impostazioni sono disponibili se si seleziona [Colore] o [Livelli di grigio] per [Modalità colore] ( Indicazione delle impostazioni per
documenti e modalità colore).

Consente di configurare impostazioni di colore quali luminosità, contrasto e tono colore. Gli elementi visualizzati variano in funzione delle
impostazioni selezionate per [Modalità colore] ( Indicazione delle impostazioni per documenti e modalità colore). Quando [Testo

Selezionare [Regolabile] per modificare il formato stampa e il rapporto larghezza/altezza. Trascinare l'area che si
desidera acquisire sull'immagine in anteprima o immettere i valori di larghezza e altezza. Se si specifica la
percentuale di ingrandimento nel campo di immissione [%] sul lato destro dei campi di immissione di larghezza e
altezza, il documento viene ingrandito o ridotto per la scansione.

[Dimensione dati]
Visualizza le dimensioni dati dell'immagine quando acquisita con [Risoluzione di output] e [Formato stampa] impostati.

Regolazione della qualità immagine

[Tonalità automatica]
Regola automaticamente il tono colore dell'immagine.

[Riduzione polvere e graffi]
Rende meno evidenti polvere e graffi del documento. [Elevata] rende meno evidenti graffi e polvere di grandi
dimensioni, ma potrebbe danneggiare i dettagli dell'immagine.

[Correzione dissolvenza]
Questa impostazione è disponibile se si seleziona [Colore] per [Modalità colore]. Corregge i colori sbiaditi di un
documento o migliora la saturazione dei colori in documenti sbiaditi. [Elevata] corregge drasticamente i colori sbiaditi
ma potrebbe modificare il tono colore dell'intera immagine.

[Correzione grana]
Riduce la grana per creare una tonalità uniforme di colore per la scansione di fotografie scattate con pellicole ad alta
sensibilità. [Elevata] riduce drasticamente la grana, ma riduce anche la nitidezza o la qualità dell'immagine.

[Usa maschera definizione dettagli]
Evidenza i bordi e le linee dell'immagine, conferendo un aspetto più nitido.

[Usa descreening]
Riduce la disuniformità dei colori e il moire che si verificano durante la scansione di immagini stampate.

[Correggi testo nero]
Evidenzia i contorni di testo nero.

Regolazione di luminosità e colore



ottimizzato] è selezionato, non è possibile configurare queste impostazioni.

(Luminosità/Contrasto)
Regola luminosità e contrasto (la differenza fra parti chiare e scure) dell'immagine. Per eseguire la regolazione mentre
si controlla il grafico, fare clic su  in alto a destra nella schermata.

[Canale]
Se si seleziona [Colore] per [Modalità colore], sarà possibile regolare i canali per i colori [Rosso], [Verde] e
[Blu] separatamente. Selezionare [Principale] per regolare tutti e tre i colori contemporaneamente. È possibile
combinare le regolazioni effettuate in [Principale] con quelle effettuate nei singoli canali cromatici.
Se si seleziona [Livelli di grigio] per [Modalità colore], viene visualizzato solo [Livelli di grigio].

[Luminosità]
Fare scorrere o immettere un valore.

[Contrasto]
Fare scorrere o immettere un valore. Quando il contrasto viene ridotto, la differenza fra parti chiare e scure
dell'immagine si riduce per creare un aspetto più sfumato. Quando il contrasto viene incrementato, la differenza
fra parti chiare e scure viene aumentata per creare un'immagine più brillante.

(Istogramma)

Un istogramma è un grafico che mostra la distribuzione della luminosità in un'immagine. È
possibile eseguire la regolazione mentre si visualizza l'immagine in anteprima e l'istogramma.
Specificare la parte di immagine che si desidera rendere più luminosa (o più scura)
nell'anteprima, in modo che il bilanciamento della luminosità dell'immagine originale sia
regolato automaticamente con la parte specificata come valore medio. Analogamente, è anche
possibile regolare il bilanciamento con la luminosità del tono medio come valore medio.

[Canale]
Se si seleziona [Colore] per [Modalità colore], sarà possibile regolare i canali per i colori [Rosso], [Verde] e
[Blu] separatamente. Selezionare [Principale] per regolare tutti e tre i colori contemporaneamente. È possibile
combinare le regolazioni effettuate in [Principale] con quelle effettuate nei singoli canali cromatici.
Se si seleziona [Livelli di grigio] per [Modalità colore], viene visualizzato solo [Livelli di grigio].

(Contagocce punto di nero)/ (Contagocce punto medio)/ (Contagocce punto di bianco)
Fare clic sulle parti dell'anteprima dell'immagine (o del riquadro di ritaglio) che si desidera specificare come la più
scura, media e più luminosa. Fare scorrere ,  o . In alternativa, immettere un valore.

(Contagocce bilanciamento del grigio)
Fare clic su una parte dell'anteprima dell'immagine (o del riquadro di ritaglio) che si desidera rappresentare come
acromatica, vale a dire nera, grigia o bianca, senza profondità di colore. Il tono colore del resto dell'immagine



viene regolato utilizzando la parte sulla quale si è fatto clic come media. Ad esempio, se la neve in un'immagine
fotografica ha una tonalità tendente al blu, fare clic su questa parte, in quanto, in pratica, la si desidera
rappresentare come bianca. Quando si fa clic su questa parte, la neve non avrà più la tonalità tendente al blu e
l'intera immagine sarà regolata in modo da rendere i colori più naturali. Fare clic un poco alla volta su parti
differenti controllando l'immagine in anteprima per creare il tono colore ottimale.

(Impostazioni curva tonalità)

La curva di tonalità è una linea curva che indica i livelli di luminosità e contrasto dell'immagine
prima e dopo la regolazione. Selezionare una curva di tonalità registrata per regolare i livelli di
luminosità e contrasto dell'immagine.

[Canale]
Se si seleziona [Colore] per [Modalità colore], sarà possibile regolare i canali per i colori [Rosso] [Verde] e [Blu]
separatamente. Selezionare [Principale] per regolare tutti e tre i colori contemporaneamente. È possibile
combinare le regolazioni effettuate in [Principale] con quelle effettuate nei singoli canali cromatici.
Se si seleziona [Livelli di grigio] per [Modalità colore], viene visualizzato solo [Livelli di grigio].

[Selezionare curva tonalità]
Selezionare fra le voci seguenti.

[Nessuna
correzione] Non esegue alcuna correzione.

[Sovraesposizione] Schiarisce l'intera immagine.

[Sottoesposizione] Scurisce l'intera immagine.

[Contrasto alto] Incrementa la differenza fra le parti chiare e scure dell'immagine.

[Inverti
negativo/positivo] Inverte le parti chiare e scure dell'immagine.

(Verifica finale)

I risultati di tutte le regolazioni effettuate alle impostazioni di luminosità, contrasto ( ),
istogramma ( ) e curva di tonalità ( ) sono visualizzate in una curva di tonalità come valori
numerici. Eseguire un controllo finale delle impostazioni di colore.

(Soglia)

Regolare il valore di soglia  per immagini in bianco e nero. È possibile migliorare l'aspetto del
testo in un documento di testo o ridurre la visibilità di testo o immagini stampate sul retro di
un documento semitrasparente, quale un quotidiano. L'impostazione è disponibile se si
seleziona [Bianco e Nero] per [Modalità colore].

 Il valore di soglia è il confine che separa se un colore sia rappresentato come bianco e nero. I colori sotto un
determinato livello di densità sono rappresentati come bianco e quelli sopra un determinato livello di densità
sono rappresentati come nero.

[Livello soglia]
Fare scorrere o immettere un valore. Per rappresentare più parti come nere, fare scorrere verso destra o
immettere un valore maggiore.

Registrazione o richiamo delle impostazioni

*

*



Fare clic su [Preferenze] per configurare varie impostazioni, comprese le operazioni durante la scansione.

Richiamare le impostazioni di luminosità o colore per i valori da a e . Registrazione delle impostazioni
utilizzate più spesso

Indicazione di altre impostazioni

Scheda [Anteprima]

Configurare le operazioni di anteprima e di ritaglio automatico.

[Anteprima all'avvio di ScanGear]
Selezionare l'operazione di anteprima quando si avvia ScanGear MF.

[Esegui automaticamente anteprima]
La scansione dell'immagine in anteprima si avvia automaticamente quando si avvia ScanGear MF.

[Visualizza anteprima immagine salvata]
L'anteprima non si avvia automaticamente e vengono visualizzate le immagini in anteprima salvate più
recentemente.

[Nessuno]
L'anteprima non si avvia automaticamente e non viene visualizzata alcuna immagine in anteprima.

[Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima]
Selezionare come la cornice di ritaglio ( Utilizzo delle immagini in anteprima) è visualizzata sull'immagine in
anteprima.

[Esegui ritaglio automatico nelle immagini di anteprima]
Il ritaglio automatico è eseguito in base al documento acquisito.

[Visualizza ultimo fotogramma nelle immagini di anteprima]
Il ritaglio automatico non viene eseguito e viene visualizzato il riquadro di ritaglio impostato più
recentemente.

[Nessuno]
Il ritaglio automatico non viene eseguito e non viene visualizzato alcun riquadro di ritaglio impostato più
recentemente.

Scheda [Scansione]

Configurare le impostazioni applicate quando si esegue la scansione di un
documento utilizzando un'applicazione e le impostazioni per il funzionamento di
ScanGear MF.



[Esegui scansione senza la finestra di ScanGear]
Quando si esegue la scansione di un documento utilizzando un software OCR o un'altra applicazione, la schermata
di ScanGear MF potrebbe non essere visualizzata. In questo caso, il documento viene acquisito con le impostazioni
dell'applicazione utilizzata. Tuttavia, se l'applicazione non dispone delle impostazioni seguenti, abilitarle qui in
modo che vengano applicate durante la scansione.

[Modalità colore (testo e tabelle)]
Se le impostazioni dell'applicazione sono specificate per la scansione d documenti a colori, tali impostazioni
sono sostituite e la scansione dei documenti avviene con la modalità colore di ScanGear MF impostata su
[Modalità colore (testo e tabelle)].

[Testo ottimizzato]
Se le impostazioni dell'applicazione sono specificate per la scansione di documenti a colori, tali impostazioni
sono sostituite e la scansione dei documenti avviene con la modalità colore di ScanGear MF impostata su
[Testo ottimizzato].

[Chiudi automaticamente ScanGear dopo la scansione]
La schermata [ScanGear MF] si chiude automaticamente al completamento della scansione. Con alcune
applicazioni, la schermata potrebbe chiudersi automaticamente indipendentemente da questa impostazione.

Scheda [Impostazioni colore]

Configurare le impostazioni avanzate di colore e luminosità, quali corrispondenza
colore e correzione gamma.

[Correzione colore]
Selezionare il metodo di correzione del colore

[Scelta consigliata]
La tonalità cromatica è riprodotta intensamente sullo schermo di un computer. Questa impostazione è
consigliata per la maggior parte delle correzioni di colore.

[Corrispondenza colore]
Il colore viene regolato in modo che il tono colore del display si avvicini il più possibile al risultato stampato.
Questa impostazione è disponibile se si seleziona [Colore] per [Modalità colore] ( Indicazione delle
impostazioni per documenti e modalità colore).

NOTA:
Se [Corrispondenza colore] è abilitato, l'impostazione [Correzione dissolvenza] ( Regolazione della qualità
immagine) e i pulsanti per l'impostazione di luminosità e colore ( Regolazione di luminosità e colore) sono
disabilitati.

[Esegui sempre tonalità automatica]
Il tono colore viene regolato automaticamente. L'impostazione è disponibile quando si seleziona [Colore] o [Livelli
di grigio] per [Modalità colore].

[Gamma monitor]
È possibile visualizzare il documento con il livello di luminosità corretto specificando il valore gamma dello schermo
del computer che visualizza l'immagine digitalizzata. Questa impostazione è applicata se si seleziona [Colore] o
[Livelli di grigio] per [Modalità colore].

Scheda [Scanner]

Configurare la destinazione di salvataggio temporanea per il salvataggio di file, la
riproduzione di file audio e altre impostazioni



Configurare la modalità colore, la qualità immagine o altre impostazioni ogni volta che si esegue la scansione è problematico. Se si
registrano le impostazioni utilizzate più spesso come Impostazioni preferite, sarà possibile eseguire la scansione semplicemente
richiamando le impostazioni registrate.

NOTA
Non è possibile registrare le seguenti impostazioni in [Impostazioni preferite].

Larghezza e altezza in [Impostazioni input] e [Impostazioni output]
Attivazione o disattivazione del pulsante (per bloccare le proporzioni di larghezza e altezza) in [Impostazioni input]
La percentuale di ingrandimento (%) in [Impostazioni output]

[Selezionare la cartella in cui salvare i file temporanei]
Fare clic su [Sfoglia] per modificare la cartella nella quale l'immagine viene temporaneamente salvata.

[Impostazioni audio]
È possibile specificare la melodia o i toni riprodotti quando la macchina esegue la scansione o al termine della
scansione. Fare clic su [Sfoglia] per specificare un file da riprodurre. Sono supportati i seguenti formati
(estensioni) di file:

File MIDI (.mid/.rmi/.midi)
File audio (.wav/.aif/.aiff)
File MP3 (.mp3)

[Riproduci musica durante la scansione]
Durante l'esecuzione della scansione viene riprodotto il file audio specificato.

[Riproduci suono al termine della scansione]
Al termine della scansione viene riprodotto il file audio specificato.

[Prova scanner]
È possibile verificare se la funzione di scansione della macchina funziona correttamente. Quando la schermata
[Diagnostica scanner] si apre, fare clic su [Avvia].

Registrazione delle impostazioni utilizzate più spesso

Posizionare il/i documento/i e fare clic su [Anteprima].

Modificare le impostazioni di scansione.

Selezionare le impostazioni desiderate da registrare.

1
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Selezionare [Aggiungi/Elimina] in [Impostazioni preferite].

Viene visualizzata la schermata [Aggiungi/elimina impostazioni preferite].
[Aggiungi/Elimina] è disponibile solo quando viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Immettere un nome in [Nome impostazione:] e fare clic su [Aggiungi] [Salva].

Immettere un nome per le impostazioni da registrare. Utilizzare un nome che sia facile da reperire nell'elenco a
discesa.

NOTA

Richiamo delle impostazioni preferite registrate

Visualizzare un'immagine in anteprima e selezionare le impostazioni registrate nel menu a discesa

Registrazione dell'impostazione di luminosità o colore

Per registrare solo l'impostazione di luminosità, contrasto, istogramma, curva tonalità o soglia, attenersi alla procedura
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COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni di scansione in Modalità semplice
Scansione mediante MF Toolbox
Scansione mediante un'applicazione

seguente.

Posizionare il/i documento/i e fare clic su [Anteprima].

Regolare la luminosità o il colore. Regolazione di luminosità e colore

Selezionare le impostazioni desiderate da registrare.

Selezionare [Aggiungi/Elimina] nell'elenco a discesa.

Viene visualizzata la schermata [Aggiungi/Elimina impostazioni curva tonalità] o [Aggiungi/Elimina Impostazioni
soglia].

Immettere un nome in [Nome impostazione:] e fare clic su [Aggiungi] [Salva].

Immettere un nome per le impostazioni da registrare. Utilizzare un nome che sia facile da reperire nell'elenco a
discesa.

NOTA

Richiamo delle impostazioni registrate

Visualizzare un'immagine in anteprima e selezionare le impostazioni registrate nel menu a discesa

1
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0CC4-0HS

Scansione pratica tramite la macchina
La macchina può convertire documenti originali in formati di file elettronici quali PDF senza utilizzare un computer. Vi sono molti vantaggi
per la digitalizzazione di documenti. Sono disponibili molte utili impostazioni in base alle necessità.

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB

Un modo di utilizzare questa funzione è di eseguire la scansione dei documenti direttamente su un dispositivo di memoria USB, quindi
portare con sé tale dispositivo ad un meeting. È quindi possibile collegare il dispositivo di memoria USB ad un computer connesso ad
un proiettore e visualizzare i documenti.

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

È possibile convertire i documenti digitalizzati in file PDF e inviarli direttamente dalla macchina come allegati e-mail. È possibile
migliorare l'efficienza in quanto questa funzionalità elimina la necessità di utilizzare il computer per inviare i documenti digitalizzati.
Prima di utilizzare questa funzionalità, occorre completare alcune procedure, come l'indicazione delle impostazioni del server e-mail.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione della macchina per la scansione su e-mail.

Salvataggio di documenti nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

È possibile convertire i documenti digitalizzati in file PDF, TIFF o JPEG e memorizzarli in cartelle condivise sui computer. Questa
funzionalità è utile quando si digitalizzano documenti cartacei per la condivisione. Prima di poter utilizzare questa funzione, occorre
completare alcune procedure, come l'indicazione dell'ubicazione di salvataggio dei documenti digitalizzati. Per ulteriori informazioni,
vedere Configurazione della macchina per la scansione su cartelle condivise.



0CC4-066

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Questa sezione descrive come eseguire la scansione di documenti per salvarli direttamente in un dispositivo di memoria USB connesso
alla macchina. È possibile salvare i documenti acquisiti in formato PDF, JPEG o TIFF.

Dispositivi di archiviazione USB disponibili

È possibile utilizzare dispositivi di memoria USB con i seguenti stili formato.

FAT16 (capacità di archiviazione: fino a 2 GB)
FAT32 (capacità di archiviazione: fino a 32 GB)

IMPORTANTE
Non utilizzare dispositivi di memoria USB non standard. In alcuni dispositivi di memoria USB potrebbe non essere possibile
salvare i dati correttamente.
Collegare esclusivamente dispositivi di memoria USB. Tali dispositivi non possono essere collegati attraverso un hub USB o
cavi di prolunga.
Non utilizzare dispositivi di memoria USB con funzioni speciali come funzioni di protezione integrate.

NOTA
La porta di memoria USB della macchina supporta USB 2.0.
Se una cartella in un dispositivo di archiviazione USB contiene molti file, il salvataggio dei dati digitalizzati richiederà più
tempo. Eliminare i file non necessari sul dispositivo di memoria USB sul computer, oppure spostarli in un'altra cartella.

Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta di memoria USB.

IMPORTANTE:
Non rimuovere il dispositivo di memoria USB né scuotere o urtare il dispositivo o la macchina durante le scrittura o lettura dei dati.
Inoltre, non spegnere la macchina durante l'elaborazione.

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Memoria USB>, quindi premere .

Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Indicazione di impostazioni dettagliate
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Se si seleziona JPEG in <Formato file>, è possibile digitalizzare solo una pagina quando si posiziona il documento sul vetro di
lettura. Per digitalizzare più documenti contemporaneamente, inserirli nell'alimentatore. Questi documenti verranno digitalizzati e
salvati come file separati. Per i file PDF o TIFF, è possibile digitalizzare più documenti e salvarli in un gruppo di file, sia che
vengano posizionati sul vetro di lettura, sia che vengano inseriti nell'alimentatore.

Premere .
La scansione si avvia.
Se si desidera annullare la scansione, premere <Annulla>  <Sì> .

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 2
Quando la scansione è completa, i dati digitalizzati sono salvati nel dispositivo di memoria USB.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 2

NOTA:
Modalità di assegnazione dei nomi di cartelle e file per il salvataggio dei dati digitalizzati
Quando la scansione è completa, viene automaticamente creata una cartella nel dispositivo di memoria USB per il salvataggio dei
dati digitalizzati. I nomi di cartelle e file sono assegnati come segue.

Nome
cartella

Viene creata la cartella "SCAN_00", nella quale possono essere salvati fino a 100 file. Le cartelle da "SCAN_01" a
"SCAN_99" sono quindi create quando la cartella corrente raggiunge i 100 file.

Nome
file

Ai file di dati digitalizzati vengono assegnati nomi da "SCAN0000.XXX" a "SCAN9999.XXX" ("XXX" è l'estensione per il
formato di file, ad esempio "JPG"). Per le prime due cifre numeriche, viene assegnato lo stesso numero della cartella
nella quale sono salvati i file. Ad esempio, il quinto file JPEG memorizzato nella cartella "SCAN_01" viene denominato
"SCAN0105.JPG".

Scollegare il dispositivo di memoria USB dalla porta di memoria USB.

1 Premere .

2 Premere (Monitoraggio stato).

3 Utilizzare / per selezionare <Stato periferica>, quindi premere .

4 Selezionare <Rimuovere supporto di memoria>, quindi premere .
Attendere che venga visualizzato il messaggio <Il supporto di memoria può essere rimosso senza problemi.>.

5 Scollegare il dispositivo di memoria USB.

SUGGERIMENTI
Se si desidera eseguire la scansione sempre con le stesse impostazioni: Modifica delle impostazioni predefinite

Al termine della scansione, seguire le procedure di seguito (tranne se è stato selezionato JPEG come formato di file al
passo 5).

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura e premere .

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Premere <Memor.e concl.>.
I dati digitalizzati sono salvati nel dispositivo di memoria USB.
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0CC4-06C

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
È possibile specificare più destinazioni, comprese destinazioni Cc/Ccn, analogamente a quando si inviano normali e-mail.

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare / per selezionare <E-mail>, quindi premere .

Immettere la destinazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Premendo <A/a/12> si alternano le modalità di inserimento.
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)
Per semplificare l'indicazione delle destinazioni tramite altri metodi, come la Rubrica, vedere Indicazione delle destinazioni
(e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Specificare più destinazioni aggiuntive, incluse destinazioni Cc/Ccn, in funzione delle necessità.
Prima di selezionare <A>, <Cc> o <Ccn> come tipo di destinazione e premere , quindi specificare le destinazioni. Utilizzare la
Rubrica o un server LDAP per specificare le destinazioni <A>. Per specificare le destinazioni come <Cc> e <Ccn>, è necessario
utilizzare la Rubrica.

Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Indicazione di impostazioni dettagliate

1

2
3

4

5

6



NOTA:
È possibile selezionare <PDF> o <PDF (Compresso)> come formato di file.
Il nome file di un documento acquisito viene assegnato automaticamente in base al formato seguente: numero di gestione della
comunicazione (quattro cifre)_data invio e ora invio_numero documento (tre cifre).pdf.
Esempio di nome file: se un documento di una pagina è convertito in file PDF e inviato il 17 ottobre 2013 alle 19:00:05
0045_131017190005_001.pdf
Non è possibile specificare autonomamente il nome.

Specificare oggetto, corpo, indirizzo di risposta e priorità dell'e-mail in funzione delle necessità.
Per impostazione predifinita, oggetto e priorità sono rispettivamente impostati su "Attached Image" e "Standard."
Il corpo non è stabilito per impostazione predefinita. Immetterlo in funzione delle necessità. Senza il testo del corpo, vengono
inviati solo i documenti digitalizzati.
L'indirizzo di risposta non viene inviato per impostazione predefinita. Se si desidera visualizzare un indirizzo di risposta differente
da quello della macchina, specificare l'indirizzo fra quelli registrati nella Rubrica. Se non vi sono destinazioni registrate nella
Rubrica, vedere Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw).

Per specificare oggetto/corpo

1 Selezionare <Oggetto/Messaggio>, quindi premere .

2 Selezionare <Oggetto>, quindi premere .

3 Immettere l'oggetto utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Premendo <A/a/12> si alternano le modalità di inserimento.

4 Selezionare <Messaggio>, quindi premere .

5 Immettere il corpo utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Premendo <A/a/12> si alternano le modalità di inserimento.

6 Premere <Applica>.

7



Per specificare l'indirizzo di risposta

Per specificare la priorità

Premere per avviare l'invio.
La scansione si avvia.
Se si desidera annullare l'invio, premere  <Sì> .

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1

1 Selezionare <Rispondere a>, quindi premere .

2 Selezionare <Specifica da rubrica>, quindi premere .

3 Selezionare un indirizzo di risposta dalla Rubrica, quindi premere .
Per istruzioni su come utilizzare la Rubrica, vedere Indicazione dalla Rubrica.

1 Selezionare <Priorità>, quindi premere .

2 Selezionare un livello di priorità, quindi premere .

8



Al termine della scansione, l'e-mail viene inviata.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

SUGGERIMENTI
Se si desidera eseguire la scansione sempre con le stesse impostazioni:

Modifica delle impostazioni predefinite
Se si desidera specificare il nome del mittente dell'e-mail:

Registra nome unità (E-mail)

COLLEGAMENTI

Annullamento dell'invio di documenti (e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Verifica del registro per i documenti inviati (e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Al termine della scansione, seguire la procedura indicata.

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura e premere .

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Premere <Avvio invio>.
L'e-mail viene inviata.



0CC4-078

Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

NOTA
Le destinazioni disponibili per le cartelle condivise sono limitate alle destinazioni registrate nella Rubrica. Se non vi sono
destinazioni registrate, registrare destinazioni nella Rubrica prima di eseguire la scansione su cartelle condivise.

Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Inserire il/i documento/i. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Windows (SMB)>, quindi premere .

Selezionare una destinazione dalla Rubrica, quindi premere .
Per istruzioni su come utilizzare la Rubrica, vedere Indicazione dalla Rubrica.

Specificare le impostazioni di scansione in base alle esigenze.
Utilizzare / per selezionare le impostazioni. Indicazione di impostazioni dettagliate
Se si seleziona JPEG in <Formato file>, è possibile digitalizzare solo una pagina quando si posiziona il documento sul vetro di
lettura. Per digitalizzare più documenti contemporaneamente, inserirli nell'alimentatore. Questi documenti verranno digitalizzati e
salvati come file separati. Per i file PDF o TIFF, è possibile digitalizzare più documenti e salvarli in un gruppo di file, sia che
vengano posizionati sul vetro di lettura, sia che vengano inseriti nell'alimentatore.

NOTA:
È possibile selezionare <PDF>, <PDF (Compresso)>, <TIFF> e <JPEG> come formato di file.
Il nome file di un documento acquisito viene assegnato automaticamente in base al formato seguente: numero di gestione della
comunicazione (quattro cifre)_data invio e ora invio_numero documento (tre cifre).estensione del file.
Esempio di nome file: se un documento di una pagina è convertito in file PDF e inviato il 17 ottobre 2013 alle 19:00:05
0045_131017190005_001.pdf
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Non è possibile specificare autonomamente il nome.

Premere per avviare la scansione.
La scansione si avvia.
Se si desidera annullare la scansione, premere <Sì>

Quando si posizionano i documenti nell'alimentatore al passo 1
Al termine della scansione, i documenti sono digitalizzati nella cartella condivisa.

Quando si inseriscono i documenti sul vetro di lettura al passo 1

SUGGERIMENTI
Se si desidera eseguire la scansione sempre con le stesse impostazioni:

Modifica delle impostazioni predefinite

COLLEGAMENTI

Annullamento dell'invio di documenti (e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Verifica del registro per i documenti inviati (e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Al termine della scansione, seguire le procedure di seguito (tranne se è stato selezionato JPEG come formato di file al
passo 5).

1 Se vi sono ulteriori pagine del documento da digitalizzare, posizionare il documento successivo sul vetro
di lettura e premere .

Ripetere questo passaggio fino al completamento della scansione di tutte le pagine.
Se deve essere acquisita una sola pagina, procedere al passo successivo.

2 Premere <Avvio invio>.
I documenti vengono digitalizzati nella cartella condivisa.
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0CC4-06E

Annullamento dell'invio di documenti (e-mail/cartella condivisa) (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Se si desidera annullare l'invio subito dopo aver premuto , premere sul pannello operativo.

Se nella schermata viene visualizzato un elenco di documenti quando si preme 

I documenti sono stati acquisiti e sono in attesa di elaborazione. Utilizzare /  per selezionare il documento da annullare.

COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06F

Indicazione di impostazioni dettagliate
In questa sezione vengono descritte le impostazioni disponibili per la scansione dei documenti, che comprendono la definizione dei
formati di file nei quali i documenti vengono convertiti e la regolazione della densità per migliorare l'aspetto dei documenti digitalizzati,
nonché le impostazioni di base quali l'indicazione dell'orientamento del documento o le dimensioni di scansione.

Configurazione del formato di
scansione

Selezione di un formato di file Regolazione della densità

Indicazione dell'orientamento del
documento

Selezione del tipo di documento Scansione di documenti fronte-
retro (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regolazione della nitidezza Regolazione del bilanciamento
fra dimensione del file e qualità
dell'immagine

Impostazione dei valori gamma



0CC4-06H

Configurazione del formato di scansione

È possibile specificare il formato di scansione dei documenti.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB <Formato scansione>  Selezionare il
formato del documento 

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06J

Selezione di un formato di file

È possibile selezionare fra quattro formati di file nei quali i documenti sono convertiti: <PDF>, <PDF
(Compresso)>, <TIFF>  e <JPEG> . I documenti digitalizzati sono convertiti nel formato di file specificato qui
e successivamente inviati alle destinazioni specificate.

Non disponibile quando si inviano e-mail

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Formato file>  Selezionare un
formato di file 

NOTA
<PDF (Compresso)> comprime foto e illustrazioni di documenti maggiormente rispetto a <PDF>. Le dimensioni del file saranno
minori, ma la qualità delle immagini di alcuni documenti o il numero di documenti digitalizzabili contemporaneamente potrebbe
essere minore. Se si seleziona <PDF (Compresso)>, sarà possibile specificare il livello di compressione.
Per la risoluzione di ciascun formato di file, vedere Specifiche per la scansione su cartelle condivise (Solo MF8580Cdw
/ MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Impostazioni dettagliate per <PDF (Compresso)>

* *

*

 <Impostazioni scansione>  <Impostazioni immagine file di output>  <Livello qualità
immagine PDF (Compresso)>  Selezionare il tipo di documento  Specificare le impostazioni 

<Livello immagine nel modo Testo/Foto o Foto>
Selezionare quando si esegue la scansione di documenti che contengono fotografie.

<Livello immagine nel modo Testo>
Selezionare quando si esegue la scansione di documenti che contengono solo testo.

<Priorità dimensione dati>
Le dimensioni dati sono molto compresse e ridotte, ma la qualità dell'immagine è bassa.

<Normale>
Il rapporto di compressione e la qualità dell'immagine sono regolate su un'impostazione intermedia fra <Priorità
dimensione dati> e <Priorità qualità immagine>.

<Priorità qualità immagine>
La qualità dell'immagine migliora, ma il rapporto di compressione dei dati si riduce e le dimensioni dati aumentano.



COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06K

Regolazione della densità

È possibile regolare la densità della scansione se il testo o le immagini in un documento sono troppo chiari o
scuri.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Densità>  Regolare la densità 
<Applica>

<–>
Riduce la densità.

<+>
Aumenta la densità.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Regolazione della nitidezza



0CC4-06L

Indicazione dell'orientamento del documento

È possibile specificare l'orientamento verticale o orizzontale.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Orientamento originale> 
Selezionare l'orientamento del documento 

<Verticale>
Selezionare per i documenti con orientamento verticale.

<Orizzontale>
Selezionare per i documenti con orientamento orizzontale.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06R

Selezione del tipo di documento

È possibile selezionare la qualità dell'immagine per la scansione in funzione del tipo di documento, ad esempio
documenti di solo testo, documenti con diagrammi e grafica o foto di riviste.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Tipo originale>  Selezionare il tipo
di documento 

<Testo>
Adatto quando si esegue la scansione di documenti che contengono solo testo.

<Testo/Foto>
Adatto quando si esegue la scansione di documenti che contengono testo e foto.

<Foto>
Adatto quando si esegue la scansione di documenti contenenti foto stampate, ad esempio, opuscoli o riviste.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06S

Scansione di documenti fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

La macchina può acquisire automaticamente i lati anteriore e posteriore dei documenti nell'alimentatore.

IMPORTANTE
La macchina non è in grado di eseguire automaticamente la scansione di entrambi i lati dei documenti quando questi sono
posizionati sul vetro di lettura.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Originale fronte-retro>  Selezionare
<Tipo libro> o <Tipo calendario> 

<Tipo libro>
Selezionare per documenti le cui immagini sui lati anteriore e posteriore hanno la stessa direzione.

<Tipo calendario>
Selezionare per documenti le cui immagini sui lati anteriore e posteriore hanno direzioni opposte.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



0CC4-06U

Regolazione della nitidezza

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine prima dell'invio. Aumentare la nitidezza per ottenere righe e
testo sfocati più precisi o diminuire la nitidezza per migliorare l'aspetto di foto di riviste.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Nitidezza>  Regolare la nitidezza 
<Applica>

<–>
Riduce la nitidezza e genera un'immagine più sfumata.
Esempio: se si desidera migliorare l'aspetto di foto di riviste

<+>
Aumenta la nitidezza dell'immagine.
Esempio: se si desidera rendere più nitido testo e righe scritti con una matita

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Regolazione della densità



0CC4-06W

Regolazione del bilanciamento fra dimensione del file e qualità dell'immagine

I documenti acquisiti sono convertiti nei formati di file specificati ed è possibile specificare il rapporto di
compressione. <Piccola: Priorità memoria> offre un rapporto di compressione superiore al normale per creare
file di più piccoli con una minore qualità dell'immagine. Invece <Grande: Priorità qualità immagine> riduce il
rapporto di compressione rispetto al normale creando file più grandi con migliore qualità dell'immagine.

 Specificare le destinazioni o connettere il dispositivo di memoria USB  <Dimensione dati>  Specificare
l'impostazione  < >

<Piccola: Priorità memoria>
Le dimensioni dati sono molto compresse e ridotte, ma la qualità dell'immagine diventa bassa.

<Standard>
Il rapporto di compressione e la qualità dell'immagine sono regolate su un'impostazione intermedia fra <Piccola: Priorità memoria>
e <Grande: Priorità qualità immagine>.

<Grande: Priorità qualità immagine>
La qualità dell'immagine migliora, ma il rapporto di compressione dei dati si riduce e le dimensioni dati aumentano.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Selezione di un formato di file



0CC4-06X

Impostazione dei valori gamma

I documenti acquisiti sono convertiti nei formati di file specificati ed è possibile specificare i valori gamma da
applicare al documento. È possibile specificare lo stesso valore gamma del monitor che verrà utilizzato per la
visualizzazione dei file convertiti, in modo da visualizzare i file con una luminosità fedele a quella dei
documenti originali.

NOTA
Per il valore gamma di un monitor, consultare il manuale di istruzioni fornito con tale monitor.

 <Impostazioni scansione>  <Impostazioni immagine file di output>  <Valore gamma TX YCbCr> 
 Selezionare il valore gamma 

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Selezione di un formato di file



0CC4-06Y

Indicazione delle destinazioni (e-mail/cartella condivisa) (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)
È possibile specificare le destinazioni selezionandole dalla Rubrica o tramite i tasti numerici. Per utilizzare la Rubrica è necessario
registrare preventivamente le destinazioni nella Rubrica stessa. È inoltre possibile specificare destinazioni utilizzate in precedenza. Se
nell'ufficio è installato un server LDAP, è inoltre possibile specificare le destinazioni nel server.

Indicazione tramite tasti
numerici (E-mail)

Indicazione dalla Rubrica Indicazione delle destinazioni
utilizzate in precedenza

Indicazione delle destinazioni in
un server LDAP (e-mail)

NOTA

Quando si specificano le destinazioni per le e-mail.

È possibile specificare destinazioni multiple, comprese le destinazioni Cc/Ccn, analogamente all'invio delle normali e-mail. Le
destinazioni possono essere specificate mediante la Rubrica o un server LDAP. Per specificare le destinazioni come indirizzi Cc o
Ccn, è necessario utilizzare la Rubrica.

Quando si specificano le destinazioni per le cartelle condivise

Non è possibile specificare destinazioni utilizzando tasti numerici o un server LDAP. Inoltre, è possibile specificare solo una
destinazione alla volta.

SUGGERIMENTI per migliorare la protezione
Se si desidera limitare le destinazioni disponibili a quelle nella Rubrica, nel server LDAP o a quelle specificate in precedenza:

Limitazione delle destinazioni disponibili
Se si desidera disabilitare l'indicazione delle destinazioni specificate in precedenza:

Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate

COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)



0CC4-070

Indicazione tramite tasti numerici (E-mail)

Utilizzare i tasti numerici sul pannello operativo per specificare le destinazioni.

IMPORTANTE
Quando <Restrizioni nuove destinazioni> è impostato su <On>, non è possibile utilizzare i tasti numerici per specificare le
destinazioni.

Limitazione delle destinazioni disponibili

NOTA
È possibile utilizzare i tasti numerici solo quando si specifica la prima destinazione. Se si desidera specificare altre destinazioni,
utilizzare la Rubrica o un server LDAP. Per specificare le destinazioni come indirizzi Cc o Ccn, è necessario utilizzare la Rubrica.

Indicazione dalla Rubrica
Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (e-mail)

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <E-mail>, quindi premere .

Immettere la destinazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Premendo <A/a/12> si alternano le modalità di inserimento.
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)

COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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0CC4-071

Indicazione dalla Rubrica

La Rubrica consente di specificare una destinazione selezionandola da un elenco di destinazioni registrate o
tramite ricerca per nome delle destinazioni con i nomi dei destinatari. È inoltre possibile specificare
direttamente una destinazione immettendo un numero di tre cifre (numero a selezione codificata) assegnato a
una destinazione.

Selezione delle destinazioni dalla Rubrica
Selezione delle destinazioni direttamente immettendo numeri a selezione codificata

NOTA
Prima di utilizzare questa funzionalità, occorre registrare le destinazioni nella Rubrica.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Premere .

Utilizzare / per selezionare <E-mail> o <Windows (SMB)>, quindi premere .

Se si seleziona <Windows (SMB)>, andare al passo 4.

Premere .

È inoltre possibile utilizzare / per selezionare <Specifica da rubrica> sullo schermo, quindi premere .
Se viene visualizzata la schermata <Tipo>, selezionare <A>, <Cc> o <Ccn> come tipo di destinazione e premere .

Utilizzare / per selezionare una scheda.

<Tut.>
Visualizza tutte le destinazioni registrate nella Rubrica. Per i contrassegni all'interno delle destinazioni, vedere le spiegazioni di
seguito.

< >
Visualizza un elenco di destinazioni registrate nei Preferiti.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> a <YZ>
Visualizza le destinazioni con nomi dei destinatari che iniziano con le lettere corrispondenti a quelle della scheda selezionata.

Selezione delle destinazioni dalla Rubrica
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< >
Visualizza le destinazioni per i fax. Per specificare le destinazioni con questa scheda, vedere Indicazione dalla Rubrica
(Fax).

< >
Visualizza le destinazioni per le e-mail.

< >
Visualizza le destinazioni per le cartelle condivise.

< >
Visualizza un elenco di destinazioni registrate in Selezione di gruppo. Questa funzione non è disponibile quando si esegue la
scansione di documenti in cartelle condivise.

Utilizzare / per selezionare una destinazione, quindi premere .

NOTA:
Se si desidera specificare più destinazioni (e-mail)
Ripetere i passi da 3 a 5. È possibile specificare fino a 100 destinazioni.

Per eliminare le destinazioni (e-mail)

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .
Se sono state specificate destinazioni in Selezione gruppo al passo 2, <Numero di destinazioni> viene
visualizzato sullo schermo. Se si seleziona questa voce e si preme  vengono visualizzate le destinazioni
dettagliate in Selezione gruppo.

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .
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Premere .

Premere (Selezione codificata).

È inoltre possibile utilizzare / per selezionare <Specifica da selezione codificata> sullo schermo, quindi premere .

Con i tasti numerici, immettere un numero di tre cifre (da 001 a 181).
Se si immettono caratteri errati, premere . (Premere per eliminare ciascun carattere uno a uno; tenere premuto per
cancellare tutti i caratteri in una volta.)

NOTA:
Se viene visualizzata una schermata di conferma
Quando <Conferma TX selezione codificata> è impostato su <On>, viene visualizzata una schermata contenente la destinazione e
il nome del numero. (Per Selezione gruppo, vengono visualizzati nome e numero di destinazione.) Controllare il contenuto e se è
tutto corretto, selezionare <OK>, quindi premere . Per specificare un'altra destinazione, selezionare <Annulla>, premere ,
quindi reinserire un numero a tre cifre. Visualizzazione delle destinazioni nella Rubrica

Se si desidera specificare più destinazioni (e-mail)
Ripetere i passi da 2 a 3. È possibile specificare fino a 100 destinazioni.

Per eliminare le destinazioni (e-mail)

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

Selezione delle destinazioni direttamente immettendo numeri a selezione codificata

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .
Se sono state specificate destinazioni in Selezione gruppo al passo 2, <Numero di destinazioni> viene
visualizzato sullo schermo. Se si seleziona questa voce e si preme  vengono visualizzate le destinazioni
dettagliate in Selezione gruppo.
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COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .



0CC4-072

Indicazione delle destinazioni utilizzate in precedenza

È possibile selezionare una destinazione tra le tre più utilizzate in precedenza. Quando si specifica una
destinazione utilizzata in precedenza, la macchina configura, per praticità, le stesse impostazioni di scansione,
ad esempio per la densità, utilizzate per l'ultimo invio di documenti a tale destinazione.

IMPORTANTE
Quando <Restriz. ritrasmiss.da registro> è impostato su <On>, non è possibile utilizzare questa funzionalità.

Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate
Se si spegne la macchina o si imposta <Restrizioni nuove destinazioni> su <On> si eliminano le ultime destinazioni
disattivando questa funzionalità. Limitazione delle destinazioni disponibili

NOTA
Quando si specifica una destinazione con questa funzionalità, vengono eliminate eventuali destinazioni già specificate.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni precedenti>, quindi premere .

Selezionare una destinazione, quindi premere .

La destinazione selezionata e le relative impostazioni di scansione vengono specificate.

COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

1
2

3



0CC4-073

Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (e-mail)

Se nell'ufficio è installato un server LDAP, è possibile utilizzare le destinazioni ivi registrate. Per specificare le
destinazioni, accedere al server LDAP tramite la macchina e cercare una destinazione.

NOTA
Occorre prima specificare le impostazioni di connessione al server LDAP.

Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Specifica da server LDAP>, quindi premere .

Selezionare il server LDAP in uso, quindi premere .

Selezionare i criteri di ricerca, quindi premere .
Nomi delle persone, numeri di fax, indirizzi e-mail, nomi di organizzazioni e di divisione sono criteri disponibili per la ricerca delle
destinazioni. È possibile specificare più criteri di ricerca contemporaneamente.

Specificare i criteri di ricerca utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
La schermata seguente mostra un esempio quando viene selezionato <Nome> al passo 4 per cercare un nome proprio.

Premendo <A/a/12> si alternano i modi di inserimento (tranne che per la ricerca per numero di fax).
Per specificare più criteri di ricerca, ripetere i passi 4 e 5.

Selezionare <Metodo di ricerca>, quindi premere .
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Selezionare il metodo di ricerca, quindi premere .

<Utilizzo di tutte le condizioni indicate>
Cerca e visualizza le destinazioni corrispondenti ai criteri di ricerca specificati ai passi 4 e 5.

<Utilizzo di alcune condizioni indicate>
Tutte le destinazioni che rispettano uno dei criteri di ricerca specificati ai passi 4 e 5 vengono visualizzate come risultati della
ricerca.

Premere <Avvio ricerca>.

Vengono visualizzate le destinazioni corrispondenti ai criteri di ricerca.
NOTA:
Se viene visualizzata la schermata di autenticazione quando si preme <Avvio ricerca>, immettere il nome utente della macchina e
la password registrati nel server LDAP, quindi premere <Applica>. Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Selezionare una destinazione, quindi premere <Applica>.
È possibile registrare fino a 10 destinazioni.

Per cercare una destinazione utilizzando altri criteri di ricerca, ripetere i passi da 2 a 9.
NOTA:

Se è già stata specificata una destinazione con i tasti numerici, è possibile specificare fino a nove destinazioni con un server
LDAP.
Non è possibile specificare le destinazioni selezionate come indirizzi Cc o Ccn.

Per eliminare le destinazioni

Se si specificano più destinazioni, è possibile eliminare quelle che non servono.

1 Selezionare <Conferma/Modifica destinazione>, quindi premere .

2 Selezionare una destinazione da eliminare, quindi premere .

7

8

9



COLLEGAMENTI

Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

3 Premere <Azzera destin.>, selezionare <Sì>, quindi premere .

NOTA

Se si desidera eliminare le destinazioni in modo semplice e rapido senza visualizzare un elenco
di destinazioni

Prima di selezionare <Conferma/Modifica destinazione> al passo 1, è possibile premere /  per passare alle
destinazioni specificate. Visualizzare la destinazione da eliminare, quindi premere .



0CC4-068

Modifica delle impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite sono quelle visualizzate quando si accende la macchina o quando si preme . Se si modificano le
impostazioni predefinite in base alle operazioni effettuate con maggiore frequenza, è possibile eliminare la necessità di configurare le
stesse impostazioni ogni volta che si esegue la scansione.

Memoria USB

 <Impostazioni scansione>  <Impostazioni memoria USB>  <Variazione impostazioni predefinite> 
Selezionare la voce di impostazione  Modificare il valore predefinito della voce selezionata  <Applica> 

Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

e-mail

 <Impostazioni scansione>  <Impostazioni funzione TX>  <Variazione impostazioni predefinite> 
<E-mail>  Selezionare l'impostazione  Modificare il valore predefinito della voce selezionata <Applica> 

Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

Cartella condivisa

 <Impostazioni scansione>  <Impostazioni funzione TX>  <Variazione impostazioni predefinite> 
<Windows (SMB)>  Selezionare l'impostazione  Modificare il valore predefinito della voce selezionata 
<Applica> 



Impostazione
Selezionare la voce che si desidera impostare e modificare il valore predefinito.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Indicazione di impostazioni dettagliate
Impostazioni scansione
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Verifica del registro per i documenti inviati (e-mail/cartella condivisa) (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
I registri per le e-mail inviate o per i documenti acquisiti su cartelle condivise possono essere verificati in un elenco.

IMPORTANTE
Quando <Visualizzazione registro lavori> è impostato su <Off>, non è possibile controllare i registri per i documenti inviati.

Visualizzazione registro lavori

Premere (Monitoraggio stato).

Utilizzare / per selezionare <Lavoro TX>, quindi premere .

Selezionare <Registro lavori>, quindi premere .

Viene visualizzato un elenco dei documenti inviati.

Selezionare il documento di cui si desidera controllare le informazioni dettagliate, quindi premere .

Verificare le informazioni dettagliate relative al documento selezionato.

COLLEGAMENTI

Rapporto risultato TX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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0CC4-07K

Rete
La macchina è stata progettata per un utilizzo flessibile in diversi contesti e include tecnologie avanzate oltre a caratteristiche basilari di
rete. La macchina è stata anche progettata per essere comoda e semplice da utilizzare. Procedere un passo alla volta all'installazione
della rete.

Connessione al computer/Visualizzazione delle impostazioni di rete della macchina

Connessione a una rete Visualizzazione delle impostazioni di rete

Configurazione o preparazione per le funzioni di stampa/fax PC/scanner

Configurazione della macchina per la
stampa o l'invio di fax da computer

Configurazione della macchina per la scansione su e-mail o cartelle
condivise (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Personalizzazione della macchina per un utilizzo migliore della rete

Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete



0CC4-07L

Connessione a una rete
Quando si collega la macchina a una LAN wireless o cablata è necessario impostare un indirizzo IP univoco per la rete selezionata.
Selezionare "wireless" o "cablata" in funzione dell'ambiente di comunicazione e dei dispositivi di rete ( Connessione al computer). Per
impostazioni specifiche dell'indirizzo IP, contattare il fornitore di accesso a Internet o l'amministratore di rete.

IMPORTANTE
Se la macchina è collegata a una rete non protetta, terze parti potrebbero entrare in possesso di informazioni personali.

NOTA
La macchina non può essere collegata contemporaneamente a una rete LAN cablata e a una LAN wireless.
Cavo LAN o router non sono inclusi con la macchina. Procurarseli all'occorrenza.
Per ulteriori informazioni su dispositivi di rete vedere i manuali di istruzione dei dispositivi o contattare il produttore.

Prima di iniziare

Seguire i passi per collegare la macchina a una rete.

Verificare le impostazioni del computer.

Assicurarsi che il computer sia connesso correttamente alla rete. Per ulteriori informazioni vedere i manuali di
istruzione dei dispositivi in uso o contattare i produttori.
Assicurarsi che le impostazioni di rete siano state completate sul computer. Se la rete non è correttamente
impostata non sarà possibile utilizzare la macchina su una rete, anche eseguendo il resto della procedura.
NOTA:

In base alla rete, potrebbe essere necessario cambiare le impostazioni del metodo di comunicazione (half-
duplex/full-duplex) o del tipo di Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) ( Configurazione impostazioni
Ethernet). Per ulteriori informazioni contattare il fornitore di accesso a Internet o l'amministratore di rete.
Per controllare l'indirizzo MAC della macchina, vedere Visualizzazione dell'indirizzo MAC.
Per collegarla a una rete IEEE 802.1X, vedere Configurazione autenticazione IEEE 802.1X

Selezionare LAN cablata o wireless.

Selezione di LAN cablata o LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Collegarsi a una LAN cablata o wireless.

Continuare con la sezione corrispondente all'impostazione selezionata al passo 2.

Connessione a una LAN cablata

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)



Impostare l'indirizzo IP, se necessario.

Questo passo è necessario quando si desidera assegnare uno specifico indirizzo IP alla macchina o modificare il
protocollo di indirizzamento dinamico IP dal DHCP predefinito.

Impostazione indirizzi IP



0CC4-07R

Selezione di LAN cablata o LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Dopo aver scelto di collegare la macchina al computer con una LAN wireless o cablata ( Connessione al computer) selezionare LAN
cablata o LAN wireless dal pannello operativo. Notare che se si modificano le impostazioni da <LAN cablata> a <LAN wireless> o
viceversa, potrebbe essere necessario disinstallare i driver MF installati sul computer e reinstallarli (Guida di Installazione MF Driver).

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Selezione LAN cablata/wireless>, quindi premere .

Selezionare <LAN cablata> o <LAN wireless>, quindi premere .

Premere .

COLLEGAMENTI

Connessione a una rete
Connessione a una LAN cablata
Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
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0CC4-07S

Connessione a una LAN cablata
Collegare la macchina al computer tramite un router. Utilizzare un cavo LAN per collegare la macchina al router.

Collegare un cavo LAN.
Collegare la macchina a un router utilizzando un cavo LAN.
Inserire il connettore fino a udire un clic.

Attendere circa 2 minuti.
Durante l'attesa, l'indirizzo IP viene impostato automaticamente.

NOTA:
È possibile impostare manualmente l'indirizzo IP. Impostazione indirizzi IP

COLLEGAMENTI

Connessione a una rete

1

2



0CC4-07U

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
I router wireless (o punti di accesso) collegano la macchina al computer attraverso onde radio. Se il router wireless è dotato di Wi-Fi
Protected Setup (WPS) la configurazione della rete è automatica e semplice. Se i dispositivi di rete non supportano la configurazione
automatica o se si desidera specificare in dettaglio le impostazioni di autenticazione e crittografia, è necessario impostare manualmente la
connessione. Controllare che il computer sia collegato correttamente alla rete.

Impostazioni di connessione utilizzando WPS
Impostazione manuale della connessione

IMPORTANTE

Rischio di fuga di informazioni

L'utilizzo di una connessione LAN wireless è a propria discrezione e può comportare rischi. Se la macchina è collegata a una rete
non protetta, terze parti potrebbero entrare in possesso di informazioni personali perché le onde radio usate dalle comunicazioni
wireless possono estendersi nelle vicinanze, anche oltre le pareti.

Protezione LAN wireless

La protezione LAN wireless supportata dalla macchina è elencata di seguito. Per la compatibilità della protezione wireless del
router wireless vedere il manuale di istruzioni dei dispositivi di rete o contattare il produttore.

WEP 128 (104)/64 (40) bit
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

NOTA

Dispositivi necessari per la connessione ad una LAN wireless

Il router wireless non è incluso con la macchina. Procurarselo all'occorrenza.
Il router wireless deve essere conforme con IEEE 802.11b/g/n ed essere in grado di comunicare con un'ampiezza di banda di
2,4 GHz. Per ulteriori informazioni vedere il manuale fornito con i dispositivi di rete o contattare il produttore.

Usando WPS sono disponibili due modalità: modalità pulsante e modalità codice PIN.

Modalità pulsante

Sulla confezione del router wireless, cercare il simbolo WPS illustrato. Controllare inoltre che sia presente un pulsante WPS sul dispositivo
di rete. Impostazione della connessione usando la modalità pulsante WPS

Modalità codice PIN

Alcuni router WPS non supportano la modalità pulsante. Se sulla confezione o nei manuali di istruzioni del dispositivo di rete è indicata la
modalità codice PIN WPS, impostare la connessione inserendo il codice PIN. Impostazione della connessione usando la modalità
codice PIN WPS

Impostazioni di connessione utilizzando WPS



NOTA
Se il router wireless è impostato per l'uso dell'autenticazione WEP, potrebbe non essere possibile configurare la connessione con
WPS.

Quando si imposta manualmente una connessione wireless è possibile selezionare un router wireless o immettere manualmente le
informazioni necessarie. A prescindere dal metodo, controllare di disporre delle informazioni necessarie all'impostazione, inclusi [SSID] e
chiave di rete ( Verifica di SSID e chiave di rete).

Selezione di un router wireless

Selezionare questa opzione di impostazione se è necessario impostare manualmente la connessione e si desidera completare rapidamente
l'impostazione. Impostazione della connessione selezionando un router wireless

Inserimento manuale delle informazioni di impostazione

Se si desidera specificare in dettaglio le impostazioni di sicurezza, come quelle di autenticazione e di crittografia, immettere manualmente
SSID e chiave di rete per impostare la connessione. Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

COLLEGAMENTI

Connessione a una rete
Selezione di LAN cablata o LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Impostazione manuale della connessione



0CC4-07W

Impostazione della connessione usando la modalità pulsante WPS
Se il router wireless supporta la modalità pulsante WPS, è possibile configurare una connessione con facilità con un pulsante WPS.

IMPORTANTE
L'utilizzo del router wireless può variare a seconda del dispositivo. Per informazioni, vedere i manuali di istruzione dei dispositivi di
rete.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni LAN wireless>, quindi premere .
Se viene visualizzato il messaggio <Si vuole abilitare la LAN wireless?>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Leggere il messaggio visualizzato, quindi premere .

Selezionare <Modo pulsante WPS>, quindi premere .

Selezionare <Sì>, quindi premere .

Premere e mantenere premuto il pulsante WPS sul router wireless.
Premere il pulsante entro 2 minuti dopo aver premuto al passo 6.

In funzione del dispositivo di rete potrebbe essere necessario premere e mantenere premuto il pulsante per 2 o più secondi. Per
informazioni, vedere il manuale di istruzione del dispositivo di rete.

NOTA:
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione
Premere e tornare al passo 5.

Verificare che l'indicatore Wi-Fi stia lampeggiando sul pannello operativo.
L'indicatore Wi-Fi lampeggia quando viene rilevato un router wireless.
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Quando l'impostazione è completata viene visualizzata la schermata successiva e dopo circa 2 secondi l'indicatore Wi-Fi si
illumina.

Attendere circa 2 minuti affinché le impostazioni dell'indirizzo IP della macchina siano completate.
IMPORTANTE:
Intensità segnale
Quando sono disponibili per la connessione più router wireless, la macchina si collega al dispositivo con il segnale più intenso.
L'intensità del segnale viene misurata dal RSSI (Received Signal Strenght Indication, Indicazione dell'intensità segnale ricevuto).

NOTA

Riduzione del consumo di energia

È possibile impostare la macchina per avviare il <Modo risparmio energetico> in base ai segnali emessi dal router wireless.
Modo risparmio energetico

Se l'indirizzo IP della macchina è cambiato

In ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina può cambiare automaticamente. Se ciò accade, la connessione viene mantenuta a
patto che la macchina e il computer appartengano alla stessa sottorete.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Impostazione della connessione usando la modalità codice PIN WPS
Se il router wireless supporta la modalità codice PIN WPS, generare un codice PIN con la macchina e registrare il codice sul dispositivo di
rete.

IMPORTANTE
L'utilizzo del router wireless può variare a seconda del dispositivo. Per informazioni, vedere i manuali di istruzione dei dispositivi di
rete.

Da computer

Accedere al router wireless da un computer e visualizzare la schermata per l'immissione di un codice PIN
WPS.

Per ulteriori informazioni, vedere i manuali di istruzione per il dispositivo di rete.

Dal pannello operativo

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni LAN wireless>, quindi premere .
Se viene visualizzato il messaggio <Si vuole abilitare la LAN wireless?>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Leggere il messaggio visualizzato, quindi premere .

Selezionare <Modo Codice PIN WPS>, quindi premere .

Selezionare <Sì>, quindi premere .
Viene generato un codice PIN.

Da computer

Registrare il codice PIN generato sul router wireless.
Registrare il codice PIN nella schermata di installazione visualizzata al passo 1.
Il codice PIN deve essere registrato entro 10 minuti dalla pressione di  al passo 7.

NOTA:
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione
Premere e ritornare al passo 6.
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Dal pannello operativo

Verificare che l'indicatore Wi-Fi lampeggi sul pannello operativo.
L'indicatore Wi-Fi lampeggia quando viene rilevato un router wireless.

Quando l'impostazione è completata viene visualizzata la schermata successiva e dopo circa 2 secondi l'indicatore Wi-Fi si
illumina.

Attendere circa 2 minuti affinché le impostazioni dell'indirizzo IP della macchina siano completate.
IMPORTANTE:
Potenzadel segnale
Quando sono disponibili per la connessione più router wireless, la macchina si collega al dispositivo con il segnale più intenso.
L'intensità del segnale viene misurata dal RSSI (Received Signal Strenght Indication, Indicazione dell'intensità segnale ricevuto).

NOTA

Riduzione del consumo di energia

È possibile impostare la macchina per avviare il <Modo risparmio energetico> in base ai segnali emessi dal router wireless.
Modo risparmio energetico

Se l'indirizzo IP della macchina è cambiato

In ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina può cambiare automaticamente. Se ciò accade, la connessione viene mantenuta a
patto che la macchina e il computer appartengano alla stessa sottorete.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Impostazione della connessione selezionando un router wireless
È possibile cercare i router wireless (o punti di accesso) disponibili per la connessione e selezionarne uno dal display della macchina. Per
la chiave di rete, inserire una chiave WEP o TKIP. Prima di selezionare un router wireless, verificare e annotare le informazioni necessarie
all'impostazione, inclusi SSID e chiave di rete ( Verifica di SSID e chiave di rete).

NOTA

Impostazioni di protezione

Se la connessione wireless è stata impostata selezionando un router wireless, il metodo di autenticazione WEP è impostato su
<Sistema aperto> o il metodo di crittografia WPA/WPA2 su <Autom.>(AES-CCMP o TKIP). Se si desidera selezionare <Chiave
condivisa> per l'autenticazione WEP o <AES-CCMP> per la crittografia WPA/WPA2 è necessario impostare la connessione
utilizzando il metodo di immissione manuale ( Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate).

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni LAN wireless>, quindi premere .
Se viene visualizzato il messaggio <Si vuole abilitare la LAN wireless?>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Leggere il messaggio visualizzato, quindi premere .

Selezionare <Impostazioni SSID>, quindi premere .

Selezionare <Selezione punto di accesso>, quindi premere .
La macchina inizierà la ricerca di router wireless disponibili.

NOTA:
Se viene visualizzato <Punto di accesso non trovato.>
Vedere Quando viene visualizzato un messaggio di errore.

Selezionare un router wireless, quindi premere .
Selezionare il router il cui SSID corrisponde a quello annotato.

NOTA:
Visualizzazione dei dettagli delle impostazioni di protezione
Selezionare un router wireless, quindi premere <Dettagli>. Per ritornare alla schermata precedente, premere (Indietro).
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Se il router wireless non viene trovato
Verificare che la macchina sia correttamente installata e pronta per la connessione alla rete. Problemi di
installazione/impostazioni

Immettere la chiave di rete annotata.
Immettere la chiave di rete utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Immissione di testo

WEP WPA-PSK o WPA2-PSK

Selezionare <Sì>, quindi premere .

NOTA:
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione
Premere , verificare che la chiave di rete sia corretta e tornare al passo 5.

Verificare che l'indicatore Wi-Fi lampeggi sul pannello operativo.
L'indicatore Wi-Fi lampeggia quando viene rilevato un router wireless.

Quando l'impostazione è completata viene visualizzata la schermata successiva e dopo circa 2 secondi l'indicatore Wi-Fi si
illumina.

Attendere circa 2 minuti affinché le impostazioni dell'indirizzo IP della macchina siano completate.
IMPORTANTE:
Intensità segnale
Quando sono disponibili per la connessione più router wireless, la macchina si collega al dispositivo con il segnale più intenso.
L'intensità del segnale viene misurata dal RSSI (Received Signal Strenght Indication, Indicazione dell'intensità segnale ricevuto).

NOTA

Riduzione del consumo di energia

È possibile impostare la macchina per avviare il <Modo risparmio energetico> in base ai segnali emessi dal router wireless.
Modo risparmio energetico

Se l'indirizzo IP della macchina è cambiato
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In ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina può cambiare automaticamente. Se ciò accade, la connessione viene mantenuta a
patto che la macchina e il computer appartengano alla stessa sottorete.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate
Se si desidera specificare le impostazioni di protezione nel dettaglio o non è possibile stabilire la connessione wireless utilizzando le altre
procedure, immettere manualmente tutte le informazioni necessarie alla connessione LAN wireless. Prima di specificare le impostazioni
dettagliate, verificare e annotare le informazioni necessarie, inclusi SSID, chiave di rete e protocolli di protezione wireless ( Verifica di
SSID e chiave di rete).

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni LAN wireless>, quindi premere .
Se viene visualizzato il messaggio <Si vuole abilitare la LAN wireless?>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Leggere il messaggio visualizzato, quindi premere .

Selezionare <Impostazioni SSID> <Immissione manuale>.

Immettere il valore SSID annotato e premere <Applica>. Immissione di testo

Specificare le impostazioni di protezione basate sulle informazioni annotate.
Se non occorre specificare le impostazioni di sicurezza, selezionare <Nessuna>, quindi premere .

Utilizzo di WEP

1 Selezionare <WEP>, quindi premere .

2 Selezionare un metodo di autenticazione, quindi premere .

<Sistema aperto>
Imposta l'autenticazione aperta del sistema, indicata come "autenticazione aperta."

<Chiave condivisa>
Utilizza la chiave WEP come password.

NOTA:
Quando viene selezionato <Sistema aperto>
Quando si collega a una LAN wireless la macchina rileva un errore di autenticazione se la chiave di autenticazione
condivisa è impostato sul router wireless. Se ciò accade, la macchina modifica automaticamente l'impostazione su
<Chiave condivisa> e riprova a connettersi.

3 Selezionare <Modifica chiave WEP>, quindi premere .
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Utilizzo di WPA-PSK o WPA2-PSK

Selezionare <Sì>, quindi premere .

4 Selezionare la chiave WEP (da 1 a 4) che si desidera modificare e premere .
Possono essere registrati fino a quattro codici WEP.

5 Immettere la chiave di rete annotata.
Immettere la chiave di rete utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>. Immissione di testo

6 Selezionare <Selezione chiave WEP>, quindi premere .

7 Selezionare la chiave WEP modificata e premere .

1 Selezionare <WPA/WPA2-PSK>, quindi premere .

2 Selezionare un metodo di crittografia, quindi premere .

<Autom.>
Imposta la macchina per selezionare automaticamente AES-CCMP o TKIP in modo che corrisponda
all'impostazione del router wireless.

<AES-CCMP>
Imposta AES-CCMP come metodo di crittografia.

3 Immettere la chiave di rete annotata.
Immettere la chiave di rete utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>. Immissione di testo

8



NOTA:
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione
Premere , verificare che le impostazioni specificate siano corrette e tornare al passo 5.

Verificare che l'indicatore Wi-Fi lampeggi sul pannello operativo.
L'indicatore Wi-Fi lampeggia quando viene rilevato un router wireless.

Quando l'impostazione è completata viene visualizzata la schermata successiva e dopo circa 2 secondi l'indicatore Wi-Fi si
illumina.

Attendere circa 2 minuti affinché le impostazioni dell'indirizzo IP della macchina siano completate.
IMPORTANTE:
Potenza del segnale
Quando sono disponibili per la connessione più router wireless, la macchina si collega al dispositivo con il segnale più intenso.
L'intensità del segnale viene misurata dal RSSI (Received Signal Strenght Indication, Indicazione dell'intensità segnale ricevuto).

NOTA

Riduzione del consumo di energia

È possibile impostare la macchina per avviare il <Modo risparmio energetico> in base ai segnali emessi dal router wireless.
Modo risparmio energetico

Se l'indirizzo IP della macchina è cambiato

In ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina può cambiare automaticamente. Se ciò accade, la connessione viene mantenuta a
patto che la macchina e il computer appartengano alla stessa sottorete.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

9
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Verifica di SSID e chiave di rete
Quando si imposta manualmente una connessione wireless è necessario specificare SSID e chiave di rete del router wireless. SSID e
chiave di rete possono essere indicati su questi dispositivi di rete. Verificare i dispositivi e annotare le informazioni necessarie prima di
impostare la connessione. Per ulteriori informazioni, vedere i manuali di istruzione dei dispositivi di rete o contattare il produttore.

SSID È un nome assegnato per l'identificazione di una specifica LAN wireless. Altri termini utilizzati per SSID
includono "nome punto di accesso" e "nome rete."

Chiave di rete
Una parola chiave o password utilizzata per la crittografia di dati o l'autenticazione a una rete. Alcuni
altri termini usati per la chiave di rete includono "chiave di crittografia", "chiave WEP", "passphrase
WPA/WPA2" e "chiave già condivisa (PSK)."

Protocolli di protezione
wireless
(autenticazione/crittografia)

Se si configura manualmente una connessione wireless specificando le impostazioni dettagliate, è
necessario specificare le impostazioni di protezione. Verificare le informazioni seguenti:

Tipi di protezione (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
Metodo di autenticazione (Sistema aperto/Chiave condivisa)
Metodo di crittografia (TKIP/AES-CCMP)

Verifica di SSID e chiave di rete da un computer

SSID e chiave di rete possono essere stati modificati. Se non si conosce il valore SSID o la chiave di rete, verificarli tramite Assistente
configurazione wireless Canon MF/LBP incluso nel User Software CD-ROM. Assistente configurazione wireless Canon MF/LBP può essere
utilizzato su un computer collegato a una LAN wireless.

Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].

Fare clic su [Avvia programmi software].

NOTA:
Se non viene visualizzata la schermata precedente Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language]

Fare clic su [Avvia] per [Assistente configurazione wireless Canon MF/LBP].

1
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Leggere l'Accordo di licenza e fare clic su [Yes] per accettare.

Verificare le informazioni visualizzate per il router wireless.
Annotare le informazioni necessarie. Se non si conosce quali informazioni siano necessarie, annotare tutte le informazioni
visualizzate.

NOTA:
Se il router wireless non viene trovato
Fare clic su [Refresh]. Se non accade nulla, verificare che le impostazioni siano configurate correttamente sul computer e sul
router wireless.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

4
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Impostazione indirizzi IP
La connessione della macchina a una rete richiede un indirizzo IP univoco di rete. Sono disponibili due versioni di indirizzi IP: IPv4 e
IPv6. Configurare queste impostazioni in funzione dell'ambiente di rete. Per utilizzare indirizzi IPv6, è necessario configurare
correttamente le impostazioni degli indirizzi IPv4.
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Impostazione indirizzi IPv4

L'indirizzo IPv4 della macchina può essere assegnato automaticamente da un protocollo di indirizzamento IP
dinamico, come DHCP, oppure immesso manualmente. Quando si collega la macchina a una LAN cablata,
verificare che i connettori del cavo LAN siano ben inseriti nelle porte ( Connessione a una LAN cablata). È
possibile verificare la connessione di rete, se necessario.

Impostazione indirizzi IPv4
Verifica della connessione di rete

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni TCP/IP>  <Impostazioni IPv4>  <Impostazioni indirizzo IP>.

Configurare le impostazioni dell'indirizzo IP.

<Acquisizione automatica>
Selezionare per assegnare automaticamente un indirizzo IP tramite un protocollo come DHCP. Quando viene visualizzato
<Acquisizione automatica: On>, l'indirizzamento automatico è abilitato.

<Acquisizione manuale>
Selezionare per configurare le impostazioni dell'indirizzo IP immettendo manualmente un indirizzo IP. Per selezionare questa
opzione <Acquisizione automatica> deve essere impostata su <Off>.

<Controllo impostazioni>
Selezionare quando si desidera visualizzare le impostazioni dell'indirizzo IP correnti.

Assegnazione automatica di un indirizzo IP

1 Selezionare <Acquisizione automatica> <Selezione protocollo>.

2 Selezionare <DHCP>, <BOOTP> o <RARP>, quindi premere .

NOTA:
Se non si desidera utilizzare DHCP/BOOTP/RARP per assegnare un indirizzo IP
Selezionare <Off>. Se si seleziona <DHCP>, <BOOTP> o <RARP> quando questi servizi non sono disponibili, la macchina
sprecherà tempo e risorse di comunicazione nella ricerca di questi servizi nella rete.

3 Verificare che <IP automatico> sia impostato su <On>.
Se è selezionato <Off>, modificare l'impostazione su <On>.

Impostazione indirizzi IPv4
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4 Premere <Applica>.

NOTA:
Indirizzi IP assegnati con DHCP/BOOTP/RARP non tengono conto degli indirizzi ottenuti con Auto IP.

Immissione manuale di un indirizzo IP

1 Verificare che <Acquisizione automatica> sia impostato su <Off>.

Se viene visualizzato <On>, selezionare <Acquisizione automatica>  e impostare sia <Selezione protocollo>, sia
<IP automatico> su <Off>.

2 Selezionare <Acquisizione manuale>, quindi premere .

3 Specificare l'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo gateway (o il gateway predefinito).
Specificare le impostazioni in questo ordine: <Indirizzo IP> <Subnet Mask> <Indirizzo gateway>.
Immettere l'impostazione usando i tasti numerici, quindi premere <Applica> su ciascuna schermata.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Verificare che le impostazioni siano corrette

Verificare che la schermata della IU remota possa essere visualizzata sul computer ( Avvio della IU remota). Se non è
disponibile un computer, è possibile verificare la connessione tramite il pannello operativo ( Verifica della connessione di
rete).

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

<Impostazioni TCP/IP>  <Impostazioni IPv4>  <Comando PING>.

Immettere l'indirizzo IPv4 di un altro dispositivo sulla rete, quindi premere<Applica>.

Se è stata stabilita correttamente una connessione, il risultato è visualizzato come illustrato sopra.

Verifica della connessione di rete

5
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COLLEGAMENTI

Impostazione indirizzi IPv6
Visualizzazione delle impostazioni di rete
Configurazione WINS
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Impostazione indirizzi IPv6

Gli indirizzi IPv6 della macchina possono essere configurati attraverso la IU remota. Prima di impostare
indirizzi IPv6, verificare le impostazioni dell'indirizzo IPv4 ( Visualizzazione delle impostazioni IPv4). È
necessario impostare correttamente i parametri IPv4 per utilizzare gli indirizzi IPv6. Tenere presente che la
funzione di scansione che utilizza il driver dello scanner o MF Toolbox non è disponibile in ambiente IPv6. La
macchina può utilizzare fino a nove dei seguenti indirizzi IPv6:

Tipo
Numero
massimo

disponibile
Descrizione

Indirizzo link-
local 1

Un indirizzo che è valido solo entro una subnet o collegamento e non può essere utilizzato per
comunicare con dispositivi oltre a un router. Un indirizzo link-local viene impostato
automaticamente quando la funzione IPv6 della macchina è abilitata.

Indirizzo
manuale 1

Un indirizzo che viene immesso manualmente. Quando si utilizza questo indirizzo, specificare la
lunghezza del prefisso e l'indirizzo del router predefinito.

Indirizzo
stateless 6

Un indirizzo generato automaticamente tramite l'indirizzo MAC della macchina e il prefisso di rete
definito dal router. Gli indirizzi stateless vengono scartati quando la macchina viene riavviata (o
accesa).

Indirizzo
stateful 1 Un indirizzo che viene ottenuto da un server DHCP usando DHCPv6.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete]  [Impostazioni TCP/IP].

Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni IPv6].
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Selezionare la casella di controllo [Utilizzo IPv6] e configurare le impostazioni necessarie.

[Utilizzo IPv6]
Selezionare la casella di controllo per abilitare l'IPv6 sulla macchina. Quando non si utilizza IPv6, deselezionare la casella di
controllo.

[Indirizzo stateless]
Selezionare la casella di controllo quando si utilizza un indirizzo stateless. Quando non si utilizza un indirizzo stateless,
deselezionare la casella di controllo.

[Utilizzo indirizzo manuale]
Quando si desidera immettere manualmente un indirizzo IPv6, selezionare la casella di controllo e immettere l'indirizzo IP, la
lunghezza del prefisso e l'indirizzo router predefinito nelle caselle di testo corrispondenti.

[Indirizzo IP]
Immettere un indirizzo IPv6. Gli indirizzi che iniziano con "ff" (o indirizzi multicast) non possono essere immessi.

[Lunghezza prefisso]
Immettere un numero che indichi i bit disponibili per l'indirizzo di rete.

[Indirizzo router predefinito]
Specificare l'indirizzo IPv6 del router predefinito, se necessario. Gli indirizzi che iniziano con "ff" (o indirizzi multicast) non possono
essere immessi.

[Utilizzo DHCPv6]
Selezionare la casella di controllo quando si utilizza un indirizzo stateful. Quando non si utilizza DHCPv6, deselezionare la casella di
controllo.

Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.

5
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Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Verificare che le impostazioni siano corrette

Verificare che la schermata della IU remota possa essere visualizzata sul computer tramite l'indirizzo IPv6 della macchina.
Avvio della IU remota

Utilizzo del pannello operativo

È anche possibile accedere alle impostazioni IPv6 da . Impostazioni IPv6

COLLEGAMENTI

Impostazione indirizzi IPv4
Visualizzazione delle impostazioni di rete
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Visualizzazione delle impostazioni di rete
Visualizzazione delle impostazioni IPv4
Visualizzazione delle impostazioni IPv6
Visualizzazione dell'indirizzo MAC
Visualizzazione delle impostazioni e delle informazioni della LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

NOTA
L'indirizzo IP non è configurato correttamente se viene visualizzato come "0.0.0.0".
La connessione della macchina ad un bridge o hub di commutazione può non riuscire anche se l'indirizzo IP è configurato
correttamente. Questo problema può essere risolto impostando un intervallo prima che la macchina inizi la comunicazione.

Impostazione di un tempo di attesa per la connessione a una rete
È possibile stampare un elenco delle impostazioni di rete correnti. Elenco dati utente/Elenco dati gestore sistema

(Monitoraggio stato)  <Informazioni rete>  <IPv4>  Selezionare l'impostazione per visualizzare 

(Monitoraggio stato)  <Informazioni rete>  <IPv6>  Selezionare l'impostazione per visualizzare 

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni driver Ethernet>, quindi premere .

Visualizzazione delle impostazioni IPv4

Visualizzazione delle impostazioni IPv6

Visualizzazione dell'indirizzo MAC

1
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Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni LAN wireless>, quindi premere .
Se viene visualizzato il messaggio <Si vuole abilitare la LAN wireless?>, selezionare <Sì>, quindi premere .

Leggere il messaggio visualizzato, quindi premere .

Selezionare <Informazioni LAN wireless>, quindi premere .

Selezionare l'impostazione da visualizzare e premere .

Visualizzazione di informazioni su WEP e WPA/WPA2-PSK

1 Selezionare <Impostazioni protezione>, quindi premere .

2 Visualizzare le impostazioni di protezione correnti, quindi premere .
Se le impostazioni di protezione non sono configurate viene visualizzato <Nessuna>.

3 Selezionare l'impostazione da visualizzare e premere .

WEP WPA/WPA2-PSK

NOTA:
<Stato LAN wireless> e <Informazioni errore più recente> possono essere visualizzati da  (Monitoraggio stato). Premere 
(Monitoraggio stato) <Informazioni rete> <Informazioni LAN wireless> e selezionare l'impostazione da visualizzare.

COLLEGAMENTI

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Impostazione indirizzi IPv4
Impostazione indirizzi IPv6
Configurazione DNS

Visualizzazione delle impostazioni e delle informazioni della LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
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Configurazione della macchina per la stampa o l'invio di fax da computer
Quando si utilizza la macchina come stampante di rete o macchina per fax da PC, è possibile configurare i protocolli e le porte usate per
la stampa e creare un server di stampa per la macchina. Prima della configurazione della macchina per la stampa o l'invio di fax da un
computer, eseguire le procedure di impostazione base, compresa l'installazione dei driver stampante (Guida di Installazione MF Driver).

NOTA
I protocolli di stampa sono regole per la consegna di dati del documento creati su un computer alla macchina e possono essere
selezionati a seconda dello scopo di stampa o dell'ambiente di rete.
Le porte sono aperture per il passaggio di dati del documento da un computer alla stampante. Impostazioni non corrette delle
porte sono spesso la causa quando i documenti non vengono stampati da un computer in rete.
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Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni WSD
Configurare i protocolli utilizzati per la stampa di documenti da un computer in rete. I protocolli supportati dalla macchina includono LPD,
RAW e WSD (Web Services on Devices).

NOTA
Modificare i numeri porta dei protocolli, vedere Modifica dei numeri di porta.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete]  [Impostazioni TCP/IP].

Configurare i protocolli di stampa.

Configurazione di LPD o RAW

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni stampa LPD] o in [Impostazioni stampa RAW].

2 Configurare le impostazioni in base alle esigenze.
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[Utilizzo stampa LPD]
Selezionare la casella di controllo per stampare con LPD. Quando non si utilizza la stampa LPD, deselezionare la casella di
controllo.

[Utilizzo stampa RAW]
Selezionare la casella di controllo per stampare con RAW. Quando non si utilizza la stampa RAW, deselezionare la casella
di controllo.

3 Fare clic su [OK].

Configurazione WSD

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni WSD].

2 Configurare le impostazioni in base alle esigenze.

[Utilizzo stampa WSD]
Selezionare la casella di controllo per stampare con WSD. Quando non si utilizza la stampa WSD, deselezionare la casella
di controllo.

[Utilizzo esplorazione WSD]
Selezionare la casella di controllo per ottenere informazioni sulla macchina da un computer tramite WSD. La casella di
controllo viene selezionata automaticamente quando la casella di controllo [Utilizza stampa WSD] è selezionata.

[Utilizzo scansione WSD]
Disponibile per Windows Vista/7/8, la scansione WSD consente di digitalizzare documenti su computer senza installare il
driver dello scanner. Selezionare la casella di controllo per digitalizzare i documenti tramite WSD. quando non si utilizza la
scansione WSD, deselezionare la casella di controllo.

[Utilizzo scansione su computer]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare la scansione WSD controllando la macchina dal pannello operativo. Questa
casella di controllo può essere selezionata solo quando la casella di controllo [Utilizza scansione WSD] è selezionata. Per
eseguire la scansione, premere  e specificare un computer come destinazione della scansione ( Scansione dalla
macchina).

[Utilizzo Discovery multicast]
Selezionare la casella di controllo per impostare la macchina per la risposta a messaggi di rilevamento multicast. Quando



la casella di controllo è deselezionata, la macchina rimane in modalità di riposo anche se sulla rete è presente un flusso di
messaggi di rilevamento multicast.

3 Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Utilizzo del pannello operativo

È anche possibile accedere alle impostazioni LPD, RAW e WSD da .

Impostazioni stampa LPD
Impostazioni stampa RAW
Impostazioni WSD

Impostazione dei dispositivi di rete WSD su Windows Vista/7/8

Stampante e scanner WSD possono essere aggiunti dalla cartella stampante. Aprire la cartella stampante ( Visualizzazione
della cartella stampante) fare clic su [Aggiungi dispositivo] o [Aggiungi stampante] e seguire le istruzioni visualizzate. Per
ulteriori informazioni su come installare i driver MF per la stampante di rete WSD, vedere Guida di Installazione MF Driver.

COLLEGAMENTI

Configurazione delle porte di stampa
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Configurazione delle porte di stampa
Possono verificarsi errori di stampa quando l'indirizzo IP della macchina è stato cambiato o quando è stata aggiunta una stampante
tramite la cartella stampanti di Windows. Questi errori sono causati tipicamente da impostazioni non corrette delle porte stampante. Ad
esempio, possono essere stati specificati un numero o un tipo di porta non corretti. In queste situazioni, i tentativi di stampa falliscono
perché i dati di documenti non possono raggiungere la macchina. Per risolvere questo problema, configurare le impostazioni delle porte
stampante dal computer.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]).

Selezionare la scheda [Porte] e configurare le impostazioni necessarie.

Aggiunta di una porta

Aggiungere una nuova porta se l'indirizzo IP sulla macchina è stato cambiato. L'aggiunta di una porta è anche una soluzione
efficace quando un tipo di porta non corretto è stato selezionato dalla cartella stampanti di Windows durante l'installazione dei
driver di stampa.

1 Fare clic su [Aggiungi porta].

2 Selezionare [Canon MFNP Port] in [Tipi di porte disponibili] e fare clic su [Nuova porta].

1
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Modifica del tipo o del numero di porta

Se i protocolli di stampa ( Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni WSD) o i numeri di porta ( Modifica
dei numeri di porta) sono stati cambiati sulla macchina, anche le impostazioni corrispondenti sul computer devono essere
configurate. Questa modifica è disponibile solo per porte LPR o RAW.

Fare clic su [Chiudi].

3 Fare clic su [Rilevamento automatico], selezionare la macchina quando viene rilevata e fare clic su
[Avanti].

NOTA:
Se la macchina non viene rilevata
Fare clic su [Aggiorna]. Se il problema persiste, fare clic su [Indirizzo IP] o [Indirizzo MAC], immettere l'indirizzo
IP o l'indirizzo MAC della macchina Visualizzazione delle impostazioni di rete, quindi fare clic su [Avanti].

4 Fare clic su [Aggiungi]  [Fine].

5 Fare clic su [Chiudi].

1 Fare clic su [Configura porta].

2 Fare clic sul pulsante di opzione [LPR] o [RAW] in [Tipo di protocollo], cambiare il numero nella casella
di testo [Numero porta] in base alle esigenze, quindi fare clic su [OK].

4



COLLEGAMENTI

Impostazione del server di stampa
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Impostazione del server di stampa
Con un server di stampa è possibile ridurre il carico sul computer da cui si stampa. Il server di stampa consente inoltre di installare in
rete i driver MF per ogni computer, evitando di doverli installare su ciascun computer con il CD-ROM. Per impostare un computer in rete
come server di stampa, configurare le impostazioni per la condivisione della stampante.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.
Potrebbe non essere possibile installare i driver in rete in base al sistema operativo e all'architettura bit (32 bit o 64 bit) del
server di stampa e dei computer client.
Quando si implementa un server di stampa in un ambiente di dominio, rivolgersi all'amministratore di rete.

NOTA

Utilizzo di Gestione ID reparto con un server di stampa

Durante l'installazione del driver stampante, è necessario aggiungere Canon Driver Information Assist Service.

Guida di Installazione MF Driver

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]).

Fare clic sulla scheda [Condivisione], selezionare [Condividi la stampante] e immettere il nome condiviso
della macchina.

NOTA:
Quando viene visualizzato [Modifica opzioni condivisione]
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Fare clic su [Modifica opzioni condivisione]. Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente], fare clic su
[Sì] (o [Continua]).

Installare driver aggiuntivi in base alle esigenze.
Questa operazione è necessaria se si desidera installare i driver MF in altri computer con diversa architettura di bit tramite il
server di stampa.

Fare clic su [OK].

Installazione dei driver MF su un computer tramite il server di stampa

1 Fare clic su [Driver aggiuntivi].

2 Selezionare la casella di controllo per l'architettura di bit utilizzata da altri computer e fare clic su [OK].

Selezionare driver aggiuntivi di seguito, in base al sistema operativo del server di stampa.

Server di stampa Selezionare la casella di controllo per

Sistemi
operativi a 32
bit

[x86]

Sistemi
operativi a 64
bit

Windows XP/Server 2003
[Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003] in [Versione]

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
[x64] in [Processore]

NOTA:
Se non si è certi della versione a 32 bit o 64 bit del sistema operativo Windows Vista/7/8/Server 2008/Server
2012, vedere Controllo dell'architettura bit.

3 Inserire l'User Software CD-ROM nel lettore del computer, fare clic su [Sfoglia] per specificare la
cartella contenente i driver MF, quindi fare clic su [OK].

Se il server di stampa è in un sistema operativo a 32 bit, selezionare le cartelle [DRIVERS] [32bit] [Driver]
nel CD-ROM in dotazione.
Se il server di stampa è in un sistema operativo a 64 bit, selezionare le cartelle [DRIVERS] [x64] [Driver]
nel CD-ROM in dotazione.

4 Seguire le istruzioni su schermo per installare i driver.

4
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COLLEGAMENTI

Stampa da computer

Individuare la stampante condivisa nel server di stampa. Visualizzazione delle stampanti condivise nel
server di stampa

Fare doppio clic sulla stampante condivisa.

Seguire le istruzioni su schermo per installare i driver.

1

2
3



0CC4-08A

Configurazione della macchina per la scansione su e-mail o cartelle condivise
(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Per inviare tramite e-mail documenti digitalizzati o per memorizzarli in una cartella condivisa direttamente dalla macchina, è necessario
impostare la configurazione della macchina. Gli Strumenti di impostazione della funzione Invio, un'applicazione fornita con la macchina,
assisterà l'utente con l'impostazione richiesta. Impostare la configurazione necessaria in funzione dell'ambiente di rete.

Scansione su e-mail

Configurazione della macchina per la scansione su e-mail

Scansione su cartelle condivise

Configurazione della macchina per la scansione su cartelle condivise

COLLEGAMENTI

Specifiche per l'invio di e-mail (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Specifiche per la scansione su cartelle condivise (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Configurazione della macchina per la scansione su e-mail
Prima della configurazione della macchina per la scansione su e-mail, controllare il percorso di impostazione illustrato sotto.

Assicurarsi che la macchina e il computer siano collegati correttamente.

Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Connessione attraverso una LAN cablata

Assicurarsi di possedere le seguenti informazioni:

L'indirizzo IP della macchina Visualizzazione delle impostazioni di rete
Un indirizzo e-mail da registrare come destinazione
Informazioni sul server e-mail, inclusi il nome del server SMTP, numeri di porta, se viene richiesta
autenticazione e il nome utente e la password per l'autenticazione.

NOTA:

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del server e-mail, contattare il provider di servizi Internet o
l'amministratore di rete.

Verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema per gli Strumenti di impostazione
della funzione Invio:

Sistema operativo
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Browser Web
Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivo
Schermo
Monitor SVGA (con risoluzione minima dello schermo di 800 x 600 pixel) in grado di riprodurre almeno 256
colori

NOTA:

Verificare inoltre che <Utilizzo HTTP> e <Attivazione/disattivazione IU remota> siano impostati su <On>.
Disabilitazione della comunicazione HTTP Disabilitazione della IU remota

Impostare la configurazione della macchina. Configurazione delle impostazioni e-mail di base

È anche possibile configurare impostazioni dettagliate per l'e-mail come autenticazione e crittografia in
base alle proprie necessità. Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail
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Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Gli Strumenti di impostazione della funzione Invio facilitano la configurazione delle impostazioni e-mail. Con questi strumenti è anche
possibile registrare indirizzi e-mail nella Rubrica.

NOTA
Impostazioni più dettagliate possono essere specificate utilizzando la IU remota anziché Strumenti di impostazione della funzione
Invio ( Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail). Gli Strumenti di impostazione della funzione Invio sono utili per
utenti che desiderano completare facilmente l'impostazione.

Avviare Strumenti di impostazione della funzione Invio.

Utilizzo di un browser Web
Digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/sendsupport_login.html" nella barra degli indirizzi di un browser Web, quindi premere
il tasto [INVIO].

Utilizzo del User Software CD-ROM

1 Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].

2 Fare clic su [Avvia programmi software].

NOTA:
Se non viene visualizzata la schermata precedente, vedere Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o
[Select language]

3 Fare clic su [Avvia] per [Strumenti di impostazione della funzione Invio].

4 Fare clic su [Avanti].
Se si desidera visualizzare la Guida alla configurazione di Invio, fare clic su [Come configurare le impostazioni].

1



NOTA:
Se viene visualizzata la schermata seguente
Fare clic su [Sì].

5 Selezionare la macchina da [Elenco periferiche] e fare clic su [Avanti].

NOTA:
Se la macchina non viene visualizzata in [Elenco periferiche]
Fare clic su [Ricerca ancora]. Se il problema persiste, fare clic su [Ricerca Indirizzo IP], immettere l'indirizzo IP della
macchina, quindi fare clic su [OK].

6 Confermare le impostazioni e fare clic su [OK].

Fare clic su [Avvia].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, immettere ID e PIN appropriati nelle corrispondenti caselle di testo, quindi fare clic
su [Logon].

Fare clic su [Impostazioni Invio e-mail].

2
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Se viene visualizzata la schermata che richiede l'immissione della PIN della Rubrica, immettere il PIN della Rubrica e fare clic su
[OK]. Impostazione di un PIN per la Rubrica

Specificare le impostazioni richieste.

[Registrazione]

[Numero di preferiti]
Con Strumenti di impostazione della funzione Invio è possibile registrare un indirizzo e-mail in <Preferiti> nella Rubrica.
Selezionare un numero dal menu a discesa.

[Nome per numero di preferiti]
Immettere il nome per l'identificazione della destinazione da registrare. Impostare un nome che sia facilmente identificabile
nella Rubrica in un secondo momento.

[Impostazioni della destinazione di invio]

[Indirizzo e-mail destinazione]
Immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera inviare i documenti digitalizzati.

[Impostazioni Server SMTP]

[Server SMTP]
Immettere il nome del server SMTP.

[Autenticazione SMTP]
Fare clic sul pulsante di opzione [Non abilitata] o [Abilitata] in modo che corrisponda alle impostazioni di autenticazione del
server SMTP. Quando viene selezionato [Abilitata], immettere il nome utente nella casella di testo [Nome utente] e la
password nella casella di testo [Password].

NOTA:
Metodi di autenticazione per l'invio di e-mail

Per evitare la trasmissione di e-mail a utenti non autorizzati, la macchina supporta l'autenticazione SMTP (SMTP AUTH) e POP
prima di SMTP. Per ulteriori informazioni sul metodo di autenticazione richiesta, contattare il fornitore di accesso a Internet o
l'amministratore di rete.
L'autenticazione POP prima di SMTP può essere configurata solo usando la IU remota. Configurazioni avanzate delle
impostazioni e-mail

Fare clic su [Avanti].

Confermare le impostazioni e fare clic su [Registra].

4
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Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

IMPORTANTE
Impostazioni aggiuntive possono essere richieste a seconda della rete che si sta utilizzando. Per ulteriori informazioni, contattare il
fornitore di accesso a Internet o l'amministratore di rete.

Per abilitare SSL per l'invio di e-mail, vedere Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail.
Per modificare i numeri di porta, vedere Modifica dei numeri di porta.

COLLEGAMENTI

Configurazione della macchina per la scansione su e-mail
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

7
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Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail
Utilizzare la IU remota per configurare le impostazioni dettagliate per l'e-mail, come l'autenticazione POP prima di SMTP e la crittografia
SSL. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni richieste, rivolgersi al fornitore di accesso a Internet o all'amministratore di rete.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete]  [Impostazioni e-mail].

Fare clic su [Modifica...].

Specificare le impostazioni richieste.

1
2

3  

4
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[Indirizzo server SMTP]
Immettere fino a 48 caratteri per il nome/indirizzo del server SMTP.

[Indirizzo e-mail]
Immettere fino a 120 caratteri per l'indirizzo e-mail che si desidera utilizzare per la macchina.

Impostazione POP prima di SMTP e comunicazione cifrata con un server POP.
L'autenticazione POP prima di SMTP impedisce a utenti non autorizzati di utilizzare l'e-mail attivando l'autenticazione utente sul
server POP. La comunicazione con il server POP può essere cifrata se supporta SSL.

[Utilizzo autenticazione POP prima di invio]
Per abilitare l'autenticazione sul server POP3, selezionare la casella di controllo ed immettere fino a 64 caratteri nella casella di
testo [Nome utente].

[Impostare/Variare password]
Per specificare o modificare la password immettere fino a 32 caratteri nella casella di testo [Password].

[Server POP]
Immettere fino a 48 caratteri per il nome/indirizzo del server POP3.

[Utilizzo SSL]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare la comunicazione cifrata SSL con il server POP3. Selezionare la casella di controllo
per [Controllo certificato] o [Aggiunta CN a elementi da verificare], in base alle esigenze.

[Utilizzo autenticazione APOP]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare APOP per cifrare la password durante il processo di autenticazione.

[Svuota mailbox]
Se si verifica un errore di trasmissione, una notifica di errore verrà inviata all'indirizzo specificato in [Indirizzo e-mail]. In base al
servizio e-mail in uso, se queste notifiche di errore non vengono eliminate, ad un certo punto satureranno la casella di posta.
Selezionare la casella di controllo per svuotare la casella di posta.
IMPORTANTE:
Selezione della casella di controllo [Svuota mailbox]
Tutte le e-mail nella casella di posta in arrivo sul server vengono eliminate non appena si fa clic su [OK] al passo 6. Se viene
specificato un indirizzo e-mail per l'uso quotidiano in [Indirizzo e-mail], fare attenzione a non eliminare le e-mail non lette. Per
ridurre il rischio di eliminare le e-mail non lette, utilizzare un account e-mail esclusivamente per la macchina.

Impostazione di autenticazione SMTP o comunicazione cifrata con server SMTP
L'autenticazione SMTP (SMTP AUTH) utilizza un nome utente e una password per autorizzare gli utenti all'invio delle e-mail. La
comunicazione con il server SMTP può essere cifrata se supporta SSL.

[Utilizzo autenticazione SMTP (SMTP AUTH)]
Per abilitare l'autenticazione sul server SMTP, selezionare la casella di controllo ed immettere fino a 64 caratteri nella casella di
testo [Nome utente].

[Impostare/Variare password]
Per specificare o modificare la password immettere fino a 32 caratteri nella casella di testo [Password].

[Utilizzo SSL]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare la comunicazione cifrata SSL con il server SMTP. Selezionare la casella di controllo
per [Controllo certificato per invio SMTP] o [Aggiunta CN a elementi da verificare], in base alle esigenze.

Fare clic su [OK].6



Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

IMPORTANTE
In base alla rete in uso, è possibile modificare l'impostazione della porta SMTP o POP3 ( Modifica dei numeri di porta). Per
ulteriori informazioni contattare il fornitore di accesso a Internet o l'amministratore di rete.

COLLEGAMENTI

Configurazione della macchina per la scansione su e-mail
Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Invio di documenti come e-mail direttamente dalla macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Configurazione della macchina per la scansione su cartelle condivise
Prima della configurazione della macchina per la scansione su cartelle condivise, controllare il percorso di impostazione illustrato sotto.

Assicurarsi che la macchina e il computer siano collegati correttamente.

Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Connessione attraverso una LAN cablata

Assicurarsi di possedere le seguenti informazioni:

L'indirizzo IP della macchina Visualizzazione delle impostazioni di rete
Il nome del computer dove è situata la cartella condivisa Visualizzazione del nome del computer
Il percorso e il nome della cartella condivisa (se vi sono restrizioni di accesso a tale cartella, saranno
anche necessarie le informazioni relative a nome utente e password)

NOTA:

Per le istruzioni su come creare una nuova cartella condivisa, vedere la Guida alla configurazione di Invio
(fornita nell'User Software CD-ROM).

Verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema per gli Strumenti di impostazione
della funzione Invio:

Sistema operativo
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Browser Web
Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivo
Schermo
Monitor SVGA (con risoluzione minima dello schermo di 800 x 600 pixel) in grado di riprodurre almeno 256
colori

NOTA:

Verificare inoltre che <Utilizzo HTTP> e <Attivazione/disattivazione IU remota> siano impostati su <On>.
Disabilitazione della comunicazione HTTP Disabilitazione della IU remota

Impostare la configurazione della macchina. Impostazione di una cartella condivisa come
posizione di salvataggio
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Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
La funzione di scansione su cartelle condivise è anche denominata "Scansione su SMB" in quanto utilizza il Server Message Block (SMB),
una tecnologia specifica di Windows. SMB è un protocollo per la condivisione di risorse, come file e stampanti, con più dispositivi in rete
( Configurazione SMB). Per configurare la macchina per salvare i documenti digitalizzati in una cartella condivisa in rete tramite SMB,
specificare la posizione della cartella condivisa da un computer mediante Strumenti di impostazione della funzione Invio.

NOTA
È anche possibile utilizzare la IU remota per specificare la posizione della cartella condivisa registrandola nella Rubrica. Strumenti
di impostazione della funzione Invio è utile per gli utenti che desiderano completare facilmente l'impostazione.

Avviare Strumenti di impostazione della funzione Invio.

Utilizzo di un browser Web
Digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/sendsupport_login.html" nella barra degli indirizzi di un browser Web, quindi premere
il tasto [INVIO].

Utilizzo del User Software CD-ROM

1 Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].

2 Fare clic su [Avvia programmi software].

NOTA:
Se non viene visualizzata la schermata precedente Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select
language]

3 Fare clic su [Avvia] per [Strumenti di impostazione della funzione Invio].

4 Fare clic su [Avanti].
Se si desidera visualizzare la Guida alla configurazione di Invio, fare clic su [Come configurare le impostazioni].

1



NOTA:
Se viene visualizzata la schermata seguente
Fare clic su [Sì].

5 Selezionare la macchina da [Elenco periferiche] e fare clic su [Avanti].

NOTA:
Se la macchina non viene visualizzata in [Elenco periferiche]
Fare clic su [Ricerca ancora]. Se il problema persiste, fare clic su [Ricerca Indirizzo IP], immettere l'indirizzo IP della
macchina, quindi fare clic su [OK].

6 Confermare le impostazioni e fare clic su [OK].

Fare clic su [Avvia].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, immettere ID e PIN appropriati nelle corrispondenti caselle di testo, quindi fare clic
su [Logon].

Fare clic su [Impostazioni Salva nella cartella condivisa].

2
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Se viene visualizzata la schermata che richiede l'immissione del PIN della Rubrica, immettere il PIN della Rubrica e fare clic su
[OK]. Impostazione di un PIN per la Rubrica

Specificare le impostazioni richieste.

[Registrazione]

[Numero di preferiti]
Con Strumenti di impostazione della funzione Invio è possibile registrare una cartella condivisa per il salvataggio dei
documenti digitalizzati in <Preferiti> nella Rubrica. Selezionare un numero dall'elenco a discesa.

[Nome per numero di preferiti]
Immettere il nome per l'identificazione della destinazione da registrare. Impostare un nome che sia facilmente identificabile
nella Rubrica in un secondo momento.

[Impost. della destinazione di archiviazione]

[Protocollo]
Viene visualizzato il protocollo usato per l'invio di documenti digitalizzati a una cartella condivisa.

[Nome computer della destinazione di archiviazione]
Immettere il nome o l'indirizzo IP del computer dove si trova la cartella condivisa.

[Nome Cartella condivisa sul computer di destinazione]
Immettere il nome (o il percorso) della cartella condivisa. Ad esempio, se la cartella condivisa si trova in una sottocartella
denominata "condivisione", all'interno della cartella [Public] nell'unità C (percorso: C:\users\public\share), immettere
"users\public\share."

[Stato delle Impost. della Cartella condivisa]

4



[Restrizione di accesso alla Cartella condivisa]
Fare clic sul pulsante di opzione [Non abilitata] o [Abilitata] in modo che corrisponda alle restrizioni d'accesso impostate per
la cartella condivisa. Quando viene selezionato [Abilitata], immettere il nome utente nella casella di testo [Nome utente
registrato] e la password nella casella di testo [Password di accesso].

Fare clic su [Avanti].

Confermare le impostazioni e fare clic su [Registra].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Configurazione della macchina per la scansione su cartelle condivise
Salvataggio di documenti direttamente nella cartella condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

5
6
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Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete
La configurazione della rete varia a seconda dello scopo della rete. La macchina è stata progettata per essere compatibile con il maggior
numero di configurazioni di rete e offre varie tecnologie. Consultare l'amministratore di rete e impostare una configurazione adeguata al
proprio ambiente di rete.
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Configurazione impostazioni Ethernet

Ethernet è uno standard per la comunicazione di dati in una local area network (LAN). È possibile impostare il
modo di comunicazione (half-duplex/full-duplex) e il tipo di Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). In generale, la
macchina può essere utilizzata senza modificare le impostazioni predefinite ( Impostazioni driver
Ethernet), ma è possibile modificare queste impostazioni per adeguarle all'ambiente di rete.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni driver Ethernet>  <Rilevazione automatica>.

Scegliere se configurare le impostazioni Ethernet automaticamente o manualmente.

Configurazione automatica delle impostazioni Ethernet
Selezionare <On>, quindi premere . La macchina individua e imposta automaticamente il modo di comunicazione e il tipo di
Ethernet che può essere utilizzato.

Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet

1 Selezionare <Off>, quindi premere .

2 Selezionare il modo di comunicazione.
Selezionare <Modo di comunicazione> selezionare <Half Duplex> o <Full Duplex> .

<Half Duplex>
Invia e riceve dati di comunicazione alternativamente. Selezionare quando la macchina è collegata a un dispositivo di
rete che utilizza half-duplex.

<Full Duplex>
Invia e riceve dati di comunicazione simultaneamente. Utilizzare questa impostazione per la maggior parte degli
ambienti.

3 Selezionare il tipo di Ethernet.
Selezionare <Tipo di Ethernet> selezionare <10BASE-T> o <100BASE-TX> .

4 Premere <Applica>.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.
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COLLEGAMENTI

Modifica dell'unità massima di trasmissione
Impostazione di un tempo di attesa per la connessione a una rete
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Modifica dell'unità massima di trasmissione
Nella maggior parte delle reti Ethernet, la dimensione massima del pacchetto che può essere inviato è di 1.500 byte. Un pacchetto è
riferito a un blocco di dati in cui i dati originali vengono divisi prima di essere inviati. L'unità massima di trasmissione (MTU, maximum
transmission unit) può variare a seconda della rete. Modificare le impostazioni della macchina in base alle esigenze. Per ulteriori
informazioni contattare l'amministratore di rete.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni TCP/IP> <Dimensione MTU>.

Selezionare una MTU, quindi premere .

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Configurazione impostazioni Ethernet
Impostazione di un tempo di attesa per la connessione a una rete
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Impostazione di un tempo di attesa per la connessione a una rete
Una rete, se è progettata per consentire una possibilità di connessione ridondante con più hub o bridge di commutazione, deve possedere
un meccanismo che prevenga il loop dei pacchetti. Una soluzione efficace consiste nel definire il ruolo di ogni porta di commutazione. La
comunicazione, tuttavia, potrebbe ancora essere interrotta per alcune decine di secondi subito dopo aver modificato il modo di
connessione dei dispositivi di rete o se si aggiunge un nuovo dispositivo. Se si verifica questo tipo di problema, impostare un tempo di
attesa per la connessione alla rete.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Tempo di attesa per connessione all'avvio>, quindi premere .

Inserire il tempo di attesa in secondi, quindi premere <Applica>.
Utilizzare / o i tasti numerici per specificare il periodo.

Premere .

COLLEGAMENTI

Configurazione impostazioni Ethernet
Modifica dell'unità massima di trasmissione
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Configurazione DNS
Il DNS (Domain Name System) è un servizio per la risoluzione di nomi che associa un nome host (o dominio) a un indirizzo IP.
Configurare le impostazioni dell'opzione DHCP, DNS o mDNS in base alle esigenze. Tenere presente che le procedure per la
configurazione del DNS sono diverse per IPv4 e IPv6.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Configurare le impostazioni DNS.

Configurazione DNS IPv4

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni IPv4].

2 Configurare le impostazioni DNS IPv4.

1
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[Impostazioni DNS]

[Indirizzo server DNS primario]
Immettere l'indirizzo IP di un server DNS.

[Indirizzo server DNS secondario]
Immettere l'indirizzo IP di un server DNS secondario, se presente.

[Nome host]
Immettere fino a 47 caratteri alfanumerici per il nome host della macchina che deve essere registrata sul server DNS.

[Nome dominio]
Immettere fino a 47 caratteri alfanumerici per il nome del dominio a cui appartiene la macchina, come "esempio.com."

[Aggiornamento dinamico DNS]
Selezionare la casella di controllo per aggiornare dinamicamente i record DNS qualora cambi l'indirizzo IP della
macchina. Quando si specifica l'intervallo tra gli aggiornamenti, specificare il tempo in ore nella casella di testo
[Intervallo aggiornamento dinamico DNS].

[Impostazioni mDNS]

[Utilizzo mDNS]
Adottato da Bonjour, mDNS (DNS multicast) è un protocollo per l'associazione di un nome host a un indirizzo IP senza
utilizzare DNS. Per abilitare mDNS selezionare la casella di controllo e immettere il nome mDNS nella casella di testo
[Nome mDNS].

[Impostazioni opzione DHCP]

[Acquisizione nome host]
Selezionare la casella di controllo per abilitare Opzione 12 e ottenere il nome host dal server DHCP.

[Aggiornamento dinamico DNS]
Selezionare la casella di controllo per abilitare Opzione 81 e aggiornare in modo dinamico i record DNS attraverso il
server DHCP.

3 Fare clic su [OK].

Configurazione DNS IPv6

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni IPv6].



2 Configurare le impostazioni DNS IPv6.
La casella di controllo [Utilizzo IPv6] deve essere selezionata per configurare le impostazioni. Impostazione
indirizzi IPv6

[Impostazioni DNS]

[Indirizzo server DNS primario]
Immettere l'indirizzo IP di un server DNS. Gli indirizzi che iniziano con "ff" (o indirizzi multicast) non possono essere
immessi.

[Indirizzo server DNS secondario]
Immettere l'indirizzo IP di un eventuale server DNS secondario. Gli indirizzi che iniziano con "ff" (o indirizzi multicast)
non possono essere immessi.

[Utilizzo stesso nome host/nome dominio di IPv4]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare gli stessi nomi host e dominio utilizzati per IPv4.

[Nome host]
Immettere fino a 47 caratteri alfanumerici per il nome host della macchina che deve essere registrata sul server DNS.

[Nome dominio]
Immettere fino a 47 caratteri alfanumerici per il nome del dominio a cui appartiene la macchina, come "esempio.com."

[Aggiornamento dinamico DNS]
Selezionare la casella di controllo per aggiornare in modo dinamico i record DNS qualora cambi l'indirizzo IP della
macchina. Per specificare i tipi di indirizzi da registrare nel server DNS, selezionare la casella di controllo per [Registra
indirizzo manuale], [Registra indirizzo stateful] o [Registra indirizzo stateless]. Per specificare l'intervallo tra gli
aggiornamenti, specificare il tempo in ore nella casella di testo [Intervallo aggiornamento dinamico DNS].

[Impostazioni mDNS]

[Utilizzo mDNS]
Adottato da Bonjour, mDNS (multicast DNS) è un protocollo per associare un nome host a un indirizzo IP senza
utilizzare DNS. Selezionare la casella di controllo per abilitare mDNS.

[Utilizzo stesso nome mDNS di IPv4]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare lo stesso nome mDNS di IPv4. Per impostare un nome diverso,
deselezionare la casella di controllo e immettere il nome mDNS nella casella di testo [Nome mDNS].

3 Fare clic su [OK].



Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È anche possibile accedere alle impostazioni DNS da . Impostazioni IPv4 Impostazioni IPv6

COLLEGAMENTI

Impostazione indirizzi IPv4
Impostazione indirizzi IPv6
Visualizzazione delle impostazioni di rete
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Configurazione SMB

Server Message Block (SMB) è un protocollo per la condivisione di risorse, come file e stampanti, con più di
un dispositivo in una rete. La macchina utilizza SMB per archiviare documenti digitalizzati in una cartella
condivisa. A seconda della rete, sarà necessario impostare il nome NetBIOS e il nome del gruppo di lavoro.

Nome NetBIOS

In una rete Windows NetBIOS, i nomi NetBIOS sono utilizzati per l'identificazione di computer collegati alla rete, nonché per la
condivisione di file e altri servizi di rete. La maggior parte dei computer utilizza il nome computer come nome NetBIOS.

Nome del gruppo di lavoro

Il nome del gruppo di lavoro è un nome per il raggruppamento di più computer in modo che le funzioni di rete di base, come la
condivisione di file, diventino disponibili in una rete Windows. Specificare il nome del gruppo di lavoro per identificare il gruppo a cui
appartiene la macchina.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni SMB].

Fare clic su [Modifica...].
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Specificare le impostazioni richieste e fare clic su [OK].

[Nome NetBIOS]
Immettere fino a 15 caratteri alfanumerici per il nome NetBIOS della macchina.

[Nome gruppo di lavoro]
Immettere fino a 15 caratteri alfanumerici per il nome del gruppo di lavoro a cui la macchina appartiene.
IMPORTANTE:
I nomi NetBIOS o del gruppo di lavoro che iniziano con un asterisco (*) non possono essere registrati su un server WINS.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Configurazione WINS
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Configurazione WINS
Windows Internet Name Service (WINS) è un servizio di risoluzione dei nomi che associa un nome NetBIOS (un nome di computer o di
stampante in una rete SMB) con un indirizzo IP. Per abilitare WINS, specificare il server WINS.

IMPORTANTE
Per specificare le impostazioni del server WINS, impostare il nome NetBIOS e il nome del gruppo di lavoro. Configurazione
SMB
La funzione non è disponibile in una rete IPv6.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni WINS].

Selezionare la casella di controllo [Risoluzione WINS], specificare le impostazioni richieste e fare clic su
[OK].
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[Risoluzione WINS]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare WINS per la risoluzione nome. Quando non si utilizza WINS deselezionare la casella
di controllo.

[Indirizzo server WINS]
Immettere l'indirizzo IP di un server WINS.
IMPORTANTE:
Se l'indirizzo IP del server WINS viene ottenuto da un server DHCP, l'indirizzo IP ottenuto ha precedenza sull'indirizzo IP immesso
nella casella di testo [Indirizzo server WINS].

[ID ambito]
Se la rete è divisa in più gruppi con ID ambito (identificatori di gruppi di dispositivi in una rete) immettere fino a 63 caratteri
alfanumerici per l'ID ambito. Lasciare vuota la casella di testo se sul computer non è impostato nessun ID ambito.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È anche possibile accedere alle impostazioni WINS da . Impostazioni WINS

COLLEGAMENTI

Impostazione indirizzi IPv4
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Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn /
MF8280Cw)

Se un server LDAP viene implementato nella rete, è possibile cercare sul server numeri di fax e indirizzi e-mail
e specificarli come destinazioni o registrarli nella Rubrica. È possibile registrare un massimo di cinque server
LDAP sulla macchina. Registrare i server LDAP attraverso la IU remota.

NOTA
I server LDAP supportati dalla macchina sono Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 Active Directory.
La macchina comunica con i server LDAP utilizzando LDAPv3.
UTF-8 è il carattere di codifica supportato utilizzato quando i dati di testo sono trasmessi tra la macchina e il server LDAP.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Registrazione server LDAP].

Fare clic su [Registrazione nuovo server...].
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NOTA:
Per modificare un server registrato
Fare clic sul collegamento di testo in [Nome server] per la schermata di modifica.

Per eliminare le informazioni sul server registrato
Fare clic su [Cancella] a destra del nome di server che si desidera eliminare fare clic su [OK].

Specificare le impostazioni richieste.

[Nome server]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per l'identificazione del server LDAP.

[Indirizzo server]
Immettere l'indirizzo IP del server LDAP o fino a 47 caratteri alfanumerici per il nome host del server (ad esempio,
ldap.esempio.com).
IMPORTANTE:
[Indirizzo server] e DNS
Per prevenire errori durante la ricerca di destinazioni, assicurarsi di controllare:

Se il nome host è immesso per [Indirizzo server], assicurarsi che il server DNS sia disponibile sulla rete.
Se l'indirizzo IP è immesso per [Indirizzo server], verificare se il server DNS supporta solo ricerca diretta. Se il server supporta
solo ricerca diretta, selezionare [Non usare] o [Usare] per [Informazioni accesso]. Se si seleziona [Usare (autenticazione
protetta)] assicurarsi che il server DNS supporti ricerca inversa.

[Posizione inizio ricerca]
Specificare il nodo nella struttura informazioni della directory (DIT, Directory Information Tree) dalla quale si desidera iniziare la
ricerca. Lasciando la casella di testo vuota si imposta la macchina per iniziare la ricerca da un nodo arbitrario selezionato
automaticamente.

In funzione del tipo di caratteri utilizzati è possibile immettere fino a 120 caratteri.
Quando si specifica il nodo, immettere "DC=" seguito da un nome host (una stringa di caratteri delimitata da punti nel nome di
dominio Active Directory) e separare ogni voce con una virgola. Se il nome di dominio è, ad esempio, "john.esempio.com",
immettere "DC=john,DC=esempio,DC=com."

[Numero porta]
Immettere il numero di porta utilizzato per la comunicazione con il server LDAP.

[Timeout ricerca]
Specificare il tempo di ricerca della macchina. Immettere tra 30 e 300 secondi.

[Informazioni accesso]
Selezionare [Non usare], [Usare] o [Usare (autenticazione protetta)] a seconda del tipo di autenticazione implementato dal server
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LDAP. Quando è selezionato [Usare] o [Usare (autenticazione protetta)], il nome utente e la password devono essere specificati.

[Non usare] Scegliere di non autenticare la macchina utilizzando le informazioni di accesso.

[Usare] Scegliere di autenticare la macchina utilizzando le informazioni di accesso.

[Usare
(autenticazione
protetta)]

Scegliere di utilizzare i dati ottenuti da Kerberos, un protocollo di autenticazione di rete, per la password
di autenticazione. Se viene selezionata questa impostazione, l'orologio della macchina deve essere
sincronizzato con quello del server LDAP.

[Nome utente]
Immettere il nome utente della macchina registrato sul server LDAP. Possono essere immessi fino a 120 caratteri, in funzione al
tipo di carattere utilizzato.

Quando viene selezionato [Usare] per [Informazioni accesso], immettere il nome utente nella forma "(nome dominio)\(nome
utente)" (esempio, dominio1/utente1).
Quando viene selezionato [Usare (autenticazione protetta)], immettere solo il nome utente (esempio: utente1).

[Impostare/Variare password]
Per specificare o modificare la password, selezionare la casella di controllo e immettere fino a 24 caratteri nella casella di testo
[Password].

[Nome dominio]
Quando viene selezionato [Usare (autenticazione protetta)] per [Informazioni accesso], immettere fino a 120 caratteri alfanumerici
per il nome struttura directory di Active Directory (esempio: esempio.com).

[Visualizzazione schermata autenticazione quando si esegue la ricerca]
Selezionare la casella di controllo per richiedere all'utente di immettere il nome utente e la password quando viene richiesta una
ricerca. Se la casella di controllo viene deselezionata, i dati immessi nelle caselle di testo [Nome utente] e [Password] vengono
utilizzati per l'autenticazione.

Fare clic su [OK].

COLLEGAMENTI

Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (Fax)
Indicazione delle destinazioni in un server LDAP (e-mail)
Configurazione SNTP
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Configurazione SNTP

Il Protocollo Simple Network Time (SNTP) permette di regolare l'orologio di sistema utilizzando il server di
riferimento orario della rete. Il protocollo viene utilizzato tipicamente per la sincronizzazione della macchina e
di un server, ad esempio quando la macchina deve accedere a un server LDAP con l'autenticazione di
sicurezza abilitata. L'ora viene regolata sull'ora standard (UTC, Coordinated Universal Time), quindi è
necessario specificare l'impostazione del fuso orario prima della configurazione di SNTP ( Impostazioni
data/ora). Le impostazioni SNTP possono essere specificate attraverso la IU remota.

NOTA
Il SNTP della macchina supporta sia il server NTP (versione 3), sia il server SNTP (versioni 3 e 4).

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni SNTP].

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNTP] e specificare le impostazioni richieste.
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[Utilizzo SNTP]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare SNTP per la sincronizzazione. Se non si desidera utilizzare SNTP, deselezionare la
casella di controllo.

[Nome server NTP]
Immettere l'indirizzo IP del server NTP o SNTP. Se il DNS è disponibile sulla rete, è possibile immettere un nome host (o FQDN)
con un massimo di 255 caratteri alfanumerici (esempio: ntp.esempio.com).

[Intervallo polling]
Specificare l'intervallo tra due sincronizzazioni successive. Specificare un intervallo compreso tra 1 e 48 ore.

Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Verifica della comunicazione con il server NTP/SNTP

È possibile verificare se la macchina comunica con il server di riferimento orario registrato tramite SNTP. Passare a
[Impostazioni/Registrazione] [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP] e fare clic su [Controllo server NTP] in [Impostazioni
SNTP]. Se la connessione è stata stabilita correttamente, il risultato viene visualizzato come illustrato di seguito. Tenere presente
che questa operazione non regola l'orologio di sistema.

COLLEGAMENTI

Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Monitoraggio e controllo della macchina attraverso SNMP
Il Protocollo Simple Network Management (SNMP) è un protocollo per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi di comunicazione in una
rete tramite Management Information Base (MIB). La macchina supporta SNMPv1 e SNMPv3 con sicurezza potenziata. È possibile
verificare lo stato della macchina da un computer quando si stampano documenti o si utilizza la IU remota. È possibile abilitare SNMPv1 o
SNMPv3 o entrambi contemporaneamente. Specificare le impostazioni per ogni versione, in modo da adeguarsi all'ambiente di rete e allo
scopo di utilizzo.

SNMPv1

SNMPv1 utilizza informazioni chiamate "community" per definire l'ambito della comunicazione SNMP. Dato che queste informazioni
sono esposte alla rete in testo normale, la rete potrebbe essere vulnerabile ad attacchi. Se si desidera migliorare la sicurezza di rete,
disabilitare SNMPv1 e utilizzare SNMPv3.

SNMPv3

Con SNMPv3 è possibile implementare una gestione dei dispositivi di rete protetta da solide caratteristiche di sicurezza. Tenere
presente che SSL deve essere abilitato per la IU remota prima della configurazione di SNMPv3 ( Abilitazione della comunicazione
crittografata SSL per la IU remota).

NOTA
La macchina non supporta la caratteristica di notifica trap di SNMP.
Per modificare i numeri porta SNMP, vedere Modifica dei numeri di porta.
Il software di gestione SNMP, quando viene installato su un computer in una rete, consente di configurare, monitorare e
controllare la macchina in modo remoto dal computer. Per ulteriori informazioni vedere i manuali di istruzione per il software di
gestione.

Avviare la IU remota e accedere in modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni SNMP].
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Fare clic su [Modifica...].

Specificare le impostazioni SNMPv1
Se non occorre modificare le impostazioni SNMPv1, procedere al passo successivo.

[Utilizzo SNMPv1]
Selezionare la casella di controllo per abilitare SNMPv1. È possibile specificare le altre impostazioni SNMPv1 solo quando la casella
di controllo è selezionata.

[Utilizzo nome community 1]/[Utilizzo nome community 2]
Selezionare la casella di controllo per specificare un nome community. Se non è necessario specificare un nome community,
deselezionare la casella di controllo.

[Nome community]
Immettere il nome di una community composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

[Autorizzazione accesso MIB]
Per ciascuna community, selezionare [Lettura/Scrittura] o [Solo lettura] per privilegi di accesso a oggetti MIB.

[Lettura/Scrittura] Permette sia di visualizzare, sia di modificare i valori degli oggetti MIB.
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[Solo lettura] Permette solo di visualizzare i valori degli oggetti MIB.

[Utilizzo community dedicata]
La community dedicata è una community preimpostata, intesa esclusivamente per amministratori che utilizzano software Canon
come imageWARE Enterprise Management Console. Selezionare la casella di controllo per utilizzare la community dedicata. Se non
fosse necessario utilizzare la community dedicata, deselezionare la casella di controllo.

Abilitazione SNMPv1

Disabilitazione SNMPv1
Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv1].

Specificare le impostazioni SNMPv3.
Se non occorre modificare le impostazioni SNMPv3, procedere al passo successivo.

[Utilizzo SNMPv3]
Selezionare la casella di controllo per abilitare SNMPv3. È possibile specificare le altre impostazioni SNMPv3 solo quando la casella
di controllo è selezionata.

[Abilitazione utente]
Selezionare la casella di controllo per abilitare [Impostazioni utente 1]/[Impostazioni utente 2]/[Impostazioni utente 3]. Per
disabilitare le impostazioni utente, deselezionare la casella di controllo corrispondente.

[Nome utente]
Immettere fino a 32 caratteri alfanumerici per il nome utente.

[Autorizzazione accesso MIB]
Selezionare [Lettura/Scrittura] o [Solo lettura] per i privilegi di accesso agli oggetti MIB.

[Lettura/Scrittura] Permette sia di visualizzare, sia di modificare i valori degli oggetti MIB.

[Solo lettura] Permette solo di visualizzare i valori degli oggetti MIB.

[Impostazioni protezione]
Selezionare [Autenticazione On/Crittografia On], [Autenticazione On/Crittografia Off] o [Autenticazione Off/Crittografia Off] per la
combinazione di autenticazione e impostazioni di cifratura desiderate.

Abilitazione SNMPv3

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv1].

2 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo nome community 1] o [Utilizzo nome community 2],
immettere il nome della community nella casella di testo [Nome community] e specificare
l'impostazione [Autorizzazione accesso MIB].

Possono essere registrati fino a due nomi community.

3 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo community dedicata] e specificare l'impostazione
[Autorizzazione accesso MIB].

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv3].
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Disabilitazione SNMPv3
Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv3].

Specificare le impostazioni di acquisizione delle informazioni di gestione stampante.
Con SNMP le informazioni di gestione della stampante, come protocolli e porte di stampa, possono essere monitorate e ottenute
regolarmente da un computer sulla rete.

2 Selezionare la casella di controllo [Abilitazione utente] e specificare le impostazioni [Nome utente],
[Autorizzazione accesso MIB] e [Impostazioni protezione].

Possono essere registrati fino a tre utenti.

3 Specificare autenticazione e cifratura in base alle esigenze.
Specificare queste impostazioni solo quando [Autenticazione On/Crittografia On] o [Autenticazione
On/Crittografia Off] è stato selezionato per [Impostazioni protezione].

[Algoritmo autenticazione]
Fare clic sul pulsante di opzione [MD5] o [SHA1] per l'algoritmo che corrisponde al proprio ambiente di rete.

[Algoritmo crittografia]
Fare clic sul pulsante di opzione [DES] o [AES] per l'algoritmo che corrisponde al proprio ambiente di rete.

[Impostare/Variare password]
Per impostare o modificare la password, selezionare la casella di controllo ed immettere da 6 a 16 caratteri
alfanumerici per la password nella casella di testo [Password autenticazione]/[Password crittografia]. Per
confermare, immettere la stessa password nella casella di testo [Conferma]. Le password possono essere
impostate indipendentemente per gli algoritmi di autenticazione e la crittografia.

4 Specificare il nome contesto che identifica il contesto SNMP.

[Nome contesto 1]/[Nome contesto 2]/[Nome contesto 3]
Immettere fino a 32 caratteri alfanumerici per il nome contesto. Possono essere registrati fino a tre nomi
contesto.
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[Acquisizione informazioni gestione stampante da host]
Selezionare la casella di controllo per abilitare il monitoraggio delle informazioni di gestione stampante della macchina tramite
SNMP. Per disabilitare il monitoraggio delle informazioni di gestione della stampante deselezionare la casella di controllo.

Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Disattivazione sia di SNMPv1, sia di SNMPv3

Se entrambe le versioni di SNMP sono disabilitate, alcune funzioni della macchina non saranno disponibili, come il conseguimento
di informazioni sulla macchina tramite il driver di stampa.

Utilizzo del pannello operativo

È possibile abilitare o disabilitare le impostazioni SNMP da . Impostazioni SNMP

Abilitazione di SNMPv1 e di SNMPv3
Se entrambe le versioni di SNMP sono abilitate, si consiglia di impostare le autorizzazioni di accesso MIB in SNMPv1 su [Solo
lettura]. Le autorizzazioni di accesso MIB possono essere impostate indipendentemente in SNMPv1 e SNMPv3 (e per ogni ciascun
utente in SNMPv3). Selezionando [Lettura/Scrittura] (autorizzazione di accesso completa) in SNMPv1 si annullano le solide
caratteristiche di sicurezza che contraddistinguono SNMPv3 poiché la maggior parte delle impostazioni della macchina possono
quindi essere controllate con SNMPv1.

COLLEGAMENTI

Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota
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Configurazione comunicazione SLP con imageWARE
È possibile facilitare la raccolta e la gestione di varie informazioni sui dispositivi di rete implementando un software di gestione dei
dispositivi, ad esempio imageWARE Enterprise Management Console , sulla rete. Informazioni come impostazioni di dispositivo, Rubrica e
registri di errore sono recuperati e distribuiti attraverso il server. Se la macchina è collegata a questo tipo di rete, imageWARE cerca la
macchina nella rete utilizzando protocolli come Service Location Protocol (SLP) per raccogliere informazioni dalla macchina, compreso lo
stato di alimentazione. Le impostazioni SLP possono essere specificate attraverso la IU remota.

 Per ulteriori informazioni su imageWARE, contattare il rivenditore locale autorizzato Canon.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Specificare le impostazioni SLP.

Come specificare il rilevamento di dispositivi multicast

*

*

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni discovery multicast].

1
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Notifica imageWARE sullo stato alimentazione della macchina

2 Selezionare la casella di controllo [Risposta a Discovery] e specificare le impostazioni richieste.

[Risposta a Discovery]
Selezionare la casella di controllo per impostare la macchina per rispondere ai pacchetti di rilevamento multicast
imageWARE e abilitare il monitoraggio di imageWARE.

[Nome ambito]
Per includere la macchina in un ambito specifico, immettere fino a 32 caratteri per il nome dell'ambito.

3 Fare clic su [OK].

NOTA:
Per modificare il numero di porta per il rilevamento multicast, vedere Modifica dei numeri di porta.

1 Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni notifica modo riposo].

2 Selezionare la casella di controllo [Notifica] e specificare le impostazioni richieste.



Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Attivazione della modalità di riposo

[Notifica]
Selezionare la casella di controllo per notificare imageWARE dello stato alimentazione della macchina. Quando
viene selezionato [Notifica] la macchina eviterà comunicazioni non necessarie nella modalità riposo e ridurrà il
consumo totale di energia.

[Numero porta]
Modificare il numero di porta per questa funzione in base all'ambiente di rete.

[Numero di router di transito]
Specificare il numero di router che i pacchetti di notifica possono attraversare. Immettere un numero compreso
tra 0 e 254.

[Intervallo di notifica]
Specificare la frequenza delle notifiche relative allo stato alimentazione a imageWARE da parte della macchina.
Immettere un numero in secondi da 60 a 65535.

3 Fare clic su [OK].

5



0CC4-093

Protezione
Le informazioni confidenziali vengono gestite ovunque da dispositivi di informazione, inclusi computer e stampanti, e ciascuno di questi
dispositivi potrebbe diventare in qualunque momento bersaglio di terzi. Gli autori di attacchi possono facilmente ottenere un accesso non
autorizzato ai dispositivi o avvantaggiarsi indirettamente di negligenze o utilizzo improprio. In entrambi i casi, è possibile incorrere in
perdite inattese quando si ha una fuga di informazioni confidenziali. Per fronteggiare tali rischi, la macchina è equipaggiata con molteplici
funzioni di sicurezza. Impostare le configurazioni necessarie in funzione del proprio ambiente di rete.

Definizione delle basi della sicurezza delle informazioni

Protezione della macchina da accesso non autorizzato

Preparazione per i rischi da negligenza o utilizzo improprio

Limitazione delle funzioni della
macchina

Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta) (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Implementazione di solide funzioni di protezione

Implementazione di solide funzioni di protezione



0CC4-094

Protezione della macchina da accesso non autorizzato
Impedire l'accesso e l'utilizzo della macchina da parte di terzi non autorizzati. È possibile implementare più misure di protezione, come
gestione dei privilegi di accesso dell'utente, utilizzo di firewall e modifica dei numeri di porta.



0CC4-095

Impostazione dei privilegi di accesso
Proteggere la macchina da un accesso non autorizzato consentendo solo agli utenti con privilegi di accesso di utilizzare la macchina. I
privilegi di accesso vengono impostati separatamente per ogni account o "ID." È possibile impostare un PIN per ciascun ID. Se un utente
cerca di utilizzare la macchina quando sono attivati gli ID, viene visualizzata una schermata di accesso dove l'utente deve immettere ID e
PIN corretti per utilizzare la macchina.

Gli ID sono divisi in due tipi: ID gestore sistema, inteso esclusivamente per amministratori e ID reparto per utenti generici. L'ID gestore
sistema è un account con tutti i privilegi di accesso. Con ID gestore sistema è possibile limitare l'utilizzo delle funzioni, come copia a
colori e invio di fax, in base all'ID. Se questi due tipi di ID sono utilizzati contemporaneamente vengono impostati due diversi livelli di
privilegi, consentendo di gestire la macchina con flessibilità e migliorare la sicurezza.

ID gestore sistema

L'ID gestore sistema è un account con tutti i privilegi di accesso. Se viene specificato un ID gestore sistema, è necessario accedere
alla macchina utilizzando le informazioni ID gestore sistema per accedere a <Impostazioni rete> o <Impostazioni gestione sistema>.
Impostare l'ID gestore sistema quando occorrono diversi livelli di privilegi di accesso per amministratori e utenti generici. Può essere
registrato un solo ID gestore sistema.

Impostazione dell'ID gestore sistema

ID reparto (Gestione ID divisione)

È possibile specificare privilegi di accesso per un utente (o un gruppo di utenti) registrando un ID reparto. È possibile registrare più
ID reparto. Se un utente cerca di utilizzare la macchina quando sono attivati gli ID reparto viene visualizzata una schermata di
accesso e l'utente deve immettere i propri PIN e ID reparto per utilizzare la macchina. Possono essere visualizzate informazioni su
ogni ID reparto, sul numero di pagine copiate, stampate o digitalizzate in bianco e nero o a colori.

Impostazione Gestione ID reparto



0CC4-096

Impostazione dell'ID gestore sistema
Registrare l'ID gestore sistema, un ID inteso esclusivamente per amministratori. È anche possibile impostare un PIN per l'ID gestore
sistema. Se questo ID viene attivato è possibile accedere a <Impostazioni rete> e <Impostazioni gestione sistema> solo quando l'ID e il
PIN gestore sistema sono stati inseriti correttamente. Le informazioni per le impostazioni ID gestore sistema sono cruciali per la
protezione della macchina: assicurarsi che solo gli amministratori conoscano il PIN e l'ID gestore sistema.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
NOTA:
Se l'ID gestore sistema è già stato impostato
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni informazioni gestore sistema> <ID e PIN gestore sistema>.

Specificare ID e PIN gestore sistema.
Specificare <ID gestore sistema>, quindi specificare <PIN gestore sistema>.
Immettere un numero di fino a sette cifre utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Quando viene visualizzato <PIN (Conferma)> immettere ancora una volta il codice PIN per conferma.

NOTA:
Non è possibile registrare un ID o PIN contenente solo zeri, ad esempio "00" o "0000000".
Se si desidera annullare le impostazioni di ID e PIN gestore sistema, deselezionare la casella di testo, quindi premere
<Applica>.

Impostazione del Nome gestore sistema

NOTA

Configurazione impostazioni tramite la IU remota

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Fare clic su [Impostazioni/Registrazione]  [Gestione sistema] 
[Modifica...] e specificare le impostazioni necessarie sulla schermata visualizzata.

Utilizzando la IU remota è possibile registrare molteplici informazioni, incluse informazioni di contatto, commenti
dell'amministratore e posizione di installazione della macchina, nonché impostazioni registrate utilizzando il pannello operativo.
Le informazioni registrate possono essere visualizzate nella pagina [Informazioni periferica] della IU remota. Verifica delle
informazioni di Gestore sistema

1 Selezionare <Nome gestore sistema>, quindi premere .

2 Immettere fino a 32 caratteri per il Nome gestore sistema, quindi premere <Applica>. Immissione di
testo

1
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Accesso alla macchina

Se si tenta di accedere a <Impostazioni rete> o a <Impostazioni gestione sistema> quando l'ID
gestore sistema è attivato, viene visualizzata la schermata seguente:

COLLEGAMENTI

Impostazione dei privilegi di accesso
Impostazione Gestione ID reparto



0CC4-097

Impostazione Gestione ID reparto
È possibile controllare l'accesso alla macchina utilizzando ID multipli per più utenti o gruppi. Se un utente cerca di utilizzare la macchina
quando Gestione ID reparto è abilitato, viene visualizzata una schermata di accesso e l'utente deve immettere i propri ID reparto e PIN
per utilizzare la macchina. Quando Gestione ID reparto è abilitato, l'utilizzo di funzioni, come copia colori e scansione in bianco e nero, è
registrato per ogni ID reparto. Per configurare Gestione ID reparto, registrare gli ID reparto in base alle esigenze, quindi abilitare la
funzione Gestione ID reparto. Sono richieste impostazioni addizionali se si desidera abilitare Gestione ID reparto per le operazioni da un
computer, come stampa e fax PC.

Registrazione/modifica ID e PIN reparto
Abilitazione di Gestione ID reparto
Impostazione di Gestione ID reparto per la stampa o l'invio di fax da computer
Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

Registrare un ID reparto e impostare un PIN. È anche possibile disabilitare funzioni, come copia in bianco e nero e copia a colori, per ogni
ID reparto. È possibile registrare fino a 300 ID reparto.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Gestione ID divisione] e registrare (o modificare) gli ID reparto.

Registrazione di un ID reparto

1 Fare clic su [Registra nuova divisione].

Specificare le impostazioni richieste e fare clic su [OK].

Registrazione/modifica ID e PIN reparto

1
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[ID divisione]
Immettere un numero fino a sette cifre per l'ID reparto.

[Impostare PIN]
Per impostare un PIN, selezionare la casella di controllo e immettere un numero fino a sette cifre nelle caselle di controllo
[PIN] e [Conferma].

[Restrizioni funzioni]
Selezionare la casella di controllo per la funzione che si desidera disabilitare per l'ID reparto.
NOTA:
Se è selezionata la casella di controllo [Scansione], la scansione dei documenti su dispositivi di archiviazione USB, e-mail e
cartelle condivise è disabilitata. È inoltre possibile disabilitare la scansione dei documenti su computer tramite <Computer>
e <Scanner remoto>. Tuttavia, è possibile disabilitare solo la scansione dei documenti su computer per tutti gli utenti
( Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto).

Modifica delle impostazioni dell'ID reparto registrato

1 Fare clic sul collegamento di testo corrispondente in [ID divisione] da modificare.

2 Se necessario, modificare le impostazioni e fare clic su [OK].

NOTA:
Eliminazione di un ID reparto
Fare clic su [Cancella] a destra dell'ID reparto che si desidera eliminare e fare clic su [OK].

NOTA

[Totale pagine ID divisione]

È possibile verificare il numero totale delle pagine copiate, stampate, digitalizzate o inviate via fax per ciascun ID reparto.
Se si desidera azzerare i conteggi, fare clic sul collegamento di testo corrispondente in [ID divisione] quindi fare clic su [Azzera
contatore] [OK]. Se si desidera azzerare i conteggi di tutti gli ID reparto, fare clic su [Azzera tutti i contatori] [OK].

Dopo aver registrato gli ID reparto necessari, abilitare Gestione ID reparto.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Abilitazione di Gestione ID reparto

1



Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Gestione ID divisione] [Modifica...].

Selezionare la casella di controllo [Gestione ID divisione] e fare clic su [OK].

[Gestione ID divisione]
Selezionare la casella di controllo per abilitare Gestione ID reparto. Se non si desidera utilizzare Gestione ID reparto, deselezionare
la casella di controllo.
NOTA:
Per informazioni sulle caselle di controllo [Consenti stampa con ID sconosciuti]/[Consenti lavori scansione con ID
sconosciuti]/[Consenti copiatura in B&N], vedere Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto.

NOTA

Utilizzo del pannello operativo

Se si desidera solo abilitare o disabilitare le impostazioni, è possibile utilizzare  sul pannello operativo.
Attivazione/disattivazione gestione ID divisione

Accesso alla macchina

Se si tenta di utilizzare la macchina quando Gestione ID reparto è abilitato viene visualizzata la
schermata di accesso seguente:

2
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Se si desidera abilitare Gestione ID reparto per la stampa e l'invio di fax da un computer, è necessario specificare le impostazioni
utilizzando i driver installati sul computer. Specificare l'ID e il PIN reparto, secondo le necessità.

IMPORTANTE
Per eseguire la procedura seguente, accedere al computer con account amministratore.

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del fax o della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]).

Fare clic sulla scheda [Impostazioni periferica] e specificare le impostazioni richieste.

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizza Gestione ID reparto] e fare clic su [Impostazioni] a destra di essa.
Per il driver del fax, selezionare anche la casella di controllo [Consenti impostazione PIN] per abilitare l'impostazione del
PIN.

2 Specificare le impostazioni necessarie e fare clic su [OK].

[Consenti impostazione PIN]

Impostazione di Gestione ID reparto per la stampa o l'invio di fax da computer

1
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Selezionare la casella di controllo per abilitare l'impostazione PIN.

[ID reparto]
Immettere un numero fino a sette cifre per l'ID reparto.

[PIN]
Immettere un numero fino a sette cifre per il PIN se è impostato l'ID reparto.

[Verifica]
Fare clic per verificare che siano stati immessi i corretti ID e PIN. Questa funzione non è disponibile se macchina e
computer sono collegati tramite porta USB o WSD (Web Services on Devices).

[Confermare ID reparto/PIN durante la stampa]/[Conferma ID reparto/PIN prima di inviare fax]
Selezionare la casella di controllo per visualizzare la finestra a comparsa [Confermare ID reparto/PIN] ogni volta che si
stampa o si invia un fax dal computer.

[Autentica ID/PIN reparto sul dispositivo]
Selezionare la casella di controllo se la macchina e il computer sono collegati tramite porta USB o WSD.

3 Fare clic su [OK].

NOTA

Accesso alla macchina

Quando si cerca di stampare o inviare fax da un computer con Gestione ID reparto abilitato,
viene visualizzata la seguente schermata a comparsa (a meno che la casella di controllo
[Confermare ID reparto/PIN durante la stampa]/[Conferma ID reparto/PIN prima di inviare
fax] non sia deselezionata):

Se non si modificano le impostazioni predefinite, qualsiasi utente può stampare da un computer, eseguire una scansione (tramite
<Computer> e <Scanner remoto>) o eseguire copie in bianco e nero senza l'immissione di un ID o un PIN anche quando Gestione ID
reparto è abilitato per la macchina. È possibile modificare le impostazioni predefinite in modo che la macchina non possa essere utilizzata
per queste funzioni senza un ID e un PIN corretti.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Gestione ID divisione] [Modifica...].

Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto
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Deselezionare le caselle di controllo in base alle esigenze e fare clic su [OK].

[Consenti stampa con ID sconosciuti]
Per stampare da un computer quando Gestione ID reparto è abilitato, è necessario immettere ID e PIN corretti sul driver
stampante ( Impostazione di Gestione ID reparto per la stampa o l'invio di fax da computer). Tuttavia, se è selezionata la
casella di controllo per questa impostazione, è possibile stampare da un computer senza immettere ID e PIN. Deselezionare la
casella di controllo per richiedere l'immissione di ID e PIN.

[Consenti lavori scansione con ID sconosciuti]
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare <Computer> o <Scanner remoto> nella schermata principale e
acquisire i documenti su computer in qualsiasi momento tramite / . Deselezionare la casella di controllo per
disabilitare la selezione di <Computer>, <Scanner remoto> e /  quando Gestione ID reparto è abilitato.

[Consenti copiatura in B&N]
Se viene selezionata la casella di controllo quando Gestione ID reparto è attivato, è possibile copiare in bianco e nero senza
immettere i corretti ID e PIN. Deselezionare la casella di controllo per richiedere l'immissione di un ID e PIN.

COLLEGAMENTI

Impostazione dei privilegi di accesso
Impostazione dell'ID gestore sistema
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0CC4-098

Restrizione delle comunicazioni con l'utilizzo di firewall
Senza una protezione adeguata, terzi non autorizzati possono accedere a computer e altri dispositivi di comunicazione collegati a una
rete. Per impedire accessi non autorizzati specificare le impostazioni per il filtro pacchetti, una funzionalità che limita le comunicazioni a
dispositivi con indirizzi IP e MAC specificati.



0CC4-099

Definizione indirizzi IP per le regole firewall
È possibile sia limitare le comunicazioni ai soli dispositivi con indirizzi IP specificati, sia bloccare dispositivi con indirizzi IP specificati
permettendo altre comunicazioni. È possibile specificare un solo indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP.

NOTA
Possono essere specificati fino a 16 indirizzi (o intervalli di indirizzi) IP per IPv4 e IPv6.
Il filtro pacchetti descritto in questa sezione controlla le comunicazioni su TCP, UDP e ICMP.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Filtro indirizzi IP].

Fare clic su [Modifica...] per il tipo di filtro che si desidera utilizzare.

[Indirizzo IPv4: Filtro in uscita]
Selezionare per limitare l'invio dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi IPv4.
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[Indirizzo IPv4: Filtro in ingresso]
Selezionare per limitare la ricezione dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi IPv4.

[Indirizzo IPv6: Filtro in uscita]
Selezionare per limitare l'invio dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi IPv6.

[Indirizzo IPv6: Filtro in ingresso]
Selezionare per limitare la ricezione dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi IPv6.

Specificare le impostazioni per il filtro pacchetti.
Selezionare il criterio predefinito per consentire o rifiutare la comunicazione di altri dispositivi con la macchina, quindi specificare
gli indirizzi IP per le eccezioni.

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo filtro] e fare clic sul pulsante di opzione [Rifiutare] o [Consentire]
per il [Criterio predefinito].

[Utilizzo filtro]
Selezionare la casella di controllo per limitare la comunicazione. Deselezionare la casella di controllo per disabilitare la
limitazione.

[Criterio predefinito]
Selezionare la precondizione per consentire o rifiutare la comunicazione di altri dispositivi con la macchina.

[Rifiutare]
Scegliere per consentire pacchetti di comunicazione solo quando sono inviati o ricevuti da
dispositivi con indirizzi IP specificati in [Eccezioni per indirizzi]. Le comunicazioni con altri
dispositivi sono bloccate.

[Consentire]
Scegliere per bloccare pacchetti di comunicazione quando sono inviati o ricevuti da dispositivi con
indirizzi IP specificati in [Eccezioni per indirizzi]. Le comunicazioni con altri dispositivi sono
consentite.

2 Specificare eccezioni di indirizzo.
Immettere l'indirizzo (o l'intervallo di indirizzi) IP nella casella di testo [Indirizzo da registrare] e fare clic su [Aggiungi].

IMPORTANTE:
Verificare errori immissione
Se gli indirizzi IP sono immessi in modo non corretto, potrebbe non essere possibile accedere alla macchina dalla IU
remota, in questo caso è necessario impostare <Filtro indirizzi IPv4> o <Filtro indirizzi IPv6> a <Off>. Filtro indirizzi
IPv4 Filtro indirizzi IPv6
NOTA:
Modulo di immissione di indirizzi IP

Descrizione Esempio

Inserimento di
un solo indirizzo

IPv4:
delimitare i numeri con punti. 192.168.0.10

IPv6:
delimitare i caratteri alfanumerici con i due punti. fe80::10

Definizione di
un intervallo di
indirizzi

Inserire un trattino tra gli indirizzi. 192.168.0.10-
192.168.0.20

Definizione di
un intervallo di Immettere l'indirizzo seguito da una barra e un numero che indichi la 192.168.0.32/27

5



indirizzi con un
prefisso

lunghezza del prefisso. fe80::1234/64

Quando viene selezionato [Rifiutare] per un filtro in uscita
I pacchetti in uscita multicast e broadcast non possono essere filtrati.

Eliminazione di un indirizzo IP dalle eccezioni
Selezionare un indirizzo IP e fare clic su [Cancella].

3 Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È possibile abilitare o disabilitare le impostazioni di filtro indirizzo IP da . Filtro indirizzi IPv4 Filtro indirizzi IPv6

COLLEGAMENTI

Definizione indirizzi MAC per le regole firewall
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0CC4-09A

Definizione indirizzi MAC per le regole firewall
È possibile sia limitare le comunicazioni ai soli dispositivi con indirizzi MAC specificati, sia bloccare dispositivi con indirizzi MAC specificati
permettendo altre comunicazioni. Possono essere specificati fino a 32 indirizzi MAC.

IMPORTANTE
Questa funzione non è disponibile quando la macchina è collegata a una LAN wireless.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Filtro indirizzi MAC].

Fare clic su [Modifica...] per un tipo di filtro.

[Filtro in uscita]
Selezionare per limitare l'invio dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi MAC.

[Filtro in ingresso]
Selezionare per limitare la ricezione dei dati dalla macchina a un computer specificando indirizzi MAC.

Specificare le impostazioni per il filtro pacchetti.
Selezionare la precondizione (criterio predefinito) per consentire o rifiutare la comunicazione di altri dispositivi con la macchina,
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quindi specificare gli indirizzi MAC per le eccezioni.

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo filtro] e fare clic sul pulsante di opzione [Rifiutare] o [Consentire]
per il [Criterio predefinito].

[Utilizzo filtro]
Selezionare la casella di controllo per limitare la comunicazione. Deselezionare la casella di controllo per disabilitare la
limitazione.

[Criterio predefinito]
Selezionare la precondizione per consentire o rifiutare la comunicazione di altri dispositivi con la macchina.

[Rifiutare]
Scegliere per consentire pacchetti di comunicazione solo quando sono inviati o ricevuti da
dispositivi con indirizzi MAC specificati in [Eccezioni per indirizzi]. Le comunicazioni con altri
dispositivi sono bloccate.

[Consentire]
Scegliere per bloccare pacchetti di comunicazione quando sono inviati o ricevuti da dispositivi con
indirizzi MAC specificati in [Eccezioni per indirizzi]. Le comunicazioni con altri dispositivi sono
consentite.

2 Specificare eccezioni di indirizzo.
Immettere l'indirizzo MAC nella casella di testo [Indirizzo da registrare] e fare clic su [Aggiungi].
Non è necessario delimitare gli indirizzi con trattini o due punti.

IMPORTANTE:
Verificare errori immissione
Se gli indirizzi MAC sono immessi in modo non corretto, potrebbe non essere possibile accedere alla macchina dalla IU
remota, in questo caso è necessario impostare <Filtro indirizzi MAC> a <Off>. Filtro indirizzi MAC 
NOTA:
Quando viene selezionato [Rifiutare] per un filtro in uscita
I pacchetti in uscita multicast e broadcast non possono essere filtrati.

Eliminazione di un indirizzo MAC dalle eccezioni
Selezionare un indirizzo MAC e fare clic su [Cancella].

3 Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È possibile abilitare o disabilitare le impostazioni di filtro indirizzo IP da . Filtro indirizzi MAC
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COLLEGAMENTI

Definizione indirizzi IP per le regole firewall



0CC4-09C

Modifica dei numeri di porta
Le porte fungono da endpoint per le comunicazioni con altri dispositivi. In genere, i numeri di porta convenzionali sono utilizzati per i
protocolli principali; tuttavia, i dispositivi che utilizzano questi numeri di porta sono vulnerabili agli attacchi poiché questi numeri di porta
sono noti. Per migliorare la sicurezza, l'amministratore di rete può cambiare i numeri di porta. Se un numero di porta viene cambiato, il
nuovo numero deve essere condiviso con i dispositivi di comunicazione, come computer e server. Specificare le impostazioni dei numeri di
porta in base all'ambiente di rete.

NOTA
Per modificare il numero di porta del server proxy, vedere Impostazione di un proxy.
Per modificare il numero di porta del server LDAP, vedere Registrazione server LDAP (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw).

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni TCP/IP> <Impostazioni numero porta>.

Selezionare una porta, quindi premere .

NOTA:
Ulteriori informazioni sulle porte

<LPD>/<RAW>/<Ricerca WSD> Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni WSD
<HTTP> Disabilitazione della comunicazione HTTP
<POP3>/<SMTP> (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail
<SNMP> Monitoraggio e controllo della macchina attraverso SNMP
<Discovery multicast> Configurazione comunicazione SLP con imageWARE

Immettere il numero di porta utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Configurazione delle porte di stampa
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0CC4-09E

Impostazione di un proxy
Un proxy (o server proxy HTTP) è un computer o un software che esegue le comunicazioni HTTP per altri dispositivi, specialmente quando
la comunicazione avviene con risorse esterne alla rete, ad esempio durante l'esplorazione di siti Internet. I dispositivi client si collegano
alla rete esterna attraverso il server proxy e non comunicano direttamente con le risorse esterne. L'impostazione di un proxy non solo
facilita la gestione del traffico fra reti interne ed esterne, ma blocca anche l'accesso non autorizzato e consolida la protezione anti-virus
per una migliore sicurezza. Quando si utilizza Google Cloud Print per stampare su internet, è possibile migliorare la sicurezza con
l'impostazione di un proxy. Quando si imposta un proxy assicurarsi di disporre delle informazioni necessarie, inclusi indirizzo IP, numero
di porta e nome utente e password per l'autenticazione.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Fare clic su [Modifica...] in [Impostazioni Proxy].

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo Proxy] e specificare le impostazioni richieste.
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[Utilizzo Proxy]
Selezionare la casella di controllo per utilizzare il server proxy specificato per la comunicazione con un server HTTP.

[Indirizzo server Proxy HTTP]
Immettere l'indirizzo del server proxy. Specificare l'indirizzo IP o il nome host a seconda dell'ambiente.

[Numero porta server Proxy HTTP]
Cambiare il numero di porta in base alle esigenze. Specificare un numero compreso tra 1 e 65535.

[Utilizzo autenticazione Proxy]
Per abilitare l'autenticazione sul server proxy, selezionare la casella di controllo e immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per il
nome utente nella casella di testo [Nome utente].

[Impostare/Variare password]
Per impostare o modificare la password per l'autenticazione proxy, quando è abilitata, selezionare la casella di controllo e
immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per la nuova password nella casella di testo [Password].

Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Utilizzo di Google Cloud Print
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0CC4-09F

Limitazione delle funzioni della macchina
Alcune funzioni della macchina potrebbero essere utilizzate raramente o fornire opportunità di utilizzo improprio. Per motivi di sicurezza,
la macchina può essere impostata in modo tale da limitarne le funzionalità disabilitando queste funzioni in tutto o in parte.

Restrizione dell'accesso alla Rubrica e alle funzioni di invio

Limitazione dell'accesso alla Rubrica e alle funzioni di invio (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Limitazione delle funzioni USB

Limitazione delle funzioni USB

Disabilitazione della comunicazione HTTP e della gestione remota

Disabilitazione della comunicazione HTTP
Disabilitazione della IU remota



0CC4-09H

Limitazione dell'accesso alla Rubrica e alle funzioni di invio (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Alcuni casi di fughe di informazioni possono essere evitati limitando le destinazioni di e-mail e fax disponibili a quelle registrate nella
Rubrica o nei server LDAP o impostando un PIN per la Rubrica. In questo modo, utenti non autorizzati non possono aggiungere o
modificare i dati nella Rubrica. È anche possibile evitare l'invio di documenti a destinatari indesiderati se la macchina è impostata per la
richiesta di doppia immissione del numero di fax per conferma.



0CC4-09J

Impostazione di un PIN per la Rubrica

La Rubrica può essere impostata in modo da richiedere agli utenti di immettere un PIN per aggiungere nuovi
dati o modificare quelli esistenti. L'impostazione di un PIN per la Rubrica riduce il rischio di invio di documenti
a destinatari non voluti, perché solo gli utenti a conoscenza del PIN possono modificare la Rubrica.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <PIN rubrica>.

Impostare il PIN per la modifica della Rubrica.
Immettere un numero fino a sette cifre utilizzando i tasti numerici, quindi premere <Applica>.
Quando viene visualizzato <PIN (Conferma)> immettere ancora una volta il codice PIN per conferma.

NOTA:
Non è possibile registrare un PIN contenente solo zeri, ad esempio "00" o "0000000".
Per disabilitare il PIN, premere per cancellare il PIN (lasciare vuota la casella di testo) e premere <Applica>.

Premere .

NOTA
Oltre a impostare il PIN della Rubrica, è possibile migliorare ulteriormente la sicurezza eseguendo le operazioni indicate:

Limitazione dell'aggiunta di nuove destinazioni Limitazione delle destinazioni disponibili
Disabilitazione della funzione PC fax Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

COLLEGAMENTI

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
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0CC4-09K

Limitazione delle destinazioni disponibili

Limitando i numeri di fax che è possibile specificare quando si inviano documenti a quelli già registrati nella
Rubrica, a quelli già usati o a quelli che i server LDAP possono cercare, è possibile ridurre la probabilità di
specificare destinazioni errate ed evitare agli utenti perdite di informazioni. Quando questa funzione è
abilitata, la macchina impedisce agli utenti l'immissione di destinazioni utilizzando i tasti numerici, l'aggiunta
di nuovi dati alla Rubrica e la modifica dei dati esistenti nella Rubrica.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Restrizioni nuove destinazioni>.

Selezionare <On>, quindi premere .

<Off>
Elimina le limitazioni sulle nuove destinazioni. I numeri di fax e gli indirizzi e-mail possono essere specificati utilizzando qualsiasi
metodo.

<On>
Abilita la limitazione. Gli utenti devono specificare le destinazioni selezionandole dalla Rubrica o cercandole sul server LDAP.

Premere .

IMPORTANTE
Questa funzione non limita le destinazioni disponibili per i fax da PC.

Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

COLLEGAMENTI

Impostazione di un PIN per la Rubrica
Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate
Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
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0CC4-09L

Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
È possibile impedire agli utenti l'invio di fax da PC.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Consenti TX da driver fax>.

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Disabilita i fax da PC.

<On>
Abilita i fax da PC.

Premere .

COLLEGAMENTI

Invio di fax dal computer (Fax PC)
Impostazione di Gestione ID reparto per la stampa o l'invio di fax da computer
Impostazione di un PIN per la Rubrica
Limitazione delle destinazioni disponibili
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0CC4-09R

Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate
È possibile disabilitare la selezione delle destinazioni e impostazioni utilizzate in precedenza dai record di trasmissione per l'invio di fax o
per la scansione su e-mail o in una cartella condivisa.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Restrizioni ritrasmissione da registro>.

Selezionare <On>, quindi premere .

<Off>
Abilita l'utilizzo di destinazioni utilizzate in precedenza.

<On>
Disabilita l'utilizzo di destinazioni utilizzate in precedenza.

Premere .

COLLEGAMENTI

Limitazione delle destinazioni disponibili
Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Indicazione delle destinazioni utilizzate in precedenza (Fax)
Indicazione delle destinazioni utilizzate in precedenza
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0CC4-09S

Verifica delle destinazioni prima dell'invio di documenti
Inserendo due volte il numero di fax, è possibile ridurre il rischio di inviare fax a un numero sbagliato a causa di errori di digitazione.
Utilizzare le funzioni descritte in questa sezione se si inviano documenti riservati.

Visualizzazione della schermata per la conferma del numero di fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Visualizzazione delle destinazioni nella Rubrica

È possibile impostare la macchina per richiedere agli utenti di immettere due volte il numero di fax quando immesso utilizzando i tasti
numerici. In questo modo è possibile ridurre il rischio di invio di fax a un numero non corretto a causa di errori di immissione.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Conferma numero fax immesso>.

Selezionare <On>, quindi premere .

<Off>
Non visualizza la schermata per la conferma del numero di fax.

<On>
Visualizza la schermata per la conferma del numero di fax.

Premere .

Quando si utilizzano numeri di composizione codificati per specificare le destinazioni, è necessario ricordare quale destinazione (o quale
gruppo) sia registrata con un determinato numero di composizione codificato. Se non si ricordano correttamente tutti i numeri, sarà
possibile inviare i documenti a destinazioni non previste. È possibile evitare l'invio di dati a destinatari indesiderati configurando la
macchina in modo da visualizzare i dettagli del numero di composizione codificato selezionato come destinazione di invio prima di inviare i
documenti.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Conferma TX selezione codificata>.

Selezionare <On>, quindi premere .

Visualizzazione della schermata per la conferma del numero di fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)

Visualizzazione delle destinazioni nella Rubrica
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<Off>
Non visualizza i dettagli dei numeri di composizione codificati immessi.

<On>
Visualizza i dettagli dei numeri di composizione codificati immessi.

Premere .

COLLEGAMENTI

Registrazione delle destinazioni
Indicazione dalla Rubrica (Fax)
Indicazione dalla Rubrica
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

5



0CC4-09U

Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)
La trasmissione sequenziale è una funzione per l'invio di fax a destinatari multipli in successione. Questa funzionalità può essere
disabilitata, se desiderato.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Restrizioni funzione TX> <Restrizioni trasmissione sequenziale>.

Selezionare <Conferma trasmissione sequenziale> o <Rifiutare trasmissione sequenziale>, quindi premere 
.

<Off>
Abilita la trasmissione sequenziale.

<Conferma trasmissione sequenziale>
Visualizza la schermata di conferma quando viene inviato un fax con trasmissione sequenziale.

<Rifiutare trasmissione sequenziale>
Disabilita la trasmissione sequenziale.

Premere .

COLLEGAMENTI

Limitazione delle destinazioni disponibili
Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni già utilizzate
Invio di fax a più destinazioni contemporaneamente (Trasmissione sequenziale)
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0CC4-09W

Limitazione delle funzioni USB
USB è un modo pratico per la connessione di periferiche e la memorizzazione e lo spostamento di dati. Tuttavia, USB può anche essere
causa di perdita di informazioni se non gestito correttamente. Fare molta attenzione quando si gestiscono dispositivi di memoria USB. In
questa sezione viene descritto come limitare la connessione tramite la porta USB della macchina e come impedire l'uso di dispositivi di
memoria USB.

Limitazione della connessione USB con un computer
Limitazione della funzione di scansione su USB
Limitazione delle funzioni di stampa USB

È possibile disabilitare la porta USB sul retro della macchina. Se questa porta è disabilitata, la macchina non può comunicare con un
computer tramite USB ( Connessione al computer). Questa impostazione non ha effetto sulla porta USB anteriore, per il collegamento
di dispositivi di memoria USB.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Attivazione/disattivazione periferica USB>, quindi premere .

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Disabilita la porta USB sul retro della macchina.

<On>
Abilita la porta USB sul retro della macchina.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

È possibile disabilitare la memorizzazione dei dati in un dispositivo di memoria USB. Se questa funzione è abilitata, i dati acquisiti non
possono essere memorizzati in un dispositivo di memoria USB. I dispositivi di memoria USB sono collegati alla porta USB sulla parte
anteriore della macchina.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Limitazione della connessione USB con un computer

Limitazione della funzione di scansione su USB
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Selezionare <Salva in memoria USB>, quindi premere .

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Impedisce la memorizzazione dei dati in un dispositivo di memoria USB. I dati acquisiti non possono essere memorizzati nel
dispositivo di memoria USB.

<On>
Permette la memorizzazione dei dati in un dispositivo di memoria USB.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

È possibile disabilitare la stampa di dati da un dispositivo di memoria USB. I dati nel dispositivo di memoria USB non possono essere
stampati.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Attivazione/disattivazione stampa supporto memoria>, quindi premere .

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Disabilita la funzione di lettura dei dati da un dispositivo di memoria USB. I dati nel dispositivo di memoria USB non possono
essere stampati.

<On>
Abilita la funzione di stampa dei dati memorizzati in un dispositivo di memoria USB.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB
Stampa da memoria USB (Stampa USB)

Limitazione delle funzioni di stampa USB
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0CC4-09X

Disabilitazione della comunicazione HTTP
HTTP è utilizzato per le comunicazioni in rete, ad esempio quando si accede alla macchina tramite IU remota. Se si utilizza una
connessione USB o, comunque, non si utilizza HTTP, è possibile disabilitare HTTP per impedire intrusioni di terzi indesiderati tramite la
porta HTTP non utilizzata.

IMPORTANTE
Disabilitando HTTP si disattivano le funzionalità di rete, come la IU remota, la stampa WSD e con Google Cloud Print.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Impostazioni TCP/IP> <Utilizzo HTTP>.

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Disabilita la comunicazione HTTP.

<On>
Abilita la comunicazione HTTP.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Utilizzo della IU remota
Modifica dei numeri di porta
Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni WSD
Utilizzo di Google Cloud Print
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0CC4-09Y

Disabilitazione della IU remota
La IU remota è utile in quanto le impostazioni della macchina possono essere specificate utilizzando un browser Web su un computer. Per
utilizzare la IU remota, la macchina deve essere collegata a un computer in rete. Se la macchina è collegata a un computer tramite USB
o se non è necessario utilizzare la IU remota, è possibile disabilitarla per ridurre il rischio che terzi indesiderati controllino la macchina da
postazioni remote sulla rete.

Premere .

Utilizzare / per selezionare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .
Se compare la schermata di accesso, inserire il PIN e l'ID corretti usando i tasti numerici e premere . Accesso alla
macchina

Selezionare <Attivazione/disattivazione IU remota>, quindi premere .

Selezionare <Off>, quindi premere .

<Off>
Disabilita la IU remota.

<On>
Abilita la IU remota.

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Utilizzo della IU remota
Disabilitazione della comunicazione HTTP
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0CC4-0A1

Implementazione di solide funzioni di protezione
Gli utenti autorizzati possono incorrere in perdite inattese a causa di attacchi di terzi indesiderati, come sniffing, spoofing e manomissione
di dati durante la trasmissione in rete. Per proteggere le informazioni importanti da questi attacchi, la macchina supporta le seguenti
funzionalità per migliorare la protezione e la segretezza.

Comunicazione crittografata SSL

SSL è un protocollo di crittografia per dati inviati su una rete ed è utilizzato spesso per la comunicazione tramite un browser Web o
un'applicazione e-mail. SSL abilita una comunicazione protetta sulla rete quando si accede alla macchina da un computer tramite la
IU remota. Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota

Comunicazione IPSec

Mentre SSL crittografa solo i dati utilizzati da una specifica applicazione, come un browser Web o un'applicazione e-mail, IPSec
crittografa (o applica il payload) tutti i pacchetti IP. Ciò consente a IPSec di offrire un sistema di sicurezza più versatile di SSL.

Configurazione delle impostazioni IPSec

Autenticazione IEEE 802.1X

IEEE 802.1X è uno standard e un meccanismo per bloccare accessi indesiderati alla rete attraverso la gestione collettiva delle
informazioni di autenticazione utente. Se un dispositivo cerca di collegarsi a una rete 802.1X, tale dispositivo deve superare
l'autenticazione utente per dimostrare che la connessione sia stabilita da un utente autorizzato. Le informazioni di autenticazione
vengono inviate e verificate da un server RADIUS, che consente o rifiuta comunicazioni sulla rete a seconda del risultato di
autenticazione. Se l'autenticazione non riesce, lo switch LAN (o il punto di accesso) blocca l'accesso dall'esterno della rete. La
macchina può collegarsi a una rete 802.1X come dispositivo client. Configurazione autenticazione IEEE 802.1X

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali



0CC4-0A2

Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota
È possibile crittografare la comunicazione tra macchina e un browser Web sul computer mediante Secure Sockets Layer (SSL). SSL è un
meccanismo per la crittografia dei dati inviati o ricevuti in rete. SSL deve essere abilitato quando si utilizza la IU remota per specificare le
impostazioni per IPSec (Metodo chiave già condivisa), autenticazione IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) o SNMPv3. Per utilizzare SSL per la IU
remota, occorre impostare una coppia di chiavi e abilitare la funzione SSL. Generare o installare la coppia di chiavi per SSL prima di
abilitare SSL ( Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali).

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni TCP/IP].

Fare clic su [Chiave e certificato...] in [Impostazioni SSL].

Fare clic su [Registrazione chiave predefinita] a destra della coppia di chiavi che si desidera utilizzare.
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NOTA:
Visualizzazione di dettagli di un certificato
È possibile verificare i dettagli del certificato o verificare il certificato facendo clic sul corrispondente collegamento di testo in
[Nome chiave] o sull'icona del certificato. Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali

Abilitare SSL per la IU remota.

1 Fare clic su [Impostazioni protezione]  [Impostazioni IU remota].

2 Fare clic su [Modifica...].

3 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SSL] e fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA

Utilizzo del pannello operativo

È possibile abilitare o disabilitare la comunicazione crittografata SSL da . Utilizzo SSL

6
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Avvio della IU remota con SSL

Se si cerca di avviare la IU remota quando SSL è abilitato, può venire visualizzato un avviso di sicurezza relativo al certificato di
protezione. In questo caso, verificare che nel campo indirizzo sia immesso l'URL corretto, quindi continuare per visualizzare la
schermata della IU remota. Avvio della IU remota

Abilitazione di SSL per invio di e-mail (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Se i server SMTP e POP3 supportano SSL, è possibile abilitare SSL per la comunicazione con tali server ( Configurazioni
avanzate delle impostazioni e-mail). Per ulteriori informazioni sui server SMTP e POP3, contattare il fornitore di accesso a
Internet o l'amministratore di rete.

COLLEGAMENTI

Generazione delle coppie di chiavi
Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali
Configurazione delle impostazioni IPSec
Configurazione autenticazione IEEE 802.1X
Monitoraggio e controllo della macchina attraverso SNMP
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Configurazione delle impostazioni IPSec
Internet Protocol Security (IPSec o IPsec) è una famiglia di protocolli per la crittografia di dati trasportati su una rete, incluse reti
Internet. Mentre SSL crittografa solo dati utilizzati da una specifica applicazione, come un browser Web o un'applicazione e-mail, IPSec
crittografa sia interi pacchetti IP che payload di pacchetti IP, offrendo un sistema di sicurezza più versatile. L'IPSec della macchina lavora
in modalità trasporto, dove i payload di pacchetti IP vengono crittografati. Con questa funzione la macchina può collegarsi direttamente a
un computer che si trovi nella stessa rete privata virtuale (VPN). Verificare i requisiti di sistema e impostare le configurazioni necessarie
sul computer prima di configurare la macchina.

Requisiti di sistema

NOTA

Limitazioni funzionali IPSec

IPSec supporta le comunicazioni a un indirizzo unicast (o un solo dispositivo).
La macchina non può utilizzare IPSec e DHCPv6 contemporaneamente.
IPSec non è disponibile nelle reti in cui sono implementati NAT o masquerade IP.

Utilizzo di IPSec con filtro indirizzi IP

Le impostazioni di filtro indirizzo IP vengono applicate prima dei criteri IPSec.

Definizione indirizzi IP per le regole firewall

L'IPSec supportato dalla macchina è conforme a RFC2401, RFC2402, RFC2406 e RFC4305.

Sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012

Modalità di connessione Modalità di trasporto

Protocollo di scambio
chiavi

IKEv1 (modalità principale)

Metodo di autenticazione
Chiave già condivisa
Firma digitale

Algoritmo hash 
(e lunghezza chiave)

HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 bit o 384 bit)

Algoritmo di crittografia 
(e lunghezza chiave)

3DES-CBC
AES-CBC (128 bit, 192 bit o 256
bit)

Algoritmo di scambio chiave/gruppo (e lunghezza
chiave)

Diffie-Hellman (DH)
Gruppo 1 (768 bit)
Gruppo 2 (1.024 bit)
Gruppo 14 (2.048 bit)

ESP

Algoritmo hash HMAC-SHA1-96

Algoritmo di crittografia 
(e lunghezza chiave)

3DES-CBC
AES-CBC (128 bit, 192 bit o 256
bit)

Algoritmo hash/algoritmo di crittografia (e lunghezza
chiave)

AES-GCM (128 bit, 192 bit o 256
bit)

AH Algoritmo hash HMAC-SHA1-96



Prima di utilizzare IPSec per la comunicazione crittografata è necessario registrare i criteri di protezione (SP). Un criterio di protezione è
costituito dal gruppo di impostazioni descritte di seguito. Possono essere registrati fino a 10 criteri. Dopo la registrazione dei criteri,
specificare l'ordine con cui sono applicati.

Selettore

Il selettore definisce le condizioni di applicazione della comunicazione IPSec ai pacchetti IP. Le condizioni selezionabili includono gli
indirizzi IP e i numeri di porta della macchina e dei dispositivi con cui comunica.

IKE

IKE configura l'IKEv1 utilizzato per il protocollo di scambio delle chiavi. Notare che le istruzioni variano a seconda del metodo di
autenticazione selezionato.

[Metodo chiave già condivisa]
È possibile condividere una chiave contenente fino a 24 caratteri alfanumerici con altri dispositivi. Abilitare SSL per la IU remota
prima di specificare il metodo di autenticazione ( Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota).

[Metodo firma digitale]
La macchina e altri dispositivi si autenticano tra loro verificando mutuamente le firme digitali. Generare o installare prima la coppia di
chiavi ( Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali).

AH/ESP

Specificare le impostazioni per AH/ESP, che viene aggiunto ai pacchetti durante la comunicazione IPSec. AH e ESP possono essere
utilizzati contemporaneamente. È inoltre possibile determinare se abilitare o meno PFS per una maggiore sicurezza.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Impostazioni IPSec].

Fare clic su [Modifica...].

Configurazione delle impostazioni IPSec

1
2

3
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Selezionare la casella di controllo [Utilizzo IPSec] e fare clic su [OK].
Se si desidera che la macchina riceva solo pacchetti corrispondenti a uno dei criteri di protezione definiti nei passi seguenti,
deselezionare la casella di controllo [Ricezione pacchetti non associati a un criterio].

Fare clic su [Registrazione nuovo criterio...].

Specificare le impostazioni dei criteri.

1 Nella casella di testo [Nome criterio] immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per un nome utilizzato per
l'identificazione del criterio.

2 Selezionare la casella di controllo [Abilitazione criterio].

Specificare le impostazioni selettore.

5
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[Indirizzo locale]
Fare clic sul pulsante di opzione per il tipo di indirizzo IP della macchina alla quale applicare il criterio.

[Tutti gli
indirizzi IP] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP.

[Indirizzo IPv4] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP inviati a o dall'indirizzo IPv4 della macchina.

[Indirizzo IPv6] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP inviati a o da un indirizzo IPv6 della macchina.

[Indirizzo remoto]
Fare clic sul pulsante di opzione per il tipo di indirizzo IP degli altri dispositivi a cui applicare il criterio.

[Tutti gli
indirizzi IP] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP.

[Tutti gli
indirizzi IPv4] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP inviati a o da indirizzi IPv4 di altri dispositivi.

[Tutti gli
indirizzi IPv6] Selezionare per utilizzare IPSec per tutti i pacchetti IP inviati a o da indirizzi IPv6 di altri dispositivi.

[Impostazioni
manuali IPv4]

Selezionare per specificare un solo indirizzo IPv4 o un intervallo di indirizzi IPv4 ai quali applicare IPSec.
Immettere l'indirizzo (o l'intervallo) IPv4 nella casella di testo [Indirizzi da impostare manualmente].

[Impostazioni
manuali IPv6]

Selezionare per specificare un solo indirizzo IPv6 o un intervallo di indirizzi IPv6 ai quali applicare IPSec.
Immettere l'indirizzo (o l'intervallo) IPv6 nella casella di testo [Indirizzi da impostare manualmente].

[Indirizzi da impostare manualmente]
Se viene selezionato [Impostazioni manuali IPv4] o [Impostazioni manuali IPv6] per [Indirizzo remoto], immettere l'indirizzo IP per
applicare il criterio. È anche possibile immettere un intervallo di indirizzi inserendo un trattino tra gli indirizzi.
NOTA:
Immissione di indirizzi IP

Descrizione Esempio

Inserimento di
un solo indirizzo

IPv4:
delimitare i numeri con punti. 192.168.0.10

IPv6:
delimitare i caratteri alfanumerici con i due punti. fe80::10

Definizione di
un intervallo di
indirizzi

Inserire un trattino tra gli indirizzi. 192.168.0.10-
192.168.0.20

Definizione di



un intervallo di
indirizzi con un
prefisso (Solo
IPv6)

Immettere l'indirizzo seguito da una barra e un numero che indichi la
lunghezza del prefisso. fe80::1234/64

[Impostazioni subnet]
Quando si specifica manualmente l'indirizzo IPv4, è possibile indicare l'intervallo utilizzando la subnet mask. Specificare la subnet
mask utilizzando punti per delimitare i numeri (esempio:"255.255.255.240").

[Porta locale]/[Porta remota]
Se si desidera creare criteri separati per ciascun protocollo, come HTTP o SMTP, immettere il numero di porta corretto per il
protocollo per determinare se utilizzare IPSec.
IMPORTANTE:
IPSec non viene applicato ai seguenti pacchetti

Pacchetti loopback, multicast e broadcast
Pacchetti IKE (con UDP sulla porta 500)
Pacchetti ICMPv6 neighbor solicitation e neighbor advertisement

Specificare le impostazioni IKE.

[Modo IKE]
Viene visualizzata la modalità per il protocollo di scambio chiave. La macchina supporta la modalità principale, non la modalità
aggressiva.

[Metodo di autenticazione]
Selezionare [Metodo chiave già condivisa] o [Metodo firma digitale] per il metodo utilizzato quando si autentica la macchina. È
necessario abilitare SSL prima di selezionare [Metodo chiave già condivisa] ( Abilitazione della comunicazione crittografata
SSL per la IU remota). È necessario generare o installare una coppia di chiavi prima di selezionare [Metodo firma digitale]
( Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali).

[Valido per]
Specificare la durata di una sessione per IKE SA (ISAKMP SA). Immettere il tempo in minuti.

[Autenticazione]/[Crittografia]/[Gruppo DH]
Selezionare un algoritmo dal menu a discesa. Ogni algoritmo viene utilizzato nello scambio di chiavi.

[Autenticazione] Selezionare l'algoritmo hash.

[Crittografia] Selezionare l'algoritmo di crittografia.

[Gruppo DH] Selezionare il gruppo Diffie-Hellman, che determina la forza della chiave.

Utilizzo di una chiave già condivisa per l'autenticazione

1 Fare clic sul pulsante di opzione [Metodo chiave già condivisa] per [Metodo di autenticazione], quindi fare clic
su [Impostazioni chiave condivisa...].

2 Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per la chiave già condivisa e fare clic su [OK].
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3 Specificare le impostazioni [Valido per] e [Autenticazione]/[Crittografia]/[Gruppo DH].

Utilizzo di una copia di chiavi e di certificati CA preinstallati per l'autenticazione

1 Fare clic sul pulsante di opzione [Metodo firma digitale] per [Metodo di autenticazione], quindi fare clic su
[Chiave e certificato...].

2 Fare clic su [Registrazione chiave predefinita] a destra della coppia di chiavi che si desidera utilizzare.

NOTA:
Visualizzazione dei dettagli di una coppia di chiavi o di un certificato
È possibile verificare i dettagli del certificato o verificare il certificato facendo clic sul corrispondente collegamento di testo
in [Nome chiave] o sull'icona del certificato. Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali

3 Specificare le impostazioni [Valido per] e [Autenticazione]/[Crittografia]/[Gruppo DH].

Specificare le impostazioni di rete IPSec.

[Utilizzo PFS]
Selezionare la casella di controllo per abilitare Perfect Forward Secrecy (PFS) per le chiavi di sessione IPSec. Abilitando PFS si
migliora la protezione ma si incrementa il carico sulle comunicazioni. Assicurarsi che PFS sia abilitato anche per gli altri dispositivi.

[Specifica per durata]/[Specifica per dimensione]
Impostare le condizioni per terminare una sessione per IPSec SA. IPSec SA viene utilizzato come tunnel di comunicazione.
Selezionare una o entrambe le caselle di controllo, in base alle esigenze. Se vengono selezionate entrambe le caselle di controllo,
la sessione SA viene terminata quando una delle condizioni viene soddisfatta.

[Specifica per
durata] Immettere il tempo in minuti per specificare la durata di una sessione.

[Specifica per
dimensione]

Immettere le dimensioni in megabyte per specificare la quantità di dati che è possibile trasportare in una
sessione.
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[Selezione algoritmo]
Selezionare la/e casella/e di controllo [ESP], [ESP (AES-GCM)] o [AH (SHA1)] in funzione dell'intestazione IPSec e dell'algoritmo
utilizzati. AES-GCM è un algoritmo sia per l'autenticazione, sia per la crittografia. Se viene selezionato [ESP] selezionare anche
algoritmi per l'autenticazione e la crittografia dagli elenchi a discesa [Autenticazione ESP] e [Crittografia ESP].

[Autenticazione
ESP]

Per abilitare l'autenticazione ESP selezionare [SHA1] per l'algoritmo hash. Selezionare [Non usare] se si
desidera disabilitare l'autenticazione ESP.

[Crittografia
ESP]

Selezionare l'algoritmo di crittografia per ESP. È possibile selezionare [NULL] se non si desidera specificare
l'algoritmo, oppure selezionare [Non usare] se si desidera disabilitare la crittografia ESP.

[Modo di connessione]
Viene visualizzato il modo di connessione di IPSec. La macchina supporta la modalità trasporto, con cui i payload dei pacchetti IP
sono crittografati. Il modo tunnel, con cui tutti i pacchetti IP (intestazioni e payload) vengono incapsulati, non è disponibile.

Fare clic su [OK].
Se non occorre registrare un criterio di protezione aggiuntivo, tornare al passo 6.

Disporre l'ordine dei criteri elencati sotto [Criteri IPSec registrati].
I criteri sono applicati da quello nella posizione più alta a quello nella posizione più bassa. Fare clic su [Su] o [Giù] per spostare
un criterio più in alto o più in basso nell'ordine.

NOTA:
Modificare un criterio
Fare clic sul collegamento di testo corrispondente sotto [Nome criterio] per la schermata di modifica.

Eliminazione di un criterio
Fare clic su [Cancella] a destra del nome del criterio che si desidera eliminare e fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È possibile abilitare o disabilitare la comunicazione IPSec da . Utilizzo IPSec

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali
Elenco criteri IPSec
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Configurazione autenticazione IEEE 802.1X
La macchina si può collegare a una rete 802.1X come dispositivo client. Una tipica rete 802.1X consiste di un server RADIUS (server di
autenticazione), uno switch LAN (autenticatore) e dispositivi client con software di autenticazione (supplicant). Se un dispositivo cerca di
collegarsi a una rete 802.1X, il dispositivo deve superare l'autenticazione utente per dimostrare che la connessione viene effettuata da un
utente autorizzato. Le informazioni di autenticazione vengono inviate e verificate da un server RADIUS, che consente o rifiuta
comunicazioni sulla rete in funzione del risultato di autenticazione. Se l'autenticazione non riesce, lo switch LAN (o il punto di accesso)
blocca l'accesso dall'esterno della rete.

Selezionare il metodo di autenticazione dalle opzioni successive. Se necessario, installare o registrare una coppia di chiavi o un certificato
CA prima della configurazione dell'autenticazione IEEE 802.1X ( Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali).

TLS

La macchina e il server di autenticazione si autenticano a vicenda verificando mutualmente i certificati. Una coppia di chiavi emessa
da un'autorità di certificazione (CA) è necessaria per l'autenticazione client (quando si autentica la macchina). Per l'autenticazione del
server, è possibile utilizzare un certificato CA installato tramite la IU remota oltre al certificato CA preinstallato nella macchina. Il
metodo TLS non può essere utilizzato con TTLS o PEAP contemporaneamente.

TTLS

Questo metodo di autenticazione utilizza un nome utente e una password per l'autenticazione del client e un certificato CA per
l'autenticazione del server. Come protocollo interno possono essere selezionati MSCHAPv2 o PAP. TTLS può essere utilizzato
contemporaneamente a PEAP. Abilitare SSL per la IU remota prima di configurare questo metodo di autenticazione ( Abilitazione
della comunicazione crittografata SSL per la IU remota).

PEAP

Le impostazioni richieste sono quasi uguali a quelle per TTLS. MS-CHAPv2 è utilizzato come protocollo interno. Abilitare SSL per la IU
remota prima di configurare questo metodo di autenticazione ( Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU
remota).

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni rete] [Impostazioni IEEE 802.1X].

1
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Fare clic su [Modifica...].

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo IEEE 802.1X], immettere il nome di accesso nella casella di testo
[Nome accesso] e specificare le impostazioni richieste.

[Utilizzo IEEE 802.1X]
Selezionare la casella di controllo per abilitare l'autenticazione IEEE 802.1X.

[Nome accesso]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per un nome (identità EAP) utilizzato per l'identificazione dell'utente.

Impostazioni TLS

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo TLS] e fare clic su [Chiave e certificato...].

2 Fare clic su [Registrazione chiave predefinita] a destra della coppia di chiavi che si desidera utilizzare per
l'autenticazione.

4
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NOTA:
Visualizzazione dei dettagli di una coppia di chiavi o di un certificato
È possibile verificare i dettagli del certificato o verificare il certificato facendo clic sul corrispondente collegamento di testo
in [Nome chiave] o sull'icona del certificato. Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali

Impostazione TTLS/PEAP

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo TTLS] o [Utilizzo PEAP].

NOTA:
Protocollo interno per TTLS
È possibile selezionare MSCHAPv2 o PAP. Se si desidera utilizzare PAP, fare clic sul pulsante di opzione [PAP].

2 Fare clic su [Variazione nome utente/password].
Per specificare un nome utente diverso dal nome di accesso, deselezionare la casella di controllo [Uso nome accesso
come nome utente]. Selezionare la casella di controllo se si desidera utilizzare il nome di accesso come nome utente.

3 Impostare nome utente/password e fare clic su [OK].



[Nome utente]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per il nome utente.

[Variazione password]
Per impostare o modificare la password, selezionare la casella di controllo e immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per
la nuova password nelle caselle di testo [Password] e [Conferma].

Fare clic su [OK].

Riavviare la macchina.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

NOTA
È possibile abilitare o disabilitare l'autenticazione IEEE 802.1X da . Impostazioni IEEE 802.1X

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali
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Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali
Per crittografare la comunicazione con un dispositivo remoto, occorre prima inviare e ricevere su rete non protetta una chiave di
crittografia. Questo problema può essere risolto tramite crittografia di chiave pubblica che fornisce una comunicazione sicura proteggendo
informazioni importanti e preziose dagli attacchi, come sniffing, spoofing, e manomissione dei dati inviati in rete.

Coppia di chiavi

Una coppia di chiavi consiste di una chiave pubblica e una chiave segreta, entrambe richieste per la crittografia o la
decrittografia dei dati. Poiché i dati che sono stati crittografati con una della coppia di chiavi non possono essere
ripristinati al valore originale senza l'altra, la crittografia a chiave pubblica assicura la comunicazione protetta dei dati
in rete. È possibile registrare fino a cinque coppie di chiavi ( Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e
certificati digitali). Per la comunicazione con crittografia SSL, è possibile generare una coppia di chiavi per la
macchina ( Generazione delle coppie di chiavi).

Certificato CA

I certificati digitali, compresi i certificati CA, sono simili ad altre forme di identificazione, come le patenti di guida. Un
certificato digitale contiene una firma digitale, che consente alla macchina di rilevare eventuali spoofing o
manomissioni dei dati. È estremamente difficile per terze parti ingannare i certificati digitali. Un certificato digitale
contenente una chiave pubblica di certificazione (CA) viene denominato certificato CA. I certificati CA consentono di
verificare che il dispositivo con cui comunica la macchina per funzioni di stampa con Google Cloud Print o
autenticazione IEEE 802.1X. È possibile registrare fino a 10 certificati CA, compresi i cinque certificati preinstallati
nella macchina ( Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali).

Requisiti per chiavi e certificati

Il certificato contenuto in una coppia di chiavi generata con la macchina è conforme a X.509v3. Se si installa una coppia di chiavi o un
certificato CA da un computer, assicurarsi che soddisfino i seguenti requisiti:

Formato
Coppia di chiavi: PKCS#12
Certificato CA: X.509v1 o X.509v3, DER (binario codificato)

Estensione file
Coppia di chiavi: ".p12" o ".pfx"
Certificato CA: ".cer"

Algoritmo chiave pubblica 
(e lunghezza chiave) RSA (512 bit, 1.024 bit, 2.048 bit o 4.096 bit)

Algoritmo firma certificato SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA , SHA512-RSA , MD5-RSA o MD2-RSA

Algoritmo identificazione personale certificato SHA1

 I requisiti per il certificato contenuti in una coppia di chiavi sono basati sui certificati CA.

 SHA384-RSA e SHA512-RSA sono disponibili solo quando la lunghezza della chiave RSA è di 1.024 bit o superiore.

NOTA
La macchina non supporta l'utilizzo di un elenco di revoche di certificati (CRL).

*1

*2 *2

*1

*2



0CC4-0A6

Generazione delle coppie di chiavi
Quando è richiesta per la comunicazione tramite Secure Sockets Layer (SSL), è possibile generare una coppia di chiavi con la macchina.
È possibile utilizzare SSL quando si accede alla macchina tramite la IU remota. Possono essere registrate fino a cinque coppie di chiavi
nella macchina.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Impostazioni chiave e certificato].

Fare clic su [Generazione chiave...].

NOTA:
Eliminazione di una coppia di chiavi registrata

Fare clic su [Cancella] a destra della coppia di chiavi che si desidera eliminare fare clic su [OK].
Una coppia di chiavi non può essere eliminata se viene attualmente utilizzata per un determinato scopo, ad esempio quando
"SSL" o "IEEE 802.1X" sono visualizzati in [Utilizzo chiave]. In questo caso, disabilitare la funzione o sostituire la coppia di
chiavi prima dell'eliminazione.

Specificare le impostazioni per le chiavi e il certificato.

1
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[Impostazioni chiave]

[Nome chiave]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per la denominazione della coppia di chiavi. Impostare un nome che sia semplice
da ritrovare successivamente in un elenco.

[Algoritmo firma]
Selezionare l'algoritmo di firma dal menu a discesa.

[Algoritmo chiave]
RSA viene utilizzato per generare una coppia di chiavi. Selezionare la lunghezza della chiave dal menu a discesa. Maggiore è
il numero della lunghezza della chiave, più lenta sarà la comunicazione. La sicurezza sarà tuttavia maggiore.

NOTA:
Non è possibile selezionare [512 bit] per la lunghezza della chiave, se si seleziona [SHA384] o [SHA512] per [Algoritmo
firma].

[Impostazioni certificato]

[Data inizio validità (AAAA/MM/GG)]
Immettere la data di inizio per la validità del certificato, compresa tra 01/01/2000 e 31/12/2037.

[Data fine validità (AAAA/MM/GG)]
Immettere la data di scadenza per la validità del certificato compresa tra 01/01/2000 e 31/12/2037. Una data anteriore a
[Data inizio validità (AAAA/MM/GG)] non può essere impostata.

[Paese/Regione]
Fare clic sul pulsante di opzione [Selezione paese/regione] e selezionare il paese/la regione dall'elenco a discesa. È anche
possibile fare clic sul pulsante di opzione [Immettere codice Paese Internet] e immettere un codice paese, ad esempio "US"
per Stati Uniti.

[Stato]/[Città]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per la località, in base alle esigenze.

[Organizzazione]/[Unità organizzativa]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per il nome dell'organizzazione, in base alle esigenze.

[Nome comune]
Immettere fino a 48 caratteri alfanumerici per il nome comune del certificato, in base alle esigenze. "Nome comune" viene
spesso abbreviato come "CN."

Fare clic su [OK].
Per generare una coppia di chiavi potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 minuti circa.
Dopo la generazione della coppia di chiavi, questa viene registrata automaticamente nella macchina.

COLLEGAMENTI

Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali
Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali
Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota
Configurazione delle impostazioni IPSec

6
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Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali
Coppie di chiavi e certificati digitali possono essere ottenuti da un'autorità di certificazione (CA) per l'utilizzo con la macchina. È possibile
archiviare e quindi registrare questi file utilizzando la IU remota. Assicurarsi che la coppia di chiavi e il certificato soddisfino i requisiti
della macchina ( Requisiti per chiavi e certificati). Possono essere registrate fino a cinque coppie di chiavi e 10 certificati CA
(compresi i cinque certificati preinstallati).

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Impostazioni chiave e certificato] (per le coppie di chiavi) o su
[Impostazioni certificato CA] (per i certificati CA).

Fare clic su [Registrazione chiave e certificato] o [Registrazione certificato CA].

NOTA:
Eliminazione di una coppia di chiavi registrata o di un certificato CA

Fare clic su [Cancella] a destra della coppia di chiavi o del certificato CA che si desidera eliminare  clic su [OK]. Non è possibile
eliminare i certificati CA preinstallati.
Una coppia di chiavi non può essere eliminata se viene attualmente utilizzata per un determinato scopo, ad esempio quando
"[SSL]" o "[IEEE 802.1X]" sono visualizzati in [Utilizzo chiave]. In questo caso, disabilitare la funzione o sostituire la coppia di
chiavi prima dell'eliminazione. Il certificato CA preinstallato non può essere eliminato.
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Disabilitazione o abilitazione dei certificati CA preinstallati.
Fare clic su [Disabilita] a destra del certificato CA preinstallato che si desidera disabilitare. Per abilitare nuovamente il certificato
fare clic su [Abilita] a destra del certificato.

Fare clic su [Installazione...].

NOTA:
Eliminazione di una coppia di chiavi o di un certificato CA
Fare clic su [Cancella] a destra del file che si desidera eliminare, quindi fare clic su [OK].

Fare clic su [Sfoglia...], specificare il file da installare e fare clic su [Avvio installazione].

La coppia di chiavi o il certificato CA viene installato nella macchina.

Registrare una coppia di chiavi o un certificato CA.

Registrazione di una coppia di chiavi

1 Fare clic su [Registra] a destra della coppia di chiavi che si desidera registrare.

2 Specificare il nome della coppia di chiavi e la password, quindi fare clic su [OK].

[Nome chiave]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per il nome della coppia di chiavi da registrare.

[Password]
Immettere fino a 24 caratteri alfanumerici per la password della chiave privata impostata per il file da registrare.

Registrazione di un certificato CA
Fare clic su [Registra] a destra del certificato CA che si desidera registrare.
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COLLEGAMENTI

Generazione delle coppie di chiavi
Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali
Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota
Configurazione delle impostazioni IPSec
Configurazione autenticazione IEEE 802.1X
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Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali
Una volta che le coppie di chiavi e i certificati CA sono registrati, è possibile visualizzarne le informazioni dettagliate o verificarli per
validità e firma.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Impostazioni protezione] [Impostazioni chiave e certificato] (per le coppie di chiavi) o su
[Impostazioni certificato CA] (per i certificati CA).

Fare clic sull'icona della coppia di chiavi o del certificato che si desidera verificare.

I dettagli del certificato possono essere visualizzati da questa schermata.

Fare clic su [Verifica certificato].
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Il risultato della verifica del certificato viene visualizzato come illustrato sotto.

COLLEGAMENTI

Generazione delle coppie di chiavi
Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali
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Utilizzo della IU remota
Tramite un browser Web per utilizzare la macchina da remoto, è possibile controllare i documenti in attesa di stampa o lo stato della
macchina. È inoltre possibile effettuare alcune impostazioni come la registrazione della Rubrica. È possibile eseguire queste operazioni
dalla scrivania, semplificando così la gestione del sistema.

Funzioni della IU remota

Gestione dei documenti e controllo dello stato della macchina
Impostazione delle opzioni di menu dalla IU remota
Salvataggio/caricamento dei dati registrati
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Funzioni di base della IU remota

Avvio della IU remota
Schermate della IU remota

Requisiti di sistema

Per utilizzare la IU remota è richiesto il seguente ambiente di sistema. Configurare inoltre il browser Web in modo da accettare i
cookie.

Windows
Windows XP/Vista/7/8
Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivi

Macintosh
Mac OS 10.4.9 o successivi (eccetto per l'ambiente Classic)
Safari 3.2.1 o successivi
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Avvio della IU remota
Per operare da remoto, occorre immettere l'indirizzo IP della macchina in un browser Web e avviare la IU remota. Verificare prima
l'indirizzo IP impostato sulla macchina ( Visualizzazione delle impostazioni di rete). Per qualsiasi domanda, chiedere
all'amministratore di rete.

Avviare il browser Web.

Digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi e premere tasto [INVIO].

Se si desidera utilizzare un indirizzo IPv6, racchiudere l'indirizzo IPv6 tra parentesi (ad esempio:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

NOTA:
Se viene visualizzato un avviso di protezione
Quando la comunicazione con la IU remota è crittografata, potrebbe venire visualizzato un avviso di protezione ( Abilitazione
della comunicazione crittografata SSL per la IU remota). Se le impostazioni di certificato o SSL sono corrette, continuare a
navigare nel sito Web.

Accedere alla IU remota.

Quando Gestione ID reparto è disabilitato
Selezionare [Modo gestore sistema] o [Modo utente finale].

[Modo gestore sistema]
È possibile eseguire tutte le operazioni e impostazioni della IU remota. Immettere l'ID appropriato in [ID gestore sistema] e il
PIN in [PIN gestore sistema] ( Impostazione dell'ID gestore sistema). Se [ID gestore sistema] non è impostato
(impostazioni predefinite), non occorre inserire nulla.

[Modo utente finale]
È possibile verificare lo stato dei documenti o della macchina e modificare anche alcune delle impostazioni. Se si desidera
eliminare i documenti di stampa, immettere il nome utente dei documenti in [Nome utente]. Il nome utente viene
automaticamente impostato sui documenti di stampa in base a informazioni come nome computer o nome di accesso al
computer.

Quando Gestione ID reparto è abilitato
Immettere l'ID in [ID divisione] e il PIN appropriati in [PIN] ( Impostazione Gestione ID reparto).

Fare clic su [Accedi].
Viene visualizzata la Pagina portale (pagina principale). Schermate della IU remota
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Schermate della IU remota
In questa sezione vengono descritte le schermate tipiche della IU remota.

Pagina portale (pagina principale)
[Monitoraggio stato/Annulla] pagina
Pagina [Impostazioni/Registrazione]
Pagina [Rubrica] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

[Esci]
Scollegarsi dalla IU remota. Viene visualizzata la pagina di accesso.

[Invio a gestore sistema]
Visualizza una finestra per creare una e-mail per il gestore sistema specificato in [Gestione sistema] in [Informazioni gestore
sistema].

[Guida]
Visualizza la schermata della Guida per la pagina correntemente visualizzata in una finestra separata.

Icona Aggiorna
Aggiorna la pagina correntemente visualizzata.

Informazioni di base sul dispositivo
Visualizza lo stato corrente della macchina e le informazioni di errore. Se si sono verificati errori, viene visualizzato il collegamento
alla pagina Informazioni errore.

Informazioni materiali di consumo
Visualizza le informazioni sulla carta e sulla quantità di toner residuo.

Collegamento di supporto
Visualizza il collegamento di supporto specificato in [Informazioni periferica] in [Gestione sistema].

[Monitoraggio stato/Annulla]
Visualizza lo stato dei documenti di stampa correnti e la cronologia di stampa, copia, invio e documenti ricevuti. È inoltre possibile
controllare lo stato della macchina.

[Impostazioni/Registrazione]
Visualizza la pagina [Impostazioni/Registrazione]. Dopo aver eseguito l'accesso in modalità Gestore sistema, è possibile modificare
le voci di impostazione e salvare/caricare i dati registrati. Impostazione delle opzioni di menu dalla IU remota

[Rubrica] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Visualizza i numeri a selezione codificata e l'elenco dei Preferiti registrati nella Rubrica. Se è stato effettuato l'accesso in modalità
Gestore sistema, è inoltre possibile registrare o modificare la rubrica. Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Pagina portale (pagina principale)



[A portale]
Consente di tornare alla Pagina portale (pagina principale).

Menu
Fare clic su una voce per visualizzare il contenuto nella pagina corrispondente. Gestione dei documenti e controllo dello
stato della macchina

Percorso facilitato
Indica la serie di pagine aperte per visualizzare la pagina visualizzata correntemente. È possibile controllare quali pagine sono
correntemente visualizzate.

Icona Aggiorna
Aggiorna la pagina correntemente visualizzata.

Icona In alto
Sposta la casella di scorrimento nella parte superiore della pagina quando si scorre la pagina verso il basso.

[A portale]
Consente di tornare alla Pagina portale (pagina principale).

Menu
Fare clic su una voce per visualizzare il contenuto nella pagina corrispondente. Impostazione delle opzioni di menu dalla IU
remota

Percorso facilitato
Indica la serie di pagine aperte per visualizzare la pagina visualizzata correntemente. È possibile controllare quali pagine sono
correntemente visualizzate.

Icona In alto
Sposta la casella di scorrimento nella parte superiore della pagina quando si scorre la pagina verso il basso.

[Monitoraggio stato/Annulla] pagina

Pagina [Impostazioni/Registrazione]



NOTA

Impostazioni di gestione del sistema

È possibile configurare solo le [Impostazioni gestione sistema] dopo aver effettuato l'accesso in Modalità gestore sistema.
Se è stato effettuato l'accesso in Modalità utente finale, viene visualizzato solo [Gestione sistema].

[A portale]
Consente di visualizzare la Pagina portale (pagina principale).

[Preferiti]
Visualizza l'elenco dei Preferiti. Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

[Selezione codificata]
Visualizza l'elenco dei numeri a selezione codificata. Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)

Percorso facilitato
Indica la serie di pagine aperte per visualizzare la pagina visualizzata correntemente. È possibile controllare quali pagine sono
correntemente visualizzate.

Numero elenco
Specifica il campo dei numeri a selezione codificata visualizzati sulla pagina. Non è possibile visualizzare Numero elenco nei
Preferiti.

Icona In alto
Sposta la casella di scorrimento nella parte superiore della pagina quando si scorre la pagina verso il basso.

NOTA

Registrazione/modifica nella Rubrica

È possibile registrare o modificare la Rubrica dopo aver effettuato l'accesso in Modalità gestore sistema.

Pagina [Rubrica] (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Gestione dei documenti e controllo dello stato della macchina
Controllo dello stato corrente dei documenti di stampa
Controllo della cronologia documenti
Controllo delle informazioni di errore
Verifica delle specifiche del dispositivo
Verifica delle informazioni di Gestore sistema
Controllo del contatore totale di stampa

NOTA
Il nome di file del documento visualizza solo 32 caratteri. Il nome applicazione stampato può essere aggiunto al nome di file.

Viene visualizzato l'elenco dei documenti correntemente in stampa o in attesa di stampa.

Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Stato lavoro]

È possibile eliminare un lavoro facendo clic su [Annulla].

NOTA
Indipendentemente dall'impostazione di Gestione ID reparto, verranno elencati tutti i documenti in corso e in attesa di
stampa.
Se per accedere in Modalità utente finale è stato immesso il nome utente, viene visualizzato solo il nome utente sui
documenti stampati.
Fare clic su [N. lavoro] sui documenti in pausa e i documenti protetti per visualizzare informazioni dettagliate. È possibile
controllare nome utente e numero di pagina del documento stampato.

Viene visualizzata la cronologia di stampa, copia, invio fax/e-mail (TX) o ricezione fax (RX) contenente fino a 128 lavori.

Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Registro lavori]

Controllo dello stato corrente dei documenti di stampa

Controllo della cronologia documenti



Se si verifica un errore, viene visualizzata questa pagina facendo clic sul messaggio visualizzato in [Informazioni sull'errore] nella Pagina
portale (pagina principale). Pagina portale (pagina principale)

Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Informazioni sull'errore]

Vengono visualizzate velocità massima di stampa e capacità della memoria di stampa protetta.

Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Caratteristiche periferica]

Vengono visualizzate le informazioni sulla macchina e su gestore sistema. Tali informazioni sono impostate in [Gestione sistema] nella
pagina [Impostazioni/Registrazione]. Impostazioni gestione sistema

Controllo delle informazioni di errore

Verifica delle specifiche del dispositivo

Verifica delle informazioni di Gestore sistema



Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Informazioni periferica]

Viene visualizzato il numero totale di pagine stampate dalle funzioni di stampa, copia e fax.

Accedere alla IU remota ( Avvio della IU remota)  [Monitoraggio stato/Annulla] [Controllo contatore]

COLLEGAMENTI

Schermate della IU remota

Controllo del contatore totale di stampa
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Impostazione delle opzioni di menu dalla IU remota
È possibile modificare le varie impostazioni della macchina tramite la IU remota. È inoltre possibile configurare la maggior parte delle
impostazioni sulla macchina, ma per alcune è possibile utilizzare solo la IU remota.

NOTA
È possibile modificare le impostazioni in [Impostazioni gestione sistema] solo dopo aver effettuato l'accesso in modalità Gestore
sistema.

Avviare la IU remota. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic sulla voce di menu da impostare.

Per ulteriori informazioni sul menu di impostazione, vedere ciascuna voce di seguito

Voci di menu Referenti

Preferenze

Impostazioni carta Indicazione di formato e tipo di carta

Controllo volume
suono/Impostazioni
visualizzazione

Preferenze

Impostazioni timer Impostazioni timer

Impostazioni funzione

Impostazioni comuni Impostazioni comuni

Impostazioni copiatura Impostazioni copiatura

Impostazioni fax Impostazioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Impostazioni scansione
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Impostazioni scansione

Impostazioni stampa
supporto memoria Impostazioni stampa supporto memoria

Impostazioni stampante Impostazioni stampante

Impostazioni rapporto Stampa di rapporti ed elenchi

Impostazioni di gestione del sistema

Gestione sistema Impostazioni gestione sistema

Gestione ID divisione Impostazione Gestione ID reparto

Impostazioni rete Rete

Impostazioni protezione Protezione

Impostazioni gestione
comunicazioni/Impostazioni
inoltro

Impostazioni gestione sistema

Importa/Esporta Salvataggio/caricamento dei dati registrati

Inizializza
impostazioni/informazioni Inizializza menu

COLLEGAMENTI

Schermate della IU remota
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Salvataggio/caricamento dei dati registrati

I dati della Rubrica o delle opzioni di menu registrati nella macchina possono essere salvati sul computer (esportazione). I dati salvati sul
computer possono inoltre essere registrati nella macchina (importazione). È possibile copiare con facilità le destinazioni nella Rubrica su
più macchine.  Per utilizzare queste funzionalità, occorre accedere in modalità Gestore sistema.

 In base al modello, non è possibile importare la Rubrica esportata dalla macchina. Se si utilizza lo stesso modello, è possibile importare/esportare le opzioni
di menu e altri dati tranne la Rubrica.

Salvataggio/caricamento della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Salvataggio/caricamento delle impostazioni

IMPORTANTE

Non spegnere la macchina se il processo di importazione o esportazione non è completato

Per il completamento del processo possono essere necessari alcuni minuti. Se si spegne la macchina durante il processo, si
potrebbero provocare danni alla macchina o ai dati.

Non utilizzare la macchina durante il processo di importazione/esportazione

Prima di esportare/importare, accertarsi che non siano in corso operazioni come la stampa di documenti.

*

*
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Salvataggio/caricamento della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)

È possibile salvare i dati registrati della Rubrica sul computer, oppure registrare nella macchina i dati salvati della Rubrica. Altre macchine
possono importare i contenuti della registrazione esportati da questa macchina e viceversa .

 Potrebbe non essere disponibile in base al modello.

Salvataggio della Rubrica
Caricamento della Rubrica

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Importa/Esporta] [Rubrica].

Se viene visualizzata la schermata che richiede l'immissione del PIN della Rubrica, immettere il [PIN] e fare clic su [OK].
Impostazione di un PIN per la Rubrica

Fare clic su [Avvio esportazione].

*

*

Salvataggio della Rubrica
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Seguire le istruzioni su schermo per specificare la posizione in cui salvare la Rubrica esportata.
La Rubrica viene salvata.

IMPORTANTE

Non utilizzare la macchina fino al termine del processo.

La schermata non cambia durante il processo di esportazione. Non fare operazioni sulla IU remota fino alla visualizzazione del
messaggio [Il download di (nome file) è stato completato.] al fondo dello schermo.

IMPORTANTE
I dati correntemente registrati nella Rubrica vengono sovrascritti quando si caricano i dati della Rubrica.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Fare clic su [Importa/Esporta] [Rubrica].

Caricamento della Rubrica
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Se viene visualizzata la schermata che richiede l'immissione del PIN della Rubrica, immettere il [PIN] e fare clic su [OK].
Impostazione di un PIN per la Rubrica

Fare clic su [Importa].

Specificare il file della Rubrica da importare, quindi fare clic su [Avvio importazione].
Per specificare il file da importare, fare clic su [Sfoglia...] e selezionare il file, oppure immettere il percorso del file in [Percorso
file] (il nome di file con l'ubicazione in cui è salvato il file).

Fare clic su [OK].
I dati specificati della Rubrica vengono importati nella macchina.

COLLEGAMENTI

Schermate della IU remota
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Elenco rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Salvataggio/caricamento delle impostazioni
È possibile salvare i dati di impostazione delle opzioni di menu sul computer, oppure registrare i dati salvati nella macchina. I dati
esportati possono essere importati. Se si utilizza lo stesso modello, altre macchine possono importare i dati esportati da questa macchina
e viceversa. È possibile eseguire queste operazioni solo dopo aver effettuato l'accesso in modalità Gestore sistema.

Salvataggio delle impostazioni
Caricamento delle impostazioni

NOTA

Impostazioni che non è possibile importare/esportare

Impostazione Ubicazione

<Impostazioni data/ora
correnti> <Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora>

<Guida configurazione
fax> <Impostazioni fax>

<Impostazioni tasto
collegamento> <Impostazioni scansione>

[Impostazioni stampa
cloud] [Impostazioni/Registrazione] [Impostazioni rete]

[Impostazioni utente
1]/[Impostazioni utente
2]/[Impostazioni utente 3] [Impostazioni/Registrazione] [Impostazioni rete] [Impostazioni SNMP] [Impostazioni

SNMPv3]

[Impostazioni contesto]

[Totale pagine ID
divisione] [Impostazioni/Registrazione] [Gestione ID divisione]

[Impostazioni chiave e
certificato]

[Impostazioni/Registrazione] [Impostazioni protezione]
[Impostazioni certificato
CA]

<Selezione
paese/regione>

<Impostazioni gestione sistema><Impostazioni inoltro>

<Attivazione/disattivazione
IU remota>

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Salvataggio delle impostazioni
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Fare clic su [Importa/Esporta]  [Menu].

Fare clic su [Avvio esportazione].

Seguire le istruzioni su schermo per specificare la posizione in cui salvare l'impostazione esportata.
L'impostazione viene salvata.

IMPORTANTE

Non utilizzare la macchina fino al termine del processo.

La schermata non cambia durante il processo di esportazione. Non fare operazioni sulla IU remota fino alla visualizzazione del
messaggio [Il download di (nome file) è stato completato.] al fondo dello schermo.

Avviare la IU remota e accedere al modo Gestore sistema. Avvio della IU remota

Fare clic su [Impostazioni/Registrazione].

Caricamento delle impostazioni
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Fare clic su [Importa/Esporta] [Menu].

Fare clic su [Importa].

Specificare il file di impostazione da importare, quindi fare clic su [Avvio importazione].
Per specificare il file da importare, fare clic su [Sfoglia...] e selezionare il file, oppure immettere il percorso del file in [Percorso
file] (il nome di file con l'ubicazione in cui è salvato il file).

Fare clic su [OK].
I dati specificati dell'impostazione vengono importati nella macchina.

Riavviare la macchina.

3
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Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

COLLEGAMENTI

Schermate della IU remota
Impostazione dell'elenco menu



0CC4-0AL

Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn
/ MF8540Cdn / MF8280Cw)
È possibile registrare o modificare la Rubrica della macchina tramite computer.

NOTA
È possibile modificare le impostazioni solo dopo aver effettuato l'accesso in modalità Gestore sistema.

Avviare la IU remota. Avvio della IU remota

Fare clic su [Rubrica].

NOTA:
Se viene visualizzata la pagina di immissione PIN
La Rubrica è protetta da un codice PIN. Immettere il [PIN] e fare clic su [OK].

Fare clic su [Selezione codificata].
È inoltre possibile registrare le destinazioni nei Preferiti. In questo caso, fare clic su [Preferiti] invece di [Selezione codificata].

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Fare clic sul collegamento di testo in [Numero], [Tipo] o [Nome] per una voce indicata con "Non registrata."

NOTA:
È possibile modificare una voce registrata facendo clic sul collegamento di testo in [Numero], [Tipo] o [Nome].

1
2

3

4



È possibile eliminare una voce registrata facendo clic sul pulsante [Cancella] corrispondente.

Selezionare [Tipo di destinazione da registrare] e fare clic su [OK].

Specificare le impostazioni richieste e fare clic su [OK].

COLLEGAMENTI

Schermate della IU remota
Salvataggio/caricamento della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Elenco rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

5

6
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Impostazione dell'elenco menu
Ci sono numerose impostazioni per questa macchina. È possibile regolare ciascuna impostazione nel dettaglio. Per accedere a queste
impostazioni fare clic su .

SUGGERIMENTI
È possibile stampare il menu impostazioni come elenco per verificare le impostazioni correnti:

Elenco dati utente/Elenco dati gestore sistema



0CC4-0AS

Impostazioni rete

Tutte le impostazioni di rete sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono
contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8280Cw.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Selezione LAN cablata/wireless
Impostazioni LAN wireless
Impostazioni TCP/IP
Impostazioni SNMP
Impostazioni porta dedicata
Tempo di attesa per connessione all'avvio
Impostazioni driver Ethernet
Impostazioni IEEE 802.1X
Inizializza impostazioni rete

È necessario specificare l'impostazione quando la macchina viene commutata da LAN wireless a LAN cablata. Viceversa, quando la
macchina viene commutata da LAN cablata a LAN wireless, non è necessario specificare questa impostazione (è possibile effettuare la
commutazione utilizzando <Impostazioni LAN wireless>). Selezione di LAN cablata o LAN wireless (Solo MF8580Cdw /
MF8280Cw)

LAN cablata
LAN wireless

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una LAN wireless. È inoltre possibile visualizzare le impostazioni correnti o
specificare l'impostazione per il risparmio di energia.

Modo pulsante WPS

Selezionare per configurare automaticamente una connessione wireless premendo il pulsante su un router wireless WPS.
Impostazione della connessione usando la modalità pulsante WPS

Modo Codice PIN WPS

Selezionare per configurare una connessione wireless immettendo un codice PIN per un router wireless WPS. Impostazione della
connessione usando la modalità codice PIN WPS

Impostazioni SSID

Selezionare per configurare una connessione wireless specificando le informazioni, inclusi un SSID o una chiave di rete, immettendole
manualmente dal pannello operativo.

Selezione punto di accesso
I router della LAN wireless che possono accedere alla macchina sono localizzati automaticamente; è quindi possibile selezionarli
dall'elenco. Occorre immettere manualmente una chiave di rete, come una chiave WEP o una PSK. Impostazione della

*

*1

*2

Selezione LAN cablata/wireless *1

Impostazioni LAN wireless *1



connessione selezionando un router wireless

Immissione manuale
Selezionare per configurare una connessione wireless immettendo manualmente un SSID. Con questo metodo è possibile
specificare dettagliatamente le impostazioni di autenticazione e cifratura. Impostazione della connessione specificando
impostazioni dettagliate

Impostazioni protezione
Nessuna
WEP

Sistema aperto
Selezionare chiave WEP: 1/2/3/4
Modifica chiave WEP

Chiave condivisa
Selezionare chiave WEP: 1/2/3/4
Modifica chiave WEP

WPA/WPA2-PSK
Autom.
AES-CCMP

Modo risparmio energetico 

Selezionare per avviare la modalità di risparmio energia in base ai segnali emessi dal router wireless.

Off
On

Informazioni LAN wireless

Selezionare per visualizzare le impostazioni LAN wireless correnti. Visualizzazione delle impostazioni di rete

Indirizzo MAC
Stato LAN wireless
Informazioni errore più recente
Canale
Impostazioni SSID
Impostazioni protezione
Modo risparmio energetico

Specificare le impostazioni per l'uso della macchina in una rete TCP/IP, ad esempio le impostazioni dell'indirizzo IP.

Impostazioni IPv4

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina in una rete IPv4.

Impostazioni indirizzo IP
Configurare l'indirizzo IP, utilizzato per identificare i dispositivi, come computer e stampanti, su una rete TCP/IP. Impostazione
indirizzi IPv4

Acquisizione automatica
Selezione protocollo

Off
DHCP
BOOTP
RARP

IP automatico
Off
On

 <Impostazioni rete>  <Impostazioni LAN wireless>  Leggere il messaggio visualizzato 
 <Modo risparmio energetico>  Selezionare <Off> o <On> 

Impostazioni TCP/IP



Acquisizione manuale
Indirizzo IP: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Indirizzo gateway: 0.0.0.0

Controllo impostazioni
Acquisizione automatica
Indirizzo IP
Subnet Mask
Indirizzo gateway

Comando PING
Selezionare per verificare che la macchina sia collegata a un computer in rete. Verifica della connessione di rete

Impostazioni DNS
Specificare le impostazioni per il DNS (Domain Name System), che fornisce il nome host per risoluzioni dell'indirizzo IP.

Configurazione DNS

Impostazioni server DNS
Server DNS primario: 0.0.0.0
Server DNS secondario: 0.0.0.0

Impostazioni nome host/nome dominio DNS
Nome host
Nome dominio

Impostazioni aggiornamento dinamico DNS
Off
On

Intervallo aggiornamento dinamico DNS
Da 0 a 24  a 48 (h.)

Impostazioni mDNS
Specificare le impostazioni per l'uso delle funzioni DNS senza server DNS. Configurazione DNS

Off

On
Nome mDNS

Impostazioni opzione DHCP
Stabilire se acquisire un nome host e se utilizzare la funzione di aggiornamento dinamico attraverso le opzioni DHCP quando DHCP
è abilitato. Configurazione DNS

Acquisizione nome host
Off
On

Aggiornamento dinamico DNS
Off
On

Impostazioni IPv6

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina in una rete IPv6.

Utilizzo IPv6
Abilitare o disabilitare IPv6 nella macchina. È anche possibile visualizzare le impostazioni correnti. Impostazione indirizzi IPv6

Off
On
Controllo impostazioni

Impostazioni indirizzo stateless
Abilitare o disabilitare indirizzi stateless. Impostazione indirizzi IPv6

Off
On
Controllo impostazioni

Utilizzo DHCPv6
Abilitare o disabilitare l'indirizzo stateful tramite DHCPv6. Impostazione indirizzi IPv6

Off



On

Controllo impostazioni
Indirizzo stateful
Lunghezza prefisso

Impostazioni DNS
Specificare le impostazioni per il DNS (Domain Name System), che fornisce il nome host per risoluzioni dell'indirizzo IP.

Configurazione DNS

Impostazioni nome host/nome dominio DNS
Uso host/dominio IPv4

Off
Nome host
Nome dominio

On

Impostazioni aggiornamento dinamico DNS
Off
On

Registra indirizzo manuale
Off
On

Registra indirizzo stateful
Off
On

Registra indirizzo stateless
Off
On

Intervallo aggiornamento dinamico DNS
Da 0 a 24  a 48 (h.)

Impostazioni mDNS
Specificare le impostazioni per l'uso delle funzioni DNS senza server DNS. Configurazione DNS

Off

On
Utiliz.stesso nome mDNS di IPv4

Off
Nome mDNS

On

Impostazioni WINS

Specificare le impostazioni per Windows Internet Name Service (WINS), che fornisce un nome NetBIOS per risoluzioni dell'indirizzo IP
in un ambiente di rete misto di NetBIOS e TCP/IP. Configurazione WINS

Risoluzione WINS
Off
On

Indirizzo server WINS: 0.0.0.0

ID ambito

Impostazioni stampa LPD

Abilitare o disabilitare LPD, un protocollo di stampa utilizzabile su qualsiasi piattaforma hardware o sistema operativo.
Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni WSD

Off
On

Impostazioni stampa RAW

Abilitare o disabilitare RAW, un protocollo di stampa specifico di Windows. Configurazione dei protocolli di stampa e delle
funzioni WSD

Off
On

Impostazioni WSD



Abilitare o disabilitare la navigazione automatica e l'acquisizione di informazioni per la stampante o lo scanner utilizzando il protocollo
WSD, disponibile su Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012. Configurazione dei protocolli di stampa e delle funzioni
WSD

Impostazioni stampa WSD
Utilizzo stampa WSD

Off
On

Utilizzo esplorazione WSD
Off
On

Impostazioni scansione WSD
Utilizzo scansione WSD

Off
On

Utilizzo scansione da computer
Off
On

Utilizzo Discovery multicast
Off
On

Utilizzo HTTP

Abilitare o disabilitare HTTP, richiesto per le comunicazioni con un computer, ad esempio quando si utilizza la IU remota, stampa WSD
o con Google Cloud Print. Disabilitazione della comunicazione HTTP

Off
On

Impostazioni numero porta

Cambiare i numeri di porta per i protocolli in base all'ambiente di rete. Modifica dei numeri di porta

LPD
Da 1 a 515  a 65535

RAW
Da 1 a 9100  a 65535

HTTP
Da 1 a 80  a 65535

POP3
Da 1 a 110  a 65535

SMTP
Da 1 a 25  a 65535

SNMP
Da 1 a 161  a 65535

Ricerca WSD
Da 1 a 3702  a 65535

Discovery multicast
Da 1 a 427  a 65535

Dimensione MTU

Selezionare la dimensione massima dei pacchetti inviati o ricevuti dalla macchina. Modifica dell'unità massima di trasmissione

1300
1400
1500

Specificare le impostazioni per monitorare e controllare la macchina da un computer con software SNMP compatibile. Monitoraggio e
controllo della macchina attraverso SNMP

*2

*2

Impostazioni SNMP



Impostazioni SNMPv1

Abilitare o disabilitare SNMPv1. Quando viene abilitato SNMPv1, specificare un nome community e i privilegi di accesso agli oggetti di
Management Information Base (MIB).

Off
On

Impostazioni SNMPv3

Abilitare o disabilitare SNMPv3. Utilizzare la IU remota per specificare le impostazioni dettagliate applicate quando è abilitato SNMPv3.

Off
On

Acquisizione informazioni gestione stampante da host

Abilitare o disabilitare il monitoraggio delle informazioni di gestione stampante da un computer in rete con software SNMP
compatibile.

Off
On

Abilitare o disabilitare la porta dedicata. La porta dedicata viene utilizzata durante la stampa, l'invio di fax con MF Toolbox e durante la
navigazione o la specifica di impostazioni della macchina in rete.

Off
On

 <Impostazioni rete>  <Impostazioni SNMP>  <Impostazioni SNMPv1>  Selezionare
<Off> o <On>  Riavviare la macchina

 <Impostazioni rete>  <Impostazioni SNMP>  <Impostazioni SNMPv3>  Selezionare
<Off> o <On>  Riavviare la macchina

 <Impostazioni rete>  <Impostazioni SNMP>  <Acquisizione informazioni gestione
stampante da host>  Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la macchina

Impostazioni porta dedicata

<Impostazioni rete>  <Impostazioni porta dedicata>  Selezionare <Off> o <On> 
Riavviare la macchina



Specificare il tempo di attesa per la connessione a una rete. Selezionare l'impostazione in base all'ambiente di rete. Impostazione di
un tempo di attesa per la connessione a una rete

0  a 300 (sec.)

Selezionare il modo di comunicazione di Ethernet (half-duplex/full duplex) e il tipo di Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). È anche
possibile visualizzare l'indirizzo MAC della macchina.

Rilevazione automatica

Selezionare per rilevare automaticamente o manualmente la modalità di comunicazione e il tipo Ethernet. Configurazione
impostazioni Ethernet

Off
Modo di comunicazione

Half Duplex
Full Duplex

Tipo di Ethernet
10BASE-T
100BASE-TX

On

Indirizzo MAC

Controllare l'indirizzo MAC della macchina, ossia un numero univoco per ciascun dispositivo di comunicazione. Visualizzazione
dell'indirizzo MAC

Abilitare o disabilitare l'autenticazione IEEE 802.1X. Configurazione autenticazione IEEE 802.1X

Off
On

Selezionare per ripristinare le Impostazioni di rete ai valori predefiniti. Inizializza impostazioni gestione sistema

Tempo di attesa per connessione all'avvio

Impostazioni driver Ethernet

Impostazioni IEEE 802.1X

<Impostazioni rete>  <Impostazioni IEEE 802.1X>  Selezionare <Off> o <On> 
Riavviare la macchina

Inizializza impostazioni rete
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Preferenze

Tutte le impostazioni del volume audio e dello schermo sono elencate con una breve descrizione. Le
impostazioni predefinite sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
Le impostazioni contrassegnate da " " potrebbero presentare valori predefiniti diversi in base al paese o alla regione di
acquisto.

Controllo volume suono
Impostazioni visualizzazione

Regolare il volume dei segnali sonori della macchina quando si preme un tasto sul pannello operativo o se si verifica un inceppamento
della carta. Regolazione del volume

Segnale fax

Selezionare per emettere un tono di composizione durante l'invio dei fax. È inoltre possibile regolare il volume.

Off

On
Tre livelli

Suoneria

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando vengono ricevuti i fax. È inoltre possibile regolare il volume.

Off

On
Tre livelli

Segnale fine TX

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando vengono inviati i fax. È inoltre possibile regolare il volume.

Off

On
Tre livelli

Solo quando sono rilevati errori
Tre livelli

Segnale fine RX

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando vengono ricevuti i fax. È inoltre possibile regolare il volume.

Off

On

*

*1

*2

Controllo volume suono

*1

*1

*1

*1



Tre livelli

Solo quando sono rilevati errori
Tre livelli

Segnale fine scansione

Selezionare per emettere un segnale sonoro al termine dell'acquisizione dei documenti. È inoltre possibile regolare il volume.

Off

On
Tre livelli

Solo quando sono rilevati errori
Tre livelli

Segnale digitazione

Selezionare per emettere un segnale sonoro alla pressione di un tasto sul pannello operativo.

Off
On

Segnale digitazione non valida

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando si immette un'impostazione non valida, ad esempio quando un utente tenta di
immettere un numero non disponibile per un'impostazione.

Off
On

Segnale rifornimento consumabili

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando una delle cartucce di inchiostro è quasi vuota.

Off
On

Segnale di avviso

Selezionare se la macchina emette un segnale acustico quando si verifica un problema come un inceppamento di carta o un errore
operativo.

Off
On

Segnale fine lavoro

Selezionare per emettere un segnale sonoro al termine della copia o dell'acquisizione.

Off
On

Avviso risparmio energetico

Selezionare per emettere un segnale sonoro quando la macchina avvia o esce dalla modalità di riposo.

Off
On

*1

Impostazioni visualizzazione



Schermata predefinita dopo avvio/ripristino 

Per impostazione predefinita, la schermata di copia principale viene visualizzata subito dopo l'accensione della macchina e quando si
esegue la funzione di ripristino automatico. Specificare l'impostazione per modificare la schermata principale e visualizzare la
schermata principale di un'altra funzione.

Copie
Fax
Scansione
Stampa supporto memoria

Luminosità

Regolare la luminosità del display in base alla posizione di installazione della macchina.

Cinque livelli

Inversione colori display

Selezionare <On> per invertire i colori del display. Selezionare <On> in caso di difficoltà di visualizzazione del display anche dopo
aver regolato la luminosità in <Luminosità>.

Off
On

Commutazione impostazione in mm/pollici

Selezionare l'unità di misura.

Millimetri
Pollici

*1

<Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Schermata predefinita dopo
avvio/ripristino> Selezionare una funzione per visualizzare la schermata desiderata 

<Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Luminosità> Utilizzare / per
regolare la luminosità <Applica> 

 <Preferenze>  <Impostazioni visualizzazione>  <Inversione colori display>
Selezionare <On> o <Off>

<Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Commutazione impostazione in
mm/pollici> Selezionare <Millimetri> o <Pollici> 



Intervallo visualizzazione messaggio

Specificare l'intervallo in secondi con cui visualizzare alternativamente due messaggi diversi.

Da 1 a 2  a 5 (sec.)

Velocità scorrimento

Regolare la velocità di scorrimento dello schermo selezionando fra tre livelli.

Lento
Standard
Veloce

Movimento cursore

Configurare la modalità di spostamento del cursore dopo l'immissione di un carattere sullo schermo. Selezionare <Autom.> per
spostare automaticamente il cursore a destra del carattere immesso dopo circa 1 secondo. Selezionare <Manuale> per spostare
manualmente il cursore a destra del carattere immesso.

Autom.
Manuale

Lingua

Selezionare la lingua di visualizzazione utilizzata per il display, i rapporti e gli elenchi.

English , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian,
Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Catalan, Polish, Latvian, Lithuanian

 <Preferenze>  <Impostazioni visualizzazione> <Intervallo visualizzazione messaggio>
 Immettere un numero per l'intervallo  <Applica> 

 <Preferenze>  <Impostazioni visualizzazione>  <Velocità scorrimento> Selezionare
la velocità

 <Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Movimento cursore> Selezionare
<Autom.> o <Manuale> 

*2

<Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Lingua> Selezionare una lingua 



Lingua IU remota

Selezionare la lingua di visualizzazione per le schermate della IU remota.

English , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian,
Turkish, Polish

*2

<Preferenze> <Impostazioni visualizzazione> <Lingua IU remota> Selezionare
una lingua 
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Impostazioni timer

Tutte le impostazioni dell'orologio sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono
contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Non è possibile importare o esportare le impostazioni contrassegnate da " " tramite la IU remota.
Le impostazioni contrassegnate da " " potrebbero non essere disponibili o presentare valori diversi in base al paese o alla
regione di acquisto.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8540Cdn / MF8230Cn.

Impostazioni data/ora
Intervallo ripristino automatico
Funzione dopo ripristino automatico
Intervallo riposo automatico
Intervallo Offline automatico

Specificare le impostazioni di data e ora, compreso il formato data e l'impostazione di visualizzazione dell'orologio a 12 o 24 ore. La data
e l'ora stampate su ciascun documento fax, rapporto ed elenco sono determinate da queste impostazioni.

Formato data

Selezionare il formato della data (nell'ordine, anno, mese e giorno).

AAAA MM/GG
MM/GG/AAAA
GG/MM AAAA

Formato ora

Selezionare l'impostazione di visualizzazione dell'orologio a 12 o 24 ore.

12 ore (AM/PM)
24 ore

*

*1

*2

*3

Impostazioni data/ora

 *2

<Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora>  <Formato data> Selezionare il
formato della data 

<Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora> <Formato ora> Selezionare
l'impostazione di visualizzazione 



Impostazioni data/ora correnti

Impostare ora e data correnti. Utilizzare /  per spostare il cursore e /  per specificare data e ora o alternare tra
<AM>/<PM>.

IMPORTANTE
Impostare <Fuso orario> prima di impostare ora e data correnti. Se si modifica l'impostazione <Fuso orario>, vengono
modificate di conseguenza anche data e ora correnti.

NOTA
Non è possibile modificare data e ora prima di 1 ora dall'entrata in effetto dell'ora legale.

Fuso orario

Selezionare il fuso orario. Se si modifica questa impostazione, anche i valori specificati in <Impostazioni data/ora correnti> vengono
modificati di conseguenza.

UTC-12:00 a UTC 0:00  a UTC+12:00

NOTA

UTC

L'UTC (Coordinated Universal Time) è il principale standard di tempo per la regolazione degli orologi e del tempo nel mondo.
La corretta impostazione del fuso orario UTC è necessaria per le comunicazioni Internet.

Impostazioni ora legale

Abilitare o disabilitare l'ora legale. Se l'ora legale è abilitata, specificare le date di inizio e fine di attivazione.

Off

On

 *1

<Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora> <Impostazioni data/ora correnti>
Impostare data e ora <Applica>

<Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora>  <Fuso orario> Selezionare un
fuso orario 

*2



Inizio: mese, settimana, giorno
Fine: mese, settimana, giorno

Se un tasto non viene premuto per un certo periodo di tempo, lo schermo e le impostazioni sono inizializzate per visualizzare la
schermata predefinita (Reset automatico). Specificare l'intervallo dopo il quale viene eseguito il Reset automatico. Selezionare <0> per
disabilitare la funzione di Reset automatico. Il Reset automatico non viene eseguito nei seguenti casi:

È visualizzato il menu impostazioni.
La macchina sta elaborando dati, ad esempio durante la stampa di documenti o l'invio o ricezione di fax.
È visualizzato un messaggio di errore e l'errore indicato lampeggia (tuttavia, il ripristino automatico viene eseguito quando l'errore non
impedisce all'utente di continuare a utilizzare una funzione).

0 (Ripristino automatico disabilitato.)
Da 1 a 2  a 9 (min.)

NOTA
La schermata visualizzata dopo l'esecuzione del Ripristino automatico può essere selezionata in <Funzione dopo ripristino
automatico>.

Selezionare se riportare lo schermo alla schermata predefinita dopo l'esecuzione del Ripristino automatico. Se viene selezionato <Funzione
predefinita>, viene visualizzata la schermata principale della funzione selezionata in <Schermata predefinita dopo avvio/ripristino>
( Schermata predefinita dopo avvio/ripristino). Se viene selezionato <Funzione selezionata>, lo schermo ritorna alla schermata
principale della funzione selezionata.

Funzione predefinita
Funzione selezionata

<Impostazioni timer> <Impostazioni data/ora>  <Impostazioni ora legale> 
Selezionare un mese e un giorno <Applica>

Intervallo ripristino automatico

<Impostazioni timer> <Intervallo ripristino automatico> Impostare il tempo per il
Ripristino automatico <Applica> 

Funzione dopo ripristino automatico

<Impostazioni timer> <Intervallo ripristino automatico> Selezionare <Funzione
predefinita> o <Funzione selezionata> 

Intervallo riposo automatico



Se la macchina non è stata utilizzata o non ci sono dati da elaborare per un certo periodo di tempo, la macchina entra in modalità
sospensione per risparmiare energia (Riposo automatico). Specificare il periodo di tempo dopo il quale viene eseguito il riposo
automatico. Quando viene visualizzato il menu di impostazione il riposo automatico non viene eseguito. Si consiglia di utilizzare le
impostazioni di fabbrica predefinite per un maggior risparmio di energia. Attivazione della modalità di riposo

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
10  a 60 (min.)

MF8280Cw / MF8230Cn
20  a 60 (min.)

Se non è stato premuto alcun tasto per un periodo di tempo specificato dopo la visualizzazione della schermata seguente (la macchina è
online per la scansione), la macchina va automaticamente offline. Specificare il periodo di tempo al termine del quale la macchina va
offline. È inoltre possibile impostare la macchina affinché rimanga online.

0 (la macchina rimane online.)
Da 1 a 5  a 60 (min.)

Impostare un timer per spegnere automaticamente la macchina dopo il periodo di tempo specificato di attesa dopo l'attivazione della
modalità di riposo. Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico (Solo MF8540Cdn / MF8230Cn)

0 (Spegnimento automatico disabilitato.)
Da 1 a 4  a 8 (h.)

Intervallo Offline automatico

 <Impostazioni timer> <Intervallo Offline automatico> Impostare il periodo di tempo 
<Applica>

Tempo spegnimento automatico *3



0CC4-0AX

Impostazioni comuni

Tutte le impostazioni relative a operazioni con il cassetto della carta e il metodo di alimentazione della carta
sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo quando è inserito il cassetto della carta opzionale (cassetto 2).
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Attivazione/disattivazione selezione automatica cassetto
Commutazione metodo alimentazione carta

Abilitare o disabilitare la funzione di selezione automatica del cassetto per l'alimentazione carta. Se la selezione automatica del cassetto è
impostata su <On>, durante la stampa la macchina seleziona automaticamente l'alimentazione caricata con carta del formato corretto.
Inoltre, quando finisce la carta, questa impostazione consente di continuare la stampa passando a un'altra alimentazione caricata con
carta dello stesso formato. È possibile selezionare una funzione, come copia o stampa, per abilitare questa funzione.

Copie
Vassoio multiuso

Off
On

Cassetto 1
Off
On

Cassetto 2
Off
On

Stampante
Cassetto 1

Off
On

Cassetto 2
Off
On

Fax
Vassoio multiuso

Off
On

Cassetto 1
Off
On

Cassetto 2
Off
On

Altro
Vassoio multiuso

Off
On

Cassetto 1
Off
On

Cassetto 2
Off
On

*

*1

*2

*3

Attivazione/disattivazione selezione automatica cassetto

*1

*1

*2

*1

*1



Specificare questa impostazione quando si stampa un documento su carta intestata. Per stampare su carta intestata, occorre cambiare
l'orientamento della carta caricata nell'origine carta, a seconda che si esegua la stampa su di un lato o fronte-retro. Tuttavia, se si
cambia l'impostazione su <Priorità lato stampa>, è possibile caricare la carta solo rivolta verso il basso per la stampa su di un lato e
fronte-retro. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento di carta prestampata.

Vassoio multiuso
Priorità velocità
Priorità lato stampa

Cassetto 1
Priorità velocità
Priorità lato stampa

Cassetto 2
Priorità velocità
Priorità lato stampa

 <Impostazioni comuni> <Attivazione/disattivazione selezione automatica cassetto> 
Selezionare la funzione  Selezionare l'origine carta Selezionare <Off> o <On> <Applica> 

Funzioni
Selezionare la funzioni per cui si desidera configurare la selezione automatica del cassetto.
NOTA:
Selezionare <Altro> per funzioni come la stampa di rapporti ed elenchi e la stampa di immagini da un dispositivo di
archiviazione USB.

Alimentazione carta
Selezionare l'alimentazione carta che si desidera abilitare.
NOTA:
<Vassoio multiuso> non viene visualizzato se <Stampante> è stato selezionato nella schermata precedente ( ). La
selezione automatica del cassetto sono sempre abilitate per la stampa su carta inserita nello slot di alimentazione
manuale.

Commutazione delle impostazioni
Selezionare <On> per abilitare la selezione automatica del cassetto per l'alimentazione carta selezionata nella
schermata precedente ( ).
NOTA:
Assicurarsi di selezionare <On> per <Cassetto 1> o per <Cassetto 2>. Se viene selezionato <Off> per entrambi i
cassetti, non è possibile completare la configurazione.

Commutazione metodo alimentazione carta *3

*1

<Impostazioni comuni> <Commutazione metodo alimentazione carta> Selezionare
l'origine carta Selezionare <Priorità velocità> o <Priorità lato stampa> 



Alimentazione carta
Selezionare l'alimentazione carta per cui modificare l'impostazione.

<Priorità velocità>
Utilizzando carta prestampata con un logo, è necessario modificare il lato di stampa quando si eseguono stampe su un
lato o fronte/retro.
NOTA:
Si consiglia di selezionare <Priorità velocità> se non è importante il lato su cui stampare.

<Priorità lato stampa>
Per stampare su un lato specifico del foglio, non è necessario capovolgerlo nell'alimentazione carta quando si seleziona
la stampa su di 1 lato o fronte/retro.
NOTA:

Se <Priorità lato stampa> è impostato per un'alimentazione carta caricata con fogli che non è possibile utilizzare
per la stampa fronte/retro ( Carta), <Priorità velocità> viene invece applicata all'alimentazione carta. In questo
caso, occorre caricare la carta analogamente a quando è selezionato <Priorità velocità> ( Caricamento di carta
prestampata).
La stampa su un lato potrebbe essere più lenta quando viene selezionato <Priorità lato stampa>.



0CC4-0AY

Impostazioni copiatura

Tutte le impostazioni della copia sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono
contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo quando è inserito il cassetto della carta opzionale (cassetto 2).

È possibile modificare le impostazioni di fabbrica predefinite della copia. Le impostazioni selezionate vengono utilizzate come impostazioni
predefinite della funzione copia. Modifica delle impostazioni predefinite

Numero di copie
1  a 99

Densità
Nove livelli

Tipo originale
Testo/Foto/Mappa (Velocità)
Testo/Foto/Mappa
Testo/Foto/Mappa (Qualità)
Immagine stampata
Testo

Fronte-retro
Off
1 lato->2 lati
2 lati->2 lati
2 lati->1 lato

Rapporto riproduzione
Rapporto personalizzato
100% (1:1)
400% (Max.)
200%
141% A5->A4
70% A4->A5
50%
25% (Min.)

Carta
Vassoio multiuso
Cassetto 1
Cassetto 2

N in 1
Off
2 in 1
4 in 1
Copia documento identità

Fascicolazione
Off
On

Cancellazione bordi
Off
On

Nitidezza
Sette livelli

Bilanciamento colori

*

*1

*2

Variazione impostazioni predefinite

*1

*2



Giallo: 17 livelli
Magenta: 17 livelli
Ciano: 17 livelli
Nero: 17 livelli



0CC4-0C0

Impostazioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Tutte le impostazioni del fax sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono
contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " potrebbero non essere disponibili o presentare valori diversi in base al paese in cui si
utilizza la macchina.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
Non è possibile importare o esportare le impostazioni contrassegnate da " " tramite la IU remota.

Impostazioni di base
Impostazioni funzione TX
Impostazioni funzione RX
Impostazioni stampa RX
Guida configurazione fax

Specificare le impostazioni di base per utilizzare la macchina come fax.

Registra numero telefonico unità

Registrare il numero di fax della macchina. Registrazione del numero di fax e del nome dell'unità

Selezione tipo linea

Selezionare il tipo di linea telefonica utilizzata per la trasmissione fax. Connessione della linea telefonica

Impulsi
Tonale

Allarme ricevitore sganciato 

Stabilire se la macchina deve emettere un segnale di avviso quando il ricevitore di un telefono o il ricevitore opzionale collegato alla
macchina non è correttamente posizionato sulla base. È inoltre possibile regolare il volume del segnale di avviso.

Off

On
Tre livelli

*

*1

*2

*3

Impostazioni di base

*1

 <Impostazioni fax>  <Impostazioni di base>  <Allarme ricevitore sganciato>  <On>
 Selezionare il volume del suono di avviso <Applica> 



Specificare le impostazioni per l'invio dei fax.

Variazione impostazioni predefinite

Specificare le impostazioni utilizzate per l'invio dei fax. Le impostazioni selezionate vengono utilizzate come valori predefiniti quando
si acquisiscono i documenti. Modifica delle impostazioni predefinite

Risoluzione
200 x 100 dpi (Normale)
200 x 200 dpi (Fine)
200 x 200 dpi (Foto)
200 x 400 dpi (Superfine)
400 x 400 dpi (Ultrafine)

Densità
Nove livelli

Originale fronte-retro
Off
Tipo libro
Tipo calendario

Nitidezza
Sette livelli

Registra nome unità (Fax)

Registrare il nome di una società o di una persona. Registrazione del numero di fax e del nome dell'unità

Il nome registrato viene inviato a destinazione come informazione sul mittente. ID terminale TX

TX in ECM 

Abilitare o disabilitare la modalità di correzione errori (ECM), che verifica la presenza di errori dei dati del fax e li corregge. Per
ridurre gli errori sui fax ricevuti, vedere RX in ECM.

Off
On

NOTA
ECM deve essere abilitato sulla macchina e sull'altro fax, in quanto i controlli di errore vengono eseguiti sui dispositivi
ricevente e mittente. 
Anche quando ECM è abilitato, possono verificarsi errori a causa delle condizioni della linea telefonica. 
Quando ECM è abilitato, l'elaborazione dei dati può risultare più lunga, perché controlli e correzioni vengono eseguiti
durante la trasmissione dei dati.

Impostazione durata pausa 

Ad esempio, quando si telefona digitando "0 - (pausa) - (numero di telefono)", 0 viene digitato per primo, quindi, dopo qualche
secondo, viene digitato il numero di telefono. Quando vengono inviati fax all'estero, è necessario specificare la destinazione digitando
"(codice di accesso internazionale) - (codice paese) - (prefisso) - (numero di fax)", ma i numeri potrebbero non essere riconosciuti
correttamente se vengono immessi in successione senza pause. In questo caso, provare ad aggiungere una pausa dopo il codice di
accesso internazionale o il numero di fax. Se il codice o il numero non vengono ancora riconosciuti in modo corretto, modificare la
durata della pausa. Per istruzioni su come immettere una pausa, vedere il passo 3 in Invio di fax.

Da 1 a 2  a 15 (sec.)

Impostazioni funzione TX

*2

<Impostazioni fax> <Impostazioni funzione TX> <TX in ECM> <On> 

*1



Ricomposizione automatica 

Specificare le impostazioni per la Ricomposizione automatica, una funzionalità che ricompone automaticamente il numero di fax dopo
alcuni minuti se al primo tentativo la linea è occupata. È possibile specificare il numero di tentativi di ricomposizione e l'intervallo tra
le ricomposizioni.

Off

On
Numero ricomposizioni

Da 1 a 2  a 10 (volte)
Intervallo ricomposiz.

2  a 99 (min.)
Ricomposizione se errore

Off
On

ID terminale TX 

Specificare le impostazioni per aggiungere nell'intestazione del fax le informazioni sul mittente, compreso il numero di fax e il nome
della macchina. Il destinatario può verificare l'identità del mittente osservando tali informazioni aggiunte.

Off

On
Posizione di stampa

All'interno dell'area di immagine
All'esterno dell'area di immagine

Contrassegna numero come
FAX
TEL

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione TX>  <Impostazione durata pausa> 
Specificare la durata della pausa <Applica>

*1

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione TX>  <Ricomposizione automatica> 
<On>  Specificare le impostazioni <Applica> 

<Numero ricomposizioni>
Specifica per quante volte la macchina ripete la chiamata fax. Utilizzare /  o i tasti numerici per immettere un
numero, quindi premere <Applica>.

<Intervallo ricomposiz.>
Specifica l'intervallo tra le ricomposizioni. Utilizzare /  o i tasti numerici per immettere un numero per l'intervallo,
quindi premere <Applica>.

<Ricomposizione se errore>
Specifica se richiamare se si verifica un errore di trasmissione. Utilizzare /  per selezionare <Off> o <On>, quindi
premere <Applica>.

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione TX>  <ID terminale TX>  <On> 
 Specificare le impostazioni <Applica> 



Controllo segnale linea prima di invio

Selezionare per verificare la tonalità di composizione prima di comporre il numero di fax.

Off
On

Specificare le impostazioni per la ricezione dei fax.

RX in ECM 

Abilitare o disabilitare la modalità di correzione errori (ECM), che verifica la presenza di errori nei dati del fax e li corregge. Per
ridurre gli errori sui fax inviati, vedere TX in ECM

Off
On

NOTA
ECM deve essere abilitato sulla macchina e sull'altro fax in quanto i controlli di errore vengono eseguiti sui dispositivi
ricevente e mittente. 
Anche quando ECM è abilitato, possono verificarsi errori a causa delle condizioni della linea telefonica. 
Quando ECM è abilitato, l'elaborazione dei dati può risultare più lunga, perché controlli e correzioni vengono eseguiti
durante la trasmissione dei dati.

<Posizione di stampa>
Specifica la posizione per la stampa dell'ID terminale nel fax inviato. Selezionare <All'interno dell'area di immagine>
per stampare le informazioni all'interno dell'area di immagine, oppure <All'esterno dell'area di immagine> per
stampare le informazioni all'esterno.

<Contrassegna numero come>
Aggiunge il contrassegno "FAX" o "TEL" davanti al numero di fax registrato per la macchina ( Registrazione del
numero di fax e del nome dell'unità). Selezionare <TEL> per indicare che si tratta di un numero telefonico.

 *1

<Impostazioni fax> <Impostazioni funzione TX> <Controllo segnale linea prima di invio> 
<On> 

Impostazioni funzione RX

<Impostazioni fax> <Impostazioni funzione RX> <RX in ECM> <On> 



Squillo chiamata in arrivo 

Specificare le impostazioni per l'emissione di un segnale sonoro per notificare dell'arrivo dei fax. Questa funzionalità è disponibile solo
quando è selezionato <Autom.> o <Commutazione automatica Fax/Tel> per la modalità di ricezione. Specificare il numero di squilli
della macchina quando viene ricevuto un fax. È inoltre possibile disabilitare le impostazioni per impedire l'emissione del segnale
sonoro per le chiamate in arrivo.

Off

On
Da 1 a 2  a 99 (volte)

NOTA
Se si utilizza questa funzionalità nella modalità <Autom.>, è necessario collegare prima il telefono alla macchina.

RX remota 

Specificare le impostazioni di ricezione dei fax tramite un telefono collegato alla macchina (Ricezione remota). Quando viene inviato
un fax alla macchina, è possibile riceverlo sollevando semplicemente il ricevitore e immettendo l'ID specifico con la tastiera del
telefono. Questa funzionalità consente di non doversi recare direttamente alla macchina. Per istruzioni su come utilizzare la ricezione
remota, vedere Utilizzo di un telefono per ricevere i fax (Ricezione remota).

Off

On
Da 00 a 25  a 99

Commutazione su RX automatica 

Specificare le impostazioni per ricevere automaticamente un fax dopo un determinato numero di squilli. Questa funzionalità è
disponibile solo quando è selezionato <Manuale> per la modalità di ricezione. Con questa funzionalità, è possibile ricevere i fax anche
se nessuno può sollevare il ricevitore.

Off

On
Da 1 a 15  a 99 (sec.)

*1

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione RX>  <Squillo chiamata in arrivo> 
<On>  Specificare il numero di squilli per la chiamata in arrivo <Applica> 

*1

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione RX>  <RX remota>  <On> 
Specificare il numero ID per ricevere i fax <Applica> 

<Impostazioni fax>  <Impostazioni funzione RX>  <Commutazione su RX automatica> 
 <On>  Specificare il numero di squilli della chiamata in arrivo <Applica> 



Specificare le impostazioni per la stampa dei fax ricevuti.

Stampa sui due lati 

Specificare le impostazioni per la stampa dei fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.

Off
On

Riduzione dimensione RX 

Specificare le impostazioni per ridurre la dimensione immagine di un documento ricevuto. È possibile selezionare un rapporto di
riduzione automatico che riduca la dimensione del documento ricevuto in base al formato della carta caricata. È inoltre possibile
selezionare un rapporto dall'elenco.

Off

On
Rapporto

Autom.
97%
95%
90%
75%

Direzione
Verticale/Orizzontale
Solo verticale

Piè di pagina su RX 

Selezionare per stampare le informazioni, comprese data e ora di ricezione e numeri di pagina, sul fondo dei fax ricevuti.

Off

Impostazioni stampa RX

*2

<Impostazioni fax>  <Impostazioni stampa RX>  <Stampa sui due lati>  <On> 

<Impostazioni fax>  <Impostazioni stampa RX>  <Riduzione dimensione RX> 
<On>  Specificare le impostazioni <Applica> 

<Rapporto>
<Autom.> riduce l'immagine di un rapporto basato sul formato della carta caricata. <97%>, <95%>, <90%> o
<75%> riducono l'immagine del rapporto corrispondente.

<Direzione>
Selezionare <Verticale/Orizzontale> per ridurre l'immagine in verticale e orizzontale. Selezionare <Solo verticale> per
ridurre solo in verticale.



On

Continua stampa quando toner scarso 

Se vengono ricevuti fax quando il toner è quasi esaurito, la macchina li mantiene in memoria invece di stamparli. Comunque, se
questa funzione è abilitata, la macchina continua a stampare.

Off
On

IMPORTANTE
Quando questa funzione è abilitata, i fax possono essere sbiaditi o sfocati. Poiché i documenti ricevuti non vengono
memorizzati, sarà necessario chiedere al mittente di inviare nuovamente il documento.

Selezionare per visualizzare le istruzioni su schermo per specificare le impostazioni, compreso il numero di fax e il tipo di linea telefonica.
Configurazione delle impostazioni iniziali per le funzioni fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

<Impostazioni fax>  <Impostazioni stampa RX>  <Piè di pagina su RX>  <On> 

<Impostazioni fax>  <Impostazioni stampa RX>  <Continua stampa quando toner scarso> 
 <On> 

Guida configurazione fax *3



0CC4-0C1

Impostazioni scansione

Tutte le impostazioni della scansione sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite sono
contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
Non è possibile importare o esportare le impostazioni contrassegnate da " " tramite la IU remota.

Impostazioni funzione TX
Impostazioni memoria USB
Impostazioni immagine file di output
Impostazioni tasto collegamento

Specificare le impostazioni utilizzate per acquisire i documenti da inviare come e-mail o memorizzare i documenti acquisiti in una cartella
condivisa. È possibile registrare il nome del mittente per le e-mail.

Variazione impostazioni predefinite

Specificare le impostazioni utilizzate per la scansione dei documenti da inviare come e-mail o memorizzare i documenti acquisiti in
una cartella condivisa. Le impostazioni selezionate vengono utilizzate come valori predefiniti per la scansione dei documenti.

Modifica delle impostazioni predefinite

E-mail

Formato scansione
A4
A5

Formato file
PDF (Compresso)
PDF

Densità
Nove livelli

Orientamento originale
Verticale
Orizzontale

Tipo originale
Testo
Testo/Foto
Foto

Originale fronte-retro
Off
Tipo libro
Tipo calendario

Nitidezza
Sette livelli

Dimensione dati
Piccola: Priorità memoria
Standard
Grande: Priorità qualità immagine

Oggetto/Messaggio
Oggetto

Immagine allegata

*

*1

*2

Impostazioni funzione TX *1



Messaggio

Rispondere a
Nessuna
Specificare dalla Rubrica

Priorità
Bassa
Standard
Alta

Windows (SMB)

Formato scansione
A4
A5

Formato file
PDF (Compresso)
PDF
JPEG
TIFF

Densità
Nove livelli

Orientamento originale
Verticale
Orizzontale

Tipo originale
Testo
Testo/Foto
Foto

Originale fronte-retro
Off
Tipo libro
Tipo calendario

Nitidezza
Sette livelli

Dimensione dati
Piccola: Priorità memoria
Standard
Grande: Priorità qualità immagine

Registra nome unità (E-mail) 

Registrare il nome del mittente per le e-mail. Il nome registrato viene visualizzato nelle e-mail, insieme con l'indirizzo e-mail. Se il
nome del mittente non è registrato, viene visualizzato solo l'indirizzo e-mail.

Specificare le impostazioni utilizzate per salvare documenti sottoposti a scansione in un dispositivo di memoria USB. Le impostazioni
selezionate vengono utilizzate come impostazioni predefinite durante la scansione di documenti. Modifica delle impostazioni
predefinite

Modificare le impostazioni predefinite

Formato scansione
A4
A5

<Impostazioni scansione>  <Impostazioni funzione TX> <Registra nome unità (E-mail)> 
Immettere il nome del mittente <Applica> 

Impostazioni memoria USB



Formato file
PDF (Compresso)
PDF
JPEG
TIFF

Densità
Nove livelli

Orientamento originale
Verticale
Orizzontale

Tipo originale
Testo
Testo/Foto
Foto

Originale fronte-retro
Off
Tipo libro
Tipo calendario

Nitidezza
Sette livelli

Dimensione dati
Piccola: Priorità memoria
Standard
Grande: Priorità qualità immagine

Specificare le impostazioni per il valore gamma e il rapporto di compressione file per convertire i documenti acquisiti in file.

Valore gamma TX YCbCr

Selezionare il valore gamma utilizzato per la conversione di documenti a colori acquisiti nel formato di file specificato. È possibile
specificare lo stesso valore gamma dello schermo da utilizzare per visualizzare i file convertiti. I file vengono visualizzati con la stessa
luminosità del documento originale. Impostazione dei valori gamma

Gamma 1,0
Gamma 1,4
Gamma 1,8
Gamma 2,2

Livello qualità immagine PDF (Compresso)

Regolare il bilanciamento tra dimensione dati e qualità immagine in base al tipo di documento da acquisire quando si convertono i
documenti acquisiti in file PDF (Compact). <Priorità dimensione dati> aumenta il rapporto di compressione rispetto al normale per
creare file più piccoli con una qualità dell'immagine inferiore. Al contrario, <Priorità qualità immagine> diminuisce il rapporto di
compressione rispetto al normale per creare file più grandi con una migliore qualità dell'immagine. Selezione di un formato di file

Livello immagine nel modo Testo/Foto o Foto
Priorità dimensione dati
Normale
Priorità qualità immagine

Livello immagine nel modo Testo
Priorità dimensione dati
Normale
Priorità qualità immagine

Registrare le impostazioni di scansione per le chiavi e . Le impostazioni includono il computer in cui sono salvate le
immagini acquisite, il tipo di scansione (ad esempio a colori o in bianco e nero) e il formato di file (come PDF o JPEG). La registrazione di
queste impostazioni consente di digitalizzare i documenti in un computer specificato premendo semplicemente un tasto. È possibile
visualizzare le impostazioni registrate selezionando <Conferma destinazione>. Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]

Registra
Scan -> PC1

*1

Impostazioni immagine file di output

Impostazioni tasto collegamento *2



Off
Connessione USB

Scansione a colori
Scansione in B&N
Personalizzato 1
Personalizzato 2

Connessione di rete
Scansione a colori
Scansione in B&N
Personalizzato 1
Personalizzato 2

Scan -> PC2
Off
Connessione USB

Scansione a colori
Scansione in B&N
Personalizzato 1
Personalizzato 2

Connessione di rete
Scansione a colori
Scansione in B&N
Personalizzato 1
Personalizzato 2

Conferma destinazione
Scan -> PC1
Scan -> PC2



0CC4-0C2

Impostazioni stampa supporto memoria

Tutte le impostazioni di stampa supporto memoria sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo quando è inserito il cassetto della carta opzionale (cassetto 2).
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Variazione impostazioni predefinite
Impostazioni schermata predefinita
Impostazioni predefinite ordinamento file
Formato visualizzazione nome file

Specificare le impostazioni di stampa USB. Le impostazioni selezionate vengono utilizzate come valori predefiniti della funzione di stampa
USB. Modifica delle impostazioni di stampa USB predefinite

Numero di copie
1  a 99

Carta
Vassoio multiuso
Cassetto 1
Cassetto 2

N in 1
Off
2 in 1
4 in 1

Fronte-retro
Off
Tipo libro
Tipo calendario

Stampa data
Off
On

Stampa nome file
Off
On

Tipo originale
Priorità foto
Priorità testo

Luminosità
Cinque livelli

Mezzitoni
Gradazione
Diffusione errore

Stabilire se visualizzare un elenco dei nomi dei file o delle miniature per visualizzare un'anteprima quando si accede ai file in un
dispositivo di memoria USB.

*

*1

*2

Variazione impostazioni predefinite

*1

*2

Impostazioni schermata predefinita



Dettagli
Immagini

Selezionare per visualizzare i file in un dispositivo di archiviazione USB in ordine crescente o decrescente di data o nome di file.

Nome (Crescente)
Nome (Decrescente)
Data/Ora (Crescente)
Data/Ora (Decrescente)

Selezionare per visualizzare testo lungo o breve per i nomi di file contenuti nel dispositivo di memoria USB.

Nome file corto
Nome file lungo

 <Impostazioni stampa supporto memoria> <Impostazioni schermata predefinita> 
Selezionare <Dettagli> o <Immagini> 

<Dettagli>
Visualizza date e nomi di file come elenco.

<Immagini>
Visualizza le miniature per l'anteprima.

Impostazioni predefinite ordinamento file

<Impostazioni stampa supporto memoria> <Impostazioni predefinite ordinamento file> 
Selezionare l'ordine dei file visualizzati 

Formato visualizzazione nome file

 <Impostazioni stampa supporto memoria> <Formato visualizzazione nome file> 
Selezionare <Nome file corto> o <Nome file lungo> 



<Nome file corto>
Ridurre un nome file a soli otto caratteri. Per distinguere file con nomi simili, alla fine del nome del file vengono
aggiunti numeri come " 1" o " 2."

<Nome file lungo>
Visualizza il nome di file fino a 20 caratteri.

NOTA
Il numero di caratteri descritto sopra non include le estensioni, come ".jpg".

~ ~



0CC4-0C3

Impostazioni stampante

Tutte le impostazioni della stampante sono elencate con una breve descrizione. Le impostazioni predefinite
sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da un asterisco ( ) sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Priorità delle impostazioni

Le impostazioni specificate in un'applicazione o nel driver della stampante sono prioritarie rispetto a quelle specificate sulla
macchina. Le impostazioni descritte in questa sezione sono utili specialmente se si stampa su un sistema operativo come UNIX in
cui i driver stampante per la macchina non sono disponibili.

Disponibilità delle impostazioni

Tutte le impostazioni della stampante descritte in questa sezione, tranne <Sostituzione formato carta> ( Sostituzione formato
carta), sono disponibili solo per la stampa PCL. Non è necessario specificare tali impostazioni, ad esempio, quando si stampa con
il driver stampante UFRII LT.

Copie
Stampa fronte-retro
Carta predefinita
Sostituzione formato carta
Qualità di stampa
Layout
Ignora errore automaticamente
Timeout
Modo colore
Impostazioni gradazione
Stampa immagine compressa
PCL

Impostare il numero di copie da stampare.

1  a 99 (Copie)

Specificare se stampare su due lati.

Off

*

*

Copie *

<Impostazioni stampante>  <Copie> Impostare il numero di copie da stampare
<Applica>

Stampa fronte-retro *



On

Selezionare l'impostazione predefinita per formato e tipo di carta su cui stampare.

NOTA
<Formato carta predefinito> e <Tipo di carta predefinito> non possono essere specificati separatamente. Specificare il
formato nella schermata <Formato carta predefinito>, quindi il tipo di carta nella schermata <Tipo di carta predefinito>.

Formato carta predefinito

Selezionare l'impostazione predefinita per il formato della carta su cui stampare.

A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
EXEC
No. 10 (COM10)
Monarch
DL
ISO-C5

Tipo di carta predefinito

Selezionare l'impostazione predefinita per il tipo di carta su cui stampare.

Comune 1 (60-74 g/m²)
Comune 2 (70-84 g/m²)
Comune 3 (75-90 g/m²)
Riciclata
Colorata
Spessa 1 (86-119 g/m²)
Spessa 2 (120-128 g/m²)
Spessa 3 (129-163 g/m²)
Patinata 1 (100-110 g/m²)
Patinata 2 (120-130 g/m²)
Patinata 3 (155-165 g/m²)
Patinata 4 (210-220 g/m²)
Lucidi
Etichette
Busta

NOTA
Se si seleziona una busta (<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL> o <ISO-C5>) come formato carta in <Formato carta
predefinito>, solo <Busta> è disponibile come tipo di carta.

<Impostazioni stampante>  <Stampa fronte-retro> Selezionare <Off> o <On>

Carta predefinita *

<Impostazioni stampante>  <Carta predefinita> Selezionare il formato carta
Selezionare il tipo di carta



Selezionare per alternare la stampa su formato A4 e LTR se è caricato uno di questi formati e non l'altro. Configurazione delle
impostazioni stampante sulla macchina

Off
On

Specificare la qualità di stampa, come la densità del toner, i dati immagine e il metodo di elaborazione.

Densità

Specificare la densità di stampa per ciascun colore del toner. Aumentando il valore, la densità diventa più scura.

Giallo
17 livelli

Magenta
17 livelli

Ciano
17 livelli

Nero
17 livelli

Densità toner (Regolaz. fine)

Regolare la densità per ciascun colore di toner. È possibile regolare la densità separatamente per le aree più scure (<Alta>), le
aree medie (<Media>) le aree più chiare (<Bassa>).

Giallo
Alta

17 livelli
Media

17 livelli
Bassa

17 livelli

Magenta
Alta

17 livelli
Media

17 livelli
Bassa

17 livelli

Ciano
Alta

17 livelli
Media

17 livelli
Bassa

17 livelli

Sostituzione formato carta

Qualità di stampa *

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Densità> Selezionare il colore
del toner Specificare la densità del toner <Applica> <Applica>



Nero
Alta

17 livelli
Media

17 livelli
Bassa

17 livelli

NOTA
Le impostazioni specificate per <Densità toner (Regolaz. fine)> sono disabilitate quando <Risparmio toner> è abilitato.

Risparmio toner

Selezionare per ridurre il consumo di toner.

Off
On

IMPORTANTE
Quando è attivata questa impostazione, linee sottili e aree a leggera densità di stampa possono apparire sfocate.

Gradazione

Selezionare il metodo di elaborazione dati per riprodurre le gradazioni. Selezionare <Alta 2> per stampare con una qualità migliore
rispetto alla selezione di <Alta 1>.

Alta 1
Alta 2

Modo smussatura speciale

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Densità> <Densità toner
(Regolaz. fine)> Selezionare il colore del toner Selezionare <Alta>, <Media> o <Bassa> 
Specificare la densità del toner Premere <Applica> ripetutamente fino a visualizzare <Impostazioni

applicate.>.

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Risparmio toner> Selezionare
<Off> o <On> 

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Gradazione> Selezionare <Alta
1> o <Alta 2> 



Selezionare un modo di smussatura per stampare i documenti con una finitura omogenea. Se i risultati di stampa di <Modo 1> non
sono soddisfacenti (impostazione predefinita), è possibile provare a stampare di nuovo con un modo diverso.

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6

Controllo linea

Selezionare il metodo di elaborazione dati per riprodurre le linee. Se si seleziona <Priorità risoluzione>, le linee vengono elaborate
per essere stampate chiaramente come testo. Se si seleziona <Priorità gradazione>, le linee vengono elaborate come immagini e
stampate in toni e gradazioni simili a quelli delle immagini.

Priorità risoluzione
Priorità gradazione

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Modo smussatura speciale> 
Specificare l'impostazione di omogeneizzazione 

<Modo 1>
Stampa i bordi di testo scuro a colori, linee e immagini in modo omogeneo. Questa impostazione è consigliata per la
maggior parte delle stampe.

<Modo 2>
Stampa bordi e mezzitoni interni delle immagini in modo omogeneo.

<Modo 3>
Stampa linee e testo a colori scuri in modo omogeneo su sfondi a mezzitoni.

<Modo 4>
Stampa i bordi degli oggetti (testo, linee, immagini e fotografie) in modo omogeneo.

<Modo 5>
Stampa le immagini e i mezzitoni in modo uniforme.

<Modo 6>
Stampa interi oggetti in modo omogeneo.

NOTA
Quando <Diffusione errore> è abilitato per <Mezzitoni> ( Mezzitoni), <Modo 1>, <Modo 2>, <Modo 3> e
<Modo 4> applicano o stesso effetto sulle stampe di <Modo 6>.

<Impostazioni stampante> <Qualità di stampa> <Controllo linea> Selezionare
<Priorità risoluzione> o <Priorità gradazione> 



Specificare le impostazioni di layout di pagina, come la posizione di rilegatura e i valori dei margini.

Posizione rilegatura

Selezionare la posizione di rilegatura della carta (sul lato lungo o sul lato corto). Per la stampa fronte/retro, l'orientamento
dell'immagine viene disposto automaticamente per produrre il layout corretto.  nelle illustrazioni di seguito rappresenta i margini.

Quando la posizione di rilegatura è sul lato lungo del foglio:

Quando la posizione di rilegatura è sul lato corto del foglio:

Lato lungo
Lato corto

NOTA
Non è possibile creare un margine di rilegatura solo con questa impostazione. Utilizzare questa impostazione insieme con
<Margine di rilegatura> per impostare il margine di rilegatura per la posizione di rilegatura selezionata.

Margine di rilegatura

Specificare il margine di rilegatura da applicare alla posizione di rilegatura selezionata nell'impostazione <Posizione rilegatura>.

Da -50,0 a ±0  a +50,0 (mm)

IMPORTANTE
Se con questa impostazione i dati di stampa si spostano al di fuori dell'area stampabile, la porzione all'esterno dell'area
stampabile non viene stampata.

Layout *

<Impostazioni stampante> <Layout> <Posizione rilegatura> Selezionare <Lato
lungo> o <Lato corto> 

<Impostazioni stampante> <Layout> <Margine di rilegatura> Specificare il
margine di rilegatura <Applica>



Sfalsamento lato corto (anteriore)

Specificare la posizione di stampa impostando il valore di scostamento per il lato corto sul lato anteriore del foglio. Aumentando il
valore si sposta la posizione di stampa a destra; diminuendo il valore si sposta la posizione di stampa a sinistra.

Da -50,0 a ±0  a +50,0 (mm)

IMPORTANTE
Se con questa impostazione i dati di stampa si spostano al di fuori dell'area stampabile, la porzione all'esterno dell'area
stampabile non viene stampata.

NOTA
È possibile specificare questa impostazione insieme con <Sfalsamento lato lungo (anteriore)>, <Sfalsamento lato corto
(posteriore)> e <Sfalsamento lato lungo (posteriore)>. Specificando tutte e quattro le impostazioni, ad esempio, la
posizione di stampa si sposta come indicato nell'illustrazione di seguito.

Se si specificano le impostazioni di scostamento insieme con l'impostazione <Margine di rilegatura>, i valori specificati
vengono aggiunti insieme.

Sfalsamento lato lungo (anteriore)

Specificare la posizione di stampa impostando il valore di scostamento per il lato lungo sul lato anteriore del foglio. Aumentando il
valore si sposta la posizione di stampa in basso; diminuendo il valore si sposta la posizione di stampa in alto.

Da -50,0 a ±0  a +50,0 (mm)

IMPORTANTE
Se con questa impostazione i dati di stampa si spostano al di fuori dell'area stampabile, la porzione all'esterno dell'area
stampabile non viene stampata.

Sfalsamento lato corto (posteriore)

Specificare la posizione di stampa impostando il valore di scostamento per il lato corto sul lato posteriore del foglio. Aumentando il
valore si sposta la posizione di stampa a destra; diminuendo il valore si sposta la posizione di stampa a sinistra.

<Impostazioni stampante> <Layout> <Sfalsamento lato corto (anteriore)> 
Specificare il valore di scostamento <Applica>

<Impostazioni stampante> <Layout> <Sfalsamento lato lungo (anteriore)> 
Specificare il valore di scostamento <Applica>



Da -50,0 a ±0  a +50,0 (mm)

IMPORTANTE
Se con questa impostazione i dati di stampa si spostano al di fuori dell'area stampabile, la porzione all'esterno dell'area
stampabile non viene stampata.

Sfalsamento lato lungo (posteriore)

Specificare la posizione di stampa impostando il valore di scostamento per il lato lungo sul lato posteriore del foglio. Aumentando il
valore si sposta la posizione di stampa in basso; diminuendo il valore si sposta la posizione di stampa in alto.

Da -50,0 a ±0  a +50,0 (mm)

IMPORTANTE
Se con questa impostazione i dati di stampa si spostano al di fuori dell'area stampabile, la porzione all'esterno dell'area
stampabile non viene stampata.

Selezionare per ignorare automaticamente gli errori e continuare a stampare se si verifica un errore con i dati di stampa. Se è
selezionato <Off>, è possibile ignorare gli errori utilizzando il pannello operativo.

Off
On

NOTA
Questa impostazione consente di ignorare gli errori nei dati di stampa, quindi il documento potrebbe non venire stampato
correttamente.
È possibile ignorare manualmente gli errori.

 (Monitoraggio stato) <Lavoro copiatura/stampa> <Stato lavoro> Selezionare il documento contenente errori 
<Ignora errore>

<Impostazioni stampante> <Layout> <Sfalsamento lato corto (posteriore)>
Specificare il valore di scostamento <Applica>

<Impostazioni stampante> <Layout> <Sfalsamento lato lungo (posteriore)>
Specificare il valore di scostamento <Applica>

Ignora errore automaticamente *

<Impostazioni stampante> <Ignora errore automaticamente> Selezionare <Off> o <On>



Impostare il periodo di tempo al termine del quale vengono eliminati i dati di stampa incompleti dalla memoria. La macchina elimina i
dati di stampa incompleti perché potrebbero contenere errori e impedire di stampare il documento successivo.

Da 5 a 15  a 300 (sec.)

NOTA
Specificare un tempo sufficiente per la ricezione di tutti i dati di stampa dal computer, specialmente quando si stampano
grandi quantità di dati. Se si specifica un periodo di tempo troppo breve, la macchina potrebbe non ricevere tutti i dati in
tempo per la stampa.

Selezionare per stampare a colori o in bianco e nero. Se si seleziona <Autom. (Colore/B&N)>, la macchina commuta automaticamente il
modo colore, stampando a colori le pagine a colori e in bianco e nero le pagine in bianco e nero.

Autom. (Colore/B&N)
Colore
Bianco e Nero

Specificare questa impostazione per migliorare l'omogeneità delle gradazioni di immagini e fotografie. Selezionare
<Sfumatura/smussatura 1> per migliorare moderatamente l'omogeneità. Selezionare <Sfumatura/smussatura 2> per applicare un effetto
di omogeneizzazione più marcato rispetto a <Sfumatura/smussatura 1>. È possibile specificare questa impostazione separatamente per
grafici e immagini.

Gradazione
Off
Sfumatura/smussatura 1
Sfumatura/smussatura 2

Applica a immagini grafiche
Off
On

Applica a immagini
Off
On

Timeout *

<Impostazioni stampante> <Timeout> Impostare il periodo di tempo <Applica>

Modo colore *

<Impostazioni stampante> <Modo colore> Selezionare il modo colore 

Impostazioni gradazione *



Specificare come trattare i dati di stampa quando sono troppo grandi per la memoria della macchina. È possibile stampare i dati con una
qualità inferiore dell'immagine (<Output>) oppure annullare la stampa e visualizzare un messaggio di errore (<Visualizzazione errore>).

Errore visualizzazione
stampa

Specificare le impostazioni di stampa PCL come layout di pagina e qualità di stampa.

Risparmio carta

Selezionare per risparmiare carta per impedire di emettere pagine vuote nei documenti. Selezionando <On>, la macchina non emette
pagine vuote. Per emettere tutti i dati del documento durante la stampa, comprese eventuali pagine vuote inserite nel documento,
selezionare <Off>.

Off
On

Orientamento

Selezionare <Verticale> (orientamento verticale) o <Orizzontale> (orientamento orizzontale) per l'orientamento della pagina.

Verticale
Orizzontale

<Impostazioni stampante> <Impostazioni gradazione> Specificare le impostazioni di
gradazione

Stampa immagine compressa *

<Impostazioni stampante> <Stampa immagine compressa> Selezionare <Output> o
<Visualizzazione errore> 

PCL *

<Impostazioni stampante> <PCL> <Risparmio carta> Selezionare <Off> o <On> 

<Impostazioni stampante> <PCL> <Orientamento> Selezionare <Verticale> o
<Orizzontale>



Numero font

Specificare il font da utilizzare selezionando un numero di ID font corrispondente da 0 a 54. È possibile stampare l'elenco dei font PCL
con campioni dei font dal pannello operativo. Elenco font PCL (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

0  a 54

Dimensione in punti

Impostare la dimensione del font in punti, regolabile in incrementi da 0,25. È possibile specificare questa impostazione solo quando si
seleziona un font scalabile con interspazio proporzionale in <Numero font>.

Da 4,00 a 12,00  a 999,75 (punti)

Passo

Impostare il pitch del font o cpi (caratteri per pollice), regolabile in incrementi da 0,01. È possibile specificare questa impostazione
solo quando si seleziona un font bitmap o un font scalabile a pitch fisso in <Numero font>.

Da 0,44 a 10,00  a 99,99 (cpi)

Righe pagina 

Impostare il numero di linee stampate su una pagina da 5 a 128. Questa impostazione cambia automaticamente in base alle
impostazioni specificate in <Formato carta predefinito> e <Orientamento>.

Da 5 a 64  a 128 (righe)

<Impostazioni stampante> <PCL> <Numero font> Selezionare il numero di font 
<Applica>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Dimensione in punti> Specificare la
dimensione in punti <Applica>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Passo> Specificare il valore di pitch 
<Applica>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Righe pagina> Specificare il numero di linee 
<Applica>



Codice carattere

Selezionare il codice caratteri più adatto per il computer da cui si inviano i dati di stampa. L'impostazione specificata viene ignorata
quando il codice caratteri è controllato dal font specificato in <Numero font>.

DESKTOP
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO4
ISO6
ISO60
ISO69
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
MCTEXT
MSPUBL
PC1004

PC775
PC8
PC850
PC852
PC8DN
PC8TK
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINBALT
WINL1
WINL2
WINL5

Carta personalizzata

Selezionare per impostare un formato carta personalizzato. Selezionare <On> per impostare le dimensioni della carta in <Dimensione
X> e <Dimensione Y>.

Off
On

Unità di misura 

Selezionare l'unità di misura da utilizzare per impostare un formato carta personalizzato.

Millimetri
Pollici

<Impostazioni stampante> <PCL> <Codice carattere> Selezionare il codice
caratteri

<Impostazioni stampante> <PCL> <Carta personalizzata> Selezionare <Off> o
<On>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Unità di misura> Selezionare <Millimetri> o
<Pollici>



Dimensione X

Specificare la dimensione orizzontale (lato corto) della carta personalizzata.

Da 77 a 215  (mm)

Dimensione Y

Specificare la dimensione verticale (lato lungo) della carta personalizzata.

Da 127 a 355  (mm)

Aggiungi CR a LF

Selezionare per aggiungere un ritorno a capo (CR) quando la macchina riceve un codice di avanzamento linea (LF). Se si seleziona
<Sì>, la posizione di stampa si sposta all'inizio della linea successiva quando la macchina riceve un codice LF. Se si seleziona <No>,
la posizione di stampa passa alla linea successiva, proprio sotto il codice LF ricevuto.

Sì
No

Ampliamento larghezza stampa A4

Selezionare per espandere la larghezza dell'area stampabile del foglio A4 in orientamento verticale a quella del formato LTR.

Off
On

<Impostazioni stampante> <PCL> <Dimensione X> Specificare la dimensione 
<Applica>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Dimensione Y> Specificare la dimensione 
<Applica>

<Impostazioni stampante> <PCL> <Aggiungi CR a LF> Selezionare <Sì> o <No>



Mezzitoni

Specificare il metodo di elaborazione dati per riprodurre i mezzitoni. È possibile scegliere se utilizzare <Diffusione errore> ed è inoltre
possibile selezionare <Risoluzione> o <Gradazione> separatamente per testo, grafici e immagini.

Diffusione errore
Off
On

Risoluzione/Gradazione
Testo

Risoluzione
Gradazione

Immagini grafiche
Risoluzione
Gradazione

Immagine
Risoluzione
Gradazione

Profilo sorgente RGB

Selezionare il profilo di origine per la corrispondenza dei colori per stampare dati RGB, in base al monitor in uso. Se si utilizza uno
schermo di computer RGB compatibile e si seleziona <sRGB>, la tonalità delle stampe sarà simile a quella delle immagini visualizzate
sullo schermo del computer. Selezionare <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8> o <Gamma 2,4> per regolare i valori gamma in base alle
esigenze. Aumentando il valore, la stampa diviene più scura. È possibile specificare l'impostazione separatamente per testo, grafici e
immagini.

Testo
sRGB
Gamma 1,5
Gamma 1,8
Gamma 2,4

Immagini grafiche
sRGB
Gamma 1,5

<Impostazioni stampante> <PCL> <Ampliamento larghezza stampa A4> 
Selezionare <Off> o <On> 

<Impostazioni stampante> <PCL> <Mezzitoni> Specificare le impostazioni dei
mezzitoni

<Diffusione errore>
Stampa testo piccolo e linee sottili con finitura nitida. Se si imposta su <On>, le impostazioni <Risoluzione> e
<Gradazione> specificate per <Testo>, <Immagini grafiche> e <Immagine> sono disabilitate.

<Risoluzione>/<Gradazione>

<Risoluzione>
Stampa testo e linee sottili con bordi nitidi.

<Gradazione>
Stampa le gradazioni come quelle dei grafici e delle immagini con una finitura omogenea.



Gamma 1,8
Gamma 2,4

Immagine
sRGB
Gamma 1,5
Gamma 1,8
Gamma 2,4

NOTA
Questa impostazione è abilitata solo quando <CMS> è selezionato in <CMS (Corrispondenza)/Gamma>.

Profilo di stampa

Selezionare il profilo di stampa per la corrispondenza del colore. Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita <Normale> per
stampare testo o grafici e l'impostazione <Foto> per stampare immagini fotografiche.

Testo
Normale
Foto

Immagini grafiche
Normale
Foto

Immagine
Normale
Foto

NOTA
Questa impostazione è abilitata solo quando <CMS> è selezionato in <CMS (Corrispondenza)/Gamma>.

Metodo di corrispondenza

Selezionare il metodo di corrispondenza del colore per far corrispondere il colore delle stampe con quello dello schermo del computer.
È possibile specificare l'impostazione separatamente per testo, grafici e immagini.

Testo
Percettivo
Saturazione
Colorimetrico

Immagini grafiche
Percettivo
Saturazione
Colorimetrico

Immagine

<Impostazioni stampante> <PCL> <Profilo sorgente RGB> Selezionare <Testo>,
<Immagini grafiche> o <Immagine> Selezionare il profilo di origine 

<Impostazioni stampante> <PCL> <Profilo di stampa> Selezionare <Testo>,
<Immagini grafiche> o <Immagine> Selezionare <Normale> o <Foto>



Percettivo
Saturazione
Colorimetrico

NOTA
Questa impostazione è abilitata solo quando <CMS> è selezionato in <CMS (Corrispondenza)/Gamma>.

Compensazione grigio

Selezionare per stampare dati in grigio (bianco e nero) utilizzando solo il toner nero. È possibile specificare l'impostazione
separatamente per testo, grafici e immagini.

Testo
Off
On

Immagini grafiche
Off
On

Immagine
Off
On

<Impostazioni stampante> <PCL> <Metodo di corrispondenza> Selezionare
<Testo>, <Immagini grafiche> o <Immagine> Selezionare il metodo di corrispondenza

<Percettivo>
Esegue una corrispondenza del colore adatta per la stampa delle immagini fotografiche quando è stato anche
selezionato <Foto> per l'impostazione <Profilo di stampa>.

<Saturazione>
Esegue la corrispondenza del colore per la stampa di immagini vivaci come illustrazioni e diagrammi.

<Colorimetrico>
Esegue una corrispondenza del colore per ridurre le differenze di colore tra gli originali, come campioni di colore o logo
e stampe.

<Impostazioni stampante> <PCL> <Compensazione grigio> Selezionare <Testo>,
<Immagini grafiche> o <Immagine> Selezionare <Off> o <On>



Selezione CMS (Corrispondenza)

È possibile impostare la macchina o un computer (driver stampante) per eseguire la corrispondenza del colore. Se si seleziona
<Stampante>, la corrispondenza del colore viene eseguita dalla macchina e se si seleziona <Host>, viene eseguita dal computer o
dal driver stampante.

Stampante
Host

CMS (Corrispondenza)/Gamma

Selezionare il metodo di elaborazione per i dati di stampa. È possibile scegliere di eseguire la corrispondenza del colore o la
correzione gamma. È possibile specificare l'impostazione separatamente per testo, grafici e immagini.

Testo
Gamma
CMS

Immagini grafiche
Gamma
CMS

Immagine
Gamma
CMS

Correzione gamma

Impostare il valore di correzione gamma per far corrispondere la luminosità della stampa con quella dei dati originali. Se la stampa
appare più scura o chiara dell'originale, modificare il valore della correzione gamma. Aumentando il valore, la stampa diviene più
scura. È possibile applicare l'impostazione separatamente per testo, grafici e immagini.

Testo
1,0
1,4
1,8
2,2

<Off>
Stampa dati in grigio (bianco e nero) utilizzando i toner giallo, magenta, ciano e nero. La riproducibilità della
gradazione delle aree scure migliora rispetto a <On>.

<On>
Stampa dati grigi (bianco e nero) utilizzando solo il toner nero e riduce lo spargimento di toner.

<Impostazioni stampante> <PCL> <Selezione CMS (Corrispondenza)> 
Selezionare <Stampante> o <Host> 

<Impostazioni stampante> <PCL> <CMS (Corrispondenza)/Gamma> Selezionare
<Testo>, <Immagini grafiche> o <Immagine> Selezionare <Gamma> o <CMS>



Immagini grafiche
1,0
1,4
1,8
2,2

Immagine
1,0
1,4
1,8
2,2

NOTA
Questa impostazione è abilitata solo quando <Gamma> è selezionato in <CMS (Corrispondenza)/Gamma>.

Smussatura avanzata

Scegliere in che modo rendere più omogenei i contorni frastagliati di testo e immagini. <Sfumatura/smussatura 2> applica un effetto
di omogeneizzazione più marcato rispetto a <Sfumatura/smussatura 1>. È possibile applicare l'impostazione separatamente per testo
e immagini.

Smussatura avanzata
Off
Sfumatura/smussatura 1
Sfumatura/smussatura 2

Applica a immagini grafiche
Off
On

Applica a testo
Off
On

<Impostazioni stampante> <PCL> <Correzione gamma> Selezionare <Testo>,
<Immagini grafiche> o <Immagine> Impostare il valore gamma 

<Impostazioni stampante> <PCL> <Smussatura avanzata> Specificare
l'impostazione di omogeneizzazione 



0CC4-0C4

Regolazione/Manutenzione

Tutte le impostazioni della regolazione e della manutenzione sono elencate con una breve descrizione. Le
impostazioni predefinite sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da un asterisco ( ) sono disponibili solo quando è inserito il cassetto della carta opzionale
(cassetto 2).

Regolazione automatica gradazione
Impostazioni correzione automatica
Correzione registrazione colore stampa
Elaborazione testo nero/a colori
Elaborazione speciale
Pulizia gruppo fissaggio
Pulizia ITB
Pulizia alimentatore

Regolare la gradazione, densità e il colore nelle copie o stampe. Correzione della gradazione

Regolazione totale
Regolazione veloce
Regolazione immagine copia

Scegliere se eseguire automaticamente una regolazione rapida della gradazione o una correzione dello spostamento del colore dopo
l'accensione della macchina.

Regolazione automatica immagine regolarmente

Selezionare quando eseguire una regolazione rapida automatica della gradazione. Se viene selezionato <On>, la regolazione rapida
viene eseguita in modo automatico quando la macchina viene accesa. Se viene selezionato <Off>, la regolazione rapida viene
eseguita al termine della prima stampa dopo l'accensione della macchina. È anche possibile eseguire manualmente questa regolazione
( Regolazione veloce).

Off
On

Correzione registrazione colore stampa all'accensione

*

*

Regolazione automatica gradazione

Impostazioni correzione automatica

<Regolazione/Manutenzione> <Impostazioni correzione automatica> <Regolazione
automatica immagine regolarmente> Selezionare <On> o <Off> 



Scegliere se eseguire automaticamente la funzione Correzione registrazione colore stampa dopo l'accensione della macchina. È anche
possibile eseguire manualmente questa regolazione ( Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa).

Off
On

Utilizzare questa funzione se lo spostamento del colore ha provocato lo sfocamento dell'immagine. Correzione dell'errata
corrispondenza del colore stampa

Regolare il valore di soglia per determinare se stampare il testo nero nei documenti a colori utilizzando solo il toner nero oppure una
miscela dei toner nero e a colori. È possibile impostare i valori per l'alimentatore e per il vetro di lettura separatamente. Regolazione
dei valori di riproducibilità del colore del testo nei documenti a colori

Alimentatore
Sette livelli

Vetro di lettura
Sette livelli

Se i risultati di stampa su tipi di carta speciali non sono soddisfacenti, le impostazioni seguenti possono migliorare la qualità delle stampe.

Elaborazione carta speciale

Quando si stampa sul lato posteriore dei fogli stampati, di carta ruvida o buste, è possibile migliorare i risultati di stampa regolando le
impostazioni seguenti.

Impostazioni retro manuali (solo per fronte-retro)

Se le stampe sul lato posteriore dei fogli stampati sono troppo chiare, selezionare <On>. È possibile specificare questa
impostazione separatamente per ciascuna alimentazione carta.

Vassoio multiuso
Off
On

Cassetto 1
Off
On

Cassetto 2
Off
On

<Regolazione/Manutenzione> <Impostazioni correzione automatica> <Correzione
registrazione colore stampa all'accensione> Selezionare <On> o <Off> 

Correzione registrazione colore stampa

Elaborazione testo nero/a colori

Elaborazione speciale

*

<Regolazione/Manutenzione>  <Elaborazione speciale> <Elaborazione carta speciale> 
<Impostazioni retro manuali (solo per fronte-retro)> Selezionare l'alimentazione carta 

<On> 



Impostazioni carta ruvida

Quando si stampa su carta ruvida, specialmente quando le immagini a colori stampate sono troppo chiare, selezionare <On>. È
possibile specificare le impostazioni separatamente per ciascuna alimentazione carta.

Vassoio multiuso
Off
On

Cassetto 1
Off
On

Cassetto 2
Off
On

Prevenzione adesione buste

Se le linguette restano attaccate al corpo delle buste quando si stampa, selezionare <On>.

Off
On

Commutazione buste

Regolare questa impostazione se la stampa delle buste risulta chiara o le buste non vengono alimentate in modo uniforme.

Busta 1
Busta 2

*

<Regolazione/Manutenzione> <Elaborazione speciale> <Elaborazione carta speciale> 
<Impostazioni carta ruvida> Selezionare l'alimentazione carta <On> 

<Regolazione/Manutenzione> <Elaborazione speciale> <Elaborazione carta speciale> 
<Prevenzione adesione buste> <On> 



Modo speciale P

Se il foglio stampato si arriccia, selezionare <On>.

Off
On

Pulire il gruppo di fissaggio dopo la sostituzione di una cartuccia di toner o se compaiono striature nere sulle stampe. Gruppo di
fissaggio

Pulire la cinghia di trasferimento all'interno della macchina per evitare che la qualità di stampa peggiori. Cinghia di trasferimento

Pulire i rulli dell'alimentatore se i documenti diventano sporchi dopo essere passati nell'alimentatore. Alimentatore

<Regolazione/Manutenzione> <Elaborazione speciale> <Elaborazione carta speciale> 
<Commutazione buste> Selezionare <Busta 1> o <Busta 2> 

<Busta 1>
Stampa le buste con il fissaggio normale.

<Busta 2>
Stampa le buste con un fissaggio più marcato rispetto a <Busta 1>.

<Regolazione/Manutenzione> <Elaborazione speciale> <Modo speciale P> <On> 

Pulizia gruppo fissaggio

Pulizia ITB

Pulizia alimentatore



0CC4-0C5

Impostazioni gestione sistema

Tutte le impostazioni delle Impostazioni di gestione del sistema sono elencate con una breve descrizione. Le
impostazioni predefinite sono contrassegnate con una croce ( ).

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
Le impostazioni contrassegnate da " " potrebbero presentare valori predefiniti diversi in base al paese o alla regione di
acquisto.
Non è possibile importare o esportare le impostazioni contrassegnate da " " tramite la IU remota.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw.
Le impostazioni contrassegnate da " " sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Impostazioni rete
Impostazioni informazioni gestore sistema
Impostazioni informazioni periferica
Attivazione/disattivazione gestione ID divisione
Impostazioni protezione
Impostazioni gestione comunicazioni
Selezione paese/regione
Impostazioni inoltro
Memorizzazione/Stampa all'inoltro
Attivazione/disattivazione IU remota
Restrizioni funzione TX
Visualizzazione registro lavori
Attivazione/disattivazione periferica USB
Salva in memoria USB
Attivazione/disattivazione stampa supporto memoria
Attivazione/disattivazione Product Extended Survey Program
Attivazione/disattivazione stampa cloud
Impostazioni stampa protetta
Selezione PDL (Plug and Play)
Aggiornamento firmware
Inizializza chiave e certificato
Inizializza rubrica
Inizializza impostazioni gestione sistema

Vedere Impostazioni rete.

Specificare l'ID o il PIN esclusivamente per amministratori con privilegi di accesso alle <Impostazioni rete> e alle <Impostazioni gestione
sistema>. L'ID è <ID gestore sistema> e il PIN è <PIN gestore sistema>. È anche possibile registrare il nome di un amministratore.

Impostazione dell'ID gestore sistema

ID e PIN gestore sistema

Immettere un numero contenente al massimo sette cifre per PIN e ID gestore sistema.

ID gestore sistema
PIN gestore sistema

*

*1

*2

*3

*4

*5

Impostazioni rete

Impostazioni informazioni gestore sistema



Nome gestore sistema

Immettere il nome di un amministratore composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

Specificare il nome e l'ubicazione di installazione, con un massimo di 32 caratteri alfanumerici, per identificare la macchina.

Nome periferica
Posizione

Selezionare per utilizzare la Gestione ID reparto, una funzionalità che utilizza gli ID come account utente per specificare i privilegi di
accesso e gestire le informazioni sull'uso della macchina. Impostazione Gestione ID reparto

Off
On

Abilitare o disabilitare le impostazioni per la comunicazione cifrata via SSL o IPSec, oltre alle impostazioni per filtrare i pacchetti di
indirizzo MAC o IP.

Utilizzo SSL 

Selezionare per utilizzare la comunicazione cifrata SSL. Abilitazione della comunicazione crittografata SSL per la IU remota

Off
On

Impostazioni informazioni periferica

<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni informazioni periferica>  Selezionare
<Nome periferica> o <Posizione> Immettere <Nome periferica> o <Posizione> ( Immissione di
testo) <Applica> 

Attivazione/disattivazione gestione ID divisione

 <Impostazioni gestione sistema>  <Attivazione/disattivazione gestione ID divisione> 
Selezionare <Off> o <On> 

Impostazioni protezione



Utilizzo IPSec 

Selezionare per eseguire la comunicazione cifrata stabilendo una rete privata virtuale (VPN) via IPSec. Configurazione delle
impostazioni IPSec

Off
On

Filtro indirizzi IPv4 

Abilitare o disabilitare le impostazioni per filtrare i pacchetti inviati o ricevuti da dispositivi con indirizzi IPv4 specificati. Definizione
indirizzi IP per le regole firewall

Filtro in uscita
Off
On

Filtro in ingresso
Off
On

Filtro indirizzi IPv6 

Abilitare o disabilitare le impostazioni per filtrare i pacchetti inviati o ricevuti da dispositivi con indirizzi IPv6 specificati. Definizione
indirizzi IP per le regole firewall

Filtro in uscita
Off
On

Filtro in ingresso
Off
On

 <Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni protezione>  <Utilizzo SSL> 
Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la macchina

 <Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni protezione>  <Utilizzo IPSec> 
Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la macchina

 <Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni protezione>  <Filtro indirizzi IPv4> 
 Selezionare <Filtro in uscita> o <Filtro in ingresso>  Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la

macchina

 <Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni protezione>  <Filtro indirizzi IPv6> 
 Selezionare <Filtro in uscita> o <Filtro in ingresso>  Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la

macchina



Filtro indirizzi MAC 

Abilitare o disabilitare le impostazioni per filtrare i pacchetti inviati o ricevuti da dispositivi con indirizzi MAC specificati. Definizione
indirizzi MAC per le regole firewall

Filtro in uscita
Off
On

Filtro in ingresso
Off
On

Specificare le impostazioni per l'invio o la ricezione dei fax.

Impostazioni fax

Specificare le impostazioni di velocità di inizio comunicazione e le impostazioni del tasto R.

Velocità avvio TX 

Regolare la velocità iniziale di comunicazione. Eseguire questa regolazione quando per l'avvio dell'invio dei fax viene impiegato un
tempo eccessivo a causa di una bassa qualità della connessione alla linea telefonica.

33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps

Velocità avvio RX 

Regolare la velocità iniziale di comunicazione. Eseguire questa regolazione quando per l'avvio della ricezione dei fax viene
impiegato un tempo eccessivo a causa di una bassa qualità della connessione alla linea telefonica.

33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps

 <Impostazioni gestione sistema>  <Impostazioni protezione>  <Filtro indirizzi MAC> 
 Selezionare <Filtro in uscita> o <Filtro in ingresso>  Selezionare <Off> o <On>  Riavviare la

macchina

Impostazioni gestione comunicazioni *1

<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni gestione comunicazioni> <Impostazioni
fax> Selezionare <Velocità avvio TX> Selezionare una velocità iniziale di comunicazione 



Impostazione tasto R 

Se la macchina è collegata tramite un PBX (Private Branch Exchange), è necessario impostare il metodo di accesso. È possibile
impostare il tipo PBX su <Prefisso> o <Aggancio>. Se si registra il numero di accesso alla linea esterna nel tasto R, è posibile
accedere con facilità alla linea esterna.

Rete telefonica generale (PSTN)

Centralino
Prefisso
Aggancio

Impostazioni blocco in memoria

Selezionare per memorizzare i fax ricevuti senza stamparli immediatamente. I documenti fax memorizzati possono essere stampati in
qualsiasi momento modificando l'impostazione su <Off>. Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria)

Off

On
PIN blocco memoria
Stampa rapporto

Off
On

Ora blocco memoria
Off
On

Ora inizio blocco in memoria
Ora fine blocco in memoria

Specificare il paese o la regione in cui viene utilizzata la macchina. L'impostazione predefinita può variare in base all'impostazione
selezionata all'accensione iniziale. Accensione e configurazione delle impostazioni iniziali

Austria (AT)
Bielorussia (BY)

Paesi Bassi (NL)
Norvegia (NO)

<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni gestione comunicazioni> <Impostazioni
fax> Selezionare <Velocità avvio RX> Selezionare una velocità iniziale di comunicazione 

*2

<Impostazioni gestione sistema> <Impostazioni gestione comunicazioni> <Impostazioni
fax> Selezionare <Impostazione tasto R>  <Centralino>  Selezionare <Prefisso> o
<Aggancio>  Immettere il numero di accesso alla linea esterna se si seleziona <Prefisso>  <Applica> 

<Centralino>
Selezionare il tipo di PBX in uso. Se si seleziona <Prefisso>, registrare il codice del prefisso nella schermata
successiva.

<Codice>
Immettere il codice del prefisso con i tasti numerici, selezionare <Pausa>, premere , quindi <Applica>. Se non si
inserisce una pausa, il codice del prefisso non viene registrato.

Selezione paese/regione *3



Belgio (BE)
Repubblica Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Egitto (EG)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (GR)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Giordania (JO)
Lussemburgo (LU)

Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Russia (RU)
Arabia Saudita (SA)
Slovenia (SI)
Sudafrica (ZA)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Svizzera (CH)
Ucraina (UA)
Gran Bretagna (GB)
Altro

Selezionare per inoltrare tutti i documenti fax ricevuti a una destinazione specificata. Oltre a un numero di fax, è possibile specificare
come destinazione di inoltro un indirizzo e-mail o una cartella condivisa di un computer. Inoltro automatico di tutti i documenti
ricevuti

Off
On

Quando <Impostazioni inoltro> è impostato su <On>, specificare le impostazioni per stampare o memorizzare i documenti fax inoltrati.

Stampa immagini

Selezionare per stampare i documenti fax inoltrati. È possibile impostare la macchina per stampare i documenti inoltrati solo quando
si verifica un errore. Stampa dei documenti da inoltrare

Off
On
Solo quando sono rilevati errori

Memorizza immagini

Selezionare per memorizzare i documenti fax in caso di errore di inoltro. È possibile inviare nuovamente o stampare i documenti in
seguito, se necessario. Stampa/Reinvio/Eliminazione dei documenti che non è stato possibile inoltrare

Off
Solo quando sono rilevati errori

Selezionare per utilizzare la IU remota, una funzionalità che consente di specificare le impostazioni della macchina tramite un browser
Web. Disabilitazione della IU remota

Off
On

 <Impostazioni gestione sistema>  <Selezione paese/regione>  Selezionare un paese o una
regione 

Impostazioni inoltro *1 *3

Memorizzazione/Stampa all'inoltro *1

Attivazione/disattivazione IU remota *3



Specificare le impostazioni per limitare l'accesso alle funzioni di invio per destinazioni selezionate.

PIN rubrica

Specificare un PIN e la richiesta della sua immissione per aggiungere nuove voci o modificare quelle esistenti nella Rubrica.
Impostazione di un PIN per la Rubrica

Restrizioni nuove destinazioni

Selezionare per limitare i numeri di fax e gli indirizzi e-mail che è possibile specificare come destinazioni a quelli già registrati nella
Rubrica. Limitazione delle destinazioni disponibili

Off
On

Consenti TX da driver fax

Abilitare o disabilitare il fax da PC (l'invio dei fax da computer). Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8280Cw)

Off
On

Restrizioni ritrasmissione da registro

Selezionare per impedire la selezione di una destinazione dai registri lavori inviati. Disabilitazione dell'utilizzo di destinazioni
già utilizzate

Off
On

Conferma numero fax immesso

Selezionare per richiedere agli utenti di inserire il numero di fax due volte quando immesso con i tasti numerici. Visualizzazione
della schermata per la conferma del numero di fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Off
On

Conferma TX selezione codificata

Selezionare per visualizzare i dettagli di un numero di selezione codificata immesso quando viene selezionato come destinazione.
Visualizzazione delle destinazioni nella Rubrica

Off
On

Restrizioni trasmissione sequenziale

Selezionare per impedire la trasmissione sequenziale, una funzionalità che consente di inviare i fax a più destinazioni in successione.
Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Off
Conferma trasmissione sequenziale
Rifiutare trasmissione sequenziale

Selezionare per visualizzare i registri di copia, stampa, fax e scansione sul display della macchina e nel Rapporto gestione comunicazioni.

Restrizioni funzione TX *4

*1

*1

*1

Visualizzazione registro lavori



Off
On

Abilitare o disabilitare la porta USB utilizzata per collegare la macchina al computer. Limitazione della connessione USB con un
computer

Off
On

Selezionare per consentire la memorizzazione dei documenti acquisiti in un dispositivo di memoria USB. Limitazione della funzione di
scansione su USB

Off
On

Selezionare per consentire la stampa dei dati da un dispositivo di memoria USB quando è collegato alla macchina. Limitazione delle
funzioni di stampa USB

Off
On

Abilitare o disabilitare Product Extended Survey Program (un programma per il controllo dell'uso della macchina).

Off
On

Abilitare o disabilitare Google Cloud Print. Preparazione per l'utilizzo di Google Cloud Print

<Impostazioni gestione sistema>  <Visualizzazione registro lavori>  Selezionare <Off> o
<On>  Riavviare la macchina

Attivazione/disattivazione periferica USB

Salva in memoria USB

Attivazione/disattivazione stampa supporto memoria

Attivazione/disattivazione Product Extended Survey Program

 <Impostazioni gestione sistema>  <Attivazione/disattivazione Product Extended Survey Program> 
 Selezionare <Off> o <On> Riavviare la macchina

Attivazione/disattivazione stampa cloud



Off
On

Abilitare o disabilitare Stampa protetta. Stampa mediante Stampa protetta

Off

On
Interv. elimin. stampa protetta

Da 10 a 30  a 240 (min.)

Selezionare una lingua di descrizione della pagina in modo che la macchina venga rilevata come stampante compatibile con tale lingua
quando viene collegata a un computer in modalità Plug and Play. Guida di Installazione MF Driver

Rete

Selezionare una lingua di descrizione della pagina in modo che la macchina venga rilevata come stampante compatibile con tale lingua
quando viene rilevata in una rete.

FAX
UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

USB

Selezionare una lingua di descrizione della pagina in modo che la macchina venga rilevata come stampante compatibile con tale lingua
quando collegata a un computer tramite USB.

UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

Impostazioni stampa protetta *5

Selezione PDL (Plug and Play)

*1

*5
*5

*5
*5

<Impostazioni gestione sistema> <Selezione PDL (Plug and Play)> Selezionare <Rete> o
<USB> Selezionare una lingua di descrizione della pagina Riavviare la macchina

<FAX>
Rileva e collega la macchina come dispositivo fax.

<UFRII LT>
Rileva e collega la macchina come stampante UFRII LT.

<UFRII LT (XPS)>
Rileva e collega la macchina come stampante UFRII LT compatibile con XML Paper Specification (XPS).

<PCL5>
Rileva e collega la macchina come stampante PCL5.



Selezionare come installare l'aggiornamento del firmware in base all'ambiente della macchina.

<Tramite PC>
Selezionare per installare manualmente l'aggiornamento firmware disponibile sul sito Web Canon. Per istruzioni su come installare
l'aggiornamento, vedere il manuale d'istruzioni disponibile sul sito Web. Quando la macchina utilizza una LAN wireless, eseguire
l'aggiornamento con <Tramite PC> seguente o utilizzare un cavo USB per la connessione.

<Tramite Internet>
Selezionare per installare automaticamente l'aggiornamento del firmware senza utilizzare il computer. Per eseguire
l'aggiornamento, seguire le istruzioni sullo schermo. La macchina deve essere collegata a Internet.

Tramite PC
Tramite Internet

Selezionare per ripristinare [Impostazioni chiave e certificato] e [Impostazioni certificato CA] alle impostazioni predefinite.
Inizializzazione di chiave e certificato

Selezionare per ripristinare le impostazioni della Rubrica rete ai valori predefiniti. Inizializzazione della Rubrica (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Selezionare per ripristinare le Impostazioni di gestione sistema ai valori predefiniti. È possibile ripristinare tutte le impostazioni
contemporaneamente. Inizializzazione delle impostazioni di gestione del sistema

Impostazioni rete
Impostazioni informazioni gestore sistema
Impostazioni informazioni periferica
Attivazione/disattivazione gestione ID divisione
Impostazioni protezione
Impostazioni gestione comunicazioni
Impostazioni inoltro
Memorizzazione/Stampa all'inoltro
Attivazione/disattivazione IU remota
Restrizioni funzione TX

Registrazione server LDAP
Visualizzazione registro lavori
Attivazione/disattivazione periferica USB
Salva in memoria USB
Attivazione/disattivazione stampa supporto memoria
Attivazione/disattivazione Product Extended Survey Program
Impostazioni stampa cloud
Impostazioni stampa protetta
Selezione PDL (Plug and Play)
Inizializza tutto

<PCL6>
Rileva e collega la macchina come stampante PCL6.

Aggiornamento firmware *3

Inizializza chiave e certificato *3

Inizializza rubrica *3 *4

Inizializza impostazioni gestione sistema *3

*1
*1

*1

*4

*4

*5
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Inizializza menu

Selezionare per ripristinare le impostazioni elencate di seguito ai valori predefiniti. È possibile ripristinare tutte
le impostazioni contemporaneamente, oppure ripristinare le singole impostazioni separatamente.

Inizializzazione del menu

NOTA

Asterischi ( )

Le impostazioni contrassegnate da un asterisco ( ) sono disponibili solo per il MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.

Preferenze
Impostazioni timer
Impostazioni comuni
Impostazioni copiatura
Impostazioni fax
Impostazioni scansione
Impostazioni stampa supporto memoria
Impostazioni stampante
Inizializza tutto

*

*

*
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Risoluzione dei problemi
Quando si verifica un problema, consultare questo capitolo per trovare una soluzione prima di rivolgersi a Canon.

Inceppamenti della carta

In caso di inceppamento di carta o di un documento, vedere Cancellazione degli inceppamenti di carta per rimuovere il foglio
inceppato.

Viene visualizzato un messaggio o un codice di errore

Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio o un codice di errore (a tre cifre), vedere le seguenti sezioni.

Quando viene visualizzato un messaggio di errore
Quando viene visualizzato un codice di errore

Problemi comuni

Se si sospetta un malfunzionamento della macchina, vedere le seguenti sezioni prima di rivolgersi a Canon.

Problemi comuni
Problemi di installazione/impostazioni
Problemi di copia
Problemi di stampa
Problemi di fax/telefonici (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

I risultati di stampa non sono soddisfacenti

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, vedere Quando non è possibile stampare correttamente

Se non è possibile risolvere un problema

Se un problema persiste, consultare Se non è possibile risolvere un problema per individuare dove rivolgersi.
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Cancellazione degli inceppamenti di carta
Se si verifica un inceppamento di carta, sullo schermo viene visualizzato <Inceppamento carta.>. Premere <Avanti> per visualizzare una
soluzione. Se le procedure visualizzate sullo schermo sono di difficile comprensione, vedere le sezioni seguenti per liberare la carta
inceppata.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

<Rimuovere origin. da alimentat.> 
Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

<Aprire il pannello anteriore.> 
La carta si inceppa sul lato anteriore

<Rimuovere i fogli dal vassoio.> 
Inceppamenti di carta nello slot di alimentazione manuale (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

<Estrarre cassetto 1.>
<Estrarre cassetto 2.> 

Inceppamenti di carta nel cassetto della carta
<Aprire il pannello posteriore.> 

La carta si inceppa sul lato posteriore

MF8280Cw / MF8230Cn

<Rimuovere origin. da alimentat.> 
Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8280Cw / MF8230Cn)

<Sollevare il pannello comandi.> 
La carta si inceppa sui lati anteriore e posteriore

<Estrarre il cassetto.> <Aprire il pannello carta.> 
Inceppamenti di carta nello slot di alimentazione manuale (MF8280Cw / MF8230Cn)

<Estrarre il cassetto.> <Estrarre fogli inceppati.> 
Inceppamenti di carta nel cassetto della carta

IMPORTANTE

Quando si rimuove la carta inceppata, non spegnere la macchina

Lo spegnimento della macchina determina l'eliminazione dei dati in stampa. Prestare particolare attenzione durante la ricezione di
fax.

Se la carta si spezza

Rimuovere tutti i frammenti di carta per prevenire inceppamenti.

Se la carta si inceppa ripetutamente

Battere la risma di carta su una superficie piana per livellare i bordi dei fogli prima di caricarli nella macchina.
Accertarsi che la carta sia appropriata per la macchina.

Carta
Verificare che nella macchina non siano rimasti frammenti di carta inceppata.

Non rimuovere con forza il documento o la carta inceppata dalla macchina

La rimozione forzata della carta può danneggiare le parti interne. Se non è possibile rimuovere la carta, rivolgersi al rivenditore
locale autorizzato Canon o all'assistenza Canon.

Se non è possibile risolvere un problema

Estrarre prima eventuali documenti presenti nell'alimentatore. Quindi attenersi alla procedura seguente.

Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Rimuovere il documento inceppato dal coperchio dell'alimentatore.

1 Aprire il coperchio dell'alimentatore.

2 Spostare la leva per sbloccarla.

3 Estrarre delicatamente i documenti.

Rimuovere il documento inceppato dal coperchio interno nell'alimentatore.

1 Tenere la manopola verde e aprire il coperchio interno.

2 Estrarre delicatamente i documenti.

3 Chiudere il coperchio interno.

Riportare la leva in posizione e chiudere il coperchio dell'alimentatore.

La carta si inceppa sul lato anteriore

1

2

3



Aprire il coperchio anteriore.

Sollevare il pannello operativo.

Estrarre delicatamente la carta.

Abbassare il pannello operativo e il coperchio anteriore.

Estrarre prima la carta eventualmente caricata nel vassoio. Non estrarre a forza la carta inceppata dalla macchina. Se la carta inceppata
non può essere estratta facilmente, procedere con il passo successivo.

Rimuovere la carta inceppata nel vassoio.

1 Estrarre delicatamente la carta.

2 Chiudere il vassoio.

Estrarre la carta inceppata dal vassoio.

1 Estrarre il cassetto della carta.

Inceppamenti di carta nello slot di alimentazione manuale (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

1

2

3

4

1

2



IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

2 Tenere le manopole verdi e spingere in basso la parte indicata nell'illustrazione.

3 Estrarre delicatamente la carta.

IMPORTANTE:
Non toccare la tavoletta in gomma
Toccandola si potrebbe deteriorare la qualità di stampa.

Tenere le manopole verdi e riportare in posizione la parte indicata nell'illustrazione.
Riportare in posizione la parte indicata nell'illustrazione fino a udire un clic.

Inserire il cassetto della carta.

Quando viene visualizzata la schermata seguente, utilizzare / per selezionare <Sì>, quindi premere .

Estrarre il cassetto della carta.

Inceppamenti di carta nel cassetto della carta

3

4
5

1



IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

Estrarre delicatamente la carta.
Quando è inserito il cassetto della carta opzionale (cassetto 2), estrarre delicatamente la carta nello stesso modo.

Inserire il cassetto della carta.

Quando viene visualizzata la schermata seguente, utilizzare / per selezionare <Sì>, quindi premere .

Aprire il coperchio posteriore.

Abbassare la manopola verde ed estrarre delicatamente la carta.

Estrarre delicatamente la carta.

La carta si inceppa sul lato posteriore

2

3
4

1

2

3



Tenere le manopole verdi e chiudere con decisione l'unità duplex ( ) finché non scatta.

Estrarre delicatamente la carta.

Chiudere il coperchio posteriore.

Estrarre prima eventuali documenti presenti nell'alimentatore. Quindi attenersi alla procedura seguente.

Aprire il coperchio dell'alimentatore.

Estrarre delicatamente i documenti.

Chiudere il coperchio dell'alimentatore.

Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8280Cw / MF8230Cn)

4

5

6

1

2

3



Sollevare il pannello operativo.

Estrarre delicatamente la carta.

Abbassare il pannello operativo.

Aprire il coperchio posteriore.

Estrarre delicatamente la carta.

Chiudere il coperchio posteriore.

Estrarre il cassetto della carta.

La carta si inceppa sui lati anteriore e posteriore

Inceppamenti di carta nello slot di alimentazione manuale (MF8280Cw / MF8230Cn)

1

2

3
4

5

6

1



IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

Aprire il coperchio.

Tenere le manopole verdi e spingere in basso la parte indicata nell'illustrazione.

Estrarre delicatamente la carta.

Tenere le manopole verdi, riportare in posizione la parte indicata nell'illustrazione e chiudere il coperchio.
Riportare in posizione la parte indicata nell'illustrazione fino a udire un clic.

Inserire il cassetto della carta.

Quando viene visualizzata la schermata seguente, utilizzare / per selezionare <Sì>, quindi premere .

2

3

4

5

6
7
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Quando viene visualizzato un messaggio di errore
Se non è possibile inviare un fax o la memoria è piena, oppure si incorre in problemi operativi, viene visualizzato un messaggio sullo
schermo. Per ulteriori informazioni sui messaggi vedere il seguente elenco.

La copia in bianco e nero è limitata. Eseguire l'accesso?

La copia in bianco e nero è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la copia in bianco e nero. Per ID reparto e
PIN, rivolgersi all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

La stampa in bianco e nero è limitata. Eseguire l'accesso?

La stampa in bianco e nero è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la stampa in bianco e nero. Per ID reparto e
PIN, rivolgersi all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

Impossibile cambiare il tipo destinazione delle destinazioni registrate in un gruppo.

Non è possibile modificare una destinazione selezionata in quanto è stata registrata come Selezione gruppo.

Per cambiare il tipo di destinazione registrata in Selezione gruppo, eliminare prima la destinazione registrata da
Selezione gruppo. Quindi cambiare il tipo di destinazione e registrare la destinazione di nuovo in Selezione gruppo.

Impossibile trovare il punto di accesso.

Se si è tentato di effettuare un'impostazione automatica con WPS, non è stato possibile individuare un router
wireless entro un periodo di tempo specifico.

Connettersi nuovamente prestando attenzione al limite di tempo.
Impostazione della connessione usando la modalità pulsante WPS
Impostazione della connessione usando la modalità codice PIN WPS

È stato inserito manualmente un SSID o una chiave di rete di un router wireless, ma l'inserimento era errato.

Verificare il SSID e la chiave di rete e immettere di nuovo i valori corretti.
Verifica di SSID e chiave di rete
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Non è possibile rilevare un router wireless a causa di problemi di impostazione della rete a cui connettersi.

Verificare che la macchina sia correttamente installata e pronta per la connessione alla rete.
Problemi di installazione/impostazioni

Se il problema persiste, controllare le impostazioni di protezione del router wireless.



Non è possibile stampare i dati RX.

Non è possibile stampare un documento ricevuto per i seguenti motivi:

Il periodo di sostituzione della cartuccia di toner è prossimo.
Un coperchio è aperto.
Non è inserita una cartuccia di toner.
Non è inserita la carta.
Si è verificato un inceppamento di carta o di un documento.
Si è verificata una condizione anomala.

Controllare se si stanno verificando i problemi sopra elencati. Se sullo schermo vengono visualizzati messaggi
contenenti cause e soluzioni, verificarne i contenuti.

Impossibile ricevere fax. Verificare che il mittente lo abbia inviato correttamente.

La macchina del destinatario non ha risposto entro 35 secondi.

Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax. Se viene emesso un segnale acustico, selezionare <Start Receiving>
(Avvia ricezione) e premere  per ricevere il fax.

Ricezione dei fax

Impossibile inviare in quanto sono specificate più destinazioni.

L'invio di fax a più destinazioni è disabilitato.

Per specificare più destinazioni, occorre impostare <Restrizioni trasmiss. sequenz.> su <Off> o <Conferma trasmissione
sequenziale>. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Blocco della trasmissione sequenziale (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Impossibile specificare un gruppo.

Selezione gruppo è stata specificata come destinazione dopo aver premuto <Aggancio>.

Non è possibile specificare le destinazioni in Selezione gruppo una volta premuto <Aggancio>. Premere <Fine> nella
schermata <Specificare destinazione.> e specificare le destinazioni a cui inviare i fax senza premere <Aggancio>.

Impossibile utilizzare la stampa Cloud. (Errore autenticazione server.)

Cloud Print non è disponibile a causa di errore di autenticazione del server.

Verificare che le impostazioni di data e ora siano specificate correttamente.
Impostazioni data/ora

Verificare se il periodo di validità del certificato CA è scaduto. Se è scaduto, accedere alla IU remota in modalità
Gestore sistema e installare un certificato CA.

Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali
Utilizzo di coppie di chiavi emesse da CA e certificati digitali



Impossibile utilizzare Cloud Print. (Errore comunicazione server.)

Cloud Print non è disponibile a causa di un errore.

Verificare che la macchina sia connessa correttamente a una LAN wireless o cablata.
Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Connessione attraverso una LAN cablata

Una porta utilizzata per Cloud Print potrebbe essere bloccata da un firewall o altra protezione. Controllare se la porta
5222 è disponibile nel computer.
Se sulla rete viene utilizzato un server proxy, verificare che le impostazioni del proxy sulla macchina e sul server siano
corrette. Per ulteriori dettagli, contattare l'amministratore di rete.

Impostazione di un proxy

Impossibile utilizzare Cloud Print. controllare le impostazioni dalla IU remota.

Cloud Print non è disponibile a causa di un errore.

Accertarsi di utilizzare un account di Google valido.
Verificare che la macchina sia registrata correttamente a Google Cloud Print dalla IU remota.

Registrazione della macchina per Google Cloud Print

Pulizia non riuscita.

Carta inceppata durante la pulizia.

Rimuovere la carta inceppata, inserirla correttamente e riavviare la pulizia.
Cancellazione degli inceppamenti di carta
Alimentatore
Gruppo di fissaggio

La quantità di toner richiesta per la pulizia dell'unità di fissaggio non è sufficiente.

La pulizia richiede toner. Sostituire la cartuccia di toner e ripetere la pulizia.
Sostituzione delle cartucce di toner

La copia a colori è limitata. Eseguire l'accesso?

La copia a colori è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la copia a colori. Per ID reparto e PIN,
rivolgersi all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

La stampa a colori è limitata. Eseguire l'accesso?

La stampa a colori è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la stampa a colori. Per ID reparto e PIN,
rivolgersi all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto



Errore di connessione. Verificare le impostazioni PSK.

La chiave di rete (PSK) del router wireless a cui collegarsi non è impostata correttamente sulla macchina.

Controllare la chiave di rete (PSK) del router wireless e impostarla di nuovo nella macchina.
Verifica di SSID e chiave di rete
Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Se il problema persiste anche dopo aver verificato la chiave di rete, verificare che la macchina sia installata
correttamente e sia pronta per la connessione alla rete.

Problemi di installazione/impostazioni

La copia è limitata. Eseguire l'accesso?

La copia è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la copia. Per ID reparto e PIN, rivolgersi
all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

Correzione non riuscita.

La carta adeguata richiesta per la correzione non è caricata in alcun cassetto.

Caricare carta normale o riciclata in formato A4 o Letter nel cassetto della carta.
Regolazione totale
Regolazione immagine copia

Un'immagine di regolazione richiesta per la correzione non è posizionata correttamente sul vetro di lettura.

Posizionare l'immagine di regolazione sul vetro di lettura con il lato di stampa rivolto verso il basso e con la striscia
nera verso la parte posteriore della macchina.

Regolazione totale
Regolazione immagine copia

Carta inceppata durante la correzione.

Rimuovere la carta inceppata e ripetere la correzione.
Cancellazione degli inceppamenti di carta

La quantità di toner richiesta per la correzione non è sufficiente.

Le correzioni richiedono toner. Sostituire la cartuccia di toner e ripetere la correzione.
Sostituzione delle cartucce di toner

La cinghia di trasferimento all'interno della macchina è sporca.

Avviare la pulizia automatica della cinghia di trasferimento.
Cinghia di trasferimento

Impossibile collegarsi con la rete LAN wireless. Spegnere e riaccendere l'alimentazione principale, quindi
configurare di nuovo le impostazioni.

Si è verificato un errore di connessione durante l'impostazione della connessione LAN wireless.



Riavviare la macchina e impostare di nuovo.
Se il problema persiste anche dopo il riavvio della macchina, verificare che la macchina sia correttamente installata e
pronta per la connessione alla rete.

Problemi di installazione/impostazioni
Se il problema persiste anche dopo aver verificato la connessione LAN wireless, verificare le impostazioni di sicurezza
del router wireless.

Impossibile collegarsi con WPS. Attendere alcuni secondi, quindi riconfigurare le impostazioni.

Durante il tentativo di impostazione automatica con WPS, si è verificato un errore di connessione.

Attendere alcuni secondi e impostare di nuovo. Se il problema persiste, verificare che il router wireless supporti WPS.
Se WPS è supportato:
Verificare che la macchina sia correttamente installata e pronta per la connessione alla rete.

Problemi di installazione/impostazioni
Se WPS non è supportato:
Impostare utilizzando un altro metodo di connessione.

Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Raggiun. dur. prev.elem.cartuc. Si consiglia sostituz. cartuc.

Potrebbe essere inserita una cartuccia di toner che non è in grado di garantire la qualità di stampa perché ha
raggiunto la durata utile massima o per altri motivi.

Si consiglia di sostituire la cartuccia di toner. È possibile continuare a stampare, ma la qualità di stampa potrebbe
diminuire.

Come sostituire le cartucce di toner

Ragg.durata prev. cart.toner

La cartuccia del toner ha raggiunto durata prevista.

Selezionare una delle impostazioni sullo schermo.

NOTA
Per visualizzare il metodo di sostituzione, selezionare <Visualizza fasi ripristino> sullo schermo.
Se si seleziona <Continua stampa (Qualità non garantita)>, è possibile continuare a stampare, ma il
funzionamento della macchina potrebbe non essere regolare.
Se la cartuccia di toner giallo, magenta o ciano ha raggiunto il termine della durata prevista e si seleziona
<Continua solo stampa in bianco e nero>, è possibile continuare a stampare solo in bianco e nero.

La funzionalità fax è limitata. Eseguire l'accesso?

La funzionalità fax è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitato l'invio di fax. Per ID reparto e PIN, rivolgersi
all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto



Carta esaurita

Non è caricata carta nel cassetto o nello slot di alimentazione manuale.

Caricare la carta.
Caricamento della carta

La carta su cui si stampano rapporti o elenchi non è caricata.

Rapporti o elenchi possono essere stampati su fogli di formato A4 o Letter. Caricare fogli di formato A4 o Letter e
impostare questo formato. Impostare inoltre il tipo di carta su <Comune 1>, <Comune 2>, <Comune 3>, <Riciclata>,
<Colorata> o <Sottile> in base alla carta caricata.

Caricamento della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

Non è stata caricata la carta su cui vengono stampati i documenti ricevuti.

I documenti ricevuti possono essere stampati su fogli di formato A4 o Letter. Caricare fogli di formato A4 o Letter e
impostare questo formato. Impostare inoltre il tipo di carta su <Comune 1>, <Comune 2>, <Comune 3>, <Riciclata>,
<Colorata> o <Sottile> in base alla carta caricata.

Caricamento della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

NOTA:
Se i documenti ricevuti vengono stampati su carta di formato diverso da A4 o LTR, alcune porzioni dell'immagine
potrebbero mancare o l'immagine potrebbe essere divisa e stampata su più fogli.

Nessuna risposta dall'host.

La macchina non è connessa correttamente alla rete.

Verificare le impostazioni di macchina e rete, quindi collegarla di nuovo.
Connessione a una rete

Errore di autenticazione Sistema aperto. Controllare le impostazioni WEP.

Il metodo di autenticazione della macchina è impostato su <Sistema aperto>, ma quello del router wireless è
impostato su "Chiave condivisa."

Ricollegare manualmente cambiando il metodo di autenticazione WEP su <Chiave condivisa>.
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

L'indirizzo MAC della macchina viene rifiutato perché il filtro dell'indirizzo MAC è impostato in un router
wireless.

Impostare il router wireless in modo da autorizzare l'indirizzo MAC di macchina e computer. Per ulteriori informazioni
sulla configurazione, consultare i manuali di istruzioni dei dispositivi di rete o rivolgersi al produttore. Per controllare
l'indirizzo MAC della macchina, premere  <Impostazioni rete> <Impostazioni driver Ethernet>.

Visualizzazione dell'indirizzo MAC

Carta inceppata.

La carta si inceppa.

Rimuovere la carta o il documento inceppato e stampare di nuovo (la stampa può riprendere automaticamente).
Cancellazione degli inceppamenti di carta



Non è possibile stampare un documento dallo slot di alimentazione manuale perché il cassetto della carta non è
inserito correttamente.

Impostare correttamente il cassetto della carta e spingerlo con decisione all'interno. Per ripristinare la stampa, seguire
la procedura sullo schermo, quindi premere  quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio <Sono stati
rimossi tutti i fogli inceppati?>.

Mancata corrispondenza di impostazioni e formato carta

L'impostazione del formato carta sul pannello operativo non corrisponde al formato della carta caricata.

Far corrispondere l'impostazione del formato specificata in <Impostazioni carta> e il formato della carta caricata.
Per utilizzare la carta caricata
Modificare l'impostazione di <Impostazioni carta> in modo che corrisponda con il formato della carta caricata.

Indicazione di formato e tipo di carta
NOTA:
Se si stampa da computer, verificare che l'impostazione del formato nel driver stampante corrisponda al formato della
carta caricata.
Per caricare carta senza modificare le impostazioni
Caricare la carta con il formato definito in <Impostazioni carta>.

Caricamento della carta

Preparare la cartuccia di toner nero.

Il toner si sta esaurendo.

Tenere una nuova cartuccia di toner a disposizione.
Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner

NOTA
Quando si copia o stampa, è possibile continuare a stampare.
Se la macchina sta ricevendo un fax o è stato impostata l'output automatico di rapporti, i fax ricevuti e i
rapporti verranno memorizzati dalla macchina, così da non risultare sbiaditi in stampa. Per continuare a
stampare anche se il livello del toner è basso, impostare <Continua stampa quando toner scarso> su <On>.

Continua stampa quando toner scarso

Preparare la cartuccia di toner ciano.

Il toner si sta esaurendo.

Tenere una nuova cartuccia di toner a disposizione.
Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner

Preparare la cartuccia di toner magenta.

Il toner si sta esaurendo.

Tenere una nuova cartuccia di toner a disposizione.
Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner



Preparare la cartuccia di toner giallo.

Il toner si sta esaurendo.

Tenere una nuova cartuccia di toner a disposizione.
Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner

Memoria stampante piena: premere Monitor stato

La memoria è piena di dati di stampa che non è possibile stampare a causa di errori.

Annullare la stampa dei documenti con errori o stampare i documenti selezionando <Ignora errore>.
Annullamento delle stampe

La stampa è limitata. Eseguire l'accesso?

La stampa è disabilitata in Gestione ID reparto.

Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la stampa. Per ID reparto e PIN, rivolgersi
all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

La scansione remota è limitata.

La scansione eseguita da computer è disabilitata in Gestione ID reparto.

Accedere alla IU remota in modalità Gestore sistema, visualizzare la schermata di modifica dell'ID reparto
corrispondente e selezionare la casella di controllo [Consenti lavori scansione con ID sconosciuti].

Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

Togliere linguette/nastro adesivo da cartuccia toner.

Il nastro di sigillatura sulle cartucce di toner è ancora presente.

Rimuovere il nastro di sigillatura.
Preparazione delle cartucce di toner
Come sostituire le cartucce di toner

La scansione è limitata. Eseguire l'accesso?

La scansione è disabilitata in Gestione ID reparto.



Selezionare <Sì> e accedere con un ID reparto per cui non sia disabilitata la scansione. Per ID reparto e PIN, rivolgersi
all'amministratore.

Impostazione Gestione ID reparto

Errore di autenticazione Chiave condivisa. Controllare le impostazioni WEP.

La chiave di rete (chiave WEP) del router wireless a cui collegarsi non è impostata correttamente sulla
macchina.

Controllare la chiave di rete (chiave WEP) del router wireless e impostarla di nuovo nella macchina.
Verifica di SSID e chiave di rete
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Ricollegare selezionando un router wireless o modificando manualmente il metodo di autenticazione WEP su <Sistema
aperto>.

Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Il metodo di autenticazione della macchina è impostato su <Chiave condivisa>, ma quello del router wireless è
impostato su "Sistema aperto."

Cambiare il metodo di autenticazione WEP su "Chiave condivisa" nel router wireless e ricollegarsi. Per ulteriori
informazioni su come cambiare, consultare i manuali di istruzioni dei dispositivi di rete o rivolgersi al produttore.

L'indicazione e la registrazione delle nuove destinazioni sono limitate.

È possibile specificare per l'invio di fax o e-mail solo le destinazioni registrate nella rubrica.

Per immettere una nuova destinazione con il pannello operativo o per aggiungerla o modificarla nella Rubrica, impostare
<Restrizioni nuove destinazioni> su <Off>. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Limitazione delle destinazioni disponibili

La cartuccia di toner nero ha raggiunto il termine della sua durata utile.

La cartuccia del toner ha raggiunto durata prevista.

Si consiglia la sostituzione della cartuccia di toner.
Come sostituire le cartucce di toner

Il computer è limitato.

La scansione eseguita dal pannello operativo è disabilitata in Gestione ID reparto.

Accedere alla IU remota in modalità Gestore sistema, visualizzare la schermata di modifica dell'ID reparto
corrispondente e selezionare la casella di controllo [Consenti lavori scansione con ID sconosciuti].

Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

La cartuccia di toner ciano ha raggiunto il termine della sua durata utile.



La cartuccia del toner ha raggiunto durata prevista.

Si consiglia la sostituzione della cartuccia di toner.
Come sostituire le cartucce di toner

Non è possibile riconoscere l'immagine.

Non è possibile visualizzare in anteprima l'immagine selezionata durante la selezione dei file da stampare in un
dispositivo di memoria USB.

Non è possibile visualizzare in anteprima le immagini con l'icona "?". È possibile visualizzare in anteprima le immagini
JPEG o TIFF, ma alcune immagini potrebbero non venire visualizzate.

Stampa da memoria USB (Stampa USB)

La cartuccia di toner magenta ha raggiunto il termine della sua durata utile.

La cartuccia del toner ha raggiunto durata prevista.

Si consiglia la sostituzione della cartuccia di toner.
Come sostituire le cartucce di toner

La memoria è piena.

Non è possibile inviare o ricevere un fax, non è possibile acquisire un documento a causa dello spazio
insufficiente in memoria.

Se un lavoro di stampa o invio è in coda, attendere il completamento del lavoro.
Se viene memorizzato un documento ricevuto, stamparlo o eliminarlo.

Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria)
Se si invia un documento con molte pagine, dividerlo in sezioni multiple.
Se si invia un fax, ridurre la risoluzione di scansione del documento.

Regolazione della risoluzione
Se si esegue una scansione, cambiare il formato di file per ridurne le dimensioni.

Selezione di un formato di file

Non è possibile memorizzare in un dispositivo di memoria USB un documento acquisito a causa di spazio
insufficiente in memoria.

Eliminare i dati non necessari per liberare spazio nel dispositivo di memoria USB, oppure collegare un altro dispositivo
di memoria USB.

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB

La memoria è piena. Specificare di nuovo le impostazioni del tipo di originale.

Non è possibile acquisire un documento perché la memoria si è esaurita durante la copia.

Impostare <Tipo originale> su <Tipo originale: Testo/Foto/Mappa(Veloc.)> ed eseguire la copia.
Selezione del tipo di documento

La memoria è piena. Elaborare i lavori di stampa protetta.



La memoria si è riempita di documenti protetti non ancora stampati.

Eliminare i documenti memorizzati.
Stampa mediante Stampa protetta

La memoria è piena. La scansione verrà annullata. Si desidera stampare?

Non è possibile acquisire un documento a causa dello spazio insufficiente in memoria.

Decidere se stampare le pagine acquisite o annullare la scansione. Se si annulla, dividere il documento in più sezioni e
acquisirle, oppure modificare le impostazioni di scansione.

Il supporto di memoria è limitato.

La funzione di stampa di file in un dispositivo di memoria USB è disabilitata.

Impostare <Attiv./disatt. stampa supp.mem.> su <On>.
Limitazione delle funzioni di stampa USB

Il numero di caratteri immessi non è corretto o sono stati utilizzati caratteri non validi.

La chiave di rete (chiave WPA/WPA2-PSK o WEP) del router wireless non è stata immessa correttamente.

Controllare la chiave di rete (chiave WPA/ WPA2-PSK o WEP) del router wireless e impostarla di nuovo sulla macchina.
Per ulteriori informazioni su come eseguire il controllo, consultare i manuali di istruzioni dei dispositivi di rete o
rivolgersi al produttore.

Verifica di SSID e chiave di rete
Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

La memoria USB è limitata.

La funzione di memorizzazione di un documento acquisito su dispositivo di memoria USB è disabilitata.

Impostare <Salva in memoria USB> su <On>.
Limitazione della funzione di scansione su USB

La chiave WEP non è impostata correttamente. Controllare le impostazioni WEP.

La chiave di rete (chiave WEP) del router wireless a cui collegarsi non è impostata correttamente sulla
macchina.

Controllare la chiave di rete (chiave WEP) del router wireless e impostarla di nuovo nella macchina.
Verifica di SSID e chiave di rete
Impostazione della connessione selezionando un router wireless



Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Il metodo di autenticazione della macchina è impostato su <Chiave condivisa>, ma quello del router wireless è
impostato su "Sistema aperto."

Ricollegare selezionando un router wireless o modificando manualmente il metodo di autenticazione WEP su <Sistema
aperto>.

Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

Cambiare il metodo di autenticazione WEP su "Chiave condivisa" nel router wireless e ricollegarsi. Per ulteriori
informazioni su come cambiare, consultare i manuali di istruzioni dei dispositivi di rete o rivolgersi al produttore.

La cartuccia di toner giallo ha raggiunto il termine della sua durata utile.

La cartuccia del toner ha raggiunto durata prevista.

Si consiglia la sostituzione della cartuccia di toner.
Come sostituire le cartucce di toner

Errore cartuccia di toner. Reinserire o sostituire la cartuccia di toner.

La cartuccia di toner non è inserita correttamente nel vassoio cartucce, oppure la cartuccia è difettosa.

Reinserire la cartuccia di toner del colore visualizzato. Se il messaggio viene ancora visualizzato, la cartuccia potrebbe
essere difettosa. Rivolgersi al rivenditore Canon locale autorizzato o all'assistenza Canon.

Come sostituire le cartucce di toner

Specificare le informazioni necessarie per l'autenticazione con la IU remota.

Le impostazioni IEEE 802.1X sono errate.

Controllare che [Nome accesso] sia impostato correttamente.
Verificare che sia selezionata la casella di controllo [Utilizzo TLS], [Utilizzo TTLS] o [Utilizzo PEAP].
Se si utilizza TLS, verificare che sia registrata una coppia di chiavi.
Se si utilizza TTLS o PEAP, verificare che nome utente e password siano impostati correttamente.

Configurazione autenticazione IEEE 802.1X



0CC4-0CA

Quando viene visualizzato un codice di errore
Se la stampa non riesce o non è possibile inviare o ricevere fax o documenti acquisiti oppure si verifica un altro errore, tale errore viene
segnalato su un rapporto o con un messaggio sulla schermata <Monitoraggio stato> come numero di tre cifre (codice di errore).
Verificare quanto segue per individuare cause e soluzioni per ciascun codice di errore. Per istruzioni su come stampare un rapporto di
errore e sulle informazioni contenute nel rapporto, vedere Stampa di rapporti ed elenchi.

＃001

Un documento si inceppa nell'alimentatore.

Rimuovere il documento inceppato.
Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Inceppamenti di carta nell'alimentatore (MF8280Cw / MF8230Cn)

＃003

Non è possibile inviare o ricevere il documento a causa delle dimensioni eccessive.

Quando si invia un fax: ridurre la risoluzione e acquisire il documento.
Regolazione della risoluzione

Quando si riceve un fax: chiedere al mittente di dividere il documento in più sezioni o di ridurre la risoluzione prima
dell'invio.

＃005

Non è possibile inviare un fax perché la macchina del destinatario non ha risposto entro 35 secondi.

Se la macchina del destinatario è spenta o la linea è occupata, non è possibile inviare fax. Chiedere al destinatario di
controllare lo stato della macchina. Se si inviano fax all'estero, inserire pause nel numero di fax.

Invio di fax

＃012

Non è possibile inviare un fax perché la macchina del destinatario ha esaurito la carta.

Chiedere al destinatario di ricaricare la carta.



＃018

Non è possibile inviare un fax perché la macchina del destinatario non ha risposto a causa di linea occupata o
altri motivi.

Se la macchina del destinatario è spenta o la linea è occupata, non è possibile inviare fax. Chiedere al destinatario di
controllare lo stato della macchina. Se si inviano fax all'estero, inserire pause nel numero di fax.

Invio di fax

＃022

L'invio di fax dal computer è disabilitato.

Per inviare un fax dal computer, occorre impostare <Consenti TX da driver fax> su <On>. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi all'amministratore.

Blocco di fax da PC (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Non è possibile inoltrare un fax perché la destinazione specificata è stata eliminata dalla Rubrica.

Registrare nuovamente le destinazioni di invio. Se un documento che non è stato inviato rimane in memoria è possibile
inviarlo nuovamente.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Stampa/Reinvio/Eliminazione dei documenti che non è stato possibile inoltrare

＃037

La memoria è piena.

Se un lavoro di stampa o invio è in coda, attendere il completamento del lavoro.
Se viene memorizzato un documento ricevuto, stamparlo o eliminarlo.

Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria)
Se si invia un documento con molte pagine, dividerlo in sezioni multiple.
Se si invia un fax, ridurre la risoluzione di scansione del documento.

Regolazione della risoluzione

＃099

Stampa, invio o ricezione sono stati annullati.

Quando si annulla una operazione, viene visualizzato questo codice di errore, ma non è una condizione anomala.
Stampare, inviare o ricevere di nuovo i documenti se necessario.

＃401

Non è possibile memorizzare in un dispositivo di memoria USB un documento acquisito a causa di spazio
insufficiente in memoria.

Eliminare i dati non necessari per liberare spazio nel dispositivo di memoria USB, oppure collegare un altro dispositivo
di memoria USB.

Scansione di documenti direttamente su una memoria USB



＃406

Non è possibile salvare in un dispositivo di salvare USB un documento digitalizzato a causa di un errore.

Rimuovere il dispositivo di memoria USB e inserirlo di nuovo.
Scansione di documenti direttamente su una memoria USB

Ridurre il numero di documenti da digitalizzare.

＃701

Errore di autenticazione a causa di un errato inserimento di ID reparto o PIN mentre era attivato Gestione ID
reparto.

Immettere i corretti ID reparto e PIN.

Si è cercato di continuare l'utilizzo senza immettere un ID reparto anche se erano disabilitati i lavori con ID
sconosciuto (funzionalità che permette operazioni senza ID reparto e PIN) in Gestione ID reparto.

Abilitare i lavori con ID sconosciuto in modalità Gestore sistema nella IU remota.
Blocco di lavori quando l'ID reparto è sconosciuto

＃703

Impossibile scrivere i dati perché lo spazio in memoria allocato per le immagini era esaurito durante l'invio di
una e-mail o la memorizzazione in una cartella condivisa.

Se in coda è presente un altro documento di invio, attendere il completamento e inviare di nuovo.
Dividere il documento in più sezioni prima di inviarlo.
Eliminare i documenti memorizzati.
Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla.

＃752

Impossibile inviare una e-mail perché è impostato un nome server SMTP errato.

Controllare il nome del server SMTP e correggere l'impostazione.
Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail

Impossibile inviare una e-mail perché è impostato un nome di dominio errato.

Controllare il nome di dominio e correggere l'impostazione.
Configurazione DNS

Impossibile inviare una e-mail perché la macchina non è collegata correttamente alla rete.

Verificare che la macchina sia correttamente installata e connessa alla rete.
Problemi di installazione/impostazioni

＃753



I dati sottoposti a scansione non possono essere inviati via e-mail o memorizzati nella cartella condivisa perché
il cavo LAN non è collegato.

Controllare che il cavo LAN sia collegato correttamente.
Connessione a una LAN cablata

＃755

Impossibile memorizzare o inviare via e-mail i dati digitalizzati nella cartella condivisa in quanto TCP/IP non
funzionava correttamente.

Controllare <Impostazioni TCP/IP> e impostare correttamente.
Impostazioni rete

Un indirizzo IP non è impostato.

Impostare correttamente l'indirizzo IP.
Impostazione indirizzi IP

La macchina non può comunicare con i dispositivi in rete subito dopo l'avvio perché è impostato l'intervallo di
attesa di avvio della comunicazione.

La macchina non può iniziare a comunicare immediatamente dopo l'accensione. Attendere che sia trascorso il tempo
impostato in <Tempo di attesa per connessione all'avvio> dopo l'accensione della macchina, quindi inviare nuovamente.

Impostazione di un tempo di attesa per la connessione a una rete

＃801

Durante la comunicazione con un server SMTP per l'invio di una e-mail, si è verificato un errore di timeout dal
server.

Verificare che SMTP funzioni correttamente nella rete.
Verificare che la macchina sia correttamente installata e connessa alla rete.

Problemi di installazione/impostazioni

Durante la comunicazione con un server SMTP, il server restituisce un errore.

Controllare che il server SMTP sia impostato correttamente.

Una destinazione non è impostata correttamente.

Controllare che la destinazione sia impostata correttamente.

Durante la memorizzazione di un documento digitalizzato nella cartella condivisa, si è verificato un errore dalla
cartella.

Verificare che cartella condivisa e computer contenente la cartella condivisa siano correttamente in funzione.

＃802

Il nome del server SMTP non è impostato correttamente.

Impostare correttamente il nome del server SMTP.
Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail



＃804

Non è concesso alcun privilegio di accesso alla cartella condivisa.

Verificare che nome utente e password registrati nella destinazione siano coerenti con l'account utente (nome utente e
password) registrato nella cartella condivisa. Per ulteriori informazioni sulle cartelle condivise, vedere la Guida alla
configurazione di Invio (inclusa nel User Software CD-ROM). Per ulteriori informazioni su come registrare le
destinazioni, vedere Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio o Registrazione
della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw).

＃806

Durante la memorizzazione dei dati in una cartella condivisa, sono stati specificati nome utente e password
errati.

Registrare l'account utente (con gli stessi nome utente e password) registrato in un computer nella destinazione della
Rubrica.

Impostazione di una cartella condivisa come posizione di salvataggio
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Durante l'invio di una e-mail, è stata specificata una destinazione errata.

Immettere l'indirizzo e-mail corretto e inviare nuovamente il messaggio. Se è stata utilizzata la destinazione registrata
nella Rubrica, verificare che l'indirizzo e-mail sia corretto.

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

＃810

Durante la comunicazione con un server POP per inviare un'e-mail, il server restituisce un errore.

Controllare che il server POP sia impostato correttamente.
Verificare che server di posta e rete funzionino correttamente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di
rete.

＃812

La password utilizzata per l'autenticazione POP non è impostata correttamente.

Immettere la password corretta utilizzata per l'autenticazione POP. Se non si è certi della password POP, controllare la
documentazione relativa alle impostazioni rilasciata dal fornitore di accesso a Internet, oppure rivolgersi
all'amministratore di rete.

＃813

Il nome di accesso utilizzato per l'autenticazione POP non è impostato correttamente.

Immettere il nome di accesso corretto utilizzato per l'autenticazione POP.

＃822



Impossibile stampare un file di immagine in un dispositivo di memoria USB perché il formato del file di
immagine non è supportato.

Memorizzare l'immagine in un formato di file supportato per poterla stampare.
Stampa da memoria USB (Stampa USB)

＃839

Nome utente e password utilizzati per l'autenticazione SMTP non sono impostati correttamente.

Impostare i corretti nome utente e password.
Configurazione delle impostazioni e-mail di base
Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail

＃841

Durante l'invio di una e-mail, non è presente un algoritmo di cifratura comune al server di posta.

Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SSL] per entrambi i server SMTP e POP.
Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail

Aggiungere l'algoritmo di cifratura comune alle impostazioni del server di posta.

＃844

Errore di comunicazione cifrata SSL con il server POP durante l'invio di una e-mail con POP prima di SMTP.

Verificare le impostazioni di cifratura SSL nel server POP.
Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SSL] per il server POP. Se il problema persiste, deselezionare la casella di
controllo [Usa POP prima di SMTP] e configurare l'impostazione di comunicazione a un valore diverso da POP prima di
SMTP.

Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail

Durante la verifica di un certificato del server SSL per comunicare con il server POP, si è verificato un errore di
verifica.

Verificare tramite la IU remota che il certificato CA firmato con il certificato del server SSL sul server POP sia registrato
sulla macchina.

Verifica di coppie di chiavi e certificati digitali
Verificare che il certificato del server SSL sul server POP sia valido.
Verificare che il certificato del server SSL non sia un certificato auto firmato.

＃846

Impossibile inviare una e-mail a causa di un errore di autenticazione POP.

Controllare l'impostazione e riprovare.
Configurazioni avanzate delle impostazioni e-mail



＃852

La macchina si spegne per vari motivi.

Controllare che la presa di alimentazione sia inserita correttamente nella presa.

＃853

Impossibile stampare un documento in quanto la dimensione dei dati supera la capacità di elaborazione della
macchina.

La macchina potrebbe non essere in grado di stampare documenti con molte pagine. Ridurre il numero di pagine da
stampare, oppure stampare in assenza di lavori in coda o mentre non è in esecuzione la stampa di alcun documento.
Se non è ancora possibile stampare, verificare che i dati del documento non presentino errori.

La stampa è stata annullata dal computer.

Se viene annullata una operazione quando i dati di stampa vengono inviati dal computer alla macchina, viene
visualizzato un codice di errore, ma ciò è normale. Stampare nuovamente se necessario.

Un documento protetto non stampato è stato eliminato.

I documenti di Stampa protetta, se non vengono stampati entro uno specifico periodo di tempo (per impostazione
predefinita, 30 minuti), vengono eliminati dalla memoria. Inviare di nuovo il documento protetto e stamparlo entro tale
periodo di tempo.

Stampa mediante Stampa protetta

Tentativo di stampa con Stampa protetta mentre questa funzione era limitata.

Quando <Impostazioni stampa protetta> è impostato su <Off>, non è possibile utilizzare Stampa protetta. Impostare
su <On> e stampare di nuovo.

Stampa mediante Stampa protetta
Stampare senza utilizzare Stampa protetta.

Stampa di un documento

＃861

Impossibile stampare un documento perché è stato utilizzato un driver stampante non idoneo per questa
stampante.

Stampare di nuovo utilizzando il driver stampante della macchina.
Stampa di un documento

Impossibile stampare un documento a causa di errori nei dati contenuti.

Verificare che i dati del documento non presentino errori.

＃863

Si è verificato un errore durante la stampa da computer.

Spegnere la macchina, attendere almeno 10 secondi, quindi riaccenderla. al termine del riavvio, provare a stampare di
nuovo.

＃995



È stato annullato un documento in attesa di invio.

Inviare di nuovo il documento se necessario.
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Problemi comuni
Se si verificano problemi durante l'uso della macchina, controllare le voci in questa sezioni prima di rivolgersi a Canon. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore autorizzato locale Canon o all'assistenza Canon.

La macchina è accesa? Il cavo di alimentazione è collegato?

Se la macchina è accesa ma non risponde, spegnerla, controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e
riaccenderla.

Connessione del cavo di alimentazione

Il cavo telefonico, il cavo di rete LAN e il cavo USB sono collegati correttamente?

Controllare che questi cavi siano collegati correttamente. Fare attenzione a non confondere la porta del cavo telefonico con le
porte degli altri cavi.

Connessione della linea telefonica
Parti e relative funzioni

La modalità di riposo è attivata?

Se si lascia la macchina incustodita per un periodo di tempo specificato, si avvia la modalità di riposo per il risparmio energetico
e non è possibile utilizzarla. 
Per disattivare la modalità di riposo, premere .

Sul display sono visualizzati messaggi?

Se si verifica un problema, viene visualizzato un messaggio.
Quando viene visualizzato un messaggio di errore

Se il problema persiste anche dopo il controllo

Fare clic sul collegamento corrispondente al problema.

Problemi di installazione/impostazioni
Problemi di copia
Problemi di stampa
Problemi di fax/telefonici (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Verificare quanto segue
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Problemi di installazione/impostazioni
Vedere anche Problemi comuni.

NOTA

Icone nella descrizione

Problema con la connessione LAN wireless

Problema con la connessione LAN cablata

Problema con la connessione USB

Non è possibile collegare la macchina a un computer tramite una LAN wireless, una LAN cablata e un cavo USB
contemporaneamente.

Non è possibile utilizzare contemporaneamente tutti i tre tipi di connessione. È possibile utilizzare contemporaneamente: un cavo
USB e una LAN cablata, oppure un cavo USB e una LAN wireless.

La IU remota non viene visualizzata.

Verificare che <Use HTTP> (Usa HTTP) e <Attivaz./disattivaz. IU remota> siano impostati su <On>.
Disabilitazione della comunicazione HTTP
Disabilitazione della IU remota

Se la macchina è collegata a una LAN cablata, verificare che il cavo sia correttamente collegato e che l'indirizzo IP sia
correttamente impostato, quindi avviare di nuovo la IU remota.

Connessione attraverso una LAN cablata
Visualizzazione delle impostazioni di rete

Se la macchina è collegata a una LAN wireless, verificare che le impostazioni siano specificate correttamente, quindi riavviare la
IU remota.

Connessione attraverso una LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Non è possibile stabilire una connessione alla rete.

L'indirizzo IP potrebbe non essere impostato correttamente. Impostare di nuovo l'indirizzo.
Impostazione indirizzi IP

Quando si collega la macchina ad un computer tramite una LAN wireless, verificare che la macchina sia installata correttamente e
sia pronta alla connessione alla rete.

Quando la macchina non può collegarsi alla LAN wireless

Non si è certi dell'indirizzo IP.

Visualizzazione delle impostazioni di rete

Non è possibile cambiare il metodo di connessione tra LAN cablata e LAN wireless.

È stata selezionata una LAN cablata o wireless anche sul pannello operativo della macchina? Questa selezione è richiesta affinché
la macchina possa eseguire la commutazione della selezione.

Selezione di LAN cablata o LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Non è possibile inviare o ricevere fax su linea a fibra ottica.

La macchina è compatibile con l'uso su linea analogiche. Se si utilizza una linea a fibra ottica o una linea telefonica IP, la
macchina potrebbe non funzionare correttamente, in base all'ambiente di connessione o ai dispositivi collegati. In tale caso,
rivolgersi al fornitore della linea a fibra ottica o del telefono IP.

Non si è certi del SSID o della chiave di rete del router wireless utilizzato per la connessione. Il SSID non viene
visualizzato sullo schermo.

Verificare che sia possibile individuare il SSID sul router wireless o sulla confezione.
Verificare il SSID o la chiave di rete del router wireless utilizzando Assistente configurazione wireless Canon MF/LBP.

Verifica di SSID e chiave di rete

Il SSID del router wireless da collegare non viene visualizzato nell'elenco del punto di accesso.

Verificare che il SSID sia corretto.
Verifica di SSID e chiave di rete

Se il SSID del router wireless è nascosto (utilizzando una modalità stealth ), impostare il SSID per renderlo visibile sul router
wireless.

 Una modalità che disabilita la rilevazione automatica del SSID di altri dispositivi.

Verificare che la macchina sia correttamente installata e pronta per la connessione alla rete.

*

*



Quando la macchina non può collegarsi alla LAN wireless

La macchina compone il numero di una destinazione di connessione indesiderata (se alla rete è collegato un router di
connessione telefonica).

Se il router di connessione telefonica non deve inviare pacchetti di trasmissione, configurare il router in modo da impedire il
passaggio dei pacchetti di trasmissione. Se il router di connessione telefonica richiede l'invio di pacchetti di trasmissione,
verificare che le impostazioni siano corrette.
Se un server DNS si trova in una rete esterna, impostare l'indirizzo IP da collegare, non il nome host, anche se ci si collega ai
dispositivi che sono sulla rete collegata alla macchina.
Se un server DNS si trova su una rete collegata alla macchina e le informazioni sui dispositivi collegati alla rete esterna sono
registrate nel server DNS, verificare che le impostazioni siano corrette.

Quando la macchina non può collegarsi alla LAN wireless

Verificare lo stato del computer.

Verificare che le impostazioni del computer e del router wireless siano state completate.
Verificare che i cavi del router wireless (inclusi il cavo dell'alimentazione e il cavo LAN) siano inseriti
correttamente.
Verificare che il router wireless sia acceso.
Se il problema persiste anche dopo aver verificato quanto sopra:

Spegnere i dispositivi, quindi accenderli nuovamente.
Attendere per qualche istante e provare nuovamente a collegarsi alla rete.

Verificare che la macchina sia accesa.

Se la macchina è accesa, spegnerla, quindi riaccenderla.

Verificare il sito d'installazione della macchina e del router wireless.

Verificare che la macchina non sia troppo lontana dal router wireless.
Verificare che non vi siano ostacoli, come pareti, tra la macchina e il router wireless.
Verificare che non vi siano apparecchi come forni a microonde o telefoni digitali cordless che emettano onde
radio vicino alla macchina.

Eseguire nuovamente una delle seguenti impostazioni.

Impostazione della connessione usando la modalità pulsante WPS
Impostazione della connessione usando la modalità codice PIN WPS
Impostazione della connessione selezionando un router wireless
Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate

NOTA

Quando è necessario impostare manualmente la connessione

Se il router wireless è impostato come descritto sotto, immettere manualmente tutte le informazioni richieste dalla connessione
LAN wireless ( Impostazione della connessione specificando impostazioni dettagliate).

È attivato il rifiuto di QUALSIASI connessione .
È selezionata la chiave WEP generata automaticamente (esadecimale).

 Una funzione con cui il router wireless rifiuta la connessione se il SSID sul dispositivo da collegare è impostato su "ANY" (QUALSIASI) o è
lasciato vuoto.

*

*



Quando è necessario modificare le impostazioni del router wireless

Se il router wireless è impostato come descritto sotto, modificarne le impostazioni.

È impostato il filtro pacchetti indirizzo MAC.
Quando viene utilizzato solo IEEE 802.11n per la comunicazione wireless, viene selezionato WEP o il metodo di crittografia
WPA/WPA2 viene impostato su TKIP.
È attivata la modalità stealth.
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Problemi di copia
Vedere anche Problemi comuni.

I risultati di stampa non sono soddisfacenti. La carta si sgualcisce o si arriccia.

Quando non è possibile stampare correttamente
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Problemi di stampa
Vedere anche Problemi comuni.

I risultati di stampa non sono soddisfacenti. La carta si sgualcisce o si arriccia.

Quando non è possibile stampare correttamente

Non è possibile stampare.

Il driver stampante è installato correttamente nel computer?
Guida di Installazione MF Driver

La stampa sembra lenta.

Stampare o eliminare i dati in memoria.
Stampa dei documenti in memoria
Controllo/eliminazione dei documenti in memoria

Si consiglia di disabilitare Stampa protetta se non viene utilizzata.
Modifica del periodo di tempo valido per i documenti protetti

 Quando lo spazio in memoria è insufficiente, la velocità di elaborazione della macchina diminuisce, analogamente ai computer. Questa situazione è
normale.

Non è possibile stampare con Google Cloud Print.

Utilizzo di Google Cloud Print

*

*
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Problemi di fax/telefonici (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Vedere anche Problemi comuni.

Non è possibile inviare fax.

La linea telefonica esterna è occupata? Attendere che la linea torni libera.
Si è verificato un errore? Stampare e controllare un Rapporto di gestione della comunicazione.

Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
La linea telefonica è configurata correttamente?

Connessione della linea telefonica
Se si inviano fax all'estero, inserire pause nel numero di fax.

Invio di fax

Impossibile inviare un fax con una destinazione nella cronologia specificata.

La macchina è stata spenta? In caso affermativo, la cronologia memorizzata è stata eliminata.
È stato impostato <Restrizioni nuove destinazioni> su <On>? In caso affermativo, la cronologia prima dell'impostazione è stata
eliminata.
È stato impostato <Restrizioni ritrasmissione da registro> su <On>? In caso affermativo, le destinazioni nella cronologia non
possono essere specificate.

Non è possibile inviare fax su linea a fibra ottica.

La macchina è compatibile con l'uso su linea analogiche. Se si utilizza una linea a fibra ottica o una linea telefonica IP, la
macchina potrebbe non funzionare correttamente, in base all'ambiente di connessione o ai dispositivi collegati. In tale caso,
rivolgersi al fornitore della linea a fibra ottica o del telefono IP.

I risultati del fax inviato non sono soddisfacenti.

Pulire il vetro di lettura o l'alimentatore. Se la pulizia non consente di migliorare i risultati, la causa potrebbe essere il fax del
destinatario.

Vetro di lettura
Alimentatore

I risultati del fax ricevuto non sono soddisfacenti. La carta si sgualcisce o si arriccia.

Quando non è possibile stampare correttamente

Non è possibile commutare automaticamente telefono e fax.

Verificare che la modalità di ricezione sia impostata su <Commutazione automatica Fax/Tel>, <Segreteria telefonica> o <Net
Switch>.

Selezione della modalità di ricezione
Lo spazio disponibile nella memoria potrebbe essere insufficiente. Stampare o eliminare i dati in memoria.

Controllo/eliminazione dei documenti in memoria
Stampa dei documenti in memoria

Non è possibile ricevere fax automaticamente.

Verificare che la modalità di ricezione sia impostata su <Commutazione automatica Fax/Tel>, <Autom.>, <Segreteria telefonica>
o <Net Switch>.

Selezione della modalità di ricezione
Lo spazio disponibile nella memoria potrebbe essere insufficiente. Stampare o eliminare i dati in memoria.

Controllo/eliminazione dei documenti in memoria
Stampa dei documenti in memoria

Non è possibile ricevere fax su linea a fibra ottica.

La macchina è compatibile con l'uso su linea analogiche. Se si utilizza una linea a fibra ottica o una linea telefonica IP, la
macchina potrebbe non funzionare correttamente, in base all'ambiente di connessione o ai dispositivi collegati. In tale caso,
rivolgersi al fornitore della linea a fibra ottica o del telefono IP.

Problemi di invio

Problemi di ricezione



0CC4-0CK

Quando non è possibile stampare correttamente
Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, oppure se la carta si sgualcisce o arriccia, provare le soluzioni seguenti. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore autorizzato locale Canon o all'assistenza Canon.

Sul bordo delle stampe appaiono
sbavature

Sulle stampe appaiono strisce Compaiono striature bianche

Compaiono macchie e schizzi di
toner

Le stampe sono sbiadite Una parte della pagina non viene
stampata

La densità di stampa non è
uniforme

Le stampe sono grigiastre La carta si arriccia

La carta si arriccia Le stampe sono sghembe Carta non alimentata/Due o più
fogli vengono alimentati insieme
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I risultati di stampa non sono soddisfacenti
La sporcizia all'interno della macchina può influire sui risultati di stampa. Pulire innanzitutto accuratamente la macchina.

Pulizia della macchina

Sul bordo delle stampe appaiono sbavature

I dati sono stati stampati senza margini?

Questo sintomo si verifica se si imposta a zero un margine nel driver stampante. La macchina non stampa margini di 5
mm o meno dal bordo della carta o di 10 mm o meno dal bordo delle buste. Assicurarsi che sul documento da
stampare siano presenti i margini.
Scheda [Finitura] [Impostazioni avanzate]  [Espandi area di stampa e stampa] [Disattivato]

Sulle stampe appaiono strisce

Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare la carta utilizzabile e sostituirla con quella appropriata.
Carta
Caricamento della carta

Compaiono striature bianche

Il toner si sta esaurendo?

Verificare la quantità di toner residuo e sostituire le cartucce se necessario.
Sostituzione delle cartucce di toner

Compaiono macchie e schizzi di toner



Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare la carta utilizzabile e sostituirla con quella appropriata.
Carta
Caricamento della carta

Il toner si sta esaurendo?

Verificare la quantità di toner residuo e sostituire le cartucce se necessario.
Sostituzione delle cartucce di toner

Le stampe sono sbiadite

Il toner si sta esaurendo?

Verificare la quantità di toner residuo e sostituire le cartucce se necessario.
Sostituzione delle cartucce di toner

Si sta utilizzando la carta appropriata?

Controllare la carta utilizzabile e sostituirla con quella appropriata. Specificare, inoltre formato e tipo di carta.
Carta
Caricamento della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

Le stampe sono sbiadite quando si stampano buste?

Selezionare <Busta 2> in <Commutazione buste> può risolvere il problema.
Elaborazione speciale

Una parte della pagina non viene stampata

I dati sono stati stampati senza margini?

Questo sintomo si verifica se si imposta a zero un margine nel driver stampante. La macchina non stampa margini di 5
mm o meno dal bordo della carta o di 10 mm o meno dal bordo delle buste. Assicurarsi che sul documento da
stampare siano presenti i margini.
Scheda [Finitura] [Impostazioni avanzate]  [Espandi area di stampa e stampa] [Disattivato]

La densità di stampa non è uniforme



Il toner si sta esaurendo?

Verificare la quantità di toner residuo e sostituire le cartucce se necessario.
Sostituzione delle cartucce di toner

Le stampe sono grigiastre

Il toner si sta esaurendo?

Verificare la quantità di toner residuo e sostituire le cartucce se necessario.
Sostituzione delle cartucce di toner
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La carta di arriccia o sgualcisce

La carta si arriccia

La carta è caricata correttamente?

Se la carta non è caricata sotto il limite di carico o è caricata obliquamente, potrebbe piegarsi.
Caricamento della carta

Si utilizza carta che ha assorbito umidità?

Sostituire con carta appropriata.
Caricamento della carta

Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare la carta utilizzabile e sostituirla con quella appropriata.
Carta

La carta si arriccia

Si sta utilizzando la carta appropriata?

Controllare la carta utilizzabile e sostituirla con quella appropriata. Specificare, inoltre formato e tipo di carta.
Carta
Caricamento della carta
Indicazione di formato e tipo di carta

Se utilizzando carta appropriata il problema persiste, impostare <Modo speciale P> su <On>.
Elaborazione speciale
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La carta viene alimentata in modo errato

Le stampe sono sghembe

Verificare che le guide della carta siano allineate con i bordi della carta.

Se le guide della carta sono troppo strette o troppo larghe, le stampe risultano sghembe.
Caricamento della carta

L'alimentazione carta è lo slot di alimentazione manuale?

Caricare la carta nel cassetto.
Caricamento della carta nel cassetto della carta

Si sta stampando su buste arricciate?

Distendere le buste e stampare di nuovo.
Caricamento di buste

Se le buste non vengono alimentate correttamente dopo averle raddrizzate, provare a selezionare <Busta 2> per
<Commutazione buste> per risolvere il problema.

Elaborazione speciale

Carta non alimentata/Due o più fogli vengono alimentati insieme

La carta è caricata correttamente?

Smazzare accuratamente la risma di carta in modo che i fogli non siano appiccicati tra loro.
Verificare che la carta sia caricata correttamente.

Caricamento della carta
Verificare che il numero di fogli caricati e la carta utilizzata siano appropriati.

Carta
Caricamento della carta

Verificare che non siano caricati insieme formati e tipi diversi di carta.
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Se non è possibile risolvere un problema
Se non è possibile risolvere un problema seguendo le informazioni fornite in questo capitolo, rivolgersi al rivenditore autorizzato locale
Canon o all'assistenza Canon.

IMPORTANTE

Non disassemblare o riparare la macchina da soli

Se si disassembla o ripara la macchina autonomamente, la garanzia potrebbe venire invalidata.

Quando ci si rivolge a Canon

Quando si contatta l'assistenza, tenere a portata di mano le informazioni seguenti:

Nome prodotto (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw / MF8230Cn)
Rivenditore presso cui è stata acquistata la macchina
Dettagli sul problema (ad esempio operazione eseguita e risultato ottenuto)
Numero di serie (otto caratteri alfanumerici sull'etichetta sul lato posteriore della macchina)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn
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Manutenzione
In questo capitolo viene descritta la manutenzione della macchina, comprese pulizia e impostazioni iniziali.

Pulizia di base Pulizia della macchina

La macchina si sporca Esterno
Su stampe e originali appaiono sbavature Vetro di lettura Alimentatore
Sulle stampe appaiono strisce Gruppo di fissaggio
La qualità di stampa si deteriora Cinghia di trasferimento

Sostituzione delle cartucce di toner

Se si desidera controllare il livello di toner residuo Sostituzione delle cartucce di toner
Come sostituire le cartucce di toner Come sostituire le cartucce di toner

Spostamento della macchina in altra posizione

Spostamento della macchina in altra posizione per manutenzione o trasferimento dell'ufficio
Spostamento della macchina in altra posizione

Gestione della qualità di stampa Mantenimento e miglioramento della qualità di stampa

Le tonalità dei colori sulle stampe sono diverse dagli originali Correzione della gradazione Regolazione dei valori di
riproducibilità del colore del testo nei documenti a colori
Si verificano errate corrispondenze dei colori Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa Regolazione dei
valori di riproducibilità del colore del testo nei documenti a colori

Stampa di rapporti ed elenchi

Stampa di rapporti con la descrizione dei risultati di trasmissione o un elenco dei dati della Rubrica Stampa di
rapporti ed elenchi

Verifica delle pagine totali stampate dalla macchina

Se si desidera verificare il numero di pagine totale delle stampe Visualizzazione del valore del contatore

Inizializzazione delle impostazioni

Se si desidera ripristinare le impostazioni Inizializzazione delle impostazioni
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Pulizia della macchina
Pulire regolarmente la macchina per evitare il deterioramento della qualità di stampa e assicurare semplicità e sicurezza di utilizzo.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di iniziare la pulizia. Manutenzione e ispezioni

Parti da pulire

Esterno della macchina e prese d'aria

Esterno

Rulli all'interno dell'alimentatore

Alimentatore

Gruppo di fissaggio interno e cinghia di trasferimento

Gruppo di fissaggio

Cinghia di trasferimento

Vetro di lettura e parte sottostante l'alimentatore

Vetro di lettura
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Esterno
Pulire regolarmente la parte esterna della macchina, specialmente attorno alle prese d'aria, per mantenere la macchina in buone
condizioni.

Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
Quando si spegne la macchina, i dati in attesa di stampa vengono eliminati. I documenti fax ricevuti tramite la funzione
Ricezione in memoria, i fax in attesa di invio e i rapporti stampati automaticamente dopo invio e ricezione dei fax non vengono
eliminati.

Pulire la parte esterna della macchina e le prese d'aria.
Utilizzare un panno morbido, accuratamente strizzato, inumidito in acqua o in un detergente non aggressivo diluito in acqua.
Per individuare le prese d'aria, vedere Lato anteriore e Lato posteriore.

Attendere la completa asciugatura dell'esterno della macchina.

Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.
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Vetro di lettura
Rimuovere regolarmente la polvere dal vetro di lettura e dalla zona sottostante l'alimentatore per evitare la stampa di sbavature sui
documenti.

Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
Quando si spegne la macchina, i dati in attesa di stampa vengono eliminati. I documenti fax ricevuti tramite la funzione
Ricezione in memoria, i fax in attesa di invio e i rapporti stampati automaticamente dopo invio e ricezione dei fax non vengono
eliminati.

Aprire l'alimentatore.

Pulire il vetro di lettura e la parte sottostante l'alimentatore.
Pulire queste aree con un panno inumidito con acqua, quindi strofinare con un panno morbido e asciutto.
Oltre al vetro di lettura e alla parte sottostante l'alimentatore, pulire e strofinare anche la striscia bianca del vetro ( ) e l'area di
plastica trasparente ( ).

Attendere che l'area pulita sia perfettamente asciutta.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.
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Alimentatore
Sporcizia e polvere di grafite possono aderire al rullo all'interno dell'alimentatore e provocare l'apparizione di sbavature sulle stampe. Per
pulire l'alimentatore, eseguire la procedura indicata. Per pulire l'alimentatore, sono necessari dieci fogli di carta normale Letter o A4.
Inserirli nell'alimentatore prima di avviare la procedura seguente. Posizionamento dei documenti

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Pulizia alimentatore>, quindi premere .

Premere .

La pulizia si avvia. Quando viene visualizzato il messaggio <Terminato.> circa 1 minuto dopo, premere per tornare alla
schermata principale.
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Gruppo di fissaggio
La sporcizia può aderire al gruppo di fissaggio all'interno della macchina e provocare la generazione di strisce nere sulle stampe. Per
pulire il gruppo di fissaggio, eseguire la procedura indicata. Tenere presente che non è possibile pulire il gruppo di fissaggio se nella
macchina sono presenti documenti in attesa di stampa. Per pulire il gruppo di fissaggio, sono necessari fogli di carta normale Letter o A4.
Inserire i fogli nel cassetto della carta o nello slot di alimentazione manuale ( Caricamento della carta nel cassetto della
carta Caricamento della carta nello slot di alimentazione manuale) prima di eseguire la procedura indicata.

NOTA
Per la pulizia è necessario toner. Verificare prima che la quantità di toner rimanente sia sufficiente.

Controllo del livello di toner

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Pulizia gruppo fissaggio>, quindi premere .

Premere .

La pulizia si avvia. Quando viene visualizzato il messaggio <Terminato.> circa 1 minuto dopo, premere per tornare alla
schermata principale.
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Cinghia di trasferimento
La sporcizia può aderire alla cinghia di trasferimento all'interno della macchina e provocare il deterioramento della qualità di stampa. Per
pulire la cinghia di trasferimento, eseguire la procedura indicata. Tenere presente che non è possibile pulire la cinghia di trasferimento se
nella macchina sono presenti documenti in attesa di stampa.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Pulizia ITB>, quindi premere .

Premere .

La pulizia si avvia. Quando viene visualizzato il messaggio <Terminato.> circa 1 o 2 minuti dopo, premere per tornare alla
schermata principale.
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Sostituzione delle cartucce di toner
Quando una cartuccia di toner è quasi vuota, la macchina visualizza un messaggio. Tenere presente che la qualità di stampa diminuisce
se si continua a stampare senza prendere provvedimenti. È possibile controllare il livello di toner residuo sul display.

Quando viene visualizzato un messaggio
Se la qualità delle stampe è scarsa
Controllo del livello di toner

Quando viene visualizzato un messaggio

Il messaggio visualizzato varia in base alla quantità di toner residuo. A seconda del messaggio visualizzato, è necessario verificare che sia
pronta una cartuccia di toner per la sostituzione o sostituire la cartuccia. Come sostituire le cartucce di toner Informazioni
sulla sostituzione della cartucce di toner

NOTA
La dicitura "XXXX" nelle descrizioni seguenti corrisponde, nei messaggi sulla macchina, alle cartucce di toner nero, giallo, magenta
o ciano.

<Preparare la cartuccia di toner XXXX.>

Questo messaggio notifica che sarà ben presto necessario sostituire una cartuccia di toner. Accertarsi che sia disponibile una cartuccia
per la sostituzione. Sostituire la cartuccia di toner se il messaggio viene visualizzato prima di avviare un lavoro di stampa di grandi
dimensioni.

NOTA: 
Quando viene visualizzato questo messaggio

Quando si copia o stampa, è possibile continuare a stampare il documento.
Se viene visualizzato il messaggio <Preparare la cartuccia di toner nero.> mentre la macchina riceve un fax, o se è impostata la
stampa automatica del rapporto, i fax ricevuti e i rapporti vengono salvati nella macchina in modo da non apparire sbiaditi dopo
la stampa. Per continuare a stampare anche se il toner si esaurisce, impostare <Continua stampa quando toner scarso> a <On>.

Continua stampa quando toner scarso

<Ragg.durata prev. cart.toner>

Questo messaggio, visualizzato con il colore della cartuccia di toner, informa che una cartuccia di toner ha raggiunto la sua durata
massima. Si consiglia di sostituire la cartuccia con una nuova. È possibile continuare a stampare ma non si garantisce la qualità di
stampa.

<Visualizza fasi ripristino>
Visualizza la procedura di sostituzione di una cartuccia di toner.

<Continua stampa (Qualità non garantita)>
È possibile continuare a stampare, ma il funzionamento della macchina potrebbe non essere regolare.

<Continua solo stampa in bianco e nero>
È possibile continuare a stampare in bianco e nero anche se una cartuccia di toner giallo, magenta o ciano ha raggiunto la durata
massima.

<Raggiun. dur.prev.elem.cartuc. Si consiglia sostituz. cartuc.>



Questo messaggio, visualizzato con il colore della cartuccia di toner, informa che la macchina non è in grado di stampare con la
qualità ottimale. Il motivo potrebbe essere il raggiungimento della durata massima di una cartuccia di toner ancora inserita nella
macchina. Si consiglia di sostituire tale cartuccia con una nuova.

Premendo <Chiudi> viene visualizzata la schermata principale.

IMPORTANTE
È possibile continuare a stampare quando viene visualizzato questo messaggio, ma la qualità di stampa può deteriorarsi.

Se la qualità delle stampe è scarsa

Se le stampe iniziano a mostrare uno dei sintomi seguenti, una delle cartucce di stampa è quasi vuota. Sostituire la cartuccia di toner
quasi vuota anche se non viene visualizzato alcun messaggio.

Come sostituire le cartucce di toner

Appaiono strisce bianche Parzialmente sbiadito Densità non omogenea

Appaiono sbavature e macchie di toner Lo spazio bianco sugli originali appare grigiastro sulle stampe

Controllo del livello di toner

È possibile controllare il livello di toner residuo in base alle indicazioni seguenti, in qualsiasi momento. Si consiglia di controllare il livello
prima di avviare un lavoro di stampa di grandi dimensioni.

(Monitoraggio stato) <Stato periferica> <Toner residuo> Controllare il livello di toner

Messaggi livello di toner
<OK>: Non è necessario sostituire le cartucce di toner.
<Scarso>: Il toner è scarso. Accertarsi di disporre di una cartuccia di toner di ricambio.
<Quasi esaurito>: Si consiglia di sostituire la cartuccia di toner con una nuova.

COLLEGAMENTI

Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner
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Come sostituire le cartucce di toner
Leggere le precauzioni in Manutenzione e ispezioni e Materiali di consumo prima di sostituire le cartucce di toner.

Aprire il coperchio anteriore.

Estrarre il vassoio delle cartucce.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn MF8280Cw / MF8230Cn

Estrarre la cartuccia di toner dalla macchina.

Rimuovere la cartuccia di toner di ricambio dalla borsa protettiva.

Scuotere la cartuccia di toner 5 o 6 volte come indicato di seguito per distribuire in modo uniforme il toner
all'interno della cartuccia, quindi appoggiarla su una superficie piana.

In questo passaggio, non rimuovere il pannello di protezione del tamburo ( ).

Rimuovere il nastro di sigillatura.
Il nastro di sigillatura è lungo circa 50 cm.

1

2

3

4

5

6



IMPORTANTE:
Quando si estrae il nastro di sigillatura
Se il nastro di sigillatura resta all'interno della cartuccia di toner, la qualità delle stampe, compresi i fax, potrebbe risentirne.
Tenere inoltre presente che non sarà possibile ristampare i fax perché la funzione fax elimina automaticamente i dati una volta
stampati.

Non estrarre il nastro di sigillatura inclinandolo o di lato. Se si spezza potrebbe non essere possibile estrarlo completamente.

Se il nastro di sigillatura si blocca durante la rimozione, continuare a tirare fino alla completa rimozione.

Rimuovere il pannello di protezione del tamburo.

Installare la cartuccia di toner.
Ciascuna cartuccia di toner a colori dispone del proprio alloggiamento nel vassoio cartucce, indicato da un'etichetta del colore
corrispondente ( ). Inserire la cartuccia di toner nell'alloggiamento corrispondente al relativo colore.

Verificare che il tamburo non venga a contatto con il telaio del vassoio cartucce di toner, in quando la superficie inferiore della
cartuccia è esposta.

Reinserire il vassoio delle cartucce di toner e chiudere il pannello anteriore.

Subito dopo aver chiuso il pannello anteriore, si avvia la regolazione ( Regolazione veloce) rapida. Per eseguire la regolazione
per una più elevata qualità, eseguire la regolazione totale ( Regolazione totale).
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Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner

La resa media delle cartucce di toner è illustrata nella tabella seguente. Acquistare le cartucce di toner presso il proprio rivenditore
Canon autorizzato locale. Per ottenere la qualità di stampa ottimale, si consiglia di utilizzare cartucce di toner originali Canon. Per
individuare il rivenditore più vicino, rivolgersi all'assistenza Canon. Seguire le precauzioni per maneggiare e conservare le cartucce di
toner ( Materiali di consumo).

 Il rendimento medio si basa sulla normativa "ISO/IEC 19798" (la normativa globale relativa al "Metodo per la determinazione dell'autonomia delle cartucce
di toner per stampanti a colori e dispositivi multifunzione contenenti componenti di stampa" emessa da ISO [International Organization for Standardization])
per stampe su formato A4 con impostazione della densità di stampa predefinita.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Cartuccia di toner originale Canon Resa media per cartuccia di toner

Cartuccia Canon 718 Black (Nero) 3.400 fogli

Cartuccia Canon 718 Yellow (Giallo)
Cartuccia Canon 718 Magenta (Magenta)
Cartuccia Canon 718 Cyan (Ciano)

Composito Y (giallo), M (magenta) e C (ciano): 2.900 fogli

MF8280Cw / MF8230Cn

Cartuccia di toner originale Canon Resa media per cartuccia di toner

Cartuccia Canon 731 Black (Nero)
Cartuccia Canon 731 H Black (Nero)

1.400 fogli
2.400 fogli

Cartuccia Canon 731 Yellow (Giallo)
Cartuccia Canon 731 Magenta (Magenta)
Cartuccia Canon 731 Cyan (Ciano)

Composita Y (Giallo), M (Magenta) e C (Ciano): 1.500 fogli

NOTA
Utilizzare la tabella della resa media come guida per la sostituzione delle cartucce di toner. Tuttavia, in base all'ambiente di
installazione o al tipo o formato di carta per la stampa, potrebbe essere necessario sostituire una cartuccia di toner prima
del raggiungimento della durata stimata.
Se si specifica un intervallo di spegnimento automatico inferiore all'impostazione predefinita (4 ore) si potrebbe ridurre la
durata delle cartucce di toner.

*

*

*
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Spostamento della macchina in altra posizione
La macchina è pesante. Accertarsi di seguire le procedure indicate prima di spostare la macchina per evitare lesioni e inoltre leggere le
precauzioni di sicurezza prima di iniziare. Importanti istruzioni per la sicurezza

Spegnere macchina e computer.
Quando si spegne la macchina, i dati in attesa di stampa vengono eliminati. I documenti fax ricevuti tramite la funzione
Ricezione in memoria, i fax in attesa di invio e i rapporti stampati automaticamente dopo invio e ricezione dei fax non vengono
eliminati.

Scollegare i cavi e il cavo di alimentazione dalla macchina nell'ordine dell'illustrazione seguente.
La connessione dei cavi con "*" dipende dal proprio ambiente di installazione.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Spina di alimentazione
Cavo di alimentazione
Cavo USB
Cavo LAN
Cavo telefonico
Cavo telefono esterno
Cavo ricevitore

MF8280Cw / MF8230Cn

Quando si trasporta la macchina su lunghe distanze, rimuovere le cartucce di toner. Come sostituire le
cartucce di toner

Estrarre il cassetto della carta.

IMPORTANTE:
Accertarsi di tenere il cassetto della carta con entrambe le mani ed estrarlo delicatamente. In caso contrario, si potrebbe
danneggiare il cassetto facendolo cadere, se viene estratto troppo facilmente.

Chiudere tutti i coperchi aperti e spostare la macchina nella nuova posizione.
La macchina è pesante ( Specifiche tecniche della macchina). Per spostare la macchina sono necessarie due o più persone.
Afferrare le maniglie di sollevamento e sollevare la macchina. Se si utilizza il modello MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn con
il cassetto opzionale, appoggiare il cassetto opzionale sul pavimento e spostarlo dopo aver spostato l'unità principale della
macchina.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

*

*

*

*

*
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MF8280Cw / MF8230Cn

Posizionare con attenzione la macchina nella nuova sede di installazione.
Per informazioni su come installare la macchina dopo averla spostata, vedere Configurazione della macchina.
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Mantenimento e miglioramento della qualità di stampa
Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, ad esempio qualità dell'immagine bassa, riproducibilità deteriorata o mancata
corrispondenza dei colori di stampa, provare con le regolazioni seguenti.

Regolazione automatica gradazione

Se la densità o luminosità delle stampe a colori è diversa dagli originali, eseguire <Regolazione autom. gradazione> per migliorare la
riproducibilità dei colori. Sono disponibili tre tipi di regolazioni: <Regolazione totale>, <Regolazione veloce> e <Regolazione immagine
copia>. Correzione della gradazione

Correzione registrazione colore stampa

Se i colori delle stampe sono sfocati, eseguire <Correz.registraz. colore stampa>. Questo problema può essere provocato da una mancata
registrazione dei colori. Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa

Elaborazione testo nero/a colori

È possibile specificare quali cartucce utilizzare per stampare il testo nero nelle stampe a colori. Regolazione dei valori di
riproducibilità del colore del testo nei documenti a colori
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Correzione della gradazione
La gradazione definisce la continuità delle sfumature di un colore da scuro a chiaro. Più sfumature di colore vengono stampate, maggiore
apparirà la naturalezza della stampa. Se la riproducibilità dei colori si deteriora e la densità e luminosità delle stampe variano
significativamente dagli originali, eseguire un'appropriata regolazione automatica. Prima di regolare la gradazione, controllare il livello di
toner residuo. Le regolazioni della gradazione richiedono una significativa quantità di toner ( Controllo del livello di toner). Sono
disponibili tre tipi di regolazioni: Regolazione totale, Regolazione veloce e Regolazione immagine copia.

Minori sfumature nelle gradazioni Più sfumature nelle gradazioni

NOTA
Non è possibile eseguire regolazioni adeguate se il toner non è sufficiente.

Questa regolazione consente di ottimizzare la riproducibilità della stampa a colori. La macchina, quando esegue la regolazione totale,
ricava le informazioni per ottimizzare la riproducibilità dei colori e le mantiene fino alla regolazione totale successiva. Per eseguire la
regolazione totale, viene stampata e acquisita due volte un'immagine di regolazione. Tenere presente che non è possibile eseguire questa
regolazione mentre si eseguono alcune funzioni, comprese scansione e stampa.

NOTA
La regolazione non è disponibile quando <Continua solo stampa in bianco e nero> è selezionato sullo schermo con il messaggio
<Ragg.durata prev. cart.toner>.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Regolazione automatica gradazione>  <Regolazione totale>.

Verificare che formato e tipo di carta visualizzati sullo schermo siano caricati nella macchina, quindi premere
.

Confermare la procedura, quindi premere .
La regolazione si avvia. Entro circa 1 o 2 minuti viene stampata un'immagine di regolazione.

Aprire l'alimentatore dopo la chiusura della schermata visualizzata durante la stampa.

Regolazione totale
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Posizionare l'immagine di regolazione sul vetro di lettura con il lato di stampa rivolto verso il basso.
Sistemare l'immagine di regolazione in modo tale che la striscia nera sia rivolta verso la parte posteriore della macchina.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

Premere (Colore).
L'immagine di regolazione viene acquisita e si avvia la regolazione. Entro circa 30 secondi viene stampata la seconda immagine
di regolazione.

Aprire l'alimentatore, rimuovere la prima immagine di regolazione e posizionare la seconda immagine di
regolazione sul vetro di lettura con il lato di stampa verso il basso.

Sistemare l'immagine di regolazione in modo tale che la striscia nera sia rivolta verso la parte posteriore della macchina.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

Premere (Colore).
L'immagine di regolazione viene acquisita e si avvia la regolazione. Entro circa 1 o 2 minuti la regolazione viene completata.

Premere  per chiudere la schermata del menu.

Aprire l'alimentatore e rimuovere la seconda immagine di regolazione.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio <Correzione non riuscita.>

È stata caricata carta comune o riciclata in formato A4 o Letter nel cassetto della carta?
L'immagine di regolazione è stata posizionata con il lato di stampa verso il basso, con la striscia nera verso la parte posteriore
della macchina?
Si è verificato un inceppamento della carta?

Cancellazione degli inceppamenti di carta
La quantità di toner richiesta per la correzione è sufficiente?

Controllo del livello di toner
La cinghia di trasferimento all'interno della macchina è sporca?
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Cinghia di trasferimento

Questa regolazione consente di mantenere lo stato ottimizzato acquisito dalla <Regolazione totale>. Tenere presente che non è possibile
eseguire questa regolazione mentre si eseguono alcune funzioni, comprese scansione e stampa. Se il risultato della regolazione non è
soddisfacente, eseguire la <Regolazione totale>. Questa regolazione può essere eseguita automaticamente dopo aver sostituito una
cartuccia di toner.

NOTA
La regolazione non è disponibile quando <Continua solo stampa in bianco e nero> è selezionato sullo schermo con il messaggio
<Ragg.durata prev. cart.toner>.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Regolazione automatica gradazione>  <Regolazione veloce>.

Premere .
La regolazione si avvia. Entro circa 1 o 2 minuti la regolazione viene completata.

Premere per chiudere la schermata del menu.

NOTA
È possibile configurare la macchina per eseguire automaticamente questa regolazione dopo l'accensione.

Impostazioni correzione automatica

Questa regolazione consente di migliorare il risultato di copie e stampa da un dispositivo di memoria USB. Per correggere le immagini
copiate, viene stampata e acquisita un'immagine di regolazione. Tenere presente che non è possibile eseguire questa regolazione mentre
si eseguono alcune funzioni, comprese scansione e stampa.

NOTA
La regolazione non è disponibile quando <Continua solo stampa in bianco e nero> è selezionato sullo schermo con il messaggio
<Ragg.durata prev. cart.toner>.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Regolazione automatica gradazione>  <Regolazione immagine copia>.

Verificare che formato e tipo di carta visualizzati sullo schermo siano caricati nella macchina, quindi premere

Regolazione veloce

Regolazione immagine copia
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.

Confermare la procedura, quindi premere .
La regolazione si avvia. Entro circa 1 minuto viene stampata un'immagine di regolazione.

Aprire l'alimentatore dopo la chiusura della schermata visualizzata durante la stampa.

Posizionare l'immagine di regolazione sul vetro di lettura con il lato di stampa rivolto verso il basso.
Sistemare l'immagine di regolazione in modo tale che la striscia nera sia rivolta verso la parte posteriore della macchina.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

Premere (Colore).
L'immagine di regolazione viene acquisita e si avvia la regolazione. Entro circa 1 o 2 minuti la regolazione viene completata.

Premere  per chiudere la schermata del menu.

Aprire l'alimentatore e rimuovere l'immagine di regolazione.

Chiudere delicatamente l'alimentatore.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio <Correzione non riuscita.>

È stata caricata carta comune o riciclata in formato A4 o Letter nel cassetto della carta?
L'immagine di regolazione è stata posizionata con il lato di stampa verso il basso, con la striscia nera verso la parte posteriore
della macchina?
Si è verificato un inceppamento della carta?

Cancellazione degli inceppamenti di carta
La quantità di toner richiesta per la correzione è sufficiente?

Controllo del livello di toner
La cinghia di trasferimento all'interno della macchina è sporca?

Cinghia di trasferimento
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Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa
L'errata corrispondenza dei colori di stampa corrisponde a uno spostamento nelle posizioni dei colori che si può verificare quando si
stampa un'immagine con più cartucce di toner. L'errata corrispondenza dei colori di stampa può provocare stampe dall'aspetto sfocato.
Se si verifica questa situazione, eseguire la procedura indicata. Questa regolazione viene a volte eseguita automaticamente, ad esempio
dopo la sostituzione delle cartucce di toner.

Quando si verifica spostamento di colore Quando non si verifica spostamento di colore

NOTA
La regolazione non è disponibile quando <Continua solo stampa in bianco e nero> è selezionato sullo schermo con il messaggio
<Ragg.durata prev. cart.toner>.

Premere .

Utilizzare /  per selezionare <Regolazione/Manutenzione>, quindi premere .

Selezionare <Correzione registrazione colore stampa>, quindi premere .

Premere .
La regolazione si avvia.

Premere per chiudere la schermata del menu.

NOTA
È possibile configurare la macchina per eseguire automaticamente questa regolazione dopo l'accensione.

Impostazioni correzione automatica

1
2  

3
4

5
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Regolazione dei valori di riproducibilità del colore del testo nei documenti a
colori
Se i risultati di copia di testo nero o nerastro non sono soddisfacenti, è possibile migliorare la riproducibilità del colore con questa
regolazione. È possibile impostare in modo indipendente questa regolazione del colore nell'alimentatore e nel vetro di lettura.

NOTA
Le impostazioni sono applicate alle copie a colori quando <Tipo originale> è impostato su <Testo/Foto/Mappa> o <Testo>
( Selezione del tipo di documento).

 <Regolazione/Manutenzione> <Elaborazione testo nero/a colori>  Selezionare <Alimentatore> o
<Vetro di lettura>  Regolare il valore <Applica>

<Testo a colori>
Rende il testo nero o nerastro in una copia più corrispondente all'originale.

<Testo nero>
Evidenzia la nitidezza del testo nero.
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Stampa di rapporti ed elenchi
È possibile controllare i risultati dei fax e le impostazioni della macchina stampando rapporti ed elenchi.

Rapporto risultato TX

È possibile controllare i registri dei documenti inviati. Rapporto risultato TX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn /
MF8280Cw)

Rapporto gestione comunicazioni

È possibile controllare i registri dei documenti inviati e ricevuti. Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Rapporto risultato RX

È possibile controllare i registri dei documenti ricevuti. Rapporto risultato RX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Rapporto gestione ID divisione

È possibile controllare il volume totale delle stampe per ciascun <ID divisione>. Rapporto gestione ID divisione

Elenco rubrica

È possibile controllare l'elenco di destinazioni registrate nella Rubrica. Elenco rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)

Elenco dati utente/Elenco dati gestore sistema

È possibile controllare l'elenco delle impostazioni ( Impostazione dell'elenco menu) oltre al contenuto registrato nella macchina.
Elenco dati utente/Elenco dati gestore sistema

Elenco criteri IPSec

È possibile controllare l'elenco dei nomi di criteri e il contenuto delle impostazioni IPSec registrati nella macchina. Elenco criteri
IPSec

Elenco font PCL

È possibile controllare l'elenco dei font disponibili per la macchina. Elenco font PCL (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)
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Rapporto risultato TX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn /
MF8280Cw)
È possibile controllare i registri fax ed e-mail dei documenti inviati e dei documenti acquisiti in una cartella condivisa stampando un
Rapporto risultato TX. Il rapporto può essere stampato ogni volta che una trasmissione viene completata o solo quando si verificano
errori di invio.

(Rapporto)  <Impostazioni rapporti> <Rapporto risultato TX>  Selezionare l'impostazione di stampa 

<Off>
Selezionare se non si desidera stampare i rapporti risultato TX.

<On>
Selezionare per stampare un rapporto risultato TX ogni volta che si invia un documento.

<Solo quando sono rilevati errori>
Selezionare per stampare un rapporto risultato TX solo quando si verifica un errore di invio.

Esempio: invio fax

Esempio: scansione su e-mail/cartella condivisa

Risultato
"OK" indica che la trasmissione è stata correttamente completata mentre "NG" con tre cifre (un codice di errore) indica che la
trasmissione non è riuscita ( Quando viene visualizzato un codice di errore).

ID reparto
La Gestione ID reparto è visualizzata quando Gestione ID reparto è abilitato.

Inviato/Errore
Per le e-mail, i Rapporti risultato TX indicano il risultato della trasmissione tra la macchina e il server di posta, non tra la macchina
e l'indirizzo di destinazione. anche se la trasmissione non riesce, non viene stampato alcun codice di errore a tre cifre. Per



controllare il codice di errore, stampare un Rapporto gestione comunicazioni ( Rapporto gestione comunicazioni (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)).

NOTA

Per stampare una parte di un documento fax sul rapporto

Quando si seleziona <On> o <Solo quando sono rilevati errori>, una parte di un documento fax può essere inclusa nel rapporto.
Impostare <Rapporto con immagine TX> su <Attivato>, quindi premere .
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Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn / MF8280Cw)
È possibile controllare i registri fax ed e-mail dei documenti inviati e ricevuti stampando un Rapporto gestione comunicazioni. Il rapporto
può essere stampato automaticamente dopo ogni 40 trasmissioni, oppure manualmente.

(Rapporto)  <Impostazioni rapporti> <Rapporto gestione comunicazioni>  Selezionare l'impostazione
di stampa 

<Stampa automatica (40 trasmissioni)>
Selezionare <On> per stampare il rapporto automaticamente dopo ogni 40 trasmissioni o <Off> se non si desidera stampare il
rapporto automaticamente.

<TX/RX separate>
Selezionare <On> per stampare separatamente i rapporti di invio e ricezione o <Off> per stampare entrambi i rapporti su un solo
foglio.

Stampa manuale del rapporto

(Rapporto)  <Stampa elenco> <Rapporto gestione comunicazioni>  Verificare che nella macchina
siano caricati formato e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì>

Esempio:

Risultato
"OK" indica che la trasmissione è stata completata correttamente mentre "NG" più tre cifre (un codice di errore) indica che la
trasmissione non è riuscita ( Quando viene visualizzato un codice di errore). Per le e-mail, i Rapporti gestione comunicazioni
indicano il risultato di trasmissione tra la macchina e il server di posta, non tra la macchina e l'indirizzo di destinazione.
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Rapporto risultato RX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
È possibile controllare i registri dei fax ricevuti stampando un Rapporto risultato RX. Il rapporto può essere stampato ogni volta che una
trasmissione viene completata o solo quando si verificano errori di ricezione.

(Rapporto)  <Impostazioni rapporti> <Rapporto risultato RX>  Selezionare l'impostazione di stampa 

<Off>
Selezionare se non si desidera stampare i rapporti risultato RX.

<On>
Selezionare per stampare un rapporto risultato RX ogni volta che si invia un documento.

<Solo quando sono rilevati errori>
Selezionare per stampare un rapporto risultato RX solo quando si verifica un errore di ricezione.

Esempio:

Risultato
"OK" indica che la trasmissione è stata correttamente completata mentre "NG" con tre cifre (un codice di errore) indica che la
trasmissione non è riuscita ( Quando viene visualizzato un codice di errore).
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Rapporto gestione ID divisione
Se Gestione ID reparto è abilitata, è possibile controllare il volume totale delle stampe per ciascun <ID divisione> stampando un
Rapporto gestione ID reparto. Controllando i totali di stampa, è possibile meglio gestire i materiali di consumo come carta e toner.

(Rapporto)  <Stampa elenco> <Rapporto gestione ID divisione>  Verificare che nella macchina siano
caricati formato e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì> 

Esempio:

COLLEGAMENTI

Impostazione Gestione ID reparto
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Elenco rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
È possibile controllare l'elenco delle destinazioni registrate nella Rubrica come <Selezione codificata>, <Preferiti> e <Selezione gruppo>
stampando un Elenco rubrica.

(Rapporto)  <Stampa elenco> <Elenco rubrica>  Selezionare l'impostazione desiderata per stampare 
Verificare che nella macchina siano caricati formato e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì> 

Esempio: <Selezione codificata>

Esempio: <Preferiti>

Esempio: <Selezione gruppo>

COLLEGAMENTI

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Elenco dati utente/Elenco dati gestore sistema
È possibile controllare l'elenco delle impostazioni ( Impostazione dell'elenco menu) e il contenuto registrato nella macchina
stampando un Elenco dati utente o un Elenco dati gestore sistema. Entrambi gli elenchi includono formato e tipo di carta registrati nella
macchina, le impostazioni di stampa di <Rapporto risultato TX>, <Rapporto gestione comunicazioni> e <Rapporto risultato RX>.

(Rapporto) <Stampa elenco>  <Elenco dati utente> o <Elenco dati gestore sistema> Verificare che
nella macchina siano caricati formato e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì> 

Esempio:

NOTA
L'<Elenco dati utente> non include gli elenchi di impostazione di <Impostazioni rete> e <Impostazioni gestione sistema>. Per
controllare tutte le voci di impostazione, comprese <Impostazioni rete> e <Impostazioni gestione sistema>, stampare l'<Elenco
dati gestore sistema>.

COLLEGAMENTI

Rapporto risultato TX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Rapporto gestione comunicazioni (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Rapporto risultato RX (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Caricamento della carta



0CC4-0ES

Elenco criteri IPSec
È possibile controllare l'elenco dei nomi dei criteri e le impostazioni IPSec registrate nella macchina stampando un Elenco criteri IPSec.

(Rapporto) <Stampa elenco>  <Elenco criteri IPSec> Verificare che nella macchina siano caricati
formato e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì> 

Esempio:

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni IPSec
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Elenco font PCL (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
È possibile controllare l'elenco dei font disponibili per la macchina.

(Rapporto) <Stampa elenco> <Elenco font PCL> Verificare che nella macchina siano caricati formato
e tipo di carta visualizzati nella schermata <Sì> 

Esempio:
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Visualizzazione del valore del contatore
È possibile controllare i totali separati per il numero di pagine utilizzate nelle stampe a colori e in bianco e nero. Questi totali includono
fax, rapporti ed elenchi, oltre a copie e stampe di dati dai computer.

(Monitoraggio stato) <Stato periferica> <Controllo contatore> <Totale a colori> o <Totale bianco e
nero>
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Inizializzazione delle impostazioni
È possibile ripristinare le impostazioni seguenti:

Inizializzazione del menu
Inizializzazione di chiave e certificato
Inizializzazione della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Inizializzazione delle impostazioni di gestione del sistema
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Inizializzazione del menu
È possibile ripristinare le impostazioni della macchina ( Impostazione dell'elenco menu).

NOTA
Per inizializzare le impostazioni di <Impostazioni rete> e <Impostazioni gestione sistema>, vedere Inizializzazione delle
impostazioni di gestione del sistema.

<Inizializza menu>  Selezionare la voce da inizializzare <Sì> 

Voci da inizializzare
Selezionare l'impostazione da inizializzare.

<Inizializza tutto>
Consente di inizializzare tutte le impostazioni.
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Inizializzazione di chiave e certificato
È possibile ripristinare le impostazioni delle coppie di chiavi e dei certificati digitali. Tenere presente che tutte le coppie di chiavi
registrate nella macchina e i certificati (eccetto i certificati digitali preinstallati) verranno eliminati dopo l'inizializzazione.

NOTA
Dopo l'inizializzazione, funzioni che richiedono coppie di chiavi come la comunicazione codificata SSL e TLS dell'autenticazione
IEEE 802.1X non sono disponibili. Per utilizzare tali funzioni, configurare le impostazioni delle coppie di chiavi e riattivare la
funzione.

<Impostazioni gestione sistema>  <Inizializza chiave e certificato> <Sì> 

COLLEGAMENTI

Configurazione delle impostazioni per coppie di chiavi e certificati digitali
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Inizializzazione della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
/ MF8280Cw)
È possibile ripristinare le impostazioni della Rubrica. Tenere presente che tutte le informazioni registrate nella Rubrica verranno eliminate
dopo l'inizializzazione.

<Impostazioni gestione sistema>  <Inizializza rubrica> <Sì> 

COLLEGAMENTI

Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
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Inizializzazione delle impostazioni di gestione del sistema
È possibile ripristinare le impostazioni della macchina ( Impostazione dell'elenco menu). Alcune impostazioni richiedono il riavvio
della macchina per divenire effettive.

<Impostazioni gestione sistema>  <Inizializza impostazioni gestione sistema> Selezionare la voce da
inizializzare <Sì> Riavviare la macchina se necessario.

Voci da inizializzare
Selezionare l'impostazione da inizializzare.

<Inizializza tutto>
Consente di inizializzare tutte le impostazioni.

NOTA
Per inizializzare le impostazioni in <Impostazioni rete>, è inoltre possibile premere <Impostazioni rete>  <Inizializza
impostazioni rete>  <Sì> e riavviare la macchina.
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Appendice
Questo capitolo contiene le specifiche tecniche della macchina, le istruzioni di utilizzo dell'e-Manual, i disclaimer, le informazioni sul
copyright e altre informazioni importanti.
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Panoramica sulle funzionalità
Si consiglia di provare le funzionalità descritte in questa sezione. Le funzionalità sono raggruppate sotto quattro intestazioni principali:
"Ecologia e risparmio", "Miglioramento dell'efficienza", "Digitale" e "Altre funzionalità."
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Economia e risparmio

Stampa fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Stampa di più pagine su un solo foglio

Modalità di riposo

È possibile utilizzare la stampa fronte-retro per copie, lavori di stampa inviati dal computer e anche per fax in arrivo.
Poiché si impiega solo la metà della carta altrimenti utilizzata, è possibile dimezzare i costi per la carta. La chiave
consente di risparmiare ancora più carta permettendo di selezionare contemporaneamente le impostazioni per la copia
fronte-retro e di più pagine su un solo foglio.

Per creare copie fronte-retro: Copiatura fronte-retro (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Per risparmiare carta quando si copia: Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]
Per stampare documenti fronte-retro dal computer: Passaggio tra stampa su di un lato e stampa fronte-retro (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Per stampare fax in arrivo fronte-retro: Stampa sui due lati

Per iniziare davvero a risparmiare carta, ridurre più pagine su un singolo foglio: 2 o 4 pagine per le copie e fino a 16
pagine per lavori di stampa inviati dal computer. Se si utilizza una macchina in grado di stampare fronte-retro, il tasto 

 consente di risparmiare ancora più carta in quanto è possibile selezionare le impostazioni per la copia fronte-retro
e per la copia di più pagine su un foglio.

Per copiare più pagine di un documento su un foglio: Copia di più documenti su un foglio (2 in 1/4 in 1)
Per risparmiare carta quando si copia: Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]
Per stampare più pagine di un documento su un foglio: Stampa di più pagine su un foglio

Per risparmiare energia e denaro, la modalità di riposo che spegne la macchina quando non viene utilizzata è ormai una
funzionalità essenziale. Questa macchina attiva la modalità di riposo automaticamente e può essere messa in tale modalità
quando si vuole. Premere  una volta per avviare la modalità di riposo. Premere di nuovo per ripristinare l'attività della
macchina.



Risparmio di toner

Invio di fax direttamente dal computer (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Visualizzazione dei fax su schermo (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Attivazione della modalità di riposo.

Servono documenti multi pagine o bozze che non richiedono una elevata qualità? 
È disponibile una impostazione per risparmiare il toner. Si consiglia di provarla per ottenere un significativo risparmio di
toner e denaro.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Risparmio di toner.

Inviare i documenti fax direttamente dal computer. Perché stamparli prima e poi inviarli? È solo uno spreco di carta e
denaro. È possibile facilitare il lavoro e ridurre i costi con l'invio dei fax senza carta.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Invio di fax dal computer (Fax PC).

È possibile memorizzare i fax in arrivo, quindi controllarli prima di stamparli. Stampare solo ciò che è necessario ed
eliminare il resto per risparmiare carta e toner.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Memorizzazione dei fax ricevuti (Ricezione in memoria).
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Miglioramento dell'efficienza

Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Tasti di scelta rapida per copia e scansione

Stampare le immagini direttamente dalla chiavetta USB

L'immissione di indirizzi fax ed e-mail nella Rubrica consente di evitare la scomodità di immetterli numero per numero,
lettera per lettera ogni volta che occorre inviare un documento. Visualizzare gli indirizzi utilizzati più spesso con la
funzionalità <Preferiti> per inviare con rapidità e facilità i documenti alle persone a cui servono. È possibile salvare i dati
della Rubrica sul computer per avere la certezza che le informazioni importanti di contatto non andranno perdute.

Per inserire gli indirizzi nella Rubrica con la macchina: Registrazione nella Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn
/ MF8540Cdn / MF8280Cw)
Per inserire gli indirizzi nella Rubrica con il computer: Registrazione della Rubrica dalla IU remota (Solo
MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Per selezionare un indirizzo della Rubrica come destinazione fax: Indicazione dalla Rubrica (Fax)
Per selezionare un indirizzo della Rubrica come destinazione e-mail: Indicazione dalla Rubrica
Per memorizzare gli indirizzi della Rubrica sul computer o per esportare quelli salvati sul computer nella macchina:

Salvataggio/caricamento della Rubrica (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Utilizzare i tasti di scelta rapida sul pannello operativo per non dover riconfigurare le stesse impostazioni. Il tasto 
consente di risparmiare carta consentendo di copiare due o quattro pagine su un solo foglio. Se si utilizza una macchina in
grado di stampare fronte-retro, è inoltre possibile copiare su entrambi i lati del foglio. Per la scansione, utilizzare il tasto 

/  per preimpostare le destinazioni di salvataggio, i tipi di scansione e i formati di file preferiti. È sufficiente
posizionare il documento e toccare uno di questi tasti di scelta rapida per avviare la scansione.

Per risparmiare carta quando si copia: Utilizzo del tasto [Copiat.risparmio carta]
Per digitalizzare con facilità i documenti: Scansione utilizzando il pulsante [Scan > PC]

Inserire la chiavetta USB direttamente nella macchina e stampare direttamente le immagini JPEG e TIFF. È possibile
visualizzare in anteprima le immagini prima di stamparle o stampare un elenco di immagini. Stampa semplice e comoda,
non è necessaria alcuna connessione al computer.



Digitalizzare e salvare sulla chiavetta USB

Gestione remota con la IU remota

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Stampa da memoria USB (Stampa USB).

Convertire i documenti cartacei in file JPEG o PDF e salvarli su una chiavetta USB inserita direttamente nella macchina.
Nessuna necessità di salvare i file su computer o di utilizzare software specializzati. Servono file di immagine di un
documento cartaceo per una riunione che sta per iniziare? Basta andare alla macchina, creare alcuni file PDF e portare con
sé la chiavetta USB, su cui sono stati memorizzati, nella stanza della riunione.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Scansione di documenti direttamente su una memoria USB.

La IU remota consente di gestire molti aspetti dal computer, senza dover andare direttamente alla macchina. Configurare
impostazioni e controllare lo stato della macchina con un'interfaccia per browser Web intuitiva e semplice da comprendere
che si sarà subito in grado di utilizzare. Un aiuto per risparmiare tempo ed energia per attività più importanti da svolgere.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Utilizzo della IU remota.
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Digitale

Scansione ed e-mail (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Scansione e condivisione (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Digitalizzare solo ciò che serve

Inviare via e-mail i documenti digitalizzati senza nemmeno accendere il computer. È sufficiente convertire il documento
digitalizzato in un allegato e-mail direttamente dalla macchina. Una funzionalità ideale per utenti che non si sentono troppo
a loro agio con i computer.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Invio di documenti come e-mail direttamente dalla
macchina (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Si supponga che sia necessario avere una copia cartacea di un rapporto per una riunione aziendale. Basta digitalizzarlo,
convertirlo in modo che tutti possano vederlo. Viene salvato direttamente in una cartella condivisa in rete, quindi non è
necessario stampare copie e passarle tra i colleghi. Per documenti di centinaia di pagine che servono a tutti, non ci sono
altre soluzioni.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Salvataggio di documenti direttamente nella cartella
condivisa (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Si supponga che si debba digitalizzare una intera pagina di giornale mentre interessa solo un titolo o una foto. In questo
caso utilizzare ScanGear MF. È possibile selezionare la parte che interessa da un'anteprima, quindi fare in modo che lo
scanner ignori il resto. In alternativa si dovrebbe utilizzare un programma di editing per ritagliare tutto ciò che non serve.

IMPORTANTE
L'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o riprodurre in altro modo determinati documenti e l'uso di tali
immagini digitalizzate, stampate o riprodotte in altro modo dal prodotto, può essere vietato dalla legge e
determinare azioni penali o civili. Se non si è certi della legalità dell'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o
riprodurre in altro modo particolari documenti, e/o dell'uso delle immagini digitalizzate, stampate o in altro modo
riprodotte, consultare preventivamente un legale.



PDF in cui è possibile eseguire ricerche

Convertire testo nei documenti digitalizzati

Aggiungere immagini a un lavoro in corso

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Configurazione della scansione mediante ScanGear MF.

È possibile convertire i documenti digitalizzati in normali file PDF, ma anche rendere cercabile il testo nel documento
digitalizzato. Un file PDF con testo cercabile apre nuove frontiere di utilizzo. Per questo scopo, è sufficiente selezionare
"PDF" come tipo di scansione quando si digitalizza con MF Toolbox.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Scansione mediante MF Toolbox.

Il testo viene generalmente digitalizzato come immagine, ma è possibile convertirlo in testo modificabile. Selezionare
"OCR" come tipo di scansione quando si eseguono scansioni con MF Toolbox. Il software fornito con la macchina converte
il testo nell'immagine digitalizzata in dati modificabili con un editor di testi.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Scansione mediante MF Toolbox.

Alcune applicazioni interagiscono con la macchina per consentire di importare con facilità le immagini digitalizzate
direttamente nei documenti su cui si lavora. In questo modo è possibile evitare i passaggi di apertura di un'applicazione
separata solo per importare le immagini digitalizzate ed esportarle quindi nell'applicazione in cui si lavora effettivamente.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Scansione mediante un'applicazione.
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Altre funzionalità

Semplicità della stampa con Google Cloud Print

Mantenere la riservatezza dei documenti (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Collegarsi a Google Cloud Print con il laptop o lo smartphone, inviare i dati e vedere i documenti stampati. Con questa
macchina, Google Cloud Print e il dispositivo mobile, è possibile stampare in ogni momento ovunque ci si trovi.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Utilizzo di Google Cloud Print.

Normalmente, quando si stampa dal computer, il documento viene subito stampato. Tuttavia, con i documenti riservati
questo comportamento potrebbe non essere ideale. È sufficiente utilizzare la stampa protetta e nessuno potrà stampare i
propri documenti senza immettere la password sul pannello operativo della macchina. Per non lasciare i documenti
riservati alla portata di tutti.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa
protetta) (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Niente cavi, facile installazione, semplice manutenzione. Se si dispone di un router LAN WPS wireless, è possibile superare
il processo di configurazione ed essere immediatamente connessi prima di immaginarlo e sfruttare così l'intuitivo e
ordinato sistema di documenti che è possibile ottenere solo grazie al wireless. Compatibile con IEEE 802.11b/g/n per
collegamenti wireless senza problemi, supporta anche WEP e WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) per un'accresciuta
protezione.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Connessione a una LAN wireless (Solo MF8580Cdw /
MF8280Cw).



Ricevere fax ovunque ci si trovi (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Creare poster

Creare opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Non ci si dovrà più preoccupare di perdere un fax quando non si è in ufficio. Impostare una destinazione di inoltro e tutti i
fax ricevuti dalla macchina verranno inoltrati direttamente. Ancora migliore è la possibilità di utilizzare un indirizzo e-mail
come destinazione di inoltro per il proprio tablet o smartphone.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Inoltro dei fax ricevuti.

Creare da una normale stampa su un foglio un eccezionale poster di grandi dimensioni. Il poster viene stampato su nove
fogli. Sarà poi sufficiente unirli in una griglia 3x3 e voilà!

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Stampa di poster.

A volte i documenti richiedono una presentazione migliore di una semplice pinzatura. Creare opuscoli è semplice. Il driver
stampante si occupa del posizionamento della pagina e tutto quello che resta da fare è piegare le pagine e pinzarle al
centro.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Stampa di opuscoli (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn).
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Specifiche tecniche
Le specifiche tecniche della macchina sono soggette a modifiche senza preavviso a seguito di ottimizzazioni apportate.

Specifiche tecniche della macchina
Specifiche del cassetto della carta (opzionale)(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Specifiche relative alla LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)
Tipo documenti
Area di scansione
Carta
Specifiche relative alla copia
Specifiche relative al fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Specifiche relative allo scanner
Specifiche relative alla stampante
Specifiche per l'invio di e-mail (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Specifiche per la scansione su cartelle condivise (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
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Specifiche tecniche della macchina

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Tipo Desktop personale

Alimentazione Da 220 a 240 V, 50/60 Hz
(I requisiti di alimentazione variano in base al paese di acquisto del prodotto).

Assorbimento

Massimo
1,200 W o meno

Consumo medio durante la modalità di standby
Circa 25 W

Consumo medio durante la modalità di riposo
Circa 1 W

Consumo medio durante la modalità di riposo (con connessioni wireless)
Circa 2 W

Quando l'interruttore di alimentazione è su OFF
0.5 W o meno

Riscaldamento 23 secondi o meno

Massa Circa 31 kg

Dimensioni
(P x L x A)

Nello stato normale
430 x 484 x 479 mm

Quando è inserita l'unità opzionale Cassette Feeding Module-V1
430 x 484 x 579 mm

Quando è installato il ricevitore opzionale
510 x 484 x 479 mm

Condizioni
ambientali

Temperatura: Da 10 a 30°C
Umidità: dal 20% all'80% UR (senza condensa)

Compatibilità
colori

Colore pieno

Gradazione 256 gradazioni

Documenti
accettabili Tipi di documenti supportati

Risme di carta
accettabili Carta

Gamma di
stampa Area stampabile

Gamma di
scansione Area di scansione

 Il valore della corrente visualizzato sull'etichetta delle specifiche indica il consumo medio di corrente.

 Il tempo di riscaldamento è il periodo compreso tra l'accensione della macchina e la visualizzazione della schermata principale sul display. Il tempo di
riscaldamento può variare in base alle condizioni di utilizzo e ambientali della macchina.

 Il valore indica la massa dell'unità principale contenente le cartucce di toner.

MF8280Cw / MF8230Cn

Tipo Desktop personale

Alimentazione Da 220 a 240 V, 50/60 Hz
(I requisiti di alimentazione variano in base al paese di acquisto del prodotto).

*1

*2

*3

*1

*2

*3

*1



Assorbimento

Massimo
900 W o meno

Consumo medio durante la modalità di standby
Circa 20 W

Consumo medio durante la modalità di riposo
Circa 1 W

Consumo medio durante la modalità di riposo (con connessioni wireless)
Circa 2 W

Quando l'interruttore di alimentazione è su OFF
0.5 W o meno

Riscaldamento 23 secondi o meno

Massa Circa 26 kg

Dimensioni
(P x L x A)

Nello stato normale
430 x 484 x 429 mm
Quando è installato il ricevitore opzionale
510 x 484 x 429 mm

Condizioni
ambientali

Temperatura: Da 10 a 30°C
Umidità: dal 20% all'80% UR (senza condensa)

Compatibilità
colori

Colore pieno

Gradazione 256 gradazioni

Documenti
accettabili Tipi di documenti supportati

Risme di carta
accettabili Carta

Gamma di
stampa Area stampabile

Gamma di
scansione Area di scansione

 Il valore della corrente visualizzato sull'etichetta delle specifiche indica il consumo medio di corrente.

 Il tempo di riscaldamento è il periodo compreso tra l'accensione della macchina e la visualizzazione della schermata principale sul display. Il tempo di
riscaldamento può variare in base alle condizioni di utilizzo e ambientali della macchina.

 Il valore indica la massa dell'unità principale contenente le cartucce di toner.

*2

*3

*1

*2

*3



0CC4-0F5

Specifiche del cassetto della carta (opzionale)
(Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Cassette Feeding Module-V1

Capacità
carta

250 fogli (Da 60 a 90 g/m²)

Carta
disponibile Carta

Alimentazione Dall'unità principale

Dimensioni(P
x L x A)

430 x 454 x 102 mm

Massa Circa 4 kg
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Specifiche relative alla LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

Standard IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Schema di
trasmissione

Sistema DS-SS, sistema OFDM

Intervallo di
frequenza

Da 2.412 a 2.472 MHz

Velocità di
trasmissione
dati

IEEE 802.11g
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps

IEEE 802.11b
1/2/5.5/11 Mbps

IEEE 802.11n
SGI Invalidated 20 MHz: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65 Mbps
SGI Validated 20 MHz: 7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/72.2 Mbps
SGI Invalidated 40 MHz: 13.5/27/40.5/81/108/121.5/135 Mbps
SGI Validated 40 MHz: 15/30/45/60/90/120/150 Mbps

Modalità di
comunicazione

Modalità infrastruttura

Protezione WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

Metodo di
connessione

WPS (Wi-Fi Protected Setup), configurazione manuale
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Tipo documenti

Tipi di documenti supportati

Vetro di lettura Alimentatore

Tipo
Carta normale/Carta spessa/Fotografica/Documenti di piccole dimensioni
(ad esempio, schede indice)/Tipi speciali di carta (ad esempio, carta per
tracciatura, lucidi, e così via)/Opuscoli (Spessore fino a 20 mm)

Carta normale
(documento
monopagina/documenti multi
pagine dello stesso formato,
spessore e grammatura)

Dimensione
(P x L)

Fino a 215.9 x 297 mm

Dimensione massima: 215.9 x
355.6 mm
Dimensione minima: 139.7 x 128
mm

Massa Fino a 2 kg Da 50 a 105 g/m²

Capacità
carta

1 foglio Fino a 50 fogli (A4, 80 g/m²)
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Area di scansione
Le aree ombreggiate nella tabella seguente indicano l'area di scansione del documento. Accertarsi che testo e immagini sui documenti
siano compresi nell'area ombreggiata. L'area di scansione varia in base alla funzione utilizzata e al posizionamento dei documenti
(nell'alimentatore o sul vetro di lettura)

Vetro di lettura Alimentatore

Copia

NOTA:

L'area di scansione per la copia può variare rispetto
all'area stampabile. Area stampabile

NOTA:

L'area di scansione per la copia può variare rispetto
all'area stampabile. Area stampabile

Fax

Scansione

Memorizzazione nel computer Memorizzazione nel computer

È possibile acquisire l'intero documento.

Salvataggio nella memoria USB/Invio tramite e-
mail/Invio a un file server Salvataggio nella memoria USB/Invio tramite e-

mail/Invio a un file server

È possibile acquisire l'intero documento.
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Carta

Formati di carta supportati

I formati di carta che è possibile caricare nel cassetto, nello slot di alimentazione manuale e nei cassetti carta opzionali sono elencati di
seguito.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

A4 (210.0 x 297.0 mm)

B5 (182.0 x 257.0 mm)

A5 (148.0 x 210.0 mm)

Legal (215.9 x 355.6 mm)

Letter (215.9 x 279.4 mm)

Statement (139.7 x 215.9 mm)

Executive (184.0 x 266.7 mm)

Officio (215.9 x 317.5 mm)

B-officio (215.9 x 355 mm)

M-officio (215.9 x 341 mm)

Government - Letter (203.2 x 266.7 mm)

Government - Legal (203.2 x 330.2 mm)

Foolscap (215.9 x 330.2 mm)

Busta COM10 (104.7 x 241.3 mm)

Busta Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Busta C5 (162 x 229 mm)

Busta DL (110 x 220 mm)

Formato carta personalizzato

 È disponibile la stampa automatica fronte-retro senza sostituire la carta.

La macchina può stampare i documenti fax ricevuti.

 È possibile caricare buste Monarch solo nello slot di alimentazione manuale.

È possibile caricare fogli di formato personalizzato con larghezza da Da 100 a 215.9 mm e lunghezza da Da 148 a 355.6 mm nel cassetto della carta. È
possibile caricare formati carta personalizzati con larghezza da Da 76.2 a 215.9 mm e lunghezza da Da 127 a 355.6 mm nello slot di alimentazione
manuale.

MF8280Cw / MF8230Cn

A4 (210.0 x 297.0 mm)

B5 (182.0 x 257.0 mm)

A5 (148.0 x 210.0 mm)

Legal (215.9 x 355.6 mm)

Letter (215.9 x 279.4 mm)

Statement (139.7 x 215.9 mm)

Executive (184.0 x 266.7 mm)

Officio (215.9 x 317.5 mm)

B-officio (215.9 x 355 mm)

M-officio (215.9 x 341 mm)

Government - Letter (203.2 x 266.7 mm)

Government - Legal (203.2 x 330.2 mm)

Foolscap (215.9 x 330.2 mm)

*1 *2

*1

*1

*1 *2
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Busta COM10 (104.7 x 241.3 mm)

Busta Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Busta C5 (162 x 229 mm)

Busta DL (110 x 220 mm)

Formato carta personalizzato

La macchina può stampare i documenti fax ricevuti.

È possibile caricare carta di formato personalizzato larga da Da 83 a 215.9 mm e lunga da Da 127 a 355.6 mm nel cassetto della carta o nello slot di
alimentazione manuale.

NOTA
Il formato predefinito della macchina è Letter. Cambiare il formato se si utilizza carta di formato diverso.

Indicazione di formato e tipo di carta nel cassetto della carta

Tipo di carta e capacità dell'alimentazione carta

Con questa macchina è possibile utilizzare carta senza cloro.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Tipo di carta Capacità carta per cassetto
carta

Capacità carta per slot di alimentazione
manuale

Carta normale Da 60 a 90 g/m² 250 fogli 50 fogli

Carta spessa
Da 86 a 119 g/m² 200 fogli 30 fogli

Da 120 a 163 g/m² 150 fogli 20 fogli

Carta riciclata Da 60 a 74 g/m² 250 fogli 50 fogli

Carta colorata Da 60 a 74 g/m² 250 fogli 50 fogli

Carta patinata

Da 100 a 110
g/m²

50 fogli

20 fogli

Da 120 a 130
g/m²

Da 155 a 165
g/m²

Da 210 a 220 g/m²

Lucidi 20 fogli

Etichette 50 fogli 20 fogli

Buste 10 fogli 5 fogli

 È disponibile la stampa automatica fronte-retro senza sostituire la carta.

 La stampa fronte-retro automatica è disponibile su formato A4 o Letter.

 Utilizzare lucidi per stampanti laser.

MF8280Cw / MF8230Cn

Tipo di carta Capacità carta per cassetto
carta

Capacità carta per slot di alimentazione
manuale

Carta normale Da 60 a 90 g/m² 150 fogli 1 foglio

*2
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*2
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Carta pesante

Da 85 a 120 g/m² 120 fogli 1 foglio

Da 121 a 163
g/m² 100 fogli 1 foglio

Carta riciclata Da 60 a 74 g/m² 150 fogli 1 foglio

Carta colorata Da 60 a 74 g/m² 150 fogli 1 foglio

Carta patinata

Da 100 a 110
g/m²

100 fogli

1 foglio

Da 111 a 130
g/m²

Da 131 a 160
g/m²

Da 161 a 220
g/m² -

Lucidi 50 fogli 1 foglio

Etichette 50 fogli 1 foglio

Schede indice 15 fogli 1 foglio

Buste 10 fogli 1 foglio

 Utilizzare lucidi per stampanti laser.

Tipo di carta e impostazione della macchina

Caricamento della carta

Area stampabile

Le aree ombreggiate nell'immagine seguente indicano l'area stampabile del documento.

*1

*1
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Specifiche relative alla copia

Risoluzione
di scansione

Testo/Foto/Mappa (Velocità) (Colori)
300 x 300 dpi

Testo/Foto/Mappa, Testo/Foto/Mappa (Velocità) (B/N)
300 x 600 dpi

Testo/Foto/Mappa (Qualità), Immagine stampata, Testo
600 x 600 dpi

Risoluzione
di stampa

600 x 600 dpi

Rapporto di
copia

100% 1:1, 400% Max, 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%, 25% Min

Velocità di
copia
(A4 comune
diretta)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Colori: 20 cpm
B/N: 20 cpm

MF8280Cw / MF8230Cn
Colori: 14 cpm
B/N: 14 cpm

Capacità di
copia
continua

Massimo 99 copie

Tempo prima
copia
(A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Vetro di lettura (Colori): 16.2 secondi o meno
Vetro di lettura (B/N): 15.5 secondi o meno
Alimentatore (Colori): 16.7 secondi o meno
Alimentatore (B/N): 16.4 secondi o meno

MF8280Cw / MF8230Cn
Vetro di lettura (Colori): 19 secondi o meno
Vetro di lettura (B/N): 19 secondi o meno
Alimentatore (Colori): 19 secondi o meno
Alimentatore (B/N): 19 secondi o meno

La velocità di copia per stampa su di un lato su carta normale A4 viene misurata durante la copia continua. Tuttavia, ciò varia in base alle condizioni di
utilizzo e all'ambiente della macchina.

*1

*1
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Specifiche relative al fax (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Linea utilizzata Rete telefonica pubblica commutata (PSTN)

Modalità di
comunicazione

Super G3, G3

Metodo di
compressione

MH, MR, mmR, JBIG

Velocità modem Super G3: 33,6 Kbps, G3: 14,4 Kbps
Fallback automatico

Velocità di
trasmissione

Circa 3 secondi per pagina
(ECM-JBIG, trasmissione dalla memoria a 33,6 Kbps)

Invio da
memoria/Ricezione
in memoria

Massimo circa 512 pagine  (Pagine totali di trasmissione/ricezione)
(Numero massimo di lavori fax che è possibile inviare dalla memoria: 10 lavori/Numero massimo di lavori
fax che è possibile ricevere in memoria: 90 lavori)

Risoluzione fax

Normale: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Ultrafine: 400 x 400 dpi

Composizione

Preferiti (19 destinazioni)
Selezione codificata (181 destinazioni)
Selezione gruppo (199 destinazioni)
Selezione Rubrica
Selezione regolare (con i tasti numerici)
Riselezione automatica
Riselezione manuale
Trasmissione sequenziale (210 destinazioni)

Ricezione
Ricezione automatica
Ricezione manuale
Ricezione remota dal telefono (ID predefinito: 25)

Rapporti

Risultati di invio
Rapporto di gestione trasmissione
(Per impostazione predefinita, stampa automatica ogni 40 destinazioni)
Risultati RX

Tipo di telefono Ricevitore (opzionale)/Telefono esterno/Telefono esterno con segreteria telefonica integrata/Modem dati

 In base alle impostazioni internazionali o alla connessione telefonica, potrebbe essere impossibile effettuare la comunicazione dati. In questo caso, rivolgersi
al rappresentante Canon autorizzato locale o all'assistenza Canon.

 Basato su grafico standard ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) N. 1, modalità standard JBIG.

*1

*2

*2

*1

*2
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Specifiche relative allo scanner

Tipo Scanner a colori

Dimensione
massima di
scansione

Vetro di lettura: fino a 216 x 297 mm
Alimentatore: fino a 216 x 356 mm

Risoluzione
di scansione

Risoluzione ottica
Vetro di lettura: fino a 600 x 600 dpi
Alimentatore: fino a 300 x 300 dpi

Risoluzione interpolazione software
9.600 x 9.600 dpi

Velocità di
scansione
(A4, 300 x 600
dpi)

Colori: 10 fogli/minuto
Bianco e nero: 20 fogli/minuto

Interfaccia
host

100BASE-TX
10BASE-T
Hi-Speed USB
USB
IEEE 802.11b/g/n (modalità infrastruttura)

Sistema
operativo

Windows XP/Vista/7/8

Driver
TWAIN
WIA 1.0 (Windows XP)
WIA 2.0 (Windows Vista/7/8)

 La durata di comunicazione non è inclusa.

 Solo per MF8580Cdw / MF8280Cw.

*1

*2

*1

*2
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Specifiche relative alla stampante

Metodo di
stampa

Sistema elettrostatico indiretto (fissaggio a richiesta)

Capacità
carta

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Slot di alimentazione manuale: circa 50 fogli (Da 60 a 90 g/m²)
Cassetto della carta: circa 250 fogli (Da 60 a 90 g/m²)
Cassette Feeding Module-V1 (opzionale): circa 250 fogli (Da 60 a 90 g/m²)

MF8280Cw / MF8230Cn
Slot di alimentazione manuale: 1 foglio
Cassetto della carta: circa 150 fogli (Da 60 a 90 g/m²)

Capacità
vassoio di
uscita
(una risma
nuova di carta
in formato A4)

Circa 125 fogli (Da 60 a 90 g/m²)

Velocità di
stampa
(A4 comune
diretta)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (Stampa su di un lato)
Colori: 20 ppm
B/N: 20 ppm

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (Stampa fronte-retro)
Colori: fino a 10 ppm (pagine al minuto), 5 spm (fogli per minuto)
B/N: fino a 10 ppm (pagine al minuto), 5 spm (fogli al minuto)

MF8280Cw / MF8230Cn
Colori: 14 ppm
B/N: 14 ppm

Tempo prima
stampa
(A4)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
Colori: 14.5 secondi o meno
B/N: 14.5 secondi o meno

MF8280Cw / MF8230Cn
Colori:18 secondi o meno
B/N: 18 secondi o meno

Risoluzione
di stampa

600 x 600 dpi

Gradazione 256 gradazioni

Cartucce di
toner Informazioni sulla sostituzione della cartucce di toner

 Può variare in base all'ambiente di installazione e al tipo di carta usato.

 La velocità di stampa su carta normale di formato A4 viene misurata durante la stampa continua. Tuttavia, ciò varia in base alle condizioni di utilizzo e
all'ambiente della macchina.

 Può variare in base all'ambiente di uscita.

*1

*2

*3
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Specifiche per l'invio di e-mail (Solo MF8580Cdw / MF8550Cdn /
MF8540Cdn)

Protocollo di
comunicazione

SMTP

Formato dati PDF (Compact), PDF

Risoluzione

PDF Bianco e nero
: 300 dpi (Compressione MMR)
PDF (Compact): testo 300 dpi, sfondo 150 dpi

PDF a colori
: 200 dpi (Compressione JPEG)
PDF (Compact): testo 300 dpi, sfondo 150 dpi

Ambiente di
sistema

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
versione Solaris 2.6 o successive (con Samba 2.2 o successive)
Mac OS X
Red Hat Linux 7.2 o successivi (con Samba 2.2 o successive)

Interfaccia 100BASE-TX, 10BASE-T

Modalità colore Colori, Bianco e nero

Immagine
immessa

Testo, Testo/Foto, Foto

Formato carta A4, A5

 POP3 è disponibile solo con autenticazione precedente l'invio.

*1

*1
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Specifiche per la scansione su cartelle condivise (Solo MF8580Cdw /
MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Protocollo di
comunicazione

SMB (TCP/IP)

Formato dati PDF (Compact), PDF, JPEG, TIFF

Risoluzione

Bianco e nero
JPEG: 300 dpi
TIFF: 300 dpi (Compressione MMR)
PDF: 300 dpi (Compressione MMR)
PDF (Compact): testo 300 dpi, sfondo 150 dpi

Colori
JPEG: 300 dpi
TIFF: 300 dpi (Compressione JPEG)
PDF: 200 dpi (Compressione JPEG)
PDF (Compact): testo 300 dpi, sfondo 150 dpi

Ambiente di
sistema

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
versione Solaris 2.6 o successive (con Samba 2.2 o successive)
Mac OS X (Mac OS X 10.7 e 10.8 non è supportato).
Red Hat Linux 7.2 o successivo (con Samba 2.2 o successive)

Interfaccia 100BASE-TX, 10BASE-T

Modalità
colore

Colori, Bianco e nero

Immagine
immessa

Testo, Testo/Foto, Foto

Formato carta A4, A5
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Uso dell'e-Manual
L'e-Manual è un manuale visualizzabile sul computer e descrive tutte le funzioni della macchina. È possibile effettuare ricerche per l'uso
inteso o immettere una parola chiave per trovare rapidamente la pagina cercata. È possibile utilizzare l'e-Manual installandolo sul
computer, oppure avviarlo direttamente dal CD-ROM. Installazione dell'e-Manual

Come individuare l'argomento cercato

È possibile trovare la pagina cercata utilizzando i seguenti tre metodi.

Ricerca del contenuto
È possibile trovare la pagina cercata selezionando l'argomento dalla scheda [Sommario] a sinistra sullo schermo, quindi selezionando
l'[icona del capitolo] accanto all'argomento.

Prima pagina
Pagina argomento

Ricerca per parola chiave
Eseguire una ricerca immettendo una parola chiave, ad esempio "fax" o "LAN wireless" per visualizzare le pagine contenenti tale
parola chiave. È possibile trovare la pagina cercata nei risultati. È inoltre possibile immettere frasi come "connessione a una rete." La
ricerca tramite parola chiave supporta inoltre l'operatore booleano AND per la ricerca di più parole chiave.

Scheda di ricerca

Ricerca nella mappa del sito
Fare clic su [Mappa sito] nella parte superiore dello schermo per visualizzare un elenco di tutti gli argomenti dell'e-Manual. È quindi
possibile trovare l'argomento cercato.

Mappa sito

NOTA

Requisiti di sistema

Per utilizzare il Manuale in formato elettronico, sono richiesti i seguenti browser Web. Il contenuto dell'e-Manual potrebbe non
venire visualizzato correttamente se si utilizza un browser non elencato di seguito.

Windows: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Firefox 10.0.x. ESR/16

Mac OS: Safari 3.x/4.x/5.0/5.1/6.0, Firefox 10.0.x. ESR/16

Informazioni sull'ultima versione dell'e-Manual

Per l'e-Manual più recente, visitare il sito Web di Canon.
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Installazione dell'e-Manual
Installare l'e-Manual sul computer dal CD-ROM in dotazione con la macchina. L'etichetta del CD-ROM contenente i manuali può variare in
base al paese/regione o al modello di macchina.

Utilizzo del Multi-lingual User Manual CD

Inserire il Multi-lingual User Manual CD nell'unità del computer.
Se la schermata [Select language] non viene visualizzata, rimuovere il CD-ROM dall'unità e reinserirlo, oppure consultare

Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language].

Selezionare la lingua e fare clic su [Install].

Leggere l'Accordo di licenza e fare clic su [Yes] per accettare.

NOTA:
Si avvia l'installazione.
Fare clic su [Esci] quando viene visualizzata la schermata seguente. (L'installazione dell'e-Manual può richiedere tempo).

Utilizzo del User Software CD-ROM

Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].
Se la schermata [CD-ROM Setup] non viene visualizzata, rimuovere il CD-ROM dall'unità e reinserirlo, oppure consultare

Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language].

Fare clic su [Installazione personalizzata].

1

2

3

1

2



Selezionare [Connessione USB], quindi fare clic su [Avanti].

NOTA:
Selezionare [Connessione USB], anche se ci si collega tramite rete.

Deselezionare tutte le caselle di controllo tranne [Manuali], quindi fare clic su [Installa].

Leggere l'Accordo di licenza e fare clic su [Sì] per accettare.

3
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Si avvia l'installazione.
Attendere. Il processo può richiedere alcuni minuti.

Fare clic su [Esci].

Fare clic su [Avanti] [Esci].

6
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Visualizzazione dell'e-Manual

Fare doppio clic sull'icona [e-Manual serie MF8500C_MF8200C] sul desktop. Abilitare gli script Java nel browser prima di utilizzare l'e-
Manual.

NOTA

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza

Fare clic su [Consenti contenuto bloccato].

SUGGERIMENTI per la visualizzazione dell'e-Manual direttamente dal CD-ROM

In base al sistema operativo in uso, può venire visualizzato un messaggio di avvertenza. Se il messaggio viene visualizzato,
consentire la visualizzazione del contenuto nel browser Web.

Utilizzo del Multi-lingual User Manual CD

1 Inserire il Multi-lingual User Manual CD nell'unità del computer.
Se la schermata [Select language] non viene visualizzata, rimuovere il CD-ROM dall'unità e reinserirlo, oppure
consultare Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language].

2 Selezionare la lingua.

3 Fare clic su [Visualizza manuali].



Utilizzo del User Software CD-ROM

1 Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].
Se la schermata [CD-ROM Setup] non viene visualizzata, rimuovere il CD-ROM dall'unità e reinserirlo, oppure
consultare Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language].

2 Fare clic su [Manuali].

3 Fare clic su [e-Manual].
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Disinstallazione dell'e-Manual
È possibile rimuovere l'e-Manual dal computer per ripristinarlo allo stato precedente l'installazione dell'e-Manual. L'etichetta del CD-ROM
contenente i manuali può variare in base al paese/regione o al modello di macchina.

Utilizzo del Multi-lingual User Manual CD

Aprire Esplora risorse di Windows.
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
Dal menu [Start], selezionare [Tutti i programmi] (o [Programmi]) [Accessori] [Esplora risorse].
Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Esplora risorse].

Immettere uno dei percorsi seguenti nel campo dell'indirizzo e premere il tasto [INVIO]:
C:\Documents and Settings\(nome utente)\My Documents\Canon\MFP\Manuals

Eliminare la cartella [e-Manual serie MF8500C_MF8200C].

Eliminare l'icona del collegamento rapido [e-Manual serie MF8500C_MF8200C] sul desktop.

Utilizzo del User Software CD-ROM

Inserire il User Software CD-ROM nell'unità del computer.
Se viene richiesto, selezionare una lingua e fare clic su [OK].

Fare clic su [Avvia programmi software].

NOTA:
Se non viene visualizzata la schermata precedente, vedere Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select
language]

Fare clic su [Avvia] per [Programma di disinstallazione dei manuali].

1
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Fare clic su [Disinstalla].

Si avvia la disinstallazione.
Attendere. Il processo può richiedere alcuni minuti.

Fare clic su [Esci].

Fare clic su [Indietro]  [Esci].

4

5

6  
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Layout di schermo dell'e-Manual
L'e-Manual è suddiviso in diverse schermate e il contenuto di ciascuna schermata varia.

Prima pagina

Viene visualizzato all'avvio dell'e-Manual.

Canon
Fare clic per tornare alla prima pagina.

Scheda [Sommario]/Scheda [Cerca]
Fare clic per alternare la visualizzazione tra indice e ricerca.

Sommario
Vengono visualizzati i titoli dei capitoli ( ). Posizionare il puntatore del mouse su uno dei titoli per visualizzare gli argomenti
del capitolo a destra. Fare clic su un argomento per visualizzare la relativa pagina.

[Superiore]
Fare clic per tornare alla prima pagina.

[Mappa sito]
Fare clic per visualizzare tutti gli argomenti dell'e-Manual..



[?]
Fare clic per visualizzare informazioni su come visualizzare l'e-Manual, come effettuare una ricerca e altre informazioni.

[Stampa]
Fare clic per stampare il contenuto visualizzato.

Panoramica sulle funzionalità
Fornisce diversi esempi pratici sui modi di utilizzo della macchina. Fare clic su / / / per alternare la visualizzazione
degli esempi pratici per categoria, oppure fare clic sulla visualizzazione scorrevole per ulteriori informazioni su ciascuna
categoria. È possibile arrestare la visualizzazione scorrevole spostandovi sopra il puntatore. Panoramica sulle funzionalità

[Guida rapida]
Fare clic per informazioni su come risolvere i problemi o eseguire la manutenzione della macchina.

[Avviso]
Fare clic per visualizzare informazioni importanti da conoscere quando si utilizza la macchina.

[Sedi]
Fare clic per visualizzare le informazioni di contatto per domande sulla macchina.

Panoramica sulle funzionalità

Fornisce vari esempi pratici dei modi di utilizzo della macchina.

/
Fare clic per visualizzare informazioni dettagliate. Fare di nuovo clic per chiudere la finestra.

Fare clic per visualizzare la pagina dell'argomento corrispondente.

Pagina argomento

Contiene informazioni su come configurare e utilizzare la macchina.



[Sommario]
Vengono visualizzati titoli e icone dei capitoli.

/
È possibile ingrandire e ridurre la scheda [Sommario].

[Espandi tutto]/[Comprimi tutto]
Fare clic su [Espandi tutto] per visualizzare tutte le sottosezioni di tutti gli argomenti. Fare clic su [Comprimi tutto] per chiudere
tutte le sottosezioni di tutti gli argomenti.

Icone capitolo
Fare clic su un'icona di capitolo per tornare all'inizio del capitolo corrispondente.

Pagina argomento
Visualizza gli argomenti del capitolo selezionato. Se sull'argomento è visualizzato "+", facendovi clic si visualizzano le
sottosezioni di quell'argomento. Fare clic su "-" per chiudere l'argomento espanso.

[Stampa tutto]
Tutte le pagine del capitolo selezionato vengono aperte in una finestra separata. Se necessario, è possibile stampare il capitolo.

Spostamento
Vedere quale argomento del capitolo viene correntemente visualizzato.

Fare clic per tornare in alto nella pagina.

/
Fare clic per visualizzare l'argomento precedente o seguente.

Fare clic per spostarsi alla pagina corrispondente. Per tornare alla pagina precedente, fare clic su "Indietro" nel browser Web.

Fare clic per visualizzare le descrizioni dettagliate nascoste. Fare di nuovo clic per chiudere le descrizioni dettagliate.

Scheda di ricerca

Contiene una casella di testo per eseguire un ricerca e trovare la pagina cercata.



[Digitare la parola chiave]
Immettere una o più parole chiave e fare clic su  per visualizzare i risultati di ricerca nella relativa finestra di dialogo ( ).

[Opzioni di ricerca]
Fare clic per specificare le condizioni, come ambito di ricerca e condizioni per la corrispondenza. Per visualizzare le condizioni,
fare clic su questo pulsante quando è grigio. Per chiudere la visualizzazione, fare clic sul pulsante quando è arancione.

Selettore ambito di ricerca
Consente di specificare l'ambito della ricerca. È possibile cercare efficacemente gli argomenti limitando l'ambito. Il selettore
dell'ambito di ricerca è utile soprattutto quando è possibile prevedere la posizione generica dell'argomento cercato.

Selettore opzioni di ricerca
Selezionare la casella di controllo per rendere la ricerca sensibile alle lettere maiuscole-minuscole.

[Cercare con queste condizioni]
Fare clic per visualizzare i risultati di ricerca con le condizioni specificate con  e .

Finestra di dialogo del risultato di ricerca
Visualizza i risultati di ricerca delle pagine contenenti le parole chiave specificate. Dai risultati, individuare la pagina cercata e
fare clic sul titolo dell'argomento della pagina. Se non è possibile visualizzare i risultati su una pagina, fare clic su /  o su
un numero di pagina per visualizzare i risultati sulla pagina corrispondente.

Mappa sito

Visualizza l'indice dell'e-Manual.

Icone capitolo



Fare clic per passare all'argomento del capitolo selezionato.

Titolo (Argomento)
Visualizza titoli e argomenti. Fare clic su un titolo o argomento per passare alla pagina.

Fare clic per tornare in alto nella pagina.

/
Fare clic per passare al capitolo precedente o successivo.
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Visualizzazione dell'e-Manual

Indicatori

Avvisi relativi a sicurezza, limitazioni e avvisi relativi a come maneggiare la macchina, suggerimenti utili e altre informazioni sono
indicate con i contrassegni seguenti.

Indica operazioni che potrebbero provocare gravi incidenti, anche mortali, se non eseguite correttamente.
Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

Indica operazioni che potrebbero provocare lesioni a persone se non eseguite correttamente. Per
utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

Indica un'operazione che non deve essere eseguita. Leggere attentamente l'avvertenza e non eseguire le
operazioni indicate come proibite.

IMPORTANTE Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali
avvisi per utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiare il sistema o altri beni.

NOTA Riporta la spiegazione di una determinata operazione o una spiegazione supplementare relativa ad una
procedura.

SUGGERIMENTI Indica funzioni utili o suggerimenti per l'utilizzo della macchina.

Tasti e pulsanti utilizzati in questo manuale

I tasti sul pannello operativo e i pulsanti sullo schermo del computer vengono visualizzati nell'e-Manual con la seguente notazione:

Tipo Esempio

Tasti sul
pannello
operativo (Colore)

Impostazioni
visualizzate sul
pannello
operativo

<Impostazioni timer>

<Specificare destinazione.>

Pulsanti e altre
interfacce di
testo
visualizzate
sullo schermo
del computer

[Preferenze]

/  utilizzato in questo manuale

I tasti /  vengono utilizzati per selezionare un'impostazione desiderata. Sono descritti solo alla prima occorrenza applicabile del
loro utilizzo in una pagina e omessi dalla seconda volta. Ad esempio, i tasti /  appaiono al Passo 2, ma sono omessi al Passo 3.

Esempio:

1 Premere .

2 Utilizzare /  per selezionare <Impostazioni rete>, quindi premere .

3 Selezionare <Impostazioni TCP/IP>  <Impostazioni IPv4>  <Impostazioni indirizzo IP>.

Schermate del computer utilizzate in questo manuale

Se non diversamente indicato, le schermate utilizzate nell'e-Manual sono quelle per il modello MF8580Cdw. In base al sistema
operativo in uso, l'aspetto delle schermate usate in questo manuale può variare leggermente dalle effettive schermate. Inoltre,
l'aspetto di driver e software può variare in base alla loro versione.



Illustrazioni utilizzate in questo manuale

Se non diversamente indicato, le illustrazioni utilizzate nell'e-Manual sono quelle per il modello MF8580Cdw. Quando le differenze
sono significative, vengono utilizzate più illustrazioni con i nomi dei modelli, ad esempio "MFXXXX / MFXXXX."

Abbreviazioni utilizzate in questo manuale

Di seguito vengono indicate le abbreviazioni dei nomi di prodotto utilizzati nell'e-Manual.

Sistema operativo Microsoft Windows XP -> Windows XP
Sistema operativo Microsoft Windows Vista -> Windows Vista
Sistema operativo Microsoft Windows 7 -> Windows 7
Sistema operativo Microsoft Windows 8 -> Windows 8
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 -> Windows Server 2003
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 -> Windows Server 2008
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 -> Windows Server 2008 R2
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 -> Windows Server 2012
Sistema operativo Microsoft Windows -> Windows
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Altro
In questa sezione vengono descritte le operazioni di base in Windows e sono contenuti disclaimer, informazioni sul copyright e di altro
tipo.
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Operazioni Windows di base

Visualizzazione di [Computer] o [Risorse del computer]

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] selezionare [Risorse del computer].

Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] selezionare [Computer].

Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo  selezionare [Esplora risorse] [Computer].

Visualizzazione della cartella stampante

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] selezionare [Stampanti e fax].

Windows XP Home Edition
[Start] selezionare [Pannello di controllo]  [Stampanti e altro hardware]  [Stampanti e fax].

Windows Vista
[Start] selezionare [Pannello di controllo]  [Stampante].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] selezionare [Stampanti e fax].

Windows Server 2008
[Start] selezionare [Pannello di controllo]  fare doppio clic su [Stampanti].

Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo  selezionare [Pannello di controllo]  [Visualizza
dispositivi e stampanti].

Visualizzazione delle stampanti condivise nel server di stampa

Aprire Esplora risorse di Windows.
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start]  selezionare [Tutti i programmi] (o [Programmi]) [Accessori] [Esplora risorse].
Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo selezionare [Esplora risorse].

Selezionare [Rete] o [Siti di rete] e fare doppio clic sul computer configurato come server di stampa.
Per visualizzare i computer in rete, può essere necessario il rilevamento della rete o la ricerca dei computer in rete.
Controllare se è visualizzata la stampante condivisa.

Visualizzazione della schermata [CD-ROM Setup] o [Select language]

Se il computer non visualizza la schermata [CD-ROM Setup] o [Select language] dopo aver inserito il CD-ROM, seguire la procedura
indicata. Il nome dell'unità CD-ROM è indicato come "D:" in questo manuale. Il nome dell'unità CD-ROM può variare in base al computer
in uso.

1
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Windows XP/Server 2003

1 [Start] selezionare [Esegui].

2 Immettere "D:\Minst.exe" (per il User Software CD-ROM) o "D:\Maninst.exe" (per il Multi-lingual User Manual
CD), quindi fare clic su [OK].

Windows Vista/7/Server 2008

1 Immettere "D:\Minst.exe" (per il User Software CD-ROM) o "D:\Maninst.exe" (per il Multi-lingual User Manual
CD) in [Cerca programmi e file] (o [Avvia ricerca]) nel menu [Start].

2 Premere il tasto [INVIO].

Windows 8/Server 2012

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo selezionare [Esegui].

2 Immettere "D:\Minst.exe" (per il User Software CD-ROM) o "D:\Maninst.exe" (per il Multi-lingual User Manual
CD), quindi fare clic su [OK].

Stampa di una pagina di prova in Windows

È possibile verificare se il driver stampante è operativo stampando una pagina di prova in Windows.

Caricare carta in formato A4 nello slot di alimentazione manuale. Caricamento della carta nello slot di
alimentazione manuale

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]) nel menu a comparsa.

Stampare una pagina di prova.
Fare clic sulla scheda [Generale].
Fare clic su [Stampa pagina di prova] per stampare una pagina di prova.

1
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Controllo dell'architettura bit

Se non si è certi della versione a 32 bit o 64 bit di Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 installato nel computer, seguire la
procedura indicata.

Visualizzare [Pannello di controllo].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selezionare [Pannello di controllo].
Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo  selezionare [Pannello di controllo].

Visualizzare [Sistema].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Fare clic su [Sistema e manutenzione] o [Sistema e sicurezza]  [Sistema].
Windows Server 2008
Fare clic su [Sistema].

Verificare l'architettura bit.
Per le versioni a 32 bit
viene visualizzato [Sistema operativo a 32 bit].
Per le versioni a 64 bit
viene visualizzato [Sistema operativo a 64 bit].

Visualizzazione del nome del computer

Windows XP/Server 2003

1 [Start]  selezionare [Pannello di controllo].

2 Visualizzare la schermata [Sistema].
Fare clic su [Prestazioni e manutenzione] [Sistema].

3 Fare clic sulla scheda [Nome computer] (o [ID rete]).
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4 Fare clic su [Modifica] (o [Proprietà]).

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

1 Visualizzare [Pannello di controllo].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selezionare [Pannello di controllo].
Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo  selezionare [Pannello di controllo].

2 Visualizzare [Sistema].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Fare clic su [Sistema e manutenzione] (o [Sistema e sicurezza]) [Sistema].
Windows Server 2008
Fare doppio clic su [Sistema].

Controllo della porta stampante LPR/RAW

Aprire la cartella di stampa. Visualizzazione della cartella stampante

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi fare clic su [Proprietà
stampante] (o [Proprietà]) nel menu a comparsa.

Verificare le impostazioni della porta.
Fare clic sulla scheda [Porte].
Verificare che per la stampante sia selezionata la porta corretta.

1
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Avviso

Nomi dei modelli

MF8580Cdw (F164802)
MF8550Cdn (F164802)
MF8540Cdn (F164800)
MF8280Cw (F164702)
MF8230Cn (F164700)

Software e servizi di terze parti

Software di terze parti

Direttiva R & TTE

Questa apparecchiatura (F164802/F164702) è conforme con i requisiti fondamentali della Direttiva EC 1999/5/EC ed è
utilizzabile nei paesi dell'Unione Europea (Solo per modelli con funzione fax integrata).

(Solo per l'Europa)
Canon Inc. / Canon Europa N.V.

Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE

Questa apparecchiatura è conforme con i requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (EMC) della direttiva CE. Dichiariamo che
questo prodotto è conforme con i requisiti EMC della direttiva CE per una tensione nominale di ingresso di 230V, 50 Hz, sebbene la
tensione nominale di questo prodotto sia 220 - 240V, 50/60 Hz. L'uso di un cavo schermato è necessario per conformità con i requisiti
tecnici di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE.

Informazioni sulla sicurezza del laser

La radiazioni laser possono essere pericolose per il corpo umano. Per questa ragione, la radiazione laser emessa all'interno
dell'apparecchio è sigillata ermeticamente all'interno dell'involucro protettivo e del coperchio esterno. Nessuna radiazione può fuoriuscire
dalla macchina nell'uso normale del prodotto da parte dell'utente.
La macchina è classificata come prodotto laser di Classe 1 secondo le normative IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007.

Modello da 220 a 240 V

L'etichetta seguente è attaccata all'unità di scansione laser della macchina.

La macchina è stata classificata secondo le normative IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007 ed è conforme con le classi seguenti:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1



LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

L'uso di comandi, regolazioni o prestazioni di procedure diversi da quanto descritto nei manuali della macchina può determinare
pericolose esposizioni alla radiazione.

Direttiva WEEE

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della
Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la
presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di
concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto
simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di
batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute
umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. 
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed
eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un
rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito
www.canon-europe.com/weee, o 
www.canon-europe.com/battery.

Programma internazionale ENERGY STAR

In qualità di partner ENERGY STAR , Canon Inc. ha determinato che questo prodotto soddisfa il programma
ENERGY STAR di efficienza energetica.

Il programma internazionale delle apparecchiature da ufficio ENERGY STAR promuove il risparmio energetico tramite
l'utilizzo di computer e altre apparecchiature d'ufficio.

Il programma si basa sullo sviluppo e la diffusione di prodotti con funzioni che riducono in modo efficace il consumo
energetico. Si tratta di un sistema aperto nel quale gli operatori commerciali possono partecipare volontariamente.

I prodotti target sono le apparecchiature da ufficio quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli
standard e i loghi sono uniformi nelle nazioni partecipanti.

Logo IPv6 Ready

La macchina utilizza il sistema operativo che ha ottenuto il logo IPv6 Ready fase 1 definito dall'IPv6 Forum.

Informazioni sulle normative in materia di reti LAN wireless (Solo MF8580Cdw / MF8280Cw)

MF8580Cdw / MF8280Cw includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM48944).

Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)

®
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Dansk
[Danish]

Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at FM48944 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch
[German]

Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät FM48944 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti
[Estonian]

Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme FM48944 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.

English Hereby, CANON INC., declares that FM48944 is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.

Español
[Spanish]

Por medio de la presente CANON INC. declara que el FM48944 cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
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[Greek]
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Français
[French]

Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil FM48944 est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano
[Italian]

Con la presente CANON INC. dichiara che FM48944 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski
[Latvian]
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¿������Â
[Lithuanian]
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reikalavimus ir kitas josnuostatas.

Nederlands
[Dutch]

Hierbij verklaart CANON INC. dat FM48944 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti
[Maltese]
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Magyar
[Hungarian]
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stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o FM48944 está em conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
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[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
�����������������������������

Slovensky
[Slovak]
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1999/5/ES.

Suomi
[Finnish]

CANON INC. vakuuttaa täten, että FM48944 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska
[Swedish]

Härmed intygar CANON INC. att denna FM48944 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Û��Ý�Þ
[Romanian]
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alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.
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[Bulgarian]
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Íslenska
[Icelandic]

Hér með lýsir CANON INC. því yfir að FM48944 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í
tilskipun 1999/5/EC.

Norsk
[Norwegian]

CANON INC. erklærer herved at utstyret FM48944 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.

Gaeilge [Irish] Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn FM48944 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile
na Treorach 1999/5/CE.
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Dansk
[Danish]

* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Bemærkninger for anvendelse af dette produkt.Frankrig: Dette
produkt kan ikke anvendes udendøre.

Deutsch
[German]

* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Hinweise zur Verwendung dieses
Produkts.Frankreich: Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.

Eesti
[Estonian]

* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Teadaanne selle toote kasutamise kohta.Prantsusmaa: seda toodet saab
kasutada vaid siseruumides.

English
* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Notice for use of this product.France : This product cannot be
used outdoors.

Español
[Spanish]

* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso relativo al uso de este producto.Francia: este producto no
puede utilizarse en exteriores.

Français
[French]

* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Avis concernant l’utilisation de ce produit.France : Ce produit
ne peut pas être utilisé à l’extérieur.

Italiano
[Italian]

* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Nota per l’uso del prodotto.Francia: il prodotto non può
essere utilizzato all’aperto.

Latviski
[Latvian]
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[Lithuanian]
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negalima naudoti lauke.

Nederlands
[Dutch]

* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Kennisgeving voor gebruik van dit
product.Frankrijk: dit product kan niet buiten worden gebruikt.



Suomi
[Finnish]

* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Huomautuksia tämän tuotteen käytöstä.Ranska:
Tuotetta ei saa käyttää ulkoilmassa.

Malti
[Maltese]

* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
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Magyar
[Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
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beltérben használható.

Polski
[Polish]
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Português
[Portuguese]

* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso referente ao uso deste produto.França: Este produto
não pode ser usado em áreas externas.
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[Slovenian]

* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Obvestilo glede uporabe tega izdelka.Francija: Tega izdelka ni
��Ç���������¸���������������

Slovensky
[Slovak]
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Svenska
[Swedish]

* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Meddelande för användning av denna produkt.Frankrike:
Denna produkt får inte användas utomhus.

Û��Ý�Þ
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
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va utiliza în exterior.
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ÿ�þý
[Bulgarian]
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Íslenska
[Icelandic]

* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Tilkynning vegna notkunar vörunnar.Frakkland : Þessa vöru má
ekki nota utan dyra.

Norsk
[Norwegian]

* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Merknad for bruk av dette produktet.Frankrike: Produktet kan ikke
brukes utendørs.

Gaeilge
[Irish]

* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Fógra maidir le húsáid an táirge seo.An Fhrainc : Ní féidir an
táirge seo a úsáid amuigh faoin aer.

Regulatory information for users in Jordan

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2011/32

Regulatory information for users in UAE

TRA REGISTERD No: ER0058948/11

DEALER No: DA0058934/11

Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
CANON, INC. NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN MERITO AL PRESENTE DOCUMENTO, AD
ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DOCUMENTO STESSO, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O MANCATA VIOLAZIONE. CANON INC. NON È RESPONSABILE DI
EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O DI ALTRO GENERE, NÉ DI DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI DATI
DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

Copyright

Copyright CANON INC. 2014



Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in
una qualsiasi lingua o linguaggio informatico in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico,
manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta da parte di Canon, Inc.

Marchi

Canon e logo di Canon sono marchi registrati di Canon Inc. negli Stati Uniti e potrebbero essere marchi o marchi registrati in altri Paesi.
Adobe, Acrobat, Reader e Photoshop sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
Apple, Bonjour, Mac OS, Macintosh e OS X sono marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli U.S.A. e/o in altri paesi.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel e Power Point sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Questo prodotto contiene la Universal Font Scaling Technology o UFST® con licenza di Monotype Imaging, Inc. UFST® è un marchio di
Monotype Imaging, Inc. registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti e può essere registrato in alcune giurisdizioni.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Tutti gli altri nomi di marchio o di prodotto sono marchi, marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.
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Per contattarci

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
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Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.
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Prima di utilizzare il driver
Prima di installare il software, ad esempio i Driver MF, leggere questa sezione.

"Informazioni su driver e software"
"Sistemi operativi supportati"
"Selezione del driver da installare"

Prima di utilizzare il driver
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Driver MF

Driver della
stampante

Una volta installato il driver della stampante sul PC, è possibile utilizzare la macchina per
stampare da un'applicazione.

Driver del fax*1

Se si installa il driver del fax sul PC, è possibile selezionare "Stampa" da un'applicazione,
selezionare il driver del fax Canon come stampante, specificare la destinazione di uscita e le
opzioni. Il driver del fax converte i dati in un'immagine, conforme ai protocolli fax standard, in
modo da poter stampare o salvare i dati utilizzando il fax del destinatario.

Driver dello
scanner

Una volta installato il driver dello scanner sul PC, è possibile utilizzare la macchina come
scanner.

Utility per la
scansione di rete

Questa utility serve a utilizzare la macchina come scanner di rete. Viene installata
automaticamente insieme al driver dello scanner.

MF Toolbox*2 MF Toolbox fornisce una serie di comandi utili per aprire in un'applicazione un'immagine
acquisita, inviarla come allegato e-mail, memorizzarla sull'hard disk, ecc.

Programma software aggiuntivo

Presto!
PageManager Utilizzando questo software è possibile gestire le immagini acquisite in molti modi.

*1 I driver del fax potrebbero non essere forniti, in funzione del modello in uso.
*2 Alcune funzionalità di MF Toolbox per Macintosh possono differire da quelle di MF Toolbox per Windows. Per informazioni, vedere

la Guida a Canon Scanner Driver.

NOTA

A seconda del sistema operativo in uso, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle funzioni del software del
driver incluso nel CD-ROM. La versione più recente del software è a disposizione nel sito di Canon. Controllare il
sistema operativo ecc., quindi scaricare la versione appropriata del software se necessario.

Informazioni su driver e software
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: Supportato

: Non supportato

Windows
XP

Windows
Vista/7/8

Windows
Server
2003

Windows
Server
2008

Windows Server
2008 R2/Server 2012

Mac OS X (versione
10.5.8 o successiva)*2

Driver della
stampante (UFRII
LT)

*1 *1 *1

Driver della
stampante (UFRII
LT (XPS))

*1

Driver della
stampante (PCL5)*2 *1 *1 *1

Driver della
stampante (PCL6)*2 *1 *1 *1

Driver del fax*2 *1 *1 *1

Driver dello scanner

Utility per la
scansione di rete *1 *1

MF Toolbox

Presto!
PageManager

*1 Supportato solo su connessione di rete.
*2 In funzione del modello, del paese o della regione, questo software potrebbe non essere fornito.

Sistemi operativi supportati
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Dopo aver selezionato il metodo di connessione tra la macchina e un PC, selezionare il driver da installare.

1
Premere .

2
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <Impostazioni gestione sistema>, quindi premere .

3
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <Selezione PDL (Plug and Play)>, quindi premere .

4
Premere [ ] o [ ] per evidenziare <Rete> oppure <USB>, quindi premere .

5
Premere [ ] o [ ] per selezionare il driver della stampante utilizzato, quindi premere .

Selezione del driver da installare



Linguaggio di descrizione di pagina disponibile

Rete

Fax
UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

USB

UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6

6
Riavviare la macchina.

È necessario riavviare la macchina per rendere effettive le impostazioni.
Spegnere la macchina e attendere almeno 10 secondi prima di accenderla di nuovo.
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Installazione dei Driver MF e di MF Toolbox
Installare il software per utilizzare la macchina.

"Installazione utilizzando [Installazione rapida] (Per Windows)"
"Installazione utilizzando [Installazione personalizzata] (Per Windows)"
"Installazione del software (per Macintosh)"
"Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)"
"Controllo dei risultati di installazione (per Windows)"
"Registrazione di stampante e fax (per Macintosh)"
"Installazione dei driver più recenti scaricati dalla homepage Canon"

Il metodo di installazione varia in base al metodo di connessione o all'ambiente.

SO Metodo di
connessione Metodo di installazione

Windows

Connessione USB "Installazione utilizzando [Installazione rapida] (Per Windows)"*

"Installazione utilizzando [Installazione personalizzata] (Per
Windows)"

Connessione di rete
(Ambiente IPv4)

Connessione di rete
(Ambiente IPv6)* "Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per Windows)"

Macintosh
Connessione USB

"Installazione del software (per Macintosh)"
Connessione di rete

Quando si installano i driver scaricati "Installazione dei driver più recenti scaricati dalla homepage
Canon"

Presto! PageManager non viene installato selezionando [Installazione rapida]. Per installarli, selezionare [Installazione
personalizzata].
Se si opera in ambiente IPv6, potrebbe non essere possibile installare i driver o il software seguendo le procedure
seguenti. Consultare "Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per Windows)" per installare i Driver MF.
In ambiente IPv6 la funzione di scansione potrebbe non essere utilizzabile.

IMPORTANTE

Diritti utente per effettuare l'accesso a Windows
Accedere come utente con diritti di amministratore.

Quando si installa tramite connessione USB
Collegare il cavo USB dopo aver installato il software.
Assicurarsi che la macchina sia accesa quando viene collegato il cavo USB.

Quando si installa tramite connessione di rete
Prima di avviare l'installazione, controllare quanto segue.

Il computer e la macchina sono connessi alla rete.
La macchina è accesa.
Gli indirizzi IP sono configurati correttamente.

Installazione dei Driver MF e di MF Toolbox
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1
Inserire il User Software CD-ROM nel lettore del computer.

2
Fare clic su [Installazione rapida].

Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

Se la schermata d'installazione del CD-ROM di cui sopra non viene visualizzata:

Windows XP e Server 2003

1. Dal menu [Start], selezionare [Esegui].

2. Digitare "D:\MInst.exe" e fare clic su [OK].

Windows Vista, 7 e Server 2008

1. Digitare "D:\MInst.exe" in [Inizia ricerca] oppure [Cerca programmi e file] nel menu [Start].

2. Premere il tasto [INVIO] sulla tastiera.

Windows 8 e Server 2012

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Esegui].

2. Digitare "D:\MInst.exe" e fare clic su [OK].
* In questo manuale, il CD-ROM è indicato con il nome "D:". Il nome dell'unità CD-ROM potrebbe variare in base al

computer utilizzato.

Se la schermata di selezione della lingua viene visualizzata prima che appaia la schermata

Installazione utilizzando [Installazione rapida] (Per Windows)



d'installazione del CD-ROM:
Selezionare la lingua e fare clic su [OK].

3
Quando appare la schermata seguente, selezionare il collegamento a un computer.

Per la connessione USB:
Selezionare [Connessione USB] e fare clic su [Avanti].

Per la connessione di rete:
Selezionare [Connessione di rete] e fare clic su [Avanti].

NOTA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
Questa schermata non viene visualizzata. Continuare con la procedura seguente.

4
Fare clic su [Installa].



5
Leggere il Contratto di licenza e fare clic su [Sì].

6
Fare clic su [Avanti].



Compare la schermata seguente. Fare clic su [Sì].

Per la connessione USB:

Passare al punto 9.

Per la connessione di rete:

Passare al punto 7.

7
Selezionare la macchina da installare.

(1) Selezionare la macchina.
(2) Fare clic su [Avanti].

Se nessuna macchina viene visualizzata nell'[Elenco periferiche]:
Effettuare le seguenti operazioni.

1. Controllare quanto segue.
Il computer e la macchina sono connessi alla rete.
La macchina è accesa.
L'indirizzo IP è impostato correttamente.
Il computer e la macchina fanno parte della stessa sottorete.
Il software di protezione è chiuso.

2. Fare clic su [Aggiorna elenco periferiche].

Se a seguito della procedura di cui sopra non viene visualizzata nessuna macchina, effettuare le seguenti operazioni.

1. Fare clic su [Cerca per indirizzo IP].

2. Inserire l'indirizzo IP della macchina da installare.
"Conferma delle impostazioni dell'indirizzo IP"

Se l'indirizzo IP della macchina è compreso tra "169.254.1.0 e 169.254.254.255", l'indirizzo IP è quello
assegnato dalla funzione AutoIP.
Se è impostato un indirizzo IP diverso dagli indirizzi link-local, impostare manualmente un indirizzo IP nella
sottorete del computer (diverso dagli indirizzi link-local) anche per questa macchina.
Ciò consente al programma di installazione di cercare questa macchina.



Manuale in formato elettronico -> "Impostazione dell'indirizzo IPv4"

3. Fare clic su [OK].

8
L'installazione viene avviata quando si fa clic su [Avvia].

9
Fare clic su [Esci].

Per la connessione USB: Per la connessione di rete:

Successivamente viene avviata l'installazione di MF Toolbox.

MF Toolbox non viene installato su Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012. Passare al punto 13.

10



Fare clic su [Avvia].

11
Fare clic su [Esci].

12
Quando viene visualizzata la schermata seguente, leggere le informazioni visualizzate, fare clic su [Accetto]
o [Non accetto], quindi fare clic su [Avanti].



Se si seleziona [Accetto]:

Viene installato il Product Extended Survey Program (il programma che controlla lo stato d'uso).
Il Product Extended Survey Program è il programma che invia le informazioni relative all'uso di questa macchina a Canon ogni
mese per dieci anni. Non vengono inviate altre informazioni personali.

È inoltre possibile disinstallare il Product Extended Survey Program.
"Disinstallazione di Product Extended Survey Program (per Windows)"

13
Confermare che l'applicazione sia selezionata con il segno [ ] sotto [Installa] e fare clic su [Avanti].

14
Riavviare il computer.

(1) Selezionare la casella di controllo [Riavvia computer adesso (scelta consigliata)].
(2) Fare clic su [Riavvia].

Quando compare questa schermata, estrarre il CD-ROM.



In caso di connessione USB, attendere fino al riavvio del computer.
"Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)"
In caso di connessione di rete, controllare i risultati dell'installazione.
"Controllo dei risultati di installazione (per Windows)"
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1
Inserire il User Software CD-ROM nel lettore del computer.

2
Fare clic su [Installazione personalizzata].

Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

Se la schermata d'installazione del CD-ROM di cui sopra non viene visualizzata:

Windows XP e Server 2003

1. Dal menu [Start], selezionare [Esegui].

2. Digitare "D:\MInst.exe" e fare clic su [OK].

Windows Vista, 7 e Server 2008

1. Digitare "D:\MInst.exe" in [Inizia ricerca] oppure [Cerca programmi e file] nel menu [Start].

2. Premere il tasto [INVIO] sulla tastiera.

Windows 8 e Server 2012

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Esegui].

2. Digitare "D:\MInst.exe" e fare clic su [OK].
* In questo manuale, il CD-ROM è indicato con il nome "D:". Il nome dell'unità CD-ROM potrebbe variare in base

al computer utilizzato.

Installazione utilizzando [Installazione personalizzata] (Per Windows)



Se la schermata di selezione della lingua viene visualizzata prima che appaia la schermata
d'installazione del CD-ROM:
Selezionare la lingua e fare clic su [OK].

3
Quando appare la schermata seguente, selezionare il metodo di connessione a un computer.

Per la connessione USB:
Selezionare [Connessione USB] e fare clic su [Avanti].

Per la connessione di rete:
Selezionare [Connessione di rete] e fare clic su [Avanti].

NOTA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012:
Questa schermata non viene visualizzata. Continuare con la procedura seguente.

4
Selezionare la casella di controllo accanto all'applicazione da installare e fare clic su [Installa].



Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

5
Leggere il Contratto di licenza e fare clic su [Sì].

6
Fare clic su [Avanti].



Compare la schermata seguente. Fare clic su [Sì].

Per la connessione USB:

Passare al punto 13.

Per la connessione di rete:

Passare al punto 7.

7
Selezionare la macchina da installare.

(1) Selezionare la macchina.
(2) Fare clic su [Avanti].

Se nessuna macchina viene visualizzata nell'[Elenco periferiche]:
Effettuare le seguenti operazioni.



1. Controllare quanto segue.
Il computer e la macchina sono connessi alla rete.
La macchina è accesa.
L'indirizzo IP è impostato correttamente.
Il computer e la macchina fanno parte della stessa sottorete.
Il software di protezione è chiuso.

2. Fare clic su [Aggiorna elenco periferiche].

Se a seguito della procedura di cui sopra non viene visualizzata nessuna macchina, effettuare le seguenti operazioni.

1. Fare clic su [Cerca per indirizzo IP].

2. Inserire l'indirizzo IP della macchina da installare.
"Conferma delle impostazioni dell'indirizzo IP"

Se l'indirizzo IP della macchina è compreso tra "169.254.1.0 e 169.254.254.255", l'indirizzo IP è quello
assegnato dalla funzione AutoIP.
Se è impostato un indirizzo IP diverso dagli indirizzi link-local, impostare manualmente un indirizzo IP nella
sottorete del computer (diverso dagli indirizzi link-local) anche per questa macchina.
Ciò consente al programma di installazione di cercare questa macchina.

Manuale in formato elettronico -> "Impostazione dell'indirizzo IPv4"

3. Fare clic su [OK].

8
Selezionare la funzione da utilizzare.

(1) Selezionare la funzione da utilizzare (driver da installare).
(2) Fare clic su [Avanti].

[Stampante] Da selezionare quando si utilizza la funzione di stampa.

[Fax (per i modelli
supportati)]

Da selezionare quando si utilizza la funzione fax PC. (Questa funzione consente di inviare i documenti
o le immagini create su un computer direttamente come trasmissione fax.)

[Scanner] Da selezionare quando si utilizza la funzione di scansione.

Se viene visualizzata un'altra schermata Seleziona driver, ripetere questo punto fino alla visualizzazione della schermata Conferma
impostazioni.



9
Impostare le informazioni relative a stampante o fax.

(1) Specificare le impostazioni per ogni opzione, secondo necessità.
(2) Fare clic su [Avanti].

Informazioni stampante*1 Informazioni fax*2

*1 Compare se è stato selezionato [Stampante] al punto 8.
*2 Compare se è stato selezionato [Fax (per modelli supportati)] al punto 8.

[Nome stampante]
Inserire un nuovo nome se si desidera modificare il nome della stampante o del fax.

[Nome del fax]

[Utilizza come
stampante
condivisa] Selezionare la casella di controllo per condividere la stampante o il fax.
[Usa come fax
condiviso]

[Nome condiviso] Modificare il nome condiviso secondo necessità.

NOTA

Se è stata selezionata la casella di controllo [Utilizza come stampante condivisa] o [Usa come fax
condiviso]:
Installare il driver aggiuntivo come indicato di seguito.

1. Fare clic su [Driver da aggiungere].

2. Selezionare il sistema operativo visualizzato in [Driver da aggiungere].

3. Fare clic su [OK].

Se il computer su cui si sta effettuando l'installazione ha un sistema operativo a 64 bit, l'installazione con download
(installazione da una rete) per computer client su cui è presente uno dei sistemi operativi a 32 bit seguenti, non è
supportata, a causa di una limitazione di Windows.



Windows XP (con nessun Service Pack installato o con SP1)
Windows Server 2003 (con nessun Service Pack installato)

Se si scarica e si installa il software su uno dei sistemi operativi a 32 bit precedenti, l'installazione del software potrebbe
avere esito negativo e potrebbe non essere possibile aprire la finestra di dialogo delle preferenze di stampa.
Se il computer su cui si sta effettuando l'installazione ha uno dei seguenti sistemi operativi a 32 bit, il driver aggiuntivo per
sistema operativo a 64 bit non può essere installato.

Windows XP (con nessun Service Pack installato o con SP1)
Windows Server 2003 (con nessun Service Pack installato)

10
Fare clic su [Avvia] per avviare l'installazione.

11
Selezionare la macchina da utilizzare come stampante predefinita.

(1) Selezionare la macchina da utilizzare come stampante predefinita.
(2) Fare clic su [Avanti].

Questa schermata compare solo quando si installano i driver della stampante e del fax.

12
Selezionare la stampa della pagina di prova.



(1) Selezionare la casella di controllo per stampare una pagina di prova.
(2) Fare clic su [Avanti].

Questa schermata compare solo quando si installano i driver della stampante e del fax.

13
Fare clic su [Esci].

Per la connessione USB: Per la connessione di rete:

Successivamente viene avviata l'installazione di MF Toolbox.

Nei seguenti casi, MF Toolbox non viene installato. Passare al punto 17.
Se si utilizza Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
Se è stata deselezionata la casella di controllo [MF Toolbox] al punto 4.

14
Fare clic su [Avanti].



Vengono visualizzate le schermate per specificare la posizione in cui installare MF Toolbox e la posizione in cui aggiungere il
menu di avvio.
Specificare le impostazioni nelle rispettive schermate, quindi fare clic su [Avanti]. Fare clic su [Avvia] nella schermata visualizzata.

15
Fare clic su [Esci].

Viene installato il software corrispondente alla casella di controllo selezionata al punto 4.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

16
Quando viene visualizzata la schermata seguente, leggere le informazioni visualizzate, fare clic su [Accetto]
o [Non accetto], quindi fare clic su [Avanti].



Se si seleziona [Accetto]:

Viene installato il Product Extended Survey Program (il programma che controlla lo stato d'uso).
Il Product Extended Survey Program è il programma che invia le informazioni relative all'uso di questa macchina a Canon ogni
mese per dieci anni. Non vengono inviate altre informazioni personali.

È inoltre possibile disinstallare il Product Extended Survey Program.
"Disinstallazione di Product Extended Survey Program (per Windows)"

17
Confermare che le applicazioni siano selezionate con il segno [ ] sotto [Installa] e fare clic su [Avanti].

Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

18
Riavviare il computer.

(1) Selezionare la casella di controllo [Riavvia computer adesso (scelta consigliata)].
(2) Fare clic su [Riavvia].

Quando compare questa schermata, estrarre il CD-ROM.



In caso di connessione USB, attendere fino al riavvio del computer.
"Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)"
In caso di connessione di rete, controllare i risultati dell'installazione.
"Controllo dei risultati di installazione (per Windows)"
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Per collegare tramite USB, collegare il cavo USB dopo aver installato il software.
Dopo aver completato le procedure descritte in questa sezione, passare alle procedure in "Registrazione di stampante
e fax (per Macintosh)".
La schermata di installazione varia in base alla versione di Mac OS X.
Verificare che tutte le applicazioni in esecuzione siano chiuse.

1
Inserire il User Software CD-ROM nello slot sul computer.

2
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi doppio clic sull'icona [Canon_MF_Driver.pkg].

3
Fare clic su [Continua].

Installazione del software (per Macintosh)



4
Leggere il Contratto di licenza e fare clic su [Continua].

5
Fare clic su [Accetto].

6
Quando compare la schermata seguente, fare clic su [Continua].



Non è posibile modificare l'ubicazione di installazione.

7
Fare clic su [Installa].

Può comparire il pulsante [Modifica ubicazione di installazione], ma non è possibile modificare l'ubicazione.

8
Immettere [Nome] e [Password], quindi fare clic su [OK].

Se si utilizza Mac OS X 10.7.x o successivi, fare clic su [Installa software].



9
Quando compare la schermata seguente, fare clic su [Chiudi].

In caso di connessione USB, passare a "Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)".
In caso di connessione di rete, passare a "Registrazione di stampante e fax (per Macintosh)".
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1
Rimuovere il coperchio che protegge la porta USB sul retro della macchina.

Per rimuoverla, tirare la linguetta, come mostrato di seguito.

2
Collegare il cavo USB.

Collegare il terminale piatto (A) alla porta USB del computer.
Collegare il terminale quadrato (b) alla porta USB della macchina.

Se viene visualizzata una finestra di dialogo:
Attenersi alle istruzioni visualizzate e completare l'installazione.

In Windows, controllare i risultati dell'installazione.
"Controllo dei risultati di installazione (per Windows)"
In Macintosh, è richiesta la registrazione della macchina.
"Registrazione di stampante e fax (per Macintosh)"

Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)
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Controllare che i driver MF e MF Toolbox siano installati correttamente.
Controllare che le applicazioni installate siano indicate dalle seguenti icone.

NOTA

Informazioni sulle icone visualizzate:
In base al sistema operativo, le icone per ogni driver potrebbero essere visualizzate separatemente o potrebbe essere
visualizzata solo l'icona rappresentativa.

Software Posizione Icona

Driver della stampante Cartella [Stampanti e fax], [Stampanti], oppure [Dispositivi
e stampanti]

Driver del fax Cartella [Stampanti e fax], [Stampanti], oppure [Dispositivi
e stampanti]

Driver dello scanner [Scanner e fotocamere digitali] oppure [Proprietà -
Scanner e fotocamere digitali].

Per la
connessione di
rete

Per la
connessione USB

MF Toolbox Desktop

Utility per la scansione di rete Barra delle applicazioni

Manuale in formato elettronico Desktop

Controllo dei risultati di installazione (per Windows)
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Per stampare o inviare fax da Macintosh, occorre registrare la macchina in Macintosh. Il metodo di registrazione varia in
base al metodo di connessione. Selezionare un metodo in base all'ambiente.

Per utilizzare la funzione di scansione tramite connessione di rete, occorre registrare lo scanner in MF Toolbox. Per
informazioni, vedere la Guida a Canon Scanner Driver.

Metodo di
connessione Metodo di registrazione

Auto IP (Bonjour) "Connessione Bonjour"

Connessione
TCP/IP

"Connessione TCP/IP"

Connessione USB "Connessione USB"

Connessione Bonjour

1
Aprire [Preferenze di sistema], quindi fare clic su [Stampante e fax] o [Stampa e acquisisci].

2
Fare clic sull'icona [+].

3
Fare clic su [Predefinita], quindi selezionare un nome di stampante per cui viene visualizzato
[Bonjour] nella colonna [Tipo] o [Connessione].

Registrazione di stampante e fax (per Macintosh)



4
Selezionare [Seleziona software stampante] da [Uso stampa].

5
Selezionare un driver che supporti questa macchina dall'elenco dei driver, quindi fare clic su [OK].

Se si utilizza Mac OS X 10.5.x, non occorre fare clic su [OK].

6
Fare clic su [Aggiungi].

7
Se viene visualizzata la schermata seguente, specificare le impostazioni opzionali, quindi fare clic su
[Continua] o [OK].



8
Verificare che questa macchina venga aggiunta alla finestra di dialogo [Stampante e fax] o [Stampa e
acquisisci].

9
Chiudere la finestra di dialogo.

Connessione TCP/IP

Registrare la stampante e il fax rispettivamente seguendo la procedura di seguito.
Non è possibile utilizzare il driver del fax in un ambiente IPv6.

1
Aprire [Preferenze di sistema], quindi fare clic su [Stampante e fax] o [Stampa e acquisisci].

2
Fare clic sull'icona [+].



3
Fare clic su [IP], quindi selezionare un protocollo di stampa da [Protocollo].

4
Immettere l'indirizzo IP della macchina in [Indirizzo], quindi selezionare [Seleziona software
stampante] da [Uso stampa].



5
Selezionare un driver che supporti questa macchina dall'elenco dei driver, quindi fare clic su [OK].

Se si utilizza Mac OS X 10.5.x, non occorre fare clic su [OK].

6
Fare clic su [Aggiungi].

7
Se viene visualizzata la schermata seguente, specificare le impostazioni opzionali, quindi fare clic su
[Continua] o [OK].

8
Verificare che questa macchina venga aggiunta alla finestra di dialogo [Stampante e fax] o [Stampa e
acquisisci].



9
Chiudere la finestra di dialogo.

Connessione USB

Registrare la stampante e il fax rispettivamente seguendo la procedura di seguito.

1
Aprire [Preferenze di sistema], quindi fare clic su [Stampante e fax] o [Stampa e acquisisci].

2
Fare clic sull'icona [+].



3
Fare clic su [Predefinita], quindi selezionare un nome di stampante per cui viene visualizzato [USB]
nella colonna [Tipo] o [Connessione].

4
Selezionare [Seleziona software stampante] da [Uso stampa].

5
Selezionare un driver che supporti questa macchina dall'elenco dei driver, quindi fare clic su [OK].

Se si utilizza Mac OS X 10.5.x, non occorre fare clic su [OK].

6
Fare clic su [Aggiungi].

7
Se viene visualizzata la schermata seguente, specificare le impostazioni opzionali, quindi fare clic su
[Continua] o [OK].



8
Verificare che questa macchina venga aggiunta alla finestra di dialogo [Stampante e fax] o [Stampa e
acquisisci].

9
Chiudere la finestra di dialogo.
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Questa sezione descrive la procedura per installare i driver/il software scaricati dalla homepage Canon. Per la procedura
relativa al download di driver/software, consultare il sito di download della homepage Canon.

1
Decomprimere il file scaricato.

2
Aprire la cartella [DRIVERS], quindi fare doppio clic su [Setup] o [Setup.exe]

Se viene visualizzata la schermata di [Controllo account utente], fare clic su [Sì] o [Continua].

3
Seguire le istruzioni visualizzate.

Al termine dell'installazione, eseguire la procedura indicata.
In Windows:
"Collegamento cavo USB (solo per connessioni USB)"
"Controllo dei risultati di installazione (per Windows)"
In Macintosh:
"Registrazione di stampante e fax (per Macintosh)"

Installazione dei driver più recenti scaricati dalla homepage Canon
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Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per
Windows)

È possibile stampare da un computer Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 utilizzando il protocollo WSD (Web
Services on Devices).
Per utilizzare WSD, seguire le procedure in "Installazione dei Driver MF" e "Configurazione WSD"

IMPORTANTE

Per attivare o disattivare WSD:
Utilizzare il pannello di controllo della macchina.

e-Manual -> "Configurazione dei protocolli di stampa e funzioni WSD"

Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per Windows)
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1
Aprire la cartella della stampante.

Per Windows Vista:
Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante].

Per Windows 7/Server 2008
Dal menu [Start], selezionare [Dispositivi e stampanti].

Per Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo, selezionare [Pannello di controllo],
quindi fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

2
Fare clic su [Aggiungi stampante].

3
Fare clic su [Aggiungi stampante locale].

Installazione dei Driver MF



4
Confermare che sia visualizzato [LPT1: (Porta stampante)] per [Usa una porta esistente] e fare clic su
[Avanti].

5
Fare clic su [Disco driver].

6
Inserire il User Software CD-ROM nel lettore del computer.



Quando compare la schermata seguente, fare clic su [Esci].

Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

Quando compare [AutoPlay]:

Fare clic su [ ] per chiudere la finestra di dialogo.

7
Fare clic su [Sfoglia].

8
Aprire la cartella dove sono memorizzati i file del driver della stampante.

Per le versioni a 32 bit:
Aprire [DRIVERS] -> [italiano] -> [32bit] -> [Driver] sul CD-ROM e fare clic su [Sfoglia...].

Per le versioni a 64 bit:
Aprire [DRIVERS] -> [italiano] -> [x64] -> [Driver] sul CD-ROM e fare clic su [Sfoglia...].



 In caso di dubbi sul sistema operativo in uso sul computer:

"Come controllare l'architettura dei bit (per Windows)"

9
Fare clic su [OK].

10
Selezionare il driver della stampante utilizzato, quindi fare clic su [Avanti].



11
Specificare il nome della stampante.

(1) Inserire un nome diverso per modificare il nome predefinito della stampante.
Quando viene visualizzato [Impostare la stampante come predefinita], specificare se utilizzare la macchina come
stampante predefinita (Windows Vista/Server 2008).

(2) Fare clic su [Avanti].

L'installazione viene avviata. Attendere fino alla chiusura della seguente schermata.



Quando compare [Controllo dell'account utente]:

Fare clic su [Sì] o [Continua].

12
Selezionare [Non condividere questa stampante] e fare clic su [Avanti].

Per impostare la macchina come stampante condivisa, configurare le relative impostazioni dopo aver eseguito la procedura
indicata in "Configurazione WSD."

13
Fare clic su [Fine].

Quando viene visualizzato [Imposta come stampante predefinita], specificare se utilizzare la macchina come stampante
predefinita (Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012).
Estrarre il CD-ROM quando compare la schermata seguente.



L'icona viene aggiunta alla cartella stampanti.
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1
Aprire la cartella di rete.

Per Windows Vista/Server 2008:
Selezionare [Rete] dal menu [Start].

Per Windows 7/Server 2008 R2:
Selezionare [Computer] dal menu [Start] e fare clic su [Rete].

Per Windows 8/Server 2012
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Esplora file], quindi fare
clic su [Rete].

2
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina e selezionare [Installa] dal menu
a comparsa.

L'icona viene aggiunta alla cartella stampanti. L'installazione è completa.

Configurazione WSD



Quando compare [Controllo dell'account utente]:

Fare clic su [Sì] o [Continua].

Se l'icona aggiunta al punto 13 di "Installazione dei Driver MF" non è necessaria, attenersi alla procedura seguente per
eliminarla.

(1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e selezionare [Rimuovi dispositivo] oppure [Elimina] dal menu a
comparsa.

(2) Fare clic su [Sì].
(3) Quando compare [Controllo dell'account utente], fare clic su [Sì] oppure [Continua].
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Disinstallazione del software
Se il driver della stampante o le applicazioni non sono necessari, è possibile disinstallarli attenendosi alla seguente
procedura.

"Disinstallazione del driver stampante/fax/scanner (per Windows)"
"Disinstallazione di MF Toolbox (per Windows)"
"Disinstallazione dei driver per il dispositivo WSD (per Windows)"
"Disinstallazione di Product Extended Survey Program (per Windows)"
"Disinstallazione del software (per Macintosh)"

IMPORTANTE

Confermare quanto segue prima di disinstallare il software:
È necessario disporre di privilegi di amministratore sul computer.
È necessario disporre del software di installazione (nel caso si desideri installare di nuovo i driver).
Tutte le applicazioni sul desktop del computer sono state chiuse.

Disinstallazione del software



0CL3-00K

1
Aprire [Programmi e funzionalità].

In Windows XP:
Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare doppio clic su [Installazione applicazioni].

In Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

1. Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo].
2. Fare clic su [Disinstalla un programma] o doppio clic su [Programmi e funzionalità].

In Windows 8/Server 2012:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Programmi e
funzionalità].

2
Selezionare [Canon MF8500C Series] (o [Canon MF8200C Series]), quindi fare clic su [Disinstalla].

3
Fare clic su [Elimina].

4
Fare clic su [Sì] per confermare la disinstallazione.

5
Fare clic su [Esci] (o su [Riavvia]).

Disinstallazione del driver stampante/fax/scanner (per Windows)
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1
Aprire [Programmi e funzionalità].

In Windows XP:
Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare doppio clic su [Installazione applicazioni].

In Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

1. Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo].
2. Fare clic su [Disinstalla un programma] o doppio clic su [Programmi e funzionalità].

In Windows 8/Server 2012:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Programmi e
funzionalità].

2
Selezionare [Canon MF Toolbox 4.9], quindi fare clic su [Disinstalla].

3
Fare clic su [Elimina].

4
Fare clic su [Esci].

Disinstallazione di MF Toolbox (per Windows)
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1
Inserire il User Software CD-ROM.

Quando compare la schermata seguente, fare clic su [Esci].

Le opzioni da visualizzare variano in base al Paese.

Se compare [AutoPlay]:

fare clic su [ ] per chiudere la finestra di dialogo.

2
Aprire la cartella contenente il programma di disinstallazione sul CD-ROM.

Per 32 bit:
\DRIVERS\italiano\32bit\misc\

Per 64 bit:
\DRIVERS\italiano\x64\misc\

3
Fare doppio clic su [DelDrv.exe].

Disinstallazione dei driver per il dispositivo WSD (per Windows)



Quando compare [Controllo dell'account utente]
Fare clic su [Sì] o [Continua].

4
Fare clic su [Elimina].

5
Fare clic su [Sì].

6
Fare clic su [Esci].



7
Aprire Gestione risorse, quindi fare clic su [Rete].

8
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina e selezionare [Disinstalla] dal
menu a comparsa.

Quando compare [Controllo dell'account utente]
Fare clic su [Sì] o [Continua].

L'icona della macchina viene cancellata dalla cartella stampanti e l'installazione completata.



0CL3-00S

1
Aprire [Programmi e funzionalità].

In Windows XP:
Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo], quindi fare doppio clic su [Installazione applicazioni].

Per Windows Vista/7:

1. Dal menu [Start], selezionare [Pannello di controllo].
2. Fare clic su [Disinstalla un programma] o doppio clic su [Programmi e funzionalità].

Per Windows 8:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Programmi e
funzionalità].

2
Selezionare [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program], quindi fare clic su
[Disinstalla].

3
Seguire le istruzioni visualizzate.

Disinstallazione di Product Extended Survey Program (per Windows)
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1
Se la macchina è collegata al computer mediante cavo USB, scollegare tale cavo.

Se si desidera eliminare il driver dello scanner o MF Toolbox, procedere al Punto 4.

2
Aprire [Preferenze di sistema], quindi fare clic su [Stampante e fax] o [Stampa e acquisisci].

3
Selezionare la macchina, quindi fare clic sull'icona [-].

4
Dalla barra dei menu, fare clic su [Vai] -> [Vai a cartella].

5
Eliminare i file o le cartelle successive, corrispondenti al driver da disinstallare.

Trascinare file o cartelle sull'icona del [Cestino] sul Dock per eliminare.
Se compare la finestra di dialogo [Autentica], immettere nome e password dell'amministratore, quindi fare clic su [OK].

Software Ubicazione della cartella da immettere Nome del file o della cartella da eliminar

Driver della
stampante

/Libreria/Printers/Canon/ CUPS_MF_Printer

/Libreria/Printers/PPDs/Contents/Resources/
CNPZBxxxZB.ppd.gz

Disinstallazione del software (per Macintosh)



(xxx può variare in base al modello).

Driver del fax
/Libreria/Printers/Canon/ CUPSFAX

/Libreria/Printers/PPDs/Contents/Resources/
CNMCxxxFB.ppd.gz
(xxx può variare in base al modello).

Driver scanner/MF
Toolbox

/Applications/ Canon MF Utilities

/Libreria/Application Support/Canon/ ScanGear MF

/Libreria/Application Support/Canon/ WMCLibrary.framework

/Libreria/Application Support/Canon/ WMCReb.plist

/Libreria/Image Capture/Devices/* Canon MFScannerxxx.app*

(xxx può variare in base al modello).

/Libreria/Image Capture/TWAIN Data Sources/
Canon xxx.ds
Canon xxx USB.ds
(xxx può variare in base al modello).

/Libreria/Printers/Canon/ MFScanner

* Max OS X 10.6 o successivi.

6
Chiudere tutte le finestre aperte.

7
Riavviare il computer.
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Consultare le sezioni seguenti:
"Non è possibile installare il software."
"Le applicazioni installate dal User Software CD-ROM in dotazione con la macchina non sono registrate correttamente
in MF Toolbox."
"La disinstallazione dei driver richiede troppo tempo (Windows XP)."
"La cartella [Canon] rimane nel menu Start dopo la disinstallazione del software."
"Non è possibile utilizzare il software dopo l'aggiornamento del sistema operativo."

Non è possibile installare il software.

Se ci si trova in un ambiente IPv6, la schermata di setup del CD-ROM potrebbe non apparire e non è possibile installare
i driver MF. Installare i driver con la porta WSD.

"Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per Windows)"
La funzione di scansione potrebbe non essere disponibile con una connessione IPv6.

Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software. Se si verifica un errore durante l'installazione, disinstallare il
software, riavviare il computer e reinstallarlo.

"Disinstallazione del software"
"Installazione dei Driver MF e di MF Toolbox"

Uscire da tutte le applicazioni in esecuzione e installare di nuovo il software.

Le applicazioni installate dal User Software CD-ROM in dotazione con la macchina non sono
registrate correttamente in MF Toolbox.

Le applicazioni vengono registrate automaticamente in MF Toolbox dopo l'installazione. Non vengono registrate
correttamente, tuttavia, se installate con MF Toolbox aperto. Per accedere a queste applicazioni dal toolbox, è necessario
registrarle manualmente nel toolbox.

"Utilizzo di MF Toolbox"

La disinstallazione dei driver richiede troppo tempo (Windows XP).

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione (compresi gli anti-virus) prima di disinstallare il software.

La cartella [Canon] rimane nel menu Start dopo la disinstallazione del software.

Disinstallare MF Toolbox prima di disinstallare i driver MF. Se si disinstallano prima di driver MF, la cartella [Canon] può
rimanere dopo la disinstallazione di MF Toolbox.
Per rimuovere la cartella, seguire la procedura indicata.

In Windows XP
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu [Start] e aprire Esplora risorse. Da [Tutti gli utenti], selezionare
[Menu Start] -> [Programmi] ed eliminare la cartella [Canon].
In Windows Vista
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu [Start] e selezionare Esplora cartella Utenti. Da [Programmi], in
[Menu Start], eliminare la cartella [Canon].
In Windows 7
Eliminare la cartella [Canon] in [Tutti i programmi] nel menu [Start].

Risoluzione dei problemi



Non è possibile utilizzare il software dopo l'aggiornamento del sistema operativo.

Disinstallare il software di questa macchina prima di aggiornare il sistema operativo del computer. Al termine
dell'aggiornamento, reinstallare il software.

"Disinstallazione del software"
"Installazione dei Driver MF e di MF Toolbox"
"Installazione dei Driver MF sulla rete WSD (per Windows)"
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La Guida on-line comprende tutte le funzioni del software del driver e le informazioni sulle opzioni. Utilizzare la Guida on-
line se si desidera conoscere immediatamente le descrizioni di tutte le funzioni e delle impostazioni quando si utilizza il
software driver.

In Windows:

Come visualizzare
la schermata Guida

(1) Selezionare [File] -> [Stampa] dalla barra menu dell'applicazione.

(2) Selezionare la stampante in [Seleziona stampante] oppure [Nome] nella finestra di
dialogo [Stampante].

(3) Fare clic su [Preferenze] oppure [Proprietà].

(4) Fare clic su [?].

Ricerca in Contenuti

Fare clic su [Contenuti] nella schermata Guida, quindi fare doppio clic sul titolo desiderato per
visualizzare le informazioni.

In Macintosh:

(1) Selezionare [File] -> [Stampa] dalla barra menu dell'applicazione.

Come utilizzare la Guida on-line



Come visualizzare
la schermata Guida

(2) Selezionare la stampante in [Stampante].

(3) Modificare il contenuto visualizzato nel riquadro inferiore della finestra di dialogo su
[Finitura], [Qualità], [Caratteristiche speciali], ecc.

(4) Fare clic su .

Ricerca del
contenuto

È possibile cercare un contenuto immettendo una parola chiave.
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NOTA

Se la macchina non è collegata correttamente alla rete:
L'indirizzo IP è visualizzato come "0.0.0.0".

Quando viene specificata l'impostazione del tempo di avvio:
L'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo del gateway vengono visualizzati una volta trascorso il tempo
specificato.

e-Manual -> "Impostazione del tempo di attesa di connessione a una rete"

Quando la macchina viene collegata a un hub con switch:
La macchina potrebbe non essere in grado di connettersi a una rete anche se le impostazioni di rete sono configurate in
modo corretto. In questo caso, il tempo di avvio della macchina deve essere impostato a uno stato di attesa.

e-Manual -> "Impostazione del tempo di attesa di connessione a una rete"

Conferma delle impostazioni dell'indirizzo IPv4

1
Premere o (Monitoraggio stato).

2
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <Informazioni rete>, quindi premere .

3
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <IPv4>, quindi premere .

4
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare l'opzione da confermare, quindi premere .

Conferma delle impostazioni dell'indirizzo IP



5
Visualizzare le informazioni.

6
Premere o (Monitoraggio stato) per chiudere la schermata.

Conferma delle impostazioni dell'indirizzo IPv6

1
Premere o (Monitoraggio stato).

2
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <Informazioni rete>, quindi premere .

3
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare <IPv6>, quindi premere .



4
Premere [ ] oppure [ ] per evidenziare l'opzione da confermare, quindi premere .

5
Visualizzare le informazioni.

6
Premere o (Monitoraggio stato) per chiudere la schermata.
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1
Aprire [Pannello di controllo].

Windows Vista/7/Server 2008:
Selezionare [Pannello di controllo] dal menu [Start].

Windows 8/Server 2012:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare [Pannello di controllo].

2
Visualizzare [Sistema].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012:
Fare clic su [Sistema e manutenzione] o [Sistema e sicurezza], quindi fare clic su [Sistema].

Windows Server 2008:
Fare clic su [Sistema].

3
Verificare l'architettura dei bit.

Per le versioni a 32 bit:
Viene visualizzata la voce [Sistema operativo a 32 bit].

Per le versioni a 64 bit:
Viene visualizzata la voce [Sistema operativo a 64 bit].

Come controllare l'architettura dei bit (per Windows)
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
CANON INC. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA SU QUESTO MATERIALE, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, AD
ECCEZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA PRESENTE, INCLUSE, MA NON IN MANIERA ESCLUSIVA, GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE O VIOLAZIONE. CANON INC. NON È
RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O DI ALTRO GENERE, NÉ DI
DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI DATI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

Esclusione di responsabilità
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