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Einfuhrung

Dieses Dokument erlautert die Einstellungen und den Betrieb der Remote Camera Control Application (in Anschluss als
»die Software" bezeichnet). Lesen Sie dieses Dokument sorgféltig durch, bevor Sie die Software verwenden.

Marken

e Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen
Landern.

e Windows ist rechtsgultig als Microsoft Windows-Betriebssystem anerkannt.

e macOS ist ein in den USA und anderen Landern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

e Alle anderen in diesem Dokument erwahnten Firmen- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Eigentimer.



Benutzeranleitung

Dieses Dokument ist fur die Anzeige auf einem Computerbildschirm gedacht.

B Hinweise

1. Jede unberechtigte Reproduktion dieses Dokuments ist verboten.

2. Wir behalten uns Anderungen am Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Ankiindigung vor.

3. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde groBter Wert auf Genauigkeit gelegt. Wenn Sie Fragen haben oder
einen Kommentar abgeben méchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Vertreter.

4. Ungeachtet der Punkte (2) und (3) dbernimmt Canon keine Haftung fur Folgen, die aus der Verwendung dieses
Produkts resultieren.

B Software-Screenshots

Die in diesem Dokument als Beispiele abgebildeten Screenshots der Software dienen nur zu lllustrationszwecken.
Die Screenshots unterscheiden sich mdglicherweise von den tatsachlich angezeigten Bildschirmen. Die
Beschreibungen und Beispielabbildungen basieren auf Windows 10.

B [n diesem Dokument verwendete Symbole

Symbol Bedeutung
m Wichtig Sicherheitsvorkehrungen und Einschrankungen beim Betrieb. Bitte sorgfaltig lesen.
E Hinweis Zusatzliche Beschreibungen und Referenzinformationen.




Welche Méglichkeiten bietet die Remote Camera Control

Application?

Mit dieser Software kénnen Sie Canon-Remote-Kameras (in diesem Dokument als ,Kameras* bezeichnet) steuern, wahrend
Sie das Video ansehen.
Die Software bietet folgende Funktionen:

e Steuerung registrierter Kameras (S. 18)
Schwenk-, Neigungs-, Zoom- und Fokus-Vorgange sowie Anpassung der Videoqualitat sind fur registrierte Kameras
verflgbar.

* Gleichzeitige Nutzung mehrerer Kameras (S. 18)
Die gleichzeitige Nutzung von Schwenken/Neigen/Zoom und Fokus ist fir mehrere Kameras verfigbar. Sie kénnen
auBerdem eine in der Kamera registrierte Voreinstellungsposition reproduzieren.

e Trace-Funktion (S. 42)
Registrierte Einstellungen wie Kamerabewegung und Videoqualitdt kbnnen zu einem spéateren Zeitpunkt angewendet
werden.

* Kamerabetrieb Uber Tastatur oder Joystick (S. 45)
Kameras kdnnen mithilfe einer Tastatur oder eines Joysticks betrieben werden. Vorgange kénnen entsprechend der
Nutzung konfiguriert werden.

Fur Informationen zu Kameravorgangen und -funktionen lesen Sie im Handbuch der jeweiligen Kamera nach. Stellen Sie
auch sicher, dass Sie die Anfangseinstellungen der Kamera vor Verwendung der Software konfigurieren.

Einige der Funktionen und Einstellungen werden abh&ngig von der von lhnen verwendeten Kamera und dem angebrachten
Objektiv nicht unterstutzt.

Beispiele fur die Systemkonfiguration

Die folgende Systemkonfiguration steht durch Kombination der Software mit einem Schalter und einem Joystick zur
Verfigung.

[ Remote Camera Control Application ]

1/
1/4
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5EEEEEeR RTMP-Server
Computer
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Betriebsumgebung

Jeweils aktuelle Informationen zu diesem Produkt (Handbuch, Betriebsumgebung usw.) finden Sie auf der Canon-Website.

Systemanforderungen

B Unterstltzte Kameras

Welche Kameras kompatibel sind, kénnen Sie in der Liste der kompatiblen Modelle auf der Download-Seite des
Produkts sehen. Die Screenshots kénnen je nach Firmware-Version der Kamera abweichen. Aktualisieren Sie die
Kamera mit der neuesten Firmware.

Einschrankungen

e \ergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anwendungen vor Verwendung der Software schlieBen.

¢ Auch wenn die Kommunikation Uber einen HTTP-Proxy unterstttzt wird, hangt diese Funktion von den
Umgebungsvariablen und Netzwerkeinstellungen des Computers ab, auf dem sie ausgefthrt wird.

e Die Authentifizierung Uber einen HTTP-Proxy wird jedoch nicht unterstitzt.

e Der Computer wechselt nicht automatisch in den Energiesparmodus oder den Ruhezustand, wahrend die Software mit
einer Kamera kommuniziert. Es ist jedoch maglich, den Computer wahrend der laufenden Kommunikation manuell in den
Energiesparmodus oder den Ruhezustand zu versetzen.

e Wenn beim Starten der Software die folgende Meldung erscheint, klicken Sie auf [Ausfiihren] oder [Offnen], um
fortzufahren.

Windows: ,Mdchten Sie diese Datei ausfuhren?*
macOS: Die Anwendung ,Remote Camera Control Application.app” wird aus dem Internet heruntergeladen. Sind
Sie sicher, dass Sie dies 6ffnen mdchten?

e Wenn bei der Verwendung mehrerer Netzwerkkarten mehrere IPv4-Adressen (auBer AutolP) auf demselben Computer
festgelegt werden, ist eine normale Kommunikation vielleicht nicht méglich. Wenn dies der Fall ist, mUssen Sie
voribergehend zu einer einzelnen IPv4-Adresse wechseln.

e Auf der Canon-Website finden Sie die neuesten Informationen zur Betriebsumgebung bei der Aktualisierung des
Betriebssystems.



Installation

Windows:

1 Doppelklicken Sie im Installationspaket auf die Datei [RemoteCameraControlApplicationSetup.exe].

RemoteCa
meralontr
clApplicati
onSetup..

Es wird der Installationsbildschirm angezeigt.

2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf [Close] (SchlieBen), wenn das Fenster zum
Abschluss der Installation angezeigt wird.

Das Symbol dieser Software wird dem Desktop hinzugefugt.

E Hinweis

Um die Software auf einem Computer mit einer aktiven Windows-Firewall zu verwenden, muss sie als zulassige Anwendung fur die
Kommunikation Uber die Firewall registriert sein. Wenn sie nicht registriert ist, wird die Software beim Start durch die Firewall

blockiert, kann jedoch autorisiert werden, indem Sie im Dialogfeld [Windows Security Alert] (Windows-Sicherheitshinweis) auf [Yes]
(Ja) klicken.

macOS:

1 Laden Sie die Datei von der Webseite in einen Ordner herunter.
2 Offnen Sie die dmg-Datei.

Ziehen Sie die Datei Remote Camera Control Application.app in den Ordner ,Applications” (Anwendungen)
(/Applications).



Die Remote Camera Control Application starten

Flhren Sie den folgenden Vorgang aus, um die Software zu starten und den Hauptbildschirm anzuzeigen.

Windows:

Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.

!

Remote

Camera

Control
Application

macOS:

Offnen Sie Launchpad und klicken Sie auf ,Remote Camera Control Application®.

Remote Camer...rol Application

Hauptbildschirm

(4) e

(1) Menu-Schaltflache
Zeigt das Menu an.

(2) [Camera List] (Kameraliste) (S. 14)
Zeigt den Kameranamen und eine Miniaturansicht an, wenn eine Kamera registriert ist. Klicken Sie auf , um die
Liste auszublenden, und auf &8, um sie anzuzeigen.



©)

(4)

Videoanzeigebereich (S. 15)
Zeigt das Video der Kamera an, die in der [Camera List] (Kameraliste) ausgewahlt ist. Die Anzahl der
Videoanzeigebereiche kann geé&ndert werden.

Schaltflachen fir die Kameraauswahl (S. 18)
Wahlt die zu betreibende Kamera aus.

Kamerabetriebsbereich (S. 19)

Schwenken/Neigen/Zoomen, Fokussieren, Einstellen der Videoqualitat und Bedienen von Zusatzanwendungen usw.
sind moglich. Sie kénnen die Registerkarte ,Operation” (Vorgang) dndern, indem Sie auf [Basic] (Grundeinstellungen),
[Details] (Details) oder [Add-on] (Zusatz) klicken. Klicken Sie auf } , um den Bereich auszublenden, und auf ﬁ
um ihn anzuzeigen.

Auswahlschaltflaéchen fur die Anzeige von Elementen

Im Kamerabetriebsbereich angezeigte Elemente kénnen ausgewéhlt werden. Es wird eine orangefarbene Linie auf
den Schaltflachen von ausgewahlten Elementen angezeigt.

Die Elementdetails lauten wie folgt:

[Basic] (Grundeinstellungen)

n PTZ/Fokus
Voreinstellung
Belichtung

WeiBabgleich

Trace

[Details]
Benutzerdefiniertes Bild

WeiBabgleich
Bildqualitat

E Fokus

Belichtung
Aufnahme/Medium

n Weitere Funktionen
MenUbedienung
Belegbare Taste

H Zuschneiden
[Add-on]
n PTZ/Fokus

Anwendung zur automatischen Nachverfolgung
[B] Zuschneiden
Auto-Loop Anwendung

E Hinweis

Sie kdnnen mit dem folgenden Vorgang in den Vollbildmodus wechseln.

Windows: Wahlen Sie [Full-Screen Mode] (Vollbildmodus) aus dem MenU E

Die Titelleiste und die Windows-Taskleiste werden nicht angezeigt.

Um den Vollbildmodus zu verlassen, wahlen Sie [Exit Full Screen Mode] (Vollbildmodus beenden) im Mend. E

macOS: Wahlen Sie [Enter Full Screen] (zu Vollbild wechseln) aus dem OS-Menu.

Die Titelleiste, die macOS-Mentleiste und das Dock werden nicht angezeigt.

Um die Vollbildanzeige zu verlassen, wahlen Sie [Exit Full Screen] (Vollbild verlassen) im OS-Mend.
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Kameras registrieren

Bevor Sie die Kamera in der Software registrieren, legen Sie die Anfangseinstellungen fest, wie z. B. Benutzereinstellungen
und Netzwerkverbindung.

Die Kamera kann auch im Standby-Modus registriert werden.

1 Klicken Sie auf das Menl E und wahlen Sie [Camera Management] (Kameraverwaltung).

2 Klicken Sie im Dialogfeld [Camera Management] (Kameraverwaltung) auf [Add] (Hinzufligen).

Camera List (0/20)

Camera Name Destination Address  MAC Address Model Name Pan/Tilt Speed Control

3 Klicken Sie im Dialogfeld [Add Camera] (Kamera hinzufligen) auf [Search Camera] (Kamera suchen).

Search Camera
Camera Name (Up to 15 characters)
Destination Address
Connect As Guest User
User name
Password
Enable SSL Communications

Port No. (80,1024 - 65535)

Cancel

Kameras werden im Netzwerk gesucht und in einer Liste im Dialogfeld [Search Camera] (Kamera suchen)
angezeigt.

Die direkte Eingabe aller Elemente ohne Suche ermdglicht die direkte Angabe einer Kamera fur die
Registrierung.

1



4 Wabhlen Sie eine zu registrierende Kamera aus und klicken Sie dann auf [OK].

Search

Destination Address MAC Address Model Name

CR-Nsoo

Cancel

@ Hinweis

e Um erneut nach einer Kamera zu suchen, klicken Sie auf [Search] (Suchen).

* Bereits registrierte Kameras werden nicht angezeigt.

5 Geben Sie folgende Elemente in das Dialogfeld [Add Camera] (Kamera hinzufligen) ein.

Search Camera

Camera Name (Up to 15 characters)

Destination Address

Connect As Gu

User name

Password

Enable

Port Nc

(1)

()

Cancel

[Camera Name] (Kameraname)

Legen Sie den Namen fest, der in der Software angezeigt werden soll. Geben Sie einen beliebigen Namen
mit maximal 15 Zeichen ein. Der hier eingegebene Name kann spéater gedndert werden.

[Destination Address] (Zieladresse)

Die IP-Adresse der gesuchten Kamera wird automatisch eingegeben. Wenn die IP-Adresse auf der
Einstellungsseite der Kamera geéndert wird, &ndern Sie die Zieladresse im Dialogfeld [Edit Camera]
(Kamera bearbeiten).

[Connect As Guest User] (Als Gastbenutzer verbinden)

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um die Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts zu
umgehen. Auf der Einstellungsseite fur die Kamera missen die Berechtigungen fur die Kamerasteuerung
und die Videoverteilung fur Gastbenutzer gewahrt werden.

[User name] (Benutzername), [Password] (Kennwort)

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort entweder fur den Kameraadministrator oder den
registrierten Benutzer ein. Um die Kamera mit einem registrierten Benutzer hinzuzufiigen, missen Sie dem
registrierten Benutzer auf der Einstellungsseite flr die Kamera die Berechtigungen ,camera control*
(Kamerasteuerung) und ,video distribution” (Videoverteilung) gewahren.
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(5) [Enable SSL Communications] (SSL-Kommunikation aktivieren)
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Enable SSL Communications] (SSL-Kommunikation aktivieren), um die
Kamera Uber HTTPS zu verbinden. Konfigurieren Sie die Einstellungen fur die Aktivierung der SSL-
Kommunikation durch die zu registrierende Kamera.

(6) [Port No.] (Portnr.)
Geben Sie die Portnummer der Kamera ein.

E Hinweis

Der Kameraname auf der Seite mit den Kameraeinstellungen bleibt unverandert, auch wenn er in der Software ge&ndert wird.
Auch der Kameraname, der in der Software registriert ist, bleibt unverandert, selbst wenn er auf der Einstellungsseite geandert
wird.

Um den Kameranamen zu andern, bearbeiten Sie das Feld [Camera Name] (Kameraname) im Dialogfeld [Edit Camera] (Kamera
bearbeiten).

Konfigurieren Sie Kameraeinstellungen, wie z. B. die Benutzerrechte auf der Seite mit den Kameraeinstellungen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Kamera.

6 Klicken Sie auf [Connect] (Verbinden).

Die Kamera wird registriert und im Dialogfeld [Camera Management] (Kameraverwaltung) angezeigt.

Camera List (3

Camera Name Status Destination Address  MAC Address M | Name Pan/Tilt Spee ol

a Connectable C Control by zoom position v

b Connectable

Connectable CR-N500 Control at set speed

Der Kamerastatus wird unter [Status] wie folgt angezeigt:

[Connectable] (Verbindung maglich): Kamera verbunden

[Not connectable] (Verbindung nicht méglich): Kamera nicht verbunden

[Standby]: Kamera im Standby-Modus

[Switching to Standby] (Wechseln in Standby-Modus): Kamera wechselt in den Standby-Modus
[Startup in progress] (Startvorgang): Kamera wechselt vom Standby-Modus in den Startmodus
Keine Anzeige: Laden aus der Importdatei (S. 50)

Mit [Pan/Tilt Speed Control] (Steuerung der Geschwindigkeit beim Schwenken/Neigen) kann die Steuerungsart
fur die Geschwindigkeit beim Schwenken/Neigen der unterstitzten Kamera geéndert werden.

[Control by zoom position] (Steuerung nach Zoomposition): Die Geschwindigkeit beim Schwenken/Neigen andert
sich je nach der Zoomposition. Die Geschwindigkeit beim Schwenken/Neigen wird mit Tele langsamer und mit
Weitwinkel schneller.

[Control at set speed] (Konstante Geschwindigkeit): Die Geschwindigkeit beim Schwenken/Neigen ist der
festgelegte Wert unabhangig von der Zoomposition.

E Hinweis

e Durch Klicken auf den Titel kénnen Sie die registrierten Kameras anhand des angeklickten Elements sortieren. I8 und K

werden fur den Elementnamen angezeigt, der flr die Sortierung verwendet wurde.

e Klicken Sie unter [Camera Management] (Kameraverwaltung) auf [Export] oder [Import], um die Liste der registrierten Kameras

zu exportieren oder zu importieren. Einzelheiten finden Sie unter ,Einstellungen exportieren oder importieren” (S. 50).

13



Kameraliste

Registrierte Kameras werden in der Kameraliste angezeigt.

(1)

@)

(4)

Camera List

Kameraname
Zeigt den registrierten Kameranamen an.

Statusanzeigebereich
Folgendes wird je nach Kamerastatus angezeigt:
eAngezeigtes Video: Kamera verbunden, eingeschaltet

0 wird angezeigt: Kamera verbunden, im Standby-Modus

0 wird angezeigt: Kamera nicht verbunden

Schaltflache zur Verbindungswiederherstellung
Verbindung mit der Kamera wiederherstellen. Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn die Kamera nicht verbunden
ist.

Schaltfléache fur die Anzeige der Einstellungsseite
Mit dieser Schaltflache wird ein Webbrowser gestartet und die Einstellungsseite der Kamera wird angezeigt. Es
mussen fUr die Anzeige der Einstellungsseite ein Administrator-Benutzername und ein -Kennwort eingegeben werden.

Kamerainformationen bearbeiten

Wabhlen Sie unter [Camera List] (Kameraliste) die Kamera aus, deren Informationen bearbeitet werden sollen, und klicken
Sie auf [Edit] (Bearbeiten). Bearbeiten Sie die Kamerainformationen im Dialogfeld [Edit Camera] (Kamera bearbeiten) und
klicken Sie auf [Connect] (Verbinden).

Kameras entfernen

Wabhlen Sie unter [Camera List] (Kameraliste) eine Kamera aus, die entfernt werden soll, und klicken Sie auf [Remove]
(Entfernen), um die ausgewéahlte Kamera zu entfernen.

14



Das Kameravideo im Videoanzeigebereich anzeigen

Klicken Sie in der Kameraliste auf eine Kamera, um ihr Video im Videoanzeigebereich anzuzeigen.

Q)

)

©)

Select All Clear

[Camera List] (Kameraliste)
Klicken Sie auf die angezeigte Kamera, um das Video im Videoanzeigebereich anzuzeigen/auszublenden. Kameras,
deren Video im Videoanzeigebereich angezeigt wird, sind mit einer orangefarbenen Linie gekennzeichnet.

Kameranummer

Die Kameranummer fUr den Videoanzeigebereich wird angezeigt. Die Kameranummer wird entsprechend dem Layout
des Videoanzeigebereichs in der Anzeigereihenfolge zugewiesen, beginnend mit 1. Einzelheiten finden Sie unter ,Das
Layout des Videoanzeigebereichs andern” (S. 16).

Schaltflachen fur die Vorgangsauswahl
Durch Klicken auf die Schaltflache oben rechts in der Bildanzeige jeder Kamera kann der Vorgang durch Klicken auf
Video umgeschaltet werden.

: Verschiebt den Kamerawinkel so, dass sich die angeklickte Position in der Mitte des Bildschirms befindet.
H: Zeigt den Zuschneiderahmen an und steuert ihn. Einzelheiten finden Sie unter ,[Crop] (Zuschneiden)” (S. 34).

E: Der Fokus wird an die angeklickte Position angepasst. Weitere Einzelheiten finden Sie unter ,[PTZ/Focus] (PTZ/
Fokus)“ (S. 19).

E: Der Fokusassistent wird an der angeklickten Position angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter ,Fokusassistent*
(S. 21).
m: Deaktiviert die Bedienung, wenn das Video angeklickt wird.

: Klicken Sie auf ein Tracking-Ziel, um es in der Anwendung zur automatischen Nachverfolgung auszuwahlen.

: Ziehen Sie die Silhouette, um die Anzeigeposition des Tracking-Ziels in der Anwendung zur automatischen
Nachverfolgung anzupassen.

Videoanzeigebereich
Zeigt das Kameravideo an. Die Schwenken-/Neigen-Position wird am linken und am unteren Rand des Bildes
angezeigt, die Zoomposition am rechten Rand.

: Die Kamera befindet sich im Standby-Modus.

: Es wurde keine Verbindung zur Kamera hergestellt.
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(5) Anzeige der Tally-Lampe
Der Status der Tally-Lampe wird durch die Farbe des Kastens angezeigt. Fur PGM wird ein roter Kasten, fur PVW ein
griner Kasten und fur PGM+PVW ein gelber Kasten angezeigt.

(6) Leistungsstatus
Zeigt den Stromversorgungsstatus an. Diese Anzeige kann aktiviert/deaktiviert werden (S. 17).

(7) Ansicht der Aufnahmeinformationen
Die Einstellungen fur die einzelnen Kameras werden angezeigt.

(8) Aufnahmevorgang (Aufnahmemodus)
Zeigt den Aufnahmestatus (Aufnahmemodus) wahrend der Videoaufnahme an.

(9) Audiopegelmessung
Dient zur Einstellung des Aufnahmepegels. Diese Anzeige kann aktiviert/deaktiviert werden (S. 17).

Das Layout des Videoanzeigebereichs andern

Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Video Layout] (Video-Layout), um das Layout des Videoanzeigebereichs
zu andern (Anzahl der angezeigten Kameras oder VideogroBe).

Wenn Sie z. B. auf [1+5] klicken, werden ein groBes Video und funf kleine Videos angezeigt.
Den Kameras werden im Videoanzeigebereich in der Anzeigereihenfolge Nummern zugewiesen.

16



Einstellen der Bildschirmanzeigen im Videoanzeigebereich

Sie kdnnen die Bildschirmanzeigen im Videoanzeigebereich ein- und ausblenden.
Klicken Sie auf das Menu E und wéhlen Sie [Operation/View Settings] (Vorgang/Einstellungen anzeigen), dann wahlen
Sie [Custom View Settings] (Benutzerdefinierte Anzeigeeinstellungen) im Dialogfeld.

Keyboard Shortcuts Power Status

Joystick Assignment
Audio Level Indicator
PTZ Direction Settings

Custom View Settings

[Power Status] (Leistungsstatus)
Wenn er auf [On] (An) gestellt ist, wird der Stromversorgungsstatus angezeigt.

[Audio Level Indicator] (Audiopegelanzeige)
Wenn sie auf [On] (An) gestellt ist, wird die Audiopegelanzeige angezeigt.
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Kameras flUr den Vorgang auswahlen

Wahlen Sie die Kameras aus, die mit dieser Software verwendet werden sollen.

Die Kamera einschalten

Mit der Software kénnen alle Kameras gleichzeitig eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden.

¢ Die Kameras einschalten
Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Camera Power] (Kamera ein) > [All On] (Alle ein). Alle Kameras im
Videoanzeigebereich, die im Standby-Modus sind, werden eingeschaltet.

e Kameras in den Standby-Modus versetzen
Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Camera Power] (Kamera ein) > [All Standby] (Alle in den Standby-
Modus). Alle Kameras im Videoanzeigebereich werden in den Standby-Modus versetzt.

Eine Kamera fUr den Betrieb auswahlen

Klicken Sie zunachst auf die Kameranummer und wéhlen Sie eine Kamera aus, die verwendet werden soll.

Um die zu steuernden Kameras auszuwahlen, klicken Sie im Videoanzeigebereich auf die Kameranummer der
Zielkameras.
Die Nummer der ausgewahlten Kamera wird orangefarben.

B Schaltflachen flr die Kameraauswahl

1 2 Select All Clear

Die Zahl auf der Schaltflache fur die Kameraauswahl entspricht der Nummer der Kamera im Videoanzeigebereich.
Klicken Sie auf [Select All] (Alle auswahlen), um alle im Videoanzeigebereich angezeigten Kameras als zu steuernde
Kameras auszuwahlen.

Klicken Sie auf [Clear] (L6schen), um die Auswahl aller im Videoanzeigebereich angezeigten Kameras aufzuheben.

E Hinweis
Die Kameranummern der Kameras, die das Video im Videoanzeigebereich nicht anzeigen, die sich im Standby-Modus befinden oder nicht
verbunden sind, sind in Grau dargestellt.
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Kamerabetrieb

Kameras kénnen mithilfe der Software betrieben werden. Es kénnen auch mehrere Kameras gleichzeitig betrieben werden.
Elemente, die in Abhangigkeit des Modells nicht verwendet werden kdnnen, sind in Grau dargestellt.

E Hinweis
e Einzelheiten zu den Einstellungen, die im Kamerabetriebsbereich der Software nicht geandert werden kénnen, mussen auf der
Einstellungsseite der Kamera konfiguriert werden. Einzelheiten zur Einstellungsseite finden Sie im Handbuch der Kamera.

e Betreiben Sie eine einzelne Kamera nicht gleichzeitig Gber mehrere Anwendungen oder Gerate.

Registerkarte [Basic] (Grundeinstellungen)

Schwenk-, Neigungs-, Zoom- und Fokus-Vorgange, voreingestellte Bewegung, Trace-Ausfuhrung, Belichtungsanpassung
und WeiBabgleichanpassung sind im Kamerabetriebsbereich verfligbar.

Schwenk-, Neigungs-, Zoom- und Fokus-Vorgénge, voreingestellte Bewegung und Trace-Ausflhrung kénnen beim Betrieb
mehrerer Kameras gleichzeitig ausgefuhrt werden.

Belichtungs- und WeiBabgleichanpassung sind nur beim Betrieb einer einzelnen Kamera verflgbar.

B [PTZ/Focus] (PTZ/Fokus)

Schwenken-, Neigen-, Zoom- und Fokus-Vorgange der Kamera kénnen Uber die Software ausgefuhrt werden.

1E> PTZ/Focus

Focus . AF One Shot AF

Near Far

&« « > » »

Pan/Tilt Speed Zoom Speed

Pan/Tilt  —

[Focus] (Fokus)
Andert die Fokuseinstellungen. Der Autofokus wird aktiviert, wenn [AF] fur [Focus] (Fokus) aktiviert ist. Der manuelle Fokus
wird aktiviert, wenn [AF] deaktiviert ist.

[Near] (Nah), [Far] (Entfernt)

Klicken Sie auf [<<<] [<<] [<], um den Fokus auf das nahe Ende zu setzen, und klicken Sie auf [>>>] [>>] [>], um die
Fokus-Position auf das weit entfernte Ende zu setzen. [Near] (Nah) [Far] (Entfernt) kann jeweils in alle Richtungen und in
drei Geschwindigkeiten angepasst werden mit [<<<] [<<] [<] oder [>>>] [>>] [>]. Klicken Sie auf die Schaltflachen, um
die Fokus-Position weiter zu verschieben. Mit dem Autofokus wird der Fokus automatisch angepasst, sobald die
Schaltflache losgelassen wird.

[One Shot AF] (Einzelne Aufnahme AF)

Durch Klicken auf [One Shot AF] (Einzelne Aufnahme AF) wird der Fokus unabhangig von seinem Status vor dem Klick
fixiert, sobald Autofokus eingestellt wird. Wenn der Autofokus eingestellt wurde, wird sogar noch vor dem Klick der
manuelle Fokus eingestellt, sobald auf [One Shot AF] (Einzelne Aufnahme AF) geklickt wird.
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E Hinweis

e Je nach verwendetem Modell sind Autofokus oder Tracking an den Bildschirmrandern méglicherweise nicht moglich.
e Wenn der Zoom nach der manuellen Einstellung des Fokus benutzt wird, kann sich der Fokus verschieben.

e Wenn Sie den manuellen Fokus verwenden und die Kamera eingeschaltet gelassen wird, kann sich der Fokus aufgrund eines
Temperaturanstiegs des Obijektivs und innerhalb des Kamerageh&uses verschieben. Stellen Sie sicher, dass Sie den Fokus vor Beginn
der Aufnahme erneut Uberprufen.

[Pan/Tilt Speed] (Schwenken-/Neigen-Geschwindigkeit)
Andert die Geschwindigkeit beim Schwenken und Neigen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die
Betriebsgeschwindigkeit der Kamera zu erhéhen, und nach links, um sie zu reduzieren.

E Hinweis
e Zum Schwenken/Neigen kann entweder [Control by zoom position] (Steuerung nach Zoomposition) oder [Control at set speed]

(Konstante Geschwindigkeit) gewéahit werden. Einzelheiten finden Sie unter ,Pan/Tilt Speed Control (Steuerung der Geschwindigkeit
beim Schwenken/Neigen)“ (S. 13).

[Pan/Tilt] (Schwenken/Neigen)
Verschiebt den Winkel in die Richtung jedes Pfeils. Klicken und halten Sie den Schieberegler zum Fortfahren und lassen Sie
ihn los zum Anhalten.

[Zoom Speed] (Zoom-Geschwindigkeit)
Andert die Zoom-Geschwindigkeit. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Zoom-Geschwindigkeit zu erhéhen,
und nach links, um sie zu reduzieren.

[Zoom]
Klicken Sie auf die Schaltflache oder , um den Zoom einzustellen. Klicken und halten Sie den Schieberegler zum
Fortfahren und lassen Sie ihn los zum Anhalten.

Klicken auf den Bildschirm

Autofocus (Autofokus)

Wenn die Schaltflache fur die Vorgangsauswahl auf E (oder E > E [People] (Personen)) eingestellt ist und sich das
Gesicht einer Person auf dem Bildschirm befindet, wird ein Gesichtsrahmen angezeigt, der den Fokus préaferentiell an
dieses Gesicht anpasst. Wenn sich mehrere Personen auf dem Bildschirm befinden, wird das Hauptmotiv automatisch
bestimmt und die folgenden Gesichtsrahmen werden angezeigt.

Wenn die Schaltflache fur die Vorgangsauswahl auf E > n [Animals] (Tiere) eingestellt ist und ein Tier erkannt wird,
wird auf dem Tier ein Rahmen angezeigt.

Wenn die Augenerkennung aktiviert ist, wird ein Hilfsrahmen um ein Auge des Gesichts angezeigt, das als Hauptmotiv
bestimmt wird.

Rahmen firr das Hauptgesicht Augenerkennungsrahmen:
(auch wenn nur ein Gesicht sichtbar ist) Auge des als Hauptmotiv erkannten Motivs

—
|

Rahmen fir ein anderes Gesicht

Wenn die Schaltflache fur die Vorgangsauswahl auf E eingestellt ist und kein Motiv auf dem Bildschirm erkannt wird, wird
der Fokus auf die Mitte des Bildschirms eingestellt. Je nach der Kamera wird moglicherweise ein Rahmen angezeigt, der
den Fokusbereich angibt (AF-Rahmen).

AuBerdem wird ein Verfolgungsrahmen angezeigt, wenn Sie auf ein Motiv klicken. Selbst wenn sich das Motiv oder die
Person auf dem Bildschirm bewegt, ist es moglich, sie weiterhin als Hauptmotiv zu fokussieren. Wenn Sie wahrend der
Verfolgung auf den Bildschirm klicken, wird die Verfolgung abgebrochen.
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Verfolgungsrahmen

a Hinweis

¢ Die Gesichtserkennung schlagt vor allem in folgenden Situationen fehl:
— Wenn das Gesicht im Vergleich zum Gesamtbild sehr klein, groB, dunkel oder hell ist
— Wenn das Gesicht zur Seite oder schrag gerichtet ist oder das Gesicht auf dem Kopf steht
— Wenn das Gesicht teilweise verdeckt ist

e Unter Umstanden verfolgt das System ein anderes Motiv mit &hnlichen Eigenschaften. Wahlen Sie das Motiv in diesem Fall erneut aus.

Manueller Fokus
Wenn die Schaltflache fur die Vorgangsauswahl auf E eingestellt ist, wird durch Klicken auf die Videofunktion der
Kamera der Fokus mit Autofokus auf die angeklickte Position eingestellt und dann fixiert.

Fokusassistent

Mit Klicken auf die Schaltflache der Vorgangsauswahl und Wahlen von [Focus Guide] (Fokusassistent) aus der Liste wird
der Fokusassistent an der Position angezeigt, an welcher das Kameravideo angeklickt wurde. Die Richtung und der Grad
der Anpassung der neuen Fokusposition gegenuber der gegenwartigen Fokusposition werden visuell von einem
Fuhrungsrahmen angezeigt. Die Position kann durch Anklicken geandert werden.

) > < <
.H

Richtung entfernt Richtung entfernt Im Fokus Richtung nah Richtung nah Anpassung kann
GroBer Kleiner Kleiner GroBer nicht entschieden
Anpassungsgrad Anpassungsgrad Anpassungsgrad Anpassungsgrad werden

Der Fuhrungsrahmen wird grin, wenn das Bild im Fokus ist oder den Fokuspunkt erreicht.
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[Preset] (Voreinstellung)

Sie kénnen die in der Kamera registrierten Voreinstellungen abrufen.
Voreinstellungen [Preset/Trace Settings] (Voreinstellungen/Verfolgungseinstellungen) registrieren.
Einzelheiten finden Sie unter ,Voreinstellungsfunktion® (S. 40).

M

)

@)

El Preset

Speed Specification . On

Time (sec.) Speed Level

Freeze Image During Movement

1 home 2 preset2
|

[Speed Specification] (Geschwindigkeitsfestlegung)

[On] (An): Die Zeit oder die Geschwindigkeit der Bewegung bis in die Position des Schwenkens/Neigens/Zoomens
kann festgelegt werden.

Aus: Die Geschwindigkeit wird auf diejenige Geschwindigkeit festgelegt, die gespeichert wurde, als Voreinstellungen
registriert wurden.

Geschwindigkeitsmodus

Legt die Zeit oder die Geschwindigkeit der Bewegung bis in die Position des Schwenkens/Neigens/Zoomen fest, wenn
[Speed Specification] (Geschwindigkeitsfestlegung) auf [On] (An gestellt ist). Klicken Sie auf [Time (sec.)] (Zeit
(Sek.)), um die Zeit anzugeben, oder auf [Speed Level] (Geschwindigkeitsstufe), um die Geschwindigkeit anzugeben.
Sie kdnnen den Wert andern, indem Sie den Schieberegler bewegen oder auf oder . klicken.

[Freeze Image During Movement] (Das Bild wéhrend des Ubergangs einfrieren)

[On] (An): Wahrend des Ubergangs zu einer Voreinstellung wird das Standbild vor dem Ubergang angezeigt.

Aus: Wahrend des Ubergangs zu einer Voreinstellung wird das Video wéhrend des Ubergangs angezeigt.

Die Voreinstellung ist die Einstellung auf der Seite der Kamera. Anderungen an der Einstellung [On] (An)/Aus in dieser
Software werden nicht gespeichert. Falls eine Kamera gewahlt ist, die Ausgabe von Standbildern nicht unterstitzt,
oder falls mehrere Kameras gewahlt sind, wird dieser Posten ausgegraut angezeigt.
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(4)

(5)

(6)

@)

Miniaturbilder der Voreinstellungen

Zeigt das Bild zur Zeit der Registrierung als Miniaturbild in der Liste der Voreinstellungen an. Mit Klicken auf das
Miniaturbild einer in dieser Kamera registrierten Voreinstellung kénnen Sie die entsprechende Voreinstellung aufrufen.
Miniaturbilder flr nicht registrierte Nummern werden ausgegraut angezeigt.

Das Symbol ﬂ an der unteren Seite des Miniaturbilds zeigt an, dass die Voreinstellungen eine PTZF-Einstellung
enthalten.

E zeigt an, dass die Voreinstellungen eine Einstellung der Bildqualitat enthalten.

Falls eine Kamera gewahlt ist, die Miniaturbilder nicht unterstitzt, oder falls mehrere Kameras gewahlt sind, werden
keine Miniaturbilder angezeigt.

FUr nicht registrierte Miniaturbilder oder Voreinstellungen von Kameras, die keine Miniaturbilder unterstitzen, werden
die folgenden Symbole angezeigt.

4 preset 4 4 preset 4

Miniaturbild nicht registriert Miniaturbilder nicht unterstitzt

[Home] (Ausgangsposition)
Klicken Sie, um die Kamera in die Ausgangsposition zurickkehren zu lassen.

[Stop] (Stopp)
Klicken Sie wahrend eines voreingestellten Vorgangs auf [Stop] (Stopp), um den Vorgang zu stoppen.

Seiten wechseln

Alle Voreinstellungen ab der 11. Position werden auf der 2. oder einer spéateren Seite angezeigt. Klicken Sie auf eine
Nummer, um zu der Seite zu wechseln. Klicken Sie auf u um eine Seite weiter zu gehen, und klicken Sie auf n
um eine Seite zurlck zu gehen.

@ Hinweis
e \Wenn die Schwenk-/Neigungs-/Zoomfunktion oder der Fokus der Kamera bedient wird, wahrend eine Voreinstellung ausgefuhrt wird,

wird die Voreinstellung angehalten. Sie kdnnen jedoch eine andere Voreinstellung aufrufen, wahrend eine Voreinstellung ausgefuhrt
wird.

e Je nach Beziehung zwischen der Schwenk-/Neigungs-/Zoom-Position vor dem Aufruf und der registrierten Schwenk-/Neigungs-/Zoom-
Position sowie der Einstellung [Time] (Zeit) funktioniert sie moglicherweise nicht innerhalb der eingestellten Zeit.

¢ Andere Kameraeinstellungen als die Schwenk-/Neige-/Zoom-Position werden sofort ibernommen, wenn die Voreinstellungen aufgerufen
werden.

23



B [Exposure] (Belichtung)

Die Belichtung der Kamera kann angepasst werden.
Bei Infrarotaufnahmen kann [Basic] (Grundeinstellungen) > [Exposure] (Belichtung) nicht eingestellt werden.

Exposure

FAuto| P

AE Shift
0

e}

Shutter Mode

Auto (sec)

Gain (dB)

ND Filter

OFF

Aufnahmemodi
Wechselt die Aufnahmemodi entsprechend der Aufnahmeumgebung und des Motivs.

[ (Vollautomatisch)
Die Einstellungen fur die Belichtung (Verschlusszeit, Verstarkung, Blende usw.) und den WeiBabgleich werden
automatisch angepasst.

B (Programmautomatik)
Die Einstellungen fur Belichtung (Verschlusszeit, Verstarkung, Blende usw.) werden automatisch angepasst. [AE Shift]
(Belichtungskompensation) kann eingestellt werden.

(Verschlussautomatik)
Die Verschlusszeit wird manuell eingestellt. Verstarkung und Blende werden automatisch angepasst.

(Blendenautomatik)
Die Blende wird automatisch angepasst. Verschlusszeit und Verstarkung werden automatisch angepasst.

m (Manuell)

Die Belichtung (Verschlusszeit, Verstarkung, Blende usw.) wird automatisch angepasst.

(Portrait)

L&sst den Hintergrund verschwimmen, damit das Motiv heraussticht.

(Sport)

Erfasst sich schnell bewegende Objekte.

(Wenig Licht)
Erfasst Objekte an dunklen Orten hell.
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I (Spotiight)

Erfasst durch einen Scheinwerfer beleuchtete Objekte schon.

% Hinweis
¢ Die Belichtungseinstellungen (Blende, Verschlusszeit, Verstarkung usw.) flr Portrat, Sport, Wenig Licht und Spotlight werden
automatisch angepasst. WeiBabgleich und Bildqualitat kdnnen nicht bearbeitet werden.

¢ In den Modi Portrat und Sport kann es vorkommen, dass die Videoaufnahme nicht gleichméBig erscheint oder flimmert.

e Hinweise zu Aufnahmen mit wenig Licht finden Sie unter ,Informationen zu Aufnahmen mit langer Verschlusszeit* (S. 26).

[AE Shift] (Belichtungskompensation)

Wenn eine der Einstellungen [Shutter Mode] (Verschlussmodus), [Gain] (Verstarkung) und [Iris] (Blende) auf Automatik
gesetzt ist, kann die Belichtung absichtlich kompensiert werden, sodass Objekte entweder heller oder dunkler belichtet
werden. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf g oder . um den Wert zu &ndern.

E Hinweis

Bei Infrarotaufnahmen kann [AE Shift] (Belichtungskompensation) nicht eingestellt werden.

[Shutter Mode] (Verschlussmodus)

Durch Anderung der Verschlusszeit kdnnen Sie die Aufnahmeumgebung anpassen und die scharfe Aufnahme sich schnell
bewegender Objekte (Sportler, Fahrzeuge usw.) ermoglichen sowie Szenen mit wenig Licht aufhellen usw. Die
Verschlusszeit kann in den folgenden Modi ge&ndert werden:

[Auto (sec.)] (Auto (Sek.))
Passt die Verschlusszeit automatisch an die Helligkeit des Videos an.

[Speed (sec.)] (Zeit (Sek.))
Setzt die Verschlusszeit auf Sekunden. Die Verschlusszeit kann auch auf einen Wert gesetzt werden, der hoher als die
Bildrate ist. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg oder . um den Wert zu &ndern.

[Slow (sec.)] (Langsam (Sek.))

Setzt die Verschlusszeit auf einen Wert, der niedriger als die Bildrate pro Sekunde ist. Diese Einstellung wird bei
schwachen Lichtverhaltnissen verwendet. Auch Spezialeffekte wie ,den Hintergrund verschwimmen lassen” und
,Geisterbildereffekte zum Zoom hinzufigen® stehen fur die Aufnahme eines sich bewegenden Objekts mit
Schwenkvorgéngen zur Verfugung. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf oder . um den Wert
zu andern. Hinweise zu Aufnahmen finden Sie unter , Informationen zu Aufnahmen mit langer Verschlusszeit” (S. 26).

[Clear Scan (Hz)] (Klarer Scan (Hz))

Legt die Verschlusszeit nach Frequenz fest. Diese Einstellung wird verwendet, um schwarze Leisten auf dem Bildschirm
und das Flimmern aufgrund von Leuchtstofflampen zu reduzieren sowie um die Feineinstellung fur die Helligkeit
vorzunehmen. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf [g§ oder . um den Wert zu &ndern.

[Angle (°)] (Winkel (°))
Stellt die Verschlusszeit auf den offenen Winkel ein. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg§ oder
., um den Wert zu &ndern.

[Off] (Aus)
Die Referenz-Verschlusszeit der einzelnen Bildraten wird verwendet.

@ Hinweis

Wenn Sie Aufnahmen mit der Einstellung [Slow (sec.)] (Langsam (Sek.)) machen, funktioniert der Autofokus moglicherweise nicht gut.
[Gain] (Verstarkung)

Der Verstarkungsgrad des Videoverstarkers wird entweder als Verstarkung (dB) oder als ISO-Empfindlichkeit eingestellt.
[Gain (dB)] (Verstarkung (dB)) und [ISO] (ISO) werden entsprechend dem Typ der Kamera automatisch umgeschaltet.

[Gain (db)] (Verstarkung (db))
Der Wert kann durch Verschieben des Reglers oder durch Klicken auf g oder . geéndert werden. Weiterhin wird
dieser Wert automatisch angepasst, wenn wenn [Auto] (Auto) aktiviert ist.

[ISO] (1ISO)
Der Wert kann auf eine der verfligbaren Optionen geé&ndert werden. Der Wert kann durch Verschieben des Reglers oder
durch Klicken auf oder . geandert werden. Weiterhin wird dieser Wert automatisch angepasst, wenn [Auto] (Auto)
aktiviert ist.

@ Hinweis
e Wenn Sie die Verstarkung erhéhen, kann dies zu einem etwas kdérnigen Bild fuhren. Auch unregelmaBige Farben, weie Punkte und
vertikale Linien sind moéglicherweise auf dem Bildschirm zu sehen.

¢ Bei Infrarotaufnahmen kann [Gain] (Verstarkung) nicht eingestellt werden.
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[Iris] (Blende)
Passt die Blende entsprechend der Helligkeit des Motivs an. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf
oder . um den Wert zu &ndern. Dieser Wert wird zudem automatisch angepasst, wenn [Auto] (Automatik) aktiviert ist.

E Hinweis
e Der Wert, der fur die Blende eingestellt werden kann, hangt von der Zoom-Position ab. Der Referenzwert fur die Blende wird auf dem

Bildschirm angezeigt.

e Wenn Sie die Tiefenscharfe &ndern und den Hintergrund oder die Umgebung verschwimmen lassen, damit das Motiv heraussticht,
legen Sie einen niedrigeren Wert fur die Blende fest. Um alles, von Objekten in der Nahe bis hin zu denen weiter weg im Fokus zu
behalten, stellen Sie einen héheren Wert fur die Blende ein.

e \Wenn die Blende bei Aufnahmen an einem hellen Ort reduziert wird, kann dies zu Unscharfen fuhren. Sie konnen diese Unscharfen
verhindern, indem Sie die Verschlusszeit oder den ND-Filter anpassen und die Blende 6ffnen.

e Falls ein Problem mit dem Objektiv (Objektiv nicht angesetzt, Funktionsstérung des Objektivs usw.) auftritt, wahrend Sie eine Kamera
verwenden, die Wechselobjektive unterstitzt, sind die Funktionen [lris] (Iris), [Zoom] (Zoom) und [Focus] (Fokus) eingeschrankt.
Weiterhin kénnen diese Funktionen nicht verwendet werden, wenn die Objektivschalter ([Iris] (Iris) [Zoom] (Zoom) [Focus] (Fokus))
manuell eingestellt werden.

e Wenn [AUTO] (Automatik) fur die Blendeneinstellung deaktiviert ist, wird der Wert fur die Blende aus Auto ibernommen. Es wird nicht
der Wert fur die Blende wiederhergestellt, der vor [AUTO] (Automatik) festgelegt war.

e Bei Infrarotaufnahmen ist [lris] (Blende) fest geoffnet.

[ND Filter] (ND-Filter)

Der ND-Filter ermaglicht das Offnen der Blende fur ein Video mit geringer Tiefenscharfe, selbst in einer hellen Umgebung.
Diese Einstellung empfiehlt sich auch zur Vermeidung von Unschéarfen aufgrund einer zu geringen Blende, wenn Sie die
Blende reduzieren.

Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf [g§ oder . um den Wert zu &ndern. Dieser Wert wird zudem
automatisch angepasst, wenn [Auto] (Automatik) aktiviert ist. Der Schieberegler oder [Auto] (Automatik) sind
maoglicherweise je nach Modell nicht verfugbar.

@ Hinweis
Eine Anderung der Einstellungen fur den ND-Filter in bestimmten Aufnahmeumgebungen kénnte zu leichten Farbanderungen fihren. In
diesem Fall empfiehlt es sich, den WeiBabgleich bei der Aufnahme festzulegen (S. 27).

¢ [nformationen zu Aufnahmen mit langer Verschlusszeit
Wenn Sie [Shooting Mode] (Aufnahmemodus) auf manuell oder Verschlussautomatik stellen, um eine lange
Verschlusszeit einzustellen, oder ihn auf wenig Licht stellen, kbnnen Sie das Motiv auch bei unzureichendem Licht hell
aufnehmen. Abhangig von der Szene oder dem Motiv kann Folgendes vorkommen:
— merkliche Geisterbilder von sich bewegenden Motiven

Verschlechterung der Bildqualitat

— weiBe Punkte auf dem Bildschirm

Schlecht funktionierender Autofokus
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[White Balance] (WeiBabgleich)

r WeiBabgleich der Kamera kann angepasst werden.
i Infrarotaufnahmen kann [Basic] (Grundeinstellungen) > [White Balance] (WeiBabgleich) nicht eingestellt werden.

B White Balance

Mode

Color Temperature

Color Temperature

10000K

[Mode] (Modus)
Legt den WeiBabgleich entsprechend der Farbtemperatur der Lichtquellen fest, wie z. B. Beleuchtung und Sonnenlicht. Die
Einstellung kénnen Sie wie folgt vornehmen:

[Auto] (Automatik)
Stellt den jeweils optimalen WeiBabgleich ein. Der WeiBabgleich wird automatisch angepasst, wenn sich die
Farbtemperatur der Lichtquelle andert.

[Color Temperature] (Farbtemperatur)
Geben Sie einen Wert fur [Color Temperature] (Farbtemperatur) an, um den WeiBabgleich anzupassen.

[Daylight] (Tageslicht)
Passt den WeiBabgleich entsprechend des Sonnenlichts an.

[Tungsten] (Kunstlicht)
Passt den WeiBabgleich entsprechend des Kunstlichts an. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Ihre Aufnahmen
bei Kunstlicht oder mit farbigen Leuchtstofflampen machen.

[Manual] (Manuell)
Geben Sie den gewlnschten Wert fur [R Gain] (R-Verstarkung) und [B Gain] (B-Verstarkung) fur den WeiBabgleich an.
Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg oder . um den Wert zu &ndern.

[Set A] (A festlegen), [Set B] (B festlegen)

Die Ausflhrung von [White Balance Calibration] (WeiBabgleichkalibrierung) erfasst die weie Referenzfarbe in der
tatsachlichen Aufnahmeumgebung.

Die Einstellungen werden geldscht, wenn die Kamera neu gestartet oder ein-/ausgeschaltet wird. Um die Einstellungen
zu speichern, registrieren Sie sie als Voreinstellungen auf der Einstellungsseite der Kamera.

[AWB Lock] (AWB-Sperre)

Der Vorgang des automatischen WeiBabgleichs wird unterbrochen, wenn Sie auf [Lock] (Sperre) klicken, wéhrend der
Modus auf [Auto] (Auto) gestellt ist. Mit erneutem Klicken auf [Lock] (Sperre) wird der Vorgang des automatischen
WeiBabgleichs fortgesetzt.

@ Hinweis

¢ Bei Infrarotaufnahmen kann [White Balance] (WeiBabgleich) nicht eingestellt werden.
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e \Wenn Sie unter den folgenden Bedingungen Aufnahmen machen und die Bildschirmfarbe mit [Auto] (Automatik) unnattrlich aussieht,
passen Sie den WeiBabgleich mit [Set A] (A festlegen) oder [Set B] (B festlegen) an:
— Aufnahmen an Orten, an denen sich die Lichtverhaltnisse plétzlich andern
— Nahaufnahmen
— Aufnahme einer Szene mit nur einer Farbe, wie z. B. der Himmel, das Meer oder ein Wald
— Aufnahmen unter Quecksilberdampflampen und bestimmten fluoreszierenden/LED-Lichtern

e \Wenn Sie eine andere Einstellung als [Auto] (Automatik) vorgenommen haben und sich der Ort oder die Helligkeit &ndert oder der ND-
Filter gewechselt wird, passen Sie den WeiBabgleich erneut an.

[R Gain] (R-Verstarkung), [B Gain] (B-Verstarkung)
Passt den WeiBabgleich an, wenn [Mode] (Modus) auf [Manual] (Manuell) eingestellt ist. Verschieben Sie den
Schieberegler oder klicken Sie auf [g§ oder . um den Wert zu &ndern.

[Color Temperature] (Farbtemperatur)
Wenn [Mode] (Modus) auf [Color Temperature] (Farbtemperatur), [Daylight] (Tageslicht) oder [Tungsten] (Kunstlicht)
gesetzt ist, bewegen Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf oder . um den Wert zu &ndern.

[CC] (CC)
Spezifiziert den CC-Wert (Farbkorrekturwert), um den WeiBabgleich anzupassen. Der Wert kann durch Verschieben des
Reglers oder durch Klicken auf [g§ oder . geandert werden.

[White Balance Calibration] (WeiBabgleichkalibrierung)

Erfasst die weie Referenzfarbe, wenn [Mode] (Modus) auf [Set A] (A festlegen) oder [Set B] (B festlegen) gesetzt ist.
Erleuchten Sie eine graue Karte oder ein weies Objekt (weiBes Papier usw.) mit einer Lichtquelle und klicken Sie auf
[Execute] (Ausfuhren), wenn das Objekt auf dem Bildschirm ist.

B [Trace] (Verfolgung)

Die in der Kamera registrierten Traces kdnnen vom Hauptbildschirm aus ausgefthrt werden.
Der gleichzeitige Betrieb ist moglich, wenn mehrere Kameras betrieben werden.
Einzelheiten zu Traces finden Sie unter ,Verfolgungsfunktion® (S. 42).

- Trace

1 trace 1 2 trace 2
o]

5 trace 5

Zeigt das Bild zur Zeit der Registrierung als Miniaturbild in der Liste der Traces an. Wéahlen Sie das Miniaturbild einer
registrierten Trace, um die zu bedienende Kamera auf die Startposition der Trace zu bewegen. Auch der Trace-Name und
-Status werden unter dem Kameranamen im Videoanzeigebereich angezeigt.

Wenn der Status der Trace aller Kameras [Ready] (Bereit) lautet, wird die Schaltflache [Execute] (Ausflhren) aktiviert.
Klicken Sie auf [Execute] (Ausflhren), um die von der Kamera aufgezeichnete Trace auszufthren.

Falls eine Kamera gewahlt ist, die Miniaturbilder nicht unterstttzt, oder falls mehrere Kameras gewahit sind, werden keine
Miniaturbilder angezeigt.

@ Hinweis
Bei Kameras ohne Verfolgungsaufzeichnung werden der Name oder der Status der Verfolgung nicht angezeigt. Sie kénnen auch nicht
durch Klicken auf [Execute] (Ausfuhren) arbeiten.
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Registerkarte [Details]

Verfligt Uber mehr Einstellungen als die Registerkarte [Basic] (Grundeinstellungen).
Die Elemente fur [Details] sind nur aktiviert, wenn nur eine Kamera zum Betrieb vorhanden ist.

B [Custom Picture] (Benutzerdefiniertes Bild)

Sie kdnnen gespeicherte benutzerdefinierte Bilder wahlen.

Custom Picture

C2:BT.709 Wide DR

[Custom Picture] (Benutzerdefiniertes Bild)
Wahlen Sie das benutzerdefinierte Bild, das fur die Aufnahme verwendet werden soll, aus dem Auswahimenu.

[] (Sperre)

Schaltet die Sperre einfaus. Wenn die Sperre eingeschaltet ist, kdnnen die Detaileinstellungen fur [White Balance]
(WeiBabgleich), [Image Quality] (Bildqualitat) und [Exposure] (Belichtung) nicht angepasst werden.

E Hinweis

Einzelheiten zu benutzerdefinierten Bildern finden Sie im Handbuch der Kamera.

B [White Balance] (WeiBabgleich)

Bei Infrarotaufnahmen kann [Details] > [White Balance] (WeiBabgleich) nicht eingestellt werden.

WB White Balance
White Balance: R Gain
0

White Balance: G Gain
0

-50

-30

White Balance: B Gain

[White Balance: R Gain] (WeiBabgleich: R-Verstarkung)
Passt den Rotanteil im WeiBabgleich an. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf [g§ oder . um den Wert
zu &ndern.

[White Balance: G Gain] (WeiBabgleich: G-Verstarkung)
Passt den Grunanteil im WeiBabgleich an. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf oder . um den
Wert zu andern.

[White Balance: B Gain] (WeiBabgleich: B-Verstarkung)
Passt den Blauanteil im WeiBabgleich an. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg oder . um den
Wert zu &ndern.
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B [Image Quality] (Bildqualitat)

Bei Infrarotaufnahmen kann [Details] > [Image Quality] (Bildqualitat) nicht eingestellt werden.

Image Quality

Sharpness: Level
0

Sharpness: Limit

Black Gamma: Level
0

10 n

-50
Black Gamma: Range
0

0

Black: Master Pedestal
-10

-50

20

Black Gamma: Point
0

20

Knee: Activate

Knee: Automatic

Knee: Saturation

[Sharpness: Level] (Schérfe: Stufe)
Passt den Grad der Randschérfenverbesserung an. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg oder .
um den Wert zu &ndern.

[Sharpness: Limit] (Scharfe:Grenze)
Passt den Grad an, auf den die Randschérfenverbesserung begrenzt ist. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken
Sie auf g oder . um den Wert zu &ndern.

[Black: Master Pedestal] (Schwarz: Master Pedestal)

Passt den Schwarzgehalt an.

Je héher der Wert ist, desto ausdrucksstérker sind die dunklen Bereiche und desto geringer ist der Kontrast. Wird die Zahl
verkleinert, erscheint der Schwarzgehalt kontrastarm. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf oder .
um den Wert zu &ndern.

[Black: Master Black Red] (Schwarz: Master Schwarz-Rot), [Black: Master Black Blue] (Schwarz: Master Schwarz-Blau)
Korrigiert R und B einzeln flr den Schwarzstich. Verschieben Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf Jg§ oder . um
den Wert zu &ndern.
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[Black Gamma: Level] (Schwarzgamma: Stufe), [Black Gamma: Range] (Schwarzgamma: Bereich), [Black Gamma: Point]

(Schwarzgamma: Punkt)

Korrigiert den Gammawert in Schattenbereichen. Durch Andern der einzelnen Werte wird die Gammakurve auf der
schwarzen Seite innerhalb des in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Bereichs angepasst. Verschieben Sie den
Schieberegler oder klicken Sie auf [g§ oder . um den Wert zu &ndern.

— Stufe: H6he aus dem Standard-Gamma

— Bereich: Breite ab dem Punkt

— Punkt: Eckpunktposition

Punkt

Stufe

Ausgang

”, /. |

re et '~ — !
"

[

s |

|

I

I
/" Le—Bereich—w

Eingang

[Knee: Activate] (Knie:Aktiv), [Knee: Automatic] (Knie:Automatik), [Knee: Slope] (Kniesteigung), [Knee: Point] (Kniepunkt),

[Knee: Saturation] (Knie: Sattigung)
Komprimiert die hellen Bereiche, sodass Uberbelichtete Stellen unterdrickt werden. Verschieben Sie den Schieberegler

oder klicken Sie auf oder . um den Wert zu &ndern.

— Aktivieren: Aktiviert die Knieanpassung.

— Automatisch: Aktiviert die automatische Knieanpassung.

— Steigung: Die Steigung des Knies.

— Punkt: Gibt den Kniepunkt an.

— Sattigung: Passt die Farbintensitat in den hellen Bereichen an.

Steigung Punkt

Ausgang
Ausgang

Eingang Eingang

B [Focus] (Fokus)
@ Focus

Face Detection AE

Eye Detection

Change Main Focus Target

AF Lock

[Face Detection AE] (Gesichtserkennung AE)
Wenn sie auf [On] (An) gestellt ist, wird das Gesicht des Hauptmotivs erkannt und die Helligkeit automatisch angepasst.

[Eye Detection] (Augenerkennung)
Wenn sie auf [On] (An) gestellt ist, werden die Augen des Hauptmotivs erkannt, der Fokus wird automatisch angepasst und

das Motiv wird auch dann verfolgt, wenn es sich bewegt.
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[Change Main Focus Target] (Fokus-Hauptziel &ndern)
Das Hauptmotiv kann durch Anklicken von n oder n geandert werden.

[AF Lock] (AF-Sperre)
Wenn sie wahrend der automatischen Fokussierung auf [On] (An) gestellt ist, kdnnen Sie die Fokusposition speichern.

B [Exposure] (Belichtung)

Exposure
Infrared .

Enhanced MND Filter .

Base 150 Auto Selection

[Infrared] (Infrarot)
Wahlen Sie aus, ob Infrarotaufnahmen ausgefuhrt werden sollen. Bei Infrarotaufnahmen ist es méglich, selbst dunkle
Szenen hell zu fotografieren, da die nahrote Lichtempfindlichkeit im Vergleich zu normalen Aufnahmen hoher ist.

&l Hinweis
e Wenn Infrarot [On] (Ein) ist, kdnnen die folgenden Elemente nicht eingestellt werden.
— [Basic] (Grundeinstellungen) > [Exposure] (Belichtung), [White Balance] (WeiBabgleich)
— [Details] > [White Balance] (WeiBabgleich), [Image Quality] (Bildqualitat), [Exposure] (Belichtung) > [Enhanced ND Filter] (Erweiterter

ND-Filter)

e Wenn Infrarot im manuellen Fokus [On] (Ein) ist, wird der Fokus einmal im automatischen Fokus fixiert und kehrt dann zum manuellen
Fokus zurtck.

e Je nach Lichtquelle funktioniert der Autofokus wahrend des Zoomvorgangs maglicherweise nicht richtig.

e Aufgrund der deutlich héheren nahroten Empfindlichkeit bei Infrarotaufnahmen sollte beim Umschalten auf Infrarot keine starke Licht-
oder Warmequelle in Richtung des Objektivs gedreht werden.

[Enhanced ND Filter] (Erweiterter ND-Filter)

Wabhlen Sie aus, ob der erweiterte ND-Filter verwendet werden soll. Mit dem erweiterten ND-Filter kdnnen Sie die Blende
offnen und damit auch in einer hellen Umgebung ein Video mit geringer Tiefenscharfe aufnehmen. Hiermit lassen sich auch
die Unschérfen vermeiden, indem die Blende verkleinert wird.

E Hinweis
Bei Infrarotaufnahmen ist der [Enhanced ND Filter] (Erweiterter ND-Filter) auf Off (Aus) gesetzt.

[Base ISO] (Basis-1SO)
Wéhlen Sie die ISO-Basiseinstellungen der Kamera.

B [Recording/Media] (Aufnahme/Medien)
FH Recording/Media

Recording

Rec Command(EXT REC)

[Recording] (Aufnahme)
Klicken Sie auf [ @ Start] (Start), um die Videoaufnahme zu starten, und auf [l Stop] (Stopp), um sie zu beenden.

[Rec Command(EXT REC)] (Aufnahmebefehl (EXT REC))
Wenn er auf [On] (An) gestellt ist, kdnnen Sie die Aufzeichnung auf anderen an die Kamera angeschlossenen Geraten in
Verbindung mit dem Start/Stopp der Aufzeichnung in dieser Software starten/stoppen.

32



B [Other Functions] (Weitere Funktionen)

e+« Other Functions

Wiper Execute

[Wiper] (Wischer)
Bedienen Sie den Wischer, um Wassertropfen oder Staub von der Linsenabdeckung zu entfernen. Durch Klicken auf
[Execute] (Ausfuhren) macht der Wischer eine Hin- und Herbewegung und stoppt dann.

B [Menu Operation] (Menubedienung)

0SD Menu Operation

Output to 12G-5DI HDMI

Controls ltems

SET

CANCEL

[Output to] (Ausgabe nach)
Wahlt das Ziel, an welches das MenU ausgegeben wird.

[Controls Items] (Steuerposten)

Wéahlen Sie aus diesem Auswahlment [N/A] (N/A) [MENU] (MenU) [Custom Picture] (Benutzerdefiniertes Bild) oder [FUNC]
(Funktion).

Bedienen Sie die Schaltflachen [A] [V] [»] [4] [SET] (Festlegen) [CANCEL] (Abbrechen), wahrend Sie das angezeigte
MenU ansehen.

B [Assignable Button] (belegbare Taste)

{@ Assignable Button

1

[Assignable Button] (belegbare Taste)
Wahlt die belegbare Taste, die verwendet werden soll.

[[E]1 (Prufung der zuweisbaren Funktion)
Klicken Sie auf, um die der zuweisbaren Taste zugewiesene Funktion anzuzeigen.

E Hinweis

Einzelheiten zu belegbaren Tasten finden Sie im Handbuch der Kamera.
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B [Crop] (Zuschneiden)

Diese Funktion dient dazu, das Zuschneiden einzustellen. Mit dieser Funktion kann ein beliebiger Bereich des Bildschirms
ausgeschnitten (zugeschnitten) und als Video an die Videoausgangsanschlisse ausgegeben werden.

Wabhlen Sie [Crop] (Zuschneiden) aus dem Vorgangsauswahl-Men(.

Klicken Sie dann im Menu der Detaileinstellungen auf die Schaltflache E Das folgende Beispiel zeigt das Einstellen der
AusgabeanschlUsse [12G-SDI] (12G-SDI) und [HDMI/3G-SDI] (HDMI/3G-SDI) sowie von zwei Zuschneidebereichen
(Crop 1, Crop 2).

1 -
{_!Crop

Qutput: 12G-SDI Full Screen
Qutput: HDMI/3G-5DI1 | Full Screen

Target Crop Frame View

@® Crop1l . On

Crop 2l

Crop Scale

[12G-SDI] (12G-SDl), [HDMI/3G-SDI] (HDMI/3G-SDI)

Wahlt den Bereich, der Uber den Anschluss 12G-SDI OUT, den Anschluss HDMI OUT oder den Anschluss 3G-SDI OUT
ausgegeben wird.

Wenn [Full Screen] (Ganzer Bildschirm) gewahlt ist, wird das Video in voller GréBe ohne Zuschneiden ausgegeben.

[Target Crop Frame] (zu bearbeitender Zuschneiderahmen)

Wéhlt den Zuschneiderahmen, der bearbeitet werden soll.

[View] (Anzeigen)

Bei Einstellung auf [On] (An) wird der Zuschneiderahmen auf dem Bildschirm angezeigt. Auch wenn [View] (Anzeigen)
ausgestellt ist, wird das zugeschnittene Video Uber den Videoausgangsanschluss ausgegeben.

[Crop Scale] (VergréBerung anzeigen)
Andert die AnzeigevergréBerung des Zuschneiderahmens.

e Zuschneiderahmen
Wenn der Bildschirm angeklickt wird, bewegt sich der Zuschneiderahmen um die angeklickte Position herum. Sie
kénnen den Zuschneiderahmen kann auch bewegen, indem Sie ihn ziehen. Um die GréBe des Zuschneiderahmens zu
andern, ziehen Sie eine Ecke oder die vier Seiten des Zuschneiderahmens in die gewlnschte GroBe.

@ Hinweis
e Einzelheiten zu den Einstellungen fur das Zuschneiden finden Sie im Handbuch der Kamera.

* Die Anzahl der zuzuschneidenden Bereiche und der AusgabeanschlUsse kénnen je nach Kamera unterschiedlich sein.

Registerkarte [Add-on] (Zusatz)

Sie kénnen laufende Zusatzanwendungen betreiben.
Einzelheiten zur Bedienung entnehmen Sie im Handbuch der jeweiligen Anwendung und Kamera.

B [PTZ/Focus] (PTZ/Fokus)

Sie kdnnen die Kamera schwenken/neigen/zoomen und fokussieren. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei
[PTZ/Focus] (PTZ/FoKus) auf der Registerkarte [Basic] (Grundeinstellungen) (S. 19).
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(1)

@)

©)

(4)

[Auto Tracking Application RA-ATO01] (Anwendung zur automatischen
Nachverfolgung RA-AT001)

Sie kdnnen die Einstellungen der Anwendung zur automatischen Nachverfolgung aufrufen und das automatische
Tracking durchfthren.

Wenn mehrere Kameras als Vorgangsziel festgelegt sind, ist nur [App Running] (App lauft) aktiviert.

Wenn die verwendete Anwendung ,Lite” ist, wird an Posten mit Einschrankungen angezeigt.

+e) Auto Tracking Application )
= RA-AT001

App Settings
1 2

tracking1

View Initial Position

Composition
Silhouette View . On

Display Position ( 4+ )

Display Size ( ) . On

-+

Auto Zoom

Tracking Sensitivity

App Running

Auto Tracking

Taste zur Anzeige des Einstellungsbildschirms
Starten Sie einen Webbrowser, um den Bildschirm mit den Anwendungseinstellungen anzuzeigen.

[App Settings] (Anwendungseinstellungen)

Wahlen Sie die Taste fur die zu verwendenden Anwendungseinstellungen. Wenn Sie diese Option wéhlen, wird die
Konfiguration geladen und der Einstellungsname wird angezeigt.

Klicken Sie auf [View Initial Position] (Ansicht der Anfangsposition), um die anfangliche Schwenk-/Neige-/Zoom-
Position zu erreichen.

[Composition] (Komposition)
Positionen, die beim automatischen Tracking angepasst werden kdnnen. Einzelheiten zur Einstellung dieser Elemente
finden Sie im Handbuch der Anwendung.

[App Running] (App lauft)
Das automatische Tracking beginnt, wenn [Auto Tracking] (Auto-Tracking) auf [On] (An) gestellt ist. AuBerdem wird
der Status des automatischen Trackings unter dem Kameranamen im Videoanzeigebereich angezeigt.
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(5) [Save Changes] (Anderungen speichern)
Speichert die Konfigurations&nderungen in den Einstellungen der ausgewahlten Anwendung.

B [Crop] (Zuschneiden)

Zuschneiderahmen kénnen auf dem automatischen Tracking-Bild angezeigt werden. Das automatische Weitwinkel-

Tracking kann durchgefuhrt werden, wahrend der Bereich um das Tracking-Ziel zugeschnitten und gestreamt wird,

so dass es schwierig ist, das Tracking-ziel zu verlieren. Einzelheiten zu den Zuschneideeinstellungen finden Sie unter
[Crop] (Zuschneiden) (S. 34).

B [Auto Loop Application RA-AL001] (Auto-Loop Anwendung RA-AL0OO1)

Sie kénnen die Einstellungen der Auto-Loop Anwendung aufrufen und einen automatischen Schleifenvorgang
durchfthren.
Nur aktiviert, wenn eine einzelne Kamera als Vorgangsziel festgelegt ist.

2 Auto Loop Application RA-ALOD1 {}

loop1

(1) Taste zur Anzeige des Einstellungsbildschirms
Starten Sie einen Webbrowser, um den Bildschirm mit den Anwendungseinstellungen anzuzeigen.

(2) Endlosschleifennummer
Wahit die zu verwendende Endlosschleifennummer aus. Nach der Auswahl werden die Einstellungen geladen und der
Name der Einstellungen wird angezeigt.

(3) [Start] (Start) / [Stop] (Stopp)
Startet/stoppt den Endlosschleifenvorgang.
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Fur alle angezeigten Kameras Kameravideo aufnehmen/

Aufnahme stoppen

Mit dieser Software kann Video mit allen Kameras aufgenommen und die Aufnahme gestoppt werden.

* Aufnahme starten
Klicken Sie auf das MenU E und wahlen Sie [Recording/Media] (Aufnahme/Medien) > [Start Recording All] (Aufnahme
mit allen starten). Die Aufnahme mit allen im Videoanzeigebereich angezeigten Kameras wird gestartet.

¢ Aufnahme stoppen

Klicken Sie auf das MenU E und wahlen Sie [Recording/Media] (Aufnahme/Medien) > [Stop Recording All] (Aufnahme
mit allen stoppen). Die Aufnahme mit allen im Videoanzeigebereich angezeigten Kameras wird gestoppt.
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Einstellwerte der Kamera speichern

Klicken Sie auf das Menu E und auf [Save Camera Settings] (Kameraeinstellungen speichern). Das Fenster zum
Speichern der Kameraeinstellungen 6ffnet sich.

Wahlen Sie eine Kamera, deren [Status] (Status) [Saveable] (Speichern moglich) ist, und klicken Sie auf [Save] (Speichern).
Der Dialog [Confirmation] (Bestatigung) erscheint. Klicken Sie auf [OK] (OK), um die Einstellungen fir PTZ/Fokus und die

Kameraeinstellungen unter Voreinstellung 1 zu speichern. Zusatzlich werden die detaillierten Werte der benutzerdefinierten
Bildeinstellung in der Kamera selbst gespeichert. Das Speichern der Einstellwerte kann einige Sekunden dauern.

Wenn die Einstellwerte erfolgreich gespeichert sind, wird [Successful] (Erfolg) als [Result] (Resultat) angezeigt, und wenn

das Speichern fehlschlagt, wird [Failed] (Fehlschlag) angezeigt.

Sie kbnnen mehrere Kameras wéhlen, indem Sie die Strg-Taste (Windows) oder die Befehlstaste (macOS) gedruckt halten,
wéahrend Sie die Kameras zum Auswahlen anklicken.

Einstellungen fur [Status] (Status)

[Saveable] (Speichern méglich): Einstellwerte kénnen gespeichert werden.

[Saving] (Speichern lauft): Der Speichervorgang der Einstellwerte 1auft.

[Not saveable] (Speichern nicht méglich): Aus verschiedenen Grinden kénnen die Einstellwerte nicht gespeichert
werden. (z.B.: Die Software ist nicht mit der Kamera verbunden.)

[Not Supported] (Keine Speicherfunktion): Die Kamera unterstitzt die Speicherfunktion fur die Kameraeinstellungen
nicht.

E Hinweis

Einzelheiten zum Speichern von Kameraeinstellungen finden Sie im Handbuch der Kamera.
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Verwendung der Preset/Trace-Funktion

Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Preset/Trace Settings] (Voreinstellungs-/Verfolgungseinstellungen) aus, um
das Dialogfeld mit den Verfolgungseinstellungen anzuzeigen.

Durch Klicken auf [Preset] (Voreinstellung) oder [Trace] (Verfolgung) kann der untere Bereich des Dialogfelds
entsprechend umgeschaltet werden.

Details
4%» PTZ/Focus
Focus @ ~ One Shot AF

Near Far

KL< 2|

Pan/Tilt Speed

Pan/Tilt =

@l Preset
Preset Preset List Speed Specification . on

No. Preset Name Speed Lv. Cam. Set. 2
— 0. Preset Name peed Lv. Cam. — ) Add Time (sec) Speed Level

home 100 v _
Execute 20
preset2

preset3
Freeze Image During Movement

1 home 2 preset2 3 preset3

Regist ZF [MHECa tings M Create/Up u ail | Camera Settings Page ,75
. '?'
N

Speed Level 4 presetd 5 preset5

X
Aens

(1) [Camera Name] (Kameraname)
Zeigt den Namen der registrierten Kamera an.

(2) Videoanzeigebereich
Zeigt das Video der Kamera an, die in [Camera Name] (Kameraname) ausgewahlt ist. Die Bedienung des Bildschirms
ist die gleiche wie die des Hauptbildschirms im Videoanzeigebereich. Einzelheiten finden Sie unter ,Das Kameravideo
im Videoanzeigebereich anzeigen” (S. 15).

(3) [Preset] (Voreinstellung)
Voreinstellungen registrieren, aufrufen und lI6schen. Einzelheiten finden Sie unter ,Voreinstellungsfunktion® (S. 40).

(4) [Trace] (Verfolgung)
Traces aufzeichnen, ausfuhren und I6schen. Einzelheiten finden Sie unter ,Verfolgungsfunktion® (S. 42).

(5) Kamerabetriebsbereich
Die Kameraoperationen und die Einstellung des Blickwinkels sind hier abrufbar. Die Hauptvorgénge sind identisch mit
denen im Hauptbildschirm des Kamerabetriebsbereichs. Einzelheiten finden Sie unter ,Kamerabetrieb” (S. 19).

(6) [Camera Settings Page] (Kameraeinstellungsseite)
Mit dieser Schaltflache wird ein Webbrowser gestartet und die Einstellungsseite der Kamera angezeigt. Es mussen fur
die Anzeige der Einstellungsseite ein Administrator-Benutzername und ein -Kennwort eingegeben werden.
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Voreinstellungsfunktion

Damit kénnen Sie Voreinstellungen aus dieser Software registrieren oder I16schen.

(1)

@)

(6)

Registerkarte [Preset] (Voreinstellung)

Preset List
MNo. Preset Name Speed Lv. Cam. Set. Add @)
1 home 100 v Aol
- Execute (3)
2 preset2 100 ¥
(4)
preset3 100
(5)

preset4 100

Register. [v|:PTZF |v|4 Camera Settings ] Create/Update Thumbnail | Camera Settings Page

100
Speed Level

[Preset List] (Voreinstellungsliste)

Eine Liste von Voreinstellungen und dazu entsprechend [Number] (Nummer), [Preset Name] (Name der
Voreinstellung), [Register:] (Registrieren:) und [Thumbnail] (Miniaturbild) wird angezeigt. Sie kénnen [Preset Name]
(Name der Voreinstellung) &ndern, indem Sie es doppelt anklicken und einen neuen Namen eingeben.

Falls eine Kamera gewa&hlt ist, die Miniaturbilder nicht untersttzt, oder falls Voreinstellungen ohne Miniaturbild gewahlt
erden, werden keine Miniaturbilder angezeigt.

[Add] (Hinzufligen)

Registriert eine Voreinstellung und flgt sie der Liste hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ,Registrieren von
Voreinstellungen® (S. 41).

[Execute] (Ausfiihren)

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuell gewéahlte Voreinstellung auszufihren.

[Stop] (Stopp)

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuell ausgeflhrte Voreinstellung anzuhalten.

[Delete] (Léschen)

Loschen Sie eine Voreinstellung, indem Sie sie in der [Preset List] (Voreinstellungsliste) auswahlen und auf [Delete]
(Loschen) klicken.

[Register] (Registrieren)

Wahlen Sie den Wert, der fur die Voreinstellung registriert werden soll. Falls [PTZF] (Schwenken/Neigen/Zoom/Fokus) mit
einem Haken versehen ist, werden die Position fir Neigen/Schwenken/Zoom, [Focus] (Fokus) und [Speed Lv.]
(Geschwindigkeitsstufe) als Voreinstellung registriert. Der Wert [Speed Lv.] (Geschwindigkeitsstufe) kann durch
Verschieben des Reglers oder durch Klicken auf oder . geandert werden. Wenn [Camera Settings]
(Kameraeinstellungen) aktiviert ist, werden die folgenden Elemente als Voreinstellungen registriert:

¢[Basic] (Grundeinstellungen) > [Exposure] (Belichtung), [White Balance] (WeiBabgleich)

¢[Details] > [White Balance] (WeiBabgleich), [Image Quality] (Bildqualitat)

Falls [Create/Update Thumbnail] (Miniaturbild erstellen/aktualisieren) mit einem Haken versehen wird, wird beim
Registrieren einer Voreinstellung ein Miniaturbild erstellt, beziehungsweise das vorhandene Miniaturbild wird aktualisiert.
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B Registrieren von Voreinstellungen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Voreinstellung zu registrieren.

1 Offnen Sie im Dialogfeld [Preset/Trace Settings] (Voreinstellungen/Verfolgungseinstellungen) die Registerkarte
[Preset] (Voreinstellung).

2 Wabhlen Sie in der Liste [Camera Name] (Kameraname) die Kamera aus, fiir die Sie eine Voreinstellung
registrieren mdchten.

Das Kameravideo wird im Videoanzeigebereich angezeigt.

3 Verwenden Sie den Kamerabetriebsbereich, um eine Kamera fir die Registrierung der Voreinstellungen
festzulegen.

Passen Sie den Kamerawinkel an die gewlnschte Position an, um die Voreinstellung zu registrieren und die
Bildqualitat anzupassen, indem Sie den Kamerabetriebsbereich verwenden. Uberpriifen Sie auch die
Einstellungen, die Sie unter [PTZF] oder [Camera Settings] (Kameraeinstellungen) in der [Preset List]
(Voreinstellungsliste) registrieren mochten.

4 Wabhlen Sie die gewlinschte Voreinstellungsnummer aus, die registriert werden soll.

Entfernen Sie den Haken aus dem Késtchen [Create/Update Thumbnail] (Miniaturbild erstellen/aktualisieren),
wenn Sie die Anzeige von Miniaturbildern nicht benétigen oder wenn Sie nicht mdchten, dass die Miniaturbilder
beim Bearbeiten einer Voreinstellung aktualisiert werden.

5 Klicken Sie auf [Add] (Hinzufligen).

E Hinweis
e [home] (Start) ist die Einstellung beim Starten der Kamera (Ausgangsposition). Sie kann Giberschrieben, aber nicht geléscht werden. Das
Uberschreiben andert die Position, die beim Klicken auf [Home] (Start) im [Preset] (Voreinstellung) des Kamerabetriebsbereichs

aufgerufen wird.
e Auf der Kamera konnen bis zu 100 Voreinstellungen (einschlieBlich der Ausgangsposition) registriert werden.

¢ Falls das Miniaturbild beim Bearbeiten einer Voreinstellung nicht aktualisiert wird, weicht das angezeigte Miniaturbild moglicherweise
vom tatsachlichen Status der Voreinstellung ab.

B Eine Voreinstellung abrufen

Waéhlen Sie die aufzurufende Voreinstellung in der [Preset List] (Voreinstellungsliste) aus, und klicken Sie auf [Execute]
(Ausfiihren), um die Einstellungen der Voreinstellungen fiir die Kamera zu tibernehmen. Uberpriifen Sie die Einstellungen
im Videoanzeigebereich.

Voreinstellungen kénnen auch vom Bedienungsbereich der Kamera auf dem Hauptbildschirm aus aufgerufen werden.
Einzelheiten finden Sie unter ,[Preset] (Voreinstellung)” (S. 22).

a Hinweis
Wenn Sie auf [Execute] (Ausfihren) klicken, um eine Voreinstellung zu 6ffnen, werden die Zeit zum Verschieben in die Schwenk-, Neige-

und Zoomposition und die Geschwindigkeit aus den in [Preset] (Voreinstellung) angegebenen Voreinstellungen des
Kamerabetriebsbereichs Ubernommen.

B L&schen einer Voreinstellung
Wahlen Sie die Voreinstellung aus der [Preset List] (Voreinstellungsliste) aus und klicken Sie auf [Delete] (L6schen), um die
ausgewahlte Voreinstellung von der Kamera zu I6schen.
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Verfolgungsfunktion

Trace ist eine Funktion, die bis zu 10 Vorgange registrieren kann, wie z. B. Schwenken, Neigen-, und Zoom-Vorgange,
Fokus und Videoqualitat der Kamera, die aktiviert werden kénnen, wenn erforderlich.

Da eine Trace in einer Kamera registriert ist, kann sie von jedem beliebigen Computer aus ausgefuhrt werden.
Beachten Sie, dass die Schwenken, Neigen-, und Zoom-Vorgange und der Fokus durch die Trace-Funktion nicht mit
absoluter Prazision reproduziert werden kénnen.

B Registerkarte [Trace] (Verfolgung)
Preset Trace List

(1) No. Trace Name Trace Time Start Recording )

trace 1 00:01
Prepare Trace (3)
trace 2 00:02

trace 3 00:01

e Delete (5)
trace 4 00:01

Camera Settings at Start | Create/Update Thumbnail | Camera Settings Page

Recordir

(6) 7)

(1) [Trace List] (Trace-Liste)
Zeigt [Trace Number] (Trace-Nummer), [Trace Name] (Trace-Name), [Trace Time] (Trace-Zeit) und [Thumbnail]
(Miniaturbild) in einer Liste an. Doppelklicken Sie auf [Trace Name] (Trace-Name) und geben Sie einen beliebigen
Namen fur die Anderung des [Trace Name] (Trace-Namen) ein.
Falls eine Kamera gewahlt ist, die Miniaturbilder nicht unterstitzt, oder falls mehrere Kameras gewahlt sind, werden
keine Miniaturbilder angezeigt.

(2) [Start Recording] (Aufzeichnung starten)
Klicken Sie, um die Trace-Aufzeichnung zu starten (S. 43).
(3) [Prepare Trace] (Trace vorbereiten)
Klicken Sie, um die Ausflihrung der aufgezeichneten Trace vorzubereiten (S. 44).
(4) [Cancel] (Abbrechen)
Klicken Sie wahrend der Aufzeichnung oder Ausfihrung einer Trace, um diese Vorgadnge abzubrechen.
(5) [Delete] (Léschen)

Wahlen Sie die zu entfernende Verfolgung in der [Trace List] (Trace-Liste) aus und klicken Sie auf [Delete] (Ldschen),
um sie zu entfernen.

(6) [Recording Camera Settings at Start] (Kameraeinstellungen beim Start aufzeichnen)
Haken Sie das Kontrollkéstchen an, um die neuen Einstellungen fur die Videoqualitat zu Beginn einer Verfolgung zu
speichern. Die gespeicherten Einstellungen fir WeiBabgleich und Belichtung werden bei der Ausflhrung einer Trace
angewendet.

(7) [Create/Update Thumbnail] (Miniaturbild erstellen/aktualisieren)
Entfernen Sie den Haken aus dem Ké&stchen, wenn Sie die Anzeige von Miniaturbildern nicht benétigen oder wenn Sie
nicht méchten, dass die Miniaturbilder beim Bearbeiten einer Trace aktualisiert werden.

E Hinweis

Falls das Miniaturbild beim Bearbeiten einer Trace nicht aktualisiert wird, weicht das angezeigte Miniaturbild mdglicherweise vom
tatsachlichen Status der Trace ab.
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B Eine Trace aufzeichnen

Eine Trace kann anhand der folgenden Schritte aufgezeichnet werden:

1
2

3

Offnen Sie im Dialogfeld [Preset/Trace Settings] (Voreinstellungen/Verfolgungseinstellungen) die Registerkarte
[Trace] (Verfolgung).

Wabhlen Sie in der Liste [Camera Name] (Kameraname) die Kamera aus, fiir die eine Trace aufgezeichnet werden

soll.
Das Kameravideo wird im Videoanzeigebereich angezeigt.

Richten Sie eine Kamera im Kamerabetriebsbereich ein, um mit der Aufzeichnung einer Trace zu beginnen.

Stellen Sie den Kamerawinkel im Kamerabetriebsbereich auf die Startposition fur die Aufzeichnung der Trace ein.
Um die Videoqualitatseinstellungen bei Beginn der Aufzeichnung einer Verfolgung aufzuzeichnen, haken Sie das
Kontrollk&stchen [Recording Camera Settings at Start] (Kameraeinstellungen beim Start aufzeichnen) an und
stellen Sie die Videoqualitat im Kamerabetriebsbereich ein.

™ wichtig

Wenn die Videoqualitat wahrend der Aufzeichnung einer Trace geandert wird, werden die Anderungen nicht aufgezeichnet.

4

6

Wabhlen Sie die aufzuzeichnende Trace-Nummer aus.

Wenn eine registrierte Nummer ausgewahlt wird, wird der Inhalt Uberschrieben. Wenn [Create/Update
Thumbnail] (Miniaturbild erstellen/aktualisieren) nicht mit einem Haken versehen ist, wird das Miniaturbild nicht
Uberschrieben.

Klicken Sie auf [Start Recording] (Aufzeichnung starten).

Die Schaltflache andert sich zu [Stop Recording] (Aufzeichnung beenden) und °REC sowie die Zeit, die seit
dem Drucken von [Start Recording] (Aufzeichnung starten) vergangen ist, werden im Videoanzeigebereich
angezeigt.

Die Aufzeichnung beginnt nachdem Schwenken, Neigen-, und Zoom-Vorgange ausgefthrt werden.

Klicken Sie auf [Stop Recording] (Aufzeichnung stoppen).

Die Aufzeichnung wird gestoppt.

E Hinweis

Die maximale Aufzeichnungszeit flr eine einzelne Trace betragt 5 Minuten. Die Aufzeichnung halt automatisch 5 Minuten an,
nachdem [Start Recording] (Aufzeichnung starten) geklickt wurde.

Sie kdnnen auch die Schwenken-, Neigen-, Zoom- und Fokus-Vorgange aufzeichnen, die in der Voreinstellung gespeichert sind.

e \Wenn Sie eine Trace aufzeichnen und auf [Cancel] (Abbrechen) klicken, wird die Aufzeichnung gestoppt und die
aufgezeichneten Daten werden geléscht.

¢ Wenn die Kamera wahrend der Aufzeichnung einer Trace von einem anderen Gerat aus betrieben wird, wird das Ergebnis des
Betriebs durch ein anderes Gerat ebenfalls in der Trace aufgezeichnet.

43



B Eine Trace ausfuhren

Durch die Ausfuhrung einer Trace werden die Schwenken-, Neigen-, Zoom- und Fokus-Vorgénge reproduziert.

% Hinweis

e Wenn das Hakchen im Kontrollkastchen [Recording Camera Settings at Start] (Kameraeinstellungen beim Start aufzeichnen) beim
Aufzeichnen einer Verfolgung nicht gesetzt ist, wird die Einstellung fur die Videoqualitat angewendet, wenn die Verfolgung ausgefuhrt
wird. Auch wenn das Hakchen im Kontrollkéstchen [Recording Camera Settings at Start] (Kameraeinstellungen beim Start aufzeichnen)
in der Verfolgung gesetzt ist, kann die Einstellung fur die Kameravideoqualitat wahrend der Ausflihrung geé&ndert werden.

Es kann im Dialogfeld [Preset/Trace Settings] (Voreinstellungen/Verfolgungseinstellungen) nur eine Verfolgung fur eine einzelne Kamera
ausgefuhrt werden. Um Traces von mehreren Kameras gleichzeitig auszufthren, betreiben Sie die Kameras Uber die Schaltflache
[Trace] (Verfolgung) im Kamerabetriebsbereich des Hauptbildschirms. Einzelheiten finden Sie unter ,[Trace] (Verfolgung)” (S. 28).

1 Wabhlen Sie die registrierte Trace aus und klicken Sie auf [Prepare Trace] (Trace vorbereiten).

Die Kamera wird in die Startposition bewegt. Sobald sich die Kamera an der Startposition befindet, andert sich
die Schaltflache in [Execute] (Ausfuhren).

Preset Trace List

MNo. Trace Name Trace Time
Trace

Execute

Cancel

7| Create/Update Thumbnail | Camera Settings Page

2 Klicken Sie auf [Execute] (Ausflihren).

Die Trace wird ausgefuhrt.

&l Hinweis

Klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen), um die Trace-Ausflhrung abzubrechen.
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Eine Tastatur oder einen Joystick verwenden

Kameras k&nnen mithilfe einer Tastatur oder eines Joysticks von dieser Software betrieben werden.
Die Einstellungen fur den Betrieb von Kameras mithilfe einer Tastatur oder eines Joysticks kénnen entsprechend der
Verwendung geandert werden.

WillkUrliche Tasten zuweisen (Tastatur)

Die Tasten werden in den Anfangseinstellungen den einzelnen fir die Tastatur verflgbaren Funktionen zugewiesen (S. 46).
Um die Zuweisungen zu andern oder die Tastatur fur Funktionen zu verwenden, denen keine Tasten zugewiesen sind,
kénnen die Einstellungen wie folgt gedndert werden.

Klicken Sie auf das Menu E wéhlen Sie [Operation/View Settings] (Bedienung/Anzeigeeinstellungen), um das
Dialogfenster zu 6ffnen, und wéhlen Sie dann [Keyboard Shortcuts] (Tastaturkirzel)*.

* Aufgeteilt in [Keyboard Shortcuts 1] (Tastaturkirzel 1) bis [Keyboard Shortcuts 3] (Tastaturktrzel 3) auf macOS.

Keyboard Shortcuts Pan Left NumPad4

Joystic signment
Pan Right NumPadé

PTZ Direction Settings
Tilt Up MNumPads

Custom View Settings
Tilt Down MNumPad2
Pan/Tilt Left and Up NumPad7
Pan/Tilt Right and Up NumPad9
Pan/Tilt Left and Down MNumPad1
Pan/Tilt Right and Down NumPad3
Zoom T
Zoom W
Call Preset Home
Call Preset 1
Call Preset 2
Call Preset 3

Call Preset 4

Export Import

2 Klicken Sie auf das Eingabefeld rechts neben der jeweiligen Funktion im Bildschirm [Keyboard Shortcuts]

(Tastaturkilrzel) und driicken Sie dann die zuzuweisende Taste.
Der Tastenname wird automatisch eingegeben.

Die zugewiesene Taste wird automatisch gespeichert.

E Hinweis
¢ Die zugewiesene Taste kann fur Funktionen, deren Eingabefelder grau angezeigt werden, nicht gedndert werden.
e Kann einigen Tasten, wie der Tabulatortaste und der Umschalttaste nicht zugewiesen werden. Fur Tasten, bei denen keine

Zuweisung moglich ist, wird der Tastenname nicht angezeigt, auch wenn das Eingabefeld ausgewéahlt und die Taste gedrickt wird.

e Falls derselben Taste zwei Funktionen zugewiesen werden, wird der Rand des Textfelds der zugewiesenen Taste gelb und fur
die neu zugewiesene Funktion wird eine Fehlermeldung angezeigt. Dricken Sie die Esc-Taste, um zur urspringlichen
Tastenzuweisung zurtckzukehren. Wenn Sie zu einem anderen Funktionseintrag wechseln, wird die Taste auf die neu
zugewiesene Funktion angewendet und die urspringliche Funktionszuweisung wird geldscht.
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Sobald die Anderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf [Close] (SchlieBen), um das Dialogfeld [Operation/

View Settings] (Bedienung/Anzeigeeinstellungen) zu schlieBen.

E Hinweis

Die Einstellungen [Keyboard Shortcuts] (Tastaturktrzel) und [PTZ Direction Settings] (Richtungseinstellungen zum Schwenken/
Neigen/Zoom) kénnen durch klicken auf [Export] oder [Import] exportiert oder importiert werden. Einzelheiten finden Sie unter

,Einstellungen exportieren oder importieren* (S. 50).

Liste der auf einer Tastatur verfugbaren Vorgange

Die als Tastaturvorgénge verfligbaren Funktionen und standardmaBig zugewiesenen Tasten lauten wie folgt:

Bildschirmanzeigename flir Keyboard Shortcuts (Tastaturkurzel) Taste (Windows) Taste (macOS)

Pan Left (Nach links schwenken) NumPad4 KeyPad4
Pan Right (Nach rechts schwenken) NumPad6 KeyPad6
Tilt Up (Nach oben neigen) NumPad8 KeyPad8
Tilt Down (Nach unten neigen) NumPad?2 KeyPad2
Pan/Tilt Left and Up (Nach links oben schwenken/neigen) NumPad7 KeyPad7
Pan/Tilt Right and Up (Nach rechts oben schwenken/neigen) NumPad9 KeyPad9
Pan/Tilt Left and Down (Nach links unten schwenken/neigen) NumPad1 KeyPad1
Pan/Tilt Right and Down (Nach rechts unten schwenken/neigen) NumPad3 KeyPad3
ZoomT A A

Zoom W Z Z

Call Preset Home (Voreinstellung Ausgangsposition abrufen) Q Q

Call Preset (Voreinstellung abrufen) 0 bis 9* 0 bis 9*
Next Preset Page (Nachste Voreinstellungsseite) E E
Previous Preset Page (Vorherige Voreinstellungsseite) W W

Auto Focus On/Off (Autofokus ein/aus)

One Shot AF (Einzelne Aufnahme AF)

Change Main Focus Target Left (Fokus-Hauptziel links &ndern)

Change Main Focus Target Right (Fokus-Hauptziel rechts &ndern)

Focus Near (Slow Speed) (Fokus nah (langsame Geschwindigkeit))

Focus Near (Medium Speed) (Fokus nah (mittlere Geschwindigkeit))

Focus Near (Fast Speed) (Fokus nah (schnelle Geschwindigkeit))

Focus Far (Slow Speed) (Fokus entfernt (langsame Geschwindigkeit))

Focus Far (Medium Speed) (Fokus entfernt (mittlere Geschwindigkeit))

Focus Far (Fast Speed) (Fokus entfernt (schnelle Geschwindigkeit))

Pan/Tilt Speed + (Schwenken-/Neigen-Geschwindigkeit +)

Pan/Tilt Speed — (Schwenken-/Neigen-Geschwindigkeit -)

Zoom Speed + (Zoom-Geschwindigkeit +)

Zoom Speed — (Zoom-Geschwindigkeit -)

AE Shift + (Belichtungskompensation +)

AE Shift — (Belichtungskompensation -)

Shutter Speed + (Verschlusszeit +)

Shutter Speed — (Verschlusszeit -)

ISO/Gain + (ISO/Verstarkung +)

ISO/Gain — (ISO/Verstarkung —)

Iris Auto On/Off (Blendenautomatik ein/aus)

Iris + (Blende +)

Iris — (Blende -)
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Bildschirmanzeigename fiir Keyboard Shortcuts (Tastaturkirzel) Taste (Windows) Taste (macOS)
ND Filter + (ND-Filter +) — —
ND Filter — (ND-Filter —) — —
Color Temperature + (Farbtemperatur +) — —
Color Temperature — (Farbtemperatur —) — —
Prepare Trace (Trace vorbereiten) — —
Execute Trace (Trace ausflihren) — —
Menu Operation: Up (MenUbedienung: nach oben) — —
Menu Operation: Down (MenUbedienung: nach unten) — —
Menu Operation: Left (MenUbedienung: nach links) — —
Menu Operation: Right (MenUbedienung: nach rechts) — —
Menu Operation: SET (Menutbedienung: festlegen) — —
Menu Operation: CANCEL (MenuUbedienung: abbrechen) — —
Assignable Button 1 (belegbare Taste 1) — —
Assignable Button 2 (belegbare Taste 2) — —
Assignable Button 3 (belegbare Taste 3) — —
Assignable Button 4 (belegbare Taste 4) — —
Select Camera “#” Only (Nur Kamera Nr. auswahlen) (Fljugistiggstaste) Flju?:ftiz:staste)
Select/Remove Camera # (Kamera Nr. auswahlen/entfernen) gi?tiﬁ::gs:;s?s = ?S;ig&;;gg =
Select All Cameras (Alle Kameras auswahlen) Control + A option + A
Clear All Camera Selections (Auswahl aller Kameras aufheben) Escape Escape

Die Voreinstellung zeigt die Seite fur die Zielvoreinstellungsnummer unter [Preset] (Voreinstellung) im
Kamerabetriebsbereich und erméglicht das Aufrufen der Voreinstellung durch Dricken der Taste entsprechend der
ersten Ziffer der Nummer.

Wenn Sie beispielsweise auf 5 drlicken, wenn die Voreinstellungsnummern 21 bis 30 angezeigt werden, wird die
Voreinstellungsnummer 25 aufgerufen.

Einzelheiten zur Bildschirmanzeige (z. B. Wechseln zwischen Seiten) finden Sie unter ,[Preset] (Voreinstellung)” (S. 22).

E Hinweis
e Tastenzuweisungen fur in Grau angezeigte Elemente konnen nicht von ihren Anfangseinstellungen geandert werden.

e Drlicken Sie die Funktionstasten F1 bis F9, um eine einzelne Kamera von Kameranummer 1 bis 9 zu betreiben.

e \Wenn Sie eine der Funktionstasten F1 bis F9 driicken, wahrend Sie die Strg-Taste (Windows) oder die Optionstaste (macOS) gedrickt
halten, wird die ausgewahlte Kamera zu den aktuell bedienten Kameras hinzugefugt. Wenn Sie eine Kamera auswahlen, die bereits fur
den Betrieb geeignet ist, wird sie mit dem gleichen Verfahren aus dem Betrieb genommen.
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Frei wahlbare Tasten belegen (Joystick)

Bevor Sie Tasten belegen, verbinden Sie den Joystick und den Computer.

Klicken Sie auf das Menu E wéhlen Sie [Operation/View Settings] (Bedienung/Anzeigeeinstellungen), um das
Dialogfenster zu 6ffnen, und wéhlen Sie dann [Joystick Assignment] (Joystick-Belegung).

Keyboard Shortcuts ey A ER (ST T 3

Joystick Assignment Custom . On Initialize

PTZ Direction Settings
Pan X Ais

Custom View Settings
Tilt Y Axis
Zoom Y Rotation

PTZ Speed 7 Axis

Change Camera Left POV

Call Preset Home

Call Preset 1

slider

POV

Operation Test

Export Import

[Device Type] (Geréatetyp) (nur Windows)
Automatische Erkennung

Typ 1

Typ 2

Typ 3

[Custom] (Benutzerdefiniert)

Jeder Taste des Joysticks™ kann eine Funktion zugewiesen werden.

* Wahlen Sie fur Windows einen anderen [Device Type] (Gerétetyp) als [Auto Detection] (Automatische
Erkennung).

[Initialize] (Initialisieren)

Die Belegungen der Tasten werden initialisiert.

Wabhlen Sie [Custom] (Benutzerdefiniert).

3 Driicken Sie die Taste auf dem Joystick, die mit einer Funktion belegt werden soll.

Die Tastennummer auf dem Joystick und die Bedienungsrichtung werden orange auf dem Betriebstest-
Bildschirm angezeigt.
Waéhlen Sie die angezeigte Nummer aus dem AuswahlmenU und belegen Sie die Taste mit der Funktion.

a Hinweis

Einzelheiten zum Joystick und zur Verbindung mit einem Computer sowie zur Bedienung des Joysticks finden Sie im Handbuch des
betreffenden Produkts. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen des Joysticks garantiert werden kénnen.
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Die Richtungseinstellungen zum Schwenken/Neigen/Zoom konfigurieren

Die Richtung zum Schwenken/Neigen/Zoom der Kamera kann bei der Ausfihrung von Schwenken-/Neigen-/Zoom-
Vorgangen mit einem Joystick oder im Hauptbildschirm geéndert werden.

Klicken Sie auf das Menu E wahlen Sie [Operation/View Settings] (Bedienung/Anzeigeeinstellungen), um das
Dialogfenster zu 6ffnen, und wahlen Sie dann [PTZ Direction Settings] (Richtungseinstellungen zum Schwenken/Neigen/
Zoom).

Keyboard Shortcuts Button/Keyboard Operation

Joystick Assignment Pan Direction Normal

PTZ Direction Settings
Tilt Direction Normal

Custom View Settings

Joystick

Pan Direction Normal
Tilt Direction Normal
Zoom Direction Normal

PTZ Speed Direction Normal

Export Import

[Button/Keyboard Operation] (Betrieb mit Schaltflache/Tastatur) und [Joystick]

Die Richtung fur Schwenken-/Neigen-/Zoom-Vorgénge kann ge&ndert werden.

Wenn [Pan Direction] (Schwenkrichtung) auf [Forward] (Vorwarts) eingestellt ist, wird die Kamera durch Neigen des
Joysticks nach rechts im Uhrzeigersinn bewegt. Wenn [Tilt Direction] (Neigungsrichtung) auf [Forward] (Vorwarts)
eingestellt ist, wird die Kamera durch Neigen des Joysticks in Richtung Benutzer nach vorne geneigt. Wenn weiterhin
[Zoom Direction] (Zoomrichtung) auf [Forward] (Vorwéarts) gestellt ist, wird der Zoom durch Neigen des Joysticks in
Richtung Benutzer oder entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung Weitwinkel bewegt.

[PTZ Speed Direction] (Geschwindigkeitsrichtung Schwenken/Neigen/Zoom): Legt die Richtung des Vorgangs fest, der bei
der Belegung des Joysticks als ,PTZ Speed” (PTZ-Geschwindigkeit) zugeordnet wurde. Wenn [PTZ Speed Direction]
(Geschwindigkeitsrichtung Schwenken/Neigen/Zoom) auf [Normal] (Normal) gestellt ist, erhéht sich die Schwenken-/
Neigen-/Zoom-Geschwindigkeit beim Bewegen des Schiebers nach innen.

a Hinweis
¢ Die Einstellungen [Keyboard Shortcuts] (Tastaturkdrzel) und [PTZ Direction Settings] (Richtungseinstellungen zum Schwenken/Neigen/

Zoom) kénnen durch klicken auf [Export] oder [Import] exportiert oder importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter
L,Einstellungen exportieren oder importieren“ (S. 50).

e Einzelheiten zum Joystick und zur Verbindung mit einem Computer sowie zur Bedienung des Joysticks finden Sie im Handbuch des
betreffenden Produkts. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen des Joysticks garantiert werden kénnen.
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Einstellungen exportieren oder importieren

Einige Einstellungen in der Software kénnen im json-Formal exportiert oder importiert werden.

Einstellungen exportieren

Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Maintenance] (Wartung) > [Export].
Wann das Dialogfeld [Export] angezeigt wird, wéhlen Sie das zu exportierende Element aus und klicken Sie auf [Export].
Legen Sie nach dem Klicken im Dialogfeld den Speicherort der zu exportierenden Datei und den Dateinamen fest.

Camera Management
| Camera List
Operational Settings

] Keyboard Shortcuts

Export Cancel

Folgende Inhalte kbnnen exportiert werden:

Name Einstellungsdetails

Informationen zur registrierten Kamera, wie z. B. [Camera Name] (Kameraname) und
[Destination Address] (Zieladresse) (S. 11)

[Operational Settings] [Keyboard Shortcuts] (Tastaturkurzel), [Joystick Assignment] (Joystick-Belegung) und
(Betriebseinstellungen) [PTZ Direction Settings] (Einstellungen zum Schwenken/Neigen/Zoom) (S. 45)

[Camera List] (Kameraliste)

Bildschirmanzeigebezogene Einstellungen wie Kameraliste und Ein-/Ausblenden des

[Screen View] (Bildschirmansicht) Kamerabedienbereichs (S. 9, 16)

Einstellungen importieren

Klicken Sie auf das Menu E und wahlen Sie [Maintenance] (Wartung) > [Import].

Wéahlen Sie im Dialogfenster, das nach dem Klicken auf [Import] angezeigt wird, die zu importierende Datei aus und klicken
Sie auf [Open] (Offnen), um das Dialogfeld [Import] anzuzeigen. Wahlen Sie im Dialogfeld [Import] aus, was importiert
werden soll.

Einzelheiten zu den Einstellungen, die importiert werden kénnen, finden Sie unter ,Einstellungen exportieren® (S. 50).
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Problembehebung

Uberprifen Sie bitte Folgendes, bevor Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder einen

Vertreter von Canon wenden.

E Hinweis

e Informationen zur Fehlerbehebung fur die Kamera, die Zusatzanwendungen, die Fernbedienung oder den Schalter finden Sie in den

jeweiligen Handbuchern.

e Einige der Funktionen und Einstellungen werden abhangig von der von lhnen verwendeten Kamera und dem angebrachten Objektiv

nicht unterstutzt.

Problem

Lésung

Die Kamera kann nicht hinzugefugt werden

e Sehen Sie auf der Einstellungsseite der Kamera nach, ob das Benutzerkonto
fur die registrierte Kamera Uber VideoUbertragungsrechte beim Video-
Streaming verfugt.

e Wenn [Enable SSL Communications] (SSL-Kommunikation aktivieren) aktiviert
ist, Uberprufen Sie auf der Einstellungsseite, ob die Kamera und der Computer
mit SSL/TLS kommunizieren kénnen. Einzelheiten hierzu finden Sie im
Handbuch der Kamera.

Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt
werden

o Uberprifen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist.

e Sehen Sie auf der Einstellungsseite der Kamera nach, ob das Benutzerkonto
fur die registrierte Kamera Uber VideoUbertragungsrechte beim Video-
Streaming verfugt.

Kameravideo wird nicht angezeigt

o Uberprufen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus.

o Uberprifen Sie, ob die Kamera und der Computer, auf dem die Software
installiert ist, ordnungsgeman mit dem Netzwerk verbunden sind.

e Sehen Sie auf der Einstellungsseite der Kamera nach, ob das Benutzerkonto
fur die registrierte Kamera Uber Videolbertragungsrechte beim Video-
Streaming verfugt.

e Konfigurieren Sie in Ihrer Sicherheitssoftware die Ausnahmeeinstellungen fur
die Kamera oder die Software, je nachdem, was das Problem hervorruft.

Die Kamera kann Uber den Betriebsbereich betrieben
werden

Sehen Sie auf der Einstellungsseite der Kamera nach, ob das Benutzerkonto fur
die registrierte Kamera Uber Kamerasteuerungsrechte verfugt.

Gesichtsrahmen und Tracking-Rahmen werden nicht
angezeigt

o Uberprifen Sie die Einstellungen dieser Software und das Motiv. Einzelheiten
finden Sie unter ,Klicken auf den Bildschirm* (S. 20).

* Aus den folgenden Grinden kann es unmaéglich sein, das Gesicht zu
erkennen oder das Motiv zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie im
Handbuch der Kamera.

— Wenn der digitale Zoom verwendet wird

— Wenn der digitale Telekonverter eingeschaltet ist

— Verschlusszeit unter 1/30 Sekunde (Bildfrequenz 59,94/29,97 Hz), unter 1/
25 Sekunde (50,00/25,00 Hz) oder unter 1/24 Sekunde (23,98 Hz).

Es kann keine Voreinstellung aufgerufen werden

Voreinstellungen kénnen nicht aufgerufen werden, wahrend die
Farbkontrollstreifen ausgegeben werden oder der Wischer verwendet wird.

[Time (sec.)] (Zeit (Sek.)) und [Speed Level]
(Geschwindigkeitsstufe) kénnen beim Aufruf von
Voreinstellungen nicht angegeben werden.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera-Firmware auf dem neuesten Stand ist.

Die Trace-Aufzeichnung wurde unterbrochen

Die Kamera wurde maéglicherweise Uber die Kameraeinstellungsseite oder ein
anderes Gerat betrieben. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht wahrend der
Aufzeichnung einer Trace betrieben werden kann.

Trace kann nicht ausgefthrt werden

Trace (Verfolgung) kann nicht ausgefuhrt werden, wahrend die
Farbkontrollstreifen ausgegeben werden.

Es kann nicht auf die Einstellungsseite der Kamera
zugegriffen werden

Stellen Sie sicher, dass die Kamera den verwendeten Standard-Webbrowser
unterstutzt.

Fehler beim Import

Uberpriifen Sie, ob die Importdatei und die Importauswahl korrekt sind.

Der Betrieb der Add-On-Anwendung kann nicht
gestartet werden.

Kontrollieren Sie, ob die Einstellungen der Anwendung richtig sind.

Wahrend des automatischen Trackings werden
Gesichtsrahmen, die keine Rahmen von Tracking-
Zielen sind, nicht angezeigt.

Falls die Gesamtanzahl der Gesichtsrahmen im Videoanzeigebereich eine
bestimmte Zahl Ubersteigt, werden Gesichtsrahmen, die keine Rahmen von
Tracking-Zielen sind, nicht angezeigt. Reduzieren Sie die Anzahl der Kameras,
die im Videoanzeigebereich angezeigt werden.
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