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Please read "Important Safety Instructions" of the FAQ Guide before operating this product.
After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
The information in this document is subject to change without notice.
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Please read "Important Safety Instructions" of the FAQ Guide
before operating this product. After you finish reading this
guide, store it in a safe place for future reference.

The information in this document is subject to change
without notice.

Lisez attentivement la section "Consignes de sécurité
importantes" de la foire aux questions avant toute utilisation
de ce produit. Apres en avoir pris connaissance, conservez ce
guide dans un endroit sdr en vue de consultations ultérieures.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes
a modification sans préavis.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme dieses Produkts
"Wichtige Sicherheitshinweise" des FAQ Anleitung. Bewahren
Sie das Handbuch, nachdem Sie es gelesen haben, an einem
sicheren Ort zwecks zukiinftigem Zugriff auf.
Die Informationen in diesem Dokument kénnen jederzeit
ohne vorherige Mitteilung gedndert werden.

Si prega di leggere "Importanti istruzioni per la sicurezza"
della Guida alle FAQ prima di far funzionare questo prodotto.
Dopo avere terminato la lettura di questa guida, conservarla
in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifica senza previo avviso.

Por favor, lea las "Instrucciones de seguridad importantes”
de la Guia de preguntas frecuentes antes de utilizar este
producto. Al acabar de leer esta gufa, guardela en un lugar
seguro para futuras consultas.

La informacion de este documento puede ser modificada sin
previo aviso.
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You can access
https://oip.manual.canon to read the User's Guide that
describes all functions of this machine.

Le guide de ['utilisateur, qui décrit toutes les fonctions de cet
appareil se trouve sur
https://oip.manual.canon.

Sie kénnen auf der Website
https://oip.manual.canon das Anwenderhandbuch
herunterladen, das alle Funktionen des Gerats beschreibt.

Accedere a
https://oip.manual.canon per leggere la Guida per ['utente
che descrive tutte le funzioni di questa macchina.

En

https://oip.manual.canon tiene a su disposicion la Gufa de
usuario en la que se describen todas las funciones de este
equipo.

lllustrations Used in This Manual
lllustrations used in this manual are those of the
imageRUNNER ADVANCE C475i Il

lllustrations utilisées dans ce manuel
Les illustrations utilisées dans ce manuel sont celles du
imageRUNNER ADVANCE C475i Il

Immagini utilizzate in questo manuale
Le immagini utilizzate in questo manuale sono quelle relative
allaimageRUNNER ADVANCE C475i Il

In diesem Handbuch verwendete Abbildungen
Die Abbildungen, die in diesem Handbuch verwendet
werden, sind die eines imageRUNNER ADVANCE C475i lll.

llustraciones que se utilizan en este manual
Las ilustraciones que se utilizan en este manual son las de
imageRUNNER ADVANCE C475i Il



Installation of the Machine
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Items Included with the
Machine

Installing the Machine

( Remove all the tape.

1 Enough Space ?

*1 Packaged separately
from the other items

Installation Space

2 https/oip.manual.canon
See this equipment manual

*2 For IC card authentication (Please contact your
: service representative)
e
*2 Pour l'authentifi cation par carte IC (veuillez
contacter votre représentant de service)

H De :
i %2 Zur Authentif zierung per Chipkarte 2
¢ (Bitte wenden Sie sich an lhre zustandige :

Servicevertretung.)
Elt

*2 Per l'autenticazione di schede IC (Contattare il
i centro assistenza)
i Es

*2 Para la autenticacion de la tarjeta IC (pongase en

contacto con su representante de servicio)
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Make sure that this
line is not exceeded.
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The print side face up




- Installing the Machine

NOTE

00)

9 Repeat step 8

ooooooooo

Toner cartridge guide
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'] 2 Affix the book holder to a
location that will not obstruct
operations

WS

Affix the sticker to the machine in
non-English-speaking countries
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'I When using optional equipment,
install it in this step
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Cassette Feeding Cassette Feeding Cassette Module-
Unit-AT Unit-AS AJ

NOTE

For more information about the combination
among optional equipments, see the manual
for the machine.

O User's Guide

3ALY-00A

15 Connect cables

Power cable

LAN or USB cable
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Configuring the Machine ‘

When the power is turned ON for the first time after installing the machine

= The "Setup Guide" screen is
displayed automatically CASET1

All users can make the following
settings

1. Language/Keyboard Layout Settings

2. Paper Size/Type Settings

A\
Press [Skip] on the
[Authentication Login] screen
A4
A
If you want to use 3. Gradation Adjustment
copy function first of all... 4. Report Printing

= proceed to CASE1

v
If you want to use ‘ . -
|
all functions of the machine... First Setup finished!
Now you can use a limited variety of functions

= proceed tO CASEZ including copying.




1. Display the online manual 2. Select the appropriate 3. To access information in the User's

website for user's guides user's guide Guide, use the search number
https://oip.manual.canon [imageRUNNER ADVANCE] » Yo,
[Color] M Select this machine [roc 123 | Q74

CASE2

Administrator privileges are required
to make the following settings

Setting up the Network Environment

1. Language/Keyboard Layout Settings

2. Paper Size/Type Settings

*1 Only for the machine with fax board

/x D User's Guide

LY

= - S k

1P:192.168. OVAS-006
See this topic also when making
connection via wireless LAN

v

p
Installing Drivers

'éyj D User's Guide
o 140K-015

J

\

g h 4
v
( . . . ) f \
3. Logging In as an Administrator Setting E-mail/l-Fax Communication
The default PIN is '7654321'.
D User's Guide
Only the Administrator is allowed to OYAS-017
configure the following settings e-mall L
& J
4, User Authentication Settings v
5. Date/Time Settings .
6. Network Setting Setting the Advanced Space of
the Machine
7. Fax Settings™!
- / Q D User's Guide
1 51 ‘ i) 140K-018
8. Gradation Adjustment )
| O. Report Printing J \ 4
o ~ , .
) . |
You can also configure the settings Setup finished!
listed on the right half of this page, Now you can use all functions including
as necessary. printing and sending faxes from a computer.

J

For more information about the
"Setup Guide"

O User's Guide

140K-003
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Configuration de lI'appareil
Lorsque l'appareil est éteint pour la premiére fois aprés son installation

= L'écran "Guide de configuration"
s'affiche automatiquement CAS1

Tous les utilisateurs peuvent
faire les réglages suivants

1. Réglages Langue/Organisation du clavier

2. Réglages Format/Type de papier

A\

Appuyez sur [Ignorer] sur ['écran
[Connexion avec authentification]

A4
A
'd N\ . ; e
Pour utiliser surtout la fonction de 3. Ajustement des dégradés
copie 4 Impression de rapport
= procédezselonle CAS 1 '
Vil 3
( ope . \
Pour utiliser toutes les fonctions de S ]
l'appareil La configuration selon le cas 1 est terminée !
” Vous pouvez a présent utiliser seulement
= procedez Selon Ie CAS 2 certaines fonctions dont la copie.
g




1. Affichezle site Web des manuels en ligne 2. Sélectionnez le guide de 3. Pour accéder a des informations dans le guide

pour accéder aux guides de ['utilisateur I'utilisateur approprié de ['utilisateur, utilisez la recherche par numéro
https://oip.manual.canon limageRUNNER ADVANCE] p "A
[Couleur] p Sélectionnez cet appareil frecp.122 | Q"4

CAS 2

[
Les droits d'administrateur sont nécessaires o
pour faire les réglages suivants o . ) e
Configuration de I'environnement réseau e
m O Guide de I'utilisateur ]
" =3
= . echg o
1P:192.168. 0YAS-006 3
Consultez aussi cette rubrique pour établir D)
une connexion via un réseau local sans fil o
g
v =
' ) -

Installation des pilotes

4‘/?} O Guide de I'utilisateur
] 140K-015

1. Réglages Langue/Organisation du clavier —
. J
2. Réglages Format/Type de papier
- v
v
e 3 e ~\

3. Connexion en tant qu'administrateur
Le code PIN par défaut est "7654321".

Configuration des réglages de communication par e-mail/l-Fax

S Guide de l'utilisateur

e%ai | 0YAS-017

Seul I'administrateur est autorisé
a configurer les réglages suivants

& J
4, Réglages Authentification utilisateur v
5. Réglages date/heure .
6. Réglages réseau Configuration du Espace avancé
de l'appareil

7. Réglages fax™!

/ Q 2 Guide de I'utilisateur
| Y| . ﬁ 140K-018

8. Ajustement des dégradés

| 9. Impression de rapport J v
/ ( . . . Ve I )
Vous pouvez également configurer les La conflguratlon est terminee !
réglages figurant sur la moitié droite Maintenant, vous pouvez utiliser toutes les fonctions, y compris
de cette page, selon vos besoins. [impression et I'envoi de fax a partir d'un ordinateur.

¢ J \ J

*1 Uniguement pour I'appareil avec une carte de fax Pour davantage d'information

sur le "Guide de configuration"

O Guide de l'utilisateur

140K-003
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Wenn das Gerat nach der Installation zum ersten Mal EIN geschaltet wird

= Der Bildschirm "Setup Handbuch"
wird automatisch angezeigt CASE1

Alle Anwender konnen die folgenden
Einstellungen durchfiihren

1. Einstellungen fiir Sprache/Tastaturlayout

2. Einstellungen fiir Papierformat/-typ

(2N X0
® 0 ® <

mmmmm

Driicken Sie [Uberspringen] am
Bildschirm [Login Authentisierung]

A4
A
e A -
Wenn Sie zuerst die Kopierfunktion 3. Gradationsanpassung
verwenden mochten... 4. Druckbericht
= gehen Sie zu CASE1
\ J
')
( . . . \
Wenn Sie alle Funktionen des Gerats Die erste Finrichtun ist abaeschl |
verwenden méchten... Slekers e cinric LLng ISta EESChI ossen:
. ie kdnnen nun eine begrenzte Anzahl an
= gehen Sle ZU CASEZ Funktionen verwenden einschlielich Kopieren.
\ J

Konfigurieren des Gerats



1. Rufen Sie die Online-Website i das 2. Wihlen Sie das entsprechende 3. Fiirden Zugriff auf Informationen im Anwender-

Handbuch auf fiir die Anwenderhandbiicher Anwenderhandbuch handbuch verwenden Sie die Suchnummer
https://oip.manual.canon limageRUNNER ADVANCE] » Y)A
[Farbe] » Wahlen Sie das Gerat freco 122 IK

CASE2

Administratorrechte sind erforderlich um
die folgenden Einstellungen durchzufiihren

Einrichten der Netzwerkumgebung
m 2 Anwenderhandbuch
LY
. - Such
1P:192.168. OYAS-006
Siehe dieses Thema ebenso bei der
Herstellung der Verbindung iiber WLAN

. 4
' )
Installieren der Treiber

4‘/?} S Anwenderhandbuch
: 140K-015

1. Einstellungen fiir Sprache/Tastaturlayout —
. J
2. Einstellungen fiir Papierformat/-typ
L / v
v
e 3 e ~\

3. Anmelden als Administrator
Die Standard-PIN ist '7654321".

Einrichten der E-Mail-/I-Fax-Kommunikation

S Anwenderhandbuch

@ . 0YAS-017 Suck
€ mail

Nur der Administrator darf die
folgenden Einstellungen konfigurieren

& J
4 Einstellungen fir die Anwenderauthentisierung v
5. Einstellungen Datum/Zeit N
6. Einstellungen Netzwerk Einrichten der Erweiterter Platz
des Gerats

7. Einstellungen Fax™!

/ Q 2 Anwenderhandbuch
1 54 ‘ i) 140K-018

8. Gradationsanpassung

| O. Druckbericht ] v
/ ( . . . . )
" Sie kdnnen bei Bedarf ebenfalls die ) Die Einrichtung ist abgeschlossen!
auf der rechten Halfte der Seite Jetzt kdnnen Sie alle Funktionen einschlieBlich Drucken und
aufgelisteten Einstellungen konfigurieren. Senden von Faxnachrichten von einem Computer verwenden.

¢ J \ J

- b Sy G it el Weitere Informationen Uber die

"Setup Handbuch"
S Anwenderhandbuch

140K-003
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Configurazione della macchina

Quando viene abilitata la corrente per la prima volta dopo avere installato la macchina

= La schermata "Guida alla configurazione" CASE1
viene visualizzata automaticamente

Tutti gli utenti possono eseguire
le seguenti impostazioni

1. Impostazioni di configurazione Lingua/Tastiera

2. Impostazioni Formato/Tipo di carta

Premere [Ignora] sulla schermata
[Accesso per autenticazione]

%
e N : f
Se si desidera utilizzare 3. Regolazione della gradazione
la funzione copia, occorre innanzitutto... 4. Stampa di rapporti

= passare a CASE1

L ) VJ' 3

e N
e el el Prima impostazione terminata!
tutte le funzioni della macchina... o blp | | ;1

ra & possibile utilizzare una varieta limitata di
= passare a CASE2 funzioni compresa la copia.

\ J




1. Visualizzare il sito Web dei manuali 2. Selezionare la Guida per 3. Per accedere alle informazioni nella Guida

on-line per le Guide per l'utente l'utente corretta all'impostazione, utilizzare il numero della ricerca
https://oip.manual.canon [imageRUNNER ADVANCE] > [Colore] > V)
Selezionare questa macchina frecoi2s m

CASE2

| privilegi di amministratore sono richiesti
per eseguire le seguenti impostazioni

Impostazione dell'ambiente di rete

/ﬁ O Guida per I'utente
LY
= 0YAS-006 C
1P:192.168.
Vedere questo argomentolW anche quando si
esegue la connessione attraverso a LAN wireless

v

Installazione dei driver

-@/f O Guida per l'utente

o o ‘ 140K-015
1. Impostazioni di configurazione Lingua/Tastiera — L3
. J
2. Impostazioni Formato/Tipo di carta
L / h 4
v |
( A a8 ] ( h
3. cFesso corT\e fammmlstratore Impostazione della comunicazione
| Il pin predefinito & '7654321". ] e-mail/I-fax

O Guida per I'utente

e%ai | 0YAS-017

Solo I'amministratore & autorizzato alla
configurazione delle seguenti impostazioni

& J
4 Impostazioni di autenticazione utente v
5. Impostazioni data/ora N
6. Impostazioni rete Impostazione della Area di

7.1 tazioni fax™! condivisione della macchina
. Impostazioni fax

/ Q O Guida per I'utente
| Y | . ﬁ 140K-018

8. Regolazione della gradazione

J

- 9. Stampa di rapporti ] v
o ~ , .
( r e ) 1 H |
E anche possibile configurare le Impostazione terminatal
impostazioni nella meta destra di Ora é possibile utilizzare tutte le funzioni, comprese
questa pagina, come necessario. la stampa e I'invio di fax da un computer.

¢ J \ J

*1 Solo per una macchina dotata di fax board Per ulteriori informazioni sulla

"Guida alla configurazione"

S Guida per I'utente

140K-003
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Configuracion del equipo

Al encender la alimentacion por primera vez tras la instalacion del equipo

=> La pantalla de la "Guia de configuracion’
aparece autométicamente CASO1

Todos los usuarios pueden ajustar
las opciones siguientes

1. Idioma/Opciones de disefio del teclado

2. Opciones de tamafio/tipo de papel

A\

b'e®
®O®

D ©

AHEEARES

Pulse [Omitir] en la pantalla
de [Inicio de sesion para autenticacion]

e N\ . .,
Si lo primero que quiere utilizar 3. Ajuste de la gradacion
es la funcién de copia... 4. Impresion de informes
= pase al CASO1 7' —
. J
v ')
( . . ofe \
Si quiere utilizar . , iy .
todas las funciones del equipo iLa primera configuracién ha finalizado!
Ahora puede utilizar una variedad limitada de
= ase al CASOZ funciones, incluida la copia.
P P
. J




1. Entre en el sitio web de manuales 2. Seleccione la guia de usuario 3. Para acceder a la informacién de la Guia

en linea de guias de usuario correspondiente de usuario, utilice el nimero de busqueda
https://oip.manual.canon limageRUNNER ADVANCE] » Yo,
[Color] I Seleccione este equipo frecp.122 | Q74

CASO2

Se requieren privilegios de Administrador
para ajustar las opciones siguientes

Configuracion del entorno de red
m O Guia de usuario
LY
> g B
IP:192.168. OYAS-006

Consulte este tema también al establecer
la conexion con LAN inalambrica

. 4
' )
Instalar controladores

'éyj 2 Guia de usuario
: 140K-015

1. Idioma/Opciones de disefio del teclado —
2. Opciones de tamario/tipo de papel ) .
- v
v
( ) s N

3. Iniciar sesion como Administrador Configurar la comunicacién de correo
El PIN predeterminado es "7654321".

L ) electrénico/Il-Fax

@ 2 Guia de usuario
. O0YAS-017 QBus ar
€ mail X

Solo el Administrador esté autorizado a
configurar las opciones siguientes

|\ J
4. Opciones de autenticacién de usuario v
5. Ajustes de fecha/hora .
6. Opciones de red Configurar el Espacio avanzado
del equipo

7. Opciones de fax™!

/ Q O Guia de usuario
1 514 ‘ i) 140K-018

8. Ajuste de la gradacion

| 9. Impresién de informes J v
/ ( . .7 . . l )
También puede configurar las opciones iLa configuracion ha finalizado!
listadas en la mitad derecha de esta pagina, Ahora puede utilizar todas las funciones, incluidos
segun sea necesario. laimpresion y el envio de faxes desde un ordenador.

J \ J

Il Sello g Elieguian com i C e Para obtener més informacién sobre la

"Guia de configuracion”

O Guia de usuario

140K-003
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Canon

CANON INC. CANON AUSTRALIA PTY LTD

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
146-8501, Japan Macquarie Park, NSW 2113, Australia
CANON U.S.A., INC. CANON CHINA CO. LTD.

One Canon Park, Melville, NY 11747, US.A. 2F Jinbao Building N0.89 Jinbao Street,

D h District Beiing 1 hi
CANON CANADA INC. ongcheng District, Beijing 100005, China

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 577, CANON SINGAPORE PTE LTD
Canada 1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore
138522

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands

(See http://www.canon-europe.com/ for details
on your regional dealer)
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