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소개

이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 

하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
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	카메라 흔들림이 발생하지 않도록 셔터 버튼을 가볍게 눌러 주십시오 (p.51-52).
	렌즈에 이미지 스태빌라이저 기능이 있으면 IS 스위치를 <1>으로 설정하십시오.
	저조명에서는 셔터 스피드가 느려질 수 있습니다. 더 빠른 셔터 스피드를 사용하거나 (p.160), 더 높은 ISO 감도로 설정하거나 (p.132), 플래시를 사용하거나 (p.176), 삼각대를 사용하여 주십시오.

	초점을 고정시켜 구도를 다시 잡을 수가 없습니다.
	AF 동작을 One-Shot AF로 설정하십시오. AI Servo AF 모드에서, 또는 AI Focus AF 모드에서 서보가 작동하고 있을 때는 초점 잠금이 불가능 합니다 (p.110).

	이미지에 선형의 노이즈나 모아레가 나타납니다.
	피사체에 따라 선형의 노이즈나 모아레가 이미지에 나타날 수 있습니다. 이는 다음과 같은 경우에 특히 잘 발생합니다.
	• 촘촘한 가로선이나 격자 패턴 등을 촬영하는 경우
	• 태양, 촬영 범위 내 또는 가까이 있는 조명과 같이 강한 광원이 있는 경우
	이런 경우에는 다음과 같은 방법으로 노이즈와 모아레를 줄일 수 있습니다.
	• 초점 거리나 줌 배율을 변경해 피사체의 크기를 변경
	• 촬영 범위 내에 강한 광원이 들어오지 않도록 구도를 변경
	• 렌즈에 강한 광원이 들어오지 않도록 렌즈 후드 부착
	TS-E 렌즈를 사용하여 시프트 또는 틸트를 하면 선형 노이즈나 모아레가 이미지에 기록될 수 있습니다.

	가로 줄무늬가 나타나거나 노출 또는 색조가 이상하게 나타납니다.
	뷰파인더 또는 라이브 뷰 촬영 시 형광등, LED 조명, 기타 광원에 의해 가로 줄무늬 (노이즈)가 발생하거나 노출이 불규칙하게 나타날 수 있습니다. 또한 노출이나 색조가 올바르게 나타나지 ...

	연속 촬영 속도가 느립니다.
	연속 촬영 속도는 렌즈 종류, 셔터 스피드, 조리개, 피사체 조건, 밝기 등에 따라 느려질 수 있습니다.
	[z3: 깜박임 방지 촬영]을 [설정]으로 설정하고 깜빡이는 조명 하에서 촬영을 하면 연속 촬영 속도가 약간 느려지거나 연속 촬영 간격이 불규칙해질 수 있습니다. 또한 셔터 릴리즈 타임랙이 ...
	[왜곡 보정]을 [설정]으로 지정하면 연속 촬영 속도가 감소합니다 (p.151).

	연속 촬영 중에 최대 연속 촬영 매수가 적습니다.
	잔디밭과 같이 디테일이 미세한 물체를 촬영하는 경우, 파일 크기가 더 커지며 127페이지에 나와 있는 수치보다 실제 최대 연속 촬영 매수가 더 감소할 수 있습니다.

	ISO 100으로 설정할 수 없습니다.
	[54: 사용자 정의 기능 (C.Fn)]에서 [3: 하이라이트 톤 우선]이 [1: 설정] 으로 지정되어 있으면 ISO 100을 설정할 수 없습니다. [0: 해제]로 설정하면 ISO 100으로 설정이 가능합니다 (p.353). 이는 동영...

	ISO 감도를 [H] (ISO 25600 상당)로 설정할 수 없습니다.
	[54: 사용자 정의 기능 (C.Fn)]에서 [3: 하이라이트 톤 우선]이 [1: 설정] 으로 지정되어 있으면 [2: ISO 확장]을 [1: 설정]으로 지정해도 [H] ISO 감도 (ISO 25600 상당)를 선택할 수 없습니다. [3: 하이라...

	자동 밝기 최적화 기능을 설정할 수 없습니다.
	[54: 사용자 정의 기능 (C.Fn)]에서 [3: 하이라이트 톤 우선]이 [1: 설정] 으로 지정되어 있으면 자동 밝기 최적화 기능을 설정할 수 없습니다. [0: 해제]로 설정하면 자동 밝기 최적화 기능 설정이...

	노출 보정을 감소하여 설정해도 이미지가 밝게 나옵니다.
	[z2: 자동 밝기 최적화 기능]을 [해제]로 설정하십시오. [표준], [저] 또는 [강]으로 설정되어 있으면 노출 보정을 낮게 설정하거나 플래시 노출 보정을 설정해도 이미지가 밝게 나올 수 있습니...

	<f> 모드를 플래시와 사용하면 셔터 스피드가 느려집니다.
	배경이 어두운 야간에 촬영하는 경우 셔터 스피드가 자동으로 느려져서 (저속 동조 촬영) 피사체와 배경 모두 알맞게 노출됩니다. 느린 셔터 스피드를 방지하려면 [z1: 플래시 제어]에서 [Av ...

	내장 플래시가 스스로 팝업됩니다.
	기본 설정값이 <a> (자동 플래시)인 촬영 모드 (<A> <C> <2> <4> <C> <6>)에서는 플래시가 필요할 때 내장 플래시가 자동으로 팝업됩니다.
	<x> 및 <G> 모드에서는 저조명 조건에서 셔터 버튼을 반누름하면 내장 플래시가 자동으로 팝업하여 AF 보조광을 발산할 수 있습니다.

	내장 플래시가 발광하지 않습니다.
	내장 플래시를 짧은 간격으로 연속적으로 사용하면 발광부를 보호하기 위해 플래시가 발광을 중단할 수 있습니다.

	외부 플래시가 항상 최대 출력으로 발광합니다.
	EX 시리즈 스피드라이트 이외의 플래시 유닛을 사용하면 플래시가 항상 최대 출력으로 발광합니다 (p.182).
	[z1: 플래시 제어] 아래에서 [외부 플래시 C.Fn 설정]의 [플래시 측광 방식]이 [TTL 플래시 측광] (자동측광)으로 설정되었으면 플래시가 항상 최대 출력으로 발광합니다 (p.188).

	외부 스피드라이트를 사용할 때 플래시 노출 보정을 설정할 수 없습니다.
	외부 스피드라이트에서 플래시 노출 보정을 설정한 경우, 카메라에서 플래시 노출 보정을 설정할 수 없습니다. 외부 스피드라이트의 플래시 노출 보정을 취소 (0으로 설정)하면 카메라를 사...

	<f> 모드에서 고속 동조를 설정할 수 없습니다.
	[z1: 플래시 제어]에서 [Av 모드시 플래시 동조속도]를 [자동]으로 설정하십시오 (p.184).

	카메라를 흔들면 작은 소리가 납니다.
	카메라의 내부 부품이 흔들리면 작은 소리가 날 수 있습니다.

	라이브 뷰 촬영 시 셔터에서 두 번의 촬영음이 발생합니다.
	플래시를 사용하면 촬영할 때마다 셔터에서 촬영음이 두 번 발생합니다 (p.203).

	라이브 뷰 촬영과 동영상 촬영 중에 흰색 <s> 또는 적색 <E> 아이콘이 표시됩니다.
	이는 카메라의 내부 온도가 높다는 것을 나타냅니다. 흰색 <s> 아이콘이 나타나면 정지 사진의 화질이 저하될 수 있습니다. 적색 <E> 아이콘은 라이브 뷰 촬영이나 동영상 촬영이 곧 자동으로...

	동영상 촬영이 자동으로 종료됩니다.
	카드의 기록 속도가 느린 경우 동영상 촬영이 자동으로 중단됩니다. SD 스피드 클래스 6 " " 이상의 카드를 사용하여 주십시오. 카드의 읽기/쓰기 속도를 확인하려면 카드 제조사의 웹사이트 ...
	동영상 촬영 시간이 29분 59초가 되면 동영상 촬영이 자동으로 중단됩니다.

	동영상 촬영에 ISO 감도를 설정할 수 없습니다.
	<a>이외의 촬영 모드에서는 ISO 감도가 자동으로 설정됩니다. <a> 모드에서는 ISO 감도를 자유롭게 설정할 수 있습니다 (p.238).

	동영상 촬영 중 노출값이 변경됩니다.
	동영상 촬영 중에 셔터 스피드나 조리개를 변경하면 노출 변화가 기록될 수 있습니다.
	동영상 촬영 중에 렌즈를 줌하면 렌즈의 최대 조리개의 변경 여부와 상관없이 노출값이 변경될 수 있습니다. 노출값의 변경은 결과에 기록됩니다.

	동영상 촬영 중 피사체가 왜곡되어 보입니다.
	카메라를 왼쪽 또는 오른쪽으로 빠르게 움직이거나 (고속 패닝) 움직이는 피사체를 촬영하면 이미지가 왜곡되어 보일 수 있습니다.

	동영상 촬영 시 이미지가 깜빡이거나 가로 줄무늬가 나타납니다.
	동영상 촬영 시 형광등, LED 조명, 기타 광원에 의해 화면 깜빡임, 가로 줄무늬 (노이즈)가 발생하거나 노출이 불규칙하게 나타날 수 있습니다. 또한 노출 (밝기)이나 색조의 변화도 기록될 수...

	Wi-Fi를 설정할 수 없습니다.
	카메라가 케이블을 통해 컴퓨터, 프린터, GPS 수신기, TV 또는 다른 기기에 연결되어 있으면 Wi-Fi를 설정할 수 없습니다 ([51: Wi-Fi/NFC]가 회색으로 표시됩니다). 케이블을 분리하고 설정을 구성...
	자세한 내용은 Wi-Fi/NFC 기능 사용 설명서를 참조하십시오.

	<6> 또는 <5> 다이얼로 설정을 변경할 수 없습니다.
	<R> 스위치를 좌측으로 설정하십시오 (잠금 해제, p.55).
	[54: 사용자 정의 기능 (C.Fn)]에서 [13: 다중 기능 잠금] 설정을 확인하십시오 (p.359).

	터치 스크린 조작 중 갑자기 표시음이 더 작아집니다.
	손가락이 스피커를 막고 있지 않은지 확인하십시오 (p.26).

	LCD 모니터가 켜지지 않거나 갑자기 꺼집니다.
	아이피스 커버 (p.367)의 상부에 먼지가 있는 경우에는 디스플레이 오프 센 서 오작동으로 인해 LCD 모니터가 켜지지 않거나 갑자기 꺼질 수 있습니다. 이 경우에는 먼지를 제거하십시오.
	뷰파인더에 장착한 아이피스 익스텐더 EP-EX15II (별매) 또는 매그니파이어 MG-ef (별매)로 LCD 모니터가 켜지지 않는 경우에는 [52: LCD 자동 끄기]를 [해제]로 설정하십시오 (p.285).

	메뉴 화면에 표시되는 탭과 옵션의 수가 적습니다.
	베이직 존 모드와 동영상 촬영 모드에서는 일부 탭과 메뉴 옵션이 표시되지 않습니다. 촬영 모드를 크리에이티브 존 모드로 설정하십시오 (p.59).

	파일명의 첫 글자가 언더바 (" _ ")입니다.
	색공간을 sRGB로 설정하십시오. Adobe RGB로 설정되어 있으면 첫 글자가 언더바로 나타납니다 (p.156).

	파일명이 "MVI_"로 시작합니다.
	동영상 파일입니다 (p.278).

	파일 번호가 0001부터 시작하지 않습니다.
	카드에 이미 기록된 이미지가 포함되어 있으면 이미지 번호가 0001부터 시작하지 않을 수도 있습니다 (p.278).

	촬영 일자와 시간이 잘못 표시되었습니다.
	정확한 날짜와 시간이 설정되어 있는지 확인하십시오 (p.44).
	시간대와 서머타임을 확인하십시오 (p.44).

	사진에 날짜와 시간이 나타나지 않습니다.
	촬영 날짜와 시간은 사진에 나타나지 않습니다. 대신 날짜와 시간은 이미지 데이터에 촬영 정보로 기록됩니다. 프린트할 때 촬영 정보에 기록된 날짜와 시간을 사용하여 사진에 날짜와 시...

	[###]이 표시됩니다.
	카메라에 표시 가능한 숫자보다 더 많은 매수의 이미지가 카드에 기록된 경우 [###]으로 표시됩니다 (p.299).

	LCD 모니터에서 이미지가 선명하게 나타나지 않습니다.
	LCD 모니터가 더러우면 부드러운 천을 이용하여 닦아내십시오.
	저온이나 고온에서는 LCD 모니터의 디스플레이가 느려지거나 검게 보일 수 있습니다. 실온에서는 정상으로 돌아옵니다.

	[Eye-Fi 설정] 메뉴 항목이 나타나지 않습니다.
	[Eye-Fi 설정]은 Eye-Fi 카드를 카메라에 삽입했을 때만 나타납니다. Eye-Fi 카드의 기록 보호 스위치를 LOCK 위치로 설정한 경우, 카드의 연결 상태를 확인하거나 Eye-Fi 전송을 해제하는 것이 불가...

	이미지의 일부분이 검게 깜빡입니다.
	하이라이트 경고입니다 (p.324). 과다 노출되어 하이라이트가 손실된 영역이 깜빡입니다.

	이미지를 삭제할 수 없습니다.
	이미지가 보호된 경우 삭제할 수 없습니다 (p.316).

	동영상을 재생할 수 없습니다.
	컴퓨터로 편집한 동영상은 카메라로 재생할 수 없습니다.

	동영상 재생 시 카메라 작동 소음이 들립니다.
	동영상 촬영 중에 카메라의 다이얼이나 렌즈를 작동하면 작동음도 함께 기록됩니다. 외장 마이크 (시중 판매)를 사용하여 주십시오 (p.266).

	동영상에 정지되는 순간이 있습니다.
	동영상을 자동 노출로 촬영할 때 노출 레벨에 급격한 변화가 있는 경우, 밝기가 안정될 때까지 촬영이 순간적으로 멈춥니다. 이런 경우에는 <a> 모드로 촬영하십시오 (p.237).

	TV 화면에 이미지가 나타나지 않습니다.
	HDMI 케이블 또는 스테레오 AV 케이블의 플러그가 완전히 삽입되어 있는지 확인하십시오 (p.312-315).
	[53: 비디오 형식]을 [NTSC] 또는 [PAL]로 올바르게 설정하여 주십시오 (TV의 비디오 형식에 따라 다릅니다).
	[51: Wi-Fi/NFC]를 [설정]으로 지정하면 카메라를 TV에 연결할 수 없습니다. [Wi-Fi/NFC]를 [해제]로 설정한 다음 HDMI 케이블이나 스테레오 AV 케이블을 사용해 카메라를 TV에 다시 연결하십시오.

	한번의 동영상 촬영에 여러 개의 동영상 파일이 있습니다.
	파일 크기가 4GB를 초과하면 자동으로 새로운 동영상 파일이 생성됩니다 (p.247).

	카드 리더기가 카드를 인식하지 못합니다.
	사용 중인 카드 리더기와 컴퓨터 OS에 따라 SDXC 카드가 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 인터페이스 케이블로 카메라와 컴퓨터를 연결한 다음 EOS Utility (EOS 소프트웨어, p.420)...

	이미지를 리사이즈할 수 없습니다. 이미지를 잘라낼 수 없습니다.
	JPEG c과 RAW 이미지는 리사이즈하거나 트리밍할 수 없습니다 (p.329, p.331).

	이미지에 적색 상자가 표시됩니다.
	[32: AF 포인트 표시]가 [설정]으로 설정되어 있습니다 (p.323).

	이미지에 적색 상자가 표시되지 않습니다.
	다음의 이미지에는 [32: AF 포인트 표시]를 [설정] (p.323)으로 지정해도 적색 상자가 표시되지 않습니다:
	• 다중 촬영 노이즈 감소로 촬영한 이미지 (p.147)
	• 왜곡 보정 설정으로 기록된 이미지 (p.151)
	• <8> 모드에서 <F> 및 <G>로 촬영된 이미지
	• 트리밍된 이미지 (p.331)
	• 촬영 후에 어안 렌즈 효과가 적용된 이미지 (p.326)

	센서 클리닝 중 셔터에서 소리가 납니다.
	[클리닝 기능 즉시 실행f]을 선택하면 셔터에서 소리가 나지만 사진은 촬영되지 않습니다 (p.286).

	자동 센서 클리닝이 작동하지 않습니다.
	전원 스위치 (<1> / <2>)를 짧은 간격으로 반복하여 켰다 껐다 하면 <f> 아이콘이 표시되지 않을 수 있습니다 (p.42).

	사용 설명서에 기재된 것보다 인쇄 효과의 수가 적습니다.
	화면에 디스플레이되는 내용은 프린터에 따라 다릅니다. 본 사용 설명서에는 사용 가능한 모든 인쇄 효과를 기재하고 있습니다 (p.338).

	다이렉트 프린팅이 작동하지 않습니다.
	다음의 촬영 모드나 기능 중 하나가 설정되어 있으면 카메라를 프린터에 연결할 수 없습니다. 관련 설정을 모두 해제하고 인터페이스 케이블을 사용해 카메라를 프린터에 다시 연결하십시오.
	• <8> 모드의 <F> 및 <G>
	• 다중 촬영 노이즈 감소
	• [51: Wi-Fi/NFC]를 [설정]으로 지정

	컴퓨터에 이미지를 다운로드할 수 없습니다.
	EOS 소프트웨어 (EOS DIGITAL 솔루션 디스크 CD-ROM)를 컴퓨터에 설치하십시오 (p.420).
	[51: Wi-Fi/NFC]를 [설정]으로 지정하면 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 없습니다. [Wi-Fi/NFC]를 [해제]로 설정하고 인터페이스 케이블을 사용해 카메라를 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
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