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المحتويات

٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .مقدمة
٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .العبوة محتويات

١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .اإلرشادات دليل

١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .السريع البدء دليل

١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .الدليل هذا عن نبذة

١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .المتوافقة البطاقات

١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .السالمة تعليمات

٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .التعامل احتياطات

٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .األجزاء أسماء

٤٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .البرامج

٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .األساسية والعمليات اإلعداد
٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .البطارية شحن

٥٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .البطاريات إزالة/إدخال

٥٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .البطاقات إزالة/إدخال

٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .الطاقة تشغيل

٦٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .العدسات فك/تركيب

٧١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .األساسية العمليات

٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .وإعداداتها القائمة عمليات

٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .السريع التحكم

٩٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .باللمس تعمل التي الشاشة تشغيل

٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .التصوير وضع
P :برنامج AE. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٨

١٠٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الغالق أولوية AE: التلفزيون

١٠٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الفتحة أولوية AE: الفتحة قيمة

M :١٠٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اليدوي الضوئي التعريض

١١٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)للمصباح (الطويل الضوئي التعريض حاالت: المصباح

١١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .والتسجيل التصوير
١١٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الثابتة الصور التقاط

١١٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)المنظر محدد (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم

١١٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أبيض لون توازن



١٢٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مخصص أبيض توازن

١٣٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أبيض لون توازن تصحيح

١٣٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األلوان مساحة

١٤٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصورة نمط اختيار

١٤٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصورة نمط تخصيص

١٤٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصورة نمط تسجيل

١٥١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الوضوح

١٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .العدسة انحراف تصحيح

١٥٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصورة جودة

١٦٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الثابتة للصور ISO سرعة إعدادات

Auto Lighting Optimizer )١٧٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .)التلقائي اإلضاءة مُحسن

١٧٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الطويل التعريض ضوضاء تخفيض

١٧٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العالية ISO سرعة تشويش تخفيض

١٧٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اللون درجة تمييز أولوية

١٧٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المراجعة وقت

١٨٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بطاقة بدون الغالق تحرير

١٨١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مرآة قفل

١٨٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الغبار إزالة بيانات على الحصول

١٨٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Speedlites الفالش وحدات باستخدام التصوير

١٩١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الفالش وظيفة إعدادات

٢٠٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التصوير وميض منع

٢٠٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المتعددة اإلضاءة درجات

٢١٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HDR PQ إعدادات

٢١٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .القياس وضع تحديد

٢٢٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اليدوي لإلضاءة التعرض درجة تعويض

٢٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .)AEB (التلقائي لإلضاءة التعريض تدرج

٢٢٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)AE قفل (الضوئي التعريض قفل

٢٢٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العين عدسة غالق استخدام

٢٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .بعد عن مفتاح استخدام

٢٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط
٢٣٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم

٢٣٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حي عرض تصوير

٢٣٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الغالق وضع



٢٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .الضوئي التعريض محاكاة

٢٤١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .القياس مؤقت

٢٤٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الحي العرض لتصوير العامة االحتياطات

٢٤٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيلم تسجيل
٢٤٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيلم تسجيل: التبويب عالمات قوائم

٢٤٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيلم تسجيل

٢٦٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الفيلم تسجيل جودة

٢٧٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصوت تسجيل

٢٧٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الوقت رمز

٢٨٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canon Log إعدادات

IS ٢٩٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .للفيلم رقمي

٢٩٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بالقائمة األخرى الوظائف

٢٩٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األفالم لتسجيل العامة االحتياطات

٢٩٩ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التشغيل وضع/التلقائي البؤري الضبط
٣٠٠ . . .  . . . . . .)المنظر محدد تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم

٣٠٣ . . .  . . . . . . .)حي عرض تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم

٣٠٦ . . . . . . . . . . .  . . . .)فيلم تسجيل) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم

٣٠٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AF تشغيل

٣١٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)المنظر بمحدد التصوير( AF والنقطة AF المنطقة تحديد

٣٢١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)المنظر محدد تصوير( AF منطقة اختيار أوضاع

٣٣٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)الحي العرض تصوير( AF طريقة اختيار

٣٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .AI Servo AF/Servo AF خصائص

٣٥٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التلقائي البؤري الضبط وظائف تخصيص

٣٨٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصغر متناهي AF ضبط

٣٩١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اليدوي التركيز

٣٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .التشغيل وضع تحديد

٤٠٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الذاتي المؤقت استخدام

٤٠٤ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التشغيل
٤٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .التشغيل: التبويب عالمات قوائم

٤٠٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور عرض

٤١٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مكبرة صورة عرض

٤١٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)واحدة شاشة على متعددة صور عرض (الفهرس شاشة



٤١٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وتشغيلها صوتية مذكرة تسجيل

٤٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .األفالم تشغيل

٤٢٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الفيلم من واألخير األول المشهدين تحرير

٤٣٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4K بدقة فيلم إطار التقاط

٤٣٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التليفزيون جهاز على التشغيل

٤٣٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور حماية

٤٤٠ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور تدوير

٤٤٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور محو

٤٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .)DPOF (الطباعة أمر

٤٥٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور نسخ

٤٦٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JPEG إلى HEIF تحويل

٤٦٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RAW صورة معالجة

٤٧٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JPEG صور اقتصاص

٤٧٥ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JPEG صور حجم تغيير

٤٧٧ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور تصنيف

٤٨٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شرائح عرض

٤٨٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الصور بحث محددات ضبط

٤٨٩ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الرئيسي القرص باستخدام الصور استعراض

٤٩١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التشغيل معلومات عرض تخصيص

٤٩٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بالتمييز التنبيه ظهور
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٦٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .بمتصفح بعد عن تحكم باستخدام الكاميرا في التحكم
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٦٩٦ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وإصالحها األخطاء استكشاف
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٧٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .اللغة

٧٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .المنظر محدد معلومات عرض شاشة
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٧٧٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)UI (المستخدم واجهة تكبير

٧٧٤ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مساعدة

٧٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .الفيديو نظام

٧٧٨ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .باللمس التحكم
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٧٩١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)C1-C3( المخصص التصوير وضع
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٨٠٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أخرى معلومات
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مقدمة

التالي قراءة من تأكد التصوير، في البدء قبل

هذا المتقدم المستخدم دليل اقرأ أيضًا،. التعامل احتياطاتو السالمة تعليمات قراءة أوالً يرُجى وحوادثه، التصوير مشاكل لتجنب
.صحيح نحو على للكاميرا استخدامك لضمان بعناية

المنتج عن المسؤولية وافهم التجريبية، الصور بعض التقط

الصور تسجيل وتعذر معيبة الذاكرة بطاقة أو الكاميرا كانت إذا. سليم نحو على تسجيلها من وتحقق الصور اعرض التصوير، بعد
.ذلك عن ينجم إزعاج أو خسارة أي عن المسؤولية Canon تتحمل فال الكمبيوتر، إلى تنزيلها أو

النشر حقوق

إلى أيضًا انتبه. الطبع لحقوق تخضع أشياء تتضمن والتي بالكاميرا الملتقطة للصور المعتمَد غير العام االستخدام القانون يحظر قد
.الخاصة التسلية بغرض كان لو حتى الفوتوغرافي التصوير تحظر قد وغيرها والمعارض العامة المسارح بعض أن

الثابتة البرامج إصدار

وتحديث Canon موقع من إصدار أحدث بتنزيل قم الحالة، هذه في. بعُد عن المتصفح استخدام من القديمة الثابتة البرامج ستمنعك
.الثابتة البرامج

أخرى أجهزة توصيل
واجهة، كابل توصيل عند. آخر جهاز أو بكمبيوتر الكاميرا توصيل عند Canon كابل أو المضمن الواجهة كابل استخدم
). (أيضًا المضمن الكابل واقي استخدم

العبوة محتويات•
اإلرشادات دليل•
السريع البدء دليل•
الدليل هذا عن نبذة•
المتوافقة البطاقات•
السالمة تعليمات•
التعامل احتياطات•
األجزاء أسماء•
البرامج•

٨



العبوة محتويات

.بالموزع اتصل منها، أي فقدان حالة وفي. العبوة داخل التالية العناصر وجود من تأكد االستخدام، قبل

كاميرا
)البطارية حجرة وغطاء الكاميرا جسم غطاء مع(

Eg العينية الكأس

LP-E19 البطارية حزمة
)الواقي الغطاء مع(

LC-E19 البطارية شاحن
)الواقي الغطاء مع(

الحزام

الواجهة كابل

٩



الكابل واقي

.HDMI كابل أو)  (ذاكرة ببطاقة مزودة الكاميرا تأتي ال
.المنظر محدد بعدسة Eg العينية الكأس بإرفاق قم

.العناصر هذه من أياً تفقد أال على احرص
.الويب على Canon موقع من)  (البرنامج تحميل يمكن. مضمن برنامج CD-ROM يوجد ال

تنبيه

).األول الجيل USB 3.1 (السرعة فائق USB مع مرفق واجهة كابل استخدام عند االنتقال معدل يتساوى
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اإلرشادات دليل

.الكاميرا تشغيل حول تعليمات ويوفر الكاميرا، ميزات بالكاميرا المرفق التعليمات دليل يصف

المتقدم المستخدم دليل
.هذا المتقدم المستخدم دليل في الكاملة التعليمات تتوفر

.اآلتي الويب موقع راجع متقدم، مستخدم دليل أحدث على للحصول
https://cam.start.canon/C001

البرامج/العدسات إرشادات دليل
.اآلتي الموقع من بالتنزيل قم

https://cam.start.canon

مالحظة

.الكاميرا شاشة على QR رمز لعرض] البرنامج/اإلرشادات كتيب رابط:  [اختر
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السريع البدء دليل

). (البطارية أدخل

). (االستخدام لبدء البطارية اشحن الشراء، عند

). (البطاقة أدخل

.بطاقتين إدخال اآلن يمكنك

). (العدسة ركّب

بالكاميرا الموجودة الحمراء التركيب عالمة مع بالعدسة الموجودة الحمراء التركيب عالمة بمحاذاة قم
.العدسة لتركيب

١٢

١.

٢.

٣.



).( >< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط

).( >< على الطاقة مفتاح اضبط

).( >< على التصوير وضع اضبط

.>< الزر على اضغط
.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر العلوية LCD لوحة إلى انظر
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٥.
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). (الهدف على البؤري التركيز اضبط

.الشاشة منتصف في الهدف واجعل المنظر محدد عبر انظر
.الهدف على الكاميرا وستركز جزئياً اإلغالق زر على اضغط

). (الصورة التقط

.الصورة اللتقاط بالكامل الغالق زر على اضغط

.الصورة راجع

.الشاشة على تقريباً ثانيتين لمدة للتو الملتقطة الصورة عرض يتم
).( >< زر على اضغط أخرى، مرة الصورة لعرض

.حي عرض تصوير انظر الشاشة، إلى النظر أثناء للتصوير

١٤
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الدليل هذا عن نبذة

الدليل هذا في الواردة الرموز

الصور وعينات التشغيل إلرشادات األساسية االفتراضات

الدليل هذا في الواردة الرموز

.الرئيسي القرص إلى يشير><

.السريع التحكم قرص إلى يشير><

.المتعدد التحكم أداة إلى يشير><

.الذكي التحكم أداة إلى يشير><

.الضبط زر إلى يشير><

.الزر تحرير بعد مؤقت هو كما ،)بالثواني (* عليه ضغطت الذي الزر تشغيل مدة إلى يشير*

عند الدليل هذا في أيضًا الشاشة على وتظهر الكاميرا ألزرار المخصصة والعالمات الرموز تسُتخدم سبق، ما إلى باإلضافة
.الصلة ذات والوظائف التشغيل عمليات مناقشة

.صلة ذات مواضيع تشمل لصفحات روابط

.التصوير مشكالت لمنع تحذير

.إضافية معلومات

.أفضل بشكل للتصوير نصائح أو تلميحات

.وإصالحها الجهاز أخطاء الستكشاف نصيحة
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الصور وعينات التشغيل إلرشادات األساسية االفتراضات

).( >< على الطاقة تشغيل مفتاح ضبط من تأكد التالية، التعليمات اتباع قبل
.االفتراضية القيم على المخصصة والوظائف القوائم إعدادات جميع ضبط يفترض
أمريكا( NTSC نظام تستخدم التي للمناطق االفتراضية القائمة إعدادات الدليل هذا في الواردة الشاشة لقطات توضح

وروسيا ألوروبا االفتراضية القائمة إعدادات. المثال سبيل على) وغيرها المكسيك، الجنوبية، كوريا اليابان، الشمالية،
.PAL لنظام ستكون وغيرها، وأستراليا

.المثال سبيل على بها، المرفقة EF 50mm f/1.8 STM عدسة مع الكاميرا الدليل هذا في الواردة التوضيحية الرسوم تبين
.فقط للتوضيح الدليل هذا في الصور عينات
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المتوافقة البطاقات

بواسطة قبل من تهيئتها تمت أو جديدة البطاقة كانت إذا. السعة عن النظر بصرف الكاميرا في التالية البطاقات استخدام يمكن
).( الكاميرا هذه باستخدام البطاقة بتهيئة فقم آخر، كمبيوتر أو أخرى كاميرا

CFexpress بطاقات
للتوافق قابل B نوع*

عليها أفالم تسجيل يمكن التي البطاقات

). (األفالم تسجيل لجودة) عالية وقراءة كتابة سرعات (فعال بأداء تتميز بطاقة استخدم أفالم، تسجيل عند

.CFexpress بطاقات إلى" بطاقة "كلمة تشير الدليل، هذا في
.منفصل بشكل شراؤها يرجى لذا .بطاقة إرفاق يتم ال*
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:تحذير 

السالمة تعليمات

.بأمان المنتج تشغيل أجل من اإلرشادات هذه قراءة من تأكد
.اآلخرين أو المنتج بمشغل ضرر أو إصابة إلحاق دون للحيلولة التعليمات هذه اتبع

.الموت أو الخطيرة اإلصابة إلى يشير

.الصغار األطفال متناول عن بعيدًا المنتج هذا احفظ
.اختناقه إلى الشخص عنق حول الحزام لف يؤدي قد

.العاجلة الطبية المساعدة اطلب ابتالعها، حالة في. ابتالعها حال في خطرًا المرفقة الملحقات أو الكاميرا وعناصر المكونات تشكل
.العاجلة الطبية المساعدة اطلب ابتالعها، حالة في. ابتالعها حال في خطرًا البطارية تشكل
.المنتج هذا مع لالستخدام هذا اإلرشادات دليل في المحددة الطاقة مصادر إال تستخدم ال
.تعديله أو المنتج بتفكيك تقم ال
.اهتزاز أو قوية لصدمات المنتج تعُرّض ال
.مكشوفة داخلية أجزاء أي تلمس ال

.غريبة روائح صدور أو األدخنة انبعاث مثل عادية غير ظروف أي تحت المنتج استخدام عن توقف
.المنتج لتنظيف التنر أو البنزين أو الكحول مثل العضوية المذيبات تستخدم ال
.المنتج في سوائل أو غريبة أجسام أي تدخل ال. للبلل المنتج تعرض ال
.لالشتعال قابلة غازات فيها تنتشر قد التي األماكن في المنتج تستخدم ال
.حريق أو انفجار أو كهربائية صدمة حدوث إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد
.مركباً الخدوش من الحماية غطاء يكون أن دون المباشرة الشمس أشعة تحت عدسة بها فيديو كاميرا/كاميرا أو عدسة تترك ال

.الحريق مسببة الشمس أشعة بتركيز العدسة تقوم فقد وإال
يوم في الشمس مثل القوية الضوء مصادر نحو المنظر محدد عبر تنظر ال المنظر، محدد على المحتوية للمنتجات بالنسبة
.األخرى القوية الصناعية اإلضاءة ومصادر الليزر أشعة أو مشرق

.بصرك هذا يضر قد
.البرقية العواصف أثناء الكهربي التيار بمأخذ المتصل المنتج تلمس ال
.كهربائية صدمة حدوث إلى هذا يؤدي فقد
.المرفقة البطاريات حزم أو تجارياً المتوفرة البطاريات استخدام عند التالية التعليمات بمراعاة قم

.فقط لها المحددة المنتجات مع البطاريات حزم/البطاريات استخدم•
.اللهب إلى أو للتسخين البطاريات حزم/البطاريات تعرض ال•
.معتمدة غير بطاريات شواحن باستخدام البطاريات حزم/البطاريات تشحن ال•
.أخرى معدنية أجسام أو معدنية مسامير أي تالمس تجعلها وال األوساخ إلى التوصيل أطراف تعُرّض ال•
.تسريب بها التي البطاريات حزم/البطاريات تستخدم ال•
.أخرى وسائل أي أو الصق بشريط التوصيل أطراف اعزل البطاريات، حزم/البطاريات من التخلص عند•
.حريق أو انفجار أو كهربائية صدمة حدوث إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد
مالمسة حالة في. جارية بمياه جيدًا المعرّضة المنطقة فاغسل مالبسك، أو جلدك المادة والمست بطارية حزمة/بطارية سرّبت إذا

.العاجلة الطبية المساعدة واطلب النظيفة الجارية المياه من وفيرة بكميات جيدًا اغسلها العين،
.بطارية شاحن استخدام عند التالية اإلرشادات اتبع
.جافة قماش قطعة باستخدام الطاقة ومنفذ الطاقة قابس من يتراكم غبار أي بإزالة دورياً قم•
.مبللتين بيدين عنه تفصله أو الكهربي التيار بمأخذ القابس توصل ال•
.الكهربي التيار مأخذ داخل كامل بشكل الطاقة قابس إدخال يتم لم إذا المنتج تستخدم ال•
معدنية أجسام أي أو المعدنية المسامير مع تتالمس تجعلها وال األوساخ إلى التوصيل وأطراف الطاقة قابس تعُرّض ال•

.أخرى
.الطاقة سلك تعديل أو قطع أو بإتالف تقم ال. الطاقة سلك على ثقيلة أشياءَ تضع ال
.دافئاً يزال ال المنتج يكون عندما قصير بوقت االستخدام بعد أو االستخدام أثناء أخرى مواد أو قماش في المنتج تلف ال
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.الطاقة سلك بسحب المنتج تفصل ال
.الوقت من طويلة لفترات قدرة بمصدر متصالً المنتج تترك ال
.مئوية درجة ٤٠-  ٥ نطاق خارج حرارة درجات في البطاريات حزم/البطاريات تشحن ال
.حريق أو انفجار أو كهربائية صدمة حدوث إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد
.االستخدام أثناء طويلة زمنية لفترات جلدك من ذاتها المنطقة مالمسة في يستمر المنتج تدع ال
.ساخناً يبدو ال المنتج كان إذا حتى الجلد، وتقرح احمرار ذلك في بما بالتالمس، المنخفضة الحرارة درجة حروق إلى هذا يؤدي قد

ولألشخاص عالية حرارة درجة ذات أماكن في المنتج استخدام عند مشابه، جهاز أي أو األرجل، ثالثي حامل باستخدام وينُصح
.بالبشرة بسيطة حساسية أو الدموية الدورة في مشكالت من يعانون الذين
.استخدامه فيها يحظر التي األماكن في المنتج تشغيل إيقاف وجوب إلى تشير عالمات أي اتبع
.أيضًا الحوادث ووقوع الكهرومغناطيسية الموجات تأثير نتيجة األخرى باألجهزة وظيفي خلل حدوث إلى بذلك القيام عدم يؤدي فقد

١٩



.إلصابات التعرض احتمالية إلى الرمز هذا يشُير:تنبيه 

.األشخاص أعين من بالقرب الفالش تطلق ال
.بأذى العين إصابة إلى ذلك يؤدي فقد
.طويلة زمنية لفترات المنظر محدد عبر أو الشاشة إلى تنظر ال

قبل محددة لمدة واسترح فورًا المنتج استخدام عن توقف الحالة، هذه في. الحركة دوار ألعراض مشابهة أعراضًا يسبب قد فهذا
.االستخدام مواصلة
بعيدة األخرى واألشياء الجسم أجزاء وجميع أصابعك تكون أن على فاحرص. إطالقه عند عالية حرارة درجة الفالش يصُدر
.الصور التقاط أثناء الفالش وحدة عن
.الفالش في خلاًل أو حروقاً هذا يسبب قد
ضة أماكن في المنتج تترك ال .للغاية منخفضة أو مرتفعة حرارة لدرجات مُعرَّ
.لمسه عند إصابة أو حروقاً ويسبب جدًا، باردًا/ساخناً المنتج يصبح فقد

.المنتج تلف إلى آخر جسم أو خُطَّاف على المنتج، به المعلق الحزام، تعليق يؤدي قد. فحسب الجسدي لالستخدام معد الحزام
.قوية لصدمات المنتج تعُرّض أو المنتج ترج ال كذلك،

.آخر جسم مع باصطدامها تسمح وال العدسة على بقوة تضغط ال
.بالمنتج تلف أو إصابة حدوث في هذا يتسبب قد
.كافية بدرجة مثبت القوائم ثالثي حامل على إاّل المنتج تركّب ال
.القوائم ثالثي حامل على تركيبه أثناء وهناك هنا المنتج تحمل ال

.حادثة عنه تنتج أو اإلصابة يسبب قد فهذا
.المنتج داخل الموجودة المكونات من أياً تلمس ال

.اإلصابة يسبب قد فهذا
المشورة واطلب استخدامها عن فتوقف المنتجات، هذه استخدام بعد أو أثناء للبشرة تهيج أو طبيعية غير فعل ردة أي حدث إذا

.الطبية
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التعامل احتياطات

بالكاميرا العناية

.قوية لصدمة تعرضها أو تسقطها ال. الدقة بالغ جهاز الكاميرا هذه
.الماء تحت استخدامها يمكن وال للماء مقاومة الكاميرا ليست
من وغيرها البطاقة، وغطاء البطارية، تحرير ومقبض التوصيل، طرف غطاء أبق والبلل، لألتربة الكاميرا مقاومة لزيادة

.تمامًا مغلقة األغطية
عليها يسقط الذي الماء أو الغبار أو األتربة أو للرمال تعرضها لتجنب والبلل، لألتربة مقاومة لتكون الكاميرا هذه تصميم تم لقد

تسمح ال. بالكامل الدخول من الملح أو المياه أو األتربة أو الغبار تجنب للغاية الصعب من ولكنه داخلها، إلى عرضية بطريقة
.المستطاع قد الكاميرا إلى الملح أو الماء أو األتربة أو الغبار بدخول

داخل إلي الملح أو األتربة أو الغبار دخول حال وفي. ونظيفة جافة قماش بقطعة بمسحها قم الكاميرا، إلى الماء دخول حال في
.جيدًا عصرها مع مبللة قماش بقطعة بمسحها قم الكاميرا،
.تلفها إلى يؤدي قد متسخة أو متربة مواقع في الكاميرا استخدام
.عطاًل يسبب قد الكاميرا على والمياه واألمالح والغبار األتربة فإبقاء. استخدامها بعد الكاميرا بتنظيف يوصى

الملح، أو األتربة أو الغبار أو) الماء (للرطوبة تعرضها من قلقاً كنت إذا أو عرضي بشكل الماء في الكاميرا سقطت إذا
.Canon لشركة تابع خدمة مركز أقرب الفور على فاستشر

أيضًا تجنب. الكهربائي أو المغناطيسي كالمحرك قوياً مغناطيسياً مجااًل يصدر شيء أي من بالقرب مطلقاً الكاميرا تترك ال
المجاالت تسبب قد. الضخم كالهوائي قوية، السلكية موجات يصدر شيء أي من بالقرب تركها أو الكاميرا استخدام

.الصور بيانات إتالف أو الكاميرا في عطل حدوث القوية الكهرومغناطيسية
درجات تؤدي قد. المباشرة القوية الشمس أشعة في السيارة داخل وضعها مثل السخونة، شديدة األماكن في الكاميرا تترك ال

.الكاميرا تعطل إلى العالية الحرارة
.بنفسك الكاميرا تفكيك مطلقاً تحاول ال. دقيقة إلكترونية كهربائية دوائر على الكاميرا تحتوي

.عطل حدوث إلى ذلك يؤدي فقد. غيره أو بإصبعك، المرآة تشغيل عملية تسد ال
البؤرة، ضبط وشاشة والمرآة، المنظر، ومحدد العدسة على الموجودة األتربة من للتخلص تجارياً متوفرًا منفاخًا فقط استخدم
األوساخ من للتخلص. العدسة أو الكاميرا جسم لتنظيف عضوية مذيبات على تحتوي التي المنظفات تستخدم وال. وغيرها

.Canon خدمة مركز أقرب إلى الكاميرا اصطحب المستعصية،
أن المتآكلة التالمس لمناطق فيمكن. التالمس منطقة تآكل لمنع وذلك. بإصبعك للكاميرا الكهربائية التالمس مناطق تلمس ال

.الكاميرا تعطل تسبب
ضع الماء، تكثف ولمنع. الداخلية واألجزاء الكاميرا على الماء يتكثف فقد دافئة، أخرى إلى باردة غرفة من الكاميرا نقل تم إذا

.الكيس من إخراجها قبل األعلى الحرارة درجة مع تتكيف ودعها الغلق محكم بالستيكي كيس في أواًل الكاميرا
البطاقة، أو العدسات، إزالة تحاول وال الكاميرا، تستخدم ال بها، الضرر إلحاق ولتجنب الكاميرا، على التكثف تشكل حال في
الرطوبة جفاف بعد حتى. استخدامها استئناف قبل بالكامل الرطوبة تتبخر حتى وانتظر الكاميرا تشغيل أوقف. البطارية أو

درجة تعود حتى البطارية أو البطاقة، أو العدسات، نزع تحاول ال باردة، الداخلية الكاميرا أجزاء زالت ما حال وفي بالكامل،
.المحيطة الحرارة درجة مع متالئمة الكاميرا حرارة
.التهوية وجيد وجاف بارد مكان في الكاميرا بتخزين وقم البطارية أخرج طويلة، زمنية لفترة الكاميرا استخدام عدم حالة في
.تعمل تزال ال أنها من للتأكد الوقت من قصيرة فترة كل مرات لبضع الغالق زر على اضغط الكاميرا، تخزين أثناء في حتى
.الكيميائي كالمعمل والتآكل الصدأ تسبب كيماوية مواد بها توجد التي األماكن في الكاميرا تخزين تجنب
إذا أو الوقت لبعض الكاميرا تستخدم لم إذا. االستخدام قبل وظائفها كل فاختبر طويلة، لفترات الكاميرا استخدام عدم حال في

افحصها أو Canon لشركة تابع خدمة مركز أقرب لدى الكاميرا فافحص أجنبية، كرحلة هامة تصوير مناسبة هناك كانت
.صحيح نحو على تعمل أنها من وتأكد بنفسك

هذا ليس. طويلة زمنية لفترة فيلم تصوير أو الحي العرض تصوير أو المتكرر المستمر التصوير بعد ساخنة الكاميرا تصبح قد
.عيباً
.ضبابية الصورة تصبح فقد الصورة، منطقة خارج أو داخل من يأتي للضوء مصدر هناك كان إذا

LCD ولوحات الشاشة

نسبة هناك تكون قد أنه إال الفعالة، البيكسل وحدات من% ٩٩.٩٩ تتخطى الدقة فائقة بتقنية الشاشة تصنيع من الرغم على
ليس. األلوان من غيرهما أو األحمر أو األسود باللون بقع هناك تكون وقد الفعالة، غير البيكسل وحدات من أقل أو% ٠.٠١
.المسجلة الصور على تؤثر ال فهي. عيباً هذا
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ذلك، ومع. عرضه يتم كان ما بقايا فيه تظهر بالشاشة تشوه يحدث فقد طويلة، لمدة التشغيل وضع في الشاشة ترك حال في
.أيام لبضعة استخدام دون الكاميرا ترك بمجرد وسيختفي مؤقتة لفترة يحدث األمر هذا فإن
وتعود. العالية الحرارة درجات في األسود باللون يظهر قد أو المنخفضة الحرارة درجات في بطيئاً الشاشة عرض يبدو قد

.الغرفة حرارة درجة في الطبيعي الوضع إلى الشاشة

البطاقات

:يلي ما الحظ عليها، المسجلة والبيانات البطاقة لحماية

.االهتزاز أو المادية الصدمات أو المفرطة للقوة تعرضها وال. للماء تعريضها أو ثنيها أو البطاقة إسقاط تجنب
.البطاقة فتحة عن الغريبة والمواد األتربة أبعد
.البطاقة على ذلك إلى ما أو ملصقات أي تضع ال
أو السماعات أو التلفاز جهاز مثل قوياً، مغناطيسياً مجااًل يصدر شيء أي من بالقرب استخدامها أو البطاقة بتخزين تقم ال

.إستاتيكية كهرباء على احتوائها المحتمل األماكن أيضًا تجنب. المغناطيس
.حرارة مصدر من بالقرب أو المباشرة الشمس أشعة في البطاقة تترك ال
.مالئمة حاوية في البطاقة بتخزين قم
.رطبة أو متربة أو حارة أماكن في البطاقة بتخزين تقم ال

العدسة

من الحماية غطاء بتركيب وقم ألعلى متجهًا الخلفي طرفها يكون بحيث العدسة بتركيب قم الكاميرا، عن العدسة فصل بعد
).١ (الكهربية االتصال ومناطق العدسة سطح خدش لتجنب الخلفي الخدوش

الصورة مستشعر على الموجودة األوساخ

المستشعر بمقدمة ببعضها الداخلية الكاميرا أجزاء لجمع المستخدم الشمع يلتصق قد الخارج، من الكاميرا إلى األتربة وصول بجانب
خدمة مركز أقرب طريق عن المستشعر تنظيف عملية بإجراء يوصى الصور، على أوساخ ظهور حال في. نادرة حاالت في

Canon.
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األجزاء أسماء

الحزام تركّيب

الكابل واقي استخدام
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عدسة تركيب عالمة)١(
المجال عمق معاينة زر)٢(
٢ متعددة وظائف زر)٣(
ذاتي مؤقت مصباح)٤(
اإلغالق زر)٥(
مقبض)٦(
العمودي المقبض ذو ON/OFF مفتاح)٧(
/الرأسي للمقبض تلقائياً البؤرة ضبط منطقة اختيار ><)٨(

/الرأسي للمقبض تلقائي بؤري تركيز طرق اختيار
/الرأسي للمقبض المتعددة الوظائف

/الرأسي للمقبض FE قفل
الرأسي للمقبض المتعدد الموضعي القياس زر

الرأسي للمقبض الرئيسي القرص)٩(
الرأسي للمقبض اإلغالق زر)١٠(
اليد حزام تركيب فتحة)١١(
مرآة)١٢(
األفالم تصوير ميكروفون)١٣(
العدسة قفل دبوس)١٤(
العدسة تحرير زر)١٥(
العدسة حامل)١٦(
االتصاالت)١٧(
الرأسي المقبض مجال عمق معاينة زر)١٨(
٢ الرأسي للمقبض متعددة وظائف زر)١٩(
القوائم ثالثي الحامل مقبس)٢٠(
تسلسلي رقم)٢١(
الملحق موضع تحديد فتحة)٢٢(
الكاميرا جسم غطاء)٢٣(

٢٤



٢٥



األبيض اللون توازن اختيار زر ><)١(
LCD لوحة إضاءة زر ><)٢(
GPS هوائي)٣(
توصيل قاعدة)٤(
الفالش مزامنة اتصال مناطق)٥(
العين كأس)٦(
الشاشة)٧(
السريع التحكم زر ><)٨(
/الرأسي للمقبض تلقائياً البؤرة ضبط بدء زر ><)٩(

الرأسي بالمقبض الذكية التحكم أداة
السماعة)١٠(
/التعرض تعويض ><)١١(

العدسة فتحة قيمة إعداد زر
/تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد ><)١٢(

/تلقائياً البؤرة ضبط طريقة
/متعددة وظائف

/FE قفل
المتعدد الموضعي القياس زر

ISO سرعة إعداد/الوقت عرض زر ><)١٣(
رئيسي قرص ><)١٤(
الرباط تركيب فتحة)١٥(
متعدد تحكم أداة ><)١٦(
اإلعداد زر ><)١٧(
سريع تحكم قرص ><)١٨(
الرأسي المقبض في متعدد تحكم أداة ><)١٩(
الرأسي للمقبض AE قفل زر ><)٢٠(
العمودي للمقبض AF نقطة تحديد زر ><)٢١(

٢٦



٢٧



/فالش تعريض تعويض ><)١(
القياس وضع تحديد مفتاح

التصوير وضع تحديد زر ><)٢(
/التوجيه وضع ><)٣(

تلقائياً البؤرة ضبط تشغيل تحديد زر
AEB إعداد زر ><)٤(
النظام وصلة تركيب فتحة)٥(
التوصيل أطراف غطاء)٦(
النظام وصلة توصيل طرف)٧(
/IN خارجي ميكروفون ><)٨(

Line مدخل توصيل طرف
الرأس سماعة طرف ><)٩(
)N3 نوع (بعد عن التحكم طرف ><)١٠(
LCD لوحة على)١١(
/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح ><)١٢(

األفالم تصوير ><
Start/Stop زر ><

)/AF (بدء زر ><)١٣(
الذكية التحكم أداة

AE قفل زر ><)١٤(
AF نقطة تحديد زر ><)١٥(
العينية العدسة غالق ذراع)١٦(
المنظر محدد عين قطعة)١٧(
الضوء انكسار ضبط قرص)١٨(
طرفية RJ-45 إيثرنت وحدة ><)١٩(
رقمية محطة ><)٢٠(
صغير HDMI خرج توصيل طرف ><)٢١(
الكمبيوتر جهاز توصيل طرف ><)٢٢(

٢٨



(١١)

٢٩



البؤري المستوى عالمة ><)١(
المعلومات زر ><)٢(
القائمة زر ><)٣(
الرباط تركيب فتحة)٤(
الشبكة مصباح ><)٥(
البطارية تحرير مقبض)٦(
البطارية)٧(
التشغيل زر ><)٨(
الصورة/البطاقة مقاس اختيار زر ><)٩(
تصغير/تكبير/الفهرس زر ><)١٠(
خلفية LCD شاشة)١١(
1 البطاقة فتحة)١٢(
2 البطاقة فتحة)١٣(
البطاقة فتحة غطاء)١٤(
1 البطاقة إخراج زر)١٥(
2 البطاقة إخراج زر)١٦(
الوصول مصباح)١٧(
البطاقة فتحة غطاء تحرير مقبض)١٨(
الطاقة/متعددة وظيفة قفل مفتاح)١٩(
صوتية مذكرة ميكروفون)٢٠(
صوتية مذكرة/الزر حماية >/<)٢١(
محو زر ><)٢٢(
البطارية حجرة غطاء)٢٣(

٣٠



المنظر محدد معلومات عرض شاشة

(١١)

٣١



اإللكتروني المستوى)١(
موضعي قياس دائرة)٢(
البؤرة ضبط شاشة)٣(
شبكة)٤(
القياس وضع)٥(
التصوير وضع)٦(
أبيض لون توازن)٧(
التشغيل وضع)٨(
الصورة نوع)٩(
AF تشغيل )١٠(
كبيرة لمنطقة AF إطار)١١(
AF منطقة إطار)١٢(
AF نقطة ><)١٣(

موضعية AF نقطة ><
تحذير مؤشر)١٤(
اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)١٥(

)للفالش التعرض/القياس مستويات(
توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد)١٦(

المتبقية المتعددة اإلضاءة درجات عدد
JPEG أيقونة ><)١٧(
RAW أيقونة ><)١٨(
البطارية مستوى ><)١٩(
AF حالة مؤشر ><)٢٠(
تحذير أيقونة ><)٢١(
اإلضاءة درجة مستوى مقياس )٢٢(

واحد إيقاف: 
إيقاف-1/3: 

القياسي التعريض مؤشر)٢٣(
مفرطة إضاءة درجة)٢٤(
الفالش لضوء مفرط تعريض)٢٥(
اإلضاءة درجة مستوى)٢٦(
الفالش تعريض درجة تعويض)٢٧(

فالش تعريض تعويض مقدار
النقاط متعدد كمية قياس

للفالش اإلضاءة درجة خفض)٢٨(
اإلضاءة درجة خفض)٢٩(

ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن* .فحسب حاليا
.األحمر باللون AF نقاط تضيء*

٣٢



(١١)

٣٣



ISO سرعة ><)١(
يدوي تعريض)٢(
AE قفل ><)٣(

AEB التقدم قيد
النقاط متعدد قياس

االستعداد وضع في الفالش ><)٤(
FE قفل نطاق عن الخروج تحذير

FE قفل ><)٥(
FEB التقدم قيد

السرعة عالية المزامنة ><
AF نقطة اختيار)٦(

) ،  ،  (
AF نقطة تسجيل

) ،  ،  (
الحالي الوقت
)1/2/1,2  (البطاقة تحذير

الغالق سرعة)٧(
) (المصباح

)( FE قفل
) (ناشط
) (متعددة وظيفة قفل تحذير
) (بطاقة وجود عدم تحذير
) (الخطأ رموز

البؤري التركيز مؤشر ><)٨(
AF حالة مؤشر ><)٩(
ISO سرعة)١٠(

الغبار إزالة بيانات على الحصول
)- - - - -(

اللون درجة تمييز أولوية ><)١١(
المتاحة اللقطات عدد)١٢(

) (البطاقة امتالء تحذير
) (البطاقة في خطأ بوجود تحذير
الخطأ رقم

)اإلعداد قيمة (اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)١٣(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار
AEB نطاق

العدسة فتحة قيمة)١٤(
) (نشط AI بتقنية االرتداد وضع
AEB كمية

)- - (الغبار إزالة بيانات على الحصول

٣٤



العلوية LCD لوحة

٣٥



الغالق سرعة)١(
) (المصباح

.)ثانية :دقيقة (للمصباح التعرض زمن
)( FE قفل
) (ناشط
) (متعددة وظيفة قفل تحذير
) (الصور مستشعر تنظيف
) (نشط AI بتقنية االرتداد وضع
) (بطاقة وجود عدم تحذير
) (الخطأ رموز

التصوير وضع)٢(
AE برنامج 

 AE الفتحة أولوية
يدوي تعريض 

 AE الغالق أولوية
المخصص التصوير وضع //

مرآة قفل ><)٣(
أبيض لون توازن تصحيح ><)٤(
)٥(>< Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(
العدسة فتحة قيمة)٦(

AEB كمية
)- - (الغبار إزالة بيانات على الحصول

AF نقطة اختيار)٧(
) ،  ،  (

AF نقطة تسجيل
) ،  ،  (

)1/2/1,2  (البطاقة تحذير
المتاحة اللقطات عدد)٨(

الذاتي للمؤقت التنازلي العد
)بالساعات (للمصباح الضوئي التعريض وقت

)[ * ] (المخصص األبيض توازن استحواذ عرض
) (البطاقة امتالء تحذير
) (البطاقة في خطأ بوجود تحذير
الخطأ رقم

للتسجيل المتبقية الصور
AF تشغيل )٩(

 AF واحدة لقطة
 AI Servo AF

القياس وضع)١٠(
تقديري قياس 
جزئي قياس 
نقطة قياس 
الموزون النصفي القياس معدل 

ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن* .فحسب حاليا

٣٦



٣٧



ISO سرعة ><)١(
اللون درجة تمييز أولوية ><)٢(
أبيض لون توازن)٣(

)المحيط الجو أولوية (تلقائي 
)األبيض أولوية (تلقائي 

النهار ضوء 
ظل 
غائم 
تانجستين ضوء 
أبيض فلورسنت ضوء 
فالش 

خاص 
شخصي أبيض لون توازن/اللون حرارة درجة 

أحادي لون وضع في التصوير ><)٤(
فالش تعريض تعويض ><)٥(
)اإلعداد قيمة (اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)٦(

لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار
AEB نطاق
فالش تعريض تعويض مقدار

ISO سرعة)٧(
اللون حرارة درجة
مخصص أبيض لون توازن رقم

)-*PC (شخصي أبيض لون توازن
)- - - - - (الغبار إزالة بيانات على الحصول

)٨(>< HDR PQ
التشغيل وضع)٩(

منفرد تصوير 
السرعة عالي متواصل تصوير 
السرعة متوسط المستمر التصوير 

السرعة منخفض المستمر التصوير 
سلس أحادي تصوير 

سلس مستمر تصوير 
سلس السرعة منخفض متواصل تصوير 

ثوان 10: ذاتي مؤقت 
ثوان 2: ذاتي مؤقت 

المتعددة اإلضاءة درجات تصوير ><)١٠(
البطارية مستوى )١١(
)١٢(>< AEB

٣٨



خلفية LCD شاشة

(١١)

١*GPS المواقع تحديد نظام إشارات على الحصول وضع ><)١(

2 البطاقة مؤشر ><)٢(
2 البطاقة تحديد رمز ><)٣(
1 البطاقة مؤشر ><)٤(
1 البطاقة اختيار أيقونة ><)٥(
الصورة حجم )٦(

كبير 
1 متوسط 
2 متوسط 

صغير 
 HEIF
 RAW

 RAW مدمجة
التسجيل وظيفة ><)٧(
٢*السلكية LAN شبكة اتصال ><)٨(

Bluetooth عبر االقتران ><)٩(
)١٠(>< Wi-Fi الوظيفة
الالسلكية اإلشارة قوة ><)١١(
٣*البيانات نقل أيقونة ><)١٢(

WFT بـ متصل ><)١٣(
الملف رقم)١٤(
المجلد رقم)١٥(

).GPS (المواقع تحديد نظام ميزات تسُتخدم عندما يظهر: ١*
.السلكية LAN بشبكة متصاًل يكون عندما يظهر: ٢*
.ذكي هاتف أو بالكمبيوتر متصاًل يكون عندما يظهر: ٣*
ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن* .فحسب حاليا

٣٩



LP-E19 البطارية حزمة

البطارية قفل ذراع)١(
االتصاالت)٢(
الواقي الغطاء)٣(
البطارية تحرير مقبض)٤(

٤٠



LC-E19 البطارية شاحن

).( LP-E19 بطاريات لحزمة شاحن

االتصاالت)١(
البطارية فتحات)٢(
الطاقة سلك مقبس)٣(
المعايرة زر/الشحن إعادة كفاءة من التحقق زر)٤(
الشحن تفريغ وقت مصباح/الشحن إعادة كفاءة من التحقق مصباح/الشحن مصباح)٥(
)الشحن تفريغ (المعايرة مصباح)٦(
)غطائين يتضمن (الواقي الغطاء)٧(
الطاقة سلك)٨(

٤١



الحزام تركّيب

للتخلص الحزام اسحب. موضح هو كما الشريط مشبك عبر مرّره ثم أسفل، من الرباط تركيب فتحة خالل من الشريط نهاية مرر
.اإلبزيم من الحزام ارتخاء عدم ولضمان ارتخاء أي من

٤٢



الكابل واقي استخدام

.Canon كابل أو المرفق الواجهة كابل استخدم بالكمبيوتر، الكاميرا توصيل عند
.الجهاز وتلف العرضي االنفصال منع في الكابل واقي استخدام يساعد .المرفق الكابل واقي أيضًا استخدم واجهة، كابل توصيل عند

)منفصل بشكل يباعان (المرفقين Canon من HDMI وكابل الواجهة كابل استخدام

١.

الكابل واقي )١(
مشبك )٢(

٢.

٤٣



٣.

مرفق واجهة كابل )٣(

٤.

٥.

٤٤



٦.

)منفصل بشكل البيع( HDMI كابل )٤(

اختياري Canon واجهة كابل باستخدام

.الكابل بواقي المشبك توصيل قبل موضح هو كما) ٥ (المشبك عبر الكابل مرر االختياري، Canon واجهة كابل استخدام عند

تنبيه

.الرقمي الجهاز إتالف في الكابل واقي بدون الواجهة كابل توصيل عند الكاميرا استخدام يتسبب قد
.الرقمي بالجهاز بأمان الواجهة كابل توصيل من تأكد

مالحظة

استخدام أيضًا اعتبارك في ضع. تلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل عند HDMI HTC-100 كابل باستخدام يوصى
.HDMI كابل توصيل عند الكابل واقي

٤٥



البرامج

البرنامج على عامة نظرة

وتثبيته آخر مخصص برنامج أو EOS برنامج تنزيل

اإلرشادات دليل برنامج تنزيل

البرنامج على عامة نظرة

تنزيل يمكن ال. باإلنترنت اتصاالً يتطلب وتثبيته البرنامج تنزيل أن الحظ. EOS كاميرات مع المستخدم البرنامج القسم هذا يلخص
.باإلنترنت اتصال بها ليس التي البيئات في تثبيته أو البرنامج

EOS Utility

من المختلفة الكاميرا إعدادات وضبط متصل، كمبيوتر إلى الكاميرا من المسجلة وأفالمك الملتقطة الثابتة صورك نقل لك تتيح
.الكمبيوتر من بعُد عن والتصوير الكمبيوتر،

Digital Photo Professional

يعمل كما. والمزيد وطباعتها وتحريرها الصور عرض يتيح. RAW صور بتصوير يقومون الذين للمستخدمين به موصى برنامج
.وتحريرها األفالم تشغيل من RAW تمكين على

Picture Style Editor

ذوي للمستخدمين مخصص البرنامج هذا إن. وحفظها أصلية صور أنماط ملفات إنشاء أو الحالية" الصورة أنماط "تحرير يتيح
.الصور بمعالجة الخبرة

GPS سجل ملف ميزة

.KMZ تنسيق إلى) GPS ).LOG سجل ملفات تحويل ميزة

٤٦



وتثبيته آخر مخصص برنامج أو EOS برنامج تنزيل

.البرنامج من نسخة أحدث بتثبيت قم
.حالياً المثبت من بدالً األحدث اإلصدار باستخدام المثبت البرنامج من السابقة اإلصدارات تحديث يجب

تنبيه

.صحيح بشكل البرنامج تثبيت يتم لن. البرنامج تثبيت قبل بكمبيوتر الكاميرا بتوصيل تقم ال
.اإلنترنت بشبكة الكمبيوتر اتصال دون البرنامج تثبيت يمكن ال
معالجة يمكن ال كما. صحيحة بصورة الكاميرا بهذه الملتقطة الصور البرنامج هذا من األقدم اإلصدارات تعرض ال

.الكاميرا هذه باستخدام RAW بتنسيق الصور

٤٧



.البرنامج بتنزيل قم.١

.التالي اإللكتروني Canon موقع وزر الكمبيوتر، من باإلنترنت اتصل
https://cam.start.canon

.البرنامج ونزل إقامتك، منطقة أو دولتك، اختر

الجزء على المسلسل الرقم يوجد. للكاميرا التسلسلي الرقم إدخال إلى تحتاج قد البرنامج، على اعتمادًا
.الكاميرا من السفلي

.حاسبك على البرنامج ضغط فك

Windows تشغيل لنظام بالنسبة
.التثبيت عملية لتبدأ المعروض التثبيت ملف على بالنقر قم

macOS التشغيل لنظام بالنسبة
.التثبيت ملف لبدء أدناه الخطوات اتبع. وسيعُرض ،dmg ملف سينُشئ

.dmg الملف على مزدوجًا نقرًا انقر. ١

.التثبيت وملف القرص رمز المكتب سطح على ستظهر•
.لعرضه القرص رمز على المزدوج بالنقر قم التثبيت، ملف يظهر لم إذا

.المثبِتّ ملف على مزدوجًا نقرًا انقر. ٢

.التثبيت ملف سيبدأ•

.البرنامج لتثبيت الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع.٢

٤٨
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اإلرشادات دليل برنامج تنزيل

.بك الخاص الكمبيوتر على Canon ويب موقع من) PDF ملفات (التعليمات أدلة تنزيل يمكن

البرنامج تعليمات دليل تنزيل موقع

https://cam.start.canon

٤٩
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األساسية والعمليات اإلعداد

.األساسية الكاميرا وعمليات التصوير بدء قبل التحضيرية الخطوات الفصل هذا يصف

البطارية شحن•
البطاريات إزالة/إدخال•
البطاقات إزالة/إدخال•
الطاقة تشغيل•
العدسات فك/تركيب•
األساسية العمليات•
وإعداداتها القائمة عمليات•
السريع التحكم•
باللمس تعمل التي الشاشة تشغيل•

٥٠



البطارية شحن

.كهربائي بمنفذ بإدخاله وقم البطارية شاحن صل.١

.طاقة مأخذ في اآلخر الطرف وأدخل بالشاحن الطاقة سلك بتوصيل قم
.بطاريات أي تحميل عدم عند المؤشر مصابيح جميع تنطفئ

.الواقي الغطاء إزالة.٢

.والبطارية الشاحن من المرفقة الواقية األغطية أزل

٥١



.البطارية اشحن.٣

بشكل بالشاحن توصيلها من وتأكد) الواقي الغطاء إزالة من المعاكس االتجاه في (في البطارية اسحب
.آمن

. الفتحة أو  الفتحة في إما بطارية تحميل يمكنك
.األخضر باللون يضيء أو الشحن مصباح ويومض الشحن، عملية تبدأ

.األخضر باللون) 100/%80/%50(% الثالثة الشحن مصابيح تضيء عندما الشحن ينتهي

سيختلف. مستنفدة بطارية لكل) مئوية درجة ٢٣ (الغرفة حرارة درجة في. دقيقة ٥٠و ساعتين تقريباً الشحن يستغرق
.للبطارية المتبقية والسعة المحيطة الحرارة لدرجة تبعاً كبيرًا اختالفاً البطارية شحن إلعادة الالزم الوقت

يصل (أطول وقتاً) مئوية درجة ١٠–٥ (المنخفضة الحرارة درجات في الشحن عملية ستستغرق بالسالمة، تتعلق وألسباب
).تقريباً ساعات ٥ إلى

تنبيه

البطارية هذه شحن يمكن ال). مرفق كالهما( LP-E19 البطارية حزمة لشحن LC-E19 البطارية شاحن استخدم
.LC-E4N/LC-E4 بطارية شاحن باستخدام

.ممكناً% ١٠٠ سعة إلى الشحن يكون ال قد البطارية، حالة على بناءً

مالحظة

.بتحميلهما فيه قمت الذي بالترتيب األخرى تلو الواحدة شحنهما فسيتم بطاريتين، بتحميل قمت إذا

.بالكامل البطارية تشحن ال الشراء، عند
.االستخدام قبل البطارية اشحن

.فيه ستستخدمها الذي نفسه اليوم في أو الستخدامها السابق اليوم في البطارية اشحن
.استخدامها عدم عند حتى تدريجياً، شحنتها المشحونة البطاريات تفقد
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.الطاقة منفذ من الشاحن وافصل بإزالتها قم البطارية، شحن بعد
.المرفقة الواقية األغطية تركيب أعد الشاحن، أو البطارية استخدام عدم عند

.مئوية درجة ٤٥–٠ المحيط حرارة درجة نطاق في البطارية استخدم
قد. مئوية درجة ٣٠–١٠ المحيطة الحرارة درجة حيث الموجودة البطاريات استخدم للبطارية، مثالي أداء على للحصول
.البطارية عمر وتقليل مؤقتاً البطارية أداء خفض إلى المنخفضة الحرارة درجات تؤدي

.البطارية بإزالة قم الكاميرا، استخدام عدم عند
وجعل زائد تصريف إلى يؤدي مما الحالية، الطاقة من صغيرة كمية ستتسرب طويلة، لفترة الكاميرا في البطارية تركت إذا

قد بالكامل مشحونة تكون عندما البطارية تخزين يقلل قد. الواقي الغطاء تركيب مع البطارية بتخزين قم. أقصر البطارية عمر
.أدائها من يقلل

.األجنبية البلدان في البطارية شاحن يسُتخدم أن يمكن كما
متاح القابس محول بتركيب قم األمر، لزم إذا). هيرتز ٥٠/٦٠ فولت ٢٤٠-  ١٠٠ (متردد تيار مع متوافق البطارية شاحن
.المحمولة الكهربائي الجهد محوالت بتوصيل تقم ال التلف، لتجنب. منطقة أو بلد لكل تجارياً

.الحاجة حسب البطارية، شحن إعادة أداء من تحقق
عدد يشير كما البطارية، شحن إعادة أداء من للتحقق الشحن أثناء بالشاحن >< زر على اضغط

.الثالثة المصابيح من باألخضر المضاءة المصابيح
.جيد البطارية شحن إعادة أداء: 
.قليالً متدهور البطارية شحن إعادة أداء: 
.جديدة بطارية بشراء ينُصح: 

.عمرها نهاية إلى وصلت قد البطارية تكون بالكامل، شحنها يتم أن بعد حتى بسرعة تفرغ البطارية أصبح إذا
.جديدة بطارية بشراء وقم)  (البطارية شحن أداء من تحقق
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.>< المصباح يومض 

.الكاميرا على البطارية مستوى وعرض بدقة الشحن قدرة تحديد من سيمكن مما البطارية،) تفريغ (بمعايرة الشاشة هذه تنصح
١٠ حوالي انتظر الوقت، هذا في البطارية لشحن. بالمعايرة يوُصى األخضر، باللون >< المصباح وميض عند

.تلقائياً الشحن وسيبدأ ثوانٍ،
يبقى. األخضر باللون >< المصباح يومض بينما >< الزر على اضغط المعايرة، إلجراء
.التفريغ ويبدأ األخضر، باللون مضاءً حالياً >< المصباح

اإلشارة تتم. أطول وقتاً التفريغ سيستغرق بالكامل، مشحونة البطارية كانت كلما أنه الحظ لكن التفريغ، بعد تلقائياً الشحن يبدأ
يشير >14h< وامض أخضر مصباح مع ،>2h<و >4h<و >14h< مصباح بواسطة للتفريغ المطلوب المقدر الوقت إلى
.ساعة ١٦–٤ حوالي يستغرق التفريغ وقت أن إلى

قيد المعايرة إللغاء دقيقة ٥٠. تقريباً ساعتين البطارية شحن سيستغرق ذلك، وبعد المتبقي، البطارية مستوى المعايرة تستنزف
.الشاحن في شحنها وإعادة البطارية بإزالة قم الشحن، وبدء التقدم

تنبيه

). (البطارية لمستوى دقيق غير عرض إلى معايرة دون واالستخدام المتعددة الشحن دورات تؤدي قد
.نفسه الوقت في معايرتهما أو بطاريتين شحن يمكن ال لكن أخرى، معايرة أثناء البطاريات إحدى شحن يمكن
LP-E19 البطارية حزمة معايرة عملية تستغرق. تقريباً مستنفدة بطارية استخدام في فكر المعايرة، إجراء عند

.دقيقة ٥٠ تقريباً ساعة ١٨ بالكامل شحنها عند وشحنها

.البطارية تحميل فور فقط >%100< بنسبة المصباح إضاءة تتم

خارج الداخلية البطارية حرارة درجة أن إلى الشحن بدء بعد مباشرةً األخضر باللون فقط >%100< المصباح إضاءة تشير
.مئوية درجة ٤٠–٥ إلى الداخلية الحرارة درجة عودة عند تلقائياً الشحن يبدأ. النطاق

.االستعداد حالة إلى الثانية البطارية جانب على األخضر باللون فقط >%100< المصباح إضاءة تشير بطاريتين، تحميل مع

.الثالثة المصابيح جميع وميض

تومض الحالة هذه وفي. الشاحن في LP-E19 البطارية حزمة بخالف البطاريات تحميل يتم عندما ممكن غير الشحن
.األخضر باللون >< والمصباح الثالثة الشحن مصابيح

>< المصباح وميض مع (الشحن أثناء التوالي على األخضر باللون المشحونة الثالثة المصابيح وميض حالة في
.Canon لـ خدمة مركز أقرب أو بالموزع واتصل البطارية أزل ،)دونه أو األخضر باللون
.Canon لـ خدمة مركز أقرب أو بالموزع واتصل البطارية بإزالة فقم المعايرة، أثناء المشحونة الثالثة المصابيح ومضت إذا
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البطاريات إزالة/إدخال

اإلدخال

اإلزالة

.الكاميرا في بالكامل مشحونة LP-E19 بطارية حزمة أدخل
.إزالتها بعد السطوع وينخفض بطارية إدخال عند المنظر محدد سطوع يزداد

اإلدخال

.البطارية حجرة غطاء أزِل.١

.البطارية أدخل.٢

.السهم في موضح هو كما البطارية تحرير مقبض أدر ثم آخره، إلى بإحكام، البطارية أدخل

تنبيه

.مرة ألول الكاميرا في البطارية استخدام عند الكاميرا تشغيل قبل بسيط تأخير هناك يكون قد
.LP-E19 البطارية حزمة بخالف بطاريات استخدام يمكنك ال

٥٥



مالحظة

.مبللة قطن بقطعة) ١ (للماء المضادة المطاطية البطارية بطانة على أوساخ أي امسح

٥٦



اإلزالة

.البطارية وأزل البطارية تحرير مقبض اقلب.١

).( >< الطاقة تشغيل مفتاح ضبط من تأكد
.البطارية بإزالة قم ثم السهم، من موضح هو كما بتدويره وقم البطارية، تحرير مقبض اقلب
.للبطارية)  (الواقي الغطاء تركيب من دائمًا التأكد يجب القصر، دوائر لمنع
). (البطارية حجرة غطاء ركِّب الكاميرا، استخدام عدم عند

٥٧



البطاقات إزالة/إدخال

اإلدخال

اإلزالة

.بالكاميرا األقل على واحدة بطاقة توجد دامت ما التسجيل يمكن. بطاقتين الكاميرا هذه تقبل
وقت في كلتيهما البطاقتين على نفسها الصورة تسجيل بإمكانك أو عليها، للتسجيل واحدة بطاقة تحديد بإمكانك بطاقتين، إدخال مع

). (واحد

اإلدخال

.الغطاء افتح.١

.الغطاء لفتح السهم من موضح هو كما بتدويره وقم) ١ (البطاقة فتحة غطاء تحرير مقبض اقلب

٥٨



.البطاقة أدخل.٢
1 البطاقة

2 البطاقة

]. [هي األيمن بالجانب الموجودة والبطاقة ،] [هي األيسر بالجانب الموجودة البطاقة

يتلف قد. البطاقة فتحة في) ٢ (للبطاقة المفتوح الجانب أدخل اتجاهك، في البطاقة ملصق وضع مع
.الكاميرا خاطئة بطريقة البطاقات إدخال

.الرمادية البطاقة إخراج زر يخرج

.الغطاء أغلق.٣

.ويغلق يستقر حتى الغطاء على اضغط

٥٩



).( >< على الطاقة مفتاح اضبط.٤

المتاحة اللقطات عدد) ٣(

البطاقة تحديد رمز) ٤(

1 البطاقة) ٥(

2 البطاقة) ٦(

.المتاحة اللقطات عدد LCD شاشة أعلى على يظهر

.تحميلها تم التي البطاقات الخلفية LCD شاشة تعرض
.للتسجيل >< عالمة تحمل التي البطاقات تحديد يتم

تنبيه

.فحسب CFexpress بطاقات استخدام يمكن

مالحظة

.ISO وسرعة الصورة جودة مثل واإلعدادات المتبقية البطاقة سعة حسب المتاحة، اللقطات عدد يختلف
). (بطاقة إدخال نسيان من] تعطيل [على] بطاقة بدون الغالق تحرير : [ضبط سيمنعك
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اإلزالة

.الغطاء افتح.١

.>< على الطاقة مفتاح اضبط
.الغطاء افتح ثم التشغيل، إيقاف وضع على) ١ (الوصول مصباح أن من تحقق
.الغطاء فأغلق الشاشة، على] ...الحفظ جارٍ [عرض يتم كان إذا

.البطاقة بإزالة قم.٢

.إلخراجها البطاقة إخراج زر على اضغط
.الغطاء أغلق ثم مستقيم، اتجاه في للخارج البطاقة اسحب

تنبيه
البطاقات تكون قد. فيلم تسجيل أو حي عرض تصوير في  األحمر اللون رمز عرض بعد مباشرة البطاقات بإزالة تقم ال

التصوير عن وتوقف >< على الطاقة تشغيل مفتاح اضبط. الداخلية الكاميرا حرارة درجة ارتفاع بسبب ساخنة،
حريصًا كن. تلفها ثم ومن لها إسقاطك التصوير بعد الفور على الساخنة البطاقات إزالة يسبب قد. البطاقات إزالة قبل لبرهة
.البطاقات إزالة عند
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تنبيه

أو منها، محوها أو البطاقة، إلى كتابتها يجُرى الصور أن إلى يشير فإنه يومض، أو الوصول مصباح يضيء عندما
البطاقات إتالف أو الصورة بيانات إتالف لتجنب. الوقت هذا خالل البطاقة فتحة غطاء تفتح ال. نقلها يتم البيانات أن
.وميضه أو الوصول مصباح إضاءة أثناء التالية اإلجراءات من بأي تقم ال الكاميرا، أو

.البطاقة إزالة•
.البطارية إزالة•
.الكاميرا ضرب أو هز•
المنزلية الطاقة منفذ ملحقات استخدام عند بتوصيله قم أو الطاقة سلك افصل•

).حدة على تباع(
).( 0001 من الصور أرقام تبدأ ال فقد بالفعل، مسجلة صور على تحتوي البطاقة كانت إذا
استخدم الخطأ، استمر إذا. إدراجها وإعادة البطاقة بإزالة قم الشاشة، على بالبطاقة متعلقة خطأ رسالة عرض تم إذا

.مختلفة بطاقة
مع البطاقة بتهيئة قم ثم ومن الصور جميع فانقل كمبيوتر، جهاز إلى البطاقة على الموجودة الصور نقل بإمكانك كان إذا

.الطبيعي وضعها إلى البطاقة تعود قد).  (الكاميرا
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الطاقة تشغيل

الزمنية والمنطقة والوقت التاريخ تعيين

العرض شاشة لغة تعيين

للمستشعر التلقائي التنظيف

البطارية مستوى مؤشر

><
.التشغيل قيد الكاميرا

><
). (المتعددة الوظيفة قفل تعشيق. التشغيل قيد الكاميرا

><
.الكاميرا تستخدم ال عندما الوضع هذا على الطاقة مفتاح بتعيين قم. تعمل وال التشغيل إيقاف قيد الكاميرا

مالحظة

إيقاف وسيتم] ...الحفظ جارٍ [فستظهر البطاقة، على صورة تسجيل أثناء >< على الطاقة مفتاح ضبطت إذا
.التسجيل انتهاء بعد الطاقة تشغيل

الزمنية والمنطقة والوقت التاريخ تعيين

/الوقت لضبط المنطقة/الوقت/التاريخ فانظر الزمنية، المنطقة/الوقت/التاريخ إعداد شاشة وظهرت الكاميرا مفتاح بتشغيل قمت إذا
.الزمنية المنطقة/التاريخ
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العرض شاشة لغة تعيين

.اللغة انظر الواجهة، لغة لتغيير
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للمستشعر التلقائي التنظيف

إلى يؤدي قد مما (تلقائياً المستشعر تنظيف يتم ،>< أو >/< على الطاقة مفتاح ضبط تم كلما
.>< الشاشة ستعرض المستشعر، تنظيف أثناء). ضعيف صوت
). (جزئياً الغالق زر على بالضغط الفور على والتصوير التنظيف إيقاف يمكنك المستشعر، تنظيف أثناء حتى
ال فقد قصيرة، زمنية فترة خالل >< أو >/< إلى متكرر بشكل الطاقة مفتاح بتحويل قمت إذا
.الكاميرا في وظيفي خلل وجود إلى يشير ال هذا لكن ،>< الرمز عرض يتم
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البطارية مستوى مؤشر

.البطارية مستوى إلى يشُار سوف ،>< على الطاقة مفتاح ضبط عند

العرض

١٠-١٠٩-٢٠١٩-٥٠٤٩-٧٠٦٩-١٠٠ (%)المستوى

مالحظة

:سريعاً البطارية سينهك التالي من بأي القيام
.طويلة لفترة جزئياً الغالق زر على اضغط•
.صورة التقاط بدون كثيرًا تلقائيا البؤرة ضبط تنشيط•
.بالعدسة) الصور مثبت( Image Stabilizer استخدم•
.Bluetooth وظيفة أو Wi-Fi وظيفة استخدم•
.متكرر بشكل الشاشة استخدام•
.الفعلية التصوير لظروف تبعاً المتاحة الصور عدد ينخفض قد
.غيرها من أسرع البطارية معينة عدسات تستهلك قد. الكاميرا بطارية بواسطة العدسة عمليات تشغيل يتم

). (البطارية حالة من للتحقق] البطارية معلومات : [انظر
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العدسات فك/تركيب

عدسة تركيب

العدسة إزالة

.EF‑M أو ،EF‑S أو ،RF عدسات مع الكاميرا استخدام يمكن ال. EF عدسات جميع استخدام يمكن

تنبيه

.البصر فقدان إلى بذلك القيام يؤدي قد. عدسة أي خالل من مباشرة الشمس إلى تنظر ال
.>< على للكاميرا الطاقة مفتاح بضبط قم عدسة، فك أو تركيب عند
.يدور الذي الجزء تلمس ال تلقائياً، البؤرة ضبط أثناء يدور للعدسة) الدائري التركيز (األمامي الجزء كان إذا

والغبار البقع لتجنب نصائح

.الغبار من ممكنة كمية أقل به مكان في بسرعة بذلك قم العدسات، تغيير عند
.للكاميرا جسم غطاء تركيب من تأكد المرفقة، العدسة دون الكاميرا تخزين عند
.تركيبه قبل الجسم غطاء عن والغبار البقع بإزالة قم
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عدسة تركيب

.الغطائين بإزالة قم.١

من يتضح كما إدارتها خالل من الكاميرا جسم وغطاء الخلفي الخدوش من الحماية غطاء بإزالة قم
.األسهم

.العدسة ركّب.٢

ذات التركيب عالمة مع بمطابقتها وقم العدسة على األحمر اللون ذات التركيب عالمة بمحاذاة قم
في تستقر حتى السهم خالل من موضح، هو كما العدسة أدر ثم الكاميرا على الموجودة األحمر اللون
.مكانها
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.>< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط.٣

.التلقائي التركيز >< تمثل

.التلقائي الضبط يعمل لن. اليدوي البؤري الضبط تعني ><

.الخدوش من الحماية غطاء بإزالة قم.٤

٦٩



العدسة إزالة

.بالسهم مبين هو كما العدسات بتدوير قم العدسات، تحرير زر على الضغط أثناء

.بفكها قم ثم تتوقف حتى العدسة بإدارة قم
.أزلتها التي العدسات على الخدوش من الحماية أغطية ركِّب
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األساسية العمليات

المنظر محدد ضبط

بالكاميرا اإلمساك

اإلغالق زر

رئيسي قرص ><

سريع تحكم قرص ><

متعدد تحكم أداة ><

متعددة وظائف زر: ><

الذكية التحكم أداة/AF بدء زر: ><

متعددة وظيفة قفل: ><

LCD شاشة إضاءة ><

رأسي تصوير

الوقت عرض

الخلفية اإلضاءة زر

>< زر
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المنظر محدد ضبط

.العين غطاء افصل.١

.لفصله وحركه الجانبين كال من العين غطاء أمسك

.بالضبط قم.٢

.المنظر محدد في واضحة AF نقاط تجعل حتى األيسر أو األيمن الجانب إلى القرص بتدوير قم
العين غطاء ربط

مالحظة

باستخدام فيوصى المنظر، محدد في حادة صورة يقدم ال يزال ال الكاميرا في الخاص الضوء انكسار ضبط كان إذا
).منفصل بشكل تباع (الضوء انكسار لضبط Eg series سلسلة عدسات
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بالكاميرا اإلمساك

.اهتزازها لتقليل بثبات الكاميرا امسك واضحة، صور على للحصول

أفقي وضع في تصوير) ١(
رأسي وضع في تصوير) ٢(

.الكاميرا مقبض خالل من برفق الكاميرا أمسك اليمنى، بيدك.١
.األسفل من العدسة ادعم اليسرى، بيدك.٢
.االلتقاط زر على برفق اليمنى السبابة ضع.٣
.الجسم من األمامي الجزء مقابل برفق ومرفقيك ذراعيك أرح.٤
.األخرى من قليالً األمام إلى متقدمة واحدة قدم وضع ثابت، وضع على للحفاظ.٥
.المنظر محدد خالل من وانظر وجهك من بالقرب الكاميرا أمسك.٦

مالحظة

.حي عرض تصوير انظر الشاشة، إلى النظر أثناء للتصوير
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اإلغالق زر

.كلياً الغالق زر على الضغط يمكنك ثم. المنتصف حتى الغالق زر على الضغط يمكنك. خطوتين تطبيق خالل من الغالق زر يعمل

الجزئي الضغط

.العدسة وفتحة الكاميرا، غالق سرعة يضبط الذي التلقائي الكشف ونظام تلقائياً البؤرة ضبط بتنشيط هذا يقوم
مؤقت (تقريباً ثوانٍ ٦ لمدة العلوية LCD لوحة وعلى المنظر محدد في) العدسة وفتحة الغالق سرعة (التعرض إعداد يعُرض
)./القياس

بالكامل الضغط

.الصور والتقاط الغالق تحرير على ذلك يعمل

االهتزاز من الكاميرا منع

لمنع. الصور وضوح عدم تسبب أن ويمكن. الكاميرا اهتزاز تسمى اإلضاءة لحظة أثناء اليد قبضة عن الناتجة الكاميرا حركة
:يلي ما الحظ الكاميرا، اهتزاز

.بالكاميرا اإلمساك في موضّح هو كما الكاميرا، ثبت•
.بالكامل الكاميرا غالق زر على اضغط ببطء ثم تلقائياً، الصورة لضبط جزئياً الغالق زر على اضغط•

مالحظة

في جزئيّ بشكلٍ عليه الضغط دون بالكامل اإلغالق زر على بالضغط قمت إذا صورة التقاط قبل متوقفة الكاميرا ستظل
.كاملة ضغطة فورًا عليه ضغطت ثم جزئيّ بشكلٍ اإلغالق زر على ضغطت إذا أو األول،
الضغط طريق عن الصور اللتقاط المستعد الوضع إلى العودة يمكنك الصورة، عرض أو القائمة عرض أثناء حتى
.جزئياً الغالق زر على
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رئيسي قرص ><

.>< القرص أدر ،MODEزر على الضغط بعد) ١(

المعنية الوظيفة تظل ،>< أو ،>< >< >< مثل زر على تضغط عندما
.اإلعداد لتغيير >< القرص إدارة يمكنك الوقت هذا خالل). . (تقريباً ثوانٍ ٦ لمدة للتجديد قابلة
.للتصوير االستعداد وضع إلى الكاميرا فستعود المسافة، لمنتصف الغالق زر على ضغطت إذا أو المؤقت انتهاء عند

درجة تعويض أو IOS سرعة أو AF نقطة أو القياس وضع أو AF تشغيل أو التصوير وضع اختيار مثل لعمليات يسُتخدم
.البطاقة أو) >< الزر على الضغط عند (لإلضاءة التعرض

.فقط >< القرص أدر) ٢(

.>< القرص أدر العلوية، LCD لوحة إلى أو المنظر محدد عرض شاشة إلى النظر أثناء
.إلخ العدسة، فتحة قيمة الغالق، سرعة لضبط القرص هذا استخدم

مالحظة

).( >< وضع على مضبوطة الطاقة تكون عندما حتى) ١ (في التشغيل عمليات تنفيذ يمكن
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سريع تحكم قرص ><

.>< القرص أدر ،MODEزر على الضغط بعد) ١(

المعنية الوظيفة تظل ،>< أو ،>< >< >< مثل زر على تضغط عندما
.اإلعداد لتغيير >< القرص إدارة يمكنك الوقت هذا خالل). . (تقريباً ثوانٍ ٦ لمدة للتجديد قابلة
.للتصوير االستعداد وضع إلى الكاميرا فستعود المسافة، لمنتصف الغالق زر على ضغطت إذا أو المؤقت انتهاء عند

أو IOS سرعة أو AF نقطة أو الفالش تعريض تعويض أو التوجيه وضع أو التصوير وضع اختيار مثل لعمليات يسُتخدم
.الصورة حجم أو أبيض لون توازن أو) >< الزر على الضغط عند (لإلضاءة التعرض درجة تعويض

.فقط >< القرص أدر) ٢(

.>< القرص أدر العلوية، LCD لوحة إلى أو المنظر محدد عرض شاشة إلى النظر أثناء
.إلخ اليدوي، للتعريض العدسة فتحة قيمة وضبط اإلضاءة، تعويض درجة مقدار لضبط القرص هذا استخدم

مالحظة

).( >< وضع على مضبوطة الطاقة تكون عندما حتى) ١ (في التشغيل عمليات تنفيذ يمكن
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متعدد تحكم أداة ><

.إبهامك بطرف برفق اضغط الستخدامه،. المنتصف في زر مع اتجاهات ثمانية ذو مفتاح هو ><

في التكبير إطار/ AF نقطة حركة أو األبيض، اللون توازن تصحيح أو ،AF نقطة اختيار مثل تشغيل لعمليات يستخدم
.السريع التحكم إعدادات أو التشغيل، أثناء التكبير إطار حركة أو األفالم، تسجيل أو الحي العرض تصوير
.القائمة عناصر ضبط أو لتحديد أيضًا يسُتخدم أن يمكن
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متعددة وظائف زر: ><

قفل أو)  (تلقائي بؤري تركيز طرق)/( AF منطقة اختيار وضع اختيار مثل التشغيل عمليات في >< زر يسُتخدم
FE ) (متعدد نقطة قياس أو) .(

.>< الزر على اضغط ثم ،)( >< الزر على اضغط تلقائي، بؤري تركيز طرق أو AF منطقة الختيار
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الذكية التحكم أداة/AF بدء زر: ><

.بإصبعك سحبه أو المنتصف على الضغط يمكنك التحكم، هذا في

.جزئياً الغالق زر على الضغط يعادل هذا. التلقائي البؤري التركيز وضع يفعل >< زر على الضغط

 —الحساسية ضبط يمكنك. >< الزر على الضغط بعد الذكية التحكم أداة على سحبها عبر AF نقطة تحريك يمكنك
). (للسحب استجابةً AF نقطة به تنتقل الذي والمقدار

تعيين]. مخصصة تحكم مفاتيح :6 [في] ذكي تحكم أداة [اختيار عبر التحكم لهذا] مباشر AFنقطة إختيار [تعيين يمكن
>< على الضغط دون القياس، أثناء الذكية التحكم أداة على سحبها عبر مباشرةً AF نقطة اختيار لك يتُيح الوظيفة هذه
.البؤرة ضبط زر >< على الضغط ثم ومن الزر

تنبيه

الذكية التحكم أداة استخدام عند االحتياطات
.قفازات ارتداء دون هذه التحكم أداة استخدم قفازات، ترتدي كنت إذا الضعيفة االستجابة حالة في
.مبللة بأصابع اللمس لعمليات الكاميرا تستجيب ال قد
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متعددة وظيفة قفل: ><

منع يمكنك ،>< وضع على المضبوط الطاقة ومفتاح)  (المتكون] متعددة وظيفة قفل :6 [خالل من
الذكية التحكم أداة أو المتعددة التحكم أداة أو السريع التحكم قرص أو بالخطأ الرئيسي القرص لمس طريق عن التغير من اإلعدادات

.اللمسية الشاشة أو

مالحظة

>< الوضع على الطاقة مفتاح ضبط أثناء المقفلة الكاميرا تحكم عناصر من أيٍّ استخدام محاولة ستتسبب
). (السريع التحكم شاشة وعلى] [ >< العلوية LCD لوحة وفي المنظر محدد في الظهور في

.>< الوضع على الطاقة مفتاح يكون عندما >< القرص قفل يتم افتراضياً،
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LCD شاشة إضاءة ><

>< زر على ضغطة كل. >< زر على الضغط طريق عن الخلفية LCD ولوحة العلوية LCD لوحة إضاءة بإمكانك
.وتغلقها)  (اإلضاءة تشغل
.LCD شاشة إضاءة تشغيل إيقاف إلى بالكامل الغالق زر على الضغط يؤدي الطويل، الضوئي التعريض أثناء
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رأسي تصوير

). (الكاميرا أسفل من بالقرب الرأسي بالتصوير الخاصّة المتعددة التحكم وأداة والقرص األزرار ترتيب تم

الوضع على ON/OFF لمفتاح الرأسي المقبض اضبط الرأسي، بالتصوير الخاصّة التحكم وحدات استخدام عند
><.

.المقصودة غير العمليات لمنع >< الوضع على اضبطها هذه، التحكم لوحدات استخدامك عدم عند

مالحظة

المقبض مع)  (الرأسي المقبض مجال عمق معاينة وزر العمودي للمقبض المتعددة للوظائف 2 زر استخدام يمكن
.>< على المضبوط ON/OFF لمفتاح العمودي
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الوقت عرض

). (المنظر محدد خالل من تنظر عندما الوقت لعرض >< الزر على اضغط
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الخلفية اإلضاءة زر

لألزرار الخلفية اإلضاءة تنشيط يتم >/<و ><و ><و ><و ><و ><و ><
رؤية من يجعل هذا. الصور عرض أثناء أو السريع التحكم شاشة عرض أو القائمة عرض أثناء أو LCD لوحات إضاءة عند

والذي، العد، في القياس مؤقت يبدأ عندما الخلفية اإلضاءة زر تعطيل يتم. سهاًل أمرًا المنخفضة اإلضاءة مواقع في الزر تصميم
.جزئياً الغالق زر على الضغط عبر تشغيله تم المثال، سبيل على
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إلكتروني مستوى

مخصص سريع تحكم شاشة سريع تحكم شاشة

>< زر

.الظاهرة المعلومات >< الزر على ضغطة كل تغير
.الثابتة للصور التالية العينة شاشات
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وإعداداتها القائمة عمليات

القائمة شاشة

القائمة إعداد إجراء

الباهتة القائمة عناصر

زر ><)١(
الشاشة)٢(
زر ><)٣(
رئيسي قرص ><)٤(
سريع تحكم قرص ><)٥(
زر ><)٦(
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القائمة شاشة

الرئيسية التبويب عالمات )١(
الثانوَِيةّ التبويب عالمات )٢(
القائمة عناصر)٣(
التصوير: )٤(
تلقائياً البؤرة ضبط: )٥(
التشغيل: )٦(
التواصل ميزات: )٧(
اإلعداد: )٨(
المخصصة الوظائف: )٩(
قائمتي: )١٠(
القائمة إعدادات)١١(
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القائمة إعداد إجراء

.القائمة شاشة عرض.١

.القائمة شاشة لعرض >< الزر على اضغط

.تبويب عالمة حدد.٢

من مجموعة (الرئيسية التبويب عالمة تتغير سوف ،>< الزر على تضغط مرة كل في
).الوظائف

.ثانوية تبويب عالمة لتحديد >< القرص أدر

.عنصرًا اختر.٣

.>< على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< قرص أدر
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.خيارًا حدد.٤

.خيار لتحديد >< القرص أدر
.األزرق باللون الحالي اإلعداد إلى يشُار

.الخيار بإعداد قم.٥

.لتعيينه >< على اضغط

.اإلعداد بإنهاء قم.٦

.التصوير استعداد إلى للعودة >< الزر على اضغط

مالحظة

.القائمة شاشة لعرض >< زر على ضغطت قد أنك هنا القائمة وظائف وصف يفترض
.>< استخدام أو القائمة شاشة على بالنقر أيضًا القائمة عمليات تتُاح
.>< الزر على اضغط العملية، إللغاء
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الباهتة القائمة عناصر

اللون تمييز أولوية تحديد عند: مثال

.تجاوزها قد آخر وظيفة إعداد كان إذا القائمة عنصر إبهات يتم. الباهتة القائمة عناصر تعيين يمكن ال

.>< على والضغط الباهت القائمة عنصر تحديد خالل من المسيطرة الوظيفة رؤية يمكنك
.للتعيين قاباًل الباهت القائمة عنصر يصبح فسوف المسيطرة، الوظيفة تحديد بإلغاء قمت إذا

تنبيه

.الباهتة القائمة عناصر لبعص المسيطرة الوظيفة رؤية من تتمكن ال قد

مالحظة

تحديد خالل من االفتراضية اإلعدادات على القائمة وظائف ضبط إعادة يمكنك ،]الكاميرا ضبط إعادة : [في
).] (فردية إعدادات ضبط إعادة [في] أساسية إعدادات[
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السريع التحكم

.وضبطها المعروضة اإلعدادات تحديد تلقائي وبشكل مباشرة يمكنك
). (المخصص السريع التحكم وشاشة السريع التحكم لشاشة نفسها هي األساسية العمليات إن

).( >< الزر على اضغط.١
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.العنصر حجم حدد.٢

.>< باستخدام حدد

المنظر محدد تصوير في لشاشة مثال

حي عرض تصوير في لشاشة مثال
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.خيارًا حدد.٣

الضغط طريق عن العناصر بعض ضبط يتم. اإلعداد لضبط >< أو >< القرص أدِر
.هذا بعد زر على
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باللمس تعمل التي الشاشة تشغيل

النقر

سحب

النقر

)السريع التحكم (البسيطة الشاشة

).عنها إصبعك ارفع ثم وجيزة، لفترة الشاشة المس (للنقر إصبعك استخدم

.السابقة الشاشة إلى العودة يمكنك ،] [على بالنقر. السريع التحكم شاشة تظهر ،] [على نقرك عند المثال، سبيل على
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مالحظة

). (اللمس على القائمة العمليات ألجل صفير صوت بصدر فلن ،] لمس [على] صفير : [ضبط تم إذا
).] (باللمس تحكم : [في اللمس على القائمة للعمليات االستجابة ضبط يمكن
محدد تصوير( أمان قفل [تحديد يتم عندما) باللمس التحكم تعطيل يتم (اإلعدادات تغيير إلى الشاشة لمس يؤدي ال

)القائمة على المعتمدة الوظائف إعداد باستثناء (معينة زر عمليات حددت وقد] باللمس تحكم : [في] )منظر
.بأنفك الشاشة لمس طريق عن قصد غير عن اإلعدادات تغيير تجنب ذلك لك ويتيح. التالية للوظائف

أبيض لون توازن•
لإلضاءة التعرض درجة تعويض•
ISO سرعة•
التصوير وضع•
التشغيل وضع/AF تشغيل•
القياس وضع/فالش تعريض تعويض•
AEB إعداد•
AF نقطة اختيار•
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سحب

)القوائم شاشة (البسيطة الشاشة

.الشاشة لمس أثناء إصبعك اسحب
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التصوير وضع

اإلضاءة، درجة ومستوى العدسة، فتحة وقيمة لك، المفضلة الغالق سرعة إعداد طريق عن مختلفة بطرق صور التقاط يمكنك
.والكثير

مالحظة

.مقدمًا >< على الطاقة مفتاح اضبط

•P :برنامج AE
الغالق أولوية AE: التلفزيون•
الفتحة أولوية AE: الفتحة قيمة•
•M :اليدوي الضوئي التعريض
)للمصباح (الطويل الضوئي التعريض حاالت: المصباح•
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P :برنامج AE

.الهدف سطوع لتناسب العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة تلقائياً الكاميرا تضبط
.البرنامج تعني ><*
*AE التلقائية اإلضاءة كثافة تعني.

.>< على التصوير وضع اضبط.١

.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر >< الزر على اضغط
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.الهدف على البؤرة اضبط.٢

.جزئياً الغالق زر على اضغط ثم الهدف على AF النقطة وجّه المنظر، محدد خالل من تنظر بينما

وضع في (المنظر محدد يمين أسفل >< البؤري الضبط مؤشر يضيء الكاميرا، بؤرة ضبط بعد
AF واحدة لقطة.(
.LCD شاشة وأعلى المنظر محدد في وعرضهما تلقائياً العدسة وفتحة الغالق سرعة ضبط يتم

.العرض فحص.٣

.العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة وميض حالة في إال متاحًا القياسي الضوئي التعريض يكون

.الصورة التقط.٤

.كلياً الغالق زر على واضغط اللقطة بتركيب قم
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تنبيه

درجة خفض إلى يشير فهذا األقل، العدسة فتحة وقيمة" "30 "تبلغ التي الغالق سرعة من ومضات صدرت إذا
.اإلضاءة
.الفالش استخدام أو ISO سرعة زيادة

التعريض زيادة إلى ذلك يشير األكبر، العدسة فتحة وقيمة" 8000 "تبلغ التي الغالق سرعة من ومضات صدرت إذا
.الضوئي

.العدسة يدخل الذي الضوء مقدار لتقليل) منفصل بشكل يباع( ND مرشح استخدم أو ISO سرعة بتقليل قم

مالحظة

البرنامج تحويل
مع بحرية الكاميرا تحددها التي العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة) برنامج (تركيبة تغيير يمكنك ،AE البرنامج مع

.المبرمجة اإلضاءة درجة يسمى ما وهذا. الضوئي التعريض درجة نفس على الحفاظ
الغالق سرعة تظهر حتى >< القرص تدوير ثم جزئياً، الغالق زر على الضغط يمكنك البرنامج، تحويل مع

.المرغوبة العدسة فتحة قيمة أو المرغوبة
).الضوئي التعريض إعداد عرض إيقاف يتم) ( (القياس مؤقت ينتهي عندما تلقائياً البرنامج تحويل إلغاء سيتم
.الفالش مع المبرمجة اإلضاءة درجة استخدام يمكن ال
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األدنى الحد إلى الغائمة الصور خفض 

). (المرآة وقفل)  (سلس مفرد تصوير الفعالة الخيارات تشمل
). (سلس السرعة منخفض متواصل وتصوير سلس مستمر تصوير على المتواصل للتصوير الفعالة الخيارات تشتمل
.القوائم ثالثي حامل على بأمان الكاميرا بتركيب قم. التصوير معدات وزن تحمل يمكنه قوي القوائم ثالثي حامل استخدم
). (مشابه ملحق أو بعد عن الطاقة مفتاح باستخدام يوُصى

المكررة األسئلة 

البؤري بالضبط القيام الكاميرا تستطيع وال ،>< البؤري الضبط مؤشر يومض
فابتعد الهدف، هذا من جدًا قريباً كنت إذا. جزئياً الغالق زر على واضغط جيد تباين ذات منطقة على AF المنطقة نقطة وجّه
.أخرى مرة بالتصوير وقم

.واحد وقت في متعددة AF نقاط عرض يتم
.الهدف في موجودة AF نقاط من األقل على واحدة أن طالما التصوير، الجيد من. النقاط هذه جميع على البؤرة ضبط تم

.>< البؤري التركيز مؤشر يضيء ال
ليس ولكن ،AF حالة مؤشر عرض يتم لذلك >< AI Servo AF مع مستمر بشكل الكاميرا تركز الحالة، هذه في

.>< البؤري الضبط مؤشر
). (التركيز قفل مع التصوير يمكن ال, AI Servo AF مع أنه الحظ

.الهدف على البؤرة ضبط إلى المسافة لمنتصف الغالق زر على الضغط يؤدي ال
ضبط( >< على بضبطه قم ،)يدوي بؤري ضبط( >< على للعدسة البؤري الضبط وضع مفتاح ضبط حالة في

).تلقائي بؤري

.العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة تومض
باستخدام يوُصى. الكاميرا اهتزاز بسبب الهدف وضوح عدم إلى الصورة التقاط يؤدي فقد للغاية، مظلمة المنطقة لكون نظرًا
). منفصاًل، يبُاع( Canon EL/EX Speedlite سلسلة من القوائم ثالثي حامل

.طبيعي غير بشكل مظلمة الفالش باستخدام التقطت التي الصور أسفل إن
التقاط قبل الغطاء فافصل قريباً، الهدف كان إذا. الفالش من الضوء عرقلة إلى ذلك يؤدي فقد بالعدسة، مرفقاً الغطاء كان إذا

.الفالش باستخدام الصورة
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الغالق أولوية AE: التلفزيون

مطابقة قياسية إضاءة درجة على للحصول تلقائياً العدسة فتحة قيمة الكاميرا وتضبط الغالق، سرعة أنت تضبط الوضع، هذا في
تأثيرًا تخلق أن األبطأ الغالق لسرعة يمكن. المتحرك الهدف حركة تجمد أن األسرع الغالق لسرعة يمكن. الهدف سطوع لدرجة
.الحركة بشعور يوحي ضبابياً

.الزمنية القيمة تعني ><*

الواضحة غير الحركة
)ثانية 1/30: منخفضة سرعة(

المجمدة الحركة
)ثانية 1/2000: سريعة سرعة(

.>< على التصوير وضع اضبط.١

.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر >< الزر على اضغط
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.المطلوبة الغالق سرعة بتعيين قم.٢

.>< القرص بتدوير تقوم بينما LCD شاشة أعلى شاهد

.الهدف على البؤرة اضبط.٣

.جزئياً الغالق زر على اضغط

.تلقائياً العدسة فتحة ضبط سيتم

.والتصوير العرض من تحقق.٤

.القياسي التعريض على الحصول فسيتم وامضة، غير العدسة فتحة قيمة دامت ما
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تنبيه

.اإلضاءة درجة خفض إلى يشير ذلك فإن تومض، األقل العدسة فتحة قيمة كانت إذا
ISO سرعة حدد أو الوميض عن العدسة فتحة قيمة تتوقف حتى أبطأ غالق سرعة لتعيين >< القرص أدر
.أعلى

.الضوئي التعريض زيادة إلى يشير ذلك فإن تومض، األعلى العدسة فتحة قيمة كانت إذا
ISO سرعة حدد أو الوميض عن العدسة فتحة قيمة تتوقف حتى أسرع غالق سرعة لتعيين >< القرص أدر
.أبطأ

مالحظة

الغالق سرعة عرض
١/١٢٥ إلى 125 يشير المثال، سبيل على. الكسرية الغالق سرعة مقام إلى 4 إلى 8000 من الغالق سرعة تشير
.ثانية ١٥ إلى "15و ثانية ٠٫٥ إلى 5"0 يشير ذلك، إلى باإلضافة ثانية،
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الفتحة أولوية AE: الفتحة قيمة

المجال عمق مراجعة

ضوئي تعريض درجة على للحصول تلقائياً الغالق سرعة الكاميرا وتضبط المطلوبة، العدسة فتحة قيمة تضبط الوضع، هذا في
البؤرة ضبط في والخلفية المقدمة عرض زيادة إلى) األصغر العدسة فتحة (األعلى f رقم يؤدي. الهدف سطوع لدرجة مطابقة قياسية
.المقبول البؤرة ضبط في والخلفية المقدمة من أقل تقليل إلى) األكبر العدسة فتحة (المنخفض f رقم يؤدي أخرى، ناحية من. المقبول

).العدسة فتحة فتح (العدسة فتحة قيمة تعني ><*

واضحة غير خلفية
)f/5.6: منخفضة عدسة فتحة قيمة مع(

حادة والخلفية األمامية
)f/32: عالية عدسة فتحة قيمة مع(

.>< على التصوير وضع اضبط.١

.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر >< الزر على اضغط
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.المطلوبة العدسة فتحة قيمة اضبط.٢

.>< القرص بتدوير تقوم بينما LCD شاشة أعلى شاهد

.الهدف على البؤرة اضبط.٣

.جزئياً الغالق زر على اضغط

.تلقائياً الغالق سرعة غلق يتم

.والتصوير العرض من تحقق.٤

.القياسي التعريض على الحصول فسيتم وامضة، غير الغالق سرعة دامت ما
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تنبيه

.اإلضاءة درجة خفض إلى يشير ذلك فإن تومض،" "30 "الغالق سرعة كانت إذا
بتعيين قم أو الغالق سرعة وميض يتوقف حتى) العدسة فتحة افتح (العدسة فتحة قيمة لتقليل >< القرص أدر

.عالية ISO سرعة

.الضوئي التعريض زيادة إلى يشير ذلك فإن تومض،" 8000 "الغالق سرعة كانت إذا
اضبط أو الغالق سرعة وميض يتوقف حتى) العدسة فتحة أغلق (العدسة فتحة قيمة لزيادة >< القرص أدر

.منخفضة ISO سرعة

مالحظة

العدسة فتحة قيمة عرض
أي توصيل يتم لم إذا. للعدسة وفقاً العدسة، فتحة قيمة عرض يختلف. أصغر العدسة فتحة فتح كان القيمة، زادت كلما
.العدسة لفتحة" 00 "عرض، فسيتم بالكاميرا، عدسة
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المجال عمق مراجعة

عمق (البؤرة في المنطقة وجود من والتأكد الحالي العدسة فتحة إعداد على العدسة إليقاف المجال عمق مراجعة زر على اضغط
).المجال

مالحظة

المنظر محدد شاشة أن إال ،)الخلفية إلى المقدمة من (أكبر التركيز مساحة كانت أكبر، العدسة فتحة قيمة كانت كلما
.أغمق ستكون
زر على والضغط العدسة فتحة قيمة بتغيير تقوم عندما المباشر العرض صورة في بوضوح المجال عمق تأثير يظهر

). (المجال عمق مراجعة
.المجال عمق معاينة زر على باستمرار الضغط أثناء) AE قفل (اإلضاءة درجة تأمين يتم

المفتاح >< باستخدام Speedlite 470EX-AI إرفاق عند المجال عمق مراجعة زر على الضغط
.كاملة بتلقائية المسافة قياس في AI.B ويبدأ) بالكامل تلقائي( >< على المضبوط
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M :اليدوي الضوئي التعريض

تلقائي ISO باستخدام لإلضاءة التعرض درجة تعويض

درجة مستوى مؤشر راجع اإلضاءة، درجة لتحديد. مطلوب هو كما العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة ضبط يمكنك الوضع، هذا في
.تجارياً متاح ضوئي تعريض مقياس استخدم أو المنظر محدد في اإلضاءة

.يدوي تعني ><*

.>< على التصوير وضع اضبط.١

.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر >< الزر على اضغط

).( ISO سرعة بتعيين قم.٢

.العدسة وقيمة الغالق سرعة بتعيين قم.٣

.>< القرص أدِر ،)٢ (الفتحة قيمة ولضبط, >< القرص أدِر ،)١ (الغالق سرعة لضبط

أو >< القرص أدِر ثم ،>< على الطاقة مفتاح فاضبط اإلعداد، ضبط تعذر إذا
><.
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.الهدف على البؤرة اضبط.٤

القياسي التعريض مؤشر) ١(
اإلضاءة درجة مستوى عالمة) ٢(
 (+)سطوعًا أكثر) ٣(
)− (أغمق) ٤(

.جزئياً الغالق زر على اضغط

.LCD شاشة أعلى وعلى المنظر محدد في الضوئي التعريض قيمة تعُرض

تحقق ،>< القياسي الضوئي التعريض عن >< الحالي اإلضاءة درجة مستوى مدى لمعرفة
المنظر محدد في اليمين على اإلضاءة درجة مستوى مؤشر من
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.الصورة والتقط التعريض بإعداد قم.٥

.المطلوبة العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة واضبط اإلضاءة درجة مستوى مؤشر من تحقق

درجة مستوى تجاوز إذا اإلضاءة درجة مستوى مؤشر نهايات في >< أو >< يظهر
.القياسية التعريض درجة من إيقافات 3 ±اإلضاءة

تلقائي ISO باستخدام لإلضاءة التعرض درجة تعويض

لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط فيمكن اليدوي، التعريض وضع في للتصوير) تلقائي" ( "على ISO سرعة ضبط تم إذا
:يلي كما) (

)] (مخصصة تحكم مفاتيح :6 [في] )زر،تدوير مسك (ضوئي تعريض تعويض : [باستخدام
السريع التحكم شاشة

تنبيه

الضوئي التعريض لضمان ضبطها يتم ISO سرعة ألن تلقائي، ISO ضبط عند متوقع هو كما التعريض يكون ال قد
.لإلضاءة التعرض درجة تعويض بتعيين قم الحالة، هذه وفي. الفتحة وقيمة المحددة الغالق لسرعة القياسي

قمت إذا حتى ،ISO Auto باستخدام بالفالش التصوير وضع في لإلضاءة التعرض درجة تعويض تطبيق يتم ال
.لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار بتعيين

مالحظة

بعد AE قفل قياس وضع :2 [و ،)تقديري قياس( >< تلقائي، ISO باستخدام >< الوضع في
سرعة جزئياً الغالق زر على االستمرار مع الضغط سيقفل ،) (االفتراضي اإلعداد على المعينة] البؤري التركيز
ISO واحدة للقطة تلقائياً البؤرة ضبط باستخدام البؤري الضبط تحقيق بعد.
.ISO سرعة لقفل >< الزر على الضغط يمكنك تلقائي، ISO ضبط عند
مؤشر في اإلضاءة درجة مستوى اختالف رؤية فيمكنك اللقطة، تكوين وإعادة >< الزر على بالضغط قمت إذا

.>< الزر على الضغط وقت مع بالمقارنة اإلضاءة درجة مستوى
ISO باستخدام >< وضع إلى بالتحويل قمت إذا الحالي لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار بأي االحتفاظ يتم

).( >< أو >< أو >< الوضع في لإلضاءة التعرض درجة تعويض استخدام بعد تلقائي
عند وقفة ⅓-بزيادات ISO سرعة ضبط مع وقفة زيادات ½-في لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار لتنسيق
تلقائي، ISO مع واستخدامها] إيقاف ½-إضاءة تعويض إيقاف،½- [على] التعريض مستوى زيادات :1 [ضبط
غالق سرعة فإن ذلك، ومع. الغالق سرعة تعديل خالل من أكبر بشكلٍ لإلضاءة التعرض درجة تعويض تعديل يتم

.تتغير لن الكاميرا
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)للمصباح (الطويل الضوئي التعريض حاالت: المصباح

استخدم. الغالق زر تترك عندما وينغلق الغالق، زر على كامل وبشكل باستمرار تضغط طالما مفتوحًا الغالق يظل الوضع، هذا في
درجات تتطلب التي األهداف من وغيرها والسماء النارية واأللعاب الليلية المشاهد تصوير في للمصباح الضوئي التعريض درجات
.طويلة ضوئي تعريض

.>< على التصوير وضع اضبط.١

.>< لتحديد >< أو >< القرص وأدِر >< الزر على اضغط

.المطلوبة العدسة فتحة قيمة اضبط.٢

.>< أو >< القرص بتدوير تقوم بينما LCD شاشة أعلى شاهد
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.الصورة التقط.٣

دقائق )١(
ثواني )٢(
ساعات )٣(

.كلياً مضغوطًا الغالق زر بقي طالما الضوئي التعريض سيستمر

.LCD شاشة أعلى على المنقضي الضوئي التعريض وقت عرض يتم

تنبيه

إلى ذلك يؤدي فقد. قوية صناعية إضاءة مصدر أو الشمس ضوء مثل القوية، اإلضاءة مصادر باتجاه الكاميرا توجه ال
.للكاميرا الداخلية المكونات أو الصور مستشعر تلف
.المعتاد من أكبر الصورة في تشويش للمصباح الطويلة اإلضاءة درجات ينتج
.ISO 400 تعيين فسيتم تلقائي، ISO ضبط تم إذا
استمر المصباح، مؤقت من بدالً المرآة وقفل الذاتي المؤقت باستخدام للمصباح الضوئي التعريض درجات تصوير عند
التقاط يتم لن). للمصباح الضوئي التعريض ووقت الذاتي المؤقت ينقضي حتى (بالكامل الغالق زر على الضغط في

.الغالق تحرير صوت تشغيل من بالرغم الذاتي، للمؤقت التنازلي العد أثناء الغالق زر تحرير حال في الصورة

مالحظة

التعريض تشويش تخفيض : [باستخدام الطويل الضوئي التعريض حاالت أثناء الناتجة الضوضاء تقليل يمكنك
).] (الطويل
). (المرآة قفل استخدام أيضًا يمكنك. للمصباح الضوئي التعريض حاالت في القوائم ثالثي حامل باستخدام ينصح
يباع منهما كل( TC-80N3 المؤقت في بعد عن التحكم وحدة أو RS-80N3 بعد عن الطاقة مفتاح استخدام يمكنك
). (للمصباح الضوئي التعريض لحاالت) منفصل بشكلٍ
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والتسجيل التصوير

]). ([التصوير تبويب عالمة في القائمة إعدادات ويعرض التصوير الفصل هذا يصف

الثابتة الصور التقاط•
)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط•
فيلم تسجيل•

١١٤



الثابتة الصور التقاط

)المنظر محدد (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم•
أبيض لون توازن•
مخصص أبيض توازن•
أبيض لون توازن تصحيح•
األلوان مساحة•
الصورة نمط اختيار•
الصورة نمط تخصيص•
الصورة نمط تسجيل•
الوضوح•
العدسة انحراف تصحيح•
الصورة جودة•
الثابتة للصور ISO سرعة إعدادات•
•Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(
الطويل التعريض ضوضاء تخفيض•
العالية ISO سرعة تشويش تخفيض•
اللون درجة تمييز أولوية•
المراجعة وقت•
بطاقة بدون الغالق تحرير•
مرآة قفل•
الغبار إزالة بيانات على الحصول•
Speedlites الفالش وحدات باستخدام التصوير•
الفالش وظيفة إعدادات•
التصوير وميض منع•
المتعددة اإلضاءة درجات•
HDR PQ إعدادات•
القياس وضع تحديد•
اليدوي لإلضاءة التعرض درجة تعويض•
)AEB (التلقائي لإلضاءة التعريض تدرج•
)AE قفل (الضوئي التعريض قفل•
العين عدسة غالق استخدام•
بعد عن مفتاح استخدام•
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)المنظر محدد (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم

1 التصوير

أبيض لون توازن )١(
مخصص أبيض ت ضبط )٢(
األبيض توازن تدرج/تغيير )٣(
األلوان مساحة )٤(
الصورة نمط )٥(

الصورة نمط اختيار•
الصورة نمط تخصيص•
الصورة نمط تسجيل•

وضوح )٦(
العدسة انحراف تصحيح )٧(
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2 التصوير

 جودة )١(
صورة حجم/نوع )٢(

ISO سرعة إعدادات )٣(
)٤( Auto Lighting Optimizer/التلقائي اإلضاءة مُحسن
الطويل التعريض تشويش تخفيض )٥(
عالية ISO سرعة تشويش تخفيض )٦(
ساطع لون درجة أولوية )٧(

3 التصوير

المراجعة وقت )١(
بطاقة بدون الغالق تحرير )٢(
مرآة قفل )٣(
الغبار إزالة بيانات )٤(
خارجي Speedlite تحكم )٥(
للخفقان مقاوم تصوير )٦(
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4 التصوير

متعدد ضوئي تعريض )١(
HDR PQ إعدادات )٢(
حي عرض تصوير )٣(

١١٨



أبيض لون توازن

أبيض لون توازن

التلقائي األبيض اللون توازن] [

اللون حرارة درجة] [

)محيط جو أولوية] ( [تلقائي اإلعداد سيحصل عادةً،. بيضاء تبدو البيضاء المساحات جعل هو) WB (األبيض اللون توازن
،Auto باستخدام المظهر طبيعية ألوان على الحصول تعذر إذا. الصحيح األبيض التوازن على) األبيض أولوية] ( [أو

.أبيض هدف تصوير طريق عن يدوياً ضبطه أو الضوء مصدر لمطابقة األبيض اللون توازن تحديد فيمكنك

).( >< الزر على اضغط.١

.األبيض اللون توازن إعداد حدد.٢

.>< القرص تدير بينما المنظر محدد خالل من انظر أو العليا LCD شاشة شاهد
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)تقريباً(

)كلفن: ك (اللون حرارة درجةالنمطالعرض

Auto: Ambience priority
3000-7000

Auto: White priority

5200النهار ضوء

7000ظل

6000الشمس غروب شفق، ،غائم

3200تانجستين ضوء

4000أبيض فلورسنت ضوء

*تلقائي ضبطفالش استخدام عند

Custom2000-10000

Color temperature2500-10000

.تقريباً كلفن ٦٬٠٠٠ على تثبيتها سيتم ذلك، خالف. اللون حرارة درجة إرسال وظيفة مع Speedlites مع للتطبيق قابل*

مالحظة

توازن إعداد تسجيل تعليمات على للتعرّف. ٢ الخطوة في] -*PC : [حدد شخصي، أبيض لون توازن لتعيين
درجات من خمس إلى يصل ما تسجيل يمكن EOS Utility تعليمات دليل إلى ارجع الكاميرا، إلى شخصي أبيض لون

.الحاجة حسب واألفالم، الثابتة للصور منفصلة أنماطًا سجل. EOS Utility باستخدام الشخصية األبيض توازن

أبيض لون توازن

تحدد. اإلضاءة أنواع مختلف في بيضاء البيضاء الكائنات تبدو ولذلك اإلضاءة، في تحدث التي بالتغيرات اإلنسان عين تتأثر
األلوان درجات تبدو بحيث الصور بمعالجة تقوم فإنها ذلك، على وبناءً اإلضاءة، حرارة درجة من األبيض الرقمية الكاميرات
.صورك في طبيعية
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التلقائي األبيض اللون توازن] [

.تانجستين ضوء من مشهد تصوير عند قلياًل للصورة الدافئة األلوان درجة حدة زيادة يمكنك ،] [بفضل
.الدافئة الصورة ألوان كثافة تقليل يمكنك فإنه ،] [حددت إذا

].أبيض لون توازن : [حدد.١

]. [حدد.٢

.>< زر على اضغط ،] [تحديد مع

.خيارًا حدد.٣
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تنبيه

)األبيض أولوية] ( [على الضبط عند احتياطات
.لألهداف الدافئة األلوان تتالشى قد

.للصورة الدافئة األلوان عدد تقليل يتم ال فقد المشهد، في متعددة إضاءة مصادر تضمين يتم عندما
).المحيط الجو أولوية] ( [في كما مماثلة األلوان درجة ستكون الفالش، استخدام عند
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اللون حرارة درجة] [

).( >< الزر على اضغط.١

.>< حدد.٢

.>< لتحديد >< القرص بإدارة تقوم بينما LCD لوحة إلى انظر

.القيمة اضبط.٣

.القيمة لتعيين >< القرص أدر
.كلفن 100 بزيادات تقريبا كلفن 10000 إلى كلفن 2500 من اللون حرارة درجة ضبط يمكن
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تنبيه

أو أرجواني تمييز (األبيض اللون توازن تصحيح اضبط اصطناعي، ضوء لمصدر اللون حرارة درجة ضبط عند
.الضرورة حسب) أخضر
مسبقاً التجريبية اللقطات بعض التقط باألسواق، متوفر ألوان مقياس باستخدام قياسها تم قيمة على >< تعيين عند

.والكاميرا اللون حرارة درجة مقياس بين اختالف أي لتعويض يلزم حسبما اإلعداد واضبط
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مخصص أبيض توازن

المخصص األبيض توازن درجات تسجيل

المخصص األبيض توازن درجات باستخدام والتصوير التحديد

المخصص األبيض توازن درجات تسمية

تنفيذ من تأكد. التصوير لمكان المحدد الضوء لمصدر األبيض اللون توازن إعداد يدوياً يمكنك أبيض، لون توازن تخصيص بفضل
.للتصوير الفعلي الموقع في الضوء مصدر تحت اإلجراء هذا
إلى) تعليق (اسم إضافة أيضًا ويمكنك. الكاميرا على المخصص األبيض توازن درجات من خمس إلى يصل ما تسجيل يمكن

.الحاجة حسب واألفالم، الثابتة للصور منفصلة أنماطًا سجل. المخصص األبيض توازن درجات

المخصص األبيض توازن درجات تسجيل

.بطاقة على مخزنة صورة تسجيل أو العملية هذه أثناء ملتقطة صورة تسجيل يمكنك المخصص، األبيض توازن درجات لتسجيل

أبيض لون توازن درجات وتسجيل التصوير

].مخصص أبيض ت ضبط : [حدد.١
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.مخصص أبيض للون تسجيله يتم رقمًا حدد.٢

.>< على اضغط

تسجيل سيتم. >< على اضغط ثم ،>*< لـ 5 إلى 1 من رقم لتحديد >< قرص أدر
.المحدد للرقم أبيض لون توازن

].أبيض توازن وتدوين تسجيل [حدد.٣

.العلوية LCD لوحة على المحدد اللوم ويومض الشاشة تنطفئ
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.أبيض هدف بتصوير قم.٤

األبيض اللون يغطي بحيث عادي، أبيض هدف على المحددة المنطقة ووجه المنظر محدد عبر انظر
.المنطقة
.األبيض للهدف القياسي التعريض إعداد مع بالتصوير وقم يدوياً ركّز
.األبيض اللون توازن إعدادات من أي استخدام يمكنك

.الكاميرا على المخصص األبيض توازن تسجيل يتم
درجات باستخدام والتصوير التحديد طالع المسجل، المخصص األبيض توازن باستخدام للتصوير
.المخصص األبيض توازن

تنبيه

يتم ال فقد القياسية، اإلضاءة درجة عن كبير بشكل تختلف ٤ الخطوة في عليه الحصول تم التي اإلضاءة درجة كانت إذا
.الصحيح األبيض اللون توازن على الحصول
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مالحظة

.يلي كما المخصص األبيض توازن درجات تسجيل أيضًا يمكن
).( >< لتحديد >< قرص وأدر >< زر على اضغط. ١
.إليه المخصص األبيض توازن لتسجيل رقم لتحديد حينئذٍ >< قرص أدر. ٢
.>< الزر على اضغط. ٣

.العلوية LCD لوحة على ٢ الخطوة في المحدد الرقم يومض    ← 
.٤ الخطوة في مبيتّ هو كما عادي، أبيض هدف بتصوير قم. ٤

.المحدد للرقم أبيض لون توازن تسجيل سيتم    ← 
١ الخطوة إلى فارجع ،٤ الخطوة في] المختارة الصورة مع صحيح أبيض توازن على الحصول اليتم قد [تحديد تم إذا
.أخرى مرة بالتصوير وقم

.بطاقة على تخزينها يتم لم ٤ الخطوة في التقاطها تم التي الصورة
استخدام أو باألسواق متوفرة رمادية بطاقة على التصوير خالل من دقة أكثر أبيض لون توازن على الحصول يمكن
.األبيض الهدف من بدالً% ١٨ بنسبة رمادي عاكس

بطاقة على مخزنة صورة تحديد

.أبيض هدف بتصوير قم.١

لون توازن درجات وتسجيل التصوير في 4 الخطوة في مبيتّ هو كما عادي، أبيض هدف بتصوير قم
.أبيض

].مخصص أبيض ت ضبط [حدد ،] [تبويب عالمة على.٢
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.مخصص أبيض للون تسجيله يتم رقمًا حدد.٣

.>< على اضغط

تسجيل سيتم. >< على اضغط ثم ،>*< لـ 5 إلى 1 من رقم لتحديد >< قرص أدر
.المحدد للرقم أبيض لون توازن

].بطاقة على صورة اختيار [حدد.٤

.البطاقة على المخزنة الصور عرض يتم

.مخصص أبيض توازن كإعداد لتسجيلها صورة حدد.٥

.>< على اضغط ثم ،١ الخطوة في التقاطها تم التي الصورة لتحديد >< قرص أدر
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].موافق [حدد.٦

.للكاميرا أبيض لون توازن تسجيل سيتم
.٣ الخطوة في الشاشة إلى للعودة] موافق [وحدد الرسالة من تحقق

تنبيه

ذات والصور] أحادي لون [على الصورة نمط ضبط أثناء الملتقطة الصور: ٥ الخطوة في الصور هذه تحديد يمكن ال
.أخرى كاميرا بواسطة الملتقطة والصور 4K أفالم من إطار التقاط وصور HDR وصور المتعددة اإلضاءة درجات

مالحظة

.المخصص األبيض توازن إعداد رقم أوالً حدد مسجل، مخصص أبيض لون توازن إعداد باستخدام للتصوير
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المخصص األبيض توازن درجات باستخدام والتصوير التحديد

.أبيض لون توازن إعداد رقم حدد.١

المسجلة الصورة )١(

.المخصص األبيض توازن إعداد رقم حدد ،]مخصص أبيض ت ضبط [شاشة على

].أبيض كتوازن ضبط [حدد.٢

.>*< إلى أبيض لون توازن إعداد يتغير

.الصورة التقط.٣

.>*< اإلعداد تطبيق مع الصورة التقاط يتم
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مالحظة

وإلجراء. العلوية LCD لوحة على العرض أثناء المسجلة المخصص األبيض توازن إعداد أرقام تحديد أيضًا ويمكنك
لتحديد حينئذٍ >< قرص أدر. >< لتحديد >< قرص أدر ثم ،>< زر على اضغط ذلك،
.المسجل المخصص األبيض توازن إعداد رقم
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المخصص األبيض توازن درجات تسمية

).5–1. باألرقام األبيض توازن درجات (المخصص األبيض توازن درجات من خمس إلى) تعليق (اسم إضافة يمكنك

.أبيض لون توازن إعداد رقم حدد.١

.إليه اسمًا وأضف المخصص األبيض توازن إعداد رقم حدد ،]مخصص أبيض ت ضبط [شاشة على

].أبيض توازن اسم تحرير [حدد.٢

.النص أدخل.٣

.إلدراجه >< على اضغط ثم حرف، لتحديد >< أو >< القرص استخدم

.اإلدخال وضع تغيير يمكنك ،] [اختيار طريق عن

.>< الزر على اضغط أو]  [حدد مفردة، أحرف لحذف
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.اإلعداد بإنهاء قم.٤

].موافق [على اضغط ثم ،>< الزر على اضغط
.٢ الخطوة في المبينّة الشاشة إلى الشاشة وتهود المعلومات حفظ يتم

.>*< أدناه إدخاله تم الذي االسم عرض يتم

مالحظة

أسماء أو المخصص األبيض توازن درجات خاللها سجلت التي لألماكن أسماء إدخال يمكنك األسماء، من لالستفادة
.اإلضاءة لمصادر
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أبيض لون توازن تصحيح

أبيض لون توازن تصحيح

األبيض اللون لتوازن تلقائي تدرج

حرارة درجة تحويل مرشح استخدام عن الناتج التأثير نفس الضبط لهذا سيكون. تعيينه تم الذي األبيض اللون توازن تصحيح يمكنك
.اللون تعويض مرشح أو تجارياً المتاح اللون

أبيض لون توازن تصحيح

].األبيض توازن تدرج/تغيير : [حدد.١
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.األبيض اللون توازن تصحيح تعيين.٢

A2، G1: العينة إعداد

.المفضل الموضع إلى الشاشة على "■" عالمة لتحريك >< استخدم
توازن تصحيح يتم. األخضر إلى G و األرجواني إلى M و الكهرماني إلى A و األزرق إلى B يشُير
.إليه العالمة تحرك الذي االتجاه في أبيض لون
.التوالي على التصحيح، وكمية االتجاه إلى] تغيير [يشير الشاشة، يمين على

].األبيض توازن تدرج/تغيير [إعدادات جميع إلغاء إلى >< زر على الضغط يؤدي

.اإلعداد من للخروج >< على اضغط

مالحظة

.أبيض لون توازن تصحيح أثناء العلوية LCD لوحة على >< عرض يتم
). (أبيض لون توازن تصحيح بحالة إلخطارك المنظر محدد في >< عرض على الكاميرا ضبط يمكنك
حرارة درجة تحويل لمرشح أقصى بحد يرد ما وحدات ٥ الكهرماني/األزرق اللون تصحيح من واحد مستوى يعادل
).اللون درجة تحويل مرشح كثافة مثل قيم إلى لإلشارة المستخدم اللون حرارة درجة قياس وحدة: مايرد. (اللون
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األبيض اللون لتوازن تلقائي تدرج

.مختلفة لونية بدرجات واحدة دفعة صور ثالث التقاط) .WB Bkt (أبيض لون توازن تدرج وضع لك يتيح

أبيض لون توازن مضاهاة مقدار تعيين

 "■إلى الشاشة على "■" عالمة ستتغير ،>< قرص إدارة عند ،"أبيض لون توازن تصحيح "بـ الخاصة ٢ الخطوة في
).نقاط ٣■ ■" (
تعيين إلى الساعة عقارب اتجاه عكس في تشغيله ويؤدي ،B/A تدرج تعيين إلى الساعة عقارب اتجاه في القرص تدوير يؤدي
.M/G تدرج

مستويات B/A ±3 تمييز مستويات

.التصحيح وكمية االتجاه إلى] تدرج [يشير الشاشة، يمين على

].األبيض توازن تدرج/تغيير [إعدادات جميع إلغاء إلى >< زر على الضغط يؤدي

.اإلعداد من للخروج >< على اضغط

التدرج تعاقب

توازن. 1 أو ،)A (كهرماني تمييز. 3 و) B (األزرق تمييز. 2 قياسي، أبيض لون توازن. 1: التالي بالتسلسل الصور تدرج سيتم
).G (األخضر تمييز. 3 و) M (أرجواني تمييز. 2 قياسي، أبيض لون

تنبيه

.أقل المستمر للتصوير توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد يكون األبيض، اللون توازن تدرج أثناء
.أطول وقتاً البطاقة في الصورة تسجيل يستغرق واحدة، للقطة صور ثالث تسجيل يتم ألنه نظرًا
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مالحظة

إذا. األبيض اللون توازن وضع مع التلقائي اإلضاءة درجة وتدرج األبيض اللون توازن تصحيح ضبط أيضًا يمكنك
للقطة صور تسع مجموعه ما تسجيل فسيتم األبيض، اللون توازن تدرج مع التلقائي اإلضاءة درجة تدرج بضبط قمت
.واحدة
.األبيض اللون توازن تدرج ضبط إلى لإلشارة أبيض لون توازن أيقونة تومض
.أبيض لون توازن لتدرج)  (اللقطات وعدد)  (التدرج تعاقب تغيير يمكنك
.التدرج إلى Bracket يشير
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األلوان مساحة

Adobe RGB

.sRGB بـ يوصى العادي، للتصوير". اللون مساحة "لالستنساخ القابل األلوان نطاق على يطلق

].األلوان مساحة : [حدد.١

.اللون مساحة خيار بتعيين قم.٢

.>< على اضغط ثم ،]Adobe RGB [أو] sRGB [حدد

Adobe RGB

الشاشات مثل أجهزة استخدام عند به ينُصح. األخرى االحترافية والتطبيقات التجارية للطباعة أساسًا هذه اللون مساحة تستخدم
).أحدث أو DCF 2.0) Exif 2.21 مع المتوافقة الطابعات أو Adobe RGB مع المتوافقة

مالحظة

 "_".بـ Adobe RGB األلوان مساحة في الملتقطة الثابتة الصور أسماء تبدأ
Digital تعليمات دليل راجع ،ICC تعريف ملف حول األوصاف على للحصول. ICC تعريف ملف إضافة تتم وال

Photo Professional )برنامج EOS.(
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الصورة نمط اختيار

الصورة نمط خصائص

الرموز

نمط تحديد طريق عن إال الهدف أو الفوتوغرافي التعبير تطابق بحيث فعَّال بشكل الصورة خصائص على الحصول يمكنك ال
.اإلعداد مسبق صورة

].الصورة نمط : [حدد.١

.الصورة نمط تحديد.٢
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الصورة نمط خصائص

تلقائي 
غروب ومناظر الخضراء والنباتات الزرقاء للسماء زاهية األلوان وستبدو. المشهد لتناسب تلقائياً اللون درجة ضبط يتم سوف

.الشمس غروب ومشاهد الخارجية واألماكن الطبيعة في وبخاصة الشمس،

مالحظة

.آخر صورة نمط فاستخدم ،]تلقائي [باستخدام المطلوبة اللون درجة على الحصول يتم لم إذا

قياسي 
.المشاهد لمعظم مناسب. وواضحة ودقيقة زاهية الصورة تبدو

شخصية صورة 
.القريبة الشخصية للصور مناسباً ويعُد. قليالً أقل بحدة ناعمة بشرة على للحصول

.والتأثيرات اإلعدادات في مبينّ هو كما] اللون درجة [تغيير طريق عن البشرة لون ضبط يمكن

طبيعي منظر 
.المبهرة الطبيعية للمناظر مناسب. الوضوح شديدة للصور وكذلك الزاهية والزرقاء الخضراء األلوان ذات للصور

دقيق تفصيل 
.الشيء بعض زاهية األلوان تكون سوف. الخفيفة والمواد الدقيقة لألهداف الكونتورية للخطوط التفصيلية للمعالجة

حيادي 
.الطبيعية اللون ودرجات التباين خفض مع خافتة الصور لجعل. الحق وقت في الكمبيوتر على تحسين عمليات إلجراء

مخلص 
في قياسها تم التي لألهداف الحقيقية لأللوان أفضل نتائج على للحصول. الحق وقت في الكمبيوتر على تحسين عمليات إلجراء
.التباين تقليل مع خافتة تبدو الصور جعل. كلفن 5200 تبلغ لون حرارة مع النهار ضوء
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أحادي لون 
.واألبيض األسود صور ينشئ

تنبيه

].أحادي لون [صورة بنمط تصويرها يتم التي JPEG صور من الملونة الصور استرداد يتعذر

مالحظة

على الكاميرا ضبط أيضًا ويمكنك]. أحادي لون [تعيين عند العلوية LCD لوحة على >< عرض يتم
). (المنظر محدد في >< عرض

3-1 مستخدم ضبط 
الضبط ثم الصورة نمط ملف أو] طبيعي منظر [أو] شخصية صورة [مثل مسبق ضبط على بناءً جديد نمط إضافة يمكنك
الخصائص إعدادات بنفس الصور التقاط فسيتم المستخدم، بواسطة محدد صورة نمط أي تسجيل يتم لم إذا).  (يلزم حسبما

].قياسي [للوضع االفتراضية اإلعدادات في المتوفرة
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الرموز

ومعلمات] التباين [إلى باإلضافة] الحدة [لـ] مستوى[و] دقة[و] قوة [إلى الصورة نمط اختيار شاشة عل الموجودة األيقونات تشير
.المعني الصورة لنمط المحددة اإلعدادات هذه قيم إلى األرقام تشير. أخرى

 

الحدة

قوة

دقة

مستوى

التباين

اللون تشبع

اللون درجة

)أحادي لون( المرشح تأثير

)أحادي لون( التدريج تأثير

تنبيه

]دقة [ضبط يمكن ال]. الحدة [بـ الخاصة] مستوى[و] دقة [معلمات إلى "*, *" تشير الفيلم، تسجيل إلى بالنسبة
.الفيلم لتسجيل] مستوى[و
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الصورة نمط تخصيص

والتأثيرات اإلعدادات

األحادي اللون ضبط 

،]أحادي لون [تخصيص تفاصيل على لالطالع. االفتراضية اإلعدادات من تغييره طريق عن صورة نمط أي تخصيص يمكنك
.األحادي اللون ضبط  انظر

].الصورة نمط : [حدد.١

.الصورة نمط تحديد.٢

.>< زر على اضغط ثم ضبطه، المراد الصورة نمط حدد
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.عنصرًا اختر.٣

.والتأثيرات اإلعدادات انظر والتأثيرات، اإلعدادات تفاصيل على لالطالع

.التأثير مستوى تعيين.٤

.الصورة نمط اختيار شاشة إلى والرجوع المعدل اإلعداد لحفظ >< زر على اضغط
.األزرق باللون االفتراضية القيم من بتغييرها تقوم إعدادات أي عرض يتم
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مالحظة

).عرضهما يتم ال] (الحدة [لـ] مستوى[و] دقة [ضبط يتعذر فيلم، لتسجيل
قيمها إلى المقابلة الصورة بنمط الخاصة المعلمة إعدادات إعادة يمكنك ،3 الخطوة في] افتراضي [تحديد طريق عن

.االفتراضية
.الصورة التقط ثم المعدل، الصورة نمط أواًل حدد بضبطه، قمت الذي الصورة نمط باستخدام للتصوير

والتأثيرات اإلعدادات

الحدة

القوية الخارجية الخطوط إبراز: 7الضعيفة الخارجية الخطوط إبراز: 0قوة

محبب: 5دقيق: ١1*دقة

عالٍ: 5منخفض: ٢1*مستوى

مرتفع تباين: 4+منخفض تباين: 4-التباين

مرتفع تشبع: 4+منخفض تشبع: 4-اللون تشبع

المصفرة البشرة لون درجة: 4+المحمرة البشرة لون درجة: 4-اللون درجة

.عليها التأكيد ويمكن دقة أكثر الخارجية الخطوط كانت أصغر، الرقم كان كلما. التحسين عليها ينطبق التي الحافة شفافية إلى يشير: ١*
الخطوط على التركيز زاد أصغر، الرقم كان كلما. الحافة تحسين يحدد الذي األمر بالصورة، المحيطة والمناطق الحواف بين التباين مستوى: ٢*

.أصغر العدد يكون عندما وضوحًا أكثر تكون أن إلى تميل الضوضاء فإن ذلك، ومع. منخفضًا التباين فرق يكون عندما الخارجية
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األحادي اللون ضبط 

المرشح تأثير

.أكثر بارزة الخضراء األشجار أو البيضاء السحب جعل يمكنك اللون، أحادية صورة على مرشح تأثير تطبيق مع

العينة تأثيراتالمرشح

N:المرشح تأثيرات بدون واألسود األبيض باللون عادية صورةالشيء.

Ye:وضوحًا أكثر البيضاء السحب ستبدو كما أكبر، بصورة طبيعية الزرقاء السماء ستبدوأصفر.

Or:إبهارًا أكثر الغروب سيبدو. قلياًل مظلمة الزرقاء السماء ستبدوبرتقالي.

R:وسطوعًا وضوحًا أكثر المتساقطة الخريف أوراق ستبدو كما. تمامًا مظلمة الزرقاء السماء ستبدوأحمر.

G:وسطوعًا وضوحًا أكثر الخضراء الشجر أوراق ستبدو كما. التباين ضعيفة والشفاه البشرة لون درجات تبدوأخضر.

مالحظة

.وضوحًا أكثر المرشح تأثير جعل إلى] التباين [زيادة ستؤدي

التدريج تأثير

.تنُسى ال صور إنشاء تريد عندما فعَّال. المحدد باللون اللون أحادية صورة إنشاء يمكنك التدريج، تأثير بتطبيق
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الصورة نمط تسجيل

]1 مستخدم ضبط [في وتسجيله الرغبة، حسب وضبطه ،]طبيعي منظر [أو] شخصية صورة [مثل أساسي صورة نمط تحديد يمكنك
.مختلفة إعدادات باستخدام الصور أنماط من العديد إنشاء عند مفيد]. 3 مستخدم ضبط– [
.هنا)  ،EOS برنامج( EOS Utility باستخدام الكاميرا في بتسجيلها قمت التي الصورة أنماط تعديل أيضًا يمكن

].الصورة نمط : [حدد.١

].مستخدم ضبط [حدد.٢

.>< الزر على اضغط ثم ،] *مستخدم ضبط [حدد

.>< على اضغط.٣

.>< على اضغط ،]الصورة نمط [بتحديد
١٤٨



.أساسي صورة نمط حدد.٤

.األساسي الصورة نمط حدد
EOS باستخدام الكاميرا على المسجلة األنماط ضبط عند الطريقة بهذه األنماط بتحديد أيضًا قم

Utility )برنامج EOS.(

.عنصرًا اختر.٥
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.التأثير مستوى تعيين.٦

.الصورة نمط تخصيص انظر التفاصيل، على لالطالع

.الصورة نمط اختيار شاشة إلى والرجوع المعدل اإلعداد لحفظ >< زر على اضغط
]. *مستخدم ضبط [يمين على األساسي الصورة نمط إلى اإلشارة ستتم
.االفتراضية القيم عن]  *مستخدم ضبط [في األزرق النمط أسماء تغيير تم

تنبيه

مسح إلى يؤدي سوف األساسي الصورة نمط تغيير فإن ،] *مستخدم ضبط [في بالفعل مسجالً الصورة نمط كان إذا
.قبل من المسجل المستخدم قبل من المحدد الصورة لنمط المعلمة إعدادات
واألفالم، الثابتة للصور منفصلة أنماطًا سجل. EOS Utility باستخدام للصور أنماط ثالثة إلى يصل ما تسجيل يمكن
.الحاجة حسب
ضبط إعادة [لـ] أساسية إعدادات [تحديد طريق عن واإلعدادات االفتراضي]  *مستخدم ضبط [نمط تخزين يمكنك

].الكاميرا ضبط إعادة : [في] فردية إعدادات

مالحظة

.بالتصوير قم ثم المسجل،]  *مستخدم ضبط [بتحديد قم مسجل، صورة نمط باستخدام صورة اللتقاط
.EOS Utility تعليمات دليل راجع الكاميرا، على الصورة نمط ملف بتسجيل الخاص باإلجراء يتعلق فيما
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الوضوح

.الصورة حواف تباين يحدده الذي النحو على الصورة، وضوح ضبط يمكنك
.وضوحًا أكثر مظهر على للحصول الموجب الطرف اتجاه في أو نعومة أكثر تبدو الصور لجعل السالب الطرف اتجاه في اضبط

].وضوح : [حدد.١

.التأثير مستوى تعيين.٢

تنبيه

.المرتفع التباين ذات الصور في الحدود حول الموجودة المناطة إضاءة أو تعتيم على الوضوح ضبط يعمل قد
.الحي العرض صور في اإلعداد هذا تأثير يظهر ال
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العدسة انحراف تصحيح

الطرفية اإلضاءة تصحيح

التشويه تصحيح

الرقمية العدسة محسن

اللوني االنحراف تصحيح

الضوء انحراف تصحيح

الظاهرة هذه تعويض للكاميرا يمكن. المشاكل من وغيرها الصورة وتشوه التظليل مشاكل في للعدسة البصرية الخصائص تتسبب قد
].العدسة انحراف تصحيح [استخدام طريق عن

].العدسة انحراف تصحيح : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢
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].تمكين [حدد.٣

].متاحة التصحيح بيانات") [الضوء انحراف تصحيح "باستثناء(و المرفقة العدسة اسم عرض من تأكد

.الرقمية العدسة محسن راجع ،] [أو] متاحة غير التصحيح بيانات [عرض حالة في

الطرفية اإلضاءة تصحيح

).الداكنة الصور لزوايا (التظليل تصحيح يمكن

تنبيه

.للصورة الخارجي بالحد التشويش بعض يظهر قد التصوير، لظروف وفقاً
.التصحيح مقدار قل ،ISO سرعة زادت كلما

مالحظة

Digital Photo Professional مع المطبق التصحيح لمقدار األقصى الحد من أقل المطبق التصحيح مقدار يكون
).EOS برنامج(
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التشويه تصحيح

).الصور تجعد (التشويهات تصحيح يمكن

تنبيه

يحسّن ما المنظر، محدد تصوير في مشاهدتها تتم التي المنطقة من أضيق صور منطقة الكاميرا تلتقط التشوه، لتصحيح
.الظاهري الوضوح من ويقلل قلياًل الصورة
).ممكن غير التصحيح]. (التشويه تصحيح [يظهر لن األفالم، لتسجيل بالنسبة

.قلياًل العرض زاوية تغيير إلى التشويه تصحيح تطبيق يؤدي قد الحي، العرض تصوير في
.الحي العرض تصوير في الشاشة حواف بتكبير قمت إذا التسجيل منطقة خارج الواقعة المناطق تعُرض قد
عرض يتم ال قد وأيضًا،. الملحقة)  (الغبار مسح بيانات على التشويه تصحيح على تحتوي التي الصور تحتوي لن

.التصوير بوقت الصلة ذات الموضع، خارج AF نقطة
.تسجيلها يتم لن الصورة من أجزاء عرض إلى الصورة محيط تكبير يؤدي قد
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الرقمية العدسة محسن

.المرشِّح عن الناجم واالنعكاس الدقة فقدان إلى باإلضافة للعدسة البصرية الخصائص عن المختلفة االنحرافات تصحيح يمكن
إلضافة EOS Utility استخدام فيمكنك ،]رقمية عدسة محسن [بجوار]  [أو] متاحة غير التصحيح بيانات [عرض تم إذا

.EOS Utility إرشادات دليل على اطلع للتفاصيل،. الكاميرا إلى العدسة تصحيح بيانات

تنبيه

حواف على أيضًا التركيز يتم قد. التصحيح تأثيرات مع الضوضاء تكثيف يتم قد التصوير، ظروف على اعتمادًا
.التصوير قبل الحاجة حسب] تعطيل [على] رقمية عدسة محسن [اضبط أو الصورة نمط حدة اضبط. الصورة

.التصحيح مقدار قل ،ISO سرعة زادت كلما
).ممكن غير التصحيح]. (رقمية عدسة محسن [يظهر لن األفالم، لتسجيل بالنسبة

مالحظة

انحراف تصحيح[و] لوني انحراف تصحيح [عرض يتم ال ،])قياسي(تمكين [على] رقمية عدسة محسن [بضبط
.التصوير أجل من] تمكين [على كليهما ضبط يتم أنه إال] الضوء
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اللوني االنحراف تصحيح

).األشياء حول األلوان تهدب (اللوني االنحراف تصحيح يمكن

مالحظة

].)قياسي(تمكين [على] رقمية عدسة محسن [ضبط عند] لوني انحراف تصحيح [عرض يتم ال
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الضوء انحراف تصحيح

).الفتحة عن الناجم الحدة فقدان (االنحرافات تصحيح يمكن

تنبيه

.التصحيح تأثيرات مع الضوضاء تكثيف يتم قد التصوير، ظروف على اعتمادًا
.التصحيح مقدار قل ،ISO سرعة زادت كلما

مالحظة

مرشح عن وإنما فحسب االنحراف عن الناجمة المتدهورة الدقة تصحيح على" الضوء انحراف تصحيح "يعمل ال
العدسة وفتح اإلضاءة لدرجات بالنسبة أيضًا فعال التصحيح يكون وبالتالي،. العوامل من وغيره المنخفضة الترددات

.واسع نطاق على
].)قياسي(تمكين [على] رقمية عدسة محسن [ضبط عند] الضوء انحراف تصحيح [عرض يتم ال

تنبيه

العدسة انحراف لتصحيح عامة احتياطات
.JPEG صور على العدسة انحراف تصحيح تطبيق يتعذر
التصحيح بيانات [عرض تم إذا حتى] تعطيل [على التصحيحات بضبط يوصى ،Canon غير عدسة استخدام عند

].متاحة
.المسافة معلومات توفر ال التي للعدسات أقل يكون) الضوء انحراف تصحيح باستثناء (التصحيح مقدار

مالحظة

العدسة انحراف لتصحيح عامة مالحظات
على الحصول الصعب من يكون قد كذلك،. التصوير وظروف للعدسة تبعاً العدسة انحراف تصحيح تأثيرات تختلف
.ذلك إلى وما التصوير وظروف المستخدمة للعدسة وفقاً التأثير
.التصوير بعد الصورة من والتحقق التكبير المستحسن فمن التمييز، الصعب من كان إذا

.الطبيعي بالحجم أو موسع محول إرفاق عند حتى التصحيحات تطُبق
التصحيح ضبط عند نفسها النتيجة فستكون الكاميرا، على مسجلة المرفقة بالعدسة الخاصة التصحيح بيانات تكن لم إذا
").الضوء انحراف تصحيح "باستثناء] (تعطيل [على
.أيضًا EOS Utility برنامج إرشادات دليل إلى ارجع األمر، لزم إذا
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الصورة جودة

الصورة حجم تحديد 

RAW بتنسيق صور

الصورة جودة إعدادات دليل

المستمر للتصوير توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد

JPEG/HEIF جودة

الصورة حجم تحديد 

يمكن. RAW لصور  أو و ،HEIF لصور و ،JPEG لصور  أو  أو  أو  تحديد يمكنك
.التالية الطرق من بأي الصورة حجم ضبط

الخلفية LCD لوحة طريق عن الحجم ضبط

).( >< الزر على اضغط.١

.المطلوب الصورة حجم اختر.٢

.الصورة حجم لتحديد >< القرص أدر

.معاً /// و / عرض عند JPEGو RAW صور التقاط سيتم

.معاً /و / عرض عند HEIFو RAW صور التقاط سيتم

). (والتشغيل التسجيل أجل من البطاقة لتحديد >< القرص أدر
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مالحظة

/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في] تسجيل وظيفة [ضبط عند بطاقة لكل منفصلة صورة أحجام لضبط
.الصورة حجم واضبط بطاقة وحدد >< القرص أدر ،)] (منفصل تسجيل [على] مجلد
).( JPEG/HEIF بحجم الصورة جودة إلى الدليل هذا في" الصورة جودة "تشير
].تمكين [على] HDR PQ إعدادات : [في] HDR  تصوير [ضبط عند HEIF تحديد يمكن
). (التقاطها بعد JPEG صور إلى الصورة هذه تحويل يمكنك

القائمة طريق عن الحجم ضبط

].صورة حجم/نوع : [حدد.١

اختيار+تسجيل وظيفة : [في] تسجيل وظيفة [إلعدادات تبعاً المعروضة الشاشة تختلف
].مجلد/بطاقة
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.الصورة حجم ضبط.٢

تلقائية/قياسية بطريقة متعدد إلى التسجيل/البطاقة تبديل

.>< القرص أدر ،JPEG للصور وبالنسبة ،>< القرص أدر ،RAW للصور بالنسبة

.لتعيينه >< على اضغط

المنفصل التسجيل

تسجيل [على] مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في] تسجيل وظيفة [ضبط عند
أن الحظ. >< على اضغط ثم ،] [أو]  [لتحديد >< القرص أدر ،]منفصل
.RAW لصور متوفر غير  و  على المنفصل التسجيل

.>< على اضغط ثم المعروضة، الشاشة على صورة حجم حدد
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مالحظة

.1999 هو المتوفر اللقطات عدد لعرض األقصى الحد يكون المنظر، محدد في
]. [على JPEG/HEIFو RAW بضبط قمت إذا تلقائياً  ضبط يتم
تحمل. JPEG/HEIFو RAW تحدد عندما حددتها التي الصورة بجودة لقطة كل من إصدارين تسجيل يتم

.RAW لـ CR3.و HEIF لـ HIF.و JPEG لـ JPG. مختلف، امتداد منهما لكل أن إال الملف رقم نفس الصورتان
.JPEG/RAW لـ تحديدك على بناءً المنظر محدد في اليمين جهة ></  >< تظهر
:JPEG: JPEG, HEIF مدمجة، RAW، : RAW: : الصورة حجم أيقونات معاني يلي فيما

HEIF , :،صغير:  ،2 متوسط:  ،1 متوسط:  كبير.
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RAW بتنسيق صور

.تحديدك حسب ، أو  بصفتها رقمياً البطاقة على تسجيلها يتم الصور مستشعر من خام بيانات هي RAW صور
. من أصغر ملف بأحجام RAW صور  تنتج
ألن نظرًا. HEIF أو JPEG كصور لحفظها) ] (RAW صورة معالجة : [باستخدام RAW صور معالجة يمكن

HEIF أو JPEG صور من عدد أي إلنشاء RAW بتنسيق الصورة معالجة يمكنك فإنه تتغير، ال نفسها RAW بتنسيق الصورة
.مختلفة معالجة حاالت مع

إجراء يمكنك. RAW بتنسيق صور لمعالجة) EOS برنامج( Digital Photo Professional برنامج استخدام يمكنك
الصور من أخرى أنواع أو HEIF أو JPEG صور إنشاء ويمكنها استخدامها كيفية على اعتمادًا الصور على مختلفة تعديالت
.التعديالت تلك تأثيرات تعكس

مالحظة

المُشار ،EOS برنامج( Digital Photo Professional باستخدام يوصى الكمبيوتر، على RAW صور لعرض
).DPP برنامج باسم يلي فيما إليه

مع أخرى تشغيل عمليات أو التعديل، أو المعالجة، أو العرض، تدعم ال) x.4 اإلصدار( DPP من األقدم اإلصدارات
الخاص الكمبيوتر على) x.4 اإلصدار( DPP من سابق إصدار تثبيت حال في. الكاميرا تلتقطها التي RAW صور
يؤدي الذي األمر ،) (البرنامج لتحديث بتثبيتها وقم Canon موقع من DPP إصدارات أحدث على فاحصل بك،
عمليات أو التعديل، أو المعالجة، العرض، DPP من x.3 اإلصدار يدعم ال بالمثل،. السابق اإلصدار مسح إلى

.الكاميرا هذه تلتقطها التي RAW صور مع األخرى التشغيل
على للحصول. الكاميرا هذه باستخدام التقاطها تم التي RAW صور عرض من تجارياً المتوفرة البرامج تتمكن ال قد

.للبرنامج المصنعة بالشركة اتصل التوافق، معلومات
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الصورة جودة إعدادات دليل

من وغيرها المستمرة للقطات عدد وأقصى المتوفر اللقطات وعدد الملف بحجم الخاصة التفاصيل لمعرفة األداء مواصفات انظر
.المقدرة القيم
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المستمر للتصوير توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد

شاشة وأسفل السريع التحكم شاشة وعلى المنظر محدد من األيمن الجانب في المستمرة اللقطات لعدد التقريبي األقصى الحد يعُرض
.المخصص السريع التحكم

تنبيه

.التصوير قبل بطاقة إدخال من فتأكد الكاميرا، في بطاقة وجود بدون حتى المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد يعُرض

مالحظة

لقطة 99 تصوير يمكنك أنه يعني فهذا ،"99 "أنه على توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد عرض تم إذا
ولوحة المنظر محدد في]  [عرض وعند أقل، أو 98 قدرها لقيمة أقل لقطات تتوفر. مستمر بشكل أكثر أو

LCD ،المتواصل، التصوير بإيقاف قمت إذا. مؤقت بشكل التصوير وسيتوقف ممتلئة الداخلية الذاكرة تكون العلوية
يمكنك البطاقة، في التقطت التي الصور كل كتابة بعد. توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد فسيزداد
.األداء مواصفات في الوارد المستمرة للقطات حد بأقصى أخرى مرة التصوير
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JPEG/HEIF جودة

].  جودة : [حدد.١

.المطلوب الصورة حجم اختر.٢

.>< على اضغط ثم الصورة، حجم حدد

).ضغط (المطلوبة الجودة اضبط.٣

.>< على اضغط ثم العدد، حدد
).أقل ضغط (أعلى جودة توفر األعلى األرقام

.>< بالرمز ،5–1و ،>< بالرمز 10–6 جودة إلى يشُار

١٦٥



مالحظة

.المتوفر اللقطات عدد زاد الجودة، قلت كلما العكس، وعلى. المتوفر اللقطات عدد قل الجودة، زادت كلما
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الثابتة للصور ISO سرعة إعدادات

يدوياً الضبط عند ISO سرعة نطاق

تلقائي ISO مع المستخدم ISO سرعة نطاق

تلقائي ISO في الغالق لسرعة األدنى الحد

.المحيطة اإلضاءة مستوى لمالءمة) للضوء الصورة مستشعر حساسية( ISO سرعة بتعيين قم
ISO سرعةو ><و ><و >< الوضع في ISO سرعة انظر األفالم، تسجيل عند ISO سرعة تفاصيل لمعرفة

.>< الوضع في

).( >< الزر على اضغط.١

.ISO سرعة بتعيين قم.٢

.>< أو >< للقرص إدارتك أثناء المنظر محدد خالل انظر أو العلوية LCD لوحة شاهد

.تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم. تلقائي ISO إلى لإلشارة" "
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تنبيه

أو H2 أو H1 عند الوضوح دقة تقل وقد المنتظمة غير واأللوان) النطاقات أو الضوء نقاط (الصورة تشويش يزداد قد
H3 )لـ مكافئ ISO 204800 سرعات هذه ألن ،)التوالي على 819200و 409600و ISO موسعة.
باإلعداد مقارنةً ما حد إلى أضيق الديناميكي النطاق فسيكون موسعة، ISO سرعة إعداد) ISO 50 لـ مكافئ( L وألن

.القياسي
التدرج كان إذا حتى لقطاتك، ارتفاعات في التدرج فقد في) ISO 50 لـ مكافئ( L على ISO سرعة ضبط يتسبب قد

.الحي العرض صورة تمييزات في مرئياً
لـ مكافئ( L تحديد من منعك على) ] (محسن] [تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط سيعمل

ISO 50 (أو ISO 100/125/160 أو H1 أو H2 أو H3 )لـ مكافئ ISO 204800 819200و 409600و
).التوالي على
قد متعددة، إضاءة درجة أو طويلة إضاءة درجات أو عالية حرارة درجة أو عالية ISO سرعة باستخدام التصوير عند

اللون تغير أو المنتظمة غير األلوان أو) ذلك إلى وما نطاقات أو ضوئية نقاط أو تحبب (الصورة تشويش يصبح
.ملحوظًا

العالية الحرارة ودرجة العالية ISO سرعة من مزيج مثل التشويش، من كبيرًا قدرًا تنتج ظروف في التصوير عند
.صحيح بشكل الصور تسجيل يتم ال فقد طويلة، إضاءة ودرجات

.مفرطة إضاءة درجات تنتج فقد قريب، هدف لتصوير وفالش عالية ISO سرعة استخدام حالة في

مالحظة

تقليل أو الهدف/الكاميرا اهتزاز خطر من تزيد قد ولكنها الصور تشويش خفض على المنخفضة ISO سرعات تعمل
.التصوير ظروف بعض في) للمجال سطحية أكثر عمقاً (عليها التركيز يتم التي المساحة
،)للمجال أعمق عمق (البؤرة في أكبر ومساحة اإلضاءة، منخفض التصوير تمكين على العالية ISO سرعات تعمل
.الصورة تشويش زيادة إلى يؤدي قد ولكن أطول فالش ونطاق
].ISO سرعة إعدادات :] [ISO سرعة [شاشة في الضبط أيضًا يمكن
.ISO سرعة إلعداد تبعاً للصورة الكاميرا التقاط بعد الغالق أصوات تختلف قد
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يدوياً الضبط عند ISO سرعة نطاق

)ISO 50 لـ مكافئ( L ضمن األدنى الحد ضبط يمكنك). واألقصى األدنى الحد (اليدوية ISO سرعة إعداد نطاق ضبط يمكنك
).ISO 819200 لـ مكافئ( H3 إلى ISO 100 ضمن األقصى والحد ،)ISO 409600 لـ مكافئ( H2 إلى

].ISO سرعة إعدادات : [حدد.١

].ISO سرعة نطاق [حدد.٢

].أدنى حد [اضبط.٣

.>< على اضغط ثم ،]أدنى حد [المربع حدد

.>< على اضغط ثم ،ISO سرعة حدد
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].أقصى حد [اضبط.٤

.>< على اضغط ثم ،]أقصى حد [المربع حدد

.>< على اضغط ثم ،ISO سرعة حدد

].موافق [حدد.٥
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تلقائي ISO مع المستخدم ISO سرعة نطاق

–ISO 100 ضمن األدنى الحد ضبط يمكن. 102400-100 ضمن تلقائي ISO لـ التلقائي ISO سرعة نطاق ضبط يمكنك
.توقف 1 تبلغ بزيادات ،ISO 200–102400 ضمن األقصى والحد 51200

].تلقائي نطاق [حدد.١

].أدنى حد [اضبط.٢

.>< على اضغط ثم ،]أدنى حد [المربع حدد

.>< على اضغط ثم ،ISO سرعة حدد
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].أقصى حد [اضبط.٣

.>< على اضغط ثم ،]أقصى حد [المربع حدد

.>< على اضغط ثم ،ISO سرعة حدد

].موافق [حدد.٤

مالحظة

).( ISO سرعة أمان لتحول وقصوى دنيا كسرعات أيضًا] أقصى حد [و] أدنى حد [اإلعدادات ستعمل
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تلقائي ISO في الغالق لسرعة األدنى الحد

.تلقائي ISO في الغالق لسرعة األدنى الحد ضبط يمكنك وتلقائي، جدًا منخفض نحو على الغالق سرعات ضبط لمنع
عدسة استخدام عند أو الزاوية، عريضة بعدسة متحركة أهداف تصوير عند >< أو >< الوضع في فعال األمر وهذا

.األهداف وضوح وعدم الكاميرا اهتزاز يقلل أن يمكن كما. الهاتف

].غالق سرعة أدنى [حدد.١

١٧٣



.المطلوبة الغالق لسرعة األدنى الحد بتعيين قم.٢

التلقائي الضبط

في (القياسية السرعة على النسبي االختالف لضبط >< القرص فأدر ،]تلقائي [حددت إذا
.>< على اضغط ثم ،)أسرع أو أبطأ اتجاه

اليدوي الضبط

على اضغط ثم الغالق، سرعة لتحديد >< القرص بتدوير فقم ،]يدوي [بتحديد قمت إذا
><.

تنبيه

فسيتم ،]تلقائي نطاق [مع المضبوطة ISO لسرعة األقصى الحد مع الصحيحة اإلضاءة درجة على الحصول تعذر إذا
.القياسية اإلضاءة درجة على للحصول] غالق سرعة أدنى [من أبطأ غالق سرعة تكون ضبط
.بالفالش التصوير على الوظيفة هذه تطبيق يتم لن

مالحظة

من الواحدة الخطوة. للعدسة البؤري الطول مع عكسياً الغالق لسرعة األدنى الحد سيتناسب ،])قياسي(تلقائي [ضبط عند
.الغالق لسرعة واحدًا توقفاً تكافئ] أسرع [إلى] أبطأ[
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Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(

.االرتفاع أو االنخفاض بالغ التباين كان أو داكنة، تبدو اللقطات كانت إذا تلقائياً والتباين السطوع تصحيح يمكن

].التلقائي اإلضاءة مُحسن :/Auto Lighting Optimizer : [حدد.١

.تصحيح خيار بإعداد قم.٢

تنبيه

.التصوير ظروف بعض في الوضوح، دقة تتغير وقد التشويش يزيد قد
الذي بالسطوع النتائج تكون وال للغاية، قوياً) التلقائي اإلضاءة مُحسن( Auto Lighting Optimizer تأثير كان إذا

].تعطيل [أو] منخفض [على فاضبط تفضله،
تعريض درجة تعويض أو لإلضاءة التعرض درجة تعويض تستخدم وكنت ،]تعطيل [غير آخر إعداد ضبط تم إذا

إعتامًا، أكثر إضاءة درجة تريد كنت وإذا. ساطعة تخرج الصورة تظل فقد لإلضاءة، التعرض درجة لتعتيم الفالش
].تعطيل [على الوظيفة هذه فاضبط

مالحظة

الوضعين في حتى الضبط من] التلقائي اإلضاءة مُحسن :/Auto Lighting Optimizer : [لتمكين
في تعطيل [لـ]  [االختيار عالمة لمسح 2 الخطوة في >< الزر على اضغط ،><و ><

].B أو M أوضاع
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الطويل التعريض ضوضاء تخفيض

.أقل أو واحدة ثانية قدرها غالق سرعات عند الطويلة التعريضات في للحدوث تميل التي الضوضاء تخفيض يمكن

].الطويل التعريض تشويش تخفيض : [حدد.١

.التخفيض خيار بإعداد قم.٢

تلقائي
اكتشاف حالة في تلقائياً الضوضاء تخفيض يتم أكثر، أو ثانية 1 لـ تتعرض التي للصور بالنسبة

.الحاالت معظم في يكفي بما فعاالً اإلعداد هذا يكون. الطويلة التعرض لمستويات المطابقة الضوضاء

تمكين
لإلعداد يمكن. أطول أو ثانية 1 لمدة تتعرض التي الصور بكل الخاصة الضوضاء تخفيض يتم
].تلقائي [اإلعداد باستخدام اكتشافها يتعذر التي الضوضاء خفض] تمكين[

تنبيه

بالنسبة التعرض من ممكن قدر أكبر للصورة التقاطك بعد الضوضاء خفض يستغرق قد ،]تمكين [أو] تلقائي [بضبط
.للقطة
].تلقائي [أو] تعطيل [اإلعداد باستخدام عنها] تمكين [اإلعداد باستخدام تحبباً أكثر الصور تبدو قد

يمكنك حيث المعالجة، انتهاء حتى حي عرض صورة تعُرض وال الضوضاء، تنخفض عندما"  "تعُرض
.أخرى مرةً صورة التقاط

١٧٦



العالية ISO سرعة تشويش تخفيض

في التصوير عند. العالية ISO بسرعات التصوير عند خاص بشكل فعَّال وهو. الصورة تنتجه الذي التشويش تخفيض يمكنك
).الظل مناطق (الصورة من المظلمة األجزاء في التشويش ينخفض فقد منخفضة، ISO سرعات

].عالية ISO سرعة تشويش تخفيض : [حدد.١

.المستوى تعيين.٢
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اللون درجة تمييز أولوية

.والمقصوصة المفرطة التعرضات ذات اإلضاءات تقليل يمكنك

].ساطع لون درجة أولوية : [حدد.١

.الخيار بإعداد قم.٢

.سالسة أكثر واإلضاءات الرمادي بين التدرج يصبح. اإلضاءة مستويات في التدرج يحسن]: تمكين[
.التصوير ظروف بعض في ،]تمكين [من أكثر المفرط التعريض ذي الضوء من يقلل]: محسن[

تنبيه

.قلياًل التشويش يزيد قد
.الموسعة ISO سرعات ضبط يمكن ال. ISO 200 في المتاح ISO نطاق يبدأ
.المتوقع بالشكل المشاهد بعض في النتائج تظهر ال قد ،]محسن [مع
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المراجعة وقت

].ايقاف [على فاضبطه عرضها، عدم تفضل كنت وإذا ،]احتفاظ [على اإلعداد هذا اضبط التقاطها، بمجرد الصورة لعرض

].المراجعة وقت : [حدد.١

.الوقت خيار بإعداد قم.٢

مالحظة

].تلقائي إيقاف : [في الوقت تعيين تم طالما الصور عرض يتم ،]احتفاظ [على الضبط عند

١٧٩



بطاقة بدون الغالق تحرير

].تمكين [هو االفتراضي اإلعداد. الكاميرا في بطاقة هناك تكن لم ما التصوير عدم على الكاميرا ضبط يمكنك

].بطاقة بدون الغالق تحرير : [حدد.١

].تعطيل [حدد.٢
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مرآة قفل

الصور التقاط عند مفيد. المرآة حركة عن الناتج التشويش لتقليل المنظر محدد باستخدام التصوير عند ألعلى المرآة قفل يترك
.ذلك إلى وما البطيئة، الغالق سرعات عند والتصوير التقريب، فائقة عدسات باستخدام ،)الماكرو تصوير (المقربة

].مرآة قفل : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

.>< على اضغط ثم ،] مع أسفل مرآة:تمكين [أو] تمكين [حدد

.كلياً الغالق زر على بالضغط قم ثم الهدف، على اضبط.٣

.ألعلى المرآة تتأرجح سوف
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.أخرى مرة تمامًا الغالق زر على اضغط.٤

.بالتصوير الكاميرا تقوم

.التصوير بعد المرآة خفض يتم ،]تمكين [على الضبط عند

ولخفض. التصوير بعد مرفوعة المرآة تظل ،] مع أسفل مرآة:تمكين [على الضبط عند
.>< على اضغط المرآة،

تنبيه

إلى ذلك يؤدي فقد. قوية صناعية إضاءة مصدر أو الشمس ضوء مثل القوية، اإلضاءة مصادر باتجاه الكاميرا توجه ال
.للكاميرا الداخلية المكونات أو الصور مستشعر تلف
الفور على الصورة التقط مشمس، يوم في تزلج منحدر على أو مثالً الشاطئ على للغاية، ساطع ضوء وجود ظل في
.المرآة قفل تثبيت بعد
.القوائم تشغيل وعمليات التصوير وظيفة إعدادات تعطيل يتم المرآة، قفل أثناء

مالحظة

تقوم ،] مع أسفل مرآة:تمكين [على الضبط عند. الوظيفة هذه تمكين عند الفردي التصوير وضع استخدام يتم
.التشغيل وضع في بالتصوير الكاميرا
.المرآة قفل تمكين عند الذاتي المؤقت استخدام أيضًا يمكنك
إلى تمامًا الغالق زر على الضغط ويؤدي. تلقائياً األسفل إلى ستعود المرآة، قفل بعد تقريباً ثانية ٣٠ انقضاء حالة في
.أخرى مرة المرآة قفل

TC-80N3 المؤقت في بعد عن التحكم وحدة أو RS-80N3 البعيد المفتاح مع القوائم ثالثي حامل باستخدام نوصي
).) (حدة على منهما كل يبُاع(
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الغبار إزالة بيانات على الحصول

التحضير

الغبار إزالة بيانات إضافة

.المستشعر تنظيف بعد الغبار بعض تبقي حالة في الصور إلى الغبار، بقع لمسح المستخدمة الغبار، إزالة بيانات إضافة ويمكن
.تلقائياً الغبار بقع لمسح) Digital Photo Professional) EOS برنامج بواسطة الغبار إزالة بيانات تسُتخدم

التحضير

.ورقة مثل ثابت، أبيض هدف بتحضير قم
.أكثر أو مم ٥٠ على للعدسة البؤري الطول اضبط
مقياس على تحتوي ال العدسة كانت إذا). ∞ (الالنهاية على الضبط وحدد >< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط

.كلياً الساعة عقارب باتجاه البؤرة ضبط حلقة وتدوير اتجاهك الكاميرا بتدوير فقم المسافة،

].الغبار إزالة بيانات : [حدد.١
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].موافق [حدد.٢

صوت سيصدر أنه من الرغم وعلى. رسالة ستظهر للمستشعر، التلقائي الذاتي التنظيف إجراء بعد
.صورة أي التقاط يتم فلن التنظيف، أثناء للغالق ميكانيكي
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.أبيض هدف بتصوير قم.٣

.سم 30 إلى 20 مسافة على الشاشة تمأل) بيضاء جديدة ورقة مثل (عادي أبيض لكائن صورة

.الكاميرا في بطاقة هناك تكن لم إذا حتى البيانات على الحصول يمكن الصورة، حفظ يتم لن أنه وبما

إزالة بيانات على الحصول عند. الغبار إزالة بيانات جمع في الكاميرا ستبدأ الصورة، التقاط عند
.رسالة ستظهر الغبار،

،التحضير في المعلومات مراجعة بعد. خطأ رسالة ستظهر بنجاح، البيانات على الحصول يتم لم إذا
.أخرى مرة بالتصوير قم ثم ،]موافق [حدد
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الغبار إزالة بيانات إضافة

على بالحصول ينصح. فصاعدا اآلن من اللقطات جميع على عليها الحصول تم التي الغبار إزالة بيانات بإلحاق الكاميرا ستقوم
.التصوير قبل الغبار إزالة بيانات

تلقائياً، الغبار نقاط إلزالة) Digital Photo Professional) EOS برنامج استخدام حول التفاصيل من المزيد على للحصول
.Digital Photo Professional إرشادات دليل راجع
.بالصور المرفقة الغبار إزالة بيانات استخدام بسبب الملف حجم يتأثر ال أساسي وبشكل

تنبيه

الغبار مسح دقة على ويؤثر غبار كبيانات عليه التعرف يتم فقد تصميم، أو نمط أي على يحتوي الهدف كان إذا
).EOS برنامج (Digital Photo Professional باستخدام
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Speedlites الفالش وحدات باستخدام التصوير

EOS لكاميرات EL/EX الفئة من Speedlites الفالش وحدات

Canon من EL/EX الفئة من ليست Speedlites فالش وحدات

Canon إنتاج من ليست فالش وحدات

EOS لكاميرات EL/EX الفئة من Speedlites الفالش وحدات

.الكاميرا باستخدام بالفالش التصوير في) حدة على تبُاع( EL/EX الفئة من Speedlites الفالش وحدات مميزات استخدام يمكن
.EL/EX الفئة من Speedlite الفالش وحدات تعليمات دليل إلى الرجوع يرجى التعليمات، على لالطالع

فالش تعريض تعويض

النظر مع >< القرص أدر ثم ، >< الزر على اضغط). فالش تعريض تعويض (الفالش خرج ضبط يمكنك
.LCD لوحة أو المنظر محدد إلى

FE قفل

ه. الهدف من معين لجزء المناسبة الفالش تعريض درجة على الحصول ذلك لك يتيح الهدف، نحو المنظر محدد منتصف وجِّ
.الصورة والتقط اللقطة كوّن ثم ،>< الكاميرا زر على واضغط

تنبيه

خالف خيار على) ] (التلقائي اإلضاءة مُحسن :/Auto Lighting Optimizer : [ضبط
.أغمق لصور أقل فالش تعريض تعويض بتحديد قمت إذا حتى ساطعة الصور تبدو أن في يتسبب قد] تعطيل[

]إلكتروني [غير آخر خيار على] الغالق وضع : [اضبط حي، عرض تصوير وضع في الفالش استخدام عند
).(
عند أنه، غير. الحي العرض تصوير في الخارجية الفالش وحدات من تلقائياً البؤرة لضبط المساعد اإلشعاع ينطلق ال

EX الفئة من Speedlites الفالش وحدات في LED ضوء من تلقائياً البؤرة لضبط المساعد اإلشعاع ينطلق الحاجة،
.األضواء بهذه المزودة
ينطلق ما دائمًا. مدعومة غير EL-100 الفئة من Speedlites الخارجية الفالش بوحدة التلقائي الفالش ميزة

غير الكاميرا طاقة بحالة الفالش طاقة حالة ربط أن أيضًا الحظ. >< وضع على الضبط عند حتى الفالش،
.مدعومة

مالحظة

وظيفة إعدادات [اإلعداد في أو)  (السريع التحكم شاشة في الفالش تعريض درجة تعويض ضبط أيضًا يمكنك
).] (خارجي Speedlite تحكم : [بـ] الفالش
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Canon من EL/EX الفئة من ليست Speedlites فالش وحدات

الفالش تشغيل يمكن ،TTL أو A-TTL التلقائي الفالش وضع على EZ/E/EG/ML/TL series Speedlite تعيين مع
.فقط الكامل اإلخراج عند
.التصوير قبل العدسة فتحة قيمة واضبط >< أو >< على بالكاميرا التصوير وضع بضبط قم
.اليدوي الفالش وضع في بالتصوير قم اليدوي، الفالش وضع على يحتوي الذي Speedlite استخدام عند
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Canon إنتاج من ليست فالش وحدات

المزامنة سرعة

فالش وحدات ومع. ثانية 1/250 حتى Canon بنظام تعمل ال التي المدمجة الفالش وحدات مع الكاميرا تتزامن أن يمكن
أن من تأكد التصوير، قبل. الطراز على اعتمادًا وتختلف المدمجة الفالش وحدة من أطول الفالش مدة تكون الكبيرة، االستوديو
.تقريباً ثانية 1/30 إلى 1/60 مزامنة بسرعة االختبارية اللقطات بعض التقاط طريق عن صحيح نحو على تتم الفالش مزامنة

الكمبيوتر جهاز توصيل طرف

أسنان على التوصيل طرف يحتوي. للمزامنة سلك بها فالش وحدات استخدام الكمبيوتر جهاز توصيل طرف لك يتيح
.مقصود غير بشكل السلك انفصال لمنع لولبية قفل
.القطبية عن النظر بغض المزامنة أسالك توصيل يمكن. قطبية على الكمبيوتر جهاز توصيل طرف يحتوي ال

تنبيه

خطر يشكل أخرى مصنعة شركة لكاميرات مخصص فالش ملحق أو مخصصة فالش وحدة مع الكاميرا استخدام
.التلف أو التعطل

.بالكاميرا الخاص الكمبيوتر جهاز توصيل بطرف أكثر أو فولت ٢٥٠ خرج بجهد فالش وحدات تصل ال
.تعمل ال فقد. بالكاميرا التوصيل بقاعدة الجهد عالية فالش وحدة بتوصيل تقم ال

مالحظة

جهاز توصيل بطرف متصلة أخرى ووحدة بالكاميرا التوصيل بقاعدة مرفقة واحدة فالش وحدة استخدام يمكنك
.الوقت نفس في الكمبيوتر
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مالحظة

المقيسة اليدوية الفالش تعريض درجة
وضع ذات Speedlite فالش وحدة باستخدام. القريبة للقطات يدوياً الفالش تعريض مستوى ضبط من الميزة هذه تمكِّنك
.الخطوات هذه اتبع ،%١٨ قياسية رمادية وبطاقة يدوي فالش

.Speedlite الفالش وحدة وإعدادات الكاميرا بتهيئة قم.١

.>< أو >< على التصوير وضع اضبط الكاميرا، في•

.يدوي فالش على االنطالق وضع اضبط ،Speedlite الفالش وحدة في•

.الهدف على البؤرة اضبط.٢

%.١٨ القياسية الرمادية البطاقة بإعداد قم.٣

.الهدف موضع في البطاقة ضع•

.الشاشة أو المنظر بمحدد بالكامل النقطة قياس دائرة تمأل بحيث البطاقة ضع•

).( >< الزر على اضغط.٤

.الفالش تعريض مستوى اضبط.٥

مستوى لتوافق الكاميرا عدسة فتحة وقيمة Speedlite الفالش بوحدة اليدوي الفالش مستوى اضبط•
.القياسي التعريض مؤشر مع الفالش تعريض

.الصورة التقط.٦

.صورة والتقط البطاقة أزل•
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الفالش وظيفة إعدادات

الفالش إطالق

E-TTL توازن

E-TTL II الفالش قياس

المستمر الفالش في التحكم

Av الوضع في الفالش مزامنة سرعة

الفالش وظيفة إعدادات

للفالش المخصصة الوظيفة إعدادات

Speedlite الفالش لوحدة المخصصة الوظائف كل مسح/للفالش المخصصة الوظيفة إعدادات مسح

قائمة شاشة طريق عن الفالش وظيفة إعدادات مع المتوافقة EL/EX الفئة من Speedlites الفالش وحدات وظائف ضبط يمكن
.الفالش وظائف إعداد قبل وتشغيلها بالكاميرا Speedlite الفالش وحدة بإرفاق قم. الكاميرا
.Speedlite الفالش وحدة تعليمات دليل راجع ،Speedlite الفالش وحدة وظائف حول تفاصيل على للحصول

].خارجي Speedlite تحكم : [حدد.١
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.عنصرًا اختر.٢

الفالش إطالق

فقط، Speedlite الفالش وحدة في تلقائياً البؤرة لضبط المساعد اإلشعاع لتمكين]. تمكين [على اضبط بالفالش، التصوير لتمكين
].تعطيل [على اضبط
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E-TTL توازن

ضوء خرج إلى المحيطة اإلضاءة نسبة ضبط من اإلعداد هذا يمكنك. الفالش للقطات لديك المفضَّل) التوزان (المظهر ضبط يمكنك
Speedlite.

مع بالحياة نابضة لقطات إلنتاج المحيط الضوء ويستخدم الفالش خرج نسبة لخفض] محيط جو أولوية [إلى االتزان اضبط
الوضع إلى التبديل بعد). المثال سبيل على الداخل، في (مظلمة مشاهد تصوير عند خصيصًا مفيدة وهي. طبيعي مزاج

]تلقائي [على] خارجي Speedlite تحكم : [في] Av وضع في فالش تزامن سرعة [ضبط في فكر ،><
.التزامن بطيء تصوير واستخدام
وفي الموضوعات على الظالل من للحد مفيد. الرئيسي الضوء مصدر هو الفالش لجعل] فالش أولوية [على االتزان اضبط
.المحيط الضوء من الخلفية

تنبيه

في] قياسي [باستخدام النتائج عن فرق يوجد ال قد أنه إال المظلمة، المشاهد في فعالة] محيط جو أولوية [أن من بالرغم
.المشاهد بعض
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E-TTL II الفالش قياس

.األشخاص لتصوير المالئم الفالش لقياس] )وجه أولوية (تقديري [على اضبط
].متوسط [أو] تقديري [تحديد عند أبطأ السرعة عالي المستمر للتصوير المتواصل التصوير سرعة تكون
.المستمر التصوير في التشغيل يبُرز الذي الفالش لقياس] تقديري [على اضبط
.بأكمله المَقيس للمشهد الفالش تعريض متوسط تحديد فسيتم ،]متوسط [بتعيين قمت إذا

مالحظة

.الفالش إضاءة درجات تعويض الضروري من يكون قد المشهد، على بناءً

تنبيه

النتيجة على الحصول من التصوير وظروف األهداف بعض تمنعك قد ،])وجه أولوية (تقديري [تعيين عند حتى
.المتوقعة
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المستمر الفالش في التحكم

قبل فقط األولى للقطة الفالش لقياس] E-TTL لقطة أول [على اضبط. لقطة لكل الفالش لقياس] E-TTL لقطة كل [على اضبط
سرعة أولوية اختيار عند مفيد وهذا. التالية اللقطات كل على األولى للقطة الفالش خرج مستوى تطبيق يتم. المستمر التصوير
.اللقطات تكوين إعادة دون المتواصل التصوير

تنبيه

.بالتعريض خاصة مشاكل في المستمر التصوير أثناء للهدف حركة أي تتسبب قد
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Av الوضع في الفالش مزامنة سرعة

.>< وضع في الفالش باستخدام للتصوير الفالش مزامنة سرعة ضبط يمكنك

تلقائي: 

.عالية بسرعة المزامنة أيضًا يمكن. السطوع مع لتتناسب ثانية 30 إلى ثانية 1/250 نطاق في تلقائياً الغالق سرعة ضبط يتم

تلقائي ثانية1/60-1/250: 

.الكاميرا واهتزاز الهدف تشوش منع في فعَّال وهو. المنخفضة اإلضاءة ظروف في الضبط من البطيئة الغالق سرعة يمنع
.مظلمة تكون قد الخلفيات أن الحظ ولكن لألهداف، قياسياً تعريضًا الفالش عن الصادر الضوء يوفر

)ثابت (ثانية 1/250: 

عند منه الكاميرا واهتزاز الهدف وضوح عدم منع في فاعلية أكثر يعُد الذي األمر ثانية، 1/250 عند ثابتة الغالق سرعة تكون
ثانية1/250-1/60 [مع عنها ظلمة أكثر الهدف خلفية ستبدو المنخفض، الضوء في أنه إال]. تلقائي ثانية1/60-1/250[

].تلقائي

تنبيه

1/250 [أو] تلقائي ثانية1/250-1/60 [على الضبط عند >< الوضع في السرعة عالية المزامنة تتوفر ال
].)ثابت (ثانية
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الفالش وظيفة إعدادات

الوظيفة وإعدادات ،Speedlite لنموذج وفقاً المتاحة والخيارات العرض، وموقع الشاشة، على المعروضة المعلومات تختلف
تعليمات دليل راجع ،Speedlite الفالش وحدة وظائف حول تفاصيل على للحصول. أخرى وعوامل الفالش، ووضع المخصصة،

.Speedlite الفالش وحدة

عينة عرض

الفالش وضع)١(
/السلكية وظائف)٢(

)RATIO (االنطالق نسبة في تحكم
)فالش تغطية (فالش زوم)٣(
الغالق تزامن)٤(
فالش تعريض تعويض)٥(
الفالش تعريض تدرج)٦(

تنبيه

.الفالش وظيفة إعدادات مع متوافقة غير Speedlites سلسلة من EX استخدام عند محدودة الوظائف تكون
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الفالش وضع
.المطلوب فالش الفوتوغرافي التصوير ليناسب الفالش وضع تحديد يمكنك

للتصوير EL/EX الفئة من Speedlites الخارجي الفالش لوحدات القياسي الوضع هو] E-TTL II الفالش قياس[
.التلقائي بالفالش

.بنفسك Speedlite الفالش وحدة في] الفالش خرج مستوى [إلعداد مخصص] يدوي فالش[
]CSP) [فالش وحدة استخدام عند يتوفر) متواصل تصوير أولوية وضع Speedlite الوضع هذا يقلل. متوافقة خارجية

المستمر، التصوير في مفيد. واحدة توقف نقطة طريق عن ISO سرعة ويزيد واحدة محطة خالل من تلقائياً الفالش خرج
.الفالش بطارية طاقة على الحفاظ في ويساعد
.المعني الفالش وضع مع المتوافق Speedlite بـ الخاص التعليمات دليل راجع األخرى، الفالش بأوضاع يتعلق فيما

تنبيه

باستخدام بالفالش التصوير من الزائد التعريض حالة في الحاجة حسب)  (لإلضاءة التعرض درجة تعويض اضبط
]CSP [أو >< الوضع في ><.

مالحظة

].تلقائي [على تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم ،]CSP [باستخدام
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السلكية وظائف

.الالسلكي الفالش متعددة اإلضاءة باستخدام للتصوير الضوئي أو الالسلكي اإلرسال استخدام يمكنك
التصوير مع المتوافق Speedlite بـ الخاص التعليمات دليل راجع الالسلكية، الفالش وحدات حول تفاصيل على للحصول
.الالسلكية الفالش وحدات باستخدام

)RATIO( االنطالق نسبة في تحكم

.اإلطالق نسبة في التحكم ضبط يمكنك ،macro فالش باستخدام
.macro فالش تعليمات دليل راجع االنطالق، نسبة في التحكم حول تفاصيل على للحصول

)الفالش تغطية( فالش زوم

.الفالش تغطية تعيين يمكنك للتقريب، فالش برأس مزودة Speedlite فالش وحدات وجود مع
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الغالق تزامن

.االلتقاط بدء بعد مباشرة الفالش تشغيل يتم حتى] ستار أول تزامن [على هذا بتعيين عادة قم
مثل الهدف، حركة لمسارات طبيعية صور على للحصول المنخفضة الغالق سرعات واستخدم] ستار ثاني تزامن [على اضبط

.للسيارة األمامية المصابيح
.الفالش تزامن غالق لسرعة األقصى الحد من أعلى غالق بسرعات الفالش باستخدام للتصوير] عالية سرعة تزامن [على اضبط
األهداف خلفية إلى الوضوح عدم تأثير إلضافة >< وضع في مفتوحة عدسة بفتحة التصوير عند فعاالً الوضع هذا يكون

.النهار ضوء في الخارجية البيئة مثل أماكن في الخارجية

تنبيه

أو ثانية، 1/60 الغالق سرعة كانت إذا. أبطأ أو ثانية 1/50 على الغالق سرعة اضبط ستار، ثاني تزامن استخدام عند
].ستار ثاني تزامن [ضبط حال في حتى تلقائياً" ستار أول تزامن "تطبيق فسيتم أسرع،

فالش تعريض تعويض

.لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط يمكنك مثلما تمامًا الفالش، خرج ضبط يمكنك

مالحظة

تم إذا. الكاميرا مع الفالش تعريض تعويض ضبط يمكنك فال ،Speedlite مع الفالش تعريض تعويض ضبط تم إذا
.الكاميرا يتجاوز فإنه ،Speedlite الفالش ووحدة الكاميرا من كل مع Speedlite الفالش وحدة إعداد ضبط
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الفالش تعريض تدرج

يتم حيث تلقائياً الخارجي الفالش خرج تغيير إلى) FEB (الفالش تعريض بتدرج المزودة Speedlite الفالش وحدات تؤدي قد
.واحدة مرة لقطات ثالث التقاط
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للفالش المخصصة الوظيفة إعدادات

.Speedlite الفالش وحدة تعليمات دليل راجع ،Speedlite الفالش لوحدة المخصصة الوظائف حول تفاصيل على للحصول

].فالش C.Fn إعدادات [حدد.١

.المطلوبة الوظائف بتعيين قم.٢

.الرقم حدد
.عنصرًا اختر

تنبيه

حالة في خرج بأقصى دائمًا Speedlite فالش إطالق سيتم ،EX الفئة من Speedlite فالش وحدة استخدام عند
).تلقائي فالش] (TTL الفالش قياس [على] الفالش قياس وضع [المخصصة الوظيفة تعيين
تحكم : [شاشة من إلغاؤها أو) P.Fn (الشخصية Speedlite الفالش وحدة وظيفة ضبط يمكن ال

Speedlite على مباشرة اضبطه. بالكاميرا] خارجي Speedlite.
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لوحدة المخصصة الوظائف كل مسح/للفالش المخصصة الوظيفة إعدادات مسح
Speedlite الفالش

].اإلعدادات إزالة [حدد.١

.مسحها المراد اإلعدادات تعيين.٢

].Speedlite C.Fn كل إزالة [أو] الفالش إعدادات إزالة [حدد
.التخصيص وظيفة إعدادات أو اإلعدادات كل لحذف التأكيد شاشة في] موافق [حدد
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التصوير وميض منع

ضوء الضوء، وميض تحت التصوير عند سريعة غالق بسرعات بالتصوير قمت إذا األلوان أو للضوء متكافئ غير تعرض ينتج قد
يكون عندما المنظر بمحدد التصوير من التصوير وميض منع ميزة تمكّنك. العمودي التعرض تكافئ عدم بسبب مثالً، فلورسنت
ً أقل واأللوان التعريض .بالوميض تأثرا

].للخفقان مقاوم تصوير : [حدد.١

].تمكين [حدد.٢

.الصورة التقط.٣
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تنبيه

سرعة تصبح قد أيضًا،. أطول الغالق تحرير وقت تباطؤ يصبح قد الضوء، وميض تحت والتصوير] تمكين [تعيين عند
.منتظم غير للتصوير الزمني الفاصل يصبح وقد أبطأ، المستمر التصوير

.الفيلم تسجيل أو الحي، العرض تصوير أو المرآه، قفل لقطات على تطبيقه يتم ال
لمصدر الوامض التردد تغير إذا كذلك،. هرتز ١٢٠ أو هرتز ١٠٠ بخالف تردد على وميض عن الكشف يمكن ال

.الوميض تأثيرات تقليل يمكن فال المتواصل، التصوير أثناء الضوء
لقطات عدة بالتقاط قمت إذا أو المستمر، التصوير أثناء الغالق سرعة تغيرت إذا ،>< أو >< الوضع في

يمكنك اللون، درجة تناسق عدم لتجنب. متناسقة غير اللون درجة تصبح فقد مختلفة، غالق بسرعات المشهد لنفس
.ثابتة غالق بسرعة >< أو >< وضع في التصوير

].تعطيل[و] تمكين [بين الملتقطة الصور لون درجة تختلف قد
).AE قفل مع حتى (التصوير بدء عند ISO وسرعة العدسة ضبط وقيمة الغالق سرعة تتغير قد
بشكل الوميض عن الكشف يتم ال فقد الصورة، في ساطع ضوء هناك كان إذا أو داكنة خلفية قبُالة الهدف كان إذا

.صحيح
.خاصة إضاءة تحت الوميض تخفيض الممكن من يكون ال قد

.صحيح بشكل الوميض عن الكشف يتم ال قد الضوء، مصدر على اعتمادًا
هذه تستخدم كنت إذا حتى المتوقعة النتيجة على الحصول يتم ال قد التصوير، ظروف أو الضوء مصادر على اعتمادًا
.الوظيفة

مالحظة

.مقدمًا اختبار لقطات التقاط المستحسن من
في >< عرض يتم لم إذا. >< ستضيء الوميض انخفاض عند بالتصوير تقوم عندما
في] المنظر محدد في إخفاء/إظهار [في] الخفقان اكتشاف [إلى]  [اختيار عالمة فأضف المنظر، محدد

عرض يتم ال خفقان، وجود عند أو يومض ال الذي الضوء مصدر تحت). ] (المنظر محدد عرض :[
><.

إضاءة مصدر وجود ظل في القياس وضع استخدام عند كتحذير المنظر محدد في >< تومض سوف
].تعطيل [على] للخفقان مقاوم تصوير : [وتعيين] الخفقان اكتشاف [في]  [اختيار عالمة وجود عند وامض

.الالسلكية الفالش بوحدات للتصوير المتوقعة النتيجة على الحصول يتم ال قد
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المتعددة اإلضاءة درجات

البطاقة على مسجلة RAW صورة مع المتعددة اإلضاءة درجات دمج

وحذفها التصوير أثناء المتعددة اإلضاءة درجة فحص

رؤية الفعلي الوقت في يمكنك الحي، العرض تصوير في. واحدة صورة في لدمجها) ٩-٢ (متعددة إضاءة بدرجات التصوير يمكنك
.متعددة إضاءة درجة ذات صور تصوير عند اإلضاءة درجة دمج طريقة

].متعدد ضوئي تعريض : [حدد.١
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].متعدد ضوئي تعريض [اضبط.٢

.>< على اضغط ثم الخيارات، أحد حدد
].تعطيل [حدد المتعددة، اإلضاءة درجة تصوير من للخروج

حكم/وظف:شغل
المستمر، التصوير أثناء. النتائج مراجعتك أثناء تدريجياً متعددة إضاءة درجات تصوير عند مريح

.كبيرة بدرجة المستمر التصوير سرعة ستنخفض

مستمر:تشغيل
أن إال ممكناً، المستمر التصوير يكون. المتحركة لألهداف المستمرة المتعددة اإلضاءة لدرجات يسُتخدم
وتشغيل االلتقاط، بعد الصورة ومراجعة القائمة، شاشة عرض: التصوير أثناء تتعطل التالية العمليات
). (األخيرة الصورة عن والتراجع الصورة،
اإلضاءة درجة ذات الصورة حفظ ويتم للدمج، المستخدمة الفردية اإلضاءة درجة تجاهل يتم أنه الحظ

.فقط المتعددة
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].متعدد تعريض تحكم [اضبط.٣

.>< على اضغط ثم الدمج، خيارات أحد حدد

إضافي
،]التعريض مرات عدد [على بناءً. تراكمي نحو على ملتقطة فردية صورة كل إضاءة درجة إضافة تتم

تعويض مقدار لتعيين األساسية اإلرشادات هذه اتبع. السلبية لإلضاءة التعرض درجة تعويض اضبط
.لإلضاءة التعرض درجة

التعريض مرات عدد حسب لإلضاءة، التعرض درجة تعويض ضبط إرشادات
توقف 2: –تعريضات أربعة توقف، 1.5: -تعريضات ثالثة توقف، 1: –تعريضان

متوسط
أثناء تلقائياً السلبي لإلضاءة التعرض درجة تعويض تعيين يتم ،]التعريض مرات عدد [على بناءً

التحكم فسيتم نفسه، للمشهد متعددة ضوئية تعرضات التقطت إذا. متعددة ضوئية تعريضات التقاطك
.القياسي التعرض على للحصول تلقائياً الهدف لخلفية الضوئي التعريض في

داكن/ساطع
االحتفاظ ويتم الموضع، نفس عند المضافة والصور األساسية الصورة) قتامة أو (سطوع مقارنة تتم

القتامة أو (النسبي السطوع على بناءً المتداخلة، األلوان بعض تخُلط قد). القتامة أو (السطوع بنسب
.للصور) النسبية

].التعريض مرات عدد [اضبط.٤

.>< على اضغط ثم الضوئي، التعريض مرات حدد
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.حفظها تريد التي الصور حدد.٥

]الصور جميع [حدد المتعددة، اإلضاءة درجة ذات والصورة المنفردة اإلضاءة درجات كل لحفظ
.>< على واضغط

.>< على واضغط] فقط نتيجة [حدد فقط، المتعددة اإلضاءة درجة ذات الصورة لحفظ

].مستمر متعدد تعريض [اضبط.٦

.>< على اضغط ثم الخيارات، أحد حدد
.التصوير انتهاء بعد متعددة إضاءة بدرجة تصوير إلغاء سيتم ،]فقط لقطة 1 [باستخدام

2 الخطوة في اإلعداد ضبط يتم حتى المتعدد الضوئي التعريض تصوير يستمر ،]مستمر بشكل [مع
].تعطيل [على
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.األول الضوئي التعريض تصوير.٧

.الملتقطة الصورة عرض سيتم] حكم/وظف:شغل [تعيين عند

.>< األيقونة تومض
على أو المنظر محدد من األيمن الجانب في يعُرض ألنه المتبقية، التعريضات عدد من التحقق يمكنك
).١ (الشاشة

). (الملتقطة الصورة عرض من >< الزر على الضغط يمكّنك

.التالي الضوئي التعريض تصوير.٨

لعرض. الحي العرض تصوير في مدمجة صور شكل على اآلن حتى الملتقطة الصور عرض يتم
.متكرر بشكل >< زر على اضغط منفرد، بشكل الحي العرض صورة

مع اضغط الصور، دمج كيفية ومعرفة اآلن، حتى متعددة إضاءة درجة ذات صورة لعرض
 [في] المجال عمق مراجعة [لـ المعين الزر أو (المجال عمق مراجعة زر على االستمرار

.الحي العرض تصوير في] ) مخصصة تحكم مفاتيح :6

.الضوئي التعريض من عدد التقاط يتم عندما الضوئي التعريض المتعدد التصوير ينتهي سوف

مالحظة

أو اآلن حتى متعددة إضاءة بدرجة صورة لعرض >< الزر على الضغط يمكنك ،]حكم/وظف:شغل [باستخدام
). (السابقة المنفردة اإلضاءة درجة ذات الصورة حذف

الصورة عن ملتقطة معلومات على المتعددة اإلضاءة درجة ذات الصورة تحتوي التصوير، عملية عن كمعلومات
.األخيرة
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تنبيه

اللون ومساحة العالية، ISO سرعة تشويش وتخفيض الصورة، ونمط ،ISO وسرعة الصورة، جودة ضبط سيتم كما
.الالحقة اإلضاءة لدرجة أواًل المنفردة اإلضاءة لدرجة المحددة ذلك، إلى وما
.التصوير على] قياسي [تطبيق فسيتم ،]تلقائي [على] الصورة نمط : [ضبط تم إذا

على تؤثر مشابهة مشاكل أو نطاقات أو طبيعية غير ألوان أو تشويش أي فإن] إضافي[و] حكم/وظف:شغل [بضبط
.المتعددة اإلضاءة درجة ذات النهائية الصورة في مختلفة تبدو قد الصورة تلتقط عندما المعروضة الصور

أكثر والنطاقات المنتظمة، غير واأللوان التشويش كان اإلضاءة، درجة زادت كلما المتعددة، اإلضاءة درجات مع
.وضوحًا
يتسبب الذي األمر] (إضافي [ضبط عند أطول وقتاً المتعددة اإلضاءة درجة تصوير إنهاء بعد الصورة معالجة تستغرق

).أطول لفترة الوصول مصباح إضاءة في
درجة ذات الصورة في مختلفاً 8 الخطوة في الملتقطة المتعددة اإلضاءة درجة ذات الصورة وتشويش سطوع سيكون
.المتعددة اإلضاءة

أو البطاريات تبديل أو ،>< على الطاقة مفتاح ضبط تم إذا المتعددة اإلضاءة درجة تصوير إلغاء يتم
.فيلم تسجيل إلى التحول أو البطاقات
.الجاري المتعددة اإلضاءة درجة تصوير ينهي >< أو, ><, >< التصوير وضع إلى التبديل

بتوصيل قمت إذا. ممكناً الضوئي التعريض متعدد التصوير يكون فلن كمبيوتر، بجهاز الكاميرا بتوصيل قمت إذا
.الضوئي التعريض متعدد التصوير فسينتهي كمبيوتر، بجهاز الكاميرا
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البطاقة على مسجلة RAW صورة مع المتعددة اإلضاءة درجات دمج

.سليمة المحددة RAW صورة ستظل. منفرد ضوئي تعريض كأول البطاقة على المسجلة RAW صورة تحديد يمكنك

].متعدد لتعريض صورة اختيار [حدد.١

.األولى الصورة حدد.٢

.>< على اضغط ثم أوالً، الصورة حجم لتحديد >< القرص أدر

].موافق [حدد

.الشاشة من السفلي الجزء في المحددة الصورة ملف رقم عرض سيتم

.الصورة التقط.٣

عدد [مع محدد هو كما المتبقي الضوئي التعريض عدد ينخفض سوف األولى، الصورة تحديد عند
.١ بمقدار] التعريض مرات

تنبيه

.JPEG/HEIF صور تحديد يمكن ال
]ساطع لون درجة أولوية : [بضبط الملتقطة الصور: أولى منفردة إضاءة كدرجة الصور هذه تحديد يمكن ال

.اقتصاص لمعلومات المتضمنة الصور أو ،]محسن [أو] تمكين [على
/Auto Lighting Optimizer : [و] العدسة انحراف تصحيح : [لـ] تعطيل [تطبيق يتم

.أولى منفردة إضاءة كدرجة المحدد الصورة إعدادات عن النظر بغض ،]التلقائي اإلضاءة مُحسن :
غير أو اللون، مساحة أو العالية، ISO سرعة تشويش تخفيض أو الصورة، نمط أو ،ISO سرعة تطبيق سيتم كما
.الالحقة الصور على األولى للصورة المحددة ذلك،
.التصوير على] قياسي [تطبيق فسيتم صورة، أول باعتبارها المحددة للصورة] تلقائي [الصورة نمط كان إذا
.أخرى بكاميرا التقاطها تم صورة تحديد يمكنك ال
.دمجها يمكن ال التي الصور عرض يمكن ال
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مالحظة

.اإلضاءة درجة متعدد التصوير في المستخدمة RAW صورة تحديد أيضًا يمكنك
.الصورة تحديد إللغاء] صورة إلغاء [حدد
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وحذفها التصوير أثناء المتعددة اإلضاءة درجة فحص

يمكنك الصورة، طبقات تحديد طريقة على والتعرف اإلضاءة، درجة من والتأكد اآلن، حتى متعددة إضاءة بدرجة صورة لعرض
مع ليس ولكن ،]حكم/وظف:شغل [ضبط عند (حددته الذي التعريضات عدد تصوير إنهاء قبل >< الزر على الضغط

]).مستمر:تشغيل[
.المتعددة اإلضاءة درجة ذي التصوير أثناء الممكنة العمليات عرض إلى >< الزر على الضغط يؤدي

الوصفالعملية

شاشة إلى عودة 
.أخرى مرة >< الزر على الضغط قبل الشاشة ستظهرسابقة

آخر عن تراجع 
صورة

المتبقي الضوئي التعريض عدد سيزيد). أخرى مرةً بالتصوير استبدالها لك يتيح ما (بالتقاطها قمت صورة آخر لحذف
.1 بمقدار

وخروج حفظ 

تم التي المتعددة اإلضاءة درجة وصورة المنفردة اإلضاءة درجات كل حفظ يتم ،]الصور جميع :المصدر صور حفظ [مع
.المتعددة اإلضاءة درجة تصوير من والخروج اآلن حتى إنشاؤها

اآلن حتى إنشاؤها تم التي المتعددة اإلضاءة درجة صورة إال حفظ يتم ال ،]فقط نتيجة :المصدر صور حفظ [مع
.المتعددة اإلضاءة درجة تصوير من والخروج

.الصورة حفظ بدون المتعددة اإلضاءة درجة تصوير من للخروجحفظ بدون خروج 

تنبيه

.فقط اإلضاءة درجة متعددة صور تشغيل يمكنك اإلضاءة، درجة متعدد التصوير أثناء
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المكررة األسئلة 

الصورة؟ جودة على قيود أي هناك هل
.المحددة الصورة بجودة التعرض متعددة والصورة الفردي الضوئي التعريض كل التقاط يتم

البطاقة؟ على المسجلة الصور دمج يمكنني هل
). (البطاقة على المسجلة الصور من منفردة إضاءة درجة أول تحديد يمكنك ،]متعدد لتعريض صورة اختيار [باستخدام
.البطاقة على بالفعل مسجلة متعددة صور دمج يمكنك ال أنه الحظ

المتعددة؟ اإلضاءة درجة ملفات ترقيم يتم كيف
إضاءة درجة آخر لرقم التالي بالرقم المتعددة اإلضاءة درجة صورة ملفات تسمية تتم الصور، كل حفظ على الكاميرا بضبط
.إلنشائها مستخدمة منفردة

الضوئي؟ التعريض متعدد التصوير أثناء تلقائياً الطاقة تشغيل إيقاف سيتم هل
اإلضاءة بدرجة التصوير تبدأ أن قبل أنه الحظ. تلقائياً الطاقة تشغيل إيقاف يتم لن الضوئي، التعريض متعدد التصوير أثناء

التصوير سيلغي الذي األمر ،]تلقائي إيقاف : [في المحدد الوقت في تلقائي بشكل التلقائي التشغيل إيقاف يتم المتعددة،
.متعددة إضاءة بدرجة
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HDR PQ إعدادات

.HDR صور بعرض الخاص الدخل إلشارة جاما منحنى إلى HDR PQ في PQ تشير
ITU-R BT.2100 في المحددة PQ مواصفات تطابق HDR صور إنتاج إمكانية للكاميرا HDR PQ إعدادات تتيح
).الشاشة ألداء تبعاً حقيقي بعرض( SMPTE ST.2084و
.RAW أو HEIF صور أنها على الصور التقاط يتم
*HDR المرتفع الديناميكي النطاق تعني.
*PQ حسياً كمياً تحويالً تعني.

].HDR PQ إعدادات : [حدد.١

].HDR  تصوير [حدد.٢

].تمكين [حدد
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].تصوير: HDR مساعد عرض [اضبط.٣

تبدو لما مماثالً انطباعًا يعطي مما الحي، العرض تصوير في الشاشة على المحولة الصور تعُرض
.HDR عرض جهاز على عليه
].)ساطعة (الدرجات أولوية [أو] )وسطى درجات (تعريض أولوية [حدد

)وسطى درجات (تعريض أولوية] [
.متوسط بسطوع) األشخاص مثل (األهداف تعريض على تؤكد مرجعية شاشة يوفر

)ساطعة (الدرجات أولوية] [
).السماء مثل (الساطعة األهداف تدرج على تؤكد مرجعية شاشة يوفر

].تشغيل: HDR مساعد عرض [اضبط.٤

عليه تبدو لما مماثالً انطباعًا يعطي مما للتشغيل، المخصصة الشاشة على المحولة الصور تعُرض
.HDR عرض جهاز على
].)ساطعة (الدرجات أولوية [أو] )وسطى درجات (تعريض أولوية [حدد

)وسطى درجات (تعريض أولوية] [
.متوسط بسطوع) األشخاص مثل (األهداف تعريض على تؤكد مرجعية شاشة يوفر

)ساطعة (الدرجات أولوية] [
).السماء مثل (الساطعة األهداف تدرج على تؤكد مرجعية شاشة يوفر
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.الصورة جودة ضبط.٥

.الصورة جودة انظر التفاصيل، على لالطالع

مالحظة

.مباشرةً التقاطها بعد الشاشة على المعروضة الصور على أيضًا] تصوير: HDR مساعد عرض [إعدادات تنطبق

تنبيه

.L بحجم HEIF صور التقاط يتم
.HDR تصوير في تتوفر ال) L, H1, H2, H3 (الموسعة ISO سرعات

.HDR عرض جهاز على تبدو ما عن مختلفة المشاهد بعض تبدو قد
صور على تعتمد ال] تمكين [على] HDR  تصوير [بضبط الملتقطة للصور الرسومي التردد شرائط
الرسومي التردد شريط في الرمادي باللون المعروضة الصورة مناطق تشير ما عادةً. HDR بمساعد للعرض محولة
.مستخدمة غير إشارة قيم إلى
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القياس وضع تحديد

النقاط متعدد قياس

.الهدف سطوع درجة لقياس طرق أربع إحدى تحديد يمكنك

).( >< الزر على اضغط.١

.القياس وضع حدد.٢

.>< القرص تدير بينما المنظر محدد خالل من انظر أو العليا LCD شاشة شاهد
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تقديري قياس 

تلقائياً للضوء التعريض بضبط الكاميرا تقوم. الخلفية اإلضاءة ذات لألهداف حتى مناسباً العامة لألغراض القياس وضع يعتبر
.المشهد ليناسب

جزئي قياس 

.ذلك إلى وما الخلفية، اإلضاءة بسبب الهدف حول إشراقاً أكثر مصابيح هناك تكون عندما فعال

نقطة قياس 

.المنظر محدد في النقطة قياس دائرة عرض سيتم. الهدف من معين جزء قياس عند فعااًل يعد

مركزي ثقل متوسط 

.أكبر بشكل المنظر محدد مركز ثقل زيادة مع بأكملها، المنطقة على القياس حساب يتم

مالحظة

.كالتالي اإلضاءة درجة بتعيين الكاميرا ستقوم افتراضي، بشكل
الضبط بعد) AE قفل (التعريض قيمة قفل إلى جزئياً الغالق زر على االستمرار مع الضغط يؤدي ،>< مع

التعرض قيمة ضبط يتم ،></></>< مع. واحدة للقطة تلقائياً البؤرة ضبط باستخدام للكاميرا البؤري
).جزئياً الغالق زر على الضغط عند الضوئي التعريض قيمة قفل دون (الصورة التقاط فيها يتم التي اللحظة في

مرتبط [على] AF بنقطة مرتبط نقطة قياس :1 [ضبط طريق عن AF نقاط جميع إلى نقطة قياس ربط يمكنك
).] (نشطة AF بنقطة
قفل (إلغاؤه أو الضوئي التعريض قفل ضبط يمكنك ،)] (البؤري التركيز بعد AE قفل قياس وضع :2 [مع

AE (الواحدة للقطة تلقائياً البؤرة ضبط مع البؤرة ضبط تحقيق عند.
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النقاط متعدد قياس

التي المناطق متوسط على بناءً الكلي الضوئي التعرض مستوى تحديد يمكنك الفوري، للقياس متعددة مناطق تحديد خالل من
.><و ><و >< األوضاع في النقاط متعدد القياس يتاح. اخترتها

).نقطة قياس( >< على القياس وضع حدد.١

).( >< الزر على اضغط.٢

الزر على واضغط األخرى، تلو واحدة التعرض، لمقارنة منطقة كل فوق النقطة قياس دائرة تهدف
.منطقة كل في ><

يتم. المنظر محدد في اليمين في نقطة قياس منطقة لكل النسبية الضوئي التعرض مستويات عرض يتم
.الحالي التعرض مستوى على للحصول المستويات هذه متوسط حساب

التعرض درجة تعويض تحديد يمكنك التعرض، مستوى مؤشر في الثالث النقاط إلى اإلشارة أثناء
.المرغوبة للنتيجة النهائي التعرض مستوى وتحديد الحالة هذه في لإلضاءة

مالحظة

.نقاط ثماني إلى يصل ما مع النقطة قياس يمكن
.التالية الحاالت في المخزنة التعرض قيم مسح يتم

) (نقطة قياس آخر بعد القياس مؤقت ينقضي عندما•

أو >< أو >< أو ><: األزرار تلك من أي على تضغط عندما•
>< أو >< أو >< أو ><
]نشطة AF بنقطة مرتبط [على] AF بنقطة مرتبط نقطة قياس :1 [ضبط عند حتى النقاط متعدد القياس يتاح

).(
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اليدوي لإلضاءة التعرض درجة تعويض

درجة عن) لإلضاءة التعرض درجة خفض (تعتيم أو) لإلضاءة التعرض درجة زيادة (لإلضاءة التعرض درجة تعويض زيادة يمكن
.الكاميرا طريق عن المعينة القياسية لإلضاءة التعرض
:M انظر تلقائي، ISOو >< الوضع من كل ضبط عند لإلضاءة التعرض درجة تعويض عن تفاصيل على للحصول
.اليدوي الضوئي التعريض

.الضوئي التعريض فحص.١

.اإلضاءة درجة مستوى مؤشر من وتحقق)  (جزئياً الغالق زر على اضغط

.الضوئي التعريض مقدار بتعيين قم.٢
الصور لتفتيح التعريض، زيادة

الصور لتغميق التعريض، تقليل

.LCD شاشة أعلى أو المنظر محدد إلى تنظر بينما >< القرص أدر

.>< القرص أدر ثم, >< إلى، الطاقة مفتاح فحرك اإلعداد، ضبط تعذر إذا
.حي عرض تصوير في إيقافات 3±و المنظر محدد تصوير في إيقافات 5 ±التعرض تعويض نطاق
3 ±العليا LCD شاشة وعلى المنظر محدد في الظاهر لإلضاءة التعرض درجة تعويض نطاق يصل
.السريع التحكم استخدم إيقافات، 3 ±من أكثر لتحديد. إيقافات
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.الصورة التقط.٣

مؤشر إلى >/< اإلضاءة درجة مستوى مؤشر أعد لإلضاءة، التعرض درجة تعويض إللغاء
).>/< (القياسي اإلضاءة درجة مستوى

تنبيه

إعداد أي على) ] (التلقائي اإلضاءة مُحسن :/Auto Lighting Optimizer : [ضبط حالة في
تغميق على المنخفض لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط تم إذا حتى ساطعة الصورة تظل قد ،]تعطيل [بخالف
.الصور

مالحظة

.>< أو >< القرص وتحويل >< الزر على بالضغط ضبطه أيضًا يمكن
.>< على الطاقة مفتاح ضبط بعد حتى المفعول ساري لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار سيبقى
على الطاقة مفتاح اضبط إعداده، بعد لإلضاءة التعرض درجة تعويض لمقدار العرضية التغييرات لمنع

><.
أو >/< اإلضاءة درجة مستوى مؤشر فسيعرض إيقافات، 3 ±التعريض تعريض مقدار تجاوز وإذا

>/<.
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)AEB (التلقائي لإلضاءة التعريض تدرج

يصل والذي بك الخاص المحدد النطاق ضمن مختلفة تعريضات عند متتالية صور ثالث التقاط يتم لإلضاءة، التعريض تدرج في
التعريض تدريج يسمى ما هذا. العدسة فتحة قيمة أو تلقائياً الغالق سرعة ضبط طريق عن) توقف ١/٣ بزيادات (إيقافات 3 ±إلى

).AEB (التلقائي الضوئي
*AEB التلقائي لإلضاءة التعريض تدرج تعني.

). (واحد آن في ><و >< الزر على اضغط.١

.LCD شاشة أعلى >0.0< و >< يظهر
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الزائدة اإلضاءة درجةالمنخفضة اإلضاءة درجةالقياسية اإلضاءة درجة

.التلقائي لإلضاءة التعرض درجة تعويض تدريج نطاق تعيين.٢

AEB كمية )١(
AEB نطاق )٢(

.AEB نطاق لضبط >< أو >< القرص أدر

.الصورة التقط.٣

القياسي، التعرض: التسلسل هذا في محدد، تشغيل لوضع وفقاً محاطة، لقطات ثالث التقاط يتم
.التعرض وزيادة التعرض، وانخفاض

٢ الخطوة اتبع ،AEB إللغاء. تلقائياً التلقائي لإلضاءة التعرض درجة تعويض تدريج إلغاء يتم لن
".0.0 "لـ AEB كمية لضبط
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مالحظة

.LCD شاشة أعلى >< ورمز المنظر محدد في >< رمز يومض ،AEB تصوير أثناء
.لقطة لكل مرات ثالث الغالق زر على فاضغط ،>/< على التشغيل وضع ضبط تم إذا
التقاط إلى الغالق زر على باستمرار الضغط يؤدي ،>////< األوضاع في

ضبط عند. التصوير عن تلقائياً الكاميرا تتوقف أن قبل األخرى، تلو واحدة بالكامل، صور ثالث
.ثانية ٢ أو ثوانٍ ١٠ حوالي تأخير بعد متتالية صور ثالث التقاط يتم ،> أو <

.اإلضاءة درجة تعويض مع لإلضاءة التعرض درجة تعويض تدرج ضبط يمكنك
.إيقافات AEB ±3 نطاق يتجاوز عندما >/< أو >/< كـ التعرض مستوى مؤشر نهايات عرض يتم
.الضوئية التعريضات أو بالفالش التصوير في AEB استخدام يمكن ال

.بالكامل الفالش يتغير عندما أو >< على الطاقة مفتاح إعداد: يلي مما بأي قمت إذا تلقائياً AEB إلغاء سيتم
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)AE قفل (الضوئي التعريض قفل

)AE (الضوئي التعريض قفل تأثيرات

لقطات التقاط تنوي عندما أو منفصل بشكل الضوئي والتعريض التركيز ضبط في ترغب عندما الضوئي التعريض قفل يمكنك
وهذا. الصورة والتقاط التكوين أعد ثم الضوئي، التعريض لقفل >< الزر على اضغط. الضوئي التعريض إعداد بنفس متعددة

.وخالفه خلفية إضاءة ذات أهداف لاللتقاط فعااًل يعد وهو. التلقائية اإلضاءة كثافة قفل يسمى ما

.الهدف على البؤرة اضبط.١

.جزئياً الغالق زر على اضغط

.التعرض قيمة عرض سيتم

).( >< الزر على اضغط.٢

).AE قفل (الضوئي التعريض قفل إلى يشير مما المنظر، محدد في >< رمز عرض يتم

.>< زر على فيها تضغط مرة كل في الحالي الضوئي التعريض إعداد قفل يتم

.الصورة والتقاط التكوين إعادة.٣

.المنظر محدد يمين على الحقيقي الوقت في الحالية التعريض وقيمة AE قفل تعريض قيمة عرض يتم
الزر على االستمرار مع اضغط ،AE قفل على الحفاظ مع الصور من المزيد التقاط تريد عندما

.أخرى صورة اللتقاط الغالق زر على واضغط ><
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مالحظة

.الطويلة الضوئية التعريضات مع AE قفل يمكن ال

)AE (الضوئي التعريض قفل تأثيرات

القياس وضع تحديد
AF والنقطة AF المنطقة تحديد

يدوي اختيارتلقائي تحديد
AF النقطة على المُركز الضوئي التعريض قيمة قفل يتم
.البؤرة في

النقطة على المُركز الضوئي التعريض قيمة قفل يتم
AF المحددة.

.المركزية AF نقطة عند AE قفل سيطبَّق

نقطة على الموزون الضوئي التعريض قيمة مع AE قفل تطبيق يتم ،>< على العدسة تركيز وضع مفتاح وضبط >< ضبط عند*
AF المركزية.
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العين عدسة غالق استخدام

التصوير أو الذاتي المؤقت باستخدام التصوير في (إليه النظر دون بالتصوير قمت إذا المنظر محدد إلى يدخل الذي الضوء يؤدي قد
غالق ذراع مرر ذلك، حدوث لمنع. كافية غير إضاءة إلى الصور تعريض إلى) بعُد عن التبديل بمفتاح التصوير أو الطويل الضوئي
.المنظر لمحدد العينية العدسة لتغطية السهم في موضح هو كما العينية العدسة
.األفالم تسجيل أو الحي العرض تصوير في ضرورياً ليس المنظر لمحدد العين عدسة غطاء إرفاق أن الحظ
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بعد عن مفتاح استخدام

ملحقات أو) حدة على يبُاع كالهما( TC-80N3 المؤقت في بعد عن التحكم وحدة أو RS-80N3 بعد عن مفتاح توصيل يمكنك
).( N3 النوع من توصيل طرف مع المزودة األخرى االختيارية EOS تصوير
.بالملحق الخاص التعليمات دليل إلى ارجع التشغيل، تعليمات على لالطالع

.الطرفي الغطاء افتح.١

.بعد عن التحكم بطرف القابس بتوصيل قم.٢

.موضح هو كما بالتوصيل قم
.للخارج واسحبه القابس من الفضي بالجزء أمسك للفصل،
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)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط

".حي عرض تصوير "ذلك على ويطلق. الكاميرا شاشة على مباشرة صور عرض أثناء التصوير يمكنك

)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم•
حي عرض تصوير•
الغالق وضع•
الضوئي التعريض محاكاة•
القياس مؤقت•
الحي العرض لتصوير العامة االحتياطات•
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)حي عرض تصوير (الثابتة الصور التقاط: التبويب عالمات قوائم

1 التصوير

أبيض لون توازن )١(
مخصص أبيض ت ضبط )٢(
األبيض توازن تدرج/تغيير )٣(
األلوان مساحة )٤(
الصورة نمط )٥(

الصورة نمط اختيار•
الصورة نمط تخصيص•
الصورة نمط تسجيل•

وضوح )٦(
العدسة انحراف تصحيح )٧(
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2 التصوير

 جودة )١(
صورة حجم/نوع )٢(

ISO سرعة إعدادات )٣(
)٤( Auto Lighting Optimizer/التلقائي اإلضاءة مُحسن
الطويل التعريض تشويش تخفيض )٥(
عالية ISO سرعة تشويش تخفيض )٦(
ساطع لون درجة أولوية )٧(

3 التصوير

المراجعة وقت )١(
بطاقة بدون الغالق تحرير )٢(
الغبار إزالة بيانات )٣(
خارجي Speedlite تحكم )٤(
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4 التصوير

الغالق وضع )١(
متعدد ضوئي تعريض )٢(
HDR PQ إعدادات )٣(
ضوئي تعريض محاكاة )٤(
القياس مؤقت )٥(

٢٣٤



حي عرض تصوير

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط.١

.المباشر العرض صورة عرض.٢

.>< الزر على اضغط
.تقريباً لقطاتك سطوع بنفس الحي العرض صور تعُرض

.التصوير وضع حدد.٣

.التصوير وضع لتحديد >< أو >< القرص وأدر >< الزر على اضغط
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.الهدف على البؤرة اضبط.٤

) (تلقائياً البؤرة ضبط بطريقة البؤرة الكاميرا ستضبط جزئياً، اإلغالق زر على الضغط عند
.الحالية
.الهدف أو الوجه لتحديد الشاشة لمس أيضًا يمكنك

.الصورة التقط.٥

.بالكامل الغالق زر على اضغط

.الحي العرض تصوير من للخروج >< الزر على اضغط

تنبيه

الفعلي والمزاج السطوع عن مختلفة مشمس يوم في الطلق الهواء في عرضها يتم التي الحي العرض صور تبدو قد
.٤ المستوى] العرض سطوع : [على السطوع اضبط المحيط، بالضوء تأثرها دون الصور لعرض. للقطات
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مالحظة

)./JPEG على الصورة حجم ضبط مع (تقريباً% ١٠٠ الرؤية مجال يبلغ
عند). ] (تلقائي إيقاف : [في المحددة الزمنية للمدة خاملة تركها حال في تلقائياً العمل عن الكاميرا ستتوقف
.تعمل وتظل تقريباً دقيقة ٣٠ غضون في تلقائياً الحي العرض تصوير من الكاميرا تخرج ،]تعطيل [على اإلعداد ضبط

يتم لن أنه الحظ).  (التلفزيون على الحي العرض صورة عرض يمكنك ،HDMI HTC-100 كابل باستخدام
.صوت أي إخراج
على بالضغط) ] (تمكين [على] ضوئي تعريض محاكاة : [ضبط عند الرسومي التردد شريط عرض يمكنك
.متكرر بشكل >< الزر
.تقريباً لقطاتك سطوع سيطابق الحي العرض صور سطوع أن إلى]  [البيضاء األيقونة شاشة تشير
الفعلية التصوير نتيجة عن يختلف بسطوع معروضة الصورة أن إلى يشير فهذا تومض،]  [األيقونة كانت إذا

.اإلضاءة درجة إعداد تعكس المسجلة الفعلية الصورة فإن ذلك، ومع. الساطعة أو المنخفضة اإلضاءة ظروف بسبب
.المسجلة الفعلية الصورة من وضوحًا أكثر تكون قد التشويش أن الحظ
التردد وشريط]  [األيقونة عرض سيتم. التصوير إعدادات بعض مع اإلضاءة درة محاكاة تنفيذ يتم ال قد

بشكل البياني الرسم عرض يتم ال قد. القياسي بالسطوع الشاشة على الصورة عرض سيتم. الرمادي باللون الرسومي
.الساطعة أو المنخفضة اإلضاءة ظروف في صحيح
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الغالق وضع

.الغالق تحرير طريقة اختيار يمكنك

].الغالق وضع : [حدد.١

.خيارًا حدد.٢

ميكانيكي
.ساطعة واسعة عدسة فتحة ذات عدسة بفتحة التصوير عند به يوُصى. الميكانيكي الغالق تنشيط على التصوير يعمل

إلكتروني ستار أول
].ميكانيكي [مع هدوءًا أكثر الغالق يكون. الثانية الستارة غالق تنشيط على إال التصوير يعمل ال

إلكتروني
.الغالق صوت دون التصوير من لتمكينك

المستمر التصوير أثناء). .shots/sec 20 إلى تصل (عالية بسرعة بالتصوير الكاميرا تقوم ما عادةً المستمر، التصوير في
.متكرر بشكل األبيض اإلطار يعُرض أيضًا،
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تنبيه

سرعات عند القصوى الفتحة من بالقرب التصوير عند مكتملة غير البؤرة منضبطة غير الصورة مناطق تكون قد
النحو على التصوير فإن المركزة، غير الصورة مناطق مظهر يعجبك لم إذا. التصوير ظروف على بناءً العالية، الغالق
.أفضل نتائج يعطي قد التالي
].إلكتروني ستار أول [خالف خيار باستخدام بالتصوير قم•
.الغالق سرعة خفض•
.العدسة ضبط قيمة زيادة•

]إلكتروني [على الضبط عند احتياطات
.الشخصية الصورة وحقوق الهدف خصوصية واحترم إلكتروني، غالق استخدام عند المسؤولية تحلَّ

.ثانية 0.5 من أبطأ غالق سرعات تتوفر ال. الغالق سرعة على القيود بعض تنطبق
.التصوير ظروف على بناءً أبطأ المستمر التصوير سرعة تصبح قد
تكون قد ،Servo AF باستخدام المستمر التصوير في أو مشوهًا، الهدف يكون قد الحركة، سريعة األهداف لقطات في

.البؤري التركيز خارج اللقطات
.مسموع صوت العدسة فتحة وضبط العدسة لتركيز يكون قد التصوير، ظروف بعض ظل وفي العدسات بعض مع
الغالق باستخدام بالتصوير قمت إذا والقتامة اإلضاءة بنطاقات الملتقطة الصور تتأثر وقد اإلضاءة نطاقات تعُرض قد

.المهتزة الضوء مصادر من غيرها أو فلورسنت إضاءة في أو أخرى كاميرات من فالش انطالق أثناء اإللكتروني
على للحصوي. البؤرة عدد نفس عند حتى الضوئي التعريض تغير في المستمر التصوير أثناء الزوم يتسبب قد

.Canon موقع إلى ارجع معلومات،
.الطويلة الضوئية للتعريضات] إلكتروني ستار أول [يسُتخدم

.بالفالش والتصوير AEB تصوير يتوفر ال
إلى التبديل طريق عن السابقة اإلعدادات باستخدام التصوير إلى العودة يمكنك أنه إال مقيدة، الوظائف بعض ستكون
.المنظر محدد تصوير إلى التبديل أو] إلكتروني [خالف إعداد
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الضوئي التعريض محاكاة

.للقطاتك) الضوئي التعريض (الفعلي السطوع كبير حد إلى الصورة سطوع يطابق الضوئي، التعريض بمحاكاة

].ضوئي تعريض محاكاة : [حدد.١

.الخيار بإعداد قم.٢

)( تمكين
تعويض بضبط قمت إذا. الناتجة للصورة) للضوء التعرض (الفعلي السطوع من قريباً المعروضة الصورة سطوع سيكون
.لذلك وفقاً الصورة سطوع يتغير فسوف للضوء، التعرض

 أثناء
فقط الضغط في تستمر وعندما).  (مشاهدتها تسهل وبالتالي قياسي، بسطوع الحي العرض صور تعُرض ما عادةً
). (الناتجة للصورة الفعلي) الضوئي التعريض (السطوع الصورة سطوع سيمثل المجال، عمق معاينة زر على

)( تعطيل
لإلضاءة، التعرض درجة تعويض بتعيين قمت إذا حتى. مشاهدتها تسهل وبالتالي قياسي، بسطوع الحي العرض صور تعُرض
.القياسي بالسطوع الصورة عرض فسيتم
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القياس مؤقت

الضغط مثل إجراء بواسطة تشغيله بعد) AE قفل/للضوء التعريض عرض مدة يحدد الذي (القياس مؤقت تشغيل مدة ضبط يمكنك
.جزئياً الغالق زر على

].القياس مؤقت : [حدد.١

.الوقت خيار بإعداد قم.٢
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الحي العرض لتصوير العامة االحتياطات

تنبيه

إلى ذلك يؤدي فقد. قوية صناعية إضاءة مصدر أو الشمس ضوء مثل القوية، اإلضاءة مصادر باتجاه الكاميرا توجه ال
.للكاميرا الداخلية المكونات أو الصور مستشعر تلف

الصورة جودة
.ملحوظة) والنطاقات الضوء نقاط مثل (التشويش يصبح قد عالية، ISO سرعات على التصوير عندما
.الصورة في منتظمة غير وألوان تشويش حدوث إلى العالية الحرارة درجات في التصوير يؤدي قد
من اخرج. الصورة جودة على ويؤثر الداخلية الحرارة درجة ارتفاع إلى ممتدة لفترة الحي العرض تصوير يؤدي قد

.التصوير عدم حالة في الحي العرض تصوير
من اخرج. الصورة جودة تنخفض فقد الداخلية، الكاميرا حرارة درجة ارتفاع أثناء طويلة لمدة بالتصوير قمت إذا

.أخرى مرة التصوير قبل دقائق بضع وانتظر الحي العرض تصوير

] [وحمراء]  [بيضاء الداخلية الحرارة درجة من تحذيرية أيقونات

مثل عوامل بسبب الداخلية، الكاميرا حرارة درجة ارتفاع إلى]  [الحمراء أو]  [البيضاء األيقونات تشير
.ساخنة بيئات في الحي العرض تصوير أو ممتدة لفترة الحي العرض تصوير
الوقت لبعض الحي العرض تصوير أوقف. الثابتة للصور الصورة جودة انخفاض إلى البيضاء]  [أيقونة تشير
.تبرد كي الكاميرا واترك
.البيضاء]  [أيقونة عرض يتم عندما العالية السرعات من بدالً المنخفضة ISO سرعات عند بالتصوير يوصى
ممكناً التصوير يكون لن. قريب وقت في تلقائياً الحي العرض تصوير إنهاء سيتم أنه إلى الحمراء]  [أيقونة تشير
واتركها الكاميرا تشغيل أوقف أو مؤقتاً الحي العرض تصوير عن توقف لذا داخلياً، الكاميرا تبرد أن إلى أخرى مرة
.قلياًل تبرد

أيقونة أو البيضاء]  [أيقونة ظهور في طويلة فترات مدى على الساخنة البيئات في الحي العرض تصوير سيتسبب
.الكاميرا تشغيل بإيقاف دائمًا قم التصوير، عدم عند. أقرب وقت في الحمراء] [
أو عالية ISO بسرعة التقاطها يتم التي الصور جودة تنخفض فقد عالية، للكاميرا الداخلية الحرارة درجة كانت إذا

.البيضاء]  [أيقونة ظهور قبل حتى الطويل التعرض

التصوير نتائج
وضع في الصورة التقطت إذا. األحمر باللون العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة عرض سيتم المكبر، العرض خالل

.الصورة التقاط قبل العادي المظهر إلى ارجع. مطلوب هو كما الضوء درجة يظهر ال فقد التكبير،
.العادي العرض في الصورة منطقة مع الصورة التقاط سيتم المكبر، العرض في الصورة التقطت إذا حتى
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الحي العرض صورة
.الملتقطة الصورة سطوع المعروضة الصورة تعكس ال قد الساطعة، أو المنخفضة اإلضاءة ظروف تحت
ISO سرعات عند حتى (المنخفضة اإلضاءة ظل في الحي العرض صور في تشويش مالحظة من بالرغم

الحي العرض صور بين الصورة جودة في االختالفات بسبب لقطاتك، في أقل تشويش هناك سيكون أنه إال ،)المنخفضة
.الملتقطة والصور

متابعة قبل مؤقتاً الحي العرض تصوير أوقف الحالة، هذه في). اإلضاءة (الضوء مصدر تغير إذا الشاشة تومض قد
.ستستخدمه الذي الضوء مصدر تحت التصوير

قبل السطوع مستوى يستقر حتى انتظر. للسطوع الصحيح العرض منع إلى مختلف اتجاه إلى الكاميرا توجيه يؤدي قد
.التصوير

ومع. الشاشة على األسود باللون الساطعة المنطقة تظهر فقد الصورة، في السطوع شديد إضاءة مصدر هناك كان إذا
.صحيح بشكل الساطعة المنطقة الفعلية الملتقطة الصورة ستظهر ذلك،
األلوان انتظام عدم أو ضوضاء في] العرض سطوع : [الساطعة اإلعدادات تتسبب قد المنخفضة، اإلضاءة ظل في
.الملتقطة الصورة في المنتظمة غير األلوان أو التشويش تسجيل يتم لن ذلك، ومع. الحي العرض صور في
.الفعلية الصورة من وضوحًا أكثر الصورة حدة تبدو قد الصورة، تكبير عند

المخصصة الوظائف
).تأثير لها ليس اإلعدادات بعض (الحي العرض تصوير في متوفرة غير المخصصة الوظائف بعض تكون

والفالش العدسة
Image مفتاح بتعيين وقمت) الصور مثبت( Image Stabilizer ميزة على تحتوي المرفقة العدسة كانت إذا

Stabilizer )الصور مثبت (يعمل فسوف ،>< على Image Stabilizer )جميع في) الصور مثبت
طاقة) الصور مثبت( Image Stabilizer يستهلك. المسافة لمنتصف الغالق زر على تضغط لم إذا حتى األوقات
Image Stabilizer يكون ال عندما. التصوير ظروف على اعتمادًا المتوفرة اللقطات عدد من يقلل وقد البطارية

Image مفتاح بتعيين يوصى القوائم، ثالثي حامل استخدام عند المثال سبيل على ضرورياً،) الصور مثبت(
Stabilizer )إلى) الصور مثبت ><.

بهذه مزودة) فائقة (مقربة عدسات استخدام عند فقط حي عرض تصوير أجل من البؤري للتركيز المسبق الضبط يتوفر
.وبعده ٢٠١١ عام من الثاني النصف في إصدارها تم التي الوظيفة

.Speedlite فالش وحدة استخدام عند نموذجي فالش يتوفر ال

٢٤٣



فيلم تسجيل

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط أفالم، لتسجيل

تنبيه

.األفالم تسجيل قبل أخرى مرة الكاميرا إعدادات من تحقق األفالم، تسجيل إلى الثابتة الصور التقاط من التحويل عند

فيلم تسجيل: التبويب عالمات قوائم•
فيلم تسجيل•
الفيلم تسجيل جودة•
الصوت تسجيل•
الوقت رمز•
Canon Log إعدادات•
•IS للفيلم رقمي
بالقائمة األخرى الوظائف•
األفالم لتسجيل العامة االحتياطات•

٢٤٤



فيلم تسجيل: التبويب عالمات قوائم

1 التصوير

أبيض لون توازن )١(
مخصص أبيض ت ضبط )٢(
األبيض توازن تصحيح )٣(
الصورة نمط )٤(

الصورة نمط اختيار•
الصورة نمط تخصيص•
الصورة نمط تسجيل•

وضوح )٥(
العدسة انحراف تصحيح )٦(

2 التصوير

ISO سرعة إعدادات )١(
><و ><و >< الوضع في ISO سرعة•

>< الوضع في ISO سرعة•

)٢( Auto Lighting Optimizer/التلقائي اإلضاءة مُحسن
عالية ISO سرعة تشويش تخفيض )٣(
ساطع لون درجة أولوية )٤(

٢٤٥



3 التصوير

الفيلم تسجيل جودة )١(
صوت تسجيل )٢(
Canon Log إعدادات )٣(
)٤( IS للفيلم رقمي

بطيء آلي غالق  )٥(

4 التصوير

القياس مؤقت )١(
الوقت رمز )٢(
HDMI عرض )٣(

٢٤٦



فيلم تسجيل

AE برنامج 

 AE الغالق أولوية

 AE الفتحة أولوية

><و ><و >< الوضع في ISO سرعة

اليدوي التعريض تسجيل 

>< الوضع في ISO سرعة

الغالق سرعة

الثابتة الصور التقاط

)الفيلم تسجيل (المعلومات عرض

AE برنامج 

.السطوع ليناسب تلقائياً الضوئي التعريض في التحكم يتم ،>< التسجيل وضع في

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط.١

٢٤٧



.>< على التسجيل وضع اضبط.٢

.للتحديد >< أو >< القرص أدر ثم ،>< الزر على اضغط

.الهدف على البؤرة اضبط.٣

اليدوي التركيز أو)  (التلقائي البؤري التركيز ضبط باستخدام البؤرة اضبط فيلم، تسجيل قبل
).(

الكاميرا تضبط بحيث] تمكين [على مضبوطًا] Movie Servo AF : [يكون افتراضياً،
). (دائمًا البؤرة
.الحالية AF بطريقة البؤرة الكاميرا ستضبط جزئياً، الغالق زر على الضغط عند

٢٤٨



.الفيلم سجّل.٤

.فيلم تسجيل لبدء >< الزر على اضغط

.الشاشة من العلوي األيمن الجانب في) REC [)1 [األيقونة عرض سيتم الفيلم، تسجيل يتم بينما

).٢ (الفيلم ميكروفون بواسطة الصوت تسجيل يتم

.أخرى مرة >< الزر على اضغط الفيلم، تسجيل إليقاف

٢٤٩



 AE الغالق أولوية

لتناسب تلقائياً العدسة وفتحة ISO سرعة قيم ضبط يتم. لألفالم تفضلها التي الغالق سرعة ضبط >< التسجيل وضع لك يتيح
.قياسي ضوئي تعريض على والحصول السطوع

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط.١

.>< على التسجيل وضع اضبط.٢

.للتحديد >< أو >< القرص أدر ثم ،>< الزر على اضغط

٢٥٠



).١ (الغالق سرعة اضبط.٣

.اإلعداد لضبط >< القرص أدر
.اإلطار لمعدل تبعاً المتوفرة الغالق سرعات تختلف

.وتسجيله الفيلم ضبط.٤

.Program AE أجل من ٤و ٣ للخطوتين مماثل اإلجراء

تنبيه

.الضوئي التعريض في التغييرات تسجيل إلى سيؤدي الذي األمر األفالم، تسجيل أثناء الغالق سرعة ضبط تجنب
زادت وكلما. بذلك ويوصى تقريباً، ثانية 1/125 إلى ثانية 1/25 الغالق سرعة تكون متحرك، لهدف فيلم تسجيل عند

.سالسة أقل الحركة شكل بدا الغالق، سرعة
.الصورة وميض تسجيل يتم فقد ،LED أو الفلورسنت إضاءة تحت التسجيل أثناء الغالق سرعة بتغيير قمت إذا

٢٥١



 AE الفتحة أولوية

لتناسب تلقائياً الغالق وسرعة ISO سرعة قيم ضبط يتم. لألفالم تفضلها التي الفتحة قيمة ضبط >< التسجيل وضع لك يتيح
.قياسي ضوئي تعريض على والحصول السطوع

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط.١

.>< على التسجيل وضع اضبط.٢

.للتحديد >< أو >< القرص أدر ثم ،>< الزر على اضغط

).١ (الفتحة قيمة اضبط.٣

.اإلعداد لضبط >< القرص أدر

٢٥٢



.وتسجيله الفيلم ضبط.٤

.Program AE أجل من ٤و ٣ للخطوتين مماثل اإلجراء

تنبيه

الناتجة الضوئي التعريض في التغييرات تسجيل إلى سيؤدي الذي األمر األفالم، تسجيل أثناء الفتحة قيمة ضبط تجنب
.الفتحة ضبط عن

مالحظة

>< والوضع ،>< ،>< بالوضع خاصة مالحظات

تسجيل أثناء AE قفل تطبيق بعد. >< الزر على الضغط خالل من) AE قفل (الضوئي التعريض قفل يمكنك
).>< الزر على تضغط حتى AE قفل بإعداد االحتفاظ يتم. (>< الزر على بالضغط إلغاؤه يمكنك الفيلم،
.>< القرص إدارة طريق عن توقفات 3 ±إلى يصل نطاق في لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط يمكن
.للفيلم Exif معلومات في الفتحة وقيمة الغالق وسرعة ISO سرعة تسجيل يتم ال ،>< الوضع في

تسجيل عند المنخفضة اإلضاءة في تلقائياً LED ضوء لتنشيط Speedlite الفالش وحدة وظائف مع الكاميرا تتوافق
من EX للفئة التعليمات دليل راجع التفاصيل، من لمزيد. ><و ><و >< األوضاع في األفالم
.LED بضوء المزودة Speedlite الفالش وحدة

٢٥٣



><و ><و >< الوضع في ISO سرعة

.فيلم تسجيل في ISO سرعة انظر. تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم

٢٥٤



اليدوي التعريض تسجيل 

.األفالم لتسجيل يدوياً ISO وسرعة الفتحة وقيمة والفتحة الغالق، سرعة ضبط يمكنك

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط.١

.>< على التسجيل وضع اضبط.٢

.للتحديد >< أو >< القرص أدر ثم ،>< الزر على اضغط

.ISO سرعة بتعيين قم.٣

.>< الزر على اضغط

.لضبطه >< أو >< القرص أدر

٢٥٥



).٢ (الفتحة قيمة وضبط) ١ (الغالق سرعة بتعيين قم.٤

.اإلضاءة درجة مستوى مؤشر من وتحقق جزئياً المصراع زر على اضغط

القرص بتدوير قم الفتحة، قيمة إلعداد. >< القرص بتدوير قم الغالق، سرعة إلعداد
><.

.اإلطار لمعدل تبعاً المتوفرة الغالق سرعات تختلف

.وتسجيله الفيلم ضبط.٥

.Program AE أجل من ٤و ٣ للخطوتين مماثل اإلجراء

٢٥٦



تنبيه

على ،ISO 819200و ISO 409600و ISO 50 لـ مكافئ( H3 أو H2 أو L إلى ISO سرعة توسيع يمكن ال
.األفالم تسجيل عند) التوالي
تسجيل إلى يؤدي قد الذي األمر ،ISO سرعة أو الفتحة قيمة أو الغالق سرعة تغيير تجنب األفالم، تسجيل أثناء

.المرتفعة ISO سرعات عند أكبر تشويش تكوين أو الضوئي التعريض في التغييرات
زادت وكلما. بذلك ويوصى تقريباً، ثانية 1/125 إلى ثانية 1/25 الغالق سرعة تكون متحرك، لهدف فيلم تسجيل عند

.سالسة أقل الحركة شكل بدا الغالق، سرعة
.الصورة وميض تسجيل يتم فقد ،LED أو الفلورسنت إضاءة تحت التسجيل أثناء الغالق سرعة بتغيير قمت إذا

مالحظة

مفاتيح :6 [ضبط عند توقفات 3 ±نطاق في تلقائي ISO باستخدام لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط يمكن
).] ()زر،تدوير مسك (ضوئي تعريض تعويض : [على] مخصصة تحكم
تسجيل أثناء ISO سرعة قفل بعد. ISO سرعة لقفل >< الزر على الضغط يمكنك تلقائي، ISO ضبط عند

الزر على تضغط حتى ISO سرعة قفل على الحفاظ يتم. (>< الزر على بالضغط إلغاؤها يمكنك األفالم،
><.(
مستوى مؤشر على اإلضاءة درجة مستوى اختالف ترى أن فيمكنك اللقطة، وأعدت >< الزر على ضغطت إذا

.>< الزر على الضغط أثناء كان بما مقارنة)  (اإلضاءة درجة

٢٥٧



>< الوضع في ISO سرعة

في ISO سرعة انظر ،ISO سرعة حول تفاصيل لمعرفة. تلقائياً لضبطها]  [تحديد أو يدوياً ISO سرعة ضبط يمكنك
.فيلم تسجيل

٢٥٨



الغالق سرعة

.تحددها التي الفيلم تسجيل لجودة اإلطار لمعدل تبعاً ><و >< الوضع في المتوفرة الغالق سرعات تختلف

اإلطار معدل
)ثانية (الغالق سرعة

مرتفع إطار بمعدل فيلم تسجيلالعادي الفيلم تسجيل

–
1/4000–1/125

1/4000–1/100

1/4000–1/8–

٢٥٩



الثابتة الصور التقاط

وضع باستخدام ثابتة صورًا والتقط األفالم تسجيل أوقف الثابتة، الصور اللتقاط. األفالم تصوير أثناء ثابتة صور التقاط يمكن ال
.المباشر العرض تصوير أو المنظر محدد تصوير

٢٦٠



)الفيلم تسجيل (المعلومات عرض

.المعلومات عرض انظر األفالم، تسجيل شاشة على المعروضة األيقونات تفاصيل على لالطالع

تنبيه

األفالم بتسجيل خاصة احتياطات
إلى ذلك يؤدي فقد. قوية صناعية إضاءة مصدر أو الشمس ضوء مثل القوية، اإلضاءة مصادر باتجاه الكاميرا توجه ال

.للكاميرا الداخلية المكونات أو الصور مستشعر تلف
.زائفة ألوان أو النسيج في تموج ينتج فقد دقيقة، تفاصيل على يحتوي شيء بتسجيل قمت إذا
توازن يتغير فقد الفيلم، تسجيل أثناء الفتحة قيمة أو ISO سرعة وتغيرت >< أو >< ضبط تم إذا

.أيضًا األبيض اللون
.الفيلم صورة تومض فقد ،LED أو الفلورسنت إضاءة تحت فيلم بتسجيل قمت إذا
تشويش تسجيل يتم فقد منخفضة، إضاءة في الفيلم تسجيل أثناء USM عدسة مع تلقائياً البؤرة ضبط بإجراء قمت إذا

تركيز بحلقة مجهزة معينة عدسات على يدوياً ركزت إذا التشويش نوع نفس يحدث قد. الفيلم في األفقي النطاقات
.إلكترونية

قد. األفالم تسجيل أثناء التصغير/التكبير استخدام تنوي كنت إذا قليلة تجربة أفالم بتسجيل تقوم أن به الموصى من
مستوى أو تسجيلها، يتم التي العدسات أصوات أو التعريض في تغيرات في األفالم تسجيل أثناء التصغير/التكبير يتسبب
.التركيز فقد أو العدسة، انحراف تصحيح دقة عدم أو متكافئ، غير صوت

.دقته عدم أو البؤري التركيز تأخير إلى الكبيرة العدسة ضبط قيم تؤدي قد
تسجيل أو البؤري، للتركيز الكبير المؤقت الفقد: التالية األنواع من مشاكل في الفيلم تسجيل أثناء البؤرة ضبط يتسبب قد

.الميكانيكية العدسة أصوات تسجيل أو مؤقت، بشكل الفيلم تسجيل توقف أو الفيلم، بسطوع التغييرات
.أخرى بأشياء أو بأصابعك المضمن الفيلم ميكروفون تغطية تجنب
.التسجيل إنهاء إلى الفيلم تسجيل أثناء فصله أو HDMI كابل توصيل سيؤدي
.األفالم لتسجيل العامة االحتياطات أيضًا انظر
.االقتضاء حسب ،الحي العرض لتصوير العامة االحتياطات أيضًا انظر

مالحظة

األفالم بتسجيل خاصة مالحظات
.البطاقة على جديد فيلم ملف إنشاء يتم فيلم، بتسجيل فيها تقوم مرة كل في

%.١٠٠ حوالي) التغطية (العرض مجال
.>< الزر على بالضغط أيضًا البؤرة ضبط يمكن
غالق زر وظيفة : [لـ] بالكامل ضغط [اضبط تمامًا، الغالق زر على بالضغط الفيلم تسجيل إيقاف/تشغيل لتمكين
).] (فيلم تسجيل إيقاف/بدء [على] لألفالم
). (الفيلم لتسجيل المدمج الميكروفون بواسطة الصوت تسجيل يتم

يبُاع( DM-E1 التوجيهي االستيريو ميكروفون مثل خارجي ميكروفون توصيل طريق عن االستيريو تسجيل يمكن
). (المدمج الميكروفون من بداًل سيسُتخدم الذي الكاميرا في الخارجي الميكروفون مدخل بطرف) حدة على
.ملم ٣.٥ قطره صغير بقابس المزودة الخارجية الميكروفونات معظم استخدام يمكن
الوظيفة بهذه المزودة) الفائقة (المقربة العدسات استخدام عند فقط متاحًا فيلم تسجيل أثناء المسبق البؤري الضبط يكون
.وبعده ٢٠١١ عام من الثاني النصف في إصدارها تم التي

٢٦١



الفيلم تسجيل جودة

الفيلم تسجيل حجم

4K الفيلم تسجيل

الصورة منطقة

عليها أفالم تسجيل يمكن التي البطاقات

عالٍ إطار معدل

جيجابايت 4 تتجاوز التي األفالم ملفات

دقيقة لكل الملف وحجم الفيلم تسجيل وقت إجمالي

األفالم تسجيل وقت حد

جودة : [بـ] الفيلم تسجيل حجم [القائمة في التسجيل وتنسيق الضغط وطريقة اإلطار ومعدل الصورة حجم ضبط يمكنك
].الفيلم تسجيل

).] (الفيديو نظام : [اإلعداد على بناءً تلقائياً] الفيلم تسجيل حجم [الشاشة على المعروض اإلطار معدل تبديل يتم

, [على] مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في]  تسجيل خيارات [ضبط عند مختلفة شاشة تعُرض
.[

.متوفر أقل وقت مع البطاقة تسجيل وقت يعُرض) ١(•

).قياسي( IPB 2160×4096 عند MP4 بتنسيق واألفالم 2886×5472 عند RAW بتنسيق األفالم تسُجل•
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تنبيه

.الفيلم تسجيل جودة على اعتمادًا) البطاقة أداء متطلبات (األفالم لتسجيل المطلوبة القراءة/الكتابة سرعات تختلف
.البطاقة أداء متطلبات من للتحقق عليها أفالم تسجيل يمكن التي البطاقات انظر األفالم، تسجيل قبل

الفيلم تسجيل حجم

الصورة حجم

األبعاد نسبةالصورة حجم

5472×288617:9

4096×216017:9

*4096×216017:9

3840×216016:9

1920×108016:9

.مقربة عدسة باستخدام مسجلة كانت لو كما الصورة، منتصف حول األفالم تهذيب يمكن*

تنبيه

.أخرى مرةً أيضًا] الفيلم تسجيل جودة : [بضبط فقم ،]الفيديو نظام : [اإلعداد بتغيير قمت إذا
ألن عادي، بشكل عالٍ إطار بمعدل واألفالم ،/ ،4K مثل أفالم تشغل ال قد األخرى األجهزة
.المكثفة المعالجة على يعتمد التشغيل
.المستخدمة العدسة وإعدادات الفيلم تسجيل جودة على بناءً قليالً والضوضاء الوضوح دقة تختلف

مالحظة

). (األفالم تسجيل قبل بالكاميرا الموجودة البطاقة بتهيئة يوصى للبطاقة، أفضل بأداء لالستمتاع
.VGA أو HD بجودة األفالم تسجيل يمكن ال
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4K الفيلم تسجيل

تسجيل يمكن التي البطاقات انظر التفاصيل، على لالطالع. عالية كتابة بسرعة تتسم ثابتة بطاقة 4K األفالم تسجيل يتطلب
.عليها أفالم
درجة زيادة إلى يؤدي قد الذي األمر كبير، بشكل المعالجة حمل زيادة على مرتفع إطار بمعدل فيلم أو 4K فيلم تسجيل يعمل
تكون فقد الفيلم، تسجيل أثناء األحمر باللون  رمز ظهر إذا. العادية األفالم من أعلى أو أسرع الداخلية الكاميرا حرارة
).البطاقة تزل ال. (البطاقة إزالة قبل تبرد حتى الكاميرا واترك الفيلم تسجيل عن توقف لذا ساخنة، البطاقة

). (ثابتة JPEG صورة كملف البطاقة في لحفظه إطار أي تحديد يمكنك ،4K الفيلم من

تنبيه

أيضًا الحظ. AF نقاط عرض يتم ال. / أو / ضبط عند AF يسُتخدم ال
.>< على العدسة بؤرة ضبط وضع مفتاح بضبط حتى يعُرض، ال البؤري التركيز دليل أن
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الصورة منطقة

.المستخدمة والعدسة الفيلم تسجيل جودة إعدادات مثل عوامل على بناءً الفيلم صورة منطقة تختلف

)JPEG L) (3648×5472 (ثابتة صور )١(

)٢(  )1920×1080(

/RAW (5472×2886) أفالم )٣(  (4096×2160(

)٤(  )3840×2160(

)٥(  )4096×2160(

تنبيه

.الشاشة وسط حول الصورة تهذيب زيادة على)  (للفيلم رقمي IS وضع باستخدام التسجيل يعمل

)الثانية في إطار: fps( اإلطار معدل

الثانية في إطارًا 29.97] /[الثانية في إطارًا 59.94] /[الثانية في إطارًا 119.9] [
بالنسبة). ذلك إلى وما والمكسيك الجنوبية وكوريا واليابان الشمالية أمريكا( NTSC هو فيها التلفاز تنسيق يكون التي للمناطق

.عالٍ إطار معدل انظر ، لـ

الثانية في إطارًا 25.00] /[الثانية في إطارًا 50.00] /[الثانية في إطار 100.00] [
انظر ، لـ بالنسبة). ذلك إلى وما وأستراليا الصين، روسيا، أوروبا،( PAL هو فيها التلفاز تنسيق يكون التي للمناطق
.عالٍ إطار معدل

الثانية في إطارًا 24.00] /[الثانية في إطارًا 23.98] [
].NTSC لنظام [على] الفيديو نظام : [ضبط عند يتوفر) الثانية في إطارًا 23.98( . المتحركة للصور أساسًا
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الضغط طريقة

] [ALL-I )للتحرير/I-only(
أن إال ،)قياسي( IPB مع منها أكبر الملف أحجام أن من بالرغم. التسجيل أجل من مرة، كل في إطار إطار، كل لضغط
.للتحرير مناسبة أكثر األفالم

] [IPB )قياسي(
من يمكن الذي األمر ،)للتعديل( ALL-I مع منها أصغر الملف أحجام. للتسجيل بكفاءة واحد وقت في متعددة إطارات يضغط
).السعة بنفس بطاقة مع (أطول لفترات الفيلم تسجيل

] [IPB )خفيف(
توافق ويكون) قياسي( IPB من أصغر الملف حجم سيكون ،)قياسي( IPB من أقل بت بمعدل الفيلم تسجيل يتم ألنه نظرًا

).السعة بنفس بطاقة مع) (قياسي( IPB من أطول المتوفر التسجيل زمن سيجعل وهذا. أعلى التشغيل

األفالم تسجيل تنسيق

] [RAW
").CRM ".الملف امتداد( RAW فيلم كملفات األفالم تسُجل ،] [تحديد عند

] [MP4
تنسيق يوفر"). MP4 ".الملف امتداد( MP4 فيلم كملفات األفالم تسُجل ،] [أو]  [أو]  [تحديد عند

.MOV مع التوافق عن للتشغيل أعلى توافق هذا الملف

RAW أفالم
.رقمياً البطاقة على تسجيلها يتم الصور مستشعر من معالجة غير خام، بيانات هي RAW أفالم
على مختلفة تعديالت إجراء يمكنك. RAW أفالم لمعالجة) Digital Photo Professional (EOS برنامج استخدام يمكنك
تلك تأثيرات تعكس الصور من أخرى أنواع أو HEIF أو JPEG صور إنشاء ويمكنها استخدامها كيفية على اعتمادًا الصور

.التعديالت

تنبيه

].RAW صورة معالجة : [مع RAW أفالم معالجة يمكن ال
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مالحظة

المُشار ،EOS برنامج( Digital Photo Professional باستخدام يوصى الكمبيوتر، على RAW أفالم لعرض
).DPP برنامج باسم يلي فيما إليه

أفالم مع أخرى تشغيل عمليات أو التعديل، أو المعالجة، أو العرض، تدعم ال DPP Ver.4.x من القديمة اإلصدارات
RAW من سابق إصدار تثبيت تم إذا. الكاميرا بهذه المسجلة DPP Ver.4.x بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على
استبداله سيتم). ( (لتحديثه وتثبيته Canon ويب موقع من DPP برنامج من إصدار أحدث على فاحصل
عمليات أو التعديل، أو المعالجة، أو العرض، تدعم ال األقدم أو DPP Ver.3.x فإن وبالمثل،). السابق باإلصدار
.الكاميرا بهذه المسجلة RAW صور مع أخرى تشغيل

التوافق، معلومات على للحصول. الكاميرا بهذه المسجلة RAW صور عرض من تجارياً المتوفرة البرامج تتمكن ال قد
.للبرنامج المصنعة بالشركة اتصل
تعيين في فكر ،RAW ألفالم بالنسبة]. تشغيل [على Canon Log اضبط ، اإلبرازات في التدرجات أولويات لتحديد

Color Matrix وضع على CINEMA EOS Original.
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عليها أفالم تسجيل يمكن التي البطاقات

.Canon موقع بزيارة تسجيل،تفضل جودة من مستوى كل عند التسجيل يمكنها التي البطاقات عن تفاصيل لمعرفة
). (المحدد بالحجم صحيح بشكل تسجيلها إمكانية من للتأكد األفالم بعض تسجيل طريق عن االختبارات بإجراء قم

تنبيه

).] (البطاقة تهيئة : [في] منخفض مستوى تهيئة [تحديد طريق عن البطاقات بتهيئة قم ،4K أفالم تسجيل قبل
بتشغيل قمت إذا أيضًا،. صحيح بشكل الفيلم تسجيل يتم ال فقد األفالم، تسجيل عند الكتابة بطيئة بطاقة تستخدم كنت إذا
.صحيح بشكل الفيلم تشغيل يتم ال فقد بطيئة، قراءة سرعة ذات بطاقة على فيلم
.البت معدل من أعلى كافية كتابة بسرعة األداء عالية بطاقات استخدم األفالم، تسجيل عند

حل إلى البطاقة تهيئة يؤد لم إذا. أخرى مرة وحاول البطاقة بتهيئة قم صحيح، بشكل األفالم تسجيل يتعذر عندما
.ذلك إلى وما للبطاقة، المصنعة الشركة ويب موقع فراجع المشكلة،

مالحظة

). (األفالم تسجيل قبل بالكاميرا الموجودة البطاقة بتهيئة يوصى للبطاقة، أفضل بأداء لالستمتاع
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عالٍ إطار معدل

األمر هذا ويعتبر. الثانية في إطار 100.0 أو الثانية في إطارًا 119.9 عال إطار بمعدل بالكامل الدقة عالية أفالم تسجيل يمكنك
.ثانية ٢٩ و دقائق ٧ إلى فيلم كل لتسجيل وقت أقصى يصل. بطيئة بحركة تشغيلها سيتم التي األفالم لتسجيل مثالياً

. أو  بجودة األفالم تسُجل
.عالٍ إطار بمعدل األفالم في الصوت تسجيل يتم لن
.الثانية في ثوانٍ ٤ الفيلم تسجيل أثناء الوقت رمز شاشة عرض يتم

فيتم الثانية، في إطارًا 25.00 األفالم ملفات/الثانية في إطارًا 29.97 بصيغة عال إطار بمعدل األفالم تسجيل يتم وحيث
.السرعة ١/٤ بمقدار بطيئة بحركة تشغيلها

تنبيه

]تمكين :عالي إطار معدل [على الضبط عند احتياطات

).] (الوقت رمز : [في] حر تشغيل [على] جمع [ضبط عند الوقت رموز تسُجل ال
].تعطيل [إلى اإلعدادات بإعادة قمت إذا] الفيلم تسجيل حجم [إعداد من تحقق
.LED إضاءة أو فلورسنت ضوء تحت عال إطار بمعدل أفالم بتسجيل قمت إذا الشاشة تومض قد

على كن. للحظة اإلطار ويتوقف الفيلم تحديث يتم لن عال، إطار بمعدل أفالم تسجيل إيقاف أو في البدء عند وللحظات
.HDMI عبر الخارجية األجهزة على األفالم تسجيل عند بذلك علم
.المسجل الفيلم إطار معدل مع عال بإطار أفالم تسجيل عند الشاشة على تظهر التي الفيلم إطار معدالت تتطابق ال
).مسموع صوت يوجد ال (الرأس سماعات استخدام يمكن ال
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جيجابايت ٤ تتجاوز التي األفالم ملفات

.مقاطعة بدون التسجيل في االستمرار يمكنك جيجابايت، ٤ يتجاوز فيلم بتسجيل قمت إذا حتى

تنبيه

قارئ أو EOS Utility أداة استخدم الكمبيوتر، جهاز إلى جيجابايت ٤ تتجاوز التي األفالم ملفات استيراد عند
لنظام قياسية ميزات باستخدام ذلك حاولت إذا جيجابايت ٤ تتجاوز التي األفالم ملفات حفظ يتعذر قد).  (البطاقات
.الكمبيوتر تشغيل
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دقيقة لكل الملف وحجم الفيلم تسجيل وقت إجمالي

.دقيقة لكل الملف وحجم الفيلم تسجيل وقت إجمالي انظر
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األفالم تسجيل وقت حد

عال غير إطار بمعدل أفالم تسجيل عند

التسجيل يتوقف ثانية، ٥٩ دقيقة ٢٩ إلى الوصول وبمجرد ثانية، ٥٩ دقيقة ٢٩ هو فيلم لكل التسجيل لوقت األقصى الحد يعتبر
).جديد كملف الفيلم يسجل الذي( >< الزر على بالضغط أخرى مرة فيلم تسجيل في البدء يمكنك. تلقائياً

عال إطار بمعدل أفالم تسجيل عند

التسجيل يتوقف ثانية، ٢٩ دقائق ٧ إلى الوصول وبمجرد ثانية، ٢٩ دقائق ٧ هو فيلم لكل التسجيل لوقت األقصى الحد يعتبر
كملف الفيلم يسجل الذي( >< الزر على بالضغط أخرى مرة عالٍ إطار بمعدل فيلم تسجيل في البدء يمكنك. تلقائياً
).جديد
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الصوت تسجيل

الصوت تسجيل مستوى/الصوت تسجيل

للهواء مرشح

المخفِفّ

ضبط أيضًا يمكنك. خارجي استيريو ميكروفون أو مدمج أحادي ميكروفون بواسطة الصوت تسجيل أثناء األفالم تسجيل يمكنك
.بحرية الصوت تسجيل مستوى
.الصوت تسجيل وظائف لضبط] صوت تسجيل : [استخدم

تنبيه

التسجيل أثناء. الخارجية أو المضمنة الميكروفونات باستخدام Wi-Fi تشغيل عمليات من األصوات التقاط يتم قد
.الالسلكي االتصال وظيفة باستخدام ينُصح ال الصوتي،

.كلياً القابس إدخال من تأكد بالكاميرا، رأس سماعات أو خارجي ميكروفون توصيل عند
يقوم فقد الفيلم، تسجيل أثناء العدسة أو الكاميرا في تتحكم كنت أو التلقائي البؤري الضبط عمليات تنفيذ تم إذا

في. العدسة/الكاميرا عمليات أصوات أو للعدسة الميكانيكية األصوات بتسجيل أيضًا الكاميرا في المدمج الميكروفون
انتباهك تشتيت في األصوات استمرت إذا. األصوات هذه تقليل إلى خارجي ميكروفون استخدام يؤدي قد الحالة، هذه

الكاميرا عن بعيدًا ووضعه الكاميرا من الخارجي الميكروفون إزالة األفضل من يكون فقد خارجي، ميكروفون باستخدام
.والعدسة
قد dBV 8 -وهي القياسي الدخل مستوى من األعلى المستويات أن إال ،dBV 6 +إلى يصل خط دخل دعم يمكن
.مقدمًا اختبار لقطات التقاط المستحسن من. أسوأ تشوه في تتسبب
على الضبط عدم عند بالصوت التزويد يؤدي قد]. الخط دخل [على دائمًا] صوت تسجيل [اضبط الخط، لدخل بالنسبة

.الكاميرا تلف إلى] الخط دخل[
أن كما. المدمج الفيلم ميكروفون بواسطة التسجيل تعطيل إلى] الخط دخل [على الصوت تسجيل خيار ضبط يعمل

.متوفرين غير] مخفف [و] للهواء مرشح[
المسجل الصوت سيكون وبالتالي،. الرأس سماعات خالل تشغيله يتم الذي الصوت على الضوضاء تخفيض ينطبق ال
.مختلفاً الفيلم مع
قد مفاجئ صوتي إخراج في هذا يتسبب قد. الرأس بسماعات االستماع عند] الخط دخل [أو] يدوي [إعدادات تغير ال

.أذنيك يضر
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مالحظة

]صوت تسجيل [ضبط عند إال ،HDMI طريق عن التلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل عند أيضًا الصوت إخراج يتم
.الصوت مستوى وقلل التلفزيون عن الكاميرا أبعد التلفزيون، صوت خرج من التغذية حال في]. تعطيل [على
).يمين( R و) يسار( L بين الصوت توازن ضبط يمكن ال
.بت-16/كيلوهرتز 48 عينات معدل في الصوت تسجيل يتم

الصوت تسجيل مستوى/الصوت تسجيل

تلقائي

.الصوت لمستوى استجابةً تلقائياً المستوى في التحكم تفعيل سيتم. تلقائياً الصوتي التسجيل مستوى ضبط يتم

يدوي

عداد إلى النظر أثناء >< القرص أدر ثم ،]تسجيل مستوى [حدد. الحاجة حسب الصوت تسجيل مستوى ضبط يمكنك
على أحياناً المستوى عداد يضيء بحيث واضبطه االستمرار ذروة مؤشر إلى انظر. الصوت تسجيل مستوى لضبط المستوى

.مشوهًا الصوت فسيكون ،"0 "تجاوزت إذا. األصوات ألعلى) ديسيبل 12" (-12 "عالمة يمين

الخط دخل

ضبط يمكنك. األفالم لتسجيل الفيديو مع مدمجًا الطريقة بهذه المزود الصوت يكون. للصوت كمصدر الخط دخل استخدام يمكن
].يدوي [ضبط طريقة تشبه الضبط طريقة. مستوى 64 من واحد على الصوت التسجيل مستوى

تعطيل

.الصوت تسجيل يتم لن
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للهواء مرشح

المدمج الميكروفون استخدام عند إال تنشيطه يتم ال. الخارج في هواء وجود عند الرياح ضوضاء من للحد] تمكين [على اضبط
.المنخفض الجهير أصوات من جزء تقليل أيضًا سيتم الهواء، مرشح وظيفة تفعيل عندما. بالكاميرا
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المخفِفّ

قد للتسجيل،] يدوي [أو] تلقائي [على] صوت تسجيل [ضبط حال في حتى. تلقائياً العالية الضوضاء عن الناجم الصوت تشويه لمنع
].تمكين [على بالضبط يوُصى الحالة، هذه في. جدًا مرتفع صوت هناك كان إذا الصوت تشوه يستمر

ميكروفون

.المدمج الفيلم ميكروفون بواسطة عادةً األحادي صوت تسجيل سيتم
مدخل بطرف ملم ٣.٥ قطره صغير بقابس مزود خارجي ميكروفون توصيل طريق عن االستيريو صوت تسجيل يمكن

ميكروفون باستخدام يوصى. المدمج الميكروفون من بدالً الكاميرا ستستخدمه الذي ،) (بالكاميرا الخارجي الميكروفون
).حدة على يبُاع( DM-E1 التوجيهي االستيريو ميكروفون مثل خارجي

الخط دخل

القابس من الصوت دمج يتم. األخرى األجهزة أو الصوت مزج أجهزة من الخط خرج استيريو لصوت مدعوم المباشر الدخل
الدخل مستوى. استيريو بصوت أفالم لتسجيل الفيديو مع)  (الكاميرا خط دخل بطرف المتصل ملم ٣.٥ القطر ذي الصغير
.الخط خرج مستوى ليناسب الصوت تسجيل مستوى اضبط. dBV ٨ -هو القياسي

رأس سماعات

إلى االستماع يمكنك ،) (الرأس سماعة بطرف ملم ٣.٥ بقطر صغير قابس مع تجارياً المتوفرة الرأس سماعات بتوصيل
مستوى لضبط. خارجي استيريو ميكروفون من الصوت إلى استيريو بصوت االستماع يمكنك. األفالم تسجيل أثناء الصوت
). (للضبط >< القرص أدر ثم ،>< وحدد ،>< الزر على اضغط الرأس، سماعة صوت
.الفيلم تشغيل أثناء الرأس سماعات استخدام أيضًا يمكنك
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الوقت رمز

جمع

البدء وقت إعداد

فيلم تسجيل عداد

أفالم تشغيل عداد

HDMI

إطار سقوط

واإلطارات والثواني والدقائق الساعات دائمًا الوقت رموز تسجل. األفالم تسجيل عند تلقائياً الوقت تسجيل هي الوقت رموز وظيفة
.األفالم تحرير عند أساسًا وتسُتخدم. المنقضية
].الوقت رمز : [استخدم الوقت، رمز إلعداد

تنبيه

.الكاميرا غير أخرى أجهزة على أفالمك تشغيل تم إذا صحيح بشكلٍ الوقت رموز عرض يتم ال قد
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جمع

تسجيل تشغيل
الملف في األخير الوقت رمز من مسجل فيلم ملف كل في الوقت رموز تستمر. الفيلم تسجيل أثناء فقط يتقدم الوقت رمز

.السابق

حر تشغيل
.بالتسجيل تقوم ال عندما حتى التقدم، في الوقت رمز يستمر

تنبيه

.بتسجيلها تقوم التي العالي اإلطار معدل ذات األفالم إلى الوقت رموز إضافة تتم ال ،]حر تشغيل [ضبط عند
الصيفي التوقيت أو المنطقة أو التوقيت إعدادات على تطرأ تغييرات بأي الوقت رموز ستتأثر ،]حر تشغيل [ضبط عند

).(
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البدء وقت إعداد

.الوقت لرمز األولي الوقت ضبط يمكنك

يدوي دخل إعداد
.للبداية وإطار وثانية ودقيقة ساعة أي ضبط من ويمكّنك

ضبط إعادة
:"00:00:00 "أو." 00:00:00 "على] الكاميرا وقت إلى ضبط [أو] يدوي دخل إعداد [باستخدام المحدد الوقت ضبط إعادة

).(

الكاميرا وقت إلى ضبط
".00 "على اإلطار قيمة يضبط. الكاميرا على كوقت المحددة والثانية والدقيقة الساعة يطابق
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فيلم تسجيل عداد

.الفيلم تسجيل شاشة على الوقت عرض كيفية تحديد يمكنك

التسجيل زمن
.الفيلم تسجيل بدء منذ المنقضي الوقت يعرض

الوقت رمز
.الفيلم تسجيل أثناء الوقت رمز يعرض
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أفالم تشغيل عداد

.الفيلم تشغيل شاشة على الوقت عرض كيفية تحديد يمكنك

التسجيل زمن
.الفيلم تشغيل أثناء التشغيل أو التسجيل وقت يعرض

الوقت رمز
.الفيلم تشغيل أثناء الوقت رمز يعرض

مالحظة

،])حر تشغيل [على المضبوطة العالي اإلطار معدل أفالم باستثناء (األفالم ملفات في الوقت رموز تسجيل دائمًا يتم
].أفالم تسجيل عداد [إعداد ضبط عن النظر بصرف

هذه تتطابق بحيث ،]أفالم تشغيل عداد : [على] الوقت رمز : [في] أفالم تشغيل عداد [إعداد ربط يتم
.دائمًا اإلعدادات

.تشغيله أو الفيلم تسجيل أثناء" اإلطار "عدد عرض يتم ال
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HDMI

الوقت رمز
.HDMI عبر خارجي جهاز على تسجيلها أثناء األفالم إلى الوقت رموز إضافة يمكن

ايقاف•
.HDMI فيديو لخرج وقت رمز يضُاف ال

تشغيل•
].فوري تسجيل [تظهر ،]تشغيل [ضبط عند. HDMI فيديو لخرج وقت رموز تضُاف

فوري تسجيل
الكاميرا على األفالم تشغيل بدء عند التسجيل مزامنة يمكنك خارجي، جهاز بواسطة المسجل HDMI فيديو لخرج بالنسبة
.وإيقافها

ايقاف•
.الخارجي الجهاز خالل من وإيقافه التسجيل بدء يتم

تشغيل•
.الكاميرا على التسجيل إيقاف/لبدء خارجي جهاز خالل من التسجيل مزامنة تتم

تنبيه

رمز [في] جمع [باستخدام عالٍ إطار بمعدل ألفالم تسجيلك عند HDMI فيديو خرج إلى الوقت رموز تضُاف ال
].حر تشغيل [على المحدد] الوقت
.للجهاز المصنعة الشركة راجع ،]فوري تسجيل[و] الوقت رمز [وظائف مع الخارجية التسجيل أجهزة توافق لتحديد
حسب األفالم، إلى الوقت رموز الخارجية التسجيل أجهزة تضيف قد ،]ايقاف [على المحدد] الوقت رمز [مع حتى

راجع ،HDMI إدخال إلى الوقت رمز بإضافة الصلة ذات الجهاز مواصفات حول تفاصيل على للحصول. مواصفاتها
.للجهاز المصنعة الشركة
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إطار سقوط

 على اإلطارات معدل ضبط تم إذا الوقت ورمز الفعلي الوقت بين تعارض حدوث في الوقت رمز إطارات عدد سيتسبب
التعارض تصحيح يتم). الثانية في إطارًا 29.97(  أو) الثانية في إطارًا 59.94(  أو) الثانية في إطارًا 119.9(

".إطار سقوط "هذه التصحيح وظيفة تسُمى]. تمكين [على الضبط عند تلقائياً

تمكين
).إطار إسقاط: DF (الوقت رموز أرقام تخطي طريق عن تلقائياً التناقض يصحح

تعطيل
)ساقط غير إطار: NDF (التعارض تصحيح يتم لم

.يلي كما الوقت رموز تعُرض

)DF (تمكين•
)00:00:00.00: العرض إعادة. (00:00:00

)NDF (تعطيل•
)00:00:00:00: العرض إعادة: (00:00:00

مالحظة

في إطارًا 50.00(  أو) الثانية في إطار 100.0(  اإلطارات لمعدالت الساقط اإلطار يسُتخدم ال
في إطارًا 23.98(  أو) الثانية في إطارًا 24.00(  أو) الثانية في إطارًا 25.00(  أو) الثانية
عند أو ،//// ضبط عند] إطار سقوط [إعداد عنصر عرض يتم ال). (الثانية
].)PAL نظام [على] الفيديو نظام : [ضبط
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Canon Log إعدادات

التصوير إعدادات

Canon Log صور جودة

ستتم التي لألفالم واسع ديناميكي نطاق لضمان الصور مستشعر خصائص من كامل بشكلٍ Canon Log في جاما منحنى يستفيد
المعلومات من بمزيد األفالم تحتفظ والتظليالت، الظالل في التفاصيل فقدان من األدنى الحد مع. اإلنتاج بعد ما مرحلة في معالجتها
.الديناميكي النطاق عبر المرئية
جداول بيانات تحميل يمكن). LUTs (البحث جداول تطبيق يمكنك اإلنتاج، بعد ما مرحلة في Canon Log أفالم مع للتعامل
.Canon بـ الخاص الويب موقع من) LUTs (البحث

].Canon Log إعدادات : [حدد.١

].Canon Log [حدد.٢
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).] (تشغيل [حدد.٣

.الرغبة حسب الخيارات اضبط.٤

].األلوان مساحة[و] خصائص[و] Color Matrix[و] الرؤية مساعد [اضبط

Canon Log

تشغيل
يدعم خارجي جهاز على األفالم تسجيل أيضًا يمُْكن. البطاقة على Canon Log ألفالم بت ١٠ بتنسيق التسجيل يتيح

.بت ١٠ بتنسيق التسجيل
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الرؤية مساعد

بسبب وذلك ،Picture Style بتطبيق المسجلة األفالم من أقل تباين ولديها أغمق األفالم هذه تبدو قد الكاميرا، على تشغيلها عند
أكثر التفاصيل من التحقق يجعل أوضح لعرض. واسع ديناميكي نطاق ضمان إلى تهدف والتي ،Canon Log صور خصائص
].تشغيل [على] الرؤية مساعد [اضبط سهولة،

.Canon Log باستخدام تسجيلها يتم والتي البطاقة، على المسجلة األفالم على] تشغيل [على الميزة هذه ضبط يوثر ال
.لذلك الرؤية مساعد استخدام يتم وال ،Canon Log خصائص له HDMI فيديو مخرج فإن وبالمثل،

مالحظة

.الرؤية مساعد باستخدام األفالم تسجيل أثناء المعلومات عرض شاشة على]  [يظهر
.مكبر عرض مع أيضًا الرؤية مساعد يسُتخدم] تشغيل [على الضبط عند

Color Matrix

.اإلنتاج بعد ما لمعالجة للتخطيط اإلنتاج، كيفية تحديد يمكنك ،Color Matrix باستخدام

Cinema EOS Original
.EOS-1D C أللوان مكافئة ألوان إنتاج يعيد

Neutral
.الفعلي الهدف أللوان مكافئة ألوان إنتاج يعيد
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خصائص

على اضغط ثم التأثير، مستوى اضبط ثم ،])اللون تدرج [أو] اللون تشبع [أو] قوة :الحدة ([عنصر حدد. الطلب حسب بالتعديل قم
><.

القوية الخارجية الخطوط إبراز: 7الضعيفة الخارجية الخطوط إبراز: 0قوة: الحدة

عالٍ: 4+منخفض: 4-اللون تشبع

*اللون تدرج

األصفر اللون إلى مائل: 4+األرجواني اللون إلى مائل: 4-األحمر اللون

السماوي اللون إلى مائل: 4+األصفر اللون إلى مائل: 4-األخضر اللون

األرجواني اللون إلى مائل: 4+السماوي اللون إلى مائل: 4-األزرق اللون

.منفصل بشكلٍ واألزرق واألخضر األحمر اللون تعديل يمكن ال*

األلوان مساحة

اختر]. Neutral [على] Color Matrix[و] تشغيل [على] Canon Log [ضبط عند] األلوان مساحة [ضبط يمكن
]BT.709 [أو] BT.2020 [لخرج لون كمساحة HDMI.
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التصوير إعدادات

.أضيق الديناميكي النطاق سيجعل 320-100 على يدوياً ISO سرعة ضبط إن
.أعلى أو ISO 400 بسرعة% ٨٠٠ تقريباً يبلغ ديناميكياً نطاقاً Canon Log تقدم

ISO 100 سرعات هي 320و 250و 200و 160و 125و ISO سرعة ضبط عند]  [تظهر. موسَّعة ISO.
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Canon Log صور جودة

.قلياًل التشويش يزيد قد

تنبيه

Canon Log لتصوير العامة االحتياطات
ذات لألهداف أو الخافتة، اإلضاءة تحت لألهداف بالنسبة صعوبة أكثر التلقائي التركيز يكون قد ،Canon Log مع

.المنخفض التباين
Canon Log 2 وCanon Log 3 مدعومين غير.

مالحظة

Canon Log باستخدام المسجلة األفالم تشغيل
.األفالم تشغيل أثناء الرؤية مساعد يستخدم ال
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IS للفيلم رقمي

عدم عند حتى الفعال، التثبيت للفيلم رقمي IS وضع يتيح. الفيلم تسجيل عند الكاميرا اهتزاز من تقلل للفيلم رقمي IS خاصية تقلل
مثبت( Image Stabilizer بميزة مزودة عدسة استخدام عند). الصور مثبت( Image Stabilizer بـ العدسات تزويد
.>< على بالعدسة) الصور مثبت( Image Stabilizer مفتاح بضبط قم ،)الصور

].للفيلم رقمي IS : [حدد.١

.خيارًا حدد.٢

)( تعطيل
".للفيلم رقمي IS "مع الصورة تثبيت تعطيل تم

)( تمكين
.قلياًل الصورة تكبير سيتم. الكاميرا اهتزاز تصحيح سيتم

)( محسن
.أكبر بشكل الصورة تكبير سيتم. أقوى بشكل الكاميرا اهتزاز تصحيح يمكن ،]تمكين [تعيين بوقت مقارنة
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تنبيه

على للعدسة البصري) الصور مثبت( Image Stabilizer مفتاح ضبط عند للفيلم رقمي IS وظيفة تعمل لن
><.

.أكثر تقل الصورة منطقة أن إال ،] [ضبط عند للفيلم رقمي IS مع أيضًا األفالم تسجيل يمكن أنه من بالرغم
".للفيلم رقمي IS "يعمل لن ملم، ٨٠٠ عن البؤري طولها يزيد التي العدسة بفضل

.الفيلم تسجيل أحجام بعض في فاعلية أقل للفيلم رقمي IS بواسطة الثبات يكون قد
أضيق الرؤية زاوية كانت كلما. فعالية أكثر الصورة تثبيت كان ،)واسعة زاوية (أوسع الرؤية زاوية كانت كلما

.فاعلية أقل الصورة تثبيت كان ،)مقربة(
].تعطيل [على للفيلم رقمي IS ميزة بتعيين يوصى القوائم، ثالثي حامل استخدام عند
بسبب) مؤقتاً البؤرة عن خارج الهدف يبدو (ملحوظ بشكل الهدف تشويش يتم قد التصوير، وظروف الهدف على بناءً

".للفيلم رقمي IS "تأثيرات
للفيلم رقمي IS ميزة بتعيين يوصى ،Canon بخالف عدسة أو السمكة عين عدسة أو TS-E عدسة استخدام عند
].تعطيل [على
أو الضوء نقاط أو التشويش يصبح وقد. أكثر محببة تبدو الصورة فإن الصورة، بتكبير تقوم" للفيلم رقمي IS "أن بما
.أيضًا ملحوظًا ذلك إلى ما
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بالقائمة األخرى الوظائف

]1[

]2[

]3[

]4[

]1[

العدسة انحراف تصحيح
حول تفاصيل على للحصول. األفالم تسجيل أثناء الضوء وانحراف اللوني واالنحراف الطرفية اإلضاءة تصحيح يمكن

.العدسة انحراف تصحيح انظر العدسة، انحراف تصحيح
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]2[

ISO سرعة إعدادات

ISO سرعة•
.ISO Auto تحديد أيضًا يمكنك. يدوياً ISO سرعة ضبط يمكنك ،>< الوضع في

ISO سرعة نطاق•
).واألقصى األدنى الحد (اليدوية ISO سرعة إعداد نطاق ضبط يمكنك ،>< للوضع بالنسبة

للتلقائي أقصى•
وضع في أو ></  ></>< وضع في أفالم لتسجيل تلقائي ISO لوضع األقصى الحد ضبط يمكنك

.تلقائي ISO وضع خالل من ><

ساطع لون درجة أولوية

تمييز أولوية حول تفاصيل على للحصول. األفالم تسجيل أثناء المقطوعة واألضواء المفرطة اإلضاءة درجات تقليل يمكنك
.اللون درجة تمييز أولوية انظر اللون، درجة
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]3[

بطيء آلي غالق 

إبطاء طريق عن] تعطيل [على الصورة تشويش من تأثرًا وأقل وضوحًا أكثر أفالم تسجيل تريد كنت إذا ما اختيار يمكنك
.المنخفضة اإلضاءة في تلقائياً الغالق سرعة
أو  هو الفيلم تسجيل لحجم اإلطارات معدل يكون عندما يطبق. >< أو >< التسجيل وضع في متوفر

.

تعطيل•
الحظ]. تمكين [على الضبط عند منه الهدف باهتزاز تأثرًا وأقل وطبيعية سالسة أكثر بحركة األفالم تسجيل من يمكِّنك
].تمكين [على الضبط عند منها قتامة أكثر األفالم تكون قد المنخفضة، اإلضاءة ظل في أنه

تمكين•
سرعة تقليل خالل من] تعطيل [على الضبط من الصورة تشويش من تأثرًا وأقل وضوحًا أكثر أفالم تصوير لك يتيح
.منخفضة إضاءة في) PAL (ثانية 1/25 أو) NTSC (ثانية 1/30 إلى تلقائياً الغالق

مالحظة

مثل أزيز حدوث عند أو منخفضة، إضاءة تحت متحركة عناصر تسجيل عند] تعطيل [على بالضبط يوصى
.المسارات
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]4[

HDMI عرض

Full أو 4K إما الفيلم خرج يكون. خارجي جهاز على HDMI طريق عن تسجيلها أثناء األفالم عرض كيفية تحديد يمكنك
HD، ًالفيلم تسجيل حجم [اإلعداد على بناء.[

].+ [هو االفتراضي اإلعداد

+

.HDMI خرج طريق عن اآلخر، والجهاز الكاميرا شاشة على الفيلم عرض من للتمكين•
على وليس ،HDMI طريق عن اآلخر الجهاز في القائمة عرض أو الصورة تشغيل مثل الكاميرا عمليات تعُرض•

.الكاميرا

.الشاشة تومض حتى ،HDMI طريق عن اإلخراج أثناء الكاميرا شاشة تنشيط إللغاء•
يمكنك أنه إال ،HDMI طريق عن الخارجي الجهاز على أخرى ومعلومات AF ونقاط التصوير معلومات تعُرض•

.>< الزر على بالضغط المعلومات هذه خرج إيقاف
معلومات عرض عدم من التأكد طريق عن الكاميرا قبل من معلومات إرسال عدم من تأكد خارجياً، األفالم تسجيل قبل•

.األخرى األجهزة أو الخارجية الشاشات على ذلك إلى وما AF ونقاط التصوير
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أطول HDMI لخرج 

).] (تعطيل [إلى] تلقائي إيقاف : [أرسل ثم ،]+ [حدد دقيقة، ٣٠ من ألكثر HDMI خرج لمتابعة

تنبيه

درجة ارتفاع أو البطارية مستوى أو البطاقة بمساحة المتعلقة التحذيرات عرض معلومات بدون HDMI خرج يمنع
.HDMI طريق عن)  (الداخلية الحرارة
مختلفة تسجيل بجودة أفالم بين بالتبديل قمت إذا الوقت بعض التالية الصورة عرض يستغرق قد ،HDMI خرج أثناء
.مختلفة إطارات بمعدالت أو

خرج في المعلومات عرض في يتسبب قد الذي األمر خارجية، أجهزة على األفالم تسجيل عند الكاميرا تشغيل تجنب
.HDMI فيديو
أجهزة باستخدام المسجل HDMI فيديو خرج عن مختلفاً الكاميرا باستخدام المسجلة األفالم ولون سطوع يبدو قد

.المشاهدة بيئة على بناءً خارجية،

مالحظة

.المعروضة المعلومات تغيير يمكنك ،>< الزر على بالضغط
).( HDMI فيديو خرج إلى الوقت رموز إضافة يمكن
].تعطيل [على] صوت تسجيل [ضبط عند إال ،HDMI طريق عن أيضًا الصوت إخراج يتم
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األفالم لتسجيل العامة االحتياطات

تنبيه

الحمراء الداخلية الحرارة درجة تحذير أيقونة ><
فستظهر العالية، المحيط حرارة درجة تحت أو للفيلم الطويل التسجيل بسبب للكاميرا الداخلية الحرارة درجة زادت إذا

.>< حمراء أيقونة
مرةً التصوير من تتمكن فلن ذلك، حدث إذا. قليل بعد تلقائياً الفيلم تسجيل إنهاء إلى الحمراء >< أيقونة تشير
الوقت أن الحظ. قليالً تبرد الكاميرا واترك التشغيل أوقف لذا الداخلية، الكاميرا حرارة درجة تنخفض أن إلى أخرى
.التصوير ظروف على بناء يختلف الحمراء >< أيقونة تظهر عندما تلقائياً الفيلم تسجيل توقف حتى يمر الذي
عند. مبكر وقت في الحمراء >< أيقونة ظهور إلى طويلة لفترة العالية الحرارة درجات تحت األفالم تسجيل يؤدي
.الكاميرا تشغيل بإيقاف دائمًا قم التسجيل، عدم

والصورة التسجيل جودة
Image مفتاح بتعيين وقمت) الصور مثبت( Image Stabilizer ميزة على تحتوي المرفقة العدسة كانت إذا

Stabilizer )الصور مثبت (يعمل فسوف ،>< على Image Stabilizer )جميع في) الصور مثبت
من يقلل وقد البطارية، طاقة استهالك على ذلك سيعمل. المسافة لمنتصف الغالق زر على تضغط لم إذا حتى األوقات
عند المثال سبيل على ضرورياً،) الصور مثبت( Image Stabilizer يكون ال عندما. الفيلم تسجيل وقت إجمالي
.>< إلى) الصور مثبت( Image Stabilizer مفتاح بتعيين يوصى القوائم، ثالثي حامل استخدام

الحالة، تلك في. مؤقتاً الفيلم يتوقف فقد الغالق، أولوية AE أو برنامج AE باستخدام فيلم تسجيل أثناء السطوع تغير إذا
.يدوية إضاءة بدرجة األفالم تسجيل يمكنك
يتم. الشاشة على األسود باللون الساطعة المنطقة تظهر فقد الصورة، في السطوع شديد إضاءة مصدر هناك كان إذا

.الشاشة على تظهر كما تقريباً األفالم تسجيل
حرارة درجات في أو مرتفعة ISO بسرعات التصوير عند األلوان في انتظام عدم أو الصورة في ضوضاء تحدث قد

باستثناء الشاشة، على تبدو كما األساس في األفالم تسُجل. منخفضة إضاءة في أو منخفضة غالق بسرعات أو مرتفعة
.Canon Log في الرؤية مساعد

األجهزة كانت إذا حتى التشغيل، يتعذر وقد أخرى، أجهزة على أسوأ المسجلة لألفالم والصوت الفيديو جودة تكون قد
.بالكاميرا الخاصة التسجيل تنسيقات تدعم
يوضح. األفالم تسجيل أثناء الشاشة يمين على مؤشر يظهر فقد الكتابة، في بطيئة سرعة ذات بطاقة تستخدم كنت إذا

بسرعة ويزداد ،)الداخلي التخزين ذاكرة في المتبقية السعة (البطاقة على بعد تكُتب لم التي البيانات مقدار المؤشر
.تلقائياً الفيلم تسجيل إيقاف فسيتم ممتلئاً،) ١ (المؤشر أصبح إذا. أبطأ البطاقة كانت كلما أكبر
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.كثيرًا يزداد لن) معروضًا كان إذا (المستوى أن أو يظهر لن المؤشر فإن كبيرة، كتابة سرعة ذات البطاقة كانت إذا
.كافية بسرعة الكتابة البطاقة بإمكان كان إذا ما لمعرفة االختبار أفالم بعض تسجيل يمكنك أواًل،
الفيلم نهاية من بالقرب الصوت تسجيل يتم ال فقد تلقائياً، فيلم تسجيل ويتوقف ممتلئة البطاقة أن يوضح المؤشر كان إذا

.صحيح بشكل
.أسرع الكتابة سرعة يجعل قد البطاقة تهيئة فإن المؤشر، ويظهر) التقسيم بسبب (بطيئة البطاقة كتابة سرعة كانت إذا

الصوت قيود

 [ضبط أو  أو  على] الفيلم تسجيل حجم [ضغط ضبط مع تنطبق التالية القيود أن الحظ
].تمكين [على] الصوت ضغط :7

.تقريباً السابقين لإلطارين الصوت تسجيل يتم لن•
.قلياًل المزامنة خارج الفيلم وأصوات صور تصبح قد ،Windows في أفالم تشغيل عند•
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التشغيل وضع/التلقائي البؤري الضبط

].AF:  [التبويب بعالمة الخاصة القائمة إعدادات يقدم كما التشغيل، وأوضاع التلقائي التركيز عملية الفصل هذا يصف

تنبيه

.اليدوي البؤري الضبط تعني ><. التلقائي التركيز >< تمثل

)المنظر محدد تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم•
)حي عرض تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم•
)فيلم تسجيل) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم•
AF تشغيل•
)المنظر بمحدد التصوير( AF والنقطة AF المنطقة تحديد•
)المنظر محدد تصوير( AF منطقة اختيار أوضاع•
)الحي العرض تصوير( AF طريقة اختيار•
AI Servo AF/Servo AF خصائص•
التلقائي البؤري الضبط وظائف تخصيص•
الصغر متناهي AF ضبط•
اليدوي التركيز•
التشغيل وضع تحديد•
الذاتي المؤقت استخدام•
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تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم
)المنظر محدد

AF1

)١( Case 1
)٢( Case 2
)٣( Case 3
)٤( Case 4
)٥( Case A
تتبع حساسية )٦(
التتبع تباطؤ/تسارع )٧(

AF2

AI servo صورة أول أولوية )١(
AI servo ثانية صورة أولوية )٢(
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AF3

)١( MF إلكتروني الوقت طوال
)٢( MF للعدسة إلكتروني
AF مساعدة شعاع انطالق )٣(
واحدة لقطة AF تحرير أولوية )٤(

AF4

الهدف تتبع إعدادات )١(
AF استحالة عند عدسة مشغل )٢(
لالختيار قابلة AF نقطة )٣(
AF منطقة اختيار وضع اختيار )٤(
AF منطقة اختيار طريقة )٥(
باالتجاه مرتبطة AF نقطة )٦(

/ أولية، Servo AF نقطة )٧(

٣٠١



AF5

AF نقطة اختيار حركة )١(
بؤرة ضبط أثناء AF نقطة عرض )٢(
AF نقطة سطوع )٣(
المنظر محدد في AF حالة )٤(
الصغر متناهي AF ضبط )٥(
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تصوير) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم
)حي عرض

AF1

تلقائي بؤري تركيز عملية )١(
تلقائي بؤري تركيز طرق )٢(
)٣( AF العين تحديد
)٤( AF مستمر

AF2

MF حواف تحديد إعدادات )١(
بؤري تركيز دليل )٢(
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AF3

)١( Case 1
)٢( Case 2
)٣( Case 3
)٤( Case 4
)٥( Case A
تتبع حساسية )٦(
التتبع تباطؤ/تسارع )٧(

AF4

)١( MF إلكتروني الوقت طوال
)٢( MF للعدسة إلكتروني
واحدة لقطة AF تحرير أولوية )٣(
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AF5

الهدف تتبع إعدادات )١(
AF استحالة عند عدسة مشغل )٢(
AF طرق تحديد )٣(
AF منطقة اختيار طريقة )٤(
باالتجاه مرتبطة AF نقطة )٥(

/ أولية، Servo AF نقطة )٦(
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تسجيل) (AF (التلقائي البؤري الضبط تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم
)فيلم

AF1

تلقائي بؤري تركيز طرق )١(
)٢( Movie Servo AF
)٣( AF العين تحديد

AF2

MF حواف تحديد إعدادات )١(
بؤري تركيز دليل )٢(
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AF3

Movie Servo AF سرعة )١(
Movie Servo AF تتبع حساسية )٢(

AF4

)١( MF إلكتروني الوقت طوال
)٢( MF للعدسة إلكتروني

AF5

الهدف تتبع إعدادات )١(
AF استحالة عند عدسة مشغل) ٢(
AF طرق تحديد )٣(
AF منطقة اختيار طريقة )٤(
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AF تشغيل

AF الثابتة لألهداف واحدة لقطة

AI Servo AF/Servo AF المتحركة لألهداف

)المنظر بمحدد التصوير( AF حالة مؤشر

.الهدف أو التصوير ظروف لتناسب AF تشغيل خصائص تحديد يمكنك

.>< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط.١

).( >< الزر على اضغط.٢
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.AF تشغيل حدد.٣

.>< القرص أدر المنظر، محدد أو العليا LCD شاشة إلى النظر أثناء
 :AF واحدة لقطة
 :AI Servo AF

.>< القرص أدر حي، عرض في
 :AF واحدة لقطة

 :Servo AF

مالحظة

.>< زر على بالضغط تلقائياً البؤرة ضبط أيضًا يمكن
].تلقائي بؤري تركيز عملية : [من AF تشغيل تحديد أيضًا يمكن حي، عرض في
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AF الثابتة لألهداف واحدة لقطة

واحدة لمرة البؤرة الكاميرا ستضبط جزئياً، الغالق زر على الضغط عند. الثابتة األهداف تلقائياً البؤرة ضبط تشغيل وظيفة تناسب
.فقط

المنظر بمحدد التصوير

)٢ (البؤري التركيز مؤشر ويضيء األحمر باللون) ١( AF نقطة تومض البؤري، التركيز وضع في هدف وجود عند•
الكاميرا تستطع لم إذا >< البؤري التركيز مؤشر يومض. صفيرًا الكاميرا وتصدر المنظر محدد في ><

.البؤرة ضبط

حي عرض تصوير

يتم لم إذا. صفيرًا الكاميرا وتصدر األخضر اللون إلى AF نقطة تتحول البؤري، التركيز وضع في هدف وجود عند•
.البرتقالي اللون إلى AF نقطة فستتحول البؤرة، ضبط

مالحظة

.البؤرة ضبط عند الصافرة صوت يصدر فلن ،]تعطيل [على] صفير : [ضبط تم إذا
الصورة تشكيل بإعادة لك يسمح مما المنتصف، حتى الغالق زر على باستمرار الضغط أثناء مثبتاً البؤرة ضبط يبقى
".البؤري التركيز قفل "هذا على ويطلق. التقاطها قبل
.اإللكتروني اليدوي التركيز تدعم عدسة استخدام عند للعدسة إلكتروني MF طالع

٣١٠



AI Servo AF/Servo AF المتحركة لألهداف

الكاميرا تستمر منتصفه، حتى الغالق زر على باستمرار الضغط أثناء. . المتحركة األهداف تلقائياً البؤرة ضبط تشغيل وظيفة تناسب
.مستمر بشكل الهدف على البورة بضبط

)AI Servo (المنظر بمحدد التصوير

محدد في >< البؤري التركيز مؤشر يضيء ال. AF نقطة عرض يتم البؤري، التركيز وضع في هدف وجود عند•
.األهداف على التركيز عند المنظر

.البؤرة ضبط عند حتى الصافرة صوت ينطلق لن•
.الصورة التقاط فيها يتم التي نفسها اللحظة في اإلضاءة درجة ضبط يتم•

)Servo AF (حي عرض

.األزرق اللون إلى AF نقطة تتحول البؤري، التركيز وضع في هدف وجود عند•
.البؤرة ضبط عند حتى الصافرة صوت ينطلق لن•
.الصورة التقاط فيها يتم التي نفسها اللحظة في اإلضاءة درجة ضبط يتم•

تنبيه

.صحيح بشكل تلقائياً البؤرة ضبط من الكاميرا تتمكن ال قد الهدف، وسرعة الهدف من والمسافة المستخدمة للعدسة وفقاً
التشكيل أعد ثم أواًل، التصغير/بالتكبير قم. البؤرة ضبط يلغي قد المستمر التصوير أثناء التصغير/التكبير استخدام

.والتصوير

٣١١



)المنظر بمحدد التصوير( AF حالة مؤشر

.جزئياً الغالق زر على تضغط عندما البؤرة ضبط الكاميرا تواصل بينما المنظر محدد رؤية مجال يمين أسفل >< تظهر
على البؤري التركيز الكاميرا تضبط بعدما جزئياً الغالق زر على تضغط عندما أيضًا األيقونة تظهر واحدة، لقطة AF وضع في

.الهدف

مالحظة

). (المنظر محدد رؤية مجال خارج إلى AF حالة مؤشر عرض موضع تغيير يمكنك
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)المنظر بمحدد التصوير( AF والنقطة AF المنطقة تحديد

)AF (التلقائي البؤري الضبط منطقة اختيار وضع

AF المنطقة اختيار وضع تحديد

يدوياً AF منطقة أو نقطة تحديد

AF نقاط وميض أو إضاءة معنى

AFنقاط تسجيل

راجع التفاصيل، على لالطالع. العدسة باختالف AF المساحة إطار وشكل البؤري الضبط وأنماط المتاحة AF نقاط عدد يختلف
.)الكاميرا عدسة إطالق (للصورة تلقائي وضبط متوافقة عدسات

)AF (التلقائي البؤري الضبط منطقة اختيار وضع

المنطقة اختيار وضع تحديد انظر وضع، اختيار بخصوص للتعليمات). AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة لتحديد أوضاع سبعة تتوفر
AF.

)يدوي اختيار( AF نقطة 

.البؤري الضبط لتركيز
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 AF يدوي اختيار (واحدة نقطة(

البؤري للضبط واحدة AF نقطة حدد

) يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

.األزرق باللون هنا الموضحة AF ونقاط >< يدوياً المحددة AF نقطة استخدام على يركز

)محيطي: يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

.األزرق باللون هنا الموضحة AF ونقاط >< يدوياً المحددة AF نقطة استخدام على يركز
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)للمنطقة يدوي اختيار( AF منطقة 

.التركيز أجل من تركيز مناطق تسع إلى AF منطقة تقُسم

)للمنطقة يدوي اختيار (كبيرة AF منطقة 

.التركيز أجل من) ويمنى وسطى، يسرى، (تركيز مناطق ثالث إلى التلقائي التركيز منطقة تقُسم

AF لمنطقة تلقائي اختيار 

.للتركيز) بالكامل التلقائي التركيز منطقة (للمنطقة التلقائي التركيز إطار يسُتخدم
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AF المنطقة اختيار وضع تحديد

).( >< الزر على اضغط.١

.>< الزر على اضغط.٢

.>< الزر على واضغط المنظر محدد عبر انظر

.>< الزر على بالضغط فيها تقوم مرة كل في AF منطقة اختيار وضع يتغير

مالحظة

استخدامها تريد التي تلك على AF منطقة اختيار أوضاع قصر يمكنك ،]AF منطقة اختيار وضع اختيار : [مع
). (فقط
اختيار وضع تحديد فيمكنك ،]رئيسي قرص→ [على] AF منطقة اختيار طريقة : [بضبط قمت إذا

).( >< القرص تدوير ثم >< الزر على بالضغط AF المنطقة
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يدوياً AF منطقة أو نقطة تحديد

).( >< الزر على اضغط.١

).المنظر محدد (في AF نقاط عرض يتم
.أيضًا المحيطة AF نقاط عرض يتم ،AF منطقة توسيع مع
.المحددة منطقتك عرض يتم ،AF الكبيرة المنطقة أو AF المنطقة مع

.AF نقطة أو منطقة حدد.٢

على اضغط المركزية، AF منطقة أو نقطة الختيار. لتحديدها AF نقطة نحو >< إمالة
.مباشرة ><

.الذكي التحكم أداة على السحب طريق عن AF نقطة تحديد أيضًا يمكنك

أيضًا >< والقرص >< القرص تدوير يمكنك رأسية، أو أفقية بصورة AF نقاط لتحديد
.التوالي على

في) Zone AF مناطق خالل الدوائر أو( >< أو >< القرص مفاتيح مناطق تدوير
.AF الكبيرة والمنطقة AF المنطقة أوضاع
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مالحظة

Servo نقطة : [ضبط عند يدوياً األولي AI Servo AF موضع تحديد يمكنك هذه، التحديد طرق باستخدام
AF ،نقطة [على] / أولية AF أجل من مضبوطة أولية /) [.(

.العليا LCD شاشة على التالية المعلومات >< الزر على الضغط يعرض
: AF التلقائي والتحديد AF الكبيرة والمنطقة AFالمنطقة•

)المركز خارج( )/المركز(  : AF نقطة توسيع ،AF واحدة نقطة ،AF موضع•
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AF نقاط وميض أو إضاءة معنى

وتكون. الدقة عالي التلقائي البؤري للضبط المتقاطع النوع ذات AF نقاط تمثل التي AF نقاط >< الزر على الضغط يضيء
.الرأسي الخط أو األفقي للخط حساسة الوامضة AF نقاط
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AFنقاط تسجيل

بك، الخاصة المسجلة AF نقطة إلى الحالية AF نقطة من الفوري للتبديل. متكرر بشكل المستخدمة AF نقطة موضع تسجيل يمكنك
إختيار [أو] مسجلة AF نقطة إلى تحويل [أو] AF و القياس بدء [لـ المتقدمة اإلعداد شاشات على بتعيينه تقوم زر استخدام يمكنك
).] (مخصصة تحكم مفاتيح :6 [في ،]التصوير وظيفة استدعاء/تسجيل [أو] مباشر AFنقطة

.مخصصة تحكم مفاتيح انظر ،AF نقاط بتسجيل المتعلقة التعليمات لمعرفة
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)المنظر محدد تصوير( AF منطقة اختيار أوضاع

)يدوي اختيار( AF نقطة 

 AF يدوي اختيار (واحدة نقطة(

) يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

)محيطي: يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

)للمنطقة يدوي اختيار( AF منطقة 

)للمنطقة يدوي اختيار( AF كبيرة منطقة 

AF لمنطقة تلقائي اختيار 

البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف

تنبيه

منطقة أو AF لمنطقة التلقائي االختيار ضبط عند األهداف لتتبع >< النشطة AF نقطة تبديل في الكاميرا تستمر
AF منطقة أو كبيرة AF على AI Servo AF، كما معينة، تصوير ظروف ظل في ممكناً يكون ال قد التتبع أن إال
.صغيرة األهداف تكون عندما الحال هو
عند Speedlite الفالش وحدة في تلقائياً البؤرة لضبط المساعد اإلشعاع باستخدام التركيز الصعب من يكون قد

.AF نقطة استخدام
عدسة أو الطرفية AF نقطة استخدام عند تلقائياً البؤرة لضبط المساعد اإلشعاع باستخدام التركيز الصعب من يكون قد

التلقائي التركيز نقطة أو الوسطى التلقائي التركيز نقطة استخدم الحالة، هذه في. تقريب عدسة أو واسعة زاوية ذات
.المنتصف من القريبة

.مشابهة نظارات أو قطبية شمسية نظارات ارتداء عند المنظر محدد في AF نقاط مشاهدة الصعب من يكون قد

مالحظة

فقط يضيء ال أو AF نقطة+  AF منطقة اختيار وضع ضبط يمكنك ،]باالتجاه مرتبطة AF نقطة : [باستخدام
). (والرأسية األفقية لالتجاهات
). (اليدوي لالختيار المتوفرة AF نقاط عدد تغيير يمكنك], لالختيار قابلة AF نقطة : [باستخدام
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)يدوي اختيار( AF نقطة 

.للتركيز >< واحدة AF نقطة حدد. واحدة نقطة AF من أضيق منطقة على الكاميرا تركز
.قفص في حيوان مثل متداخلة أهداف على التركيز أو الدقيق للتركيز فعال
.المتحركة لألهداف أو المحمول التصوير في صعباً التركيز تجعل قد الصغيرة AF نقطة منطقة أن الحظ
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 AF يدوي اختيار (واحدة نقطة(

.للتركيز >< واحدة AF نقطة حدد
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) يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

باستخدام تتبعها يصعب التي المتحركة، لألهداف فعال. المحيطة AF ونقاط >< يدوياً المختارة AF نقطة باستخدام للتركيز
AF واحدة نقطة.

األمر بادئ في اخترتها التي AF نقطة على التركيز على قادرة الكاميرا تكون أن يجب, AI Servo AF باستخدام أنه من بالرغم
.AF منطقة باستخدام حتى المحددة األهداف على التركيز سهولة من يزيد الوضع هذا أن إال, ><

AF نقطة باستخدام >< هذه AF نقاط تعُرض, الموسعة AF نقاط باستخدام الكاميرا تركيز وبعد, واحدة للقطة AF باستخدام
.>< يدوياً اخترتها التي
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)محيطي: يدوي اختيار( AF نقطة توسيع 

نقطة توسيع من أوسع منطقة على التركيز من للتمكين. المحيطة AF ونقاط >< يدوياً المختارة AF نقطة باستخدام للتركيز
AF )باستخدام تتبعها يصعب التي المتحركة، لألهداف فعال).  يدوي اختيار AF واحدة نقطة.
).) ( يدوي اختيار( AF نقطة لـتوسيع مشابهًا واحدة للقطة AFو AI Servo AF تشغيل يعُتبر
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)للمنطقة يدوي اختيار( AF منطقة 

تلقائياً، AF الختيار المختارة منطقتك في الموجودة AF نقاط كل تسُتخدم. التركيز أجل من تركيز مناطق تسع إلى AF منطقة تقُسم
.المتحركة لألهداف فعال وهو AF نقطة توسيع أو واحدة نقطة AF مع عنه التركيز سهولة من يزيد مما
أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم

.التركيز في األولوية تعُطى AF منطقة إطار في أشخاص أي أوجه أن الحظ. الهدف مسافة أو الهدف حركة
.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم
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)للمنطقة يدوي اختيار( AF كبيرة منطقة 

،AF منطقة من أكبر منطقة تغُطي. التركيز أجل من) ويمنى وسطى، يسرى، (تركيز مناطق ثالث إلى التلقائي التركيز منطقة تقُسم
أو واحدة نقطة AF مع عنه التركيز سهولة من يزيد مما تلقائياً، AF الختيار المختارة منطقتك في الموجودة AF نقاط كل باستخدام
.المتحركة لألهداف فعال وهو AF نقطة توسيع

أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم
.التركيز في األولوية تعُطى AF منطقة إطار في أشخاص أي أوجه أن الحظ. الهدف مسافة أو الهدف حركة
.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم
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AF لمنطقة تلقائي اختيار 

.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم. للتركيز) بالكامل التلقائي التركيز منطقة (للمنطقة التلقائي التركيز إطار يسُتخدم

يشير. الهدف على تركز التي >< AF نقاط عرض على جزئياً الغالق زر على الضغط يعمل, واحدة للقطة AF باستخدام
باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم. التركيز في نقطة كل أن إلى AF نقاط من العديد عرض
.الهدف وحركة األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا

/ أولية، Servo AF نقطة : [في AI Servo AF لـ األول الموقع ضبط يمكنك ،AI Servo AF اختيار عند
ً كان تلقائياً البؤرة ضبط مساحة إطار كان طالما). ] ( تحُدد لم. التركيز سيستمر التصوير، أثناء الهدف تتبع على قادرا
حركة أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق
.الهدف مسافة أو الهدف
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البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف

.للغاية منخفضة تباين درجة لها أهداف
)ذلك إلى وما الموحد، اللون ذات المسطحة األسطح الزرقاء، السماوات: مثال(

.للغاية الخافتة اإلضاءة في الموجودة األهداف
.للضوء عاكسة أهداف أو قوية خلفية إضاءة

)ذلك إلى وما للغاية، العاكسة األسطح ذات السيارات: مثال(
.AF نقطة من والبعيدة القريبة األهداف

)ذلك إلى وما األقفاص، داخل الحيوانات: مثال(
.AF نقطة من بالقرب الموجودة الضوء نقاط مثل الضوء مصدر

)ذلك إلى وما الليلية، المشاهد: مثال(
.المتكررة األنماط ذات األهداف

)ذلك إلى وما الكمبيوتر مفاتيح ولوحات السحاب ناطحة نوافذ: مثال(
.AF نقطة من أفضل أنماط ذات األهداف

)ذلك إلى وما منها، أصغر أو AF نقطة حجم بنفس الصغيرة الزهور أو األوجه،: مثال(

.التاليتين الطريقتين من بأي البؤرة ضبط يتم الحاالت، هذه مثل في
). (اللقطة تركيب أعد ثم التركيز، وأقفل الهدف مسافة نفس على يقع هدف على البؤرة اضبط واحدة، للقطة AF باستخدام.١
). (يدوياً التركيز واضبط >< على التركيز ضبط وضع مفتاح اضبط.٢

مالحظة

.أخرى مرة AF تشغيل وإجراء قلياًل اللقطة تركيب إعادة طريق عن للهدف، وفقاً البؤرة، ضبط يتم قد
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)الحي العرض تصوير( AF طريقة اختيار

AF طريقة

تلقائي بؤري تركيز طريقة تحديد

: تتبع)+وجه (

 /رأسي: كبيرة AF منطقة/  AF منطقة / حول: AF نقطة توسيع) / ( AF نقطة توسيع / واحدة نقطة AF / AF نقطة
أفقي: كبيرة AF منطقة

المكبر العرض

AF صور اللتقاط نصائح

البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف

التلقائي البؤري التركيز نطاق

AF طريقة

تتبع+وجه: 

.ذلك بعد تتبعه يتم والذي اكتشافه، تم وجه أي على >< AF نقطة تظهر. عليها وتركز األشخاص وجوه الكاميرا تكتشف
الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد ال وجه، أي يكُتشَّف ال عندما

.ومسافته الهدف حركة أو األهداف مثل األخرى
تلقائياً البؤرة ضبط مساحة إطار كان طالما). ( Servo AF لضبط األول الموقع ضبط يمكنك ،Servo AF وضع باستخدام

ً كان .التركيز سيستمر التصوير، أثناء الهدف تتبع على قادرا
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 :AF نقطة

.واحدة نقطة AF من أضيق منطقة على الكاميرا تركز
.قفص في حيوان مثل متداخلة أهداف على التركيز أو الدقيق للتركيز فعال
.المتحركة لألهداف أو المحمول التصوير في صعباً التركيز تجعل قد الصغيرة AF نقطة منطقة أن الحظ

 :AF واحدة نقطة

.>< واحدة AF نقطة باستخدام بالتركيز الكاميرا تقوم
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AF: منطقة تمديد: 

يصعب التي المتحركة، لألهداف فعال. األزرق باللون هنا الموضحة AF ونقاط >< واحدة AF نقطة استخدام على يركز
.واحدة نقطة AF باستخدام تتبعها
.منطقة AF باستخدام منه أسهل المفضل هدفك على التركيز يكون
.>< AF نقطة باستخدام أوالً بالتركيز ستقوم ،Servo AF استخدام عند

محيطة:AF منطقة تمديد: 

األهداف على التركيز يسهل مما األزرق، باللون هنا المجملة المحيطية AF ونقاط >< واحدة AF نقطة باستخدام للتركيز
).( AF نقطة لتوسيع مشابهًا Servo AF تشغيل يعُتبر). ( AF نقطة توسيع باستخدام مقارنةً المتحركة
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 :AF منطقة

بتوسيع مقارنة التركيز يسهل مما ،AF نقطة توسيع من أكبر منطقة لتغطية AF منطقة إطارات في تلقائياً AF اختيار الستخدام
.AF نقطة
أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم

.الهدف مسافة أو الهدف حركة
.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم

 :AF رأسي: واسعة منطقة

مقارنة التركيز يسهل مما ،AF نقطة توسيع من أكبر منطقة لتغطية كبير رأسي AF إطار منطقة في تلقائياً AF اختيار الستخدام
.المتحركة لألهداف فعال أنه كما AF نقطة توسيع/واحدة نقطة AF مع
أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم

.الهدف مسافة أو الهدف حركة
.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم
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 :AF أفقي: واسعة منطقة

مع مقارنة التركيز يسهل مما ،AF نقطة توسيع من أكبر منطقة لتغطية كبير أفقي AF إطار منطقة في تلقائياً AF اختيار الستخدام
AF نقطة توسيع/واحدة نقطة AF المتحركة لألهداف فعال أنه كما.
أو األوجه مثل األخرى الشروط من مجموعة إلى أيضًا باالستناد وإنما فحسب، هدف أقرب إلى باالستناد التركيز مناطق تحُدد لم

.الهدف مسافة أو الهدف حركة
.>< بـ التركيز في AF نقاط عرض يتم
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تلقائي بؤري تركيز طريقة تحديد

.>< الزر على اضغط.١

.تلقائياً البؤرة ضبط طريقة حدد.٢

.AF طريقة تتغير ،>< الزر على بالضغط فيها تقوم مرة كل في

مالحظة

].تلقائي بؤري تركيز طرق : [من اختيارك تحديد أيضًا يمكنك
Servo [ضبط عند). ] (واحدة لقطة AF [على AF تشغيل ضبط مع الكاميرا على التالية المواصفات تنطبق

AF) [(، نقطة تتحول AF التركيز عند األزرق اللون إلى.
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: تتبع)+وجه (

.لتتبعه >< أيضًا AF نقطة فستتحرك وجه، تحرك إذا. عليها وتركز األشخاص وجوه الكاميرا تكتشف
). (الهدف عين على بالتركيز صور اللتقاط] تمكين [على] العين تحديد AF : [ضبط يمكن

.AF نقطة من التحقق.١

.مكتشف وجه أي على تظهر >< AF نقطة

.عليه للتركيز وجه الختيار >< استخدام فيمكنك ،>< عرض تم إذا

.الشاشة منتصف إلى AF نقطة لنقل >< على اضغط

.الصورة والتقاط بالتركيز قم.٢

إلى AF نقطة ستتحول التركيز، قيد الموضوع يكون وعندما جزئياً الغالق زر على الضغط بمجرد
.صافرة الكاميرا وتصدر األخضر اللون
.األهداف على التركيز يمكنها ال الكاميرا أن إلى البرتقالي باللون AF منطقة إطار يشير
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AF نقطة عرض

تلقائياً للوجه الكاميرا اكتشاف بعد
)واحد إطار(

يدوياً الوجه اختيار بعد
)مزدوج إطار(

مالحظة

بتتبع الكاميرا تقوم ثم لتتبعه، الهدف على التثبيت إلى >< باستخدام أو الشاشة على بالنقر يدوياً وجه اختيار يؤدي
]. [فوق انقر الثابت، التتبع لتحرير. الشاشة داخل تحرك إذا حتى الهدف

تنبيه

.AF تشغيل إعداد عن النظر بصرف ،]واحدة لقطة AF [باستخدام التركيز إلى للتركيز الشاشة على النقر يؤدي
لتتمكن)  (يدوياً بالتركيز قم. الوجه اكتشاف الكاميرا على فسيتعذر كثيرًا، البؤرة نطاق خارج الهدف وجه كان إذا
.AF استخدم ثم الوجه، اكتشاف من
.بشري كوجه البشرية األوجه بخالف آخر جسم اكتشاف يتم قد
بشكل مخفياً أو للغاية داكناً أو ساطعاً أو للغاية كبيرًا أو صغيرًا بالصورة الوجه كان إذا األوجه اكتشاف ميزة تعمل لن

.جزئي
إلى الهدف تقريب أو الهدف، لتوسيط المشهد تكوين أعد. الشاشة حواف على األفراد وجوه AF وظيفة تكتشف ال قد

.المركز
حاالت بعض ظل في ولكن ،Servo AF ضبط عند األجسام لتعقب النشطة AF نقطة تحريك الكاميرا ستواصل
.تعقبها ممكناً يكون ال قد ،)الحجم صغيرة األجسام تكون عندما مثالً (التصوير
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مالحظة

.بالكامل الوجه وليس فقط، الوجه من جزء بتغطية النشط >< يقوم قد
.الهدف على بناءً AF نقطة حجم يتغير
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AF العين تحديد

.بتركيز األهداف عيون تصوير يمكنك ،]تتبع+  [على تلقائي بؤري تركيز طرق ضبط عند

].العين تحديد AF : [حدد.١

].تمكين [حدد.٢

.الهدف نحو الكاميرا بتوجيه قم.٣

.أعينهم حول AF نقطة عرض يتم
العين اكتشاف عدم حال في أنه الحظ. عليها التركيز المراد العين لتحديد الشاشة لمس أيضًا يمكنك
.تلقائياً عليها للتركيز عين اختيار سيتم اخترتها، التي

.عليها للتركيز عين الختيار >< استخدام يمكنك أعين، عدة اكتشاف عند
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.الصورة التقط.٤

تنبيه

.التصوير وظروف الهدف إلى استنادًا صحيحة، بطريقة األهداف أعين اكتشاف يتم ال قد

مالحظة

الزر ثم >< الزر على اضغط القائمة، عمليات استخدام دون] تعطيل :العين تحديد AF [إلى للتبديل
.أخرى مرةً >< الزر على اضغط ،]تمكين :العين تحديد AF [إلى للتبديل. ><

٣٤٠



Servo AF لوضع األول الموضع إعداد

على] / أولية، Servo AF نقطة : [ضبط عند يدوياً Servo AF لوضع األول الموضع ضبط يمكنك
).] (/ أجل من مضبوطة أولية AF نقطة[

).] (تتبع+  [على AF طريقة اضبط.١

).] (Servo AF [على AF تشغيل اضبط.٢

.AF نقطة اضبط.٣

.الشاشة على انقر أو >< استخدم ،)١( AF نقطة لنقل

.>< أو >< أو >< الزر على اضغط الشاشة، منتصف إلى AF نقطة إلعادة
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 /حول: AF نقطة توسيع) / ( AF نقطة توسيع / واحدة نقطة AF / AF نقطة
أفقي: كبيرة AF منطقة / رأسي: كبيرة AF منطقة/  AF منطقة

.هنا للتمثيل واحدة نقطة AF شاشات تستخدم. يدوياً تلقائياً البؤرة ضبط منطقة إطار أو AF نقطة ضبط يمكن

.AF نقطة من التحقق.١

).١( AF نقطة تظهر

.أيضًا القريبة AF نقاط تعُرض حول،: AF نقطة توسيع أو) ( AF نقطة توسيع باستخدام
AF منطقة إطار يعُرض أفقي،: كبيرة AF منطقة, رأسي: كبيرة AF منطقة ،AF منطقة باستخدام
.المحددة

.AF نقطة حرّك.٢

قد العدسات، بعض مع أنه الحظ ولكن (التركيز أجل من موضع إلى AF نقطة لنقل >< استخدم
).الشاشة حافة إلى تنتقل ال

.الشاشة على موضع على بالنقر التركيز أيضًا يمكنك

.>< أو >< أو >< الزر على اضغط ،AF منطقة إطار أو ،AF نقطة لتوسيط
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.الصورة والتقاط بالتركيز قم.٣

.جزئياً الغالق زر على واضغط الهدف على AF نقطة وجّه
صوت يصدر كما األخضر اللون إلى AF نقطة لون سيتحول البؤرة، ضبط من االنتهاء عند

.الصافرة
.البرتقالي للون AF منطقة أو AF نقطة إطار لون يتحول الكاميرا، بؤرة تضُبط لم حال في

تنبيه

رأسية (كبيرة AF منطقة أو AF منطقة ضبط عند األهداف لتتبع >< النشطة AF نقطة تبديل في الكاميرا تستمر
تكون عندما الحال هو كما معينة، تصوير ظروف ظل في ممكناً يكون ال قد التتبع أن إال ،Servo AF على) أفقية أو

.صغيرة األهداف
.المركز في AF نقطة اختر الحالة، هذه في. الطرفية AF نقطة استخدام عند التركيز الصعب من يكون قد

.AF تشغيل إعداد عن النظر بصرف ،]واحدة لقطة AF [باستخدام التركيز إلى للتركيز الشاشة على النقر يؤدي

مالحظة

). (واألفقي الراسي للتصوير منفصلة AF نقاط ضبط يمكنك ،]باالتجاه مرتبطة AF نقطة : [باستخدام
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المكبر العرض

×5 بمقدار العرض بتكبير قم ،]تتبع+  [غير إعداد على تلقائي بؤري تركيز طرق إعداد ضبط عند البؤري التركيز من للتحقق
).>< فوق النقر أو( >< الزر على الضغط خالل من تقريباً× 10 أو

منطقة تمديد[و] AF: منطقة تمديد[و] واحدة نقطة AF[و] نقطة AF [لـ AF نقطة على التكبير مركزة تتم
AF:محيطة [منطقة إطار وفي AF لـ] AF [و] منطقةAF [و] رأسي: واسعة منطقةAF أفقي: واسعة منطقة.[
].واحدة نقطة AF[و ،]نقطة AF [على الضبط عند جزئياً الغالق زر على ضغطت إذا التكبير عرض أثناء تلقائياً التركيز يتم
.العادي العرض استعادة بعد التلقائي التركيز تنفيذ يتم ،]واحدة نقطة AF[و] نقطة AF [أخرى AF طرق ضبط عند
ستعود المكبر، العرض أثناء المنتصف حتى الغالق زر على الضغط تم إذا ،Servo وضع باستخدام تلقائياً البؤرة ضبط عند

.البؤرة لضبط العادي العرض إلى الكاميرا

تنبيه

.تلقائياً البؤرة بضبط وقم العادي العرض إلى عد المكبر، العرض في صعبة البؤرة ضبط عملية كانت إذا
بشكل البؤرة ضبط يتم ال قد بعدها، من المكبر العرض استخدام وتم العادي العرض في تلقائياً البؤرة ضبط تم حال في
.دقيق
.المكبر والعرض العادي العرض بين تلقائياً البؤرة ضبط سرعات تختلف

.العرض تكبير عند Movie Servo AFو المستمر AF عملية تتوفر ال
.القوائم ثالثي حامل باستخدام يوصى. الكاميرا اهتزاز بسبب المكبر العرض أثناء صعوبة أكثر البؤرة ضبط يصبح
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AF صور اللتقاط نصائح

.أخرى مرة التركيز إلى جزئياً الغالق زر على الضغط سيؤدي البؤرة، ضبط من االنتهاء عند حتى
.تلقائياً البؤرة ضبط أثناء الصورة سطوع يتغير قد
ً البؤرة ضبط يستغر قد التصوير، وظروف الهدف، على بناءً .المستمر التصوير سرعة تتراجع قد أو ليتم، وقتا
ً تلقائياً البؤرة ضبط يصبح وقد الشاشة، تومض قد التصوير، أثناء الضوء مصدر تغير إذا تشغيل أعد الحالة، هذه في. صعبا

.تستخدمه سوف الذي الضوء مصدر في تواجدك أثناء تلقائياً البؤرة ضبط ظل في التصوير واستكمل الكاميرا،
ً بالتركيز فقم ،AF مع متاحًا التركيز يكن لم إذا ). (يدويا

ضبط منطقة إطار أو ،AF نقطة أو (الهدف توسيط حاول البؤرة، عن قليالً تخرج التي الشاشة حافة على لألهداف بالنسبة
.التصوير قبل اللقطة تشكيل أعد ثم البؤرة، يدخل بحيث) تلقائياً البؤرة
ضبط يتم ال قد أو تلقائياً، البؤرة ضبط مع أكثر وقت البؤرة ضبط تحقيق يستغرق قد المعينة، العدسات بعض استخدام عند

.دقيق بشكل البؤرة
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البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف

تفاصيل فقدان عند أو األحادية، األلوان ذات المستوية األسطح أو الزرقاء، السماء مثل المنخفض تباين ذات األهداف
.الظل أو التمييزات
.الخافتة اإلضاءة في الموجودة األهداف
.فقط األفقي باالتجاه تباين وجود ظل في األخرى والنماذج الخطوط
).ذلك إلى وما الكمبيوتر مفاتيح ولوحات السحاب ناطحة نوافذ: مثال (المتكررة األنماط ذات األهداف
.الهدف ومخططات الدقيقة الخطوط
.األنماط أو األلوان أو السطوع تغير استمرار مع الضوء مصادر تحت

.اإلضاءة نقاط أو الليلية المشاهد
.LED أو الفلورسنت إضاءة تحت تهتز التي الصور
.الصغر متناهية األهداف
.الشاشة حافة عند الموجودة األهداف
).ذلك إلى وما للغاية، العاكسة األسطح ذات السيارات: مثال (للضوء عاكسة أهداف أو قوية خلفية إضاءة
).ذلك إلى وما األقفاص، داخل الحيوانات: مثال (والبعيدة القريبة األهداف من كال AF نقطة تشمل

.الهدف وضوح عدم أو الكاميرا اهتزاز بسبب ثابتة البقاء يمكنها وال AF نقطة ضمن التحرك في تستمر التي األهداف
ً البؤرة ضبط .البؤرة نطاق عن جدًا بعيدًا الهدف يكون عندما تلقائيا
.دقيقة غير بؤرة عدسة باستخدام الدقيق غير البؤري الضبط تأثير تطبيق عند
.خاصة تأثيرات مرشح استخدام عند

.تلقائياً البؤرة ضبط أثناء الشاشة على) ذلك إلى ما أو أشرطة أو بقع (تشويش يظهر
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التلقائي البؤري التركيز نطاق

.للفيلم الرقمي ISو التسجيل حجم مثل واإلعدادات المستخدمة للعدسة تبعاً المتوفر التلقائي التركيز نطاق يختلف
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AI Servo AF/Servo AF خصائص

الحالة تفاصيل

األغراض ومتعدد متنوع ضبط: 1 الحالة

الممكنة العوائق تجاهل األهداف، تتبع مواصلة: 2 حالة

AF نقاط على فجأة تدخل التي األهداف على الفور على التركيز: 3 حالة

سريعة بوتيرة سرعتها تخفض أو تزيد التي األهداف إلى بالنسبة: 4 الحالة

الهدف حركة مع تلقائياً التتبع يتكيف: A الحالة

المعلمات

الحالة معلمات ضبط

تحديد خالل من التصوير أوضاع أو أهدافك ليناسب بسهولة AI Servo AF / Servo AF باستخدام التصوير تخصيص يمكن
".AF تكوين أداة "الميزة هذه تسُمى. حالة خيار

].1 [التبويب عالمة حدد.١

].3 [التبويب عالمة حدد حي، عرض التصوير في
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.حالة حدد.٢

.>< على اضغط ثم حالة، رمز لتحديد >< قرص أدر

.األزرق باللون المحددة الحاالت تعُرض. اآلن حددتها التي الحالة ضبط يتم

الحالة تفاصيل

الجدول إلى بالرجوع". التتبع تباطؤ/تسارع"و" تتبع حساسية "لخياري إعدادات توليفات خمس عن عبارة A إلى 1 الحاالت إن
.لديك التصوير وموقف لهدفك حالة حدد التالي،

التصوير مواقف عن أمثلةالوصفحالةرمز

Case 1/عام بشكل المتحركة األهدافالجوانب متعددة أغراض إعداد

Case 2المعوقات تجاهل األهداف، تتبع استمرار
الحر التزلج التنس،المحتملة

Case 3نقاط تدخل أهداف على فوري بؤرة ضبط AF
المنحدرات على التزحلق الدراجات، سباق بدايةفجائي بشكل

Case 4/السيارات، رياضات اإليقاعي، الجمباز القدم، كرةبسرعة تتباطأ أو تتسارع التي لألهداف
السلة كرة

Case Aمواقف في وبخاصةً عام، بشكل المتحركة األهدافالهدف حركة مع تلقائيا التتبع يتكيف
الديناميكية التصوير
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األغراض ومتعدد متنوع ضبط: 1 الحالة

افتراضي

0: تتبع حساسية• 
0: التتبع تباطؤ/تسارع• 

.والمشاهد األهداف من كثيرة ألنواع مناسب. عام بشكلٍ المتحركة لألهداف مناسب قياسي إعداد
األهداف أو ،AF نقاط عبر تتحرك التي األهداف غير: ذلك من بدالً] Case 4 [إلى] Case 2 [حدد التالية، المواقف في

.فجأة سرعتها تغير أو تظهر التي األهداف أو المراوغة
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الممكنة العوائق تجاهل األهداف، تتبع مواصلة: 2 حالة

افتراضي

1: -مقفل: تتبع حساسية• 
0: التتبع تباطؤ/تسارع• 

.AF نقاط عن الهدف انحراف حالة في أو ،AF نقاط عبر األهداف تحرك عدم حالة في حتى الهدف على التركيز لمواصلة الضبط
.الخلفية أو األهداف غير إلى التحويل عدم على التركيز تفضل كنت إذا فعَّالة خاصية

مالحظة

ب االنحراف إلى AF نقاط ميل أو التركيز سرقة إلى األهداف غير ميل حالة في] 2– [على] تتبع حساسية [ضبط جرِّ
). (االفتراضية اإلعدادات ضمن المرغوب الهدف تتبع من الكاميرا يمنع مما الوقت، معظم الهدف عن
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AF نقاط على فجأة تدخل التي األهداف على الفور على التركيز: 3 حالة

افتراضي

1: +متجاوب: تتبع حساسية• 
1: +التتبع تباطؤ/تسارع• 

أي إلى التركيز ينتقل. األخرى تلو واحدة ،AF نقاط في مختلفة مسافات على الموجودة األهداف من سلسلة على للتركيز الضبط
ً البؤرة ضبط في ترغب عندما كذلك فعالة. المرغوب الهدف أمام يظهر جديد هدف .األقرب الهدف على دوما

مالحظة

تظهر جديدة أهداف إلى الفور على ينتقل الذي البؤري الضبط تفضل كنت إذا] 2+ [على] تتبع حساسية [ضبط حاول
). (مفاجئ بشكلٍ
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سريعة بوتيرة سرعتها تخفض أو تزيد التي األهداف إلى بالنسبة: 4 الحالة

افتراضي

0: متجاوب: تتبع حساسية• 
1: +التتبع تباطؤ/تسارع• 

.مفاجئ بشكلٍ سرعتها تغير كانت وإن حتى عليها والتركيز األهداف تتبع على للحفاظ الضبط
.مفاجئ توقف أو مفاجئ، تباطؤ/تسارع مفاجئ، بشكل تتحرك التي لألهداف فعال

مالحظة

ب أخرى إلى لحظة من كبير بشكلٍ سرعتها تغير التي األهداف لمواكبة] 2+ [على] التتبع تباطؤ/تسارع [ضبط جرِّ
).(
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الهدف حركة مع تلقائياً التتبع يتكيف: A الحالة

.األهداف تغير مدى على بناءً تلقائياً، المعلمات ضبط مع التصوير تفضل عندما مفيد
.تلقائياً التتبع تباطؤ / وتسارع التتبع حساسية ضبط يتم
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المعلمات

تتبع حساسية

.AF نقاط عن تنحرف التي األهداف أو AF نقاط عبر األهداف لغير استجابة AI Servo AF / Servo AF تتبع حساسية ضبط

0
.عامة المتحركة لألهداف مناسب. القياسي اإلعداد

1: -مقفل/  2: –مقفل
.AF نقاط عن الهدف انحراف حالة في أو ،AF نقاط عبر األهداف تحرك عدم حالة في حتى الهدف تتبع الكاميرا ستحاول
.1 اإلعداد من أطول الهدف تتبع الكاميرا يجعل 2 اإلعداد
.المطلوب الهدف على والتركيز للتبديل الوقت بعض األمر يستغرق قد مطلوب، غير هدف على الكاميرا ركزت إذا هذا، ومع

1: +متجاوب/  2: +متجاوب
في ترغب عندما كذلك فعالة. AF بنقاط أنت تغطيها مختلفة مسافات تفصلها أهداف على متعاقب بشكل التركيز للكاميرا يمكن
ً البؤرة ضبط .التالي الهدف على التركيز عند 1 +اإلعداد من استجابة أكثر 2 +اإلعداد. األقرب الهدف على دوما
.المخصص غير الهدف على للتركيز عرضة أكثر الكاميرا تكون ذلك، ومع
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التتبع تباطؤ/تسارع

عندما الحال هو كما السرعة، في والمهمة المفاجئة للتغيرات استجابة للهدف AI Servo AF / Servo AF تتبع حساسية ضبط
.فجأة تتوقف أو الحركة في األهداف تبدأ

0
).متحركة سرعة في طفيفة تغييرات (ثابتة بسرعة تتحرك التي لألهداف مالئمة

-2 - /1
ضبط جعل في 0 اإلعداد يتسبب عندما فعالة). متحركة سرعة في طفيفة تغييرات (ثابتة بسرعة تتحرك التي لألهداف مالئمة
.الهدف أمام العائق أو للهدف الخفيفة الحركات بسبب مستقراً، غير البؤرة

+2 + /1
بشكل الهدف تحرك سرعة تغيرت إذا حتى. مفاجئ توقف أو مفاجئ، تباطؤ/تسارع مفاجئ، بشكل تتحرك التي لألهداف فعال

هدف خلف للتركيز احتمالية أقل الكاميرا المثال، سبيل على. المرغوب الهدف على بالتركيز الكاميرا تستمر وملحوظ، مفاجئ
الدراماتيكية التغييرات تتبع إلى 2 +ضبط يؤدي. فجأة الحركة عن يتوقف الذي يتحرك هدف أمام أو باتجاهك، فجأة يتحرك
.1 +من أكثر المتحرك الهدف سرعة
.قصيرة لفترات ثابت غير التركيز يصبح قد طفيفة، حركات تجاه حتى حساسية أكثر ستكون الكاميرا أن وكون ذلك، ومع
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الحالة معلمات ضبط

.4 إلى 1 من للحاالت) التباطؤ / التسارع تتبع) 2(و التتبع حساسية) 1 ((يدوياً المعلمات ضبط يمكنك

.حالة حدد.١

.للضبط الحالة رقم لتحديد >< القرص أدر

.>/< الزر على اضغط.٢

.األرجواني باللون تظهر المحددة المعلمة إن

.للضبط معلمة حدد.٣
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.بالضبط قم.٤

.الفاتح الرمادي باللون]  [رمز بواسطة االفتراضية اإلعدادات إلى اإلشارة تتم

.>< اضغط التعديل، لتأكيد

.>/< الزر على اضغط ،١ الخطوة في الشاشة إلى للرجوع

مالحظة

الخطوة في >/< الزر على اضغط حالة، لكل) 2(و) 1 (إلى بالنسبة االفتراضية المعلمات إعدادات الستعادة
.>< الزر على اضغط ثم ،٢

.المحددة للحالة اإلعدادات ضبط هذا لك ويتيح).  (قائمتي على المعلمات إعدادات) 2(و) 1 (تسجيل أيضًا بإمكانك
.الصورة التقط ثم المعدلة، الحالة أوالً حدد بتعديلها، قمت حالة باستخدام للتصوير

٣٥٨



التلقائي البؤري الضبط وظائف تخصيص

المنظر بمحدد التصوير

بالقائمة األخرى الوظائف

.تصويره المراد الهدف أو التصوير نمط لمناسبة بالتفصيل التلقائي البؤري الضبط وظائف تكوين يمكنك
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المنظر بمحدد التصوير

]2[

AI servo صورة أول أولوية

.AI Servo AFباستخدام األولى للقطة الغالق تحرير وتوقيت AF تشغيل خصائص ضبط يمكنك

متساوية أولوية] [
.الغالق وتحرير البؤري التركيز لتوقيت متساوية أولوية إعطاء يتم

تحرير] [
األولوية إعطاء تريد عندما مفيد يكون. التركيز يتحقق لم إذا حتى فورًا الصورة التقاط إلى الغالق زر على الضغط يؤدي
.التركيز تحقيق من بدالً الحاسمة اللحظة اللتقاط

بؤرة ضبط] [
التقاط قبل التركيز تحقيق تريد عندما مفيدًا يكون. التركيز يتحقق حتى الصورة التقاط إلى الغالق الزر على الضغط يؤدي ال

.الصورة
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AI servo ثانية صورة أولوية

اللقطة بعد الالحقة للقطات الغالق تحرير وتوقيت AF تشغيل خصائص ضبط يمكنك المستمر، للتصوير AI Servo AF مع
.مسبقاً المستمر التصوير في األولى

متساوية أولوية] 0[
قد المنخفض، التباين ذات األهداف أو الخافتة اإلضاءة في. المتواصل التصوير وسرعة للتركيز متساوية أولوية إعطاء يتم

.المتواصل التصوير سرعة تبطئ

 التصوير سرعة أولوية] 1–]/[2–[
بشكلٍ المتواصل التصوير سرعة على يحافظ 2. –التركيز تحقيق من بدالً المتواصل التصوير لسرعة األولوية إعطاء يتم

.1 –من أفضل

 البؤرة ضبط] 1+]/[2+[
يتيح 2. +التركيز يتحقق حتى الصورة التقاط يتم لن. المتواصل التصوير سرعة من بدالً التركيز لتحقيق األولوية إعطاء يتم

تحت بطئاً أكثر المتواصل التصوير يكون قد لكن المنخفضة، اإلضاءة أوضاع في 1 +من سهولة أكثر بشكلٍ البؤري الضبط
.األوضاع هذه

تنبيه

المستمر التصوير بطء)  (الضوء وميض تقليل تفعِلّ التي التصوير أوضاع تسبب قد ،]2- [أو] 1- [ضبط عند حتى
.اللقطات بين متناسقة غير زمنية فواصل أو أكبر بشكل

مالحظة

ب ،]متساوية أولوية :0 [على الضبط عند المنخفضة اإلضاءة ظروف في التركيز الكاميرا على تعذر إذا ضبطها فجرِّ
].2+ [أو] 1+ [على
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]3[

MF إلكتروني الوقت طوال

موقع طالع. المحددة العدسات بعض إرفاق عند اإللكترونية التركيز حلقة باستخدام اليدوي البؤري الضبط عملية ضبط يمكن
Canon المتوافقة العدسات على للتعرف.

تعطيل
].للعدسة إلكتروني MF [اإلعداد مع يتوافق اليدوي البؤرة ضبط تشغيل

تمكين
).كامل بدوام اليدوي البؤرة ضبط (ممكنة الكاميرا عمليات كانت كلما اليدوي البؤرة ضبط يتوفر

MF للعدسة إلكتروني

الضبط مع اليدوي التركيز ضبط استخدام كيفية تحديد يمكنك إلكتروني، يدوي بؤري بضبط المزودة EF عدسات إلى بالنسبة
.واحدة للقطة البؤري

واحدة لقطة بعد تعطيل] [
.اليدوي التركيز ضبط تعطيل يتم ،AF عملية بعد

تمكين←واحدة لقطة] [
.يدوياً البؤرة ضبط يمكنك المنتصف، حتى الغالق زر على الضغط استمرار حالة وفي تلقائياً، البؤرة ضبط تشغيل بعد

)تكبير (تمكين←واحدة لقطة] [
يمكنك. يدوياً البؤرة ضبط يمكنك المنتصف، حتى الغالق زر على الضغط استمرار حالة وفي تلقائياً، البؤرة ضبط تشغيل بعد

.حي عرض تصوير في العدسة تركيز حلقة تحويل طريق عن يدوياً التركيز وضبط التركيز في المنطقة تكبير
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AF وضع في تعطيل] [
.>< على بالعدسة الخاص التركيز وضع مفتاح ضبط عند اليدوي التركيز ضبط تعطيل يتم

تنبيه

أثناء للعدسة البؤري الضبط حلقة بتشغيل قمت إذا حتى الشاشة تكبير يتم ال قد ،])تكبير (تمكين←واحدة لقطة [مع
الغالق، زر بتحرير الشاشة تكبير فيمكنك كذلك، األمر كان إذا. التصوير بعد المسافة لمنتصف الغالق زر على الضغط
.للعدسة البؤري الضبط حلقة تشغيل أثناء المسافة لمنتصف الغالق زر على الضغط ثم ،>< عرض وانتظار

مالحظة

.العدسة تعليمات دليل راجع للعدسات، اليدوي التركيز مواصفات حول التفاصيل من لمزيد
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AF مساعدة شعاع انطالق

.EOS لكاميرات Speedlite لـ تلقائياً البؤرة ضبط مساعد شعاع تعطيل أو تفعيل يمكنك

تمكين] [
.الضرورة حالة في للبؤرة التلقائي للضبط المساعد الشعاع سينبعث

تعطيل] [
.AF لـ المساعد الشعاع إصدار عدم تفضل كنت إذا الوضع هذا عين. للبؤرة التلقائي للضبط المساعد الشعاع انبعاث يعطل

فقط الحمراء تحت لألشعة AF مساعدة شعاع] [
مزود خارجية Speedlite فالش وحدات من الحمراء تحت باألشعة التلقائي البؤري للتركيز المساعد الشعاع انبعاث يمكّن
.هذه الفالش وحدات إرفاق يتم عندما وذلك الميزة، بهذه

تنبيه

ولن ،]تعطيل [على المخصصة الوظائف ضبط يتم Speedlite بـ] AF مساعدة شعاع انطالق [إطالق حالة في
.التلقائي البؤري التركيز مساعد شعاع ينبعث
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واحدة لقطة AF تحرير أولوية

.واحدة لقطة AF لوظيفة الغالق تحرير وتوقيت AF تشغيل خصائص ضبط يمكنك

بؤرة ضبط] [
.الصورة التقاط قبل التركيز تحقيق تريد عندما مفيد يكون. التركيز يتحقق حتى الصورة التقاط يتم لن

تحرير] [
.أهمية األكثر األمر وهو المناسبة اللحظة التقاط عند مفيد. التركيز على الغالق تحرير أولوية يعطي
.ال أم التركيز موضع في الهدف أكان سواء صورًا تلتقط الكاميرا أن الحظ
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]4[

الهدف تتبع إعدادات

.األخرى األهداف لتتبع AF نقطة تبديل سهولة إلى باإلضافة للتتبع، الرئيسي للهدف التلقائي لالختيار شروط تحديد يمكنك
 على المنظر محدد تصوير في AF منطقة تحديد أوضاع التلقائي التحديد/  AF الكبيرة المنطقة/  AF منطقة تحديد ينطبق

.حي عرض تصوير طريقة في) أفقي أو رأسي( AF كبيرة منطقة/  AF المنطقة/  AF لتتبع AF طرق+

)أشخاص( AF أولوية

تعطيل•
.الموضوع معلومات على بناءً للتتبع الرئيسية المواضيع تحديد يتم

تمكين•
.الهدف معلومات إلى استنادًا تحُدد والتي لتتبعها، رئيسية كأهداف األشخاص رؤوس أو لوجوه األولوية يعطي
.األخرى الجسم أجزاء الكاميرا تتتبع قد ما، شخص رأس أو وجه اكتشاف عدم عند
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الهدف تحويل

تعطيل•
.ممكن حد أقصى إلى ،AF لـ البداية في المحدد الهدف تتتبع

)بطئ (تمكين•
.AF لـ مناسباً الحالي الهدف يعد لم إذا أخرى أهداف إلى يتحول قد. AF ل البداية في المحدد الهدف تتتبع عموما

تمكين•
.التصوير لظروف استجابة في األخرى األهداف لتتبع تتحول

تنبيه

]تعطيل [على الضبط عند احتياطات
.الهدف ظروف بعض في األهداف تتبع مواصلة من الكاميرا تتمكن ال قد

بقوة األهداف تحركت إذا•
موضعها غيرت أو مختلفاً اتجاهًا األهداف واجهت إذا•
رؤيتها بإمكانك يعد ولم العوائق خلف مخفية األهداف كانت إذا أو األهداف، عن تبتعد AF نقاط كانت إذا•
.الهدف ظروف حسب الرأس، أو الوجه إلى الكاميرا تنتقل قد ،]تمكين [على] )أشخاص( AF أولوية [إعداد مع
إعدادات  [في المحدد الخيار عن النظر بغض ممكن حد أقصى إلى اللمس طريق عن المحددة األهداف تتبع سيتم
].الهدف تتبع
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AF استحالة عند عدسة مشغل

.ممكن غير ما هدف على التلقائي البؤري الضبط يكون عندما ينطبق الذي العدسة تشغيل تحديد يمكنك

البؤرة عن البحث متابعة] [
.الدقيق التركيز عن للبحث العدسة تشغيل يتم تلقائياً، البؤرة ضبط مع التركيز تعذر حال في

البؤرة عن البحث إيقاف] [
أن من العدسة يمنع مما. العدسة تشغيل تطبيق يتم لن تحقيقها، يمكن ال أو بعيدة التركيز نقطة وكانت تلقائياً البؤرة ضبط بدأ إذا

.التركيز عن البحث تشغيل بسبب كبير بشكل التركيز نقطة خارج تصبح

تنبيه

تستوعب التي األخرى العدسات أو فائقة التقريب إمكانية ذات العدسات مع] البؤرة عن البحث إيقاف [باستخدام يوصى
البؤرة مجال خارج العدسات كانت إذا البؤرة عن البحث تشغيل عن الناتج الهائل التأخير لتفادي وذلك كبيرة، مساحة
.كبير بشكل
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لالختيار قابلة AF نقطة

الضبط يستخدم ،]لالختيار قابلة AF نقطة [ضبط عن النظر بغض أنه الحظ. اليدوي لالختيار المتاحة AF نقاط عدد تغيير يمكنك
.المقابلة AF المنطقة تحديد وضع AF التلقائي التحديد أو AF الكبيرة للمنطقة أو AF للمنطقة التلقائي البؤري

النقاط جميع] [
.اليدوي لالختيار AF نقاط جميع تتاح

فقط متعامد نوع AF نقاط] [
.المستخدمة العدسة حسب AF نقاط عدد يختلف. اليدوي لالختيار فقط المتقاطعة AF نقاط جميع تتاح

نقطة 61] [
.اليدوي لالختيار الرئيسية AF نقطة 61 الـ تتاح

نقطة 15] [
.اليدوي لالختيار الرئيسية AF نقطة 15 الـ تتاح

نقاط 9] [
.اليدوي لالختيار الرئيسية AF نقطة 9 الـ تتاح

تنبيه

.يدوياً AF نقاط من أقل عدد اختيار يمكن العدسات، بعض مع

مالحظة

AF نقطة توسيع أو) يدوي اختيار( AF نقطة توسيع مع] النقاط جميع [بخالف اإلعدادات حتى استخدام يمكن
.AF كبيرة ومنطقة AF منطقة ،)محيط: يدوي اختيار(
.>< زر على الضغط عند المنظر محدد في اليدوي للتحديد المتاحة غير AF نقاط تظهر ال
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AF منطقة اختيار وضع اختيار

منطقة اختيار وضع تحديد. بك الخاصة التصوير تفضيالت لتناسب اختيارها يمكن التي AF منطقة اختيار أوضاع من الحد يمكنك
AF اختيار أوضاع وصف يتم. اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد].  [اختيار عالمة إلضافة >< على والضغط المطلوب
.)المنظر محدد تصوير( AF منطقة اختيار أوضاع في AF منطقة

تنبيه

].واحدة نقطة AF:يدوي اختيار [من]  [عالمة إزالة يمكن ال
AF منطقة تحديد أوضاع بعض تكون ،]AF منطقة اختيار وضع اختيار [في]  [اختيار عالمة أضفت وإن حتى
.معينة عدسات مع متاحة غير
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AF منطقة اختيار طريقة

.AF طريقة/  AF منطقة تحديد أوضاع تحويل طريقة ضبط يمكنك

M-Fn زر←]  [الزر
بؤري تركيز طرق/  AF منطقة تحديد وضع >< الزر على الضغط سيغير ،>< الزر على الضغط بعد

.تلقائي

رئيسي قرص←] [
.AF طريقة/  AF منطقة تحديد وضع >< القرص تحويل سيغير ،>< الزر على الضغط بعد

مالحظة

.أفقياً AF النقطة لتحريك >< استخدم ،]رئيسي قرص← [ضبط عند
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باالتجاه مرتبطة AF نقطة

تحديد ووسائط منفصلة AF نقاط من كل تعيين يمكنك أو واألفقي، الرأسي التصوير في الستخدامها منفصلة AF نقاط تعيين يمكنك
.منفصلة AF منطقة

أفقي/رأسي من كل مثل] [
والتصوير الرأسي التصوير من كل في) المنطقة أو (يدوياً المحددة AF نقطة أو نفسه AF منطقة تحديد وضع استخدام يتم

.األفقي

نقطة+منطقة:منفصلة AF نقاط] [
قبضة مع رأسي) 2 (أفقي،) 1 ((للكاميرا اتجاه لكل) المناطق أو( AF ونقاط منفصلة AF منطقة تحديد أوضاع ضبط يمكن

).ألسفل قبضة مع رأسي) 3 (ألعلى،
في تسجيلهما سيتم الثالثة، الكاميرا اتجاهات من اتجاه لكل يدوياً) منطقة أو( AF ونقطة AF منطقة اختيار وضع تحديد عند

المقابلة AF منطقة تحديد وضع إلى الكاميرا تنتقل التصوير، أثناء الكاميرا اتجاهات بتغيير تقوم عندما. الصلة ذي االتجاه
الحال هو كما نفسها هي التشغيل عملية تكون حي، عرض تصوير في أنه الحظ). المنطقة أو (يدوياً المحددة AF ونقطة
].فقط نقطة:منفصلة AF نقاط [إلى بالنسبة

فقط نقطة:منفصلة AF نقاط] [
)3 (ألعلى، قبضة مع رأسي) 2 (أفقي،) 1 ((للكاميرا اتجاه لكل) منطقة أو (منفصلة AF نقطة تحديد أوضاع ضبط يمكن
.الكاميرا اتجاه على بناءً تلقائياً، األخرى المواضع في) المناطق أو( AF نقاط إلى للتبديل مفيد). ألسفل قبضة مع رأسي
.الثالثة الكاميرا اتجاهات من اتجاه لكل تعينها التي) المناطق أو( AF بنقاط االحتفاظ يتم

تنبيه

إعدادات [بتحديد ،]الكاميرا ضبط إعادة : [في قمت إذا ،]أفقي/رأسي من كل مثل [لـ االفتراضي الضبط يسُتعاد
على الكاميرا ضبط ويتم ،)3) - (1 (االتجاهات إعدادات مسح يتم). ] (فردية إعدادات ضبط إعادة [في] أساسية
.AF الواحدة النقطة في المركزية AF نقطة استخدام

.العدسات بتبديل قمت إذا اإلعداد مسح يتم قد
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/ أولية، Servo AF نقطة

،]تلقائي اختيار AF [AF المنطقة تحديد وضع ضبط يتم عندما AI Servo AF/Servo AF األولية AF نقطة ضبط بإمكانك
].تتبع+ [ AF الوضع ضبط عند أو

تلقائي: 
.التصوير ظروف لتناسب تلقائياً AI Servo AF/Servo AF األولية AF نقطة ضبط يتم

/ أجل من مضبوطة أولية AF نقطة] [
اختيار AF [على AF المنطقة تحديد وضع ضبط عند يدوياً المحددة AF نقطة من AI Servo AF/Servo AF تبدأ

].تتبع+  [على AF طريقة ضبط عند أو ،]تلقائي

 أجل من مضبوطة AF نقطة] [
AF الواحدة النقطة أو AF موضع من التحويل قبل يدوياً ضبطها تم التي AF النقطة من AI Servo AF/Servo AF يبدأ
+ [أو] تلقائي اختيار AF [على) محيط: يدوي اختيار( AF النقطة توسيع أو)  يدوي اختيار( AF النقطة توسيع أو

أو] تلقائي اختيار AF [إلى التحويل قبل ضبطها تم التي AF النقطة من AI Servo AF/Servo AF لبدء مفيد]. تتبع
].تتبع+ [

مالحظة

مقابلة منطقة من AI Servo AF/Servo AF يبدأ ،] أجل من مضبوطة AF نقطة [ضبط عند
أو ،AF منطقة تكبير أو AF منطقة إلى AF منطقة تحديد وضع بتحويل قمت إذا حتى يدوياً حددتها التي AF للنقطة
).أفقي أو رأسي( AF منطقة تكبير أو AF المنطقة إلى AF طريقة تحويل
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]5[

AF نقطة اختيار حركة

الجانب على AF نقطة أول إلى يستمر أو AF نقطة أقصى عند يتوقف التحديد كان إذا ما ضبط يمكنك ،AF نقاط تحديد عند
.اآلخر

AF منطقة حدود عند إيقاف] [
.األحيان أغلب في AF نقطة أقصى استخدامك حالة في مفيد

مستمر] [
.اآلخر الجانب في AF نقطة اختيار يستمر الخارجية، الحافة عند التوقف من بدالً

مالحظة

أولية، Servo AF نقطة : [باستخدام المحدد AI Servo AF لـ األولية AF نقطة تحديد عند أيضًا ينطبق
]./ أولية، Servo AF نقطة [على بالضبط] /
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بؤرة ضبط أثناء AF نقطة عرض

قيد األهداف تكون وعندما التقدم، قيد وهو التلقائي الضبط يبدأ عندما: التلقائي الضبط أثناء AF نقاط عرض سيتم سواء ضبط يمكنك
.القياس مؤقت تفعيل أثناء ذلك، وبعد التركيز،

ظاهر غير ×: العرض،○: 

AF نقطةبؤرة ضبط أثناء AF نقطة عرض
تحديد

AF بدء قبل
)AF (التلقائي البؤري الضبط بدء عند)التصوير استعداد(

○×○مختارة AF نقطة

○×○AF نقاط جميع

○×○) بؤرة، (مختارة نقطة

○×○)بؤرة (مختارة AF نقطة

××○العرض تعطيل

القياس مؤقت خالل البؤري، الضبط بعدالبؤري الضبط تحقيقAF أثناءبؤرة ضبط أثناء AF نقطة عرض

○○○مختارة AF نقطة

○○○AF نقاط جميع

○○×) بؤرة، (مختارة نقطة

×○×)بؤرة (مختارة AF نقطة

×××العرض تعطيل

تنبيه

Zone منطقة إطار يظهر الذي ،AF التلقائي والتحديد AF الكبيرة والمنطقة AF للمنطقة AF نقاط عرض يختلف
AF كبيرة منطقة إطار أو AF، منطقة إطار أو Area AF.
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AF نقطة سطوع

.المنظر محدد في AF نقطة سطوع ضبط يمكن

المنظر محدد في AF حالة

.المنظر محدد رؤية مجال خارج أو داخل AF الحالة مؤشر إظهار تريد كنت إذا ما تحديد يمكنك

الرؤية مجال في عرض] [
.المنظر لمحدد الرؤية مجال داخل اليمين أسفل في >< عرض يتم

الرؤية مجال خارج عرض] [
.المنظر محدد رؤية مجال خارج ،>< التركيز مؤشر أسفل عرضها يتم ><

مالحظة

.)المنظر بمحدد التصوير( AF حالة مؤشر انظر ،AF حالة مؤشر على للحصول

الصغر متناهي AF ضبط

.الصغر متناهي AF ضبط انظر التفاصيل، على لالطالع. AF في التركيز لنقطة دقيقة تعديالت إجراء يمكنك
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بالقائمة األخرى الوظائف

حي عرض تصوير
.حي عرض تصوير خاصية في فقط المتوفرة القوائم على األوصاف هذه تنطبق

]1[

AF مستمر

اإلغالق زر على الضغط عند التركيز الكاميرا تستطع لم إذا عرضه يتم. البؤرة تحت عامة األهداف وضع في الوظيفة هذه تتسبب
.البطارية طاقة واستهالك باستمرار العدسة لعمل ،]تمكين [على الضبط عند اللقطات من أقل عدد توفر الحظ. جزئياً

]5[

AF طرق تحديد

بؤري تركيز طرق حدد. خاصتك التصوير تفضيالت لتناسب للتحديد القابلة تلقائياً البؤرة ضبط منطقة أوضاع من الحد يمكنك
ضبط طرق لتفاصيل. اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد. متاحة واجعلها]  [اختيار عالمة إلضافة >< على واضغط تلقائي
.)الحي العرض تصوير( AF طريقة اختيار انظر تلقائياً، البؤرة

تنبيه

].واحدة نقطة AF [من]  [عالمة إزالة يمكن ال
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فيلم تسجيل
.فيلم تسجيل خاصية في فقط المتوفرة القوائم على األوصاف هذه تنطبق

]1[

Movie Servo AF
.األفالم تسجيل أثناء باستمرار األهداف على الكاميرا تركز الوظيفة، هذه تمكين عند

]تمكين[
.جزئياً الغالق زر على بالضغط تقم لم لو حتى باستمرار، الهدف على الكاميرا تركز•
Movie إيقاف يمكنك العدسة، تشغيل ضوضاء بتسجيل ترغب لم إذا أو معينة، نقطة على البؤرة ضبط في لالستمرار•

Servo AF ،ًالشاشة يسار أسفل]  [بلمس وذلك مؤقتا.
Movie مؤقت وقف [إلى المعيَّن الزر على ضغطك عند Servo وضع باستخدام لألفالم تلقائياً البؤرة ضبط يتوقف•

Servo AF) [ (في] وضع باستخدام لألفالم تلقائياً البؤرة ضبط يستأنف]. مخصصة تحكم مفاتيح :6
Servo مجددًا الزر على ضغطك عند.

إيقاف [لـ المعيَّن الزر على االستمرار مع ضغطك أثناء Servo وضع باستخدام لألفالم تلقائياً البؤرة ضبط يتوقف•
AF) [ .(استئناف يتم Movie Servo AF الزر تركك عند.

على بالضغط التشغيل بعد الفيلم تسجيل إلى عدت إذا ،Servo وضع باستخدام لألفالم تلقائياً البؤرة ضبط توقف عند•
.Movie Servo AF فسيسُتأنف ،AF طريقة تغيير أو >< الزر أو >< الزر

]تعطيل[
.للتركيز >< زر على اضغط أو جزئياً الغالق زر على اضغط
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تنبيه

]تمكين :Movie Servo AF [على الضبط عند

البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف
ً جدا السريعة األهداف ستتحرك• .الكاميرا عن بعيدا
.الكاميرا من قريبة مسافة على يتحرك هدف•
العدسة لضبط أعلى بقيمة التصوير عند•
AF منطقة تحديد بأوضاع الخاص القسم في البؤري التركيز عملية تصعب التي التصوير ظروف أيضًا انظر•

).المنظر محدد لتصوير(
) (األفالم تسجيل وقت فسيقل البطارية، طاقة استهالك وإلى مستمر، بشكل العدسة تشغيل إلى يؤدي ذلك ألن نظرًا

.المحتمل
يقوم فقد الفيلم، تسجيل أثناء العدسة أو الكاميرا في تتحكم كنت أو التلقائي البؤري الضبط عمليات تنفيذ تم إذا

في. العدسة/الكاميرا عمليات أصوات أو للعدسة الميكانيكية األصوات بتسجيل أيضًا الكاميرا في المدمج الميكروفون
انتباهك تشتيت في األصوات استمرت إذا. األصوات هذه تقليل إلى خارجي ميكروفون استخدام يؤدي قد الحالة، هذه

الكاميرا عن بعيدًا ووضعه الكاميرا من الخارجي الميكروفون إزالة األفضل من يكون فقد خارجي، ميكروفون باستخدام
.والعدسة
.التصغير أو التكبير وضع عند مؤقتاً Movie Servo AF سيتوقف

توسيع يتم فقد ،)التحريك (أفقياً أو رأسياً الكاميرا تحركت إذا أو هدف ابتعد أو هدف اقترب إذا الفيلم، تسجيل أثناء
.لحظياً) الصورة تكبير في تغيير (تصغيرها أو المسجلة الفيلم صورة
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]3[

Movie Servo AF سرعة
النقل تدعم عدسة استخدام عند الوظيفة هذه تمكين يتم. تشغيلها' Movie Servo AF لـ التلقائي الضبط سرعة ضبط يمكنك
.*األفالم تسجيل أثناء البؤرة لضبط البطيء

نشطة تكون متى

أثناء [ضبط أو) الفيلم تسجيل وأثناء قبل (الفيلم لتسجيل األوقات جميع في AF سرعة تأثير لتحقيق] دائما نشطة [ضبط يمكنك
.الفيلم تسجيل أثناء فقط المفعول سارية AF سرعة لجعل] التصوير

AF سرعة

سبعة أصل من واحد (بطيء إلى) 0 (القياسية السرعة من) التركيز نقل سرعة (تلقائياً البؤرة ضبط سرعة ضبط يمكنك
.الفيلم إلعداد المطلوب التأثير لتحقيق) اثنين مستويين أصل من واحد (سريع أو) مستويات

الفيلم تسجيل أثناء للتركيز البطيء النقل تدعم التي العدسات* 
موقع إلى ارجع معلومات، على للحصوي. متوافقة بعده وما 2009 العام في اصدارها تم التي STM و USM العدسات تعتبر

Canon.

تنبيه

.السرعة تتغير ال قد للعدسة، التلقائي الضبط سرعة ضبط تم إذا حتى المعينة، العدسات بعض مع
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مالحظة

على] تلقائي بؤري تركيز طرق : [وضبط] تمكين [على] Movie Servo AF : [ضبط عند اإلتاحة
]AF [أو] نقطة AF واحدة نقطة.[

يساوي] واحدة نقطة AF [أو] نقطة AF [بخالف خيار على] تلقائي بؤري تركيز طرق : [عند التشغيل ضبط
].)0(قياسي [على] AF سرعة [إعداد
.االفتراضي اإلعداد تعديل تم أنه إلى] Movie Servo AF سرعة : [يمين على "*" نجمة تشير

Movie Servo AF تتبع حساسية
أثناء تلقائياً البؤرة ضبط نقاط عن الهدف شرد إذا االستجابة على يؤثر والذي ،)مستويات سبع حتى (التتبع حساسية ضبط يمكنك
.تتحرك عندما أو ،AF نقاط عبر المتداخلة األهداف تتحرك عندما وكذلك ،Movie Servo AF استخدام

1/–2/–3: –مقفل
رمز من الهدف اقترب كلما. AF نقطة من األصلي الهدف ضل إذا مختلف هدف لتتبع عرضة أقل الكاميرا اإلعداد هذا يجعل
من للبورة التلقائي الضبط نقطة تمنع أن تريد عندما فعااًل ويعتبر. المختلف الهدف تتبع إلى الكاميرا ميل قل كلما ، (–)السالب
.AF نقطة ما عائق يعبر عندما أو التحرك أثناء تتبعه يجب ال بسرعة شيء تتبع

3/+2/+1: +متجاوب
كلما ، (+)اإليجابي رمز من الهدف اقترب كلما. AF نقطة يغطي هدف لتتبع استجابة أكثر الكاميرا اإلعداد هذا يجعل

البؤرة لضبط أو الكاميرا وبين بينه المسافة تتغير بحين متحرك هدف تريد عندما فعااًل ويعتبر. استجابة أكثر الكاميرا أصبحت
.آخر هدف على بسرعة

مالحظة

على] تلقائي بؤري تركيز طرق : [وضبط] تمكين [على] Movie Servo AF : [ضبط عند اإلتاحة
]AF [أو] نقطة AF واحدة نقطة.[
العملية تعادل ،]واحدة نقطة AF [أو] نقطة AF [بخالف خيار على] تلقائي بؤري تركيز طرق : [ضبط مع

].0 [إعداد
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الصغر متناهي AF ضبط

المقدار بنفس العدسات لكل الضبط

الفردية للعدسات الضبط

الصغر المتناهي AF ضبط إجراءات كل إزالة

احتياطات إلى أيضًا ارجع الضبط، قبل. المنظر بمحدد التصوير في اآللي التركيز عند التركيز لنقطة الدقيق الضبط إجراء يمكن
.الصغر متناهي AF ضبط أجل من ملحوظاتو الصغر متناهي AF ضبط

تنبيه

الضبط بهذا القيام أن مالحظة من تأكد. الضرورة عند فقط الضبط بهذا قم. البؤري التركيز موضع ضبط عادة يلزم ال
.دقيق بشكل البؤرة ضبط يعيق قد

المقدار بنفس العدسات لكل الضبط

سيتم المستخدمة، العدسة عن النظر بغض ،AF أثناء. يدوياً الضبط مقدار لتعيين منها والتحقق وإطالقها النتائج ضبط في استمر
.الضبط بمقدار دائمًا التركيز نقطة تغيير

].الصغر متناهي AF ضبط : [حدد.١
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].المقدار بنفس الكل [حدد.٢

.>< الزر على اضغط.٣

.بالضبط قم.٤

.خطوة 20 ±من الضبط نطاق يتألف. الضبط مقدار بتعيين قم

.القياسية التركيز نقطة أمام التركيز نقطة تغيير إلى"  "-: باتجاه تعيينها سيؤدي

.القياسية التركيز نقطة خلف التركيز نقطة تغيير إلى"  "+: باتجاه تعيينها سيؤدي

.>< على اضغط الضبط، إجراء بعد

.>< على اضغط ثم ،]المقدار بنفس الكل [حدد

٣٨٣



.التعديل نتيجة من تحقق.٥

.الضبط نتائج من للتحقق)  (واعرضها صورة التقط

وباتجاه المستهدف، الوضع قبل البؤري التركيز موضع لتصحيح"  "+: باتجاه تعيينها سيؤدي
.ذلك وراء التركيز لتصحيح" "–: 

.الضرورة حسب التعديل كرر

تنبيه

إمكانية ونهايات العريضة الزاوية للنهايات ممكناً يكون لن المنفصلة AF ضبط فإن ،]المقدار بنفس الكل [تحديد تم إذا
.المكبرة للعدسات التقريب
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الفردية للعدسات الضبط

التركيز إجراء عند. عدسة ٤٠ إلى يصل بما التعديل تسجيل يمكنك. الكاميرا في التعديل وتسجيل عدسة لكل التعديل إجراء يمكنك
.الضبط بمقدار التركيز نقطة تغيير دائمًا سيتم ضبطها، تسجيل تم عدسة باستخدام اآللي
بإجراء فقم تصغير،/تكبير عدسات تستخدم كنت إذا. يدوياً الضبط مقدار لتعيين منها والتحقق وإطالقها النتائج ضبط في استمر
).T (مقربة ذاوية طرف أو) W (عريض نطاق ذات زاوية الضبط

].بالعدسة ضبط [حدد.١

.>< الزر على اضغط.٢
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.العدسات معلومات وتغيير فحص.٣

مسجل رقم) ١(

العدسات معلومات عرض

.>< الزر على اضغط

]موافق [حدد المسلسل، الرقم عرض عند. أرقام ١٠ من مسلسل رقم مع العدسة اسم عرض سيتم
.٤ الخطوة إلى وانتقل

أدخل الحالة، هذه وفي للعدسة، المسلسل الرقم على التعرف يتم لم إذا" 0000000000 "عرض يتم
.يدوياً الرقم

األرقام طالع ، "*"النجمة بعالمة المسبقة العدسات أرقام ببعض المتعلقة التفاصيل على للتعرّف
.للعدسة المسلسلة

مسلسلة أرقام إدخال

.>< عرض يتم بحيث >< على اضغط ثم إدخاله، المطلوب الرقم حدد

.>< على اضغط ثم الرقم، أدخل
].موافق [حدد األرقام، جميع إدخال بعد
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للعدسة المسلسلة األرقام

أرقام، ١٠ من المكون للعدسة المسلسل الرقم أمام "*" النجمة عالمة ظهرت إذا ،٣ الخطوة في
حتى معروضة "*" النجمة عالمة ستظل. نفسه العدسة طراز من فقط واحدة وحدة تسجيل فيمكنك

.المسلسل الرقم أدخلت إذا

في الشاشة على المعروض التسلسلي الرقم عن العدسة على الموجود التسلسلي الرقم يختلف قد
.عيباً هذا ليس. ٣ الخطوة

.فقط األرقام فأدخل أحرفاً، يتضمن للعدسة التسلسلي الرقم كان إذا

.فقط أرقام عشرة آخر فأدخل أكثر، أو رقمًا عشر أحد هو للعدسة التسلسلي الرقم كان إذا

.العدسة على اعتمادًا التسلسلي الرقم موقع يختلف

مدرج، تسلسلي رقم لها ليس عدسة لتسجيل. مدرج تسلسلي رقم على العدسات بعض تحتوي ال قد
.تسلسلي رقم أي أدخل

مالحظة

ومجموعة للعدسة الضبط تسجيل فسيتم موسع، استخدام وتم] بالعدسة ضبط [تحديد تم إذا
.الموسع

تسجيلها مسح سيتم التي العدسة اختيار بعد. رسالة ستظهر بالفعل، عدسة ٤٠ تسجيل تم إذا
.أخرى عدسة تسجيل يمكنك ،)محلها اإلحالل(
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.بالضبط قم.٤

ثابت بؤري طوب ذات عدسات

مكبرة عدسات

يؤدي). T (مقربة زاوية طرف أو) W (عريض نطاق ذات زاوية اختر مكبرة، عدسات استخدام عند
.الضبط وتمكين األرجواني اإلطار مسح إلى >< على الضغط

.خطوة 20 ±من الضبط نطاق يتألف. >< على اضغط ثم الضبط، مقدار بتعيين قم

.القياسية التركيز نقطة أمام التركيز نقطة تغيير إلى"  "-: باتجاه تعيينها سيؤدي

.القياسية التركيز نقطة خلف التركيز نقطة تغيير إلى"  "+: باتجاه تعيينها سيؤدي

أو) W (عريض نطاق ذات زاوية على واضبطه اإلجراء هذا كرر مكبرة، عدسات استخدام عند
).T (مقربة زاوية طرف

.١ الخطوة في الشاشة إلى للعودة >< زر على اضغط الضبط، إنهاء بعد
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.>< على اضغط ثم ،]بالعدسة ضبط [حدد

.التعديل نتيجة من تحقق.٥

.الضبط نتائج من للتحقق)  (واعرضها صورة التقط

وباتجاه المستهدف، الوضع قبل البؤري التركيز موضع لتصحيح"  "+: باتجاه تعيينها سيؤدي
.ذلك وراء التركيز لتصحيح" "–: 

.الضرورة حسب التعديل كرر

مالحظة

للبؤرة AF نقطة تصحيح يتم المكبرة، للعدسة) البؤري البعد (متوسط بنطاق التصوير عند
إذا وحتى. التقريب إمكانية ونهايات العريضة الزاوية نهايات في الضبط مع يتناسب بما تلقائياً
للنطاق تلقائياً ضبط إجراء سيتم التقريب، إمكانية نهاية أو العريضة الزاوية نهاية ضبط تم

.المتوسط
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الصغر المتناهي AF ضبط إجراءات كل إزالة

إجراؤها تم التي الضبط عمليات جميع مسح إلى >< زر على الضغط فسيؤدي الشاشة، أسفل] كل إزالة  [ظهور عند
].بالعدسة ضبط[و] المقدار بنفس الكل [لإلعدادين

تنبيه

الصغر متناهي AF ضبط احتياطات
التصوير وظروف التكبير وموضع والسطوع الهدف ظروف على بناءً طفيف بشكل للبؤرة AF نقطة ستختلف
.المناسب الموضع في مضبوطة غير البؤرة تزال ال قد الصغر، متناهي AF ضبط أجريت إذا حتى وبالتالي،. األخرى

والتحقق وإطالقها النتائج ضبط في استمر. العدسة فتحة لقيمة األقصى للحد وفقاً الواحدة للخطوة الضبط معدل يتنوع قد
.بالرضا تشعر حتى منها
.فيلم تسجيل أو الحي العرض تصوير في AF على الضبط ينطبق لن
على] واحدة لقطة AF تحرير أولوية : [بتعيين وقم" واحدة لقطة AF "اضبط الضبط، نتائج من التحقق عند

.البؤرة ضبط قبل] البؤرة ضبط[

مالحظة

الصغر متناهي AF ضبط أجل من ملحوظات
.دقة أكثر الضبط سيجعل هذا. للتصوير الفعلي الموقع في بالضبط القيام األفضل من

.بالضبط القيام عند القوائم ثالثي حامل باستخدام ينصح
جودة وتعيين) كبير(  JPEG على الصورة حجم ضبط مع التصوير يمكنك الضبط، نتائج من التحقق عند

JPEG/جودة HEIF )أكثر أو 8 على) مضغوطة.
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اليدوي التركيز

المنظر بمحدد التصوير

حي عرض تصوير

.يدوياً للتركيز أدناه اإلجراء فاتبع التلقائي، التركيز باستخدام التركيز تحقيق تعذر إذا

المنظر بمحدد التصوير

.>< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط.١

.الهدف على البؤرة اضبط.٢

.المنظر محدد في حادًا الهدف يبدو حتى) ١ (العدسة تركيز حلقة أدر

مالحظة

التركيز في جزئياً الغالق زر على ضغطك أثناء التركيز محل األهداف تكون عندما >< التركيز مؤشر يضيء
.اليدوي

.>< التركيز مؤشر سيضيء للتركيز، الوسطى AF نقطة تحقيق وعند تلقائياً، AF اختيار باستخدام
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حي عرض تصوير

.التركيز عند الصورة تكبير يمكنك

.>< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط.١

.التقريبي التركيز لضبط العدسة تركيز حلقة أدر

.الصورة بتكبير قم.٢

.التالي النحو على التكبير نسبة >< الزر على ضغطة كل تغير
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.المكبرة المنطقة انقل.٣

.التركيز موضع إلى المكبرة المنطقة لتحريك >< استخدم

الزر على اضغط أو مباشرةً >< الزر على اضغط الشاشة، منتصف إلى المكبرة المنطقة إلعادة
.>< أو ><

ً البؤرة ضبط.٤ .يدويا

.البؤرة لضبط العدسة بؤرة ضبط حلقة أدر المكبرة، الصورة في النظر أثناء

.العادي العرض إلى للعودة >< الزر على اضغط التركيز، ضبط بعد

مالحظة

.الضوئي التعريض قفل يتم المكبر، العرض أثناء
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)التفصيلي المخطط على للتركيز( MF حواف تحديد إعداد
لون ضبط يمكنك. أسهل التركيز لجعل باأللوان التركيز نطاق في الموجودة األهداف حواف عرض يمكن حي، عرض تصوير في

.الحافة اللتقاط الحساسية) مستوى(و المخطط

].MF حواف تحديد إعدادات : [حدد.١

].الحواف تحديد [حدد.٢

].تشغيل [حدد

.واللون المستوى اضبط.٣

.األمر لزم إذا اضبطه
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تنبيه

.الحواف تحديد شاشة تظهر ال المكبر، العرض في
تحديد شاشة أن الحظ. HDMI طريق عن المتصل الجهاز في الحواف تحديد شاشة تظهر ال ،HDMI خرج أثناء

].+ [على] HDMI عرض : [ضبط عند الكاميرا شاشة على تظهر الحواف
فقم األمر، لزم إذا. ISO تمديد تعيين عند السيما العالية، ISO سرعات في MF حواف تحديد تمييز يصعب قد

].ايقاف [على] الحواف تحديد [اضبط أو ISO سرعة بخفض

مالحظة

.الصور في تسجيله يتم ال الشاشة على المبين الحواف تحديد
].تشغيل [على] الرؤية مساعد [فاضبط األمر، لزم إذا. Canon Log ضبط عند MF حواف تحديد تمييز يصعب قد
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التركيز دليل
الضبط ومدى التركيز لضبط االتجاه يعرض دليلياً إطارًا يوفر الحي العرض تصوير في] تشغيل [على] بؤري تركيز دليل [ضبط
]تلقائي بؤري تركيز طرق : [ضبط عند الرئيسي الهدف من اكتشافها يتم عيون أي بجوار الدليلي اإلطار يعُرض. الالزم
].تمكين [على] العين تحديد AF : [وضبط] تتبع+  [على

].بؤري تركيز دليل : [حدد.١

].تشغيل [حدد.٢

.عليه تضغط الذي االتجاه في الدليلي اإلطار لنقل >< استخدام يمكنك
.الدليلي اإلطار لتحريك الشاشة لمس أيضًا يمكنك

الزر على اضغط أو مباشرةً >< الزر على اضغط الشاشة، منتصف إلى الدليلي اإلطار إعادة
.>< أو ><
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.التالي النحو على الضبط ومقدار الحالي التركيز موضع إلى الدليلي اإلطار يشير

الالنهاية باتجاه كبير بشكل التركيز خارج

الالنهاية باتجاه قليالً التركيز خارج

التركيز ضمن

قريب نطاق باتجاه قليالً التركيز خارج

قريب نطاق باتجاه كبير بشكل التركيز خارج
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الضبط معلومات اكتشاف يتم لم

تنبيه

.صحيح بشكل الدليلي اإلطار يعُرض ال قد ،)( AF لـ الصعبة التصوير ظروف ظل في
.الدليلي اإلطار عرض أثناء AF نقاط تعُرض ال
MP-E 65mm f/2.8 1-5× Macro استخدام عند f/8 من األغمق للفتحات ضبط معلومات اكتشاف يتم ال

Photo من األغمق أو f/11 التركيز دليل بشكل مبين هو كما أخرى، لعدسات.
.الحاالت هذه في الدليلي اإلطار يعُرض ال

>< على العدسة تركيز وضع مفتاح ضبط عند•
الشاشة تكبير عند•
.TS-E عدسات إمالة أو تغيير أثناء صحيح بشكل الدليلي اإلطار يعُرض ال

مالحظة

اإللكتروني التركيز حلقة باستخدام التركيز ضبط في المنقضي الوقت بعد تلقائياً الكاميرا تشغيل إيقاف عداد يقوم ال
.بالعدسة
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التشغيل وضع تحديد

).( >< الزر على اضغط.١

.التشغيل وضع حدد.٢

.>< القرص أدر المنظر، محدد أو العليا LCD شاشة إلى النظر أثناء

منفرد تصوير] [
.فقط واحدة صورة التقاط سيتم تمامًا، الغالق زر على باستمرار تضغط عندما

السرعة عالي متواصل تصوير)] ( [
تصوير. (تقريباً ثانية/لقطة 16 أقصى كحد مستمر بشكل التصوير يمكنك تمامًا، الغالق زر على باستمرار تضغط عندما
.AC-E19و DR-E19 استخدام أو LP-E19 باستخدام, باستمرار عليها ضغطك عند )ثانية/لقطة 20: حي عرض

السرعة متوسط المستمر التصوير] [
ضبط. (تقريباً ثانية/لقطات 10 أقصى كحد مستمر بشكل التصوير يمكنك تمامًا، الغالق زر على باستمرار تضغط عندما
.عليه بالضغط تستمر بينما )ثانية/لقطات 8.0]: ميكانيكي [على] الغالق وضع : [باستخدام حي عرض تصوير
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السرعة منخفض المستمر التصوير] [
يستمر بينما تقريباً ثانية/لقطات 3.0 أقصى كحد مستمر بشكل التصوير يمكنك كلياً، الغالق زر على باستمرار تضغط عندما
.الضغط

سلس فردي تصوير)] ( [
حتى ميكانيكية عملية أي إجراء يتم ال.* العادي التصوير من المنظر محدد تصوير في أبطأ غالق ونصب مرآة حركة يتُيح
.جزئياً الضغط وضع إلى الغالق زر يعود

.العادي التصوير في كما أساسًا الشيء نفس تمثل الميكانيكية األصوات إن*

سلس مستمر تصوير)] ( [
بشكلٍ التصوير بإمكانك.* >< على ضبطه من أبطأ غالق ونصب مرآة حركة من يمُكّن المنظر، محدد تصوير في

]الغالق وضع : [مع أو تقريباً، ث/لقطة 10 أقصى بحد: حي عرض تصوير. (ثانية/لقطة 8.0 أقصى بحد متواصل
).تقريباً ث/لقطة 8.0 أقصى بحد ،]ميكانيكي [على المضبوط

.العادي التصوير في كما أساسًا الشيء نفس تمثل الميكانيكية األصوات إن*

سلس السرعة منخفض متواصل تصوير)] ( [
بشكلٍ التصوير بإمكانك.* >< على ضبطه من أبطأ غالق ونصب مرآة حركة من يمُكّن المنظر، محدد تصوير في

.ثانية/لقطة 3.0 أقصى بحد متواصل
.العادي التصوير في كما أساسًا الشيء نفس تمثل الميكانيكية األصوات إن*

ثوان 10: ذاتي مؤقت) ] ([

ثوان 2: ذاتي مؤقت] [
.الذاتي المؤقت استخدام راجع الذاتي، بالمؤقت للتصوير
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تنبيه

ثانية 1/1000 غالق وسرعة الشحن كاملة بطارية حزمة باستخدام التصوير عند عالية متواصل تصوير سرعة تتوفر
تعطيل مع) مئوية درجة ٢٣ (الغرفة حرارة درجة في*) العدسة حسب يختلف والذي (للفتحة األقصى الحد في أعلى أو

.الوميض انخفاض
.Canon موقع إلى ارجع معلومات، على للحصوي*

.المتواصل للتصوير سرعة أقصى من Speedlite استخدام سيقلل
في الميكانيكية األصوات على تأثير له ليس >< أو >< أو ،>< على التشغيل وضع ضبط
.المرآة لقفل]  مع أسفل مرآة:تمكين [ضبط مع أو حي عرض تصوير

حرارة ودرجة المستخدمة الطاقة نوع على بناءً بطئاً، أكثر السرعة عالي المتواصل التصوير يكون قد ><
العدسة ونوع والسطوع الهدف وأوضاع العدسة وقيمة الغالق وسرعة الضوء وميض وخفض ISO وسرعة المحيط

.أخرى وأوضاع التصوير وإعدادات الوميض واستخدام
تقليل إلى وميض ضوء تحت التصوير يؤدي قد ،)] (تمكين [على] للخفقان مقاوم تصوير : [ضبط مع

الفاصل يصبح وقد منتظم غير المستمر للتصوير الزمني الفاصل يصبح وقد. المستمر للتصوير القصوى السرعة
.أطول للتحرير الزمني
والعدسة الهدف لظروف تبعاً أبطأ القصوى التصوير سرعة تصبح قد ،AI Servo AF/Servo AF باستخدام
.المستخدمة

.المنخفضة اإلضاءة أوضاع في بطئاً أكثر المتواصل للتصوير القصوى السرعة تكون قد
وضع رمز يومض كما للكاميرا، الداخلية الحرارة درجة ارتفاع عند أبطأ تكون متواصل تصوير سرعة أقصى إن

التصوير عن الناتجة األعلى الداخلية الحرارة درجة تتسبب قد. للكاميرا داخلي ضرر حدوث لمنع وذلك التشغيل،
في. تبرد حتى التصوير من مؤقتاً الكاميرا تتمكن ال وقد المتواصل، للتصوير القصوى السرعة إبطاء في المتواصل

على الطاقة مفتاح بضبط يوُصى الكاميرا حرارة درجة تقليل يتيح مما التشغيل، وضع رمز وميض حالة
><.
التشغيل، وضع رمز يومض وقد البرودة، شديدة نفسها البطارية تصبح أن في المنخفضة الحرارة درجات تتسبب قد

.للتصوير القصوى السرعة تنخفض قد الحالة هذه وفي
الضغط بعد الغالق تحرير حتى >< أو >< أو >< مع المعتاد من أطول زمنية فترة هناك توجد
.تمامًا الغالق زر على
التصوير ألن المتواصل التصوير سرعة تنخفض قد المتواصل، التصوير أثناء ممتلئة الداخلية الذاكرة تصبح عندما
). (مؤقتاً تعطيله سيتم

مالحظة

بإمكانك. االفتراضية الكاميرا إعدادات تحت السرعة هي محرك وضع لكل المحددة المتواصل التصوير سرعة إن
).] (متواصل تصوير سرعة :4 [في تشغيل وضع لكل المتواصل التصوير سرعة ضبط
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الذاتي المؤقت استخدام

).( >< الزر على اضغط.١

.الذاتي الموقت حدد.٢

.>< القرص أدر المنظر، محدد أو العليا LCD شاشة إلى النظر أثناء
ثانية 10 في لقطة: 

ثانية 2 في لقطة: 
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.الصورة التقط.٣

.تمامًا الغالق زر على اضغط ثم البؤري، بالتركيز قم المنظر، محدد عبر انظر
التنازلي العد وشاشة الذاتي المؤقت مصباح وميض بمشاهدة الذاتي المؤقت عمل من التحقق يمكنك

.LCD لوحة على) بالثواني(
.ثانية ٢ بحوالي التصوير قبل أسرع بشكلٍ الذاتي المؤقت مصباح يومض

تنبيه

). (التصوير قبل العين عدسة غالق فأغلق الغالق، زر على الضغط عند المنظر محدد خالل تنظر لن كنت إذا
.المناسب الضوئي التعرض يمنع قد المنظر محدد يدخل الذي الضوء

مالحظة

ثالثي حامل على وضعها عند الكاميرا اهتزاز وتجنب الكاميرا لمس دون التصوير لبدء >< استخدام يمكن
.اإلضاءة لدرجات التعرض طويلة اللقطات أو الثابتة األهداف لقطات اللتقاط القوائم
.اإلضاءة لدرجة والتعريض البؤرة ضبط من للتحقق)  (الصورة بتشغيل يوصى الذاتي، المؤقت لقطات أخذ بعد
التي المسافة نفس على يقع هدف على)  (البؤرة ضبط قفل استخدام نفسك، لتصوير الذاتي المؤقت استخدام عند

.بها ستقف
].تمكين [على] صفير : [ضبط حالة في حتى الذاتي، المؤقت ذات اللقطات أثناء صوتاً الكاميرا تصدر ال

.>< على الطاقة مفتاح اضبط التقدم، قيد الذاتي المؤقت تصوير إللغاء

٤٠٣



التشغيل

ف - المسجلة واألفالم الملتقطة الثابتة الصور عرض إعادة أي - بالتشغيل المتعلقة الموضوعات الفصل هذا يغطي بإعدادات ويعرِّ
]). ([العرض إعادة التبويب عالمة في القائمة

تنبيه

تم التي أو أخرى، كاميرا باستخدام الملتقطة الصور اختيار أو العادي العرض في الكاميرا هذه استخدام من تتمكن ال قد
.كمبيوتر باستخدام ملفاته أسماء تغيير أو تحريرها

.التشغيل وظائف مع استخدامها يمكن ال التي الصور عرض يتم قد

مالحظة

.>< الزر على بالضغط التشغيل أثناء) ] (العرض سطوع [ضبط يمكنك

التشغيل: التبويب عالمات قوائم•
الصور عرض•
مكبرة صورة عرض•
)واحدة شاشة على متعددة صور عرض (الفهرس شاشة•
وتشغيلها صوتية مذكرة تسجيل•
األفالم تشغيل•
الفيلم من واألخير األول المشهدين تحرير•
4K بدقة فيلم إطار التقاط•
التليفزيون جهاز على التشغيل•
الصور حماية•
الصور تدوير•
الصور محو•
)DPOF (الطباعة أمر•
الصور نسخ•
JPEG إلى HEIF تحويل•
RAW صورة معالجة•
JPEG صور اقتصاص•
JPEG صور حجم تغيير•
الصور تصنيف•
شرائح عرض•
الصور بحث محددات ضبط•
الرئيسي القرص باستخدام الصور استعراض•
التشغيل معلومات عرض تخصيص•
بالتمييز التنبيه ظهور•

٤٠٤



AF نقطة عرض•
الشبكة تشغيل•
HDMI HDR خرج•

٤٠٥



التشغيل: التبويب عالمات قوائم

1 التشغيل

الصور حماية )١(
صورة تدوير )٢(
الصور محو )٣(
الطباعة أمر )٤(
الصورة نسخ )٥(
HEIF→JPEG تحويل )٦(

2 التشغيل

RAW صورة معالجة )١(
تهذيب )٢(
الحجم تغيير )٣(
تصنيف )٤(
شرائح عرض )٥(
الصورة بحث ظروف ضبط )٦(

 مع صورة تخطي )٧(

٤٠٦



3 التشغيل

التشغيل معلومات عرض )١(
بتمييز تنبيه )٢(
AF نقطة عرض )٣(
عرض شبكة )٤(
أفالم تشغيل عداد )٥(
)تقريبي (تكبير )٦(
HDMI HDR خرج )٧(

٤٠٧



الصور عرض

المفردة الصورة عرض

التصوير معلومات عرض

باللمس التشغيل

المفردة الصورة عرض

.العرض إعادة إلى انتقل.١

.>< الزر على اضغط
.تشغيلها أو التقاطها تم صورة آخر عرض يتم

.الصور استعرض.٢

ولعرض. الساعة اتجاه بعكس >< القرص أدر التقاطها، تم صورة آخر من بدءًا الصور لعرض
.الساعة عقارب اتجاه في القرص أدر التقاطها، تم صورة أول من بدءًا الصور

.العرض سيتغير ،>< الزر على بالضغط فيها تقوم مرة كل في

٤٠٨



معلومات بدون األساسية المعلومات عرض

التصوير معلومات عرض

تنبيه

على] مقصوصة معلومات إضافة :7 [باستخدام الملتقطة الصور ضبط يتم التشغيل، عند
منطقة إلى تشير بخطوط المعروضة) ] ()3:2 أبعاد نسبة (إيقاف [من بداًل آخر خيار

.الصورة

.الصور عرض إعادة من الخروج.٣

.للتصوير االستعداد إلى والرجوع الصور عرض إعادة من للخروج >< الزر على اضغط

٤٠٩



التصوير معلومات عرض

أيضًا يمكنك. أخرى معلومات لعرض ألسفل أو ألعلى >< على الضغط يمكنك ،) (التصوير معلومات شاشة عرض مع
).] (التشغيل معلومات عرض : [في المعروضة، المعلومات تخصيص

٤١٠



باللمس التشغيل

تلك مع المدعومة اللمس شاشة عمليات تتشابه. باللمس التشغيل في التحكم من تمكنك التي اللمسية الشاشة بلوحة الكاميرا تتميز
.باللمس للتشغيل لالستعداد >< الزر على اضغط أواًل،. األخرى واالجهزة الذكية، الهواتف في المستخدمة

الصور استعراض

السريع التنقل عرض

الفهرس شاشة

٤١١



المكبر العرض

مالحظة

.واحد بإصبع مرتين النقر طريق عن العرض تكبير كذلك يمكنك

٤١٢



مكبرة صورة عرض

وموضعها األولي التكبير نسبة ضبط

.أضعاف× ١٠ إلى ضعف× ١.٥ بحوالي التقاطها تم التي الصور تكبير يمكنك

.الصورة بتكبير قم.١

مراجعة أثناء. ٢ ،)واحدة صورة عرض (الصورة تشغيل أثناء. ١: األوقات هذه في التكبير يمكن
.للتصوير الكاميرا استعداد عند. ٣و التصوير، بعد الصورة

.>< الزر على اضغط
جنب إلى جنباً الشاشة، يمين أسفل في) ١ (المكبرة المنطقة موضع بعُرض. المكبر العرض سيظهر

]. [مع

إلى تصل حتى الصور تكبير يمكنك. الساعة عقارب باتجاه >< القرص أدر الصور لتكبير
.أضعاف× ١٠ حوالي

عرض إلى الوصول يمكن. الساعة عقارب اتجاه عكس >< القرص أدر الصور لتكبير
).فقط ٣ و ١ المرتين في (كثيرًا القرص تحويل طريق عن)  (الفهرس

٤١٣



.الصورة تمرير.٢

.المكبرة الصورة حول للتمرير >< استخدم
.نفسها المكبرة المنطقة تحريك أيضًا يمكنك الذكية، التحكم وحدة باستخدام

.المكبر العرض من للخروج >< أو >< الزر على اضغط

مالحظة

).فقط ٣ و ١ المرتين في( >< القرص أدر المكبر، العرض على الحفاظ مع أخرى صور إلى للتبديل
.لألفالم متاح غير التكبير إن

٤١٤



وموضعها األولي التكبير نسبة ضبط

].)تقريبي (تكبير : [تحديد طريق عن التكبير وموضع األولية التكبير نسبة ضبط يمكنك

x1 )تكبير بدون(

.المكبرة الصورة شاشة مع المكبر العرض سيبدأ. الصورة تكبير يتم لم

2x، 4x، 8x، 10x )المركز من تكبير(

.المحددة التكبير بنسبة الصورة مركز في المكبر العرض يبدأ

)مختارة نقطة من (الحقيقي الحجم

تم إذا. البؤري الضبط حققت التي AF النقطة عند العرض يبدأ%. ١٠٠ حوالي عند المسجلة الصورة بكسالت عرض سيتم
.الصورة مركز في المكبر العرض يبدأ اليدوي، البؤري الضبط مع الصورة التقاط

)المركز من (األخير التكبير مثل

.>< أو >< الزر باستخدام المكبرّ العرض بها أخرجت التي األخيرة المرة في كما المقدار بنفس التكبير سيكون
.الصورة مركز في المكبر العرض يبدأ

٤١٥



)واحدة شاشة على متعددة صور عرض (الفهرس شاشة

.>< الزر على اضغط.١

.>< الزر على اضغط الصور، عرض أثناء

.الشاشة من األيمن السفلي الركن في]  [عرض سيتم

.الفهرس شاشة إلى التبديل.٢

.الساعة عقارب اتجاه عكس >< القرص أدر
.برتقالي بإطار المحددة الصورة تمييز يتم. صور 4 من المكونة الفهرس شاشة ستظهر

إلى 36 إلى 9 من الشاشة ستتغير الساعة، عقارب اتجاه عكس في أكثر >< القرص بإدارة
وعرض 4و 9و 36و 100 بين تدور الساعة، عقارب اتجاه في القرص إدارة إن. صورة 100

.المفردة الصورة

٤١٦



٤١٧



.الصور استعرض.٣

.الصورة الختيار البرتقالي اإلطار لنقل >< أو >< القرص استخدم

 [األيقونة لمسح >< الزر على اضغط السابقة، أو التالية الشاشة على الصور لعرض
.>< القرص أدر ثم ،]

.المفردة الصورة عرض في المحددة الصورة لعرض الفهرس شاشة في >< على اضغط

٤١٨



وتشغيلها صوتية مذكرة تسجيل

صوتية مذكرات تسجيل

الصوتية المذكرات تشغيل

ملف رقم بنفس WAV صوت كملفات الصوتية المذكرات تسُجل. بك الخاصة اللقطات إلى صوتية مذكرة) تسجيل (إضافة يمكنك
.الكمبيوتر أو الكاميرا بواسطة تشغيلها يمكن. الصورة

صوتية مذكرات تسجيل

.العرض إعادة إلى انتقل.١

.لها صوتية مذكرة إلضافة صورة اختر.٢

.لها صوتية مذكرة إلضافة صورة الختيار >< القرص أدر

٤١٩



.صوتية مذكرة بتسجيل قم.٣

.تقريباً ثانيتين لمدة >/< الزر على الضغط في استمر
المذكرة ميكروفون إلى وتتحدث] ...مذكرة تسجيل جارٍ [تظهر بعد، الزر على الضغط في باالستمرار
.تقريباً ثانية ٣٠ إلى تسجيل كل يصل قد). ١ (الصوتية
.الزر اترك الصوتية، المذكرة إلنهاء

.الشاشة أعلى في]  [األيقونة تظهر

تنبيه

.المحمية الصور أو لألفالم الصوتية المذكرات إضافة يمكن ال
.خارجي ميكروفون باستخدام الصوتية المذكرات تسجيل يمكن ال

٤٢٠



مالحظة

].المذكرة صوت جودة :7 [في الصوتية المذكرة تسجيل صوت جودة تغيير يمكن
.٢ الخطوة كرر ثانية، ٣٠ من أطول صوتية مذكرات لتسجيل
.٢ الخطوة باتباع) مباشرةً االلتقاط بعد (الصورة مراجعة أثناء واحدة صوتية مذكرة تسجيل يمكنك
إضافة يمكن ال أنه إال. التشغيل شاشة من الصور إلى صوتية مذكرة إضافة يمكنك ،FTP خادم إلى النقل أثناء حتى

.الحالي الوقت في نقلها يجري صورة إلى الصوتية المذكرات

٤٢١



الصوتية المذكرات تشغيل

]./ زر وظيفة :6 [اختر.١

].)مذكرة تسجيل: احتفاظ (مذكرة تشغيل [حدد.٢

.الصوتية المذكرة لتشغيل صورة اختر.٣

.الصور تشغيل إلى لالنتقال >< الزر على اضغط

.الشاشة أعلى في]  [باأليقونة مميزة صورة لتحديد >< القرص أدر

٤٢٢



.الصوتية المذكرة بتشغيل قم.٤

)١ (السماعة

.الصوتية المذكرة لتشغيل >/< الزر على اضغط

.>< القرص بإدارة الصوت مستوى ضبط يمكنك

.التشغيل إليقاف >/< الزر على اضغط

مالحظة

.التوالي على صورة إلى المضافة العديدة الصوتية المذكرات تشغيل يتم
.الكاميرا باستخدام بنفسها المضافة الصوتية المذكرات محو يمكن ال

.الصور إلى مضافة صوتية مذكرات أي محو على أيضًا)  (الصور محو يعمل

٤٢٣



األفالم تشغيل

.العرض إعادة إلى انتقل.١

.>< الزر على اضغط

.فيلم حدد.٢

.تشغيله تريد فيلم لتحديد >< القرص أدر

.فيلم إلى الشاشة يسار أعلى المعروض >< الرمز يشير الواحدة، الصورة عرض في
.فيلمًا تمثل أنها إلى المصغرة للصورة اليسرى الحافة على الموجودة الثقوب تشير الفهرس، شاشة في

عرض إلى للتحويل >< على فاضغط الفهرس، شاشة في األفالم تشغيل يمكن ال ألنه ونظرًا
.الواحدة الصورة

٤٢٤



.>< على اضغط أو >< فوق انقر الواحدة، الصورة عرض في.٣

.الفيلم لتشغيل >< على اضغط.٤

)١ (السماعة
.الفيلم تشغيل سيبدأ

الستئناف أخرى مرة عليه انقر. >< على الضغط طريق عن مؤقتاً الفيلم تشغيل إيقاف يمكنك
.التشغيل

).التشغيل أثناء حتى (الصوت مستوى لضبط >< القرص أدر

٤٢٥



األفالم تشغيل لوحة
التشغيل عملياتالعنصر

.واإليقاف التشغيل بين التبديل إلى >< على الضغط يؤديالتشغيل 

في البطيئة الحركة سرعة إلى اإلشارة تتم. >< القرص باستخدام البطيئة الحركة سرعة اضبطبطيئة حركة 
.الشاشة يمين أعلى

.>< على فيها الضغط يتم مرة كل في تقريباً ثوانٍ ٤ للخلف التخطي يتمللخلف تخطي 

السابق اإلطار 
على االستمرار مع الضغط سيعيد. >< على فيها تضغط مرة كل في السابق اإلطار عرض يتم
.الفيلم تشغيل ><

التالي اإلطار 
في االستمرار حالة في. >< على ضغطك عند حدة على إطار كل أساس على الفيلم تشغيل يتم

.للفيلم سريع تقديم إجراء سيتم >< على الضغط

.>< على فيها الضغط يتم مرة كل في تقريباً ثوانٍ ٤ لألمام التخطي يتملألمام تخطي 

). (التحرير شاشة عرضتحرير 

إطار التقاط 
JPEG ثابتة كصورة وحفظه الحالي اإلطار استخراج من يمكِّنك. 4K بدقة أفالم تشغيل عند متوفر

).(
التشغيل موضع

])التسجيل زمن [على] أفالم تشغيل عداد [ضبط عند الثواني،:بالدقائق (التشغيل مدة ضبط يتم"ثانية' دقيقة
)DF( إطارات.ثوان:دقائق:ساعات
])الوقت رمز [على] أفالم تشغيل عداد [ضبط عند إطارات،:ثوان:دقائق:ساعات (الوقت رمز)NDF( إطارات.ثوان:دقائق:ساعات

.الرأس سماعات أو)  (المدمجة بالسماعة الصوت مستوى لضبط >< القرص أدرالصوت مستوى 

.الواحدة الصورة لعرض للرجوع >< الزر على اضغط

تنبيه

األفالم لتشغيل تلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل عند التلفزيون في التحكم عناصر باستخدام الصوت مستوى اضبط
.>< القرص بإدارة الصوت مستوى ضبط يمكن ال ألنه نظرًا ،)(
.معطوبة إطارات على الفيلم اشتمل إذا أو للغاية، منخفضة بالبطاقة القراءة سرعة كانت إذا الفيلم تشغيل يتوقف قد

ساخنة الكاميرا أصبحت إذا أيضًا الفيلم تشغيل يتوقف قد. الفيلم تشغيل يمنع قد الداخلية الكاميرا حرارة درجة ارتفاع
.التشغيل أثناء

٤٢٦



الفيلم من واألخير األول المشهدين تحرير

.تقريباً واحدة ثانية قدرها بزيادات بفيلم واألخير األول المشهدين تحرير يمكنك

.>< على اضغط المفردة، الصورة عرض في.١

]. [اختر الفيلم، تشغيل لوحة في.٢

٤٢٧



.تحريره المراد الجزء حدد.٣

).النهاية اقتصاص] ( [أو) البداية اقتصاص] ( [إما حدد

التحكم أداة على الضغط في استمر. واحد إطار التقدم أو للعودة يميناً أو يسارًا >< على اضغط
التقدم أو العودة على تعمل >< القرص في دورة كل. بسرعة اإلطارات تقديم أو إلرجاع المتعدد
.واحد إطار بمقدار

أسفل في بخط المميز الجزء يتبقى سوف. >< على اضغط تحريره، المراد الجزء تحديد بعد
.الشاشة

.تحريره تم الذي الفيلم افحص.٤

.المُعدّل الفيلم لتشغيل]  [اختر
.٣ رقم الخطوة إلى ارجع تحريره، تم الذي الجزء لتغيير

.>< الزر على اضغط التحرير، إللغاء

٤٢٨



.الصورة حفظ.٥

).1] ( [حدد
.الحفظ شاشة ستظهر
].إحالل [حدد األصلي، الفيلم ملف واستبدال للحفظ أو ،]جديد ملف [حدد جديد، كفيلم لحفظ
.الفيلم تشغيل شاشة إلى والرجوع تحريره تم الذي الفيلم لحفظ] موافق [حدد التأكيد، شاشة من

تنبيه

،)الشاشة أعلى في]  [بالعالمة إليه المشار الموضع في (تقريباً ثانية ١ قدرها بزيادات التحرير عملية لتنفيذ نظرًا
.حددته الذي الموضع عن فيه األفالم تحرير تم الذي الفعلي الموضع يختلف فقد
.الكاميرا هذه باستخدام RAW وأفالم أخرى بكاميرا تسجيلها تم التي األفالم تحرير يمكن ال
.بكمبيوتر الكاميرا اتصال أثناء فيلم تحرير يمكنك ال

٤٢٩



4K بدقة فيلم إطار التقاط

إطار التقاط (إطار التقاط "الوظيفة هذه تسُمى. ثابتة JPEG صور كملفات لحفظها فردية إطارات تحديد يمكنك ،4K أفالم من
4K."(

.4K بدقة فيلمًا حدد.١

.4K بجودة فيلم الختيار >< القرص أدر

][و]  [باأليقونات 4K بدقة األفالم تمُيز ،) (التصوير معلومات شاشة في
].[و

.المفردة الصورة عرض إلى للتبديل >< على اضغط الفهرس، شاشة في

.>< على اضغط المفردة، الصورة عرض في.٢

.الفيلم تشغيل لوحة ستظهر

.اللتقاطه إطار اختر.٣

.ثابتة كصورة اللتقاطه اإلطار الختيار الفيلم تشغيل لوحة استخدم
.األفالم تشغيل لوحة انظر الفيلم، تشغيل لوحة لتعليمات

٤٣٠



]. [حدد.٤

.الصورة حفظ.٥

.JPEG بتنسيق ثابتة كصورة الحالي اإلطار لحفظ] موافق [حدد
.الصورة ملف ورقم الوجهة مجلد من تحقق

.عرضها المراد الصورة حدد.٦

].ملتقطة ثابتة صورة عرض [أو] أصلي فيلم عرض [حدد

تنبيه

.التالية 4K أفالم من اإلطار التقاط يمكن ال
RAW أفالم•

]تشغيل [على] Canon Log إعدادات : [بضبط المسجلة األفالم•
أخرى كاميرات باستخدام المسجلة األفالم•
.بالكمبيوتر متصلة والكاميرا اإلطار التقاط يمكن ال

٤٣١



التليفزيون جهاز على التشغيل

جهاز على الثابتة والصور الكاميرا أفالم تشغيل يمكنك ،HDMI كابل باستخدام تلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل خالل من
).منفصل بشكل يباع( HTC-100 نوع من HDMI كابل باستخدام يوصى. التلفزيون

لنظام [على صحيح بشكل is] الفيديو نظام : [ضبط جرى إذا مما تحقق التلفزيون، شاشة على الصورة ظهور عدم حالة في
NTSC [أو] لنظام PAL[ )ًخاصتك التلفزيون بجهاز الخاص الفيديو لنظام وفقا.(

.بالكاميرا HDMI كابل بتوصيل قم.١

التوصيل طرف في بإدخاله وقم الكاميرا، واجهة نحو >HDMI MINI< القابس شعار وجّه
><.

.بالتلفاز HDMI كابل بتوصيل قم.٢

.التلفزيون بجهاز الخاص HDMI IN بمنفذ HDMI كابل بتوصيل قم

.المتصل المنفذ لتحديد التلفاز بجهاز الخاص الفيديو دخل وتحويل التلفاز جهاز بتشغيل قم.٣

.>< على الكاميرا تشغيل مفتاح اضبط.٤

٤٣٢



.>< الزر على اضغط.٥

.الكاميرا شاشة على شيء أي عرض عدم مع التلفزيون، على اآلن الصور تعُرض
.المتصل التلفاز جهاز تناسب عالية بدقة تلقائياً الصور عرض سيتم

تنبيه

.الكاميرا باستخدام الصوت مستوى ضبط يمكن ال. التلفزيون في الفيلم صوت مستوى اضبط
.التلفاز وجهاز الكاميرا تشغيل أوقف وفصله، والتلفاز الكاميرا بين الكبل توصيل قبل
.المعروضة الصورة من جزء قص يتم قد التلفاز، جهاز لنوع وفقاً
إلى ذلك يؤدي فقد. بالكاميرا الخاص >< التوصيل بطرف آخر جهاز خرج أي بتوصيل تقم ال

.عطل حدوث
.التوافق عدم بسبب الملتقطة الصور بعرض التلفاز أجهزة بعض تقوم ال قد
).] (1080p [على] HDMI تحليل : [اضبط التأخير، لتجنب. مباشرة الصور تعرض ال قد
.تلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل أثناء اللمس شاشة عمليات دعم يتم ال

٤٣٣



الصور حماية

>/< الزر باستخدام حدة على كل الصور حماية

القائمة طريق عن الفردية الصور حماية

لحمايتها الصور نطاق تحديد

بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع حماية

.الخطأ طريق عن للمسح التعرض من الثمينة الصور حماية يمكنك

تنبيه

.أيضًا المحمية الصور مسح فسيتم ،) (البطاقة تهيئة تم إذا

مالحظة

يجب محمية، صورة لمسح. بالكاميرا الخاصة المسح وظيفة بواسطة مسحها يمكن ال الصورة، بحماية تقوم أن بمجرد
.الحماية إلغاء أواًل
الصور جميع مسح في الرغبة عند مريحًا هذا يعد. المحمية الصور فقط ستبقى ،) (الصور جميع مسح حالة في
.واحدة مرة الالزمة غير

>/< الزر باستخدام حدة على كل الصور حماية

.لحمايتها الصورة حدد.١

.لحمايتها صورة لتحديد >< القرص أدر

٤٣٤



.الصورة حماية.٢

)١( >< باأليقونة الصورة تمييز سيتم وبعدها الصورة، لحماية >/< الزر على اضغط
.الشاشة أعلى في

.أخرى مرةً >/< الزر على اضغط ،>< األيقونة وحذف الحماية إللغاء
.٢ و ١ الخطوتين كرر أخرى، صورة لحماية

٤٣٥



القائمة طريق عن الفردية الصور حماية

].الصور حماية : [حدد.١

].الصور اختيار [حدد.٢

.لحمايتها الصورة حدد.٣

.لحمايتها صورة لتحديد >< القرص أدر

٤٣٦



.الصورة حماية.٤

>< باأليقونة الصورة تمييز سيتم وبعدها المحددة، الصورة لحماية >< الزر على اضغط
.الشاشة أعلى في) ١(

.أخرى مرةً >< على اضغط ، >< األيقونة وحذف الحماية إللغاء
.٤ و ٣ الخطوتين كرر أخرى، صورة لحماية

٤٣٧



لحمايتها الصور نطاق تحديد

تم التي الصور جميع لحماية نطاق لتحديد واألخيرة األولى الصورتين تحديد يمكنك العرض، فهرس في الصور تصفح أثناء
.الوقت بنفس اختيارها

].المدى اختيار [حدد.١

.الصور نطاق بتحديد قم.٢

).البداية نقطة (صورة أول حدد
ضمن والمحددة حمايتها المراد الصور حماية سيتم). النهاية نقطة (صورة آخر حدد ذلك، وبعد

.>< األيقونة وستظهر النطاق،
.٢ الخطوة تكرار أعد لحمايتها، أخرى صورة لتحديد

٤٣٨



بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع حماية

.نفسه الوقت في بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع حماية يمكنك

الصور كل حماية ستتم ،]الصور حماية : [في] البطاقة على الصور كل [أو] المجلد في الصور كل [تحدد عندما
.البطاقة على أو المجلد في الموجودة
].البطاقة في الصور كل حماية إلغاء [أو] المجلد في الصور كل حماية إلغاء [حدد الحماية، إللغاء

الصور جميع [إلى العرض فسيتغير ،)] (الصورة بحث ظروف ضبط : [باستخدام مضبوطة البحث شروط كانت إذا
].الصور كل حماية إلغاء[و] الموجودة

.البحث شروط حسب ترشيحها تم التي الصور كل حماية فستتم ،]الموجودة الصور جميع [حددت إذا•

.الترشيح عبر إيجادها تم التي الصور كل حماية إلغاء فسيتم ،]الصور كل حماية إلغاء [حددت إذا•

مالحظة

ينطبق] البطاقة في الصور كل حماية إلغاء [أو] البطاقة على الصور كل [تحديد خالل من الصور حماية عدم أو حماية
عرض/تسجيل]/[ عرض/تسجيل [في سواء] (مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في المحددة البطاقة على

]). عرض]/[ عرض [أو] 

٤٣٩



الصور تدوير

.المطلوب االتجاه في المعروضة الصورة لتدوير الميزة هذه استخدام يمكنك

].صورة تدوير : [حدد.١

.لتدويرها صورة اختر.٢

.الصورة لتحديد >< القرص أدر

٤٤٠



.الصورة تدوير.٣

:كالتالي الساعة عقارب باتجاه الصورة تدور فسوف ،>< الزر على الضغط فيها يتم مرة كل في
90→°270→°0.°

.٣ و ٢ الخطوتين كرر أخرى، صورة لتدوير

مالحظة

الصورة تدوير إلى تحتاج فلن الصور، التقاط قبل) ] (شغل [على] تلقائي تدوير : [ضبطت إذا
.الوظيفة هذه باستخدام

شغل [على] تلقائي تدوير : [فاضبط تشغيلها، أثناء التدوير اتجاه في تدويرها تم التي الصورة عرض يتم لم إذا
.[

.األفالم تدوير يمكن ال

٤٤١



الصور محو

حدة على كل الصور محو

معاً لمحوها صور عدة])  ([تحديد

محوها المراد الصور نطاق تحديد

بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع مسح

). (المحمية الصور محو يتم لن. واحدة دفعة كلها محوها أو حدة على كال ومحوها الضرورية غير الصور اختيار إما يمكنك

تنبيه

الهامة الصور مسح لمنع. مسحها قبل الصور إلى تحتاج ال أنك تأكد. استعادتها يمكن ال الصورة، مسح بمجرد
.بحمايتها قم بالخطأ،

حدة على كل الصور محو

.>< الزر على اضغط.١

.مسحها المطلوب الصورة حدد.٢

.محوها المراد الصورة لتحديد >< القرص أدر

.>< الزر على اضغط.٣

٤٤٢



.الصور مسح.٤

أفالم أو JPEG/HEIF/RAW صور

].محو [حدد

RAW+JPEG/RAW+HEIF صور

.عنصرًا اختر

٤٤٣



معاً لمحوها صور عدة])  ([تحديد

.معاً آن في صور عدة مسح يمكنك مسحها، المراد بالصور االختيار عالمة إضافة خالل من

].الصور محو : [حدد.١

].ومحوها الصور اختيار [حدد.٢

.صورة اختر.٣

.>< على اضغط ثم محوها، تريد صورة لتحديد >< القرص أدر
.٣ الخطوة تكرار أعد لمسحها، أخرى صورة لتحديد

٤٤٤



.الصور مسح.٤

].موافق [على اضغط ثم ،>< الزر على اضغط

٤٤٥



محوها المراد الصور نطاق تحديد

اختيارها تم التي الصور جميع لمسح نطاق لتحديد واألخيرة األولى الصورتين تحديد يمكنك العرض، فهرس في الصور تصفح أثناء
.الوقت بنفس

].المدى اختيار [حدد.١

.الصور نطاق بتحديد قم.٢

).البداية نقطة (صورة أول حدد
).النهاية نقطة (صورة آخر حدد ذلك، وبعد
.٢ الخطوة تكرار أعد لمسحها، أخرى صورة لتحديد

.>< الزر على اضغط.٣

٤٤٦



.الصور مسح.٤

].موافق [حدد

٤٤٧



بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع مسح

.نفسه الوقت في بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع مسح يمكنك

الموجودة الصور كل محو سيتم ،]الصور محو : [في] البطاقة على الصور كل [أو] المجلد في الصور كل [تحدد عندما
.البطاقة على أو المجلد في

الصور جميع [إلى العرض فسيتغير ،)] (الصورة بحث ظروف ضبط : [باستخدام مضبوطة البحث شروط كانت إذا
].الموجودة

.البحث بشروط الترشيح عبر إيجادها تم التي الصور كل محو فسيتم ،]الموجودة الصور جميع [حددت إذا•

مالحظة

). (البطاقة بتهيئة قم المحمية، الصور ذلك في بما الصور، جميع لمسح
اختيار+تسجيل وظيفة : [في المحددة البطاقة على ينطبق] البطاقة على الصور كل [تحديد خالل من الصور محو
]). عرض]/[ عرض [أو]  عرض/تسجيل]/[ عرض/تسجيل [في سواء] (مجلد/بطاقة

٤٤٨



)DPOF (الطباعة أمر

الطباعة خيارات ضبط

طباعتها المراد الصور تحديد

كتحديد بك الخاصة الطباعة لتعليمات وفقاً البطاقة في المسجلة الصور طباعة) الرقمي الطباعة أمر تنسيق( DPOF لك يتيح
.فوتوغرافي طباعة أمر خلق أو واحدة رزمة في متعددة صور طباعة يمكنك. المثال سبيل على الطباعة وكمية الصورة
.طباعتها المطلوب الصور كل على الطباعة إعدادات تطبيق سيتم. الخ الملف رقم ووضع التاريخ ووضع الطباعة نوع ضبط يمكنك

).حدة على صورة لكل اإلعدادات ضبط يمكن ال(

الطباعة خيارات ضبط

].الطباعة أمر : [حدد.١

].إعداد [حدد.٢

٤٤٩



.الرغبة حسب الخيارات اضبط.٣

].الملف رقم[و] التاريخ[و] الطباعة نوع [الخيارات بإعداد قم

الطباعة نوع

.واحدة ورقة على واحدة صورة طباعةقياسي

.واحدة صفحة على متعددة مصغرة صور طباعةفهرس

.والفهرس العادية الصور طباعةكالهما

التاريخ
تشغيل

.الملتقطة للصور المسجل التاريخ طباعة] تشغيل[
ايقاف

الملف رقم
تشغيل

.الملف رقم طباعة] تشغيل[
ايقاف

.اإلعداد بإنهاء قم.٤

.>< الزر على اضغط
.طباعتها المطلوب الصور لتحديد] متعدد [أو] صورة اختر [اختر. ذلك بعد

٤٥٠



تنبيه

الفهرس طباعة تتم ال فقد ،)] (كالهما [أو] فهرس [اإلعدادات باستخدام الحجم كبيرة صورة بطباعة قمت إذا
.الفهرس اطبع ثم ،) (الصورة حجم بتغيير قم الحالة، تلك في. بعينها طابعات باستخدام

الطباعة نوع إعداد على يتوقف وذلك ،]تشغيل [على] الملف رقم[و] التاريخ [ضبط من بالرغم الملف طباعة تتم ال قد
.والطابعة

.الوقت نفس في] تشغيل [على] الملف رقم[و] التاريخ [ضبط يمكن ال ،]فهرس [مطبوعات تبويب عالمة في
أمر مواصفات ضبط تم التي البطاقة استخدام يجب ،)الرقمي الطباعة أمر تنسيق( DPOF باستخدام الطباعة عند

.طباعتها وحاولت البطاقة من الصور باستخراج فقط قمت إذا الطباعة تتم لن. بها الخاصة الطباعة
الصور إنهاء ووحدات) الرقمي الطباعة أمر تنسيق( DPOF معيار مع المتوافقة الطابعات بعض على يتعذر قد

طلب عند. الطابعة تعليمات دليل إلى ارجع طابعة، استخدام عند. حددتها التي بالطريقة الصور طباعة الفوتوغرافية
.مقدمًا اطلبها الفوتوغرافية، الصور إنهاء وحدة من خدمة
ال قد. أخرى كاميرا على لها DPOF إعدادات ضبط تم التي للصور الطباعة إعدادات لتهيئة الكاميرا هذه تستخدم ال

.الطباعة أمر تنفيذ الممكن من يكون ال ربما الصورة، نوع وحسب أيضًا،. استبداله يتم قد أو الطباعة أمر يعمل

٤٥١



طباعتها المراد الصور تحديد

صورة اختر

.حدة على كالً وحددها الصور اختر
.البطاقة إلى الطباعة أمر لحفظ >< الزر على اضغط

كالهما/قياسي

الكمية) ١(
المحددة الصور إجمالي) ٢(

يصل طباعة كمية تحديد يمكنك ،>< القرص بإدارة. المعروضة الصورة من نسخة لطباعة >< الزر على اضغط
.نسخة ٩٩ إلى

فهرس

االختيار عالمة) ٣(
الفهرس رمز) ٤(

.الفهرس طباعة في الصورة تضمين سيتم].  [المربع إلى اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط

٤٥٢



متعدد

المدى اختيار

اختيار بعالمة النطاق في الصور كل تحديد إلى النطاق في صورة وآخر أول اختيار يؤدي]. متعدد [في] المدى اختيار [حدد
.لطباعتها صورة كل من واحدة نسخة تحديد وسيتم ،][

مجلد في الصور كل

.الصور من صورة لكل طباعة أمر تضمين سيتم. المجلد وحدد] المجلد في الكل تحديد [حدد
.المجلد في الصور لجميع الطباعة أمر إلغاء فسيتم المجلد، بتحديد وقمت] المجلد في الكل إلغاء [حددت إذا

بطاقة على الصور كل

.البطاقة على الموجودة الصور كل من واحدة لنسخة طباعة أمر تحديد فسيتم ،]البطاقة على الكل تحديد [حددت إذا
.البطاقة على الموجودة الصور كل طباعة أمر مسح فسيتم ،]البطاقة على الكل إلغاء [حددت إذا

العرض فسيتغير ،]متعدد [بتحديد وقمت) ] (الصورة بحث ظروف ضبط : [باستخدام مضبوطة البحث شروط كانت إذا
].الموجودة الصور كل إلغاء[و] الموجودة الصور كل تحديد [إلى

الموجودة الصور جميع

.للطباعة البحث بمحددات المرشحة الصور كل من واحدة نسخة تحديد فسيتم ،]الموجودة الصور كل تحديد [بتحديد قمت إذا
.إيجادها تم التي الصور كل طباعة أمر مسح فسيتم ،]الموجودة الصور كل إلغاء [حددت إذا

تنبيه

في تحديدها يتم لن RAW بتنسيق األفالم أو الصور أن الحظ. للطباعة األفالم أو RAW الصور تخصيص يمكن ال
].متعدد [باستخدام الصور جميع حددت إذا حتى الطباعة أمر
أكثر حددت وإذا. الواحد الطباعة ألمر صورة ٤٠٠ من أكثر تطبع ال ،PictBridge معيار تدعم طابعة استخدام عند
.الصور جميع طباعة تتم ال فقد ذلك، من

٤٥٣



الصور نسخ

الفردية الصور نسخ

الصور من مجموعة نسخ

بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع نسخ

.المكررة النسخ لحفظ أخرى لبطاقة واحدة بطاقة على الموجودة الصور نسخ يمكنك
.الوقت نفس في بطاقة أو مجلد في الموجودة الصور كل نسخ يمكن كما

تنبيه

الصورة تخطي [عرض فسيتم المستهدفة، البطاقة أو المستهدف المجلد في الملف رقم بنفس صورة هناك كانت إذا
.>< على اضغط ثم النسخ، طريقة حدد]. النسخ إلغاء[و] الموجودة الصورة استبدال[و] واستمرار

.تنُسخ وال الملف رقم نفس تحمل التي الصور كل تخطي يتم]: واستمرار الصورة تخطي[•
).المحمية الصور ذلك في بما (الملف رقم نفس تحمل صور أي استبدال يتم]: الموجودة الصورة استبدال[•

.أخرى مرة الطباعة أمر معلومات ضبط)  (الطباعة أمر معلومات ذات الصور استبدال سيتطلب
.الصور نسخ في مضمنة غير الصورة نقل ومعلومات الطباعة أمر
.التصوير قبل] إلغاء [حدد. النسخ عملية أثناء التصوير يمكن ال

مالحظة

عرض/تسجيل [في سواء] (مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في المحددة البطاقة من منسوخة الصور
]). عرض]/[ عرض [أو]  عرض/تسجيل]/[
.األصلية الصورة ملف نفس الصور لنسخ يكون

مجلد من لنسخها صور حدد. الوقت نفس في مجلدات عدة في الموجودة الصور نسخ يتعذر ،]صورة اختر [باستخدام
.مرة كل في واحد
.الصور إلى مضافة صوتية مذكرات أي نسخ أيضًا يتم

٤٥٤



الفردية الصور نسخ

].الصورة نسخ : [حدد.١

].صورة اختر [حدد.٢

.المستهدفة البطاقة على مساحة وحرر المستهدفة والبطاقة المصدر أرقام من تحقق

.>< على اضغط ثم ،]صورة اختر [حدد

٤٥٥



.المجلد حدد.٣

بالمجلد الصور عدد) ١(
ملف رقم أقل) ٢(
المجلد اسم) ٣(
الملف رقم أعلى) ٤(

.>< على اضغط ثم المصدر، مجلد حدد

.الشاشة يمين على المعروضة الصور إلى ارجع المجلد، تحديد عند

.لنسخها صورة اختر.٤

المحددة الصور إجمالي) ١(

.>< على اضغط ثم لنسخها، صورة لتحديد >< القرص أدر

.٤ الخطوة تكرار أعد لنسخها، أخرى صورة لتحديد

٤٥٦



.>/< الزر على اضغط.٥

.>/< الزر على اضغط لنسخها، الصور تحديد بعد

].موافق [حدد.٦

].موافق [حدد ثم المستهدفة، البطاقة من تحقق

.المستهدف المجلد حدد.٧

.>< على اضغط ثم إليه، الصورة نسخ المراد المجلد حدد
].مجلد إنشاء [حدد جديد، مجلد إلنشاء

٤٥٧



].موافق [حدد.٨

].موافق [حدد ثم المستهدفة، والبطاقة بالمصدر الخاصة المعلومات من تحقق

.٢ الخطوة في الشاشة إلى للعودة] موافق [حدد. النسخ انتهاء بعد النتائج تعُرض

٤٥٨



الصور من مجموعة نسخ

شاشة في الصور إلى تنظر بينما مجموعة في واألخيرة األولى الصورتين بتحديد واحدة مرة المحددة الصور كل نسخ يمكنك
.الفهرس

].المدى [حدد.١

.المجلد حدد.٢

.>< على اضغط ثم المصدر، مجلد حدد
.الشاشة يمين على المعروضة الصور إلى ارجع المجلد، تحديد عند

٤٥٩



.الصور نطاق بتحديد قم.٣

).البداية نقطة (صورة أول حدد

الواقعة الصور بجميع]  [اختيار عالمة إلحاق سيتم). النهاية نقطة (صورة آخر حدد ذلك، وبعد
.واألخيرة األولى الصورة نطاق ضمن
.٣ الخطوة تكرار أعد لنسخها، أخرى صورة لتحديد

٤٦٠



بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع نسخ

.نفسه الوقت في بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع نسخ يمكنك
.المضمنة الصور كل نسخ إلى] الصورة نسخ : [في] الصور كل [أو]  اختيار [تحديد يؤدي

٤٦١



JPEG إلى HEIF تحويل

.JPEG كصور وحفظها HDR تصوير في ملتقطة HEIF صور تحويل يمكنك
.HDR عرض جهاز على األصلية HEIF صورة ظهور طريقة المحولة JPEG ملفات تمثل

].HEIF→JPEG تحويل : [حدد.١

.صورة اختر.٢

.JPEG إلى لتحويلها HEIF صورة لتحديد >< القرص أدر

.JPEG إلى للتحويل >< على اضغط

٤٦٢



.الصورة حفظ.٣

.JPEG صورة لحفظ] موافق [حدد

].موافق [حدد ثم الصورة، ملف ورقم الوجهة مجلد من تحقق•

.٣و ٢ الخطوتين كرر أخرى، صورة لتحويل•

مالحظة

.والمحولة األصلية الصور مقارنة حال في التحويل بعد مختلفة المشاهد بعض تبدو قد

٤٦٣



RAW صورة معالجة

المكبر العرض

RAW بتنسيق الصور معالجة خيارات

،RAW صور تتأثر ال. HEIF أو JPEG بتنسيق صور إلنشاء الكاميرا بواسطة  أو  الصور معالجة يمكنك
.HEIF أو JPEG بتنسيق صور إلنشاء مختلفة ظروف تطبيق الممكن من لذا

.RAW الصور لمعالجة) EOS برنامج( Digital Photo Professional برنامج استخدام يمكنك

تنبيه

ISO وسرعة متعددة، إضاءة بدرجات الملتقطة  أو  لصور متاحة غير HEIF في المعالجة
.محدد إلكتروني مصراع أو ،)H أو L (الموسعة

].RAW صورة معالجة : [حدد.١

٤٦٤



.الصور اختر ثم عنصر، حدد.٢

.واحدة دفعة لمسحها صور عدة تحديد يمكنك

الصور تحديد

.>< على اضغط ثم لمعالجتها، الصور لتحديد >< القرص أدر

.>< الزر على اضغط

المدى اختيار

).البداية نقطة (صورة أول حدد
).النهاية نقطة (صورة آخر حدد ذلك، وبعد

.>< الزر على اضغط
.الخطوة هذه كرر أخرى، صور لمعالجة

٤٦٥



.المطلوبة المعالجة محددات حدد.٣

التصوير إعدادات استخدام

.التقاطها وقت الصور إعدادات باستخدام الصور معالجة تتم

RAW صور وتعُالجَ ،HEIF صور إلنشاء HDR تصوير في الملتقطة RAW صور تعُالجَ
.JPEG صور إلنشاء األخرى

HEIF←المعالجة ضبط/JPEG←المعالجة ضبط

.عنصر لتحديد >< القرص أدر

.اإلعداد لتبديل >< أو >< القرص أدر

.الوظيفة إعداد شاشة إلى للوصول >< على اضغط

.>< الزر على اضغط التصوير، وقت في الصورة إعدادات إلى للرجوع

المقارنة شاشة

الزر على الضغط طريق عن] تصوير إعدادات[و] التغيير بعد [شاشتي بين التبديل يمكنك
.>< القرص وإدارة ><

.االلتقاط وقت منذ تعديلها تم] التغيير بعد [شاشة على بالبرتقالي تظهر التي العناصر

.>< الزر على اضغط

٤٦٦



.الصورة حفظ.٤

).حفظ] ( [حدد ،]HEIF←المعالجة ضبط [أو] JPEG←المعالجة ضبط [استخدام عند
].موافق [وحدد الرسالة اقرأ

.٤-٢ من الخطوات وكرر ،]نعم [اختر أخرى، صور لمعالجة

.عرضها المراد الصورة حدد.٥

].المُعالجة الصورة [أو] األصلية الصورة [حدد

٤٦٧



المكبر العرض

تختلف. >< الزر على بالضغط] HEIF←المعالجة ضبط [أو] JPEG←المعالجة ضبط [لـ المعروضة الصور تكبير يمكنك
.المكبرة الصورة حول التمرير يمكنك ،>< خالل من]. الصورة جودة [اإلعداد على بناءً التكبير نسبة
.أخرى مرة >< الزر على اضغط الصور، تكبير عرض إللغاء

تنبيه

في النتائج تطبيق يتم وال. المكبر العرض في إال تطُبق ال] عالي [على] رقمية عدسة محسن [بضبط المعالجة نتائج
.العادي العرض

٤٦٨



RAW بتنسيق الصور معالجة خيارات

السطوع ضبط 

.1/3 قدرها زيادات بمعدل توقف 1 ±يصل ما إلى الصورة سطوع تعديل يمكنك

)( أبيض لون توازن 

لون أولوية: تلقائي [أو] المحيط الجو أولوية: تلقائي [تحديد من]  [تحديد يمكنك. األبيض اللون توازن اختيار يمكنك
.اللون حرارة ضبط فيمكنك ،] [بتحديد قمت إذا]. أبيض

)( الصورة نمط 

.المعلمات من وغيرها والتباين الوضوح درجة ضبط يمكنك. الصورة نمط اختيار يمكنك
].HEIF←المعالجة ضبط [ضبط عند تتوفر ال] [و] [و] [و] [*

)( وضوح 

.4 +إلى 4 -نطاق في الوضوح تعيين يمكنك
].HEIF←المعالجة ضبط [ضبط عند متاح غير*

 Auto Lighting Optimizer ) التلقائي اإلضاءة مُحسن( )(

).التلقائي اإلضاءة مُحسن( Auto Lighting Optimizer ضبط يمكنك
].HEIF←المعالجة ضبط [ضبط عند متاح غير*

)( عالية ISO حساسية تشوش تخفيض 

). (الصورة بتكبير فقم تحقيقه، يصعب التأثير كان إذا. العالية ISO لسرعة التشويش تقليل ضبط يمكنك

)( الصورة جودة 

أو ألعلى >< على اضغط. JPEG صورة إنشاء عند) JPEG وجودة الصورة حجم (الصورة جودة ضبط يمكنك
.JPEG وجودة الصورة حجم لتحديد ألسفل
.فقط HEIF جودة ضبط يمكنك ،HEIF صورة إنشاء عند

)( األلوان مساحة 

الصورة تختلف فلن ،Adobe RGB مع متوافقة غير بالكاميرا شاشة ألن نظرًا. Adobe RGB أو sRGB تحديد يمكنك
.اللون مساحة خياري من أي ضبط عند كثيرًا

.للتحديد خيارًا ليس ولكنه] HEIF←المعالجة ضبط [تعيين عند]  [تعُرض*

٤٦٩



العدسة انحراف تصحيح 

)( طرفية إضاءة تصحيح •

عرض سيتم ،]تمكين [ضبط عند. تصحيحيها ويمكن العدسة خصائص بسبب أغمق تبدو الصور زوايا تجعل ظاهرة
يتم. األربع الزوايا من وتحقق)  (الصورة بتكبير فقم التأثير، تمييز الصعب من كان إذا. تصحيحها تم التي الصورة
). ،EOS برنامج( Digital Photo Professional باستخدام للتصحيح األقصى الحد من أقل تصحيح تطبيق
.الطرفية اإلضاءة تصحيح لتطبيق Digital Photo Professional استخدم التصحيح، تأثيرات ظهور عدم حالة في

التشويه تصحيح •

.تصحيحها تم التي الصورة عرض سيتم ،]تمكين [ضبط عند. العدسة مواصفات بسبب الصورة تشويه تصحيح يمكن
.تصحيحها تم التي الصورة في للصورة الخارجي الحد اقتطاع يتم سوف
.الضرورة عند الضبط عمليات إلجراء الصورة نمط الحدة معلمة استخدم أقل، تبدو قد الصورة دقة ألن نظرًا

رقمية عدسة محسن •

قيم تطبيق طريق عن المنخفضة الترددات مرشح عن الناتج الحدة وفقد الضوء وانحراف العدسة انحراف تصحيح يمكنك
لن تكبير، بدون).  (المكبر العرض استخدم ،]قياسي [أو] عالي [على الخيار هذا تأثير من للتحقق. البصري التصميم
اللوني، االنحراف] قياسي [أو] عالي [تحديد يصحح]. عالي [على الرقمية العدسة محسن ضبط عند التأثير يطُبق

.معروضة غير الخيارات هذه أن إال الضوء، وانحراف

)( لوني انحراف تصحيح •

سيتم ،]تمكين [ضبط عند. العدسة خصائص بسبب) الهدف حول تظهر التي اللون آثار (العدسة انحرافات تصحيح يمكن
). (الصورة بتكبير فقم تحقيقه، يصعب التأثير كان إذا. تصحيحها تم التي الصورة عرض

الضوء انحراف تصحيح •

عرض سيتم ،]تمكين [ضبط عند. الصورة بانحراف تسهم التي العدسة فتحة عن الناجم االنحراف تصحيح يمكن
). (الصورة بتكبير فقم تحقيقه، يصعب التأثير كان إذا. تصحيحها تم التي الصورة

تنبيه

Digital باستخدام RAW صور معالجة نتائج نفس على الحصول إلى الكاميرا في RAW صور معالجة تؤدي ال
Photo Professional )برنامج EOS.(

.الضبط بتأثيرات ذلك إلى وما والتردد التشويش، تكثيف فيمكن ،]السطوع ضبط [استخدمت إذا
.التصحيح تأثيرات باستخدام التشويش تكثيف يتم قد ،]رقمية عدسة محسن [ضبط عند
نمط حدة اضبط. التصوير ظروف بعض ظل في الصورة، حواف إبراز يتم قد ،]رقمية عدسة محسن [ضبط عند

.الحاجة حسب الصورة
.الوقت بعض] عالي [على] رقمية عدسة محسن [ضبط مع المعالجة تستغرق قد

].تمكين [على المضبوط] التشويه تصحيح [مع المعالجة أداء عند الصور إلى تضُف لم)  (الغبار مسح بيانات

٤٧٠



مالحظة

.الكاميرا على الميزة هذه مع المتوافقة بالعدسات الخاصة العدسات تصحيح بيانات) تصحيح (تسجيل يتم
على الحصول الصعب من يكون قد كذلك،. التصوير وظروف للعدسة تبعاً العدسة انحراف تصحيح تأثيرات تختلف
.ذلك إلى وما التصوير وظروف المستخدمة للعدسة وفقاً التأثير

.الرقمية العدسة محسن راجع الرقمية، العدسة محسن مع المستخدمة التصحيح بيانات حول تفاصيل على للحصول
).EOS برنامج( Digital Photo Professional باستخدام عالجهم. RAW أفالم معالجة يمكن ال

٤٧١



JPEG صور اقتصاص

التهذيب يتوفر ال. JPEG بتنسيق بالصور فقط صورة اقتصاص يمكن. أخرى كصورة وحفظها JPEG صورة اقتصاص يمكنك
.4K أفالم من إطار التقاط لصور أو ،RAW أو HEIF لصور

].تهذيب : [حدد.١

.صورة اختر.٢

.لتهذيبها الصورة لتحديد >< القرص أدر

.التهذيب إطار لعرض >< على اضغط

٤٧٢



.االقتصاص إطار ضبط.٣

.الحجم تغيير لظروف وفقاً طفيف بشكل الصورة اقتصاص سيتم

التهذيب إطار حجم تغيير
حجم كبر كلما االقتصاص إطار حجم صغر كلما. التهذيب إطار حجم لتغيير >< القرص أدر

.اقتصاصها تم التي الصورة

واتجاهه ارتفاعه إلى التهذيب إطار عرض نسبة تغيير
.واتجاهه ارتفاعه إلى التهذيب إطار عرض نسبة لتغيير >< القرص أدر

التهذيب إطار نقل
.أفقياً أو رأسياً التهذيب إطار لنقل >< استخدم

الميل تصحيح
الميل من التحقق أثناء. >< الزر على اضغط°. 10 ±بدرجة الصورة ميل تصحيح يمكنك

أو اليسار على انقر أو°) 0.1 زيادات بمعدل( >< القرص أدر المعروضة، الشبكة باستخدام
على اضغط الميل، تصحيح بعد. الميل لتصحيح الشاشة يسار أعلى في°) 0.5 زيادات بمعدل (اليمين

><.

.اقتصاصها المراد الصورة مساحة من تحقق.٤

.قصها المطلوب الصورة منطقة عرض يتم. >< الزر على اضغط

٤٧٣



.الصورة حفظ.٥

.تهذيبها تم التي الصورة لحفظ] موافق [وحدد >< على اضغط
].موافق [حدد ثم الصورة، ملف ورقم الوجهة مجلد من تحقق

.٥ إلى ٢ من الخطوات كرر أخرى، صورة القتصاص

تنبيه

.الميل لتصحيح الموضوعة الزاوية على يتوقف وذلك االقتصاص، وحجم موضع يتغير قد
.حجمها تغيير او أخرى، مرة اقتصاصها يمكن ال الصورة، اقتصاص بمجرد

.اقتصاصها تم التي بالصورة)  (األتربة مسح وبيانات)  (عرض معلومات إلحاق يتم لن
إضافة :7 [أم] تهذيب : [تستخدم كنت ما إذا على بناءً المتوفرة االرتفاع إلى العرض نسب تختلف

].مقصوصة معلومات

٤٧٤



JPEG صور حجم تغيير

صورة حجم تغيير يمكن. جديدة كصورة الصورة وحفظ أقل البكسل وحدات عدد لجعل JPEG بتنسيق صور حجم تغيير يمكنك
لصور أو ،RAW أو HEIF أو  JPEG لصور الحجم تغيير يتوفر ال. // JPEG بتنسيق الصور مع فقط

.4K أفالم من إطار التقاط

].الحجم تغيير : [حدد.١

.صورة اختر.٢

.حجمها تغيير المراد الصورة لتحديد >< القرص أدر

٤٧٥



.المطلوب الصورة حجم اختر.٣

.الصورة أحجام لعرض >< على اضغط
).١ (المطلوب الصورة حجم حدد

.الصورة حفظ.٤

.حجمها تغير التي الصورة لحفظ] موافق [اختر
].موافق [حدد ثم الصورة، ملف ورقم الوجهة مجلد من تحقق
.٤ إلى ٢ من الخطوات كرر أخرى، صورة حجم لتغيير

٤٧٦



الصور تصنيف

الفردية الصور تصنيف

النطاق تحديد خالل من التصنيف

بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع تصنيف

.تصنيف اسم الوظيفة هذه على يطلق). //// (تصنيف عالمات ٥–١ باستخدام الصور تصنيف يمكنك
.تنظيمها على الصور تصنيف يساعدك*

الفردية الصور تصنيف

].تصنيف : [حدد.١

].الصور اختيار [حدد.٢

٤٧٧



.تصنيفها المراد الصورة حدد.٣

.تصنيفها المطلوب الصورة لتحديد >< القرص أدر

.الصورة تصنيف.٤

.أعاله الشاشة في موضح هو كما أزرق تمييز إطار وسيظهر ،>< على اضغط

.>< على اضغط ثم التصنيف، عالمة لتحديد >< القرص أدر
.واحد بمقدار التصنيفات مجموعة بجانب الموجود الرقم سيزيد بالصورة، تصنيف عالمة إلحاق عند

.٤و ٣ الخطوتين كرر أخرى، صورة لتصنيف

مالحظة

). (التشغيل أثناء الصور تصنيف أيضًا يمكنك ،>/< زر على الضغط خالل من

٤٧٨



النطاق تحديد خالل من التصنيف

تم التي الصور جميع لتصنيف نطاق لتحديد واألخيرة األولى الصورتين تحديد يمكنك العرض، فهرس في الصور تصفح أثناء
.الوقت بنفس اختيارها

].المدى اختيار [حدد.١

.الصور نطاق بتحديد قم.٢

).البداية نقطة (صورة أول حدد
).النهاية نقطة (صورة آخر حدد ذلك، وبعد
.واألخيرة األولى الصورة نطاق ضمن الواقعة الصور بجميع]  [اختيار عالمة إلحاق سيتم

.>< الزر على اضغط.٣

٤٧٩



.الصور تصنيف.٤

].موافق [حدد ثم التصنيف، عالمة لتحديد >< القرص أدر
.نفسه الوقت في) التصنيف نفس (النطاق ضمن الموجودة الصور جميع تصنيف سيتم

٤٨٠



بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور جميع تصنيف

.نفسه الوقت في بطاقة على أو مجلد في الموجودة الصور تصنيف يمكنك

الموجودة الصور كل تصنيف سيتم ،]البطاقة على الصور كل [أو] المجلد في الصور كل [تحدد عندما], تصنيف : [في
.البطاقة على أو المجلد في

].موافق [حدد ثم تصنيف، لتحديد >< القرص أدر

]. [حدد التصنيف، بإلغاء تقوم أو الصور بتصنيف تقوم تكون ال عندما

الصور جميع [إلى العرض فسيتغير ،)] (الصورة بحث ظروف ضبط : [باستخدام مضبوطة البحث شروط كانت إذا
].الموجودة

النحو على البحث بشروط الترشيح عبر إيجادها تم التي الصور كل تصنيف فسيتم ،]الموجودة الصور جميع [حددت إذا
.المحدد

٤٨١



مالحظة

].### [كـ التصنيفات بجوار قيم عرض فسيتم تصنيف، ذات أكثر أو صورة ١.٠٠٠ هناك كان إذا
لها التي الصور عرض يمكنك ،] مع صورة تخطي :[و] الصورة بحث ظروف ضبط : [مع

.فقط معين تصنيف

٤٨٢



شرائح عرض

.تلقائي شرائح كعرض البطاقة على الموجودة الصور تشغيل يمكنك

.عرضها المراد الصور خصص.١

.٢ الخطوة إلى انتقل البطاقة، على الموجودة الصور جميع لتشغيل

باستخدام الصور بتصفية فقم الشرائح، عرض في لتشغيلها الصور تحديد في ترغب كنت إذا
).] (الصورة بحث ظروف ضبط :[

].شرائح عرض : [حدد.٢

٤٨٣



.مطلوب هو كما التشغيل بضبط قم.٣

].إعداد [حدد
.الثابتة للصور) التشغيل تكرار] (تكرار [و] العرض وقت [إعدادات اضبط

.>< الزر على اضغط اإلعدادات، استكمال بعد

العرض وقت

تكرار

٤٨٤



.الشرائح عرض ابدأ.٤

].بدء [حدد
.الشرائح عرض سيبدأ ،]...الصورة تحميل جاري [عرض بعد

.الشرائح عرض من اخرج.٥

.>< الزر على اضغط الضبط، شاشة إلى والعودة الشرائح عرض من للخروج

مالحظة

.الشاشة يسار أعلى]  [عرض سيتم المؤقت، اإليقاف أثناء. >< على اضغط مؤقتاً، الشرائح عرض إليقاف
.الشرائح عرض الستئناف أخرى مرة >< على اضغط
). (الثابتة الصور عرض تنسيق لتغيير >< الزر على الضغط يمكنك الثابتة، للصور التلقائي التشغيل أثناء
.>< القرص بإدارة الصوت مستوى ضبط يمكنك الفيلم، تشغيل أثناء
.أخرى صورة لعرض >< القرص إدارة يمكنك مؤقتاً، التشغيل إيقاف عند أو التلقائي التشغيل أثناء
.تلقائياً التشغيل إيقاف وظيفة تعمل لن التلقائي، التشغيل أثناء
.للصورة وفقاً العرض مدة تختلف قد

٤٨٥



الصور بحث محددات ضبط

البحث محددات جميع مسح

تم التي الصور وعرض تشغيل يمكنك البحث، محددات ضبط بعد. البحث لمحددات وفقاً تصفيتها تم التي الصور عرض يمكن
عمليات وتطبيق والحذف الشرائح عرض التصنيف، الحماية،: إيجادها تم التي للصور التالي فعل يمكن بأنه الحظ. فقط إيجادها
.المرشحة الصور على أخرى

].الصورة بحث ظروف ضبط : [حدد.١

٤٨٦



.البحث محددات اضبط.٢

.عنصر لتحديد >< القرص أدر

.الخيار لضبط >< القرص أدر

.)بحث كمحدد ضبطه يتم. (اليسرى الجهة في بالعنصر) ١] ( [اختيار عالمة إلحاق يتم

االختيار عالمة إزالة فسيتم ،>< الزر على بالضغط قمت ثم ما عنصر بتحديد قمت إذا
).البحث محدد يلغي الذي األمر] ([

الوصفالعنصر

).التصنيف (البحث بمحدد المميزة الصور عرض سيتمتصنيف 

.المحدد التصوير تاريخ في التقاطها تم التي الصور عرض سيتمالتاريخ 

.المحدد المجلد في الموجودة الصور لعرضمجلد 

.البحث محدد في المحددة" المحمية "الصور عرض سيتمحماية 

)1 (الملف نوع 
.المحدد الملف نوع من صور عرض سيتم

)2 (الملف نوع 

.البحث محددات تطبيق.٣

.المعروضة الرسالة بقراءة وقم >< على اضغط
].موافق [حدد
.البحث محدد تطبيق يتم

٤٨٧



.إيجادها تم التي الصورة عرض.٤

.>< الزر على اضغط
).تصفيتها تم التي (المحددات مجموعة تطابق التي الصور تشغيل فقط سيتم
).٢ (خارجي أصفر إطار للشاشة سيكون الصور، تصفية يتم عندما

تنبيه

.٣ الخطوة في >< على الضغط يمكن ال البحث، لمحددات صورة أي مطابقة عدم حالة في

مالحظة

.الصور محو أو إضافة أو وتحرير البطاقة تغييرات أو الكاميرا طاقة تتضمن عمليات بعد البحث محددات حذف يمكن
].الصورة بحث ظروف ضبط : [الشاشة عرض أثناء التلقائي التشغيل إيقاف وقت تمديد يمكنك

البحث محددات جميع مسح

.البحث محددات جميع لحذف >< الزر على اضغط ثم ،٢ الخطوة في الشاشة اعرض

٤٨٨



الرئيسي القرص باستخدام الصور استعراض

التنقل ألسلوب وفقاً الصور بين للخلف أو لألمام السريع للتنقل >< القرص تدوير يمكنك الواحدة، الصورة عرض باستخدام
.المعيَّن

]. مع صورة تخطي : [حدد.١

.التنقل طريقة حدد.٢

مالحظة

عدد لتحديد >< القرص تدوير يمكنك ،]المحدد الرقم حسب للصور سريع انتقال [مع
.عبرها السريع االنتقال المراد الصور

إذا).  (التصنيف لتحديد >< القرص أدر ،]الصور بتصنيف عرض [تحديدك عند
.المصنفة الصور جميع عرض فسيتم المحدد،  باستخدام الصور بتصفح قمت

٤٨٩



.السريع التنقل بواسطة الصور استعراض.٣

السريع التنقل طريقة) ١(
التشغيل موضع) ٢(

.>< الزر على اضغط

.>< القرص أدر الواحدة، الصورة عرض في
.بها الضبط تم التي السريع التنقل بطريقة االستعراض يمكنك

٤٩٠



التشغيل معلومات عرض تخصيص

توضيحي رسم

.الصور تشغيل أثناء لها المصاحبة المعروضة والمعلومات الشاشات تخصيص يمكنك

].التشغيل معلومات عرض : [حدد.١

٤٩١



.عرضه المرغوب الشاشات عدد بجوار]  [اختيار عالمة بإضافة قم.٢

.>< القرص باستخدام األرقام حدد

]. [اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط

على اضغط ثم عرضها، مطلوب شاشة كل لرقم]  [اختيار عالمة إلضافة الخطوات هذه كرر
].موافق[

باستخدام أو التشغيل، أثناء >< الزر على بالضغط المختارة لمعلوماتك الوصول يمكن
.التصوير معلومات عرض أثناء ><

توضيحي رسم

اإلضاءة درجة مستوى من للتحقق (السطوع عرض يتوفر. اللوني النطاق في اإلشارة مستويات الرسومي التردد شرائط تعرض
التردد شريط تبديل يمكنك). واألزرق واألخضر األحمر اللون وتدرج تشبع من للتحقق( RGB وعرض) التدرج وإجمالي العام

عرض : [الشاشة يسار أسفل في]  [عرض أثناء >< الزر على الضغط طريق عن المعروض الرسومي
].التشغيل معلومات

٤٩٢



]سطوع [عرض

أكثر (السطوع مستوى إلى األفقي المحور إشارة مع الصورة، سطوع مستوى توزيع يعرض بياني شكل هو البياني الرسم هذا
زادت وكلما. سطوع مستوى كل عند البكسالت عدد إلى الرأسي المحور وإشارة) اليمين جهة سطوعًا وأكثر اليسار جهة قتامة

كان إذا. سطوعًا أكثر الصورة كانت اليمين، جهة البكسالت زادت وكلما قتامة، أكثر الصورة كانت اليسار، جهة البكسالت
من جدًا كبير عدد هناك كان وإذا الظالل، في الموجودة التفاصيل فستفُقد اليسار، جهة البكسالت من جدًا كبير عدد هناك

اليمنى الجهتين بين اللونية التدرجات إنتاج إعادة ستتم. اإلضاءات في الموجودة التفاصيل فستفُقد اليمين، جهة البكسالت
اإلضاءة درجة مستوى انحراف رؤية ويمكنك بسطوعها، الخاص الرسومي التردد وشريط الصورة فحص عبر. واليسرى

.الكلية اللونية والتدرجات

الرسومي التردد شرائط من عينة

قاتمة صورة

عادي سطوع

الصورة سطوع

]RGB [عرض

وأخضر أحمر أو RGB (الصورة في رئيسي لون كل سطوع مستوى كل توزيع يعرض بياني شكل هو البياني الرسم هذا
وإشارة) اليمين جهة سطوعًا وأكثر اليسار جهة قتامة أكثر (اللون سطوع مستوى إلى األفقي المحور إشارة مع ،)وأزرق
قتامة أكثر اللون كان اليسار، جهة البكسالت زادت وكلما. للون سطوع مستوى كل عند البكسالت عدد إلى الرأسي المحور
من جدًا كبير عدد هناك كان إذا. كثافة وأكثر سطوعًا أكثر اللون كان اليمين، جهة البكسالت زادت وكلما وضوحًا، وأقل

اليمين، جهة البكسالت من جدًا كبير عدد هناك كان وإذا مفقودة، المطابق اللون معلومات فستكون اليسار، جهة البكسالت
االطالع يمكنك للصورة، RGB بألوان الخاص الرسومي التردد شريط فحص عبر. تدرج بدون جدًا، مشبعاً اللون فسيكون
.أبيض لون توازن انحراف درجة على كذلك وتشبعه، اللون تدرج حاالت على

٤٩٣



بالتمييز التنبيه ظهور

المناطق في الصورة تفاصيل من مزيد على للحصول. التشغيل شاشة على المعروضة البارزة للتنبيهات وامض عرض تحديد يمكنك
نتيجة على للحصول أخرى مرة بالتصوير وقم سلبية قيمة على لإلضاءة التعرض درجة تعويض اضبط الزائدة، اإلضاءة ذات
.أفضل

].بتمييز تنبيه : [حدد.١

].تمكين [حدد.٢

٤٩٤



AF نقطة عرض

تحديد ضبط تم إذا. التشغيل شاشة على األحمر باللون توضيحها سيتم والتي للتركيز، استخدامها تم التي AF نقاط عرض يمكنك
.AF نقاط عدة عرض يتم فقد ،AF نقطة على تلقائي

].AF نقطة عرض : [حدد.١

].تمكين [حدد.٢

٤٩٥



الشبكة تشغيل

من للتحقق مالئمة الوظيفة هذه. العرض شاشة على المفردة الصورة عرض في الظاهرة الثابتة الصور على شبكة عرض يمكنك
.التشكيل وكذلك للصور، األفقية أو الرأسية اإلمالة

].عرض شبكة : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

٤٩٦



HDMI HDR خرج

.HDR يدعم تلفزيون بجهاز الكاميرا توصيل خالل من HDR بدقة HEIF أو RAW صور عرض يمكنك

].HDMI HDR خرج : [حدد.١

].تشغيل [حدد.٢

تنبيه

المضبوطة] HDR PQ إعدادات [مع الملتقطة RAW بتنسيق للصور HDMI خرج في HDR عرض يتوفر ال
].تعطيل [على

مالحظة

جهاز في المدخالت تبديل كيفية حول التفاصيل من لمزيد. HDR دخل أجل من HDR تلفزيون جهاز إعداد من تأكد
.التلفزيون جهاز دليل راجع التلفزيون،
.متوقع هو كما الصور تبدو ال قد المستخدَم، التلفزيون جهاز على اعتمادًا
.المعلومات بعض تعُرض ال قد ،HDR تدعم تلفزيونات على

خرج عرض أثناء RAW صور ستعالج كنت إذا السريع التحكم باستخدام المعروضة للصور RAW بمعالجة يوُصى
HDMI HDR.

٤٩٧



االتصال وظائف

سلكية LAN شبكة أو Wi-Fi عبر كمبيوتر أو ذكي بهاتف الكاميرا لتوصيل االتصال وظائف استخدام كيفية الفصل هذا يصف
.أخرى بعمليات القيام أو بعد عن الكاميرا في التحكم أو الصور وإرسال

تنبيه

مهم
عند للشبكة الخاطئة اإلعدادات عن ناتج ضرر أو خسارة أي عن مسؤولية تتحمل ال Canon شركة بأن العلم يرجى
الستخدام نتيجة آخر ضرر أو خسارة أي عن المسؤولية Canon تتحمل ال ذلك، إلى باإلضافة. الكاميرا استخدام
.الكاميرا
أي عن المسؤولية Canon تتحمل ال. اختيارك من شبكة، استخدام عند ضرورية تراها التي األمنية اإلجراءات اتخذ

.األخرى الحماية خروق أو به المرخص غير الدخول نتيجة ضرر أو خسارة

االتصال وظائف تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم•
المتاحة االتصاالت وظائف•
الذكية الهواتف من Camera Connect اتصال•
EOS Utility يستخدم كمبيوتر مع Wi-Fi اتصاالت•
األساسية االتصال إعدادات•
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االتصال وظائف تبويب عالمة: التبويب عالمات قوائم

الشبكة إعدادات )١(
Bluetooth إعدادات )٢(
مستعار اسم )٣(
GPS إعدادات )٤(
الصورة نقل )٥(
االتصال إعدادات ضبط إعادة )٦(

تنبيه

.واجهة كابل عبر آخر جهاز أو كمبيوتر بجهاز الكاميرا توصيل أثناء Wi-Fi اتصاالت إجراء يمكن ال
الكاميرا اتصال أثناء وذلك الواجهة، بكبل بالتوصيل الكاميرا عبر الكمبيوتر مثل األخرى األجهزة استخدام يمكن ال

.Wi-Fi عبر
.البطاقة فتحة غطاء فتح أو >< إلى الكاميرا بتحويل قمت إذا الشبكة اتصاالت إنهاء يتم
.بشبكة االتصال أثناء التلقائي التشغيل إيقاف يفُعل ال
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المتاحة االتصاالت وظائف

) (ذكي هاتف

الهواتف "بمصطلح معاً إليها يشار (اللوحية األجهزة أو الذكية الهواتف على المخصص Camera Connect تطبيق باستخدام
يدعم ذكي بهاتف الكاميرا إقران بعد. أخرى عمليات وإجراء بعُد، عن والتصوير الكاميرا، على الصور تصفح يمكنك ،")الذكية
عبر لالتصال الذكي الهاتف استخدام سوى عليك ما ،")Bluetooth "باسم الحقاً إليها يشار (الطاقة منخفضة Bluetooth تقنية
.Wi-Fi شبكة

EOS Utility

وإجراء بعد عن والتصوير الكاميرا من الصور استيراد يمكنك ،)الكمبيوتر على المثبت EOS برنامج( EOS Utility باستخدام
.أخرى عمليات

عبر Wi-Fi شبكة إلى االنضمام حول تعليمات على للحصول EOS Utility يستخدم كمبيوتر مع Wi-Fi اتصاالت انظر
.كمبيوتر بجهاز الكاميرا لتوصيل) PBC وضع( WPS مع متوافقة وصول نقطة
اتصال عبر أو السلكياً كمبيوتر بجهاز الكاميرا لتوصيل أخرى لطرق األساسية االتصال إعدادات من بدءًا التعليمات انظر

LAN سلكي.

)( FTP نقل

.FTP خادم إلى لقطاتك نقل يمكن
.الحق وقت في يدوياً ونقلها الصور تحديد يمكنك التصوير، أثناء تلقائياً الصور نقل جانب إلى

) (بمتصفح بعد عن تحكم

أو بعُد عن التصوير ويمكنك ويب، صفحة إلى الوصول بالكاميرا االتصال يشبه الذكي، الهاتف مستعرض أو الكمبيوتر جهاز من
.FTP نقل إعدادات تكوين أو الكاميرا صور استعراض

) (الكاميرات بين الوقت مزامنة

.سلكي LAN اتصال عبر EOS-1D X Mark III كاميرات عدة على الوقت مزامنة يمكن

الالسلكي الملف إرسال جهاز

إلى ارجع تفاصيل، على للحصول. WFT-E9 الالسلكي الملفات مرسل باستخدام.الالسلكية LAN شبكة ميزات إرفاق خالل من
.WFT-E9 إرشادات دليل
 أنشأته السلكي LAN اتصال عبر الذكية الهواتف من الكاميرا إلى للوصول Camera Connect استخدام يمكن ال أنه الحظ

WFT-E9.

)) (GPS (المواقع تحديد نظام

بالكاميرا السفر مسارات وتسجيل الصور على جغرافية عالمات لوضع المضمنة) GPS (المواقع تحديد نظام ميزات استخدام يمكن
.والمزيد
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)GPS جانب إلى (االتصال وطرق المتاحة االتصال وظائف

المتاحة الميزات

االتصال طريقة

LAN شبكة
السلكية

Wi-Fi
)مضمن(

الالسلكية LAN شبكة
 الالسلكي الملف إرسال جهاز(

WFT-E9(
○الذكية الهواتف من Camera Connect اتصال

○○○EOS Utility استخدام

○○○FTP خوادم إلى الصور نقل

○○بمتصفح بعد عن تحكم استخدام

○○الكاميرات بين الوقت مزامنة
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الذكية الهواتف من Camera Connect اتصال

Wi-Fi عبر Bluetooth مع يتوافق ذكي بهاتف االتصال

Camera Connect وظائف

االقتران إلغاء

Bluetooth تقنية استخدام دون Wi-Fi بشبكة االتصال

التقاطها بمجرد التلقائي الصور نقل

الكاميرا من ذكي هاتف إلى الصور إرسال

الذكية الهواتف من للعرض قابلة الصور لجعل إعدادات

الذكية الهواتف من Camera Connect اتصال بخصوص عامة احتياطات

إجماالً األجهزة لتلك يشُار (لوحي جهاز أو ذكي هاتف على مثبتاً يكون والذي المخصص Camera Connect تطبيق باستخدام
.األجهزة بين Wi-Fi اتصال إنشاء أو Bluetooth عبر الذكي والهاتف الكاميرا إقران يمكنك ،")الذكية الهواتف "باسم بعد فيما

Bluetooth اتصال عبر المتوفرة المميزات

.فقط ذكي هاتف باستخدام Wi-Fi اتصال إنشاء يمكنك
.بعد عن تحكم كوحدة الذكي هاتفك باستخدام أفالم تسجيل أو ثابتة صور التقاط يمكنك

Wi-Fi اتصال عبر المتوفرة المميزات

.الذكي الهاتف على وحفظها الكاميرا على الصور لتصفح ذكي هاتف استخدام يمكنك
.ذكي هاتف من بعُد عن الكاميرا في التحكم يمكنك
.ذكي هاتف إلى الصور إلرسال الكاميرا استخدام يمكنك
.iOS أو Android نظام عليه المثبت الذكي الهاتف على) مجاني( Camera Connect المخصص التطبيق تثبيت يجب
.App Store أو Google Play من Camera Connect تثبيت يمكن

تنبيه

.الذكي الهاتف تشغيل نظام من إصدار أحدث استخدم
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مالحظة

الذكي الهاتف تقرن عندما المعروضة QR رموز من App Store أو Google Play إلى الوصول أيضًا يمكنك
.والكاميرا
برنامج تحميل موقع إلى الرجوع يرجى ،Camera Connect تطبيق يدعمها التي التشغيل أنظمة إصدارات لمعرفة

Camera Connect.
تحديثات بعد الفعلية المستخدم واجهة عناصر مع الدليل هذا في األخرى والتفاصيل المعاينة شاشات تتطابق ال قد

.iOS أو Android أو Camera Connect تحديثات أو للكاميرا الثابتة البرامج

Wi-Fi عبر Bluetooth مع يتوافق ذكي بهاتف االتصال

Camera واستخدام Bluetooth اتصال به ممكّن ذكي هاتف باستخدام Wi-Fi اتصال إنشاء كيفية التعليمات هذه تصف
Connect الكاميرا في للتحكم.

تنبيه

اتصالها أو Wi-Fi طريق عن أخرى بأجهزة الكاميرا اتصال أثناء ذكي هاتف باستخدام Bluetooth إقران يمكن ال
تحديد طريق عن الالسلكية LAN شبكة أو Wi-Fi اتصال بإنهاء قم. WFT طريق عن السلكية LAN بشبكة

].فصل [تحديد ثم ،]الشبكة إعدادات [في] االتصال إعدادات[

)١ (الذكي الهاتف على إجراؤها يلزم التي الخطوات

ممكن غير الكاميرا مع االقتران أن مالحظة يرجى. اإلعدادات شاشة من ذكي هاتف على Wi-Fiو Bluetooth وظيفة تشغيل يتم
.الذكي الهاتف على Bluetooth إعدادات شاشة من

)١ (الكاميرا على الخطوات

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على.١

].الشبكة إعدادات : [حدد.٢
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].تمكين [حدد.٣

].Bluetooth إعدادات [حدد.٤

].تمكين [على] Bluetooth [اضبط.٥
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].اقتران [حدد.٦

.خيارًا حدد.٧

].تعرض ال [فحدد بالفعل، مثبتاً Camera Connect تطبيق كان إذا

ضوئياً وامسح ،]iOS [أو] Android [فحدد مثبت، غير Camera Connect تطبيق كان إذا
Camera تطبيق وتثبيت App Store أو Google Play إلى للدخول الظاهر QR رمز

Connect.
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)٢ (الذكي الهاتف على إجراؤها يلزم التي الخطوات

.Camera Connect تشغيل ابدأ.٨

.لالقتران الكاميرا انقر.٩

.١١ الخطوة إلى فانتقل ،Android بنظام يعمل ذكياً هاتفاّ تستخدم كنت إذا

).فقط iOS] (اقتران/Pair [فوق انقر.١٠
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)٢ (الكاميرا على الخطوات

].موافق [حدد.١١

.>< الزر على اضغط.١٢

.Bluetooth عبر الذكي بالهاتف متصلةً الكاميرا وأصبحت اآلن االقتران اكتمل
.الرئيسية Camera Connect شاشة على Bluetooth رمز يظهر

تنبيه

يصبح قد ولذلك،. للكاميرا التلقائي التشغيل إيقاف خاصية تمكين بعد حتى البطارية طاقة Bluetooth اتصال يستهلك
.الكاميرا استخدام عند منخفضًا البطارية طاقة مستوى
الذكي بالهاتف المتعلقة المعلومات امسح مختلف، ذكي بهاتف اإلقران قبل. واحد ذكي بهاتف الكاميرا إقران يمكن

). (حالياً المقترن
.الكاميرا هذه مع االقتران تفادي في الذكي هاتفك على إقرانها سبق التي للكاميرات االقتران بسجالت االحتفاظ سيساعد

إعدادات شاشة من سابقاً المقترنة للكاميرات االقتران سجالت امسح أخرى، مرة االقتران إجراء محاولة قبل
Bluetooth الذكي هاتفك في.
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مالحظة

بعُد عن التحكم وحدة/Bluetooth remote controller [فوق انقر ،Bluetooth طريق عن اإلقران عند
.الذكي الهاتف من بعد عن الكاميرا في للتحكم Camera Connect في] Bluetooth لوظيفة

). (الذكي الهاتف إلى الصور إلرسال الكاميرا تشغيل يمكنك ،Android جهاز من
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)٣ (الذكي الهاتف على إجراؤها يلزم التي الخطوات

.Camera Connect وظائف إحدى على انقر.١٣

.الكاميرا اتصال لتأكيد رسالة عرض يتم عندما] Join [فوق انقر ،iOS نظام في
.الذكي الهاتف على المحددة للوظيفة شاشة عرض فسيتم ،Wi-Fi عبر األجهزة اتصال يتم أن بعد
الرئيسية، Camera Connect تطبيق شاشة على Wi-Fiو Bluetooth أيقونات عرض اآلن يتم
.الشاشة تلك إلى العودة بعد

.األخضر باللون >< الكاميرا مصباح يضيء

Wi-Fi بشبكة االتصال إنهاء

.Camera Connect شاشة في]  [فوق بالنقر افصل

.Bluetooth اتصال إلى الكاميرا سينقل Wi-Fi اتصال إنهاء

االتصال إعادة

.ستستخدمها التي الوظيفة فوق وانقر Camera Connect تشغيل ابدأ ،Wi-Fi عبر االتصال إلعادة
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Camera Connect وظائف

Images on camera/الكاميرا على الموجودة الصور

.تقييمها أو حذفها أو الصور تصفح يمكن
.الذكي الهاتف على الصور حفظ يمكن

Remote live view shooting/بعُد عن الحي العرض تصوير

.الذكي الهاتف على حية صورة عرض أثناء بعد عن التصوير يتيح

Auto transfer/التلقائي اإلرسال

). (تلقائياً الصور لنقل والتطبيق الكاميرا إعداد ضبط يتيح

Bluetooth remote controller/لوظيفة بعُد عن التحكم وحدة Bluetooth

 عبر االتصال عند متاحة غير الوظيفة هذه. (Bluetooth عبر مقترن ذكي هاتف من الكاميرا في بعد عن التحكم يتيح
Wi-Fi(

.Bluetooth طريق عن الالسلكي التحكم أداة ميزة استخدام أثناء التلقائي التشغيل إيقاف ميزة تعطيل يتم

Location information/الموقع معلومات

.الكاميرا هذه في مدعوم غير

Camera settings/الكاميرا إعدادات

.الكاميرا إعدادات تغيير يمكن
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االقتران إلغاء

.التالي النحو على ذكي بهاتف االقتران إلغاء

].االتصال معلومات إزالة/تحقق [حدد.١

.>< الزر على اضغط.٢

].موافق [حدد.٣

.الذكي الهاتف على من الكاميرا معلومات حذف.٤

.الذكي الهاتف على المسجلة الكاميرا معلومات امسح الذكي، للهاتف Bluetooth إعداد قائمة في
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مالحظة

].Bluetooth عنوان [حدد بالكاميرا، الخاص Bluetooth عنوان من للتحقق
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Bluetooth تقنية استخدام دون Wi-Fi بشبكة االتصال

.الكاميرا في للتحكم Camera Connect واستخدام ذكي هاتف باستخدام مباشر Wi-Fi اتصال إنشاء كيفية التعليمات هذه تصف

)١ (الكاميرا على الخطوات

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على.١

].الشبكة إعدادات : [حدد.٢

].تمكين [حدد.٣

].االتصال إعدادات [حدد.٤
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].محدد غير *SET [حدد.٥

].المعالج باستخدام إنتاج [حدد.٦

].االنترنت عبر تهيئة [حدد.٧

].موافق [حدد
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].ذكي هاتف [حدد.٨

].موافق [حدد

.>< الزر على اضغط.٩

].موافق [حدد

].جديدة إعدادات [حدد.١٠

].موافق [حدد
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].الكاميرا وصول نقطة وضع [حدد.١١

].سهل اتصال [حدد.١٢

].موافق [حدد

].موافق [حدد.١٣
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.>< الزر على اضغط.١٤

].جديدة إعدادات [حدد.١٥

].موافق [حدد

.المرور وكلمة) الشبكة اسم( SSID حدد.١٦

.الكاميرا شاشة على الظاهرين) ٢ (المرور كلمة و) ١ (SSID معرف من تحقق
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الذكي الهاتف على إجراؤها يلزم التي الخطوات

.Wi-Fi اتصال إلنشاء الذكي الهاتف بتشغيل قم.١٧

في حددته الذي) الشبكة اسم( SSID على انقر ثم الذكي، الهاتف على Wi-Fi وظيفة بتنشيط قم
.١٦ الخطوة

].Join [فوق انقر ثم ،١٦ الخطوة في حددتها التي المرور كلمة أدخل المرور، كلمة حقل في

.Wi-Fi شبكة عبر بها لالتصال الكاميرا فوق وانقر Camera Connect تشغيل ابدأ.١٨
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)٢ (الكاميرا على الخطوات

].موافق [حدد.١٩

من تمكّن التي الشروط تفاصيل لمعرفة. >< الزر اضغط عرضها، يمكن التي الصور لتحديد
.الذكية الهواتف من للعرض قابلة الصور لجعل إعدادات انظر الصورة، عرض

.>< على اضغط.٢٠
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.>< على اضغط.٢١

.الذكي الهاتف على Camera Connect لتطبيق الرئيسية النافذة عرض سيتم

.األخضر باللون >< الكاميرا مصباح يضيء
.ذكي بهاتف Wi-Fi اتصال اآلن اكتمل

).( Camera Connect باستخدام الكاميرا بتشغيل قم
أثناء سريع تحكم شاشة من ،Wi-Fi بشبكة االتصال عند ذكي، هاتف أي إلى الصور إرسال يمكن

). (التشغيل

)( Wi-Fi بشبكة االتصال إنهاء

) (االتصال إعادة
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التقاطها بمجرد التلقائي الصور نقل

.Wi-Fi عبر الذكي بالهاتف الكاميرا اتصال من تأكد الخطوات، هذه اتباع قبل. ذكي هاتف إلى تلقائياً صورك إرسال يمكن

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].التوصيل خيار إعدادات [حدد.٢

].ذكي هاتف إعدادات [حدد.٣
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].تمكين [على] تلقائي إرسال [اضبط.٤

].المرسل الحجم [فحدد األمر، لزم إذا
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الكاميرا من ذكي هاتف إلى الصور إرسال

.Wi-Fi عبر متصل أو) فقط Android أجهزة( Bluetooth عبر مقترن ذكي هاتف إلى الصور إلرسال الكاميرا استخدام يمكنك

.العرض إعادة إلى انتقل.١

.>< الزر على اضغط.٢

].ذكي هاتف إلى صور إرسال  [حدد.٣

إلى االتصال وينتقل رسالة، فستظهر ،Bluetooth عبر االتصال أثناء في الخطوة هذه أجريت إذا
.Wi-Fi اتصال

.الصور وأرسل اإلرسال خيارات بتحديد قم.٤
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حدة على واحدة كل الصور إرسال

.إلرسالها صورة اختر.١

.>< على اضغط ثم إلرسالها، صورة لتحديد >< القرص أدر

لتحديد الساعة عقارب اتجاه عكس >< القرص وأدر >< الزر على الضغط يمكنك
.الفهرس شاشة باستخدام الصورة

].عرض صور إرسال [حدد.٢

.الصورة إرسال حجم تحديد يمكنك ،]المرسل الحجم [في

محددة صور عدة إرسال

.>< على اضغط.١
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].مختار إرسال [حدد.٢

.إلرسالها صورًا اختر.٣

.>< على اضغط ثم إلرسالها، الصور لتحديد >< القرص أدر

القرص أدر ثم >< الزر على اضغط الصورة، لتحديد صور الثالث عرض إلى للتبديل
الزر على اضغط الواحدة، الصورة عرض إلى للعودة. الساعة عقارب اتجاه عكس ><
><.

.>< الزر على اضغط إرسالها، المراد الصور تحديد بعد
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].المرسل الحجم [حدد.٤

.الصورة حجم اختر الظاهرة، الشاشة على

].إرسال [حدد.٥

٥٢٦



الصور من محدد نطاق إرسال

.>< على اضغط.١

].المدى إرسال [حدد.٢

.الصور نطاق بتحديد قم.٣

).البداية نقطة (صورة أول حدد
).النهاية نقطة (صورة آخر حدد
.الخطوة هذه كرر التحديد، إللغاء

.>< القرص أدر ثم ،>< الزر على اضغط الفهرس، شاشة في الصور عدد لتغيير

٥٢٧



.النطاق أكد.٤

.>< الزر على اضغط

].المرسل الحجم [حدد.٥

.الصورة حجم اختر الظاهرة، الشاشة على

].إرسال [حدد.٦

٥٢٨



البطاقة على الموجودة الصور كل إرسال

.>< على اضغط.١

].البطاقة كل إرسال [حدد.٢

].المرسل الحجم [حدد.٣

.الصورة حجم اختر الظاهرة، الشاشة على

٥٢٩



].إرسال [حدد.٤

البحث محددات تطابق التي الصور إرسال
ضبط [تفاصيل على لالطالع. واحدة دفعة] الصورة بحث ظروف ضبط [في البحث محددات تطابق التي الصور جميع إرسال
.الصور بحث محددات ضبط انظر ،]الصورة بحث ظروف

.>< على اضغط.١

].موجود هو ما كل إرسال [حدد.٢
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].المرسل الحجم [حدد.٣

.الصورة حجم اختر الظاهرة، الشاشة على

].إرسال [حدد.٤

) (الصور إرسال إنهاء

تنبيه

.الكاميرا غالق زر على الضغط مع حتى صورة التقاط يمكن ال الصور، إرسال عملية أثناء في

٥٣١



مالحظة

.اإلرسال أثناء] إلغاء [بتحديد الصور نقل إلغاء يمكنك
.واحد آن في ملفاً 999 حتى تحديد يمكنك
.الذكي الهاتف طاقة توفير وظيفة بتعطيل ينُصح ،Wi-Fi اتصال وجود مع
الحظ. الوقت ذلك في المرسلة الثابتة الصور جميع على يسري التحديد هذا فإن الثابتة للصور الحجم تقليل تحديد عند
.الثابتة الصور  حجم تقليل يتم ال أنه

.بالكامل مشحونة أنها من تأكد الكاميرا، لتشغيل بطارية تستخدم عندما

٥٣٢



الذكية الهواتف من للعرض قابلة الصور لجعل إعدادات

.Wi-Fi اتصال إنهاء بعد الصور تحديد يمكن

].الشبكة إعدادات [حدد.١

].يدوي إعداد [حدد.٢

].الوظيفة إعدادات [حدد.٣

٥٣٣



].ذكي هاتف [حدد.٤

].تغيير [حدد.٥

].عرض صور [حدد.٦

٥٣٤



.خيارًا حدد.٧

.اإلعداد شاشة إلى للوصول] موافق [حدد

]الصور جميع[
.للعرض قابلة البطاقة على المخزنة الصور جميع تصبح

]ماضية أيام من صور[

أيام تسعة منذ التقاطها تم التي الصور تحديد يمكن. التصوير تاريخ حسب عرضها يمكن التي الصور اختر
.أقصى بحد

قبل األقصى األيام عدد حتى الملتقطة الصور تصبح ،]ماضية أيام في ملتقطة صور [اختيار عند
على اضغط ثم األيام، عدد لتحديد >< >< المفاتيح استخدم. للعرض قابلة الحالي التاريخ

.التحديد لتأكيد ><

.للعرض القابلة الصور تحديد يتم ،]موافق [حددت متى

تنبيه

استخدام يمكن فال ،]الصور جميع [غير إعداد أي على مضبوطة] عرض صور [كانت إذا
.بعُد عن التصوير

٥٣٥



]بالتصنيف اختيار[

نوع على بناء أو) ملحق غير أو (ملحقاً التصنيف كان إن على بناء عرضها يمكن التي الصور اختر
.التصنيف

.للعرض القابلة الصور تحديد يتم التصنيف، نوع اخترت متى

)المدى اختيار] (ملف رقم نطاق[

.عرضها يمكن التي الصور لتحديد الملف رقم حسب المرتبة الصور من واألخيرة األولى الصورتين اختر

.الصورة اختيار شاشة لعرض >< على اضغط. ١
.الصور لتحديد >< القرص استخدم
لتحديد الساعة عقارب اتجاه عكس >< القرص وأدر >< الزر على الضغط يمكنك

.الفهرس شاشة باستخدام الصورة

).١ (البداية نقطة في تم كما صورة حدد. ٢

).٢ (النهاية نقطة في تم كما صورة لتحديد >< القرص استخدم. ٣

].موافق [حدد. ٤

٥٣٦



الذكية الهواتف من Camera Connect اتصال بخصوص عامة احتياطات

تنبيه

.يلي ما يحدث قد بعُد، عن التسجيل باستخدام فيلم تسجيل أثناء في Wi-Fi اتصال إنهاء عند
.األفالم تسجيل فسيستمر ،>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح ضبط تم إذا•

.الفيلم تسجيل فسيتوقف ،>< على مضبوطًا األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح كان إذا•
.متاحة غير الوظائف بعض تصبح ذكي، بهاتف Wi-Fi اتصال وجود مع
.أبطأ تلقائياً البؤرة ضبط سرعة تصبح قد بعد، عن التصوير وضع في
.الغالق تحرير توقيت أو الصور عرض يتأخر قد االتصال، حالة على بناء
إطفاء يمكن ال كما. الكاميرا غالق زر على ضغطت إذا حتى صورة التقاط يمكنك ال ذكي، هاتف إلى الصور حفظ عند
.الكاميرا شاشة

مالحظة

.الذكي الهاتف طاقة توفير وظيفة بتعطيل ينُصح ،Wi-Fi اتصال وجود مع

٥٣٧



EOS Utility يستخدم كمبيوتر مع Wi-Fi اتصاالت

Wi-Fi عبر بالكمبيوتر االتصال

التصوير يمكنك ،EOS Utility في أنه كما. الكمبيوتر على وحفظها الكاميرا على الصور تصفح يمكنك ،EOS Utility باستخدام
.الكاميرا إعدادات وتغيير بعد عن الكاميرا في بالتحكم

).( Wi-Fi طريق عن التوصيل قبل الكمبيوتر على EOS Utility ثبت

Wi-Fi عبر بالكمبيوتر االتصال

Wi-Fi عبر والكمبيوتر الكاميرا توصيل طريق عن EOS Utility في الكاميرا لعمليات االستعداد كيفية الفقرة هذه تصف
).PBC وضع( WPS مع متوافقة وصول نقطة باستخدام

.عليه الضغط ومدة WPS زر موضع من تحقق أواًل،
.دقيقة ١ قرابة Wi-Fi اتصال إنشاء يتطلب قد

.الكمبيوتر مستخدم دليل على االطالع يرجى الكمبيوتر، تشغيل تعليمات لمعرفة
أو سلكية LAN بشبكة الكاميرا توصيل معلومات على لالطالع األساسية االتصال إعدادات في تبدأ التي التعليمات انظر

).PBC وضع( WPS غير وصول نقاط استخدام

)١ (الكاميرا على الخطوات

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على.١

].الشبكة إعدادات : [حدد.٢

٥٣٨



].تمكين [حدد.٣

].االتصال إعدادات [حدد.٤

].محدد غير *SET [حدد.٥
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].المعالج باستخدام إنتاج [حدد.٦

].االنترنت عبر تهيئة [حدد.٧

].موافق [حدد

].EOS Utility [حدد.٨

].موافق [حدد

٥٤٠



].Wi-Fi [حدد.٩

].موافق [حدد

].جديدة إعدادات [حدد.١٠

].موافق [حدد

].WPS بواسطة اتصال [حدد.١١

٥٤١



].)PBC وضع( WPS [حدد.١٢

].موافق [حدد

الوصول نقطة على الخطوات

.Wi-Fi عبر الوصول نقطة بتوصيل قم.١٣

.الوصول بنقطة الخاص WPS زر على اضغط

)٢ (الكاميرا على الخطوات

].موافق [حدد.١٤

٥٤٢



].تلقائي إعداد [حدد.١٥

].موافق [حدد

].تعطيل [حدد.١٦

].موافق [حدد

.>< على اضغط.١٧

٥٤٣



].جديدة إعدادات [حدد.١٨

].موافق [حدد

.EOS Utility اتصال إعدادات تهيئة انظر الالحقة، العمليات حول تفاصيل لمعرفة

)( Wi-Fi بشبكة االتصال إنهاء

) (االتصال إعادة

٥٤٤



األساسية االتصال إعدادات

التحضير

االتصال معالج عرض

الوصول نقطة نوع من التحقق

)PBC وضع( WPS عبر االتصال

)PIN وضع( WPS عبر االتصال

المكتشفة بالشبكات يدوياً االتصال

الشبكات تحديد طريق عن يدوياً االتصال

التحتية البنية وضع في االتصال

الكاميرا وصول نقطة وضع في االتصال

IP عنوان إعداد

االتصال وظيفة إعدادات تكوين

.اإلعداد قسم من بدءًا الوارد النحو على والكمبيوتر الكاميرا إعدادات بتكوين قم التالية، الكاميرا اتصال وظائف استخدام قبل

FTP خوادم إلى الصور نقل
)EOS Utility (بعد عن التحكم
بمتصفح بعد عن تحكم باستخدام الكاميرا في التحكم

تنبيه

عدة إعدادات تتوفر ال. السلكياً تتصل عندما التحتية البنية إعدادات إال تتوفر ال شبكات، عدة إعدادات بخصوص
.الكاميرا وصول نقطة إعدادات أو السلكية LAN لشبكة شبكات
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التحضير

]FTP نقل[

.FTP كخادم للعمل مقدمًا أيضا الكمبيوتر إعداد يجب. التالية التشغيل برامج أحد بواسطة يعمل كمبيوتر جهاز يلزم
•Windows 10 )األحدث أو 1607 إصدار(
•Windows 8.1, Windows 8.1 Pro
•Windows 7 (Professional/Enterprise/Ultimate بت،-32/64 بتنسيق لألنظمة SP1 أحدث أو(

الكمبيوتر بجهاز الخاصة المستندات إلى ارجع ،FTP كخادم للعمل الكمبيوتر بإعداد الخاصة التعليمات على لالطالع
.خاصتك
.FTP خادم وظائف يتضمن ال الذي التالي، التشغيل نظام مع FTP نقل يمكن ال أنه الحظ
•Windows 7 Home Premium

]EOS Utility[

).EOS برنامج( EOS Utility عليه مثبت كمبيوتر جهاز يلزم
.Canon بشركة الخاص اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل ،EOS Utility تثبيت تعليمات على لالطالع

]بمتصفح بعُدد عن التحكم[

.التالية المتصفحات أحد عليه مثبتاً كمبيوتر جهاز] بمتصفح بعُد عن التحكم [استخدام يتطلب
•iOS13: Safari 13
•iPadOS13: Safari 13
•Android 10و 9و 8 اإلصدارات :Chrome
•macOS: Safari 13
•Windows 10: Chrome
•Windows 10: Edge

.الكمبيوتر أجهزة كل في مضمون غير المتصفحات هذه في التشغيل*
.المتصفح في االرتباط تعريف ملفات تمكين يتم لم ما االستخدام يتعذر*
.المتصفح في JavaScript تمكين يتم لم ما االستخدام يتعذر*
.HTML5 المتصفح يدعم لم ما األفالم تشغيل يتوفر ال*

الكاميرات بين الوقت مزامنة

.الكاميرات بين الوقت مزامنة انظر

GPS

.GPS ميزات انظر
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Wi-Fi عبر التوصيل عند

.مقدمًا الوصول بنقطة Wi-Fi لوصلة المخصص الكمبيوتر صل

تنبيه

األفالم نقل
وظيفة احتياطات إلى بالرجوع. الوقت بعض Wi-Fi عبر الكبيرة الملفات نقل يستغرق وقد كبير، فيلم ملف كل

.الوصول ونقطة األجهزة بين ثابت اتصال على للحصول شبكتك بيئة رتب ،االتصال

سلكية LAN شبكة عبر التوصيل عند

نقطة أو والكمبيوتر الكاميرا في اإليثرنت توصيل بطرف LAN كابل صل سلكية، LAN وصلة عبر التالية المميزات استخدام قبل
.الوصول

FTP خوادم إلى الصور نقل•
EOS Utility استخدام•
بمتصفح بعد عن تحكم استخدام•

.أعلى فئة من) مدرع مجدول زوجي( STP أو 5e الفئة من التدريع من كبيرة درجة على جيجابت إيثرنت كابل استخدم
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االتصال معالج عرض

األخطاء استكشاف انظر خطأ، ظهور حال في. االتصال إعدادات إلضافة االتصال معالج تعليمات اتباع عملية الفقرة هذه تصف
.اإلعدادات من وتحقق وإصالحها

.التكوين ينتهي أن إلى) االتصال معالج ستغلق التي (األخرى التحكم عناصر أو الغالق زر على الضغط عدم على احرص
].تعطيل [على] متعدد ضوئي تعريض : [ضبط عند إال يتوفر ال] الشبكة إعدادات :[

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على.١

].الشبكة إعدادات : [حدد.٢

].تمكين [حدد.٣

٥٤٨



].االتصال إعدادات [حدد.٤

].*SET [حدد.٥

].المعالج باستخدام إنتاج [حدد.٦

-الكاميرا على والوظيفة االتصال إعدادات من العديد تسجيل عند] -القائمة من إنشاء [تحديد لك يتيح
.جديدة اتصال إعدادات إلضافة المسجلة اإلعدادات بين الجمع
قم. بطاقة على المحفوظة االتصال إعدادات باستخدام جديدة اتصال إعدادات إضافة أيضًا يمكنك
).] (بطاقة من إعدادات تحميل [تحديد طريق عن الطريقة بهذه اإلعدادات بتكوين

٥٤٩



.ضبط طريقة حدد.٧

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد
.الشبكة إلى انضم ثم االتصال إعدادات لتكوين] االنترنت عبر تهيئة [حدد
تحكم [اتصال وإعدادات] FTP نقل [تكوين في ترغب كنت إذا] باالنترنت اتصال بدون تهيئة [حدد
].بمتصفح بعد

.اتصال وظيفة حدد.٨

]االنترنت عبر تهيئة [خيارات

]باالنترنت اتصال بدون تهيئة [خيارات

.االتصال وظائف إحدى حدد ،التحضير إلى بالرجوع
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد

٥٥٠



.عنصرًا اختر.٩

].االتصال وظيفة اختيار [اإلعداد على بناءً المعروضة الخيارات تختلف
].موافق [حدد

].جديدة إعدادات [حدد.١٠

].موافق [حدد
تطبيق يمكنك بالفعل، الكاميرا على مسجلة االتصال إعدادات تكون عندما] القائمة من اختيار [بتحديد

.المسجلة اإلعدادات
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]االنترنت عبر تهيئة [خيارات

.كالتالي اإلعداد بتكوين فقم ،٩ الخطوة في] سلكي [حددت إذا

].موافق [حدد ثم الخيارات، أحد حدد
.IP عنوان إعداد انظر ،IP عنوان إعدادات حول تفاصيل لمعرفة

].موافق [حدد ثم الخيارات، أحد حدد
.IP عنوان إعداد انظر ،IPv6 عنوان إعدادات حول تفاصيل لمعرفة

.كالتالي اإلعداد بتكوين فقم ،٩ الخطوة في] Wi-Fi [حددت إذا

نوع من التحقق انظر الوصول، نقطة عبر األخرى األجهزة مع االتصاالت حول تفاصيل لمعرفة•
.الوصول نقطة

نقطة وضع في االتصال انظر األخرى، األجهزة مع المباشرة االتصاالت حول تفاصيل لمعرفة•
.الكاميرا وصول
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]باالنترنت اتصال بدون تهيئة [خيارات

.كالتالي اإلعداد بتكوين فقم ،٩ الخطوة في] سلكي [حددت إذا

].موافق [حدد ثم الخيارات، أحد حدد
.IP عنوان إعداد انظر ،IP عنوان إعدادات حول تفاصيل لمعرفة

].موافق [حدد ثم الخيارات، أحد حدد
.IP عنوان إعداد انظر ،IPv6 عنوان إعدادات حول تفاصيل لمعرفة

.كالتالي اإلعداد بتكوين فقم ،٩ الخطوة في] Wi-Fi [حددت إذا

في االتصال انظر الوصول، نقطة عبر األخرى األجهزة مع Wi-Fi اتصاالت حول تفاصيل لمعرفة•
.التحتية البنية وضع

نقطة وضع في االتصال انظر األخرى، األجهزة مع المباشرة Wi-Fi اتصاالت حول تفاصيل لمعرفة•
.الكاميرا وصول
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الوصول نقطة نوع من التحقق

بين االتصاالت سهولة من يزيد الذي األمر ال، أم* WPS تدعم الوصول نقطة كانت إذا مما تأكد وصول، نقطة عبر االتصال عند
.Wi-Fi أجهزة
.األخرى المستندات أو الوصول نقطة مستخدم دليل إلى فارجع ،WPS مع التوافق من متأكدًا تكن لم إذا
.المحمي Wi-Fi إعداد إلى تشير*

WPS دعم عند

.PBC وضع في WPS عبر أكبر بسهولة االتصال يمكنك. كالتالي لالتصال، طريقتان تتوفر
)) (PBC وضع( WPS عبر االتصال•
)) (PIN وضع( WPS عبر االتصال•

WPS دعم عدم عند

) (المكتشفة بالشبكات يدوياً االتصال•
) (الشبكات تحديد طريق عن يدوياً االتصال•

الوصول نقطة تشفير

الوصول نقطة بواسطة المستخدم التشفير ضبط يجب السبب، لهذا]. تشفير إعدادات[و] مصادقة [لـ التالية الخيارات الكاميرا تدعم
.المكتشفة بالشبكات يدوياً االتصال تعتزم عندما يلي مما واحد على

WPA/WPA2-PSK أو مشترك، مفتاح أو مفتوح، نظام]: مصادقة[
AES أو TKIP أو WEP]: تشفير إعدادات[

تنبيه

.السرية وظائف تنشيط بإلغاء قم. الوصول نقطة سرية وظائف تمكين عند ممكنة االتصاالت تكون ال قد
.الضبط تفاصيل عن إليها ستنضم التي بالشبكات معني شبكة مسؤول أي اسأل

مالحظة

نقطة إلى للكاميرا MAC عنوان أضف إليها، ستنضم التي الشبكات على MAC عنوان ترشيح استخدام حال في
).] (MAC عنوان [شاشة على MAC عنوان من التحقق يمكن. الوصول

٥٥٤



)PBC وضع( WPS عبر االتصال

.الوصول نقطة نوع من التحقق لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
وضع (االنضغاطي بالزر االتصال وضع في. WPS مع المتوافقة الوصول نقاط مع المستخدمة االتصال طرق إحدى هي هذه

PCB(، زر على الضغط طريق عن ببساطة الوصول ونقطة الكاميرا توصيل يمكن WPS الوصول نقطة في.

باستخدام االتصال فحاول كذلك، األمر كان إذا. بالجوار اتصال نقاط عدة نشاط حال في صعوبة أكثر االتصال يكون قد
]WPS )وضع PIN(.[

.مسبقاً الوصول نقطة في WPS زر موضع من تحقق
.دقيقة 1 قرابة اتصال إنشاء يتطلب قد

].WPS بواسطة اتصال [حدد.١

].)PBC وضع( WPS [حدد.٢

].موافق [حدد

٥٥٥



.الوصول بنقطة اتصل.٣

الضغط مدة وطول الزر مكان عن تفاصيل لمعرفة. الوصول بنقطة الخاص WPS زر على اضغط
.الوصول نقطة مستخدم دليل إلى ارجع عليه،
.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد

.الوصول بنقطة الكاميرا اتصال بمجرد التالية الشاشة تعُرض

.IP عنوان إعداد إلى اذهب

٥٥٦



)PIN وضع( WPS عبر االتصال

.الوصول نقطة نوع من التحقق لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
يتم ،)PIN وضع( PIN رمز اتصال وضع في. WPS مع المتوافقة الوصول نقاط مع المستخدمة االتصال طرق إحدى هي هذه

.االتصال إلنشاء الوصول نقطة في الكاميرا على يظهر أرقام ٨ من مكون تعريف رقم إدخال

.نسبياً موثوقاً يكون هذا المشترك التعريف رقم باستخدام االتصال فإن الجوار، في نشطة وصول نقاط عدة هناك كانت إذا حتى
.دقيقة ١ قرابة اتصال إنشاء يتطلب قد

].WPS بواسطة اتصال [حدد.١

].)PIN وضع( WPS [حدد.٢

].موافق [حدد
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.PIN رمز أدخل.٣

.الكاميرا شاشة على المعروض أرقام ٨ من المكون PIN رمز أدخل الوصول، نقطة في
.الوصول نقطة تعليمات دليل إلى ارجع الوصول، نقطة في PIN رموز إدخال تعليمات لمعرفة
.الكاميرا في] موافق [حدد ،PIN رمز إدخال بعد

.الوصول بنقطة اتصل.٤

.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد
.الوصول بنقطة الكاميرا اتصال بمجرد التالية الشاشة تعُرض

.IP عنوان إعداد إلى اذهب
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المكتشفة بالشبكات يدوياً االتصال

.الوصول نقطة نوع من التحقق لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
النشطة الوصول نقاط على تحتوي قائمة في بها الخاص) ESS-ID أو (أو SSID تحديد طريق عن الوصول بنقطة اتصل
.بالجوار

الوصول نقطة تحديد

.الوصول نقطة حدد.١

)١ (SSID
)المشفرة الوصول لنقاط فقط (األمان رمز) ٢(
المستخدمة القناة) ٣(

.بها لالتصال الوصول نقاط قائمة في الوصول نقطة لتحديد >< القرص أدر

مالحظة

]تحديث[
.١ الخطوة شاشة في لألسفل مرر ،]تحديث [لعرض
.أخرى مرةً وصول نقاط عن للبحث] تحديث [حدد

الوصول نقطة تشفير مفتاح إدخال

إلى ارجع تعيينه، تم الذي التشفير مفتاح حول تفاصيل لمعرفة. الوصول نقطة على المعينة التشفير) مرور كلمة (مفتاح أدخل
.الوصول نقطة مستخدم دليل

.الوصول نقطة على المعينين والتشفير المصادقة حسب ٣و ٢ الخطوتين في المعروضة الشاشات تختلف
.٣و ٢ الخطوتين في الموضحة الشاشات من بدالً] IP عنوان إعداد [الشاشة عُرضت إذا IP عنوان إعداد إلى اذهب

٥٥٩



.مفتاح فهرس حدد.٢

.WEP باستخدام المشفرة الوصول لنقاط] المفتاح فهرس [الشاشة تعُرض
.الوصول نقطة على المعيَّن المفتاح فهرس رقم حدد
].موافق [حدد

.التشفير مفتاح أدخل.٣

.التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد

.الوصول بنقطة الكاميرا اتصال بمجرد التالية الشاشة تعُرض

.IP عنوان إعداد إلى اذهب
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الشبكات تحديد طريق عن يدوياً االتصال

.الوصول نقطة نوع من التحقق لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
.بها الخاص) ESS-ID أو( SSID إدخال طريق عن الوصول بنقطة اتصل

SSID إدخال

].يدوية إعدادات [حدد.١

).الشبكة اسم( SSID أدخل.٢

.التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
].موافق [حدد
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الوصول نقطة مصادقة طريقة تعيين

.المصادقة طريقة حدد.٣

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد
].WEP [أو] تعطيل [فحدد ،]مفتوح نظام [حددت إذا المعروضة،] تشفير إعدادات [شاشة في

الوصول نقطة تشفير مفتاح إدخال

إلى ارجع تعيينها، تم التي المرور كلمة حول تفاصيل لمعرفة. الوصول نقطة على المعينة التشفير) مرور كلمة (مفتاح أدخل
.الوصول نقطة مستخدم دليل

.الوصول نقطة على المعينين والتشفير المصادقة حسب ٥و ٤ الخطوتين في المعروضة الشاشات تختلف
.٥و ٤ الخطوتين في الموضحة الشاشات من بدالً] IP عنوان إعداد [الشاشة عُرضت إذا IP عنوان إعداد إلى اذهب

.مفتاح فهرس حدد.٤

.٣ الخطوة في] WEP [أو] مشترك مفتاح [حددت إذا ،]المفتاح فهرس [الشاشة تعُرض
.الوصول نقطة على المعيَّن المفتاح فهرس رقم حدد
].موافق [حدد
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.التشفير مفتاح أدخل.٥

.التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد

.الوصول بنقطة الكاميرا اتصال بمجرد التالية الشاشة تعُرض

.IP عنوان إعداد إلى اذهب
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التحتية البنية وضع في االتصال

.االتصال معالج عرض لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
.بها الخاص) ESS-ID أو( SSID إدخال طريق عن الوصول بنقطة اتصل

SSID إدخال

].أساسية بنية [حدد.١

].موافق [حدد

).الشبكة اسم( SSID أدخل.٢

.التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
].موافق [حدد
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الوصول نقطة مصادقة طريقة تعيين

.المصادقة طريقة حدد.٣

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد
].WEP [أو] تعطيل [فحدد ،]مفتوح نظام [حددت إذا المعروضة،] تشفير إعدادات [شاشة في

الوصول نقطة تشفير مفتاح إدخال

إلى ارجع تعيينه، تم الذي التشفير مفتاح حول تفاصيل لمعرفة. الوصول نقطة على المعينة التشفير) مرور كلمة (مفتاح أدخل
.الوصول نقطة مستخدم دليل

.الوصول نقطة على المعينين والتشفير المصادقة حسب ٥و ٤ الخطوتين في المعروضة الشاشات تختلف
.٥و ٤ الخطوتين في الموضحة الشاشات من بدالً] IP عنوان إعداد [الشاشة عُرضت إذا IP عنوان إعداد إلى اذهب

.مفتاح فهرس حدد.٤

.٣ الخطوة في] WEP [أو] مشترك مفتاح [حددت إذا ،]المفتاح فهرس [الشاشة تعُرض
.الوصول نقطة على المعيَّن المفتاح فهرس رقم حدد
].موافق [حدد
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.التشفير مفتاح أدخل.٥

.التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد

.الوصول بنقطة الكاميرا اتصال بمجرد التالية الشاشة تعُرض

.IP عنوان إعداد إلى اذهب
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الكاميرا وصول نقطة وضع في االتصال

.االتصال معالج عرض لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
تتوفر. وصول نقطة استخدام دون Wi-Fi عبر مباشرةً األخرى واألجهزة الكاميرا لتوصيل طريقة هو الكاميرا اتصال نقطة وضع

.كالتالي لالتصال، طريقتان

السهل االتصال باستخدام التوصيل
.تلقائياً الكاميرا وصول نقطة لوضع بالنسبة الشبكة إعدادات تكوين يتم

إلى الرجوع يرجى التفاصيل، من لمزيد). الذكي الهاتف أو الكمبيوتر (اآلخر الجهاز على عمليات اتصال إنشاء يتطلب كما
.المستخدم دليل

].الكاميرا وصول نقطة وضع [حدد.١

]االنترنت عبر تهيئة [خيارات

]باالنترنت اتصال بدون تهيئة [خيارات

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] االتصال أسلوب [في] موافق [حدد

٥٦٧



].سهل اتصال [حدد.٢

].موافق [حدد

].موافق [حدد.٣

.التالية الشاشة تعُرض

].موافق [حدد.٤

.التالية الشاشة تعُرض
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].جديدة إعدادات [حدد.٥

].موافق [حدد
.٦ الخطوة إلى انتقل ،]االنترنت عبر تهيئة [لخيار
.االتصال وظيفة إعدادات تكوين في ٢ الخطوة إلى انتقل ،]باالنترنت اتصال بدون تهيئة [لخيار
يمكنك بالفعل، الكاميرا على مسجلة االتصال وظيفة إعدادات تكون عندما] القائمة من اختيار [بتحديد
.المسجلة اإلعدادات تطبيق

.بالكاميرا لالتصال اآلخر الجهاز استخدم.٦

)١ (SSID )الشبكة اسم(
)المرور كلمة (التشفير مفتاح) ٢(
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)مثال (الكمبيوتر شاشة

)مثال (الذكي الهاتف شاشة

.الكاميرا شاشة على الموضح) الشبكة اسم( SSID حدد ثم اآلخر، الجهاز على Wi-Fi بتنشيط قم
.الكاميرا شاشة على الموضح) المرور كلمة (التشفير مفتاح أدخل المرور، لكلمة بالنسبة
.االتصال وظيفة إعدادات شاشة تعُرض االتصال، إنشاء بمجرد

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين في ٢ الخطوة إلى انتقل

مالحظة

".Canon0A "_بـ SSID ينتهي ،]سهل اتصال [بتحديد تتصل عندما

٥٧٠



اليدوي االتصال باستخدام التوصيل
كل على] تشفير إعدادات[و ،]القناة إعداد], [SSID [اضبط. يدوياً الكاميرا وصول نقطة لوضع بالنسبة الشبكة إعدادات تكوين يتم

.تعُرض شاشة

].يدوي اتصال [حدد.١

].موافق [حدد

).الشبكة اسم( SSID أدخل.٢

اإلدخال، بعد. SSID أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول >< على اضغط
.>< على اضغط
].موافق [حدد
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.قناة إعداد خيار حدد.٣

.>< القرص أدر ثم ،]يدوي إعداد [حدد يدوياً، اإلعدادات لتحديد
.الوصول بنقطة االتصال لبدء] موافق [حدد

.تشفير إعداد خيار حدد.٤

].AES [حدد للتشفير،
].موافق [حدد

لوحة إلى للوصول >< على اضغط]. المرور كلمة [الشاشة تعُرض ،]AES [تحديد عند
.>< الزر على اضغط التحديد، بعد. التشفير مفتاح أدخل ثم ،) (االفتراضية المفاتيح
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].تلقائي إعداد [حدد.٥

].موافق [حدد
). (يدوياً IP عنوان بتعيين فقم ،]تلقائي إعداد [لـ خطأ ظهر إذا

].موافق [حدد.٦

.التالية الشاشة تعُرض

].موافق [حدد.٧

.التالية الشاشة تعُرض
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].جديدة إعدادات [حدد.٨

].موافق [حدد
.٩ الخطوة إلى انتقل ،]االنترنت عبر تهيئة [لخيار
.االتصال وظيفة إعدادات تكوين في ٢ الخطوة إلى انتقل ،]باالنترنت اتصال بدون تهيئة [لخيار
يمكنك بالفعل، الكاميرا على مسجلة االتصال وظيفة إعدادات تكون عندما] القائمة من اختيار [بتحديد
.المسجلة اإلعدادات تطبيق

.بالكاميرا لالتصال اآلخر الجهاز استخدم.٩

)١ (SSID )الشبكة اسم(
)المرور كلمة (التشفير مفتاح) ٢(
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)مثال (الكمبيوتر شاشة

)مثال (الذكي الهاتف شاشة

.الكاميرا شاشة على الموضح) الشبكة اسم( SSID حدد ثم اآلخر، الجهاز على Wi-Fi بتنشيط قم
.الكاميرا شاشة على الموضح) المرور كلمة (التشفير مفتاح أدخل المرور، لكلمة بالنسبة
.االتصال وظيفة إعدادات شاشة تعُرض االتصال، إنشاء بمجرد

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين في ٢ الخطوة إلى انتقل

٥٧٥



IP عنوان إعداد

.settings used for access point connections لقسم تابعة القسم هذا في المضمنة التعليمات
تعطيل يتم. IPv6 عبر إال الكاميرا تتصل ال ،IPv6 استخدام عند. الكاميرا في IP عنوان اضبط ثم ،IP عنوان إعداد طريقة حدد

.IPv4 اتصاالت

تلقائياً IP عنوان تعيين
.تلقائياً IP عنوان إعدادات بإعداد قم

].تلقائي إعداد [حدد.١

].موافق [حدد
). (يدوياً IP عنوان بتعيين فقم ،]تلقائي إعداد [لـ خطأ ظهر إذا

.IPv6 خيار حدد.٢

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد
). (اإلعدادات كل اكتمال بعد IPv6 إعدادات بتكوين قم ،]تمكين [تحديد عند

.اإلعدادات اكتمال بعد التالية الشاشة تعُرض
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].موافق [حدد.٣

.التالية الشاشة تعُرض

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين إلى اذهب

يدوياً IP عنوان تعيين
.االتصال وظيفة حسب تختلف المعروضة العناصر أن الحظ. يدوياً IP عنوان إعدادات بإعداد قم

].يدوي إعداد [حدد.١

].موافق [حدد
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.تكوينه تريد خيارًا حدد.٢

.األرقام إدخال شاشة إلى للدخول خيارًا حدد
].عنوان [حدد ثم ،]تمكين [حدد ،DNS عنوان أو بوابة الستخدام

.الرقم أدخل.٣

لتحديد >< القرص وأدر الشاشة، أعلى أخرى إدخال حقول إلى لالنتقال >< القرص أدر
.المحدد الرقم إلدخال >< على اضغط. إلدخالها أرقام

.>< الزر على اضغط ،٢ الخطوة شاشة إلى والعودة المدخلة األرقام لضبط
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].موافق [حدد.٤

.التالية الشاشة تعُرض]. موافق [حدد الضرورية، العناصر تعيين اكتمال بعد
شخصًا أو الشبكة مدير اسأل أو ،الشبكة إعدادات من التحقق فانظر إدخاله، تريد مما متأكدًا تكن لم إذا
.بالشبكة معنياً آخر

.IPv6 خيار حدد.٥

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [ثم خيارًا حدد
). (اإلعدادات كل اكتمال بعد IPv6 إعدادات بتكوين قم ،]تمكين [تحديد عند

.اإلعدادات اكتمال بعد التالية الشاشة تعُرض
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].موافق [حدد.٦

.التالية الشاشة تعُرض

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين إلى اذهب
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االتصال وظيفة إعدادات تكوين

.المحددة االتصال وظيفة على تعرفك التي الصفحة إلى ارجع. االتصال لوظيفة تبعاً تختلف التي باإلعدادات خاصة التالية التعليمات

].جديدة إعدادات [حدد.١

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
يمكنك بالفعل، الكاميرا على مسجلة االتصال وظيفة إعدادات تكون عندما] القائمة من اختيار [بتحديد
.المسجلة اإلعدادات تطبيق
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.االتصال بوظيفة الخاصة االتصال إعدادات أكمل.٢

)( FTP نقل

EOS Utility )(

) (بمتصفح بعد عن تحكم
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FTP خوادم إلى الصور نقل

FTP خادم اتصال تكوين إعدادات

حدة على كل الصور نقل

واحدة مرة صور عدة نفل

النقل قبل تعليق إضافة

تلقائياً المحاولة تعُاد النقل، فشل إذا

المنقولة الصور عرض

.كمبيوتر جهاز إلى الكاميرا من صور إرسال يمكنك ،FTP بخادم االتصال خالل من
.بعضها مع نقلها أو الصور من مجموعة التقاطك عند FTP خادم إلى تلقائياً صورة كل نقل يمكنك ،FTP نقل بواسطة

FTP خادم اتصال تكوين إعدادات

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين لقسم تابعة التعليمات هذه

.FTP وضع حدد.١

.Wi-Fi عبر الكاميرا تتصل عندما] SFTP [عرض يتم ال
المصدر، شهادة حول تفاصيل لمعرفة]. FTPS [حدد المصدر، شهادة باستخدام آمن FTP لنقل
.FTTPS لـ المصدر شهادة استيراد انظر
الخطوة في مكونة الدخول تسجيل إعدادات]. SFTP [حدد ،SSH اتصال باستخدام آمن FTP لنقل

5.
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
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].العنوان إعداد [حدد.٢

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
.DNS لعنوان] يدوي إعداد [أو IP لعنوان] تلقائي إعداد [حددت إذا االفتراضية المفاتيح لوحة تظهر
.DNS لعنوان] تعطيل [بتحديد قمت إذا رقمية إدخال شاشة تظهر

.FTP لخادم IP عنوان أدخل.٣

افتراضية مفاتيح لوحة

فأدخل مستخدمًا، DNS عنوان كان إذا. IP عنوان إلدخال)  (االفتراضية المفاتيح لوحة استخدم
.المجال اسم

.>< زر على اضغط ،٢ الخطوة في الشاشة إلى والعودة المدخلة القيم لضبط

رقمي إدخال شاشة

لتحديد >< القرص وأدر الشاشة، أعلى أخرى إدخال حقول إلى لالنتقال >< القرص أدر
.المحدد الرقم إلدخال >< على اضغط. إلدخالها أرقام
.>< زر على اضغط ،٢ الخطوة في الشاشة إلى والعودة المدخلة القيم لضبط
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.المنفذ رقم بتكوين قم.٤

).SFTP لـ( 00022 أو) FTP/FTPS لـ( 00021 على] المنفذ رقم إعداد [اضبط عادةً،
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
حددت إذا ٥ الخطوة إلى انتقل. ١ الخطوة في] FTPS [أو] FTP [حددت إذا ٦ الخطوة إلى انتقل

]SFTP.[

.SSH الدخول تسجيل مصادقة إعدادات كوّن.٥

اسم وإدخال)  (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول] المرور كلمة[و] المستخدم اسم [حدد
.SSH المرور كلمة بمصادقة الخاصة المرور وكلمة المستخدم

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد

.الخامل الوضع إعداد كوّن.٦

.١ الخطوة في] SFTP [حددت إذا تعُرض لن
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
]خامل وضع [ضبط يصحح فقد ،٩ الخطوة في) FTP بخادم االتصال اليمكن( 41 الخطأ ظهر إذا
.الخطأ] تمكين [على
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.الوكيل خادم إعدادات كوّن.٧

.١ الخطوة في] SFTP [أو] FTPS [حددت إذا تعُرض لن
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد

.الدخول تسجيل طريقة كوّن.٨

.١ الخطوة في] SFTP [حددت إذا تعُرض لن
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
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.هدفاً مجلدًا حدد.٩

).( FTP خادم إعدادات في محدد هو كما الجذر، المجلد في الصور تحُفظ حتى] جذر مجلد [حدد
إنشاؤه فسيتم موجودًا، المجلد يكن لم وإذا. الجذر المجلد داخل هدف مجلد لتحديد] المجلد اختيار [حدد
.تلقائياً
.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد

.األخضر باللون >< الكاميرا مصباح يضيء
.المستهدف الخادم في لتثق] موافق [حدد اآلتية، الرسالة تظهر عندما

].موافق [حدد.١٠

.متصل غير تكوين في معروض غير
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].موافق [حدد.١١

].موافق [حدد.١٢

].الشبكة إعدادات [شاشة إلى العرض يعود

.اآلن مكتملة FTP بنقل الخاصة االتصال إعدادات
.أخضر بضوء >< الكاميرا مصباح يومض الصور، نقل أثناء
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FTPS لـ المصدر شهادة استيراد
إلى FTP خادم يستخدمها التي المصدر شهادة استيراد يجب االتصال، إعدادات تكوين عند ]FTP] FTPS وضع حددت إذا

.الكاميرا

.الكاميرا إلى فقط" ROOT.PEM "أو" ROOT.CRT "أو" ROOT.CER "اسمها التي المصدر شهادة استيراد يمكن
.المصدر شهادة ملف على مسبقاً تحتوي بطاقةً أدخل. الكاميرا إلى فقط واحد مصدر شهادة ملف استيراد يمكن

الستيراد] مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة:  [في] العرض إعادة [أو] عرض/تسجيل [لـ المحددة األولوية بطاقة تسُتخدم
.شهادة

.ذاتياً موقعة شهادة بها التي FTPS اتصاالت في بها االتصال تحاول التي الخوادم في الثقة يمكن ال قد

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].التوصيل خيار إعدادات [حدد.٢

].FTP نقل إعدادات [حدد.٣
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].المصدر شهادة ضبط [حدد.٤

].بطاقة من المصدر شهادة تحميل [حدد.٥

].موافق [حدد.٦

.المصدر شهادة استيراد يتم
].المصدر شهادة ضبط [شاشة إلى للرجوع التأكيد شاشة في] موافق [حدد

مالحظة

الجهة من للتحقق. ٥ الخطوة في الشاشة في] المصدر شهادة حذف [حدد الكاميرا، إلى المستوردة المصدر شهادة لمسح
].المصدر شهادة تفاصيل عرض [حدد أخرى، ومعلومات صالحيتها وفترة تصديرها، وتاريخ لها صدرت التي
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حدة على كل الصور نقل

صورة كل التقاط بعد تلقائي نقل

الحالية الصورة نقل

نقلها المراد الصور أنواع أو أحجام تحديد

صورة كل التقاط بعد تلقائي نقل
.أخرى صور نقل أثناء الصور التقاط في االستمرار يمكنك. الصورة تلتقط أن بعد FTP الخادم إلى تلقائياً صورة كل نقل يمكن

.نقلها يمكن فال الصور، حفظ دون تصور كنت إذا. الكاميرا في بطاقة وجود من تأكد الصور التقاط قبل
أو واحدة مرة صور عدة نفل في موضح هو كما الصور انقل التسجيل، بعد. مدعوم غير تسجيلها أثناء لألفالم التلقائي النقل
.النقل قبل تعليق إضافة

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].التوصيل خيار إعدادات [حدد.٢
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].FTP نقل إعدادات [حدد.٣

].تلقائي نقل [حدد.٤

].تمكين [حدد.٥

.الصورة التقط.٦

.FTP خادم إلى الملتقطة الصورة نقل يتم

تنبيه

.نقلها أثناء صور حذف يمكن ال
].تمكين [على يضُبط] تلقائي نقل [عندما إضافتها يمكن صوتية مذكرة توجد ال
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مالحظة

.به التصوير تم الذي الترتيب بنفس FTP خادم إلى الصور تنُقل المتواصل، التصوير أثناء
.أيضًا البطاقة على الكاميرا في الملتقطة الصور تخُزن
في يدوياً بعضها مع الصور هذه نقل أيضًا يمكن).  (تلقائياً االتصال يعود عندما نقلها قوطع أو فشل صورة أي تنُقل
). (الحق وقتٍ
.التلقائي النقل إتمام يمنع) FTP خادم إعدادات مثل (االتصال إعدادات في يحدث تغير أي

الحالية الصورة نقل

صور نقل أثناء الصور التقاط في االستمرار يمكنك. >< على الضغط طريق عن تعرضها التي الصورة نقل ببساطة لك يتيح
.أخرى

].FTP نقل إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.صورة كل التقاط بعد تلقائي نقل في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].SET بالزر نقل [حدد.٢

].تمكين [حدد.٣

.صورة اختر.٤

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على
.الصورة لتقل >< على اضغط ثم لنقلها، صورة حدد

مذكرات تسجيل انظر التفاصيل، على لالطالع. نقلها قبل الحالية للصورة صوتية مذكرة إضافة يمكنك
.صوتية

.الفيلم تشغيل لوحة سيعرض >< على والضغط الفيلم تحديد. الطريقة بهذه األفالم نقل يمكن ال
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نقلها المراد الصور أنواع أو أحجام تحديد
من صور التقاط عند أو CFexpress بطاقات في المختلفة األحجام ذات الصور تسجيل عند نقلها تريد الصور أي تحديد يمكنك
.RAW+HEIF أو RAW+JPEG النوع

].FTP نقل إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.صورة كل التقاط بعد تلقائي نقل في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].النقل حجم/نوع [حدد.٢

.نقلها المراد الصور حجم حدد.٣

].أصغر JPEG [أو] أكبر JPEG [حدد ثم ،]للنقل JPEG حجم [حدد

كبيرة JPEG صور تسجيل على مضبوطة الكاميرا تكون عندما حجمًا أصغر JPEG صور لنقل
حجم [اضبط أخرى، بطاقة على الصغيرة JPEG وصور CFexpress بطاقة على الحجم

JPEG [وضع على] للنقل JPEG أصغر.[
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.نقلها المراد الصور نوع حدد.٤

RAW+JPEG نقل

].RAW+JPEG [أو] فقط RAW [أو] فقط JPEG [حدد ثم ،]RAW+JPEG نقل [حدد•

RAW+HEIF نقل

].RAW+HEIF [أو] فقط RAW [أو] فقط HEIF [حدد ثم ،]RAW+HEIF نقل [حدد•

مالحظة

أو JPEGs وصور CFexpress بطاقة على RAW نوع من صور تسجيل على مضبوطة الكاميرا تكون عندما
HEIFs نقل [اإلعداد في نقله يتم الصور من أياً حدد األخرى، البطاقة على RAW+JPEG [أو] نقل RAW
+HEIF .[،صور تسُجل عندما النقل عملية تفضيالت حدد وبالمثل RAW+JPEG صور أو RAW+HEIF فورًا

.واحدة بطاقة على
.أيضًا البطاقة على الكاميرا في الملتقطة الصور تخُزن
/تسجيل [لـ المحددة البطاقة على المسجلة الصور فإن البطاقتين، كال على فورًا الحجم نفس لها صورًا تسُجل عندما
.النقل عند األولوية تأخذ] مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [في]  عرض [أو]  عرض
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واحدة مرة صور عدة نفل

إرسالها أجل من صور اختيار

الصور من العديد اختيار

RAW+HEIF أو RAW+JPEG صور نقل

لم التي الصور أو المرسلة غير الصور نقل يمكنك أو واحدة، مرة جميعاً ونقلها الصور من العديد تحديد يمكنك الصور، التقاط بعد
.مسبقاً إرسالها باإلمكان يكن

.النقل أثناء الصور التقاط في االستمرار يمكنك كالمعتاد،

تنبيه

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح يضُبط بينما مؤقتاً الصورة نقل تقدم توقف
.>< على اضبطه الصور، نقل الستكمال

إرسالها أجل من صور اختيار

].الصورة نقل : [حدد.١

].صورة نقل/اختيار [حدد.٢
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].FTP نقل [حدد.٣

].صورة اختر [حدد.٤

.نقلها المراد الصور حدد.٥

.>< على اضغط ثم لنقلها، صورة لتحديد >< القرص استخدم
.>< على اضغط ثم اليسار، أعلى]  [إلضافة >< القرص استخدم
إلى للرجوع. يسارًا >< القرص وأدر >< زر على اضغط صور، ثالث لعرض

.يميناً >< القرص أدر واحدة، صورة استعراض
.٥ الخطوة كرر نقلها، تريد أخرى صور لتحديد
.>< الزر على اضغط الصورة، تحديد بعد
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].FTP نقل [حدد.٦

].موافق [حدد.٧

.FTP الخادم إلى المحددة الصور نقل تم
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الصور من العديد اختيار
.أخرى صور نقل أثناء الصور التقاط في االستمرار يمكنك. االختيار طريقة تختار بعدما واحدة دفعة صور عدة نقل يمكن

].صورة نقل/اختيار [شاشة إلى بالوصول قم.١

.إرسالها أجل من صور اختيار في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].متعدد [حدد.٢

.استخدامها تريد تحديد طريقة حدد.٣

المدى اختيار

بعالمة النطاق في الصور كل يحدد النطاق في صورة وآخر أول اختيار]. المدى اختيار [حدد•
.صورة كل من واحدة نسخة إرسال وسيتم ،] [اختيار
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ملف في

.نقلها فشل والتي المحدد المجلد في الصور كل يحدد] نقلها أخفق مجلد صور [تحديد•
.المحدد المجلد في ترُسل لم التي الصور كل يحدد] بعد تنقل لم مجلد صور [تحديد•
سجل حذف بعد. المحدد المجلد في الصور نقل سجل يحذف] مجلد نقل تاريخ إزالة [تحديد•

.أخرى مرة المجلد في التي الصور جميع ونقل] بعد تنقل لم مجلد صور [تحديد يمكنك النقل،

بطاقة في

.نقلها فشل والتي المحددة البطاقة في الصور كل يحدد] نقلها أخفق بطاقة صور [تحديد•
.المحددة البطاقة في ترُسل لم التي الصور كل يحدد] بعد تنقل لم بطاقة صور [تحديد•
سجل حذف بعد. المحددة البطاقة في الصور نقل سجل يحذف] بطاقة نقل تاريخ إزالة [تحديد•

.أخرى مرة البطاقة في التي الصور جميع ونقل] بعد تنقل لم بطاقة صور [تحديد يمكنك النقل،

].FTP نقل [حدد.٤
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].موافق [حدد.٥

.FTP الخادم إلى المحددة الصور نقل تم
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RAW+HEIF أو RAW+JPEG صور نقل
.نقله تريد نوع أي تحديد يمكنك ،RAW+HEIF أو RAW+JPEG لصور بالنسبة

].الصورة نقل : [حدد.١

.نقلها المراد الصور نوع حدد.٢
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RAW+JPEG نقل

].RAW+JPEG [أو] فقط RAW [أو] فقط JPEG [حدد ثم ،]RAW+JPEG نقل [حدد•

RAW+HEIF نقل

].RAW+HEIF [أو] فقط RAW [أو] فقط HEIF [حدد ثم ،]RAW+HEIF نقل [حدد•

تنبيه

.الصور نقل أثناء متاحة غير القائمة عناصر بعض

مالحظة

).] (النقل حجم/نوع [شاشة على] RAW+HEIF نقل[و] RAW+JPEG نقل [بإعدادات متصل اإلعداد هذا
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النقل قبل تعليق إضافة

تضاف. المثال سبيل على الطباعة، بكمية المستلم إبالغ أردت إذا مناسب هذا. نقلها قبل صورة لكل مسجل تعليق إضافة يمكنك
.الكاميرا في تحُفظ التي الصور إلى أيضًا التعليقات

.المستخدم تعليقات في الموجودة Exif معلومات فحص طريق عن الصور إلى المضافة التعليقات من التحقق بإمكانك
). (بمتصفح بعد عن تحكم أو) ( EOS Utility باستخدام وتسجيلها التعليقات إنشاء يمُكن

].الصورة نقل : [حدد.١

].بتعليق نقل [حدد.٢

.مشاهدتها تمت صورة آخر عرض يتم
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.التعليق حدد.٣

.المعروضة الشاشة من التعليق محتوى وحدد ،]تعليق [حدد

].نقل [حدد.٤

].الصورة نقل [شاشة إلى العرض يعود النقل، بعد. بالتعليق الصورة نقل تم

تنبيه

الصورة هذه اعرض لنقلها، تعليق بها أخرى صورة لتحديد]. بتعليق نقل [شاشة من األخرى الصور تحديد يمكن ال
.التالية الخطوات اتباع قبل
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تلقائياً المحاولة تعُاد النقل، فشل إذا

زر على تضغط أن بعد التالية الشاشة تظهر الحالة، هذه في. باألحمر >< الكاميرا مصباح يومض النقل، عملية أثناء
].الشبكة إعدادات : [وتحدد ><

).Troubleshooting (إلى انظر المعروض، الخطأ لحل

الفشل بعد تلقائياً النقل يعُاد الخيار، هذا تنشيط عند. تلقائياً األمر بادئ في إرسالها تعذر التي الصور ستنُقل المشكلة، تحل أن بمجرد
الكاميرا، أغلقت أو النقل ألغيت إذا أنه الحظ. FTP بواسطة يدوياً تنُقل المُلتقطة الصور كانت أو مستخدمًا التلقائي النقل أكان سواء
.تلقائياً المحاولة تعُاد فلن
.الحاجة حسب الصور وانقل واحدة مرة صور عدة نفل إلى انظر

مالحظة

إعدادات [شاشة من الطاقة توفير تهيئة بإمكانك النقل، بعد LAN الـ بشبكة اتصالك وتقطع تلقائياً خروجك تسجل حتى
).] (FTP نقل
على) ] (FTP نقل إعدادات [شاشة على] الطاقة توفير [فاضبط ،LAN بشبكة اتصالك قطع عدم تفضل كنت إذا
].تعطيل[
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المنقولة الصور عرض

.FTP خادم إعدادات في محدد هو كما التالي المجلد في FTP خادم إلى المنقولة الصور تخزين يتم

FTP لخادم المستهدف المجلد

 →مجلد] c] → [Inetpub األقراص محرك [المجلد في الصور تخزين يتم االفتراضية، FTP خادم إلعدادات طبقاً
]ftproot[، المجلد بهذا فرعي مجلد في أو.
نقل مكان معرفة FTP خادم مسؤول من فاطلب ،FTP خادم إعدادات في النقل بوجهة الخاص الجذر المجلد تغيير تم إذا

.الصور
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)EOS Utility (بعد عن التحكم

EOS Utility اتصال إعدادات تهيئة

EOS Utility استخدام

مباشر نقل

وتسجيلها تعليقات إنشاء

التصوير يمكنك ،EOS Utility في أنه كما. الكمبيوتر على وحفظها الكاميرا على الصور تصفح يمكنك ،EOS Utility باستخدام
.الكاميرا إعدادات وتغيير بعد عن الكاميرا في بالتحكم

). (االتصال إعداد قبل الكمبيوتر على EOS Utility ثبت
EOS في الكاميرا عمليات بإعداد الخاصة التعليمات لمعرفة EOS Utility يستخدم كمبيوتر مع Wi-Fi اتصاالت انظر

Utility بشبكة بااللتحاق كمبيوتر بجهاز الكاميرا توصيل طريق عن Wi-Fi مع تتوافق وصول نقطة عبر WPS )وضع
PBC.(
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EOS Utility اتصال إعدادات تهيئة

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين لقسم تابعة التعليمات هذه

.الكمبيوتر مستندات إلى ارجع التفاصيل، لمعرفة. الكمبيوتر على عمليات إجراء أيضًا اتصال إنشاء يتطلب

)١ (الكاميرا على الخطوات

].موافق [حدد.١

.التالية الرسالة تظهر
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الكمبيوتر جهاز على إجراؤها يلزم التي الخطوات

.الكمبيوتر على EOS Utility بتشغيل قم.٢

].Wi-Fi/LAN عبر االقتران/Pairing over Wi-Fi/LAN [فوق انقر ،EOS Utility في.٣

].نعم/Yes [فحدد الحماية، بجدار تتعلق رسالة ظهرت إذا

.الكمبيوتر على] توصيل/Connect [فوق انقر.٤

].توصيل/Connect [فوق انقر ثم بها، االتصال المطلوب الكاميرا حدد
،MAC عنوان بواسطة بها االتصال المطلوب الكاميرا حدد بالقائمة، كاميرات عدة وجود حالة في
.الكاميرا شاشة تبين كما
).] (MAC عنوان [شاشة على للكاميرا MAC عنوان من التحقق يمكن
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)٢ (الكاميرا على الخطوات

].موافق [حدد.٥

في] توصيل/Connect [فوق نقرت عندما الكمبيوتر الكاميرا تكتشف أن بعد الرسائل هذه تعُرض
.4 الخطوة
].موافق [حدد

].موافق [حدد.٦

].موافق [حدد.٧

].الشبكة إعدادات [شاشة إلى العرض يعود
.األخضر باللون >< الكاميرا مصباح يضيء
.الكاميرا في اإلعداد معلومات تخُزن

.EOS Utility ألداة االتصال إعدادات اآلن اكتملت

.المرات إحدى في لألجهزة إقرانك بعد اإلعدادات تغيِرّ لم دُمت ما ذلك، بعد والكمبيوتر الكاميرا إقران إلى تحتاج ولن
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EOS Utility استخدام

الوظائف من فقط واحدة بعد عن التصوير يعُتبر. EOS Utility تعليمات دليل إلى ارجع ،EOS Utility تعليمات على لالطالع
.بالكاميرا المتوفرة العديدة

تنبيه

.بالشبكة الكاميرا اتصال عند القائمة عناصر بعض تتوفر ال
.أبطأ تلقائياً البؤرة ضبط سرعة تصبح قد بعد، عن التصوير وضع في
.الغالق تحرير توقيت أو الصور عرض يتأخر قد االتصال، حالة على بناء
ال وعليه،. الواجهة كبل عبر باالتصال مقارنة أبطأ الصور إرسال معدل بعُد، عن الحي العرض تصوير وضع في

.بسالسة المتحركة األهداف عرض يمكن
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مباشر نقل

إلى الصور لنقل الكاميرا استخدام يمكنك المعروض، الرئيسي EOS Utility وإطار EOS Utility بـ المتصلة الكاميرا باستخدام
.الكمبيوتر

تنبيه

على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح يضُبط بينما FTP عبر مؤقتاً الصورة نقل تقدم توقف
.>< على اضبطه الصور، نقل الستكمال. ><

إرسالها أجل من صور اختيار

].الصورة نقل : [حدد.١

].صورة نقل/اختيار [حدد.٢
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].مباشر نقل [حدد.٣

].صورة اختر [حدد.٤

.لنقلها صورة اختر.٥

.>< على اضغط ثم لنقلها، صورة لتحديد >< القرص استخدم
.>< على اضغط ثم الشاشة، يسار أعلى]  [إلضافة >< القرص استخدم
إلى للرجوع. يسارًا >< القرص وأدر >< زر على اضغط صور، ثالث لعرض

.يميناً >< القرص أدر واحدة، صورة استعراض
.٥ الخطوة كرر نقلها، تريد أخرى صور لتحديد
.>< الزر على اضغط الصورة، تحديد بعد
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].مباشر نقل [حدد.٦

].موافق [حدد.٧

.الكمبيوتر إلى المحددة الصور نقل تم
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الصور من العديد اختيار
.االختيار طريقة تختار بعدما واحدة دفعة صور عدة نقل يمكن

].صورة نقل/اختيار [شاشة إلى بالوصول قم.١

.إرسالها أجل من صور اختيار في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].متعدد [حدد.٢

.استخدامها تريد تحديد طريقة حدد.٣

المدى اختيار

بعالمة النطاق في الصور كل يحدد النطاق في صورة وآخر أول اختيار]. المدى اختيار [حدد•
.صورة كل من واحدة نسخة إرسال وسيتم ،] [اختيار
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ملف في

.نقلها فشل والتي المحدد المجلد في الصور كل يحدد] نقلها أخفق مجلد صور [تحديد•
.المحدد المجلد في ترُسل لم التي الصور كل يحدد] بعد تنقل لم مجلد صور [تحديد•
سجل حذف بعد. المحدد المجلد في الصور نقل سجل يحذف] مجلد نقل تاريخ إزالة [تحديد•

.أخرى مرة المجلد في التي الصور جميع ونقل] بعد تنقل لم مجلد صور [تحديد يمكنك النقل،

بطاقة في

.نقلها فشل والتي المحددة البطاقة في الصور كل يحدد] نقلها أخفق بطاقة صور [تحديد•
.المحددة البطاقة في ترُسل لم التي الصور كل يحدد] بعد تنقل لم بطاقة صور [تحديد•
سجل حذف بعد. المحددة البطاقة في الصور نقل سجل يحذف] بطاقة نقل تاريخ إزالة [تحديد•

.أخرى مرة البطاقة في التي الصور جميع ونقل] بعد تنقل لم بطاقة صور [تحديد يمكنك النقل،

].مباشر نقل [حدد.٤

٦١٧



].موافق [حدد.٥

.الكمبيوتر إلى المحددة الصور نقل تم
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RAW+HEIF أو RAW+JPEG صور نقل
.نقله تريد نوع أي تحديد يمكنك ،RAW+HEIF أو RAW+JPEG لصور بالنسبة

].الصورة نقل : [حدد.١

.نقلها المراد الصور نوع حدد.٢
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RAW+JPEG نقل

].RAW+JPEG [أو] فقط RAW [أو] فقط JPEG [حدد ثم ،]RAW+JPEG نقل [حدد•

RAW+HEIF نقل

].RAW+HEIF [أو] فقط RAW [أو] فقط HEIF [حدد ثم ،]RAW+HEIF نقل [حدد•

تنبيه

.الصور نقل أثناء متاحة غير القائمة عناصر بعض

مالحظة

).] (النقل حجم/نوع [شاشة على] RAW+HEIF نقل[و] RAW+JPEG نقل [بإعدادات متصل اإلعداد هذا
.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح يضُبط بينما مؤقتاً الصورة نقل تقدم توقف
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وتسجيلها تعليقات إنشاء

.النقل قبل تعليق إضافة في الوارد النحو على الستخدامها الكاميرا على وتسجيلها تعليقات إنشاء يمكنك

].الكاميرا إعدادات/Camera settings [وحدد EOS Utility بتشغيل قم.١

].التوضيحية WFT تسميات/WFT Captions [حدد.٢

.التعليقات أو التعليق أدخل.٣

).ASCII بتنسيق (حرفاً ٣١ حتى أدخل
].اإلعدادات تحميل/Load settings [حدد الكاميرا، في المخزنة التعليق بيانات على للحصول
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.الكاميرا في التعليقات اضبط.٤

.الكاميرا في الجديدة تعليقاتك لضبط] الكاميرا على التطبيق/Apply to camera [حدد
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بمتصفح بعد عن تحكم باستخدام الكاميرا في التحكم

بمتصفح بعد عن التحكم اتصال إعدادات تهيئة

بمتصفح بعد عن تحكم عرض

الصور استعراض

بعد عن التصوير

IPTC معلومات تسجيل

FTP خادم إعدادات تكوين

وتسجيلها تعليقات إنشاء

الهاتف أو الكمبيوتر على أخرى بعمليات والقيام بعد، عن والتصوير وحفظها، الكاميرا صور تصفح يمكنك متصفح، باستخدام
.الذكي

بمتصفح بعد عن التحكم اتصال إعدادات تهيئة

.االتصال وظيفة إعدادات تكوين لقسم تابعة التعليمات هذه
تسجيل مرور وكلمة اسم استخدام يتم. كمبيوتر جهاز من الكاميرا إلى الوصول أجل من الدخول لتسجيل مرور وكلمة اسم حدد

.بالكاميرا االتصال عند هنا تحديدهما تم اللذين الدخول

]. *المتصفح [أو] كامل تحكم [حدد.١

كمبيوتر أجهزة ثالثة إلى يصل ما على الكاميرا إلى المستخدمين وصول بمتصفح بعد عن تحكم يتيح
.واحدة مرةً
على إال الحساب هذا يتوفر ال. بمتصفح بعد عن تحكم ميزات كل استخدام] كامل تحكم [لحساب يمكن

.واحد كمبيوتر
هذا يتوفر. الكمبيوتر على وحفظها الكاميرا على الصور تصفح على]  *المتصفح [حساب يقتصر
.كمبيوتر جهازي إلى يصل ما على الحساب
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].المرور كلمة [أو] الدخول تسجيل اسم [بتكوين قم.٢

اسم وأدخل)  (االفتراضية المفاتيح لوحة إلى للوصول] المرور كلمة[و] الدخول تسجيل اسم [حدد
.المرور وكلمة الدخول تسجيل
.استخدامه تريد حساب لكل ٢-١ الخطوات اتبع. ١ الخطوة في الشاشة إلى للعودة] موافق [حدد

].موافق [حدد.٣

].موافق [حدد.٤

].موافق [حدد.٥

].الشبكة إعدادات [شاشة إلى العرض يعود
.الكاميرا في اإلعداد معلومات تخُزن
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.بمتصفح بعد عن تحكم لوظيفة بالنسبة االتصال إعدادات اآلن انتهت

مالحظة

إعدادات [بتحديد إليها الوصول يمكن التي ،)] (WFT حساب [الشاشة في WFT حساب إعدادات تغيير يمكنك
التحكم إعدادات [الشاشة في المنفذ رقم إعداد تغيير يمكن كما]. التوصيل خيار إعدادات [في] بالمتصفح بعد عن التحكم
رقم لتغيير عادةً حاجة ال أنه الحظ]. )HTTPS (المنفذ رقم [أو] )HTTP (المنفذ رقم [بتحديد] بالمتصفح بعد عن
).HTTPS لـ 443و ،HTTP لـ 80 (المنفذ
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بمتصفح بعد عن تحكم عرض

طريق عن بالفعل والكمبيوتر الكاميرا اتصال من تأكد. الكاميرا في بمتصفح بعد عن تحكم صفحة إلى الدخول سجل المتصفح، من
.سلكية LAN وصلة

للكاميرا IP عنوان من التحقق
من الكاميرا إلى للوصول المتصفح عنوان شريط في ،5 الخطوة في المعروض النحو على للكاميرا، IP عنوان إدخال يجب

.متصفح

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].االتصال إعدادات [حدد.٢

].بمتصفح بعد تحكم *SET [حدد.٣
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].اإلعدادات تأكيد [حدد.٤

.اإلعداد تفاصيل تعُرض

.اإلعدادات راجع.٥

.أخرى صفحات إلى للوصول >< القرص أدر
.IP عنوان دون
.التأكيد شاشة إلغالق >< الزر على اضغط التحقق، بعد

بمتصفح بعد عن تحكم إلى الدخول تسجيل

.المتصفح تشغيل ابدأ.٦

.الكمبيوتر على متصفح تشغيل ابدأ

.URL رابط أدخل.٧

.5 الخطوة في دونته الذي IP عنوان أدخل العنوان، شريط في
.>Enter< المفتاح على اضغط
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].المرور كلمة[و] الدخول تسجيل اسم [معلومات أدخل.٨

تهيئة في حددتها التي المعلومات أدخل ،]المرور كلمة [و) المستخدم اسم] (الدخول تسجيل اسم [في
.بمتصفح بعد عن التحكم اتصال إعدادات

.العلوية بمتصفح بعد عن تحكم قائمة شاشة لعرض] موافق [حدد

.الحاجة حسب االفتراضية اإلعدادات بتكوين قم.٩

.القائمة لعرض]  [حدد
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•Language )اللغة(

.العرض لغة تحديد من يمكنك

•Display theme )العرض موضوع(

].مضئ/Light [أو] معتم/Dark [حدد. بمتصفح بعد عن تحكم خلفية لون ضبط يمكنك

•AF for still photo shooting )ثابتة صورة لتصوير تلقائي بؤري تركيز(

.٩ الخطوة في] تصوير/Shooting [حددت إذا يعُرض
تركير زر/AF button [حدد. الثابتة الصور اللتقاط التلقائي التركيز عملية تكوين لك يتيح
/AF أجل من الغالق زر/Shutter button for AF/shooting [أو] تلقائي بؤري
].تصوير
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•Secure transfer )آمن نقل(

عن FTP بخادم تتصل عندما ،FTP خادم إلى والوصول األصلية الشهادة تنزيل من يمكنك
.HTTP طريق

•Log out )خروج(
.بمتصفح بعد عن تحكم اتصال إلنهاء حدد

تنبيه

.JavaScript المتصفح يدعم لم ما بمتصفح بعد عن تحكم يتوفر ال
.بالكاميرا االتصال عند القائمة عناصر بعض تتوفر ال
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الصور استعراض

.بالكاميرا البطاقات على الموجودة الصور تصفح من يمكنك

].العرض إعادة/Playback [حدد.١

.الصور تصفح شاشة تظهر
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.ومجلدًا بطاقة حدد.٢

.اليسار على المنسدلة القائمة في بطاقة حدد
.اليمين على المنسدلة القائمة في مجلدًا حدد

.الحاجة حسب الصورة على بالعمليات قم.٣
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.إضافتها تمت صور أي يعرض] تحديث/Update [تحديد

.صور عدة تحديد يمكنك ،]اختيار/Select [بتحديد

مرة مصغرة صور تحديد يعمل. حدة على صورة كل تحديد على مفردة مصغرة صور تحديد يعمل
.التحديد إلغاء على أخرى
.التصفح شاشة على الموجودة الصور كل تحديد على] الكل اختيار/Select all [تحديد يعمل
.الصور كل تحديد إلغاء على] الكل إلغاء/Clear all [تحديد يعمل

.التصفح شاشة إلى العودة على] إلغاء/Cancel [تحديد يعمل
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.المكبرة الصورة وعرض التشغيل لشاشة االنتقال على مصغرة صورة تحديد يعمل

الثابتة الصور تشغيل شاشة

األفالم تشغيل شاشة
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الصوت تشغيل شاشة

.الصورة محو على]  [ثم صورة تحديد يعمل

.الكمبيوتر على الصورة تنزيل على]  [الزر ثم صورة تحديد يعمل

مالحظة

.تنزيلها يمنعان أو عرضها تأخر أو الصورة عرض من المستخدَم والمتصفحُ الكمبيوتر أداء يمنع قد
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بعد عن التصوير

.بعد عن للتصوير بمتصفح بعد عن تحكم استخدام يمكنك

الثابتة الصور التقاط

].تصوير/Shooting [حدد.١

.بعد عن التصوير شاشة تظهر
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الثابتة الصور التقاط زر)١(
األفالم تصوير زر)٢(
الوظائف متعدد القفل أيقونة)٣(
اإلغالق زر)٤(
MF تبديل زر)٥(
HDR بتنسيق التصوير)٦(
الصورة جودة)٧(
بمتصفح بعد عن تحكم توصيل)٨(
البطارية مستوى )٩(
التشغيل وضع)١٠(
المتاحة اللقطات)١١(
AF تشغيل )١٢(
AF زر)١٣(
التصوير وضع)١٤(
الغالق سرعة)١٥(
العدسة فتحة قيمة)١٦(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض)١٧(
ISO سرعة)١٨(
الصورة نمط)١٩(
أبيض لون توازن)٢٠(
اللون حرارة درجة)٢١(
األبيض اللون توازن تصحيح)٢٢(
تلقائي بؤري تركيز طرق)٢٣(
القياس وضع)٢٤(
MF زر)٢٥(
الحي العرض تصوير زر)٢٦(
الحي العرض صورة جودة تبديل زر)٢٧(
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.الثابتة الصور التقاط زر) 1 (حدد.٢

.>< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط.٣

.المباشر العرض صورة عرض.٤

.الحي العرض تصوير زر) ٢٦ (حدد الحي، العرض تنشيط إلغاء أو لتنشيط
الحي، العرض صورة جودة تبديل زر) ٢٧ (حدد استجابة، أكثر الحي العرض صورة عرض لجعل
الصورة جودة الستعادة أخرى مرةً حدده. االستجابة لتحسين الحي العرض صورة جودة سيقلل الذي

.األصلية
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.التصوير إعداد.٥

.تكوينها يمكنك التي اإلعداد، تفاصيل لعرض) الصورة جودة مثل (اإلعداد عناصر حدد
.الحاجة حسب اإلعدادات بتكوين قم
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.الهدف على البؤرة اضبط.٦

التلقائي التركيز استخدام عند

AF for [القائمة في المحدد] تلقائي بؤري تركير زر/AF button [باستخدام AF تشغيل لبدء
still photo shooting/زر) ١٣ (حدد ،]ثابتة صورة لتصوير تلقائي بؤري تركيز AF.

/AF أجل من الغالق زر/Shutter button for AF/shooting [باستخدام AF تشغيل لبدء
لتصوير تلقائي بؤري تركيز/AF for still photo shooting [القائمة في المحدد] تصوير
.حرره ثم الغالق زر) ٤ (حدد ،]ثابتة صورة

يدوياً التركيز عند

.MF تبديل زر) ٥ (حدد ،)٢٥( MF الزر شاشة إخفاء/لعرض

 [استخدم المقدمة، باتجاه التركيز لضبط. يدوياً بالتركيز قم ثم ،MF زر) ٢٥ (حدد
]. [استخدم الخلفية، باتجاه التركيز ،ولضبط]
.التركيز ضبط من مستويات ثالثة تتوفر

تقريبي]: ] [[
متوسط]: ] [[
دقيق]: ] [[
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.الصورة التقط.٧

.الصورة الكاميرا تلتقط الزر، تحرر وعندما) ٤ (الغالق زر حدد
.بالكاميرا البطاقة في الملتقطة الصور تحُفظ
.الصور استعراض انظر وتحميلها، الصور لتصفح

تنبيه

.الغالق تحرير توقيت أو الصور عرض يتأخر قد االتصال، حالة على بناء
.>< على بالكاميرا األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح ضبط مع الثابتة الصورة التقاط يمكن ا
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األفالم تسجيل

].تصوير/Shooting [حدد.١

.بعد عن التصوير شاشة تظهر

.األفالم تصوير زر) ٢ (حدد.٢

.الحاجة حسب اإلعدادات بتكوين قم.٣

.الثابتة الصور التقاط في ٦ إلى ٣ الخطوات اتبع
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.الفيلم سجّل.٤

األفالم لتسجيل االستعداد

جاري الفيلم تسجيل

.الفيلم تسجيل يبدأ الزر، تحرر وعندما الغالق زر) ٤ (حدد
.أبيض [□] إلى) ٤ (الغالق زر في الحمراء [○] تتغير الفيلم، تسجيل أثناء

.حرره ثم أخرى مرةً الغالق زر) ٤ (حدد الفيلم، تسجيل إليقاف
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IPTC معلومات تسجيل

.الكاميرا في) التصوير ومواقع الطاقم، أسماء التعليقات، مثل الصور، على التعليقات* (IPTC معلومات وتسجيل تعديل من يمكنك
.الكاميرا على المسجلة IPTC معلومات باستخدام الصور تمييز يمكن

واالتصاالت للصحافة الدولي المجلس*

].IPTC معلومات/IPTC info [حدد.١

.IPTC معلومات لتعديل شاشة فتظهر

].الملف من تحميل/Load from file [حدد.٢

)XMP بتنسيق( IPTC معلومات تحميل من] الملف من تحميل/Load from file [تحديد يمكنك
.EOS Utility باستخدام حفظها تم التي

٦٤٤



.الحاجة حسب المعلومات وتسجيل بتعديل قم.٣

.الكاميرا على المسجلة IPTC معلومات لتطبيق] للكاميرا اضافة/Add to camera [حدد

]IPTC معلومات إضافة :8 [بالكاميرا المخصصة الوظيفة خيار ضبط على أيضًا ذلك يعمل
]. [على
IPTC معلومات كل حذف على] الكاميرا معلومات حذف/Clear camera info [تحديد يعمل

.الكاميرا في المسجلة

]IPTC معلومات إضافة :8 [بالكاميرا المخصصة الوظيفة خيار ضبط على أيضًا ذلك يعمل
]. [على
.IPTC معلومات كل مسح على] حذف/Clear [تحديد يعمل
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FTP خادم إعدادات تكوين

FTP خادم لتغيير)  (الكاميرا اتصال إعدادات استخدام فيمكنك بعد، عن الملتقطة للصور FTP نقل ستستخدم كنت إذا
.المستهدف

].FTP إعدادات/FTP settings [حدد.١

.FTP إعدادات شاشة تظهر

٦٤٦



.استخدامه المراد FTP بخادم الخاصة المسجل االتصال إعدادات حدد.٢

].إعداد تغيير/Change setting [حدد.٣

.تحددها التي اإلعدادات إلى الكاميرا اتصال إعدادات تتغير
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وتسجيلها تعليقات إنشاء

.النقل قبل تعليق إضافة في الوارد النحو على الستخدامها الكاميرا على وتسجيلها تعليقات إنشاء يمكنك

].FTP إعدادات/FTP settings [حدد.١

.FTP إعدادات شاشة تظهر
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.التعليقات أو التعليق أدخل.٢

).ASCII بتنسيق (حرفاً 31 حتى أدخل
من عليه حصول/Get from camera [حدد الكاميرا، في المخزنة التعليق بيانات على للحصول
].كاميرا

.الكاميرا في التعليقات اضبط.٣

.الكاميرا في الجديدة تعليقاتك لضبط] الكاميرا إلى إضافة/Add to camera [حدد
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التوصيل إعادة أو االتصاالت إنهاء

االتصاالت إنهاء

االتصال إعادة

االتصاالت إنهاء

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].االتصال إعدادات [حدد.٢

].فصل [حدد.٣

.حينئذٍ األجهزة فصل يتم
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االتصال إعادة

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].االتصال إعدادات [حدد.٢

].*SET [حدد.٣

.لالتصال استخدامها المراد اإلعدادات حدد المحفوظة، اإلعدادات في

].توصيل [حدد.٤
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].موافق [حدد.٥

.أخرى مرة األجهزة توصيل يتم
االتصاالت لتمكين السابقة اإلعدادات استعادة فيمكنك المستهدف، الجهاز عل اإلعدادات تغيير تم إذا

.الكاميرا بواسطة
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وتعديلها الشبكة إعدادات من التحقق

وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق

يدوياً االتصال إعدادات تحرير

االتصال خيارات تحديد

MAC عنوان من التحقق

وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق

.حذفها أو تغييرها أو الكاميرا على المحفوظة االتصال إعدادات من التحقق بإمكانك

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].االتصال إعدادات [حدد.٢

٦٥٣



].*SET [حدد.٣

.لالتصال استخدامها المراد اإلعدادات حدد المحفوظة، اإلعدادات في

.بتغييرها قم أو اإلعدادات من تحقق.٤
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توصيل
). (اتصال إنشاء إلعادة حدد•

القائمة من تغيير/المعالج باستخدام تغيير
). (االتصال إعدادات تغيير•

بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ
). (الكاميرا إلى البطاقة من المحفوظة االتصال إعدادات تحميل أو البطاقة في االتصال إعدادات حفظ•

اإلعدادات حذف
.االتصال إعدادات لحذف حدد•

.اإلعدادات حذف إلى] موافق [تحديد يؤدي•

اإلعدادات تأكيد
.االتصال إعدادات من التحقق حدد•
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االتصال إعدادات تغيير
.اآلتي النحو على االتصال معالج باستخدام فعلياً المكتملة اإلعدادات تغيير يمكن

المعالج باستخدام تغيير

.الكاميرا على المحفوظة االتصال إعدادات لتغيير االتصال معالج استخدام يمكنك

].االتصال إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].المعالج باستخدام تغيير [حدد.٢

.االتصال إعدادات لتغيير االتصال معالج استخدم.٣

.االتصال معالج عرض بـ بدءًا للتعليمات انظر
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القائمة من تغيير

يمكنك. الكاميرا على المحفوظة االتصال إعدادات لتغيير الكاميرا على المحفوظة والوظائف االتصاالت إعدادات استخدام يمكنك
.اإلعدادات أسماء تسجيل أيضًا

].االتصال إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].القائمة من تغيير [حدد.٢

.الحاجة حسب اإلعدادات تفاصيل وغيرّ عنصرًا حدد.٣

اإلعدادات اسم
.نص إلدخال)  (االفتراضية المفاتيح لوحة استخدم. اإلعدادات مجموعات لتسمية حدد•

٦٥٧



NW*/االتصال إعدادات*
.االتصاالت إعدادات مسح أو إضافة أو تغيير حدد•

االتصال إعدادات حدد. الكاميرا على المحفوظة االتصاالت قوائم عرض إلى] القائمة من اختيار [تحديد يؤدي•
.الستخدامها

شاشة على] موافق [حدد. المسجلة االتصال بإعدادات االتصاالت إعدادات مسح إلى] االختيار مسح [تحديد يؤدي•
.التأكيد

MODE*/الوظيفة إعدادات*
.الوظائف إعدادات مسح أو إضافة أو تغيير حدد•

المراد الوظيفة إعدادات حدد. الكاميرا على المحفوظة الوظيفة إعدادات عرض إلى] القائمة من اختيار [تحديد يؤدي•
.استخدامها

.التأكيد شاشة على] موافق [حدد. المسجلة االتصال بإعدادات الوظيفة إعدادات مسح إلى] االختيار مسح [تحديد يؤدي•

مالحظة

.االتصال إعدادات من واحدة مجموعة في والوظيفة االتصال إعدادات من مجموعتين تسجيل يمكنك
غير [باسم االتصاالت إعدادات تسمية وستتم أيضًا، االتصاالت إعدادات مسح إلى الوظائف إعدادات جميع مسح يؤدي
].محدد
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اإلعدادات وتحميل حفظ
على تكوينها تم التي االتصال إعدادات تطبيق يمكن. أخرى كاميرات على وتطبيقها البطاقة على االتصال إعدادات حفظ يمكن

.ستستخدمها التي الكاميرا على األخرى الكاميرات

مالحظة

تحميل أو البطاقة على الكاميرا في االتصاالت إعدادات جميع حفظ لك يتُيح] بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ :[
.بطاقة من أخرى كاميرا على االتصاالت إعدادات جميع

اإلعدادات حفظ

].االتصال إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ [حدد.٢

].بطاقة على إعدادات حفظ [حدد.٣
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].موافق [حدد.٤

واالمتداد) ٤٠ إلى ٠١ (من برقم متبوعًا ،WFTNPF: الكاميرا بواسطة تلقائياً الملف اسم يحُدد
NIF .زر على اضغط الرغبة، حسب الملف تسمية إلعادة ><.
.البطاقة على اإلعدادات تحُفظ
).الجذر الدليل في (البطاقة تفُتح عندما تظهر البطاقة من منطقة في اإلعدادات ملف يحُفظ

تنبيه

.أخرى بطاقةً استخدم ملفات، ٤١ من أكثر لحفظ. الكاميرا من واحدة بطاقة على إعدادات ملفات ٤٠ حفظ يمُكن

٦٦٠



اإلعدادات تحميل

].االتصال إعدادات [شاشة إلى بالوصول قم.١

.وتعديلها االتصال إعدادات من التحقق في الموجودة ٣-١ الخطوات اتبع

].بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ [حدد.٢

].بطاقة من إعدادات تحميل [حدد.٣

.إعدادات ملف حدد.٤

.بك الخاصة الشبكة بيئة يطُابق إعدادات ملف حدد
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].موافق [حدد.٥

.المُحدد اإلعدادات رقم على اإلعدادات ملف معلومات تحميل يتم

تنبيه

ملفات ٤٠ فستعُرض بطاقة، على إعدادات ملف ٤١ من أكثر حفظ في آخر جهاز أو كمبيوتر جهاز استخُدم لو حتى
حمل ثم بطاقة من ملف ٤٠ حمّل إعدادات، ملفات ٤١ من أكثر لتحميل. اإلعدادات لتحميل الكاميرا شاشة على فقط

.أخرى بطاقةٍ من المتبقية الملفات

مالحظة

تحميل أو البطاقة على الكاميرا في االتصاالت إعدادات جميع حفظ لك يتُيح] بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ :[
.بطاقة من أخرى كاميرا على االتصاالت إعدادات جميع
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يدوياً االتصال إعدادات تحرير

يتم لم التي اإلعدادات تكوين أيضًا يمكنك. الكاميرا على المحفوظة والوظيفة االتصاالت إعدادات حذف أو تغيير أو إضافة يمُكنك
يتم لم إذا الموجودة الملفات اسم نفس تحمل التي للملفات يحدث ما تحدد التي اإلعدادات مثل االتصال، معالج باستخدام ضبطها
.FTP خادم إلى إرسالها

االتصاالت إعدادات تعديل

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].يدوي إعداد [حدد.٢

].االتصال إعدادات [حدد.٣
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].*NW [حدد.٤

.لتعديلها محفوظة أخرى إعدادات أو] محدد غير [المسمّاة اإلعدادات حدد

.الحاجة حسب منها تحقق أو احذفها أو اإلعدادات غيرّ.٥
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تغيير
.االتصاالت إعدادات من مجموعات في فردية إعدادات تغيير حدد•

.الهدف SSID تغيير المثال، سبيل على لك، يتُيح] السلكي LAN [تحديد•
.IP عنوان مثل بالشبكة مرتبطة إعدادات تكوين لك يتيح] TCP/IPv4 [تحديد•
).( IPv6 لـ المستخدَمة اإلعدادات تكوين لك يتُيح] TCP/IPv6 [تحديد•
.العناصر جميع تعُرض ال قد االتصاالت، إعدادات على باالعتماد•

اإلعدادات حذف
.االتصاالت إعدادات لحذف حدد•

.اإلعدادات حذف إلى] موافق [تحديد يؤدي•

اإلعدادات تأكيد
.االتصاالت إعدادات من للتحقق حدد•
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الوظيفة إعدادات تعديل

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].يدوي إعداد [حدد.٢

].الوظيفة إعدادات [حدد.٣

].*MODE [حدد.٤

.لتعديلها محفوظة أخرى إعدادات أو] محدد غير [المسمّاة اإلعدادات حدد
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.الحاجة حسب منها تحقق أو احذفها أو اإلعدادات غيرّ.٥

تغيير
.FTP نقل إعدادات تعديل عند فقط متاح•
.FTP بخادم المتعلقة اإلعدادات تكوين لك يتُيح] FTP خادم [تحديد•

المستهدف للمجلد الدليل بنية

االسم بنفس التي الملفات استبدال

خامل وضع

المستهدفة بالخوادم الوثوق

اإلعدادات حذف
.الوظيفة إعدادات لحذف حدد•

.اإلعدادات حذف إلى] موافق [تحديد يؤدي•
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اإلعدادات تأكيد
.الوظيفة إعدادات من للتحقق حدد•
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المستهدف للمجلد الدليل بنية

].الدليل بنية] → [FTP خادم [في المكونة
مجلد [اإلعداد تغيير بواسطة الجذر المجلد في فرعياً مجلدًا أنشأت إذا. الصور لتخزين الجذر المجلد يسُتخدم ،]افتراضي [مع

.المجلد ذلك في الصور فستحُفظ ،]مستهدف
الخاص الجذر المجلد في) A/DCIM/100EOS1D مثل (الكاميرا في التي لتلك مطابقة مجلد بنية ينشئ تلقائياً] كاميرا [تحديد
بنية إنشاء فسيتم ،]مستهدف مجلد [إعداد تغيير طريق عن الجذر المجلد في فرعيّ مجلد بإنشاء قمُت إذا. الصور لتخزين بالخادم
.الصور لتخزين المجلد ذلك في تلقائياً A/DCIM/100EOS1D مثل مجلد

االسم بنفس التي الملفات استبدال

].الملف نفس إحالل] → [FTP خادم [في المكونة

]تعطيل [حدد] الملف نفس إحالل [مع
شرطة من يتكون بامتداد الجديد الملف حفظ فسيتم ،FTP خادم على المستهدف المجلد في نفسه باالسم ملف بالفعل هناك كان إذا

.IMG_0003_1.JPG في كما ورقم، سفلية

األولي النقل فشل حالة في صور إرسال إعادة عند
نة الكاميرا كانت إن حتى يتم ال فقد البداية، في نقله تعذر صورة ملف إرسال أعدت فإذا نفسه، االسم تحمل ملفات الستبدال مكوَّ

كما ورقم، وحرف سفلية شرطة من يتكون بامتداد الجديد الملف فسيحُفظ هذا، حدث إذا. الحاالت بعض في الموجود الملف استبدال
.IMG_0003_a1.JPG في

خامل وضع

].خامل وضع] → [FTP خادم [في المكونة
ضبط يتيح فقد ،)FTP بخادم االتصال اليمكن( 41 الخطأ حدث إذا. حماية بجدار المحمية الشبكات بيئات في اإلعداد هذا إتاحة
.FTP خادم إلى الوصول] تمكين [على الخامل الوضع

المستهدفة بالخوادم الوثوق

].الهدف خادم في الثقة] → [FTP خادم [في المكونة
هذه في. المستخدمة المصدر شهادة على بناءً ثقة تأسيس تعذر لو حتى FTP بخادم االتصال تفضل كنت إذا] تمكين [على اضبطه
.مناسبة أمنية تدابير اتخذ الحالة،
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االتصال خيارات تحديد

في المستخدمة المصادقة لمعلومات أيضًا إعدادات تتُاح. بمتصفح بعُد عن والتحكم FTP لنقل المستخدمة اإلعدادات تكوين يمكنك
.802.1X نوع من مصادقة مع LAN شبكات بيئات

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].التوصيل خيار إعدادات [حدد.٢

.تكوينه تريد عنصرًا حدد.٣

FTP نقل إعدادات

بالمتصفح بعد عن التحكم إعدادات

802.1X مصادقة
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FTP نقل إعدادات
.الطاقة وتوفير FTP نقل بخادم المتعلقة اإلعدادات تكوين لك يتُيح] FTP نقل إعدادات [تحديد

المصدر شهادة ضبط/SET بالزر نقل/النقل حجم/نوع/تلقائي نقل
.FTP خوادم إلى الصور نقل انظر التفاصيل، على لالطالع•

الطاقة توفير
بشبكة اتصالها وتقطع FTP خادم من خروجها الكاميرا فستسجل معينة، لفترة صورة أي تنُقل ولم] تمكين [ضُبط إذا•

LAN .بشبكة االتصال قطع تريد كنت إذا. مجددًا للنقل جاهزة الكاميرا تكون عندما تلقائياً االتصال إنشاء إعادة سيتم
LAN، تعطيل [على الكاميرا اضبط.[

٦٧١



بالمتصفح بعد عن التحكم إعدادات
إعدادات وتكوين بعد عن للمتصفح الوصول في المستخدم الحساب ضبط لك يتُيح] بالمتصفح بعد عن التحكم إعدادات [تحديد

.HTTP/HTTPS اتصاالت

WFT حساب
.بمتصفح بعد عن التحكم اتصال إعدادات تهيئة انظر التفاصيل، على لالطالع•

)HTTPS (المنفذ رقم/)HTTP (المنفذ رقم
HTTP لـ 80 (المنفذ رقم تغيير إلى عادةً داعي ال. HTTP/HTTPS التصاالت المستخدم المنفذ رقم تغيير يمكنك•

).HTTPS لـ 443و

HTTPS
.المتصفح إلى بعُد عن للوصول HTTPS اتصال] تمكين [تحديد يتيح•

٦٧٢



802.1X مصادقة
.اإلعداد معالج باستخدام حذفها أو منها التحقق أو 802.1X المصادقة إعدادات ضبط من يمكنك] 802.1X مصادقة [تحديد
.1X 802 مصادقة تتطلب التي بالشبكات االتصال عند اإلعدادات هذه بتكوين قمُ

.الكاميرا في لبطاقةٍ المستخدمة 802.1X مصادقة بشهادة احتفظ أوالً،
.كاآلتي هي الوظيفة هذه باستخدام تحميلها يمُكن التي واألسماء الملفات أنواع

الملف اسمالنوع

المصدر شهادة

8021X_R.CER

8021X_R.CRT

8021X_R.PEM

العميل شهادة

8021X_C.CER

8021X_C.CRT

8021X_C.PEM

8021X_C.KEYالخاص المفتاح

.اآلتية البروتوكوالت تدعم الكاميرا أن الحظ

المدعومة المصادقةالبروتوكول

EAP-TLSX.509

EAP-TTLSMSCHAPv2

PEAPMSCHAPv2

اإلعداد معالج
.المصادقة إعدادات لتكوين المعالج اتبع•

اإلعدادات تأكيد
.المصادقة إعدادات من للتحقق حدد•

اإلعدادات حذف
.اإلعدادات حذف إلى المعروضة الشاشة على] موافق [تحديد يؤدي. المصادقة إعدادات لحذف حدد•
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MAC عنوان من التحقق

.بالكاميرا الخاص MAC عنوان من التحقق يمُكنك

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].MAC عنوان [حدد.٢

.MAC عنوان من التحقق.٣

.معروض] سلكي[و] Wi-Fi [بـ الخاص MAC عنوان
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الكاميرات بين الوقت مزامنة

الوقت لمزامنة التحضير

الوقت مزامنة

يوجد أنه إال المزامنة، من الرغم على أنه الحظ. المستقبل كاميرات من ١٠ إلى يصل ما على المرسل كاميرا وقت تعيين يمكنك
).األكثر على ثانية ٠.٠٥ ±حوالي (والمستقبل المرسل كاميرا في الوقت بين بسيط خطأ هامش

تنبيه

المستقبل كاميرات على الوقت مزامنة يمكن ال. الوقت لمزامنة ذاته الطراز من كاميرات استخدام على دائمًا احرص
.مختلفة طرز من والمستقبل المرسل كاميرات تكون عندما
.٢٠٣٨ بعد الميزة هذه تتوفر ولن
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الوقت لمزامنة التحضير

.والمستقبل المرسل بكاميرات الخاص Ethernet توصيل بطرف LAN كابل بتوصيل قم واحدة، مستقبل كاميرا استخدام عند

المرسل كاميرا) أ(
المستقبل كاميرا) ب(

LAN كابل) ج(

والمستقبل المرسل بكاميرات الخاص Ethernet توصيل طرف من LAN كابل بتوصيل قم مستقبل، كاميرات عدة استخدام عند
.المستقبل كاميرات من ١٠ إلى يصل ما توصيل يمكن. بموزع

المرسل كاميرا) أ(
المستقبل كاميرا) ب(

LAN كابل) ج(
الموزع) د(

.أعلى فئة من) مدرع مجدول زوجي( STP أو 5e الفئة من التدريع من كبيرة درجة على جيجابت إيثرنت كابل استخدم
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الوقت مزامنة

المرسل كاميرا تحضير

.كمرسل الستخدامها الكاميرا بإعداد أوالً قم

.>< الزر على اضغط الكاميرا، على.١

].الشبكة إعدادات : [حدد.٢

].تمكين [حدد.٣

].الكاميرات بين الوقت مزامنة [حدد.٤

].]فصل [إلى] االتصال إعدادات [ضبط [عرض فسيتم آخر، بجهاز بالفعل موصولة الكاميرا كانت إذا
.االتصال إلنهاء] موافق [حدد
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].موافق [حدد.٥

].موافق [حدد.٦

].مرسل [حدد.٧

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد
.جاهزة الكاميرا تكون الشاشة، هذه عرض وبعد
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المستقبل كاميرات تحضير

.مستقبل ككاميرات الستخدامها الكاميرات إعداد

".المرسل كاميرا تحضير "في 6–1 الخطوات اتبع.١

].مستقبل [حدد.٢

.التالية الشاشة إلى لالنتقال] موافق [حدد

].موافق [حدد.٣

.التالية الشاشة عرض يتم

.مستقبل كاميرا كل على ٢–١ الخطوات اتبع مستقبل، كاميرات عدة على الوقت لتعيين
.المرسل كاميرا شاشة على اكتشافها يتم التي المستقبل كاميرات عدد عرض يتم
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والمستقبل المرسل كاميرات بين الوقت مزامنة

.يلي كما والمستقبل المرسل كاميرات على الوقت مزامنة يمكنك

".المستقبل كاميرات تحضير "في ٣–١ والخطوات" المرسل كاميرا تحضير "في ٦–١ الخطوات اتبع.١

.المرسل كاميرا على] موافق [حدد.٢

].موافق [حدد ثم المستقبل، كاميرات عدد من تحقق
.الوقت مزامنة بعد التالية الشاشة عرض يتم

.الكاميرات جميع على] موافق [حدد.٣
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GPS ميزات

GPS إعدادات

GPS احتياطات

من إشارات استقبال الكاميرا بإمكان. والمزيد الوقت وضبط جغرافية بعالمات الصور لتمييز بالكاميرا GPS ميزات استخدام يمكن
Quasi-Zenith Satellite وأقمار) روسيا( GLONASS وأقمار) األمريكية المتحدة الواليات (الصناعية GPS أقمار

System "Michibiki) "اليابان.(

تنبيه

GPS إشارة تغطية تكون عندما دقيقة غير معلومات تسجيل يمكن أو الجغرافية العالمات معلومات تسُجل ال قد
.التالية األماكن في الحال هو كما ضعيفة،

الغابات أو األنفاق داخل أو بينها، أو المباني من بالقرب األرض، تحت أو المباني، داخل•
جيجاهرتز 1.5 نطاق على تعمل التي المحمولة الهواتف أو الجهد عالية الكهرباء خطوط من بالقرب•
أخرى حاوية أو حقيبة داخل الكاميرا حمل عند•
طويلة لمسافات السفر عند•
مختلفة بيئات خالل السفر عند•
وتتسبب جغرافية بعالمات التمييز مع GPS لنظام الصناعي القمر حركة تتداخل قد ذلك، خالف حاالت في حتى•

بطول استخدمت الكاميرا أن إلى كذلك المعلومات تشير قد. دقتها عدم أو الجغرافية العالمات معلومات فقد في
.واحد موقع في استخدمت إذا حتى الطريق

.GPS طبيعة بسبب الطول، وخطوط العرض خطوط بدقة مقارنةً دقيقاً ليس االرتفاع
إشارات على الحصول إمكانية من وبالرغم. التوصيل قاعدة مقدمة من بالقرب GPS هوائي يكون الكاميرا، داخل

GPS فالش وحدة توصيل أثناء أيضًا Speelite، قليالً ستنخفض االكتساب حساسية أن إال.
.يغطيها شيء أي وجود دون ألعلى اتجاهها من تأكد أخرى، حاوية أو حقيبة داخل الكاميرا حمل عند

الصحيح الصيفي والتوقيت أيضًا الصحيحة الزمنية المنطقة اضبط. ممكنة دقة بأقصى الكاميرا وتاريخ وقت اضبط
.التصوير لموقع
.الضعيفة اإلشارة التغطية ذات المواقع في أقل لقطات تتوفر
شراء في فكر أو الحاجة، حسب البطارية اشحن. GPS ميزات استخدام عند أقل المتبقية البطارية سعة تكون قد

).منفصل بشكل تبُاع (بديلة بطارية
المميزة األفالم أو الثابتة الصور في الموجودة المعلومات باستخدام عليك التعرف أو موقعك تحديد لآلخرين يمكن

حيث اإلنترنت على صور نشر عند الحال هو كما آخرين، مع الصور هذه مشاركة عند الحذر توخ. جغرافية بعالمات
.مشاهدتها األشخاص من للعديد يمكن
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GPS إعدادات

].GPS إعدادات : [حدد.١

.GPS تفاصيل بتكوين قم.٢
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]GPS[
.GPS تشغيل وضع حدد

أو >< على الطاقة مفتاح ضبط مع منتظمة فواصل على GPS إشارات اكتساب في الكاميرا تستمر ،]1 وضع [في
.>< حتى
الطاقة مفتاح ضبط يعمل كما. >< على الطاقة مفتاح ضبط مع GPS إشارات على الكاميرا تحصل ،]2 وضع [في
استقبال في الكاميرا تستمر تلقائياً، التشغيل إيقاف تنشيط بعد أنه الحظ. GPS ميزات تنشيط إلغاء على >< على

.منتظمة فواصل على GPS إشارات

من وغيرها يدك إبعاد مع لألعلى، ووجهها عوائق بال السماء حيث الخارج في الكاميرا استخدم ،GPS إشارات اكتساب عند
] [يضيء ثم تقريباً، ثانية ٦٠ إلى ٣٠ المواتية الظروف ظل في اإلشارة اكتساب يستغرق. العلوي الجزء عن األشياء
.الخلفية LCD شاشة أو لوحة في الموجود
.جغرافية بعالمات مميزة تكون]  [إضاءة عند الملتقطة اللقطات

تنبيه

الطاقة مفتاح ضبط مع حتى منتظمة فواصل على GPS إشارات اكتساب في الكاميرا تستمر ،]1 وضع [ضبط عند
لن كنت إذا] تعطيل [على اضبط. المتوفرة اللقطات عدد ويقلل أسرع بشكل البطارية يستنزف ما ،>< على

.الوقت لبعض الكاميرا تستخدم
لقطات وستتوفر أسرع بشكل البطارية استنزاف فسيتم ،]2 وضع [في طويلة لفترة التلقائي التشغيل إيقاف استمر إذا
.الوقت لبعض الكاميرا تستخدم لن كنت إذا >< على الطاقة مفتاح اضبط. أقل
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]تلقائي وقت إعداد[
تحديد وسيعمل. ثانية ٠.٠٢ ±تقريباً الخطأ هامش يبلغ. الكاميرا على GPS إشارات من المكتسبة الوقت معلومات ضبط يمكن

.تعمل والكاميرا GPS إشارات استقبال عند الوقت تحديث على] تلقائي تحديث[

تنبيه

.األقل على GPS لنظام صناعية أقمار خمسة من إشارات على الحصول تعذر إذا تلقائياً الوقت تحديث يمكن ال
.تتوفر ولن الرمادي اللون إلى] اآلن ضبط [ستتحول
.GPS إشارة اكتساب لتوقيت تبعاً الوقت، ضبط يمكن ال قد ،]اآلن ضبط [تحديد من التمكن حال في حتى
/الوقت/التاريخ : [باستخدام يدوياً والوقت التاريخ ضبط] تلقائي تحديث [على] تلقائي وقت إعداد [ضبط يمنع

).] (المنطقة
].تعطيل [على] تلقائي وقت إعداد [فاضبط الوقت، ضبط عدم وتفضل] الكاميرات بين الوقت مزامنة [بتنفيذ قمت إذا

]الموضع تحديث فاصل[
عند دقة أكثر يكون بعالمات التمييز أن من بالرغم. الجغرافية العالمات معلومات لتحديث الموقع تحديد) زمن (فاصل ضبط يمكنك
.أسرع بشكل البطارية يستنزف ألنه المتوفر اللقطات عدد يقلل هذا أن إال أقصر، فواصل على الجغرافية العالمات معلومات تحديث

تنبيه

.GPS طبيعة بسبب المواقع، تحديد فواصل في التضارب بعض من مفر ال
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]GPS معلومات عرض[
.المكتسبة GPS معلومات لعرض
عند يسُجل ال االرتفاع أن الحظ. أيضًا االرتفاع تسجيل يتم ،] [عرض عند. اإلشارة ظروف إلى >< األيقونة تشير

]. [عرض

شاشة إلى للوصول >< الزر على والضغط لقطة، عرض طريق عن الجغرافية العالمات معلومات من التحقق يمكنك
.>< على الضغط ثم التصوير، معلومات

العرض خط )١(
الطول خط )٢(
االرتفاع )٣(
)UTC (المنسق العالمي التوقيت )٤(

مالحظة

.تسُجل ال اإلشارة استقبال ظروف أن الحظ. التسجيل بدء عند المكتسبة الجغرافية العالمات بمعلومات األفالم تمُيز
.األساس في غرينتش توقيت نفسه هو ،UTC برمز المختصر المنسق، العالمي التوقيت إن
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GPS مسجل
الطريق بطول محددة فواصل على تلقائياً الجغرافية العالمات معلومات تسجيل يمكنك ،]تمكين [على] GPS موضع تسجيل [بضبط
محفوظة سجل كبيانات] الموضع تحديث فاصل [في المحدد الفاصل عند الجغرافية العالمات معلومات تسُجل. الكاميرا تقطعه الذي
.الكمبيوتر على المعروضة الخريطة على قطعته الذي الطريق عرض أيضًا يمكنك. التاريخ حسب الداخلية الكاميرا ذاكرة في

).باأليام (السجل بيانات وسعة المواضع تحديث فواصل يلي فيما

)تقريباً(

السجل بياناتالتحديث فاصلالسجل بياناتالتحديث فاصل

يوم ١٠٠ثانية ٣٠ كلأيام ٤.١ثانية كل

يوم ١٠٠دقيقة كليومًا ٢٠ثوانٍ ٥ كل

يوم ١٠٠دقيقة ٢ كليومًا ٤١ثوانٍ ١٠ كل

يوم ١٠٠دقائق ٥ كليومًا ٦١ثوانٍ ١٥ كل

السجل بيانات من ساعات ثماني يكافئ الواحد اليوم اعتبر مع*

الكاميرا دخلت إذا جديد سجل ملف إنشاء يتم). 19101000 مثل (والرقم التاريخ من اليومي السجل ملفات أسماء تتكون
). (جديدة زمنية منطقة
.الجديدة بالبيانات القديمة السجل بيانات استبدال يتم ممتلئة، الداخلية الكاميرا ذاكرة تصبح عندما

تنبيه

.>< على الطاقة مفتاح ضبط مع حتى GPS تسجيل يستمر ،]1 وضع [في
GPS تسجيل أن إال. GPS تسجيل تنشيط إلغاء على >< على الطاقة مفتاح ضبط يعمل ،]2 وضع [في

.التلقائي التشغيل إيقاف أثناء يستمر
بعض في أو السفر ظروف بعض ظل في دقيقة غير الصور إلى المضافة الجغرافية العالمات معلومات تكون قد

.GPS إعدادات بعض ظل في أو المواقع
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بطاقة إلى السجل بيانات نقل
].بطاقة على السجل بيانات نقل [في محددة بطاقة إلى المسجلة السجل بيانات نقل يمكنك

.للكاميرا الداخلية الذاكرة من البيانات محو على بطاقة إلى السجل بيانات نقل يعمل
".LOG. "ملف بامتداد وتحُفظ". MISC "مجلد داخل" GPS "مجلد في البطاقة إلى المنقولة السجل ملفات تخُزن
).( GPS Log File Utility باستخدام KMZ تنسيق إلى) LOG (.السجل ملفات تحويل يمكن

السجل بيانات حذف
١ قرابة البيانات حذف يتطلب قد]. موافق [حدد ثم ،]السجل بيانات حذف [حدد الداخلية، الذاكرة في الموجودة السجل بيانات لحذف
.دقيقة

الموضع ببيانات االحتفاظ
باستخدام) مثالً مبانٍ داخل كنت إذا (ضعيفة الصناعي القمر تغطية تكون عندما حتى جغرافية بعالمات الصور تمييز في لالستمرار
تضُاف]. محدد غير [على] الموضع ببيانات االحتفاظ [بضبط يوُصى السجل، بيانات في الموجودة الجغرافية العالمات معلومات
.جديدة معلومات اكتساب يمكن حتى السجل بيانات إلى المكتسبة الجغرافية العالمات معلومات أحدث
الجغرافية العالمات معلومات أحدث تضُاف الجغرافية، العالمات معلومات اكتساب تعذر وبعد ،]دقائق 10 [مثل وقت ضبط عند
.المحددة للفترة السجل بيانات إلى
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GPS احتياطات

GPS وظائف باستخدام تسمح التي المناطق/البلدان

اللوائح بموجب لعقوبات التعرض إلى لها القانوني غير االستخدام يؤدي وقد ،GPS ميزات استخدام والمناطق البلدان بعض تقيِدّ
باالستخدام المسموح األماكن لمعرفة الويب على Canon موقع بزيارة تفضل ،GPS لوائح انتهاك ولتجنب. المحلية أو الوطنية
.فيها
.أخرى ومناطق بلدان في GPS وظائف استخدام عن تنشأ مشاكل أي عن مسؤولة تكون لن Canon شركة أن الحظ

الطراز رقم

EOS-1D X Mark III: DS126631 )وحدة طراز GPS: ES300(

احذر. الكاميرا تستخدم عندما التالية واللوائح القوانين فاتبع والمناطق، البلدان بعض في مقيدًا يكون قد GPS استخدام ألن
.به تقيم الذي البلد خارج GPS وظائف استخدام من خاص بشكل
.محظورًا اإللكترونية األجهزة تشغيل يكون عندما GPS وظائف استخدام من احذر
بعالمات المميزة األفالم أو الثابتة الصور في الموجودة الموقع بيانات باستخدام عليك التعرف أو موقعك تحديد لآلخرين يمكن

اآلخرين، مع GPS سجل ملفات أو جغرافية بعالمات المميزة الثابتة األفالم أو الصور هذه مشاركة عند الحذر توخَّ. جغرافية
.مشاهدتها األشخاص من للعديد يمكن حيث اإلنترنت على كنشرها

.الحاالت بعض في أطول وقتاً GPS إشارة استقبال يستغرق قد
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المرجع

للكاميرا المستعار االسم تغيير

االفتراضية المفاتيح لوحة تشغيل

IPv6 تكوين

للكاميرا المستعار االسم تغيير

.ترغب حسبما ،)الموصولة األجهزة على المعروض (الكاميرا لهذه المستعار االسم تغيير يمكنك

].مستعار اسم : [حدد.١

.virtual keyboard خالل من النص أدخل.٢

.>< زر على اضغط الحروف، إدخال من االنتهاء وعند
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].موافق [حدد.٣
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االفتراضية المفاتيح لوحة تشغيل

النص إلدخال اإلدخال، مساحة)١(
اإلدخال مساحة إلى للتحريك المؤشر، مفاتيح)٢(
المتاحة األرقام/للحروف الحالي الرقم)٣(
المفاتيح لوحة)٤(
اإلدخال أوضاع تبديل)٥(
مساحة)٦(
اإلدخال مساحة في حرف حذف)٧(
النص إدخال إنهاء)٨(

).٧)–(٤(و) ٢ (داخل للتنقل >< أو >< أو >< القرص استخدم
.اإلدخال أوضاع تبديل عند أو اإلدخال لتأكيد >< على اضغط
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IPv6 تكوين

.يدوياً اإلعدادات بتكوين قم ،IPv6 الستخدام

مالحظة

.الشبكة عن مسؤول آخر شخص أو الشبكة مدير إلى فارجع إدخاله تريد مما متأكدًا تكن لم إذا

].الشبكة إعدادات : [حدد.١

].يدوي إعداد [حدد.٢

].االتصال إعدادات [حدد.٣
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.IPv6 تستخدم التي االتصال إعدادات حدد.٤

].تغيير [حدد.٥

].TCP/IPv6 [حدد.٦

.تكوينه تريد عنصرًا حدد.٧

٦٩٣



TCP/IPv6 استخدام

.IPv6 لـ] تعطيل [أو] تمكين [حدد•

يدوي إعداد

]DNS عنوان [تكوين ويمكنك ،]يدوي إعداد [على] DNS خادم [ضبط تم]. تمكين [حدد يدوياً، IP عنوان لتعيين•
].عبارة[و] البادئة طول[و] يدوي عنوان[و

DNS خادم

].يدوي إعداد [حدد ،DNS لخادم يدوياً IP عنوان لتعيين•

.DNS خادم تستخدم لن كنت إذا] تعطيل [حدد•

إعداد [إلى تغييره إلى] تمكين [على] يدوي إعداد [ضبط فسيؤدي ،]تلقائي تعيين [على حالياً مضبوطًا اإلعداد كان إذا•
].يدوي
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عبارة/يدوي عنوان/DNS عنوان

.IP عنوان وأدخل عنصرًا حدد•

البادئة طول

).128–1 (قيمة لتحديد >< قرص أدر البادئة، طول لتعيين•
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وإصالحها األخطاء استكشاف

الخطأ لرسائل االستجابة

وإصالحها األخطاء استكشاف دليل

االتصال وظيفة احتياطات

أمان

الشبكة إعدادات من التحقق

الخطأ لرسائل االستجابة

يومض أخطاء، حدوث عند. هذه التصحيحية اإلجراءات أمثلة إلى اإلشارة خالل من الكاميرا شاشة على معروضة أخطاء أي حل
طريق عن الخطأ تفاصيل من التحقق أيضًا يمكنك. LCD شاشة على الخطأ رقم ويظهر الكاميرا على >< مصباح
].الخطأ وصف] → [الشبكة إعدادات : [إلى الوصول
.المقابل القسم إلى لالنتقال التالية األخطاء أرقام على اضغط

1112

212223

41434445464748

6163646566676869

717273

8183

91
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التوصيل هدف على العثور يتم لم: 11

؟Camera Connect تطبيق يعمل هل ،]ذكي هاتف [حالة في
).( Camera Connect باستخدام اتصااًل أنشئ•

؟EOS Utility برنامج يعمل هل ،]EOS Utility [حالة في
). (مجددًا االتصال وحاول EOS Utility تشغيل ابدأ•

للمصادقة؟ نفسه التشفير مفتاح استخدام على مضبوطتان الوصول ونقطة الكاميرا هل
].مفتوح نظام [للتشفير المصادقة طريقة تكون عندما متطابقة غير التشفير مفاتيح كانت إذا الخطأ هذا يحدث•

). (للمصادقة بالكاميرا الصحيح التشفير مفتاح ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق

التوصيل هدف على العثور يتم لم: 12

التشغيل؟ قيد الوصول ونقطة المستهدف الجهاز هل
مرة اتصال إنشاء خطوات اتبع االتصال، إنشاء تعذر إذا. قلياًل انتظر ثم الوصول، ونقطة المستهدف الجهاز شغل•

.أخرى
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DHCP خادم قبل من معين عنوان اليوجد: 21

الكاميرا على منه التحقق يجب الذي ما

الصحيح؟ اإلعداد هو هذا هل]. تلقائي إعداد [على بالكاميرا الموجود IP عنوان تعيين
). (الكاميرا في] يدوي إعداد [على IP عنوان ضبط بعد اإلعدادات بتهيئة قم ،DHCP خادم استخدام عدم حالة في•

DHCP خادم على منه التحقق يجب ما

مشغل؟ DHCP خادم هل
.DHCP خادم بتشغيل قم•

؟DHCP خادم من للتخصيص العناوين من يكفي ما هناك هل
.DHCP خادم من المخصصة العناوين عدد بزيادة قم•
.المستخدمة العناوين عدد لتقليل الشبكة من DHCP خادم في عناوين لها المخصص األجهزة بحذف قم•

صحيح؟ نحو على يعمل DHCP خادم هل
.DHCP خادم شكل في صحيح نحو على يعمل أنه من للتأكد DHCP خادم إعدادات من تحقق•
.DHCP خادم توفر يؤكد أن اإلنترنت شبكة مدير من اطلب أمكن، إذا•

عام بوجه الشبكة على التحقق يجب الذي ما

كعباّرة؟ يعمل شبيهًا جهازًا أو توجيه جهاز شبكتك تتضمن هل
). ، (بالكاميرا بضبطه وقم البوابة عنوان على الحصول الشبكة مدير من اطلب أمكن، إن•
.الكاميرا فيها بما الشبكة أجهزة جميع في صحيح نحو على البوابة عنوان إعداد إدخال من تأكد•

مالحظة

23-21 األخطاء لرسائل االستجابة
.23-21 المرقمة لألخطاء االستجابة عند التالية النقاط من أيضًا تحقق
ذاتها؟ والمصادقة المرور كلمة استخدام على مضبوطان الوصول ونقطة الكاميرا هل

على التشفير في المستخدمة المصادقة طريقة ضبط عند تتطابق ال المرور كلمات كانت إذا الخطأ هذا يحدث•
بالكاميرا للمصادقة الصحيحة المرور كلمة ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق]. مفتوح نظام[
).(
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DNS خادم من استجابة التوجد: 22

الكاميرا على منه التحقق يجب الذي ما

الصحيح؟ اإلعداد هو هذا هل]. يدوي إعداد [على بالكاميرا الموجود DNS عنوان تعيين
).] (تعطيل [بالكاميرا DNS عنوان إعدادات فاضبط مستخدم، DNS خادم هناك يكن لم إذا•

الفعلي؟ الخادم عنوان يطابق DNS بخادم الخاص IP عنوان إعداد هل الكاميرا، على
). ، (الفعلي DNS خادم عنوان لمطابقة بالكاميرا IP عنوان تهيئة•

DNS خادم على منه التحقق يجب ما

مشغل؟ DNS خادم هل
.DNS خادم بتشغيل قم•

صحيحة؟ لها المخصصة واألسماء IP بعناوين الخاصة DNS خادم إعدادات هل
.صحيح نحو على مدخلة المخصصة وأسماءها IP عناوين أن من تأكد ،DNS خادم على•

صحيح؟ نحو على يعمل DNS خادم هل
.DNS خادم شكل في صحيح نحو على يعمل أنه من للتأكد DNS خادم إعدادات من تحقق•
.DNS خادم توفر يؤكد أن اإلنترنت شبكة مدير من اطلب أمكن، إذا•

عام بوجه الشبكة على التحقق يجب الذي ما

كعباّرة؟ يعمل شبيهًا جهازًا أو توجيه جهاز شبكتك تتضمن هل
). ، (بالكاميرا بضبطه وقم البوابة عنوان على الحصول الشبكة مدير من اطلب أمكن، إن•
.الكاميرا فيها بما الشبكة أجهزة جميع في صحيح نحو على البوابة عنوان إعداد إدخال من تأكد•

المحددة الشبكة على IP عنوان بنفس جهاز يوجد: 23

الكاميرا؟ تستخدمه الذي نفسه IP عنوان الكاميرا شبكة على آخر جهازٌ يسَتخدم هل
بتغيير قم أو. الشبكة على آخر جهاز في المستخدم ذاته العنوان استخدام لتجنب للكاميرا المخصص IP عنوان بتغيير قم•

.مطابقاً عنواناً يستخدم الذي بالجهاز الخاص IP عنوان
فقم ،DHCP خادم تستخدم التي الشبكات بيئات في] يدوي إعداد [على مضبوطًا بالكاميرا الخاص IP عنوان كان إذا•

).] (تلقائي إعداد [إلى اإلعداد بتغيير
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FTP بخادم االتصال اليمكن: 41

الكاميرا على منه التحقق يجب الذي ما

الصحيح؟ اإلعداد هو هذا هل]. تمكين [على للكاميرا الوكيل الخادم إعداد ضبط
).] (تعطيل [على للكاميرا الوكيل الخادم فاضبط مستخدم، وكيل خادم هناك يكن لم إذا•

الوكيل؟ بالخادم الخاصة تلك مع] المنفذ رقم[و] العنوان إعداد [الكاميرا إعدادات تتطابق هل
). (الوكيل بالخادم الموجودة تلك لمطابقة المنفذ ورقم للكاميرا الوكيل الخادم عنوان بتكوين قم•

؟DNS خادم على صحيح بشكل للكاميرا الوكيل الخادم إعدادات ضبط تم هل
.DNS الخادم على] عنوان [الوكيل الخادم ضبط صحة من تأكد•

الفعلي؟ الخادم عنوان يطابق FTP بخادم الخاص IP عنوان إعداد هل الكاميرا، على
). (الفعلي FTP خادم عنوان لمطابقة بالكاميرا IP عنوان بتكوين قم•

للمصادقة؟ نفسه التشفير مفتاح استخدام على مضبوطتان الوصول ونقطة الكاميرا هل
].مفتوح نظام [للتشفير المصادقة طريقة تكون عندما متطابقة غير التشفير مفاتيح كانت إذا الخطأ هذا يحدث•

). (للمصادقة بالكاميرا الصحيح التشفير مفتاح ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق

؟FTP الخادم على الفعلي المنفذ رقم FTP بالخادم الخاص بالكاميرا] المنفذ رقم إعداد [يطابق هل
رقم بتكوين قم. FTP وخادم الكاميرا على) SFTP لـ 22 أو FTP / FTPS لـ 21 عادةً (المنفذ رقم نفس بتكوين قم•

).( FTP لخادم الفعلي المنفذ رقم لمطابقة بالكاميرا المنفذ

؟DNS خادم على صحيح بشكل للكاميرا FTP خادم إعدادات ضبط تم هل
بخادم الخاص] الخادم اسم [ضبط صحة من تأكد. DNS الخادم على] الخادم اسم[ FTP الخادم ضبط صحة من تأكد•

FTP الكاميرا على) .(

FTP خادم على منه التحقق يجب ما

صحيح؟ نحو على يعمل FTP خادم هل
.FTP كخادم للعمل صحيح نحو على الكمبيوتر بتكوين قم•
.الكاميرا على اضبطهما ثم المنفذ، ورقم FTP خادم عنوان الشبكة مسؤول من فاطلب ممكناً، ذلك كان إذا•

؟FTP خادم يعمل هل
.الطاقة توفير وضع بسبب الخادم تشغيل إيقاف تم قد. FTP خادم بتشغيل قم•

الفعلي؟ الخادم عنوان]) عنوان [في (بالكاميرا FTP لخادم IPعنوان إعداد يطابق هل
). (الفعلي FTP خادم عنوان لمطابقة بالكاميرا IP عنوان بتكوين قم•

فقط؟ IP عناوين بعض إلى الوصول لتقييد FTP خادم تكوين تم هل
.FTP خادم إعدادات بتغيير وقم) ] (اإلعدادات تأكيد [في بالكاميرا IP عنوان من تحقق•
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األخرى؟ األمان برامج أو الحماية جدار تمكين تم هل
إلتاحة الحماية جدار إعدادات بتغيير قم. FTP الخادم إلى الوصول لتقييد حماية جدار الحماية برامج بعض تستخدم•

.الخادم إلى الوصول
). (الكاميرا على] تمكين [على] خامل وضع [بضبط FTP خادم إلى الوصول بإمكانك يكون قد•

النطاق؟ واسع توجيه جهاز عبر FTP بخادم تتصل هل
جدار إعدادات بتغيير قم. FTP خادم إلى الوصول لتقييد حماية جدار النطاق عريضة التوجيه أجهزة بعض تستخدم•

.الخادم إلى الوصول إلتاحة الحماية
). (الكاميرا على] تمكين [على] خامل وضع [بضبط FTP خادم إلى الوصول بإمكانك يكون قد•

الوكيل الخادم على منه التحقق يجب ما

الوكيل؟ الخادم يعمل هل
.الوكيل الخادم بتشغيل قم•

صحيح؟ نحو على يعمل الوكيل الخادم هل
.وكيل كخادم صحيح نحو على يعمل أنه من للتأكد الوكيل الخادم إعدادات من تحقق•
.الكاميرا على اضبطهما ثم المنفذ، ورقم الوكيل الخادم عنوان إعدادات الشبكة مسؤول من فاطلب ممكناً، ذلك كان إذا•

عام بوجه الشبكة على التحقق يجب الذي ما

كعباّرة؟ يعمل شبيهًا جهازًا أو توجيه جهاز شبكتك تتضمن هل
). ، (بالكاميرا بضبطه وقم البوابة عنوان على الحصول الشبكة مدير من اطلب أمكن، إن•
.الكاميرا فيها بما الشبكة أجهزة جميع في صحيح نحو على البوابة عنوان إعداد إدخال من تأكد•
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.الخادم من خطأ رمز استقبال تم. FTP خادم إلى االتصال اليمكن: 43

الوكيل الخادم على منه التحقق يجب ما

الوكيل؟ الخادم يعمل هل
.الوكيل الخادم بتشغيل قم•

صحيح؟ نحو على يعمل الوكيل الخادم هل
.وكيل كخادم صحيح نحو على يعمل أنه من للتأكد الوكيل الخادم إعدادات من تحقق•
.الكاميرا على اضبطهما ثم المنفذ، ورقم الوكيل الخادم عنوان إعدادات الشبكة مسؤول من فاطلب ممكناً، ذلك كان إذا•

عام بوجه الشبكة على التحقق يجب الذي ما

كعباّرة؟ يعمل شبيهًا جهازًا أو توجيه جهاز شبكتك تتضمن هل
). ، (بالكاميرا بضبطه وقم البوابة عنوان على الحصول الشبكة مدير من اطلب أمكن، إن•
.الكاميرا فيها بما الشبكة أجهزة جميع في صحيح نحو على البوابة عنوان إعداد إدخال من تأكد•

FTP خادم على منه التحقق يجب ما

؟FTP خادم اتصاالت لعدد األقصى الحد تجاوزت هل
.االتصاالت لعدد األقصى الحد بزيادة قم أو FTP الخادم من الشبكة أجهزة بعض افصل•

.الخادم من خطأ رمز استقبال تم. FTP الخادم فصل اليمكن: 44

.ما لسبب FTP بخادم االتصال قطع فشل من الخطأ هذا يحدث
.والكاميرا FTP خادم تشغيل أعد•
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.الخادم من خطأ رمز استقبال تم. FTP خادم إلى الدخول تسجيل اليمكن: 45

الكاميرا على منه التحقق يجب الذي ما

صحيح؟ نحو على بالكاميرا] الدخول تسجيل اسم [ضبط تم هل
اسم ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق. FTP خادم إلى للوصول الدخول تسجيل اسم من تحقق•

). (الكاميرا على الصحيح الدخول تسجيل

صحيح؟ نحو على بالكاميرا] التسجيل مرور كلمة [ضبط تم هل
). (الكاميرا على الدخول تسجيل مرور كلمة ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق•

FTP خادم على منه التحقق يجب ما

الدخول؟ وتسجيل والكتابة القراءة إلى بالوصول FTP بالخادم الخاصة المستخدم حقوق تسمح هل
.الدخول وتسجيل والكتابة القراءة إلى بالوصول للسماح FTP بالخادم الخاصة المستخدم حقوق بتكوين قم•

؟ASCII أحرف باسم FTP خادم على نقل كوجهة المجلد تحديد تم هل
.المجلد السم ASCII أحرف استخدم•

FTP الخادم من خطأ رمز استقبال تم البيانات، جلسة أجل من: 46

FTP خادم على منه التحقق يجب ما

.FTP بخادم االتصال إنهاء تم
.FTP خادم تشغيل أعد•

الدخول؟ وتسجيل والكتابة القراءة إلى بالوصول FTP بالخادم الخاصة المستخدم حقوق تسمح هل
.الدخول وتسجيل والكتابة القراءة إلى بالوصول للسماح FTP بالخادم الخاصة المستخدم حقوق بتكوين قم•

؟FTP الخادم على الموجود المستهدف المجلد إلى بالوصول المستخدم حقوق تسمح هل
عن الناشئة الصور بحفظ للسماح FTP الخادم على الموجود المستهدف المجلد إلى للوصول المستخدم حقوق بتكوين قم•

.الكاميرا

؟FTP خادم يعمل هل
.الطاقة توفير وضع بسبب الخادم تشغيل إيقاف تم قد. FTP خادم بتشغيل قم•

ممتلئ؟ FTP للخادم الصلب القرص هل
.الصلب القرص على المتاحة المساحة زيادة•
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FTP الخادم بواسطة الصورة ملف نقل إتمام تأكيد يتم لم: 47

.ما لسبب كاملة الصور ملف نقل عملية بأن FTP خادم من تأكيد استالم فشل من الخطأ هذا يحدث
.أخرى مرة الصور بإرسال قم ثم والكاميرا، FTP خادم تشغيل أعد•

في الثقة [فاضبط ووصّلت، الخادم هذا في وثقت إذا. الهدف خادم توصيل أمان من التحقق يمكن ال: 48
].تمكين [على] الهدف خادم

.FTP خادم عبر االتصال عند المستهدف الخادم اتصال أمان تأكيد لفشل نتيجة الخطأ هذا يحدث
.صحيح بشكل الشهادة تعيين من تأكد•
إعدادات عن النظر بصرف الهدف الخوادم في الثقة تفضل كنت إذا] تمكين [إلى] الهدف خادم في الثقة [بتغيير قم•

.الشهادة

المحددة SSID الالسلكية LAN شبكة على العثور يتم لم: 61

الوصول؟ نقطة وهوائي الكاميرا بين الرؤية خط تحجب عقبات توجد هل
.الكاميرا عرض نقطة من مرئي واضح موضع إلى الوصول نقطة هوائي حرك•

الكاميرا على منه التحقق يجب الذي ما

الوصول؟ نقطة في الموجود المعرف يطابق للكاميرا المخصص SSID معرف هل
). (بالكاميرا SSID معرف نفس اضبط ثم الوصول، نقطة في SSID معرف من تحقق•

الوصول نقطة في منه التحقق يجب ما

مشغلة؟ الوصول نقطة هل
.الوصول نقطة بتشغيل قم•

الوصول؟ نقطة في مسجل المستخدم بالكاميرا الخاص MAC عنوان فهل مفعلة، MAC عنوان حسب التصفية كانت إذا
). (الوصول نقطة في المستخدمة للكاميرا MAC عنوان تسجيل•
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السلكي LAN مصادقة أخفقت: 63

للمصادقة؟ نفسه التشفير مفتاح استخدام على مضبوطتان الوصول ونقطة الكاميرا هل
). (للمصادقة بالكاميرا الصحيح التشفير مفتاح ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق•

الوصول؟ نقطة في مسجل المستخدم بالكاميرا الخاص MAC عنوان فهل مفعلة، MAC عنوان حسب التصفية كانت إذا
).] (MAC عنوان [شاشة على MAC عنوان من التحقق يمكن. الوصول نقطة في للكاميرا MAC عنوان تسجيل•

السلكي LAN طرف إلى االتصال اليمكن: 64

ذاتها؟ التشفير طريقة استخدام على مضبوطان الوصول ونقطة الكاميرا هل
).( AESو TKIو WEP: التالية التشفير طرق الكاميرا تدعم•

الوصول؟ نقطة في مسجل المستخدم بالكاميرا الخاص MAC عنوان فهل مفعلة، MAC عنوان حسب التصفية كانت إذا
عنوان [شاشة على MAC عنوان من التحقق يمكن. الوصول نقطة في المستخدمة للكاميرا MAC عنوان تسجيل•

MAC) [.(

السلكي LAN اتصال فقد: 65

الوصول؟ نقطة وهوائي الكاميرا بين الرؤية خط تحجب عقبات توجد هل
.الكاميرا عرض نقطة من مرئي واضح موضع إلى الوصول نقطة هوائي حرك•

.االتصال استعادة يمكن وال ما، لسبب الالسلكية، LAN شبكة اتصال فقدان تم
فرن استخدام عن الناتجة الموجات أو آخر، جهاز من الوصول نقطة على المفرط الدخول: المحتملة األسباب يلي فيما•

تأثير أو ،))هرتز جيجا ٢.٤ نطاق( IEEE 802.11n/g/b إشارة مع يتداخل (الجوار في مشابه جهاز أو مايكروويف
.العالية الرطوبة أو المطر

صحيحة غير السلكي LAN مرور كلمة: 66

للمصادقة؟ نفسه التشفير مفتاح استخدام على مضبوطتان الوصول ونقطة الكاميرا هل
الكاميرا على ضبطها تم التي للمصادقة الصحيح التشفير مفتاح ضبط من وتأكد والصغيرة، الكبيرة الحروف من تحقق•

). (الوصول ونقطة
).( 41 رقم خطأ عرض يتم ،]مفتوح نظام [هي التشفير مصادقة طريقة كانت إذا أنه الحظ
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صحيح غير السلكي LAN تشفير أسلوب: 67

ذاتها؟ التشفير طريقة استخدام على مضبوطان الوصول ونقطة الكاميرا هل
).( AESو TKIو WEP: التالية التشفير طرق الكاميرا تدعم•

الوصول؟ نقطة في مسجل المستخدم بالكاميرا الخاص MAC عنوان فهل مفعلة، MAC عنوان حسب التصفية كانت إذا
عنوان [شاشة على MAC عنوان من التحقق يمكن. الوصول نقطة في المستخدمة للكاميرا MAC عنوان تسجيل•

MAC) [.(

.البداية من حاول. السلكي LAN طرف إلى االتصال اليمكن: 68

الوقت؟ من المحددة للمدة) Wi-Fi المحمي اإلعداد( WPS زر على االستمرار مع بالضغط قمت هل
.الوصول نقطة إرشادات دليل في المحددة الزمنية للمدة WPS زر على االستمرار مع اضغط•

وصول؟ نقطة من بالقرب اتصال إنشاء تحاول هل
.واحد نطاق في الجهازان يكون عندما اتصال إنشاء حاول•

.البداية من حاول. االتصال اليمكن. متعددة السلكية LAN أطراف وجدت: 69

اإلعداد Wi-Fi (من) PBC وضع (االنضغاطي بالزر االتصال وضع في أخرى وصول نقطة بواسطة تقدم في االتصال
.WPS) المحمي

،PIN وضع( PIN رمز اتصال وضع في اتصال إنشاء حاول أو االتصال، تأسيس محاولة قبل الوقت بعض انتظر•
).((

مستقبلة كاميرا إلى التوصيل اليمكن: 71

المستقبلة؟ الكاميرات مع اتصال إلنشاء الصحيح اإلجراء تتبع هل
.الصحيحة التعليمات باتباع المستقبلة الكاميرات بتشغيل قم•

المرسلة؟ الكاميرا عن جدًا بعيدة المستقبلة الكاميرات هل
.المرسلة الكاميرا إلى أقرب المستقبلة الكاميرات اجعل•
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مرسلة كاميرا إلى التوصيل اليمكن: 72

المرسلة؟ الكاميرا مع اتصال إلنشاء الصحيح اإلجراء تتبع هل
.الصحيحة التعليمات باتباع المستقبلة الكاميرا بتشغيل قم•

المستقبلة؟ الكاميرات عن البعد كل بعيدة المرسلة الكاميرا هل
.المستقبلة الكاميرات إلى أقرب المرسلة الكاميرا اجعل•

الوقت مزامنة تعذرت: 73

المستقبلة؟ وتلك المرسلة الكاميرا بين اتصال إلنشاء الصحيح اإلجراء تتبع هل
). (الصحيحة التعليمات اتباع خالل من والمستقبلة المرسلة الكاميرات بتشغيل قم•

المستقبلة؟ الكاميرات عن البعد كل بعيدة المرسلة الكاميرا هل
.البعض بعضهم إلى أقرب والمستقبلة المرسلة الكاميرات اجعل•

سلكي LAN اتصال فقد: 81

بأمان؟ متصل المحلية الشبكة كابل هل
آخر كابل استخدام حاول مقطوعًا، يكون قد الكابل ألن نظرًا. والخادم الكاميرا بين المحلية الشبكة كابل توصيل أعد•

.األجهزة لتوصيل

التشغيل؟ قيد التوجيه جهاز أو المحور هل
.التوجيه جهاز أو المحور بتشغيل قم•

الخادم؟ يعمل هل
.الطاقة توفير وضع بسبب الخادم تشغيل إيقاف تم قد. الخادم بتشغيل قم•

الحرارة ارتفاع بسبب الشبكة اتصال انتهى: 83

.السلكية LAN شبكة اتصال الكاميرا أنهت وقد الداخلية، الكاميرا حرارة درجة ارتفاع بسبب مؤقتاً االتصال توقف
.تلقائياً االتصال استعادة ستتم الكاميرا، تبرد أن بمجرد. المباشرة الشمس أشعة من تظليلها مثل تبرد، بأن للكاميرا اسمح•

آخر خطأ: 91

.83 إلى 11 من الخطأ رموز أرقام غير خطأ حدث
.الكاميرا تشغيل وإيقاف تشغيل زر على اضغط•
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وإصالحها األخطاء استكشاف دليل

يعمل لم إذا. القسم هذا في موضح هو كما المتصلة واألجهزة الكاميرا من التحقق طريق عن وإصالحها الكاميرا مشكالت استكشاف
وإسداء المنتج حول معلومات على للحصول Canon خدمة بمركز فاتصل المشكلة، حل على وإصالحها األخطاء استكشاف
.المنتج معالجة بشأن المشورة

.FTP خادم إلى الصور نقل تعذر

بعد FTP خادم إلى الصور ستنقل كنت إذا >< أجل من األفالم تسجيل/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط
.التصوير

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح ضبط مع الصور نقل يمكن ال

.المترابط التصوير إجراء تعذر

.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح اضبط المترابط، التصوير إجراء عند
.>< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح باستخدام المترابط التصوير يتعذر

.النقل معدل وينخفض الكاميرا، حرارة درجة ترتفع

الداخلية الكاميرا حرارة درجة ارتفاع إلى عالية حرارة درجات في ممتدة فترة مدى على المستمر الالسلكي التشغيل يؤدي قد
). (الالسلكية العملية تتوقف وقد سخونة، أكثر الكاميرا تصبح عندما 83 الخطأ عرض يتم قد. النقل عمليات وإبطاء
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االتصال وظيفة احتياطات

ب المشكالت من غيرها أو تهذيبها تم التي الصور عرض أو االتصاالت فقد أو النقل بطء حالة في التالية التصحيحية اإلجراءات جرِّ
.االتصال وظائف استخدام عند

الهوائي تثبيت ومكان الوصول نقطة

.بها بالتصوير تقوم التي الغرفة نفس في الوصول نقطة بتثبيت قم الداخل، في الكاميرا استخدام عند
.والكاميرا الجهاز بين األشخاص أو الناس فيه يقف ال مكان في الجهاز ثبت
.الكاميرا من أعلى موضع في الجهاز بتثبيت قم
في الطلق الهواء في االستخدام أثناء أنه الحظ الخصوص، وجه على. الكاميرا من ممكن مكان أقرب في الجهاز بتثبيت قم

.االتصال ويعطل الراديو موجات المطر يمتص قد السيئ، الطقس

القريبة اإللكترونية األجهزة

إنشاء أو استخدامها عن فتوقف التالية، اإللكترونية األجهزة عن الناتج التداخل بسبب الالسلكية LAN شبكة نقل معدل انخفض إذا
.المشكلة حل إلى سلكية LAN شبكة إلى التحويل يؤدي أن يمكن ذلك، بخالف. عنها بعيدًا اتصال

معدل ينخفض قد السبب، لهذا. هرتز جيجا ٢.٤ نطاق في الكاميرا تتصل ،IEEE 802.11b/g/n الالسلكية الشبكات في
ميكروفونات أو السلكية هواتف أو مايكروويف، أفران أو Bluetooth أجهزة هناك كانت إذا الالسلكية LAN شبكة إرسال

.التردد نطاق نفس على تعمل قريبة مشابهة أجهزة أو ذكية هواتف أو
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أمان

.التالية المشاكل تحدث قد سليم، بشكل الحماية إعدادات ضبط عدم حالة في

اإلرسال مراقبة
التي البيانات على الحصول وتحاول الالسلكية LAN شبكة إرسال عمليات الضارة المقاصد ذات الخارجية األطراف تراقب قد

.بإرسالها تقوم
للشبكة به المسموح غير الوصول

لتسرق تستخدمها التي الشبكة إلى به مسموح غير وصول على الضارة األهداف ذات الخارجية األطراف تحصل قد
كانتحال به المسموح غير الوصول من أخرى أنواع ضحية تكون قد ذلك، على عالوةً. تدمرها أو تعدلها أو المعلومات
حيث (االنطالق نقطة هجوم أو) بها مسموح غير معلومات إلى للوصول الهويات إحدى ما شخص ينتحل حيث (الشخصية
األنظمة إلى التسلسل عند مساراته لتغطية انطالق كنقطة شبكتك إلى به مسموح غير وصول على ما شخص يحصل
).األخرى

.المشاكل من النوع هذا حدوث لمنع اإلنترنت، لشبكة القصوى الحماية تحقيق في والوظائف األجهزة باستخدام ينُصح
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الشبكة إعدادات من التحقق

Windows نظام
عنوان إلى باإلضافة. >Enter< مفتاح على واضغط ipconfig/all اكتب ثم ،Windows نظام في ،]األوامر موجه [افتح
IP خادم ومعلومات والبوابة الفرعية الشبكة قناع يظهر للكمبيوتر، المخصص DNS أيضًا.

macOS
IP عنوان إلى يشار. >Return< مفتاح على اضغط ثم ،ifconfig -a وأدخل] Terminal [تطبيق افتح ،macOS في

 "***.***.***.***".التنسيق في ،]inet [بجوار] en0 [عنصر في الكمبيوتر لجهاز المعين
.macOS في المساعدة راجع] Terminal [التطبيق عن للمعلومات

للكاميرا المخصص IP عنوان إعداد فعند الشبكة، على الموجودة األخرى واألجهزة الكمبيوتر في نفسه IP عنوان استخدام لتجنب
.اليمين أقصى الرقم بتغيير قم ،) (في الموضحة العمليات في
192.168.1.10: مثال
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االتصال إعدادات ضبط إعادة

.ملكيتها نقل أو الكاميرا بإعارة قمت إذا المعلومات تسرب يمنع أن لهذا يمكن كما. الشبكة ميزات إعدادات جميع مسح يمكن

].االتصال إعدادات ضبط إعادة : [حدد.١

].موافق [حدد.٢

تنبيه

معلومات احذف الذكي، بالهاتف الخاصة Bluetooth إعدادات شاشة على ذكي، بهاتف الكاميرا بإقران قمت إذا
.أجلها من االفتراضية الالسلكي االتصال إعدادات باستعادة قمت التي الكاميرا اتصال
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اإلعداد

]).إعداد:  ([اإلعداد تبويب عالمة في الواردة القائمة إعدادات الفصل هذا يصف

اإلعداد: التبويب عالمات قوائم•
التشغيل/للتسجيل بطاقات اختيار•
المجلد إعدادات•
الملفات ترقيم•
الملفات تسمية•
التلقائي التدوير•
التهيئة•
الشاشة سطوع•
اللون درجة عرض•
التلقائي التشغيل إيقاف•
المنطقة/الوقت/التاريخ•
اللغة•
المنظر محدد معلومات عرض شاشة•
>INFO <زر عرض خيارات•
مخصص سريع تحكم•
التصوير معلومات عرض•
لألفالم الغالق زر وظيفة•
)UI (المستخدم واجهة تكبير•
مساعدة•
الفيديو نظام•
باللمس التحكم•
الصفير إنذارات•
البطارية معلومات•
المستشعر تنظيف•
HDMI دقة•
بطاقة على اإلعدادات تحميل/حفظ•
)C1–C3 (المخصص التصوير وضع•
الكاميرا ضبط إعادة•
الطبع حقوق معلومات•
النظام حالة عرض•
أخرى معلومات•
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اإلعداد: التبويب عالمات قوائم

1 اإلعداد

مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة )١(
التشغيل/للتسجيل بطاقات اختيار•
مجلد إنشاء•

الملف ترقيم )٢(
الملف اسم )٣(
تلقائي تدوير )٤(
البطاقة تهيئة )٥(
العرض سطوع )٦(
العرض لون درجة )٧(

2 اإلعداد

تلقائي إيقاف )١(
المنطقة/الوقت/التاريخ )٢(

اللغة )٣(
المنظر محدد عرض )٤(

 زر عرض خيارات )٥(
مخصص سريع تحكم )٦(
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3 اإلعداد

UI تكبير )١(
المساعدة نص حجم )٢(
الفيديو نظام )٣(
باللمس تحكم )٤(
صفير )٥(
البطارية معلومات )٦(
المستشعر تنظيف )٧(

4 اإلعداد

HDMI تحليل )١(
بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ )٢(
)C3-C1 (مخصص تصوير وضع )٣(
الكاميرا ضبط إعادة )٤(
الطبع حقوق معلومات )٥(
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5 اإلعداد

النظام حالة عرض )١(
البرنامج/اإلرشادات كتيب رابط )٢(
الشهادة شعار عرض )٣(
ثابتة برامج )٤(

تنبيه

.األفالم تسجيل أو الحي العرض تصوير في] ثابتة برامج [تعُرض ال

].2 [لإلعداد التالية الشاشة ستظهر الحي، العرض تصوير في

تلقائي إيقاف )١(
المنطقة/الوقت/التاريخ )٢(

اللغة )٣(
االلتقاط معلومات عرض )٤(
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].2 [لإلعداد التالية الشاشة ستظهر الفيلم، تسجيل في

تلقائي إيقاف )١(
المنطقة/الوقت/التاريخ )٢(

اللغة )٣(
االلتقاط معلومات عرض )٤(
لألفالم غالق زر وظيفة )٥(
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التشغيل/للتسجيل بطاقات اختيار

بطاقتين إدخال مع التسجيل طريقة

بطاقتين إدخال مع التشغيل/التسجيل اختيار

ال فقط، واحدة بطاقة إدخال حالة في). الظروف بعض في إال (الكاميرا في]  [أو]  [بطاقة وجود عند التسجيل يمكن
.الخطوات هذه التباع داعي
.التالي النحو على والتشغيل للتسجيل استخدامها المطلوب والبطاقة التسجيل طريقة اختيار يمكنك بطاقتين، بإدخال

بطاقتين إدخال مع التسجيل طريقة

].مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [حدد.١
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.التسجيل طريقة اضبط.٢

منفصل /

 بطاقة على الثابتة الصور تسُجل. تلقائياً واألفالم الثابتة الصور تسجيل طريقة لتهيئة] تمكين [حدد
ليست أو ممتلئة  البطاقة كانت إذا الثابتة الصور التقاط يمكن ال.  بطاقة على واألفالم
.مُدخلة ليست أو ممتلئة  البطاقة كانت إذا األفالم تصوير يمكن ال. مُدخلة

تنبيه

/تسجيل[و]  تسجيل خيارات[و]  تسجيل خيارات [سيجعل] تمكين [تحديد
.متوفرة غير]  عرض/تسجيل[و]  عرض
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 تسجيل خيارات

.الثابتة الصور تسجيل طريقة اضبط

قياسي•
]. عرض/تسجيل [في المحددة البطاقة على الثابتة الصور لتسجيل

تلقائي بطاقة بدل•
إحدى تصبح عندما األخرى البطاقة إلى تتحول ذلك إلى باإلضافة الكاميرا أن إال ،]قياسي [مثل

.جديد مجلد إنشاء يتم البطاقات، بتبديل الكاميرا تقوم عندما. ممتلئة البطاقات

منفصل تسجيل•
صورة تسجيل يتم لقطة، لكل بالنسبة).  (بطاقة لكل محددة صورة جودة ضبط من يمكِّنك
.حددتها التي الصورة بجودة و  البطاقة على ثابتة
.RAW لصور متوفر غير  و  على المنفصل التسجيل أن الحظ

متعدد إلى تسجيل•
.الصورة جودة بنفس و  البطاقة على ثابتة صورة تسجيل يتم لقطة، لكل بالنسبة

تنبيه

صورة أحجام حددت إذا أقل يكون] منفصل تسجيل [لـ المستمرة للقطات األقصى الحد
).( و  للبطاقات مختلفة
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مالحظة

متعدد إلى تسجيل/منفصل تسجيل

.و  البطاقة على الملف رقم بنفس الصور تسُجل

على الكمية هو العلوية LCD ولوحة المنظر محدد في المعروض المتوفر اللقطات عدد
.المتوفرة المساحة طرح مع البطاقة

من بمزيد القيام ويتعذر ممتلئة، البطاقتين إحدى تصبح عندما] ممتلئة* بطاقة [تعُرض
] تسجيل خيارات [تضبط أو البطاقة تستبدل أن إما التصوير، لمتابعة. التصوير

.الخالية المساحة ذات البطاقة وتحدد] قياسي [على

اختيار+تسجيل وظيفة : [في] مجلد [عن التفاصيل لمعرفة المجلد إعدادات انظر
].مجلد/بطاقة

 تسجيل خيارات

قياسي•
]. عرض/تسجيل [في المحددة البطاقة على األفالم لتسجيل

تلقائي بطاقة بدل•
التصوير، تستأنف عندما. ممتلئة البطاقة تصبح عندما ينتهي التصوير أن إال ،]قياسي [مثل

.جديد مجلد إنشاء يتم الوقت، هذا في. األخرى البطاقة إلى الكاميرا تتحول

•، 
، البطاقة على MP4 وفيلم  البطاقة على RAW فيلم تسجيل يتم تسجيل، لكل بالنسبة
.التسجيل يتعذر ممتلئة، البطاقات إحدى تصبح عندما. نفسه الملف رقم يحمل وكالهما
].2160×4096 [عند MP4 وأفالم] 2886×5472 [عند RAW أفالم تسُجل
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بطاقتين إدخال مع التشغيل/التسجيل اختيار

.والتشغيل للتسجيل البطاقة حدد ،]تلقائي بطاقة بدل [أو] قياسي [على]  تسجيل خيارات]/[ تسجيل خيارات [بضبط
 [على]  تسجيل خيارات [بضبط أو ،]متعدد إلى تسجيل [أو] منفصل تسجيل [على]  تسجيل خيارات [بضبط

.للتشغيل البطاقة حدد ،] ،

القائمة طريق عن الحجم ضبط

تلقائي/قياسي البطاقة تغيير

].عرض/تسجيل [حدد

.لألفالم]  عرض/تسجيل [أو الثابتة للصور]  عرض/تسجيل [حدد•
والتشغيل للتسجيل 1 البطاقة استخدام: 

والتشغيل للتسجيل 2 البطاقة استخدام: 

 ،/متعدد إلى تسجيل/منفصل تسجيل

].العرض إعادة [حدد

.لألفالم]  عرض [أو الثابتة للصور]  عرض [حدد•

]. عرض [في المحددة البطاقة من الصور تشغيل يتم الثابتة، الصور التقاط وضع في]  [الزر على بالضغط•

]. عرض [في المحددة البطاقة من الصور تشغيل يتم األفالم، تسجيل وضع في]  [الزر على بالضغط•
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مالحظة

.إزالتها أو بطاقات إدخال عند األولوية ذات البطاقة إلى الكاميرا تتغير ،]: أولوية [بتعيين

الخلفية LCD لوحة طريق عن الحجم ضبط

).( >< الزر على اضغط.١

.بطاقة حدد.٢

.بطاقة لتحديد >< القرص أدر

.والتشغيل للتسجيل >< بـ المميزة البطاقة تسُتخدم
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المجلد إعدادات

مجلد إنشاء

المجلدات تسمية إعادة

مجلد تحديد

.المجلدات تسمية إعادة يمكنك كما. بها الملتقطة الصور لحفظ مطلقة بحرية وتحديدها المجلدات إنشاء يمكنك

مجلد إنشاء

].مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة : [حدد.١

].مجلد [حدد.٢
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].مجلد إنشاء [حدد.٣

].موافق [حدد.٤

].المجلد اسم تغيير [حدد المجلد، تسمية إلعادة
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المجلدات تسمية إعادة

.اختيارك من وأرقامًا حروفاً أدخل.١

.أحرف خمسة إدخال يمكنك

.اإلدخال وضع تغيير يمكنك ،] [اختيار طريق عن

.>< الزر على اضغط أو]  [حدد مفردة، أحرف لحذف

.إلدراجه >< على اضغط ثم حرف، لتحديد >< أو >< القرص استخدم

.اإلعداد بإنهاء قم.٢

].موافق [على اضغط ثم ،>< الزر على اضغط
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مجلد تحديد

بالمجلد الصور عدد) ١(
ملف رقم أقل) ٢(
المجلد اسم) ٣(
الملف رقم أعلى) ٤(

.مجلدًا حدد المجلد، تحديد شاشة عرض أثناء
.به الملتقطة الصور حفظ سيتم الذي المجلد تحديد تم

مالحظة

المجلدات
يمكن. أرقام أو حروف بخمسة متبوعًا أرقام ثالثة من مكون مجلد برقم ،"100EOS1D "في كما المجلدات تسُمى
أحد امتالء حالة في). 9999-0001 الملف رقم (صورة 9999 إلى يصل الصور من عدد على يحتوي أن للمجلد

،) (اليدوي الضبط إعادة إجراء تم إذا كذلك،. تلقائياً واحد برقم أكبر مجلد برقم جديد مجلد إنشاء يتم المجلدات،
.999 وحتى 100 من ترقيمها يتم التي المجلدات إنشاء يمكن. تلقائياً جديد مجلد إنشاء فسيتم

كمبيوتر باستخدام المجلدات إنشاء
الالزم المجلدات عدد وأنشئ DCIM المجلد افتح". DCIM "باسم جديد مجلد بإنشاء قم الشاشة، على البطاقة فتح أثناء
الثالثة األرقام تكون أن ويجب المجلدات، ألسماء المطلوب التنسيق هو" 100ABC_D. "صورك وتنظيم لحفظ
من والصغيرة الكبيرة الحروف من األخيرة الخمسة األحرف تتألف أن ويمكن. 999-100 نطاق في مجلد رقم األول
مشاركة يمكن ال أنه كذلك والحظ. المسافة استخدام يمكن ال ولكن "_". السفلية والشرطة واألرقام الياء، إلى األلف
و" 100ABC_D "المثال، سبيل على (أرقام ثالثة من المكون المجلد رقم لنفس المجلد أسماء من اثنين

"100W_XYZ("، اسم كل في األخيرة الخمسة الحروف اختالف حالة في حتى.
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الملفات ترقيم

مستمر

تلقائية ضبط إعادة

يدوية ضبط إعادة

.الصور ملفات ترقيم كيفية بتغيير القيام يمكنك. 9999و 0001 بين ملف رقم لها ويخُصص مجلد، في الملتقطة الصور حفظ يتم
)مثال(

الملف رقم) 1(

].الملف ترقيم : [حدد.١
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.العنصر ضبط.٢

].ترقيم [حدد
].تلقائي تعديل [أو] مستمر [حدد

).] (يدوي ضبط [فحدد الملفات، ترقيم ضبط بإعادة رغبت إذا

.0001 من الملف رقم وسيبدأ جديد، مجلد إلنشاء] موافق [حدد

تنبيه

مساحة هناك كانت وإن حتى ممكنة التصوير عملية تكون فلن ،9999 إلى يصل 999 المجلد في الملف رقم كان إذا
.جديدة بطاقة إلى انتقل البطاقة، باستبدال تطالبك رسالة عرض بعد. البطاقة في خالية
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مستمر

المجلدات إنشاء أو البطاقات تغيير عن النظر بغض باستمرار الملفات لترقيم

).→ في كما (المستهدفة البطاقة غيرت أو مجلدًا، أنشأت أو البطاقة، استبدلت إذا حتى ،9999 حتى الملفات ترقيم يستمر
عدة أو بطاقات عدة على 9999 إلى 0001 من رقم بأي ترقيمها تم التي الصور حفظ في ترغب عندما مالئمًا األمر هذا ويعد

.الشخصي بالكمبيوتر واحد مجلد داخل مجلدات
الترقيم استخدام في ترغب كنت وإذا. إليها انتقلت مجلدات أو البطاقة في حالية صور أي من يستمر قد الملفات ترقيم أن الحظ

.مرة كل في حديثاً تهيئتها تمت بطاقة باستخدام فيوصى للملفات، المستمر

المستهدفة البطاقات تبديل أو البطاقات استبدال بعد الملفات ترقيم
) (أ البطاقة

) (ب البطاقة

التالي التسلسلي الملف رقم) 1(

مجلد إنشاء بعد الملف ترقيم
أ البطاقة
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تلقائية ضبط إعادة

المجلدات إنشاء أو البطاقات تغيير بعد 0001 من الملفات ترقيم تشغيل إلعادة

).→ في كما (المستهدفة البطاقة غيرت أو مجلدًا، أنشأت أو البطاقة، استبدلت إذا 0001 على الملفات ترقيم ضبط يعُاد
.المجلدات أو البطاقات حسب الصور تنظيم في ترغب كنت إذا مالئمًا هذا ويعد
بترقيم الصور حفظ في ترغب كنت إذا. إليها انتقلت مجلدات أو البطاقة في حالية صور أي من يستمر قد الملفات ترقيم أن الحظ
.مرة كل في حديثاً تهيئتها تمت بطاقة فاستخدم ،0001 من يبدأ ملفات

المستهدفة البطاقات تبديل أو البطاقات استبدال بعد الملفات ترقيم
) (أ البطاقة

) (ب البطاقة

الملفات ترقيم ضبط إعادة تتم) ١(

مجلد إنشاء بعد الملف ترقيم
أ البطاقة
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يدوية ضبط إعادة

جديدة مجلدات في 0001 من البدء أو 0001 على الملفات ترقيم ضبط إلعادة
.0001 من المجلد ذلك في المحفوظة الصور ملفات ترقيم ويبدأ تلقائياً جديد مجلد إنشاء يتم يدوياً، الملفات ترقيم ضبط إعادة عند

تم التي وتلك باألمس التقاطها تم التي للصور مختلفة مجلدات استخدام في ترغب كنت إذا المثال، سبيل على مفيدًا، ذلك ويكون
.اليوم التقاطها
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الملفات تسمية

الملفات أسماء تغيير/تسجيل

أول تغيير يمكنك. الملف وامتداد)  (أرقام أربعة من المكون الملف برقم متبوعة رقمية أبجدية حروف من الملفات أسماء تتكون
.الكاميرا شحن عند ضبطها ويتم كاميرا لكل افتراضي بشكل فريدة تكون التي رقمية، أبجدية أحرف أربعة
أحرف أولى، أحرف ثالثة إضافة على 2 المستخدم إعداد يعمل. اختيارك من أحرف أربعة تسجيل من 1 المستخدم إعداد يمكنك
.للصورة التقاطك بعد تلقائياً ويضُاف الصورة حجم يمثل الذي الرابع للحرف اختيارك من مسجلة

)مثال(

الملفات أسماء تغيير/تسجيل

].الملف اسم : [حدد.١

].*المستخدم إعداد تغيير [حدد.٢
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.اختيارك من وأرقامًا حروفاً أدخل.٣

.2 المستخدم إلعداد أحرف ثالثة أو 1 المستخدم إلعداد أحرف أربعة أدخل

.اإلدخال وضع تغيير يمكنك ،] [اختيار طريق عن

.>< الزر على اضغط أو]  [حدد مفردة، أحرف لحذف

.إلدراجه >< على اضغط ثم حرف، لتحديد >< أو >< القرص استخدم

.اإلعداد بإنهاء قم.٤

].موافق [على اضغط ثم ،>< الزر على اضغط

.المسجل الملف اسم حدد.٥

.المسجل الملف اسم اختر ثم ،]الملف اسم [حدد
٧٣٤



تنبيه

.أول كحرف ("_") سفلية شرطة استخدام يمكن ال

مالحظة

2 المستخدم إعداد
يمثل حرف إضافة على) 2 المستخدم إلعداد المسجل النحو على" (الصورة حجم "*** + تحديد بعد التصوير سيعمل
.المضافة األحرف معاني يلي وفيما. رابع كحرف بك الخاص الملف اسم إلى الحالية الصورة حجم

"***L :" , ,أو 
"***C :"
"***M :"
"***N :"
"***S :"

على بناءً. كمبيوتر جهاز إلى نقلها بعد الملفات فتح دون الصور أحجام تحديد من تلقائياً المضاف الرابع الحرف يمكِّنك
.HEIFو JPEGو RAW صور بين التمييز أيضًا يمكنك الملفات، امتدادات

.سفلية كشرطة رابع بحرف 2 المستخدم إعداد باستخدام المسجلة األفالم تسمية تتم
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التلقائي التدوير

.مشاهدتها عند رأسي وضع في التقاطها تم التي الصور تسوي التي الصورة تدوير إعدادات تغيير يمكنك

].تلقائي تدوير : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

شغل
.الكمبيوتر وأجهزة الكاميرا على التشغيل أثناء تلقائياً الصور تدور

تشغيل
.الكمبيوتر أجهزة على التشغيل أثناء تلقائياً الصور تدور

ايقاف
.تلقائياً الصور تدوير يتم ال
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تنبيه

ضبطت إذا حتى ،]ايقاف [على التلقائي التدوير ضبط أثناء التقاطها تم التي الصور تدوير يتم لن الصور، تشغيل خالل
].تشغيل [على التلقائي التدوير ذلك بعد

مالحظة

الصحيح االتجاه إلى التلقائي التدوير إجراء يتم ال قد ألسفل، أو ألعلى الكاميرا توجيه أثناء صورة التقاط حالة في
.صحيح بشكل للعرض

.EOS برنامج استخدام فحاول الكمبيوتر، على تلقائياً الصور تدوير يتم لم إذا
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التهيئة

.الكاميرا هذه باستخدام البطاقة بتهيئة فقم آخر، كمبيوتر أو أخرى كاميرا بواسطة قبل من تهيئتها تمت أو جديدة البطاقة كانت إذا

تنبيه

تأكد لذا مسحها، سيتم المحمية الصور حتى. عليها الموجودة والبيانات الصور جميع مسح سيتم البطاقة، تهيئة عند
أو كمبيوتر، إلى والبيانات الصور فانقل األمر، لزم إذا. البطاقة على به االحتفاظ في ترغب شيء أي وجود عدم من
.البطاقة تهيئة قبل ذلك، إلى ما

].البطاقة تهيئة : [حدد.١

.بطاقة حدد.٢

.2 البطاقة],  [و, 1 البطاقة تمثل] [
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.البطاقة تهيئة.٣

].موافق [حدد

إلى >< اختيار عالمة إلضافة >< الزر على اضغط المستوى، منخفضة تهيئة إلجراء
].موافق [حدد ثم ،]منخفض مستوى تهيئة[
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البطاقة تهيئة تتطلب التي الظروف 

.جديدة بطاقة استخدام
.كمبيوتر أو أخرى كاميرا بواسطة البطاقة تهيئة تمت
.البيانات أو بالصور ممتلئة البطاقة كانت
). (بالبطاقة المتعلقة األخطاء أحد عرض تم

المستوى منخفضة التهيئة

في ترغب كنت إذا أو بطيئة بالبطاقة الخاصة القراءة أو التسجيل سرعة تبدو عندما المستوى المنخفضة التهيئة بإجراء قم
.تمامًا البطاقة على الموجودة البيانات كل مسح
تستغرق فقد البطاقة، في عليها التسجيل يمكنك التي القطاعات جميع تهيئة إلى ستؤدي المستوى منخفضة التهيئة ألن نظرًا
.العادية التهيئة من أطول فترة هذه التهيئة عملية

البطاقة ملف تهيئات

.exFAT باستخدام تهُيأ CFexpress بطاقات
من بدالً) جيجابايت ٤ من أكبر فيلم ملف إلى يؤدي مما (واحد كملف جيجابايت ٤ عن تزيد التي األفالم تسُجل الفيلم، تسجيل عند

.ملفات عدة إلى تقسيمها

تنبيه

.األخرى الكاميرات على الكاميرا بهذه تهيئتها تمت التي CFexpress بطاقات استخدام يتعذر قد
.منها التخلص أو البطاقة بيع عند بذلك واعياً كن. تمامًا البيانات محو إلى البطاقة على محوها أو البيانات تهيئة يؤدي ال
األمر، لزم إذا الشخصية، المعلومات لحماية الالزمة الخطوات اتخاذ على احرص الذاكرة، بطاقات من التخلص عند
.فعلياً البطاقات تحطيم مثل

مالحظة

.البطاقة على إليها المشار السعة من أقل البطاقة تهيئة شاشة على المعروضة البطاقة سعة تكون قد
.به مدمجة Microsoft شركة من المرخصة exFAT تقنية على الجهاز هذا يحتوي
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الشاشة سطوع

].العرض سطوع : [حدد.١

.بالضبط قم.٢

.>< على اضغط ثم السطوع، لضبط >< القرص أدر الرمادية، الصورة إلى باإلشارة

مالحظة

). (البياني الرسم إلي بالرجوع يوصى الصورة، إضاءة درجة من للتحقق
.التشغيل أثناء >< الزر على بالضغط 2 الخطوة في الشاشة إلى الوصول أيضًا يمكنك
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اللون درجة عرض

].العرض لون درجة : [حدد.١

.بالضبط قم.٢

.>< على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< قرص أدر
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التلقائي التشغيل إيقاف

.الخامل التلقائي الكاميرا تشغيل إيقاف وقت تغيير يمكنك

].تلقائي إيقاف : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

مالحظة

.التشغيل قيد تظل الكاميرا أن الحظ]. تعطيل [على الضبط عند حتى تقريباً دقيقة ٣٠ غضون في الشاشة إيقاف يتم

٧٤٣



المنطقة/الوقت/التاريخ

اتبع. المنطقة/الوقت/التاريخ إعداد شاشة ستظهر المنطقة،/الوقت/التاريخ ضبط إعادة حالة في أو األولى للمرة الكاميرا تشغيل عند
.أوالً الزمنية المنطقة إلعداد الخطوات هذه
/التاريخ تحديث وسيتم المستقبل، في الحاجة عند اإلعدادات هذه تضبط أن ببساطة يمكنك أواًل، الزمنية المنطقة ضبط طريق عن

.لمطابقتها الوقت
.الوقت /التاريخ ضبط من تأكد التصوير، ووقت تاريخ بمعلومات الملتقطة الصور إلحاق سيتم ألنه نظرًا

].المنطقة/الوقت/التاريخ : [حدد.١

.الزمنية المنطقة اضبط.٢

].الزمنية المنطقة [لتحديد >< القرص أدر

.>< على اضغط
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.>< على اضغط ثم الزمنية، المنطقة لتحديد >< القرص أدر

عن الفرق بتعيين قم ثم ،>< الزر على فاضغط القائمة، ضمن الزمنية المنطقة تكن لم إذا
].الوقت اختالف [في UTC توقيت

.>< على اضغط ثم ،)دقيقة/ساعة] (+/–/الوقت اختالف [العنصر لتحديد >< القرص أدر

.>< على اضغط ثم ،>< القرص أدر

على اضغط ثم ،]موافق [لتحديد >< القرص أدر التوقيت، فرق أو الزمنية المنطقة إدخال بعد
><.

.والوقت التاريخ اضبط.٣

.>< على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< قرص أدر

.>< على اضغط ثم ،>< القرص أدر
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.الصيفي التوقيت اضبط.٤

.األمر لزم إذا اضبطه

.>< على اضغط ثم ،] [لتحديد >< القرص أدر

.>< على اضغط ثم ،] [لتحديد >< القرص أدر

ساعة بمقدار ٣ الخطوة في ضبطه تم الذي الوقت تقديم يتم ،] [على الصيفي التوقيت ضبط عند
.واحدة ساعة بمقدار الوقت وتأخير الصيفي التوقيت إلغاء فسيتم ،] [ضبط حالة في أما. واحدة

.اإلعداد بإنهاء قم.٥

].موافق [لتحديد >< القرص أدر

تنبيه

بالكامل، البطارية استهالك عند أو بطارية، دون الكاميرا تخزين عند المنطقة/الوقت/التاريخ إعدادات ضبط إعادة تتم قد
.أخرى مرة المنطقة/الوقت/التاريخ اضبط ذلك، حدوث حالة في. طويلة لفترة للصقيع تعرضها عند أو
.الصحيحين الوقت/التاريخ ضبط من تحقق ،]الوقت اختالف/المنطقة [تغيير بعد

استخدم الالسلكي، الملف إرسال جهاز مع أو سلكية LAN شبكة عبر] الكاميرات بين الوقت مزامنة [تستخدم عندما
.مختلفة طرز مع] الكاميرات بين الوقت مزامنة [استخدام يتعذر. أخرى EOS-1D X Mark III كاميرات
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مالحظة

].المنطقة/الوقت/التاريخ : [الشاشة عرض أثناء التلقائي التشغيل إيقاف وقت تمديد يمكنك
).( GPS باستخدام تلقائياً تحديثه أو الوقت ضبط يمكن
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اللغة

].اللغة : [حدد.١

.المطلوبة اللغة حدد.٢
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المنظر محدد معلومات عرض شاشة

إلكتروني مستوى

شبكة

المنظر محدد في المعلومات عرض

إلكتروني مستوى

.الرأسي التصوير في أيضًا يتوفر. جزئياً الغالق زر على الضغط عند المنظر محدد أعلى اإللكتروني المستوى لعرض

].المنظر محدد عرض : [حدد.١

].إلكتروني مستوى [حدد.٢
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].عرض [حدد.٣

درجات١ )١(
أكثر أو درجات٤ )٢(
درجات١ )٣(
درجات٧ )٤(
أكثر أو درجات٧.٥ )٥(

تنبيه

.درجات١ ±تقريباً يبلغ خطأ هامش يوجد قد
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شبكة

.اللقطة وتكوين الكاميرا ميل من التحقق على لمساعدتك المنظر محدد في شبكة لعرض

].المنظر محدد عرض : [حدد.١

].الشبكة عرض [حدد.٢

٧٥١



].عرض [حدد.٣

مالحظة

). (فيلم تسجيل في البدء وقبل حي عرض تصوير أثناء الشاشة على شبكة عرض يمكنك
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المنظر محدد في المعلومات عرض

أبيض، لون وتوازن القياس، ووضع التصوير، وضع: التالية التصوير لوظائف المنظر محدد في اإلعداد معلومات عرض يمكن
.الخفقان واكتشاف ،AF وتشغيل الصورة، وجودة التشغيل، ووضع

]). ([فقط الخفقان اكتشاف تحديد يتم افتراضياً،

].المنظر محدد عرض : [حدد.١

].المنظر محدد في إخفاء/إظهار [حدد.٢
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.الشاشة على الموجودة للعناصر]  [اختيار عالمة أضف.٣

]. [اختيار عالمة إلضافة >< على واضغط لعرضها معلومات حدد

على اضغط ثم عرضها، المطلوب المعلومات لكل]  [اختيار عالمة إلضافة الخطوة هذه كرر
].موافق[

مالحظة

األزرار على تضغط عندما المنظر محدد في الصلة ذات المعلومات تظهر ،] [إعداد عن النظر بصرف
أدر أو العدسة، تركيز وضع مفتاح حرك ،></></></><

).( AF/MF بين للتبديل إلكتروني MF بـ المزودة للعدسة التركيز حلقة
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>INFO <زر عرض خيارات

إلكتروني مستوى

السريع التحكم شاشة

المخصصة السريع التحكم شاشة

.للتصوير مستعدة الكاميرا تكون عندما >< الزر على للضغط استجابةً المعروضة المعلومات تحديد يمكنك

]. زر عرض خيارات : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

]. [اختيار عالمة أضف ثم المفضل، العرض خيار حدد
].موافق [حدد
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إلكتروني مستوى

.أساسي بشكل ثابتة الصورة تكون عندما خضراء إلى الحمراء الخطوط تتحول

رأسي) ١(
أفقي) ٢(

تنبيه

°.١ ±تقريباً يبلغ خطأ هامش يوجد قد
.أكبر ستكون اإللكتروني المستوى انحراف نسبة فإن للغاية، مائلة الكاميرا كانت إذا
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السريع التحكم شاشة

.)المنظر محدد تصوير وضع في (السريع التحكم شاشة انظر
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المخصصة السريع التحكم شاشة

.مخصص سريع تحكم انظر
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مخصص سريع تحكم

العناصر جميع إزالة أو المخصص السريع التحكم شاشة ضبط إعادة

بميزات الشاشة هذه تخصيص يمكن ،) (السريع التحكم شاشة على مسبقاً المحددة التصوير وميزات الثابت التصميم بخالف
"المخصص السريع التحكم "الوظيفة هذه وتسمى. لديك المفضلين والتخطيط التصوير

].مخصص سريع تحكم : [حدد.١

].التخطيط تحرير بدء [حدد.٢
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].موافق [وحدد التعليمات راجع.٣

.هنا الموضحة العناصر التخطيط يتضمن افتراضي، بشكل
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.عنصر إضافة.٤

.>< الزر على اضغط

.>< على اضغط ثم إضافته، تريد عنصر لتحديد >< استخدم أو >< قرص أدر

.٢ الخطوة في] البنود كل مسح [حدد أو >< زر على واضغط العنصر إما حدد عنصر، إلزالة

استخدم أو أخرى مرة >< قرص أدر للتخصيص، القابل العرض حجم ذات للعناصر بالنسبة
.>< على اضغط ثم حجم، لتحديد ><

وأحجام المتوفرة العناصر انظر عرضها، وأحجام للتخطيط المتاحة العناصر تفاصيل على لالطالع
.الشاشة بتخطيط الخاصة العرض
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.العنصر رتِبّ.٥

اإلطار في (المضاف العنصر لتحريك >< استخدم أو >< أو >< قرص أدر
.الموضع إلى) باألسهم

.الحاجة حسب العنصر حجم بتغيير وقم >< زر على اضغط العرض، حجم لتغيير

ذلك في موجودة عناصر أي) حذف (استبدال سيتم. الموضع على للتأكيد >< على اضغط
.الموضع

.الحاجة حسب العنصر وحرك >< على اضغط ثم العنصر، حدد ما، عنصر ترتيب إلعادة

مالحظة

ثم ،٢ الخطوة في] البنود كل مسح [حدد االفتراضي، التخطيط من العناصر جميع بإزالة للبدء
.٤ الخطوة إلى انتقل

عينة تخطيط

.٥و ٤ الخطوتين تكرار إعادة خالل من المفضل تخطيطك في العناصر بترتيب قم

.>< زر على اضغط ثم حدده التخطيط، من عنصر إلزالة

.اإلعداد بإنهاء قم.٦

.٢ الخطوة في الشاشة إلى للعودة >< زر على اضغط االنتهاء، عند
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.إعداداتك شاشة راجع.٧

المعاينة شاشة

عالمة بها يوجد]  زر عرض خيارات : [زر في] مخصص سريع تحكم شاشة [أن تأكد
).] ( [اختيار

.التخطيط من تحقق ثم ،) (المخصص السريع التحكم شاشة لعرض >< زر على اضغط
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العناصر جميع إزالة أو المخصص السريع التحكم شاشة ضبط إعادة

).( ٢ الخطوة في] أساسي إلعداد تخطيط إعادة [حدد المخصص، السريع للتحكم االفتراضية الشاشة تخطيط الستعادة
].البنود كل مسح [حدد ،)السفلي الصف باستثناء فارغة الشاشة تكون بحيث (التخطيط من العناصر جميع إلزالة

الشاشة بتخطيط الخاصة العرض وأحجام المتوفرة العناصر

)أفقية × رأسية خاليا(

1×14×33×22×52×31×21×11×1والحجم العنصر

○○التصوير وضع

○○الغالق سرعة

○○الفتحة

○○ISO سرعة

○○○AEB/ضوئي تعريض تعويض إعداد

○○○فالش تعريض تعويض

○○الصورة نمط

○○أبيض لون توازن

○○األبيض توازن تدرج/تغيير

Auto Lighting Optimizer/التلقائي اإلضاءة مُحسن○

○مخصصة تحكم مفاتيح

○○تلقائي بؤري تركيز عملية

○○AF نقطة اختيار

○القياس وضع

○التشغيل وضع

○○○البطاقة تحديد/التسجيل وظيفة

○○○○المنطقة/الوقت/التاريخ

○خارجي Speedlite تحكم

○ساطع لون درجة أولوية

○المنظر محدد شبكة

○المستشعر تنظيف

○○التعريض مستوى

○GPS إعدادات
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تنبيه

في االختالفات بسبب العنصر، حسب السريع للتحكم المتاحة والميزات عرضها يمكن التي المعلومات كمية تختلف
.العرض حجم
.الشاشة على متعددة مواضع في نفسه العنصر ترتيب يمكن ال
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التصوير معلومات عرض

الشاشة على المعلومات تخصيص

شبكة

توضيحي رسم

اإلعدادات مسح

.األفالم تسجيل أو الحي العرض تصوير في الشاشة على العرض تخصيص يمكنك

الشاشة على المعلومات تخصيص

].االلتقاط معلومات عرض : [حدد.١

].الشاشة معلومات إعدادات [حدد.٢
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.الشاشات اختيار.٣

.الكاميرا على عرضها سيتم التي المعلومات شاشات الختيار >< القرص استخدم

]. [االختيار عالمة إلزالة >< على اضغط عرضها، في ترغب ال التي للمعلومات

.>< الزر على اضغط الشاشة، لتحرير

.الشاشة تحرير.٤

.المعلومات شاشة على لعرضها عناصر لتحديد >< القرص أدر

]. [االختيار عالمة إلزالة >< على اضغط عرضها، في ترغب ال التي للعناصر
.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد
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شبكة

].االلتقاط معلومات عرض : [حدد.١

].الشبكة عرض [حدد.٢

.عنصرًا اختر.٣
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توضيحي رسم

].االلتقاط معلومات عرض : [حدد.١

].بياني رسم [حدد.٢

.عنصرًا اختر.٣

]).صغير [أو] كبير ([العرض وحجم]) RGB [أو] سطوع ([المحتوى حدد

.اإلعداد لتأكيد >< الزر على اضغط
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اإلعدادات مسح

].االلتقاط معلومات عرض : [حدد.١

].ضبط إعادة [حدد.٢

].موافق [حدد.٣
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لألفالم الغالق زر وظيفة

.األفالم تسجيل أثناء بالكامل أو المنتصف حتى الغالق زر على الضغط عبر تنفيذها يتم التي الوظائف ضبط يمكنك

تنبيه

مفاتيح :6 [في الغالق لزر مخصصة وظيفة أي] لألفالم غالق زر وظيفة [اإلعداد يتخطى الفيلم، تسجيل عند
].مخصصة تحكم

].لألفالم غالق زر وظيفة : [حدد.١
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.عنصرًا اختر.٢

مسافة منتصف ضغط
.جزئياً الغالق زر على بالضغط تنفيذها يتم التي الوظيفة حدد

بالكامل ضغط
.كلياً الغالق زر على بالضغط تنفيذها يتم التي الوظيفة حدد

زر باستخدام فقط ليس الفيلم تسجيل إيقاف/بدء يمكنك ،]فيلم تسجيل إيقاف/بدء [على] بالكامل ضغط [بضبط
وحدة أو RS-80N3 بعد عن مفتاح باستخدام أو تمامًا، الغالق زر على أيضًا بالضغط وإنما الفيلم تصوير
).حدة على منهما كل يبُاع( TC-80N3 المؤقت في بعد عن التحكم
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)UI (المستخدم واجهة تكبير

.األصلي الشاشة حجم الستعادة أخرى مرة مزدوجًا نقرًا انقر. بإصبعين المزدوج بالنقر الشاشات قائمة تكبير يمكنك
المستوى وشاشة المخصصة السريع التحكم وشاشة المنظر محدد عدسة تصوير في السريع التحكم شاشة على أيضًا التكبير يتوفر

.اإللكتروني

].UI تكبير : [حدد.١

].تمكين [حدد.٢

تنبيه

.مدعومة غير اللمس شاشة عمليات. الشاشة تكبير مع القائمة وظائف تهيئة عند الكاميرا في التحكم عناصر استخدم
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مساعدة

المساعدة نص حجم تغيير

مجددًا عليه اضغط. >< الزر على الضغط طريق عن الميزة حول وصف عرض يمكنك ،]مساعدة  [عرض عند
.>< القرص أدر اليمين، على) ١ (التمرير شريط ظهور عد الشاشة لتمرير. المساعدة عرض من للخروج

]Case 2 :: [مثال

><
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]متعددة وظيفة قفل :6: [مثال

><
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المساعدة نص حجم تغيير

].المساعدة نص حجم : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢
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الفيديو نظام

تسجيل عند المتاحة اإلطارات معدالت اإلعدادات هذه تحدد. للعرض يسُتخدم تلفزيون جهاز بأي الخاص الفيديو نظام بضبط قم
.األفالم

].الفيديو نظام : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

NTSC لنظام
الجنوبية وكوريا واليابان الشمالية أمريكا( NTSC هو فيها التلفاز تنسيق يكون التي للمناطق
).ذلك إلى وما والمكسيك

PAL لنظام
).ذلك إلى وما وأستراليا الصين، روسيا، أوروبا،( PAL هو فيها التلفاز تنسيق يكون التي للمناطق
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باللمس التحكم

].باللمس تحكم : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

].قياسي [من استجابة أكثر باللمس تعمل التي الشاشة لوحة] حساس [تجعل
].تعطيل [حدد اللمس، عمليات لتعطيل

تنبيه

باللمس تعمل التي الشاشة لعمليات الوقائية اإلجراءات
.الشاشة لمس في الجافة الحبر أقالم أو األصابع أظافر مثل حادة أدوات تستخدم ال
كانت إذا أو الشاشة على رطوبة أية هناك كانت إذا. اللمس شاشة تشغيل عمليات إلجراء المبتلة األصابع تستخدم ال

وامسح الكاميرا تشغيل أوقف الحالة، تلك في. تشغيل سوء يحدث قد أو اللمس شاشة تستجيب ال فقد مبتلة، أصابعك
.قماش بقطعة الشاشة

ً متاح واقٍ ملصق أو ورقة أي إرفاق يؤدي قد .اللمس عمليات استجابة ضعف إلى الشاشة على تجاريا
].حساس [ضبط عند سريع بشكلٍ لمس عملية أجريت إذا أيضًا الكاميرا تستجيب ال قد

مالحظة

.مدعوم غير) اللمس غالق (باللمس التصوير تفعيل
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الصفير إنذارات

].صفير : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

تمكين
.اللمس لعمليات واستجابةً التركيز بعد صفيرًا الكاميرا تصدر

 لمس
.اللمس لعمليات الصافرات تعطيل

تعطيل
.اللمس لعمليات واستجابةً التركيز بعد الصفير إصدار لتعطيل
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البطارية معلومات

.تستخدمها التي البطارية حالة من التحقق يمكنك

].البطارية معلومات : [حدد.١

.المستخدم المنزلية الطاقة منفذ ملحق أو البطارية طراز) ١(
%.١ بزيادات معروضًا المتبقي المستوى مع سوياً)  (البطارية مستوى مؤشر يظهر) ٢(
). (البطارية شحن عند الرقم ضبط إعادة يتم. الحالية بالبطارية التقاطها تم التي اللقطات عدد) ٣(
.البطارية شحن إعادة أداء مستوى) ٤(

.جيد البطارية شحن إعادة أداء): أخضر (

.قليالً متدهور البطارية شحن إعادة أداء): أخضر (

.جديدة بطارية بشراء ينُصح): أحمر (

تنبيه

Canon منتجات غير بطاريات تستخدم كنت إذا. Canon من األصلية LP-E19 بطارية حزمة باستخدام يوصى
.ذلك بسبب عطل يحدث قد أو للكاميرا الكامل األداء تحقيق يتم ال فقد األصلية،
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مالحظة

).الفيلم تسجيل يتضمن ال (التقاطها يتم التي الثابتة الصور عدد هو الغالق إحصاء يكون
].التالية المرة البطارية شحن عند معايرة بعمل يوصى [عرض حال في البطارية شحن انظر
.الرسالة في الموجودة اإلرشادات فاتبع البطارية، مقبض توصيل عند البطارية توصيل في خطأ رسالة ظهرت إذا
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المستشعر تنظيف

اآلن تنظيف

تلقائي تنظيف

يدوي تنظيف

.الصورة مستشعر مقدمة بتنظيف الكاميرا مستشعر تنظيف ميزة تقوم

مالحظة

.مستوٍ سطح أي أو منضدة على رأسي وضع في توجد بينما الكاميرا بتنظيف قم النتائج، أفضل على للحصول

اآلن تنظيف

].المستشعر تنظيف : [حدد.١
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].اآلن تنظيف [حدد.٢

.التأكيد شاشة على] موافق [حدد

مالحظة

يتوفر ال قد] اآلن تنظيف [الخيار أن الحظ. كثيرًا النتيجة تتحسن فلن المستشعر، تنظيف عملية كررت إذا حتى
.مباشرة التنظيف بعد
وذلك األزرق، أو األحمر، أو األبيض، باللون الضوء، من نقاط التصوير شاشة على أو الملتقطة الصور في تظهر قد
). (ظهورها منع يمكن قد ،]اآلن تنظيف [على الضغط عبر. المشابهة العوامل أو باألشعة، المستشعر تأثر إذا
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تلقائي تنظيف

].تلقائي تنظيف [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

.>< على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< قرص أدر
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يدوي تنظيف

.مشابهة أداة أو منفاخ، بواسطة التلقائي التنظيف مستشعر بواسطة إزالته يتعذر الذي الغبار إزالة يمكن
.دائمًا الشحن مكتملة بطارية استخدم
خدمة مركز طريق عن بذلك بالقيام فيوصى المباشر، التنظيف إلى بحاجة المستشعر كان إذا. للغاية حساس الصورة مستشعر

Canon.

].المستشعر تنظيف : [حدد.١

].يدوي تنظيف [حدد.٢

].موافق [حدد.٣

>CLn< شاشة أعلى تومض LCD.

٧٨٥



.المستشعر ونظف العدسة، افصل.٤

.التنظيف بإنهاء قم.٥

.>< على الطاقة مفتاح اضبط

مالحظة

).منفصل بشكل تبُاع (المنزلية الطاقة منفذ ملحقات باستخدام يوصى

تنبيه

العاكسة المرآة وستعود الغالق قفل سيتم الطاقة، انقطاع حالة في. يلي مما بأي مطلقاً تقم ال المستشعر، تنظيف أثناء
.العاكسة والمرآة الغالق ستائر و الصورة مستشعر تلف هذا عن ينتج قد. األسفل إلى

.>< على الطاقة مفتاح ضبط•
.وإدخالها البطارية إزالة•
.المرآة ذلك يتلف فقد. بيدك العاكسة المرآة تحرك ال
.بحذر المستشعر بتنظيف قم. للغاية رقيق الصورة مستشعر سطح إن

.المستشعر التنظيف فرشاة تخدش فقد. تنظيف فرشاة بأية توصيله دون هواء منفاخ استخدم
الغالق قفل سيتم الكاميرا، عن الطاقة انقطاع حالة في. العدسة حامل خلف الكاميرا داخل الهواء منفاخ طرف تدُخل ال
.العاكسة المرآة أو الغالق ستائر تتلف وقد
قد أو المستشعر اتالف إلى الهواء نفخ قوة تؤدي قد. المستشعر تنظيف في الغاز أو المضغوط الهواء مطلقاً تستخدم ال

.المستشعر على الغاز رذاذ يتجمد
تنظيف أوقف. كتحذير الصافرة إطالق فسيتم المستشعر، تنظيف أثناء منخفضًا البطارية شحن مستوى أصبح إذا

.المستشعر
خدمة مركز طريق عن المستشعر تنظيف عملية بإجراء فيوصى الهواء، منفاخ بواسطة األوساخ إزالة عدم حال في

Canon.
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HDMI دقة

.HDMI كابل بواسطة خارجي تسجيل جهاز أو تلفاز بجهاز الكاميرا توصيل عند المستخدمة الصورة خرج دقة اضبط

].HDMI تحليل : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

تلقائي
.المتصل التلفاز جهاز تناسب عالية بدقة تلقائياً الصور عرض سيتم

1080p
عندما التأخير أو العرض مشكالت تجنب تفضل كنت إذا الخيار هذا بتحديد قم. 1080p بدقة الخرج
.الدقة الكاميرا تبدل
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بطاقة على اإلعدادات تحميل/حفظ

الكاميرا إعدادات حفظ

الكاميرا إعدادات تحميل

من. الكاميرا إعدادات كملف بطاقة على المخصصة الوظائف وإعدادات والقائمة التصوير مثل الحالية الكاميرا إعدادات حفظ يمكن
أو لمشاهد المثلى اإلعدادات حفظ من هذا يمكّنك. حفظها تم كما اإلعدادات حالة تطبيق يمكنك الكاميرا، إعدادات ملف تحميل خالل

بنفس الكاميرات الستخدام األخرى EOS-1D X Mark III كاميرات على اإلعدادات ملفات تحميل أو معينة، مواضيع
.اإلعدادات

الكاميرا إعدادات حفظ

].بطاقة على إعدادات تحميل/حفظ : [حدد.١

].البطاقة على حفظ [حدد.٢

٧٨٨



].موافق [حدد.٣

مستهدفة بطاقة) ١(
.البطاقة إلى الكاميرا إعدادات حفظ يتم

الموجود >< الزر على اضغط حفظه، قبل اختيارك من أحرف ٨ باسم الملف تسمية إلعادة
.٣ الخطوة في الشاشة على

.نفسها هي الخطوات. الملفات تسمية انظر التعليمات، على لالطالع

تنبيه

.الكاميرا هذه على EOS-1D X Mark III خالف بكاميرا المحفوظة الكاميرا إعدادات ملفات تحميل يمكن ال
ثابتة برامج إصدار باستخدام الكاميرا بواسطة حفظها تم التي الكاميرا إعدادات ملفات تحميل الممكن غير من يكون قد

.مختلف

مالحظة

ملفات عشرة على بالفعل تحتوي البطاقة كانت إذا. بطاقة على للكاميرا إعدادات ملفات عشرة إلى يصل ما حفظ يمكن
.مختلفة بطاقة استخدام أو الموجودة الملفات باستبدال إما فقم الكاميرا، إلعدادات
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الكاميرا إعدادات تحميل

وستقوم ملفاً، حدد. البطاقة على للكاميرا إعدادات ملفات عشرة إلى يصل ما لعرض] البطاقة من تحميل [حدد ،٢ الخطوة في
.حفظها تم كما اإلعدادات حالة وتطبيق بتحميله الكاميرا
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)C1–C3 (المخصص التصوير وضع

المسجلة لإلعدادات التلقائي التحديث

المخصصة التصوير أوضاع إلغاء

لألوضاع مخصصة تصوير كأوضاع المخصصة والوظيفة والقائمة التصوير إعدادات مثل الحالية الكاميرا إعدادات تسجيل يمكنك
.األفالم أو الثابتة الصور التقاط عند الستخدامها مختلفة وظائف تسجيل يمكنك. >< إلى ><

).] (التصوير أوضاع تقييد :3 [في ><و >< بتمكين أوالً قم ،>< أو >< الستخدام

].)C3-C1 (مخصص تصوير وضع : [حدد.١

].اإلعدادات تسجيل [حدد.٢
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.المطلوبة العناصر سجل.٣

].اإلعدادات تسجيل [الشاشة في] موافق [حدد ثم لتسجيله، المخصص التصوير وضع حدد
*.C المخصص التصوير وضع في الحالية الكاميرا إعدادات تسجيل تم

المسجلة لإلعدادات التلقائي التحديث

تحديث (جديدة بإعدادات للوضع التلقائي التحديث يتم أن يمكن المخصص، التصوير وضع في التصوير أثناء إعداد غيرت إذا
.٢ الخطوة في] تمكين [على] تلقائي تحديث ضبط [اضبط التلقائي، التحديث لتمكين). تلقائي
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المخصصة التصوير أوضاع إلغاء

.التسجيل قبل كانت كما االفتراضية، اإلعدادات إلى وضع كل إعدادات إعادة يمكن ،٢ الخطوة في] اإلعدادات إزالة [حددت إذا

مالحظة

.المخصصة التصوير أوضاع في والقائمة التصوير إعدادات تغيير يمكنك
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الكاميرا ضبط إعادة

.االفتراضية اإلعدادات إلى القائمة إعدادات وكذلك، بالكاميرا التصوير إعدادات إعادة يمكن

].الكاميرا ضبط إعادة : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢

فردية إعدادات ضبط إعادة
.فردية محددة عناصر إعدادات ضبط إعادة يمكن

المصنع ضبط إعادة
.االفتراضية القيم على اإلعدادات كل ضبط إلعادة

.اإلعدادات امسح.٣

.التأكيد شاشة على] موافق [حدد
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مالحظة

.)C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة انظر المخصصة، الوظائف جميع مسح حول تفاصيل على للحصول
.مخصصة تحكم مفاتيح انظر المخصصة، التحكم أدوات إعدادات مسح حول تفاصيل على للحصول

إعادة [في] )C3-C1 (مخصص تصوير وضع [تحديد عند الثابتة للصورة المخصصة التصوير أوضاع ضبط يعُاد
هذا تحديد عند للفيلم المخصصة التصوير أوضاع ضبط ويعُاد الثابتة، الصور التقاط وضع في] فردية إعدادات ضبط
.الفيلم تسجيل وضع في الخيار
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الطبع حقوق معلومات

النشر حقوق معلومات من التحقق

النشر حقوق معلومات حذف

.Exif كمعلومات بالصورة إرفاقها سيتم النشر، حقوق معلومات ضبط عند

تنبيه

عرض [تحديد عند بالكامل عرضها يتم ال فقد طويلة،" الطبع حقوق "أو" المؤلف "إلى المدخلة المعلومات كانت إذا
].الطبع حقوق معلومات

مالحظة

). ،EOS برنامج( EOS Utility بواسطة منها التحقق أو الطبع حقوق معلومات ضبط أيضًا يمكنك

].الطبع حقوق معلومات : [حدد.١

.عنصرًا اختر.٢
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.النص أدخل.٣

.إلدراجه >< على اضغط ثم حرف، لتحديد >< أو >< القرص استخدم

.اإلدخال وضع تغيير يمكنك ،] [اختيار طريق عن

.>< الزر على اضغط أو]  [حدد مفردة، أحرف لحذف

.اإلعداد بإنهاء قم.٤

].موافق [حدد ثم ،>< الزر على اضغط

النشر حقوق معلومات من التحقق

.أدخلتها التي] الطبع حقوق [ومعلومات] المؤلف [من التحقق يمكنك ،٢ الخطوة في] الطبع حقوق معلومات عرض [تحديد عند
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النشر حقوق معلومات حذف

].الطبع حقوق[و] المؤلف [معلومات حذف يمكنك, ٢ الخطوة في] الطبع حقوق معلومات حذف [تحديد عند
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النظام حالة عرض

األخطاء سجل من التحقق

الكاميرا حالة سجل مسح

من التحقق أيضًا ويمكنك. الشاشة هذه على الغالق تحرير ودورات الحماية جدار وإصدار الكاميرا مسلسل رقم من التحقق يمكنك
.السابقة لألخطاء الحالة سجل
مشاكل من الحد في Canon خدمة مركز في الزمة صيانة بأي والمطالبة الميزة هذه باستخدام الكاميرا حالة من التحقق يساعد قد

.الكاميرا

األخطاء سجل من التحقق

.الحدوث وقت البطارية واستخدام والفالش العدسة إلى باإلضافة السابقة، األخطاء سجل من التحقق يمكنك

].النظام حالة عرض : [حدد.١
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.االقتضاء حسب التفاصيل من تحقق.٢

مالحظة

من أكثر تسجيل حال وفي. أخطاء سجالت خمسة آخر الكاميرا حالة سجل شاشة تتضمن
.تلقائياً األقدم السجل حذف يتم أخطاء، سجالت خمسة

.1.000 تبلغ بوحدات الغالق تحرير دورات إلى يشُار

.الحاجة حسب السجل من تحقق.٣

.>< الزر على اضغط ،٢ الخطوة في التي الشاشة في
). (الخطأ معلومات إلى**"  Err "تشير
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.االقتضاء حسب التفاصيل من تحقق.٤

.الخطأ تفاصيل لعرض >< زر على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< قرص أدر

.التفاصيل من للتحقق >< القرص أدر
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الكاميرا حالة سجل مسح

.٣ الخطوة في >< الزر على اضغط المعروضة، السجل معلومات كل لمسح
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أخرى معلومات

البرنامج/اإلرشادات كتيب رابط

يمكنك. ذكي هاتف باستخدام المعروض QR كود وامسح] البرنامج/اإلرشادات كتيب رابط : [حدد التعليمات، أدلة لتحميل
البرنامج وتحميل المعروض URL الـ في الموقع إلى للوصول الكمبيوتر استخدام

الشهادة شعار عرض

األخرى الشهادات شعارات على العثور يمكن. الكاميرا شهادات شعارات بعض لعرض] الشهادة شعار عرض : [حدد
.عبوتها على أو الكاميرا، جسم على

ثابتة برامج

.الالسلكي الملف إرسال جهاز أو الفالش أو الحالية العدسة أو الثابت الكاميرا برنامج لتحديث] ثابتة برامج : [حدد
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قائمتي/المخصصة الوظائف

عناصر بإضافة القيام كذلك يمكنك. تفضيالتك لتالئم واألقراص األزرار وظائف وتغيير المتعددة الكاميرا وظائف تخصيص يمكنك
.قائمتي تبويب عالمات في متكرر بشكل تضبطها والتي مخصصة، ووظائف للقوائم،

التخصيص: التبويب عالمات قوائم•
المخصصة الوظائف إعدادات عناصر•
مخصصة تحكم مفاتيح•
قائمتي: التبويب عالمات قوائم•
قائمتي تسجيل•
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التخصيص: التبويب عالمات قوائم

1

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○○التعريض مستوى زيادات)١(

وضع ○○ISO سرعة إعداد زيادات)٢(

○○للتدرج تلقائي إلغاء)٣(

○○التدرج تعاقب)٤(

○○التدرج لقطات عدد)٥(

○AF بنقطة مرتبط نقطة قياس)٦(
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2

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○األمان تغيير)١(

○○جديدة لفتحة التعريض نفس)٢(

○○البؤري التركيز بعد AE قفل قياس وضع)٣(

3

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○○التصوير أوضاع تقييد)١(

○○القياس أوضاع تقييد)٢(

○○يدوي تعريض في مستخدم قياس)٣(

○○○الغالق سرعة نطاق ضبط)٤(

○○○الفتحة نطاق ضبط)٥(

○○○الصغر متناهي AE ضبط)٦(

○○الصغر متناهي FE ضبط)٧(
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4

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○متواصل تصوير سرعة)١(

○○المستمرة اللقطات عدد تحديد)٢(

○○المشغل أوضاع تقييد)٣(

5

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○التعريض أثناء المعين معلومات)١(

○○Bulb أثناء LCD شاشة إضاءة)٢(

○○○صورة حجم تسجيل، بطاقة إعداد)٣(
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6

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○المنظر معين في  تحذيرات)١(

○○○Av/Tv أثناء القرص اتجاه)٢(

○○○عدسة بدون Av إعداد)٣(

○○○متعددة وظيفة قفل)٤(

اإلعدادات بحسب يختلفمخصصة تحكم مفاتيح)٥(

)التشغيل أثناء(/ زر وظيفة)٦(
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7

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○○)/ (تحويل )١(

○○○ذكي تحكم أداة )٢(

○○مقصوصة معلومات إضافة)٣(

1*المؤقت مدة)٤(

○الغالق تحرير وقت تباطؤ)٥(

)التشغيل أثناء(المذكرة صوت جودة)٦(

○الصوت ضغط)٧(

فقط] التحرير بعد مؤقت: [١*
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8

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○افتراضي محو خيار)١(

○○○تشغيل إيقاف مع عدسة انسحاب)٢(

○○IPTC معلومات إضافة)٣(

9

)يعمل ال (معطل اإلعداد: 

فيلم تسجيل LV تصوير المنظر بمحدد التصوير

○○○)C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة)١(
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المخصصة الوظائف إعدادات عناصر

C.Fn1

C.Fn2

C.Fn3

C.Fn4

C.Fn5

C.Fn6

C.Fn7

C.Fn8

C.Fn9

تقوم إعدادات أي عرض يتم. تريدها التي التصوير تفضيالت لتناسب]  [التبويب عالمة في الكاميرا ميزات تخصيص يمكنك
.األزرق باللون االفتراضية القيم من بتغييرها

٨١١



C.Fn1

التعريض مستوى زيادات

إيقاف ⅓-إضاءة تعويض إيقاف،⅓-: 1/3
AEB ونطاق لإلضاءة التعرض درجة تعويض ومقدار الفتحة وقيمة الغالق لسرعة توقف نقطة 1/3 بمقدار الزيادات لضبط

.ذلك إلى وما فالش تعريض وتعويض

إيقاف ⅓-إضاءة تعويض إيقاف،-1: 1/1
درجة تعويض لمقدار توقف نقطة 1/3 بمقدار الزيادات ولضبط الفتحة وقيمة الغالق لسرعة الكامل التوقف زيادات لضبط

.ذلك إلى وما فالش تعريض تعويض ومقدار AEB ونطاق لإلضاءة التعرض

إيقاف ½-إضاءة تعويض إيقاف،½-: 1/2
AEB ونطاق لإلضاءة التعرض درجة تعويض ومقدار الفتحة وقيمة الغالق لسرعة توقف نقطة 1/2 بمقدار الزيادات لضبط

.ذلك إلى وما فالش تعريض وتعويض

مالحظة

].إيقاف ½-إضاءة تعويض إيقاف،½- [ضبط عند التالي النحو على اإلضاءة درجة مستوى مؤشر عرض يكون

ISO سرعة إعداد زيادات

.كامل توقف إلى يدوياً ISO سرعة إعداد زيادة تغيير يمكنك

إيقاف-1/3: 1/3

إيقاف-1: 1/1

مالحظة

.تلقائياً ISO ضبط عند 1/3 قدرها توقف زيادات على تلقائياً ISO سرعة ضبط فسيتم ،]إيقاف-1 [ضبط تم إذا حتى
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للتدرج تلقائي إلغاء

.>< على الطاقة مفتاح ضبط عند أبيض لون توازن ومضاهاة AEB إلغاء تحديد يمكن

ON :تمكين

OFF :تعطيل

التدرج تعاقب

.األبيض اللون توازن ومضاهاة) AEB (تلقائيًا اإلضاءة شدة مضاهاة تغيير يمكن

0 :+–0،- ،+ 

–0 :+-، 0،+ 

+0 :–+، 0،- 

AEB
األبيض توازن تدرج

األخضر/األرجواني اتجاهالكهرماني/األزرق اتجاه

قياسي أبيض لون توازن: 0قياسي أبيض لون توازن: 0القياسية اإلضاءة درجة: 0

األرجواني اللون انحراف–: األزرق اللون انحراف–: اإلضاءة درجة خفض–: 

األخضر اللون انحراف+: الكهرماني اللون انحراف+: مفرطة إضاءة درجة+: 
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التدرج لقطات عدد

.األبيض اللون توازن ومضاهاة AEB باستخدام تصويرها تم التي اللقطات عدد من كل تغيير يمكن
.التالي الجدول في موضح هو كما المضاهاة لقطات التقاط فسيتم ،] +، -،0 [على] التدرج تعاقب [ضبط يتم عندما

لقطات 3: 3

لقطتان: 2

لقطات 5: 5

لقطات 7: 7

)زيادات خطوات/توقف-1(

السابعة اللقطةالسادسة اللقطةالخامسة اللقطةالرابعة اللقطةالثالثة اللقطةالثانية اللقطةاألولى اللقطة

١+١-)٠ (قياسيلقطات 3: 3

١±)٠ (قياسيلقطات 2: 2

٢+١+١-٢-)٠ (قياسيلقطات 5: 5

٣+٢+١+١-٢-٣-)٠ (قياسيلقطات 7: 7

مالحظة

أبيض، لون توازن تدرج ضبط عند. AEB نطاق ضبط عند – أو + الجانب تحديد يمكنك ،]لقطتان [ضبط حالة في
.األخضر/األرجواني اللون اتجاه أو الكهرماني/األزرق اللون اتجاه إما باتجاه الثانية اللقطة ضبط سيتم

AF بنقطة مرتبط نقطة قياس

.>< القياس وضع في AF بنقطة مرتبطة نقطة قياس تمكين يمكنك

فقط مركزية AF نقطة 
.المحددة AF نقطة أو AF منطقة اختيار وضع عن النظر بغض المنظر، محدد منتصف عند نقطة قياس تنفيذ يتم ما دائمًا

نشطة AF بنقطة مرتبط 
اختيار وضع يكون عندما المنظر محدد منتصف عند النقطة قياس يتم أنه الحظ. يدوياً المحددة AF بنقطة نقطة قياس يرتبط
.كبيرة AF منطقة أو AF منطقة أو تلقائياً AF اختيار AF منطقة

تعريض مع أيضًا الوظيفة هذه استخدام ويمكن يدوياً، المحددة AF بنقطة المرتبط FE قفل يتوفر خارجي، فالش باستخدام
). (يدوياً المقاس الفالش
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C.Fn2

األمان تغيير

اإلعداد بتغيير تلقائياً الكاميرا فستقوم التلقائي، التعريض نطاق ضمن القياسي التعريض على الحصول وتعذر الهدف سطوع تغير إذا
ينطبق. >< أو >< الوضع على] الفتحة/الغالق سرعة [ينطبق. القياسي التعريض على للحصول يدوياً المحدد

.>< أو >< أو >< الوضع على] ISO سرعة[

OFF :تعطيل

Tv/Av :الفتحة/الغالق سرعة

ISO :سرعة ISO

مالحظة

.>< وضع في AEB تصوير على أيضًا األمان تغيير تطبيق يتم] ISO سرعة [ضبط عند
في االفتراضية اإلعدادات عن] غالق سرعة أدنى [أو] الثابتة للصور نطاق [في تغييرات أي األمان تغيير يتجاوز

.القياسي التعريض على الحصول تعذر حال في] ISO سرعة إعدادات :[
إعداد بواسطة ISO سرعة باستخدام األمان لتغيير القصوى والسرعة ISO سرعة من حد أدنى تحديد يتم سوف

ISO سرعة األمان تغيير فسيفعّل ،]تلقائي نطاق [يدوياً المحددة ISO سرعة تجاوزت إذا لكن). ] (تلقائي نطاق[
.يدوًيا المعيَّنة
.الفالش استخدام تم إذا حتى الحاجة حسب اآلمن التغيير تفعيل سيتم
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جديدة لفتحة التعريض نفس

سرعة ضبط مع) اليدوي بالتعريض التصوير( >< وضع في) للبؤرة عدد أقل يزداد قد (للفتحة األقصى الحد قيمة تقل قد
ISO ًعلى الضبط عند إال (يدويا ISO عدسة استخدام) ٣ (أو موسع محول إرفاق) ٢ (أو العدسات بتغيير) ١ (قمت إذا) تلقائي
سرعة أو ISO سرعة ضبط طريق عن المطابق اإلضاءة درجة خفض الوظيفة هذه تمنع. الفتحة لقيمة متغير أقصى حد ذات مكبرة
).٣ (أو) ٢ (أو) ١ (قبل نفسه التعريض على للحصول تلقائياً) Tv (الغالق

التعريض على الحصول تعذر إذا. ISO سرعة نطاق ضمن تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم ،]الغالق سرعة/ISO سرعة [باستخدام
.تلقائياً) Tv قيمة (الغالق سرعة ضبط فسيتم ،ISO سرعة بضبط

OFF :تعطيل

ISO :سرعة ISO

ISO/Tv :سرعة ISO/الغالق سرعة

Tv :الغالق سرعة

تنبيه

.مكبرة عدسات استخدام عند التكبير في التغييرات من الفعالة الفتحة قيمة في للتغييرات تستجيب ال
الحصول يمكن وال] ISO سرعة [ضبط حال في) ٣ (أو) ٢ (أو) ١ (قبل الحال هو كما التعريض نفس توفير يمكن ال

].ISO سرعة نطاق [في المحددة السرعات عند التعريض على
الحصول يمكن وال] الغالق سرعة [ضبط حال في) ٣ (أو) ٢ (أو) ١ (قبل الحال هو كما التعريض نفس توفير يمكن ال

].الغالق سرعة نطاق ضبط :3 [في المحددة السرعات عند التعريض على

مالحظة

).للفتحة األدنى الحد (للبؤرة عدد أعلى في للتغييرات أيضًا يستجيب
سرعة/ISO سرعة [أو] ISO سرعة [ضبط مع) ٣ (أو) ٢ (أو) ١ (بتنفيذ قمت إذا األصلي التعريض إعداد يسُتعاد
الحالة إلى الكاميرا عودة قبل الفتحة قيمة أو الغالق سرعة أو ISO سرعة ضبط وعدم] الغالق سرعة [أو] الغالق

).٣ (أو) ٢ (أو) ١ (قبل األصلية،
].ISO سرعة [ضبط عند ISO سرعة زيادة حالة في التعريض على للحصول الغالق سرعة تتغير قد
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البؤري التركيز بعد AE قفل قياس وضع

وضبط البؤرة مجال في الهدف يكون أن بمجرد) AE قفل (الضوئي التعرض قفل إما تحديد يمكن القياس، أوضاع من وضع لكل
.جزئياً الغالق زر على باستمرار الضغط أثناء اإلضاءة تعريض درجة قفل سيتم. واحدة لقطة AF اإلعداد خالل من تلقائياً البؤرة
.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد].  [اختيار عالمة وأضف AE لقفل القياس أوضاع حدد

٨١٧



C.Fn3

التصوير أوضاع تقييد

.>< الزر باستخدام المتوفرة التصوير أوضاع تقييد يمكنك
عالمة إلضافة >< على اضغط ثم ،)>///////< (التصوير أوضاع حدد

.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد. >< اختيار

تنبيه

.>< أو >< أو >< على مسجلة ليست المقيد التصوير وضع إعدادات
.نفسه الوقت في الثمانية األوضاع كل من >< العالمة مسح يمكن ال

القياس أوضاع تقييد

.>< الزر باستخدام المتوفرة القياس أوضاع تقييد يمكنك
]موافق [حدد. >< اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط ثم ،)>///< (القياس أوضاع حدد

.اإلعداد لتسجيل

تنبيه

.نفسه الوقت في األربعة األوضاع كل من >< العالمة مسح يمكن ال

يدوي تعريض في مستخدم قياس

.>< التصوير وضع في المستخدم القياس وضع تحديد يمكنك

محدد قياس وضع: 
.الحالي القياس وضع يسُتخدم

تقديري قياس: 

جزئي قياس: 

نقطة قياس: 

مركزي ثقل متوسط: 
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تنبيه

في >< الزر على بالضغط القياس وضع تحديد من >///< إعداد سيمنعك
.اليدوي بالتعريض التصوير

الغالق سرعة نطاق ضبط

المحدد النطاق ضمن يدوياً الغالق سرعة ضبط يمكنك ،>< أو >< وضع في. الغالق سرعة نطاق ضبط يمكنك
تسجيل باستثناء (بك الخاص المحدد النطاق ضمن تلقائياً الغالق سرعة ضبط يتم ،>< أو >< وضع في. بك الخاص

.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد). فيلم

سرعة أقل
ثانية 1/4000–ثانية 30 نطاق في تعيينه يمكن

سرعة أعلى
ثانية 15–ثانية 1/8000 نطاق في تعيينه يمكن

الفتحة نطاق ضبط

النطاق ضمن يدوياً الفتحة قيمة ضبط يمكنك ،>< أو >< أو >< وضع في. الفتحة قيمة نطاق ضبط يمكنك
]موافق [حدد. بك الخاص المحدد النطاق ضمن تلقائياً الفتحة قيمة ضبط يتم ،>< أو >< وضع في. بك الخاص المحدد
.اإلعداد لتسجيل

فتحة أقصى
.f/1.0–f/64 نطاق ضمن تعيينه يمكن

فتحة أدنى
.f/91–f/1.4 نطاق ضمن تعيينه يمكن

مالحظة

.الفتحة لقيمة واألقصى األدنى للحدين تبعاً المتوفر الفتحة قيمة نطاق يختلف
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الصغر متناهي AE ضبط

تنبيه

الحصول من يمنعك قد الضبط هذا تنفيذ أن الحظ. الضرورة عند فقط الضبط بهذا قم. الضبط لهذا داعي ال المعتاد، في
.المناسب التعريض على

دون التلقائي التعريض باستخدام التصوير في الصور إضاءة درجة كانت إذا فعال. القياسي اإلضاءة درجة مستوى ضبط يمكنك
.مفرطة أو ناقصة تبدو التعريض تعويض

OFF :تعطيل

ON :تمكين
قدره نطاق في القياسي التعريض ضبط يمكن. >< الزر على اضغط ثم ،]تمكين [حدد الضبط، شاشة إلى للوصول

وفي اإلضاءة درجة خفض إلى تميل اللقطات كانت إذا الموجب الجانب في اضبط. توقف ١/٨ بمقدار بزيادة واحد، توقف±
.اإلضاءة درجة في اإلفراط إلى تميل كانت إذا السالب الجانب

تنبيه

باستخدام القياسي التعريض بضبط قمت إذا تغيير دون الفيلم تسجيل في المتوفر الفعال التعريض تعويض نطاق يظل
المكافئ التعريض تعويض مقدار ينطبق ال. فقط القياسي اإلضاءة درجة مستوى ويتغير الصغر، متناهي AE ضبط
الفيلم تسجيل في الفعال التعريض تعويض نطاق تجاوز تم إذا الناتجة الصور على الصغر متناهي AE ضبط لمقدار

١ +على الصغر متناهي AE ضبط حال في توقف ١ +البالغ التعريض تعويض مقدار ينطبق ال المثال، سبيل على(
).توقفات ٣ +على التعريض وتعويض توقف

مالحظة

توقفات ٣±و المنظر بمحدد للتصوير المضبوط القياسي التعريض من توقفات ٥ ±حتى التعريض تعويض إعداد يمكن
.الحي العرض لتصوير
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الصغر متناهي FE ضبط

تنبيه

الحصول من يمنعك قد الضبط هذا تنفيذ أن الحظ. الضرورة عند فقط الضبط بهذا قم. الضبط لهذا داعي ال المعتاد، في
.المناسب الفالش تعريض على

التلقائي الفالش باستخدام التصوير في الرئيسية األهداف إضاءة درجة كانت إذا فعال. القياسي الفالش تعريض مستوى ضبط يمكنك
.مفرطة أو ناقصة تبدو الفالش تعريض تعويض دون

OFF :تعطيل

ON :تمكين
قدره نطاق في القياسي الفالش تعريض ضبط يمكن. >< الزر على اضغط ثم ،]تمكين [حدد الضبط، شاشة إلى للوصول

درجة خفض إلى تميل الرئيسية األهداف كانت إذا الموجب الجانب في اضبط. توقف ١/٨ بمقدار بزيادة واحد، توقف±
.اإلضاءة درجة في اإلفراط إلى تميل كانت إذا السالب الجانب وفي اإلضاءة
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C.Fn4

متواصل تصوير سرعة

>< السرعة متوسط المستمر والتصوير >< السرعة عالي المستمر للتصوير المستمر التصوير سرعة ضبط يمكنك
منخفض السلس المستمر والتصوير >< السلس المستمر والتصوير >< السرعة منخفض المستمر والتصوير
.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد. >< السرعة

عالية سرعة
ثانية/لقطة ٣-١٦ نطاق في تعيينه يمكن الثانية/لقطة ١٦ هو االفتراضي اإلعداد

مستمر تصوير
ثانية/لقطات ٢-١٥ نطاق في تعيينه يمكن الثانية/لقطات ١٠ هو االفتراضي اإلعداد

منخفضة سرعة
ثانية/لقطات ١-١٤ نطاق في تعيينه يمكن الثانية/لقطات ٣.٠ هو االفتراضي اإلعداد

سلس مستمر تصوير
ثانية/لقطات ٢-٨ نطاق في تعيينه يمكن الثانية/لقطات ٨.٠ هو االفتراضي اإلعداد

سلس منخفضة بسرعة مستمر
ثانية/لقطات ١-٧ نطاق في تعيينه يمكن الثانية/لقطات ٣.٠ هو االفتراضي اإلعداد

تنبيه

ظروف بعض ظل في المحددة السرعة عند المستمر التصوير يمكن ال فقد المستمر، التصوير سرعة ضبطت إذا حتى
.التشغيل وضع تحديد انظر المستمر، التصوير احتياطات لمعرفة. التصوير

المستمرة اللقطات عدد تحديد

مع الغالق زر على الضغط في تستمر عندما إنه بحيث المستمر، للتصوير بالنسبة المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد تقييد يمكنك
.المحدد المستمرة اللقطات عدد بعد التصوير عن تلقائياً الكاميرا تتوقف المستمر، التصوير ضبط
].تعطيل [إلى اإلعداد إعادة على >< الزر على الضغط يعمل. تعريضين إلى تعريضًا 99 من تعيينه يمكنك
.المنظر محدد في اليمين جهة الموضح المستمرة للقطات األقصى الحد حتى المستمر التصوير يتواصل قد ،]تعطيل [تعيين عند
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المشغل أوضاع تقييد

.>< الزر باستخدام المتوفرة التشغيل أوضاع تقييد يمكنك
>< على اضغط ثم ،)>////////< (التشغيل أوضاع حدد

.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد. >< اختيار عالمة إلضافة

تنبيه

.واحد وقت في األوضاع كل من >< العالمة مسح يمكن ال
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C.Fn5

التعريض أثناء المعين معلومات

.التعريض أثناء المنظر محدد في التصوير معلومات عرض مدى ضبط يمكنك المنظر، بمحدد للتصوير

OFF :تعطيل

ON :تمكين
اللقطات وعدد التعريض، من التحقق تريد عندما مفيد. التعريض أثناء المنظر محدد في معروضة التصوير معلومات تظل

.المستمر التصوير أثناء أخرى ومعلومات المتوفرة،

تنبيه

.بالمصباح التصوير وضع في]) تمكين [تعيين حال في حتى (ينطبق ال

Bulb أثناء LCD شاشة إضاءة

عند إطفائه أو مضيئاً البقاء سواء - إضاءته أثناء بتصويرها تقوم التي المصباح لتعريض استجابة LCD لوحة تشغيل ضبط يمكنك
.>< الزر على الضغط عند وجيزة لفترة اإلضاءة أو التعريض، بدء

OFF :إيقاف
على المصباح تعريض أثناء >< الزر على الضغط ويعمل. LCD شاشة إضاءة تنطفئ المصباح، تعريض بدء عند

.تقريباً ثوانٍ 6 لمدة LCD لوحة إضاءة

ON :أثناء تشغيل Bulb
إضاءة في المصباح تعريض بتصوير تقوم عندما مفيدة. المصباح تعريض انتهاء حتى مضاءة LCD لوحة إضاءة تظل

.التعريض وقت من التحقق في وترغب منخفضة
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صورة حجم تسجيل، بطاقة إعداد

الخلفية LCD لوحة تحديد فيمكنك الصورة، حجم ضبط أو بطاقة لتحديد >< الزر على الضغط عند تسُتخدم الشاشة أن وبما
.الشاشة أو

خلفية LCD شاشة: 
.>< أو >< القرص إدارة أثناء الخلفية LCD لوحة مشاهدة يمكنك ،>< الزر على الضغط بعد

الشاشة: 
تسجيل جودة [أو] (مجلد/بطاقة اختيار+تسجيل وظيفة [أو] صورة حجم/نوع [شاشة عرض يتم >< الزر على بالضغط
.الشاشتين هاتين بين الزر على ضغطة كل تنتقل ذلك وبعد ،)الفيلم تسجيل في] الفيلم

OFF :زر تعطيل 
البطاقة في المقصودة غير التغييرات ذلك يمنع قد. الصورة حجم ضبط أو البطاقة تحديد أجل من >< الزر لتعطيل
ضبط أو البطاقات لتحديد القائمة شاشات استخدم. قصد دون >< الزر على الضغط حالة في الصورة حجم أو المحددة
.الصورة حجم
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C.Fn6

المنظر معين في  تحذيرات

تظهر أن تريد التي الوظيفة حدد).  (التالية الوظائف من أي ضبط عند المنظر محدد رؤية مجال في >< األيقونة تظهر قد
.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد].  [اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط ثم لها، التحذير أيقونة

 أحادي لون ضبط عند
).] (أحادي لون [على الصورة نمط ضبط عند التحذير أيقونة تظهر

األبيض توازن تصحيح عند
). (األبيض اللون توازن تصحيح ضبط عند التحذير أيقونة تظهر

واحدة بلمسة صورة جودة ضبط
). (واحدة بلمسة الصورة جودة إعداد باستخدام الصورة جودة تغير عند التحذير أيقونة تظهر

Av/Tv أثناء القرص اتجاه

عادي: 

معاكس اتجاه: 
.العدسة فتحة وقيمة الغالق سرعة ضبط عند القرص تدوير اتجاه عكس يمكن
سيتم األخرى، التصوير أوضاع في. ><و >< القرص تدوير اتجاه عكس سيتم ،>< التصوير وضع في

تعويض ضبط اتجاه يطابق >< الوضع في >< القرص اتجاه. فقط >< القرص تدوير اتجاه عكس
.><و ،><و ،>< األوضاع في التعريض

عدسة بدون Av إعداد

.عدسة تركيب دون مضبوطة الفتحة قيمة بقاء إمكانية مدى تحديد يمكنك

OFF :تعطيل

ON :تمكين
بالفعل قرارًا وتتخذ للتصوير االستعداد في ترغب عندما مالئم. عدسة تركيب دون مضبوطة الفتحة قيمة تظل أن يمكن

.الفتحة قيمة بخصوص
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متعددة وظيفة قفل

أو >< أو >< لـ العرضي باللمس اإلعدادات تغيير من الوظيفة هذه تمنع ،>< على الطاقة مفتاح بضبط
.اللمس شاشة لوحة أو >< أو ><

إلضافة >< على اضغط ثم ،>< على المفتاح ضبط طريق عن قفلها تريد التي الكاميرا في التحكم أدوات حدد
.اإلعداد لتسجيل] موافق [حدد].  [اختيار عالمة

رئيسي قرص: 
.الرأسي للمقبض الرئيسي والقرص الرئيسي القرص قفل سيتم

سريع تحكم قرص: 
.السريع التحكم قرص قفل سيتم

متعدد تحكم أدوات: 
.الرأسي المقبض في المتعدد التحكم وأداة المتعدد التحكم أداة قفل سيتم

باللمس تحكم: 
.اللمس عمليات قفل سيتم

ذكي تحكم أداة: 
.الذكي التحكم أداة قفل سيتم

مالحظة

بمحدد >< ظهور في]) باللمس تحكم [باستثناء (الكاميرا في مقفلة تحكم أدوات أي استخدام محاولة تتسبب
السريع التحكم وشاشة)  (السريع التحكم شاشة على]  [وظهور العلوية LCD ولوحة المنظر

). (المخصصة
.>< الوضع على الطاقة مفتاح يكون عندما >< القرص قفل يتم افتراضياً،

مخصصة تحكم مفاتيح

على لالطالع. سهلة عمليات إلجراء لتفضيالتك وفقاً األقراص أو الكاميرا ألزرار متكرر بشكل المستخدمة الوظائف تعيين يمكنك
.مخصصة تحكم مفاتيح انظر التفاصيل،
/ زر وظيفة
.الصور وتصنيف صوتية مذكرات وتسجيل الصور حماية يمكنك الصورة، تشغيل أثناء. >/< الزر وظيفة تغيير يمكنك

)مذكرة تسجيل: احتفاظ (حماية: /
لمدة >/< الزر على الضغط في استمر صوتية، مذكرة تسجيل لبدء. >/< الزر على اضغط صورة، لحماية

.التسجيل إليقاف اتركه ثم تقريباً، ثانية 2

)تعطيل  (مذكرة تسجيل: 
.التسجيل إيقاف على الزر ترك ويعمل الفور، على صوتية مذكرة تسجيل بدء على >/< الزر على الضغط يعمل
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)مذكرة تسجيل: احتفاظ (مذكرة تشغيل: /
لبدء. الصور لهذه عرضك أثناء الضوئية المذكرات ذات للصور الصوتية المذكرات لتشغيل >/< الزر على اضغط
.التسجيل إليقاف اتركه ثم تقريباً، ثانية 2 لمدة >/< الزر على الضغط في استمر صوتية، مذكرة تسجيل

) و  تعطيل (تصنيف: 
//: التالي النحو على التصنيف الزر على ضغطة كل تغير. الصور لتصنيف >/< الزر على اضغط
///.

مالحظة

تصنيف [أو] )مذكرة تسجيل: احتفاظ (مذكرة تشغيل [أو] )تعطيل  (مذكرة تسجيل [تعيين عند الصور لحماية
].الصور حماية : [الشاشة استخدم ،]) و  تعطيل(

باستخدام المتوفرة التصنيفات ضبط من >< الزر على الضغط يمكنك ،]) و  تعطيل (تصنيف [بتحديد
.>/< الزر
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C.Fn7

)/ (تحويل 

/ تمكين: 

 تعطيل: 
إلى >< على األفالم تصوير/المباشر العرض أثناء التصوير مفتاح ضبط يعمل ال ،] تعطيل [على الضبط عند

.األوقات جميع في الثابتة الصور التقاط تمكين على ذلك يعمل. األفالم تصوير تمكين

ذكي تحكم أداة 

.>< الزر على الضغط بعد الذكي التحكم أداة على بسحبها AF نقاط نقل من تمكنك

ON :تمكين
.واألفقي الرأسي التصوير في الذكي التحكم أداة استخدام من للتمكين

فقط  رأسي تعطيل: 
.األفقي بالتصوير الخاصة الذكي التحكم أداة على المتوفرة التحكم أدوات لقصر

OFF :تعطيل
.الذكي التحكم أداة لتعطيل

تنبيه

.مخصصة تحكم أدوات باستخدام] تعطيل [على]  [الزر ضبطت إذا الوظيفة هذه تتوفر ال

مالحظة

يغير الذي األمر الحساسية، لضبط >< الزر على الضغط يمكنك ،]فقط  رأسي تعطيل [أو] تمكين [بتحديد
.الذكي التحكم أداة في للسحب استجابةً AF نقطة حركة مقدار
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مقصوصة معلومات إضافة

بحيث الحي، العرض تصوير في المحددة االرتفاع إلى العرض لنسبة الرأسية الخطوط عرض على التهذيب معلومات إضافة تعمل
).ذلك إلى وما بوصة، 5×4 سم، 6×6 (كبير أو متوسط تنسيق ذات كاميرا بواسطة ملتقطة كانت لو كما لقطات تكوين يمكنك
االرتفاع إلى العرض نسبة معلومات بإضافة الكاميرا تقوم البطاقة، على المسجلة الصور تهذيب من وبدالً بالتصوير، تقوم عندما
).EOS برنامج( Digital Photo Professional في التهذيب أجل من الصور إلى

إلى العرض نسبة إلى بسهولة الصور وتهذيب الكمبيوتر على Digital Photo Professional إلى الصور استيراد يمكنك
.التصوير وقت المحددة االرتفاع

OFF :3:2 االرتفاع إلى العرض نسبة (إيقاف(

6:6 االرتفاع إلى العرض نسبة: 6:6

3:4 االرتفاع إلى العرض نسبة: 3:4

4:5 االرتفاع إلى العرض نسبة: 4:5

6:7 االرتفاع إلى العرض نسبة: 6:7

10:12 االرتفاع إلى العرض نسبة: 5:6

5:7 االرتفاع إلى العرض نسبة: 5:7

تنبيه

.يعُرض ال التهذيب نطاق أن إال المنظر، بمحدد التصوير في أيضًا التهذيب معلومات تضُاف
RAW بتنسيق صور لمعالجة كاميرا تستخدم كنت إذا المهذَّب بالحجم HEIF أو JPEG بتنسيق صور حفظ يتم ال

باستخدام HEIF أو JPEG بتنسيق صورًا RAW معالجة تنتج الحالة، هذه في).  (التهذيب معلومات باستخدام
.التهذيب معلومات

مالحظة

].6:6 أبعاد نسبة [على الضبط عند المنظر محدد في الرأسية الخطوط تعُرض
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المؤقت مدة

.دقيقة 60-1 أو ثانية 59-0 نطاق في تعيينه يمكن. تحريره بعد فعاالً الزر ببقاء الوظيفة إعداد ارتباط مدى تغيير يمكنك

ثوان 6 مؤقت
.AE وقفل القياس استمرار مدى تحديد يمكنك

ثانية 16 مؤقت
.النقاط متعدد والقياس FE قفل استمرار مدى تحديد يمكنك

التحرير بعد مؤقت
تحديد. للصورة التقاطك بعد تقريباً ثانيتين لمدة القياس يستمر ما عادةً. الغالق تحرير بعد القياس استمرار مدى تحديد يمكنك
.التعريض نفس عند AE قفل باستخدام التصوير مواصلة سهولة من يزيد أطول وقت

الغالق تحرير وقت تباطؤ

هذا تعطيل يمكنك ،]تقليل [بإعداد أنه إال متسقاً، الغالق لتحرير الزمني الفاصل يكون بحيث التصوير في الكاميرا تتحكم ما عادةً
.الغالق لتحرير الزمني الفاصل لتقليل التحكم

قياسي: 

تقليل: 
٠٫٠٢٩ من أقل إلى تقليله يمكنك أنه إال تقريباً، ٠٫٠٥٥ من أقل يكون ما عادةً الغالق لتحرير الزمني الفاصل أن من بالرغم
.ثانية

تنبيه

.أخرى وعوامل الفتحة وقيمة العدسة ونوع التصوير لظروف تبعاً الغالق لتحرير الزمني الفاصل يختلف

المذكرة صوت جودة

.الصوتية المذكرات لتسجيل الصوت جودة ضبط يمكنك

)كيلوهرتز 48 (عالية جودة: كيلوهرتز 48
.األفالم صوت جودة مستوى بنفس صوتية مذكرة تسجيل من للتمكين

)كيلوهرتز 8 (منخفضة جودة: كيلوهرتز 8
].)كيلوهرتز 48 (عالية جودة [باستخدام مقارنةً أقل صوتية مذكرة ملف أحجام من للتمكين

تنبيه

التسجيل صوت جودة مستوى نفس عند الحالية الصوتية المذكرات ذات للصور إضافية صوتية مذكرة تسجيل يتم
.اإلعداد هذا عن النظر بصرف األول،
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الصوت ضغط

إال الضغط عملية عند أعلى صوت بجودة] تعطيل [الوضع يسمح. األفالم لتسجيل الصوتية الملفات ضغط على الخاصية هذه تعمل
.أكبر تكون الملفات أحجام أن

ON :تمكين

OFF :تعطيل

تنبيه

الملفات ضغط على ذلك سيعمل الضغط، خاصية باستخدام حفظها ثم ،]تعطيل [بتحديد المسجلة األفالم ملفات تعديل عند
.أيضًا الصوتية

 على] الفيلم تسجيل جودة [ضبط عند] تعطيل [تحديد حال في حتى الصوت ضغط يتم
)NTSC (أو  )PAL.(
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C.Fn8

افتراضي محو خيار

أثناء >< الزر على بالضغط إليها الوصول يمكن التي ،) (المحو قائمة في افتراضياً تحديده يتم الذي الخيار ضبط يمكنك
.التصوير بعد العرض أثناء أو الصورة تشغيل
.بسرعة الصور لمحو >< على ببساطة الضغط يمكنك ،]إلغاء [خالف خيار بإعداد

مختار] إلغاء[: 

مختار] محو[: 

مختار]  امسح[: 

مختار]  غير امسح[: 

تنبيه

].إلغاء [خالف خيار تعيين عند عرضياً الصور محو من احذر

تشغيل إيقاف مع عدسة انسحاب

تلقائي بشكل) EF40mm f/2.8 STM المثال سبيل على (الترس نوع من STM العدسات سحب وظيفة على ضبطها يمكنك
.>< على للكاميرا الطاقة مفتاح ضبط عند

ON :تمكين

OFF :تعطيل

تنبيه

.اإلعداد عن النظر بغض العدسة سحب يتم لن التلقائي، التشغيل إيقاف عند
.سحبها تم أنه من تأكد العدسة، فصل قبل

مالحظة

).MF أو AF (العدسة تركيز وضع تبديل إعدادات عن النظر بصرف الوظيفة هذه تنفيذ يتم ،]تمكين [ضبط عند
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IPTC معلومات إضافة

من EOS بتطبيق EOS Utility من الكاميرا على) واالتصاالت للصحافة الدولي المجلس( IPTC معلومات تسجيل يمكنك
إدارة في مفيد األمر وهذا. التصوير وقت JPEG/HEIF/RAW بتنسيق الثابتة الصور إلى المعلومات هذه) إضافة (تسجيل
.IPTC معلومات تستخدم التي األخرى والمهام األفالم

دليل إلى ارجع تسجيلها، يمكنك التي المعلومات عن وتفاصيل الكاميرا على IPTC معلومات تسجيل تعليمات على للحصول
.EOS Utility تعليمات

OFF :تعطيل

ON :تمكين

تنبيه

.األفالم بتسجيل تقوم عندما IPTC معلومات تضُاف ال

مالحظة

.أضُيفت قد IPTC معلومات كانت إذا مما التحقق يمكنك التشغيل، أثناء
في IPTC معلومات من للتحقق) EOS برنامج( Digital Photo Professional برنامج استخدام يمكنك
.الصور
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C.Fn9

)C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة

.المخصصة الوظائف إعدادات كل مسح على] )C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة :9 [تحديد يعمل

مالحظة

[و])/ (تحويل  :7[و] مخصصة تحكم مفاتيح :6 [لـ المخصصة العمليات مسح يتم ال
إضافة من بالرغم أنه الحظ]. )C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة :9 [بتنفيذ قمت إذا] ذكي تحكم أداة  :7

].تعطيل [إلى اإلعداد ويتغير به، يحُتفظ] IPTC معلومات إضافة :8 [باستخدام المعلومات
ال أنها إال] تعطيل [على] الصغر متناهي FE ضبط :3 [و] الصغر متناهي AE ضبط :3 [إعدادات تضُبط
].)C.Fn(الخاصة الوظائف كل إزالة :9 [تنفيذ عند تمُسح
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مخصصة تحكم مفاتيح

AF وبدء القياس: 

مسجلة AF نقطة إلى تحويل: 

مسجلة AF نقطة إلى تحويل: 

مباشرةً AF نقطة اختيار: 

)القياس أثناء (  ،AF نقطة اختيار: 

)القياس أثناء (  ،ISO ضبط: 

الصورة حجم تحديد: 

واحدة بلمسة الصورة جودة إعداد: 

)تعليق (واحدة بلمسة الصورة جودة: 

التصوير وظيفة استدعاء/تسجيل: 

الزر ضغط أثناء قفل إلغاء: 

مخصص تصوير لوضع تبديل: 

الضبط وظائف بين دورة: 

المنظر محدد في إضاءة معلومات: 

.سهلة عمليات إلجراء لتفضيالتك وفقاً األقراص أو الكاميرا ألزرار متكرر بشكل المستخدمة الوظائف تعيين يمكنك

].مخصصة تحكم مفاتيح :6 [حدد.١
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.الشريط من جزء تحديد.٢

.لتخصيصها وظيفة حدد.٣

.لتعيينه >< على اضغط

على بالضغط الشاشة يسار أسفل في  بـ المميزة للوظائف متقدمة إعدادات تهيئة يمكنك
.>< الزر

مالحظة

أن الحظ. معروضة 2 الخطوة في والشاشة >< الزر على بالضغط االفتراضية اإلعدادات استعادة يمكن
الخاصة الوظائف كل إزالة :9 [حددت إذا حتى تمُسح ال] مخصصة تحكم مفاتيح :6 [اإلعدادات

)C.Fn(.[
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بالكاميرا التحكم لمفاتيح متاحة وظائف

تلقائياً البؤرة ضبط

الوظيفة

○○○○
AF وبدء القياس

○○○○○
تلقائياً البؤرة ضبط إيقاف

○○○
AF نقطة إلى تحويل

مسجلة

○○○○○
ONE SHOT 

AI SERVO

○○○
AF نقطة إلى تحويل

مسجلة

○○○
مباشرةً AF نقطة اختيار

○  ،AF نقطة اختيار
أثناء ( 
)القياس
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التعرض

الوظيفة

○○○
القياس بدء

○○○○○○
AE قفل

○
ضغط أثناء( AE قفل

)الزر

○○○○○○
)تعليق( AE قفل

○○
AF إيقاف ،AE قفل

○○○○○
FE قفل

○
ISO سرعة ضبط

○ زر( ISO سرعة ضبط
التشغيل اإليقاف،

(

○
( ISO سرعة ضبط

)القياس أثناء

○  ،ISO ضبط
أثناء ( 

)القياس

○○○○○○ التعرض درجة تعويض
اإليقاف، زر (لإلضاءة
) التشغيل
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الوظيفة

○○
في الغالق سرعة إعداد

M وضع

○○
في العدسة فتحة إعداد

M وضع

أفالم

الوظيفة

○○○
Movie Servo إيقاف

AF ًمؤقتا

○○○○ عند (الفيلم تسجيل بدء
) ضبط

الصورة

الوظيفة

○
الصورة حجم تحديد

○○○
الصورة جودة إعداد

واحدة بلمسة

○○○
بلمسة الصورة جودة

)تعليق (واحدة

○
وتحدد التسجيل وظيفة

المجلد/البطاقة

○
الصورة نمط اختيار

○
األبيض توازن تحديد
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العملية

الوظيفة

○○
المجال عمق مراجعة

○○○
IS بدء

○
القائمة عرض

○○
وظيفة استدعاء/تسجيل

التصوير

○○
ضغط أثناء قفل إلغاء

الزر

○
تصوير لوضع تبديل

مخصص

○
الصورة عرض إعادة

○ الضغط (تصغير/تكبير
) أدر ، على

○○
تصغير/تكبير زر

○○
التشغيل زر

○○
المعلومات زر

○○
محو زر

○○
حماية زر
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الوظيفة

○
الضبط وظائف بين دورة

○
الفالش وظيفة إعدادات

○○○○
الفالش انطالق

○○○○
محدد في إضاءة معلومات

المنظر

○○○○
الشبكة إعدادات

○○○○
مجلد إنشاء

○○○○○○○○○○
)تعطيل (وظيفة بدون

تنبيه

.الذكي التحكم أداة أيضًا يعطل >< للزر] تعطيل [تخصيص

مالحظة

Image بميزة المزودة الفائقة التقريب إمكانية ذات العدسات في المزودة" AF إيقاف زر: "><
Stabilizer )الصور مثبت.(

.المخصصة التحكم أدوات إلعدادات أمثلة بعض التالية الفقرة تصف
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AF وبدء القياس: 

.AFو القياس يبدأ الوظيفة لهذه المخصص الزر على بالضغط

من تمكينك على معروضة اإلعداد وشاشة >< الزر على الضغط يعمل ،>< أو >< الزر تخصيص عند: ١*
.المهيأة اإلعدادات ظل في AF يبدأ التصوير أثناء >< أو >< الزر على الضغط عند. التفصيلية AF إعدادات ضبط

AF بدء نقطة
AF نقطة إلى التحويل على >< أو >< الزر على الضغط يعمل ،]مسجلة AF نقطة [على الضبط عند

.المسجلة

AF نقطة تسجيل
منطقة ،: موسعة AF منطقة/واحدة نقطة AF/نقطة AF: التالية الخيارات أحد على AF منطقة اختيار وضع اضبط.١

AF أو محيطي،: موسعة AF منطقة تتوفر ال. تلقائي اختيار AF ومنطقة AF الكبيرة.
.يدوياً AF نقطة اختر.٢
وتسجل صفيرًا الكاميرا تصدر ذلك بعد ،>< الزر على اضغط ثم ،>< الزر على الضغط في استمر.٣

.تلقائياً AF اختيار خالف خيار على AF منطقة اختيار وضع تضبط لم ما المسجلة AF نقطة تومض. AF نقطة

مالحظة

.مسجلة AF نقطة تكون عندما التالية المعلومات تعُرض
)الرئيسي الموضع: HP(  : تلقائياً AF اختيار•

•AF نقطة/AF منطقة/واحدة نقطة AF منطقة أو ،)يدوي اختيار: (موسعة AF محيطي: موسعة :
)المنتصف خالف(  )/منتصف( 

.>< الزر على واضغط >< الزر على الضغط في استمر المسجلة، AF نقاط لمسح

)( AI Servo AF خصائص
].* Case [المحددة حالتك خصائص مع AF يبدأ >< أو >< الزر على بالضغط

)( AF تشغيل
.بك الخاصة المحددة AF عملية مع AF يبدأ >< أو >< الزر على بالضغط

)( AF منطقة اختيار وضع
.بك الخاص المحدد AF منطقة اختيار وضع في AF يبدأ >< أو >< الزر على بالضغط
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AF نقطة [على] AF بدء نقطة [اضبط ،>< أو >< الزر على الضغط عند الحالية AF نقطة استخدام لمتابعة
ً مختارة االحتفاظ [حدد ،AF منطقة اختيار ووضع ،AF وعملية الحالية، AI Servo AF خصائص استخدام ولمتابعة ،]يدويا

].الحالية باإلعدادات

مالحظة

ضبط عند واألفقي) ألسفل أو ألعلى المقبض (الرأسي التصوير لوضع منفصلة AF نقاط تسجيل يمكنك
].فقط نقطة:منفصلة AF نقاط [أو] نقطة+منطقة:منفصلة AF نقاط [على] باالتجاه مرتبطة AF نقطة :[
بدء نقطة [في] AF منطقة اختيار وضع[و] مسجلة AF نقطة [ضبط حال في األولوية تأخذ] مسجلة AF نقطة[

AF.[
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مسجلة AF نقطة إلى تحويل: 

.بك الخاصة المسجلة AF وظيفة إلى AF عملية تحويل يمكنك الوظيفة، لهذه المخصص الزر على الضغط في تستمر أنك طالما
.AI Servo AF أثناء AF خصائص تغيير تريد كنت إذا مفيد وهذا

>< أو >< القرص أدر. >< الزر على اضغط اإلعداد، شاشة عرض عند التفصيلية اإلعدادات شاشة إلى للوصول: ٢*
.>< على اضغط ثم عنصرًا، حدد الوظيفة، تفاصيل لتهيئة].  [اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط ثم عنصر، لتحديد
.>< الزر على بالضغط االفتراضية اإلعدادات استعادة يمكن

تنبيه

AI : [في] Case A [تحديد عند] التتبع تباطؤ/تسارع[و] التتبع حساسية [لـ اإلعداد تفاصيل تطُبق ال
Servo AF/Servo AF.[
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مسجلة AF نقطة إلى تحويل: 

.المسجلة AF نقطة إلى التحويل من تمكينك على القياس أثناء الوظيفة لهذه المخصص الزر على الضغط يعمل
شاشة عرض عند >< الزر على اضغط ،]الزر فيها يضغط مرة كل في تحويل [أو] فقط بالزر االحتفاظ عند تحويل [لتحديد: ٣*

.AF نقطة تسجيل انظر ،AF نقاط بتسجيل المتعلقة التعليمات لمعرفة. اإلعداد

٨٤٦



مباشرةً AF نقطة اختيار: 

.>< الزر على الضغط دون >< أو >< القرص باستخدام مباشرةً AF نقطة تحديد يمكنك القياس، أثناء

.السريع التحكم قرص إعداد شاشة عرض عند >< الزر على اضغط ،>< القرص باستخدام AF نقاط لتبديل االتجاه لضبط: ٤*
،)يدوي اختيار: (موسعة AF منطقة واحدة، AF نقطة ،AF نقطة على] AF نقطة تحويل: اتجاه [لـ] رأسي[و] أفقي [اإلعدادات تنطبق
منطقة على] منطقة AF إطار تحويل: اتجاه [لـ] رأسي[و] أفقي[و] المناطق خالل دورة[و محيطي اإلعدادات تنطبق: موسعة AF ومنطقة

AF.
اضغط ،>< منتصف على الضغط عند]) مسجلة AF نقطة إلى تحويل [أو] مركزية AF نقطة إلى تحويل([ AF نقطة تبديل لتحديد: ٥*

.AF نقطة تسجيل انظر ،AF نقاط بتسجيل المتعلقة التعليمات لمعرفة. المتعدد التحكم أداة إعداد شاشة عرض عند >< الزر على
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)القياس أثناء (  ،AF نقطة اختيار: 

هذه ضبط يعمل. >< الزر على الضغط دون >< القرص باستخدام مباشرةً AF نقطة تحديد يمكنك القياس، أثناء
الضغط في باالستمرار الفتحة قيمة أو التعريض تعويض ضبط يمكنك. ><و >< األزرار وظائف تبديل على الوظيفة
.>< القرص وإدارة >< الزر على

اإلعدادات تنطبق. اإلعداد شاشة عرض عند >< الزر على اضغط ،>< القرص باستخدام AF نقاط لتبديل االتجاه لضبط: ٦*
:موسعة AF ومنطقة ،)يدوي اختيار: (موسعة AF منطقة واحدة، AF نقطة ،AF نقطة على] AF نقطة تحويل: اتجاه [لـ] رأسي[و] أفقي[

.AF منطقة على] منطقة AF إطار تحويل: اتجاه [لـ] رأسي[و] أفقي[و] المناطق خالل دورة[و محيطي اإلعدادات تنطبق
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)القياس أثناء (  ،ISO ضبط: 

األزرار وظائف تبديل على الوظيفة هذه ضبط يعمل. >< القرص بإدارة ISO سرعة مستوى ضبط يمكنك القياس، أثناء
القرص وإدارة >< الزر على بالضغط الفتحة قيمة أو التعريض تعويض ضبط يمكنك. ><و ><
><.
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الصورة حجم تحديد: 

القرص أدر بطاقة، لتحديد. الخلفية LCD لوحة مشاهدة أثناء >< على بالضغط الصورة حجم ضبط أو بطاقة تحديد يمكنك
.>< القرص أدر الصورة، حجم لضبط. ><
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واحدة بلمسة الصورة جودة إعداد: 

لحجم الكاميرا تبديل أثناء. هنا المحدد الصورة حجم إلى التبديل من تمكينك على الوظيفة لهذه المخصص الزر على الضغط يعمل
جودة إعداد إلغاء يتم. الخلفية LCD لوحة في الصورة حجم ويومض المنظر محدد في   األيقونات تومض, الصورة
.األصلي الصورة حجم إلى الكاميرا وتعود التصوير، من تنتهي أن بعد واحدة بلمسة الصورة

.اإلعداد شاشة عرض عند >< الزر على اضغط الوظيفة، لهذه الصورة حجم لضبط: ٧*
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)تعليق (واحدة بلمسة الصورة جودة: 

لحجم الكاميرا تبديل أثناء. هنا المحدد الصورة حجم إلى التبديل من تمكينك على الوظيفة لهذه المخصص الزر على الضغط يعمل
إعداد إلغاء يتم ال. الخلفية LCD لوحة في الصورة حجم ويومض المنظر محدد في   األيقونات تومض, الصورة
الوظيفة لهذه المخصص الزر على اضغط األصلي، الصورة حجم إلى للعودة. بالتصوير تقوم أن بعد واحدة بلمسة الصورة جودة
.أخرى مرةً

.اإلعداد شاشة عرض عند >< الزر على اضغط الوظيفة، لهذه الصورة حجم لضبط: ٧*
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التصوير وظيفة استدعاء/تسجيل: 

لهذه المخصص الزر على الضغط في تستمر أنك طالما. الكاميرا على وتسجيلها يدوياً الرئيسية التصوير وظائف ضبط يمكنك
.التصوير أثناء المسجلة التصوير وظيفة إعدادات تطبيق يمكنك الوظيفة،

>< أو >< القرص أدر. >< الزر على اضغط اإلعداد، شاشة عرض عند التفصيلية اإلعدادات شاشة إلى للوصول: ٨*
.>< على اضغط ثم عنصرًا، حدد الوظيفة، تفاصيل لتهيئة].  [اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط ثم عنصر، لتحديد
.>< الزر على بالضغط االفتراضية اإلعدادات استعادة يمكن

.AF نقطة تسجيل انظر ،AF نقاط بتسجيل المتعلقة التعليمات لمعرفة]. الحالية اإلعدادات تسجيل [حدد الحالية، الكاميرا إعدادات لتسجيل

تنبيه

.Speedlite EL-100 الفالش وحدة إرفاق عند هذه اإلعداد تفاصيل تنطبق ال
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الزر ضغط أثناء قفل إلغاء: 

استخدام يمكنك الوظيفة، لهذه المعين الزر على الضغط خالل من ،>< على المضبوط الطاقة مفتاح وجود في حتى
].متعددة وظيفة قفل :6 [بواسطة المقفولة بالكاميرا التحكم أزرار
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مخصص تصوير لوضع تبديل: 

بخالف التصوير أوضاع في >< زر على الضغط خالل من)  (المسجلة المخصصة التصوير ألوضاع التبديل يمكنك
،]التصوير أوضاع تقييد :3 [في]  [و ،] [،] [إلى]  [تضيف عندما. >< أو, ><, ><
.الحالي التصوير وضع إلى  إلى  إلى  من تبدل الزر >< على ضغطة كل

٨٥٥



الضبط وظائف بين دورة: 

.التالي اإلعداد إلى التصوير وظيفة إعدادات أحد من التبديل على >< الزر على ضغطة كل تعمل

تقوم التي الوظائف ضبط يمكنك. >< الزر على اضغط اإلعداد، شاشة عرض عند التفصيلية اإلعدادات شاشة إلى للوصول: ٩*
لتسجيل] موافق [حدد].  [اختيار عالمة إلضافة >< على اضغط ثم عنصر، لتحديد >< القرص أدر. بينها بالتبديل الكاميرا
.اإلعداد
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المنظر محدد في إضاءة معلومات: 

إللغاء. الكاميرا عدسة في معلومات على للحصول الحمراء اإلضاءة تنشيط يمكنك الوظيفة، لهذه المخصص الزر على بالضغط
.الغالق زر مثل القياس، مؤقت يبدأ الذي الزر على أو أخرى مرة الوظيفة لهذه المخصص الزر على تضغط أن إما اإلضاءة، تنشيط

تنبيه

عدسة في المعلومات وإضاءة AE قفل إلغاء إلى AE قفل أثناء الوظيفة لهذه المخصص الزر على الضغط يؤدي
.الكاميرا
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قائمتي: التبويب عالمات قوائم

قائمتي تبويب عالمة إضافة )١(
قائمتي تبويب عالمات كل حذف )٢(
البنود كل حذف )٣(
القائمة عرض )٤(
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قائمتي تسجيل

وإضافتها قائمتي تبويب عالمات إنشاء

قائمتي تبويب) عالمات (عالمة ضمن القائمة عناصر تسجيل

قائمتي تبويب عالمة إعدادات

البنود كل حذف/قائمتي تبويب عالمات كل حذف

القائمة عرض إعدادات

.كثيرًا بضبطها تقوم التي المخصصة والوظائف القائمة عناصر تسجيل يمكنك قائمتي، التبويب عالمة في
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وإضافتها قائمتي تبويب عالمات إنشاء

].قائمتي تبويب عالمة إضافة [حدد.١

].موافق [حدد.٢

.٢ و ١ الخطوتين تكرار عبر قوائم خمسة إلى يصل ما إنشاء يمكنك
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قائمتي تبويب) عالمات (عالمة ضمن القائمة عناصر تسجيل

].تكوين :*MY MENU [حدد.١

].لتسجيلها بنود اختيار [حدد.٢

.المطلوبة العناصر سجل.٣

.>< على اضغط ثم العناصر، أحد حدد
.التأكيد شاشة على] موافق [حدد

.عناصر ست إلى يصل ما تسجيل يمكنك

.>< الزر على اضغط ،٢ الخطوة في الشاشة إلى للعودة
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قائمتي تبويب عالمة إعدادات

.حذفها أو القائمة تبويب عالمة تسمية وإعادة القائمة، تبويب عالمة في المسجلة العناصر فرز يمكنك

مسجلة بنود تصنيف
على اضغط ثم ترتيبه، إلعادة عنصرًا وحدد ،]مسجلة بنود تصنيف [حدد. قائمتي في المسجلة العناصر ترتيب تغيير يمكنك

.>< على اضغط ثم العنصر، ترتيب إلعادة >< القرص أدر ،] [عرض عند. ><

تبويب عالمة على البنود كل حذف/مختارة بنود حذف
عالمة على البنود كل حذف[و مرة، كل في واحد عنصر لحذف] مختارة بنود حذف. [المسجلة العناصر من أي حذف يمكنك
.التبويب عالمة في المسجلة العناصر كل لحذف] تبويب

تبويب عالمة حذف
].*MY MENU [التبويب عالمة لحذف] تبويب عالمة حذف [حدد. الحالية قائمتي تبويب عالمة حذف يمكنك

٨٦٢



تبويب عالمة تسمية إعادة
].*MY MENU [من قائمتي التبويب عالمة تسمية إعادة يمكنك

].تبويب عالمة تسمية إعادة [حدد.١

.النص أدخل.٢

.>< الزر على اضغط أو]  [حدد مفردة، أحرف لحذف

.إلدراجه >< على اضغط ثم حرف، لتحديد >< أو >< القرص استخدم

.اإلدخال وضع تغيير يمكنك ،] [اختيار طريق عن

.اإلدخال تأكيد.٣

].موافق [حدد ثم ،>< الزر على اضغط

٨٦٣



البنود كل حذف/قائمتي تبويب عالمات كل حذف

.ضمنها المسجلة قائمتي عناصر أو إنشاؤها تم التي قائمتي تبويب عالمات جميع حذف يمكنك

قائمتي تبويب عالمات كل حذف
كل حذف سيتم ،]قائمتي تبويب عالمات كل حذف [تحدد عندما. بإنشائها قمت التي قائمتي تبويب عالمات كل حذف يمكنك

.االفتراضي إعدادها إلى]  [التبويب عالمة وسترجع] MY MENU5 [إلى] MY MENU1 [من التبويب عالمات

البنود كل حذف
التبويب عالمات بينما]. MY MENU5 [إلى] MY MENU1 [التبويب عالمات ضمن المسجلة العناصر كل حذف يمكنك
.إنشاؤها تم التي التبويب عالمات جميع في المسجلة العناصر كل حذف سيتم ،]البنود كل حذف [تحديد عند. ستبقى نفسها

تنبيه

المُعاد التبويب عالمات أسماء حذف إلى] قائمتي تبويب عالمات كل حذف [أو] تبويب عالمة حذف [تنفيذ سيؤدي كما
].تبويب عالمة تسمية إعادة [باستخدام تسميتها
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القائمة عرض إعدادات

.>< الزر على الضغط بمجرد تظهر التي القائمة شاشة لضبط] القائمة عرض [تحديد يمكنك

عادي عرض
.أخيرًا المعروضة القائمة شاشة يعرض

قائمتي تبويب عالمة من عرض
.المختارة]  [تبويب عالمة مع عرضها يتم

فقط قائمتي تبويب عالمة عرض
]).]/[]/[]/[]/[]/[ [التبويب عالمات تعُرض ال] ( [التبويب عالمة على العرض لقصر
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المرجع

.الكاميرا خصائص عن مرجعية معلومات الفصل هذا يوضح

كمبيوتر إلى الصور نقل•
وإصالحها األخطاء استكشاف دليل•
الخطأ رموز•
)الكاميرا عدسة إطالق (للصورة تلقائي وضبط متوافقة عدسات•
النظام مخطط•
األداء مواصفات•
المعلومات عرض•
المواصفات•
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كمبيوتر إلى الصور نقل

واجهة بكابل بالكمبيوتر التوصيل

بطاقات قارئ استخدام

Wi-Fi عبر بالكمبيوتر االتصال

.ذلك لفعل طرق ثالث هناك. كمبيوتر إلى الكاميرا من الصور الستيراد EOS برنامج استخدام يمكنك

واجهة بكابل بالكمبيوتر التوصيل

).( EOS Utility تثبيت.١

.بالكمبيوتر الكاميرا توصيل.٢

.الكاميرا مع المرفق الواجهة كابل استخدام
.الرقمية الطرفية النهاية في القابس وأدخل)  (الكابل واقي استخدم بالكاميرا، الكابل إيصال عند
).C-النوع (الكمبيوتر جهاز على USB بطرف للكابل اآلخر الطرف أدخل

.الصور الستيراد EOS Utility استخدم.٣

.EOS Utility إرشادات دليل إلى ارجع

تنبيه

.واجهة بكابل متصلين كانا إذا حتى بالكمبيوتر االتصال الكاميرا على يتعذر ،Wi-Fi اتصال إنشاء عند
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مالحظة

). (الكمبيوتر إلى الكاميرا على صور إرسال يمكنك ،FTP بخادم االتصال خالل من
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بطاقات قارئ استخدام

.كمبيوتر جهاز إلى الصور الستيراد بطاقات قارئ استخدام يمكنك

).( Digital Photo Professional بتثبيت قم.١

.البطاقة قارئ في البطاقة أدخل.٢

.الصور الستيراد Digital Photo Professional استخدم.٣

.Digital Photo Professional إرشادات دليل إلى ارجع

مالحظة

برنامج استخدام دون من) card reader (بطاقات قارئ باستخدام كمبيوتر إلى الكاميرا من صور تنزيل عند
EOS، مجلد بنسخ قم DCIM الكمبيوتر إلى البطاقة على الموجود.

٨٦٩



Wi-Fi عبر بالكمبيوتر االتصال

). (الكمبيوتر إلى الصور ونقل Wi-Fi عبر بالكمبيوتر الكاميرا توصيل يمكنك
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وإصالحها األخطاء استكشاف دليل

الكهربائية بالطاقة الخاصة المشكالت

بالتصوير المتعلقة المشكالت

الالسلكي االتصال ميزات مع المشكالت

التشغيل مشكالت

العرض مشكالت

التشغيل مشكالت

المستشعر تنظيف مشكالت

الكمبيوتر توصيل مشكالت

األخطاء استكشاف دليل في المشكلة حل تجد لم إذا. أوالً وإصالحها األخطاء استكشاف دليل راجع بالكاميرا، مشكلة حدوث حالة في
.Canon لـ تابع خدمة مركز أقرب أو معه، تتعامل الذي بالوكيل اتصل وإصالحها،

الكهربائية بالطاقة الخاصة المشكالت

.تشحن ال البطارية

.LP-E19 البطارية لحزمة حصرياً LC-E19 المضمن البطارية شاحن يصُمم
.البطارية شحن راجع الشاحن، أو الشحن مشكالت حالة في

.>< على الطاقة مفتاح ضبط عند حتى الكاميرا تنشيط يتم ال

). (الكاميرا في مناسب بشكلٍ البطارية إدخال من تأكد
). (البطاقة فتحة غطاء إغالق من تأكد

). (البطارية اشحن

.>< على الطاقة مفتاح ضبط عند حتى يومض أو يضيء الوصول مصباح يزال ال

لبضعة يومض سيظل أو مضاءً، الوصول مصباح سيظل بطاقة، على صورة تسجيل أثناء الكهربائية الطاقة إمداد توقف إذا
.تلقائياً التشغيل سيتوقف الصورة، تسجيل ينتهي عندما. ثوان
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].؟Canon شعار تعرض البطاريات تلك/ البطارية هذه هل. البطارية تواصل في خطأ [عرض سيتم

.Canon من LP-E19 األصلية البطارية حزمة بخالف بطارية أي تستخدم ال
). (مجددًا وركبها البطارية، أزل
.لتنظيفها ناعمة قماش قطعة استخدم متسخة، الكهربية التالمس مناطق كانت حالة في

ً البطارية شحن يفرغ .سريعا

). (الشحن مكتملة بطارية استخدم
أداء كان إذا).  (البطارية شحن إعادة مستوى من للتحقق] البطارية معلومات : [انظر. البطارية أداء يتدهور قد

.منها بدالً جديدة بطارية فاستخدم ضعيفاً، البطارية
:التالية العمليات من أي مع المتوفرة اللقطات عدد سيقل
.طويلة لفترة جزئياً الغالق زر على اضغط•
.صورة التقاط بدون كثيرًا تلقائيا البؤرة ضبط تنشيط•
.بالعدسة) الصور مثبت( Image Stabilizer استخدم•
).GPS (المواقع تحديد نظام استخدام•
.متكرر بشكل الشاشة استخدام•
.طويلة لفترة األفالم تسجيل أو حي عرض تصوير في استمر•
.الالسلكي االتصال وظائف استخدم•

.نفسها تلقاء من تغلق الكاميرا

).] (تعطيل [على] تلقائي إيقاف : [اضبط التلقائي، التشغيل إيقاف لتعطيل. التفعيل قيد التلقائي التشغيل إيقاف ميزة
لحوالي الخمول وضع في الكاميرا ترك بعد تنطفئ الشاشة تزال فال ،]تعطيل [على] تلقائي إيقاف : [ضبط تم إذا حتى
).تعمل تظل نفسها الكاميرا أن من الرغم على (دقيقة 30
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بالتصوير المتعلقة المشكالت

.العدسات تركيب يمكن ال

).( EF-M أو ،RF، EF-S عدسات مع الكاميرا استخدام يمكن ال

.مظلمًا النظر محدد

). (الكاميرا في مشحونة بطارية ثبت

.صور تسجيل أو تصوير يمكن ال

). (جيدًا مثبتة البطاقة أن من تأكد
). ، (تخزين مساحة لتوفير الضرورية غير الصور احذف أو فاستبدلها، ممتلئة، البطاقة كانت إذا
نقطة تكون عندما أو يومض المنظر محدد في >< التركيز مؤشر يكون عندما واحدة لقطة AF خالل التصوير يمكن ال

AF قم أو تلقائياً التركيز إلعادة جزئياً الغالق زر على اضغط. الفيلم تسجيل أو الحي العرض تصوير خالل البرتقالي باللون
). (يدوياً بالتركيز

.البطاقة استخدام يمكن ال

.الخطأ رموزو البطاقات إزالة/إدخال فانظر البطاقة، خطأ رسالة ظهرت إذا

.الصورة اللتقاط مرتين الغالق زر على الضغط علي يتعين

].تعطيل [على] مرآة قفل : [اضبط

.مشوشة أو الضبط نطاق خارج الصور

).( >< على العدسة تركيز وضع مفتاح اضبط
). ، (الكاميرا اهتزاز لمنع بلطف الغالق زر على اضغط
مثبت( Image Stabilizer مفتاح اضبط ،)الصور مثبت( Image Stabilizer بميزة مزودة عدسة استخدام عند

.>< على) الصور
أعلى ISO سرعة اضبط أو)  (أسرع غالق سرعة استخدم. الغالق سرعة تنخفض قد المحيطة، اإلضاءة انخفاض حالة في
.القوائم ثالثي حامالً استخدم أو)  (فالش استخدم أو) (

.Minimizing blurred photos انظر

.AF منطقة إلطار مختلف شكل أو AF نقاط من أقل عدد يوجد

ذلك إلى وما ،AF منطقة إطار وشكل AF نقاط وأنماط المستخدمة AF نقاط عدد يختلف قد المستخدمة، العدسات على بناءً
).(
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AF نقطتي تظهر أو AF نقطة تومض

الضغط عند إضاءتها أو AF نقطة وميض بشأن للتفاصيل )المنظر بمحدد التصوير( AF والنقطة AF المنطقة تحديد انظر
.>< زر على

). ، (المسجلة المواضع في AF نقاط تومض
). ، (المسجلة AF ونقاط) المناطق أو (يدوياً المحددة AF نقاط تعُرض

.اللقطة تركيب وإعادة الضبط، من أتمكن ال

الضبط عند البؤري الضبط قفل حالة في التصوير يمُكن ال).  (واحدة للقطة تلقائياً البؤرة ضبط على AF تشغيل اضبط
).( Servo AF/Servo AF الوضع على

.منخفضة المستمر التصوير سرعة

حرارة ودرجة البطارية ومستوى المستخدمة الطاقة نوع على بناءً بطئاً، أكثر السرعة عالي المستمر التصوير يكون قد
وأوضاع العدسة وقيمة المستمر، التصوير خالل الفتحة وحالة الغالق، وسرعة الضوء وميض وخفض ISO وسرعة المحيط
تحديد انظر التفاصيل، على لالطالع. أخرى وظروف التصوير وإعدادات الوميض واستخدام العدسة ونوع والسطوع الهدف
.التشغيل وضع

.المستمر التصوير حالة في أقل توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد

لعدد األقصى الحد يقل وقد كبيرًا، الملف حجم فسيكون األخضر، الحشيش من حقل مثل دقيقة، تفاصيل ذا هدفاً تصور كنت إذا
.األداء مواصفات في المذكور بالعدد مقارنة توقف دون المستمرة اللقطات

للتصوير المعروض توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد يتغير لم البطاقة، غيرت أن بعد حتى
.المستمر

بعد وكذلك البطاقات، بدلت أن بعد حتى المنظر محدد في توقف دون المستمرة اللقطات لعدد المقدر األقصى الحد يتغير وال
مواصفات في الجدول في الموضحة توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد يعتمد. عالية سرعة ذات بطاقة استخدام
اللقطات لعدد الفعلي األقصى الحد سيكون البطاقة، كتابة سرعة ازدادت كلما لذا لالختبار، القياسية Canon بطاقة على األداء
المنظر محدد في موضح هو كما توقف دون اللقطات لعدد التقديري األقصى الحد يختلف قد السبب، لهذا. أعلى توقف دون
.توقف دون اللقطات لعدد الفعلي األقصى الحد عن

.الثابتة الصور اللتقاط ISO سرعات تحديد يمكن ال

أو] تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند ISO 200 هي ISO سرعة نطاق في األدنى السرعة إن
].محسن[

٨٧٤



الثابتة الصور اللتقاط الموسعة ISO سرعات تحديد يمكن ال

].ISO سرعة إعدادات : [نطاق ضمن] ISO سرعة نطاق [إعداد من تحقق
].محسن [أو] تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند الموسعة ISO سرعات تتوفر ال
].تمكين [على] HDR  تصوير : [ضبط عند الموسعة ISO سرعات تتوفر ال

.ساطعة الصورة فستبدو لإلضاءة، التعرض درجة تعويض تقليل ضبطت إذا حتى

ضبط عند). ] (تعطيل [على] التلقائي اإلضاءة مُحسن :/Auto Lighting Optimizer : [اضبط
تبدو فقد فالش، تعريض تعويض أو لإلضاءة التعرض درجة تعويض خفضت إذا حتى ،]عالي [أو] قياسي [أو] منخفض[

.ساطعة الصورة

ISO Auto (ISO و اليدوي التعرض اختيار عند لإلضاءة التعرض درجة تعويض ضبط يمكنني ال
).تلقائي

.للضوء التعرض تعويض لضبط اليدوي الضوئي التعريض: M انظر
.بالفالش التصوير وضع في لإلضاءة التعرض درجة تعويض عملية إجراء يمكن ال

.العدسة انحراف تصحيح خيارات كل تظهر ال

على] رقمية عدسة محسن [ضبط عند] الضوء انحراف تصحيح[و] لوني انحراف تصحيح [عرض عدم من الرغم على
].تمكين [على الضبط عند كما التصوير، وضع في الوظيفتين كال تطُبق ،]تمكين[

].التشويه تصحيح [أو] رقمية عدسة محسن [عرض يتم لن فيلم، تسجيل عند

.المتعددة اإلضاءة درجات تصوير وضع في التصوير بعد الصور عرض يتم لن

). (الصور تشغيل يتاح ولن االلتقاط، بعد للمراجعة الصور تعُرض لن ،]مستمر:تشغيل [ضبط عند

.الغالق سرعة >< وضع في الفالش استخدام يخفض

اإلضاءة تحت للقطات) البطيئة بالمزامنة التصوير (تلقائياً الغالق سرعة تقليل يتم والخلفيات، لألهداف مناسب تعريض لتوفير
في] Av وضع في فالش تزامن سرعة [اضبط الغالق، سرعة تباطؤ لمنع. مماثلة بخلفيات أو الليلية المشاهد في المنخفضة

).] ()ثابت (ثانية 1/250 [أو] تلقائي ثانية1/250-1/60 [على] خارجي Speedlite تحكم :[

٨٧٥



.الفالش ينطلق ال

.بأمان بالكاميرا) المزامنة كابل أو (الفالش وحدة توصيل من تأكد
).] (إلكتروني [غير آخر خيار على] الغالق وضع : [اضبط حي، عرض تصوير وضع في الفالش استخدام عند

.له خرج بأقصى دائمًا الفالش ينطلق

خرج بأقصى التلقائي الفالش وضع في المستخدمة EL/EX سلسلة من Speedlite أجهزة بخالف الفالش وحدات تنطلق
). (لها
سينطلق ،)تلقائي فالش] (TTL الفالش قياس [على] الفالش قياس وضع [ألجل للفالش المخصصة الوظيفة إعداد ضبط عند

). (له خرج بأقصى دائمًا الفالش

.فالش تعريض تعويض ضبط يمكن ال

في. الكاميرا مع فالش تعريض تعويض ضبط يمكن فال ،Speedlite جهاز مع مضبوطًا فالش تعريض تعويض كان إذا
ضبط يمكن ،)0 بدرجة بضبطه (الخارجية Speedlite فالش بوحدة الخاص الفالش تعريض درجة تعويض إلغاء حالة

.الكاميرا طريق عن الفالش تعريض درجة تعويض

.>< الوضع في متوفرة غير السرعة عالية المزامنة

).] (تلقائي [على] خارجي Speedlite تحكم : [في] Av وضع في فالش تزامن سرعة [اضبط

.الحي العرض باستخدام التصوير أستطيع ال

].تمكين [على] حي عرض تصوير : [اضبط

.أحمر  أو أبيض  رمز يظهر المباشر، العرض تصوير خالل

في. األبيض باللون]  [رمز ظهور حال الثابتة الصور جودة تسوء قد. بالكاميرا الداخلية الحرارة درجة ارتفاع إلى يشير
ً التوقف وشك على الحي العرض تصوير أن إلى يشير هذا فإن األحمر، باللون]  [الرمز ظهور حالة ). (تلقائيا

.األحمر باللون  رمز يظهر الفيلم، تسجيل أثناء

تصوير أن إلى يشير هذا فإن األحمر، باللون]  [رمز ظهور حالة في. بالكاميرا الداخلية الحرارة درجة ارتفاع إلى يشير
). (تلقائياً التوقف وشك على الفيلم
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.نفسه تلقاء من الفيلم تسجيل توقف

األفالم تسجيل يمكن التي للبطاقات بالنسبة. تلقائياً األفالم تصوير يتوقف فقد منخفضة، البطاقة على الكتابة سرعة كانت إذا
ذلك إلى وما للبطاقة، المصنعة للشركة اإللكتروني الموقع راجع البطاقة، سرعة على للتعرف. األداء مواصفات انظر عليها،
.مصادر من
). (بطيئة البطاقة في القراءة أو الكتابة سرعة كانت إذا البطاقة لتهيئة المستوى منخفضة تهيئة أجرِ

).عالٍ إطار بمعدل لفيلم .min. 29 sec 7 أو( .min. 59 sec 29 إلى الفيلم وصول بمجرد تلقائياً التسجيل يتوقف

.األفالم تسجيل عند ISO سرعة ضبط يمكن ال

ضبط يمُكنك ،>< الوضع في. ></  ></  >< التسجيل وضع في تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم
). (يدوياً ISO سرعة

أو] تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند ISO 200 هي ISO سرعة نطاق في األدنى السرعة إن
].محسن[

.األفالم تسجيل عند الموسعة ISO سرعة ضبط يمكن ال

].ISO سرعة إعدادات : [نطاق ضمن] ISO سرعة نطاق [إعداد من تحقق
].محسن [أو] تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند الموسعة ISO سرعات تتوفر ال
.RAW أفالم وضع على الكاميرا ضبط عند الممددة ISO سرعات تتاح ال

.األفالم تسجيل أثناء في التعريض يتغير

.التعريض في التغيرات تسجيل يتم فقد األفالم، تصوير أثناء في العدسة فتحة قيمة أو الغالق سرعة غيرت إذا
يتسبب قد. األفالم تسجيل أثناء التصغير/التكبير استخدام تنوي كنت إذا قليلة تجربة أفالم بتسجيل تقوم أن به الموصى من

غير صوت مستوى أو تسجيلها، يتم التي العدسات أصوات أو التعريض في تغيرات في األفالم تسجيل أثناء التصغير/التكبير
.التركيز فقد أو العدسة، انحراف تصحيح دقة عدم أو متكافئ،

.األفالم تصوير أثناء أفقية خطوط أو الصورة، في تموج ظهور

أو الفلورسنت إضاءة ظروف في التسجيل عن المنتظمة غير التعريضات أو ،)الشوشرة (األفقية أوالخطوط التموج، ينتج قد
أو) اإلضاءة (التعريض في التغيرات تسجيل يتم قد كذلك،. األفالم تصوير أثناء األخرى الضوء مصادر أو ،LED إضاءة
.المشكلة من أبطأ غالق سرعة استخدام يحد قد ،>< أو >< الوضع في. اللون درجة

.الفيلم تصوير أثناء مشوهة األهداف تبدو

ً الكاميرا بتحريك قمت غذا ً يمينا .مشوهة الصورة تبدو قد متحرك، هدف تصور كنت أو ،)األفقي اللقطة تحريك (ويسارا
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.األفالم في الصوت تسجيل يتم لن

.عالٍ إطار بمعدل األفالم في الصوت تسجيل يتم لن

.الوقت رمز إضافة يتم لن

تشغيل [على المحدد] الوقت رمز : [في] جمع [باستخدام عالٍ إطار بمعدل ألفالم تسجيلك عند الوقت رموز تضُاف ال
).( HDMI فيديو لخرج وقت رمز يضُاف ال ذلك، إلى باإلضافة). ] (حر

.الفعلي الوقت من أسرع الوقت رموز تتقدم

). (الثانية في ثوانٍ ٤ العالي اإلطار معدل تسجيل في الوقت رموز تتقدم

.األفالم تصوير أثناء ثابتة صور التقاط يمكنني ال

باستخدام ثابتة صورًا والتقط األفالم تسجيل أوقف الثابتة، الصور اللتقاط. األفالم تصوير أثناء ثابتة صور التقاط يمكن ال
.المباشر العرض تصوير أو المنظر محدد تصوير وضع
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الالسلكي االتصال ميزات مع المشكالت

.ذكي بهاتف االقتران يتعذر

.بعده ما أو 4.1 رقم اإلصدار Bluetooth مواصفات مع متوافقاً ذكياً هاتفاً استخدم
.اإلعدادات شاشة من الذكي الهاتف على Wi و Bluetooth وظيفة بتشغيل قم

المخصص التطبيق بتثبيت قم. الذكي الهاتف على Bluetooth إعدادات شاشة من ممكن غير الكاميرا مع االقتران
Camera Connect )(الذكي الهاتف على) المجاني .(

هذه في. الذكي الهاتف على أخرى لكاميرا المسجلة االقتران معلومات بقاء حالة في إقرانه، سبق ذكي بهاتف االقتران يمكن ال
). (اإلقران محاولة وأعد الذكي، الهاتف على Bluetooth إعدادات في به المحتفظَ الكاميرا تسجيل بإزالة قم الحالة،

.Wi-Fi وظائف ضبط يمكن ال

قبل الواجهة كبل افصل. Wi-Fi وظائف ضبط يمكن ال الواجهة، بكبل آخر جهاز أو بكمبيوتر، متصلة الكاميرا كانت إذا
.وظائف أي ضبط

.الواجهة بكبل المتصل الجهاز استخدام يمكن ال

 عبر الكاميرا اتصال أثناء وذلك الواجهة، بكبل بالتوصيل الكاميرا عبر الكمبيوتر مثل األخرى األجهزة استخدام يمكن ال
Wi-Fi .اتصال بإنهاء قم Wi-Fi الواجهة كبل باستخدام التوصيل قبل.

.والتشغيل التصوير، مثل عمليات إجراء يمكن ال

.التشغيل في ابدأ ثم ،Wi-Fi اتصال أنه. Wi-Fi اتصال إنشاء أثناء والتشغيل التصوير، مثل عمليات إجراء يمكن ال قد

.ذكي بهاتف االتصال إعادة يمكن ال

يتم ال قد مختلفة، إعدادات باختيار قمت أو اإلعدادات، بتغيير قمت إذا الذكي، والهاتف الكاميرا نفس بين التوافق حالة في حتى
Wi-Fi إعدادات من الكاميرا توصيل إعدادات بحذف قم الحالة، هذه في. نفسها SSID اختيار بعد حتى االتصال إعادة إنشاء
.جديد من اتصاالً أنشئ ثم الذكي، الهاتف على
هذه في. االتصال إعدادات تهيئة إعادة عند التشغيل قيد Camera Connect تطبيق كان حال في االتصال إنشاء يتم ال قد

.أخرى مرة تشغيله أعد ثم لدقيقة Camera Connect برنامج تشغيل أوقف الحالة،
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التشغيل مشكالت

.العكس أو األفالم تسجيل إلى الثابتة الصور التقاط من التبديل عند اإلعدادات تتغير

.األفالم وتسجيل الثابتة الصور التقاط عند لالستخدام منفصلة بإعدادات االحتفاظ يتم

.>< أو >< أو >< أو >< أو >< مع اإلعداد تغيير يمكنني ال

).( >< على الطاقة مفتاح اضبط
).] (متعددة وظيفة قفل :6 [إعدادات من تحقق

.الرأسي للتصوير >< أو >< أو >< مع اإلعدادات تغيير يمكن ال

).( >< على الرأسي الوضع على ON/OFF مفتاح مقبض اضبط
).] (تمكين [على] ذكي تحكم أداة  :7 [اضبط

.ممكنة غير اللمس شاشة عمليات

).] (حساس [أو] قياسي [على] باللمس تحكم : [ضبط من تأكد

.المتوقع النحو على الكاميرا قرص أو زر يعمل ال

).] (مخصصة تحكم مفاتيح :6 [إعدادات من تحقق
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العرض مشكالت

.بمفردها]  [التبويب عالمة أو قائمتي]  [تظهر حيث العرض يبدأ

تبويب عالمة عرض [أو] قائمتي تبويب عالمة من عرض [على التبويب عالمة]  [في الواردة] القائمة عرض [ضبط يتم
).] (عادي عرض [حدد]. فقط قائمتي

 ("_").منخفضة شرطة هو الملف اسم في األول الحرف

منخفضة شرطة األول الحرف سيكون ،]Adobe RGB [ضبط حالة في]. sRGB [على] األلوان مساحة : [اضبط
).(

.الملف اسم في الرابع الحرف يتغير

إعداد في المسجل الملف اسم أو المميز الكاميرا ملف اسم إما حدد]. صورة حجم*** +  [على] الملف اسم : [تعيين يتم
).( 1 المستخدم

.0001 من الملف ترقيم يبدأ ال

).( 0001 من الصور أرقام تبدأ ال فقد بالفعل، مسجلة صور على تحتوي البطاقة كانت إذا

.صحيحين ليسا المعروضان التصوير ووقت تاريخ

). (والتاريخ الوقت ضبط صحة من تأكد
). (الصيفي التوقيت ووقت الزمنية المنطقة من تحقق

.والتاريخ الوقت الملتقطة الصورة على يظهر ال

عملية عن كمعلومات الصورة بيانات في والتاريخ الوقت تسجيل يتم. التقاطها وتاريخ وقت الملتقطة الصورة على يظهر ال
معلومات في المسجل والوقت التاريخ باستخدام الصورة، في الطباعة ووقت تاريخ طباعة يمكنك الطباعة، عند. التصوير
). (التصوير

].### [عرض يتم

].### [سيظهر عرضه، من الكاميرا تتمكن الذي العدد البطاقة في المسجلة الصور عدد تجاوز إذا

.واضحة صورة الشاشة تعرض ال

.لتنظيفها ناعمة قماش قطعة استخدم الشاشة، اتساخ حالة في
لكنه العالية، الحرارة درجات في األسود باللون يظهر قد أو المنخفضة الحرارة درجات في بطيئاً الشاشة عرض يبدو قد

.الغرفة حرارة درجة في العادي اللون إلى سيعود
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التشغيل مشكالت

.األسود باللون تومض الصور بعض

).] (تمكين [على] بتمييز تنبيه : [ضبط يتم

.الصورة على أحمر مربع يظهر

).] (تمكين [على] AF نقطة عرض : [ضبط يتم

.AF نقطة عرض يتم ال الصورة، عرض أثناء

.تهذيبها تم التي الصور تشغيل في AF نقاط عرض يتم ال

.الصور مسح يمكن ال

). (محوها يمكن فال محمية، الصورة كانت إذا

.األفالم أو الثابتة الصور تشغيل يمكن ال

.أخرى بكاميرا التقاطها تم التي الصور الكاميرا تعرض ال قد
.الكمبيوتر على تعديلها تم التي األفالم الكاميرا تشغل ال

.القليلة الصور بعض تشغيل يمكن فقط

.الصورة بحث محددات امسح). ] (الصورة بحث ظروف ضبط : [باستخدام للتشغيل الصور ترشيح تم قد

.الفيلم تشغيل أثناء الكاميرا عمليات أصوات أو الميكانيكية األصوات سماع يمكن

الميكروفون يقوم فقد الفيلم، تسجيل أثناء العدسة أو الكاميرا في تتحكم كنت أو التلقائي البؤري الضبط عمليات تنفيذ تم إذا
يؤدي قد الحالة، هذه في. العدسة/الكاميرا عمليات أصوات أو للعدسة الميكانيكية األصوات بتسجيل أيضًا الكاميرا في المدمج
خارجي، ميكروفون باستخدام انتباهك تشتيت في األصوات استمرت إذا. األصوات هذه تقليل إلى خارجي ميكروفون استخدام

.والعدسة الكاميرا عن بعيدًا ووضعه الكاميرا من الخارجي الميكروفون إزالة األفضل من يكون فقد

.نفسه تلقاء من الفيلم تشغيل توقف

يتوقف وقد الداخلية، الكاميرا حرارة درجة ارتفاع في عالية حرارة درجة تحت الفيلم تشغيل أو الممتد الفيلم تشغيل يتسبب قد
.تلقائياً الفيلم تشغيل
واترك الطاقة تشغيل أوقف لذلك للكاميرا، الداخلية الحرارة درجة تنخفض حتى التشغيل تعطيل يتم ذلك، حدوث حالة في

.الوقت من لفترة لتبرد الكاميرا
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.للحظة الفيلم يتجمد

التسجيل توقف في التلقائي الضوئي بالتعريض البرنامج تسجيل أثناء لإلضاءة التعرض مستوى في الكبير التغيير يتسبب قد
).( >< الوضع في بالتصوير قم الحالة، هذه في. السطوع درجة استقرار حين إلى للحظات

.البطيئة الحركة وضع في الفيلم تشغيل يتم

بطيئة بحركة تشغيلها يتم لذا الثانية، في إطارًا 25.00 أو الثانية في إطارًا 29.97 عند عال إطار بمعدل األفالم تسجيل يتم
.السرعة 1/4 بمقدار

.التلفاز شاشة على صورة أي تظهر ال

.تلفازك على الفيديو نظام مع يتناسب بما] PAL لنظام [أو] NTSC لنظام [على] الفيديو نظام : [ضبط صحة من تأكد
). (في بالكامل مثبت HDMI كابل قابس أن من تأكد

.الذاكرة بطاقة على بي الخاص بطاقات قارئ يتعرف ال

هذه في. التشغيل أنظمة بعض في أو البطاقات قارئات بعض من صحيح بشكلٍ CFexpress بطاقات على التعرف يتم ال قد
EOS باستخدام الكمبيوتر إلى الصور باستيراد قم ثم الواجهة، كابل باستخدام بالكمبيوتر بك الخاصة الكاميرا صل الحالة،

Utility )برنامج EOS، .(

.تهذيبها أو الصور حجم تغيير يمكن ال

في الوارد] HDR  تصوير : [باستخدام الملتقطة والصور RAW وصور  JPEG صور ضبط تم
يمكن ال يزال ال حيث محفوظة 4K بدقة أفالم من اإلطار ذات الصور وكذلك ،]تمكين [على] HDR PQ إعدادات :[

). (بالكاميرا الثابتة الصور حجم تغيير
HDR إعدادات : [في] HDR  تصوير : [باستخدام الملتقطة والصور RAW صور ضبط تم

PQ [على] 4 بدقة أفالم من اإلطار ذات والصور ،]تمكينK الثابتة الصور اقتصاص يمكن ال يزال ال حيث محفوظة
). (بالكاميرا

.الضوء من نقاط الصورة في تظهر

أو باألشعة، المستشعر تأثر إذا وذلك األزرق، أو األحمر، أو األبيض، باللون الضوء، من نقاط الملتقطة الصور في تظهر قد
).] (المستشعر تنظيف : [تحت] اآلن تنظيف [بإجراء مظهرها ينخفض قد. المشابهة العوامل
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المستشعر تنظيف مشكالت

ً الغالق يصدر .المستشعر تنظيف عند صوتا

ل ال ،]اآلن تنظيف [تحديد بعد التنظيف أثناء الغالق من ميكانيكي صوت وجود من الرغم على البطاقة على صورة تسُجَّ
).(

.يعمل ال للمستشعر التلقائي التنظيف

الرمز عرض يتم ال قد قصيرة، زمنية فترة غضون في ><و >< وضعي على الطاقة مفتاح إدارة حالة في
>< ).(
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الكمبيوتر توصيل مشكالت

.كمبيوتر جهاز إلى الصور استيراد يمكن ال

). (الكمبيوتر على) EOS برنامج( EOS Utility ثبت
.الرئيسية EOS Utility نافذة ظهور عدم من تأكد
.واجهة كابل باستخدام كمبيوتر بأي توصيلها يمكن فال ،Wi-Fi عبر بالفعل متصلة الكاميرا كانت إذا

.التطبيق إصدار من تحقق
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الخطأ رموز

الخطأ رقم) ١(
العدادات ومقاييس السبب) ٢(

.الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع. خطأ رسالة فستظهر الكاميرا، مع مشكلة هناك كان إذا
.خدمة واطلب) Errxx (الخطأ رمز اكتب المشكلة، استمرت إذا
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)الكاميرا عدسة إطالق (للصورة تلقائي وضبط متوافقة عدسات

A مجموعة

B مجموعة

C مجموعة

D مجموعة

E مجموعة

F مجموعة

G مجموعة

H مجموعة

I المجموعة

J المجموعة

العدسات مجموعة تصنيف

تنبيه

عدد في تختلف والتي) A–J (مجموعات ١٠ إلى العدسات تصُنف ،AF نقطة ١٩١ بها الكاميرا أن من الرغم على
.أخرى وتفاصيل AF منطقة إطار وأشكال ،AF نقطة ونماذج المتاحة AF نقاط
.أقل AF نقاط وتتوفر ،F–J المجموعات في العدسات استخدام عند
.ستستخدمها التي للعدسات العدسات مجموعة تصنيف راجع

مالحظة

]// [نقاط تظل بينما( >< زر على الضغط عند وامضة]  [بـ مواضع في AF نقاط إلى يشار
.AF نقاط وميض أو إضاءة معنى انظر ،AF نقطة إضاءة/وميض عن للتفاصيل). مضيئة

.أخرى مواقع أو Canon بشركة الخاص الويب موقع زيارة يرجى ،"العدسات مجموعة تصنيف "على للتحديثات
.معينة مناطق أو بلدان في العدسات بعض تتوافر ال قد
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A مجموعة

).AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع جميع تتوفر. نقطة ١٩١ في التلقائي البؤري التركيز ضبط يمكن

.األخرى AF نقاط من أعلى تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً توفر. المزدوج المتقاطع النوع من AF نقطة: 

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة:  

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 
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B مجموعة

).AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع كل تحديد يمكن. نقطة ١٩١ في التلقائي البؤري التركيز ضبط يمكن

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة:  

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 
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C مجموعة

).AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع كل تحديد يمكن. نقطة ١٩١ في التلقائي البؤري التركيز ضبط يمكن

.األخرى AF نقاط من أعلى تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً توفر. المزدوج المتقاطع النوع من AF نقطة: 

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة:  

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 
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D مجموعة

).AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع كل تحديد يمكن. نقطة ١٩١ في التلقائي البؤري التركيز ضبط يمكن

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة:  

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 
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E مجموعة

).AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع كل تحديد يمكن. نقطة ١٩١ في التلقائي البؤري التركيز ضبط يمكن
).f/5.6–f/8 نطاق في( f/8 القصوى العدسة فتحة تبلغ عندما متاحًا AF يكون للتوسيع، القابلة بالعدسات متصل موسع وجود مع

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 

تنبيه

تحقيق يمكن ال فقد ،)f/8 تتجاوز ال ولكن f/5.6 من أكبر( f/5.6 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا
.ضعيفة إضاءة في أو التباين منخفضة األهداف تصوير عند) AF (للبؤرة التلقائي الضبط باستخدام التركيز

أثناء ممكن غير) AF (للبؤرة التلقائي الضبط فإن ،)f/8 من أكبر( f/8 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا
.المنظر بمحدد التصوير
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F مجموعة

تحديد يمكن. هنا مبينة نقطة ١٣٩ تتوفر ولكن التلقائي، البؤري للضبط نقطة ١٩١ عددها البالغ AF نقاط جميع استخدام يمكن ال
الخارجي اإلطار سيكون تلقائياً،) AF (للبؤرة التلقائي الضبط نقطة تحديد أثناء). AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع كل

التلقائي الضبط لنقاط التلقائي التحديد وضع عن مختلفاً) تلقائياً البؤرة ضبط منطقة إطار (للبؤرة التلقائي الضبط لمنطقة المحدد
.١٩١ عددها البالغ) AF (للبؤرة

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 

).معروضة غير (معطلة AF نقاط: 
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G مجموعة

كل تحديد يمكن. هنا مبينة نقطة ٨٧ تتوفر ولكن التلقائي، البؤري للضبط نقطة ١٩١ عددها البالغ AF نقاط جميع استخدام يمكن ال
الخارجي اإلطار سيكون تلقائياً،) AF (للبؤرة التلقائي الضبط نقطة تحديد أثناء). AF (تلقائياً البؤرة ضبط منطقة تحديد أوضاع
التلقائي الضبط لنقاط التلقائي التحديد وضع عن مختلفاً) تلقائياً البؤرة ضبط منطقة إطار (للبؤرة التلقائي الضبط لمنطقة المحدد
.١٩١ عددها البالغ) AF (للبؤرة

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

.األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 

).معروضة غير (معطلة AF نقاط: 
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H مجموعة

توسيع واحدة، AF نقطة ،AF موضع من اختر ،AF منطقة اختيار كوضع. التلقائي البؤري للضبط هنا مبينة AF نقطة ٢٣ تتوفر
.AF نقطة ٢٣ لـ تلقائي تحديد أو ،)يدوي اختيار( AF منطقة أو ،: AF منطقة
).f/5.6–f/8 نطاق في( f/8 القصوى العدسة فتحة تبلغ عندما متاحًا AF يكون للتوسيع، القابلة بالعدسات متصل موسع وجود مع

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

).المركز وأسفل أعلى AF نقاط (الرأسية للخطوط أو) المركز ويمين يسار AF نقاط (األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 

).معروضة غير (معطلة AF نقاط: 

تنبيه

بها تحيط ال والتي يدوياً المحددة AF لنقاط التوسع يقتصر. متوفرة AF نقطة ٢٣ على  تنطبق: AF منطقة توسيع
.متوفرة مجاورة نقاط أي على النشطة AF نقاط
تحقيق يمكن ال فقد ،)f/8 تتجاوز ال ولكن f/5.6 من أكبر( f/5.6 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا

.ضعيفة إضاءة في أو التباين منخفضة األهداف تصوير عند) AF (للبؤرة التلقائي الضبط باستخدام التركيز
أثناء ممكن غير) AF (للبؤرة التلقائي الضبط فإن ،)f/8 من أكبر( f/8 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا

.المنظر بمحدد التصوير
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I المجموعة

توسيع واحدة، AF نقطة ،AF موضع من اختر ،AF منطقة اختيار كوضع. التلقائي البؤري للضبط هنا مبينة AF نقطة ١٥ تتوفر
.تلقائياً AF نقطة ١٥ تحديد أو, : AF منطقة
).f/5.6–f/8 نطاق في( f/8 القصوى العدسة فتحة تبلغ عندما متاحًا AF يكون للتوسيع، القابلة بالعدسات متصل موسع وجود مع

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

).المركز وأسفل أعلى AF نقاط (الرأسية للخطوط أو) المركز ويمين يسار AF نقاط (األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 

).معروضة غير (معطلة AF نقاط: 

تنبيه

يدوياً المحددة AF لنقاط التوسع يقتصر. متوفرة AF نقطة ١٥ على)  يدوي اختيار( AF نقطة توسيع ينطبق
.متوفرة مجاورة نقاط أي على النشطة AF نقاط بها تحيط ال والتي
تحقيق يمكن ال فقد ،)f/8 تتجاوز ال ولكن f/5.6 من أكبر( f/5.6 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا

.ضعيفة إضاءة في أو التباين منخفضة األهداف تصوير عند) AF (للبؤرة التلقائي الضبط باستخدام التركيز
أثناء ممكن غير) AF (للبؤرة التلقائي الضبط فإن ،)f/8 من أكبر( f/8 من أبطأ العدسة لفتحة القصوى القيمة كانت إذا

.المنظر بمحدد التصوير
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J المجموعة

أو واحدة AF نقطة أو AF موضع من اختر ،AF منطقة اختيار كوضع. التلقائي البؤري للضبط هنا مبينة AF نقاط ٩ تتوفر
.: AF منطقة توسيع

.عالية تركيز ودقة للهدف فائقاً تتبعاً تقدم. المتقاطع النوع من AF نقطة: 

وأسفل أعلى AF نقاط (الرأسية للخطوط أو) المركز ويمين يسار إلى AF نقاط (األفقية للخطوط حساسة AF نقاط إن: 
.اليدوي التحديد اختيار: AF منطقة توسيع عند فقط يمُكَّن. متاح غير اليدوي التحديد). المركز

).معروضة غير (معطلة AF نقاط: 
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العدسات مجموعة تصنيف

EF 14mm f/2.8 L USMA

EF 14mm f/2.8 L II USMA

EF 15mm f/2.8 FisheyeA

EF 20mm f/2.8 USMA

EF 24mm f/1.4 L USMA

EF 24mm f/1.4 L II USMA

EF 24mm f/2.8A

EF 24mm f/2.8 IS USMA

EF 28mm f/1.8 USMA

EF 28mm f/2.8C

EF 28mm f/2.8 IS USMA

EF 35mm f/1.4 L USMA

EF 35mm f/1.4 L II USMA

EF 35mm f/2A

EF 35mm f/2 IS USMA

EF 40mm f/2.8 STMC

EF 50mm f/1.0 L USMA

EF 50mm f/1.2 L USMA

EF 50mm f/1.4 USMA

EF 50mm f/1.8A

EF 50mm f/1.8 IIA

EF 50mm f/1.8 STMA

EF 50mm f/2.5 مدمج ماكروB

EF 50mm f/2.5 محول + مدمج ماكرو LIFE SIZE EFE

EF 85mm f/1.2 L USMA

EF 85mm f/1.2 L II USMA

EF 85mm f/1.4 L IS USMA

EF 85mm f/1.8 USMA

EF 100mm f/2 USMA

EF 100mm f/2.8 MacroB

EF 100mm f/2.8 Macro USME

EF 100mm f/2.8 L Macro IS USMB
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EF 135mm f/2 L USMA

EF 135mm f/2 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIA

EF 135mm f/2 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIB

EF 135mm f/2.8 )رقيق تركيز(A

EF 180mm f/3.5 L Macro USMG

EF 180mm f/3.5 L Macro USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIG

EF 200mm f/1.8 L USMA

EF 200mm f/1.8 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIA*

EF 200mm f/1.8 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIB*

EF 200mm f/2 L IS USMA

EF 200mm f/2 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIA

EF 200mm f/2 L IS USM  +Extender EF 2x I/II/IIIB

EF 200mm f/2.8 L USMA

EF 200mm f/2.8 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 200mm f/2.8 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 200mm f/2.8 L II USMA

EF 200mm f/2.8 L II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 200mm f/2.8 L II USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 300mm f/2.8 L USMA

EF 300mm f/2.8 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB*

EF 300mm f/2.8 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE*

EF 300mm f/2.8 L IS USMA

EF 300mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 300mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 300mm f/2.8 L IS II USMA

EF 300mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 300mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 300mm f/4 L USMB

EF 300mm f/4 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 300mm f/4 L USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 300mm f/4 L USM  +Extender EF 2x IIIH) f/8(

EF 300mm f/4 L IS USMB

EF 300mm f/4 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 300mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 300mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x IIIH) f/8(
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EF 400mm f/2.8 L USMA

EF 400mm f/2.8 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB*

EF 400mm f/2.8 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE*

EF 400mm f/2.8 L II USMA

EF 400mm f/2.8 L II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB*

EF 400mm f/2.8 L II USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE*

EF 400mm f/2.8 L IS USMA

EF 400mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 400mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 400mm f/2.8 L IS II USMA

EF 400mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 400mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 400mm f/2.8 L IS III USMA

EF 400mm f/2.8 L IS III USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 400mm f/2.8 L IS III USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 400mm f/4 DO IS USMB

EF 400mm f/4 DO IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 400mm f/4 DO IS USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 400mm f/4 DO IS USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 400mm f/4 DO IS II USMB

EF 400mm f/4 DO IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 400mm f/4 DO IS II USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 400mm f/4 DO IS II USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 400mm f/5.6 L USME

EF 400mm f/5.6 L USM  +Extender EF 1.4x I/III) f/8(

EF 400mm f/5.6 L USM  +Extender EF 1.4x IIIE) f/8(

EF 500mm f/4 L IS USMB

EF 500mm f/4 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 500mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 500mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 500mm f/4 L IS II USMB

EF 500mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 500mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 500mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 500mm f/4.5 L USME

EF 500mm f/4.5 L USM  +Extender EF 1.4x I/III) f/8*(

EF 500mm f/4.5 L USM  +Extender EF 1.4x IIIE) f/8*(

٩٠٠



EF 600mm f/4 L USMB

EF 600mm f/4 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE*

EF 600mm f/4 L USM  +Extender EF 2x I/III) f/8*(

EF 600mm f/4 L USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8*(

EF 600mm f/4 L IS USMB

EF 600mm f/4 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 600mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 600mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 600mm f/4 L IS II USMB

EF 600mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 600mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 600mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 600mm f/4 L IS III USMB

EF 600mm f/4 L IS III USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 600mm f/4 L IS III USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 600mm f/4 L IS III USM  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

EF 800mm f/5.6 L IS USMF

EF 800mm f/5.6 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIII) f/8(

EF 1200mm f/5.6 L USMG

EF 1200mm f/5.6 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIII) f/8*(

EF 8-15mm f/4 L Fisheye USMB

EF 11-24mm f/4 L USMD

EF 16-35mm f/2.8 L USMA

EF 16-35mm f/2.8 L II USMA

EF 16-35mm f/2.8 L III USMA

EF 16-35mm f/4 L IS USMB

EF 17-35mm f/2.8 L USMA

EF 17-40mm f/4 L USMB

EF 20-35mm f/2.8 LA

EF 20-35mm f/3.5-4.5 USME

EF 22-55mm f/4-5.6 USMF

EF 24-70mm f/2.8 L USMA

EF 24-70mm f/2.8 L II USMA

EF 24-70mm f/4 L IS USMB

EF 24-85mm f/3.5-4.5 USME

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STME

EF 24-105mm f/4 L IS USMB

EF 24-105mm f/4 L IS II USMB
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EF 28-70mm f/2.8 L USMA

EF 28-70mm f/3.5-4.5F

EF 28-70mm f/3.5-4.5 IIF

EF 28-80mm f/2.8-4 L USMB

EF 28-80mm f/3.5-5.6F

EF 28-80mm f/3.5-5.6 USMF

EF 28-80mm f/3.5-5.6 IIF

EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USMF

EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USMF

EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USMF

EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USMF

EF 28-90mm f/4-5.6E

EF 28-90mm f/4-5.6 USME

EF 28-90mm f/4-5.6 IIE

EF 28-90mm f/4-5.6 II USME

EF 28-90mm f/4-5.6 IIIE

EF 28-105mm f/3.5-4.5 USME

EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USME

EF 28-105mm f/4-5.6F

EF 28-105mm f/4-5.6 USMF

EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USME

EF 28-200mm f/3.5-5.6E

EF 28-200mm f/3.5-5.6 USME

EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USME

EF 35-70mm f/3.5-4.5F

EF 35-70mm f/3.5-4.5 AF

EF 35-80mm f/4-5.6F

EF 35-80mm f/4-5.6 PZF

EF 35-80mm f/4-5.6 USMF

EF 35-80mm f/4-5.6 IIF

EF 35-80mm f/4-5.6 IIIF

EF 35-105mm f/3.5-4.5E

EF 35-105mm f/4.5-5.6J

EF 35-105mm f/4.5-5.6 USMJ

EF 35-135mm f/3.5-4.5E

EF 35-135mm f/4-5.6 USME

EF 35-350mm f/3.5-5.6 L USMF

EF 38-76mm f/4.5-5.6E
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EF 50-200mm f/3.5-4.5E

EF 50-200mm f/3.5-4.5 LE

EF 55-200mm f/4.5-5.6 USME

EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USME

EF 70-200mm f/2.8 L USMA

EF 70-200mm f/2.8 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB**

EF 70-200mm f/2.8 L USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE**

EF 70-200mm f/2.8 L IS USMA

EF 70-200mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 70-200mm f/2.8 L IS USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/2.8 L IS II USMA

EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/2.8 L IS III USMA

EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIB

EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM  +Extender EF 2x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/4 L USMB

EF 70-200mm f/4 L USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/4 L USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 70-200mm f/4 L USM  +Extender EF 2x IIIH) f/8(

EF 70-200mm f/4 L IS USMB

EF 70-200mm f/4 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 70-200mm f/4 L IS USM  +Extender EF 2x IIIH) f/8(

EF 70-200mm f/4 L IS II USMB

EF 70-200mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 70-200mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 70-200mm f/4 L IS II USM  +Extender EF 2x IIIH) f/8(

EF 70-210mm f/3.5-4.5 USME

EF 70-210mm f/4B

EF 70-300mm f/4-5.6 IS USME

EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USME

EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USME

EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USME
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EF 75-300mm f/4-5.6E

EF 75-300mm f/4-5.6 USME

EF 75-300mm f/4-5.6 IIE

EF 75-300mm f/4-5.6 II USME

EF 75-300mm f/4-5.6 IIIE

EF 75-300mm f/4-5.6 III USME

EF 75-300mm f/4-5.6 IS USME

EF 80-200mm f/2.8 LA

EF 80-200mm f/4.5-5.6E

EF 80-200mm f/4.5-5.6 USMF

EF 80-200mm f/4.5-5.6 IIF

EF 90-300mm f/4.5-5.6E

EF 90-300mm f/4.5-5.6 USME

EF 100-200mm f/4.5 AE

EF 100-300mm f/4.5-5.6 USME

EF 100-300mm f/5.6E

EF 100-300mm f/5.6 LE

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USME

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM  +Extender EF 1.4x I/III) f/8(

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM  +Extender EF 1.4x IIIE) f/8(

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USME

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM  +Extender EF 1.4x I/III) f/8(

EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM  +Extender EF 1.4x IIIE) f/8(

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4xD

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x :1.4 إضافي مضمنxE

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x  +Extender EF 1.4x I/II/IIIE

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x :1.4 إضافي مضمنx  +موسع EF 1.4x I/III) f/8(

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x :1.4 إضافي مضمنx  +Extender EF 1.4x IIIE) f/8(

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x  +Extender EF 2x I/III) f/8(

EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x  +Extender EF 2x IIIE) f/8(

TS-E 17mm f/4 LB

TS-E 24mm f/3.5 LB

TS-E 24mm f/3.5 L IIB

TS-E 45mm f/2.8A

TS-E 50mm f/2.8 L MacroB

TS-E 90mm f/2.8A

TS-E 90mm f/2.8 L MacroB

TS-E 135mm f/4 L MacroB
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تنبيه

AF مع متوفر غير Extender EF 2x) I / II / III (بعدسة المرفق EF 180mm f/3.5 L Macro USM.
معاً Extender EF1.4x III/EF2x IIIو عدسة توليفة استخدمت إذا الدقيق التلقائي البؤري الضبط يتحقق ال قد

الخاص التعليمات دليل راجع الحالة، هذه وفي. نجمتين بعالمة المحددين معاً وموسع عدسة أو نجمة بعالمة المحددة
.المستخدمين الموسع أو بالعدسة

مالحظة

TS-E العدسات مجموعة تسميات تنطبق. مطلوباً اليدوي البؤري التركيز فسيكون ،TS-E عدسة تستخدم كنت إذا
.اإلزاحة أو الميل استخدام عدم عند فقط
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النظام مخطط

(١١)

المجمعة الملحقات: 
)١(Speedlite Transmitter ST-E2
)٢(Speedlite Transmitter ST-E3-RT
)٣(Speedlite 270EX II
)٤(Speedlite EL-100
)٥(Speedlite 430EX III-RT/430EX III
)٦(Speedlite 470EX-AI
)٧(Speedlite 600EX II-RT
)٨(Macro Ring Lite MR-14EX II
)٩(Macro Twin Lite MT-26EX-RT
DM-E1 التوجيهي االستيريو الميكروفون)١٠(
DM-E100 استيريو ميكروفون)١١(
رأس سماعات)١٢(
TC-80N3 المؤقت في بعد عن التحكم وحدة)١٣(
RS-80N3 البعيد المفتاح)١٤(
LC-5 الالسلكية التحكم وحدة)١٥(
EF عدسات)١٦(
Eg الضوء انكسار ضبط عدسات)١٧(
Eg للضباب المقاومة العينية العدسة)١٨(
C الزاوية مستكشف)١٩(
E2 اليد حزام)٢٠(
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Eg العينية الكأس)٢١(
الحزام)٢٢(
AC-E19 المتردد التيار محول)٢٣(
DR-E19 المباشر التيار وصلة)٢٤(
١*LP-E19 البطارية حزمة)٢٥(

LC-E19 البطارية شاحن)٢٦(
الكابل واقي)٢٧(
٣, *٢*)م 1 حوالي( IFC-100U واجهة كابل)٢٨(

٤, *٢*)م 4 حوالي( IFC-400U واجهة كابل)٢٩(

CFexpress بطاقة)٣٠(
البطاقات قارئ)٣١(
٥*)م 2.9 حوالي( HDMI HTC-100 كابل)٣٢(

WFT-E9 الالسلكي الملف إرسال جهاز)٣٣(
السلكية LAN وصول نقطة)٣٤(
الالسلكية LAN محول)٣٥(
إيثرنت منفذ)٣٦(
USB منفذ)٣٧(
شاشة/تلفاز)٣٨(
كمبيوتر)٣٩(

.LP-E19 البطارية لحزمة حصرياً البطارية شاحن صُمم: ١*
.C النوع من USB: الكمبيوتر وطرف الكاميرا: ٢*
).األول الجيل USB 3.1 (السرعة فائق USB مع IFC-100U استخدام عند االنتقال معدل يتساوى: ٣*
).USB) USB 2.0 سرعة ارتفاع مع يتساوى IFC-400U استخدام عند النقل معدل: ٤*
.تجارياً متوافقاً كاباًل استخدم ،)4:2:2( 4K 59.94p/50.00p فيديو يدعم خارجي جهاز توصيل عند. معتمد غير) 4K 59.94p/50.00p )4:2:2 اإلخراج: ٥*
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األداء مواصفات

الثابتة الصور التقاط

فيلم تسجيل

فيلم تسجيل في ISO سرعة

الصور عرض

الثابتة الصور التقاط

المتاحة اللقطات عدد

)الملتقطة للصور التقريبي العدد(

)مئوية درجة ٠ ( منخفضة حرارة درجة)مئوية درجة ٢٣ ( الغرفة حرارة درجةالحرارة درجة

٢٬٨٥٠٢٬٣٦٠المنظر بمحدد التصوير في

٦١٠٥٣٠حي عرض تصوير في

CIPA (Camera & Imaging معايير واتباع بالكامل، المشحونة LP-E19 البطارية حزمة استخدام إلى إستنادًا•
Products Association (االختبارية.

].تعطيل [على المضبوط] GPS إعدادات :[و] Bluetooth إعدادات : [مع•

التلقائي ISO نطاق

التصوير وضع
ISO سرعة

الفالش معفالش بال

///ISO 100*٢, *١–102400*٢ISO 100*٢, *١-6400*٣, *٢

ISO 400*٤ISO 400*٤

*١ :ISO 200 محسن [أو] تمكين [على مضبوطًا] ساطع لون درجة أولوية [يكون عندما.[
].تلقائي نطاق [مع] أقصى حد[و] أدنى حد [ضبط على الفعلي ISO سرعة نطاق يعتمد: ٢*
*٣ :ISO 1600 التلقائي األقصى الحد في المتغير التحكم تدعم ال التي للعدسات بالنسبة ISO لـ E-TTL .إلى ارجع معلومات، على للحصوي

.Canon موقع
.اإلعداد نطاق خارج كان إذا ISO 400 األقرب القيمة إلى التغيير تم: ٤*
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)تقريباً (الصورة حجم إعدادات إلى الدليل
توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحدالمتاحة اللقطات)بايت ميجا (الملف حجمالمسجلة البكسل وحداتالصورة حجم

JPEG

أكثر أو ٧٫٦40650١٫٠٠٠م 20

أكثر أو ٥٫٤56960١٫٠٠٠م 13

أكثر أو ٤٫١74070١٫٠٠٠م 8.9

أكثر أو ٢٫٨109110١٫٠٠٠م 5.0

HEIF

أكثر أو ٧٫٦39650١٫٠٠٠م 20

RAW

أكثر أو ٢٢٫١14150١٫٠٠٠م 20

أكثر أو ١٣٫١27560١٫٠٠٠م 20

RAW+JPEG

م 20
م 20

٢٢٫١
أكثر أو ٧٫٦10500١٫٠٠٠

م 20
م 20

١٣٫١
أكثر أو ٧٫٦16420١٫٠٠٠

RAW+HEIF

م 20
م 20

٢٤٫٣
٧٫٦9620٣٥٠

م 20
م 20

١٣٫٧
٧٫٦14380٤٢٠

مع متوافقة جيجابايت ٣٢٥ بطاقة مع الكاميرا عدسة تصوير عند قياسه تم كما لالنفجار األقصى والحد المتاحة اللقطات عدد•
.Canon اختبار معايير

وعالمة الموضوع، وكذلك ،8 على JPEG / HEIF صورة جودة ضبط يتم عندما مثل (التصوير لظروف تبعاً يختلف•
).المخصصة والوظائف الصورة، ونمط ،ISO وسرعة الذاكرة، بطاقة

٩٠٩



فيلم تسجيل

دقيقة لكل الملف وحجم الفيلم تسجيل وقت إجمالي

)تقريباً(

الفيلم تسجيل حجم
الملف حجمالبطاقة على للتسجيل المتاحة الزمنية الفترة إجمالي

)الدقيقة في ميجابايت ** حوالي( تيرابايت ١جيجابايت ٢٥٦جيجابايت ٦٤

١٨٧١١دقيقة ٥٠دقيقة ١٣دقائق ٣

١٢٩٣٧دقيقة ١٣ واحدة ساعةدقيقة ١٨دقائق ٤

٦٧٣٤دقيقة ٢١ ساعات ٢دقيقة ٣٦دقائق ٩

١٦٥٦دقيقة ٣٥. ساعات ٩دقيقة ٢٧ ساعات ٢دقيقة ٣٦

٣٣٧٣دقيقة ٤٢ ساعات ٤دقيقة ١٢ واحدة ساعةدقيقة ١٨

٨٦٩دقيقة ١٧. ساعات ١٨دقيقة ٤٠ ساعات ٤دقائق ١٠ واحدة ساعة

٦٧٣٤دقيقة ٢١ ساعات ٢دقيقة ٣٦دقائق ٩

١٦٥٦دقيقة ٣٥. ساعات ٩دقيقة ٢٧ ساعات ٢دقيقة ٣٦

٣٣٧٣دقيقة ٤٢ ساعات ٤دقيقة ١٢ واحدة ساعةدقيقة ١٨

٨٦٩دقيقة ١٧. ساعات ١٨دقيقة ٤٠ ساعات ٤دقائق ١٠ واحدة ساعة

٦٧٣٤دقيقة ٢١ ساعات ٢دقيقة ٣٦دقائق ٩

١٦٥٦دقيقة ٣٥. ساعات ٩دقيقة ٢٧ ساعات ٢دقيقة ٣٦

٣٣٧٣دقيقة ٤٢ ساعات ٤دقيقة ١٢ واحدة ساعةدقيقة ١٨

٨٦٩دقيقة ١٧. ساعات ١٨دقيقة ٤٠ ساعات ٤دقائق ١٠ واحدة ساعة

٢٥٨٦دقيقة ٨. ساعات ٦دقيقة ٣٤ واحدة ساعةدقيقة ٢٣

١٢٩٨دقيقة ١٤. ساعات ١٢دقيقة ٨. ساعات ٣دقيقة ٤٧

٤٤٠دقائق ٦. ساعات ٣٦دقيقة ١٤. ساعات ٩دقيقة ١٨ ساعات ٢

٦٥٥دقيقة ١٦ ساعة ٢٤دقيقة ١٢. ساعات ٦دقيقة ٣٣ واحدة ساعة

٢٢٦دقيقة ٢٧. ساعات ٧٠دقيقتان. ساعات ١٨دقيقة ٣٠ ساعات ٤

٨٨دقيقة ١٣ ساعة ١٨١دقيقة ٢٣ ساعة ٤٦دقيقة ٣٥ ساعة ١١

تنبيه

في الموضح للتسجيل اإلجمالي الوقت قبل الفيلم تصوير توقف إلى بالكاميرا الداخلية الحرارة درجة ارتفاع يؤدي قد
). (الجدول

٩١٠



فيلم لتسجيل الممكنة الزمنية الفترة إجمالي

)تقريباً(

)مئوية درجة ٠( منخفضة حرارة درجة)مئوية درجة ٢٣+( الغرفة حرارة درجةالحرارة درجة

دقائق ١٠ ساعات ٤دقيقة ٤٠ ساعات ٤   

.بالكامل مشحونة LP-E19 بطارية حزمة مع•
].تعطيل [حدد] Movie Servo AF [مع•

].تعطيل [على المضبوط] GPS إعدادات :[و] Bluetooth إعدادات : [مع•

٩١١



فيلم تسجيل في ISO سرعة

على ضبطه تم الذي] للتلقائي أقصى [استخدام مع حتى ،RAW أفالم على الكاميرا ضبط عند األقصى الحد مد يتم ال
[H(51200)] أو [H(102400)] أو [H(204800)].

></  ></  >< وضع في

.25600-100 يبلغ ISO نطاق ضمن تلقائياً ISO سرعة ستتحول
في القصوى السرعة) ( [H1(204800)] إلى] ISO سرعة إعدادات : [في] للتلقائي أقصى [اإلعداد يزداد
).ISO 204800 يعادل بما( H1 إلى التلقائي اإلعداد نطاق
أو] تمكين [على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند ISO 200 هي التلقائي اإلعداد نطاق في األدنى السرعة إن
].للتلقائي أقصى [في زيادة ضبط عند حتى األقصى، الحد تزويد يتم لم). ] (محسن[
على] Canon Log إعدادات : [ضبط عند ISO 400 هي التلقائي اإلعداد نطاق في للسرعة األدنى الحد إن
).] (تشغيل[

>< وضع في

.ISO 100-25600 نطاق في تلقائياً ISO سرعة ضبط يتم ،] [على ISO سرعة ضبط عند
[H1(204800)] إلى] ISO سرعة إعدادات : [في] للتلقائي أقصى [إعداد يزداد ،ISO Auto ضبط عند

).ISO 204800 يعادل بما( H1 إلى التلقائي اإلعداد نطاق في القصوى السرعة) (
 : [في] ISO سرعة نطاق [اإلعداد ذلك يزداد الحظ. ISO 100–25600 نطاق في ISO سرعة ضبط يمكن

ISO يعادل بما( H1 لـ اليدوي اإلعداد نطاق في القصوى السرعة) ( [H1(204800)] إلى] ISO سرعة إعدادات
204800.(

على] ساطع لون درجة أولوية : [ضبط عند ISO 200 هي اليدوي أو التلقائي اإلعداد نطاق في األدنى السرعة إن
.األقصى الحد زيادة تتم لن ،ISO سرعة زيادة ضبط عند حتى). ] (محسن [أو] تمكين[
على] Canon Log إعدادات : [ضبط عند ISO 400 هي التلقائي اإلعداد نطاق في للسرعة األدنى الحد إن
).كبير (زيادتها تتم التي ISO سرعة ISO 100–320 نطاق يمثل). ] (تشغيل[

تنبيه

.RAW أفالم وضع على الكاميرا ضبط عند الممددة ISO سرعات تتاح ال

٩١٢



الصور عرض

األصلية JPEG صورة بجودة الحجم تعديل خيارات

األصلية الصورة جودة
المتاحة الحجم تعديل إعدادات

○○○

○○

○

٩١٣



المعلومات عرض

)المنظر محدد تصوير وضع في (السريع التحكم شاشة

مخصص سريع تحكم شاشة/سريع تحكم شاشة على األزرار تشغيل عمليات

حي عرض تصوير شاشة

الفيلم تسجيل شاشة

التشغيل شاشة

)المنظر محدد تصوير وضع في (السريع التحكم شاشة

(١١)

ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن* .فحسب حاليا

٩١٤



لإلضاءة التعرض درجة تعويض)١(
العدسة فتحة قيمة)٢(
األبيض اللون توازن تصحيح)٣(
أبيض لون توازن)٤(
الغالق سرعة)٥(
التصوير وضع)٦(
الصورة نمط)٧(
)٨(Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(
AF تشغيل)٩(
السريع التحكم رمز)١٠(
البطارية مستوى )١١(
مرآة قفل)١٢(
السرعة عالية مزامنة/FE قفل/الفالش استعداد)١٣(
القياس وضع)١٤(
AE قفل)١٥(
اللون درجة تمييز أولوية)١٦(
ISO سرعة)١٧(
فالش تعريض تعويض)١٨(
اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)١٩(
مخصصة تحكم مفاتيح)٢٠(
البؤري التركيز مؤشر)٢١(
تلقائي تنظيف/تلقائي بؤري تركيز عملية مؤشر)٢٢(
المتاحة اللقطات)٢٣(
التشغيل وضع)٢٤(
المتبقية المتعددة اإلضاءة درجات عدد/المستمرة اللقطات عدد)٢٥(
المتعددة اإلضاءة درجات)٢٦(

٩١٥



مخصص سريع تحكم شاشة/سريع تحكم شاشة على األزرار تشغيل عمليات

/ ></  ></  ></  ></  ></  >< أزرار على اضغط
.الوظيفة لضبط ></  ></  ></  >< استخدام ثم المقابلة، اإلعداد شاشة إلى للوصول ><

التصوير وضع

التشغيل وضع/AF تشغيل

٩١٦



فالش تعريض تعويض/القياس وضع

AF نقطة اختيار

ISO سرعة

لإلضاءة التعرض درجة تعويض

٩١٧



أبيض لون توازن

AEB إعداد

٩١٨



حي عرض تصوير شاشة

.المعلومات عرض سيتغير الزر، على >< بالضغط فيها تقوم مرة كل في

ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن .فحسب حاليا

(١)
(٢)
(٣)
(٤)

(٥)
(٦)
(٧)
(٨)

(٩)

(١٠)
(١١)
(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦)
(١٧)
(١٨)

توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد)١(
الذاتي المؤقت انطالق حتى المتاحة ث/لقطة)٢(
المتعددة اإلضاءة درجات)٣(
التصوير وضع)٤(
تلقائي بؤري تركيز طرق)٥(
AF تشغيل)٦(
التشغيل وضع)٧(
القياس وضع)٨(
)واحدة نقطة AF( AF نقطة)٩(
البطارية مستوى )١٠(
المتبقية المتعددة اإلضاءة درجات عدد)١١(
الحرارة درجة تحذير)١٢(
اإللكتروني المستوى)١٣(
توضيحي رسم)١٤(
السريع التحكم زر)١٥(
األبيض اللون توازن تصحيح/أبيض لون توازن)١٦(
الصورة نمط)١٧(
)١٨(Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(

٩١٩



GPS المواقع تحديد نظام إشارات على الحصول وضع)١٩(
)٢٠(AEB/FEB
الرؤية مساعد)٢١(
)٢٢(HDR PQ
السرعة عالية مزامنة/FE قفل/الفالش استعداد)٢٣(
إلكتروني غالق)٢٤(
AE قفل)٢٥(
متعددة وظيفة قفل تحذير/الغالق سرعة)٢٦(
العدسة فتحة قيمة)٢٧(
)٢٨(Wi-Fi الوظيفة
)٢٩(Wi-Fi اإلشارة قوة
Bluetooth وظيفة)٣٠(
الضوئي التعريض محاكاة)٣١(
التكبير زر)٣٢(
ISO سرعة)٣٣(
اللون درجة تمييز أولوية)٣٤(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض)٣٥(
)القياس مستويات (اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)٣٦(

مالحظة

).( >< زر على للضغط استجابة المعروضة المعلومات تحديد يمكنك
.التلفزيون إلى HDMI عبر الكاميرا توصيل عند اإللكتروني المستوى عرض يتم ال
.اإلعدادات ضبط بعد مؤقتاً األخرى الرموز عرض يتم قد

٩٢٠



الفيلم تسجيل شاشة

.المعلومات عرض سيتغير الزر، على >< بالضغط فيها تقوم مرة كل في

ً المطبقة اإلعدادات سوى الشاشة على يظهر لن .فحسب حاليا

(١)
(٢)

(٣)

(٤)
(٥)

(٦)

(٧)
(٨)
(٩)

(١٠)

(١١)

(١٢)
(١٣)

(١٤)
(١٥)
(١٦)

(١٩)
(١٨)
(١٧)

الحرارة درجة تحذير)١(
البطارية مستوى )٢(
المنقضي التسجيل وقت/تسجيل لكل المتاح الوقت)٣(
عالٍ إطار بمعدل فيلم/الفيلم تسجيل وضع)٤(
تلقائي بؤري تركيز طرق)٥(
الفيلم تسجيل حجم)٦(
)٧(IS للفيلم رقمي
)الخط دخل/يدوي (الصوت تسجيل مستوى)٨(
الرأس سماعة صوت مستوى)٩(
)١٠(Movie Servo AF
)واحدة نقطة AF( AF نقطة)١١(
)اليدوية اإلضاءة لدرجة (التكراري المدرج)١٢(
جاري الفيلم تسجيل)١٣(
األبيض اللون توازن تصحيح/أبيض لون توازن)١٤(
الصورة نمط)١٥(
)١٦(Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(
اإللكتروني المستوى)١٧(
GPS المواقع تحديد نظام إشارات على الحصول وضع)١٨(
التكبير زر)١٩(

٩٢١



)الخط دخل/يدوي (الصوت تسجيل مستوى مؤشر)٢٠(
)٢١(Canon Log
AE قفل)٢٢(
الغالق سرعة)٢٣(
العدسة فتحة قيمة)٢٤(
)٢٥(Wi-Fi الوظيفة
)٢٦(Wi-Fi اإلشارة قوة
Bluetooth وظيفة)٢٧(
ISO سرعة)٢٨(
اللون درجة تمييز أولوية)٢٩(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض)٣٠(
)القياس مستويات (اإلضاءة درجة مستوى مؤشر)٣١(

تنبيه

).( >< زر على للضغط استجابة المعروضة المعلومات تحديد يمكنك
.التلفزيون إلى HDMI عبر الكاميرا توصيل عند اإللكتروني المستوى عرض يتم ال
حالياً، معروضة كانت وإذا (الفيلم تسجيل أثناء البياني والرسم الشبكة وخطوط اإللكتروني المستوى عرض يمكن ال
).الشاشة مسح إلى سيؤدي فيلم تسجيل فإن

.الفيلم تسجيل بدء بعد المنقضي الوقت إلى تسجيل لكل المتاح الوقت يتغير

مالحظة

.اإلعدادات ضبط بعد مؤقتاً األخرى الرموز عرض يتم قد

٩٢٢



التشغيل شاشة

الثابتة للصور األساسية المعلومات عرض

(٢)
(١)

(١١)
(١٠)

(١٧)
(١٦)

(١٥)
(١٤)
(١٣)
(١٢)

(١٨)

(٤)
(٥)
(٦)

(٧)
(٨)
(٩)

(٣)

الرؤية مساعد/HDR خرج حالة)١(
Bluetooth وظيفة)٢(
)٣(Wi-Fi اإلشارة قوة
)٤(Wi-Fi الوظيفة
البطارية مستوى )٥(
الموجودة الصور رقم/الصور إجمالي/الحالية الصورة رقم)٦(
الغالق سرعة)٧(
العدسة فتحة قيمة)٨(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار)٩(
ذكي هاتف/كمبيوتر إلى بالفعل إرسالها تم)١٠(
الصوتية المذكرة)١١(
تصنيف)١٢(
الصورة حماية)١٣(
.البطاقة رقم)١٤(
.الملف رقم - المجلد رقم)١٥(
إطار التقاط/تهذيب/المعدلة الصورة/الصورة جودة)١٦(
ISO سرعة)١٧(
اللون درجة تمييز أولوية)١٨(

٩٢٣



تنبيه

.معينة تصوير معلومات عرض يتم ال فقد أخرى، كاميرا بواسطة الصورة التقاط تم إذا
.األخرى الكاميرات على الكاميرا بهذه الملتقطة الصور تشغيل يتعذر قد

٩٢٤



الثابتة للصور التفصيلية المعلومات عرض

(٢)

(١) (١١)

(٢٠)

(١٢)

(١٥)

(١٧)

(١٨)

(١٩)

(١٣)
(١٤)

(١٦)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

(٨)
(٩)

(١٠)

(٣)

العدسة فتحة قيمة)١(
اإلعدادات/الصورة نمط)٢(
الغالق سرعة)٣(
األبيض اللون توازن تدرج/تصحيح)٤(
إطار التقاط/متعدد ضوئي تعريض/التصوير وضع)٥(
أبيض لون توازن)٦(
)٧(Auto Lighting Optimizer )التلقائي اإلضاءة مُحسن(
الصغر متناهي AE ضبط)٨(
الصغر متناهي FE ضبط)٩(
الصغر متناهي AF ضبط)١٠(
لإلضاءة التعرض درجة تعويض مقدار)١١(
التصوير ووقت تاريخ)١٢(
)RGB/اإلضاءة (توضيحي رسم)١٣(
ISO سرعة)١٤(
التمرير شريط)١٥(
االرتدادي التصوير/فالش تعريض تعويض مقدار)١٦(
القياس وضع)١٧(
الملف حجم)١٨(
اللون درجة تمييز أولوية)١٩(
االقتصاص/المعدلة الصورة/الصورة جودة)٢٠(

.RAW ملفات أحجام إلى يشير ،RAW + JPEG / HEIFتصوير وضعية في الملتقطة الصور إلى بالنسبة*
.الصورة مساحة إلى لإلشارة الخطوط عرض يتم إضافية، تهذيب معلومات على تحتوي التي الصور إلى بالنسبة*

.>< عرض سيتم, للفالش التعرض تعويض بدون الفالش تصوير أثناء*

.االرتدادي بالفالش التصوير وضعية باستخدام التقاطها تم التي للصور >< عرض سيتم*

.المتعددة اإلضاءة درجات تصوير وضع في التقاطها تم التي للصور >< عرض سيتم*

.لها اإلطار التقاط أو تهذيبها أو حجمها تغيير أو RAW صور معالجة إجراء طريق عن وحفظها إنشاؤها تم التي الصور إلى >< تشير*

.حفظها ثم تهذيبها تم التي للصور >< عرض سيتم*
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لألفالم تفصيلية معلومات عرض

(٢)

(١)

(٨)
(٧)

(٦)

(٤)
(٥)

(٣)

األفالم تشغيل)١(
عالٍ إطار معدل/تسجيل وضع)٢(
الصورة حجم )٣(
اإلطار معدل)٤(
الضغط طريقة)٥(
)٦(IS للفيلم رقمي
التسجيل زمن)٧(
األفالم تسجيل تنسيق)٨(

.هنا تظهر ال والتي الثابتة، للصور التفصيلية/األساسية المعلومات عرض في أيضًا تضمينها يتم التي للعناصر التفسيرات حذف يتم للبساطة،*

مالحظة

].الصورة نمط [في] الحدة [بـ المتعلقة] مستوى[و] دقة [معلمات أجل من "*, *" يعُرض الفيلم، تشغيل أثناء
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المواصفات

النوع
AF/AE بميزة مزودة عاكسة أحادية بعدسة رقمية كاميراالنوع

CFexpress الذاكرة بطاقةالتسجيل وسائط
البطاقة فتحتي: للتوافق قابل B نوع*

ملم ٣٥.٩×٢٣.٩ حواليالصور مستشعر حجم

المتوافقة العدسات
Canon EF عدسات منتجات مجموعات

EF-Mو EF-S عدستي استثناء*
.)المحدد البؤري الطول تقريباً تعادل الفعالة العرض زاوية(

Canon إنتاج من EF حاملالعدسة حامل

الصور مستشعر
CMOS مستشعرالنوع

ميجابكسل ٢٠.١ حواليالفعالة البكسل وحدات
.١٠٠.٠٠٠ إلى تقريبه يتم*

٣:٢االرتفاع إلى العرض نسبة

الغبار إزالة بيانات إضافة يدوي،/تلقائياألتربة مسح
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التسجيل نظام
DCF 2.0التسجيل تنسيق

الصورة نوع

JPEG) بت ٨(، HEIF )بت ١٠(، RAW )Canon األصلي بت ١٤(
ممكن RAW+JPEG بتنسيق المتتالي التسجيل إن
ممكن RAW+HEIF بتنسيق المتتالي التسجيل إن
.اإللكتروني الغالق باستخدام التقاطها يتم التي RAW لصور بت ١٢ بسرعة A/D تحويل معالجة تطبيق يتم*

المسجلة البكسل وحدات

البكسل وحدات عددالصورة جودة

JPEG

L3648×5472 (ميجابكسل ٢٠.٠ حوالي(

M12912×4368 (ميجابكسل ١٢.٧ حوالي(

M22432×3648 (ميجابكسل ٨.٩ حوالي(

S1824×2736 (ميجابكسل ٥.٠ حوالي(

HEIFL3648×5472 (ميجابكسل ٢٠.٠ حوالي(

RAWRAW/C-RAW3648×5472 (ميجابكسل ٢٠.٠ حوالي(

.١٠٠.٠٠٠ إلى تقريبه يتم*

ثابتة، صورة تشغيل/تسجيل األفالم، تسجيل خيارات الساكنة، الصور تسجيل خيارات منفصل، فيلم/ثابتة صورةالتسجيل ميزات
الفيلم تشغيل/تسجيل

متوفروتحديده ملف إنشاء

٢ المستخدم معرف ،١ المستخدم معرف مسبقاً، معد رمزالملفات تسمية

اليدوي الضبط إعادة التلقائي، ضبط إعادة المستمر،الملفات ترقيم

٩٢٨



التصوير أثناء الصورة معالجة
قبل من محدد أحادي، لون حقيقي، معتدل، الدقيقة، التفاصيل الطبيعية، المناظر الشخصية، الصورة قياسي، تلقائي،الصورة نمط

٣-١ المستخدم

أبيض لون توازن

ضوء تانجستين، ضوء غائم، ظل، النهار، ضوء (ضبط إعادة ،)األبيض أولوية (تلقائي ،)محيط جو أولوية (تلقائي
)كلفن 10000–2500 حوالي (اللون حرارة درجة إعداد ،)إعدادات ٥ (خاص ،)فالش أبيض، فلورسنت
المتاحة األقواس وتصحيح أبيض لون توازن

الفالش باستخدام اللون حرارة درجة معلومات نقل يمكن*

مستويات ٩: ±العنبر/األزرق تصحيحاألبيض اللون توازن تصحيح
مستويات ٩: ±األخضر/الماجنتي تصحيح

توقف ١ قدرها بزيادات توقفات ٣±األبيض توازن تدرج

)التلقائي اإلضاءة مُحسن( Auto Lighting Optimizerالتلقائية الصورة سطوع درجة تصحيح

الطويلة اإلضاءة ودرجات السرعة عالية ISO سرعات ذات اللقطات على تطبيقه يمكنالتشويش تقليل

متوفراللون درجة تمييز أولوية

االنحراف تصحيح اللوني، االنحراف تصحيح الرقمي، العدسة محسن التشوه، تصحيح الطرفية، اإلضاءة تصحيحالعدسة انحراف تصحيح

المنظر محدد
العين مستوى على خماسي منشورالنوع

)ملم ٢٠ حولي عين نقطة مع% (١٠٠ حوالي أفقي/رأسي)التغطية (العرض مجال

)النهائياً ملم ٥٠ قطرها يبلغ عدسة مع ١−متر ١−× (٠.٧٦ حواليالتكبير

)١–م ١ –بمعدل العين عدسة نهاية من (ملم ٢٠ حواليالعين نقطة

)ديوبتر(١– متر ١.٠ +إلى ٣.٠ –حواليالضوء انكسار ضبط نطاق

مضمّنعين قطعة غالق

مثبتةالبؤرة ضبط شاشة

السريع بالرجوع يسمح نوعمرآة

متوفرالمجال عمق مراجعة
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)المنظر محدد تصوير (التلقائي البؤرة ضبط
)AF (للبؤرة التلقائي الضبط مستشعر باستخدام المرحلة اختالف واكتشاف ،TTL لصور الثانوي التسجيلالبؤرة ضبط طريقة

المخصص

AF نقاط
)أقصى كحد نقطة ١٥٥: متقاطعة AF نقاط (أقصى كحد نقطة ١٩١

العدسات حسب على المتقاطع النوع من AF نقاط وتختلف المزدوج، المتقاطع النوع من AF نقاط المتاحة، AF نقاط عدد*
.المستخدمة

المركزي التركيز نقطة مع f/2.8 عند المزدوج المتقاطع التركيز*

ISO الغرفة، حرارة درجة في واحدة، لقطة f/2.8، AF المركزية AF نقطة دعم مع( ٢١ إلى ٤ -بنطاق EVالتركيز سطوع مدى
100(

)MF (اليدوي البؤري التركيز ،AI Servo AF واحدة، لقطة AFالبؤرة ضبط تشغيل

AF منطقة اختيار وضع
،)أفقي/رأسي يدوي، اختيار( AF نقطة توسيع ،)يدوي اختيار( AF واحدة نقطة ،)يدوي اختيار (،AF نقطة
لمنطقة التلقائي البؤرة ضبط ،)للمنطقة اليدوي التحديد( AF منطقة ،)محيطي: يدوي اختيار( AF نقطة توسيع
تلقائي اختيار AF ،)يدوياً المنطقة تحديد (كبيرة

AF إعدادالهدف تحديد EOS iTR AF )والرؤوس والوجوه األلوان معلومات على التعرف يمكنه(
*iTR :الذكي والتتبع التعرف

أ الحالة ،٤-١ الحاالتAF تهيئة أداة

التباطؤ تتبع/ تسارع حساسية، تتبعAI Servo AF خصائص

)العدسة حسب الضبط القيم، بنفس العدسات جميع) (AF (للبؤرة التلقائي للضبط الدقيق الضبطAF لـ الدقيق الضبط

EOS للكاميرات الخارجية الوميض وحدة من إطالقه يتمتلقائياً البؤرة ضبط مساعد شعاع
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)األفالم تسجيل / حي عرض تصوير (للبؤرة تلقائي ضبط
Dual Pixel CMOS AF بمستشعر تلقائياً البؤرة ضبطالبؤرة ضبط طريقة

ً (التلقائي التركيز منطقة توسيع واحدة، نقطة بمعدل التلقائي التركيز التلقائي، التركيز بقعة ، +الوجه تتبعتلقائي بؤري تركيز طرق  /رأسيا
أفقي: كبيرة AF منطقة رأسي،: كبيرة AF منطقة ،AF منطقة حول،: التلقائي التركيز منطقة توسيع ،)أفقياً

أقصى كحد AF٣٨٦٩ نقطة موضع متوفر
متعدد تحكم أداة باستخدام التحديد عند*

تحديدها يتم عند المتوفرة تلقائياً البؤرة ضبط مناطق
أقصى كحد ٥٢٥تلقائياً

AF متوفرالعين تحديد

×١٠×/٥ حواليالمكبر العرض

تلقائياً البؤرة ضبط منطقة
%١٠٠ حوالي: عمودي ،%٩٠ حوالي: أفقي
%٨٠ حوالي: عمودي ،%٨٠ حوالي: أفقي

المستخدمة العدسة على بناء يختلف*

التركيز دليل ،MF ذروة)MF (اليدوي التركيز

]حي عرض تصوير[

Servo بوضع تلقائياً البؤرة ضبط واحدة، للقطة تلقائياً البؤرة ضبطAF تشغيل

AF متوفرمستمر

التركيز سطوع مدى
EV -١٨ إلى ٦

)f/1.2، الغرفة، حرارة درجة في المركزية، تلقائياً البؤرة ضبط نقطة ISO 100، للقطة تلقائياً البؤرة ضبط
)واحدة

أ الحالة ،٤-١ الحاالتAF تهيئة أداة

التباطؤ تتبع/ تسارع حساسية، تتبعAF Servo خصائص

]فيلم تسجيل[

التركيز سطوع مدى
EV -١٨ إلى ٤

)f/1.2، الغرفة، حرارة درجة في المركزية، تلقائياً البؤرة ضبط نقطة ISO 100، للقطة تلقائياً البؤرة ضبط
)أطر معدل.29.97 واحدة،

Movie Servo AFمتوفر

تلقائياً البؤرة ضبط سرعة التتبع، حساسيةMovie Servo AF خصائص
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لإلضاءة التعرض درجة في التحكم

القياس وضع
األزرق-األخضر-األحمر قياس مستشعر بواسطة المنظر بمحدد) ١٢×١٨( ٢١٦ منطقة: المنظر بمحدد التصوير
تقريباً بكسل ٤٠٠,٠٠٠ بدقة) RGB+IR (الحمراء تحت واألشعة

الصورة مستشعر من بإشارات) ١٦×٢٤ (منطقة ٣٨٤ قياس: األفالم تسجيل/حي عرض تصوير

القياس وضع

:المنظر بمحدد التصوير
تقديري قياس
)الشاشة من% ٦.٢ حوالي (جزئي قياس
)الشاشة من% ١.٥ حوالي (نقطة قياس

النقاط متعدد والقياس AF بنقاط مرتبط نقطة قياس على الخيارات تشتمل*
الموزون النصفي القياس معدل

من تقريباً% ٢.٩ (نقطة قياس ،)الشاشة من تقريباً% ٥.٨ (جزئي قياس تقديري، قياس: حي عرض تصوير
)الشاشة

تقديري قياس الموزون، النصفي القياس معدل: فيلم تسجيل
التصوير ظروف أساس على تلقائي تعيين*

التركيز سطوع مدى
)ISO 100 سرعة الغرفة، حرارة درجة عند( ٢٠ إلى ٠ EV: المنظر بمحدد التصوير

)ISO 100 سرعة الغرفة، حرارة درجة عند( ٢٠ إلى ٣- EV: األفالم تسجيل/حي عرض تصوير

التصوير وضع

:الثابتة الصور التقاط
يدوي، تعريض العدسة، فتحة ألولوية التلقائية اإلضاءة كثافة الغالق، ألولوية التلقائية اإلضاءة كثافة ،AE برنامج
)C1/C2/C3 (المخصصة التصوير أوضاع طويل، تعريض

:فيلم تسجيل
)C1/C2/C3 (المخصصة التصوير أوضاع يدوي، تعريض الغالق، ألولوية التلقائية اإلضاءة كثافة ،AE برنامج

)بها الموصى اإلضاءة درجة مؤشر( ISO سرعة

:الثابتة الصور التقاط
–ISO100 نطاق في ISO لسرعة ،)ISO 100–102400 ضمن تلقائياً ضبطه يتم (تلقائي يدوي ضبط

ISO يعادل بما( H1 أو) ISO 50 يعادل بما( L حتى للتوسيع قابلة) ١ أو ١/٣ قدرها زيادات في( 102400
)ISO 819200 يعادل بما( H3 أو) ISO 409600 يعادل بما( H2 أو) 204800

*ISO 200-102400 اللون درجة تمييز أولوية ضبط مع

:فيلم تسجيل
أي( H1 إلى للتوسيع قابلة ،)ISO 100–25600 ضمن تلقائياً ضبطها يتم( AE/Av/Tv: ISO Auto برنامج

)ISO 204800 يعادل ما
M: ISO Auto )نطاق ضمن تلقائياً مضبوط ISO 100–25600(، نطاق ضمن يدوياً ضبطه تم ISO
ISO لـ مكافئ( H1 إلى لالمتداد قابل ،)واحدًا توقفاً أو توقف 1/3 تبلغ زيادات نسبة في( 25600–100

204800(
*ISO 200-25600 اللون درجة تمييز أولوية ضبط مع

ISO سرعة إعدادات

:الثابتة الصور التقاط
الغالق لسرعة األدنى الحد التلقائي، المدى ،ISO سرعة نطاق

:فيلم تسجيل
التلقائي للوضع األقصى الحد ،ISO السرعة نطاق

لإلضاءة التعرض درجة تعويض

نسبة في توقفات ٣ ±أو ،)المنظر بمحدد التصوير (توقف ١/٢ أو ١/٣ قدرها زيادات نسبة في توقفات ٥: ±الدليل
)فيلم تسجيل حي، عرض تصوير (توقف ١/٢ أو ١/٣ قدرها زيادات
خاصية مع جمعها يمكن( ١/٢ أو ١/٣ قدرها بزيادات توقفات ٣): ±AEB (التلقائية اإلضاءة شدة مضاهاة
)يدوياً اإلضاءة درجة تعويض

AE قفل

:الثابتة الصور التقاط
مخصصة وظيفة باستخدام قياس وضع لكل تعطيله أو التركيز تحقيق عند AE قفل تمكين يمكن: تلقائي
AE قفل زر مع: الدليل

AE قفل زر مع: فيلم تسجيل

)المنظر بمحدد التصوير وضع (متاحالضوء وميض تقليل
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المتعددة اإلضاءة درجات
المستمر التصوير أولوية التحكم، أولوية/الوظيفةالتصوير طريقة

متعددةالمتعددة اإلضاءة درجات عدد

معتم ساطع، متوسط، إضافي،المتعددة اإلضاءة بدرجة التحكم مفاتيح

)HDR PQ الصورة تزال ال( HDR تصوير
HEIFالتسجيل تنسيق

بت ١٠البت عمق

YCbCr 4:2:2اللون عينات

)HDRITU-R BT.2100) PQ مواصفات

الغالق
إلكترونياً به التحكم يتم بؤري مستوى ذو غالقالنوع

ميكانيكي: المنظر بمحدد التصويرالغالق وضع
إلكتروني إلكتروني، ستار أول ميكانيكي،: حي عرض تصوير

الغالق سرعة

لمبة ثانية، 30 إلى ثانية 1/8000: إلكتروني/ميكانيكي ستار أول مجموعة
ثانية 0.5 إلى ثانية 1/8000: اإللكترونية مجموعة
ثانية 1/250: الفالش مزامنة مع للغالق سرعة أقصى

األفالم تسجيل عند الضبط نطاق يختلف*
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التشغيل نظام

التشغيل وضع
السرعة، منخفض مستمر تصوير السرعة، متوسط مستمر تصوير السرعة، عالي مستمر تصوير فردي، تصوير
:ذاتي مؤقت ثوانٍ، ١٠: زمني مؤقت سلس، السرعة منخفض مستمر تصوير سلس، مستمر تصوير سلس، تصوير

ثوانٍ ٢

متواصل تصوير سرعة

٢*حي عرض تصويرالمنظر بمحدد التصويرالتشغيل وضع

عالي متواصل تصوير
١*السرعة

AF واحدة لقطة
.أقصى كحد بالثانية لقطات ١٦ حوالي

)بالثانية لقطة ١٦-٣: اإلعداد نطاق(
بالثانية لقطات ٢٠ حوالي

.أقصى كحد AI Servo AF/
Servo AF

متوسط المستمر التصوير
السرعة

AF واحدة لقطة
ث/لقطة ١٠ حوالي

٣*ث/لقطة ١٠ حوالي)بالثانية لقطة ١٥-٢: اإلعداد نطاق(
AI Servo AF/
Servo AF

منخفض المستمر التصوير
السرعة

AF واحدة لقطة
ث/لقطة ٣.٠ حوالي

ث/لقطة ٣.٠ حوالي)بالثانية لقطة ١٤-١: اإلعداد نطاق(
AI Servo AF/
Servo AF

ث/لقطة ٨.٠ حواليسلس مستمر تصوير
٣*ث/لقطة ١٠ حوالي)بالثانية لقطة ٨-٢: اإلعداد نطاق(

ث/لقطة ٣.٠ حواليالسرعة منخفض سلس مستمر
ث/لقطة ٣.٠ حوالي)بالثانية لقطة ٧-١: اإلعداد نطاق(

الفالش، واستخدام المتواصل، التصوير أثناء الفتحة وحالة والفتحة، الغالق، سرعة مثل ظروف على اعتمادًا أقل تكون قد: ١*
التصوير عند الحال هو كما (والسطوع المواضيع، وظروف الحرارة، ودرجة البطارية، ومستوى الوميض، تقليل واستخدام

التصوير تعطيل إلى يؤدي مما (ممتلئة الداخلية الذاكرة أصبحت وإذا الطاقة، ونوع العدسة ونوع ،)منخفضة إضاءة تحت
).مؤقتاً

.السرعة عالي المستمر التصوير سرعة تعادل المستمر التصوير سرعة فإن اإللكتروني، الغالق مع: ٢*
.ثانية / طلقات ٨.٠. تقريبية متواصل تصوير سرعة الميكانيكي، الغالق مع: ٣*

توقف دون المستمرة اللقطات لعدد األقصى الحد

JPEG أكثر أو لقطة ١٠٠٠: كبير
HEIF أكثر أو لقطة ١٠٠٠: كبير
RAW :أكثر أو لقطة ١٠٠٠

RAW+JPEG أكثر أو لقطة ١٠٠٠: كبير
لقطات ٣٥٠ حوالي: كبير RAW+HEIF تنسيق

Canon اختبار معايير مع تتوافق جيجابايت ٣٢٥ بطاقة مع الكاميرا عدسة تصوير في*
وعالمة الموضوع، وكذلك ،٨ على JPEG / HEIF صورة جودة ضبط يتم عندما مثل (التصوير لظروف تبعاً يختلف*

)المخصصة والوظائف الصورة، ونمط ،ISO وسرعة الذاكرة، بطاقة
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خارجي Speedlite جهاز
EL/EX سلسلة من Speedlite وحداتالمتوافقة Speedlite وحدات

التلقائي الفالش E-TTL IIالفالش قياس

١/٢ أو ١/٣ قدرها بزيادات توقفات ٣±فالش تعريض تعويض

متوفرFE قفل

متوفرالكمبيوتر جهاز توصيل طرف

المخصصة الفالش وظيفة إعدادات الفالش، وظيفة إعداداتبالفالش التحكم

فيلم تسجيل

عادية أفالم

 
Canon Log

OFFON

MP4التسجيل تنسيق

MPEG-4 H.264/AVCMPEG-4 H.265/HEVCضغط

)١٠١٦-١٢٨ (كامل نطاق)٢٥٥–٠ (كامل نطاقالفيديو إشارة تسجيل نطاق

)بت-١٠( YCbCr 4:2:2)بت-٨( YCbCr 4:2:0اللون عينات

Color MatrixRec.ITU-R BT.709Rec.ITU-R BT.709/BT.2020

الصوت
ALL-I/IPBAAC/Linear PCM*

IPB )الضوء(AAC

]الصوت ضغط :Linear PCM [C.Fn7-7 أو AAC اختيار يمكن*

RAW أفالم

 
Canon Log

OFFON

)بت-RAW )12التسجيل تنسيق

Linear PCMالصوت

4K UHD ،)2160×4096 (القص مع 4K DCI ،)RAW) 5472×2886(، 4K DCI) 4096×2160الفيلم تسجيل حجم
)3840×2160(، Full HD) 1920×1080(

اإلطار معدل
119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p )بنظام NTSC(

100.0p/50.00p/25.00p/24.00p )بنظام PAL(
*119.9p/100.0p العالي اإلطار معدل ذات لألفالم يسُتخدم

)ضوء( IPB ،)قياسي( IPB ،)للتحرير( ALL-Iالضغط طريقة
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البت معدل

RAW) 59.94p/50.00p(ثانية/ميجابت ٢٦٠٠ حوالي

RAW) 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p(ثانية/ميجابت ١٨٠٠ حوالي

4K DCI) 59.94p/50.00p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٩٤٠ حوالي

4K DCI) 59.94p/50.00p/(IPBثانية/ميجابت ٢٣٠ حوالي

4K DCI) 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٤٧٠ حوالي

4K DCI) 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/(IPBثانية/ميجابت ١٢٠ حوالي

4K DCI 59.94 (القص معp/50.00p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٩٤٠ حوالي

4K DCI 59.94 (القص معp/50.00p/(IPBثانية/ميجابت ٢٣٠ حوالي

4K DCI 29.97 (القص معp/25.00p/24.00p/23.98p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٤٧٠ حوالي

4K DCI 29.97 (القص معp/25.00p/24.00p/23.98p/(IPBثانية/ميجابت ١٢٠ حوالي

4K UHD) 59.94p/50.00p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٩٤٠ حوالي

4K UHD) 59.94p/50.00p/(IPBثانية/ميجابت ٢3٠ حوالي

4K UHD) 29.97p/25.00p/(ALL‑Iثانية/ميجابت ٤٧٠ حوالي

4K UHD) 29.97p/25.00p/(IPBثانية/ميجابت ١٢٠ حوالي

Full HD) 119.9p/100.0p/(ALL-Iثانية/ميجابت ٣٦٠ حوالي

Full HD) 59.94p/50.00p/(ALL-Iثانية/ميجابت ١٨٠ حوالي

ميجابت ٦٠ حواليFull HD) 59.94p/50.00p)/IPB تنسيق

Full HD) 29.97p/25.00p/(ALL-Iثانية/ميجابت ٩٠ حوالي

ميجابت ٣٠ حواليFull HD) 29.97p/25.00p/(IPB تنسيق

ميجابت ١٢ حوالي)الضوءFull HD) 29.97p/25.00p/(IPB ) تنسيق

إضافة يمكنالوقت رمز

مدعوم 119.9p/59.94p/29.97pإطار سقوط

مدعوم خط ومدخل خارجي، استيريو ميكروفون توصيل وطرف مدمج، مفرد ميكروفون على يشتملصوت تسجيل
الصوت مخفض مرفق الرياح، مرشح مرفق للضبط، قابل الصوت تسجيل مستوى

الصوت مستوى ضبط يمكن الرأس، سماعات توصيل طرف تزويد يتمالرأس سماعات

IS متوفرللفيلم رقمي

Canon Logللتصوير كخيار متوفر

األفالم تسجيل أثناء متوفر غيرالثابتة الصور التقاط

متوفر عرض معلومات دون من الصورة خرج إنHDMI خرج
للتحديد قابالً 1080p/تلقائي ؛4K بتنسيق خرجًا يدعم*
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الشاشة
السائل البلوري العرض شاشة ،TFT لونالنوع

نقطة مليون ٢.١ حوالي مع) ٣:٢ (")٣.١٥( سم ٨.٠١ حواليوالنقاط الشاشة حجم

)مستويات ٧ (اليدوي الضبطالسطوع ضبط

٢ بارد لون ،١ بارد لون قياسي، دافئ، لوناللون درجة ضبط

٢٩الوجهة لغات

سعوي استشعارباللمس تعمل التي الشاشة لوحة

كمرجع متوفرالنظام حالة عرض
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التشغيل
الفهرس عرض التصوير، حول مفصلة معلومات مع أساسية، معلومات مع التصوير، معلومات بدونالصورة عرض تنسيق

)صورة ٤/٩/٣٦/١٠٠(

شديدة إلضاءة المعرض التظليل وميضبتمييز تنبيه

)معينة تصوير ظروف ظل في باستثناء (متوفرAF نقطة عرض

نوعًا ٣الشبكة عرض

للضبط قابالن والموضع األولي التكبير ،×مرات ١٠×–١.٥ حوالي منالمكبر العرض

)الملف نوع المجلد، التاريخ، التقييم، بحسب (للضبط قابلة البحث ظروفالصور بحث

التقييم المحمية، الصور الثابتة، الصور األفالم، المجلد، التاريخ، محدد، عدد صور، ١٠ واحدة، صورةالصور استعراض

متوفرالصورة دوران

متوفرالصورة حماية

متوفرتصنيف

التشغيل وإعادة التسجيلالصوتية المذكرة

متوفراألفالم تشغيل

متوفرالفيلم مشاهد تحرير إيقاف/بدء

JPEG بتنسيق صور هيئة في وحفظها المعينة األفالم إطارات من بعض استخراج4K بدقة أفالم إطار على الحصول

.تلقائياً البحث ظروف تناسب التي الصور أو الصور جميع تشغيل يتمشرائح عرض

متوفرصورة نسخ

متوفرJPEG إلى HEIF تحويل

الكاميرا داخل RAW بتنسيق صور معالجة

اإلضاءة مُحسن( Auto Lighting Optimizer والوضوح، الصورة، نمط أبيض، لون توازن السطوع، ضبط
تصحيح (العدسة انحراف تصحيح األلوان، مساحة الصورة، جودة العالية، ISO سرعة تشويش تخفيض ،)التلقائي
انحراف تصحيح اللوني، العدسة انحراف تصحيح الرقمي، العدسة محسن التشويه، تصحيح الطرفية، اإلضاءة
)الضوء

متوفرالحجم ضبط إعادة

متوفرتهذيب

المتوافق 1.1 رقم إصدار DPOF برنامجالطباعة أمر
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االتصال وظائف

]Wi-Fi[

IEEE 802.11b/g/nالمعايير مع التوافق

)IEEE 802.11g/n (OFDM تضمين ،)DS-SS) IEEE 802.11b تضمينالنقل طريقة

ميجاهيرتز ٢٤٦٢ إلى ٢٤١٢: تردد)المركزي التردد (اإلرسال تردد
١١-١: قنوات

*التحتية البنية الكاميرا، وصول نقطة وضعاالتصال طريقة
Wi-Fi Protected Setup يدعم*

WPA/WPA2-PSK أو مشترك، مفتاح أو مفتوح، نظام: المصادقة طريقةأمان
AES أو TKIP أو WEP: تشفير

FTP خادم الكمبيوتر، الذكي، الهاتفالمتوافقة األجهزة

]السلكية LAN شبكة[

اإليثرنتالنوع

)IEEE 802.3u) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tالمعايير مع التوافق

*EOS-1D X Mark III والكمبيوتر الوصول، نقطةالمتوافقة األجهزة
الكاميرات بين الوقت مزامنة عند*

]Bluetooth[

المتوافق 4.2 رقم إصدار Bluetooth مواصفاتالمعايير مع التوافق
)الطاقة منخفضة Bluetooth تقنية(

GFSK تضمينالنقل طريقة

ذكي هاتفالمتوافقة األجهزة

GPS ميزات
،)روسيا (،GLONASS الصناعية األقمار ،)المتحدة الواليات) (GPS (المواقع تحديد لنظام الصناعية األقمارالمتوافقة الصناعية األقمار

)اليابان( Quasi-Zenith Michibiki الصناعي القمر نظام

إشارة على الحصول وحالة) UTC (المنسق العالمي والتوقيت واالرتفاع والطول العرض خطوطبالتصوير الجغرافي الموقع تحديد

.دقائق ٥ أو اثنتين أو واحدة دقيقة أو ثانية، ٣٠ أو ١٥ أو ١٠ أو ٥ أو واحدة ثانيةالموضع لتحديث الفاصلة الفترة

محدد غير ساعات، ٦ ساعات، ٣ واحدة، ساعة دقيقة، ٣٠ دقائق، ١٠الموضع ببيانات االحتفاظ

)GPS (المواقع تحديد لنظام الزمنية البيانات من الكاميرا وقت ضبط يمكنالوقت ضبط

السجل بيانات
NMEA بتنسيق يومياً، واحد ملف إنتاج يتم
منفصل ملف إنشاء إلى الزمنية المنطقة تغيير يؤدي*
سجالت كملفات كمبيوتر إلى استيرادها يتم أو بطاقات إلى داخلية ذاكرة في الموجودة السجل بيانات نقل يمكن*

متوفرالسجل بيانات حذف
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التخصيص ميزات
وظيفة ٣٨المخصصة الوظائف

متوفرمخصص سريع تحكم

بطاقة على إعدادات ١٠ إلى يصل لما تسجيل يمكنالكاميرا إعدادات حفظ

C1 / C2 / C3 الفيلم أوضاع ،C1 / C2 / C3 الثابتة الصورالتصوير أوضاع تخصيص

شاشات ثالث إلى يصل لما تسجيل يمكنقائمتي

معلومات وإرفاق النصوص إدخال يمكنالطبع حقوق معلومات

إضافة يمكنIPTC معلومات

واجهات
USB Type-C مكافئ،) SuperSpeed Plus USB) USB 3.1 Gen 2رقمية محطة

بالكمبيوتر االتصال

)تلقائياً الدقة تبديل( C نوعصغير HDMI خرج توصيل طرف

الخطي اإلدخال طرف/الخارجي الميكروفون مدخل
ملم ٣,٥ قطره الحجم صغير قابس

الميكروفونات توصيل يمكن أو, DM-E100 االستيريو الميكروفون ،DM-E1 التوجيهي االستيريو الميكروفون
تجارياً المتاحة الخارجية

ملم ٣,٥ قطره الحجم صغير قابسالرأس سماعة طرف

N3 النوع من بعد عن التحكم لوحداتبعد عن التحكم طرف

WFT-E9 الالسلكي الملف إرسال جهاز اتصالالنظام وصلة توصيل طرف

RJ-45 طرفطرفية إيثرنت وحدة

الطاقة
١: الكمية ،LP-E19 البطارية حزمةالبطارية

.المنزلية الطاقة ملحقات مع استخدامه يمكن متردد، تيار طاقة مصدر*

الشحن إعادة تأدية إمكانية الشحن، إعادة أداء الغالق، عداد البطارية، مستوى الطاقة، مصدرالبطارية معلومات

المتاحة اللقطات عدد

:المنظر بمحدد التصوير
حرارة درجات ظل في لقطة ٢٣٦٠ حوالي ،)مئوية درجة ٢٣ (+الغرفة حرارة درجة في لقطة ٢٨٥٠ حوالي

)مئوية درجة ٠ (منخفضة

:حي عرض تصوير
حرارة درجات ظل في لقطة ٥٣٠ حوالي ،)مئوية درجة ٢٣ (+الغرفة حرارة درجة في لقطة ٦١٠ حوالي

)مئوية درجة ٠ (منخفضة
.بالكامل مشحونة LP-E19 بطارية حزمة مع*

متاح األفالم تسجيل وقت
)مئوية درجة ٢٣ (+الغرفة حرارة درجة في دقيقة ٤٠. تقريباً ساعات ٤ اإلجمالي
)مئوية ٠ (منخفضة حرارة درجات في دقائق ١٠. تقريباً ساعات ٤ اإلجمالي

Full بدقة التسجيل تعطيل على Movie Servo AF ميزة ضبط مع تمامًا مشحونة LP-E19 بطارية حزمة استخدام*
HD 29.97p/25.00p/ IPB )قياسي(
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والوزن األبعاد
.مم ٨٢.٦×١٦٧.٦×١٥٨.٠ حوالي)العمق×الطول×الوزن (األبعاد

الجسم (أونصة ٤٤.٠٩/جم ١٢٥٠ حوالي)/والبطاقة البطارية حزمة متضمنة (أونصة ٥٠.٨٠/جم ١٤٤٠ حواليالوزن
)فقط

التشغيل بيئة
مئوية° ٤٥–٠التشغيل حرارة درجة نطاق

أقل أو ٨٥%التشغيل مكان رطوبة

)CIPA) Camera & Imaging Products Association ومعايير وتوجيهات االختبارية Canon معايير إلى تستند أعاله المذكورة البيانات كل
.االختبارية

).فقط الكاميرا جسم باستثناء( CIPA توجيهات إلى تستند أعاله المذكورة والوزن األبعاد إن
.مسبق إنذار دون للتغيير وشكله المنتج مواصفات تخضع

.المعني العدسة مصنع باستشارة قم ،Canon من وليست بالكاميرا مرفقة عدسة مع مشكلة أي حدوث حالة في
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والترخيص التجارية العالمات

التجارية العالمات

About MPEG-4 Licensing

المجمعة

التجارية العالمات

Adobe لشركة تجارية عالمة هي Adobe Systems Incorporated.
Microsoft Corporation لشركة مسجلتان تجاريتان عالمتان أو تجاريتان عالمتان هما Windows و Microsoft إن
.األخرى البلدان أو/و المتحدة الواليات في
.األخرى والبلدان المتحدة الواليات في المسجلة. Apple Inc لشركة تجاريتان عالمتان macOSو App Store إن
.Google LLC لشركة تجارية عالمات Androidو Google Play إن
األخرى والبلدان المتحدة الواليات في Cisco لشركة تابعة مسجلة تجارية عالمة أو تجارية عالمة هو iOS نظام إن

.ترخيص بموجب وتسُتخدم
.Denso Wave Inc لشركة تجارية عالمة QR رمز إن
تجارية عالمات أو تجارية عالمات High-Definition Multimedia Interface و HDMI وشعار HDMI االسم يعد

.HDMI Licensing LLC لشركة مسجلة
.Wi-Fi Alliance لشركة تجاريتان عالمتان هما Wi-Fi Protected Setup وعالمة Wi-Fi CERTIFIED شعار
استخدام ويعد ،Bluetooth SIG، Inc شركة تمتلكها مسجلة تجارية عالمة والشعارات ®Bluetooth كلمة عالمة تعُد

ملكًا األخرى التجارية واألسماء التجارية العالمات وتعد. ترخيص بموجب العالمات هذه من أليٍ. Canon Inc شركة
.لها المالكة للشركات

.لها المالكة بالشركات خاصة األخرى التجارية العالمات كافة أن كما
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About MPEG-4 Licensing

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was
encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.”

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR
THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT
RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY
A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM
A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

.مطلوب هو كما اإلنجليزية باللغة اإلشعار عرض يتم*
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http://www.mpegla.com


المجمعة

األصلية Canon ملحقات باستخدام يوصى
مع المنتج هذا باستخدام بشدة يوصى لذلك،. األصلية Canon ملحقات مع استخدامه عند أداء أفضل لتحقيق مصمم المنتج هذا

.األصلية الملحقات
نشوب أو االستخدام، سوء مثل العرضية، األحداث أو/و المنتج لهذا يحدث تلف أي عن قانونية مسئولية أية Canon تتحمل وال

/و للبطارية تسرب حدوث مثل (األصلية Canon ملحقات بخالف ملحقات ألية وظيفي خلل حدوث عن تنتج ذلك، إلى وما حريق،
باإلصالحات، الخاص الضمان يشملها لن األصلية غير الملحقات عطل عن الناتجة اإلصالحات أن مالحظة يرجى). انفجارها أو

.مادي مقابل سداد أساس على اإلصالحات هذه طلب لك يجوز أنه من الرغم على

تنبيه

قد منتج أو متوافق غير بطارية شاحن مع استخدامه إن. فقط Canon لمنتجات مخصصة LP-E19 بطارية حزمة
.عنها المسئولية Canon شركة تحميل يمكن ال حوادث أو عطل إلى يؤدي
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